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OPNEUFLUID

MANUALE UTENTE PNREUMAX
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PNEUFLUID

PNEUFLUID é un software web-based gratuito per la progettazione di schemi pneumatici. Le sue principali caratteristiche sono:

| browser supportati sono Google Chrome e Microsoft Edge e non € richiesta alcuna installazione o download

Selezione rapida di simboli pneumatici conformi alla norma ISO 1219 navigando una libreria organizzata come il catalogo PNEUMAX
Integrazione con un database prodotti strutturato: i codici articolo PNEUMAX sono archiviati con le relative caratteristiche tecniche salienti e
associati ai rispettivi simboli pneumatici

Procedura guidata di configurazione del codice prodotto in base alle specifiche tecniche richieste

Creazione del codice completo degli attuatori inclusivo del valore della corsa desiderata

Visualizzazione delle principali caratteristiche dei componenti per il trattamento dell'aria, come il campo di pressione, il grado di filtrazione e la
capacita della tazza

Simboli per l'assemblaggio di gruppi modulari quali batterie di valvole e gruppi di trattamento dell'aria

Schemi multipagina con cartiglio modificabile

Esportazione del disegno in formato pdf/dxf

Creazione ed esportazione in formato csv della distinta base
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OPNEUFLUID

MANUALE UTENTE

&/ PMELMAX

LAYOUT DEL SOFTWARE

OOPNEUFLUID

Selezione del simbolo pneumatico

Simboli di rinvio ad altra pagina

Inserimento di testo libero

Foglio di lavoro attivo

Entita di disegno utilizzate
nel foglio di lavoro attivo

i

+Add item

! aa-P1-AN ‘

Drawing entities:

« Supply | TPA1612BU
« Supply | TPA1612BU

» Supply| No product code
» Supply| No product code
MM1T | 1390.125.400.01
RNT|6.01.12N

RN2 |6.01.12N

RP1| No product code

« RP2|No product code

s KH1|N173BEMECN

« Supply | TPA1612BU

« OM1]452/1.53.31.0.0.M2

D B M Laom @ 9 & B N\ % & & x > < A]2m |
™ T T 7 ! E _ T
A
Pulsanti di comando
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| o
D 0.0.M; 4
KH1 |
m 0. B barg
I I_‘,';'-\__
_---_ : 128U
E {10
NT?3BEMBL
F

2%/12 5 m)

7 [ 8

Invio di debug log

Online help

Pneumax S.p.A.

Testing machine #1 1

| Left side
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OPNEUFLUID

MANUALE UTENTE
ONLINE HELP

&/ PMELMAX

D B8 M % com B 9 gk

G -~ ¥ & & x > < ™

276 - B

PC CC Tt @

Qs

Download the user manual

Menu buttons

O New document

B save document to local storage

MR Open last saved document

& Download file in pdf/dxf/pnx formats
Bom Generate bill of materials

BB Edit title block

) Undo

1l Copy selection

il Paste selection

B Toggle grid

™\ Insert new tubing

W Use multiple selection window

b Use single click selection

& Delete selection

X Reset selection

> Next symbol variant (rotation, mirroring)
< Previous symbol variant (rotation, mirroring)
F Freeze components

PC Hide/show product code

CC Hide/show class code

Txt Hide/show user notes

© Hide/show tubing data

Mouse controls
Right button+drag: pan
Mouse wheel: zoom in/zoom out

Left button: select items

Keyboards shortcuts
ESC: reset current selection
Ctrl+C: copy selection

Ctrl+P: paste selection

Ctrl+Z: undo last operations

Supported browsers
Google Chrome

Microsoft Edge

W

Clic sul pulsante Online help
per visualizzare I'elenco dei
comandi disponibili
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OPNEUFLUID

MANUALE UTENTE v/ PRELMAX
INVIO DI DEBUG LOG

D 8 M L tom BB 9O & B N~ % & & x > < M| 278 fHEPcccmEiﬂLc%

1. Clic sul pulsante Send debug log

)PNEUFLUID '

Back to drawing

Enter a message (required)

2. Scrivere un messaggio e
inviare un debug log inerente _—7
al disegno attivo al Supporto <
Pneufluid

Send log
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OPNEUFLUID

MANUALE UTENTE
CARTIGLIO E DIMENSIONE DEL FOGLIO

&/ PMELMAX

O @8 m L com N ks B -~ ¥ b & x > < M| 275 F B PC CC ™ @ @ Log
. . . . ()PNEUFLUID
Clic qui per selezionare il formato ,
O O m 4L som BB O & B N @ b & x > < #H | 2,76 | F B PC C ™ O @ log
tavola e inserire i dati nel cartiglio ey 2 : : : : ;
o[> e | |,
‘Free text|
1290.%
DRAWING FORMAT AND DATA i
Sheet format Scale ! F[}
Template_A3_PNX v 1:1 B = ]
Drawing number Description L
1 Testing machine #1 ot (e
C
Company Name Company Info 1 Company Info 2 it
Pneumax S.p.A. Via Cascina Barbellina 10 24050 Lurano (BG) iy
S 7 \
Machine model Mounting location Project name S L aE T
K-345 Left side Nice day
Drawn by Date Checked by Date
F. Rossi 01/02/2023 M. Bianchi 05/02/2023 e
Copyright
Property of Pneumax S.p.A. M
m Pneumax Sp A
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)PNEUFLUID

MANUALE UTENTE
SELEZIONE DEI SIMBOLI PNEUMATICI

+Add item

> |

S| Clic qui per inserire un

ad-

Sheet:

K R

on

nuovo simbolo nello
schema pneumatico

&/ PMELMAX

Back to drawing

> AIR DISTRIBUTI

> VACUUM %

> PROCESS AUTOMATION
> AIR TREATMENT

> PNEUMATIC ACTUATION

> AUTOMOTIVE
> FITTINGS

Back to drawing

X AIR DISTRIBUTION
> Valves and solenoid es
> Valve manifolds \Tk
> Accessories
> VACUUM
> PROCESS AUTOMATION
> AIR TREATMENT
> PNEUMATIC ACTUATION

> AUTOMOTIVE
> FITTINGS

Back to drawing

X AIR DISTRIBUTION

X Valves and solenoid valves

> Spool values
> Direct acti lenoid valves

> Poppet valves

> NAMUR valves
> Valve manifolds

> Accessories
> VACUUM
> PROCESS AUTOMATION
> AIR TREATMENT
> PNEUMATIC ACTUATION
> AUTOMOTIVE
> FITTINGS

Back to drawing

X AIR DISTRIBUTION
X Valves and solenoid valves
X Spool valves

2/2 mechanically operated NO
monostable valve

2

L !

( \\\,
T ||'| Ivl |‘.l
1

2/2 hand operated NO monostable

valve
z
L |
| ||"I .".
E T YWV
1

2/2 mechanically operated NC
monostable valve

2

A

(o7

2/2 mechanically operated NC
monostable valve

2/2 hand operated NO monostable

|

2/2 hand operated bistable (NO
rest position) valve

valve
? 2
1 il A
) A
T Il'fll Vv ? T Vv
1 1

2/2 hand operated bistable (NC
rest position) valve

2 2

o]

A A 1

) ‘| )
|II II| |II III |II , 1 [ III II| |II III |II .
VvV vy

2/2 mechanically operated NO
monostable valve

1 1

2/2 mechanically operated NC
monostable valve

2 2

1 )
TR

L

A \ / L
AAN Y
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)PNEUFLUID

MANUALE UTENTE 7+ PRELMAX
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (CILINDRI)

(GOPNEUFLUID

DBII.%,E:-mE‘DﬁI’l\:BLth)(ﬁ‘s |-'EPCCCTxIJZﬁOLc-g

Product code
+Add item

| [> H |aa—F‘\—A,’1‘

\M} 1 C“C SU| pl."sante User notes

= | Single select 3. Clic sulla lente per definire

il codice prodotto

federico.tordini RIS

Drawing entities:

MM1

« Supply| No product code 4
+ Supply| Mo product code /
« Supplyl No product code |: } .
Jeiniasionpe 1 7| 2. Clic sul componente
« MM1| No product code 1 / 2 H
. ANl No prckctcade da configurare
« RN2| No product code
s RP1| Mo product code
= RPZ| No product code
« KH1| No product code
» Supply| No product code ’1 '1
s QM1| No product code

\ {

g

LN
RN1 3 RN2 ]
Mode: single_select | Mouse: (208.05, 56.39) | Pointer: (207.50, 57.50) | Snap: (0.00, 0.00) | Pan: (-398.32, -64.37) | Zoom: 6 | Local storage usage: 162.11 KB | Pneumatix by Pneumax Spa, powered by Trix Srl
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)PNEUFLUID

MANUALE UTENTE
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (CILINDRI)

4. Ritorno al disegno

Back to drawy
PRODSES

Product code

1. Clic qui

1390.125.STROKE1.01

[ Enable third-party code input

Please select stroke length (mm)

w

395 -
396 uct page
397
398

4

11/

2_.
Category

Cylinder configuration
Piston rod configuration
Magnetic piston

Stroke range (mm)

399 mE =

403 ylinde

405

size (mm)
ﬁg 2. Conﬂgurazmne delle |,
402 VN caratteristiche tecniche H

404 salienti inclusa la corsa

2wy S ECOLIGHT

408
409
410
411
412
413
414 -

Stroke (mm)

Stroke increment (mm)
Ports size

Rod size (mm)

Max pressure (barg)

1S0 15552 cylinder
double acting
piston rod

yes

Please select stroke length (mm)

400 w

(4' Open product p

i T

=)

1

G1/2°

32

10

3. Clic qui per confermare

la corsa scelta

+/ PNELMAX

1390.125.400.01
MM1

1

Prodotto configurato

-

[ L[]
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)PNEUFLUID

MANUALE UTENTE
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (VALVOLE)

&/ PMELMAX

(GOPNEUFLUID

federico.tordini

Log out

D @B m L tom B O & B N % & & x >

< ] s

B PC CC ™ © @ Log

>—1—2

[aa-P1-A/1 ‘

1. Clic sul pulsante

1390.125.400.01
MM1

Product code

User notes

Free text

Single select e

Sheet:
- 2|3|a]|s

Drawing entities:

3. Clic sulla lente per definire
il codice prodotto

—

« Supply| No product code
= Supply| No product code
« Supply| No product code

(L “1 ‘{;
A7\

RN1

« Supply|] No product code
« MM1]1390.125.400.01
« RN1|No product code

= RN2| Mo product code

= RP1|No product code

« RP2|No product code

= KH1| No product code

« Supply] No product code

= 0QMT]No product code

2. Clic sul componente
da configurare

KH1

= \\ N
I I‘_--?' 1 .‘_T/
Mode: single_select | Mouse: (217.46, 169.67) | Pointer: (217.50, 170.00) | Snap: (0.00, 0.00) | Pan: (-151.32,-222.37) | Zoom: 5 | Local storage usage: 162.11 KB | Pneumatix by Pneumax Spa, powered by Trix Srl

Confidential / Proprietary PNEUMAX Spa




OPNEUFLUID

MANUALE UTENTE v/ PRELMAX
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (VALVOLE)

Back to drav
S g l 3. Ritorno al disegno
PRODUCTC
L 1 1 N Y
2 2
RN RN2
Product code IR i
| / > T T T T 1| < \ | [T T 111 [T T T T 171
(J Enable third-party code input > 13 Prodotto Conﬁgu rato
1 C|IC Ui Function 5/3 valve
Please select an item: : q Configuration closed centers | 'QI"” L 2 “ |
s - I|| A .'ﬂ [ T j"|| [ ,'f'
Solenoid pilot Actuation electro-pneumatic » 'I L"«"f VY \ l - l / vy H'%'{ Il
v ‘ Working ports size G1/2" L | __5 __1 __3 I \
supplied separately, 90° configuration
supplied separately, inline congauration Max pressure (barg) 10 452/153.31.0.0M2
' S 2. Configurazione delle ~ [re(© 90 LT
caratteristiche tecniche u/min) 3500 - -
Salienti clean unlubricated g
RP1 RP2

Body material aluminium

Miscellaneous C-UR-US certified sd

Orifice diameter (mm) 15

Series 400
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)PNEUFLUID

MANUALE UTENTE 7+ PRELMAX

CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (TRATTAMENTO ARIA)
G)PNEUFLUID -

Dallxsc-meg-s;in.\ukax><ﬁ|s |=Epcccm®amg
Product code
‘ > H > |||aa—P1rA.fI | = : L “ Eeos _4." T
Free toxt 1. Clic sul pulsante (L NV i W
- 0 a7\

- i Single select Extiid i 3. Clic sulla lente per definire

R g2 Rz o il codice prodotto

Drawing entities:

« Supply| Ne product code
= Supply| No product code =
= Supply| No product code arm _I“

2
« Supply| No product code [_\.. ""Ilﬁl‘"‘lﬁll“‘ll"j \ —‘__ \‘ ‘ rl‘k‘lﬁ'ﬁf‘ﬁ :V'—I
« MM11390.125.400.01 [_,;f._ T _\\.._ TP AT S ‘l
« RN1|No product code 452/1.53.31.0.0.M2 3
+ RN2|No product code D

+ RP1|No product code .
« RP2| No product code KH1

|
=

« KH1| No product code
= Supply| No product code
= (OM1]452/1.53.31.0.0.M2

i

RP RP2

K
\,ag 2. Clic sul componente
i da configurare

Mede: single_select | Mouse: {115.06, 226.07) | Pointer: (115.00, 225.00) | Snap: (0.00, 0.00) | Pan: (13.68, -445.37) | Zoom: 5 | Local storage usage: 162.11 KB | Pneumatix by Pneumax Spa, powered by Trix Srl

Confidential / Proprietary PNEUMAX Spa




)PNEUFLUID

MANUALE UTENTE 7+ PRELMAX
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (TRATTAMENTO ARIA)

Back to drawing
pROD:;EI 3. Ritorno al disegno

Product code
: O KH1
[ Enable third-party code input
] i Function filter regulator with semi-automatic drain 20 pm 0 ... 8 bar g
Please select an item:| 1. Clic qui _ o . 7
Configuration relieving regulator with left-to-right flow pressure ga /
Miscellaneous =i
Adjustment manual J;}’ ®
Working ports size G1/2" | |
PA bowl with engineered polymer guard 1 | | i
PA bowl with metal guard Pressure range (barg) 0..8 I @
PC bowl with engineered polymer guard 1
PC bowl with metal guard 13 L _
metal bowl i i
2. Configurazione delle | .., -
caratteristiche tecniche 2 ,
salieni Prodotto configurato
min) 3300
N1?3BEMBCN
Fluid compressed air
Certification N3G ExhIICT5Ge X, 113D Exh NIC T98°C Dc X
Body material engineered polymer
Connections material metal threaded inserts
Series Airplus

Confidential / Proprietary PNEUMAX Spa




OPNEUFLUID

MANUALE UTENTE v/ PRELMAX
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (TUBI)

O 8 mm L Bom BB 9O o \\R‘HL b & x > < M| 276 F B PC CC ™ @ @ Log
W Coam P
1. Clic sul pulsante Insert new MY T l F
tubing per disegnare un tubo BADH Nyl oS 3 A '
‘ 452/1.53.31.0.0.M2 j F_
: RP1 RP2
aM1 PEEN E
amM1 IS, v
/S 8 O . W A e N R A T
|—'_~ | B R + Can 3 5113
1- | |
452/153.31.0.0.M2 j E epailoa 10,00 i E 4. Clic sulla connessione di arrivo
ViV quando appare un punto rosso
e RP1 RP2 Ik RP1 | RP2
|/;-\, 't/f‘\ \n . .
N b —!R 3. Disegnare il percorso del tubo
PR 2. Clic sulla connessione di o * ! (una linea tratteggiata apparira
partenza quando appare un : per guidare il collegamento alle
punto rosso : connessioni disponibili)
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OPNEUFLUID

MANUALE UTENTE v/ PRELMAX
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (TUBI)

(GOPNEUFLUID

3. Clic sulla lente per definire

D @8 M &Ln @ 95 &  \ % & & x > < & | 5 |f B8 c c ® o @ Log . .
— il codice prodotto
‘ l i ” |||aa-r4-m ‘ u H ser notes
= 1. Clic sul pulsante BREY | =
i < 7 0 a7(
Sheet: Slngle SeIeCt r ® ] Length (m)
- 2 3 4 5 C 'éNT' 2 'RNz' | .2" 10 : ._
S ‘ — 4. Specificare la
= Supply| No product code Iunghezza del
= Supply| No product code 1 Supp]y .
- M1 P e T, tubo (opzionale)
+ Supply| No product code [_,,WE;-“;{.“\,I;.‘T{! ‘ l [+ ! l d’ |rl"ill\l"f‘ll‘j"{ {—\—1
) MM_II'|139°-"25-4°C'C" ’ = lT - |_ I ! B s A ‘ . . .
T 5 sansmoare 511 5. Scegliere se i tratta di una
2t Km HIH linea di alimentazione o di
« KH1|N173BEMBCN v . .
e i i s 0 pilotaggio

« 0OM1]452/1.53.31.0.0.M2 —

% 2. Clic su un vertice della linea

dell'aria da configurare quando
A sl appare un punto rosso

Mode: single_select | Mouse: (190.46, 216.07) | Pointer: (190.00, 215.00) | Snap: (190.00, 215.00) | Pan: (13.68, -445.37) | Zoom: 5 | Local storage usage: 162.11 KB | Pneumatix by Pneumax Spa, powered by Trix Srl
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)PNEUFLUID

MANUALE UTENTE v/ PRELMAX
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (TUBI)

Back to drawing
PRODU;§ 3. Ritorno al disegno

Back to drawing
Product code Application other T

PRODUCT CONFIGURATOR 1/ > [T\ ¥

TPA1612BU n Function tubing 5 | 1

[J Enable third-party code input Tubing 0.D. (mm) 016
Product code
1. Clic qui | | & Openproductpace Tubing LD (mm) 212 452/15331.0.0M2 [
: = Min/Max temperature (*C) -40 ... +65 ]
[J Enable third-party code input PNEUMAX T EN i AV
Material polyurethane/cq
MENU = RP1
Please select an item: Colour light blue
) + Back to Plastic hoses Family code TPAY :

Tubing O.D. (mm) Prodotto configurato

TPA - POLYURETHANE Product code TPA1612BU

TUBE/COPOLYESTER Product ink https://pneuma 2 TPA1612BU

ALLOY SOFT Full description FUNCTION: tubi 216/12 (10 m)

("C):-40 .. +65.
Family code TPAY

| 2. Configurazione delle

caratteristiche tecniche | ﬁ

salienti
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OPNEUFLUID

MANUALE UTENTE v/ PRELMAX
INSERIMENTO DI TESTO LIBERO

(GOPNEUFLUID federico tordini L

Dall.tsc-ms‘:)tlili\ubQX><ﬁ|7|=Eapcccmraa|_c-g

Text
+Add item n

= W
>+

Free text

|aa—PLMI |

1390.125.400.01

%et:2 AN 1 C“C qU| per agglungere nuovo MM1 3 SCFIVGFG || teStO |Iber0

testo libero allo schema f Mﬁ
Drawing entities: [ t D:":|
« Supply | TPA1612BU

» Supply | TPA16128U 1 / i

« Supply| No product code * L 4 2. TraSCinare il testo ne”a

= Supply| No product code [ .
I posizione desiderata
= RN1|601.12N
« RN2|6.01.12N
« RP1|No product code
« RPZ| No product code ' 'S

» KHT|N173BEMBCN 60112N 60112N

« Supply | TPA1612BU

« OM1]452/1.53.31.0.0M2
RN1 ¢ RN2 4

—_
—_

« Text

TPA1612BU TPA1612BU

Mede: single_select | Mouse: (255.76, 34.91) | Peinter: (255.00, 35.00) | Snap: (0.00, 0.00) | Pan: (-689.32,-209.37) | Zoom: 7 | Local storage usage: 162.17 KB | Pneumatix by Pneumax Spa, powered by Trix Srl
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)PNEUFLUID

MANUALE UTENTE
DOWNLOAD/UPLOAD DI DISEGNI

&/ PMELMAX

C @ m Eom BB O & B O~ @ b & x> < M| 276 F B PC CC ™ @ @ Log
WS 1. Clic qui
EXPORT FILE
Expo RT FlLE Download PNX Download PDF/DXF
Download PNX Download PDF/DXF
2. Download di un file PNEUFLUID (*.pnx) IMPORT FILE
@ Apri . = = . .
Sceqli file | Nice_day_project.pnx
IMPORT FI LE 4 ¥ > Questo PC » Download v D ol -Cay-Pro) P m
— . . Organizza * Muova cartella EEE - ] 0 ‘A/
Scegli file | Nessun file selezionato . _ - o A
gﬂuestoPC Mome Ultima modifica Tipo Dimensione 5. Completare |a procedura
A  Desktop vog@ | di importazione
| Documen ti | ] Nice_day._praject.pnx 22/12/2022 13:07 File PHX 73 KB
3. Upload d| un f||e - Download 3-20221222070800340242  chef 22/12/2022 08:08 Cartella di file
[=] Immagini ~ leri (2)
PNEUFLUID (*.an) ‘ b Musica [ drawing (8).prx 21/12/2022 16:12
“J Oggetti 3D [ drawing (5).pnx 21/12/2022 12:34 : :
B video v  Allinizio della settimana (3) 4 SeIeZIOnare e aprlre
ome e [yt ) s = un file pnx archiviato
localmente
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)PNEUFLUID

MANUALE UTENTE 7+ PRELMAX
ESPORTAZIONE DI DISEGNI IN FORMATO PDF/DXF

O G m Eom B2 O O B O~ @ & & x > < M| 275 F B PC CC ™ @ @ Log

W

$

1. Clic qui

|
EXPORT FILE EXPORT FILE 3. Completare il download

i | file pdf
N Click here to download PDFK*\% del file pd

Click here to download DXF ﬁi%

: 3. Completare il download
2. Download del disegno ,
IMPORTFILE | 40 in formato dxfipd IMPORT FILE del fle df
Scegli file | Messun file selezionato Import PNX Scegli file | Nessun file selezionato Import PNX
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)PNEUFLUID

MANUALE UTENTE PNREUMAX
DISTINTA BASE

O B8 M & 5 8 9 ¢ B ~ % & & x > < & 276 |7 B pc € ™ 0 @ Lo
W

Clic qui per creare la distinta base (BOM)

BILL OF MATERIALS
Position
Position Product code Description Quantity
1 1390.125.400.01 double acting with piston rod 1 o o B
Position Product Code Description Quantity
2 6.01.12N flow control unidirectional 1-to-2 valve 2 1 1350.125.400.01 double acting with piston rod 1
3 N173BEMBCN . | X g : 2 6.01.12M flow control unidirectional 1-to-2 valve 2
1 t 1 it i-aut ti i

ierreguiatorwith semraufomatic aram 3 N173BEMBCHN filter regulator with semi-automatic drain 1

4 452/1.53.31.0.0.M2 5/3 electro-pneumatic closed centers valve 1 4 452/1.53.31.0.0.M2 5/3 electro-pneumatic closed centers valve 1
5 TPAlB12BU tubing 20m

5 TPA1612BU tubing 20m

Clic qui per esportare la distinta
in formato csv
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OPNEUFLUID

MANUALE UTENTE v/ PRELMAX
COMPONENTI DI TERZE PARTI

ABC-789EF-123
MM1

Back to drawjn 3_Ritorno al dise ‘ M t —} _____ ‘ 1
—% : gno il 5 |
PRODUCT CONFIGURATOR 1)/ -
2. Scrivere il codice del
Product code prodotto di terze parti 4 ‘ |
‘ ABC-789EF-123 1~ n [ BILL OF MATERIALS
Enable third-pa rt\}f/;;de input 11/ z Position Product code Description Quantity
\/\> 1 ABC-789EF-123 Third-party code 1
1. Spuntare per abilitare I'inserimento ’ oot 12N flow controfnidrections! T-o-2 valve ’
manuale del COdICG prOdOttO d| 3 N173BEMBCN filter regulator with semi-automatic drain 1
terze parh 4 452/1.53.31.0.0.M2 5/3 electro-pneumatic closed centers valve 1
5 TPA1612BU tubing 20m
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