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Electrodistribuidores ISO 5599/1 con conector M12 Serie 1000 M12

&

Generalidades

Paraimplementar la gama de electrodistribuidores ISO 5599/1, se presenta al mercado la nueva serie de electrovalvulas ISO M12.
Esta nueva serie dispone de 3 tallas. Talla 1, Talla 2 y Talla 3 con caudales comprendidos entre los 900 NI/min de la Tsalla 1y los
3600delaTalla3.

Las nuevas electrovalvulas retinen en su interior todas las caracteristicas de la tradicional valvula ISO, junto a un conector
eléctrico M12, Colocado en la posicion central, para la gestion de los mandos eléctricos.

Estan disponibles versiones de doble o simple sefal eléctrica, con tension de alimentacién de 24 VDC y grado de proteccién Ip65.
Todas las versiones estan dotadas de indicador LED.

Caracteristicas eléctricas
Conector eléctrico M12x1

Grado de proteccion IP 65

Tensioén de alimentacion 24 VDC

Potencia nominal 2,3 W
Indicador LED

Versién Monoestable

Esquema eléctrico

Esquema eléctrico
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/ Serie 1000 M12

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12

Talla 1

\Solenoide-Mueue-s/z

Cadigo de pedido

1111.52.3.9.Q

o [TENSION

[12P = 24vDC

Peso gr. 350
Presion minima de pilotaje 2,5 bar

125

M12x1

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1

Tiempo de respuesta en

Tiempo de respuesta en

Presion de ejercicio (bar)

Temperatura °C

Caracteristicas de (NI/min) excitacion (ms) ISO 12238 | desexcitacion (ms) ISO
funcionamlento Aire filtrado y lubricado 900 16 122 10 -5 + +50
Solenoide-Diferencial-5/2
Cadigo de pedido 125
M12x1
1111.52.3.6.0 il
o [TENSION
[12P = 24vDC 8 |+
8 =]
Peso gr. 356 4 2
Presion minima de pilotaje 2 bar . %ij b
513

Caracteristicas de

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1
(NI/min)

Tiempo de respuesta en
excitacion (ms) 1ISO 12238

Tiempo de respuesta en
desexcitacion (ms) ISO

Presién de ejercicio (bar)

Temperatura °C

funcionamiento

Aire filtrado y lubricado

900

32

51

10

-5 + +50

Solenoide-Solenoide-5/2

Caodigo de pedido

1111.52.3.5.Q

o [TENSION

[12P = 24vDC

Peso gr. 390
Presién minima de pilotaje 1,5 bar

68

NRIIZ"

Caracteristicas de

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1
(NI/min)

Tiempo de respuesta en
excitacion (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en
desexcitacion (ms) ISO

Presion de ejercicio (bar)

Temperatura °C

funcionamiento

Aire filtrado y lubricado

900

13

14

10

-5 + +50
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Electrodistribuidores 1ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12

Talla 1

Serie 1000 M12

Y

PHELUMAX|

‘Solenoide-SoIenoide-S/s (Centros cerrados)

Cadigo de pedido

1111.53.31.3.5.Q

) [TENSION

|12P = 24vDC

Peso gr. 392
Presién minima de pilotaje 3 bar

125

M12x1

Caracteristicas de

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1
(NI/min)

Tiempo de respuesta en
excitacion (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en
desexcitacion (ms) ISO

Presion de ejercicio (bar)

Temperatura °C

funcionamiento

Aire filtrado y lubricado

900

18

19

10

-5 + +50

Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros abiertos)

Cédigo de pedido

1111.53.32.3.5.0

[TENSION
o [12P = 24vDC

Peso gr. 392
Presion minima de pilotaje 3 bar

513

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1

Tiempo de respuesta en

Tiempo de respuesta en

Presion de ejercicio (bar)

Temperatura °C

Caracteristicas de (NI/min) excitacion (ms) 1SO 12238 | desexcitacion (ms) ISO
funcionamien
uncionamiento Aire filtrado y lubricado 900 18 20 10 -5 + +50
Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros en presion)
125
Codigo de pedido
1111.53.33.3.5.Q9
) [TENSION
[12P = 24vDC
Peso gr. 392 42
Presién minima de pilotaje 3 bar M%%EEIB:WEW
513
. Caudal a 6 bar con Ap=1 | Tiempo de respuestaen | Tiempo de respuesta en o N N
Caracteristicas de Fluido (NV/min) excitacion (ms) 1SO 12238 desexcitacion (ms) 1ISO Presion de ejercicio (bar) Temperatura °C
funcionamiento Aire filtrado y lubricado 900 19 18 10 -5 + +50

S edidadspedensemodiadossnpeaeo. 9



PHNEUMAX|

/

Serie 1000 M12

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12

Talla 2

\Solenoide-Mueue-s/z

Cadigo de pedido

1112.52.3.9.Q

[TENSION

[12P = 24vDC

Peso gr. 510
Presion minima de pilotaje 2,5 bar

M12x1

152

52
|

38

Nl T

=

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1

Tiempo de respuesta en

Tiempo de respuesta en

Presion de ejercicio (bar)

Temperatura °C

Caracteristicas de (NI/min) excitacion (ms) ISO 12238| desexcitacion (ms) ISO
funcionamlento Aire filtrado y lubricado 1600 24 124 10 -5 + +50
Solenoide-Diferencial-5/2
Mi12x1
Cadigo de pedido 1
1112.52.3.6.0 o
(=)
S N~
o [TENSION
[12P = 24vDC
8 8
152
48
26,5
‘
I =& | @14
® o ©
) : @ = 8
%)
S 1V ©H 7
1l © W T
24
Peso gr. 515 4 2
Presi6n minima de pilotaje 2 bar . %ij b
513

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1

Tiempo de respuesta en

Tiempo de respuesta en

Presién de ejercicio (bar)

Caracteristicas de (NI/min) excitacion (ms) 1SO 12238 | desexcitacion (ms) ISO Temperatura °C
funcionamiento Aire filtrado y lubricado 1600 37 90 10 5+ +50
Solenoide-Solenoide-5/2
M12x1
Caodigo de pedido = =
1112.52.3.5.0 o
o
ya N~
o‘TENSION
[12P = 24vDC
8 8
153
48
26,5
:
I S o —
© ™ o Lo ©
I € & ©
o EHET O »
© ©
Il © 1@ =0
24
Peso gr. 550 4 2

Presién minima de pilotaje 1,5 bar

Caracteristicas de

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1
(NI/min)

Tiempo de respuesta en
excitacion (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en
desexcitacion (ms) ISO

Presion de ejercicio (bar)

Temperatura °C

funcionamiento

Aire filtrado y lubricado

1600

17

20

10

-5 + +50
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Electrodistribuidores 1ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12 Serie 1000 M12

4

Talla 2 PHEUNAX
‘Solenoide-SoIenoide-S/s (Centros cerrados) |
M12x1
Cadigo de pedido = =
1112.53.31.3.5.0 o
o
- ~
) [TENSION
|12P = 24vDC
B =]
153
48
6,5
;
01 & o—13
o | o
0| ™
24
Peso gr. 560 4 2
Presion minima de pilotaje 3 bar ”mw
513
Fluido Caudal a 6 bar con Ap=1 | Tiempo de respuesta en Tiempo'de rgspuesta o Presion de ejercicio (bar) Temperatura °C
Caracteristicas de (NI/min) excitacion (ms) ISO 12238| desexcitacion (ms) ISO j p
funclonamiento Aire filtrado y lubricado 1600 18 112 10 -5 + +50
Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros abiertos)
M12x1
Cédigo de pedido = =
1112.53.32.3.5.Q o
o
- ~
) [TENSION
[12P = 24vDC
g =]
153
48
26,5
;
T o—J
® ° ° ®
o S © ®©
3 e 3
© ©
01 © 1@ =
24
Peso gr. 560 42
Presién minima de pilotaje 3 bar ”%%mw
513
Fluid Caudal a 6 bar con Ap=1 | Tiempo de respuesta en | Tiempo de respuesta en Presién de ejercicio (bar) Temperatura °G
Caracteristicas de uido (NI/min) excitacion (ms) ISO 12238 | desexcitacién (ms) ISO | Fresion de ejercicio (bal emperatura
funcionamiento Aire filtrado y lubricado 1600 18 106 10 5+ +50
Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros en presion)
M12x1
Codigo de pedido = =
1112.53.33.3.5.0 o
o
- ~
) [TENSION
[12P = 24vDC
5] =]
153
48
26,5
.
I S B —
O o ©
o pS & ©
: e -
© ©
g1 [CAE©) i
24
Peso gr. 560 a2
Presién minima de pilotaje 3 bar M%%mm
513
. Caudal a 6 bar con Ap=1 | Tiempo de respuestaen | Tiempo de respuesta en o N N
Caracteristicas de Fluido (NV/min) excitacion (ms) 1SO 12238 desexcitacion (ms) 1ISO Presion de ejercicio (bar) Temperatura °C
funcionamiento Aire filtrado y lubricado 1600 20 118 10 -5 + +50

S ededadspedensemodiadossnpeaee. 5



Serie 1000 M12

/

Electrodistribuidores ISO 5599/1 - 5/2 con conector M12

ewenmax Talla 3
Solenoide-Muelle-5/2 |
N 1955
M1i2x1
Cadigo de pedido =
1113.52.3.9.0
. 0 ] [
[TENSION 5
o [12P = 24vDC
=| =|
64 28,5
o & ]
g %y o © o
(©) ©)
| ®©® |
32

Peso gr. 1360
Presion minima de pilotaje 2,5 bar

Tiempo de respuesta en

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1

Tiempo de respuesta en

Caracteristicas de (Nymin) excitacion (ms) ISO 12238 desexcitacion (ms) ISO | Presion de ejercicio (bar) | Temperatura '
funcionamiento Aire filtrado y lubricado 3600 46 254 10 5+ +50
Solenoide-Diferencial-5/2 1055
M12x1
Cédigo de pedido =
1113.52.3.6.0
) [TENSION § : :
[12P = 24vDC
=] =]
T 1
64 28,5
an [ [
I s (} N4 s |
8 —2r 10 s
[©) [©) |
A )
| ® | © |
32
Peso gr. 1360 4 2
Presién minima de pilotaje 2 bar » %ij »
513

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1

Tiempo de respuesta en

Tiempo de respuesta en

Caracteristicas de (Ni/min) excitacién (ms) 1SO 12238| desexcitacion (ms) ISO Presién de ejercicio (bar) Temperatura °C
funcionamiento Aire filtrado y lubricado 3600 78 180 10 -5 + +50
Solenoide-Solenoide-5/2 106
M12x1
Caodigo de pedido = =
1113.52.3.5.0
o [TENSION o ! ]
[12P = 24vDC
g =]
I 1
4
©T©T!J—H
© ©
© <
@

Peso gr. 1370

Presién minima de pilotaje 1,5 bar

Caracteristicas de

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1
(NI/min)

excitacion (ms) ISO 12238

Tiempo de respuesta en

Tiempo de respuesta en
desexcitacion (ms) ISO

Presion de ejercicio (bar)

Temperatura °C

funcionamiento

Aire filtrado y lubricado

3600

32

37

10

-5 + +50
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Electrodistribuidores 1ISO 5599/1 - 5/3 con conector M12

Talla 3

Serie 1000 M12

Y

PHELUMAX|

‘Solenoide-SoIenoide-S/s (Centros cerrados)

Cadigo de pedido

1113.53.31.3.5.Q

[TENSION

|12P = 24vDC

Peso gr. 1380
Presién minima de pilotaje 3 bar

=] B
64 /—@3,5
| & | &1
© 9 & @ S © |
© S A A 5 <
| ®1© =

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1

Tiempo de respuesta en

Tiempo de respuesta en

Presion de ejercicio (bar)

Temperatura °C

Caracteristicas de (NI/min) excitacion (ms) ISO 12238| desexcitacion (ms) ISO
funclonamiento Aire filtrado y lubricado 3600 30 305 10 -5+ +50
Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros abiertos) 106
B M12x1
Cédigo de pedido = =
1113.53.32.3.5.Q9
. ] [
[TENSION 2
o |12P = 24vDC >
= =
64 /—08,5
[ @ —
O 0 A0 O
R = I
(©) ©)
I Eo—E

Peso gr. 1380
Presion minima de pilotaje 3 bar

Fluido

Caudal a 6 bar con Ap=1

Tiempo de respuesta en

Tiempo de respuesta en

Presion de ejercicio (bar)

Caracteristicas de (NI/min) excitacion (ms) 1SO 12238 | desexcitacion (ms) ISO Temperatura °C
funcionamien
uncionamiento Aire filtrado y lubricado 3600 30 230 10 -5 + +50
Solenoide-Solenoide-5/3 (Centros en presion) 106
M12x1
Codigo de pedido e =
1113.53.33.3.9.0
o [TENSION o I ]
[12P = 24vDC
=] =]
I 1
o ] [ ol |
©| <
Peso gr. 1380 42
Presién minima de pilotaje 3 bar M%%EEIB:WEW
513
. Caudal a 6 bar con Ap=1 | Tiempo de respuesta en | Tiempo de respuesta en o N N
Caracteristicas de Fluido (NV/min) excitacion (ms) 1SO 12238 desexcitacion (ms) 1ISO Presion de ejercicio (bar) Temperatura °C
funcionamiento Aire filtrado y lubricado 3600 32 270 10 -5 + +50

S edeidadspedensemodiadossipeaes. T
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