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Pneumax bietet seinen Kunden eine weites 
Produktprogramm von Ventilen und Elektroventilen aus 

Messing und korrosionsbeständigem Stahl, geeignet 
für die Verwendung mit Flüssigkeiten und Gasen. 
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Optionen:
- Elektrischer Anschluss über Kabel
- Besondere Spannung und Leistung
- Selbst löschend

Optionen:
- Elektrischer Anschluss über Kabel
- Besondere Spannung und Leistung
- Selbst löschend

Optionen:
- Elektrischer Anschluss über Kabel
- Besondere Spannung und Leistung
- Selbst löschend

20,5 30

Ø16,8

5

12
Ø16,8

Ø13,2

38
,6

18

M3

9

6,3

21,5

10

Funktionsmerkmale

Isolationsklasse Spannungstoleranz 
AC

Spannungstoleranz 
DC

IP Schutzklasse 
mit Stecker Dauerbetrieb Elektrische

Verbindung Stecker Leistung Gewicht (g)

F -10% ... +15% ±10% IP65 ED100% DIN 43650 A Bestellcode: 300.11.00
AC (VA) DC (W)
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15 10

24,3 23,5

10

36

18Ø16,2
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38
,55

12 Ø13,2

Ø16,2
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Bestellcode

MGT

T

SPANNUNG
4= 12 VDC
5= 24 VDC
56= 24 VAC (50-60 Hz)
57= 110 VAC (50-60 Hz)
58= 230 VAC (50-60 Hz)

Bestellcode

MIT

T

SPANNUNG
4= 12 VDC
5= 24 VDC
21= 48-50 VAC (50-60 Hz)
56= 24 VAC (50-60 Hz)
57= 110 VAC (50-60 Hz)
58= 230 VAC (50-60 Hz)

Bestellcode

MKT

T

SPANNUNG
4= 12 VDC
5= 24 VDC
56= 24 VAC (50-60 Hz)
57= 110 VAC (50-60 Hz)
58= 230 VAC (50-60 Hz)

Magnetspule, Breite 36 mm Ø13, Typ MK

Magnetspule, Breite 22 mm Ø10, Typ MI

Magnetspule, Breite 30 mm Ø13, Typ MG
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,9

12 Ø13

II 2G Ex mb IIC T6...T4 Gb
II 2D Ex mb IIIC T85°C...T135°C Db

Funktionsmerkmale

Isolationsklasse Spannungstoleranz 
AC

Spannungstoleranz 
DC

IP Schutzklasse 
mit Stecker Dauerbetrieb Elektrische

Verbindung Stecker Leistung Gewicht (g)

F -10% ... +15% ±10% IP65 ED100% DIN 43650 B Bestellcode: 305.11.00
AC (VA) DC (W)

50
8 6,5

Funktionsmerkmale

Isolationsklasse Spannungstoleranz 
AC

Spannungstoleranz 
DC

IP Schutzklasse 
mit Stecker Dauerbetrieb Elektrische

Verbindung Stecker Leistung Gewicht (g)

H -10% ... +15% ±10% IP65 ED100% DIN 43650 A Bestellcode: 300.11.00
AC (VA) DC (W)

200
30 27

Funktionsmerkmale

Isolationsklasse Spannungstoleranz 
AC

Spannungstoleranz 
DC

IP Schutzklasse 
mit Stecker Dauerbetrieb Elektrische

Verbindung Leistung Gewicht (g)

H -10% ... +15% ±10% IP65 ED100% Kabel 3 m
AC (VA) DC (W)

325
5,3 5,4

Bestellcode

XMET-3

T

SPANNUNG
5= 24 VDC
56= 24 VAC (50-60 Hz)
57= 110 VAC (50-60 Hz)
58= 230 VAC (50-60 Hz)
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Magnetspule, Breite 30 mm Ø10, Typ XME

Magnetspulen
Serie F300
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