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The ultimate clamping technology

Linnovation commence par |a recherche

et le développement produits et s'étend aux processus
industriels ainsi qu’aux activites commerciales,

dans le but ultime de la satisfaction totale du client.
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Pneumax

Technologies intelligentes et compétences humaines

Fondé en 1976, PNEUMAX S.PA est aujourd’hui I'un
des principaux fabricants internationaux de composants
et de systemes pour 'automatisation industrielle.

Elle est a l'avant-garde d'un groupe composé de 23
entreprises avec plus de 730 employés dans le monde.

L’investissement continu dans la recherche et le
développement a permis a PNEUMAX délargir
continuellement sa gamme de produits standards et de
solutions personnalisées, en ajoutant a la technologie
bien établie, une gamme d’actionneurs a entrainement
électrique et de composants de contrdle de fluides.

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Technologies
pneumatiques

Actionnement
électrique

Controle
des fluides
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PROCEDES
AUTOMATISATION
PNEUMATIQUE

GAMME PRODUITS
FERRAGE AUTOMOTIVE

La capacité a fournir des solutions technologiques diverses
pour chacune des applications est notre philosophie
d’entreprise, faisant de nous le partenaire idéal au service
de nos clients.

Nous nous définissons par la “Pneumax Business
Attitude”, née de la capacité a combiner les compétences
industrielles et technologiques dans des applications
orientées vers le métier de nos clients. Les femmes et
les hommes PNEUMAX spécialisés métiers et produits,
répartis par secteur d'activité représentent le facteur
distinctif essentiel de ce que nous vous Proposons.

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 3
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La division ferrage automotive

Développement de produits

La division ferrage automotive de Pneumax congoit et
fabrique une gamme compléte de produits dédiés
aux lignes de production du secteur automobile, en
se concentrant avant tout sur les applications ferrage.

Evaluation des exigences
du marché et définition

des spécifications du produit
par I'équipe conception
produits. Léquipe projet
analyse la faisabilité technique
et fixe un calendrier général.

S

- -

-——-

Pneumax propose une gamme complete d’unités de
serrage (automatiques et manuels), d’abattants, de
porte pilotes ainsi que des pinces de serrage et des
systemes de positionnement multi axes complets.
Développés par une équipe de techniciens spécialises,
les produits sont congus pour assurer une fiabilité, une
précision et une répétabilité maximale conformément
aux dernieres normes internationales de montage.
Une attention particuliere a été accordée a l'efficacité
énergétique qui, grace a des conceptions brevetées,
fournit les plus grandes solutions d’économie d’énergie
disponibles sur le marché.

A chaque étape de la fabrication, des tests de produits
sont effectués dans nos services spécialement équipés
a notre siege de Lurano (BG). La présence mondiale de
PNEUMAX garantit une gestion de projet optimisée et
coordonnée : le plus haut niveau de service est fourni a
tous nos clients partout dans le monde.

Les composants électroniques
sont developpés et fabriqués
en interne par PNEUMAX pour
étre intégrés dans n’importe
quel systéme ou comme
interface avec n’importe quel
protocole de communication.

INTEGRATION
CONCEPT PROTOTYPAGE ELECTRONIQUE FMEA - AMDEC

Apres une étude de la
N , P simulation d’efforts sur
I'équipe R&D prépare un

modele CAD en 3D qui
est ensuite utilisé par une
une imprimante 3D pour
fabriquer les premiers

lots de prototypes.

les composants mécaniques,

Les premiers échantillons
proches de la série

sont usines a l'aide

de centre d’usinage

de derniére génération.
Le premier AMDEC

est prépare.
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Les produits sont soumis

a des tests fonctionnels, L'équipe industrialisation

de performance et de et le service technique

température pendant des développent les équipements

millions de cycles pour et les outils spécifiques

définir leur cycle de vie — nécessaires. L évaluation des Lm_u‘ﬁg’
et obtenir une approbation l fournisseurs est terminée. oo

en vue de production.

EVALUATION INDUSTRIALISATION DERE'EH,%AJ,'EONTES
ET INSPECTION DES PRODUITS ET AUDIT DES PRODUITS

~ Le département ingénierie
\/ Pneumax évalue et adopte Vérification et validation
CJ la technologie de fabrication @ de la réponse produit
ainsi que le mode d’assemblage Pneumax aux exigences
les plus appropriés a mettre en clients.
ceuvre, a I'aide de programmes
de simulation 3D.
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G a m m e ro d u I ts Notre gamme de serrages a le plus grand angle d’ouverture
réglable en continue dans le ferrage automobile.
AUtomOtlve Large gamme de produits incluant serrages, porte
pilotes, abattants et pinces de serrage pneumatiques

avec toutes les options requises dans les lignes de
production ferrage.
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Serrages spéciaux:

Etanche > Série de produits+S
Exemple: C1S...,C2S...HE1S... HE2S...
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Porte pilotes
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Tuyaux triple
couches

IS0 15592 vérins avec Vérins guidés compacts avec Produits de
option racleur métallique option racleur métallique conception spéciale

Accessoires

m Cables capteurs Dispositif de retenue

autonome
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Réglagle en continu de I'angle
d’ouverture avec les temps
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& i i Le plus léger
d mstallatpn les plus rapides 6t Ib plus sompact
du marché.

Breveté

. 4
Le plus leger et le plus compact
Une butée dure interne et une liaison rigide garantissent Systeme AR (maintien) pour
un positionnement précis et sans jeu améliorant ainsi maintenir la charge en position
la répétabilité de la position fermée. Le mécanisme ouverte sans alimentation en air.

a genouillere est intégré dans la construction légere du
coprs en aluminium. Les roulements supérieurs a aiguilles
avec joints permettent une grande capacité de charge et
une protection élevée.

Les protections contre toutes contaminations

pour des projections de soudure, des débris

de soudage et des liquides de refroidissement
permettent aux serrages de fonctionner en continu
dans des environnements extrémes.

Résistance structurelle et résistance a la fatigue maximales.

10 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis
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Serrages
Séries

. 4

Réglage de I'angle d’ouverture en continu

Réglage sur site facilement accessible et simple depuis
I'arriere ou I'avant du produit, avec une clé Allen ou une
visseuse automatique. Un réglage d’ouverture intégré
en un seul point, avec acces extérieur par une détente
encastrée: aucun démontage n’est jamais nécessaire.

- -

Ports d’alimentation
des deux cotés du
vérin pour une
installation simple

.

Systeme
d’amortie efficace

* Temps de cycle plus court

* Mouvements controlés

* Durée de vie plus longue

* Moins de bruit

* Mouvements moins brusques
Pas de claquement - pas de chocs

* Moins de force a I'impact générée
grace a un facteur de contrainte —
dynamique moindre —

. 4

Un serrage optimisé
grace a la connexion
de 'axe de rotation
étrier avec la structure
du bras de serrage.

D 4

Réglage fiable de I'ouverture

La position d'ouverture est répétable grace a un dispositif
anti-rotation dans le piston. Le réglage de la position des
bras reste sécurisé. Un mécanisme de retenue fixe la
clé de réglage dans son siege et empéche la clé Allen de
tomber pendant la procédure de réglage.

D 4
Détecteur électronique

Un seul détecteur est utilisé pour tous les produits,
toutes les tailles et toutes les séries - Conformité
CEM a EN 60947 - 5-2:2007 +A1 : 2012.

Connecteur pivotant 0 a 90°.

i

-
Poignée manuelle robuste et polyvalente

Double sortie d’arbre

Solution robuste et durable avec des dimensions
extrémement compactes et plates. Le fonctionnement
manuel intégré garantit que I'articulation est engagée
et nécessite une force trés faible pour atteindre I'état
de position irréversible.

Breveté

SERRAGES

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 11
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Seéries-C1 Serrage pneumatique

et a actionnement manuel
Montage international

INTERNATIONAL

MOUNT¥®

Les séries de serrage Pneumax ont été développées
selon une conception moderne et compacte destinée
a améliorer les performances opérationnelles telles
que le temps de cycle, combiné avec un poids total tres
limité, sans compromettre leur force et leur résistance.
En raison des matériaux choisis pour le corps et les bras
du serrage, une haute qualité d’aluminium, et aussi bien
grace a un design compact du vérin et du corps, pour
limiter tout risque d’interférence, les séries de serrage
Pneumax font partie des plus légéres et plus compactes
et puissantes du marché.

Caractéristiques techniques

Bouton de déclenchement manuel pour ouvrir la genouillére lorsque la pression d’air est supprimée pendant I'installation.
Orifices pneumatiques des deux c6tés du vérin.

Caractéristiques de fonctionnement
Pression de fonctionnement = De 2 a 8 bars / De 30 a 115 psi

Lubrification Tous les produits sont lubrifiés a vie a 'usine. Aucun air lubrifié en ligne n’est requis

Diagrammes fonctionnels

Taille 25 mm

N
¢ Consommation d’air * Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 17/06/2015 REV. 00 - 18/11/2016
(
=== Consommation d’air (NI) & 2 bar / 30 psi ] PAS DE REGLEUR DE
06-—| === Consommation d’air (NI) @ 5 bar / 72.5 psi Mo "t
= Consommation d’air (NI) & 8 bar/ 115 psi Wi ﬁﬁr
05 —-—
— =T
I
_.04 —
= = ==
%03 — —— —
E / — R
3 — e
§ 02 / e ——
— | N N R
< e ——
0.1 e ——
e ——
e ——
0 6 5 10 15 30 45 60 75 0 1056 120 135 75
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) * Couple de retenue * Temps de cycle pour angle maximal d’ouverture
50 N m / 36,87 Ib-ft 75 N m /55,31 Ib-ft <08s

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

12 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis
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Taille 32 mm
N
* Consommation d’air ¢ Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 17/06/2015 REV. 00 - 18/11/2016 (7))
1N
(— Consommation d’air (NI) & 2 bar / 30 psi . PAS DE REGLEUR DE O
1.01—| === Consommation d’air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi 08 bar s é
06| | == Consommation d'air (N) 28 bar / 115 psi Wi T o
) —— L
08 —_— w
1
0.7
= //
208 == =
S o5 — —
£ el —
3 04 =—
§ o3 ,/ / ==
tlf ==
01 . —
OE) 5 10 15 30 45 60 75 90 105 120 135
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) * Couple de retenue ¢ Temps de cycle pour angle maximal d’ouverture
75 N m /55,31 Ib-ft 250 N m / 184,39 Ib-ft <08s

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

Taille 40 mm

N
¢ Consommation d’air * Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 17/06/2015 REV. 00 - 17/06/2015

== Gonsommation d’air (NI) a 2 bar / 30 psi
1.6-—] === Consommation d"air (NI) & 5 bar/ 72.5 psi
1| = Consommation d’air (NI) & 8 bar/ 115 psi

0385 "I

Wis TS

o
[oe]
Load (kg)

o
o

=]
~

Air consumption (NI)

0 5 10 15 30 45 60 75 0 105 120 135 130 150 170
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)

* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) ¢ Couple de retenue
130 N m / 95,88 Ib-ft 380 N m /280,27 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 13
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C1-Séries / Diagrammes fonctionnels (suite)

Séries 45 - taille 40 interchangeable avec la taille 50 et 63 mm

. 4

* Consommation d’air

Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture)
REV. 00 - 16/06/2015

=== Gonsommation d’air (NI) a 2 bar / 30 psi
16| === Consommation d’air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi

1| === Consommation d’air (NI) & 8 bar/ 115 psi
14 "
12
— //
=10
o
208
£
? 06 /
C
Q
P 4
<1 ——
0¥
0 5 10 15 30 45 60 75 0 105 120 135

Opening angle (°)

* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi)
130 N m/ 95,88 Ib-ft

Load (kg)

¢ Diagramme de charge du serrage

5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 16/06/2015

PAS DE REGLEUR DE
. 0.8 " oesim Reauis

Wis T

130 150 170
Distance from center of gravity to pivot point (mm)

* Couple de retenue
380 N m/ 280,25 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

Taille 50 mm
>

* Consommation d’air

Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture)
REV. 00 - 16/06/2015

== Gonsommation d’air (NI) a 2 bar / 30 psi ]

30—{ === Consommation d’air (NI) @ 5 bar / 72.5 psi
e Gonsommation d'air (NI) a 8 bar/ 115 psi
25 —
=
_20 ///
Z
é 15 4// 74/
€ _’—’
210 / —
S
2
=
05
o 5 10 15 3 45 6 75 90 106 120 135

Opening angle (°)

* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi)
185 N m / 136,44 lb-ft

Load (kg)

* Diagramme de charge du serrage

5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 16/06/2015

0385 "I

Wis TS

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

130 150 170 190 210
Distance from center of gravity to pivot point (mm)

¢ Couple de retenue
800 N m /590,04 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

14 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis
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Taille 63 mm

v
* Consommation d’air ¢ Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 17/06/2015 REV. 00 - 17/06/2015 n
&
N
=== (Consommation d’air (NI) @ 2 bar / 30 psi PAS DE REGLEUR DE
5-—| === Consommation d’air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi 14 Mo "t é
45| === Consommation dair (NI) a 8 bar / 115 psi — Wis TS o
: — L
40 n
35
Z30 /4/ 5
s o " 2 8
=25 o 7
g g 8 6
520 |
2 / 7 5
815 / / 4
/ 2
057
|
0
6 5 10 15 30 45 60 75 0 105 120 135 0 110 130 150 170 190 210 230 250 290

Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) * Couple de retenue
390 N m / 287,64 Ib-ft 1.500 N m / 1.106,34 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

Taille 80 mm

N
¢ Consommation d’air * Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 29/05/2015 REV. 00 - 29/05/2016

== Gonsommation d’air (NI) a 2 bar / 30 psi )

PAS DE REGLEUR DE
12-—| === Consommation d'air (NI) a 5 bar / 72.5 psi B 125 it

111 | === Consommation d’air (NI) a 8 bar / 115 psi e Wiss T
104
o //

. ] o

z " o

S —

g —

.‘é

30 45 60 75 90 106 120 135

Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) ¢ Couple de retenue
850 N m / 626,92 Ib-ft 2.500 N m/1.843,90 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 15
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Serrages Puissance Nano [ c( 1(P(25( E( G( 1(A(01

D 4
VERSION C = Serrage
9]
(LB NORME DE MONTAGE 1 = Montage International
<
o FONCTIONNEMENT P = Pneumatique
CL/LI) D2 = Pneumatique avec poignee manuelle (taille 32mm merci de considérer la série C5)
DO = Sortie d’arbre pour poignee manuelle - pas de levier ni poignee inclus
(taille 32mm merci de considérer la série C5)
TAILLE 25 = @25 mm
32 = @32 mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP
] |
MONTAGE ETRIER 1 = =—gm 2 = h 3 =_J 4 = ‘
MATERIAU ETRIER A = Aluminium
TYPE ETRIER 01 = Etrier, central, 0 mm décalage 13 = H, 0 mm décalage
04 = Etrier, central, 10 mm décalage 14 = H, 10 mm décalage
Series-C9 (¢ 5(p2(32( El 4 1( Alo01
D 4

VERSION C = Serrage
NORME DE MONTAGE 5 = Modele haute cadence pour serrages @32 mm
FONCTIONNEMENT M2 = Manuel @ 32

TAILLE 32 =32 mm
D2 = Pneumatique avec poignee manuelle

DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP

ANGLE D’OUVERTURE 1 =135° 2 =120° 6 =055 7 =20°
FIXE
] !

MONTAGE ETRIER 1 = == 2 - | 3 -_M 4 = M|
MATERIAU ETRIER A = Aluminium
TYPE ETRIER 01 = Etrier, central, 0 mm décalage

04 = Etrier, central, 10 mm décalage

13 = H, 0 mm décalage

14 = H, 10 mm décalage

16 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis
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Séries-C1
-

"¢l 1( Plaof Ef GI 4 A[01

VERSION C = Serrage

NORME DE MONTAGE 1 = Montage International

FONCTIONNEMENT P = Pneumatique
D = Pneumatique avec poignee manuelle

DO = Sortie d’arbre pour poignee manuelle - pas de levier ni poignee inclus

SERRAGES

TAILLE 40 = J 40 mm 63 = @ 63 mm
50 = @50 mm 80 = @80 mm

DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur

B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP

G

N

ALIMENTATION = Eiletage G - BSPP

= NPT . .

MONTAGE ETRIER 1 = =gl 2 = h 3 -__a 4 = ‘

MATERIAU ETRIER A = Aluminium S = Acier

TYPE ETRIER 01 = Etrier, central, 15 mm décalage* 04 = Etrier, central, 45 mm décalage

02 = Etrier, droite, 15 mm décalage* 05 = Etrier, droite, 45 mm décalage

*pour une taille de 80 mm = 20 mm 03 = Etrier, gauche, 15 mm décalage* 06 = Etrier, gauche, 45 mm décalage

de décalage
Series-C1P45 (¢l 1( P(a5( Ef G 1 A[54
D 4

VERSION C = Serrage

NORME DE MONTAGE 1 = Montage International

FONCTIONNEMENT P = Pneumatique

TAILLE 45 = @ 40 mm

Surface de fixation interchangeable avec diametre de serrage 50 mm et 63 mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
G

ALIMENTATION = Filetage G - BSPP

| 1
MONTAGE ETRIER 1 = ==y 2 = h a - ‘
MATERIAU ETRIER A = Aluminium
TYPE ETRIER 54 = Etrier, central, 45 mm décalage

55 = Etrier, droite, 15 mm décalage
56 = Etrier, gauche, 15 mm décalage

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 17
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NORME DE MONTAGE

FONCTIONNEMENT

TAILLE

DETECTION

ANGLE D’OUVERTURE

FIXE

MONTAGE ETRIER

MATERIAU ETRIER

TYPE ETRIER

1 = Montage International

M1= manuel avec poignée droite
M2 = manuel avec poignée “D2”

50 = 50 mm
63 = 63 mm

E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP

6 = 55°

A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
1 =135 2 =120° 3 =90° 4 = 60° 5 = 45°

1
-3 2-@ 3 -2
A = Aluminium

01 = Etrier, central, 15 mm décalage
04 = Etrier, central, 45 mm décalage
Pour les autres types de bras, voir la codification de la série C1

7 = 20°

18 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis
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C1P25E/ Serrage Nano - Montage International - Diamétre 25 mm

N
40 <
294 & 45
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o = 53— s
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53
33.5:0.05
M5 -8 DEEP 5:01 . | _6H7
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Hjjm| b0 ® T
1] puncR=— ]
o 3 —] B R
] N 18 ®
gamilinglier e
lhsooe| || \05 H7 - 8 DEEP
18+ .
67 * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
130 POUR TROUS DE CHEVILLE: £0.02
83 210 MAX

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

REV.01 - 30/03/2021

C1D225E |/ Serrage Nano - Montage International - Diameétre 25 mm pour actionnement manuel

v
5:0.05 18*
?5 H7-6 DEEP
Hu/ M5 - 8 DEEP
[] \ .
£
< -H
& P °
Angle de rotation
de la poignée
Angle o
/ . d'ouverture | Angle de
wsons v [ 1/ du bras rotation de
M5 - 8 DEEP = S  poignée
| [ | = 0 377
J %] [&4 15° 19°
= 4 813 2 i 30° 35°
3.77° ] ‘im N ‘6} R ] ] 45° 53°
T 1 o~
j_/ \-4 N @6 -7 DEEP 600 740
& 17:00 287" || 20 35:5 75° 94°
90° 109,5°
\7\ 78 105° 120°
. f 33.2::?5 6H7 120° 126°
© 0 0
. M5-8DEEP—¥ H ‘ 135 150
g g5 I 61/8" Force maximale de la poignée: 200 N
et O
of o2 = L 5 P Dy ]
o I 5 @ & NS
] ® * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
i j\ Gl/8" POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
140,05 | — @5-8 DEEP
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REV. 03 - 08/11/2019

SERRAGES
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Bras de serrage / Carré 12 mm pour serrage taille 25 mm
~

REV. 02 - 07/10/2015

93 93

20:0.1
2010.1

&
3 3
6520.1
20:0.2 65:0.1
20:0.02 48 2 20:02 | "
002 [ |
r —= [ ]
T <ol
' N o 1 89
04 HT
6.5 @4 HT L
’ 06.5 I |
57 57
1 ]

-2 .} -3 -

Réf. piece Version Poids (kg) | Angle d'ouverture_max. Pos.1 | Angle d’ouver_tu_re max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouver_tu_re max. Pos.4
B12012 Centrale 0.127 135° 105° 135° 90°
Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft

Carré 12 mm - Décalage 0 mm

Matériau
Aluminum

-a B - | - |

Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos. Angle ¢ ouverture max, Pos.2 Angle d'ouverture max, Pos.3 Angle d'ouverture max, Pos.4
B12042 Aluminum Centrale 0.135 135° 120° N/A 45°
Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft

Carré 12 mm - Décalage 10 mm

Bras de serrage / Carré 12 mm pour serrage taille 25 mm et 32 mm - Surfaces de fixation gauche et droite

. REV. 00 - 12/04/2017

105 105

20,1

20:

<y
./

o
m

7910.1 200,
20:0.2 5
205002 40 20:0.02 60
| o |
1 [ [ ] { {;’D [ [
¥
06 H7 06 HY.
Y HE Y
4z g9 Gl 38
5
s ] CEROR ]
AV
4 3]
] ]

-2 - |

Carré 12 mm - Décalage 0 mm

—a o

Réf. piece Matériau Version Poids (kg) Angled'ouvertureimax. Pos.1 Angled'ouveftuiremax. Pos.2 Ang\ed’ouvertu}e max. Pos.3 Angled’ouvehu’remax. Pos.4
B1213 Aluminum H 0.163 135° 115° N/A 45°
Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft
1 1

-2 Y 3 Y

Réf. piéce Matériau Version Poids (kg) | Angle  ouverture max. Pos.1 Angle ¢ ouverture max, Pos.2 Angle d'ouverture max, Pos.3 Angle d'ouverture max, Pos.4
B1214 Aluminum H 0.173 135° 115° N/A 45°
Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft

Carré 12 mm - Décalage 10 mm

20 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis
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Bras de serrage / Carré 12 mm pour serrage taille 25 mm
: REV. 00 - 11/02/2022
93
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1N
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(am
o
L
w»
6510.1
20:0.2
20:0.02 48
g [ ]
Nf I H <3
e [
|04 HY-
0 06.5 -
57
Carré 12 mm - Décalage 0 mm
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B12022 Aluminum Droite 0.127 135° 105° 135° 90°
B12032 Aluminum Gauche 0.127 135° 105° 135° 90°
Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft
Bras de serrage / Carré 12 mm pour serrage taille 32 mm
I REV. 00 - 11/02/2022
105
& g
79:0.1
20202 60
20:0.02
g€ - ]
NN by A ol o
o Ehe
3 L
e N NNy il
AN A
69
] 1
Carré 12 mm - Décalage 0 mm 1 n n &
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B12023 Aluminum Droite 0.135 135° 112° 135° 90°
B12033 Aluminum Gauche 0.135 135° 112° 135° 90°

Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 21
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C1P32E / serrage Nano - Montage International - Diamétre 32 mm
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) 1L S POUR TROUS FILETES: =0.1

REV. 02 - 13/09/2017

C5D232E/ Serrage Nano - Montage International - Modéle haute cadence pour serrages @32 mm avec poignee manuelle

. 4

P 40 Angle de rotation
06 H7- §|DEEP T 46 de la poignée
M5 - 10 DEEP-| i |
wroschntis N NN ey [ O34 I - o
N | m ngie
8 / \i douverture | Angle de
/[\h e 3 R du bras rotation de
3 | \L/L = 3 < [a poignée
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] e E = " . S
2 - s @ & NSRS Force maximale de la poignée: 200 N
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REV. 00 - 06/10/2020
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C1P32 E_ _A |/ Serrage Nano - Montage International - Diamétre 32 mm

v
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REV. 00 - 28/08/2017

C5M232E/ Serrage Nano - Montage International - Diamétre 32 mm
N

M12x1

424005 20* 29.4

Angle de rotation
de la poignée
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1 9 & oy
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Bras de serrage / Carré 12 mm pour serrage taille 32 mm

g REV. 00 - 07/10/2015
105 105
g : 5 )
E -
79:0.1 79101
20:0 EU!B i 60 20*0.52020 2 60
L] [ ]
-
of ] 39 T o
) %7
’ H7ﬂ7 ‘ ‘ 06 H707
S 69
i [
Carré 12 mm - Décalage 0 mm -3 h n &
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B12013 Aluminum Centrale 0.135 135° 112° 135° 90°
Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft
1 [
Carré 12 mm - Décalage 10 mm -3 h n &
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B12043 Aluminum Centrale 0.144 135° 123° N/A 45°

Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft

Bras de serrage / Carré 12 mm pour serrage taille 25 mm et 32 mm - Surfaces de fixation gauche et droite

. REV. 00 - 12/04/2017
105 105
1 \
e o
79:0.1 79:0.1
20:“30’"’2 ‘0 zomz‘m 60
| o
Tk T ‘
wlwtw T | ‘ wi H7LW ‘
= g @ o o
oo 1 ERER T
49 69
i [
Carré 12 mm - Décalage 0 mm -3 h n &
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B1213 Aluminum H 0.163 135° 115° N/A 45°
Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft
1 [
Carré 12 mm - Décalage 10 mm - h n l
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B1214 Aluminum H 0.173 135° 115° N/A 45°

Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft

24 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis
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C1P40E/ Serrage - Montage international - Diamétre 40 mm
D 4
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REV. 00 - 31/03/2015

C1 D_ 40E/ Serrage - Montage international - Diametre 40 mm pour actionnement manuel
D
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REV. 01 - 03/05/2022
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Bras de serrage/carré 16 mm

117 117 REV. 00 - 31/03/2015
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Carré 16 mm - Décalage 15 mm

-4 i - )

Réf. piéce Mateériau Version Poids (kg) | Angle d'ouverture max. Pos.1 Angled'ouveftu}e max. Pos.2 | Angle d'ouverture max. Pos.3 Angle d'ouverture max. Pos.4
B1601 Aluminum Centrale 0.24 135° 125° N/A 45°
Q1601 Acier Centrale 0.44 135° 125° N/A 45°
B1602 Aluminum Droite 0.24 135° 125° N/A 45°
01602 Acier Droite 0.46 135° 125° N/A 45°
B1603 Aluminum Gauche 0.24 135° 125° N/A 45°
01603 Acier Gauche 0.46 135° 125° N/A 45°
Vis: M6x20 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib ft ; .
Carré 16 mm - Décalage 45 mm --ﬂ h --& &
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d'ouverture max. Pos.1 | Angle d'ouverture max. Pos.2 | Angle d'ouverture max. Pos.3 | Angle d'ouverture max. Pos.4
B1604 Aluminum Centrale 0.3 135° 135° N/A 45°
01604 Acier Centrale 0.55 135° 135° N/A 45°
B1605 Aluminum Droite 0.3 135° 135° N/A 45°
01605 Acier Droite 0.57 135° 135° N/A 45°
B1606 Aluminum Gauche 0.3 135° 135° N/A 45°
01606 Acier Gauche 0.57 135° 135° N/A 45°
Vis: M6x20 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib ft
Bras de serrage/carré¢ 16 mm
. 7 7 REV. 00 - 12/05/2017
I 90:0.1 [ 90+0.1
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Carré 16 mm - Décalage 25 mm --ﬂ h --& &
Réf. piéce Matériau Version Poids (kg) | Angle d'ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B1621 Aluminum Centrale 0.25 135° 135° N/A 45°
B1622 Aluminum Droite 0.25 135° 135° N/A 45°
B1623 Aluminum Gauche 0.25 135° 135° N/A 45°
Vis: M6x20 Couple de serrage: 10N m/7.37 Ib ft . .
Carré 16 mm - Décalage 0 mm -2 h _ﬂ &
Réf. pisce Matériau Version Poids (k) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle douverture max. Pos.2 | Angle d'ouverture max. Pos.3 | Angle d'ouverture max. Pos.4
B1618 Aluminum Centrale 0.25 135° 105° 135° 90°
B1619 Aluminum Droite 0.25 135° 105° 135° 90°
B1620 Aluminum Gauche 0.25 135° 105° 135° 90°

Vis: M6x20 Couple de serrage: 10N m/7.37 Ib ft
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Bras de serrage / Carré 16 mm - Surface de fixation gauche droite
D
REV. 00 - 07/11/2019
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Carré 16 mm - Décalage 0 mm --ﬂ h _A ‘
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B1613 Aluminum H 0.27 125° 45° 135° 35° MAX

Vis: M6x20 Couple de serrage: 10 Nm/7.37 Ib ft

C1P45EG/ Serrage - Diametre vérin 40 mm et surface de fixation interchangeable avec diametre de serrage 50 mm et 63 mm
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Bras de serrage /carré¢ 16 mm

y REV. 00 - 23/04/2019
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Carré 16 mm - Décalage 45 mm --ﬂ h __a ﬁ
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B1654 Aluminum Centrale 0.3 135° 135° N/A 45°
B1655 Aluminum Droite 0.3 135° 135° N/A 45°
B1656 Aluminum Gauche 0.3 135° 135° N/A 45°

Vis: M6x20 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib ft

C1P50E/ Serrage - Montage International - Diamétre 50 mm

v
55+0.05 45*
40
29.4 -
& 45
M10 - 12 DEEP| ‘ s
1
“( o o~
g = PIL18°
I
3 4 —H =B 3
S o A @ |
w\ U3 S — 1 =
L (& | = = 3
N 3 o
- S
s <l Nplow7-120eep &
36.5:0.05 5510 48
68
71.520.05
12N9 M8 - 12 DEEP
1 G1/4"
il o)
P disiap —
1] . Ndi= oL
~| [ ] ) ~ ~|
[e]
- ey @
G1/4" -
o 08 H7 - 12 DEEP * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
0. POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
27+0.05
A * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
200.5 POUR TROUS FILETES: =0.1
314.5 MAX

REV. 00 - 31/03/2015
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C1 D_ 50E/ Serrage - Montage International - Diametre 50 mm avec actionnement manuel

v
1142 MAX 55 +0.05 45* CLIU)
40
[129. 48 (D
10- 12 DEEP| 10H7-12 DEEP || 45 <<
P R 21 - ] o
A \S_ PS8 P o
\! ; LT u
Y =] == n
—~ > g
5 & z / =51 o &
e / o o i
P o — S hd [ = o
S Ny (G — = =
g 3 s 48
365 5518 8
57 56.827
79.2
71.5 z005 12 H7 /
© B M8 - 12 DEEP G1/4"
~O
s _ o 1)L 3
o~ - ail® f )
N 9 w NI B o = 2
= [sp] 00 =1 N N
Ll I © @
LT 11 G1/4" = =
27:005 | 847 - 12 DEEP H =]
32+
200.5
314.5 MAX
& €9E
M5x16 #Eﬁ. {%
. X SCrews
Version D1 Tightening torque: 5 Nm / 3.68 Lb ft

Version D1

Angle de rotation
de la poignée

d'oﬁcglr(taure Angle de
du bras rotation de
la poignée
0° 3.25°
15° 27°
30° 43°
45° 59.3°
60° 75.4°
75° 89.75°
90° 101°
105° 109°
120° 114.25°
135° 117.2°

Force maximale de la poignée: 200 N

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: =0.1

REV. 00 - 29/08/2017
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Ci M_50E / Serrage version manuelle - Montage International
N

55 +0.05 45+ 48
40 / 45
CLIU) 1oH7 - 12EEP L1294 -
M10 - 12 DEEP ~ /
SE v = \ \
7 =1 2l &
c el u 0 =k
o j { LNV =
L /_ﬁf [\® /
n / = -
/ B 5 S
S| . m\[ v =) ol o =
e / 4 B ]
2] w0} ! - ) ?N Vol O S
of T O ) 2
o | =
S| e
3651005 558 |\
57
79.2
71.5 +0.05 12 H7
o \ M8 - 12 DEEP
C“”;LJ/ I 2
o TTesemr 5 i
= . i (0 ]
Q [ o o ~
[3¢] Do ~
I
T N . = =
11401 G1/4 }:[ }:‘
27+0.05 8 H7 - 12 DEEP
32*
2035
o | o
_ %%‘ &
Version D1 M5x16 screws
Tightening torque: 5 Nm / 3.68 Lb ft E ? 3%
Version D2

Angle de rotation
de la poignée

(A)

d'oﬁcg‘riure Angle de
du bras rotation de
la poignée
0° 3.25°
15° 27°
30° 43°
45° 59.3°
60° 75.4°
75° 89.75°
90° 101°
105° 109°
120° 114.25°
135° 117.2°

Force maximale de la poignée: 200 N

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 00 - 29/08/2017

30 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Serrages Catalogue \./
Série-C1 Automotive ﬂ“m

Bras de serrage/ carré 19 mm

. REV. 01 - 08/02/2019
144
- ] 1
3 Carré 19mm-Décalage 15mm =g W M @0
[ Réf. Matériau Version | Poids | Angle Angle Angle Angle
= piéce (kg)  |douv. max.|d'ouv. max.|d"ouv. max. d'ouv. max.
© Pos.1 Pos2 | Pos.3 | Pos4 (7))
105 B1901 = Aluminum  Centrale 0.41 = 135°  115°  135° 80° (LB
o e Q1901 Acier  Centrale 071 135 115 135  80° <
+0.2
(9) 304502 B1902 = Aluminum Droite = 0.43 135°  115° 135°  80° c
Q1902 Acier Droite = 0.79 = 135° 115° 135° 80° 5
&b L B1903 = Aluminum = Gauche 043 @ 135°  115°  135° 80° w»
o . Q1903  Acier  Gauche 079 135  115°  135°  80°
~ NN | w B1907 = Aluminum  Centrale 0.41  135° 115° 135°  80°
LIP¥ Y B1908  Aluminum  Droite = 0.43 135" 115  135°  80°
PN D B1909 = Aluminum  Gauche 043 135° 115 135°  80°
T
}%ﬁﬂ Vis: M6x25 Couple de serrage: 10N m/7.37 Ib ft
06 HT 95
79
144 O 8 H7
- Schéma de montage
3 B1907 - B1908 - B1909
-
] 1
105:0.1 A -Dé
e L Carré 19 mm - Décalage 45 mm ==y h A ‘
(9] 304 ) Réf. Matériau Version | Poids | Angle Angle Angle Angle
2002 pigce (ko) |d’ouv. max. d'ouv. max.|d’ouv. max. d'ouv. max,
Pos.1 Pos.2 | Pos3 | Posd
O o D B1904 = Aluminum  Centrale 045 135° 135°  135° 80°
3l 01904 Acier Centrale 0.77  135°  135°  135° 80°
FRENINEN ®| © B1905 = Aluminum = Droite = 0.46 = 135°  135°  135° 80°
N AT AR e S
01905 Acier Droite = 0.81  135°  135°  135° 80°
} 4 \ [ D B1906 = Aluminum Gauche 0.46  135° 135° 135° 80°
T
s/ /| 01906 Acier Gauche = 0.81 = 135° 135°  135° 80°
09 = Vis: M6x25 Couple de serrage: 10N m/7.37 Ib ft
144
& N
| 105:0.1
‘ 30z0.2 80 ] i
(9) 30:0.02 Carré 19 mm - Décalage 25 mm - h A -ﬂ ‘
N Réf. Matériau Version | Poids | Angle Angle Angle Angle
g = ) piéce (kg)  |douv. max. |d'ouv. max.|d"ouv. max. d'ouv. max.
slo Pos.1 Pos2 | Pos.3 | Pos4
RPN N | o B1921 = Aluminum Centrale 0.43 135° 115° 135°  80°
LA B1922  Aluminum Centrale 0.44 135° 115  135°  80°
[ o & S [ D B1923 = Aluminum | Centrale 044 135° 115° 135° 80°
| FAR AN NV I
7‘7 A LA Vis: M6x25 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib ft
6 H7®9 05
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C1P63E/ Serrage - Montage International - Diameétre 63 mm

v
55:0.05 45*
40 <
29.4 & 45
M10 - 12 DEEP ‘ s
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0 o | o T Eh i
\ [ .| |
0] \ I
< k = —
cC v &)
o =
LLI o — p— &) = Lo
%) = 8 [ [l oo 2
= N o | O
N [] ] ] o
O = = St
| 5 =
Lo =i |
g N\.g10H7 - 12 DEEP R
36.5+0.05 551! %
71.5:0.05 12 N9
M8 - 12 DEEP i
T—H m\ G1/4
—
e 5
5 —O 5 o &
o) .
* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
L1 D8 H7 - 12 DEEP| \_gq/4" POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
11201
2710.05 * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
32 POUR TROUS FILETES: +0.1
209.5
9 332.5 MAX REV. 00 - 31/03/2015

C1 D_ 63E/ Serrage - Montage International - Diameétre 63 mm avec actionnement manuel

v
. 55:0.05 45* /
108° MAX /10 54
10 H7|- 12 DEEP "L = - Angle de rotation
10- 12 DEEP ] N AEIEE = de la poignée
TN //"T‘fﬂﬂ =] *[ \ \
T
X / m ]
/—/ > |/ = Angle
/ 3 - . douverture | Angle de
[ = 7 = Bre S du bras rotation de
e / = ha | la poignée
RS RN TS o ,
ol TN { g — — = - 0 2.65
of| = g =t 15° 26.35°
36.5:005 |55 = 30° 41.38°
5 45° 56°
N 8 60° 70.38°
71.52005 12 N9 75° 83.43°
o I M8 - 12 DEEP 90° 94°
N ‘ 1] 2 ou 105° 102°
g - b & [0 = _ m 120° 107°
o — lo > O M o
H ‘;; [ R N 135° 110.7°
B Force maximale de la poignée: 200 N
LT ”’—OF N = =
4 8 H7 - 12 DHEP o =
209.5 * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
4 S g g = POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
M5x16 screws _” .
Tightening torque: 5 Nm / 3.68 Lb ft ¢ @ * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: +0.1
Version D1 Version D2 REV. 00 - 17/06/2015
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Ci M_63E |/ Serrage - Montage International - Diameétre 63 mm
v
108° MAX 55.005 _ 45% _ ] B
/’AU ém. 54 .
10H7 - 12 DEEP~ A4 | S 45 Angle de rotation
10- 12 DEEP- o g] % de la poignée
o NAFT polg

/—/ 'Xg / 3 Angle A
/ = douverture | Angle de )
= = 5 a3 dubras | rotation de 1

- & . / ES la poignée

o m% \\1‘1_1:/ [ e N ("/\ @ g ] ] 0° 2.65o (<D
- - T = = u 15° 26.35° %
B “ ‘ & f;g 30° 41.38° ]
36.5:0.05 5 554 45° 56° D

60° 70.38°

71.5 005 12N9 75° 83.43°

w I M8 - 12 DEEP 90° 94°

3 } - ; 105° 102°

~ T 120° 107°

° 5 , 3 135° 10.7°

T Force maximale de la poignée: 200 N

EEP

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
* TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 00 - 19/01/2022

Bras de serrage /carré 22 mm
v 144

144

REV. 01 - 08/02/2019

28:0.1

28:0.1

15:0.1
45201

]
522

022

105:01 105:0.1
3020.2 80 30:0.2 80

==y 0
9) 30:0.02 ‘ (9) 30. ‘n 02 T

37
20
L
©
&
a7
20
{

54
78

':
4
54
78
4
©
-
4

1 1

Carré 22 mm - Décalage 15 mm --ﬁ h __a &
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d'ouverture max. Pos.1 | Angle d'ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4

B2201 Aluminum Centrale 0.52 135° 115° 135° 80°
02201 Acier Centrale 0.9 135° 115° 135° 80°
B2202 Aluminum Droite 0.54 135° 115° 135° 80°
02202 Acier Droite 0.93 135° 115° 135° 80°
B2203 Aluminum Gauche 0.54 135° 115° 135° 80°
02203 Acier Gauche 0.93 135° 115° 135° 80°

Vis: M8x25 Couple de serrage: 25 N m/18.43 b ft ' "

Carré 22 mm - Décalage 15 mm -3 h __a ‘

Réf. piéce Matériau Version Poids (kg) Ang\ed’ouvermreimax.Pos.1 Angled’ouvehdremax.Pos.2 Angle d'ouverture max. Pos.3 Ang\ed’ouvehdremax.PosA
B2215 Aluminum H 0,63 135° 115° 135° 80°

Vis: M8x25 Couple de serrage: 25 N m/18.43 Ib ft

1 1
Carré 22 mm - Décalage 45 mm --ﬂ h --& ‘
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d'ouverture max. Pos.2 | Angle d'ouverture max. Pos.3 | Angle d'ouverture max. Pos.4
B2204 Aluminum Centrale 0.57 135° 135° 135° 75°
02204 Acier Centrale 0.98 135° 135° 135° 75°
B2205 Aluminum Droite 0.58 135° 135° 135° 75°
02205 Acier Droite 1.02 135° 135° 135° 75°
B2206 Aluminum Gauche 0.58 135° 135° 135° 75°
02206 Acier Gauche 1.02 135° 135° 135° 75°

Vis: M8x25 Couple de serrage: 25 N m/18.43 Ib ft

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 33
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Bras de serrage/ Carré 22 mm
N 4
REV. 01 - 08/02/2019

144

25:01 28:0.1

SERRAGES

37
20
L
©
o
b
54
78

Carré 22 mm - Décalage 25 mm -3 h ..\ ﬁ

Poids (kg) Angled’ouvermreimax. Pos.1 Angled’ouvehuiremax. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 Ang\ed'ouvehﬁre max. Pos.4

Réf. piéce Mateériau Version
B2221 Aluminum Centrale 0.55 135° 115° 135° 80°
B2222 Aluminum Droite 0.57 135° 115° 135° 80°
B2223 Aluminum Gauche 0.57 135° 115° 135° 80°
Vis: M8x25 Couple de serrage: 25 N m/18.43 b ft
C1P80OE/ Serrage - Montage international - Diamétre 80 mm
v
6510.05 75*
40 -
D9.4 & 45
M12 - 13 DEE J =
2 - L ~
N Sl |
F\ ] :|N| j |
T ol ]
é@ &P
o [ ) ": g g
3 Bk
3 A A ]
an © = -
o~ kJ ! 1 1 E
T ~
2 H7 - 13 DEEP 3
50:0.05 803[1]'1 17068
96.5:0.05
] 2N9/M10-15DEEP
n ﬁl 61/4"
o ¢ ‘
J A Sl 3
& ‘@ o @
1Rl - \51/4"
8H7 - 12 DEEP * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
15201 ; 57* POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
40005
286 ,
9 474 MAX * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 00 - 31/03/2015
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162

C1D280E/ Serrage - Montage International - Diameétre 80 mm avec actionnement manuel

150.5

/
//
120° MA 5 Angle de rotation
651005 75* 0 /% del ioné
‘ 2oark E 5 e la poignée
M12 - 13 DEEP =] =
T, S| - Angle o
T douverture | Angle de
é g ] dubras | rotation de N
> | D la poignée L
o / 513 GIE! (3 B SE
8 / ™13 -
o { & " © - 15° 22° o
=1 | ||l r = oS e = [ i
" DI == = a5 51.3° )
3 60° 68°
50=005 808" 76 |
108 75° 84.2°
260
90° 98°
= ( D 96.5:005) 105° 108°
| \m = 12 N9/M‘I£-15 DEEP 120° 115°
L;,@ :,J ‘ | G1/4" 135° 119°
& o ’ —]
, * < Force maximale de la poignée: 200 N
~3 o
™~ = 5} A @i 1 S
© B [ * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
I | Naerr-r2oete 614 POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
15204 50*
Ja0a0e * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
474 MAX POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 00 - 03/03/2017

Bras de serrage/ carré 30 mm

: REV. 01 - 08/02/2019
179 179
o030
(9) 30:0.02 140:0.1 530
30:0.2) 115 (9) 30:0.02 140:0.1
30:0.2 115
o6 vz oL i
9. 06 H7.
D o
135 ‘ D
135
i i
Carré 30 mm - Décalage 20 mm --ﬂ h --& d
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d'ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B3001 Aluminum Centrale 1.1 135° 110° 135° 75°
B3002 Aluminum Droite 1.15 135° 110° 135° 75°
B3003 Aluminum Gauche 1.15 135° 110° 135° 75°
Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft
1 i
Carré 30 mm - Décalage 45 mm --ﬂ h --& &
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B3004 Aluminum Centrale 1.18 135° 110° 135° 75°
B3005 Aluminum Droite 1.2 135° 110° 135° 75°
B3006 Aluminum Gauche 1.2 135° 110° 135° 75°

Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 35
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Bras de serrage/ Carré 30 mm
N 4
REV. 00 - 28/11/2019

179

20:0.1 35:0.1

9p]
1N
O)
<
c
o
L
(7)) ‘ 140401
30:0.2 115
(9) 30:0.02

76
108

10120.1

| ? o \ D
venr/, 135

1 [
Carré 30 mm - Décalage 20 mm -2 h u &
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B3016 Aluminum H 1.4 135° 110° 135° 75°

Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft
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Séries-C2 Serrages pneumatiques puissants
selon montage NAAMS

GLOBAL STANDARD COMPONENTS

NAAMS°

Les séries de serrages PNEUMAX ont été développées
selon une conception moderne et compacte destinée a
améliorer les performances opérationelles telles que le
temps de cycle, combiné avec un poids total tres limité,
sans compromettre leur force et leur résistance.

Caractéristiques techniques

Bouton de déclenchement manuel pour ouvrir la genouillére lorsque la pression d’air est supprimée pendant I'installation.
Orifices pneumatiques des deux c6tés du vérin.

Caractéristiques de fonctionnement
Pression de fonctionnement = De 2 a 8 bars / De 30 a 115 psi

Lubrification Tous les produits sont lubrifiés a vie a 'usine. Aucun air lubrifié en ligne n’est requis.

Diagrammes fonctionnels

Taille 50 mm

D
* Consommation d’air ¢ Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 16/06/2015 REV. 00 - 16/06/2015
N\
=== Consommation d’air (NI) @ 2 bar / 30 psi PAS DE REGLEUR DE
30| === Consommation d’air (NI) & 5 bar / 72.5 psi Mo "t
= Consommation d'air (NI) a 8 bar / 115 psi | Wi7s TS
25 /'l 9
// 8
_20 L]
= / = = 7
S — — =
€ _/” S
2 10 / 4/ - 4
S
: / 3
<<
05 2
|
0 0
0 5 10 15 30 45 60 75 0 105 120 135 150 170 190 210
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) * Couple de retenue
185 N m/ 136,44 Ib-ft 800 N m /590,04 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

SERRAGES
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Taille 63 mm
D

(NI)

Air consumption

5| e Consommation d’air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi

15 e Consommation d’air (NI) a 8 bar/ 115 psi —
—
40
35
30 //
" /
25
g

20 / —
15 / /
1.0 y
05 V

0¥

0

* Consommation d’air

Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture)
REV. 00 - 17/06/2015

e Consommation dair (NI) a 2 bar/ 30 psi )

5 10 15 30 45 60 75 0 105 120 135
Opening angle (°)

* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi)
390 N m / 287,64 Ib-ft

Load (kg)

* Diagramme de charge du serrage
5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 17/06/2015

W03 s ™S

Wi TS

130 150 170 190 210 230 250
Distance from center of gravity to pivot point (mm)

¢ Couple de retenue
1.500 N m / 1.106,34 lb-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

Taille 80 mm
~

¢ Consommation d’air

Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture)
REV. 00 - 29/05/2015

=== Consommation d’air (NI) & 2 bar/ 30 psi
12— === Consommation d’air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi

¢ Diagramme de charge du serrage

5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 29/05/2016

PAS DE REGLEUR DE
. 1.2S " oesrr Reauis

11| == Consommation c'air (NI) a 8 bar / 115 psi ) e Wiss TS
10
ol //
- ] "
Z 4/
S —
g —
3
C
3 L
z
4 60 75 0 105 120 135
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) ¢ Couple de retenue
850 N m / 626,92 Ib-ft 2.500 N m/1.843,90 Ib-ft
Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.
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Séries - C2 / Codification

Séries-C2

‘¢l 2/ pPls0f El N[ L

D 4
VERSION C = Serrage
NORME DE MONTAGE 2 = Montage NAAMS SLOBAL STANBARS SOMPORENTS
NAAMS 7
FONCTIONNEMENT P = Pneumatique
D_ = Pneumatique avec poignee manuelle
DO = Sortie d’arbre pour poignee manuelle - pas de levier ni poignée incluse
TAILLE 50 = @ 50 mm
63 = @63 mm
80 = @80 mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP

ALIMENTATION

SORTIE D’ARBRE _ = Double sortie

A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur

B = Détecteur électronique avec connecteur pivotantn M8-PNP
G

N

= Filetage G - BSPP
= NPT

= Sortie unique - GAUCHE
= Sortie unique - DROITE

r

C2P50E / Serrage Nano - Montage NAAMS - Diamétre 50 mm

v
45* 40
29.4 =
S 45
=
o~| /|
M8 - 10 DEEP m]‘ SJ | © ‘ ‘
i i~ =
— =
i
o E S
2l (g H = ﬁa”ﬁ IS
= E] N
B
& Py 72 —] —
i ) \Z = [
g NS AN = , = =
<] o~
2 3 3
D 48
EEAE 55—81 P8 H7 - 10 DEEP

63.5

45

G1/4"
(M8 -T2 DEEP) /
[ﬂ NPT
o e
o7&
s A ST
U 5] = ~|
I ¢ Lol * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
uﬂ o1/ POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
1140.1 @8 H7 - 12 DEEP)
27:0.05 NPT * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: +0.1
200.5
314.5 MAX REV. 01 - 15/05/2016

SERRAGES

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 39




\./ Catalogue Serrages
/"mm Automotive Série-C2

n
L
O]
<
as
o
L
)

C2D250E / Serrage Nano - Montage NAAMS - Diameétre 50 mm avec actionnement manuel

. 4

114° MAX

£4,0£0.05

45*

109

=
o V3 o~
q’l EI 2 o
Y TH
— % 2
f!
> O ;
0 . : -
= 7 R =
- SE=— 5 O\ £3
o P T 1B —
)| sl S o
=l <l @
+0.1
36.5#005 | 557
57
- 12 DEEP G1/4"/ NPT
N
™
g —
m O o~
@ 1 | =
[\-61/4" /NPT
- 12 DEEP
294.5 MAX

Bras de serrage / Carré 19 mm - Montage NAAMS

. 4

DECALAGE 0 mm
150

120

90

o
|

QNACA236M

QNA
QNACA237M

CA238M

50
[ ooolboikd]=

09
06

Carré 19 mm - Décalage 0 mm

Réf. pigce

QNACA236M
QNACA237M
QNACA238M

Matériau Longueur (mm)
Acier 90
Acier 120
Acier 150

Vis: M6x25 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib-t

Carré 19 mm - Décalage 25 mm

Réf. piece
QNACA246M
QNACA247M
QNACA248M

Matériau
Acier
Acier
Acier

90
120
150

Longueur (mm)

Vis: M6x25 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib-ft

Carré 19 mm - Décalage 50 mm

Réf. piece
QNACA256M
QNACA257M
QNACA258M

Matériau Longueur (mm)
Acier 90
Acier 120
Acier 150

Vis: M6x25 Couple de serrage: 10N m/7.37 Ib-ft

DECALAGE 25 mm

150

120
90

QNAC

} QNACA246M QNACA247M

25

o19,

-a

Poids (kg)

0.4 135°
0.49 135°
0.58 135°

-4
Poids (kg)
0.44 135°
0.52 135°
0.6 135°
-a
Poids (kg)
0.52 135°

0.6 135°

0.68 135°

A248M

1

- 1

. 1

48

45

Angle de rotation
de la poignée

d'oﬁcgﬁure Angle de
du bras rotation de
la poignée
0° 3.25°
15° 27°
30° 43°
45° 59.3°
60° 75.4°
75° 89.75°
90° 101°
105° 109°
120° 114.25°
135° 117.2°

Force maximale de la poignée: 200 N

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
* TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 01 - 15/05/2016

REV 03 - 29/03/2019

DECALAGE 50 mm

150

120

90

25

50
019

A258M

QNAC
QNACA256 QNACA257M

-2

Angle douverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d'ouverture max. Pos.3 | Angle d'ouverture max. Pos.4
135°
135°
135°

-2

Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
135°
135°
135°

-2

Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
135°
135°
135°

-}

135° 135°

135° 135°

135° 135°
]

- Y

135° 135°

135° 135°

135° 135°
]

-}

135° 135°
135° 135°
135° 135°

20
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C2P63E/ Serrage - Montage NAAMS - Diameétre 63 mm

v
45%
s & 45
- =
- N
N LAY
= . \T[ s i 1 A
7 L
S = O]
s <
o w) — E f”, ,; L) m
- |9 = = S = E
E N P )
) NI an= =
E J & | 3
N | E |
R 9
54
(s5:81)
63.5 12 N9
G1/4"
T—H ME-TZDEER) [
= — = % @ 23
= S * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
LJ " POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
11:0.1 1/4" NPT
27:005 * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
32 POUR TROUS FILETES: +0.1
209.5
9 332.5 MAX REV. 00 - 31/03/2015

v
55+0.05
108° MAX /40 54
/29.4 45
10 H7 -|12 DEEP T .
M10 - 10 DEEP N AL = cﬁ[ Angle de rotation
S \g‘fﬁ“ E | \ de la poignée
U
// m [
1 % S i - 0
ol & 7 =t 3 douverture | Angle de
= / W) > = du bras rotation de
EE——— == B A i la poignée
™' T ~—— I o~
- A T 1 = — ; 0° 2.65°
|« g ~ o o
36,520 'y 55191 & 150[; 15 26.35
57 30° 41.38°
45° 56°
60° 70.38°
75° 83.43°
62 90° 94°
12 N9 0 0
g CL;’: [ M8 - 12 DEEP G1/4" /NPT 105 102
- ] i o 120° 107°
S Il i = 135° 110.7°
- 2 H = 9|8 Force maximale de la poignée: 200 N
l gir-12oeep| /NPT * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
s 332.5 MAX * TOLERANCES DIMENSIONNELLES

POUR TROUS FILETES: 0.1
REV. 00 - 17/06/2015
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Bras de serrage / Carré 22 mm - Montage NAAMS

REV 02 - 29/03/2019
DECALAGE 0 mm DECALAGE 25 mm
285
285 225 2
U) 255 195
L 225 135165
(D 195
< 135165 -
o 8
5 [ @ & I ——anacaossu M
w E L S ‘ oo SAcRoz2M
8 ——QNACA020M
|—QNACA012M o ——QNACA019M
|—QNACA0T1M
|—QNACAQ10M
——QNACA009M
——QNACA008M
——QNACA007M
275
260
245
230
215
200
185
170
155
140
125
110
95
80
65 |
‘HHHA N N N N N
~ [PV VY VIR Y
011
08 F7
1 1
Carré 22 mm - Décalage 0 mm --ﬂ h __a &
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA007M Acier 135 0.72 135° 135° 135° 135°
QNACA008M Acier 165 0.83 135° 135° 135° 135°
QNACA009M Acier 195 0.94 135° 135° 135° 135°
QNACA010M Acier 225 1.05 135° 135° 135° 135°
QNACA011M Acier 255 1.16 135° 135° 135° 135°
QNACA012M Acier 285 1.28 135° 135° 135° 135°
Vis: M8X25 Couple de serrage: 25 N m/18.43 b ft
1 ]
Carré 22 mm - Décalage 25 mm --ﬂ h --& ‘
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA019M Acier 135 0.84 135° 135° 135° 135°
QNACA020M Acier 165 0.95 135° 135° 135° 135°
QNACA021M Acier 195 1.05 135° 135° 135° 135°
QNACA022M Acier 225 1.16 135° 135° 135° 135°
QNACA023M Acier 255 1.26 135° 135° 135° 135°
QNACA024M Acier 285 1.37 135° 135° 135° 135°

Vis: M8X25 Couple de serrage: 25 N m/18.43 Ib ft
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Bras de serrage / Carré 22 mm - Montage NAAMS
g
. i i
DECALAGE 70 mm DECALAGE 12 mm REV 01 - 29/03/2019
255285 255285
225 225
195 195
165 165
135 I < H—
——QNACA036M [ —QNACA048M U)
——QNACA035M |—QNACA047M LlJ
——QNACA034M ——QNACA046M
= | anacaosa M | onkoadAcADisM O}
——QNACA031M ——QNACA043M <
[ g o
o o
8 L
275 1 ‘ [ U)
260 ] [T
245 N}
230 o
215
200
185
170
155
140
125
110
95
80
65
LI e poororond] o
¥ Y YV VRN
211
08 F7
] 1 ] |
Carré 22 mm-Décalage 70 mm --ﬁ h A _a i Carré 22 mm - Décalage 120 mm --ﬁ h T _a m
Réf. piece | Matériau | Longueur | Poids | Angle | Angle | Angle | Angle Réf. piece | Matériau | Longueur | Poids | Angle | Angle | Angle Angle
(mm) (kg)  |d'ouv. max. d’ouv. max.|d’ouv. max.|douv. max. (mm) (kg)  |douv. max.|d'ouv. max.|d’ouv. max.|d’ouv. max.
Pos.1 s2 | Pos3 | Pos4 Pos.1 52 | Pos3 | Pos4
QNACA031M | Acier 135 1.05 135° 135° 135° 135° QNACA043M | Acier 135 1.27 | 135° 135° 135° 135°
QNACA032M | Acier 165 116 = 135°  135°  135°  135° QNACA044M | Acier 165 1.37  135°  135°  135°  135°
QNACA033M | Acier 195 127  135° 135° 135° 135° QNACA045M | Acier 195 1.48 @ 135° 135° 135° 135°
QNACA034M  Acier 225 1.38 135° 135° 135° 135° QNACA046M = Acier 225 1.58 = 135° 135° 135° 135°
QNACA035M | Acier 255 1.49 = 135°  135°  135°  135° QNACA047TM | Acier 255 1.69  135°  135°  135°  135°
QNACA036M | Acier 285 1.6 135° 135° 135° 135° QNACA048M | Acier 285 1.8 135° 135° 135° 135°
Vis: M8x25 Couple de serrage: 25 N m/18.43 Ib ft Vis: M8x25 Couple de serrage: 25 N m/18.43 Ib ft
C2P80E/ Serrage - Montage NAAMS - Diameétre 80 mm
v
75¢
40 -
29.4 & 45
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(M12-13DEEP 2 =
\ | T 5k T
Jah)
N
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FanY @ _—
[ %\ . - :
U L3 = =
al o o
(50:0.05 76
96.5:0.05
B 12N9 MT0- 15 DEEP G1/4"
—H :J‘ 1/4"/NPT
O o ‘
& A 2 Yy 9o
— L""J’ ° @ g
O
© % © * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
J G17'" POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
t & 15 NPT
BRI * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
286 POUR TROUS FILETES: +0.1
9 474 MAX

REV. 00 - 31/07/2015
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Bras de serrage / Carré 30 mm - Montage NAAMS

. REV 01 - 29/03/2019
DECALAGE 0 mm DECALAGE 25 mm
395 395
U) 275305335 305335
LLl 245 275
(D 185215 215245
< 155 155
oc ' 155
oc JZ 1] by .
IC:I/J) E ] R i
A Evanny L
—aQl E?ESCMMM o ‘ - [——QNACA135M
- @%QCAWM 8 . FMgZGCM%3GCM“M
——QNACA112M ——QNACA131M
- mﬂﬂacMﬂM |——QNACA130M
35:;7U
ZZGSAD
28%)%
265
23255[I
2025ZD
190
. ‘
& DI DI DD Do
AR IA AR
211
08 F7
1 i
Carré 30 mm - Décalage 0 mm --ﬁ h --ﬂ d
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle douverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4

QNACA110M Acier 155 1.41 135° 135° 135° 135°

QNACA111M Acier 185 1.58 135° 135° 135° 135°

QNACA112M Acier 215 1.76 135° 135° 135° 135°

QNACA113M Acier 245 1.93 135° 135° 135° 135°

QNACA114M Acier 275 2.1 135° 135° 135° 135°

QNACA115M Acier 305 2.27 135° 135° 135° 135°

QNACA116M Acier 335 2.45 135° 135° 135° 135°

QNACA117M Acier 365 2.62 135° 135° 135° 135°

QNACA118M Acier 395 2.8 135° 135° 135° 135°

Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft

Carré 30 mm - Décalage 25 mm --ﬁ h __a_ d
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA130M Acier 155 1.24 135° 135° 135° 135°
QNACA131M Acier 185 1.39 135° 135° 135° 135°
QNACA132M Acier 215 1.54 135° 135° 135° 135°
QNACA133M Acier 245 1.69 135° 135° 135° 135°
QNACA134M Acier 275 1.84 135° 135° 135° 135°
QNACA135M Acier 305 2 135° 135° 135° 135°
QNACA136M Acier 335 2.14 135° 135° 135° 135°
QNACA137M Acier 365 2.29 135° 135° 135° 135°
QNACA138M Acier 395 2.45 135° 135° 135° 135°

Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft
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Bras de serrage / Carré 12 mm - Montage NAAMS

. 4

DECALAGE 70 mm

395

365

335
305
275
245
215
185
155

|—QNACA154M
|——QNACA153M
[ [——QNACA152M
‘ [——QNACA151M
[——QNACA150M

—a
2 |——QNACA155M

Carré 30 mm - Décalage 70 mm

Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg)
QNACA150M Acier 155 1.7
QNACA151M Acier 185 1.85
QNACA152M Acier 215 2
QNACA153M Acier 245 2.15
QNACA154M Acier 275 2.3
QNACA155M Acier 305 2.45
QNACA156M Acier 335 2.6
QNACA157M Acier 365 2.76
QNACA158M Acier 395 2.92

Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft

Carré 30 mm - Décalage 120 mm

Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg)
QNACA170M Acier 155 1.97
QNACA171M Acier 185 2.12
QNACA172M Acier 215 2.27
QNACA173M Acier 245 2.42
QNACA174M Acier 275 2.57
QNACA175M Acier 305 2.72
QNACA176M Acier 335 2.87
QNACA177M Acier 365 3.02
QNACA178M Acier 395 3.19

Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft

——QNACA158M

REV 01 - 29/03/2019

DECALAGE 120 mm

395

365

BDSSBS U)
245275 Lu
215 (D
155 - <
oc
2 oC
° L
[——QNACA178M U)
——QNACA177M
L q ﬁgsﬁCAWéM
- [——QNACA174M
i [——QNACA173M
| [——QNACA172M
*QNaquCMﬂM
i i
Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
i i
—a a A a
Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
135° 135° 135° 135°
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Seéries-HET Serrages a haut rendement

Montage international

INTERNATIONAL

MOUNT¥®

Economie consommation d’air jusqu’a 41%
Lacombinaison parfaite entre fonctionnalité et efficacité:
méme capacité de serrage, méme capacité de maintien,
méme dimension globale et fonctionnelle, méme capacité
de charge qu’un serrage standard avec supports de
montage international ou américain disponibles.

Breveté

Caractéristiques techniques

Bouton de déclenchement manuel pour ouvrir la genouillére lorsque la pression d’air est supprimée pendant I'installation.
Orifices pneumatiques des deux c6tés du vérin.

Caractéristiques de fonctionnement

Pression de fonctionnement = De 2 a 8 bars / De 30 a 115 psi

Lubrification Tous les produits sont lubrifiés a vie a 'usine. Aucun air lubrifié en ligne n’est requis.
Diagrammes fonctionnels
HE1POE
D
* Consommation d’air ¢ Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 21/01/2016 REV. 00 - 17/06/2015
N\
=== Consommation d’air (NI) @ 2 bar / 30 psi PAS DE REGLEUR DE
12| === Consommation d’air (NI) & 5 bar / 72.5 psi :']'8 S DTS
=== Gonsommation d’air (NI) & 8 bar / 115 psi ) — 178 E?ﬁ
1.0
i
=08 //
=2
< / — —
é 06 — — %
—
o4
o
=
027
o 5 10 15 30 45 60 75 90 105 120 135 110 130 150 170
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) * Couple de retenue
130 N m/ 95,88 Ib-ft 380 N m /280,27 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.
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HE1P1E
N
¢ Consommation d’air ¢ Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 31/03/2015 REV. 00 - 17/06/2015 (7))
L
(— Consommation d’air (NI) & 2 bar / 30 psi . PAS DE REGLEUR DE O
2| == Consommation dair (NI) a5 bar/ 72.5 psi 08~ barians é
+1| == Consommation d'air (NI & 8 bar/ 115 psi Wi 4T o
] L
1.6 =~ U)
-
14 —— —
21 2 // =
5 == —_— 2
= 1 = o
Q. g’
WSS === §
(2}
§06 /
= 1
< 04 //'
02 p
06 5 10 15 30 45 60 75 90 105 120 135 130 150 170 190 210
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) ¢ Couple de retenue
185 N m/ 136,44 Ib-ft 800 N m /590,04 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

HE1P2E
N
* Consommation d’air * Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 31/03/2015 REV. 00 - 17/06/2015
s A
== Gonsommation d’air (NI) a 2 bar / 30 psi PAS DE REGLEUR DE
35| === Consommation d"air (NI) a 5 bar / 72.5 psi Mg "t
= Consommation d’air (NI) a 8 bar / 115 psi ) Miss Tfr
3 =
T
25
= ——
< ] -
c 2 = - g 8
2 ~—T —— g7
%15 o S 6
S 7 N
o 4
2 / 3
05 2
/ 1
o
0 5 10 15 30 45 60 75 90 105 120 135 0 130 150 170 190 210 230 250 290
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) * Couple de retenue
390 N m / 287,64 lb-ft 1500 N m / 1.106,34 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.
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Séries-HE1 / Tableaux fonctionnels (suite)

HE1P3E
N
* Consommation d’air * Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 21/01/2016 REV. 00 - 17/06/2015
(
=== (Consommation d’air (NI) @ 2 bar / 30 psi PAS DE REGLEUR DE
12 7—| === Consommation d’air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi ] B 125 oS
{ = Consommation d'air (MI) a 8 bar/ 115 psi J Wi7s AT
10 - 1
=
8 //
3 o
c // ’——
g 6 - o -
g — —
g 4 / ~
o p—
<, 1/
0
0 5 10 15 30 45 60 75 90 105 120 135
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) ¢ Couple de retenue
850 N m / 626,92 Ib-ft 2500 N m / 1843,90 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

HE1P4E
N
¢ Consommation d’air * Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 21/01/2016 REV. 00 - 17/06/2015
e Gonsommation d’air (NI) a 2 bar / 30 psi ] PAS DE REGLEUR DE
12| == Consommation d'air (NI) a 5 bar / 72.5 psi =o_g S s
= Consommation d"air (NI) a 8 bar / 115 psi 18s
) (pagbar/tspsi | | S
"
2‘0.8 //
< / — —
So6 — ___— A
g . // g
>
£o04
(&)
.;_E
02
06 5 10 15 30 45 60 75 90 105 120 135 110 130 150 170
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) * Couple de retenue
130 N m /95,88 Ib-ft 380 N m / 280,27 lb-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.
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Séries - HE1 / Codification

SeriesHET HE( 1 P 1 ElG[ 1 Al01
D 4
VERSION HE = Serrage pneumatique haute efficacité consommation d’air
92}
NORME DE MONTAGE 1 = Montage International (LIS
T
FONCTIONNEMENT P = Pneumatique 5
w
TAILLE 0 = Taille corps 40 mm /@ vérin32mm 2 = Taille corps 63 mm /@ vérin 50 mm
1 = Taille corps 50 mm /@ vérin 40 mm 3 = Taille corps 80 mm /@ vérin 63 mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP
N = NPT
1 i
MONTAGE ETRIER 1 = 2 =m 3 -__B 4 -m
MATERIAU ETRIER A = Aluminium S = Acier
TYPE ETRIER 01 = Etrier, central, 15 mm décalage* 04 = Etrier, central, 45 mm décalage
02 = Etrier, droit, 15 mm décalage* 05 = Etrier, droit, 45 mm décalage
*pour taille 80 mm > décalage 20 mm 03 = Etrier, gauche, 15 mm décalage* 06 = Etrier, gauche, 45 mm décalage

Séries HEl HE( 1 P a4l E[GI 1 Al54

4

VERSION HE = Serrage pneumatique haute efficacité consommation d’air

NORME DE MONTAGE 1 = Montage International

FONCTIONNEMENT P = Pneumatique

TAILLE

H

= Taille du corps 40 / Vérin @ 32 mm
Modéle de montage interchangeable pour trou d’alésage serrage 50 et 63 mm

DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP

A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN

N = Pas de détecteur

B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP

N = NPT

1 i

MONTAGE ETRIER 1 = e 2 =l| 3 - a =@
MATERIAU ETRIER A = Aluminium
TYPE ETRIER 54 = Etrier, central, 45 mm décalage

55 = Etrier, droit, 45 mm décalage
56 = Etrier, gauche, 45 mm décalage

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 49
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HE1POE/ Serrage pneumatique haute efficacité consommation d’air - Montage International -
Taille corps 40 mm / Diametre vérin 32 mm

v
38.5:0.05 _25* 40 —
29.4 & 50
5 45
M6 - 10 DEEP 1 o L
3| o FIL_HE j—
I t
0 s | e &
L PR =
O] 2 H %rﬁ—f ————— 3 =
<< S 4| |4 i || Hl
E /\ 4‘L ? & ~ = =
o \/j i ~f — -
L = S \-§6 H7 - 10 DEEP
w & % 345
- 25:008 407" 55
47+0.05
7.5:0.1 8 H7
i M6 - 10 DEEP 1/8"
G 4¢ \d
3% —H & @ R * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
& ¢ 6oy POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
i G1/8" ,
20:005 6 H7 - 8 DEEP * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
155* POUR TROUS FILETES: 0.1
8 263.5 MAX REV. 00 - 02/10/2015
Bras de serrage / carré 16 mm pour serrages taille 40mm
p g
v
REV. 02 - 07/10/2015
117 117
i & E
aﬁ
90+0.1 90:0.1
20:0.2 70 20:0.02 70
20:0.02 20+0.02
[ I ; PP S ‘ I
) 3 J
1 SHoded 38
[ Il o Y
82 Vil [ 1l
9
6 H%'] 82
1 i
Carré 16 mm - Décalage 15 mm --ﬂ h --ﬁ ﬁ
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle douverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B1601 Aluminum Centrale 0.24 135° 135° N/A 45°
01601 Acier Centrale 0.44 135° 135° N/A 45°
B1602 Aluminum Droite 0.24 135° 135° N/A 45°
01602 Acier Droite 0.46 135° 135° N/A 45°
B1603 Aluminum Gauche 0.24 135° 135° N/A 45°
Q1603 Acier Gauche 0.46 135° 135° N/A 45°
Vis: M6x20 Couple de serrage: 10N m/7.37 Ib ft
1 i
Carré 16 mm - Décalage 45 mm --ﬂ h __A ﬁ
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B1604 Aluminum Centrale 0.3 135° 135° N/A 45°
01604 Acier Centrale 0.55 135° 135° N/A 45°
B1605 Aluminum Droite 0.3 135° 135° N/A 45°
Q1605 Acier Droite 0.57 135° 135° N/A 45°
B1606 Aluminum Gauche 0.3 135° 135° N/A 45°
Q1606 Acier Gauche 0.57 135° 135° N/A 45°

Vis: M6x20 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib ft

50 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Catalogue
Automotive

~/

FNELMRX]

Série-HE1

Serrages

HE1P1E/ Serrage pneumatique haute efficacité consommation d’air - Montage International -
Corps taille 50 mm / Diametre vérin 40 mm

D 4
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(8 H7 - 12 DEEP o1/4

314.5 MAX

Bras de serrage / Carré 19 mm pour serrages taille 50 mm

. 4

144

28:0.1

Carré 19 mm - Décalage 15 mm

Réf. piece
B1901
Q1901
B1902
Q1902
B1903
Q1903

Vis: M6x25 Couple de serrage: 10N m

Carré 19 mm - Décalage 45 mm

Réf. piéce
B1904
Q1904
B1905
Q1905
B1906
Q1906

_ [] e
10501
Lﬂ‘& 80
9 30:‘0 02
4 b D
T NI NI Y | o
RAASZA e 3o
[pdepis :
06 H7®‘? 95
Matériau Version Poids (kg)
Aluminum Centrale 0.41
Acier Centrale 0.71
Aluminum Droite 0.43
Acier Droite 0.79
Aluminum Gauche 0.43
Acier Gauche 0.79
Matériau Version Poids (kg)
Aluminum Centrale 0.45
Acier Centrale 0.77
Aluminum Droite 0.46
Acier Droite 0.81
Aluminum Gauche 0.46
Acier Gauche 0.81

Vis: M6x25 Couple de serrage: 10N m

144

45

28:0.1

4501

\
== 195}
L
O)
<
— m—m—~ (am
= Ea o
L
n
48
68
* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS DE CHEVILLE: =0.02
* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1
REV. 02 - 29/03/2019
REV. 01 - 08/02/2019
] B

9

105201

80

34
20

48
68

135°
135°
135°
135°
135°
135°

-a

135°
135°
135°
135°
135°
135°

95

- 1

115°
115°
115°
115°
115°
115°

B

135°
135°
135°
135°
135°
135°

—a -1

Angled'ouvertu'rermax. Pos.1 Angled'ouverrturre max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. P0s.3 Angled’ouvehdre max. Pos.4

135° 80°
135° 80°
135° 80°
135° 80°
135° 80°
135° 80°

-3 -}

Angled’ouvermreimax. Pos.1 Angled’ouveftljre max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 Ang\ed'ouvehﬁre max. Pos.4

135° 80°
135° 80°
135° 80°
135° 80°
135° 80°
135° 80°

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis
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HE1P2E/ Serrage pneumatique haute efficacité consommation d’air - Montage International -
Taille corps 63 mm / Diametre vérin 50 mm

v
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%*4 * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
32+ | POUR TROUS FILETES: +0.1
209.5
339.5 MAX REV. 00 - 31/03/2015
Bras de serrage/carré 22 mm
v
REV. 01 - 08/02/2019
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E | < M 5
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30502 & solnz_ &
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IR B|R oo 8|8
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06 H7(Z‘9 95 @6 HT. 95
1 i
Carré 22 mm - Décalage 15 mm --ﬁ h __a ‘
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle douverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B2201 Aluminum Centrale 0.52 135° 115° 135° 80°
02201 Acier Centrale 0.9 135° 115° 135° 80°
B2202 Aluminum Droite 0.54 135° 115° 135° 80°
02202 Acier Droite 0.93 135° 115° 135° 80°
B2203 Aluminum Gauche 0.54 135° 115° 135° 80°
02203 Acier Gauche 0.93 135° 115° 135° 80°
Vis: M8x25 Couple de serrage: 25N m
1 i
Carré 22 mm - Décalage 45 mm --& h --& d
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B2204 Aluminum Centrale 0.57 135° 135° 135° 75°
02204 Acier Centrale 0.98 135° 135° 135° 75°
B2205 Aluminum Droite 0.58 135° 135° 135° 75°
02205 Acier Droite 1.02 135° 135° 135° 75°
B2206 Aluminum Gauche 0.58 135° 135° 135° 75°
02206 Acier Gauche 1.02 135° 135° 135° 75°

Vis: M8x25 Couple de serrage: 25N m
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HE1P3E/ Serrage pneumatique haute efficacité consommation d’air - Montage International -
Taille corps 80 mm / Diameétre vérin 63 mm
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REV. 00 - 20/10/2015
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Bras de serrage / Carré 30 mm

v
REV. 01 - 08/02/2019
179 179
n
LIJ % S
(O] 4 3
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oc < e
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(9) 30:0.02 140:0.1 (9) 30:0.02 14001
30:02 115 30:02 115
E ) w/
o6 H1/ oo H D
135 ‘ D ‘ 135
1 1
Carré 30 mm - Décalage 20 mm 1 h u &
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B3001 Aluminum Centrale 1.1 135° 110° 135° 75°
B3002 Aluminum Droite 1.15 135° 110° 135° 75°
B3003 Aluminum Gauche 1.15 135° 110° 135° 75°
Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft
1 1
Carré 30 mm - Décalage 45 mm - h u &
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
B3004 Aluminum Centrale 1.18 135° 110° 135° 75°
B3005 Aluminum Droite 1.2 135° 110° 135° 75°
B3006 Aluminum Gauche 1.2 135° 110° 135° 75°

Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft
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HE1P4EG/ Serrage - Trous d’alésage et schéma de montage pour serrage 32 mm
interchangeable avec trous d’alésage serrages 50 et 63 mm
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Carré 16 mm - Décalage 45 mm --ﬂ h __a ﬁ
Réf. piéce Matériau Version Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d'ouverture max. Pos.3 | Angle d'ouverture max. Pos.4
B1654 Aluminum Centrale 0.3 135° 135° N/A 45°
B1655 Aluminum Droite 0.3 135° 135° N/A 45°
B1656 Aluminum Gauche 0.3 135° 135° N/A 45°

Vis: M6x20 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib ft
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Séries-HE2 Serrages a haut rendement

conformes au montage standard NAAMS

GLOBAL STANDARD COMPONENTS

NAAMS 3

Economie de consommation d’air jusqu’a 41%
Lacombinaison parfaite entre fonctionnalité et efficacité:
méme capacité de serrage, méme capacité de maintien,
mémes dimensions globales et fonctionnelles, méme
capacité de charge qu'un serrage standard avec supports
de montage international ou américain disponibles.

Breveté

J
Caractéristiques techniques

Bouton de déclenchement manuel pour ouvrir la genouillére lorsque la pression d’air est supprimée pendant I'installation.
Orifices pneumatiques des deux c6tés du vérin.

Caractéristiques de fonctionnement

Pression de fonctionnement = De 2 a 8 bars / De 30 a 115 psi

Lubrification Tous les produits sont lubrifiés a vie a 'usine. Aucun air lubrifié en ligne n’est requis.
Diagrammes fonctionnels
HE2P1E
D
* Consommation d’air ¢ Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 31/03/2015 REV. 00 - 17/06/2015

(= Consommation d’air (NI) & 2 bar/ 30 psi
2| == Gonsommation d’air (NI) & 5 bar/ 72.5 psi
184—| === Consommation d"air (NI) a 8 bar/ 115 psi

. PAS DE REGLEUR DE
0.8's oesiT Reauis

Wis TS

\ \.
\

L1

\

()
o
\

\
\
\
\

\
\
\
\
Load (kg)

Air consumption

o o o
PN
o
\\

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0 5 10 15 30 45 60 75 9 106 120 135
Opening angle (°)

150 170 190 210
Distance from center of gravity to pivot point (mm)

* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi)
185 N m/ 136,44 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.
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HE2P2E
N 4
¢ Consommation d’air ¢ Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 31/03/2015 REV. 00 - 17/06/2015 n
L
s - T - )
= Consommation d’a!r (NN a2bar/30psi Wogs oo g:)
35— === Consommation d’air (NI) 2 5 bar/ 72.5 psi 14 o
| = Consommation d'air (MI) a 8 bar / 115 psi Wi7s AT o
3 = Ll
o = (0))]
25
= ——
Z, L 54
o X
§1 5 1”’——/ ——”’— g7
E o o 6
: |/ — T
§ 11 4
2 :
054 2
/ 1
o#
0 5 10 15 30 45 60 75 90 105 120 135 0 110 130 150 170 190 210 230 250 290
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) ¢ Couple de retenue
390 N m / 287,64 Ib-ft 1500 N m/ 1.106,34 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

HE2P3E
N

¢ Consommation d’air * Diagramme de charge du serrage

Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 21/01/2016 REV. 00 - 17/06/2015
4
== Gonsommation d’air (NI) a 2 bar / 30 psi PAS DE REGLEUR DE
12— === Consommation d'air (NI) & 5 bar/ 72.5 psi ] B 125 it
(= Consommation d’air (NI) & 8 bar/ 115 psi Miss ﬁﬁr
10 = —
=

8 //
z T
5 6 // ”——.
2 s gt
g T — —
2 4 / —
3 //—
<< 2 1

0

0 5 10 15 30 45 60 75 90 105 120 135
Opening angle (°) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) * Couple de retenue

850 N m /626,92 Ib-ft 2500 N m / 1.843,90 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.
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Séries - HE2 / Codification

Séries-HE2 (HE(Z(P(Z(E(G(L

D 4
VERSION HE = Serrage pneumatique haute efficacité consommation d’air
0
NORME DE MONTAGE 2 = Montage NAAMS B T
2 NAAMS 52
oc
5 FONCTIONNEMENT P = Pneumatique
w
TAILLE 1 = Taille corps 50 mm /@ vérin 40 mm 3 = Taille corps 80 mm / @ vérin 63 mm
2 = Taille corps 63 mm / @ vérin 50 mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP
N = NPT
SORTIE D’ARBRE = Double sortiei

= Sortie simple - GAUCHE
= Sortie simple - DROITE

i

Veuillez consulter les tableaux dans les fiches techniques

pour la position du bras ainsi que pour I'angle d’ouverture maximal
Les bras de serrage NAAMS doivent étre commandés séparément
pour la taille 3 > 20 mm décalage

HE2P1E/ Serrage pneumatique haute efficacité consommation d’air - Montage NAAMS -
Taille corps 50 mm / Diameétre vérin 40 mm

. 4
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G1/4" .
u N_g8 H7 - 12 DEEP o/ POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
11:0.1 1/4 NPT ,
27:0.08 * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
32 POUR TROUS FILETES: 0.1
200.5
314.5 MAX REV. 02 - 29/03/2019
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Bras de serrage / Carré 19 mm - Montage NAAMS

D
REV 03 - 29/03/2019
150
120
90
DECALAGE 0 mm 2] 3
QNACA238M
QNACA237M
QNACA236M
150
720
90
, e
DECALAGE 25 mm QNACA248M
{ ANACAZ46M QNACA247M
O~
=
150
120
90
QNACA258M
DECALAGE50 mm g _ aNACA25sm ANACAZSTM
=
|
140
125
110
95
80
65
50
L oeololkels
09
06
1 [
Carré 19 mm - Décalage 0 mm 1 h a &
Réf. piéce Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA236M Acier 90 0.4 135° 135° 135° 135°
QNACA237M Acier 120 0.49 135° 135° 135° 135°
QNACA238M Acier 150 0.58 135° 135° 135° 135°
Vis: M6x25 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib-t
i [
Carré 19 mm - Décalage 25 mm -3 h u &
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
(QNACA246M Acier 90 0.44 135° 135° 135° 135°
QNACA247M Acier 120 0.52 135° 135° 135° 135°
QNACA248M Acier 150 0.6 135° 135° 135° 135°
Vis: M6x25 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib-t
i [
Carré 19 mm - Décalage 50 mm 1 h u &
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA256M Acier 90 0.52 135° 135° 135° 135°
QNACA257M Acier 120 0.6 135° 135° 135° 135°
QNACA258M Acier 150 0.68 135° 135° 135° 135°

Vis: M6x25 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib-ft

SERRAGES
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Y

HE2P2E / Serrage pneumatique haute efficacité consommation d’air - Montage NAAMS -
Taille corps 63 mm / Diametre vérin 50 mm
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* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 00 - 02/10/2015
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Bras de serrage / Carré 22 mm - Montage NAAMS
I REV 02 - 29/03/2019
DECALAGE 0 mm DECALAGE 25 mm
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195 2 225 255
165 195 U)
135 65 L
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<] s . =
|—QNACA012M & I *QNNTAU%QCAUZ[‘M 5
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?#8 F7
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Carré 22 mm - Décalage 0 mm --ﬂ h --& ‘
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d'ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA007M Acier 135 0.72 135° 135° 135° 135°
QNACA008M Acier 165 0.83 135° 135° 135° 135°
QNACA009M Acier 195 0.94 135° 135° 135° 135°
QNACA010M Acier 225 1.05 135° 135° 135° 135°
QNACA011M Acier 255 1.16 135° 135° 135° 135°
QNACA012M Acier 285 1.28 135° 135° 135° 135°
Vis: M8x25 Couple de serrage: 25N m/18.43 b ft
1 1
Carré 22 mm - Décalage 25 mm --ﬂ h --& ‘
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA019M Acier 135 0.84 135° 135° 135° 135°
QNACA020M Acier 165 0.95 135° 135° 135° 135°
QNACA021M Acier 195 1.05 135° 135° 135° 135°
QNACA022M Acier 225 1.16 135° 135° 135° 135°
QNACA023M Acier 255 1.26 135° 135° 135° 135°
QNACA024M Acier 285 1.37 135° 135° 135° 135°

Vis: M8x25 Couple de serrage: 25 N m/18.43 Ib ft
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Bras de serrage / Carré 22 mm - Montage NAAMS

REV. 01 - 31/07/2015
DECALAGE 70 mm DECALAGE 120 mm
285 255
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Carré 22 mm - Décalage 70 mm --ﬂ h --& ‘
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d'ouverture max. Pos.3 | Angle d'ouverture max. Pos.4
QNACA031M Acier 135 1.05 135° 135° 135° 135°
QNACA032M Acier 165 1.16 135° 135° 135° 135°
QNACA033M Acier 195 1.27 135° 135° 135° 135°
QNACA034M Acier 225 1.38 135° 135° 135° 135°
QNACA035M Acier 255 1.49 135° 135° 135° 135°
QNACA036M Acier 285 1.6 135° 135° 135° 135°
Vis: M8X25 Couple de serrage: 25 N m/18.43 b ft
1 1
Carré 22 mm - Décalage 120 mm --ﬂ h --& ‘
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA043M Acier 135 1.27 135° 135° 135° 135°
QNACA044M Acier 165 1.37 135° 135° 135° 135°
QNACA045M Acier 195 1.48 135° 135° 135° 135°
QNACA046M Acier 225 1.58 135° 135° 135° 135°
QNACA047M Acier 255 1.69 135° 135° 135° 135°
QNACA048M Acier 285 1.8 135° 135° 135° 135°

Vis: M8X25 Couple de serrage: 25 N m/18.43 b ft
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HE2P3E/ Serrage pneumatique haute efficacité consommation d’air - Montage NAAMS -
Taille corps 80 mm / Diameétre vérin 63 mm
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* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 00 - 20/10/2015
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Bras de serrage / Carré 30 mm - Montage NAAMS

. REV. 01 - 31/03/2015
DECALAGE 0 mm DECALAGE 25 mm
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Carré 30 mm - Décalage 0 mm --ﬁ h --ﬂ d
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle douverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA110M Acier 155 1.41 135° 135° 135° 135°
QNACA111M Acier 185 1.58 135° 135° 135° 135°
QNACA112M Acier 215 1.76 135° 135° 135° 135°
QNACA113M Acier 245 1.93 135° 135° 135° 135°
QNACA114M Acier 275 241 135° 135° 135° 135°
QNACA115M Acier 305 2.27 135° 135° 135° 135°
QNACA116M Acier 335 2.45 135° 135° 135° 135°
QNACA117M Acier 365 2.62 135° 135° 135° 135°
QNACA118M Acier 395 2.8 135° 135° 135° 135°

Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft

Carré 30 mm - Décalage 25 mm --ﬁ h __a_ d
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA130M Acier 155 1.24 135° 135° 135° 135°
QNACA131M Acier 185 1.39 135° 135° 135° 135°
QNACA132M Acier 215 1.54 135° 135° 135° 135°
QNACA133M Acier 245 1.69 135° 135° 135° 135°
QNACA134M Acier 275 1.84 135° 135° 135° 135°
QNACA135M Acier 305 2 135° 135° 135° 135°
QNACA136M Acier 335 2.14 135° 135° 135° 135°
QNACA137M Acier 365 2.29 135° 135° 135° 135°
QNACA138M Acier 395 2.45 135° 135° 135° 135°

Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft
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Bras de serrage / Carré 30 mm - Montage NAAMS
. 4

DECALAGE 70 mm
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Carré 30 mm - Décalage 70 mm --ﬁ h --ﬁ A
Réf. piece Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA150M Acier 155 1.7 135° 135° 135°
QNACA151M Acier 185 1.85 135° 135° 135°
QNACA152M Acier 215 2 135° 135° 135°
QNACA153M Acier 245 2.15 135° 135° 135°
QNACA154M Acier 275 2.3 135° 135° 135°
QNACA155M Acier 305 2.45 135° 135° 135°
QNACA156M Acier 335 2.6 135° 135° 135°
QNACA157M Acier 365 2.76 135° 135° 135°
QNACA158M Acier 395 2.92 135° 135° 135°
Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft
1
Carré 30 mm - Décalage 120 mm --ﬂ h __a_
Réf. piéce Matériau Longueur (mm) Poids (kg) | Angle d’ouverture max. Pos.1 | Angle d’ouverture max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouverture max. Pos.4
QNACA170M Acier 155 1.97 135° 135° 135°
QNACA171M Acier 185 212 135° 135° 135°
QNACA172M Acier 215 2.27 135° 135° 135°
QNACA173M Acier 245 2.42 135° 135° 135°
QNACA174M Acier 275 2,57 135° 135° 135°
QNACA175M Acier 305 2.72 135° 135° 135°
QNACA176M Acier 335 2.87 135° 135° 135°
QNACA177M Acier 365 3.02 135° 135° 135°
QNACA178M Acier 395 3.19 135° 135° 135°

Vis: M10x40 Couple de serrage: 35 N m/25.81 Ib ft

REV. 01 - 31/03/2015

DECALAGE 120 mm
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INTERNATIONAL

MOUNT¥®

. 4

Instructions
Le réglage ne peut pas étre réalisé sans air.

© Installez le serrage sur le support en utilisant les 4
vis et des goupilles. Si il est monté sur le coté,
utilisez I'espace pour la clé.

© \érifiez le calage et assurez-vous qu'avec 5/ 5,5 bars,
le serrage fonctionne bien (un calage de 0,3 ou
moins est optimal).

© Placez la piéce et serrez-la. Assurez-vous que vous

obtenez le signal lumineux rouge pour la position fermée.

O Ouvrez le serrage.

@ Utilisez, en plus de la piéce, une jauge d'épaisseur
(un palpeur ou une cale) dont I'épaisseur est
de moitié I'épaisseur de la piéce.

O Fermez le serrage et serrez légérement la vis jusqu’a
ce que le serrage perd le signal. Faites fonctionner
le serrage et vérifiez si en position fermée le signal

Caractéristiques techniques

Serrages avec dispositif intégré

pour l'identification doubles toles - pieces
Montage international ou NAAMS

La série CX est nécessaire quand vous avez besoin
d’identifier dans des cas critiques la présence involontaire
de deux téles dans le process de soudure afin d'éviter leur
blocage. Ce dispositif intégré permet une identification
fiable des doubles piéces.

L'embout ci-dessous (en vert) est une vis de réglage.
En desserrant la vis, la pression d’entrée est ajustée,
c'est-a-dire réduite au minimum requis pour garantir la
serrage d’une seule piéce, et non de deux tdles.

La genouillere ne peut donc pas s’engager (pas de
verrouillage a bascule) et, par conséquent, le capteur ne
détecte pas la position fermée et signale 'anomalie.

Une fois que le serrage est correctement réglé a partir de
la vis inférieure a téte cylindrique (vert), pour pouvoir serrer
une seule piece, il est capable de détecter la fausse
condition au cas ol une deuxiéme piece est fixée par
inadvertance sur I'outillage.

g\

est perdu ou non. De cette facon, la pression
est réduite et le cylindre ne sera pas assez poussé
pour engager la genouillére.

© Ouvrez et fermez plusieurs fois, puis vérifiez &
nouveau avec deux pieces si aucune lumiere
rouge ne s'allume, dans un tel état.

@ Sitout va bien, serrez le boulon derriére la vis
pour éviter son relachement.

Bouton de déclenchement manuel pour ouvrir la genouillére lorsque la pression d’air est supprimée pendant I'installation.

Orifices pneumatiques des deux cotés du vérin.

Caractéristiques de fonctionnement
Pression de fonctionnement = De 2 a 8 bars / De 30 a 115 psi

Lubrification

Tous les produits sont lubrifiés a vie a I'usine. Aucun air lubrifié en ligne n’est requis.
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Diagrammes fonctionnels

Taille 40 mm Taille 50 mm
. 4 D 4
¢ Diagramme de charge du serrage * Diagramme de charge du serrage
5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135° 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 17/06/2015 REV. 00 - 17/06/2015 wn
1N
O]
<
59 5 o
o
L
4 w
9% 5
3 3
9 . S

920 110 130 90 110 130 150
Distance from center of gravity to pivot point (mm) Distance from center of gravity to pivot point (mm)

* Couple de retenue * Couple de retenue
380 N m /280,27 Ib-ft 800 N m /590,04 Ib-ft

Taille 63 mm
D 4

¢ Diagramme de charge du serrage

5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 17/06/2015

Distance from center of gravity to pivot point (mm)

* Couple de retenue
1.500 N m / 1.106,34 Ib-ft
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N
|

Séries - CX / Codification

Series-ex "¢l 1 x40 ElG[ 1 Al01
D 4
VERSION C = Serrage
0
NORME DE MONTAGE 1 = Montage international INTERNATIONAL @ gl e~y
S,:) 2 = Montage NAAMS MOUNT NAAMS 3:_?_5
o
E FONCTIONNEMENT X = Identification double tbles
w
TAILLE 40 = @ 40 mm 63 = J 63 mm
50 = @ 50 mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP
N = NPT
1 i
MONTAGE ETRIER 1 = -l 2 -| 3 -_ 4 - @
MATERIAU ETRIER A = Aluminium S = Acier
TYPE ETRIER 01 = Etrier, centrale, 15 mm décalage

02 = Etrier, droit, 15 mm décalage

03 = Etrier, gaUChe’ 15 mm decalage Veuillez lire les tableaux dans les fiches produits

04 = Etr!er, cen.trale, 45 mm decalage pour déterminer la position du bras ainsi que I'angle
05 = Etrier, droit, 45 mm decalage d’ouverture maximale. Les étriers pour les serrages
06 = Etrier, gauche, 45 mm décalage NAAMS doivent étre commandés séparément.

C1X40E / serrage avec identification double téle - Montage international - Diamétre 40 mm
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C1X50E/ Serrage avec identification double t6le - Montage international - Diamétre 50 mm
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C1X63E / serrage avec identification double téle - Montage international - Diamétre 63 mm
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C2X50E/ Serrage avec identification double téle - Montage NAAMS - Diamétre 50 mm
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REV. 00 - 20/09/2018

C2X63E / Serrage avec identification double tole - Montage NAAMS - Diamétre 63 mm
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ADWI14: Pour serrages taille 50 et 63 mm / pispositifs pour identification double téle - G 1/4”
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G1/4"
* TOLERANCES DIMENSIONNELLES

POUR TROUS FILETES: +0.1
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ADWI18: Pour serrages taille 25, 32 et 40 mm / pispositifs pour identification double téle - G 1/8”

N
POIDS 100 g
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15.7 63.15

E5s

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

G1/8"

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1
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Seéries-CS/HES Serrages étanches

* Validés pour résister aux contaminants issus
de la soudure.
* Adaptés pour des applications de soudage laser.
* Aucun changement dimensionnel par rapport
aux serrages standards.

MOUNT{® ®

NAAMS '?'.;_.'ﬁ._____'-'-

n
L
O]
<
as
o
L
)

© Le bouton de déverrouillage manuel et d’acces
au réglage d’angle d'ouverture de I'étrier sont
étanches grace a un joint torique.

@ | a genouillére est entiérement étanche.

© Loctite® & base acrylique pour une étanchéité totale.

Codification

Serrages étanches (CS ( 1 ( P (63 ( E ( G ( 4( S (01

4

VERSION C = Serrage HE = Serrage a haut rendement
CS = Serrage étanche HES = Serrage a haut rendement étanche

NORME DE MONTAGE

\

FONCTIONNEMENT
TAILLE
DETECTION

Suivez la chaine de commande

> des serrages standards.

Pour les spécifications techniques, veuillez consulter

ALIMENTATION les diagrammes fonctionnels des serrages standards.

MONTAGE ETRIER

MATERIAU ETRIER

TYPE ETRIER /
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Séries-CB

Serrage puissant a doubles étriers

* Angle d’ouverture réglable en continu de 0° a 90°
* Mécanisme de verrouillage a bascule
 Déverrouillez la commande manuelle >

en cas de perte d’air, le serrage peut étre

ouvert manuellement
* Les orifices pneumatiques sont présents

de chaque co6té du corps
* Dimensions extrémement compactes
» Standard de montage international

sur chaque c6té du corps (4 faces)

SERRAGES

Caractéristiques techniques

Bouton de déclenchement manuel pour ouvrir la genouillére lorsque la pression d’air est supprimée pendant I'installation.
Orifices pneumatiques des deux cotés du vérin.

Caractéristiques de fonctionnement

Pression de fonctionnement = De 2 a 8 bars / De 30 a 115 psi

Lubrification Tous les produits sont lubrifiés & vie a 'usine. Aucun air lubrifié en ligne n’est requis.
Diagrammes fonctionnels
Taille 40 mm Taille 63 mm
N D
* Diagramme de charge du serrage * Diagramme de charge du serrage
5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135° 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 135°
REV. 00 - 02/12/2019 REV. 00 - 17/06/2015
5 14

PAS DE REGLEUR DE
. 0.8 s " oeeim Reauis

Wi TS

PAS DE REGLEUR DE
. 0.8 " oesrr Reauis

Wis TS

Load (kg)
Load (kg)

90 110 130 150 190 130 150 170 190 210 230 250 290
Distance from center of gravity to pivot point (mm) Distance from center of gravity to pivot point (mm)
La charge maximale autorisée doit étre divisée sur les deux bras. La charge maximale autorisée doit étre divisée sur les deux bras.
* Capacité de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) * Capacité de serrage (a 5 bar / 72.5 psi)
85 N m /62,69 Ib-ft 170 N m / 125,39 Ib-ft
¢ Temps de cycle ¢ Temps de cycle
0.8 s at 90° 0.8 s at 90°

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.
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Séries - CB / Codification

Series-CB ‘cB(40 E( G/ 5[ A[o01

D 4
VERSION CB = Serrage double bras
0
0] TAILLE 40 = @ 40 mm
< 63 = @63 mm
c
E DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur tournant M12 - PNP
w
ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP
MONTAGE ETRIER 5 = L J 6 = JL
I | ||—. 7|
MATERIAU ETRIER A = Aluminium
TYPE ETRIER 01 = Etrier, central, 15 mm décalage
02 = Etrier, droit, 15 mm décalage
03 = Etrier, gauche, 15 mm décalage

61 = Etrier, spécifique CB40, 10 mm décalage

Réglage progressif de 13° & 180° pour taille 40 mm
Réglage progressif de 8 a 180° pour taille 63 mm

CB40EG / Serrage doubles bras de serrage - Diamétre 40 mm
N

38 237
41 55
N *
50:005 25 304 |y1om 34.5
r I T | —
0]or
TN rr% s
N/
© € T
Sige & 3 >
. ol |
= N
s YA =
N/
z, N 01 @6 H7 - 11 DEEP
s 38:0.05 55-0 M6 - 11 DEEP
58.5:005  8H7 @8 H7 - 11 DEEP
= o |/ /M8 -11DEEP G1/8
o & |fC =
0| x o
558 5 @ SIS
= O DO ||lo ]
=t ik m i
27:0.05 . G1/8 * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
65501 32 POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
196 o * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 00 - 20/09/2018
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Bras de serrage/carré¢ 16 mm

. REV. 00 - 31/03/2015
117 117 (7))
- S Lu
S ‘ N SE
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= 3 <
) <Q
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90:0.1 90:0.1
20:0.2 70 2002 70
20:0.02 7)20:0.p
Her--0- [T - - |
T ) J;L 7
[Te] [fe)
[0 58 S ded 318
~0
o /HJ% . [ i P
\?b—wﬁ & :f}*ﬂ?ﬁ@ [
06 H7 / ***** = 82 6 Hy LA
@7 a7 82
Carré 16 mm - Décalage 15 mm L J
Réf. piéce Matériau Version Poids (kg) Angle d’ouverture maximal Pos.5
B1601 Aluminum Centrale 0.24 90°
Q1601 Acier Centrale 0.44 90°
B1602 Aluminum Droite 0.24 90°
01602 Acier Droite 0.46 90°
B1603 Aluminum Gauche 0.24 90°
Q1603 Acier Gauche 0.46 90°
Vis: M6x20 Couple de serrage: 10N m/7.37 Ib ft
Carré 16 mm - Décalage 45 mm L J
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) Angle d’ouverture maximal Pos.5
B1604 Aluminum Centrale 0.3 90°
Q1604 Acier Centrale 0.55 90°
B1605 Aluminum Droite 0.3 90°
Q1605 Acier Droite 0.57 90°
B1606 Aluminum Gauche 0.3 90°
01606 Acier Gauche 0.57 90°

Vis: M6x20 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib ft
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Bras de serrage / Carré 16 mm - Décalage 10 mm - Spécifique pour serrages CB 40

REV. 00 - 24/09/2019
110
g0 [
_ N
HJ) = %
Q)
<
(am 84:0.1
(am 20:0.2 63
Ic:l,-l) ) 20:0.02
EEELAA [ ]
& J
QLT d e |,
] Yy 3w
~O
PRl ]
@6 HT 75
?7
Carré 16 mm - Décalage 10 mm L J LJL
L2 =
Réf. piece Material \ersion Poids (kg) Angle d’ouverture maximal Pos.5 Angle d’ouverture maximal Pos.6
B1661 Aluminum Centrale 0.24 90° 90°
Vis: M6x25 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib-ft
Carré 16 mm - Décalage 10 mm L J LJL
- =
Réf. piéce Material Version Poids (kg) Angle d’ouverture maximal Pos.5 Angle d’ouverture maximal Pos.6
B1618 Aluminum Centrale 0.22 90° 90°

Vis: M6x25 Couple de serrage: 10 N m/7.37 Ib-ft

CB63EG/ Serrage double bras - Diamétre 63 mm

v
49 280
41
68
55 #0.05 4L5* 304 48
: M12x1
r_j —
1 i
N U"l@ | |
*E} =110 =& = =
] [
o e
3 2 5 3 3

10 H7- 11 DEEP
55+0.1
-0 M10- 11 DEEP

715005 12 Hy
o T P8HT- 1T DEEP N11s0 228/1 - 6 174

T - "
et

*

49

48
45
3
o-°
|
4

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
UNI-ISO 228/1-G 1/4 POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
329 POUR TROUS FILETES: +0.1
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Bras de serrage/carré¢ 19 mm
REV. 01 - 08/02/2019
144 144
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105201 | 10520.1
30‘10.2 80 ‘ 30:0.2 80
(9) 30:0.02 (9) 30+0.02
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Q9 8 H7
Schéma de montage
pour B1907 - B1908 - B1909

\J

b

Carré 19 mm - Décalage 15 mm

—
Angle d'ouverture maximal Pos.6

Réf. piéce Matériau Version Poids (kg) Angle d’ouverture maximal Pos.5
B1901 Aluminum Centrale 0.41 90° 90°
01901 Acier Centrale 0.71 90° 90°
B1902 Aluminum Droite 0.43 90° 90°
01902 Acier Droite 0.79 90° 90°
B1903 Aluminum Gauche 0.43 90° 90°
01903 Acier Gauche 0.79 90° 90°
B1907 Aluminum Centrale 0.41 90° 90°
B1908 Aluminum Droite 0.43 90° 90°
B1909 Aluminum Gauche 0.43 90° 90°
Vis: M6x25 Couple de serrage: 10N m/7.37 Ib ft
Carré 19 mm - Décalage 45 mm L J IJL',
Réf. piece Matériau Version Poids (kg) Angle d’ouverture maximal Pos.5 Angle d’ouverture maximal Pos.6
B1904 Aluminum Centrale 0.45 90° 90°
01904 Acier Centrale 0.77 90° 90°
B1905 Aluminum Droite 0.46 90° 90°
01905 Acier Droite 0.81 90° 90°
B1906 Aluminum Gauche 0.46 90° 90°
01906 Acier Gauche 0.81 90° 90°

Vis: M6x25 Couple de serrage: 10N m/7.37 Ib ft
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Bras de serrage /carré¢ 19 mm
. 4

144
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| /Mf}g - | )
@6 HT.
9 95

Carré 19 mm - Décalage 25 mm

Réf. piece Matériau
B1921 Aluminum
B1922 Aluminum
B1923 Aluminum

Vis: M6x25 Couple de serrage: 10N m/7.37 Ib ft

Version
Centrale
Centrale
Centrale

Poids (kg)
0.43
0.44
0.44

Angle d’ouverture maximal Pos.5

\J

90°
90°
90°

REV. 01 - 08/02/2019

d

Angle d’ouverture maximal Pos.6
90°
90°
90°
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Séries- CL . Serrage pneumatique

Série légére et miniaturisée, avec mécanisme de
verrouillage par genouillere fermée, compacte et légere
pour les applications de test dans le soudage et le controle
des montages.

Extra-léger
produits

Caractéristiques techniques

Bouton de déverrouillage manuel pour débloquer la genouillére lorsque la pression d’air est supprimée pendant le réglage.
Caractéristiques de fonctionnement
Pression de fonctionnement = De 2 a8 bars / De 30 a 115 psi

Lubrification Tous les produits sont lubrifiés a vie a 'usine. Aucun air lubrifié en ligne n’est requis.

Diagrammes fonctionnels

Taille 25 mm

v
¢ Consommation d’air * Diagramme de charge du serrage
Consommation d’air pour un cycle complet (ouverture et fermeture) 5 bar pression de fonctionnement - Angle d’ouverture 105°
REV. 00 - 17/06/2015 REV. 00 - 18/11/2016

=== Consommation d’air (NI) a 2 bar / 30 psi | o7 s I
0.4 === Consommation d’air (NI) a 5 bar / 72.5 psi ‘ ’
1

— Consommation d'ai (NI) & 8 bar/ 115 psi | Bias BT
. P—
03 ~
z
«g 02 - —
E - ———
2 e ——
IS e e, B E—
201 e e B B E—
< / ——+—+—+———
A
A
S A A |
OB 105
Opening angle (°)
* Couple de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) * Couple de retenue

25N m/ 18,43 Ib-ft 50 N m/ 36,87 Ib-ft

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions de travail normales pendant la durée de vie du produit.
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez contacter votre représentant Pneumax.

SERRAGES
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Séries - CL / Codification

Series-CL "¢l Li2s( Ef G 1 Al01

D 4
VERSION C = serrage
U) Vs
(LB SERIES L = poids léger
<
oc
E TAILLE 25 = J 25 mm
75}
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
ALIMENTATION G = filetage G - BSPP
] 1
MONTAGE ETRIER 1 = =l 2 = h 3 -_A 4 = ‘
MATERIAU ETRIER A = aluminium
TYPE ETRIER 01 = Etrier, central, décalage 0 mm 13 = H, décalage 0 mm
04 = Etrier, central, décalage 10 mm 4 = H, décalage 10mm

Veuillez consulter les tableaux dans les fiches techniques pour la
position de I'étrier ainsi que pour I'angle d’ouverture maximal.
Les bras de serrage NAAMS doivent étre commandés séparément.

CL25EG / poids léger - serrage pneumatique - taille 25 mm

. 4
14.5 £0.05
1810.1
“:H] 11T 1
oo0o0]] [ 1]
M i Al
I8 ~ R
000 | [ a@w
DD I [~

LJIL]
Hil

29.1

M12x1
18.5

53

=
)

49.6

IR
0]

+
Ao
2‘37 o UNI-I1S0 228/1-G 1/8

\ * TOLERANCES DIMENSIONNELLES

& \-UNI-ISO 228/1 - G 1/8 POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

55 36 . * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
' 82.5 POUR TROUS FILETES: +0.1

(151.6)

REV. 00 - 14/06/2021
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Bras de serrage / Carré de 12 mm pour serrage taille 25 mm
I REV. 02 - 07/10/2015
93 93
_ )
E wn
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<
65:01 65:01 oc
zr)ga.uzz[m2 48 20:0 g?f:* 48 5
[ ] n
S i o T 83
04 H7: ; 04 HT
265 W\":ﬁi pe.5 [
57 | 57
" 1

Carré 12 mm - Décalage 0 mm

Réf. piece Matériau Version Poids (kg)
B12012 Aluminum Centrale 0.127
Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft
Carré 12 mm - Décalage 10 mm
Réf. piece Matériau Version Poids (kg)
B12042 Aluminum Centrale 0.135

Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft

-a .} -2 d

Angle d’ouvertu_re_max. Pos.1|Angle d’ouver_tu_re max. Pos.2 | Angle d’ouverture max. Pos.3 | Angle d’ouveFtu_re max. Pos.4
135° 105° 135° 90°

-a .} 3 -

Angle d’ouvertu?e_max. Pos.1|Angle d'ouver_tu_re max. Pos.2 | Angle d’ouveﬁure max. Pos.3 | Angle d’ouver_tu_re max. Pos.4
135° 120° N/A 45°

Bras de serrage / Carré de 12 mm pour les serrage de taille 25 mm et 32 mm - Surfaces de fixation gauche et droite

N 4

105

20:0.1

=

REV. 00 - 12/04/2017
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20:0.02 60 20002 60
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= 07 = 07
ER 39 Gl ke
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—1ooee ] (oo -
69 69

Carré 12 mm - Décalage 0 mm

Réf. piece Matériau Version Poids (kg)
B1213 Aluminum H 0.163
Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft
Carré 12 mm - Décalage 10 mm
Réf. piéce Matériau Version Poids (kg)
B1214 Aluminum H 0.173

Vis: M5x14 Couple de serrage: 5N m/3.68 Ib ft

A - |

—a

Angle d'ouverture max, Pos.1 Angle d'ouverture max, Pos.2 Angle d'ouverture max. Pos.3 Angle d'ouverture max, Pos.4
135° 115° N/A 45°
1 1

-2 Y 3 Y

Angle ¢ ouverture max, Pos.1 Angled’ouve?tljre max. Pos.2 | Angle d'ouverture max, Pos.3 Angle ¢ ouverture max, Pos.4
135° 115° N/A 45°
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Série-HC

Serrages hydrauliques

Serrages hydrauliques avec mécanisme entiérement
fermé.

Avantage mécanique maximal et dimensions compactes.
Les serrages étanches a usage intensif fournissent des
_ PREumay forces de serrage supérieures dans les environnements
de soudage difficiles.

Efficacité et régularité pour les opérations de production
répétitives. Mécanisme robuste de liaison par genouillere
et contrble de la position éprouvé dans lindustrie:
le détecteur donne [I'état réel de la liaison. Haute
performance et absence d’entretien sur les joints.

Caractéristiques techniques

90° angle d’ouverture
Caractéristiques de fonctionnement

Pression de fonctionnement = Nominal pressure 75 bar; max pressure 150 bar

Température du fluide -20°C a +80°C
Fluide Huile hydraulique minérale
Poids 5,5 Kg

Diagrammes fonctionnels
v

* Diagramme de charge du serrage * Couple de serrage
580 N m /75 bar

Les données ci-dessus sont définies pour des conditions

de travail normales pendant la durée de vie du produit.

Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge veuillez
contacter votre représentant Pneumax.

Load (kg)

130 150 170 190 210
Distance from center of gravity to pivot point (mm)

Veillez a ce que le mouvement d’ouverture soit amorti
par des ajusteurs de débit.
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Serrage hydraulique puissant (HC ( 1 ( A( G ( 1 ( S (01

D 4
VERSION HC = Serrage hydraulique
; 9p]
SERIES 1 = @25 mm - Carré 19 mm (LIS
<<
c
SENSOR E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP am
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN CLIU)
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
ALIMENTATION G = filetage G - BSPP
1 i
MONTAGE ETRIER 1 = == 2 - | s -_A 4 = |
MATERIAU ETRIER S = aluminium
TYPE ETRIER 01 = Etrier, central, décalage 15 mm 04 = Etrier, central, décalage 45 mm
02 = Etrier, droite, décalage 15 mm 05 = Etrier, droite, décalage 45 mm
03 = Etrier, gauche, décalage 15 mm 06 = Etrier, gauche, décalage 45 mm

HC1, Montage international - Diameétre 25 mm

N
27 +0.05
3201 /HSH7-12DEEP
|‘|——|‘| M8 -16 DEEP
W d
YW \J N
fE
-
000
40
29.4
.
. e
: O
=
c & = m—
/
46
55 36.5+0.05 Py
150 P
9.5 270
1279.5)
|_|__|_| UNI-IS0 228/1 - G 1/8
(L]
o 5 Ied .
0 o O
Q
I—I—I—' UNI-ISO 228/1 - G 1/8

REV. 00 - 15/06/2021
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Serrages

Guide d’installation rapide

A Attention

Toute opération de maintenance ne peut étre effectuée
que par du personnel qualifié et autorisé. Pour quelque
raison que ce soit, ne manipulez pas la zone de
pivotement des bras de serrage lorsque ceux-Ci

sont en fonctionnement. Débranchez et verrouillez les
conduites d’alimentation pneumatiques et électriques
avant de travailler sur ou autour des serrages.

Description fonctionnelle

Lorsqu'il est actionné, le vérin pneumatique agit sur
un mécanisme a bascule intégré (aussi dénommé
genouillere), qui déclenche le mouvement de pivotement
du bras de serrage.

.

Le serrage est garanti pour 3 millions
de cycles dans des conditions
correctes de fonctionnement.

Aucune lubrification.

Ni pré-maintenance
n’est nécessaire.

Un nettoyage externe
avec des détergents non
corrosifs est nécessaire:
I'intervalle de nettoyage
dépend des conditions
ambiantes ainsi que de
la fréquence d’utilisation.

3 MLN
CYCLES

. 4

Installation du serrage sur I'outil

Le serrage peut étre fixé par I'une de ses quatre
surfaces de montage, a l'aide de chevilles et de vis
conformément a sa fiche technique. Les couples de
serrage a respecter sont:

M5 5N m soit 3.68 Ib-ft
M6 10 N m soit 7.37 Ib-ft
M8 25 N m soit 18.43 Ib-ft
M10 35N m soit 25.81 Ib-ft
M12 50 N m soit 36.87 Ib-ft

Utilisez les surfaces d’appui clés, le cas échéant.
Utilisez toujours tous les alésages de la surface de montage.

QIG_C_EN Rev.00 09.2015

Une feuille de calcul pour le bon dimensionnement du
serrage est disponible sur demande. Consultez notre site
internet pour toutes les documentations techniques.

http://automotive.pneumax.it/ ‘h

La gamme de pression de fonctionnement: est de 2 a 8 bars/
de 30 a 115 psi. La lubrification en ligne n'est pas requise.
Si de l'air lubrifié est utilisé, il est nécessaire de continuer
a utiliser de l'air lubrifié, car I'huile qu'il contient peut avoir
supprimé la lubrification de base du serrage.

. 4

Détecteur électronique

ES 001 est utilisé pour toutes les tailles et séries de serrage.
Réglage du connecteur: dévissez la vis de serrage et
placez le connecteur dans la position souhaitée puis fixez
la vis avec un couple de serrage de 5 Nm / 3.68 Ib-ft.

Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement 10-30 VDC
Chute de tension <2V

Courant de charge < 100 mA
Consommation de courant <30mA
Protection contre les courts circuits protégé

Indice de protection 1P68

Température de fonctionnement -0°C +50°C
Température de stockage -25°C +60°C
Compatibilité électromagnétique EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
Indication d’alimentation électrique LED verte
Indication de position ouverte LED jaune
Indication de position fermée LED rouge
Type de sorte numérique PNP
Ouvert Fermé
Non engagé Engagé

+

Pour remplacer le détecteur,
retirez 1a vis M5 et
assemblez-en un nouveau
en serrant la méme vis
avec un couple de serrage
de 5 Nm/ 3.68Ib-ft.

[
|

Schéma simplifié (PNP)
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-
Positions montage bras

Position o Position o Position o Position o
Les photos ci-dessus montrent différentes positions fermées. L'angle d’ouverture maximum selon la position de

montage du bras est indiqué sur le tableau de données pour chaque bras de serrage. Afin de réaliser un montage du
bras a droite ou a gauche selon les configurations 2 ou 3, le bras du serrage doit étre tourné de 180° afin d'y arriver.

C1P/HE1P___ 2A03 un étrier c6té droit est requis i.e. B/Q _ _02
C1P/HE1P___ 2A02 un étrier c6té gauche est requis, i.e. B/Q _ _03
C1P/HE1P___ 2A05 un étrier c6té droit est requis, i.e. B/Q__06
C1P/HE1P___ 2A06 un étrier c6té gauche est requis, i.e. B/Q_ _05

C1__ _ _2A03 utilise un bras droit _ _02 arm

-
Montage du bras de serrage

Les coOtés des supports ont deux hauteurs différentes.
Assemblez les supports brides sur le cété du bras de
serrage, de sorte que les surfaces sur lesquelles lamarque
latérale a été usinée correspondent. Fixez d'abord la vis
cOté repere en réglant les couples de serrage o indiqués
sur la fiche technique du bras de serrage, et ne laissez
aucun espace entre le support et le bras.

Ensuite, fixez I'autre vis . dans ce cas en raison de la
longueur différente des cOtés des supports, un espace
entre le support bride et le bras de serrage sera existant.
Utilisez toujours des rondelles de blocage.

C1__ _ _2A02 utilise un bras gauche _ _03 arm

.

Poignées avec manchons pour
actionnement manuel

RK7100/0015 Poignée avec manchon vert et bride;
Version D2 pour serrages @ vérin de 25
et 32 mm et les portes pilotes RD250 et FDG3

RK7100/0005 Poignée avec manchon vert et bride;
Version D1 pour serrages @ de vérin 40 mm

RK7100/0006 Poignée avec manchon vert et bride;
Version D2 pour serrages diamétre
veérin 40 mm

RK7100/0003 Poignée avec manchon vert et bride;
Version D1 pour serrages @ vérin 50 et 63 mm

RK7100/0004 Poignée avec manchon vert et bride;
Version D2 pour serrages @ vérin 50 et 63 mm

RK7100/0007 Poignée avec manchon vert et bride;
Version D2 pour serrages @ vérin 80 mm

Les kits poignées manuelles comprennent un manchon,
une bride et des vis M5 x 16. Couple de serrage: 5 N m/
3,68 Ib-ft. Les poignées peuvent étre installées a gauche
ou a droite des serrages - tous les serrages manuels
présentent un double arbre de sortie.

SERRAGES
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D 4

Reglage de I'angle d’ouverture

Le bras de serrage doit étre en position ouverte. Insérez
une clé Allen hexagonale plate de 5 mm ou un pistolet a
vis et ajustez la position d'ouverture a I'angle d’ouverture
requis.

- .
- "~

Visit our website
for a video of
the adjustment
procedure.

No adjustment
of the sensor

is required.

. 4

Dispositif de retenue autonome

Pour les installations d’outillages ot la charge est soumise
a la force de gravité et peut se déplacer de la position
d’ouverture du serrage, un dispositif de retenue autonome
peut étre utilisé. Veuillez consultez notre site web pour la
documentation adéquate dans la section «Accessoires».
Série AR.

. 4

Bouton de déclenchement manuel

Pour déverrouiller manuellement le mécanisme, frappez le
boutonavecunmailletencaoutchouc. Lagenouillere (liaison
mécanique du serrage) se dégagera automatiquement de
la position excentrée. Pour fermer les serrages pendant les
opérations de réglage, sans air, utilisez un pistolet a vis ou
une clé Allen plate pour engager les moyens de réglage
et ajustez le serrage jusqu’a un angle d’ouverture de 0°: la
genouillére a bascule sera verrouillée lorsque le bouton de
déverrouillage manuel est completement a I'extérieur.

‘--..

L

L"

. 4

Pas besoin de démonter le corps du
serrage pour faire pivoter la position
des ports

Des orifices d'alimentation pneumatiques sont présents des
deux cotés du serrage pour une facilité de la mise en place.

.

Cales et entretoises

Pour un réglage optimal de la force de serrage, procédez
comme suit : placez les blocs NC jusqu’au contact avec la
piece, fermez le serrage et vérifiez que le mécanisme est
verrouillée en basculant la genouillére et en vérifiant que le
bouton de déverrouillage est completement a I'extérieur.
Continuez en ajoutant des cales ou des entretoises jusqu’a
ce que la piece et le bloc NC atteignent 0 mm, puis
ajoutez d’autres cales pour obtenir la force de serrage
requise. Un calage de 0.3 mm est l'interférence moyenne
recommandée: veuillez considérer que I'épaisseur de la
cale a choisir dépend de la pression de I'air ainsi que de la
longueur du bras de serrage et de la taille du serrage.

Pour toute demande spécifique, veuillez contacter nos
représentants techniques a automotive@pneumax-france.fr
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Porte pilotes

Haute précision de localisation.
Grande protection contre les
débris de soudure et la corrosion.

Porte pilotes
extra-légers

RP50

RP63 RM50  HP50 RD50 RT40 RTD40

. 4

Niveau de précision
du positionnement élevé
Guidage précis a travers 2 bagues éloignées et écartées

pour un support optimal des tiges de brochage >Tige
piston avec double guidant

« Faible déflexion.
* Mécanisme anti-rotation efficace.

.

Haute résistance aux débris de soudage
et a la corrosion

RCD250

" Dispositif anti-rotation
- pour réduire toute
rotation libre

2 joints guidant sur la tige linéaire
limitent toute déviation et améliorent
la précision de la tige de brochage
sur une longue période.

i

1

RC50 RC63 FP40  FP63 FT50 FTD50 RP32 RA32
CNOMO
N

Composants de longue durée de vie
intégrés pour la prévention de la rouille

* Aucune protection anti-soudure ou soufflet requise.
* Racleur a tige en acier et laiton pour empécher

les débris de soudage de pénétrer dans les

porte pilotes.
* Revétement chromé de la tige comme protection.

D 4

Systéeme anti-rotation pour réduire
tout libre jeu

n
L
=
@]
=
o
Ll
o
o
o
o
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Gamme porte pilotes

- -
Double tiges Porte pilotes nano

* Produits extra-légers.

* Longueur courte des corps.

» Conception claire avec des surfaces de montage
standard international interchangeables et sans
dépots de saleté ou de débris soudure.

Option de montage sur 2 cotés  Ports d’alimentation sur 3 cotés

E 1 i a3

- 1THiL

. L | L
Porte pilote haute performance Montage  Montage Ports G

avant arriere sur 3 cotés

LLa chaleur générée par tout processus de soudage peut

provoquer une déformation localisée dans la piece lorsque

le métal refroidit, certaines pieces peuvent se contracter ~
plus que d'autres, laissant des contraintes résiduelles.
Pneumax propose pour améliorer la fiabilité du processus,
une force de traction plus élevée pour désengager le pilote Des portes pilotes pneumatiques selon la norme CNOMO
afin de surmonter les tensions dans la piece. sont également disponibles ainsi que leur version manuelle.

Cnomo

Force de
traction:

1960~
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Porte pilotes rétractables avec Porte pilotes rétractables avec double
mécanisme a genouillere (verrouillage  tige et mécanisme a genouillere
de la tige en position sortie) (verrouillage de la tige en position
* Mécanisme a genouillére entierement sortie)
encapsulé: en cas de perte d’air, la position * Mécanisme a genouillere entierement
de travail reste sécurisée car verrouillée encapsulé: en cas de perte d’air, la position
» Déverrouillage de la genouillére se fera de travail reste sécurisée car verrouillée
en avec une clé BTR » Conception fluide avec des surfaces de fixation
* Conception fluide avec des surfaces conviviales et 'absence de trappes qui retiennent
de fixation conviviales la poussiére ou les grabons de soudure

PORTE PILOTES

. 4 A 4
Porte pilotes rétractables avec Porte pilotes rétractables avec double
mécanisme a genouillére et tige et mécanisme a genouillere a
actionnement manuel (verrouillage actionnement manuel (verrouillage
de la tige en position sortie) de la tige en position sortie)
* Actionnement manuel pour pour verrouiller * Actionnement manuel pour pour

ou désengager la genouillere dans verrouiller ou désengager la genouillére

les situations d’'urgence dans les situations d’urgence
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Porte pilotes rétractables

1]

L]
L I
L]

Caractéristiques techniques
Orifices pneumatiques des deux cotés du vérin.

Caractéristiques de fonctionnement

Pression de

fonctionnement de2a8bars/de30a 115 psi

Tous les appareils sont lubrifiés pour
leur durée de vie a I'usine. La lubrification
de I'air en ligne n’est pas nécessaire.

Lubrification

wn
L
o
| Diagrammes fonctionnels
o
Il Taille 50 mm
C w9
O V3 ya Y
o ¢ Déviation maximale * Données fonctionnelles (a 5 bar / 72,5 psi)
. Charge Position de chargement | Position de chargement | Position de chargement Force de poussée 825N
ourse
kg , , )
(kg gcart (mm) gcart (mm) gcart (mm) Force de traction 980 N
0.5 0.007 0.012 0.01
Point de flexion maximum 3N m/2.21 bt
1 0.013 0.025 0.023
15 0.02 0.04 0.036 Dlsta.m,ce maximale entre Ig centre de 200 mm
60 mm gravité de la charge et la tige
2 0.03 0.053 0.049
25 0.038 0.067 0.064 * Durée du cycle pour une course maximale
3 0.045 0.082 0.075 <0.8s Aucune vanne de débit requise
0.5 0.006 0.009 0.007 . .
* Consommation d’air
1 0.013 0.02 0.018 Consommation d’air pour le cycle complet
1.5 0.021 0.032 0.028 REV. 00 - 18/06/2015
50 mm e Gonsommation d’air (NI) a 2 bar / 30 psi
2 0.026 0.047 0.043 25- = (onsommation d’air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi
25 0.032 0.66 0.057 === Consommation d’air (NI) @ 8 bar / 115 psi
3 0.037 0.075 0.068 20
0.5 0.004 0.009 0.004 _
Z15
1 0.009 0.02 0.009 e
15 0.013 0.032 0.013 g —
40 mm S10 /
2 0.018 0.047 0.018 § /
o
2.5 0.022 0.66 0.022 05 — —
. ? jp—
3 0.026 0.075 0.026
0.5 0 0.005 0 0 \
0 15 25 30 40 50 60
1 0.005 0.015 0.005 Stroke (mm)
25 mm 15 0.007 0.032 0.007 Position de 0 Position de (B) Position de (C)
2 0.011 0.047 0.011 chargement chargement chargement
25 0.012 0.66 0.012 Position montage Position montage Position montage
horizontal du porte horizontal du porte vertical du porte
3 0.014 0.075 0.014 pilote rétractable pilote rétractable pilote rétractable.
0.5 0 0.005 0 Centre de gravité Centre de gravité Centre de gravité
sur la tige. décalée de 100 mm décalée de 100 mm
1 0.002 0.018 0 de I'axe de la tige. de I'axe de la tige.
15 1.5 0.004 0.025 0.002 100 mm
mm T SEE -—
2 0.007 0.033 0.006 e H- s |
25 0.012 0.043 0.009 | £ L
o [ ==
3 0.014 0.052 0.013 T -L vie

90
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Taille 63 mm

. 4

e Déviation maximale

Position de chargement | Position de chargement | Position de chargement

Course Cngr()]e
gcart (mm) gcart (mm) gcart (mm)
0.5 0.007 0.012 0.01
1 0.013 0.025 0.023
15 0.02 0.04 0.036
60 mm
2 0.03 0.053 0.049
25 0.038 0.067 0.064
3 0.045 0.082 0.075
0.5 0.006 0.009 0.007
1 0.013 0.02 0.018
1.5 0.021 0.032 0.028
50 mm
2 0.026 0.047 0.043
25 0.032 0.66 0.057
3 0.037 0.075 0.068
0.5 0.004 0.009 0.004
1 0.009 0.02 0.009
15 0.013 0.032 0.013
40 mm
2 0.018 0.047 0.018
25 0.022 0.66 0.022
3 0.026 0.075 0.026
0.5 0 0.005 0
1 0.005 0.015 0.005
15 0.007 0.032 0.007
25 mm
2 0.011 0.047 0.011
25 0.012 0.66 0.012
3 0.014 0.075 0.014
0.5 1} 0.005 0
1 0.002 0.018 0
15 0.004 0.025 0.002
15 mm
2 0.007 0.033 0.006
25 0.012 0.043 0.009
3 0.014 0.052 0.013

* Données fonctionnelles (a 5 bar / 72,5 psi)

Force de poussée

Force de traction

Point de flexion maximum

Distance maximale entre le centre de
gravité de la charge et la tige

* Durée du cycle pour une course maximale
Aucune vanne de débit requise

<08s

* Consommation d’air

Consommation d’air pour le cycle complet
REV. 00 - 31/03/2015

3.5+

30

1,400 N
1,555 N

3N m/221 Ibft

200 mm

PORTE PILOTES

e (Consommation d’air (NI) @ 2 bar/ 30 psi
e (onsommation d’air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi

== Consommation d’air (NI) & 8 bar/ 115 psi } |

n
o

n
=]

-

o

/'
I —

Air consumption (NI)
[¢)]

"
" /
0+
0 15 25 30 40 50 60
Stroke (mm)
Position de Position de Position de
chargement 0 chargement e chargement G

Position montage
horizontal du porte
pilote rétractable
Centre de gravité
sur la tige.

Position montage
horizontal du porte
pilote rétractable.
Centre de gravité
décalé de 100 mm
de I'axe de la tige.

Position montage
vertical du porte
pilote rétractable.
Centre de gravité
décalé de 100 mm
de I'axe de la tige.

100 mm

L

.
=

Veuillez prendre contact avec nos représentants techniques pour toute
demande qui dépasse les valeurs ci-dessus, pour trouver la solution
appropriée a votre demande.
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Séries - R / Codification

Séries-R_32 ( R ( P (32 ( E (20 ( G ( 2

D 4
VERSION R = Porte pilote rétractable

FONCTIONNEMENT P = Pneumatique = capteur monté sur 'embout
A = Pneumatique = capteur monté sur la face avant

TAILLE 32 =g32mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
N A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
Ll N = Pas de détecteur
|C_) B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
|
o COURSE 20 =20 mm
1 40 = 40 mm
|_
o
@)
o
ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP
TERMINAISON 1 =i 16 mm avec terminaison de la tige par clé transversale
DE LA TIGE 2 = i@ 10 mm avec terminaison de la tige par clé transversale

Tige 1 Tige 2

92 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Porte pilotes Catalogue \./
Série-R | Automotive (

FNELMRX]

Séries-R_50/63

"R P(50( Ef20( GI 3( 1

D 4
VERSION R = Porte pilote rétractable
FONCTIONNEMENT P = Pneumatique
D2 = Pneumatique avec poignée manuelle (disponible en taille 50)
TAILLE 50 = @50 mm
63 = J 63 mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN N
N = Pas de détecteur L
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP 5
|
COURSE 15 = 15 mm o
25 = 25 mm w
40 = 40 mm =
50 = 50 mm %
60 = 60 mm ol
ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP
TERMINAISON 1 = i@ 16 mm avec terminaison de la tige par clé transversale
DE LA TIGE 2 = i@ 10 mm avec terminaison de la tige par clé transversale
3 = Terminaison tige goupilles décalées
4 = Terminaison tige avec clé
5 = Tige diamétre 10 mm avec terminaison plate
6 = Tige diametre 12 mm avec terminaison plate
7 = i@ 12 mm terminaison tige CNOMO
8 = i@ 20 mm terminaison tige CNOMO

Tige 6 Tige 7 Tige 8

Tige 1 Tige 2 Tige 3 Tige 4

ORIENTATION TIGE 1 = @ 2 = @ 3 = C@ 4 = @
(pour terminaison type 3)
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Series-ANM250 [ RimM2(50( E(15( 3 1
D 4
VERSION R = Porte pilote rétractable
FONCTIONNEMENT M2 = fonctionnement manuel - poignée incluse
FONCTIONNEMENT 50 = corps taille 50 mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
w
L COURSE 15 = 15 mm
5 25 = 25 mm
| 40 = 40 mm
o 50 = 50 mm
L 60 = 60 mm
|_
% TERMINAISON 1 = i@ 16 mm avec terminaison de la tige par clé transversale
o DE LA TIGE 2 = i@ 10 mm avec terminaison de la tige par clé transversale
3 = Terminaison tige goupilles décalées
4 = Terminaison tige avec clé
5 = Tige diametre 10 mm avec terminaison plate
6 = Tige diamétre 12 mm avec terminaison plate
7 = i@ 12 mm terminaison tige CNOMO
8 = i@ 20 mm terminaison tige CNOMO

L

Rod 1 Rod 2 Rod 3 Rod 4 Rod 5 Rod 6 Rod 7 Rod 8

ORIENTATION TIGE 1 = @) 2 = @ 3 = @ 4 = @
(pour terminaison type 3)

O

,,,,, % AT

O
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RP32E _1/ Porte pilote rétractable
Taille 32 mm - emmanchement diametre 16 mm avec terminaison de la tige par clé transversale

.

DETAIL: A
SCALA4:1

N
¢

Mé
@16 H7
025 7

/

=
\

N

12

Mé - 10 DEEP |

/06

H7 - 10 DEEP

Y
o

45

RP32E _2/ Porte pilote rétractable

.

OO0

B

000

130 + STROKE

150 = 20 mm STROKE

170 = 40 mm STROKE

55.3

29.1

185
=

() N
7 & 001
J
61/8" /
125 465 61/8"
8 H7 - 10 DEEP
M8
- o
~ [e]

7an\)
J

A
DD
SZA
35

4710.05

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS

DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 00 - 07/03/2017

Taille 32 mm - emmanchement diamétre 10 mm avec terminaison de la tige par clé transversale

DETTAGLIO:
SCALA4:1

A

l

OO0
D)

AN
[
(-

/f
\ |
R

i

&
000

130 + STROKE

152.5 = 20 mm STROKE

172.5 = 40 mm STROKE

Mé - 10 DEEP|

L

e

®4
CoD |

45

114

|
JaaWan) ] @l Iy
[\ \J /2 sl s
*;/

12 22
45
35*%
11:085

@6 H7 - 10 DEEP

55.3

29.1

18.5
F—=xC

G1/8"

()

i

G1/8"

46

08 - 10 DEEP

00 0.

>
3 >

45

o o NN
Lo ooo ("
47+0.05 35
32*

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS

DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 00 - 00/00/0000

PORTE PILOTES
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RAS32E _1/ Porte pilote rétractable
Taille 32 mm - emmanchement diamétre 16 mm avec terminaison de la tige par clé transversale

v
15.5
A
DETAIL: A
@5 Mb SCALA 4 :1 @ @ @
11 1wt
L \ A
/ 7D R ﬁ
RNPARND | 43¢ OO0
= / 122 + STROKE
142 = 20 mm STROKE
LJ_H—-«J‘ — 162 = 40 mm STROKE
/ o
o
(d)] 12 2 ? o 4(—"—;
L o 7 N A
= S e I J\\ p AN
o 2/ —
= 0
& 45 G1/8" 8.5 265
|_ : 13:58*?5 , - 57005 ‘ 34 .
m Mé - 10 DEEP- ‘_ 6 H7 - 10 DEEP /ﬂS H7- 10 DEEP
O N /‘ﬂ M8 A
e
o ® 1® O T O ,
* TOLERANCES
g & o 10 x
O His ki g SZae DIMENSIONNELLES
élif POUR TROUS
o) O o D O H DE CHEVILLE: 0.02
Ii
‘ ‘ 42 g j & * TOLERANCES
& DIMENSIONNELLES

POUR TROUS FILETES: +0.1

294
40 REV. 02 - 12/01/2018

RA32E _2/ Porte pilote rétractable
Taille 32 mm - emmanchement diamétre 10 mm avec terminaison de la tige par clé transversale

v
15.5
— s
5 ggZﬁIALZAw
4 GRS
T .
1
D IEEE
RPN eEE RGN
] / 122 + STROKE
LJ_H(J‘ 142 = 20 mm STROKE
I 162 = 40 mm STROKE
/ o
I
12 2 ? 5 4(—*—\9
o &/ o A
~| o] [ 7 1 o t +
e — )
Q ®
45 G1/8" 85 26.5
35* 5710.05 34 .
11309 39+ [
/@8 H7 - 10 DEEP
Mé - 10 DEEP\ /ﬂé H7 - 10 DEEP Ve .
0
® 1 ¢ o @O |
. * TOLERANCES
O+ 445 2 5 SO DIMENSIONNELLES
N POUR TROUS
& © o O O @ DE CHEVILLE: +0.02
Ii
‘ ‘ i g j & * TOLERANCES
& DIMENSIONNELLES

POUR TROUS FILETES: +0.1

294
40 REV. 02 - 12/01/2018

96 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Porte pilotes Catalogue \./
Série-R | Automotive (

FNELMRX]

RP50E _1 / Porte pilote rétractable - Taille 50 mm - i 16 mm avec terminaison de la tige par clé transversale

v
#8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
DETAIL: A 7:@ DG D '—~—P
@5 THROUGH 195 1= N bo
ONBOTHSIDES | 7.5, ﬁﬂ}zi 9 -~ s
iin == © O @
/ \\\ 11:0.05
y e \\ 27:0.05
// . i H \\' = 55&!)),1 10
D g3 156 + STROKE
VT g 171 =15 mm STROKE
T 181 = 25 mm STROKE
. ||| /M6 THROUGH 196 = 40 mm STROKE
N L/ ON BOTH SIDES 206 =50 mm STROKE
~_|  F 216 = 60 mm STROKE
1020 2 W0
N 294
5 [ N
1
i — @8 H7 - 10 DEEP =
SERE /EFT M8 - 8 DEEP (@)
|
0 [Te] -
— @ %é 5 o
S <
SIS E OG-S = L
o 5 S9¢E =
D @ 13 oc
L — . o O
| w7
3 ’ r»H:o 05 ) o
32% * TOLERANCES
I8 DIMENSIONNELLES
60*
8 H7 - 10 DEEP 61/4" POUR TROUS
) 5 DE CHEVILLE: +0.02
D X D [
§p 6@ W = 2 ] @ ° PEIEmE * TOLERANCES
& ! & (i 5 DIMENSIONNELLES
— POUR TROUS FILETES: +0.1
11191 M8 - 8 DEEP N-G1/4"
121 REV. 01 - 26/02/2016

RP50E _2 / Porte pilote rétractable - Taille 50 mm - i@ 10 mm avec terminaison de la tige par clé transversale

v
@8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
DETAIL: A 7:m & & & '———P
@5 THROUGH . = %« oo
ON BOTH SIDES iz s N PN J_i_ﬁ
e = OO @
// P 11£0.08
/ \ Py 27:0.05
/ il \ S 55/ 10
| ‘ I 156 + STROKE
| e 2 171 = 15 mm STROKE
\ Ll 181 = 256 mm STROKE
N JT ] erurovon S e
g 216 = 60 mm STROKE
10 |20 2 W0
N 294
s -
T
o = 78 H7 - 10 DEEP
SERE /TP:FT M8 - 8 DEEP
] 644 5
—® 5
. Wi
= 8 oi—2rge
DO @ A
—— | S
| m\’ T
2 110.05
T * TOLERANCES
50* - DIMENSIONNELLES
@8 H7 - 10 DEEP G1/4" POUR TROUS
iy 5 DE CHEVILLE: +0.02
E\ X D [ -
& @ ] 5 3 @ @ ° HrpEIrErE * TOLERANCES
IR a ® DIMENSIONNELLES
w01 P POUR TROUS FILETES: +0.1
11331 M8 - 8 DEEP G1/4
121 REV. 01 - 26/02/2016

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 97



Catalogue Porte pilotes
Automotive Série-R

Y

RP50E _3 / Porte pilote rétractable - Taille 50 mm - Terminaison de la tige pour broches décalées

v
8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
- [9F%
o 12
sz oo o
32* 11:0.05
27+0.05
5510.01 10|
156 + STROKE
77=15mm STROKE
81=25mm STROKE
96 = 40mm STROKE
206 = 50mm STROKE
216 = 60mm STROKE
40
294
(7)) o wore — @8 H7 - 10 DEEP 89
E e ‘W]S:Fr M8 - 8 DEEP 06 H7
3 T e 40 :
| [ >
o ¥ T, R am b
L|I_J > ? & | A
| S —| o
o ! 2 3 j— i ©
O . wl J 1140.05
o 32* 30 |30:0.02
37:0.05
* TOLERANCES
:0* DIMENSIONNELLES
) 61/4" POUR TROUS
@8 H7 - 10 DEEP DE CHEVILLE: +0.02
1Y ®
| < — = .
5 o &S B~ RE * TOLERANCES
ol L S DIMENSIONNELLES
! / 0 " POUR TROUS FILETES: 0.1
‘ M8 - 8 DEEP G1/4" i
121 70 REV. 00 - 03/04/2015
RP50E _4 / Porte pilote rétractable- Taille 50 mm - Terminaison tige avec clé
v
(98 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
DETAIL: A —
— O T F
7 ©
: =0 =
] e - i ™
N gz SO0 ||
/ \
/ e 1120.05
[/ e ¥ 27:0.05
é’/ \'v‘ T 55:87 1o
N | © 156 + STROKE
\) SRamni / 171 =15 mm STROKE
/ 181 =25 mm STROKE
/ 196 = 40 mm STROKE
~ el |- 206 = 50 mm STROKE
0 ) 216 = 60 mm STROKE
- 40
& 294
=
| :LLJ
i - (98 H7 - 10 DEEP
Qoo ‘/TEFT M8 - 8 DEEP
- {g $ o
—® 5
5 o
g B R
> DO :
| S o~
| mi | 2
o~ W ’>11x0v05 ,
32* * TOLERANCES
40 37:005 DIMENSIONNELLES
(8 H7 - 10 DEEP G1/4" POUR TROUS
) s ~ DE CHEVILLE: =0.02
Y | \
7 =56 [T [ ) ,
<9 SR — 9 9 @ 5 PEIERE i H—1 * TOLERANCES
© N2 @ N N\ J/ DIMENSIONNELLES
= ~ POUR TROUS FILETES: *0.1
102005 M8 - 8 DEEP -G1/4" 10
121 35 REV. 02 - 31/03/2015

98 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Porte pilotes Catalogue .\ /
Série-R | Automotive (
PNELMRX]
RP50E _5 / Porte pilote rétractable - Taille 50 mm - Tige diamétre 10 mm avec terminaison plate
v
8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
DETAIL: A
155 —7:@ @ % @ '—\T
onBottoibze 15 = R s
o oo | —
S N [ | 11:0.05
/ \
/ \\ l:‘\: 27:0.05
HEER ° 55" |10
1 ! L + = 156 + STROKE
| <‘ Wa N | § 171 =15 mm STROKE
| e ; 181 = 25 mm STROKE
\ I ] 196 = 40 mm STROKE
g 206 = 50 mm STROKE
\. /M6 THROUGH 216 = 60 mm STROKE
AN E/ ON BOTH SIDES
0l 0
40
294
on
= L
o 1] o 8 H7 - 10 DEEP
Ng‘l’] ‘/TEFT /@ M8 - 8 DEEP 5
- o =
1 o~ o~ g D-
o o & NP2 = D | LLl
o N )| YV g g é |_
J?@— z o
T \ B> O
| wl T
3 ’ ‘ r»1 1:0.05 n‘
32¢ * TOLERANCES
s DIMENSIONNELLES
60* POUR TROUS

@8 H7 - 10 DEEP

|
*ﬁn?
©

D
I,

m

i

RP50E _6 / Porte pilote rétractable - Taille 50 mm - Tige diamétre 12 mm avec terminaison plate

. 4

DETAIL: A

@5 THROUGH 15.5
ONBOTHSIDES, |, 7.5

,/ | ‘\

M8 - 8 DEEP)EEP

/"Mé THROUGH
ON BOTH SIDES

@8 H7 - 10 DEEP

o

D
[
&
Nd
M8 - 8 DEEP P

G1/4"

45
&l
H
E
E
S

N-G1/4"

121

@8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
= -
= o T —
;$‘< & $o
- T ™)
2 oo | —
11:0.05
2710.05,
559" 1o
156 + STROKE
171 =15 mm STROKE

181 = 25 mm STROKE

196 = 40 mm STROKE

206 = 50 mm STROKE

216 = 60 mm STROKE

@8 H7 - 10 DEEP

o~ D] oV a
Ngl gl /TEFT M8 - 8 DEEP
‘
[ )
—® 8
5 2
ik J MIEREE
D 6? @ 2
L o
. S
Il wl ]
)
i ‘ r»H:uns
3%
‘ 37:0.05
61/4"
O
— o [
92— *PEIERE
 — @
N 61/4"
121

DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 00 - 14/03/2016

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS

DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 01 - 26/02/2016

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis
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\./ Catalogue Porte pilotes
/" |  Automotive Série-R

RP50E _7 / Porte pilote rétractable - Taille 50 mm - i@ 12 mm terminaison tige CNOMO

8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
****** o )
—_ 7%@ . & %@
e
= iz & ]
/ = OO |
/ L L \\ 11®0.05
: 2780,
X | EI = 55
et 2 / S 156 + STROKE
\ ] o/ 196 = 40mm STROKE
1| / 216 = 60mm STROKE
| Ms THRQUGH 294
14 13 .
20 30 =~ ]
= N8 H7 - 10 DEEP
Sl St %EFT M8 - 8 DEEP
on ‘
L — 44 $
= N Ea—_—g
O S 8 & Hesre
S
Rl o
= Looo E
o 11, o 8
T
L 2 ’» 118005
= P+
I 37R0.05, 40
o

K8 H7 - 10 DEEP 60 G1/4" ,
* TOLERANCES
[ © DIMENSIONNELLES
ﬁ% W 5 [

POUR TROUS
N

DE CHEVILLE: +0.02

O

45
[
|
EH
o]

M8 - 8 DEEP N-G1/4"

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 00 - 26/09/2017

RP50E _8 / Porte pilote rétractable - Taille 50 mm - i@ 20 mm terminaison tige CNOMO

v
X8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
DETAIL: T
N
P s feEe [
P ~ =] J 3
. h &2 I
/4 \\ — oSO
/ T ey R w
/ H H 1\ 118 0.05
/ T 27 8005
f \ =~ 55:31 110
L4 | ooI z 156 + STROKE
N / = s 196 = 40mm STROKE
\ o / 216 = 60mm STROKE
N L/
T\i / 4y
- o 294
\‘\ - T 1
M6 THROUGH - L—d
> X 8 H7 - 10 DEEP
” s g“’lg] W&Fr M8 - 8 DEEP
= edd :
— _ 2
g ® 3 o1l 855 e
© hd N I S
|| g {P o | 25
S =
2 J r» 11®0.05
o
[ 378005 50 * TOLERANCES
o0t DIMENSIONNELLES
IZSH7—J\0 EEP G1 POUR TROUS
7\&3‘ g ® DE CHEVILLE: +0.02
(N T+ —1% |- /
b C) = 9 S [ FEEHIAL * TOLERANCES
Ei@ &J @ = ® \ DIMENSIONNELLES
M8 - 8 DEEP \_G1/4" POUR TROUS FILETES: +0.1
121 REV. 00 - 26/09/2017

100 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Porte pilotes Catalogue \./
Série-R | Automotive (

FNELMRX]

RD250E _1 / Porte pilote rétractable - Taille 50 mm - i@ 16 mm terminaison de la tige avec clé transversale et actionnement manuel

v
551"
DETAIL: A 210011 05
?5 THROUGH 15.5 110,
ON BOTHSIDES |, 7.5] { @8 H7 - 10 DEEP
o - \ i S | M8 - 8 DEEP
S — i @ < 4 '—F
/ O\ =Nl @ B s
/ AL 1 \v — @: 3 N @
T B = OO J - Angle de rotation
\ ot @ de la poignée
/M6 THROUGH
/" ON BOTH SIDES 248 + STROKE e e
= 45+
0] 20 |2 275 7 e PO Course | Anglede | Angle de
52502 40mm STROKE rotation de | rotation de
308 - 60 mm STROKE la poignée | la poignée
0 0
“ 15 90 18
(8 H7 - 10 DEEP 25 70° 38° (D
M8 - 8 DEEP 40 42° 76° Ll
0 0 |_
50 25 83 @)
2 —0 5 60 15° 93° =
olslz 5 sol-F—54 o
“7H 2 b § gz Force maximale
- OO0 e de la poignée: 200 N L||_J
L ‘ 8
ml m\’ T r» m
< 11£0.05
13.4 32* 8
161 37:0.05
* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS
G ] DE CHEVILLE: +0.02
(T 5 i~ EO N - ‘ * TOLERANCES
/6 N ““ oL ’ DIMENSIONNELLES
il = = T 2 POUR TROUS FILETES: 0.1
08 H7 - 10 DEEP 11:34| \-M8-8DEEP G1/4"
60* 213 REV. 00 - 05/03/2018

RD250E _2 / Porte pilote rétractable - Taille 50 mm - i@ 10 mm terminaison de la tige avec clé transversale et actionnement manuel

v
55%9!
27+0.05
DETAIL: A _EtO.US
05 THROUGH 155 | @8 H7 - 10 DEEP
ON BOTH SIDES | 7.5] l:’u | -M8 -8 DEEP
T T~ @&
- - @ O oG jﬁq
L N s = & 6
/ HTHREE Nz & o9 '—5 - .
[ ok — g Angle de rotation
l"\ I il /" M i dela pOignée
Ll Hms THROUGH
AT» ON'BOTH SIDES 248 + STROKE o e
“~ P 263 =15 mm STROKE
w0l 1|, 273 = 25 mm STROKE Course | Anglede | Angle de
P mm TR rotation de | rotation de
308 = 60 mm STROKE la poignée | la poignée
15 90° 18°
[A] 2% 70 38
o8 s S BEEr 0 4 76°
] 50 25° 83°
o [ ] \ r@ 4 g 2 60  15° 93°
SIS i t{ S g Force maximale
ERF: 3 S
Lo EROSE- - E de la poignée: 200 N
|| ‘ 4
| wl T
3 ' ’»1110.05
13.4 32*
37:0.05 .,
161 * TOLERANCES

DIMENSIONNELLES
POUR TROUS
| G1/4" . DE CHEVILLE: +0.02
1 © .

i ¥ai
hd @ L o A @ 15l * TOLERANCES
E i &?j ® R O" o DIMENSIONNELLES
iR il POUR TROUS FILETES: +0.1
?8 H7 - 10 DEEP 11305 | \ Mg - 8 DEEPP G1/4
o 213 REV. 01 - 26/02/2016

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 101



Catalogue Porte pilotes
Automotive Série-R

Y

RD250E _3 / Porte pilote rétractable - Taille 50 mm - Terminaison de la tige pour broches décalées avec poignée manuelle

v
5540.01
7 +0.05)
30 1140.05
i)
{ 1 @8H7-10DEEP
J:’D ffMS - 8 DEEP .
[ ‘ O & S
= @ |3 —
2 Sosl _
S Angle de rotation
) de la poignée
265= fororn STRORE——7 (A (B)
T AR Course | Anglede | Angle de
582 somm S TROKE rotation de | rotation de
la poignée | la poignée
- 15 90° 18°
B & 40
) \ 294 0 % 10 38°
\ 9 A o 0
Ll \\\ o = 08 H7 - 10|DEEP 40 42 76
5 @M;I,g/ M8 - 8|DEEP 06 H7 50 25° 83°
b - I 47,4 $ . 60  15° 93°
= / L <
o ol A Y “l Force maximale
L =B ng R gl de la poignée: 200 N
= . 2 3 | >o o | :
o — L h ‘ &
O ;f wl ‘ 11:0.05
n_ 13.4 - 30* 30 | 30:0.02
161 37:0.08 )
* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
¢ POUR TROUS
e DE CHEVILLE: +0.02
T m 5 T — * TOLERANCES
| & o el @ g S—— Tﬁ[é DIMENSIONNELLES
© \J ﬁ: 5 =19 POUR TROUS FILETES: +0.1
osrr-1ooeep /] - M8 - 8 DEEP in] /s o o REV. 04 - 05/03/2018
213 ” 70

RD250E _4 / Porte pilote rétractable - Taille 50 mm - Terminaison de la tige avec clé et actionnement manuel

v
554"
_27&0.0% 120.05
DETAIL: A 10
b |- @8 H7 - 10 DEEP
,,,,, - :— J:D |-M8 - 8 DEEP
e ‘ T 3} 6% 1
) — {o) . N
/ I\ &2 8 J—U
[y T 1= . &0 )
- E o Angle de rotation
oK ﬁ g iy
IR, de la poignée
: N
N / 248 + STROKE
e il o ©
””””” D4 _
20 2 288 - 40 mm STROKE Course | Anglede | Angle de
308 50 rom STROKE rotation de | rotation de

la poignée | la poignée
40

294 15 90° 18°
ﬁ/ 25 70° 38°
(8 H7 - 10\DEEP
40 42°

M8 - 8|DEEP 76°
- i 50  25° 83°
< —& — 15

SR 5 NEE=N 60 15° 93°
“ L@ DO - 3 Force maximale
— . o de la poignée: 200 N

| Lnl T
Rt r»Mgum
13.4 32*
37:0.05
161 ,
* TOLERANCES
= 61/4" DIMENSIONNELLES
POUR TROUS
. DE CHEVILLE: +0.02
G1/4 A
| & &) [ ® / ,
@20 [ o = @ Y — R * TOLERANCES
g S ol DL i \ Y, DIMENSIONNELLES
- = S L POUR TROUS FILETES: +0.1
P8 H7 - 10 DEEP D:[ 102005 M8 - 8 DEEP D‘j 10|

; 213 3 REV. 04 - 05/03/2018

102 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Porte pilotes Catalogue \./
Série-R | Automotive (

FNELMRX]

RM250 _1 | Porte pilote rétractable a actionnement manuel - Taille 50 mm - i 16 mm avec terminaison de la tige par clé transversale

55°0-!
DETAIL: W 27+0.05 114005
05 THROUGH _15.5 o
ON BOTHSIDES [ 75 P os 7 10 e
o N | |1-Ms - 8 DEEP
& T %%
i &
/ I\ i g $o
gy
[ S 00| —
| ] 2ls 4
Wi
T s
N /M6 THROUGH &
J | ON BOTH SIDES
~_]
101720 |2
40
29.4

T @8 H7 - 10 DEEP

L M8 - 8 DEEP
SEEInlS fﬁ
o =
f@ . (@)
5 00155t =
NS —_—
Lo {P = =z o
\ o ‘ = Force maximale L||_J
;r ' r»1 1:0.05 de la poignée: 200 N
= 32* o
249.5 | 37005 | (@)
o
* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS
r DE CHEVILLE: =0.02
] a @ /7\\ .
; S L N S ) DIMENSIONNELLES
© 7 0 N POUR TROUS FILETES: 0.1
@8 H7 - 10 DEEP i J 1305 M8 - 8 DEEP i 264 5+Stroke |
60 REV. 00 - 27/01/2022

RM250 _2 / Porte pilote rétractable a actionnement manuel - Taille 50 mm - i 16 mm avec terminaison de la tige par clé transversale

v
DETAIL: Y 55130:71
05 THROUGH . 15.5 —ﬂ%mns
ON BOTH SIDES 75 10
‘ F= g8 H7 - 10 DEEP
P F | . ;ﬁfMS—SDEEP
2 O &€ ’—~q
; @
a T ]\\ E @é 00
{ A \;gs 600 J—h
T :
N || [|/ oNBOTH siDEs =
~ ]
1020 |2
40
29.4
- L,J @8 H7 - 10 DEEP
| M8 - 8 DEEP
e SEEIn s
{ E e
L{} ﬁ} & b
i .
; Lop T L Force maximale
o BET ' ¥ 37%51 12008 de la poignée: 200 N
* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
r POUR TROUS
e - 5 DE CHEVILLE: +0.02
/‘1\ B C
@ E : D e * TOLERANCES
E ﬁ}l:[[ I Dﬂ © DIMENSIONNELLES
+0.1 Q-
08 - 10 DEEP 188 s g eee » o POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 00 - 27/01/2022

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 103



Catalogue Porte pilotes
Automotive Série-R

Y

RM250 _3 / Porte pilote rétractable a actionnement manuel - Taille 50 mm - i@ 16 mm avec terminaison de la tige par clé transversale

N
558!
27+0.05
30* 11:0.05
10
[ @8 H7 - 10 DEEP
] | M8-8BDEEP
‘ o & 3
-6- " )
@ |Y7PIh A
ST O
40
294
- L @8 H7 - 10 DEEP
(LI,J) B % fl Eljm M8 - 8 DEEP 99 b4
=~ %/ g 4 - 2
9 gr 5 La A o
= T RARAE
o > ﬁl} L 2
L ! 2 s | ; 1 ‘ J» = Force maximale
E @ @ %) - : 32* HXCSUDS 30:0.02 de la poignée: 200 N
37:0.05
@) 249.5 [ 37005 ]
o
4 * TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS
1 DE CHEVILLE: +0.02
e /\ > G = ,
5 2 @ |- A ge * TOLERANCES
o\ gl 1 | B DIMENSIONNELLES
i 1] 50 POUR TROUS FILETES: +0.1
@8 H7 - 10 DEEP i 65* M8 - 8 DEEP i 264 70+Stroke
REV. 00 - 27/01/2022

RM250 _4/ Porte pilote rétractable a actionnement manuel - Taille 50 mm - i@ 16 mm avec terminaison de la tige par clé transversale

55%¢"
2710081 1,905
DETAIL: AA o
6 [ @8 H7 - 10 DEEP
R | | M8 - 8 DEEP
- TNk Ad
‘ Sy o
Ia [ o ®
/ \ ) = ool
\,, \ - 9
i .
i H &
L
] 1 1o4
30 2
40
294
e e S 08 H7 - 10 DEEP
S & eo'lg[l M8 - 8 DEEP
w0
& &)
S P = e
= $orSg
ASTRS Py
Lﬁ) © E
L S
} Iﬂ; T ‘ .
k! 3 ’»1 1:0.05 Force maximale
- de la poignée: 200 N
2495 37:0.05

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS
— DE CHEVILLE: +0.02

> ] ® ﬁ
P fﬁ | ()N 1 — N * TOLERANCES

J m o [Pt =y ¢ |

b 6 \F | 5 J DIMENSIONNELLES

i T i POUR TROUS FILETES: =0.1
08 H7 - 10 DEEP 10:005\ wg - 8 DEEP 264 35+Stroke

D=

-

REV. 00 - 27/01/2022

104 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Porte pilotes Catalogue \./
Série-R | Automotive (

FNELMRX]

RP63E _1 / Porte pilote rétractable - Taille 63 mm - i 16 terminaison de la tige par clé transversale

N
DETAIL: A 08 H7 - 10 DEEP
05 THROUGH M8 - 8 DEEP
ON BOTH SIDES Y @5@
. — @ @ '_‘,P
- 155~ j\‘}: &) . o
7.5 i =8
A AN szl ool | F—
/ r TIT] A ~ 1120.05
,‘ﬁ [ \ = I 137+0.05
N — F 3o 3%
\ - / S| 55
Lt / 156 + STROKE
/Mé THROUGH 171 =15 mm STROKE
i A—‘L ON BOTH SIDES 181 =25 mm STROKE
4o = 196 = 40 mm STROKE
— 206 = 50 mm STROKE
10| 20 2 216 = 60 mm STROKE
3 40
= 294 0
] 8 H7 - 10 DEEP
Qe "[EFT /ﬂ M8 - 8 DEEP L
k= I 5
—— , =
— & “ o
a2 x PR B L
= )| A4 5 9 g l_
—0O O O H o
- : o
o E v f .
= . 140.1 * TOLERANCES
Frroos DIMENSIONNELLES
. POUR TROUS
@8 H7-10 DEEP\ G1/4" - DE CHEVILLE: =0.02
BN 5 ] © A N\a *TOLE
© \\n\ ?& 5 < — @ %0 || meocerges [ ol | TOLERANCES
N o\ . " S TR | PRESRAS 90t DIMENSIONNELLES
L &N & — ® N / POUR TROUS FILETES: +0.1
11346 M8 - 8 DEEP NoG1/4" o
= 121 45 REV. 01 - 29/02/2016

RP63E _2 / Porte pilote rétractable - Taille 63 mm - i@ 10 mm terminaison de la tige par clé transversale

DETAIL: A
05 THROUGH @8 H7 - 10 DEEP
ON BOTH SIDES M8 - 8 DEEP
s [99%
T =] @ &
7.5 & A S= ©O
N ‘
NE N ovo||

/ TTh N e

/’ gl \ S 27:0.0 11:0.05

— F 3 Py

\ T T 7 5551 Jig

L g/ 156 + STROKE
/M6 THROUGH 171 =15 mm STROKE
ON BOTH SIDES 181 = 25 mm STROKE
~ 196 = 40 mm STROKE
206 = 50 mm STROKE
10 20 []2 216 = 60 mm STROKE

= 40
S 294
3

|
o 1o = 8 H7 - 10 DEEP
N o) ,ET M8 - 8 DEEP
1

g : sot 25
Looo =l
U o
‘fr ol ’»quw
32% .
37:0.05 * TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
60* POUR TROUS
ok 100EEs-. ! . DE CHEVILLE: +0.02
TS @ e [ o
‘ - — S TOLERANCES
g b %‘R = S = “PREEA DIMENSIONNELLES
i e\ e =] ,
L B~ — © POUR TROUS FILETES: 0.1
‘ - M8 - 8 DEEP NG1/4"
| s 121 REV. 01 - 29/02/2016
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Catalogue Porte pilotes
Automotive Série-R

Y

RP63E _3 / Porte pilote rétractable - Taille 63 mm - Terminaison tige pour broches décalées

N
08 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
5 g
=& %% 4
&1+ 8 [ E— —
== R
| 11:0.05
32+
[27:0.05|
55'9
156 + STROKE
171 =15 mm STROKE
181 = 25 mm STROKE
196 = 40 mm STROKE
206 = 50 mm STROKE
216 = 60 mm STROKE
= 40
X 294
n = ‘
E ol = 08 H7 - 10 DEEP
£ M8 - 8 DEEP
O Imifs
- —
o Y L 8
L ;
— E 3 =
o &G0 || £
o E
. Cedae s S
3 1 T .
o 3\ R ‘ 1101 * TOLERANCES
1 2 3 4 37.005 DIMENSIONNELLES
o POUR TROUS
B8 H7 - 12 DEEP\ | M8 - 10 DEEP G1/4 DE CHEVILLE: +0.02
d I @\ 1, S O o PP R—- * TOLERANCES
2 Se\ /Pl E AR SRR —— 88 DIMENSIONNELLES
Ll © : A4 — POUR TROUS FILETES: +0.1
! NG1/4" 10
121 70 REV. 00 - 31/03/2015

RP63E _4 / Porte pilote rétractable - Taille 63 mm - Terminaison de la tige avec clé
N

@8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP

DETAIL: A S gé
1 R
o (&

— 5 =
A N 2. 209
N 11:0.05
1y HH T 27:0.05
% |z 3z
N 3 5591
\ 4 /= 156 + STROKE
/ 171 =15 mm STROKE
N 181 = 25 mm STROKE
I oy 196 = 40 mm STROKE
04 206 = 50 mm STROKE
30 |2 216 = 60 mm STROKE
= 40
& 294
= T
e — = 08 H7 - 10 DEEP
|os Tﬁﬂﬁr M8 - 8 DEEP
we/ e/ —
g 1 oL HE
Loow i
s |
5 “’T:'—H T * TOLERANCES
- - 1:0.05 DIMENSIONNELLES
37:0.05 POUR TROUS
6 H7- 10 DEEP 60" o1 DE CHEVILLE: +0.02
T
7\? N =D |° — )\ * TOLERANCES
9 ® KC\ g 3 % PR —{ o DIMENSIONNELLES
& k/ & ‘ Qif / .
== = — N | O — POUR TROUS FILETES: +0.1
M8 - 8 DEEP NG1/4" 110|
10 121 35 REV. 00 - 31/03/2015
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Porte pilotes Catalogue \./
Série-R | Automotive (

FNELMRX]

RP63E _5 / Porte pilote rétractable - Taille 63 mm - Tige diamétre 10 mm avec terminaison plate

N 4
8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
—& JT° T —
DETAIL: A @ 3; >| b0
5 THROUGH % : i
== DD @
11:0.05
\ 37:0.08
\ B 32+
\ = 55
¥ S 156 + STROKE
} g 171 =15 mm STROKE
181 = 25 mm STROKE
i 196 = 40 mm STROKE
:4_‘&> / 206 = 50 mm STROKE
( / 216 = 60 mm STROKE
\ Mé THROUGH
Y ON BOTH SIDES
L P - “
10 20 g 29.4
1 08 H7 - 10 DEEP %)
] ] 7 M8 - 8 DEEP
g 01 b L
-
= " O
o i =
g : oo — g "
E 8 o8
—0 OO 5 [
o : =
Il
— T[] I
o ] ) o
ﬂ ! r»ﬂxm ,
o * TOLERANGES
DIMENSIONNELLES
08 H7 - 10 DEEP 60 G1/4" POUR TROUS
N s DE CHEVILLE: +0.02
E) - ® jw A
o \\« ?& A o = Z@ i |- [ sol * TOLERANCES
2 @) ‘ g 3 S | PEIEDE T fu} /
E (=] \\J N = ® \ L/ DIMENSIONNELLES
M8 - 8 DEEP N G1/4” o] POUR TROUS FILETES: 0.1
121 43

REV. 00 -15/03/2016

RP63E _6 / Porte pilote rétractable - Taille 63 mm - Tige diamétre 12 mm avec terminaison plate
N

DETAIL: A #8 H7 - 10 DEEP
05 THROUGH M8 - 8 DEEP
ON BOTH SIDES,

e ST @ %% [
. |

/
]
{

/ 11£0.05
r‘ 13710.08
\ %
L 156 + STROKE
N / 171=15 mm STROKE
AN AT o/ B BETR &bk _181.-25 mim STROKE
I 206 = 50 mm STROKE
10 2 216 = 60 mm STROKE
< 4
3 294
5|
1 08 H7 - 10 DEEP
& ’]S:Fr M8 - 8 DEEP
— QZ J —.
2 x od I o |
- | hdd gl‘é
—& T O 5
0 !
h E i ‘ r» 11:0.1
s * TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
08 H7 - 10 DEEP- & G1/4" POUR TROUS
AN /—“~\ DE CHEVILLE: 0.02
I\ © & Ll © A
9 \5& f()\ 5 1 iy ) = oans—{| ool * TOLERANGES
Ll & kJ - — s N 0 i J DIMENSIONNELLES
M8 - 8 DEEP NoG1/4" o POUR TROUS FILETES: +0.1
121 3

REV. 00 -15/03/2016
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\Q/ Catalogue Porte pilotes
/"mm Automotive Série-RT

n
Ll
|_
@]
=
o
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o
o
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o

Seéries-RT M Porte pilotes rétractables avec
1 double tige et mécanisme a genouillere

* Mécanisme a genouillére entiéerement
encapsulé: en cas de perte d’air, la position
de travail reste sécurisée car verrouillée

» Déverrouillage manuel de la genouillére
se fera avec une clé BTR

* Répétabilité de la position +- 0.05mm

* Conception fluide avec des surfaces de fixation
conviviales et I'absence de trappes qui retiennent
la poussiére ou les grabons de soudure

Caractéristiques techniques
Orifices pneumatiques des cotés du veérin.
Caractéristiques de fonctionnement

Pression de fonctionnement = de 2 a 8 bars /30 a 115 psi

Lubrification Tous les porte pilotes sont lubrifiés pour leur durée de vie a I'usine. La lubrification de I'air en ligne n’est pas nécessaire.

Diagrammes fonctionnels

Taille 40 mm

v
* Déviation maximale * Consommation d’air
Consommation d’air pour le cycle complet
0.5 0.004 0.009 0.004 REV. 00 - 18/06/2015
1 0.009 0.02 0.009 == Gonsommation d’air (NI) a 2 bar/ 30 psi
12 = Gonsommation d’air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi
40 mm 15 0.013 0.032 0.013 = (onsommation d’air (NI) a 8 bar/ 115 psi
0.018 0.047 0.018 i :
2.5 0.022 0.66 0.022
_08
3 0.026 0.075 0.026 z
S 06 —
Q
S
« Données fonctionnelles (a 5 bar / 72.5 psi) o o
&) —
= ]
Force de poussée sortie course 2700 N < 0 // e
} e ——
%/
0¥ T
* Durée du cycle pour une course maximale 0 ° " " - > » > v ©
Yy P Lo . Stroke (mm)
< 0.8s Aucune vanne de débit requise
Position de Position de Position de
chargement 0 chargement e chargement G
Position montage Position montage Position montage
horizontal du porte horizontal du porte vertical du porte
pilote rétractable pilote rétractable. pilote rétractable.
Centre de gravité Centre de gravité Centre de gravité
sur la tige. décalé de 100 mm décalé de 100 mm
de I'axe de la tige. de I'axe de la tige.
100 mm
L T D
LI .E.P 77777 t—_—_

00 mm ‘
e =

|
"
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Porte pilotes Catalogue \./
Série-RT | Automotive |f

FNELMRX]

SerlesRT_10 "R T(a0( E(20( G 3( 1

D 4
VERSION R = Porte pilote rétractable avec verrouillage par genouillere
FONCTIONNEMENT T = pneumatique avec verrouillage par genouillere
TD = pneumatique, actionnement manuel et verrouillage par genouillére

TAILLE 40 = @ 40 mm

DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
(9p]
Ll

COURSE 40 = 40 mm 5
=
o

ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP L
|_
c

TERMINAISON 1 = i@ 16 terminaison de la tige par clé transversale 8

DE LA TIGE 3 = Terminaison tige goupilles décalées

ORIENTATION TIGE
(pour terminaisontype3) 1 = @) 2 = @ 3 = C@ 4 = @

r I
O O
O O
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Catalogue
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Porte pilotes
Série-RT
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RT40E40G1 / Porte pilote rétractable avec verrouillage par genouillére - Taille 40 mm

.

DETTAGLIO: B
SCALA1 : 1

i@ 16 terminaison de la tige par clé transversale

Méx1

16 H7

60"

IN\-Mex1.25 -10 DEEP
[\-z8-11 DEEP

M12x1

378005

3210.1 B
-

a

PR AT 7

S e
M8x1.25 -11 DEEP
% 8-12 DEEP

40
29.4

® 8 -12 DEEP

M8x1.25 -11 DEEP

UNI-ISO 228/1 -G 1/8

0 Rl lwer
, Py ?et

UNI-ISO 228/1 - G 1/8

196 I 45 + STROKE

Eﬂ % 6 -11 DEEP
= & = o ?Mem -9.5 DEEP
¥ a ~
& Iy i ° L&
5 AAA MR % i é]
'i - hadu gl ‘El to-
Lo, 30 ]
32001
378005
55+01

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS
DE CHEVILLE: +£0.02

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: +0.1

Rev. 00 - 23/07/2021

RT40E40G3_/ Porte pilote rétractable avec verrouillage par genouillére et actionnement manuel - Taille 40 mm
terminaison de la tige pour broches décalées

. 4

60"

P
o

¥MB)(‘ 25-10 DEEP
[\-@8-11 DEEP

Mi12x1

378005

32201

[
- 1
Ny

LT

®8-12 DEEP
M8x1.25 -11 DEEP/

105 + STROKE

_ 8 -12 DEEP
w‘ & M8x1.25 -11 DEEP
O
Y 3 .
E g
=
5 e ——.
[ 5
E -
|10,
32801
378005
55*01
UNI-ISO 228/1 - G 1/8
©
3
o) Jﬁ
@ O
UNI-ISO 228/1 - G 1/8
195

273

86 -11 DEEP
&MSX‘ -9.5 DEEP
dl
- 5;[
\
30"

* TOLERANCES

DIMENSIONNELLES

POUR TROUS

DE CHEVILLE: +£0.02

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 01 - 30/06/2022
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Porte pilotes Catalogue \./
Série-RT | Automotive /&

RTD40E40G1 / porte pilote rétractable avec verrouillage par genouilléere et actionnement manuel - Taille 40 mm
i 16 terminaison de la tige par clé transversale

DETTAGLIO: A Moxt,_ S
SCALA 1 :1 TS 32801, _—_A
/1 \\ |_” -l \\
/ \ - D P
/ - \\\ g (/ # ¢ P\\ o
8
N s &b D)
N ] z PR R /
\ P = |_” M8x1.25 -11 DEEP
\ m, ] # 8 -12 DEEP
i / 70°
/ 2 g
Ny /
T /L.s}' 2
10, 155
12 20
40
52.5° 204
] 18 -12 DEEP (Lﬁ
M8x1.25 -11 DEEP |_
< N 7 O
S \I\ﬂ / 6 -11 DEEP —
OW ﬁ\ / s N M / 3 —
N/ [ b Méx1 -9.5 DEEP
— A il N 2 8 R o
=4 6O B g 8 O
-6+ F B =
g LHent @ sel 1. | o =
3 S T 3 ('
7! = e S o
FanY nY
A~ =y n—
o [\—M8x1.25 -10 DEEP ol 30°
As [\-&8-11 DEEP 32001
378005
55491

“_l UNI-ISO 228/1 - G 1/8
© J@E M N .
o, | 117 TOLERANCES DIMENSIONNELLES
L & s POUR TROUS
N i [ DE CHEVILLE: +0.02
UNIHISO 228/1 - G 1/8 .
. P * TOLERANCES DIMENSIONNELLES

POUR TROUS FILETES: +0.1
REV. 00 - 23/07/2021

RTD40E40G3_/ Porte pilote rétractable avec verrouillage par genouillére et actionnement manuel - Taille 40 mm
terminaison de la tige pour broches décalées.

I 43
L B6H7|
371005 B9
i s2s01,, |, moH7
Fai
¥ M ¥
o 4
B 4000
[ ¢ 2
vl
® 8 -12 DEEP-
M8x1.25 -11 DEEP—

70°

40
29.4
% 8 -12 DEEP
% M8x1.25 -11 DEEP
i, g/
// % 6 -11 DEEP
O‘} %\\ // g / M6x1 -9.5 DEEP
B R | E O (i
) e - T
g T=e i
&6 —
% - 1—
a0 [ M8x1.25 10 DEEP 1ol L_‘m .
- N\-&8-11 DEEP 32 °3‘7M * TOLERANCES
- DIMENSIONNELLES
"_l UNI-ISO 228/1 - G 1/8 POUR TROUS
® & T DE CHEVILLE: =0.02
5 oD ] * TOLERANCES
L DIMENSIONNELLES
UnHS0 2201 -G e POUR TROUS FILETES: *0.1
273

RREV. 01 - 30/06/2022
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Seéries-RC

CNOMO ROR

Diagrammes fonctionnels

© 50 mm
-

* Déviation maximale

Pos. de chargement | Pos. de chargement | Pos. de chargement | Pos. de chargement

Course C?fgrge
gcart (mm) gcart (mm) gcart (mm) gcart (mm)
0.5 0.006 0.009 0.007 0.03
1 0.013 0.02 0.018 0.07
50 1.5 0.021 0.032 0.028 0.1
mm 2 0.026 0.047 0.043 0.12
25 0.032 0.66 0.057 -
3 0.037 0.075 0.068 -
0.5 0 0.005 0 0.01
1 0.005 0.015 0.005 0.03
25 15 0.007 0.032 0.007 0.06
mm > 0.011 0.047 0.011 0.08
25 0.012 0.66 0.012 -
3 0.014 0.075 0.014 -
* Données fonctionnelles (a 5 bar / 72,5 psi)
Force de poussée 825 N
Force de traction 980 N
Moment de flexion maximum 3Nm/2.21 Ib-ft
Distance maximale entre le centre
de gravité de la charge et la tige i
Interchangeabilité du montage + 0,05 mm
Interchangeabilité du montage
ala terminaison de la tige S Wy
Répétabilité de la sortie de la tige + 0,04 mm

IP 56 pour les portes pilotes

Degré de protection: IP67 pour le capteur

IP67 pour le capteur 3N m/2.21 Ibt
Température de fonctionnement -0°C +50°C
Température de stockage -25°C + 60 °C

Porte pilote rétractable
selon schéma de montage CNOMO

Caractéristiques techniques

Orifices pneumatiques des deux cotés du vérin.

Caractéristiques de fonctionnement

Pression de

fonctionnement de2a8bars/de30a 115 psi

Tous les porte pilotes sont lubrifiés pour leur
durée de vie a l'usine. La lubrification
de I'air en ligne n’est pas nécessaire.

Lubrification

Position de chargement Q Position de chargement 9

Position montage horizontal
du porte pilote rétractable
Centre de gravité sur la tige.

Position montage horizontal du
porte pilote rétractable
Centre de gravité décalée de

100 mm de I'axe de la tige.
S
-

i e

L= =

100 mm

Position de chargement @ Position de chargement 0
Position montage vertical du 100 mmen Z
porte pilote rétractable.
Centre de gravité décalée de ol
100 mm de I'axe de la tige. Egi
‘ 100 mmi & £
- o
H 2
deat [
* Durée du cycle pour une course maximale
< 0.8s Aucune vanne de débit requise
* Spécifications de montage
Force de poussée 825N
Force de traction 980 N

Point de flexion maximum 3Nm/2.21 Ib-ft

* Consommation d’air
Consommation d’air pour le cycle complet
REV. 00 - 18/06/2015

=== (Consommation d’air (NI) a 2 bar/ 30 psi
= Consommation d’air (NI) @ 5 bar/ 72.5 psi

{ = Consommation d"air (NI) a 8 bar / 115 psi }

. |

|

[

|

n
o

&

—"
p—

o
3

Air consumption (NI)
o

—

15 25 30 40 50
Stroke (mm)

\

o
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Porte pilotes

Catalogue .\ /
Série-RC Automotive ("“m
Taille 63 mm
v
* Déviation maximale
Charge Pos. de chargement | Pos. de chargement | Pos. de chargement | Pos. de chargement Position de chargement 0 Position de chargement@
Course (k) scart scart scart scart Position montage horizontal Position montage horizontal
cart (mm) cart (mm) cart (mm) €cart (mm) du porte pilote rétractable. du porte pilote rétractable.
Centre de gravité sur la tige. Centre de gravité décalée de
0.5 0.006 0.009 0.007 0.03 100 mm de Iaxe de la tige.
1 0.013 0.02 0.018 0.07 - F. _LthE
50 15 0021 0.032 0.028 0.1 ?& ' ?nl i
mm > 0.026 0.047 0.043 0.12 | S
25 0032 0.66 0.057 . = =
3 0.037 0.075 0.068 o Position de chargement (§ Position de chargement @)
0.5 0 0.005 0 0.01 Position montage vertical du 100 mmen Z n
porte pilote rétractable.
1 e L e e Centre de gravité decalée de b E
25 15 0007 0.032 0.007 0.06 100 mm de 'axe de la tige. hﬁzi O
- —
mm 0.011 0.047 0.011 0.08 100 mmi £ =
25 0012 0.66 0.012 - H S L
domtl
3 0.014 0.075 0.014 . " ] - o
@)
* Données fonctionnelles (a 5 bar / 72,5 psi) * Durée du cycle pour une course maximale o
. <0.8s Aucune vanne de débit requise
Force de poussée 825 N
) * Consommation d’air
Force de traction 980N Consommation d'air pour le cycle complet
Moment de flexion maximum 3Nm/2.21 Ib-ft REV. 00 - 18/06/2015 - - - - -
20 === Consommation d’air (NI) a 2 bar/ 30 psi
Distance maximale entre le centre 200 mm ) — Consommat@on d'air (N @5 bar/72.5 psi |
de gravité de la charge et la tige . == Consommation d’air (NI) 2 8 bar/ 115 psi
— |
Interchangeability of the mounting + 0,05 mm 22 0 1
2
o
Interchangeabilité du montage g
ala terminaison de la tige S E15 /'
2]
Répétabilité de la sortie de la tige + 0,04 mm 810 e
i < / E—
. . IP 56 pour les portes pilotes 05
Degré de protection:
IP67 pour le capteur
0¥
Température de fonctionnement -0°C +50°C 0 15 25 30 40 50
Stroke (mm)
Température de stockage -25°C + 60 °C Veuillez prendre contact avec nos représentants techniques pour toute demande qui

dépasse les valeurs ci-dessus, pour trouver la solution appropriée a votre demande.

Porte pilote rétractable selon schéma de montage CNOMO
RCD = Porte pilote rétractable selon schéma de montage CNOMO

Séries-RC
D 4
VERSION RC =
et fonctionnement manuel
TAILLE 50 = 350 mm
63 = @63 mm
DETECTION C = Détecteur CNOMO
N = Pas de détecteur
COURSE 25 = 25 mm
50 = 50 mm
TERMINAISON 1 =i0 12 mm terminaison tige
DE LA TIGE 2 = iJ 20 mm terminaison tige
ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP

(Re (50 c(25( 1( @

CNOMO
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\Q/ Catalogue Porte pilotes
/"mm Automotive Série-RC

RC50_ _1 / Porte pilote rétractable selon schéma de montage CNOMO - Taille 50 mm - terminaison de la tige id 12 mm

v
G1/4"
G1/4" DﬁFﬂ
] X g; l _
- ‘ ;//j#\\ =]
SR I
112]
150 + STROKE
175 = 25 mm STROKE
200 = 50 mm STROKE
47
60:0.02 13
08 g
— N (6 HOLES) | |~ f
= —— ES
j/’\ @@ Y—
n 0 o © "ol ey & Jdee
z N =13
L ! @ L]
o 5 —— s @
—
o 5010.02 0135 M6
79.25
|L|_J 20 30 115
I 14
DETAIL: A P n
@) e ™
o )
/ [ 1] \\\ ~| T .
/ \oa 7 \a
—— T\ 8 ]~ , k N\
/ [y \ i) / \
r’" 4l i IS & & & i \}
\ 1 | 2] E i 2: \ J /
IRE ] — ‘ \ [T Y,
h un " / o ml L N\ /
\ / ol N S 7
\ / N ‘H””ﬁ 7777777
J—L / | i
\ / & 29.4
N y P 40
Ny e REV. 01 - 31/03/2015

RC50_ 2/ Porte pilote rétractable selon schéma de montage CNOMO - Taille 50 mm - Terminaison de la tige i@ 20 mm

Gijem G4 DﬂFﬂ
Iy L1 T
= T g
12|
150 + STROKE
175 = 25 mm STROKE
200 = 50 mm STROKE
62
60:0.02 1.5
08 , 8
—5 Nr /fz;%‘zEsi 1 ﬁ
L \
—j [ @@ o
LO)| [\\ ) oo Ap eI & § o |
| %ﬁ ~| S PR J» SR
LO)|
=i — %o @ S
20 30 y 504000 9135 M6
DETAIL: A o 79.25
— . 115
v o~
/ AN
- \\\
/ 1] \ T T
4/ i 1 ] \\ AN
[ L \\A
Y gt 5 AH)
4 - 9 Y ; a
1. = = dH )
\ T 7 — N /
N i =/ o | L N /
N ey E R
\ / o~ Nt S >
— / —
\ / —
. e & 29.4
\\\\ ,/// s 40
~— - REV. 01 - 22/10/2015
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Porte pilotes Catalogue \./
Série-RC | Automotive |’

FNELMRX]

RCG3_ _1 / Porte pilote rétractable selon schéma de montage CNOMO - Taille 63 mm - Terminaison de la tige id 12 mm

v
G1/4"
G1/4" DﬂFﬂ
S T4
. o N
510 kR
|12|
150 + STROKE
175 = 25 mm STROKE
200 = 50 mm STROKE
47
60:0.02 7 13
08@9 E
L ~ {6 HOLES) §
g o =3
I / \ ¢ . (Lﬁ
i 1
| | © } N :I
— e N o
2 0 $13.5 L
,,,,,,,, 14 50:0.02 Mé =
DETAIL: A e —~{_ 79.25 o
- 115
N O
N o
/ N\
/ | \ T —~
/ A\ T // I
,'/ - =TT L\ o N A
/ il s @ / \
A e 3 {’ \
| \ | | - i | /
\‘ H' T T Q— \ J—'J //’
\ = : \ 1] /
\ / o N
\ 1 ‘ / e \L;hL N s
N\ 1 — ) Nro | T —
N J T
N e & 29.4
e 7 = 40 REV. 01 - 31/03/2015

RC63_ _2/Porte pilote rétractable selon schéma de montage CNOMO - Taille 63 mm - Terminaison de la tige i@ 20 mm

G1/4"
G1/4" Df’]jﬂ
@ LL] E—
. 0| N
51 2@ §=
— | | I
112]
150 + STROKE
175 = 25 mm STROKE
200 = 50 mm STROKE
62
60:002 |7 B
08 g
b N 6 H%EES] N
\
:1/\ @@ il
g /K/i 8 PR ® REERE
\ ) ﬁ% 3
20 35 . 2135
14 50:0.02 Mé
DETAIL: A o — 79.25
- 115
e o
/ N\
pa——— N\ o
/ el | \ - .
[ \ / N
/ i \ 7 \A
l’ \\ o~ @ "’H—‘—'_‘—‘ \\
i EE 4 12 :‘ |
= e T
[ — [
\ I / o 2] ] th?hL NG //
N T -
/
AN e & 29.4
S = 40
T - REV. 01 - 22/10/2015
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\Q/ Catalogue Porte pilotes
/"mm Automotive Série-RC

RCD50_ _1/Porte pilote rétractable selon schéma de montage CNOMO et actionnement manuel
Taille 50 mm - Terminaison de la tige i@ 12 mm

v
GH4" / \E ol
— =1 ™ g
L[ ] L]
= &) “Tdse
W A s
G1/4" 12|
T = 70omm GTROKE Angle de rotation
292 =50 mm STROKE de Ia pOignée
Course | Angle de | Angle de
rotation de | rotation de
N la poignée | la poignée
(Lﬁ = ij = 25 70° 38°
= o 2o . @ 50 25° 8%
9 ! o L “ Eik% Force maximale
5 @} & :1 de la poignée: 200 N
0916 HOLES] g
L \(ZJS H7 713.5 i
|_ 9350:u 02 DETAIL: A
% 206.9 20 30 - 3
a I /’\“v&’* T
_ JER > DA =\
& N O i \ / i |\
g‘ g: WJ_—,J// :’J i \
R, 0 — 4 g
Iﬁﬂ \ S
| 1 o
: = O g
u .
200 oo REV. 00 - 31/07/2018

RCD50_ _2 / Porte pilote rétractable selon schéma de montage CNOMO et actionnement manuel
Taille 50 mm - Terminaison de la tige i@ 20 mm

>~

v
O aifls N
] S N —
— @ sl |
B =
242 + STROKE o P2
7772 5 m STROME Angle de rotation
de la poignée
- o O
Course | Angle de | Angle de
o Sty : rotation de | rotation de
ij/\i ] o ‘7? ” Iap:(\fonee la p;nsgonee
g @2 g T Fe-gase 50  25° 83°
Ef I \ . i
H @9 ‘ Force maximale
N \QQWLES‘ de la poignée: 200 N
20 30 S asHT 9135
T ~ 206.9 %
47 M TR
/| T H \
AR T \ [ \
(L T [ < RS @ f\ i\
i ER 5 == WJ—‘___J/

-
]
ﬁ

S -

D

(
/]
“/
|
NI

REV. 00 - 31/07/2018

116 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Porte pilotes

Catalogue \ /
Série-RC

Automotive ( ®

FNELMRX]

RC D63_ _1 / Porte pilote rétractable selon schéma de montage CNOMO et actionnement manuel
Taille 63 mm - Terminaison de la tige i@ 12 mm

v
G1/4" / [
‘ ‘ ngb:ﬂ 3
L1 1]
=1 @ ﬁl,g o |
LSS A L
G1/4"
242 + STROKE 12
267=25 STROKE 1
292 =50 mmmSn;ROKE Angle de rotatlon
de la poignée
“ Course | Angle de | Angle de
— N rotation de | rotation de
LT la poignée | la poignée
tin g 5 10 3 %)
2\ : : L
g : 9 EEE 50 25° 83° —
E—w . Force maximale @)
:1 de la poignée: 200 N :'
i:J \(2!915 HOLES] § o
@8 H7 013.5 ﬁ L
50:0.02
%3 =
DETAIL: A 063 m
20 30 S A O
. Ml - \\ o
T — ey [ )
e vy § 90 - )
/1] \ 5 5 = |NE! "/
1 1y s T 3 T = ~—
el =D
T T N
\\ il i / B J‘JL
N &
S~ | 29.4
""" Mo 200 40 REV. 00 - 31/07/2018

RCD63_ _2 / Porte pilote rétractable selon schéma de montage CNOMO et actionnement manuel
Taille 63 mm - Terminaison de la tige i@ 20 mm

G1/4™ I /

. 4

{
E

[
N~ @ - gsle |
242 + STROKE e 12
277 6 e STROKE Angle de rotation

de la poignée

o O

62 5 Course | Angle de | Angle de

- rotation de | rotation de
j = la poignée | la poignée
Him ﬁ\ 25 70° 38°
o A\ s ol 95 olw
N 2 mant FRE 50  25° 83°
L Il I
:1 Force maximale
— de la poignée: 200 N
B9 (6 HOLES)
7J \(2)8 H7 213.5
50+0.02
206.9 2 DETAIL: A
20 30 5
///// _ N 14
] ~ \(f\ L Y
/ \
. 4= & A L, A
é @7 ' ’ETJ_‘—'—‘—'J ,/” /'/ i [] i — ‘\
= — / [ I N S
1 E=ri\ S~ EF
i ! I
. I { e
S 1T ‘ N L -/
H T /
AN e
29.4 S~ e
200 40 w4 REV. 00 - 31/07/2018
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Porte pilotes

\/ Catalogue

/"gm Automotive Série-HP
Series-HP | Porte pilote rétractable
I Haute performance
[] L]
a @
gilie Caractéristiques techniques

Orifices pneumatiques des deux cotés du vérin.

Caractéristiques de fonctionnement

Pression de fonctionnement de 2 a 8 bars / de 30 a 115 psi

Tous les porte pilotes sont lubrifiés pour
leur durée de vie a I'usine. La lubrification

Lubrification

(Lﬁ de I'air en ligne n’est pas nécessaire.
o
| Diagrammes fonctionnels
o
Il Taille 50 mm
C w9
O V3 ya Y
o ¢ Déviation maximale * Données fonctionnelles (a 5 bar / 72,5 psi)
. Charge Position de chargement | Position de chargement | Position de chargement Force de poussée 825N
ourse
kg , , )
o €cart (mm) €cart (mm) €cart (mm) Force de traction 1.960 N
0.5 0.007 0.012 0.01
Point de flexion maximum 3N m/2.21 bt
1 0.013 0.025 0.023
15 0.02 0.04 0.036 Distance maximale entre le centre de 200 mm
60 mm : ; ) : gravité de la charge et la tige
2 0.03 0.053 0.049
25 0.038 0.067 0.064 * Durée du cycle pour une course maximale
3 0.045 0.082 0.075 <0.8s Aucune vanne de débit requise
0.5 0.006 0.009 0.007 . .
* Consommation d’air
1 0.013 0.02 0.018 Consommation d’air pour le cycle complet
1.5 0.021 0.032 0.028 REV. 00 - 18/06/2015
50 mm e Gonsommation d’air (NI) a 2 bar / 30 psi
2 0.026 0.047 0.043 3.0~ = (onsommation d’air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi
25 0.032 0.66 0.057 === Consommation d’air (NI) @ 8 bar / 115 psi
5 |
3 0.037 0.075 0.068 # !
0.5 0.004 0.009 0.004 _20
=z
1 0.009 0.02 0.009 5. ,/
15 0.013 0.032 0.013 g —
40 mm 2 _——
2 0.018 0.047 0.018 § 1.0 -
25 0.022 0.66 0.022 s — ——
X ! ! I = . / —
3 0.026 0.075 0.026 /
0.5 0 0.005 0 o
0 15 25 30 40 50 60
1 0.005 0.015 0.005 Stroke (mm)
25 mm 15 0.007 0.032 0.007 Position de 0 Position de (B) Position de (C)
2 0.011 0.047 0.011 chargement chargement chargement
25 0.012 0.66 0.012 Position montage Position montage Position montage
horizontal du porte horizontal du porte vertical du porte
3 0.014 0.075 0.014 pilote rétractable pilote rétractable pilote rétractable.
0.5 0 0.005 0 Centre de gravité Centre de gravité Centre de gravité
sur la tige. décalée de 100 mm décalée de 100 mm
1 0.002 0.018 0 de I'axe de la tige. de I'axe de la tige.
15 1.5 0.004 0.025 0.002 100 mm
mm T SEE -—
2 0.007 0.033 0.006 e H- s |
25 0.012 0.043 0.009 | £ L
o [ ==
3 0.014 0.052 0.013 T -L -
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Catalogue \
Automotive ( ./

FNELMRX]

Porte pilotes
Série-HP

Séries-HP / Codification

Series P ‘HP(50( E(40( 3( G/ 1
D 4
VERSION HP = Porte pilote rétractable haute performance
TAILLE 50 = ¥ 50 mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
COURSE 15 =15 mm
25 =25 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
60 = 60 mm
TERMINAISON 1 = i@ 16 mm terminaison de la tige par clé transversale
DE LA TIGE 2 = i@ 10 mm terminaison de la tige par clé transversale
3 = Terminaison tige goupilles décalées
4 = Terminaison tige avec clé
5 = i@ 10 mm tige avec terminaison plate
6 = i 12 mm tige avec terminaison plate

ALIMENTATION

ORIENTATION TIGE

(pour terminaison type 3)

G = Filetage G - BSPP

RORCEGECE

_©

500

HP50E_1 | Porte pilote rétractable haute performance - Taille 50 mm - i 16 mm terminaison de la tige par clé transversale

.

DETAIL: A
05 THROUGH —19:

ON BOTHSIDES, |, 7.5,
b ~
y
p \
/ O g\
{ H 5
{ DL€ | 39
\ n [ s
A\ LR o/
N / Mé THROUGH
4 ON BOTH SIDES
1020 |2
60*
@8 H7 - 10 DEEP

*
o
)|

I
D

1344

M8 - 8 DEEP

P8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
= [T
D" Tlese| | —

[110.05

27:0.05
559! |10

156 + STROKE
191 + STROKE
40
3 29.4
=
-
o) 7 (8 H7 - 10 DEEP
Neo| || M8 - 8 DEEP
e o
—& &
* ; P
SIS &) ¢¢ gixo-rig
iS] o
DO Q 13
| —— S s— S
| oo}
| \.r;\’ T ’>
ﬂ 11+0.05
32*
37+0.05
G1/4"
[ I ©
9 — ) PR
eI
\_F— ©
G1/4" NG1/4"
121 REV. 01 - 26/02/2016

PORTE PILOTES

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis
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\./ Catalogue Porte pilotes
A Automotive | Série-HP

FPNELMAX]

HP50E_2 / Porte pilote rétractable haute performance - Taille 50 mm - i 10 mm terminaison de la tige par clé transversale
N

DETAIL: A #8 H7 - 10 DEEP
95 THROUGH ,_155 M8 - 8 DEEP

ON BOTH SIDES 7.5
L2 &
B 0%
P . ‘ * N
A N s SO e I s I Jmas
/ Hee > @ O O
/ Ll N s
{ ! 11:0.05
T ) =2 I 27:0.05
\ T/ 5587 o
\ Lt o/
/M6 THROUGH 9 E%OSJEOKE
N " ON BOTH SIDES .
1020 |2
40
o 29.4
S| —
1
(LI,J) o] = 8 H7 - 10 DEEP
= NE ‘ fTEFf M8 - 8 DEEP
= BER o dg g uE
= e
" g B *ot—&gu
— > O © I
S oy SES | N
I ] “73 . ™)
8 d r»H:n.os
327
37:0.05
60*
©8 H7 - 10 DEEP G1/4"
| \ D — N — ©
™| 4
Eig @ T ®
11:01 M8 - 8 DEEP G1/4" NG1/4"
121 REV. 01 - 26/02/2016

HP50E_3 / Porte pilote rétractable haute performance - Taille 50 mm - Terminaison de tige pour broches décalées

N
P8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
(©) & i
f ) to
O O
32* 11+0.05
27:0.05
5518 10
156 + STROKE
191 + STROKE
40
29.4
[
o - P8 H7 - 10 DEEP
O\
S = Fr - 9
N ‘OEIE ‘ M8 - 8 DEEP (4] 06 H7
T T r@ 4 % 5
[ ] &
ole L e o
1 ? ’ Lo \? & | 2
e e M— | >
® @ @ aas ;
wf ‘ 1110.05
32* 30 | 30:0.02
37:0.05
60*
@8 H7 - 10 DEEP | 61/4"
0 - 5
\{3 @ o L ::::@ < e
Al o e ] o s rare s o s
M 8 | G 3 T of [ IS T I
| @ i N — ®
! M8 - 8 DEEP o/ Ye1/s g 50
121 70

REV. 00 - 12/05/2015
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Porte pilotes Catalogue \./
Série-HP | Automotive |f’

FNELMRX]

HP50E_4 | Porte pilote rétractable haute performance - Taille 50 mm - Terminaison tige avec clé

v
@8 H7 - 10 DEEP
M8 - 8 DEEP
‘ OFT
@' : &
O~ "
o0
‘_711&0.05
27:0.05
5587 o
156 + STROKE
191 + STROKE
& po
= ' n
o ] L]
@ /‘]S:Fr (@8 H7 - 10 DEEP =
~N® | M8 - 8 DEEP O
|
5 — o =
—® 5 o
o~ o~
2 = S = B L
~| | ¥ o I 8 |_
s 9 2
D O & 4 oc
—— — N
| — : 0
o 2 ’»1%0.05
32%
37:0.05
DETAIL: A
b
60 o —~
@8 H7 - 10 DEEP- G1/4" /":T N\
(
e T
} /s ) 7—:—: / / / R ‘\
S fb @ } 8 g T = ) S (- L g
1o, S A= .
‘@ 1 W \ P \ | 1 7
- N " - N i /
100,05 M8 - 8 DEEP G1/4" N\G1/4 A P
121 Ny »
a0 2

REV. 00 - 31/03/2015
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\./ Catalogue Porte pilotes
/" |  Automotive Série-F

Seéries-F Porte pilote rétractable
avec double tiges

Caractéristiques techniques

L
- 8 -

Orifices pneumatiques des deux cotés du vérin.

w Caractéristiques de fonctionnement

(] Pression de fonctionnement de 2 a 8 bars / de 30 a 115 psi

Tous les appareils sont lubrifiés pour
Lubrification leur durée de vie a l'usine. La lubrification

(Lﬁ de I'air en ligne n’est pas nécessaire.
o
| Diagrammes fonctionnels
o
' Taille 40-41 mm
w9
O V3 ya
o * Déviation maximale * Durée du cycle pour une course maximale
<0.8s Aucune vanne de débit requise
Position de chargement | Position de chargement | Position de chargement
Co Charge
urse
(ka) , ) :
gcart (mm) gcart (mm) écart (mm) . .
* Consommation d’air
Consommation d’air pour le cycle complet
0.5 0.004 0.021 0.003 REV. 00 - 18/06/2015
(= Consommation d’air (NI) a2 bar/ 30 psi
1 0.01 0.05 0.01 14 = Gonsommation d'air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi
(— Consommation d’air (NI) a 8 bar/ 115 psi
15 0.015 0.08 0.019 1 ! =
40 mm 0 ‘
2 0.022 0.122 0.028 =
P4
= 08 -
o 4
25 0.03 0.158 0.037 3
go.c — ,/
2
3 0.035 0.195 0.046 S04
E / —
0.5 0.004 0.013 0.005 0T 2~
N
1 0.009 0.035 0.008 0 15 25 30 40 50 60
Stroke (mm)
1.5 0.013 0.053 0.011
20 mm Position de chargement Q
2 0.017 0.083 0.017
Position montage horizontal |
25 0.021 0.107 0.021 du porte pilote retractable
Centre de gravité sur la tige.
3 0.026 0.13 0.025
Position de chargement @
Position montage horizontal
* Données fonctionnelles (a 5 bar / 72,5 psi) du porte pilote rétractable C0 |
Centre de gravité décalée orm E
Force de poussée 430 N de 100 mm de I'axe de la tige. 3
.
Force de traction 630 N Position de chargement G
Position montage vertical 100 mm
Moment de flexion maximum 3N m/2.21 bt du porte pilote rétractable. ‘
Centre de gravité décalée I !
Distance maximale entre le centre de 100 mm de I'axe de la tige. |

de gravité de la charge et la tige sl H
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Catalogue \
Automotive ( ./

FNELMRX]

Porte pilotes
Série-F

Taille 63 mm
D

e Déviation maximale * Consommation d’air

Consommation d’air pour le cycle complet

Pos. de chargement Pos. de chargement Pos. de chargement REV. 00 - 18/06/2015

Charge
Course (kg? e (Consommation d’air (NI) @ 2 bar / 30 psi

écart (mm) écart (mm) écart (mm) 35 == Consommation dair (NI) & 5 bar / 72.5 psi
e Consommation d’air (NI) @ 8 bar/ 115 psi i
0.5 0.003 0.009 0 0 |
1 0.007 0.026 0.001 o5
15 0.013 0.043 0.007 <50
S
2 0.017 0.063 0.009 s _—
60 % 15 ——
mm 55 0.022 0.085 0.018 510
3 0.026 0.109 0.023 < — @
/ l_
3.5 0.031 0.129 0.033 (@)
0¥ -
0 15 25 30 40 50 60 =
4 0.036 0.148 0.042 Stroke (mm) o
L
|_
) . . . o
* Données fonctionnelles (a 5 bar / 72,5 psi) @)
o
, Position de Position de Position de
Force de poussée 430N chargement A chargement (B chargement (C
Position montage Position montage Position montage
Force de traction 630N horizontal du porte horizontal du porte vertical du porte
pilote rétractable pilote rétractable pilote rétractable.
Moment de flexion maximum 3N m/2.21 Ib-ft Centre de gravité Centre de gravité Centre de gravité
sur la tige. décalée de 100 mm décalée de 100 mm
Distance maximale entre le centre 200 mm de 'axe de la tige. de I'axe de la tige.

de gravité de la charge et la tige

* Durée du cycle pour une course maximale
Aucune vanne de débit requise

<08s

Séries-F / Codification

o
‘mm |
€
o
o
[

100 mm

!

Séries-F 40-41
D 4
VERSION
FONCTIONNEMENT P = Pneumatique
TAILLE
41 =
DETECTION E =
N = Pas de détecteur
COURSE 20 = 20 mm
40 = 40 mm
TERMINAISON 1=
DE LA TIGE 2 =Te
3 =Te
7 =Te

ALIMENTATION

F = Porte pilote rétractable avec double tige

(FlpPlaol Ef20( 3( @

40 = @ 40 mm avec schéma de montage 35x25 mm
@ 40 mm avec schéma de montage 30x25 mm

Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN

B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP

G = Filetage G - BSPP

erminaison de tige de type 3 a rayon amélioré

rminaison de tige de type 7 a rayon amélioré
rminaison tige broches décalées
rminaison tige broches décalées avec 2 trous de goupille (voir fiche technique)

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis

123



/. Automotive | Seérie-F

FPNELMAX]

\/ Catalogue Porte pilotes

SeriesF 63 " Fl( P(63 Ef60( 3( G

4

VERSION F = Porte pilote rétractable a double tige

FONCTIONNEMENT P = Pneumatique
D2 = Pneumatique avec poignee manuelle

TAILLE 63 = @63 mm

DETECTION E = Détection électronique avec connecteur pivotant M12 - PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12 - NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8 - PNP

COURSE 15 =15 mm
25 =25 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
60 = 60 mm

n
Ll
|_
@]
=
o
Ll
o
o
@)
o

TERMINAISON 1 = Terminaison de tige de type 3 a rayon amélioré
DE LA TIGE 3 = Terminaison de tige pour goupilles décalées

ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP

124 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Porte pilotes Catalogue \./
Série-F | Automotive (

FNELMRX]

FP40E_ 1 /2/3/7 | Porte pilote rétractable a double tige - Taille 40 mm
Schéma de montage 35x25 mm - Terminaison de la tige avec goupilles décalées

. 4

012

45 __/A single side must be doweled
42 wl 12.5  25:0.02 “Nﬂ’
F /@ E o
- @ ‘ o Terminaison
g de la tige
PNz type 3
Terminaison
de la tige type 1 - p 6?467-6
Avec I'amélioration
X 40.07 o du rayon pour des
= 29.4 M6d68HD7EEgDEEp ﬁA single side must be doweled 45 applications
Az > 125 2501 /& exigeantes.
42 . &% :1 . +0. 2 Wﬂ\ /(2)16f7 (D
E — = L
F ﬂ = = g$ ¢ [&dd) Terminaison 5
A ~ 2w de latige |
N g% type 7 -
— | _|elve i o
Terminaison o — 2] L
de la tige type 2 ‘ 7500 |\ 012 J 01617 =
ge typ 20:0.05 10 96 H7 180° ORIENTABLE ||1.25 oc
25* 06.6 RODS )
40! a
45
15
61/8" 61/8" S [N
Sull b A EE
%j A * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
S| POUR TROUS DE CHEVILLE; +0.02
80
105 + STROKE ,
125 =20 m+m STROKE * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
145 = 40 mm STROKE POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 02 - 28/06/2018

FP41E_ _1/2/3/7 / Porte pilote rétractable a double tige - Taille 41 mm
Schéma de montage 30x32 mm - Terminaison de la tige avec goupilles décalées

v
12.5 250,02 @12 Asingle side
45 4 must be doweled
42 3
F ﬁ E © @ | — Terminaison
i 5| delatige
t o & o] . type3
& P
Terminaison \ /;(2)6.6
de la tige type 1 D6 H7
40 Avec radius

1 M6 - 8 DEEP amélioré

_ 1 06 H7 - 8 DEEP pour applications
B ”ﬁEFr 125 2501 Asingle side P:ﬂ exigeantes.

must be doweled

0167
Terminaison @

< delatige
type 7

29.1
5

F%. _4@%

tm L > @ @

. . 11:0.1]10,
Terminaison _27:505

de la tige type 2 52;231

30005 [19.4:01
6

11:0.05
67
e
I

L]
D

180° ORIENTABLE -1
RODS

06.6-06 HT-012

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS

45
° J_,_\m\—j DE CHEVILLE: +0.02

G1/8"
61/8" ]
| ©

o PLIGHCA

40
5

2110.05

* TOLERANCES
53
¢_A;
95
120 + STROKE DIMENSION[NELLES
140 = 20 mm STROKE POUR TROUS FILETES: +0.1

160 = 40 mm STROKE

REV. 02 20/11/2020
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\./ Catalogue Porte pilotes
/" |  Automotive Série-F

FP63E__1 /3 / Porte pilote rétractable a double tige - Taille 63 mm - Terminaison de tige pour goupilles décalées
N

M8 - 10 DEEP

8 H7 - 10 DEEP
‘ @@ o
= 1 .
T < 3 I
gf L%} © &
10|
32* 11201
37:0.05
55'9
175 + STROKE
190 = 15 mm STROKE
200 = 25 mm STROKE
215 = 40 mm STROKE
225 = 50 mm STROKE

235 = 60 mm STROKE

Avec radius
on amélioré
E pour applications
@) < 4007 exigeantes.
| 45 § 29.

— = ) @8 H7 - 10 DEEP
o - o = M8 - 10 DEEP
L ‘ ‘/@25 7 b o_ol ’TF—_'T 06 H7 09 rAsingle side must be doweled
T
T L&
o ﬁ} .
\4} & N
Y I i
— W
o 025 7 ~ ) ) 11:0.0
;{%DDSORIENTABLE < \732* 1016 | \015
37:0.05
55:91 60:0.02
o G1/4" o
R5 S E . ,
/ @ — @ . L & TOLERANCES
= N @ o R = DIMENSIONNELLES
uad . - POUR TROUS
83 G1/4" 80 DE CHEVILLE: +0.02
34 140 86
* TOLERANCES
Terminaison tige type 1 Terminaison tige type 3 DIMENSIONNELLES

POUR TROUS FILETES: +0.1
REV. 01 - 10/04/2017
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Porte pilotes Catalogue \./
Série-F | Automotive (

FNELMRX]

FD263E_ _ 1/3 | Porte pilote rétractable a double tige - Taille 63 mm - Terminaison de tige pour goupilles décalées

. 4

M8 - 10 DEEP
(@8 H7 - 10 DEEP

®

=
=]

@ D

30*

- ]

L0257

yE

180° ORIENTABLE /
RODS

A LED)

N-025 f7

@ /

285 = 15mm STROKE

\ 10
32* 111201

37005
55191

295 = 25mm STROKE

310 = 40mm STROKE

320 = 50mm STROKE

330 = 60mm STROKE

@8 H7-10 DEEP
M8-10 DEEP
[06 H7 29

Asingle side
[ must be doweled

119
102

/

119

‘ B
u_vT ﬂ 1:01 \915
30* 119 60+0.02
37:0.05
551"
D[l UNI-IS0 228/1 -G 1/4 o~
] @{ ® ] &
o o
m}y o~ PRIEHEA =
-
©
i 2
UNI-IS0 228/1 -G 1/4 140 86

Force maximale
de la poignée: 200 N

Avec I'amélioration
du rayon pour des
applications
exigeantes.

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS

DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES

POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 00 - 02/04/2020

PORTE PILOTES

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis

127




\./ Catalogue Porte pilotes
/" |  Automotive Séries FT

n
Ll
|_
@]
=
o
Ll
o
o
@)
o

Seéries-FT Porte pilote rétractable a double tige
et verrouillage par genouillere

* Mécanisme a genouillére entierement encapsulé:
en cas de perte d’air, la position de travail reste
sécurisée car verrouillée

» Déverrouillage manuel de la genouillere
se fera avec une clé BTR

* Répétabilité de la position +- 0.05mm

* Conception fluide avec des surfaces de fixation
conviviales et I'absence de trappes qui retiennent
la poussiére ou les grabons de soudure

Caractéristiques techniques

Orifices pneumatiques des deux cotés du vérin
Caractéristiques de fonctionnement
Pression de fonctionnement de 2 a8 bars /30 a 115 psi

Lubrification Tous les porte pilotes sont lubrifiés pour leur durée de vie a 'usine. La lubrification de I'air en ligne n'est pas nécessaire.

Diagrammes fonctionnels

Taille 50 mm

N
* Déviation maximale * Durée du cycle pour une course maximale
<0.8s Aucune vanne de débit requise
Position de chargement Position de chargement
Course Chfrge
(ko) écart (mm) écart (mm) * Consommation d’air
Consommation d’air pour le cycle complet
05 0.001 0.002 REV. 00 - 18/06/2015 [ e Consommation d’air (NI) a 2 bar / 30 psi
= (onsommation d’air (NI) & 5 bar/ 72.5 psi
1 0.001 0.002 187 \ = Consommation dair (NI) a 8 bar / 115 psi
16 . :
1.5 0.001 0.002 » i
2 0.001 0.002 s'?
40 mm g10 ——
25 0.001 0.004 gos
3 =
3 0.001 0.004 5% —
’ ’ Z04 =
/, /,
35 0.002 0.004 0 2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
4 0.002 0.004 Stroke (mm)
Position de chargemen @ Position de chargemen (@
. . s . Position montage horizontal du Position montage vertical du
* Données fonctionnelles (a 5 bar / 72.5 psi) porte pilote rétractable porte pilote rétractable.
Centre de gravité décalée de Centre de gravité décalée de
Force de poussée 4900 N 100 mm de I'axe de la tige 100 mm de I'axe de la tige
100 mm
Dlstancg lmaX|maIe entre le cgntre 200 mm g c i
de gravité de la charge et la tige IS ;
S "
[ :
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Séries-FT / Codification

Séries-FT_50

" Fl T(50( E(40( G/ 5/

4

VERSION

FONCTIONNEMENT

TAILLE

DETECTION

COURSE

ALIMENTATION

TERMINAISON
DE LA TIGE

ORIENTATION TIGE

F = Porte pilote rétractable double tiges

T = Pneumatique avec verrouillage par genouillere

TD = Pneumatique avec verrouillage par genouillére et actionnement pneumatique
50 = @ 50 mm

E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12

40 = 40 mm

G = Filetage G - BSPP

3 = La surface de fixation sur les tiges correspond a I'axe central du porte pilote
5 = La surface de fixation sur les tiges est décalée de 2,5mm par rapport
a l'axe central du porte pilote

I

2

PORTE PILOTES
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FT50E40G3_ / Porte pilote rétractable a double tige et verrouillage par genouillére - Taille 50 mm
Terminaison tige 3 - en ligne avec I'axe du porte pilote

v
55.01 10
37:0.05 50
3050y, 06 H7
12:30
1]
PN
Fre
M8x1.25 - 13 DEEP
08 H7 -12 DEEP 94 -0.1 + STROKE
4|
64 294,
45 121
= = 010 H7 -13 DEEP
& i ‘ M10x1.5 - 13.5 DEEP
o [l
B L © E
(LI,J) {7 |~ 010 H7 -13 DEEP =) @g’ M10x1.5 - 15 DEEP
i & |
= @ | 4 oM @ . L
Q E 5 oI5 B3
@ o~
o | | @ © - W e
L {l N-M10x1.5 - 15 DEEP r = @; 010 H7 -13 DEEP
—= g
oc l J O
8 . 8l 45* | 30:0; N
287 )
220 * TOLERANCES
G1/8 ) L 925 DIMENSIONNELLES
- A POUR TROUS
o DE CHEVILLE: +0.02
@ e * TOLERANCES

G1/8 DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 01 - 27/04/2021

FT50E40G5_ |/ Porte pilote rétractable a double tige et verrouillage par genouillére - Taille 50 mm
Terminaison tige 5 - décalage de 2.5mm avec I'axe du porte pilote sur la surface de fixation tige

.

M8x1.25 - 13 DEEP 30:0.02
@8 H7 -12 DEEP 94.10.1+ STROKE

b4
45

- 010 H7 -13 DEEP %
Iy I=h M10x1.5 - 13.5 DEEP
| | o
([D ,«/ 010 H7 -13 DEEP L @—g M10x1.5 - 15 DEEP
’@ Y hd & é éi
2 3 S 82 3
lds- ({ D = D -Or
N-M10x1.5 - 15 DEEP 1 K ©10 H7 -13 DEEP
2
||
50* By 45713001 50
925 * TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
$ $ $ POUR TROUS
M‘Q [ J— DE CHEVILLE: =0.02
G1/8 * TOLERANCES
DIMENSIONNELLES

POUR TROUS FILETES: +0.1
REV. 01 - 27/04/2021
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FTD50E40G3_ | Porte pilote rétractable a double tige et verrouillage par genouillere avec actionnement manuel - Taille 50 mm
Terminaison tige 3 - en ligne avec 'axe du porte pilote

.

b4

45

29.1

160

13.5

|~ @10 H7 -13 DEEP

=)
1|

=

[-M10x1.5 - 15 DEEP

50*

{o55:01 10
37+0.05 50
e 06 H7
129 09
1 T T* 06 H7
L
1
j, = a]
- 8
&b b |
Vi
30:0.02
M8x1.25 - 13 DEEP 9401+ STROKE
08 H7 -12 DEEP
87.5°

10 H7 -13 DEEP
M10x1.5 - 13.5 DEEP

M10x1.5 - 15 DEEP.

50*

&

Force maximale
de la poignée: 200 N

@10 H7 -13 DEEP

I8l 45* | 30:01
287
220
) G1/8 025
® <l—‘7
GO H—
" Nc/8

50*

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS

DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: *0.1

REV. 01 - 27/04/2021

FTD50E40G5_ |/ Porte pilote rétractable a double tige et verrouillage par genouillére - Taille 50 mm
Terminaison tige 5 - décalage de 2.5mm avec I'axe du porte pilote sur la surface de fixation tige

.

b4

45

29.1

160

13.

|~ @10 H7 -13 DEEP

Re

o
)

=

[~M10x1.5 - 15 DEEP

50*

-0
0

55.01 10,
37:005 50
vy 06 H7
124 09
ﬂ” 1T @6 H7
1] s
) ]
DO
Ol «
=H
b b |
Frrl §
N
130002
M8x1.25 - 13 DEEP 94:0.1+ STROKE

N @8 H7 -12 DEEP

67.5

@10 H7 -13 DEEP
M10x1.5 - 13.5 DEEP

&

803!

Force maximale
de la poignée: 200 N

88.6

-
"t ,
= J/ / S M10x1.5 - 15 DEEP-
g
; ; //{g/ At 5
e 53 5
=7 ¢ :
r = @a #10 H7 -13 DEEP.
)
! K
I [
l8|. 45*__|30:0]
287
220
il , 618 025
I e s

50*

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS

DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 01 - 27/04/2021
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Porte pilote

Guide d’installation rapide

A Attention

Toute opération de maintenance ne peut étre effectuée
que part du personnel qualifié et autorisé. Pour quelque
raison que ce soit, ne manipulez pas la zone de
mouvement du porte-pilote lorsque les porte-pilotes
sont en fonctionnement. Débranchez et verrouillez les
conduites d’alimentation pneumatiques et électriques
avant de travailler sur ou autour des porte pilotes.

Description fonctionnelle

Porte pilote rétractable S 4

Lorsqu'il est actionné, le vérin
déploie et rétracte la tige.
Présence d'un mécanisme
anti-rotation. Un double guidage L
de la tige du piston garantit
une précision de sa position
et de sa répétabilité.

- L

Porte pilote rétractable .
haute performance b

Ensemble porte pilote pneumatique
en tandem pour une force de sortie
élevée. La pression est appliquée
aux deux pistons ce qui entraine

une force de sortie du piston environ
doublée par rapport a un diametre de
piston équivalent. L’économie est appréciable

sur le volume et le poids grace au boitier aluminium,
qui comprend la téte du vérin. Présence d'un
mécanisme anti-rotation. Une tige de piston double
avec fonction de guidage permet une précision dans
la position et sa répétabilité.

QIG_L_EN Rev.00 09.2015

Des abaques de charge sont disponibles sur notre site web
pour le dimensionnement de portes pilotes.

http://automotive.pneumax.it/ \h

Pression de fonctionnement : de 2 a 8 bars/ de 30 a 115 psi.
La lubrification en ligne n'est pas requise: si de I'air lubrifié est
utilisé, il est nécessaire de continuer a utiliser de I'air lubrifie,
car I'huile qu'il contient peut avoir supprimé la lubrification de
base du produit.
-

i)

| ]
rétracte la tige. Mécanisme anti-rotation. Lml
Un double guidage de la tige de piston
garantit la précision de la position et sa répétabilité.

Veuillez-vous référer au catalogue pour différentes
courses et charges.

~

Porte pilote rétractable
avec schéma
de montage CNOMO

Lorsqu'il est actionné, le vérin étend et

~

Porte pilote rétractable
avec double tige

Lorsqu'il est actionné, le vérin
étend et rétracte les tiges,

qui peuvent étre tournées de 180°,
obtenant ainsi une orientation '
symétrique des tiges. E;w
Un double guidage de la tige du piston

garantit une précision de position et une
répétabilité. Assurez-vous que les tiges ne sont
goujonnées que d’'un seul coté pour éviter tout
dés-alignement. Veuillez-vous référer au catalogue
pour les valeurs de déviation pour différentes
courses et charges.

132 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Catalogue \
Automotive ( ./

FNELMRX]

. 4

Le porte pilote est garanti pour 3
millions de cycles dans des conditions
de fonctionnement correct.

Aucune lubrification ni
maintenance préventive
n’est requise.

Les porte-pilotes ne nécessitent
aucun ajustement spécifique.
L’alignement des tiges ainsi
que l'anti-rotation sont réglés

3 MLN
CYCLES

dans le département fabrication

et ne nécessitent aucun réglage sur site. Un nettoyage
externe avec des détergents non corrosifs est nécessaire:
I'intervalle de nettoyage dépend des conditions
ambiantes ainsi que de la fréquence d’utilisation.

D 4

Détecteur électronique

ES 001 est utilisé pour toutes les tailles et séries de porte-
pilotes. Réglage du connecteur: dévissez la vis de serrage
et placez le connecteur dans la position souhaitée puis fixez
la vis avec un couple de serrage de 5 Nm / 3.68 Ib-ft.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement

Chute de tension

Courant de charge

Consommation de courant

Protection contre les courts circuits

Indice de protection

Température de fonctionnement

Température de stockage

Compatibilité électromagnétique

Indication d’alimentation électrique

Indication de position ouverte

Indication de position fermée

10-30 VDC

<2V

<100 mA

<25mA

protégé

1P68

-0°C +50°C

-25°C +60 °C

EN 60947-5-2:2007 + A1:2012

LED verte

LED jaune

LED rouge

-
Installation du porte pilote sur I'outil

Le porte pilote peut étre installé par I'une de ses 3
surfaces de montage, a I'aide de chevilles et de vis
conformément a sa fiche technique. Les couples de
serrage a respecter sont:

M6 10N m/7.37 Ibft
M8 25N m/18.43 Ib-ft

Utiliser les surfaces d’appui clé, le cas échéant.
Utilisez toujours tous les alésages du modele
de montage.

PORTE PILOTES

Pour remplacer le détecteur, retirez la vis M5 et
assemblez-en une nouvelle en serrant la méme vis
avec un couple de serrage de 5 Nm / 3.68Ib-ft.

Ouvert Fermé

Non engagé Engagé

—_

Marron

+
Schéma simplifié (PNP)

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 133
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Pinces de manutention

Pince pneumatique
de manutention avec angle
d’ouverture entierement

réglable.
Configuration Aucun regleur
rapide de débit

D 4

Mécanisme a genouillere

Pince de serrage compacte avec mécanisme a
genouillere, pour sécuriser le serrage de la piece en
cas de perte d'air: les machoires restent bloquées en
position fermée.

Principalement utilisée pour maintenir la piece sur les
bords ou a travers des trous - par le haut ou par le bas -
et pour transférer des pieces.

pa
o
-
Z
L
—
D
Z
<
=
L
@
o
L
o
<
o

. 4
Le temps d’installation le plus court
sur le marché

Réglage facile sur le terrain de I'angle d’ouverture,
depuis I'arriere ou I'avant de la pince de manutention.
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Pinces de manutention manuelles

. 4

Série-J

La fiabilité totale du réglage intégré de I'angle d’ouverture
au fil du temps garantit la position ajustée et empéche
tout décalage.

Un mécanisme de retenue fixe I'outil de réglage
dans son siége et empéche la clé Allen de tomber
pendant la procédure de réglage.

Méme sans air, la pince peut étre verrouillée via les
moyens de vissage - dévissage.

D 4 D 4

Roulements a rouleaux étanches Aucun regleur de débit requis

Conception légére, qui ne compromet pas la rigidité Pas de claquement vers la position d’ouverture grace a
etlarésistance des carters. Pince équipée de roulements un systeme d’amortissement intégré optimal.

a rouleaux scellés, pour assurer un degré élevé

de protection contre les contaminants > boitier

entierement étanche.

PINCES DE MANUTENTION
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Séries-J

Pince de manutention pneumatique

Caractéristiques techniques

Bouton manuel de déverrouillage de la genouillere quand la
pression d’air n'est pas engagée pendant la phase de réglage.
Orifices pneumatiques des deux cotés du vérin.

Caracteéristiques de fonctionnement

Pression de fonctionnement de 2 a 8 bars / de 30 & 115 psi

Toutes les pinces pneumatiques de

manutention sont lubrifiées pour leur
durée de vie a I'usine. La lubrification
de I'air en ligne n’est pas nécessaire.

Diagrammes fonctionnels

Taille 40 mm

Lubrification

N
* Temps de cycle pour angle * Consommation d’air / Cycle complet (ouverture et fermeture)
Z
@) d’ouverture maximum REV. 00 - 17/06/2015
E < 0.8s Aucune vanne de débit requise 16 —— Consommation d'ai (N) 2 2 bar/ 30 ps
w 14 e Consommation d’air (NI) & 5 bar / 72.5 psi
I:—) * Capacité de serrage (a 5 bar / 72.5 psi) | = Consommation d'air (NI) & 8 bar/ 115 psi
>  50Nm/36.87 bt h "
<§E =10 —
Ll ° Couple de retenu éo-u
O 75Nm/55.31 Ibft sos|—F
9p] 8 f
EJ) 2 04 II
= Les données ci-dessus sont définies pour des conditions 2:
o de travail normales pendant la durée de vie du produit. Ry /4
Pour toute valeur en dehors du diagramme de charge od

veuillez contacter votre représentant Pneumax. 0 5 10 15 3 45 60 75 0 105 120 135
Opening angle (°)

Séries-J / Codification

Séries- (3 plaol ElG( 1 2( A

D 4
VERSION J = Pince de manutention pneumatique
FONCTIONNEMENT P = Pneumatique
D = Pneumatique avec actionnement manuel 1= 2 =
TAILLE 40 = @ 40 mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12 - PNP

A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12 - NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8 - PNP

ALIMENTATION G = Filetage G - BSPP
MOUVEMENT BRAS 1 = Machoire supérieure pince
TYPE DE BRAS 2 = 2 paires de touches moletées
DE SERRAGE (non comprises dans le champ d’application de la fourniture)
MATERIAU BRAS A = Aluminium
S = Acier
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JP40E / pince de manutention pneumatique - Taille 40 mm
v
38.5:0.05 _25* 40 -
29.4 5 45
. =
Mé - 10 DEEPH T
‘ o [as)
Al o | LA
T T
— I I
—— L] 3 = =
T N\ | O
o e - g-=+-3 3 {- —
5. A 4] |61 B - 1NN
L,;<\ | | &
— o :
_ i L7\ 96 H7 - 10 DEEP N
SERIK e
a L
— —H_H_H"':\/ & 4
95° MAX = A o
D505 4070 M8
= »
47+0.05
7.5:0.1 8 H7
Mé - 10 DEEPGUS * TOLERANCES
S L 1 —— DIMENSIONNELLES
& =
; 5 R 01 - = POUR TROUS
848 —H - o o 9983 DE CHEVILLE: +0.02
= © o .
[T [T T * TOLERANCES
20:005| | | DIMENSIONNELLES
25 POUR TROUS FILETES: 0.1
161
8 230.6 MAX REV. 00 31/03/2015

JD_40E / Pince de manutention pneumatique - Taille 40 mm - actionnement manuel

v
38.5:005_ 25* 40
@ 6H7 - 10DEEP | 294
Mé - 10 DEEP | s —
ol o
<N\ Tﬁ“ SRR
Il 1T
- T ¥
7 <}
P M == e A sl Bl 3
™) 0 = ) \\ % = 5 %
w%\g\/ T e e B S ||
e ,
QI l{‘;/\ f ! By
N ~i
— 3!
E%% No
E*EME CREY
! 3 |p50gs 40°B M8
95° MAX 10 35 67 34
&
471005 8l
75401  |8H7
0 (]\] == M6-10DEEP -
# S ] o1
& = - —
. rolR=) Q@ - 01 % % ol o
i) S| ) H ) :t’\ u@i =3 F S| < M
T T T T% Sk <
/8"
202005 \6H7—1ODEEP
25+
161
8 230.6 MAX 4]

Version D1

Mbx16 screws
Tightening torque: 5Nm /3.68 Lb ft

559!

=

Version D2

Angle de rotation
de la poignée

Angle Angle de
d’ouverture | rotation de
bras la poignée
0° 412°
15° 22.65°
30° 38.2°
45° 58.4°
60° 83.6°
75° 107.6°
90° 123.6°
105° 132.75°
120° 137.7°
135° 140°
* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS

DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES
DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 00 - 17/06/2015

PINCES DE MANUTENTION
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Pinces de manutention

Guide d’installation rapide

A Attention

Toute opération de maintenance ne peut étre effectuée
que par du personnel qualifié et autorisé. Pour quelque
raison que ce soit, ne manipulez pas la zone de
pivotement des bras de serrage lorsque les serrages
sont en fonctionnement. Débranchez et verrouillez les
conduites d’alimentation pneumatiques et électriques
avant de travailler sur ou autours des pinces de
manutention.

. 4

La pince de manutention pneumatique
est garantie pour 3 millions de cycles
dans des conditions correctes de
fonctionnement.

Aucune lubrification,

ni pré-maintenance

n’est nécessaire pour atteindre
les 3 millions de cycles.

Un nettoyage externe avec

des détergents non corrosifs
est nécessaire: I'intervalle de
nettoyage dépend des conditions
ambiantes ainsi que de la frequence d'utilisation.

3 MLN
CYCLES

. 4

Montage du bras fixe et mobile de la pince

Les coOtés des brides ont deux hauteurs différentes.
Assemblez les brides sur le coté du bras de serrage, de
sorte que les surfaces sur lesquelles la marque latérale a
été usinée correspondent. Fixez d’abord la vis coté repere
o en réglant le couple de serrage a 22 Nm / 16.22 Ib.ft,
et laissez aucun espace entre le support et les bras de la
pince de préhension. Ensuite, fixez I'autre vis @J: dans
ce cas en raison de la longueur différente des cotés des
brides, un espace entre le support bride et les bras de la
pince de préhension du serrage sera existant.

Utilisez toujours des rondelles de blocage. Veuillez vous
référer a la fiche technique des bras de serrage pour
la position possible du bras de serrage et de l'angle
d’ouverture maximum.

Une feuille de calcul pour le bon dimensionnement du
serrage est disponible sur demande. Consultez notre site
internet pour toutes les documentations techniques.

http://automotive.pneumax.it/ ‘h

Plages de fonctionnement: De 2 a 8 bars / de 30 a 115 psi.
La lubrification en ligne n'est pas requise: si de I'air lubrifié est
utilisé, il est nécessaire de continuer a utiliser de I'air lubrifié,
car 'huile qu'il contient peut avoir supprimé la lubrification de
base du produit.

A 4

Installation de la pince de manutention
pneumatique sur I’outil:

La pince de manutention pneumatique peut étre installée
sur I'une de ses quatre surfaces de montage, a I'aide de
chevilles et de vis conformément a sa fiche technique.
Les couples de serrage a régler sont:

M6 10N m/7.37 lo-ft

Utilisez les surfaces d’appui clés, le cas échéant.
Utilisez toujours tous les alésages du modeéle de montage.
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Reglage de I’angle d’ouverture

Les machoires de la pince doivent étre en position
ouverte. Insérez une clé Allen hexagonale plate de 5mm
ou un pistolet a vis et ajustez la position d’ouverture a
I'angle d’ouverture requis.

- oy

P2 >

Visitez notre

site web pour
une vidéo de

la procédure

de réglage.
Aucun réglage
de capteur n’est
nécessaire.

Un point d’acces
au réglage de
I'angle d’ouverture
des bras est
présent de chaque
coté du veérin.

.

Reglages des touches de contact

D 4

Bouton de declenchement manuel

Pour déverrouiller manuellement le mécanisme, frappez
le bouton avec un maillet en caoutchouc. La liaison se
dégagera automatiquement de la position excentrée.

Pour fermer les serrages pendant les opérations de
réglage, sans air, utilisez une visseuse ou une clé Allen plate
pour engager les moyens de réglage et ajustez le serrage
jusqu’a un angle d'ouverture de 0°: la genouillere a bascule
sera verrouillée lorsque le bouton de déverrouillage manuel
est complétement a I'extérieur. Les séries J40 ou JK40D
sont équipées d’un manipulateur poignée manuelle avec
laquelle le serrage peut étre fermé et ouvert.

Reéglez les touches de contact inférieures a une position prédéterminée et placez la téle a tenir. Pour un maintien optimal de
la piece, ajustez les touches de contact du bras mobile jusqu’a ce que le contact avec la téle soit atteint. Quvrez et fermez
la pince de préhension. Apres un réglage correct pour obtenir la force de serrage requise, serrez les touches de contact en
serrant les boulons. Des touches de contact avec différentes surfaces de maintien sont disponibles sur demande.

. 4

Détecteur electronique

ES 001 est utilisé pour toutes les tailles et séries de serrage.
Réglage continu du connecteur: dévissez la vis de serrage
et placez le connecteur dans la position souhaitée puis fixez
la vis avec un couple de serrage de 5 Nm / 3.68 Ib-ft.

Pour remplacer le détecteur, retirez la vis M5 et assemblez-
en une nouvelle en serrant la méme vis avec un couple de
serrage de 5 Nm / 3.68lb-ft.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement 10-30 VDC
Chute de tension <2V

Courant de charge <100 mA
Consommation de courant <30mA
Protection contre les courts circuits Protégeé
Indice de protection P68
Température de fonctionnement -0°C +50°C
Température de stockage -25°C +60 °C
Compatibilité électromagnétique EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
Indication d’alimentation électrique LED verte
Indication de position ouverte LED jaune
Indication de position fermée LED rouge
Type de sorte numérique PNP

Pour remplacer le détecteur, retirez la vis M5 et
assemblez-en une nouvelle en serrant la méme vis
avec un couple de serrage de 5 Nm/ 3.68Ib-ft.

Ouvert Fermé

Non engagé Engagé

Schéma simplifié (PNP)

PINCES DE MANUTENTION
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Abhattants

Des abattants robustes

et fiables pour positionner
et/ou faire tourner avec
précision des outils ou des
pieces en fonction du cycle
de production ferrage.

Mise en place
rapide

&

-
Facilité et rapidité d’installation

L'orientation des ports peut étre facilement réalisée en
desserrant les tirants.

D 4

Roulements a rouleaux coniques
robustes

Les arbres de transmission sont tous équipés de
roulements a rouleaux coniques robustes pour une
capacité de charge élevée et une acceptation des
charges latérales.

Roulements a rouleaux
coniques robustes

D 4

Pas de limite de butée externe requise

Amortissement pneumatique des deux positions
de fin de course: des orifices fixes et un amortissement
intégré assurent un fonctionnement sans heurts lors des
cycles de fermeture et d’ouverture.

N 4

Mécanisme entierement protégé

pour assurer un haut degré de protection contre
les contaminants et des années de vie utile sans
entretien afin de minimiser les temps d’arrét liés a
la contamination.

140 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



\
Abattants Catalogue ® /

Séries Automotive (

FNELMRX]

Des abattants puissants

. 4

Série-P
La série P peut étre montée par son support arriere ou Y 135°
avant et peut étre utilisée comme un dispositif de
BASCULEMENT. En montant les abattants par leurs
supports latéraux, ils peuvent étre utilisés pour faire

TOURNER des pieces, des outils et des ensembles de
serrage.

* Reste verrouillé méme apres une perte
de pression d’air
« Surfaces de montage avant, arriére et latérales

* Quatre positions de montage sur table
sont disponibles

* 1 détecteur pour toutes les tailles et tous les angles
d’ouverture avec connecteur réglable en continu

* Produits extrémement légers

DEPOSE 135° ROTATION 135°

TABLE DE MONTAGE

>

%
l—
<Z:
-
<
0
<

Détecteur pour la
détection de la

Systeme de
déverrouillage
manuel
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Série-P63

Pneumax garantie un haut niveau de fiabilité sur tous ses Conformité a la norme
produits grace a un contréle qualité a 100% mise en place SLoBAL STANDARD ComPONENTE
par le département qualité de la division Automotive. NAAMS

n
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Z
=
<
m
<

. 4

Angle de pivotement maximal: 135°

Le seul abattant avec un angle d’ouverture entiérement
réglable de 0° a 135° sur le marché.
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Seéries-P

INTERNATIONAL

MOUNT ¥

Diagrammes fonctionnels

Abattants

Caractéristiques techniques

Un bouton de déclenchement manuel est disponible pour ouvrir la
liaison lorsque I'alimentation d'air est coupée lors de la mise en place.
Les orifices pneumatiques sont présents des deux c6tés du cylindre.

Caractéristiques de fonctionnement

Pression de fonctionnement de 2 a 8 bars / de 30 a 115 psi

Tous les appareils sont lubrifiés
avie a l'usine. La lubrification de
I'air en ligne n’est pas requise.

Lubrification

* Angle d’ouverture E = ] =
maximal pour les ‘ ‘ l‘ h

positions de la table Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4

135° v X v X
120° v X v X
115° v v v X
90° v Vv v X
60° v v v vV
45° v Vv v vV

Tout angle d’ouverture intermédiaire est disponible sur demande

Taille 100 mm
~

¢ Couple de charge admissible
130 N m / 95.88 Ib-ft

¢ Couple de retenue
2,500 N m/ 1,843.90 Ib-ft

* Consommation d’air / Cycle complet (ouverture et fermeture)
REV. 00 - 15/05/2015

/

e Consommation d’air (NI) @ 5 bar/ 72.5 psi |l

20: == (onsommation d’air (NI) a 2 bar/ 30 psi
e (onsommation d’air (NI) a 8 bar/ 115 psi )

:1{ / —
%1({ // //
S
é ‘L; /// //
2 o / "
I}
g 4A /// /
‘A //l_’_/
N =
0 30 45 60 90 105 120 135

Opening angle (°)

Taille 80 mm
-

* Couple de charge admissible
70 N m/51.62 Ib-t

* Couple de retenue
2,500 N m/ 1,843.90 Ib-ft

* Consommation d’air / Cycle complet (ouverture et fermeture)
REV. 00 - 15/05/2015

7| === Consommation d’air (NI) a 5 bar/ 72.5 psi
-\ == Consommation dair (NI) a 8 bar/ 115 psi

123{— Consommation d’air (NI) & 2 bar / 30 psi

A

"
// =~

=
] //’

/

Air consumption (NI)

0 30 45 60 920 105 120 135
Opening angle (°)

Taille 125 mm
D

¢ Couple de charge admissible
180 N m / 132.76 Ib-ft

* Couple de retenue
2,500 N m/ 1,843.90 Ib-ft

° Consommation d’air / Cycle complet (ouverture et fermeture)
REV. 00 - 15/05/2015

= Gonsommation d’air (NI) @ 5 bar/ 72.5 psi
"H == Consommation dair (NI) a 8 bar/ 115 psi

35*{— Consommation d’air (NI) & 2 bar / 30 psi

z
20 ~
kel / //
€15 — —
=1 // /
(2]
j
S 10 V., S
=

5

04

0 30 45 60 90 105 120 135

Opening angle (°)

ABATTANTS
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Chaine de commande

elee P63 Ef G 1( 1 N[ADJ
D 4
VERSION P = Abattant
TAILLE 63 = J63mm
DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
ALIMENTATION G = Filetage G- BSPP
NORME DE MONTAGE 1 = Montage International INTERNATIONAL @ B R
2 = Montage NAAMS MOUNT\Y NAAMS 7
NORME DE MONTAGE 1 = 1! 2 =" 3 = 4 = Ga
¥ o A o
FREIN N = Sansfrein
ANGLE D’OUVERTURE ADJ = Angle d’ouverture ajustable de 0° a 135°

Taille 80, 100, 125 (P(sol Ef 1/ 6 1/ N(45( U

4

VERSION P = Abattant

TAILLE 80 = J80mm
100 = @ 100 mm
125 = @125 mm

DETECTION E = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-PNP
A = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M12-NPN
N = Pas de détecteur
B = Détecteur électronique avec connecteur pivotant M8-PNP
POSITION PORTS 1 = Sur le c6té gauche du capteur
ALIMENTATION 2 = Surle devant du capteur
PNEUMATIQUE 3 = Sur le cbté droit du capteur
4 = Sur le c6té du capteur
La position des alimentations pneumatiques du frein sont identiques a celles du vérin.
ALIMENTATION G = Filetage G- BSPP
NORME DE MONTAGE 1 =1 2 =% 3 = 4 = Ga
¥ o y o
FREIN B = Frein
N = Sansfrein
S = Détecteur sur le frein
ANGLE D’OUVERTURE 45°
60°
920°
120°
135°

Tout angle d’ouverture intermédiaire est disponible sur demande.
Merci de consulter les tableaux indicatifs pour la position de la table ainsi que I’angle d’ouverture maximum.

DEVERROUILLAGE U = Mécanisme de déverrouillage du frein
MECANISME FREIN
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P63EG1 / Abattant - Montage International - Taille 63 mm
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P80__N__ /Abattant - Taille 80 mm
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P100__N__/ Abattant - Taille 100 mm
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Abattants

Guide d’installation
rapide

A Attention

Toute opération de maintenance ne peut étre effectuée
que par du personnel qualifié et autorisé. Pour quelque
raison que ce soit, ne manipulez pas la zone de
pivotement des abattants lorsque ceux-ci sont en
fonctionnement. Débranchez et verrouillez les

conduites d’alimentation pneumatiques et électriques
avant de travailler sur ou autour des abattants.

Description fonctionnelle

Les abattants PNEUMAX sont des unités rotatives
généralement utilisées dans le domaine de la tblerie. Un
veérin pneumatique actionne une liaison a genouillere et
I'amene en position fermée ou ouverte. Un mécanisme
a genouillere, intégré dans les corps des abattants,
garantit I'état de fermeture méme en I'absence d’air.

.

Sécurité

Les abattants sont concus et fabriqués comme
composants destinés a étre intégrés dans des systemes
complexes: ce ne sont pas des dispositifs autonomes
ou indépendants, préts a I'emploi, et c’est pourquoi ils
ne sont pas pour cette raison, équipés de leur propre
sécurité. Les abattants ne doivent pas étre utilisés avant
que le systeme de controle de sécurité complet de
I'outillage soit activé et certifié conformement a toutes
les directives et exigences de sécurité connexes.

Toutes les opérations et tous les travaux de maintenance
sur les abattants doivent étre effectués exclusivement
par du personnel qualifié et en respectant toutes les
conditions qui garantissent la sécurité du personnel, a
I'arrét complet de I'ensemble du systéme.

.

Manutention

Assurez-vous que I'emballage n’est pas endommagé
avant de déballer les abattants; compte tenu de son
poids important, il est conseillé d'utiliser un systeme
de levage approprié et de garantir que la charge soit
équilibrée de fagon stable pendant la manutention.

QIG_C_FR Rev.00 04.2022

Une table rotative externe est reliée au carré de I'articulation.
Les abattants sont des dispositifs robustes et fiables utilisés
dans les outillages pour positionner et faire tourner avec
précision les pieces: ils sont équipés de roulements a
rouleaux coniques robustes avec une capacité de charge
élevée et une acceptation de charge latérale. lls peuvent
étre montés par leurs surfaces de montage arriére ou avant
et étre utilisés comme des abbattant, ou ils peuvent étre
montés par leurs surfaces de montage latérales et étre
utilisés pour faire tourner des pieces ou des assemblages.
Les positions ouvertes et fermées du bras d’actionnement,
également appelées table pivotante ou bras de montage,
sont détectées par un capteur inductif localisé a l'intérieur
de larticulation. Les abattants peuvent étre équipés de
dispositifs de freinage configurés pour arréter I'unité
pendant sa course en cas de perte de pression d'air.

. 4

Installation des abattants sur I'outil

Les abattants peuvent étre installés sur I'une de leurs
surfaces de montage, a I'aide de chevilles et de vis,
conformément a sa fiche technique. Les couples de
serrage a respecter sont les suivants:

M5 5Nm/3.68 Ib-t
M6 10N m/7.37 Ib-ft
M8 25N m/18.43 Ib-ft
M10 35N m/25.81 Ibft
M12 50N m/36.87 Ibft

Utilisez les surfaces d’appui de la clé, lorsqu’elles sont
disponibles. Utilisez toujours tous les alésages de montage.

. 4

Conditions de fonctionnement
Plage de pression de fonctionnement:
de 2 a 8 bar/ de 30 a 115 psi

La lubrification en ligne n’est pas nécessaire: si de
I'air lubrifié est utilisé, il est nécessaire de continuer a
utiliser de lair lubrifié, car I'huile qu'il contient peut
avoir éliminé la lubrification de base de I'abattant.
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Détecteur électronique Liaison pneumatique

) . Schéma pneumatique recommandé
Le détecteur ESO01 (PNP - connecteur M12) est utilisé

pour toutes les tailles d’abattants et pour la détection
de I'état du frein (activé/désactive). Ajustement du
connecteur: deévisser la vis de serrage et placer le
connecteur dans la position souhaitée, puis bloguer la
vis avec 5 N m/3.68 Ib-ft.

1
Caractéristiques techniques - E
Tension de fonctionnement 10-30 VDC \H‘ 4 2
Chute de tension <2V — 14‘% ! | I | f %12
Courant de charge <100 mA 513
Consommation de courant <30mA
Protection contre les courts circuits protégé ol
Indice de protection P68 e
Température de fonctionnement -0°C +50°C )
Température de stockage -25°C +60°C Abattant sans frein
Compatibilité électromagnétique EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
Indication d’alimentation électrique LED verte Abattant avec frein
Indication de position ouverte LED jaune
Indication de position fermée LED rouge
Type de sorte numérique PNP
Ouvert Fermé :
Non engagé Engagé
2 4 1\ l‘Q
— M~ 4 2 z
513 <
__1 m
5 N e <
z =3
+

Schéma simplifié (PNP)

Pour remplacer le détecteur,
retirez 1a vis M5 et
assemblez-en un nouveau
en serrant.

. 4

Déverrouillage manuelle
de l'articulation

Un acces manuel permettant de débloquer I'articulation
par genouillere en cas d'urgence est prévu pour tous les
abattants. Avant de déverro uiller le mécanisme, assurez-
vous de ne pas atteindre la table de pivotement de
I'abattant: une fois que la genouillere est déverrouillée, le
bras peut se déplacer rapidement et brusquement dans 3
n'importe quelle direction.

sont respectées. Ces opérations doivent étre
warniNGg  effectuées par des spécialistes qualifiés.

f Assurez-vous que toutes les exigences de sécurité

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



\ Catalogue
/ ./ Automotive

FPNELMAX]

. 4

Systeme de freinage

Un systeme de freinage breveté permet un freinage
fiable en cas de chute de pression. Une conception
originale garantit une large surface de freinage dans des
dimensions radiales extrémement réduites. Le systeme
de freinage est concu pour des conditions statiques.
Pression de fonctionnement: 2,5 a 8 bars

Nous suggérons d’effectuer un test fonctionnel annuel
du systeme de freinage en simulant un arrét d’urgence.

Breveté

%
l—
=
-
<
@
<

. 4

Dispositif de déverrouillage manuel
du frein pour les situations d’urgence

Les abattants peuvent étre équipés d'un dispositif
de déverrouillage pour désengager le frein en cas
d’'urgence. Un acces incorporé pour une clé Allen de 5
mm est intégré sous I'embout arriere. Un mouvement
dans le sens des aiguilles d’'une montre de la permet
de déverrouiller le frein. Cette procédure doit étre
effectuée exclusivement par des spécialistes qualifiés.
Veillez a respecter toutes les exigences de sécurité
correspondantes et assurez-vous qu’aucun opérateur
ne s’approche de la zone de pivotement du bras.

A Le déverrouillage du frein peut générer un
WARNING  mouvement immeédiat et brutal de la charge.

Une fois que la clé Allen est retirée et que I'abattant
est a nouveau alimenté en air, le frein se réinitialise
automatiquement.
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Orientation des ports d’alimentation

L'orientation des ports d’alimentation sur tout type
d’abattant peut étre facilement et rapidement modifiée,
simplement en desserrant les 4 tirants et en faisant
tourner le bloc-cylindres. L’air doit étre déconnecté
pendant cette procédure.

Veillez a respecter les couples de serrage de serrage
indiqués dans les pages précédentes “Guide d'installation
des abattants dans I'outillage”.

. 4

Info

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas a
nous contacter a I'adresse suivante

D 4

Butées externes,
guides et amortisseurs de chocs

L'utilisation de butées, de guides et d'amortisseurs
externes n'est pas une procédure recommandée, car
elle peut interférer avec le fonctionnement correct de
I'abattant. Tous les abattants Pneumax sont équipés d'une
butée intégrée pour I'articulation, qui garantit une position
fermée précise et répétable. En utilisant des butées
externes supplémentaires ou des guides qui empéchent
I'abattant d'atteindre complétement sa course finale, le
fonctionnement correct de I'articulation par genouillere
ne sera pas respecté et annule toute garantie de celui-
ci. Dans le cas ou des butées ou des guides externes
sont installés par le client, ils ne doivent pas interférer
avec le fonctionnement de I'abattant. Dans le cas ou des
guides externes sont utilisés, ils ne doivent pas générer
une interférence supérieure a 0,05 mm sur leur support.
Dans le cas ou les conditions de charge nécessitent
I'installation d’amortisseurs, il est fortement recommandé
que ceux-ci n'atteignent pas leur fin de course avant que
la genouillere de I'abattant ne soit verrouillée.

D

Conditions de stockage

Température de I'entrepét: de -20° C a 50 °C
Humidité relative de 10% a 90%

( automotive@pneumaxspa.com )

ABATTANTS
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MLGA NC Locator

Positionneur NC multi axes
pour alignements géométriques

Porte pilote qui se positionne grace a des actionneurs
électriques interpolés avec des roulements a billes et des
servomoteurs sans balais, tous controlés par un pilote
numérique afin de permettre les alignements géométriques.

* Modéle compact: Le MLGA peut étre utilisé sur
des outils au niveau du sol ou sur des préhenseurs
montés sur robots.

* Haute répétabilité et grande précision de localisation.

* Niveau de protection élevé contre la contamination:
tous les composants sont protégés contre des dépots
de soudure, et autres débris mécaniques issus des
lignes de ferrage.

¢ Interface conviviale - IHM simplifié,

réalité augmentée et connexion cloud.

En collaboration avec

TELMOTOR

SIEMENS

_..—|.,..1.g-|-hI

i v 1@1%”
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Com_pacité - Haute répétabilite Haute résistance

Caractéristiques générales

+ JUMELAGE NUMERIQUE pour la mise en service,
les tests, la formation et 'adaptation spécifique au client.

* RECONFIGURABILITE: le systeme permet a I'opérateur
d’ajuster I'emplacement afin de s’adapter rapidement
et facilement aux différents alignements géométriques
des différents modeles de véhicule.

* VARIATEURS SINAMICS S120 avec fonctions de
sécurité étendues.

* PLATEFORME SIMATIC loT 2040: dans le Cloud,
surveillance précise des parameétres fonctionnels et
analyse des données.

* CONNEXION A DISTANCE SINEMA pour une
maintenance et une connexion sécurisée.

* REALITE AUGMENTEE pour une interopérabilité facile lors
de I'utilisation entre la machine et la ligne de production.

Interpolation de différents systemes
Configuration possible pour la réduction du temps cycle

SIMATIC HMI KT700 (F)
Mobile Panel

Jo e e e e g b g ————y

L i o

b o o o o o o e o e e e o e - —————— -
| SINAMICS S120 | SINAMICS S120 | SINAMICS S120 | SINAMICS S120 API
SIMOTION D4x5-2 SIMOTION D4x5-2 SIMOTION D4x5-2 SIMOTION D4x5-2

Connection Box
Standard/Advanced
for Mobile Panels

PROFINET with PROFIsafe

S— S :

X &Y z X &Y z Y z
SIMOTICS S-1FK7 SIMOTICS S-1FK7 SIMOTICS S-1FK7 SIMOTICS S-1FK7 |
NC LOCATOR 1 NC LOCATOR 2 NC LOCATOR 3 NC LOCATOR 4
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Actionnement électrique

Servomoteurs
brushless
Actionneurs avec courroies crantées g Module de
% 1] pilotage

.
Actionneurs linéaires a vis intégrés

o
Q
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)
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-
3
=
<
0]
-
=

!

Les actionneurs linéaires de type vis a billes sont * Tables linéaires compactes avec double
disponibles dans de nombreuses séries et tailles: ils guide paralléle

présentent différentes capacités de charge et une * Bande en acier inoxydable trempé
précision ainsi qu’une fiabilité maximale. * Tableaux linéaires compacts

Profil en aluminium anodisé avec trous de fixation pour * Disponible avec un double guide externe
installer des capteurs sur toute la longueur des actionneurs. * Actionneurs a profil carré avec simple
La protection contre la contamination externe est obtenue ou double guide

grace a des bandes en acier inoxydable trempé et a des * Soufflet de protection et capteur
éléments coulissants sur le guide extérieur. Les versions de position intégré

a double guidage sont idéales pour les applications a * Fente en “T” pour les détecteurs
moments d'inertie élevés et fortes contraintes. de proximité
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Actionneurs avec courroies crantées

Actionneurs lingéaires avec courroie crantée en acier  Chariot en aluminium anodisé

renforcé par du polyuréthane. Les systémes de tension avec des fentes en “T”

de la courroie sont disponibles avec un ou deux systémes * Profil carré avec double guide extérieur
de rails & billes. Une fente en “T” comme surface de * Possibilité de montage d’un moteur

en deux versions différentes

« Actionneur avec moteur monté sur le boitier
de transmission pour application verticale

* Actionneur a simple ou double chariot
et mouvement bidirectionnel

* Profil carré avec guide simple ou double
* Profil plat

» Systeme de tension intégré

montage et une fente en “T” pour les détecteurs de
proximité sont présents.

-
Servomoteurs et lecteurs

* Degré de protection IP65 disponible

* Point de consigne interne (IPOS)
pour le contrdle de la position

* Connexion a l'interface Profinet
* Productivité maximale et efficacité énergétique
* Possibilité de surcharge: jusqu’a trois fois
le couple nominal
* Résistance de freinage intégrée
* Positionnement du train d’impulsions (PTI)

MLGA NC LOCATOR
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Produits
complémentaires

. 4 /
Raccords Manchon
entiérement guidé

. 4 A 4

Tuyaux ISO 15592 vérins
Couche externe: ’

Résistant aux

flammes V-0

Couche intermédiaire: ‘

Feuille d’aluminium

Couche intérieure:
Polyurethane

- -
Vérins Produit de conception
guidés compacts speciale
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Tuyau a triple couches

* Haute flexibilité
 Résistant aux grabons de soudure

 Convient pour la soudure a 'arc et la tuyauterie
pneumatique dans des environnements difficiles.

* Disponible en 3 couleurs

Caractéristiques techniques Détails de coupe

Numéro article | 0 Xd T P P1 R Poids Paquet tuyaux 6 mm tuyaux 8 mm tuyaux 10 mm
mm mm bar bar mm (ka) mt 08.6 010.2 o123
FRTTPUO425 4x25 1 8 36 30 385 100 ‘ : !
FRTTPUOG04  6x4 1 8 3 50 7.2 100 i | }
FRTTPUOSOS 8x5 1 8 32 60 83 100 Y TS R SR A D - Couche
FRTTPU10G5 10x65 1 8 28 70 11 100 : 1 { externe
FRTTPU1208 12x8 1 8 24 80 135 100 : : :
Shore:A95 D = diamétre externe T = gpaisseur de couverture i - : &
d = diamétreinterne R = rayon de courbure A Y S S A P i--4--.|... Couche
P1 = pressionde rupture [ [ : interne
0 s i
@10
A utiliser avec la série de raccords AT, pour permetire une Pour permettre une installation correcte des raccords,
protection adéquate du tuyau contre des étincelles de soudure. coupez 19 mm de la couche extérieure.

Tuyau polyurethane (FRTTPU (06 (04 [ N

D 4
VERSION FRTTPU = Tuyau avec 3 couches de polyurethane

DIAMETRE EXTERNE 04 = J4mm
06 = @6mm
08 = @8mm
10 = 10 mm
12 = g12mm

DIAMETRE INTERNE 25 = @25mm

04 = 04mm

05 = @5mm

65 = @6.5mm

08 = @8mm .
COULEURS N = Noir

B = Bleu

R = Rouge

Dispositifs de coupe pour tuyaux
-

FRC06 DECOUPEUR POUR FRTTPUG 6 = quantité min. de commande 5 piéces

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

FRCO8 =~ DECOUPEUR POUR FRTTPU@ 8  quantité min. de commande 5 piéces
FRC10  DECOUPEUR POUR FRTTPU @10 = quantité min. de commande 5 piéces

FRC12 ~ DECOUPEUR POUR FRTTPU @12 = quantité min. de commande 5 piéces
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Raccords

Raccords instantanés
N en laiton pour application soudure

* Pas de protection anti soudure requise.
* Manchon de poussée prolongé pour une protection
optimale du tuyau contre les débris de soudure.
* Les composants internes sont guidés de maniére
3 optimale pour un meilleur maintien du tuyau.
* Tuyau polyurethane spécifique avec trois
couches superposées.
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Douille de Bague de Bague élastique | Intercalaire Bague Corps Bague
poussée verrouillage a bascule
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01AT0614

Montage droit
g6 G1/4”

Séries AT avec joints NBR

01AT0618

Montage droit
@6 G1/8”

Séries AT avec joints NBR

03AT0600

Montage droit
6

Séries AT avec joints NBR

REV. 00 - 12/10/2018

6.5 22.9

7/19 - 1/82Z OSI-INN

LD
710

REV. 00 - 12/10/2018

31.4

5.5 25.9

8/L 9 - 1/82Z OSI-INN

317}
710

REV. 00 - 15/10/2018

49.3

164
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04ATO6LO

Connecteur en coude
J6

Séries AT avec joints NBR

05AT0600

Connecteuren T
6

Séries AT avec joints NBR

08AT0806

Connecteur droit
réducteur

@8M D6F

Séries AT avec joints NBR

47.5

710

[

REV. 00 - 15/10/2018

'8¢

014

REV. 00 - 29/11/2018

30.5

E—

710

30.5

49.4

I
710

30.5

REV. 00 - 27/09/2018

28

80

710

s
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15AT0618

6°0€

Raccord banjo simple
06 - G1/8”

Séries AT avec joints NBR /r

15AT0614

(4%

Raccord banjo simple
@6 - G1/4”

Séries AT avec joints NBR :

\

i
1A

22ATO6M5

Adaptateur male parallele
avec coude pivotant

@6 - M5

6'6¢

014

8/1 9 - 1/82Z OSI-INN

014

€Lo

5.5

9.5

24.5

7/1 9 - 1/82Z OSI-INN

014

LLD

REV. 00 - 15/10/2018

REV. 00 - 15/10/2018

10.5

6.5

213

80

%
(L1

REV. 00 - 29/11/2018
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22AT0614

Adaptateur male parallele
avec coude pivotant

@6 - G1/4”

Séries AT avec joints NBR

22AT0618

Adaptateur male parallele
avec coude pivotant

@6 - G1/8”

Séries AT avec joints NBR

22LATO0614

Adaptateur male parallele
avec coude plus long
pivotant

g6 - G1/4”

Séries AT avec joints NBR

Es. 13

)

6'6¢

D14

662

@14

Es. 13

e

6'6¢

014

6.5

16.4

REV. 00 - 15/10/2018

REV. 00 - 15/10/2018

REV. 00 - 27/09/2018

S

S3
; j
WA
z
o
o
N
N
@
®
=y
~
5.5 14.4
1S I.[ =
>
= —
c
z
)
o
N
N
£
®
=
[e<)
6.5 31.7
1
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>
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22LAT0618

REV. 00 - 15/10/2018

Es. 13 5.5 27.7

Adaptateur male parallele
avec coude plus long
pivotant

6 - G1/8”
Séries AT avec joints NBR ‘ |

6'6C
8/1 9 - 1/82Z OSI-INN|

014

29AT0614

REV. 00 - 29/08/2018

6.5 31
8.5

,
I
1
JAREE|
8Lo

Régulateur de débit | \_
@6 - G1/4”

Séries AT avec joints NBR

L'ze

Unidirectional
1 AL 2 | | :

014

7/19 - 1/82Z OSI-INN

29AT0618

(IEIEG REV. 00 - 29/08/2018
E 5.5 25.7
Z , 7.5
= ] =
E & )r
o T . :
= ||
@) \ J
O s
s} Régulateur de débit G
l_ w ! N
S  06-G1/8 ° | g
D '
O  Séries AT avec joints NBR 2
oc
o Unidirectional
pirection! )

014
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FNELMRX]

29AT0614P

REV. 00 - 11/10/2018

6.5 43
10.5

[ARE
LD

Régulateur de débit
@6 - G1/4”

Séries AT avec joints NBR

L'ce

7/19 - 1/82Z OSI-INN

Unidirectional
1 N 2 | |

]

I
Il

014

29AT0618P

REV. 00 - 11/10/2018

5.5 37.4

9.5

GELY

Adaptateur male parallele
avec coude pivotanttant

@6 - G1/8”

Séries AT avec joints NBR

6°0€

8/19 - 1/82Z OSI-INN

Unidirectional

1 L\gJ 2 | |

D14
07AT0600

REV. 00 - 11/09/2018 c,_ﬂ
o
<
pd
L
=
L
—
S o
o - F 5
Il Il O
Connecteur “ “ (|£
06 )
51 ()]
Séries AT O
o
o
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23AT0600

- REV. 00 - 06/03/2019

16 22

A\
Py

L/
ConnecteurenY -[I»
o6 § il JL =T
Séries AT Yy
\4\
I
]
2
105ATM318
REV. 00 - 28/03/2018
Es. 13 3 11.5
g
S8
Adaptateur N s E] 5
M3 - 1/8” 02

10AT0600

REV. 00 - 22/05/2019

49.3

Es. 18

s

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

23.3

Connecteur droit fileté
@6 - M16x1

LX9LN

L[]
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01AT0814
REV. 00 - 08/03/2018
c
E=
015 g 29.9
O 2 65 23.4
é ,
g
Raccord droit < .
@8 G1/4” b 7
Séries AT avec joints NBR \
01AT0818
REV. 00 - 29/08/2018

c

=

@ 32.4

§ 55 26.9

°

Raccord droit
78 G1/8”

Séries AT avec joints NBR

03AT0800

REV. 00 - 03/09/2018

s

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

49.8

Connecteur droit
a8

Séries AT avec joints NBR
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s

wn
L
c
<
=z
L
=
LL
|
o
=
@]
@]
n
=
>
(]
@]
oc
o

04ATO8LO

Connecteur coudé
a8

Séries AT avec joints NBR

05AT0800

Connecteuren T
a8

Séries AT avec joints NBR

08EAT0608

Amplificateur direct
@6eM J8F

Séries AT avec joints NBR

50

REV. 00 - 14/10/2018

)
-/

6’8

215

REV. 00 - 03/12/2018

Z
&%
Z
&Y

EY)

52.7

REV. 00 - 22/05/2019

26.5

90

SLo

172
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Produits complémentaires Catalogue \/

15AT0818

REV. 00 - 30/08/2018

215

L'0€

Raccord banjo unique
complet

@8 - G1/8”

Séries AT avec joints NBR \Xd

5.5 19

8/1 9 - 1/82Z OSI-INN

SRS
€
€0

9.5

15AT0814

REV. 00 - 30/08/2018

015
’t:
1 | 1 |
Raccord banjo unique =
complet * _K)_
a8 - G1/4”
Séries AT avec joints NBR - L ) ” " =
10.5
6.5 21.3
22AT0814
REV. 00 - 03/12/2018 (Lﬂ
s
Es 13 65 16.4 <
|_
Z
Za\ . z
Ji/E\\Y . /A ‘H
\ ) ) j =
N\ 7z _([ o)
= @)
Adaptateur male paralléle 2 (95}
avec coude pivotant . g |::)
08 - G1/4” N = )
iy - @ O
Séries AT avec joints NBR = E
' ' —_—
015
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22AT0818

REV. 00 - 03/12/2018

Es. 13 5.5 14.4
™ B )
- /A
=
\‘ - —1 u
_ -
=
Adaptateur male parallele G
avec coude pivotant - S
08 - G1/8” “ :
Séries AT avec joints NBR ®
| |
215
22 AT0814
REV. 00 - 30/08/2018
Es. 13 6.5 31.7

Jian) il - D
A\ / |

Adaptateur paralléle male
avec coude plus long
pivotant

@8 -G1/4”

Séries AT avec joints NBR

662

7/1 9 - 1/822 OSI-INN

' —

215

22LAT0818

REV. 00 - 30/08/2018

Es. 13 5.5 27.7

a | /]

s

=
Adaptateur paralléle male G
avec coude plus long - N
pivotant B §
@8 - G1/8” =

wn
L
as
<
=z
L
=
L
|
o
=
@]
@]
n
=
>
(]
@]
oc
o

Séries AT avec joints NBR

215
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29AT0814
REV. 00 - 29/08/2018
6.5 31
8.5

L1°s3
8l

Ajusteur de débit
@8- G1/4”

Séries AT avec joints NBR

7'ze

W7/19 - 1/822 0SIFINN

Unidirectional

AT ' : ——

015

29AT0818

REV. 00 - 30/08/2018

5.5 25.7

7.5

|
\
7153
710

Ajusteur de débit '
a8 - G1/8”

Séries AT avec joints NBR

L0e

8/19 - 1/82Z OSI-INN

Unidirectional

12 |2

2o ' ' —

015
29AT0814P

REV. 00 - 11/10/2018 (Lﬂ
s
6.5 |<£
10.5 pd
i
=
Y ] w
& s | ] o
- 3 =
] @)
= ©)
Ajusteur de débit 2 T o
@8 - G1/4” o | g )
N ! N ()
Séries AT avec joints NBR | 8 e}
' . o
Unidirectional | g o
1 N 2 : = i
- = —_——
215
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FPNELMAX]

s

wn
L
c
<
=z
L
=
LL
|
o
=
@]
@]
n
=
>
(]
@]
oc
o

29AT0818P

Ajusteur de débit
8-G1/8”

L0€

Séries AT avec joints NBR

Unidirectional
1 N2 2

Lo g S——

REV. 00 - 11/10/2018

GeLp

8/19 - 1/82Z OSI-INN

915
29AT0838
REV. 00 - 04/06/2019
Es 21 75 40.3 .
10
A §
=z
4 S . 1 I
Ajusteur de débit I
@8 - G3/8 8 i
Unidirectional !
N |
(] !
215
07AT0800
REV. 00 - 11/09/2018
-
e - 2
Connecteur II
a8
Séries AT 56
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Produits complémentaires Catalogue \/

23AT0800

REV. 00 - 06/03/2019

Connecteur Y
a8
Séries AT

9l

144
L1
==|J
T
L
Ge

(N
B

59—/

10AT0800

REV. 00 - 22/05/2019

49.8

Connecteur droit fileté
@8 - M18x1 - -

SLg
LXgLIN

01AT1038

REV. 00 - 28/05/2019

35

s

[
PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Raccords droits
@10 G3/8”

Séries AT avec joints NBR |

@}_
T
120
8/€9 - 1/82Z OSI-INN
|
“ |
|
8L
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\./ Catalogue Produits complémentaires
/" ey Automotive Raccords
01AT1012
REV. 00 - 28/05/2019
35
18
9 26
8
r
Raccords droits z
| | S I8 s
@10 G1/2” ® g >
Séries AT avec joints NBR 2 I
: \

03FAT1000

REV. 00 - 27/05/2019

54.5

Connecteur fileté droit

@10

[4]
LXCZN

Séries AT avec joints NBR

05AT1000

REV. 00 - 28/05/2019

s

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

8LQ

Connecteuren T
@10

Séries AT avec joints NBR

)
(S
I
=

325 325 325
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FNELMRX]

07AT1000

REV. 00 - 28/05/2019

oLg
[44Y0]
oLg

210
Séries AT

Connecteur m m m m _4}__

59

10AT1000

REV. 00 - 27/05/2019

Es. 24 54.5

i :.' .. ;
Connecteur /\

de cloisonnement

a10

245

8L0
LXZZW

Séries AT avec joints NBR

L [
L[]

15AT1038

REV. 00 - 30/08/2018

018

s —F . .

£ ) |
= |
|

s

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Y
Raccord banjo unique T3 /T

complet
@10 - G3/8” Ve .

Séries AT avec joints NBR

9¢

120
/€ 9-1/82¢ 0SI-IN
—

12.3

7.5 25
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\/ Catalogue

Produits complémentaires
Raccords

s

n
L
c
<
P
L
=
LL
|
o
=
@]
@]
n
=
>
(]
@]
o
o

22AT1038

Adaptateur parallele male
avec coude pivotant

@10 - G3/8”

Séries AT avec joints NBR

22AT1012

Adaptateur paralléle male
avec coude pivotant

@10-G1/2”

Séries AT avec joints NBR

29AT1038

Ajusteur de débit
010 - G3/8”
Séries AT avec joints NBR

Unidirectional
1 N2 2

]

Es. 20

-]
N\

9€

018

Es. 20

9¢

Es. 21

.

@

\/

7%

L'SE

~

7.5

19.7

86l

8/€9 - 1/82Z OSIFINN

REV. 00 - 04/06/2019

I

e

22.7

REV. 00 - 04/06/2019

ferd ]

2/1 9 - 1/822 0SI-INN

I

[

7.5

—

40.3

REV. 00 - 04/06/2019

1zco

8/€9 - 1/82Z OSI-INN

180
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FNELMRX]

Produits complémentaires Catalogue \./

6.01.05.F Fonction F 180 = Unidirectionnel ~ 180/2 = Bidirectionnel

e Fluide Air filtré POIDS 52 ¢
‘ﬁg REV. 00 - 31/03/2015
—t .
t&ﬂ Pression
; 1 maximum de 10
b fonctionnement
- M10x1
N =8 | .
gty Température °C = -5 /470 3
fran
‘a «
e Taille orifice E [emme) 2
(mm) 2 e :: :: <§z I 1
Vanne M5 de régulation /1
de débit avec boulon . | é
traversant ol & 1 - : -
Unidirectional Bidirectional 1)
fposy o, ODtg- -3

6.01.18 Fonction F 4 = Unidirectionnel 5 = Bidirectionnel

Fluide Air filtré POIDS 100 g
REV. 00 - 31/03/2015
Pression
maximum de 10
fonctionnement 219
VA
Température °C = -5 /+70 || —
Taille orifice 3 f x || ||
(mm) B £
3 0 I
Vanne M5 de régulation < X
de débit avec boulon &, | © |
traversant o o )
G1/e” | @
Ultrasensible 30 T
G1/8
Unidirectional Bidirectional 40
1 L |2 1 2 |2 20
6.01.1 8/F Fonction F 6 = Unidirectionnel 7 = Bidirectionnel
wn
Fluide Air filtré POIDS 105 g L
REV. 00 - 31/03/2015 =
Pression |<£
maximum de 10 =z
fonctionnement 019 i
FRREXXY B =
Température°’C = -5/+70 & ':' X & H
> l D-
Taille orifice 5 8 od C =
(mm) 2 ] ° ®)
X » . | ©
Vanne contréle de débit gL ‘{T'jij 0 n
L —
1 1 —
G1/8” N D
o | © | a
Ultrasensible avec écrou | . - O
de blocage 2 | I @ 1 E
Unidirectional Bidirectional ! !
0 £ |2 1 L |2 30 G1/8
LQJ 40 20
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s

wn
L
o
<
=z
L
=
L
|
o
=
@]
@]
n
=
>
(]
@]
oc
o

18N = Unidirectionnel 18NE = Unidirectionnel version économique
m Fonction F 18/1N = Bidirectionnel 18/1NE = Bidirectionnel version économique
Fluide Air filtré POIDS 50 g
REV. 00 - 31/03/2015
Pression maximum
de fonctionnement 10
(bar) M12x1
35
Température °C -5 /+70 %:
£ \
Taille orifice (mm) 4 3 .
el
Vanne contréle de débit |
G1/8” i h
Unidirectional Bidirectional B - @-
L |2 NV NS . A
25 G1/8
34 16
6.01.14/1
e Fluide Air filtré POIDS 100 g
i REV. 00 - 31/03/2015
S ¥ Pression maximum
x de fonctionnement 10 - -
(bar) B85 RRE
Température °C -5 [+70 © . .
P £ an p an
™ ™ €
~ [Te}
(S
Taille orifice (mm) 5.5 L ﬁgﬁ—
| |
R . i N [ N [
Vanne controle de débit V%) , AV .
o1 i | @
Type compact ' )
unidirectionnel | \l/
Unidirectional '
1L 12 . 30 G1/4
LQJ 40 20

m Fonction F 14N = Bidirectionnel 14/1N = Bidirectionnel version économique

POIDS 105 g

x Fluide Air filtré
REV. 00 - 31/03/2015
Pression maximum
de fonctionnement 10
(bar) — M16x1.5
. o s 002y
Température °C 5/+70 2 5559
x
@
e | ||
Taille orifice (mm) 7 & 3 % <%
- £
g‘ ~0
Vanne contrdle de débit I I [
. .
G1/4” O | D
0
Unidirectional Bidirectional ﬁ ~ ! /—\
12 |2 1L 12 N |
LQJ N1
13 G1/4
45 22
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FNELMRX]

m Fonction F 12N = Bidirectionnel 12/1N = Bidirectionnel version économique

- Fluide Air filtré POIDS 290 ¢

REV. 00 - 31/03/2015
Pression maximum

c(:i:afrc)mctionnement 10 M22x1
Température °C -5 /470 i A
; |
Taille orifice (mm) 12 ” g Pt
8l ——
Vanne contréle de débit — :
b -5
G1/2” . |
& © | - B
Unidirectional Bidirectional @
[ 2 |2 1 £ 12 |
50 61/2
65 30
06.01.34
Fluide Air filtré POIDS 500 g
REV. 00 - 31/03/2015
Pression de .
travail (bar) il M28x1.5
Température °C = -5/+70
3
£
Taille orifice 12 g
(mm)
Vanne contréle de débit i
G3/4” 5
Unidirectionnel
Unidirectional 50 G3/4
1 2 |2
5 75 35
Fluide Air filtré REV. 00 - 31/03/2015
Pression de 0,5+ 10

travail (bar)
Iﬁ-’ﬂ - - Température °C -5 /+70
o (G) M5 18 14" 12" K .
' (B) 2 32 35 52 rﬁzﬁ—]
(C) 2w sy L[ ' | " {
Vanne (D) 2838 50 62 '

d’echappement rapide ;4 (o) 50 62 112 310 Q

__ 3ébitbde N |
istribution M " ,
‘@ mina6baravec 2 332 3 39 v
Ap=1(de1a2) [ |
Débit de
distribution NI/ (B I @
mina6baravec 29 332 34 39

échappement
libre (de 2 2 3)

s

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

n
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FPNELMAX]

\/ Catalogue Produits complémentaires

Connexion (entrée) | M=M5 03=tube @3 04 =tube @4 06 = tube T6

6.02.1.C.L Connexion (sortie) C M5=m5 M7=M7 18=G1/8" | 04 =tube @4 06 = tube 06
REV. 00 - 31/03/2015
i Fluide Air filtré

| Pression maximum T.06
5o @ de fonctionnement 10 1
e | (bar) === 104
'.i,:.‘q al! ‘ )
WLy ‘ Eftf:fmf:fa N 3
Température °C -5 /+70 | i | | i
Vanne d’échappement {:} $ ‘
rapide en ligne
T2 1T e
L 9108 9108
‘ : b, 0
| ‘ 0TID)
] S e
. T.04
3 2(0uT)
T.06
(A M5 M7 G1/8” 04 06
(B) M5 @3 @4 @6 M5 @3 @4 @6 M5 @3 @4 @6 GI/8” 04 G1/8” 06 GI/8”
(C) 29 332 34 39 305347 35 40 305 347 35 40 355 39 395 51 45
(D) 45 6 - | 55 | - | 55
Poids (g) 17 18 17 20 18
Débit de distribution NI/min
a 6 bar avec Ap=1(de1a2) 2 w cl i
Débit de distribution Ni/min a 6 bar
avec échappement libre (de 2 a 3) 2 al 240 350
XA connexion | o5-ws  18-Gie  14-Gus
Fluide Air filtré REV. 00 - 31/03/2015
Pression maximum
- sk de fonctionnement 10
0 .__;; i o (bar) . M16x1.5
g ‘ = E Température °C -5 /+70 : ,',::: ESE
< x
£
= (G) M5 18 14 S \ 5 .
L ML = K
E Vanne navette “OR” A A0 c I I [ m
| N !
o (B) 12 16 22 D A
= | . \\ | \\
@] —Jobs] (C) 17 2 30 3. . 7\
O 2 @
n 15 | 25 | 35 | N1
= o : :
8 (0] 35 45 55 33 G1/4
45 22
8 (F) 35 45 55
o
Poids (g) 33 50 110
Débit de
distribution
NI/min a 6 bar 11071 700 12200
avec Ap=1
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Produits complémentaires
Accessoires raccords

6.04.04

Fluide Air filtré POIDS 50 ¢

. : : REV. 00 - 31/03/2015
- e Pression maximum
o de fonctionnement 10
= (bar) .
ﬂp_::f..!'r_f_"‘ i ‘ ‘ ‘ Quick flttln? for @ .4 tube
Ry Température °C -5 /+70 =—— : == —
P by
8 & Débit de distribution
NI/min a 6 bar 105
avec Ap=1 o
Taille orifice (mm) 2.5 g% |
Vanne navette “OR” “
Connections Ra_lc_:(;o‘rlds () E}
T=4 12 11
0 4.25
‘ 15
35
e
1A @ §§ 2 §§ 1B
11 11
6.07.18.G Joints G R =NBR VR = FPM
Fluide Air filtré POIDS 50 g
REV. 00 - 31/03/2015
o Pression maximum
ﬂ de fonctionnement 0,5+ 10
, W (bar)
£1Y
1 Température °C -5 /+70
Débit de distribution
NI/min a 6 bar 100 1 B
avec Ap=1 HE— f
. o 2 - s e
G 1/8” Soupape | [— {
anti-retour compacte | | |/

4% ES. 14 2%

(L) 21 37 48 50 60 ' —

Poids(g) 14 35 60 85 136

05=NBR-M5 18 =NBR-G1/8° 14=NBR-G1/4” 38=NBR-G3/8" 12=NBR-G1/2”
6.07.T Clapet T 18V =FPM-G1/8" 14V =FPM-G1/4” 38V =FPM-G3/8" 12V = FPM-G 1/2”

(9p)
Fluide Air filtré REV. 00 - 31/03/2015 L
oC
‘! Pression maximum <
de fonctionnement 10 [
(bar) zZ
¥ o 5/+70 =
:I! Température°C (. {=ec Fp) E
—
. (L) . o
(G) M5 1/8" 1/4” 38" 1/2" s
' S
Clapet anti retour e 0] 1721 2 (|£
- -—=> - —: =
o )
a
@)
o
o

Débit de

distribution

Nl/min a 160 650 1150 2600 3500
6 bar avec

Ap=1
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6.08.C/4 ConnexionC 05-M5 18=Gi/8" 14=G1/4" 38=G38 12=G1i/2

Fluide Air filtré REV. 00 - 31/03/2015

Pression maximum
e de fonctionnement 20
(bar)

=
% w Température °C -5 /+70

M5 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” @

10 16 20 20 30

|

I
20 32 40 40 50 o - _m_ |
33/45|45 /55|65

14 22 30 30 38 '

Poids (g) 28 38 68 54 135 i 69\

1
E \gp 6
B

Collecteur 4 ports

6000

6.08.C/8 ConnexionC 05-M5 18=G1/8° 14=G1i/4 38=G3/8 12=Gi/2

REV. 00 - 31/03/2015
Fluide Air filtré

. Pression maximum

‘-_ a ‘ . . de fonctionnement 20

(bar)
Température °C -5 /+70

Collecteur 10 ports
M5 1/8” 1/4” 3/8” 1/2”

G1/8”1/8” 1/4” 3/8” 1/2”

1620 28 28 36

12 18 20 20 30 D <
@ I e —® (ﬁ*

60 90 115 130 170

s

©
A
2y

33 45 45 5555 [C)

e [ OO0

22 32 40 40 50

© © 6 & ©6 © & ©

wn
L
o
<
=z
L
=
L
|
o
=
@]
@]
n
=
>
(]
@]
oc
o

Poids () 92 110 185 165 460
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Produits complémentaires
Accessoires raccords

6.09.14.F Fonction F UN = Unidirectionnel BN = Bidirectionnel

Vanne d’arrét
G1/4”

2
S=HIEI]
1

Fluide

Pression maximum
de fonctionnement
(bar)

Pression minimum
de fonctionnement
(bar)

Température °C

Débit de distribution
NI/min a 6 bar
avec Ap=1

Taille orifice (mm)

Air filtré

10

-5 /+70

700

7

REV. 00 - 31/03/2015

(@d I

G1/4 G1/4

@@5}12

©

6.09.12.F Fonction F UN = Unidirectionnel BN = Bidirectionnel

L

.

Vanne d’arrét
G1/2”

= HE]
1

Fluide

Pression maximum
de fonctionnement
(bar)

Pression minimum
de fonctionnement
(bar)

Température °C

Débit de distribution
NI/min a 6 bar
avec Ap=1

Taille orifice (mm)

Air filtré

10

-5 /+70

2000

12

REV. 00 - 31/03/2015

@

EC

G1/2

AT50C18V Connexion C 06 = Bague AT @6 08 = Bague AT &8 Version V U = unidirectionnel B = Bidirectionnel

Vanne de blocage

1/8”

125 §\M

Référence

piéce D O
AT500618U 31

AT500618B

AT500818U 31

AT500818B

REV. 00 - 20/09/2019

37.2

7.5

M5 (L)

(i ERRTOIRS |

5.5

s

PRODUITS COMPLEMENTAIRES
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Connexion C 06 = Bague AT @6 08 = Bague AT 08
AT50C18PVM Pilotage P 06 = Bague AT 26 08 = Bague AT @8 Version V U = unidirectionnel B = Bidirectionnel

Référence REV. 00 - 20/09/2019
piéce 0y @ HJ

AT50061806UM

ATs0061806BM =~ © 309

AT50081808UM 8

AT50081808BM 30.7

=

Man. Override !Il

17
\&

&
—T

Vanne de blocage avec
déverrouillage manuel "[
orientable I _“E

1/8”

~=

7.5

5.5

2 }
" 2
12J£: $ \M G1/8"

t 24
1

AT50C1 4V Connexion C 06 = Bague AT @6 08 = Bague AT @8 Version V U = unidirectionnel B = Bidirectionnel

Référence REV. 00 - 20/09/2019
piéce @ m
AT500614U
AT500614B 6 | 20
AT500814U
AT500814B 8 |309 ! :
M5
o  — /I_ _
Vanne de blocage © ) @ - Jl
1/411 | )
2 3 614"
125 $ W 018
1

Connexion C 06 = Bague AT 06 08 = Bague AT @8

AT50C14PVM Pilotage Pos - Bague AT @6 08 = Bague AT @8 Version V U = unidirectionnel B = Bidirectionnel
Référence DODD REV. 00 - 20/09/2019

piece

AT50061406UM ' o 309 o 394

AT50061406BM FLJ_l
AT50081408UM /_ 1[
ATs0081408BM & 307 8 324 \_ -ll@
7 T Man. Override Q[(Z)C]
s (P)
Vanne de blocage avec 3
déverrouillage manuel I I /ﬁﬁ\
orientable /‘ 1[ - (@
s &
1/4” i _l[
2 o i
- § :
12
] T V\A 621/4"
1 218
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AT50C38V Connexion C 08 = Bague AT @8 10 = Bague AT @10 Version V U = Unidirectionnel B = Bidirectionnel

Référence REV. 00 - 20/09/2019
g piéce D® O
[
. AT500838U
AT500838B 8 | M

AT501038U
L {E»\~ AsotozeB | 10 36
- (7

|

|

|

\

' \

Vanne de blocage ‘
3/8” O | @ s

M5

@ v
3
=
2 T T A .
eed ]| W ]
T
i G3/8"
021

Connexion C 08 = Bague AT @8 10 = Bague AT @10

AT50C38PVM Pilotage Pos - Bague AT 06 08 = Bague AT @8 Version V U = Unidirectionnel B = Bidirectionnel

Man. Override

Référence REV. 00 - 20/09/2019
piece (0P H JOCIHY)
AT50083806UM
ATs0083806BM © 309 8 339
AT50103808UM
ATs0103g0sBM 8 307 10 357
Vanne de blocage avec
déverrouillage manuel 1]
orientable 7_ 1[
3/8” 12 @
\_ J[ Q) (o0

s

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

: [ @ wop)
12E ¢ W . ]

il (Tl

A1

67.1

53.6

22

G3/8"
021
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REV. 00 - 22/10/2018

40.8 .
Pil‘ot 12
UNI-ISO 228/1-G 1/8
55[ 75 Fﬁﬂ
B % 1 - L~ z
Aég AL e 8 (— EFJZ
Vanne de blocage %ﬂ R R* (— ‘l:\ g
avec réglage manuel Pt B NI Fs
orientable de débit = N
pour tubes @8 e ©
G1/8” ~ y
, (C§ /_ £ |=
Dk o
Es. 14, l_ 30.7
REV. 00 - 22/10/2018
57.1
43.6 o
-
Pilot 12
UNI-IS0 228/1-G 1/8
6.5, 8.5
Vanne de blocage 8 S J:
avec réglage manuel %ﬁ\\ g_ "] EF g
orientable de débit @% 2 53 “_—\j%
pour tubes &8 == 3
e T :
) 3 b

2’80
Z¥#IN0
Glo

M

G

2
paiiny

s

Es. 17, 32.4

wn
L
o
<
=z
L
=
L
|
o
=
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@]
n
=
>
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PNMO0394

REV. 00 - 22/10/2018

5.5 31.7

[a41]
|
C

8'0XGW

Vanne de blocage
avec réglage manuel
orientable de débit

§'Le

[

8/1 9 - 1/82Z OSI-INN

pour tubes @8 /~ i
G1/8” L 2
2 5 2
125 5 W "
{g‘ - 30.7

REV. 00 - 22/10/2018

6.5 36

Es. 17 8.5

@) =

N\~ @

5 — N .
Vanne de blocage " = :
avec réglage manuel & N
orientable de débit & 2
pour tubes @8 » & ¥
G1/4” @ - /— e
g & -
1245 5 W §
o) il |
32.4

PRODUITS COMPLEMENTAIRES
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Seéries-1390 i Vérins Ecolight selon standard ISO 15552

avec racleur métallique intégré

Protection permanente de la tige du piston contre
les débris de soudure: le racleur métallique essuie en
permanence les dépdts de soudure sur la tige de piston.
Le joint est fabriqué a partir d'un élastomére spécial de type
FKM avec 81 niveaux de dureté.

Caractéristiques techniques Spécificités produit

Air filtré et lubrifié (si lubrifié, la Plaques d’extrémité Aluminium extrudé

Fluide lubrification doit étre continue) Tige Acier chromé C43

Pression max. 10 bar Corps vérin Alliage d’aluminium anodisé
Douille de guidage Bronze sphéroidal sur acier
de la tige bandeau avec manteau en PTFE.

Standard: NBR résistant a 'huile en
Joints caoutchouc, joints de tige de piston en
PUR (Joints PUR disponibles sur demande)

Vis d’ajustement

. Laiton
amortissement e

Vérins Ecolight

Trou 32 40 50 63 80 100 125 160 200
AM 22 24 32 32 40 40 54 72 72
B (d11) 30 35 40 45 45 55 60 65 75
BG 16 16 18 18 16 16 21 25 25
E 47 54 65 76 95 113 138 180 216
EE G1/8” G1/4” G1/4” G3/8” G3/8” G1/2” G1/2” G3/4” G3/4”
G 29.5 33 32 36 385 415 48 49 49
KK M10x1.25 Mi12x1.25 Mi6x1.5 Mi6x1.5 = M20x1.5  M20x1.5 M27x2 M36x2 M36x2
KV 17 19 24 24 30 30 41 55 55
KW 6 7 8 8 9 9 12 18 18
L2 19 22 29 29 35 36 45 50 60
%) L3 4 4 5 5 / / / / /
g L8 94 105 106 121 128 138 160 180 180
< MM 12 16 20 20 25 25 32 40 40
E PL 13 16 18 18 16 18 25 26 25
g PM 3 4 5 45 25 6 8 11 11
5 RT M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16 M16
% SW 10 13 17 17 22 22 27 36 36
@) TG 325 38 46.5 56.5 72 89 110 140 175
8 VA 4 4 4 4 4 4 6 6 6
= VB 33 41 51 51 65 71 75 70 75
8 VD 4 4 4 4 4 4 6 6 6
8 VF 12 12 16 16 20 20 25 30 30
o VG 48 54 69 69 86 91 119 152 167
WH 26 30 37 37 46 51 65 80 95
Poids  CourseO 460 650 1,030 1,360 2,180 2,890 5,700 11,200 14,900
(9) Chague 10 mm 23 32 45 49 75 81 130 195 245
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Chaine de commande

Serie13%0 (1390 [ 050 [ 0400 [ 01R
D 4
VERSION
TAILLE 32 =332 mm
40 = @40 mm
50 = @ 50 mm
63 = @63 mm
80 = @ 80 mm
COURSE De 0 a 150 mm = Chaque 25 mm
De 150 a 500 mm = Chaque 50 mm
De 500 a 1000 mm = Chaque 100 mm
CHARACTERISTIQUES  01R = Tige chromé, avec racleur métallique.

1390 / vérins Ecolight

.
DETAIL: A
P32+-063
]
L3 P
BG
VG L8 + stroke
AM WH G G .
L2 PL PL VA
b EE TG
KW. I —
)l B
— —{] =
an N
*FPpman L=y o
S
KV~ SW

DETAIL: A

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 00 - 03/04/2015

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 193



N\ Catalogue
( ./ Automotive

FPNELMAX]

Produits complémentaires
Série-6110

s

wn
L
o
<
=z
L
=
LL
|
o
=
@]
@]
n
=
>
(]
@]
oc
o

Serie-6110

Unité de guidage compacte avec des
racleurs métalliques supplémentaires

Les tiges sont équipées de guides a roulement a billes
pour assurer la précision et des charges élevées.

Charactéristiques techniques

Air filtré, si lubrifié, la lubrification doit étre continue

Fonction double action
Fluide

Pression de travail max. 10 bar
Température de fonctionnement -5°C - +70°C

Amortissement

pare-chocs élastique aux deux extrémités

Charactéristiques techniques Courses standards

Corps

Tige de guidage

Piston

Tige de piston

Douille sur la tige

Plaque d’extrémité

Joint piston

Joint de tige piston
Racleur métallique externe
Racleur métallique interne

Plaque

Aluminium anodisé
Acier trempé et chromé
Aluminium

Acier chromé C43
Roulement a billes
Aluminium anodisé
Caoutchouc

PUR

Laiton

NBR

Acier nickelé

Les cylindres sont équipés de 4 racleurs de tige sur les tiges de
guidage et d’1 racleur de tige sur la tige centrale du piston

Chaine de commande

Course

Trou 10 20 25 50 100 125 150 175 200

932 ° ° ° ° ° ° °
240 ° ° ° ° ° ° °
@50 ° ° ° ° ° ° °
263 ° ° ° ° ° ° °

Des courses intermédiaires peuvent étre obtenus en utilisant des cales avec
différentes longueurs (5, 10, 15 et 20mm).

Exemple : Il est possible d’obtenir une unité de guidage 6110.32.45.B a partir
d’une unité 6110.32.50.B en insérant une cale d’une longueur de 5mm.

Les courses intermédiaires fabriquées sans I'utilisation de cales sont considérées
comme des fabrications spéciales.

Seree1io (6110 (50 (175 [ C
D 4
VERSION
TAILLE 32 = 332 mm
40 = @40 mm
50 = @ 50 mm
63 = 363 mm
COURSE 25 = 25mm 150 = 150 mm
50 = 50mm 175 = 175 mm
100 = 100 mm 200 = 200 mm
125 = 125 mm

CHARACTERISQUES C = Alimentation latérale fermée
CL = Alimentation par le haut fermée

194
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6110/ unité de guidage compacte

D
Detail "T" .
D Detail X
e 0
I
B (+-—-—& <
| KC B
\\/ KD g
TC |TE
W (n°4 depth v2 Sensor slot
of thread WL) KA (H7) detail type “B”
S (depth KD)
— o 52 -
5 ” 9
0 i
g- 6,6
J [ ;
O éf,
R R
Q \'al
V + Stroke*
FB (N°2 connections)
© s
& ¢
—“ 0
1
B
D g £ ©@UB (n°4 counter bore depth UL)
= Q V1 ZS (n°4 threads through)
s % /7 QUA (n°4 through holes)
P =5 — o Pyl
v -2 o
o A Pe)°
) S i J
© © [ X @ (u/j
] : 8 o
1) g =
:l < \\’ =
S S Z
@ N> >‘ [ T L
o — faaY C a ) =
- ( ) q &
&) OKA (H7) - \ o~~0O —
(depth KD) — %
FA FP G OKA (H7)
Z (n°4 depth (depth KD) O
of thread ZL) ZZ (n°2 depth DP F (N°2 connections) P
of thread ZW) O
PA L+ Stroke* ()}
L1+ Stroke* SA + Stroke* |:
. 2
LT + (2 x Stroke*) 8
, o
* TOLERANCES DIMENSIONNELLES o

POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 00 - 03/04/2015
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Dimensions générales

Trou

o O w >

FA
FB
FC
FP

HA

A

KC
KD

L1

LT

Tableau 1

Trou
932
240
950
263

032

240

112 120
48 54
98 106
34 40
16 16
15 20
16 16
63 72
G1/8" G1/8"
19 13
19 13
15 18
10 11
30 30
78 86
34 38
42 50
4 4
4,5 4,5
3 3
6 6
48,5 50
75,5 82
82,5 89
110 118
Course<25

24

28

@50

Tableau des dimensions existantes

148
64
130
46
20
23
20
92
G1/4"
13
13
21,5
11
40
110
47

66

50
88
93

146

V1

25<Course<100

48

52

063

162
78
142
58
20
23
20
110
G1/4"
14
14
28
12,5
50
124
55

80

55
93
100

158

100<Course<200

124

128

Trou 932 240 950 263
Tableau des dimensions existantes
N 96 104 130 130
PA 12 12 15 15
44 44 60 70
Q 26 22 24 24
SA 7 7 5 7
T M6 M6 M8 M10
TA 6,5 6,5 8,5 11
TB 10,5 10,5 13,5 17,8
TC 515 S5 7,5 10
TD 9,5 11 13,5 18,5
TE 8Y5 4 4,5 7
UA 6,6 6,6 8,6 8,6
uB 11 11 14 14
UL 7,5 7,5 9 9
\') 17 19 15 20
\'Al
Apercu tableau 1
V2
w M8x1,25 M8x1,25 M10x1,5 M10x1,5
WL 16 16 20 20
4 M8x1,25 M8x1,25 M10x1,5 M10x1,5
ZL 20 20 22 22
ZS M8x1,25 M8x1,25 M10x1,5 M10x1,5
Y44 M6 M8 M10 M10
W 20 20 25 25
V2
Course<25 25<Course<100 100<stroke<200
38 50 88
34 46 84
36 48 86
38 50 88
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Vérins de conception spéciale

Produits de conception spéciale:

Le service ingénierie de PNEUMAX analysera chaque
demande spécifique et adaptera ou développera de
nouveaux composants pour satisfaire les demandes
clients. Prenez contact avec nous!

Pas adapté pour les opérations
de soudage manuel

PCYO0050 / vérin collecte eau de refroidissement
A

213

Vérins collecteurs pour eau de
refroidissement lors des changements
d’électrodes de pinces a soudure robotisées.

La taille de la chambre d’entrée est de 0.1litre.
Le veérin peut étre monté sur le panneau de I"utilisateur
(RIP) pour soudage en automatique.

la liaison avec la
pince a souder

Chambre d’entrée

Vérins a deux chambres

REV. 00 - 18/02/2015

G1/2

56.5
75

i @ %)
© ©

36

M8x1.25 - bg

@

|G 1/4

40
>

65|
sull
i

G3/8

PRODUITS COMPLEMENTAIRES
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Accessoires

v v
Détecteur ECO001
Connecteur M8 Cable du détecteur
ou M12

PNP ou NPN

Breveté

-
Systéeme de retenue

pour la position d’ouverture, est un dispositif extrémement
léger qui maintient le bras de serrage dans sa position
d’'ouverture définie en cas de perte d’air.

La série AR a été congue pour une capacité de charge
maximale et grace a ses dimensions compactes,

elle peut étre utilisée du méme cété de la poignée de
commande manuelle.

Breveté

v
Cales et entretoises

n
=
o
O
D
%)
L]
Q
@)
<
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Automotive

Détecteurs

ES001. Détecteurs électronique utilisé
pour toutes les pinces, toutes les tailles

et toutes les séries.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement
Chute de tension

Courant de charge
Consommation de courant
Protection contre les courts-circuits
Indice de protection
Température de fonctionnement
Température de stockage
Compatibilité électromagnétique
Indication de F'alimentation électrique
Indication de position ouverte
Indication de position fermée

Type de sortie numérique

ESO001 / pétecteur électronique avec connecteur pivotant M12 - PNP

.

29.17

18.5

13.5

Diagramme simplifié (PNP)

Open

Close

Not engaged

Engaged

45

10-30 VDC
<2V

<100 mA
<30mA
protégé

IP68

-0°C +50°C
-25°C +60°C
EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
LED verte
LED jaune
LED rouge
PNP

REV. 00 - 31/03/2015

1

QO oren

20
3
la)
m
o o
=]
o
@
Oi{

40

\
/

M12x1

Brown  +1 }
e .3 | SUPRLY
4 PLC 2 PLC
LOAD (10K) LOAD (10K)
PULL-DOWN

ACCESSORIES
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ES002 / pétecteur électronique avec connecteur pivotant M12 - NPN

: REV. 00 - 31/03/2015
29.17
18.5
13.5 =
75 18.6
A 1 I
1 Q@ cLose
- QO Power
A = ] O oren O :
S <
— 2 4
(I N
il HE ;
90°
M12x1
Open Close
Brown  +1
Not engaged Engaged Ble -3 } SUPPLY
PULL-UP
Diagramme simplifié (NPN) f + + '
LOAD (10K) LOAD (10K)
4 PLC 2 PLC
ES003/ pétecteur électronique avec connecteur pivotant M8 - PNP
REV. 00 - 31/03/2015
35.6
18.5
45
13.5 18.6
7.5
1 o
CLOSE
= Oro
Yy = ] O open
U) M8x1
7] Open Close
o Bown  +1
o Not engaged Engaged Bie -3 } SUPPLY
n
wn
(Llj 4 PLC 2 PLC
O Diagramme simplifié (PNP)
< LOAD (10K) LOAD (10K)
PULL-DOWN
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ES004 / pétecteur électronique avec connecteur pivotant M12 - PNP
y — — s REV. 00 - 12/12/2016
CNOMO a5 18
7.5
I N
QO cLose
T 1 O PowEer
1 ] O open O
A - - N
T~
‘ M12x1
90° g o
N &
Open Close
Not engaged Engaged Brown  +1 } SUPPLY
Blue -3

4 PLC 2 PLC

Diagramme simplifié (PNP)
LOAD (10K) LOAD (10K)

B PULL-DOWN

Cables

ECO001-05

Caractéristiques techniques

LED verte
LED verte
LED jaune

Indication de I'alimentation électrique

Indication de position ouverte
Indication de position fermée

—

5 |#1

35:3

5000°3°

LXZLW
710

45,50

Caractéristiques techniques

Caractéristiques des connecteurs

Type de produit

Type de connecteur
Type de contacts

Pin

Classe de protection
Tension nominale
Courant nominal

Connecteur circulaire M12
avec cable moulé

Droite a 180°
Femelle 4 pbles

4
IP69K

250V AC/DC

4A

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 00 - 03/04/2015

Caractéristiques du cable

Code du cable Pneumax

Pin

Section Conducteurs

Matériau des cables

Couleur du revétement

Matériau d'isolation des conducteurs
Longueur du cable

Enlévement de la protection cable
Dénuder et étamer

EC001-05

4

0,34 mm2 (AWG22)

PUR UL style 21576 AXUs
Noir

TPO

5000 mm

35 mm Standard

5 mm Standard

ACCESSORIES

Indice de courbure élevé (class 6)

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis
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Seéries-AR Optionnel: systéme de retenue pour la
position d’ouverture

Un dispositif extrémement léger qui maintient le bras de
serrage dans sa position d’ouverture définie en cas de
perte d'air. La série AR a été concue pour une capacité de
charge embarquée maximale et grace a ses dimensions
compactes, elle peut étre utilisée du méme coté de la
poignée de commande manuelle. Il blogque I'étrier et garantit
la position d’ouverture du bras du serrage en I'absence
d’air. Il peut étre facilement monté a droite, ainsi que sur le
cOté gauche de I'unité.

INTERNATIONAL 4 .o
MOUNT\®
GLOBAL STANDARD COMPONENTS

NAAMS 3

Breveté

D 4
PRODUIT AR = Systéme de retenue autonome
TAILLE 12 = Carré de 12 mm 19N = Carré de 19 mm NAAMS
16 = Carré de 16 mm 22N = Carré de 22 mm NAAMS
19 = Carré de 19 mm 30N = Carré de 30 mm NAAMS
22 = Carré de 22 mm 09R = Pour porte pilote manuel RD250
30 = Carré de 30 mm
AR12/carré 12 mm
. 4 42

38.5

Q
[s3)
&1

a

ACCESSORIES
FanY
v

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

24
@

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: 0.1

s

=

REV. 00 - 17/02/2016
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AR16/ carré 16 mm
~

R58.6

52.6

N

] © ]
28
* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
o) & POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
Mé POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 00 - 16/02/2016

AR19 / Carré 19 mm
N

57.2
53

=) G
Jo | of
¢ o

@]
N
w
o
| Bl S
n
L
O
913 O
<

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Q I POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
MID POUR TROUS FILETES: 0.1

REV. 00 - 16/02/2016

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 203



P Catalogue
/,.g,{ Automotive

Accessoires
Dispositif de maintien

n
=
o
O
D
%)
L
Q
@)
<

AR22 /carré 22 mm
~

62

AR30/ carré 30 mm
N

56
é R
peps
& b d co°
]
@["
| i I ]
913
o . * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
‘“ {E& POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
M10 * TOLERANCES DIMENSIONNELLES

POUR TROUS FILETES: +0.1
REV. 00 - 16/02/2016

93.3

215
L]
“ * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
Vlli\ POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
i Mi2 ,
* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
@ POUR TROUS FILETES: 0.1

REV 00 - 29/03/2019

204 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Dispositif de maintien Automotive (

FNELMRX]

Accessoires Catalogue \./

AR19N / carré 19 mm - Standard montage NAAMS
~

67.5 67.5

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: +0.1

REV 00 - 29/03/2019

.

75.5 75.5 R82.1

020

=
\,4 3
i

| |
|
‘ n
! o5
‘ o
i I [ TOM I 1 O
L L Ll il L n
W
012 O
‘ O
) <C
‘ 16 * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
o @ POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
L1 ]
1] * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
\ POUR TROUS FILETES: 0.1
M10

REV 00 - 29/03/2019

Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis 205



\./ Catalogue Accessoires
ﬂmm Automotive Dispositif de maintien

AR3O0N / carré 30 mm - Standard montage NAAMS

v
v
[
az 7 ]
i il ﬁ@ﬂ
\ | EEEN
\ | RN
\ | RN
\ | RN
\ | RN
\ | NEEN
A i
il 2l [T
S — ) S AL T
013.5
|
il * TOLERANCES DIMENSIONNELLES
s @ POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02
i * TOLERANGES DIMENSIONNELLES
w2 || POUR TROUS FILETES: 0.1

REV 00 - 29/03/2019

ARO9RD/ Systéme de maintien pour serrage a actionnement manuel

60.3

213

|9

©)

e o ! éf’
g | Na

0 |
L \
< |
O
D o H
n
L
@)
O
<

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
@ POUR TROUS DE CHEVILLE: +0.02

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES
POUR TROUS FILETES: +0.1

REV. 00 - 05/03/2018

206 Information technique fournie a titre informatif uniquement et peut étre soumise a changement sans préavis



Accessoires
Systeme d'auto-retenue

Catalogue \ /

Automotive / ®

FNELMRX]

QIG_AR_EN Rev.00 04.2017

Dispositif de maintien

Manuel d’installation rapide

A Attention

Chaque opération de maintenance doit étre effectuée
uniguement par du personnel autorisé et qualifié. Pour
quelgue raison que ce soit, n'intervenez pas sur 'axe
de rotation du bras de serrage, quand le serrage est en
fonctionnement. Déconnectez et verrouillez  les
alimentations  électriques et pneumatiques avant
d’intervenir sur et autour des serrages.

Serrages en position ouverte avec dispositif de maintien
. 4

Assemblage bras de serrage

Position e

Veuillez vérifier 'angle d’ouverture maximum en rapport
avec les différentes positions du bras de serrage dans
notre catalogue

Position o

.

Dispositif de maintien
pour la position
d’ouverture

Breveté

Un dispositif extrémement léger qui maintient le bras de
serrage dans sa position d’ouverture définie en cas de
perte d’air. La série AR a été congue pour une capacité
de charge embarquée maximale et grace a ses
dimensions compactes, elle peut étre utilisée du méme
cOté de la poignée de commande manuelle.

Une feuille de travail excel pour le bon dimensionnement est
disponible sur demande. Consultez notre site internet pour
toutes informations techniques.

http://automotive.pneumax.it/ ‘h

Avec bras de serrage en position ouverte
v

Installation bras de serrage

Etape 1 &= (o
Enlevez la bride N
standard. < u
Etape 2

Remplacez la bride standard
avec la bride incluant
le kit AR et la visser.

Etape 3

Ajustez le dispositif
d’auto-retenue selon I'angle
d’ouverture, positionnez

la vis de fixation dans les
trous filetés sur la face

de montage et ajustez par
vissage le dispositif anti-rotation. —

Etape 4

Ajustez 'espace entre

le dispositif de retenue
autonome et les vis

goupillées en légerement
accroissant ou diminuant
I'angle d’ouverture jusqu’a

ce que la fonction soit finalisée.
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Cales et entretoises

Chaine de commande

'SH( A(16(477(05

PRODUITS SH = Cales
MONTAGE A = Pour les bras de serrage

M = Pour les montages avant, arriére ou latéraux de serrages ou de porte pilotes
TAILLE 16 = Pour les bras de serrage avec arbre de 16 mm

1922 = Pour les bras de serrage avec arbre de 19 OU 22 mm

30 = Pour les bras de serrage avec arbre de 30 mm

30x32 = Dimensions de montage

MODELE DE TROU 477 4 trous, 2 trous de vis @ 7 et 2 trous de cheville @ 7

499 = 4 trous, 2 trous de vis @ 9 et 2 trous de cheville @ 9
399 = 3 trous, 2 trous de vis @ 9 et 1 trous de cheville @ 9
EPAISSEUR 01 = 0.1 mm
02 = 0.2mm
05 = 0.5mm
15 = 1.5 mm
20 =2mm
5 = 5mm
Eniretoises (SP( A (16 (47750
D 4
PRODUITS SP = Entretoises
cl.{J) MONTAGE A = Pour les bras de serrage
o M = Pour les montages avant, arriere ou latéraux de serrages ou de porte pilotes
8 TAILLE 16 = Pour les bras de serrage avec arbre de 16 mm
(7)) 1922 = Pour les bras de serrage avec arbre de 19 OU 22 mm
EJ) 30 = Pour les bras de serrage avec arbre de 30 mm
O 30x32 = Dimensions de montage
<<

MODELE DE TROU 477 4 trous, 2 trous de vis @ 7 et 2 trous de chevilles @ 7

499 = 4trous, 2 trous de vis @ 9 et 2 trous de chevilles @ 9
399 = 3 trous, 2 trous de vis @ 9 et 1 trou de cheville @ 9
EPAISSEUR 50 = 5mm
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Cales

* TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR TROUS DE CHEVILLE : +-0.02
TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR TROUS FILETES : +-0.1

(B) REV. 00 - 01/10/2015
] O 0 OO0 O 6 O

— SHA1647701 7 7 44 16 20 7 01 4SLOTS
SHA1647702 7 7 44 16 20 7 02 A4SLOTS
SHA1647705 7 7 44 16 20 7 05 4SLOTS
SHA1647710 7 7 44 16 20 7 1 4 SLOTS
| SHA1647720 7 7 44 16 20 7 2 4SLOTS
— SHA1647750 7 7 4 16 20 7 5  4SLOTS
SHA192249901 9 9 60 20 30 75 01 4 SLOTS
SHA192249902 9 9 60 20 30 75 0.2 4 SLOTS
| SHA192249905 9 9 60 20 30 75 05 4 SLOTS
@ | SHA192249910 9 9 60 20 30 7.5 1 4 SLOTS
- SHA192249920 9 9 60 20 30 7.5 2 4 SLOTS
SHA192249950 9 9 60 20 30 7.5 5 4 SLOTS
SHM30X3239901 9 9 50 50 32 9 5 3 SLOTS
L SHM30X3239902 9 9 50 50 32 9 5 3 SLOTS
SHM30X3239905 9 9 50 50 32 9 5 3 SLOTS
] SHM30X3239910 9 9 50 50 32 9 5 3 SLOTS
SHM30X3239920 9 9 50 50 32 9 5 3 SLOTS
SHM30X3239950 9 9 50 50 32 9 5 3 SLOTS
- SPA1647750 7 7 4 16 20 7 5  4HOLES
SPA192249950 9 9 60 20 30 75 5 4 HOLES
— SPA3047750 9 9 60 25 30 75 5 4 HOLES
Q SPM192239950 9 9 50 50 32 9 5 6 HOLES

Entretoises

D
* TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR TROUS DE CHEVILLE : +-0.02

TOLERANCES DIMENSIONNELLES POUR TROUS FILETES : +-0.1
REV. 00 - 01/10/2015
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O 06 06 0 6 66 06 0
SPA1647650 16 42 5 6 20 10 6.5 7
SPA192247650 20 60 5 75 30 15 9 9
SPA3047650 25 60 5 75 30 15 9 9
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Standard
ATEX

Serrages

FINITION ATEX @p SERIES-C1

r N° piéce XC1_25/80
! Marquage Température Taille Type montage

-
0

ﬁ 112G Ex h 1IC T6 Gb X " " o .
112D Ex h IIIC T85°C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) @25 - g80mm Montage International

FINITION ATEX @p SERIES-C2

N° piece XC2_50/80
Marquage Température Taille Type montage

112G Ex h 1IC T6 Gb X

o

112D Ex h 1IIC T85°C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) @50 - g80mm Montage NAAMS
FINITION ATEX @p SERIES-HE1
: N° piece XHE1P0/1/2/3/4
Marquage Température Taille Type montage
112G Ex h 1IC T6 Gb X " N o "
112D Ex h 1IIC T85°C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) 040 - g80mm Montage International
FINITION ATEX @p SERIES-HE2
: Ne° piece XHE2P1/2/3
Marquage Température Taille Type montage
tt!
< 11 26 Exh IIC T6 Gb X 0°C = Ta < +50°C (T6/T85°C) 050 - G80mm Montage NAAMS

112D Ex h IIIC T85°C Db X
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FINITION ATEX @p SERIES-CX
N° piece XC_X40/50/63
Marquage Température Taille Type montage
112G Ex h 1IC T6 Gb X o o o ; Montage International /
11 2D Ex h IIIC T85°C Db X 0°C = Ta < +50°C (T6/T85°C) £40 - B63mm Montage NAAMS
FINITION ATEX @p SERIES-CS/HES
N° piece XCS/HES
‘ Marquage Température Taille Type montage
112G Ex h 1IC T6 Gb X o o o ) Montage International /
11 2D Ex h IIIC T85°C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) £40 - B80mm Montage NAAMS
¥ e Y]
FINITION ATEX @p SERIES-CB
| ; N° piéce XCB40/63
& Marquage Température Taille Type montage
e
_; 112G Ex h 1IC T6 Gb X o o o . i
m 112D Ex h 111C TB5C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) 940; 863mm Montage International
FINITION ATEX @p SERIES-AR
N° piece XAR_/AR_N/ARO9R
Marquage Température Taille Type montage

112G Ex h 1IC T6 Gb X
- 112D Ex h 11IC T85°C Db X

0°C < Ta = +50°C (T6/T85°C)

12mm; 16mm; 19mm;
22mm; 30mm

Montage International /
Montage NAAMS

ATEX
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Porte pilotes

FINITION ATEX @p SERIES-R

N° piece XR_32

Marquage Température Taille Course
4-! 112G Ex h 1IC T6 Gb X " o o .
L. I 112D Ex h 1IIC T85°C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) @#32mm 20mm; 40mm
ﬁ N° piece XR_50/63
—
h"l Marquage Température Taille Course
112G Ex h 1IC T6 Gb X " o o . 15mm; 25mm; 40mm;
11 2D Ex h IIIC T85°C Db X 0°C =< Ta = +50°C (T6/T85°C) 850; 863mm 50mm; 60mm
FINITION ATEX @p SERIES-RT
J i N° piece XRT_40
2 ;' ] Marquage Température Taille Course
112G Ex h 1IC T6 Gb X " o o
! 11 2D Ex h IlIC T85°C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) 840 mm 40 mm
FINITION ATEX @p SERIES-RC
1 oo
e N° piece XRC_D50/63
" "I Marquage Température Taille Course
112G Ex h IIC T6 Gb X o o o . .
11 2D Ex h IlIC T85°C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) @50; 963mm 25mm; 50mm
FINITION ATEX @p SERIES-HP
i I N° piece XHP50
% Marquage Température Taille Course
T 112G Ex h IIC T6 Gb X o " o 15mm; 25mm; 40mm;
11 2D Ex h I1IC T85°C Db X 0°C = Ta < +50°C (T6/T85°C) B50mm 50mm; 60mm
FINITION ATEX @p SERIES-F
: N° piece XF_40/41/63
H H Marquage Température Taille Course

]
' 112G Ex h lIC T6 Gb X " o o 940 mm, 841 mm, 15mm; 25mm; 40mm;
. 11 2D Ex h IliC T85°C Db X 0°C = Ta < +50°C (T6/T85°C) g63mm 50mm; 60mm
FINITION ATEX @p SERIES-FT
I l N° piece XFT_50
'I' 3 Marquage Température Taille Course
o 11 26 Ex h IIC T6 Gb X \ . .
,‘;El 112D Ex h IIIC T85°C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) 850 mm 40mm

212
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FINITION ATEX <§p SERIES-J
m N° piece XJ_40
= d Marquage Température Taille Arm
112G Ex h 1IC T6 Gb X " " o .
112D Ex h 1IC T85°C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) @40 mm Aluminum / Steel
FINITION ATEX @p SERIES-P
N° piece XP63
Marquage Température Taille Angle d’ouverture
112G Ex h 1IC T6 Gb X " o o o 1omo
ﬁ 112D Ex h IIIC T85°C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) @63 mm 0°-135
cod. XP80/100/125
Marquage Température Taille Angle d’ouverture
112G Ex h 1IC T6 Gb X " " o 080, 8100 mm, 0. R MO. MO, 4500, 4950
11 2D Ex h IlIC T85°C Db X 0°C < Ta < +50°C (T6/T85°C) 2125 mm 45° 60°; 90°; 120°; 135

ATEX
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Composants pour I'industrie automobile

Pneumax est un fournisseur unique
pour I'industrie automobile avec
une gamme complete de:

 Entrainements pneumatiques . 4 . 4
* Vannes ECOMPACT PETITE COURSE
* Terminaux a vannes Vérins compacts Vérins compacts

* Modules centraux de
communication et de pilotage
pneumatique

* Préparation de I'air comprimé

* Pinces

* Gamme exhaustive de dispositifs
de serrage, de localisation,
de pinces de manutention
et d’abattants dédiés au ferrage.

. . .

ECOLIGHT IS0 15552 1S0 6432 ECOFLAT

Vérins standards lIégers Micro-vérins Vérins plats
standards

. . .

SANS TIGE VERINS GUIDES COMPACTS VERINS GUIDES COMPACTS
Vérins Unité de guidage avec racleur
sans tige
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Connections en série avec:

+ CANopen
— . 4 . 4
e EtherCAT. ™
ROTARY ACTUATORS AIRPLUS
. ‘ot Vérins Unités modulaires
* DeviceNet services pneumatiques
« @IO-Link

aasa .,.,‘ ¥
o

 #oeE

* EtherNet/IP
OPTYMA PINCES PARALLELES ARMOIRES ET TABLEAUX
Série de collecteurs de vannes Vérins compacts UNITES TRAITEMENT D’AIR

Pinces radiales Pinces
(180°) 3 points

- e ?
ISO 15407
Séries de collecteur de vannes Pinces Pinces avec
angulaires mini guidage
. .
Série 1700 PRODUIT DE
Régulateurs proportionnels CONCEPTION SPECIALE

Vérin de collecte eau
de refroidissement

COMPOSANTS POUR LINDUSTRIE AUTOMOBILE
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PNEUMAX S.PA.

Via Cascina Barbellina, 10
24050 Lurano (BG) - Italia

Tel. 035/4192777

Fax 035/4192740 - 035/4192741
info@pneumaxspa.com
Www.pneumaxspa.com

TITAN ENGINEERING S.PA.
Via dei Cerri, 16

47899 Serravalle - RSM

Tel. +378 0549/960419

Fax +378 0549/960421
info@titanengineering.sm
www.titanengineering.sm

PNREUMAX

RESEAU NATIONAL DE VENTES

LIGURIA - PIEMONTE - VALLE D’AOSTA

Pneumax Torino S.r.l. \/
Corso Allamano, 34 (Q
PNEUMAX]

10095, Grugliasco (TO)
Tel. 011 4143656
info@pneumaxtorino.com
www.pneumaxtorino.com

LOMBARDIA

Pneumax Milano Brianza S.r.l. \/
Via Alberto I° re dei Belgi, 13 /Q
20900, Monza (MB) PNEUNAX
Tel. 039 736176
info@pneumaxmb.it
www.pneumaxmilanobrianza.it

Pneumax Service S.r.l.
Via Mons. Portaluppi, 13
24049, Verdello (BG)

Tel. 035 4820540
info@pneumax-service.it
www.pneumax-service.it

~/

enEuNRX]

Fluidmec S.p.A.

Via Gussalli, 4
25131, Brescia (BS)
Tel. 030 2686511
fluidmec@fluidmec.it
www.fluidmec.it

Interfluid S.r.l.

Via Lazzaretto, 10 F
21013, Gallarate (VA)
Tel. 0331 772410
info@interfluid.it
www.interfluid.it

FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE

Pneumax Veneto S.r.l.
V.le della Tecnica, 15
36100, Vicenza (VI)

Tel. 0444 289011
info@pneumaxveneto.it
www.pneumaxveneto.it

MARCHE

Pneumatec S.r.l.
Via Ancona, 42
61010, Tavullia (PU)
Tel. 0721 202762
info@pneumatec.it
www.pneumatec.it

>/

PNEUNRX]

EMILIA-ROMAGNA

Air Fluid Center S.r.l.
Via Machiavell, 38B
29121, Piacenza (PI)
Tel. 0523 490800
vendite@airfluidcenter.it
www.airfluidcenter.it

A.L.R. Pneumatic Center S.r.l.
Via J. Gutenberg, 6

47822, Santarcangelo

di Romagna (RN)

Tel. 0541 624314
info@airpneumatic.it
www.airpneumatic.it

FLA.P. S.p.A.

Via Palach, 75
41122, Modena (MO)
Tel. 059 311084
info@fiapspa.it
www.fiapspa.it

FI.P. S.p.A.

Via B.Franklin, 31
43122, Parma (PR)
Tel. 0521 606132
info@fipsrl.it
www.fipspa.eu

TOSCANA

Pneumax Toscana S.r.l. \}
Via Bruno Sarri, 20/A /.
50019, Sesto Fiorentino (FI) PHEUNEX
Tel. 055 8071307
info@pneumaxtoscana.it
www.pneumaxtoscana.it

UMBRIA

Oleodinamica Palmerini S.r.l.
Via dell’industria, 6

06135, Perugia (PG)

Tel. 075 398541
oleodinamica@palmerini.com
www.palmerini.com

%Y,

ENEUNRX]

%Y,

ENEUNRX]

"

PuEuNRX]

ABRUZZO - BASILICATA - CAMPANIA
CALABRIA - LAZIO - MOLISE - PUGLIA

SARDEGNA - SICILIA

Pneumax Sud S.r.l.
Via dei Bucaneve, SNC
70026, Modugno (BA)
Tel. 080 9645904
info@pneumaxsud.it
www.pneumaxsud.it

*/
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ALBANIA

Industrial Air Solution shpk

Rruga industriale Tirane Vore, km 11,
1032 Vore Tirane

Tel. +355 69 40 80 349
info@iasolution.al
www.iasolution.al

AUSTRIA AND SWITZERLAND
Managed by Pneumax GmbH (Germany)

BELGIUM
Pneuvano BV
Koralenhoeve 4
2160, Wommelgem
Tel. +32 3 35532 20
info@pneuvano.com
www.pneuvano.com

BULGARIA

Ulmer DM OOD

Adam Mizkevich Str. 4a, 1360, Sofia
Tel. +359 (2) 9259951
office@uimer.bg

www.ulmer.bg

CYPRUS

G C V Spare Parts & Services Ltd
Industrial Area, Anatoniko 8086
PO. Box 62731, Paphos

Tel. +357 26812444
gcv.cy@cytanet.com.cy
www.gcv-parts.com

CROATIA

ProElektronika d.o.o. - Zagabria
Stefanovecka 10, 10040, Zagabria
Tel. +385 (0)1 5588 988
info@proelektronika.hr
www.proelektronika.hr

ESTONIA

Alas-Kuul AS

Loomée tee 1, Lehmija kila
75306, Rae vald Harjumaa
Tel. +372 6593 218
info@alas-kuul.ee
www.alas-kuul.ee

FRANCE

Pneumax France SAS

Z.l. NORD PARADIES 7

Rue de Waldkirch - BP 42
67601, Selestat CEDEX

Tel. +33 (3) 88580450
commercial@pneumax-france.fr
www.pneumax-france.fr

"

eneuNRX|

GERMANY

Pneumax GmbH
TantalstraBe 4

63571, Gelnhausen

Tel. +49 (0) 6051 9777 0
info@pneumax-gmbh.de
www.pneumax.de

/\. 7

[ITITTSY

GREECE

Hydropneumatic Hellas S.A.

69, Spirou Patsi Str. TK., 118 55, Atene
Tel. +30 (210) 3474181-2-3
info@mitsis.com.gr
www.mitsis.com.gr

UNITED KINGDOM
Pneumax UK Ltd.

110 Vista Park,
Mauretania Road
SO16 0YS, Nursling
Tel. +44 2380 740412
sales@pneumax.co.uk
www.pneumax.co.uk

ICELAND

Barki E.H.F. Ltd

Nybylavegi 22, 200, Képavogur
Tel. +354 554 6499
barkiea@islandia.is

LITHUANIA

UAB “Domingos prekyba”

Savanoriu PR 187-4 Korp, 2053, Vilnius
Tel. +370 5 2322231

info@dominga.lt

www.dominga.lt

NORTHERN MACEDONIA

DIL KOM DOOEL

St. Joska Jordanoski No 657500, Prilep
Tel. +389 78244177
export.dilkom@gmail.com
www.dilkom.mk

MALTA

iAutomate Limited

San Bernard, Marsa MRS 1332, Malta
Tel. +356 2786 3996
matthew@iautomate.mt
www.iautomate.mt

NETHERLANDS

Pneu/Tec B.V.

Dirk Storklaan 75, 2132 PX, Hoofddorp
Tel. +31 (0) 235699090
sales@pneutec.nl

www.pneutec.nl

POLAND

Rectus Polska SP. Z.0.0.
Gumna 96, 43-426, Debowiec
Tel. +48 (33) 857 98 00
pneumax@pneumax.pl
www.pneumax.pl

PORTUGAL

Portugal Pneumax Lda
Complexo Industrial da
Granja Fraccao H-Casarias
2625-607, Vialonga

Tel. +351 (219) 737390
geral@pneumax.pt
www.pneumax.pt

CZECH REPUBLIC
Pneumax Automation s.r.o.
U Panského mlyna 240/9,
747 06, Opava

Tel. +420 553 760 953
pneumax@pneumaxsro.cz
WWW.pneumaxsro.cz

ROMANIA

Gica Import Export

Zona Industriala de Vest str. Il nr. 5,
310491, Arad

Tel. +40 257 259816
comercial@gica.ro

www.gica.ro

RUSSIA / CIS

Pneumax Ltd. Moscow
Kommunalniy proezd, 30
141400, Khimki

Tel. +7 495 7393999
mail@pneumax.ru
WWwWWw.pneumax.ru
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DENMARK - FINLAND

NORWAY - SWEDEN
(SCANDINAVIA)

Pneumax Scandinavia AB
Strandvéagen 101, SE-234 31, Lomma
Tel. +46 (40) 617 40 40
info@pneumax.se

Www.pneumax.se

Y
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SERBIA

Hidraulika DOO .
Cirila i Metodija 15, 15000, Sabac
Tel. +381 15 360 090
info@hidraulika.rs
www.hidraulika.rs

SLOVENIA

Hidravlika d.o.o.
Medlog, 16, 3000, Celje
Tel. +386 (3) 5453610
info@hidravlika.si
www.hidravlika.si

TRG d.o.o.

Celovska cesta 150, 1000, Ljubljana
+386 1500 14 51
info@podijetje-trg.si
www.podjetje-trg.si

SPAIN

Pneumax S.A.

Olaso Kalea, 54, 20870, Elgoibar
Tel. +34 943 744144
pneumax@pneumax.es
www.pneumax.es

/\. v

PNEUNRX]

Pneumax Catalunya S.A.
C/Riera de Vallvidrera,

Parc. 2N. 1 PI. Riera del Moli
8750, Molins de Rei

Tel. +34 (93) 680 25 30
pneumax@pneumaxcat.com
Www.pneumax.es

Y
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TURKEY

Eteknik Otomasyon Tic. Ltd. Sti

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1636 Ok-
meydani Sisli (Istanbul)

Tel. +90 212320 81 10
recepcakar@eteknik.com

www.eteknik.com

UKRAINE

UKRTECHTRONIC LLC.

st. Nyzhnoyurkivska, 9, 04080, Kiev
Tel. +38 044 500 98 48
sales@techtronic.com.ua
www.techtronic.com.ua

HUNGARY

Szele-Tech Bt.

Gvadanyi u. 33-39. |. em. 108., 1141, Budapest
Tel. +36 1 401 0023

info@szele-tech.hu

www.szele-tech.hu
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NORTH AMERICA

CANADA

Manufacture Scorpion Inc.

561, rue Edouard, J2G 3Z5, Granby
Tel. +1 (450) 378-3595
contact@mscorpion.com
www.manufacturescorpion.com

USA

Pneumax Automation LLC
128 Durkee Lane, Dallas
NC 28034 - USA

Tel.: +1 704 215 6991

Fax: +1 888 613 6529
info@pneumax.us
www.pneumax.us

o/
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MEXICO

Pneumatecnia S.A. DE C.V. - Zapopan
Calle Volcan Popocatépetl 1844, Colli Urbano
45070, Zapopan, Jalisco

Tel. +52 33 31255978
pneumatecnia@yahoo.com.mx
www.pneumatecnia.com.mx

CENTRAL AMERICA

COSTARICA

PYASA Proyectos y Automatizacion S.A.
Oficentro Santa Maria Oficina 1A,

50 metros Norte

Del Hampton Inn & Suites, Alajuela

Tel. +506 2441-5129 / 2441-5130
info@pyasa.net

https://pyasa.net

EL SALVADOR

Tecni Equipos S.A. de C.V.

Av. Sierra Nevada, 704 Edificio CC, 2
Colonia Miramonte, San Salvador
Tel. (503) 2260-8293

Tel. (503) 2261-1497
tecniequipos.com.sv

GUATEMALA

PYASA Proyectos y Automatizacion S.A.
Avenida 3era 13-30 El Rosario Ofibodegas
San Javier zona 3 de Mixco bodega 7
Citta del Guatemala

Tel. +502 24911414

info@pyasa.net

https://pyasa.net

NICARAGUA

PYASA Proyectos y Automatizacion S.A.
Plaza Maranhao, local 7, Reparto Los Robles, o
bien, del Hotel Seminole 100 m sur,

1/2 m al oeste

Managua

Tel. +505-2255-6840

info@pyasa.net

https://pyasa.net

SOUTH AMERICA AFRICA

ARGENTINA ALGERIA

Figli Daniele S.r.l. C.M.PR. Sarl

PTE PERON 3234 23 Rue Lalla Fatma N’Soumeur Hassen
San Justo - Pcia De Bs As. Badi El-Harrach, Algeri

Tel. +54 11 4484-2074 Tel. +213 21 82 70 69

Fax +54 11 4651-6721
bruno@dinautomacion.com.ar
www.dinautomacion.com.ar

EGYPT

Egyptian Engineering

Shop 6 building no 1 Jordan co.
10th Of Ramadan City

Tel. +20554368385

Fax: +20554368385

Email: info@eefhydropneu.com
www.eefhydropneu.com

BRAZIL

Pneumax Brasil

Rua Apucarana 211

8301050, Sao José dos Pinhais
Tel. +55 41 33987262
diretoria@pneumaxbr.com.br
www.pneumaxbr.com.br

"%
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ALKHAMIS Hydraulic Company
A/6 Elfarogia Buildings -Gesr

El Suis St., El Nozha Cairo

Tel. +20 2 26206391/3/2

Fax: +20 2 26206394

Email: gkhamisimp@gmail.com
www.alkhamis-eg.com

CHILE

Schultz Automatizacion e Ingenieria Ltda
El Retiro 1247 - Enea - Pudahuel, Santiago
Tel. +56 (2) 4951400
jschultz@schultzautomatizacion.cl
www.schultzsa.cl

GHANA

Cemix Limited

34 SPINTEX ROAD-ACCRA-GHANA-WEST
Tel. +233 0302 817030
sales@cemixghana.com
www.cemixghana.com

COLOMBIA

Soluciones Neumaticas S.A.S.

Calle. 21 #1-21, Barrio San Nicolas, Cali
Tel. +57 (2) 4897647
ingenieria@solucionesneumaticas.com
www.solucionesneumaticas.com
MOROCCO

R2i TFZ

llot 87, 1er étage, Bureau 20,
zone franche d’Exportation Tanger
Tel. +21253939 1017
r2itfz@r2imaroc.ma
www.r2itfz.com

ECUADOR

Equipos para automatizacion

Industrial Equipautind S.A.

Km 12,5 de la via a Daule s/n entre

La Ciudadela el caracol y el motel las Palmas
090706, Guayaquil

Tel. +593-42017785 / 2017914
info@equipautind.com.ec
www.equipautind.com.ec

TUNISIA

L’Equipement moderne

86, Av. de Carthage, 1000, Tunisi
Tel. +216 71 343844
equipement.moderne@planet.tn
www.equipementmoderne.com.tn

AINSA S.A.

Av. Juan Tanca Marengo
Km 2,5y Agustin Freire
EC090509, Guayaquil
Tel. +593-4 3712670
info@ainsa.com.ec
www.ainsa.com.ec

PERU

Neumatec Peru S.A.C.
Calle General Suarez 1023,
Miraflores, Lima 18

Tel. +51 (1) 4442499
ventas@neumatecperu.com
www.neumatecperu.com

WEF Peru S.A.C.

Jr. Dinamarca 1427,

LIMA 01, Cercado de Lima
Tel. +511 4255740
oficinacentral@wefperu.com
www.wefperu.com

URUGUAY

Secoin S.A

General Aguilar 1270 bis,

Gral. Fausto Aguilar 1270,

11800 Departamento de Montevideo
Tel. +598 2209 3815
ventas@secoin.com.uy
www.secoin.com.uy

VENEZUELA

Sinteco Barquisimento

AV.Las Industrias Km2,

Edif. Centro de servicios
mercantiles local 2, Barquisimeto
Tel. +58 414 3500587
sintecobargto@gmail.com
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SAUDI ARABIA 51, Ubi Avenue 1/ 01-16, 7®

Arabian Universal Establishment for Trading
Southern Shopping Center, PO BOX 3105
21471, Jeddah

Tel. +966 26 477159
www.arabianuniversal.com

CHINA

Pneumax Pneumatic
Equipments Co., Ltd. )
No. 76, Jinma Rd., Jiufu Economic \./
Development Zone, Jiuting Town (
201615, PRC, Shanghai
Tel. +86 (21) 57763100
sales@pneumaxchina.com
www.pneumaxchina.com
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UNITED ARAB EMIRATES

Fine Industrial & Agri ENG. Services
P. O. BOX 5763, Sharja UAE

Tel. +971 (6) 5335434
fineinds@emirates.net.ae

PHILIPPINES

Integrated Hydro-Pneumatic
Systems, Inc.

N°4 St. Thomas Avenue,
Lopez Commercial Area
Sucat, Paranaque City

Tel. +632 02 820-0569
integhps@iconex.net

JORDAN

Al Sultan Company
PO. Box 620996
11162, Amman

Tel: + 962 6 4753764
info@alsultanco.com
www.alsultanco.com

INDIA

Pneumax Pneumatic
India Pvt. Ltd.

D-82, Hosiery Complex, Phase-Il extn. \./
201305, Noida, UP A
Tel. +91 (120) 4352560 / 61 / 62
info@pneumax-india.com
www.pneumaxindia.com
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PT. Mutiara Citramulia Teknindo

Ruko Karawaci Residence Blok A1,

No. 17 JI. Raya

Legok. Bojong Nangka Kelapa Dua
Serpong-Tangerang 15810, Banten, 15810,
Giacarta

Tel. +62 21 29324792
pneumaxmct@cbn.net.id
www.pneumaxspa.com/en

IRAN

Ital Electro Pneumatic

NO. 204-2ND FLOOR-TAGHINIA
BLDG-SOUTH SA’ADI STREET
114715719, Teheran

Tel. +98 (21) 33919177
info@italpneum.com

ISRAEL

llan & Gavish
Yokneam llit 20692
POB 335, Soltam Site
Tel. +972 3 9221824
mail@ilan-gavish.com
www.ilan-gavish.co.il

LEBANON

Yammine Trading Company SARL
Boushrieh, Industrial City, PO. Box 90 684
Jdeideh, El Metn 1202

2060, Beirut

Tel. +961 1 885520
info@yamminetrading.com
www.yamminetrading.com

MALAYSIA

Managed by Pneumax Singapore Pte Ltd
PSI Pneumatic Control Sdn Bhd

4M (1) Desa Universiti Commercial Complex,
Jalan Sungai Dua

11700, Penang

Tel. +60 4 6592627
sales-psi@airdynamics.com.sg

OMAN

Muscat Pneumatic System & Project LLC
Shop # 1484, Building # 14508,

PO. Box 105 PC: 120,

Muscat, Sultanate Of Oman

Tel. +968 93989398
sales@muscat-pneumatic.com

PAKISTAN
Fluid Tekhnik

Suite 101-104 Industrial Town Plaza, Opp. Sind

Madressah, Shahrah-e-Liaquat
74000, Karachi

Tel. +92 (21) 2410335
info@fluid-technik.com.pk
www.fluid-technik.com.pk

Paya Ubi Industrial Park
408933, Singapore

Tel. +65 6392 0581
sales@pneumax.com.sg
WWW.pneumax.com.sg

SYRIA

Al Rowad Trading

PO. BOX. 12806

Damasco

Tel: +963 944 228 955
alrowadtrading01@hotmail.com

THAILAND

Thai Agency Engineering Co. LTD

9 Soi Yasoop 2, 2nd-3rd Floor,Vorasin
building,Vipavadirangsit Road,Ladyao
10900, Chumphon

Tel: +66 (2) 6915900
taec@bkk.loxinfo.co.th
www.thai-a.com

OCEANIA

AUSTRALIA

Air Automation Group Pty Ltd
15 Broadhurst Rd,

Ingleburn NSW 2565

Tel. +61 02 9618 6777
sales@airautomation.com.au
www.airautomation.com.au

NEW ZEALAND

Treotham Automation Pty Ltd
Level 4, 21 Putney Way,
Manukau Auckland 2104

Tel. +64 9278 6577

Fax: +64 9278 6578
info@treotham.co.nz
www.treotham.co.nz
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