
Serie 888Elettrovalvole con multipolare

D. IS032/IT-GB - 05/2014 (IMBSTR032)
PRINTED IN ITALY - 06/2014

Con riserva di modifiche / Specifications may be subject to change without prior notice.

Attenzione : Per applicazioni a basse temperature l’aria deve essere opportunamente essiccata

Fissaggi

Fissaggio dall’alto

Fissaggio su guida DIN

ECO 22

BASE MODULARE CON

GUARNIZIONI IN SEDE

INSERIRE LA PRIMA BASE

MODULARE E FISSARLA

TRAMITE LE DUE VITI

(CHIAVE A BRUGOLA 2,5)

POSIZIONAMENTO

O-RING PRE-INGRASSATI

SU COLLETTORE

1

3

2
INSERIMENTO SEQUENZIALE

DELLE BASI MODULARI SUCCES SIVE

PONENDO ATTENZIONE ALLE

GUARNIZIONI (PRE-INGRASSATE)

DI TENUTA INTERMEDIE

4

Sequenza di montaggio

FISSAGGIO ULTIMA

BASE MODULARE

CON VITI

6

La connessione elettrica è realizzata tramite un connettore maschio SUB-D a 37 poli che consente di gestire 

fino a 32 segnali elettrici.

E’ inoltre disponibile un a versione con connettore maschio SUB-D a 25 poli che consente di gestire fino a 22 

segnali elettrici.

Le valvole 5/2 bistabili e 5/3 richiedono sempre 2 segnali elettrici essendo dotate di 2 elettropiloti.

Le valvole 5/2 monostabili richiedono un singolo segnale elettrico essendo dotate del solo pilota.

ll numero massimo di EV che possono comporre la batteria sono con:

!Connettore ingresso 37P = MAX 16 Bistabili

!Connettore ingresso 25P = MAX 11 Bistabili

POSIZIONAMENTO DELLE SCHEDE

ELETTRICHE NELLA GUIDA DELLE

BASI MODULARI FINO A SENTIRE

L’INSERIMENTO COMPLETO

CON LA SCHEDA ELETTRICA

PRESENTE NEL TERMINALE

8

- POSIZIONARE LE GUARNIZIONI DI

  TENUTA SULLE BASI

- ALLENTARE LEGGERMENTE LE

  GHIERE DEGLI AVVOLGIMENTI

- INSERIRE LE ELETTROVALVOLE IN

  POSIZIONE E FISSARLE TRAMITE

  LE VITI A BRUGOLA

  (ESAGONO 2,5 - COPPIA 0,7 Nm MAX)

- SERRARE LE GHIERE DEGLI

  AVVOLGIMENTI IN BATTUTA

11

QUALORA VENGANO UTILIZZATE

PIASTRINE DI CHIUSURA POSTO

ELETTRICO, PORRE ATTENZIONE

ALLA COPPIA DI SERRAGGIO

DELLE VITI (TORX T10) MAX 0,35 Nm

12

Grano M4
Esagono 2

Caratteristiche funzionali

Tensione di alimentazione

Assorbimento elettropiloti

Pressione di lavoro

Temperatura di impiego

Grado di protezione

Fluido

24 VDC ± 10% PNP

4,6 Watt

2 ÷8 bar

-5°C +50°C

IP 65

Aria filtrata e lubrificata o non (se lubrificata la
lubrificazione deve essere continua)

Connettore 25 Poli da 1 a 11
Posti E.V. Bistabili / Monostabili

Connettore 37 Poli da 1 a 16
Posti E.V. Bistabili / Monostabili

1 - 22 = SEGNALI
23 - 24 = COMUNE
25 = NC
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1 - 32 = SEGNALI
33 - 35 = COMUNE
36 - 37 = NC
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Connessione elettrica

FISSAGGIO

DEL TERMINALE TRAMITE

N° 4 VITI TORX T10

(COPPIA DI SERRAGGIO MAX . 0,7 Nm)

7

2
02

0

TERMINALE COMPLETO

CON O-RING

PRE-INGRASSATO IN SEDE

5

CHIUSURA DELLA BASE

MODULARE DI CODA

TRAMITE TAPPI E VITI (TORX T20)

10

È POSSIBILE VERIFICARE IL CORRET TO

INSERIMENTO DELLE SCHEDE ,

OSSERVANDO LA CORRISPONDENZA

DEI FASTON DALLA BASE MODULARE

O INSERENDO CON ATTENZIONE UN

AVVOLGIMENTO IN UNA DELLE POSIZIONI

9

Ø4,5 (n° 4 fori passanti)
Ø7,25 (n° 4 lamature prof. 4,5)



Series 888Solenoid valves with multipolar ECO 22

D. IS032/IT-GB - 05/2014 (IMBSTR032)
PRINTED IN ITALY - 06/2014

Con riserva di modifiche / Specifications may be subject to change without prior notice.

Attention: dry air must be used for applications below 0°C

Assembly sequence

The electrical connection is achieved by a male SUB-D 37 pin connector which is able to manage up to 32 

solenoid pilots.

As an option, a male SUB-D 25 pin connector is also available. This connector can manage up to 22 solenoid 

pilots.

Bistable 5/2 valve and 5/3 valves always require 2 electrical signals, since they are equipped with 2 electrical 

pilots.

Monostable 5/2 valves require a single electrical signal since they are equipped just with electrical pilot.

The maximum number of valves that can compose the manifold are with:

!37P input connector = 16 bistable MAX

!25P input connector = 11 bistable  MAX

Technical characteristics

Voltage

Power consumption

Working pressure

Operating temperature

Protection degree

Fluid

24 VDC ± 10% PNP

4,6 Watt

2 ÷8 bar

-5°C +50°C

IP 65

Filtered and lubricated air or not (if lubricated air,
the lubrication must be continuous)

Connector 25 Poles from 1 to 11
Positions E.V. Bistable / Monostable

Connector 37 Poles from 1 to 16
Positions E.V. Bistable / Monostable

1 - 22 = SIGNALS
23 - 24 = GND
25 = NC
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1 - 32 = SIGNALS
33 - 35 = GND
36 - 37 = NC
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Electrical connection

Fastening

Top fastening

DIN rail fastening

Grub screw M4
Hexagon 2

2
02

0

Ø4,5 (n° 4 through holes)
Ø7,25 (n° 4 counter bore depth 4,5)

POSITION SEALS ON

THE MODULAR SUB-BASE

POSITION THE FIRST

MODULAR SUB-BASE

USING THE 2 CAP

HEAD SCREWS

(ALLEN KEY 2.5)

POSITION THE

PRE-LUBRICATED ‘O’ RINGS

1

3

2
ASSEMBLE SUB-BASE, ENSURE

PRE-LUBRICATED ‘O’ RINGS STAY IN POSITION

4

ASSEMBLE FINAL

SUB-BASE

WITH SCREWS

6

ASSEMBLE PRINTED

CIRCUIT BOARD IN THE MODULAR

SUB-BASE HOUSING,

PUSH UNTIL CONNECTION IS MADE

WITH THE END PLATE

8

FIT THE SEALS IN POSITION AND

SLACKEN THE COIL RETAINING CAP

BEFORE TIGHTENING THE VALVE TO

THE SUB BASE WITH THE CAP

HEAD SCREWS (0.7 Nm).

TIGHTEN THE COIL RETAINING CAP

11

IF USING THE

BLANKING PLATES ON THE

ELECTRICAL CONNECTOR

TIGHTEN TO A MAX 0.35 Nm TORQUE

12

ASSEMBLE

PRE-LUBRICATED

‘O’ RINGS TO END PLATE

5

CLOSE THE LAST SUB-BASE

USING PLUGS AND SCREWS

(TORX T20)

10

CHECK THE PRINTED CIRCUIT B OARD

IS IN THE CORRECT POSITION

BY LOOKING TO SEE IF

IT’S ALIGNED WITH THE

SUB BASE SLOTS OR BY

INSERTING A COIL INTO POSITION

9

FIX END PLATE WITH

4 SCREWS, TORX TYPE T10

(MAX TORQUE 0.7 Nm)

7


