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Válvula de obturador 3/2
M5

Serie 700

1.59

Válvula de obturador 3/2M5Serie 700Válvula de obturador 3/2 - M5Espera - Muelle

Válvula de obturador 3/2M5Palanca rodillo - Muelle

Válvula de obturador 3/2M5Palanca rodillo rodamiento a bolas - Muelle

Válvula de obturador 3/2M5Palanca tecla - Muelle

Espera - Muelle

Código de pedido

705.32.0.1

Peso gr. 64
Fuerza de accionamiento 21,5 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5

Palanca rodillo - Muelle

Código de pedido

705.32.2.1

Peso gr. 80
Fuerza de accionamiento 10 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5

Palanca rodillo rodamiento a bolas - Muelle

Código de pedido

705.32.2.1/1

Peso gr. 95
Fuerza de accionamiento 10 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5

Palanca tecla - Muelle

Código de pedido

705.32.2.6/c

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 80
Fuerza de accionamiento 10 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5
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Serie 700 Válvula de obturador 3/2
M5

1.60

Válvula de obturador 3/2M5Palanca rodillo unidireccional - Muelle

Válvula de obturador 3/2M5Palanca panel Ø 13 - 2 posiciones

Válvula de obturador 3/2M5Palanca panel Ø 22 - 2 posiciones

Válvula de obturador 3/2M5Pulsador digital Ø 30 - Muelle

Palanca rodillo unidireccional - Muelle

Código de pedido

705.32.3.1

Peso gr. 80
Fuerza de accionamiento 10 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5

Palanca panel Ø 13 - 2 posiciones

Código de pedido

705.32.5

Peso gr. 83

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5

Palanca panel Ø 22 - 2 posiciones

Código de pedido

705.32.55/c

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 120

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5

Pulsador digital Ø 30 - Muelle

Código de pedido

705.32.6.1/c

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 118
Fuerza de accionamiento 21,5 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5
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Válvula de obturador 3/2
M5

Serie 700

1.61

Válvula de obturador 3/2M5Pulsador digital Ø 22 - Muelle

Válvula de obturador 3/2M5Pulsador palma Ø 30 - Muelle

Válvula de obturador 3/2M5Pulsador palma Ø 22 - Muelle

Válvula de obturador 3/2M5Antena oscilante Ø 22 - Muelle

Pulsador digital Ø 22 - Muelle

Código de pedido

705.32.6.2/c

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 96
Fuerza de accionamiento 21,5 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5

Pulsador palma Ø 30 - Muelle

Código de pedido

705.32.7.1/c

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 120
Fuerza de accionamiento 21,5 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5

Pulsador palma Ø 22 - Muelle

Código de pedido

705.32.7.2/c

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 98
Fuerza de accionamiento 21,5 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5

Antena oscilante Ø 22 - Muelle

Código de pedido

705.32.9.1

Peso gr. 130

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 120 Nl/min 2,5 mm. M5
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Serie 700 Válvula de obturador 3/2
G 1/8"

1.62

Válvula de obturador 3/2G 1/8"Serie 700Válvula de obturador 3/2 - G 1/8"Espera - Muelle

Válvula de obturador 3/2G 1/8"Palanca rodillo - Muelle

Válvula de obturador 3/2G 1/8"Palanca rodillo rodamiento a bolas - Muelle

Válvula de obturador 3/2G 1/8"Palanca tecla - Muelle

Espera - Muelle

Código de pedido

718.32.0.1

Peso gr. 90
Fuerza de accionamiento 44 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 570 Nl/min 5 mm.,5 G 1/8"

Palanca rodillo - Muelle

Código de pedido

718.32.2.t

t
TIPOLOGÍA
1 = Rodillo en plástico
1/2 = Rodillo metálico

Peso gr. 115
Fuerza de accionamiento 20 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 570 Nl/min 5 mm.,5 G 1/8"

Palanca rodillo rodamiento a bolas - Muelle

Código de pedido

718.32.2.1/1

Peso gr. 130
Fuerza de accionamiento 20 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 570 Nl/min 5 mm.,5 G 1/8"

Palanca tecla - Muelle

Código de pedido

718.32.2.6/c

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 120
Fuerza de accionamiento 20 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 570 Nl/min 5 mm.,5 G 1/8"
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Válvula de obturador 3/2
G 1/8"

Serie 700

1.63

Válvula de obturador 3/2G 1/8"Palanca rodillo unidireccional - Muelle

Válvula de obturador 3/2G 1/8"Pulsador digital Ø 30 - Muelle

Válvula de obturador 3/2G 1/8"Pulsador palma Ø 30 - Muelle

Palanca rodillo unidireccional - Muelle

Código de pedido

718.32.3.t

t
TIPOLOGÍA
1 = Rodillo en plástico
1/2 = Rodillo metálico

Peso gr. 110
Fuerza de accionamiento 20 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 570 Nl/min 5 mm.,5 G 1/8"

Pulsador digital Ø 30 - Muelle

Código de pedido

718.32.6.1/c

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 148
Fuerza de accionamiento 44,3 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 570 Nl/min 5 mm.,5 G 1/8"

Pulsador palma Ø 30 - Muelle

Código de pedido

718.32.7.1/c

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 155
Fuerza de accionamiento 44,3 N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 570 Nl/min 5 mm.,5 G 1/8"


