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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE VALVOLE ED ELETTROVALVOLE CON INTERFACCIA “NAMUR”
SERIE 514 E SERIE 515 HIGH PERFORMANCE

Descrizione prodotto:
Le NAMUR serie 514 sono valvole ed elettrovalvole 5/2 e 4/2 pilotate elettricamente o pneumaticamente 
utilizzate principalmente per azionare attuatori rotanti e in generale ovunque sia presente un piano di posa 
a norme NAMUR. Sono classificate per l’impiego in ambienti potenzialmente esplosivi (direttiva 2014/34/
EU). Le NAMUR sono state realizzate per garantire flessibilità e un’elevata capacità di portata superiore alle 
medie delle tradizionali valvole a spola. È stata inoltre costruita con materiali innovativi che garantiscono 
elevate prestazioni, in termini di portata, temperatura, adatte per uso all’esterno in condizioni ambientali 
critiche. Connessioni disponibili NPT e GAS. Le elettrovalvole sono disponibili con classi di protezione per 
zone 2-22, 1-21 bobine Ex ec, Ex mb, Ex ia, approvazioni internazionali IECEx, FM e CSA.

Dimensioni piano di posa NAMUR:
secondo direttiva (VDI/VDE 3847 luglio 03)
Dimensioni piano di posa NAMUR:
secondo direttiva (VDI/VDE 3847 luglio 03)

Montaggio e installazione:

ATTENZIONE!
Effettuare l’installazione rispettando i requisiti di sicurezza relativi a sistemi e ai loro
componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche.
Porre particolare attenzione ai fattori esterni come la vicinanza di cavi sotto tensione, 
campi magnetici, masse di metallo a conduzione magnetica molto vicine al dispositivo 
che possono influenzare e disturbare il sistema di azionamento elettrico.

Installare il dispositivo il più vicino possibile al punto di impiego. Il montaggio è possibile in qualsiasi po-
sizione. Durante la funzione si scarico si creano livelli di rumorosità elevati. Si raccomanda l’utilizzo di un 
silenziatore sulla bocca di scarico. Prevedere durante l’istallazione lo spazio sufficiente per il montaggio 
dello stesso. Accertarsi che lo scarico sia sempre libero e in caso si utilizzi un silenziatore verificare perio-
dicamente che non sia intasato.

Utilizzo:
Utilizzare i prodotti rispettando i campi di impiego di pressioni e temperatura indicate. Garantire una
adeguata preparazione dell’aria compressa in termini di filtrazione e lubrificazione. Se presente, la lubri-
ficazione deve essere continua. E’ consigliabile alimentare l’impianto in modo graduale per evitare movi-
menti improvvisi e non controllati. Utilizzare il dispositivo senza apportare modifiche. Qualunque modifica 
non autorizzata comporta il decadimento di qualsiasi garanzia e/o certificazione di idoneità del dispositivo. 
Attenersi alle avvertenze e indicazioni riportate all’interno del presente documento di istruzioni.

Messa in servizio:

ATTENZIONE!
Collegamenti errati possono danneggiare il dispositivo.

Connettere le elettrovalvole con opportuni raccordi pneumatici seguendo le indicazioni riguardanti le
bocche filettate.

ATTENZIONE!
Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale specializza-
to e con i componenti privi di tensione.
Utilizzare esclusivamente alimentazioni elettriche in grado di garantire un sezionamento 
elettrico sicuro della tensione di esercizio secondo IEC/EN 60204-1. Attenersi inoltre ai 
requisiti previsti per i circuiti PELV secondo IEC/EN 60204-1.

Connessione elettrica:

Prima di effettuare le operazioni di connessione con il connettore a cablare dedicato, pulire la zona di instal-
lazione dalla polvere, in quanto potrebbe entrare nel dispositivo di giunzione vanificando la protezione IP.

Rimuovere periodicamente eventuali depositi di polvere dal dispositivo utilizzando un panno umido.
Per operazioni di manutenzione su componenti interni si consiglia di rivolgersi a PNEUMAX SPA.

ATTENZIONE!
Prima di effettuare qualsiasi operazione è indispensabile togliere l’alimentazione
pneumatica ed elettrica al dispositivo ed attendere che la pressione residua venga
completamente scaricata.

Cura e manutenzione:

Descrizione prodotto:
Le NAMUR serie 515 sono valvole ed elettrovalvole 5/2 pilotate elettricamente o pneumaticamente utilizzate 
principalmente per azionare attuatori rotanti e in generale ovunque sia presente un piano di posa a nor-
me NAMUR. Sono classificate per l’impiego in ambienti potenzialmente esplosivi (direttiva 2014/34/EU). Le 
NAMUR sono state realizzate per garantire flessibilità e un’elevata capacità di portata superiore alle medie 
delle tradizionali valvole a spola. È stata inoltre costruita con materiali innovativi che garantiscono elevate 
prestazioni, in termini di portata, temperatura, adatte per uso all’esterno in condizioni ambientali critiche. 
Connessioni disponibili NPT e GAS. Le elettrovalvole sono disponibili con classi di protezione per zone 2-22, 
1-21 bobine Ex ec, Ex mb, Ex ia, approvazioni internazionali IECEx, FM e CSA.

ATTENZIONE: Si differenzia dalla versione 514 perché viene fornita senza piastrina. 

Corpo Alluminio

Distanziali Tecnopolimero

Molle Acciao inox

Operatori Tecnopolimero

Spole Acciaio

Viti Acciaio zincato / Acciaio inox

Caratteristiche costruttive

Ø5,5

4324

32 40

11053110

Ø5,5

3,5
24 43

32 40

110 5353

43 24

Ø5,5

32 40

110

Ø5,5

3,5
24 43

32 40

Connessioni di alimentazione e scarico G1/4’’ - 1/4”NPT
Connessioni di pilotaggio G1/8’’
Pressione di funzionamento MAX 10 bar
Pressione di funzionamento MIN 2,5 bar
Portata a 6 bar Δp=1 (Nl/min) 1100
Cv 1.11
kv 16.66
Fluido Aria filtrata e lubrificata

Temperatura di funzionamento
e guarnizioni

Valvole STANDARD NBR -10C° ... +50C°
Valvole LT bassa temperatura NBR-LT -30C° ... +50C°

Valvole Atex e bobine B##,C## e X## NBR-LT -20C° ... +40C°
Valvole Atex e bobine MHC,MH# NBR-LT -30C° ... +50C°

Valvole FM APPROVED NBR-LT -20C° ... +50C°

Tensioni Marcatura valvola con bobina ATEX
Metodo di protezione

della bobina ATEX

B00: Cannotto Ø10 senza bobina
         compatibile con le seguenti bobine

/

B04: 12 VDC - per tutti i modelli

Ex ec
Ex tc

B05: 24 VDC - per tutti i modelli
B09: 24 VDC (2W) - solo per modello standard
B56: 24 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli
B57: 110 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli
B58: 230 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli
C04: 12 VDC - per tutti i modelli
C05: 24 VDC - per tutti i modelli
C09: 24 VDC (2W) - solo per modello standard
C56: 24 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli
C57: 110 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli
C58: 230 VAC (50-60 Hz) - per tutti i modelli

F00: Cannotto Ø9 senza bobina
        compatibile con le seguenti bobine

/

X05: 24 VDC - solo per modello ATEX

Ex mb
X56: 24 VAC (50-60 Hz) - solo per modello ATEX
X57: 110 VAC (50-60 Hz) - solo per modello ATEX
X58: 230 VAC (50-60 Hz) - solo per modello ATEX

MHC: 32 VDC T6 - solo per modello ATEX
completo di connettore

Ex ia

MH4: 32 VDC T4 - solo per modello ATEX
Ex ia

MH6: 32 VDC T6 - solo per modello ATEX

Tensioni Marcatura valvola con bobina FM
L04: 12 VDC - solo per modello FM APPROVED
L05: 24 VDC - solo per modello FM APPROVED
L39: 120 VAC - solo per modello FM APPROVED
L41: 240 VAC - solo per modello FM APPROVED
Valvola FM APPROVED (-20°C ... +50°C) - solo con bobine “L##”

II 2G Ex h IIC T5 Gb X
II 2D Ex h IIIC T96°C Db X

:

II 3G Ex h IIC T4 Gc X
II 3D Ex h IIIC T120°C Dc X IP65

:

II 2G Ex h IIC T5 Gb X
II 2D Ex h IIIC T96°C Db X

:

II 2G Ex h IIC T4 Gb X
II 2D Ex h IIIC T135°C Db X IP65

:

II 2G Ex h IIB/IIC T4 Gb X
II 2D Ex h IIIC T130°C Db X IP65

:

II 2G Ex h IIB/IIC T4 Gb X:

Marcature e motodi di protezione:

Caratteristiche di funzionamento:



Ø5,5

4324

32 40

11053110

Ø5,5

3,5
24 43

32 40

110 5353

43 24

Ø5,5

32 40

110

Ø5,5

3,5
24 43

32 40
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INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR VALVE AND SOLENOID VALVES WITH ‘NAMUR’ INTERFACE
SERIES 514 AND SERIES 515 HIGH PERFORMANCE

NAMUR interface dimensions:
according to standard (VDI/VDE 3847 July 2003)

WARNING!
Undertake the installation respecting the safety requirements with regards to the system 
and components for hydraulic and pneumatic transmissions. Pay particular attention to 
external factors such as the nearness of live wires, magnetic fields, metallic objects pro-
viding magnetic conduction very close to the device, which may influence and disturb the 
electric drive system.

Product description:
The 514 series valves are designed with interface connections in compliance with NAMUR standards.
The range includes 5/2 and 4/2 versions with pneumatic or electric actuation and with NPT or BSPT
connections. This series is classified for use in potentially explosive atmospheres (Directive 2014/34/EU).
NAMUR valves have been designed to guarantee flexibility and an increased flow rate capacity exceeding 
that of traditional spool valves. Innovative materials guarantee high performances also in critical environ-
ment conditions. The solenoid valves are available with protection classes for zones 2-22, 1-21 solenoids 
Ex ec, Ex mb, Ex ia, international approvals IECEx, FM and CSA.

Product description:
The 515 series valves are designed with interface connections in compliance with NAMUR standards. The 
range includes 5/2 version with pneumatic or electric actuation and with NPT or BSPT connections.
This series is classified for use in potentially explosive atmospheres (Directive 2014/34/EU). NAMUR valves 
have been designed to guarantee flexibility and an increased flow rate capacity exceeding that of traditio-
nal spool valves. Innovative materials guarantee high performances also in critical environment conditions.
The solenoid valves are available with protection classes for zones 2-22, 1-21 solenoids Ex ec, Ex mb,
Ex ia, international approvals IECEx, FM and CSA.

Assembly and Installation:

Connect the solenoid valves with appropriate pneumatic fittings, paying attention to the connection
ports indications.

Startup:

WARNING!
Incorrect connections may damage the device.

Periodically remove any dust deposits from the valve using a damp cloth. For maintenance operations on 
internal components, please consult with PNEUMAX SPA.

Care and Maintenance:

WARNING!
Before carrying out any operation, it is essential to remove the pneumatic and power 
supply to the device and wait for the residual pressure to be completely discharged.

Usage:
Use the product respecting the applications system pressure and temperature indicated. Ensure an ade-
quate preparation of the compressed air, in terms of filtration and lubrication. If lubrication is used, it must 
be used continuously. It is advisable to apply the air supply gradually, in order to avoid unexpected and 
uncontrolled movements. Use the device without making any changes to it. Any unauthorised change will 
avoid the device´s warranty and/or certification of suitability. Observe the warnings and indications
contained within this instruction document.

Install the device as close as possible to the point of use. The assembly is possible in any position. During 
the components discharge, high levels of noise occur. The use of a silencer in the discharge port is re-
commended. Ensure there is sufficient space for assembly during the installation process. Please ensure 
that the discharge port is always clear, and in case silencers are used, periodically verify that they are not 
obstructed.

WARNING!
The electrical connection must be made exclusively by specialized personnel, using com-
ponents that have no voltage present. Only use power supplies which can guarantee a 
safe electrical isolation of the working voltage in accordance to IEC/EN 60204-1.
Additionally, observe the requirements anticipated by the PELV circuits in accordance to 
IEC/EN 60204-1.

Electrical connection:

Before connecting with the dedicated cable connector, clean the installation area of dust, as this may enter 
the connector device and invalidate the IP protection.

Body Aluminium

Spacer Technopolymer

Springs Stainless steel

Operators Technopolymer

Spools Steel

Screws Zinc coated steel / Stainless steel

Construction characteristics

Supply and connection ports G1/4’’ - 1/4”NPT
Pilot connections G1/8’’
Maximum working pressure 10 bar
Minimum working pressure 2,5 bar
Flow rate at 6 bar with Δp=1 (Nl/min) 1100
Cv 1.11
kv 16.66
Fluid Filtered and lubricated air

Operating temperature 
and seals

STANDARD valve NBR -10C° ... +50C°
Low-temperature LT valves NBR-LT -30C° ... +50C°

Atex valves and coils B##,C## and X## NBR-LT -20C° ... +40C°
Atex valves and coils MHC,MH# NBR-LT -30C° ... +50C°

FM APPROVED valves NBR-LT -20C° ... +50C°

Voltages Valve marking with ATEX solenoid coil
Protection method of

the ATEX solenoid coil

B00: Ø10 stem without solenoid coil
         to be used with the following solenoid coils

/

B04: 12 VDC - for all models

Ex ec
Ex tc

B05: 24 VDC - for all models
B09: 24 VDC (2W) - only for standard model
B56: 24 VAC (50-60 Hz) - for all models
B57: 110 VAC (50-60 Hz) - for all models
B58: 230 VAC (50-60 Hz) - for all models
C04: 12 VDC - for all models
C05: 24 VDC - for all models
C09: 24 VDC (2W) - only for standard model
C56: 24 VAC (50-60 Hz) - for all models
C57: 110 VAC (50-60 Hz) - for all models
C58: 230 VAC (50-60 Hz) - for all models

F00: Ø9 stem without solenoid coil
         to be used with the following solenoid coils

/

X05: 24 VDC - only for ATEX model

Ex mb
X56: 24 VAC (50-60 Hz) - only for ATEX model
X57: 110 VAC (50-60 Hz) - only for ATEX model
X58: 230 VAC (50-60 Hz) - only for ATEX model

MHC: 32 VDC T6 - only for ATEX model
complete with connector

Ex ia

MH4: 32 VDC T4 - only for ATEX model
Ex ia

MH6: 32 VDC T6 - only for ATEX model

Voltages Valve marking with FM solenoid coil
L04: 12 VDC - only for FM APPROVED model
L05: 24 VDC - only for FM APPROVED model
L39: 120 VAC - only for FM APPROVED model
L41: 240 VAC - only for FM APPROVED model
FM APPROVED valve (-20°C ... +50°C) - only with solenoid coils “L##”

Markings and protective methods:

Operational characteristics:

II 2G Ex h IIC T5 Gb X
II 2D Ex h IIIC T96°C Db X

:

II 3G Ex h IIC T4 Gc X
II 3D Ex h IIIC T120°C Dc X IP65

:

II 2G Ex h IIC T5 Gb X
II 2D Ex h IIIC T96°C Db X

:

II 2G Ex h IIC T4 Gb X
II 2D Ex h IIIC T135°C Db X IP65

:

II 2G Ex h IIB/IIC T4 Gb X
II 2D Ex h IIIC T130°C Db X IP65

:

II 2G Ex h IIB/IIC T4 Gb X:

ATTENTION: It differs from version 514 because it is supplied without plate.
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