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PNEUFLUID è un software web-based gratuito per la progettazione di schemi pneumatici. Le sue principali caratteristiche sono:

• I browser supportati sono Google Chrome e Microsoft Edge e non è richiesta alcuna installazione o download

• Selezione rapida di simboli pneumatici conformi alla norma ISO 1219 navigando una libreria organizzata come il catalogo PNEUMAX

• Integrazione con un database prodotti strutturato: i codici articolo PNEUMAX sono archiviati con le relative caratteristiche tecniche salienti e  

associati ai rispettivi simboli pneumatici

• Procedura guidata di configurazione del codice prodotto in base alle specifiche tecniche richieste 

• Creazione del codice completo degli attuatori inclusivo del valore della corsa desiderata

• Visualizzazione delle principali caratteristiche dei componenti per il trattamento dell'aria, come il campo di pressione, il grado di filtrazione e la 

capacità della tazza

• Simboli per l'assemblaggio di gruppi modulari quali batterie di valvole e gruppi di trattamento dell'aria

• Schemi multipagina con cartiglio modificabile

• Esportazione del disegno in formato pdf/dxf

• Creazione ed esportazione in formato csv della distinta base 

MANUALE UTENTE
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PNEUFLUID
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MANUALE UTENTE
LAYOUT DEL SOFTWARE

Selezione del simbolo pneumatico

Simboli di rinvio ad altra pagina

Foglio di lavoro attivo

Entità di disegno utilizzate 
nel foglio di lavoro attivo

Pulsanti di comando Online help
Invio di debug log

Inserimento di testo libero 



5Confidential / Proprietary PNEUMAX Spa

MANUALE UTENTE
ONLINE HELP

Clic sul pulsante Online help
per visualizzare l’elenco dei 
comandi disponibili
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MANUALE UTENTE
INVIO DI DEBUG LOG

2. Scrivere un messaggio e 
inviare un debug log inerente 
al disegno attivo al Supporto 
Pneufluid

1. Clic sul pulsante Send debug log
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MANUALE UTENTE
CARTIGLIO E DIMENSIONE DEL FOGLIO 

Clic qui per selezionare il formato 
tavola e inserire i dati nel cartiglio
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MANUALE UTENTE
SELEZIONE DEI SIMBOLI PNEUMATICI 

Clic qui per inserire un 
nuovo simbolo nello 
schema pneumatico
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MANUALE UTENTE
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (CILINDRI)

3. Clic sulla lente per definire 
il codice prodotto

2. Clic sul componente 
da configurare

1. Clic sul pulsante 
Single select
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MANUALE UTENTE
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (CILINDRI)

1. Clic qui

2. Configurazione delle 
caratteristiche tecniche 
salienti inclusa la corsa

4. Ritorno al disegno

Prodotto configurato

3. Clic qui per confermare 
la corsa scelta
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MANUALE UTENTE
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (VALVOLE)

1. Clic sul pulsante 
Single select

2. Clic sul componente 
da configurare

3. Clic sulla lente per definire 
il codice prodotto
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MANUALE UTENTE
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (VALVOLE)

1. Clic qui

2. Configurazione delle 
caratteristiche tecniche 
salienti

3. Ritorno al disegno

Prodotto configurato
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MANUALE UTENTE
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (TRATTAMENTO ARIA)

1. Clic sul pulsante 
Single select

2. Clic sul componente 
da configurare

3. Clic sulla lente per definire 
il codice prodotto
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MANUALE UTENTE
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (TRATTAMENTO ARIA)

1. Clic qui

2. Configurazione delle 
caratteristiche tecniche 
salienti

3. Ritorno al disegno

Prodotto configurato
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MANUALE UTENTE
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (TUBI)

3. Disegnare il percorso del tubo 
(una linea tratteggiata apparirà 
per guidare il collegamento alle 
connessioni disponibili)

2. Clic sulla connessione di 
partenza quando appare un 
punto rosso

1. Clic sul pulsante Insert new 
tubing per disegnare un tubo

4. Clic sulla connessione di arrivo 
quando appare un punto rosso
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3. Clic sulla lente per definire 
il codice prodotto

MANUALE UTENTE
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (TUBI)

2. Clic su un vertice della linea 
dell’aria da configurare quando  
appare un punto rosso

4. Specificare la 
lunghezza del 
tubo (opzionale)

5. Scegliere se si tratta di una 
linea di alimentazione o di 
pilotaggio

1. Clic sul pulsante 
Single select
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MANUALE UTENTE
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI (TUBI)

1. Clic qui

2. Configurazione delle 
caratteristiche tecniche 
salienti

3. Ritorno al disegno

Prodotto configurato
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MANUALE UTENTE
INSERIMENTO DI TESTO LIBERO

1. Clic qui per aggiungere nuovo 
testo libero allo schema

2. Trascinare il testo nella 
posizione desiderata

3. Scrivere il testo libero 
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MANUALE UTENTE
DOWNLOAD/UPLOAD DI DISEGNI

3. Upload di un file 
PNEUFLUID (*.pnx)

4. Selezionare e aprire 
un file pnx archiviato 
localmente

5. Completare la procedura 
di importazione

2. Download di un file PNEUFLUID (*.pnx)

1. Clic qui
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MANUALE UTENTE
ESPORTAZIONE DI DISEGNI IN FORMATO PDF/DXF

3. Completare il download 
del file pdf

2. Download del disegno 
attivo in formato dxf/pdf

3. Completare il download 
del file dxf

1. Clic qui
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MANUALE UTENTE
DISTINTA BASE

Clic qui per esportare la distinta 
in formato csv

Clic qui per creare la distinta base (BOM)
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MANUALE UTENTE
COMPONENTI DI TERZE PARTI

2. Scrivere il codice del 
prodotto di terze parti

1. Spuntare per abilitare l’inserimento 
manuale del codice prodotto di 
terze parti

3. Ritorno al disegno
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