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W Ventile und Elektromagnetventile mit “NAMUR” Flanschanschluss

PNELNMRX

Pneumax S.p.A.

Smart Technologies and Human Competence

Seit seiner Griindung 1976 hat sich das Unternehmen
Pneumax im Laufe der Zeit eine fuhrende Position auf
dem Weltmarkt der Komponenten flr industrielle Auto-
mation gesichert. Es besteht aus 23 Tochterunterneh-
men, mit Uber 660 Mitarbeitern. Fortlaufenden Investitio-
nen in Forschung und Entwicklung haben es Pneumax
erlaubt die Bandbreite von Standardprodukten und kun-
denspezifischen Produkten kontinuierlich zu steigern.
Erweitert wird diese gut etablierte Produktpalette durch
Elektrozylinder und Fluid Control Komponenten.

1 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur
Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Anklindigung geandert werden



Ventile und Elektromagnetventile mit “NAMUR” Flanschanschluss W
PNELMAX

Die Fahigkeit zur Bereitstellung variabler Technologien, zur

Optimierung jeder einzelnen Anwendung, ist tats&chlich Pneumatiktechnologie
das Hauptziel unseres Unternehmens, das uns zum idea-

len strategischen Partner unserer Kunden macht.

Was uns ausmacht ist die “Pneumax Business Attitude”, ]
geboren aus der Fahigkeit zur Kombination von techni- % II.E\I:tI:}‘I;Igghe
schen, sektorbezogenen und anwendungsbezogenen
Kenntnissen, durch engen Kundenkontakt mit unseren
bereichsbezogenen Spezialisten und Produktspezialisten. Fluid
Dies reprasentiert den waren Unterschied von Pneumax. control
Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur 2

Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Anklindigung geandert werden
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Elektromagnetventile Serie 514/N "NAMUR" /}/

NELMAX

Bei der hier vorgestellten Serie handelt es sich vorgesteuerte Elektromagnetventile. Ein direkt gesteuertes Elektromagnetventil
der Serie 300 betatigt hierbei das eigentliche Pneumatikwegeventil.

Alles ist gut integriert und der praxisgerechte Aufbau erlaubt die Verwendung auch bei beengten Platzbedingungen. In der Regel
kommen diese Ventile bei Drehantrieben zum Einsatz, und wo immer sonst noch "NAMUR" Flanschventile vorgesehen werden.

Die Vorsteuerluft kommt durch eine interne Bohrung vom Anschluss 1 und die Ventile werden ausschlieBlich elektrisch betatigt.
Die mechanische Konstruktion sowie die Abmessungen sind &hnlich denen der Serie 200. Als Basis dienen G1/4" Ventile,

elektrisch betéatigt, als Kolbenschieberventil in 3 oder 5 WegeFunktion, mit einer (monstabil) oder mit zwei (bistabil) Magnetspu-
len.
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Konstruktionsmerkmale:

Gehause Aluminium
Vorsteuergehause Aluminium
Ventilkolben vernickelter Stahl
Dichtungen Nitrilkautschuk (NBR)
Distanzhalter Kunststoff

Federn Federstahl
Schrauben verzinkter Stahl

Einsatz und Wartung

Die Ventile dieser Baureihe haben eine durchschnittliche Laufleistung von 15 Mio. Schaltspielen, in Abh&ngigkeit von der Anwen-
dung und der Druckluftqualitat. gefilterte Druckluft, bei Verwendung geoélter Druckluft ist dies kontinuierlich sicher zu stellen re-
duziert den VerschleiB der Dichtungen deutlich und tragt zu langen und stérungsfreien Lebensdauer bei.

Es ist daflr Sorge zu tragen, dass die Ventile entsprechend der daflr vorgesehenen Spezifikationen eingesetzt werden. Wie bei-
spielsweise Druck und Temperatur, oder die Verwendung von Filtern/Schallddmpfern an den Anschlissen 3 & 5 um das Eindrin-
gen von Schmutz zu vermeiden.

Olempfehlung: Ol der Klasse H (z.B. MAGNA GC32, Castrol)

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfiigung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden 4



v Elektromagnetventile Serie 514/N "NAMUR"

DRUCKLUFTSTEUERUNG

3/2 elektrisch betatigt - Federriickstellung

12

62

Gewicht 390 g
min. Arbeitsdruck 2,5 bar

technische Daten
Medium

gefilterte Druckluft, bei Verwendung gedlter Druckluft ist
dies kontinuierlich sicher zu stellen

3/2

131

elektr. betatigt - Luftfeder (differential)

L
— M <+

Gewicht 390 g
min. Arbeitsdruck 2,5 bar

technische Daten
Medium
gefilterte Druckluft, bei Verwendung gedlter Druckluft ist

dies kontinuierlich sicher zu stellen

3/2 beidseitig elektrisch betatigt (bistabil)

25

G1/4

137

Gewicht 390 g
min. Arbeitsdruck 2,5 bar

technische Daten
Medium

gefilterte Druckluft, bei Verwendung gedlter Druckluft ist
dies kontinuierlich sicher zu stellen

e

Durchfluss (NI/min)
bei 6 bar mit Ap=1 bar

1030

Bestellnummer

514/N.@.0.1.M2

Funktion
32=3/2 Wege
52=5/2 Wege

max. Arbeitsdruck (bar)

10

Bestellnummer

514/N.@.0.12.M2

Durchfluss (NI/min)
bei 6 bar mit Ap=1 bar

1030

Durchfluss (NI/min)
bei 6 bar mit Ap=1 bar

1030

Funktion
32=3/2 Wege
52=5/2 Wege

max. Arbeitsdruck (bar)

10

Bestellnummer

514/N.@.0.0.M2

Funktion
32=3/2 Wege
52=5/2 Wege

max. Arbeitsdruck (bar)

10

elektrisch betétigt - Federriickstellung 5/2

45

Nennweite (mm)

7

Anschlisse

G1/4"

Gewicht 450 g
min. Arbeitsdruck 2,5 bar

Temperatur °C

-10 bis +50

elektr. betétigt - Luftfeder (differential) 5/2

Nennweite (mm)

7

beidseitig elektrisch betétigt (bistabil)

G1/4"

G1/4
142
— NI 0|
M| <
Gewicht 450 g
min. Arbeitsdruck 2,5 bar!
Anschlisse Temperatur °C

-10 bis +50

Nennweite (mm)

7

5/2
0] iL =
Ny 4 —
G1/4
148 54
LB
I imEl="
HHH 1 -
T T
12
74 12
Gewicht 450 g
min. Arbeitsdruck 2,5 bar
Anschlisse Temperatur °C
G1/4" -10 bis +50

5 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfigung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden



Ventile und Elektromagnetventile Serie T514 "TECNO - NAMUR" v

TECNO - NAMUR Ventile sind 4/2 und 5/2 Wegeventile, pneumatisch oder elektrisch angesteuert. Sie werden bei der industriel-
len Automation eingesetzt oder wo immer sonst auch NAMUR Flanschanschltsse vorhanden sind.

TECNO - NAMUR Ventile gibt es 4/2 (3/2 NC) und 5/2 Wege Funktion. Der Anwender kann zwischen den Betatigungen wechseln
indem er einfach die Zwischenplatte wechselt und einen Anschluss verschlieBt oder 6ffnet.

TECNO-NAMUR Ventile wurden unter Berucksichtigung neuester Technologien entwickelt und sind sehr flexibel einsetzbar. Sie
bestehen aus modernen und innovativen Materialien.

Achtung: "NAMUR" Flanschbild Abmessungen:
"Die 4/2 Wege Funktion hat im Grunde die Funktion eines 3/2 Wegeventils N.C.. gemas Standard 0]
und sollte auch so eingesetzt werden" (VDI/VDE 3847 July 2003) %
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Konstruktionsmerkmale:

Gehause Kunststoff
Vorsteuergehause Kunststoff

Ventilkolben Stahl vernickelt

Dichtungen Nitrilkautschuk (NBR)
Distanzhalter Kunststoff

Federn korrosionsbestandiger Stahl
Schrauben Stahl verzinkt

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfigung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 6



v Ventile und Elektromagnetventile Serie T514 "TECNO - NAMUR"

DRUCKLUFTSTEUERUNG

pneumatisch betétigt - Luftfederriickstellung (differential) / pneumatisch betatigt - beidseitig / pneumatisch betétigt - Federriickstellung 4/2

Bestellnummer

T514.0.00.0

Funktion
e 42=4/2 Wege

52=5/2 Wege

Betatigung

16= pneumatisch - Luftfederrlickstellung
@ iferential)

18= pneumatisch - pneumatisch

19= pneumatisch - Federrlickstellung

Gewicht 140 g

4 2 4 2 4 2 4 2 4.2
min. Steuerdruck 2,5 bar
12 10 14 12 49 0 4 12002 10
3 513 i 513 3

technische Daten

G1/8

R=ER
o

24

Durchfluss (NI/min)

5/2

55 ‘ 55
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Max. Anzugsmoment der

4 2
%M Verschraubungen: 9 N/m
14 12
513

Medium bei 6 bar mit Ap=1 bar max. Arbeitsdruck (bar) Nennweite (mm) Anschlusse Temperatur °C
gefilterte Drl_Jckqut, l_ael _Ve!wen_dung geolter Druckluft ist 1100 10 8 G1/4" 10 bis +50
dies kontinuierlich sicher zu stellen
beidseitig elektrisch betatigt (bistabil) 4/2
5/2
Bestellnummer
T514.(.00.35.Q@
Funktion
e 42=4/2 Wege
52=5/2 Wege
Spannung
B04=12VDC
B05=24 VDC
@ 509-22v0C (2w)
B56=24V (50-60 Hz)
B57=110V (50-60 Hz)
B58=230 V (50-60 Hz)
55 ) 55 55 ) 55
@OK—&HHQ sev*\—amw
31 ®) 1 éﬂ—{ﬁ 3]©) ] 53—4
- % QK - @ @/
24 24
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Gewicht 250 g . 4 2
min. Steuerdruck 2,5 bar .
Max. Anzugsmoment der Verschraubungen: 9 N/m 2 0 " 2
3 513
technische Daten
. Durchfluss (NI/min) . . . o
Medium bei 6 bar mit Ap=1 bar max. Arbeitsdruck (bar) Nennweite (mm) Anschlisse Temperatur °C
gefilterte Druckluft, bei Verwendung gedlter Druckluft ist 1100 10 8 Gi/a" 10 bis +50

dies kontinuierlich sicher zu stellen

7 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden



Ventile und Elektromagnetventile Serie T514 "TECNO - NAMUR"

elektrisch betétigt - Luftfederriickstellung (differential) / elektrisch betatigt - Federriickstellung 4/2

Bestellnummer

T514.3.00.0.9

Funktion
e 42=4/2 Wege
52=5/2 Wege
Betatigung
@ 36 = elektrisch - Luftfederriickstellung
(differential)
39=elektrisch-Federriickstellung
Spannung
B04=12VDC Llj
B05=24 VDC =z
@ B09-24vDC (2w) D
B56=24V (50-60 Hz) 55 ) 55 55 ) 55 o
B57=110V (5060 Hz) . | | %J
T Iy T I}
B58=230 V (50-60 Hz) Jg\ﬁ’} s 62 T
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Gewicht 200 g . 42 42 43
min. Steuerdruck 2,5 bar mgz‘:DHM oo M%Z‘:MM 12
Max. Anzugsmoment der Verschraubungen: 9 N/m 2 0 H 2 Ane
1 513
technische Daten
. Durchfluss (NI/min) . . . o
Medium bei 6 bar mit Ap=1 bar max. Arbeitsdruck (bar) Nennweite (mm) Anschlisse Temperatur °C
gefilterte Druckluft, bei Verwendung geélter Druckluft ist 1100 10 8 G1/a" 10 bis +50

dies kontinuierlich sicher zu stellen

Universalventil

Bestellnummer

T514.92.00.0.0

Betétigung

16= pneumatisch - Luftfederriickstellung
(differential)

18= pneumatisch - pneumatisch

@ 19= pneumatisch - Federrlickstellung @r:ﬁ:; WE‘ JO 0/% - 1 A g}

35=Dbeidseitig elektrisch betatigt (bistabil)
1_
36 = elektrisch - Luftfederriickstellung i

differential)
39=elektrisch-Federriickstellung & OO @ O
Spannung @ @

B04=12VDC b
B05=24 VDC ‘

@ 509-24vDC (2w)
B56=24V (50-60 Hz)

T
B57=110V (50-60 Hz) R@)LE )
B58=230 V (50-60 Hz) 0 0O 0O
— T ]
SV
Lo @ | 0 ® ML
Gewicht 170 g 4, 2, 42
pin. Steuerdruck 2,5 bar M m U das 5/2 Wegeventilin ein 4/2 (3/2) Wegeventi
. m das egeventil in ein ‘egeventil
Max. Anzugsmoment der Verschraubungen: 9 N/m umzubauen, einfach die mitgelieferte Zwischenplatte tauschen (Artikel:
3 518 T514.92...) und Anschluss 5 verschlieBen.
technische Daten
. Durchfluss (NI/min) . . . o
Medium bei 6 bar mit Ap=1 bar max. Arbeitsdruck (bar) Nennweite (mm) Anschlisse Temperatur °C
gefilterte Druckluft, bei Verwendung geélter Druckluft ist 1100 10 8 G1/4" ~10 bis +50

dies kontinuierlich sicher zu stellen

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 8
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Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden




Ventile und Elektromagnetventile Serie 514 - 515 "NAMUR" /}/

NELMAX

NAMUR Ventile sind 4/2 und 5/2 Wegeventile, pneumatisch oder elektrisch angesteuert, in der Regel eingesetzt um Drehantriebe
anzusteuern oder wo immer sonst noch eine NAMUR Anschlussschnittstelle vorhanden ist.

Das Produkt ist verfiigbar in 4/2 und 5/2 Wege Funktion oder als Universalventil, das durch den Anwender entsprechend seiner
Verwendung umgebaut werden kann.

Das Produkt ist klassifiziert zur Verwendung in potentiell explosiver Atmosphére (Direktive 2014/34/EU).

NAMUR Ventile werden unter Anwendung neuester technischer features produziert, Gewahr fir mehr Flexibiltat und héheren
Durchfluss, Uber den Standard hinaus. Darliber hinaus werden sie aus innovativen Werkstoffen produziert, die die Einsatzmdgli-
chkeiten erweitern und die Performance verbessern.

"NAMUR" Flanschbild Abmessungen:
gemas Standard
(VDI/VDE 3847 July 2003)

Achtung:
"Die 4/2 Wege Funktion hat im Grunde die Funktion eines 3/2 Wegeventils N.C..
und sollte auch so eingesetzt werden"

G1/4
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24
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Konstruktionsmerkmale:

Gehause Aluminium

Vorsteuerkdpfe Kunststoff

Ventilkolben Stahl

Dichtungen Nitrilkautschuk (NBR)

Distanzhalter Kunststoff

Federn korrosionsbestéandiger Stahl

Schrauben Stahl verzinkt/korrosionsbestandiger Stahl

Wichtig: Die Funktion 515 ist im Gegensatz zur Funktion 514 nur als 5/2 Wegeventil und nur ohne Zwischenplatte lieferbar.

Verfiigbare Zertifikate:
Elektromagnetventile mit XMB oder XMC 3GD Magnetspule

. CE®II3GExhIIBT4 Ge X
" CeE®II3D Ex hIIC T120°C Dc X IP65

Mechanisch und pneumatisch betétigte Ventile ohne Magnetspule

. CE®II2G Exh IIB T5 Gc X
" Ce @Il 2D Ex h IlIC T96°C Dc X IP65

DRUCKLUFTSTEUERUNG

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 10




v Ventile und Elektroventile Serie 514 "NAMUR"

DRUCKLUFTSTEUERUNG

pneumatisch betatigt - Luftfederriickstellung (differential) / pneumatisch betitigt - beidseitig / pneumatisch betétigt - Federriickstellung gg

Bestellnummer

©514.0.00.0@

Modell
= Standardventil
X = ATEX Ventil
Funktion
42=4/2 Wege
52=5/2 Wege
Betétigung 55 ) 55 55 ) 55
16= pneumatisch - Luftfederrlickstellung ‘ ‘ . -

@ itterentia) @ OO &2 ¢ \ T 03
18= pneumatisch - pneumatisch E) e ﬁ:7 @ c) -
19= pneumatisch - Federrickstellung @0 ? - @G} ®K
Temperaturoptionen o4 24

@ = Standard (-10 bis +50°C)

= ATEX (-20 bis +40°C) 110 110
LT= niedrig Temperatur (-30 bis +50°C) ©. —
5 ) N s
£ L2 4
9
b2
1 = - o
—_ ol o . /JSg i
-~ o ¥ - 5 2
. - T
35 | ‘ 43 35
24 =— 24 43

Gewicht 240 g 4 2 4 2 42 4 2 4 2 4 2 Gewicht 235 g
min. Steuerdruck 2,5 bar Max. Anzugsmoment der
12 0 1 2 0 14 22 00 12 Verschraubungen: 9 N/m

3 513 3 513 3 513

technische Daten

Bestellbeispi i i i

piel Modell Medium Durchfluss (NI/min) Bertriebsdruck max Nennweite Anschidisse Temperatur
bei 6 bar mit Ap=1 bar (bar) (mm)
514.0.00.0 Standard gefilterte Druckluft, bei ~10 bis +50
Verwendung gedlter
514..00.0LT LT niedrig Temperatur Ventile  Druckluftist dies konti- 1100 10 8 G1/4" -30 bis +50
nuierlich sicher zu
X514.0.00.0 ATEX stellen -20 bis +40
beidseitig elektrisch betétigt (bistabil) gg

Bestellnummer

®514.69.00.35.0@

Modell

@ = Standardventil
X = ATEX Ventil
Funktion

e 42=4/2 Wege
52=5/2 Wege
Spannung
B04=12 VDC
B05=24 VDC
B09=24 VDC (2W)
B56=24V (50-60 Hz)
B57=110V (50-60 Hz)
B58=230 V (50-60 Hz)
C04=12VDC

o C05=24 VDC
C09=24 VDC (2W)
C56=24V (50-60 Hz)
€57=110V (50-60 Hz)
C58=230 V (50-60 Hz)
F04=12VDC
F05=24 VDC
F56=24V (50-60 Hz)
F57=110V (50-60 Hz)
F58=230 V (50-60 Hz)

Temperaturoptionen s "
@ = Sercard (10bis +50C) i B
= ATEX (-30 bis +50°C) o —H o =
LT= niedrig Temperatur (-20 bis +40°C) | [ L I | I ol E . _L 1 ol o
M| <+ M <
[ t T [0 t T
i B s
9 9
>y K
"LT" und "ATEX" Betétigung sind nicht mit MF Magnetspulen lieferbar 42 42 Gewicht 405 g
Gewicht 410 g "
min. Steuerdruck 2,5 bar 2 o 12
Max. Anzugsmoment der Verschraubungen: 9 N/m 3 513
technische Daten
Bestellbeispiel Modell i i i
P! Medium Durchflus_s (N|/iﬂln) Bertriebsdruck max Nennweite Anschlisse Tem;o)eratur
bei 6 bar mit Ap=1 bar (bar) (mm)
514..00.9 Standard gefilterte Druckluft, bei -10 bis +50
Verwendung gedlter
514..00.QLT LT niedrig Temperatur Ventile  Druckluft ist dies konti- 1100 10 8 G1/4" -30 bis +50
nuierlich sicher zu
X514..00.Q9 ATEX stellen -20 bis +40

11 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfigung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden



Ventile und Elektroventile Serie 514 "NAMUR"

elektrisch betatigt - Luftfederriickstellung / elektrisch betétigt - Federriickstellung

Bestellnummer

®514.0.00.0.00

Modell
= Standardventil
X = ATEX Ventil
Funktion
42=4/2 Wege
52=5/2 Wege
Betatigung
36=elektrisch - Luftfederriickstellung
(differential)
39=elektrisch-Federriickstellung
Spannung
B04=12VDC
B05=24 VDC
B09=24 VDC (2W)
B56=24V (50-60 Hz)
B57=110V (50-60 Hz)
B58=230 V (50-60 Hz)
C04=12VDC
C05=24 VDC
C09=24 VDC (2W)

B

Ot
2
:
m

C56=24V (50-60 Hz)
C57=110V (50-60 Hz)
C58=230 V (50-60 Hz)
F04=12VDC
F05=24 VDC
F56=24V (50-60 Hz)
F57=110V (50-60 Hz)
F58=230 V (50-60 Hz)
Temperaturoptionen
= Standard (-10 bis +50°C)
= ATEX (-20 bis +40°C)
LT= niedrig Temperatur (-30 bis +50°C)
"LT" und "ATEX" Betétigungen sind nicht mit MF
Magnetspulen lieferbar
Gewicht 330 g - min. Steuerdruck 2,5 bar
Max. Anzugsmoment der Verschraubungen: 9 N/m

0]

Bestellbeispiel Modell

514..00.00 Standard
514..00.00LT LT niedrig Temperatur Ventile
X514.6.00.00 ATEX

Universalventil

Bestellnummer

©514.92.00.0.90@©

Modell
= Standardventil
X = ATEX Ventil
Betétigung
16= pneumatisch - Luftfederriickstellung (differential)
18= pneumatisch - pneumatisch
19= pneumatisch - Federriickstellung
35=Dbeidseitig elektrisch betatigt (bistabil)
36=elektrisch - Luftfederriickstellung (differential)
39=elektrisch-Federriickstellung
Spannung
B04=12VDC
B05=24 VDC
B09=24 VDC (2W)
B56=24V (50-60 Hz)
B57=110V (50-60 Hz)
B58=230 V (50-60 Hz)
C04=12VDC
C05=24 VDC
C09=24 VDC (2W)
C56=24V (50-60 Hz)
C57=110V (50-60 Hz)
C58=230 V (50-60 Hz)
F04=12VDC
F05=24 VDC
F56=24V (50-60 Hz)
F57=110V (50-60 Hz)
Temperaturoptionen
= Standard (-10 bis +50°C)
= ATEX (-20 bis +40°C)
LT= niedrig Temperatur (-30 bis +50°C)

@

(5
PN

31

(N

32
40

HKOT

24 43

Medium

gefilterte Druckluft, bei
Verwendung gedlter
Druckluft ist dies konti-
nuierlich sicher zu
stellen

"LT" und "ATEX" Betétigung sind nicht mit MF Magnetspulen lieferbar

Gewicht 405 g
min. Steuerdruck 2,5 bar
Max. Anzugsmoment der Verschraubungen: 9 N/m

Bestellbeispiel Modell

514.92.00.00 Standard
514.92.00.0@LT LT niedrig Temperatur Ventile
X514.92.00.00 ATEX

Medium

gefilterte Druckluft, bei
Verwendung gedlter
Druckluft ist dies konti-
nuierlich sicher zu
stellen

Durchfluss (NI/min)
bei 6 bar mit Ap=1 bar

1100

il

3

Durchfluss (NI/min)
bei 6 bar mit Ap=1 bar

1100

55 ‘ 55
62 < s
VIS
P9
24
110
Y _
= -
»1/
a‘;)
U TNIT

technische Daten

24 43
4 2
4,2 4 2 4, 2 .
1 12 Gewicht 325 g
12 10 12 0 14 12
30 31 513 ore

max. Arbeitsdruck (bar) Nennweite (mm) Anschlisse Temegratur
-10 bis +50
10 s G1/4" -30 bis +50
-20 bis +40
oo
F,:L,::L . [@K%2 R D= £
i A 4
00
- O
ey @ % ®
—
@)
&
O 0O O

4 2

]}

513

umzubauen, einfacl

technische Daten

Um das 5/2 Wegeventil in ein 4/2 (3/2) Wegeventil
h die mitgelieferte Zwischenplatte tauschen (Artikel:
T514.92...) und Anschluss 5 verschlieBen.

Bertriebsdruck max Nennweite Anschliisse Temeeratur
(bar) (mm) C

-10 bis +50

10 8 G1/4" -30 bis +50

-20 bis +40

DRUCKLUFTSTEUERUNG

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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v Ventile und Elektromagnetventile Serie 515 "NAMUR"

DRUCKLUFTSTEUERUNG

pneumatisch betatigt - Luftfederriickstellung/ pneumatisch betétigt - beidseitig/
pneumatisch betétigt - Federriickstellung

Bestellnummer

®515.52.00.0@

Modell

@ = Standardventil
X = ATEX Ventil
Betétigung

@ 2 ;ﬁef;;;rlv;atlsch Luftfederriickstellung LﬁJ
18= pneumatisch - pneumatisch
19= pneumatisch - Federrlickstellung
Temperaturoptionen

@ = Standard (-10 bis +50°C)

= ATEX (-20 bis +40°C)

LT=niedrig Temperatur(-30 bis +50)

G1/8

J« 24 43

Gewicht 245 g 4 2 Max. Anzugsmoment der Verschraubungen: 9 N/m

4 2 4 2
min. Steuerdruck 2,5 bar ﬂmﬂ fm} me
14 12 14 12 14 12
513 513

513

technische Daten

Bestellbeispiel Modell Durchfluss (NI/min) Bertriebsdruck max Nennweite

Medium Anschliisse Temperatur

bei 6 bar mit Ap=1 bar (bar) (mm) °C

515.52.00.0 Standard gefilterte Druckluft, bei -10 bis +50
Verwendung geolter
515.52.00.0LT LT niedrig Temperatur Ventile  Druckluftist dies konti- 1100 10 8 G1/4" -30 bis +50
nuierlich sicher zu

X515.52.00.0 ATEX stellen 20 bis +40

beidseitig elektrisch betatigt (bistabil)

Bestellnummer
©515.52.00.35.0@©

Modell

@ = Standardventil
X = ATEX Ventil 55 55
Spannung
B04=12VDC
B05=24 VDC
B09=24 VDC (2W) -
B56=24V (50-60 Hz)
B57=110V (50-60 Hz)
B58=230 V (50-60 Hz)
C04=12VDC

o C05=24 VDC
€09=24 VDC (2W)
C09=24 VDC (2W)
C56=24V (50-60 Hz) 43 24
C57=110V (50-60 Hz) i
C58=230 V (50-60 Hz) hd 0
FO4=12VDC | R - —“-l——8}s
F05=24 VDC i
F56=24V (50-60 Hz) . - =
F57=110V (50-60 Hz) e
F58=230 V (50-60 Hz)
Temperaturoptionen

@ = Standard (-10 bis +50°C)

= ATEX (-20 bis +40°C)

LT=niedrig Temperatur(-30 bis +50)

0
FPeNg
©
4
16

40

"LT" und "ATEX" Betatigung sind nicht mit MF Magnetspulen lieferbar 42

Gewicht 415 g "
min. Steuerdruck 2,5 bar 2
Max. Anzugsmoment der Verschraubungen: 9 N/m 513
technische Daten

Bestellbeispiel Modell Medium Durchfluss (NI/min) Bertriebsdruck max Nennweite
bei 6 bar mit Ap=1 bar (bar) (mm)

515.52.00.35.@ Standard gefilterte Druckluft, bei -10 bis +50
Verwendung geolter
515.52.00.35.QLT LT niedrig Temperatur Ventile  Druckluftist dies konti- 1100 10 8 G1/4" -30 bis +50
nuierlich sicher zu

X515.52.00.35.@ ATEX stellen -20 bis +40

Anschliisse Temgératur

13 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfigung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden



Ventile und Elektromagnetventile Serie 515 "NAMUR"

elektrisch betatigt - Luftfederriickstellung/
elektrisch betétigt - Federriickstellung

Bestellnummer

®515.52.00.0.0@

Modell
@ - standardvenil
X = ATEX Ventil 55 , 55
Betatigung o ‘
} . © T
@ 36 = elektrisch - Luftfederriickstellung m\ 4
(differential) \y {a T
39=elektrisch-Federrlickstellung - <
Spannung 24
B04=12VDC
B05=24 VDC
B09=24 VDC (2W)
B56=24V (50-60 Hz)
B57=110V (50-60 Hz)
B58=230 V (50-60 Hz) 1/4
C04=12VDC
@ cos-24vnC
C09=24 VDC (2W) ’E
C56=24V (50-60Hz) | T -
C57=110V (50-60 Hz) Il £63
C58=230 V (50-60 Hz) 24 43
F04=12VDC
F05=24 VDC
F56=24V (50-60 Hz)
F57=110V (50-60 Hz)
F58=230 V (50-60 Hz)
Temperaturoptionen
@ = Standerd (10 bis +50°C)
= ATEX (-20 bis +40°C)
LT=niedrig Temperatur(-30 bis +50)

D
%K :

32
40

DRUCKLUFTSTEUERUNG

"LT" und "ATEX" Betétigung sind nicht mit MF Magnetspulen lieferbar 4 2 4 2

Gewicht 330 g .
min. Steuerdruck 2,5 bar 1 12 14 12

Max. Anzugsmoment der Verschraubungen: 9 N/m 513 513

technische Daten

Bestellbeispiel Modell Durchfluss (NI/min) Bertriebsdruck max Nennweite

Medium Anschliisse Temperatur

bei 6 bar mit Ap=1 bar (bar) (mm) °C
515.52.00.0.0 Standard gefilterte Druckluft, bei -10 bis +50
Verwendung gedlter
515.52.00.0.@LT LT niedrig Temperatur Ventile  Druckluftist dies konti- 1100 10 8 G1/4" -30 bis +50
nuierlich sicher zu

X515.52.00.0.0 ATEX stellen 20 bis +40

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 14



v Ventile und Elektromagnetventile Serie 515 "NAMUR"

DRUCKLUFTSTEUERUNG

15 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfigung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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