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Válvulas de bloqueo Serie 50 - T50

1.84

Válvulas de bloqueoSerie 50 - T50_ESVálvulas de bloqueoVálvulas de bloqueo - Talla 1/8"

Válvulas de bloqueoVálvulas de bloqueo - Talla 1/4"

Válvulas de bloqueo - Talla 1/8"

Códigos de pedido

50t18v

t

TORNILLO EN METAL
A = Asta singola
04 = Anillo tubo Ø4
06 = Anillo tubo Ø6
08 = Anillo tubo Ø8
18 = Anillo tubo G1/8"

v
VERSIÓN
U = Unidireccional
B = Bidireccional

Códigos de pedido

T50t18v

t
TORNILLO EN TECNOPOLÍMERO

04 = Anillo tubo Ø4
06 = Anillo tubo Ø6
08 = Anillo tubo Ø8

v
VERSIÓN
U = Unidireccional
B = Bidireccional

CARACTERÍSTICA
S TÉCNICAS

Fluido Presión de trabajo Caudal a 6 bar
con p=1 Caudal en escape libre Temperatura de trabajo

Aire filtrado y lubricado, o no 0,5 … 10 bar 285 Nl/min 450 Nl/min Min. Max.
-5°C +50°C

Válvulas de bloqueo - Talla 1/4"

Códigos de pedido

50t14v

t

TORNILLO EN METAL
A = Asta singola
06 = Anillo tubo Ø6
08 = Anillo tubo Ø8
10 = Anillo tubo Ø10
14 = Anillo tubo G1/4"

v
VERSIÓN
U = Unidireccional
B = Bidireccional

Códigos de pedido

T50t14v

t
TORNILLO EN TECNOPOLÍMERO

06 = Anillo tubo Ø6
08 = Anillo tubo Ø8
10 = Anillo tubo Ø10

v
VERSIÓN
U = Unidireccional
B = Bidireccional

CARACTERÍSTICA
S TÉCNICAS

Fluido Presión de trabajo Caudal a 6 bar
con p=1 Caudal en escape libre Temperatura de trabajo

Aire filtrado y lubricado, o no 0,5 … 10 bar 530 Nl/min 800 Nl/min Min. Max.
-5°C +50°C
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Serie 50 - T50 Válvulas de bloqueo
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Válvulas de bloqueoVálvulas de bloqueo - Talla 3/8"

Válvulas de bloqueoVálvulas de bloqueo - Talla 1/2"

Válvulas de bloqueo - Talla 3/8"

Códigos de pedido

50t38v

t

TORNILLO EN METAL
A = Asta singola
06 = Anillo tubo Ø6
08 = Anillo tubo Ø8
10 = Anillo tubo Ø10
12 = Anillo tubo Ø10
38 = Anillo tubo G3/8"

v
VERSIÓN
U = Unidireccional
B = Bidireccional

Códigos de pedido

T50t38v

t
TORNILLO EN TECNOPOLÍMERO

08 = Anillo tubo Ø8
10 = Anillo tubo Ø10
12 = Anillo tubo Ø12

v
VERSIÓN
U = Unidireccional
B = Bidireccional

CARACTERÍSTICA
S TÉCNICAS

Fluido Presión de trabajo Caudal a 6 bar
con p=1 Caudal en escape libre Temperatura de trabajo

Aire filtrado y lubricado, o no 0,5 … 10 bar 1000 Nl/min 1600 Nl/min Min. Max.
-5°C +50°C

Válvulas de bloqueo - Talla 1/2"

Códigos de pedido

50t12v

t

TORNILLO EN METAL
A = Asta singola
12 = Anillo tubo Ø12
14 = Anillo tubo Ø14
G12 = Anillo tubo G1/2"

v
VERSIÓN
U = Unidireccional
B = Bidireccional

Códigos de pedido

T50t12v

t
TORNILLO EN TECNOPOLÍMERO

10 = Anillo tubo Ø10
12 = Anillo tubo Ø12

v
VERSIÓN
U = Unidireccional
B = Bidireccional

CARACTERÍSTICA
S TÉCNICAS

Fluido Presión de trabajo Caudal a 6 bar
con p=1 Caudal en escape libre Temperatura de trabajo

Aire filtrado y lubricado, o no 0,5 … 10 bar 1300 Nl/min 2600 Nl/min Min. Max.
-5°C +50°C


