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1

Válvula Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

Serie T228

1.49

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Serie T228Válvula Serie "Tecno228" - 3/2 - 5/2 - G 1/8"Espera - Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Espera panel - Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Palanca rodillo - Muelle

 Espera - Muelle 3/2
 

5/2 Espera - Muelle  

Código de pedido

T228.t.0.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 60
Fuerza de accionamiento 33 N

Peso gr. 72
Fuerza de accionamiento 33 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Espera panel - Muelle 3/2
 

5/2 Espera panel - Muelle  

Código de pedido

T228.t.1.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 77
Fuerza de accionamiento 33 N

Peso gr. 90
Fuerza de accionamiento 33 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Palanca rodillo - Muelle 3/2
 

5/2 Palanca rodillo - Muelle  

Código de pedido

T228.t.2.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
VERSIÓN
1 = Rodillo en plástico
1/2 = Rodillo metálico

Peso gr. 90
Fuerza de accionamiento 15 N

Peso gr. 102
Fuerza de accionamiento 15 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"
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1

Serie T228 Válvula Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

1.50

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Palanca rodillo rodamiento a bolas - Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Palanca tecla - Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Palanca rodillo unidireccional - Muelle

 Palanca rodillo rodamiento a bolas - Muelle 3/2
 

5/2 Palanca rodillo rodamiento a bolas - Muelle  

Código de pedido

T228.t.2.1/1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 105
Fuerza de accionamiento 15 N

Peso gr. 117
Fuerza de accionamiento 15 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Palanca tecla - Muelle 3/2
 

5/2 Palanca tecla - Muelle  

Código de pedido

T228.t.2.6/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 95
Fuerza de accionamiento 15 N

Peso gr. 87
Fuerza de accionamiento 15 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Palanca rodillo unidireccional - Muelle 3/2
 

5/2 Palanca rodillo unidireccional - Muelle  

Código de pedido

T228.t.3.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
VERSIÓN
1 = Rodillo en plástico
1/2 = Rodillo metálico

Peso gr. 85 Peso gr. 97

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"
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1

Válvula Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

Serie T228

1.51

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Palanca panel Ø 30 - 2 posiciones

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Palanca frontal - 2 posiciones

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsador digital Ø 30 - Muelle

 Palanca panel Ø 30 - 2 posiciones 3/2
 

5/2 Palanca panel Ø 30 - 2 posiciones  

Código de pedido

T228.t.5/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 168 Peso gr. 180

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Palanca frontal - 2 posiciones 3/2
 

5/2 Palanca frontal - 2 posiciones  

Código de pedido

T228.t.55/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 84 Peso gr. 96

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Pulsador digital Ø 30 - Muelle 3/2
 

5/2 Pulsador digital Ø 30 - Muelle  

Código de pedido

T228.t.6.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 125
Fuerza de accionamiento 33 N

Peso gr. 137
Fuerza de accionamiento 33 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"
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1

Serie T228 Válvula Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

1.52

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsador digital - Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsador digital saliente Ø 22 - Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsador seta Ø 22 - 2 posiciones(emergencia con desenclavamiento por giro)

 Pulsador digital - Muelle 3/2
 

5/2 Pulsador digital - Muelle  

Código de pedido

T228.t.6.22/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

Peso gr. 200
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 212
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Pulsador digital saliente Ø 22 - Muelle 3/2
 

5/2 Pulsador digital saliente Ø 22 - Muelle  

Código de pedido

T228.t.6.23/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

Peso gr. 205
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 217
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Pulsador seta Ø 22 - 2 posiciones
3/2

 

5/2
Pulsador seta Ø 22 - 2 posiciones  

Código de pedido

T228.t.6.25

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 210
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 202
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"
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1

Válvula Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

Serie T228

1.53

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Selector 2 posiciones

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Selector de llave 2 posiciones

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsador palma Ø 30

 Selector 2 posiciones 3/2
 

5/2 Selector 2 posiciones  

Código de pedido

T228.t.6.27

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 205
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 217
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Selector de llave 2 posiciones 3/2
 

5/2 Selector de llave 2 posiciones  

Código de pedido

T228.t.6.28

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 205
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 217
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Pulsador palma Ø 30 3/2
 

5/2 Pulsador palma Ø 30  

Código de pedido

T228.t.7.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 118
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 130
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"
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1

Serie T228 Válvula Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - G 1/8"

1.54

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsador tirador Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Pulsador tirador 2 posiciones

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - G 1/8"Palanca lateral Muelle

 Pulsador tirador Muelle 3/2
 

5/2 Pulsador tirador Muelle  

Código de pedido

T228.t.8.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 95
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 107
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Pulsador tirador 2 posiciones 3/2
 

5/2 Pulsador tirador 2 posiciones  

Código de pedido

T228.t.8/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 95
Fuerza de accionamiento 10N

Peso gr. 107
Fuerza de accionamiento 10N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

 Palanca lateral Muelle 3/2
 

5/2 Palanca lateral Muelle  

Código de pedido

T228.t.9.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 100 Peso gr. 110

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"
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1

Válvula Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"

Serie T228

1.55

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Serie T228Válvula Serie "Tecno228" - 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Palanca lateral 2 posiciones

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Palanca lateral Muelle - 3 posiciones con retorno al centro

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Palanca lateral - 3 posiciones estables

 Palanca lateral 2 posiciones 3/2
 

5/2 Palanca lateral 2 posiciones  

Código de pedido

T228.t.9/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 100 Peso gr. 110

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8"

Palanca lateral Muelle - 3 posiciones con retorno al centro 5/3

Código de pedido

T228.53.f.9.1/c

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 140

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 410 Nl/min 6 mm. G 1/8"

Palanca lateral - 3 posiciones estables 5/3

Código de pedido

T228.53.f.9/c

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 110

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 410 Nl/min 6 mm. G 1/8"
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1

Serie T228 Válvula Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"

1.56

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Neumático - Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Neumático - Diferencial externo

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Neumático - Diferencial autoalimentado

 Neumático - Muelle 3/2
 

5/2 Neumático - Muelle  

Código de pedido

T228.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 65
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 78
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8" G 1/8"

 Neumático - Diferencial externo 3/2
 

5/2 Neumático - Diferencial externo  

Código de pedido

T228.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 74
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 86
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8" G 1/8"

 Neumático - Diferencial autoalimentado 3/2
 

5/2 Neumático - Diferencial autoalimentado  

Código de pedido

T228.t.11.12/1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 70
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 82
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8" G 1/8"
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1

Válvula Serie "Tecno228"
3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"

Serie T228

1.57

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Neumático - Neumático

Válvula Serie "Tecno228"3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Neumático - Neumático 3 posiciones con retorno al centro

 Neumático - Neumático 3/2
 

5/2 Neumático - Neumático  

Código de pedido

T228.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 77
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 90
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 620 Nl/min 6 mm. G 1/8" G 1/8"

Neumático - Neumático 3 posiciones con retorno al centro 5/3

Código de pedido

T228.53.f.11.11

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Peso gr. 110
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 410 Nl/min 6 mm. G 1/8" G 1/8"
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