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Válvula complementariasSerie 900Válvula complementariasTraductor neumo-eléctrico G1/8" - conexiones a tornillo

Válvula complementariasTraductor neumo-eléctrico G1/8" - conexiones a faston

Válvula complementariasProtección para transductor

Válvula complementariasEmisor de impulso

Traductor neumo-eléctrico G1/8" - conexiones a tornillo

Código de pedido

900.18.1-p

p
PRESSIONE
1 = 0,5 … 1 bar
4 = 3,5 … 4 bar

Peso gr. 75

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal microswitch Conexiones de pilotaje

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 13 (3) A a 220V~ G 1/8"

Traductor neumo-eléctrico G1/8" - conexiones a faston

Código de pedido

900.18.1/p

p
PRESSIONE
1-1 = 0,5 … 1 bar
1-4 = 3,5 … 4 bar

Peso gr. 60

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal microswitch Conexiones de pilotaje

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 16 (5) A a 220V~ G 1/8"

Protección para transductor

Código de pedido

900.18.0

Peso gr. 6

Emisor de impulso

Código de pedido

900.18.2N

Peso gr. 235

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Ø nominal

de paso

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C mm. 2
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Válvula complementariasTemporizador Neumático normalmente cerrado G1/8"

Válvula complementariasTemporizador Neumático normalmente abierto G1/8"

Válvula complementariasAntirepetidor de mando bimanual G1/4"

Temporizador Neumático normalmente cerrado G1/8"

Código de pedido

900.18.t

t
TIEMPO
3 = 0 … 30 s.
3-60 = 0 … 60 s.

Peso gr. 290 (30 s.)
Peso gr. 350 (60 s.)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado
y lubricado 3 … 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 130 Nl/min 2,5 mm.

Temporizador Neumático normalmente abierto G1/8"

Código de pedido

900.18.t

t
TIEMPO
4 = 0 … 30 s.
4-60 = 0 … 60 s.

Peso gr. 320 (30 s.)
Peso gr. 380 (60 s.)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado
y lubricado 4 … 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 130 Nl/min 2,5 mm.

Antirepetidor de mando bimanual G1/4"

Código de pedido

900.52.1.1

Peso gr. 780

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de 
pilotaje

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 1030 Nl/min 7 mm. G 1/4" G 1/8"
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Válvula complementariasAntirepetidor de mando bimanual tipo III A (según normativa EN 574)

Válvula complementariasAntirepetidor de mando bimanual tipo III B (según normativa EN 574)

Válvula complementariasPlaca adaptadora para vávula de escape potencia (Serie 2400)

Antirepetidor de mando bimanual tipo III A (según normativa EN 574)

Código de pedido

900.18.9

Peso gr. 340

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de 
pilotaje

Aire filtrado
y lubricado 3 … 8 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 40 Nl/min 2,5 mm. G 1/8" G 1/8"

Antirepetidor de mando bimanual tipo III B (según normativa EN 574)

Código de pedido

06/02/1900 12.18

Peso gr. 980

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones de 
pilotaje

Aire filtrado
y lubricado 3 … 8 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 40 Nl/min 2,5 mm. G 1/8" G 1/8"

Placa adaptadora para vávula de escape potencia (Serie 2400)

Código de pedido

06/02/1900 12.18

Peso gr. 75
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Válvula complementariasFlip - Flop Mando Neumático G1/8"

Válvula complementariasFlip - Flop Mando Eléctrico con M2

Válvula complementariasFlip - Flop Mando Eléctrico con M3

Flip - Flop Mando Neumático G1/8"

Código de pedido

900.52.1.3

Peso gr. 550 Atención: La presión en la señal 12 debe ser igual o mayor que la presión de alimentación del dispositivo. Con-
trolar además que la distancia entre la válvula de pilotaje y el dispositivo no sea superior a 1 m. (ver esquema
neumático). En el caso de que se necesite una distancia superior, se aconseja la utilización de una válvula de

cierre Neumático Muelle que respete la distancia.

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 540 Nl/min 6 mm. G 1/8"

Flip - Flop Mando Eléctrico con M2

Código de pedido

900.52.1.4

Peso gr. 660

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 540 Nl/min 6 mm. G 1/8"

Flip - Flop Mando Eléctrico con M3

Código de pedido

900.52.1.5

Peso gr. 600

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 540 Nl/min 6 mm. G 1/8"
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Válvula complementariasVálvula oscillatrice G1/8"

Válvula complementariasAmplificador de señal G1/8"

Válvula complementariasArranque progresivo G1/4"

Válvula oscillatrice G1/8"

Código de pedido

900.52.n

n
FUNCIÓN
5 = sin elemento lógico NOT
5C = con elemento lógico NOT

Peso gr. 600

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio

Presión mín.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Aire filtrado
y lubricado 8 bar 2 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 540 Nl/min 6 mm. G 1/8"

Amplificador de señal G1/8"

Código de pedido

900.32.06

Peso gr. 170

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio

Presión mín.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Aire filtrado
y lubricado 10 bar 0,05 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 130 Nl/min mm. 3 G 1/8"

Arranque progresivo G1/4"

Código de pedido

900.14.07

Peso gr. 100

Características de 
funcionamiento

Fluido
Presión de ejer-

cicio Temperatura Caudal de 1 a 2 Caudal de 2 a 1 Caudal con aguja total-
mente abierta de 1 a 2

Ø nominal
de paso

Aire filtrado
y lubricado 2,5 bar10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 760 Nl/min 900 Nl/min 200 Nl/min 6 mm.
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Válvula complementariasDispositivo baja alta presión

Válvula complementariasDispositivo baja alta presión

Válvula complementariasBase para alimentación externa - elemento logico NOT

Dispositivo baja alta presión

Código de pedido

900.18.8P

Peso gr. 240
CON MANDO NEUMÁTICO

1 = Entrada / manómetro
2 = Salida / manómetro

P = Pilotaje

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio

Gama de
regulación presión Temperatura Caudal máximo

a 6 bar con p=1 Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado, o no 10 bar 1 … 4 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 650 Nl/min G 1/8"

Dispositivo baja alta presión

Código de pedido

900.18.8E

Peso gr. 280
CON MECANICA M2

1 = Entrada / manómetro
2 = Salida / manómetro

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio

Gama de
regulación presión Temperatura Caudal máximo

a 6 bar con p=1 Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado, o no 10 bar 1 … 4 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 650 Nl/min G 1/8"

Base para alimentación externa - elemento logico NOT

Código de pedido

900.005

Peso gr. 35


