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Serie 800 Distribuidores compactos M5 - G 1/8”
simple, para base y para colector

2.106

2



Distribuidor vías M5 3/2 - 5/2
simple y para colector

Serie 800

2.107

2
Distribuidor vías M5 3/2 - 5/2simple y para colectorSerie 800_1Distribuidor vías M5 3/2 - 5/2 - simple y para colectorNeumático - Muelle

Distribuidor vías M5 3/2 - 5/2simple y para colectorNeumático - Diferencial

Distribuidor vías M5 3/2 - 5/2simple y para colectorNeumático - Neumático

 Neumático - Muelle 3/2
 

5/2 Neumático - Muelle  

Còdigo de pedido

805.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 45
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 50
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 160 Nl/min 2,5 mm. M5 M5

 Neumático - Diferencial 3/2
 

5/2 Neumático - Diferencial  

Còdigo de pedido

805.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 50
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 55
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 160 Nl/min 2,5 mm. M5 M5

 Neumático - Neumático 3/2
 

5/2 Neumático - Neumático  

Còdigo de pedido

805.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 55
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Peso gr. 60
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 160 Nl/min 2,5 mm. M5 M5



Serie 800 Electrodistribuidores compactos M5 3/2 - 5/2
simple y para colector

2.108

2
Electrodistribuidores compactos M5 3/2 - 5/2simple y para colectorSerie 800_1Electrodistribuidores compactos M5 3/2 - 5/2 - simple y para colectorSolenoide - Muelle

Electrodistribuidores compactos M5 3/2 - 5/2simple y para colectorSolenoide - Diferencial

Electrodistribuidores compactos M5 3/2 - 5/2simple y para colectorSolenoide - Solenoide

 Solenoide - Muelle 3/2
 

5/2 Solenoide - Muelle  

Còdigo de pedido

805.t.0.1.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 80
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 85
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 160 Nl/min 2,5 mm. M5

 Solenoide - Diferencial 3/2
 

5/2 Solenoide - Diferencial  

Còdigo de pedido

805.t.0.12.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 85
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 90
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 160 Nl/min 2,5 mm. M5

 Solenoide - Solenoide 3/2
 

5/2 Solenoide - Solenoide  

Còdigo de pedido

805.t.0.0.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 120
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Peso gr. 125
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 160 Nl/min 2,5 mm. M5



Distribuidores y eléctrodistribuidores vías M5
simple y para colector

Serie 800

2.109

2

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías M5simple y para colectorSerie 800_1Distribuidores y eléctrodistribuidores vías M5 - simple y para colectorColector

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías M5simple y para colectorBrida de anclaje

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías M5simple y para colectorPlaca de cierre

Colector

Còdigo de pedido

805.n

n

N. PUESTOS
02 = 2 puestos (peso gr. 95)
03 = 3 puestos (peso gr. 130)
04 = 4 puestos (peso gr. 160)
05 = 5 puestos (peso gr. 190)
06 = 6 puestos (peso gr. 225)
07 = 7 puestos (peso gr. 260)
08 = 8 puestos (peso gr. 290)
09 = 9 puestos (peso gr. 325)
10 = 10 puestos (peso gr. 365)

Brida de anclaje

Còdigo de pedido

800.00

Peso gr. 5
(utilizar para el montaje del grupo de distribuidores sobre carril DIN 46277/
3)

Placa de cierre

Còdigo de pedido

805.00

Peso gr. 15



Serie 800 Distribuidor vías M5 5/2
para base

2.110

2
Distribuidor vías M5 5/2para baseSerie 800_1Distribuidor vías M5 5/2 - para baseNeumático - Muelle

Distribuidor vías M5 5/2para baseNeumático - Diferencial

Distribuidor vías M5 5/2para baseNeumático - Neumático

Neumático - Muelle 5/2

Còdigo de pedido

815.52.11.1

Peso gr. 55
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 160 Nl/min 2,5 mm. M5

Neumático - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

815.52.11.12

Peso gr. 60
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 160 Nl/min 2,5 mm. M5

Neumático - Neumático 5/2

Còdigo de pedido

815.52.11.11

Peso gr. 65
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 160 Nl/min 2,5 mm. M5



Electrodistribuidores compactos M5 5/2
para base

Serie 800

2.111

2
Electrodistribuidores compactos M5 5/2para baseSerie 800_1Electrodistribuidores compactos M5 5/2 - para baseSolenoide - Muelle

Electrodistribuidores compactos M5 5/2para baseSolenoide - Diferencial

Electrodistribuidores compactos M5 5/2para baseSolenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle 5/2

Còdigo de pedido

815.52.0.1.v

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 90
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 160 Nl/min 2,5 mm.

Solenoide - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

815.52.0.12.v

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 95
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 160 Nl/min 2,5 mm.

Solenoide - Solenoide 5/2

Còdigo de pedido

815.52.0.0.v

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 135
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 160 Nl/min 2,5 mm.



Serie 800 Distribuidores y eléctrodistribuidores vías M5
para base

2.112

2

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías M5para baseSerie 800_1Distribuidores y eléctrodistribuidores vías M5 - para baseBase multiple

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías M5para baseBrida de anclaje

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías M5para basePlaca de cierre

Base multiple

Còdigo de pedido

8a5.n

a
ATAQUE "A"
4 = Racor rápido T4
5 = Rosca M5

n

N. PUESTOS
02 = 2 puestos (peso gr. 175)
03 = 3 puestos (peso gr. 230)
04 = 4 puestos (peso gr. 280)
05 = 5 puestos (peso gr. 340)
06 = 6 puestos (peso gr. 390)
07 = 7 puestos (peso gr. 440)
08 = 8 puestos (peso gr. 495)
09 = 9 puestos (peso gr. 549
10 = 10 puestos (peso gr. 600)

A = Racor tubo Ø4 o rosca M5

Brida de anclaje

Còdigo de pedido

800.00

Peso gr. 5
(utilizar para el montaje del grupo de distribuidores sobre carril DIN 46277/
3)

Placa de cierre

Còdigo de pedido

815.00

Peso gr. 15



Distribuidor vías G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3
simple y para colector

Serie 800

2.113

2
Distribuidor vías G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3simple y para colectorSerie 800_1Distribuidor vías G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3 - simple y para colectorNeumático - Muelle

Distribuidor vías G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3simple y para colectorNeumático - Diferencial

Distribuidor vías G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3simple y para colectorNeumático - Neumático

 Neumático - Muelle 3/2
 

5/2 Neumático - Muelle  

Còdigo de pedido

808.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 95
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 100
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 520 Nl/min 4 mm. G 1/8" M5

 Neumático - Diferencial 3/2
 

5/2 Neumático - Diferencial  

Còdigo de pedido

808.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 105
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 110
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 520 Nl/min 4 mm. G 1/8" M5

 Neumático - Neumático 3/2
 

5/2 Neumático - Neumático  

Còdigo de pedido

808.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 115
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Peso gr. 120
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 520 Nl/min 4 mm. G 1/8" M5



Serie 800 Distribuidor vías G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3
simple y para colector

2.114

2
Distribuidor vías G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3simple y para colectorNeumático - Neumático

Electrodistribuidores compactos G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3simple y para colectorSerie 800_1Electrodistribuidores compactos G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3 - simple y para colectorSolenoide - Muelle

Electrodistribuidores compactos G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3simple y para colectorSolenoide - Diferencial

Neumático - Neumático 5/3

Còdigo de pedido

808.53.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

Peso gr. 125
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 520 Nl/min 4 mm. G 1/8" M5

 Solenoide - Muelle 3/2
 

5/2 Solenoide - Muelle  

Còdigo de pedido

808.t.0.1.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 130
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 135
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm. G 1/8"

 Solenoide - Diferencial 3/2
 

5/2 Solenoide - Diferencial  

Còdigo de pedido

808.t.0.12.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 140
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 145
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm. G 1/8"



Electrodistribuidores compactos G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3
simple y para colector

Serie 800

2.115

2
Electrodistribuidores compactos G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3simple y para colectorSolenoide - Solenoide

Electrodistribuidores compactos G 1/8" 3/2 - 5/2 - 5/3simple y para colectorSolenoide - Solenoide

 Solenoide - Solenoide 3/2
 

5/2 Solenoide - Solenoide  

Còdigo de pedido

808.t.0.0.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 185
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Peso gr. 190
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm. G 1/8"

Solenoide - Solenoide 5/3

Còdigo de pedido

808.53.t.0.0.v

t
TIPOLOGÍA
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 190
Presión mínima de funcionamiento 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm. G 1/8"



Serie 800 Distribuidores y eléctrodistribuidores vías G 1/8"
simple y para colector

2.116

2

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías G 1/8"simple y para colectorSerie 800_1Distribuidores y eléctrodistribuidores vías G 1/8" - simple y para colectorColector

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías G 1/8"simple y para colectorBrida de anclaje

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías G 1/8"simple y para colectorPlaca de cierre

Colector

Còdigo de pedido

808.n

n

N. PUESTOS
02 = 2 puestos (peso gr. 180)
03 = 3 puestos (peso gr. 245)
04 = 4 puestos (peso gr. 310)
05 = 5 puestos (peso gr. 375)
06 = 6 puestos (peso gr. 440)
07 = 7 puestos (peso gr. 500)
08 = 8 puestos (peso gr. 560)
09 = 9 puestos (peso gr. 620)
10 = 10 puestos (peso gr. 680)

Brida de anclaje

Còdigo de pedido

800.00

Peso gr. 5
(utilizar para el montaje del grupo de distribuidores sobre carril DIN 46277/
3)

Placa de cierre

Còdigo de pedido

808.00

Peso gr. 65



Distribuidor vías G 1/8" 5/2 - 5/3
para base

Serie 800

2.117

2Distribuidor vías G 1/8" 5/2 - 5/3para baseSerie 800_1Distribuidor vías G 1/8" 5/2 - 5/3 - para baseNeumático - Muelle

Distribuidor vías G 1/8" 5/2 - 5/3para baseNeumático - Diferencial

Distribuidor vías G 1/8" 5/2 - 5/3para baseNeumático - Neumático

Distribuidor vías G 1/8" 5/2 - 5/3para baseNeumático - Neumático

Neumático - Muelle

Còdigo de pedido

818.52.11.1

Peso gr. 110
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 520 Nl/min 4 mm. M5

Neumático - Diferencial

Còdigo de pedido

818.52.11.12

Peso gr. 120
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 520 Nl/min 4 mm. M5

Neumático - Neumático

Còdigo de pedido

818.52.11.11

Peso gr. 130
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 520 Nl/min 4 mm. M5

Neumático - Neumático

Còdigo de pedido

818.53.f.11.11

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

Peso gr. 130
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 520 Nl/min 4 mm. M5



Serie 800 Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3
para base

2.118

2 Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3para baseSerie 800_1Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3 - para baseSolenoide - Muelle

Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3para baseSolenoide - Diferencial

Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3para baseSolenoide - Solenoide

Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3para baseSolenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle

Còdigo de pedido

818.52.0.1.v

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 145
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm.

Solenoide - Diferencial

Còdigo de pedido

818.52.0.12.v

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 155
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm.

Solenoide - Solenoide

Còdigo de pedido

818.52.0.0.v

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 200
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm.

Solenoide - Solenoide

Còdigo de pedido

818.53.f.0.0.v

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

v
TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.

Peso gr. 200
Presión mínima de funcionamiento 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm.



Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3
para base - microsolenoide en línea

Serie 800

2.119

2Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3para base - microsolenoide en líneaSerie 800_1Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3 - para base - microsolenoide en líneaSolenoide - Muelle

Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3para base - microsolenoide en líneaSolenoide - Diferencial

Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3para base - microsolenoide en líneaSolenoide - Solenoide

Electrodistribuidores compactos G 1/8" 5/2 - 5/3para base - microsolenoide en líneaSolenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle

Còdigo de pedido

818/1.52.0.1.v

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 150
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm.

Solenoide - Diferencial

Còdigo de pedido

818/1.52.0.12.v

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 160
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm.

Solenoide - Solenoide

Còdigo de pedido

818/1.52.0.0.v

v

TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.
06 = 110V A.C.
07 = 220V A.C.

Peso gr. 205
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm.

Solenoide - Solenoide

Còdigo de pedido

818/1.53.f.0.0.v

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

v
TENSIÓN
01 = 12V D.C.
02 = 24V D.C.
05 = 24V A.C.

Peso gr. 205
Presión mínima de funcionamiento 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 520 Nl/min 4 mm.



Serie 800 Distribuidores y eléctrodistribuidores vías G 1/8"
para base

2.120

2

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías G 1/8" para baseSerie 800_1Distribuidores y eléctrodistribuidores vías G 1/8"  - para baseBase multiple

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías G 1/8" para baseBrida de anclaje

Distribuidores y eléctrodistribuidores vías G 1/8" para basePlaca de cierre

Base multiple

Còdigo de pedido

818.n

n

N. PUESTOS
02 = 2 puestos (peso gr. 310)
03 = 3 puestos (peso gr. 415)
04 = 4 puestos (peso gr. 510)
05 = 5 puestos (peso gr. 600)
06 = 6 puestos (peso gr. 695)
07 = 7 puestos (peso gr. 790)
08 = 8 puestos (peso gr. 890)
09 = 9 puestos (peso gr. 980)
10 = 10 puestos (peso gr.1075)

Brida de anclaje

Còdigo de pedido

800.00

Peso gr. 5
(utilizar para el montaje del grupo de distribuidores sobre carril DIN 46277/
3)

Placa de cierre

Còdigo de pedido

818.00

Peso gr. 65



1

Distributors G 1/8" - G 1/4" - 3/2 - 5/2 - 5/3
Single and for manifold

Series 800

2.121

2



1

Series 800 Distributors G 1/8" - G 1/4" - 3/2 - 5/2 - 5/3
Single and for manifold

2.122

2



Distribuidor G 1/8" en tecnopolímero 5/2 - 5/3
simple y para colector

Serie 800

2.123

2

Distribuidor G 1/8" en tecnopolímero 5/2 - 5/3simple y para colectorSerie 800_2Distribuidor G 1/8" en tecnopolímero 5/2 - 5/3 - simple y para colectorNeumático - Muelle / Neumático - Diferencial

Distribuidor G 1/8" en tecnopolímero 5/2 - 5/3simple y para colectorNeumático - Neumático

Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

828.52.1.9
Neumático-Muelle

Còdigo de pedido

828.52.1.6
Neumático-Diferencial

Neumático - Muelle
Peso gr. 160
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Neumático - Diferencial
Peso gr. 160

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 800 Nl/min 7 mm. G 1/8" G 1/8"

Neumático - Neumático 5/2
5/3

Còdigo de pedido

828.52.1.8

Còdigo de pedido

828.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Neumático - Neumático 5/2
Peso gr. 170
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Neumático - Neumático 5/3
Peso gr. 170

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C
800 Nl/min (5/2)
710 Nl/min (5/3) 7 mm. G 1/8" G 1/8"



Serie 800 Eletrodistribuidores G 1/8" en tecnopolímero 5/2 - 5/3
simple y para colector

2.124

2

Eletrodistribuidores G 1/8" en tecnopolímero 5/2 - 5/3simple y para colectorSerie 800_2Eletrodistribuidores G 1/8" en tecnopolímero 5/2 - 5/3 - simple y para colectorSolenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial

Eletrodistribuidores G 1/8" en tecnopolímero 5/2 - 5/3simple y para colectorSolenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

828.52.3.9.M2
Solenoide-Muelle

Còdigo de pedido

828.52.3.6.M2
Solenoide-Diferencial

Solenoide - Muelle
Peso gr. 210
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Solenoide - Diferencial
Peso gr. 210

Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 800 Nl/min (5/2) 7 mm. G 1/8"

Solenoide - Solenoide 5/2
5/3

Còdigo de pedido

828.52.3.5.M2

Còdigo de pedido

828.53.f.3.5.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Solenoide - Solenoide 5/2 = Peso gr. 280
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Solenoide - Solenoide 5/2 = Peso gr. 280
Presión mínima de funcionamiento 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C
800 Nl/min (5/2)
710 Nl/min (5/3) 7 mm. G 1/8"



Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/8" en tecnopolímero
simple y para colector

Serie 800

2.125

2

Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/8" en tecnopolímerosimple y para colectorSerie 800_2Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/8" en tecnopolímero - simple y para colectorColector

Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/8" en tecnopolímerosimple y para colectorPlaca de cierre

Colector

Còdigo de pedido

828.n

n

N. PUESTOS
02 = 2 puestos (peso gr. 425)
03 = 3 puestos (peso gr. 580)
04 = 4 puestos (peso gr. 740)
05 = 5 puestos (peso gr. 890)
06 = 6 puestos (peso gr. 1040)
07 = 7 puestos (peso gr. 1200)
08 = 8 puestos (peso gr. 1360)
09 = 9 puestos (peso gr. 1510)
10 = 10 puestos (peso gr. 

Placa de cierre

Còdigo de pedido

828.00

Peso gr. 70



Serie 800 Distribuidor G 1/4" en tecnopolímero 5/2 - 5/3
simple y para colector

2.126

2

Distribuidor G 1/4" en tecnopolímero 5/2 - 5/3simple y para colectorSerie 800_2Distribuidor G 1/4" en tecnopolímero 5/2 - 5/3 - simple y para colectorNeumático - Muelle / Neumático - Diferencial

Distribuidor G 1/4" en tecnopolímero 5/2 - 5/3simple y para colectorNeumático - Neumático

Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

824.52.1.9
Neumático-Muelle

Còdigo de pedido

824.52.1.6
Neumático-Diferencial

Neumático - Muelle
Peso gr. 270
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Neumático - Diferencial
Peso gr. 270

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1350 Nl/min 8 mm.,5 G 1/4" G 1/8"

Neumático - Neumático 5/2
5/3

Còdigo de pedido

824.52.1.8

Còdigo de pedido

824.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Neumático - Neumático 5/2
Peso gr. 280
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Neumático - Neumático 5/3
Peso gr. 280

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C
1350 Nl/min (5/2)
940 Nl/min (5/3) 8 mm.,5 G 1/4" G 1/8"



Eletrodistribuidores G 1/4" en tecnopolímero 5/2 - 5/3
simple y para colector

Serie 800

2.127

2

Eletrodistribuidores G 1/4" en tecnopolímero 5/2 - 5/3simple y para colectorSerie 800_2Eletrodistribuidores G 1/4" en tecnopolímero 5/2 - 5/3 - simple y para colectorSolenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial

Eletrodistribuidores G 1/4" en tecnopolímero 5/2 - 5/3simple y para colectorSolenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

824.52.3.9.M2
Solenoide-Muelle

Còdigo de pedido

824.52.3.6.M2
Solenoide-Diferencial

Solenoide - Muelle
Peso gr. 320
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Solenoide - Diferencial
Peso gr. 320

Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1350 Nl/min 8 mm.,5 G 1/4"

Solenoide - Solenoide 5/2
5/3

Còdigo de pedido

824.52.3.5.M2

Còdigo de pedido

824.53.f.3.5.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Solenoide - Solenoide 5/2 = Peso gr. 390
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Solenoide - Solenoide 5/2 = Peso gr. 390
Presión mínima de funcionamiento 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C
1350 Nl/min (5/2)
940 Nl/min (5/3) 8 mm.,5 G 1/4"



Serie 800 Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/4" en tecnopolímero
simple y para colector

2.128

2

Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/4" en tecnopolímerosimple y para colectorSerie 800_2Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/4" en tecnopolímero - simple y para colectorColector

Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/4" en tecnopolímerosimple y para colectorPlaca de cierre

Colector

Còdigo de pedido

824.n

n

N. PUESTOS
02 = 2 puestos (peso gr. 560)
03 = 3 puestos (peso gr. 770)
04 = 4 puestos (peso gr. 970)
05 = 5 puestos (peso gr. 1180)
06 = 6 puestos (peso gr. 1385)
07 = 7 puestos (peso gr. 1590)
08 = 8 puestos (peso gr. 1790)
09 = 9 puestos (peso gr. 2000)
10 = 10 puestos (peso gr. 

Placa de cierre

Còdigo de pedido

824.00

Peso gr. 80



1

Distributors G 1/8” Series 800

2.129

2



Serie 800 Distribuidor G 1/8" 5/2 - 5/3

2.130

2

Distribuidor G 1/8" 5/2 - 5/3Serie 800_3Distribuidor G 1/8" 5/2 - 5/3Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial

Distribuidor G 1/8" 5/2 - 5/3Neumático - Neumático

Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

858/2.52.1.9
Neumático-Muelle

Còdigo de pedido

858/2.52.1.6
Neumático-Diferencial

Neumático - Muelle
Peso gr. 410
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Neumático - Diferencial
Peso gr. 410

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 600 Nl/min 6 mm. G 1/8" G 1/8"

Neumático - Neumático 5/2
5/3

Còdigo de pedido

858/2.52.1.8

Còdigo de pedido

858/2.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Neumático - Neumático 5/2
Peso gr. 420
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Neumático - Neumático 5/3
Peso gr. 420

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C
600 Nl/min (5/2)
430 Nl/min (5/3) 6 mm. G 1/8" G 1/8"



Eletrodistribuidores G 1/8" 5/2 - 5/3 Serie 800

2.131

2

Eletrodistribuidores G 1/8" 5/2 - 5/3Serie 800_3Eletrodistribuidores G 1/8" 5/2 - 5/3Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial

Eletrodistribuidores G 1/8" 5/2 - 5/3Solenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

858/2.52.3.9.M2
Solenoide-Muelle

Còdigo de pedido

858/2.52.3.6.M2
Solenoide-Diferencial

Solenoide - Muelle
Peso gr. 480
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Solenoide - Diferencial
Peso gr. 480

Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 600 Nl/min 6 mm. G 1/8"

Solenoide - Solenoide 5/2
5/3

Còdigo de pedido

858/2.52.3.5.M2

Còdigo de pedido

858/2.53.f.3.5.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Solenoide - Solenoide 5/2 = Peso gr. 560
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Solenoide - Solenoide 5/2 = Peso gr. 560
Presión mínima de funcionamiento 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C
600 Nl/min (5/2)
430 Nl/min (5/3) 6 mm. G 1/8"



Serie 800 Distribuidor G 1/8" 5/2 - 5/3
para montaje en batería

2.132

2

Distribuidor G 1/8" 5/2 - 5/3para montaje en bateríaSerie 800_3Distribuidor G 1/8" 5/2 - 5/3 - para montaje en bateríaNeumático - Muelle / Neumático - Diferencial

Distribuidor G 1/8" 5/2 - 5/3para montaje en bateríaNeumático - Neumático

Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

858/3.52.1.9
Neumático-Muelle

Còdigo de pedido

858/3.52.1.6
Neumático-Diferencial

Neumático - Muelle
Peso gr. 405
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Neumático - Diferencial
Peso gr. 400

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 600 Nl/min 6 mm. G 1/8" G 1/8"

Neumático - Neumático 5/2
5/3

Còdigo de pedido

858/3.52.1.8

Còdigo de pedido

858/3.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Neumático - Neumático 5/2
Peso gr. 400
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Neumático - Neumático 5/3
Peso gr. 400

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Conexiones de 
trabajo

Conexiones
de pilotaje

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C
600 Nl/min (5/2)
430 Nl/min (5/3) 6 mm. G 1/8" G 1/8"



Eletrodistribuidores G 1/8" 5/2 - 5/3
para montaje en batería

Serie 800

2.133

2

Eletrodistribuidores G 1/8" 5/2 - 5/3para montaje en bateríaSerie 800_3Eletrodistribuidores G 1/8" 5/2 - 5/3 - para montaje en bateríaSolenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial

Eletrodistribuidores G 1/8" 5/2 - 5/3para montaje en bateríaSolenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

858/3.52.3.9.M2
Solenoide-Muelle

Còdigo de pedido

858/3.52.3.6.M2
Solenoide-Diferencial

Solenoide - Muelle
Peso gr. 480
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Solenoide - Diferencial
Peso gr. 480

Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 600 Nl/min 6 mm. G 1/8"

Solenoide - Solenoide 5/2
5/3

Còdigo de pedido

858/3.52.3.5.M2

Còdigo de pedido

858/3.53.f.3.5.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Solenoide - Solenoide 5/2 = Peso gr. 560
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Solenoide - Solenoide 5/2 = Peso gr. 560
Presión mínima de funcionamiento 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso Conexiones de trabajo

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C
600 Nl/min (5/2)
430 Nl/min (5/3) 6 mm. G 1/8"



Serie 800 Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/8"
para montaje en batería

2.134

2
Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/8"para montaje en bateríaSerie 800_3Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/8" - para montaje en bateríaPlaca modular para montaje en batería

Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/8"para montaje en bateríaPiedini

Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/8"para montaje en bateríaRacor de entrada

Placa modular para montaje en batería

Còdigo de pedido

858/3.00

Peso gr. 220

Piedini

Còdigo de pedido

858/3.t

t

TIPOLOGÍA
01 = pata baja
(peso gr. 59)
02 = pata alto
(peso gr. 96)

Racor de entrada

Còdigo de pedido

858/3.03

Peso gr. 40



Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/8"
para montaje en batería

Serie 800

2.135

2
Distribuidores y eléctrodistribuidores G 1/8"para montaje en bateríaPlaca modular para montaje en bateríacon alimentación separada

Placa modular para montaje en batería

Còdigo de pedido

858/3.04

Peso gr. 220



Serie 800 Distribuidor 5/2 - 5/3
para montaje sobre base ISO Talla 1

2.136

2

Distribuidor 5/2 - 5/3para montaje sobre base ISO Talla 1Serie 800_3Distribuidor 5/2 - 5/3 - para montaje sobre base ISO Talla 1Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial

Distribuidor 5/2 - 5/3para montaje sobre base ISO Talla 1Neumático - Neumático

Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

858/4.52.1.9
Neumático-Muelle

Còdigo de pedido

858/4.52.1.6
Neumático-Diferencial

Neumático - Muelle
Peso gr. 445
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Neumático - Diferencial
Peso gr. 450

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 720 Nl/min 6 mm.

Neumático - Neumático 5/2
5/3

Còdigo de pedido

858/4.52.1.8

Còdigo de pedido

858/4.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Neumático - Neumático 5/2
Peso gr. 450
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Neumático - Neumático 5/3
Peso gr. 450

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 720 Nl/min 6 mm.



Eletrodistribuidores 5/2 - 5/3
para montaje sobre base ISO Talla 1

Serie 800

2.137

2

Eletrodistribuidores 5/2 - 5/3para montaje sobre base ISO Talla 1Serie 800_3Eletrodistribuidores 5/2 - 5/3 - para montaje sobre base ISO Talla 1Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial

Eletrodistribuidores 5/2 - 5/3para montaje sobre base ISO Talla 1Solenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

858/4.52.3.9.M2
Solenoide-Muelle

Còdigo de pedido

858/4.52.3.6.M2
Solenoide-Diferencial

Solenoide - Muelle
Peso gr. 520
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Solenoide - Diferencial
Peso gr. 520

Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 720 Nl/min 6 mm.

Solenoide - Solenoide 5/2
5/3

Còdigo de pedido

858/4.52.3.5.M2

Còdigo de pedido

858/4.53.f.3.5.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Solenoide - Solenoide 5/2 = Peso gr. 600
Presión mínima de funcionamiento 1,5 bar

Solenoide - Solenoide 5/2 = Peso gr. 600
Presión mínima de funcionamiento 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1
Ø nominal
de paso

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 720 Nl/min 6 mm.


