
Series 1000 Distributors ISO 5599/1
5/2 - 5/3 Sizes  1, 2 and 3
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Distributors ISO 5599/1
5/2 - 5/3 Sizes 1, 2 and 3

Series 1000
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2



Serie 1000 Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 1

2.142

2

Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Serie 1000Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 1Neumático - Muelle / Neumático Diferencial

Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Neumático - Neumático

Neumático - Muelle / Neumático Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

1001.52.1.9
Neumático-Muelle

Còdigo de pedido

1001.52.1.6
Neumático-Diferencial

Neumático - Muelle
Peso gr. 780
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Neumático - Diferencial
Peso gr. 790

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 840 Nl/min

Neumático - Neumático 5/2
5/3

Còdigo de pedido

1001.52.1.8

Còdigo de pedido

1001.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Neumático - Neumático 5/2
Peso gr. 800
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Neumático - Neumático 5/3
Peso gr. 800

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C
840 Nl/min (5/2)
720 Nl/min (5/3)



Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 1

Serie 1000

2.143

2

Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Serie 1000Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 1Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial

Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 1Solenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

1051.52.3.9.M2
Solenoide-Muelle

Còdigo de pedido

1051.52.3.6.M2
Solenoide-Diferencial

Solenoide - Muelle
Peso gr. 890
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Solenoide - Diferencial
Peso gr. 900

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 840 Nl/min

Solenoide - Solenoide 52
5/3

Còdigo de pedido

1051.52.3.5.M2

Còdigo de pedido

1051.53.f.3.5.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Solenoide - Solenoide 5/2
Peso gr. 1040
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Solenoide - Solenoide 5/3
Peso gr. 1040

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C
840 Nl/min (5/2)
720 Nl/min (5/3)



Serie 1000 Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 2

2.144

2

Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 2Serie 1000Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 2Neumático - Diferencial / Neumático - Neumático

Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 2Neumático - Neumático

Neumático - Diferencial / Neumático - Neumático 5/2

Còdigo de pedido

1002.52.1.6
Neumático-Diferencial

Còdigo de pedido

1002.52.1.8
Neumático-Neumático

Neumático - Diferencial
Peso gr. 730
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Neumático - Neumático
Peso gr. 800

Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 1700 Nl/min

Neumático - Neumático 5/3

Còdigo de pedido

1002.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Neumático - Neumático
Peso gr. 740
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+70°C 1700 Nl/min



Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 2

Serie 1000

2.145

2

Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 2Serie 1000Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 2Solenoide - Diferencial / Solenoide - Solenoide

Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 2Solenoide - Solenoide

Solenoide - Diferencial / Solenoide - Solenoide 5/2

Còdigo de pedido

1052.52.3.6.M2
Solenoide-Diferencial

Còdigo de pedido

1052.52.3.5.M2
Solenoide-Solenoide

Solenoide - Diferencial
Peso gr. 850
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Solenoide - Solenoide
Peso gr. 980

Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1700 Nl/min

Solenoide - Solenoide 5/3

Còdigo de pedido

1052.53.f.3.5.M2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Solenoide - Solenoide
Peso gr. 980
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1700 Nl/min



Serie 1000 Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1
Talla 1 y 2 - Bases

2.146

2
Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Talla 1 y 2 - BasesSerie 1000Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1  - Talla 1 y 2 - BasesBase CNOMO para solenoide

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Talla 1 y 2 - BasesBase para microsolenoide

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Talla 1 y 2 - BasesBase con salidas inferiores talla 1

Base CNOMO para solenoide

Còdigo de pedido

1001.04

Peso gr. 90

Base para microsolenoide

Còdigo de pedido

1001.05

Peso gr. 60

Base con salidas inferiores talla 1

Còdigo de pedido

1001.00

Peso gr. 320
1 = ENTRADA 2-4 = UTILIZACIONES
3-5 = ESCAPES12-14 = PILOTAJES



Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1
Talla 1 y 2 - Bases

Serie 1000

2.147

2
Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Talla 1 y 2 - BasesBase con salidas laterals Talla 1

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Talla 1 y 2 - BasesBloque de entrada

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Talla 1 y 2 - BasesBase con salidas inferiores talla 2

Base con salidas laterals Talla 1

Còdigo de pedido

1001.01

Peso gr. 445
1 = ENTRADA 2-4 = UTILIZACIONES
3-5 = ESCAPES12-14 = PILOTAJES

Bloque de entrada

Còdigo de pedido

1001.02

Peso gr. 55

Base con salidas inferiores talla 2

Còdigo de pedido

1002.00

Peso gr. 520
1 = ENTRADA 2-4 = UTILIZACIONES
3-5 = ESCAPES12-14 = PILOTAJES



Serie 1000 Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero
Talla 1

2.148

2

Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Serie 1000Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero - Talla 1Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial

Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Neumático - Neumático

Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

1011.52.1.9
Neumático-Muelle

Còdigo de pedido

1011.52.1.6
Neumático-Diferencial

Neumático - Muelle
Peso gr. 230
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Neumático - Diferencial
Peso gr. 240

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 900 Nl/min

Neumático - Neumático 52
5/3

Còdigo de pedido

1011.52.1.8

Còdigo de pedido

1011.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Neumático - Neumático 5/2
Peso gr. 240
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Neumático - Neumático 5/3
Peso gr. 240

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 900 Nl/min



Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero
Talla 1

Serie 1000

2.149

2

Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Serie 1000Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero - Talla 1Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial

Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 1Solenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

1011.52.3.9.m
Solenoide-Muelle

m CÓDIGO MECÁNICA
ver pag. 2.22

Còdigo de pedido

1011.52.3.6.m
Solenoide-Diferencial

Solenoide - Muelle
Peso gr. 290
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Solenoide - Diferencial
Peso gr. 290

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 900 Nl/min

Solenoide - Solenoide 52
5/3

Còdigo de pedido

1011.52.3.5.m**

m CÓDIGO MECÁNICA
ver pag. 2.22

Còdigo de pedido

1011.53.f.3.5.m

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

m CÓDIGO MECÁNICA
ver pag. 2.22

Solenoide - Solenoide 5/2
Peso gr. 350
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Solenoide - Solenoide 5/3
Peso gr. 350

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 900 Nl/min



Serie 1000 Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero
Talla 2

2.150

2

Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Serie 1000Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero - Talla 2Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial

Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Neumático - Neumático

Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

1012.52.1.9
Neumático-Muelle

Còdigo de pedido

1012.52.1.6
Neumático-Diferencial

Neumático - Muelle
Peso gr. 300
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Neumático - Diferencial
Peso gr. 310

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1600 Nl/min

Neumático - Neumático 52
5/3

Còdigo de pedido

1012.52.1.8

Còdigo de pedido

1012.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Neumático - Neumático 5/2
Peso gr. 310
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Neumático - Neumático 5/3
Peso gr. 310

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1600 Nl/min



Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero
Talla 2

Serie 1000

2.151

2

Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Serie 1000Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímero - Talla 2Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial

Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 en tecnopolímeroTalla 2Solenoide - Solenoide

Solenoide - Muelle / Solenoide - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

1012.52.3.9.m
Solenoide-Muelle

m CÓDIGO MECÁNICA
ver pag. 2.22

Còdigo de pedido

1012.52.3.6.m
Solenoide-Diferencial

m CÓDIGO MECÁNICA
ver pag. 2.22

Solenoide - Muelle
Peso gr. 360
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Solenoide - Diferencial
Peso gr. 360

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1600 Nl/min

Solenoide - Solenoide 52
5/3

Còdigo de pedido

1012.52.3.5.m

m CÓDIGO MECÁNICA
ver pag. 2.22

Còdigo de pedido

1012.53.f.3.5.m

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

m CÓDIGO MECÁNICA
ver pag. 2.22

Solenoide - Solenoide 5/2
Peso gr. 420
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Solenoide - Solenoide 5/3
Peso gr. 420

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 1600 Nl/min



Serie 1000 Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 3

2.152

2

Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Serie 1000Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 3Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial

Distribuidor ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Neumático - Neumático

Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

1013.52.1.9
Neumático-Muelle

Còdigo de pedido

1013.52.1.6
Neumático-Diferencial

Neumático - Muelle
Peso gr. 1000
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Neumático - Diferencial
Peso gr. 1020

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3600 Nl/min

Neumático - Neumático 52
5/3

Còdigo de pedido

1013.52.1.8

Còdigo de pedido

1013.53.f.1.8

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

Neumático - Neumático 5/2
Peso gr. 1050
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Neumático - Neumático 5/3
Peso gr. 1050

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C
3600 Nl/min (5/2)
3000 Nl/min (5/3)



Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3
Talla 3

Serie 1000

2.153

2

Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Serie 1000Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3 - Talla 3Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial

Eletrodistribuidores ISO 5599/1 5/2 - 5/3Talla 3Neumático - Neumático

Neumático - Muelle / Neumático - Diferencial 5/2

Còdigo de pedido

1013.52.3.9.m
Neumático-Muelle

m CÓDIGO MECÁNICA
ver pag. 2.22

Còdigo de pedido

1013.52.3.6.m
Neumático-Diferencial

m CÓDIGO MECÁNICA
ver pag. 2.22

Solenoide - Muelle
Peso gr. 1060
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Solenoide - Diferencial
Peso gr. 1080

Presión mínima de pilotaje 2 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C 3600 Nl/min

Neumático - Neumático 52
5/3

Còdigo de pedido

1013.52.3.5.m

m CÓDIGO MECÁNICA
ver pag. 2.22

Còdigo de pedido

1013.53.f.3.5.m

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

m CÓDIGO MECÁNICA
ver pag. 2.22

Solenoide - Solenoide 5/2
Peso gr. 1170
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Solenoide - Solenoide 5/3
Peso gr. 1170

Presión mínima de pilotaje 3 bar

Caracteristicas de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.
de ejercicio Temperatura Caudal a 6 bar

con p=1

Aire filtrado 
y lubricado 10 bar Mín.Máx.

-5°C+50°C
3600 Nl/min (5/2)
3000 Nl/min (5/3)



Series 1100 Distributors ISO 5599/1
Modular base with side and bottom connections

2.154

2



Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1
Bases modulares con conexiones laterals e inferiores

Serie 1100

2.155

2
Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Bases modulares con conexiones laterals e inferioresSerie 1100Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1  - Bases modulares con conexiones laterals e inferioresTalla 1

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Bases modulares con conexiones laterals e inferioresTalla 2

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Bases modulares con conexiones laterals e inferioresTalla 3

Talla 1

Còdigo de pedido

1101.00

Peso gr. 240

Talla 2

Còdigo de pedido

1102.00

Peso gr. 340

Talla 3

Còdigo de pedido

1103.00

Peso gr. 950



Serie 1100 Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1
Blocchetti de ingresso

2.156

2
Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Blocchetti de ingressoSerie 1100Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1  - Blocchetti de ingressoTalla 1

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Blocchetti de ingressoTalla 1 / Talla 2

Talla 1

Còdigo de pedido

1101.09

Peso gr. 100

Talla 1 / Talla 2

Còdigo de pedido

1101.n

n

CONEXIONES
10 = Universal
11 = In línea
12 = Superior
13 = Inferiores

Còdigo de pedido

1102.n

n

CONEXIONES
10 = Universal
11 = In línea
12 = Superior
13 = Inferiores



Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1
Blocchetti de ingresso

Serie 1100

2.157

2
Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Blocchetti de ingressoTalla 3

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleSerie 1100Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1  - Base de empleo simpleTalla 1 - forma "A"

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleTalla 1 - forma "B"

Talla 3

Còdigo de pedido

1103.11

Peso gr. 840

Talla 1 - forma "A"

Còdigo de pedido

1101.14

Peso gr. 160

Talla 1 - forma "B"

Còdigo de pedido

1101.15

Peso gr. 190



Serie 1100 Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1
Base de empleo simple

2.158

2
Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simplePlaca de cierre talla 1

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleTalla 2 - forma "A"

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleTalla 2 - forma "B"

Placa de cierre talla 1

Còdigo de pedido

1101.16

Peso gr. 47

Talla 2 - forma "A"

Còdigo de pedido

1102.14

Peso gr. 190

Talla 2 - forma "B"

Còdigo de pedido

1102.15

Peso gr. 220



Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1
Base de empleo simple

Serie 1100

2.159

2
Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simplePlaca de cierre talla 2

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleTalla 3 - forma "A"

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simplePlaca de cierre talla 3

Placa de cierre talla 2

Còdigo de pedido

1102.16

Peso gr. 75

Talla 3 - forma "A"

Còdigo de pedido

1103.14

Peso gr. 600

Placa de cierre talla 3

Còdigo de pedido

1103.16

Peso gr. 200



Serie 1100 Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1
Base de empleo simple

2.160

2
Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleInterbase Talla 2-1

Distribuidores y eléctrodistribuidores ISO 5599/1 Base de empleo simpleInterbase Talla 3-2

Interbase Talla 2-1

Còdigo de pedido

1100.2-1

Peso gr. 110

Interbase Talla 3-2

Còdigo de pedido

1100.3-2

Peso gr. 590


