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Pneumax

Smart Technologies and Human Competence

Seit seiner Griindung 1976 hat sich das Unternehmen

Pneumax S.p.A. im Laufe der Zeit eine fihrende Position

auf dem Weltmarkt der Komponenten fiir industrielle Au-

tomation gesichert. Es besteht aus 27 Tochterunterneh- Pneumatik
men, mit tiber 800 Mitarbeitern.

Fortlaufende Investitionen in Forschung und Entwicklung % Elektrische
haben es Pneumax erlaubt die Bandbreite von Standar- Antriebe
dprodukten und kundenspezifischen Produkten konti-

nuierlich zu steigern. Erweitert wird diese gut etablierte

Produktpalette durch Elektrozylinder und Fluid Control Fluidcontrol

Komponenten.

Das Ziel fur bestimmte Anwendungen einen besonderen
Service und spezifische Produkte bereitstellen zu kénnen,
fuhrte zum Aufbau von 3 Geschaftseinheiten, Industrielle
Automation, Prozessautomation und Automotive.

INDUSTRIELLE AUTOMATION

2 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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PROZESS
AUTOMATION

AUTOMOTIVE

Die Fahigkeit zur Bereitstellung variabler Technologien,
zur Optimierung jeder einzelnen Anwendung, ist tat-
séchlich das Hauptziel unseres Unternehmens, das
uns zum idealen strategischen Partner unserer Kunden
macht.

Was uns ausmacht ist die “Pneumax Business Attitu-
de”, geboren aus der Fahigkeit zur Kombination von
technischen, sektorbezogenen und anwendungsbezo-
genen Kenntnissen, durch engen Kundenkontakt mit
unseren bereichsbezogenen Spezialisten und Produkt-
spezialisten.Die effektivsten Lésungen entstehen unter
Beachtung der Gesamtkosten des Unternehmens und
betrachten den gesamten Lebenszyklus des Produktes.
Dies reprasentiert den waren Unterschied von Pneumax.

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Prozessautomation

Eine grofe Bandbreite an Standardkomponenten
und maBgeschneiderten Losungen

Pneumax S.p.A. bietet eine groBe Bandbreite flr Testverfahren und die Entwicklung von Prototypen
technischer Losungen und Komponenten fUr die  hergestellt, was maximale Effizienz garantiert.
Prozessautomation. Diese wurden entwickelt, um die  Die Produkte von Pneumax werden nach internationalen
neustenIndustriestandardsundKundenanforderungen  Standards entwickelt und in zertifizierten Prozessen
zu erfullen. Die Produkte von Pneumax werden unter Verwendung modernster Technologie sowohl
nach internationalen Standards entwickelt und in  fur die Produktion als auch fur Testverfahren und die
zertifizierten Prozessen unter Verwendung modernster  Entwicklung von Prototypen hergestellt, was maximale
Technologie sowohl fur die Produktion als auch  Effizienz garantiert.

STANDARD
KOMPONENTEN

Komponenten aus
Aluminium und Edelstahl

MASSGESCHNEIDERTE
LOSUNGEN

Baugruppen und
integrierte Systeme
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e Petrochemische Industrie
o 0l & Gas

« Stromerzeugung

» Wasseraufbereitung
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1/4” NPT
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ﬁ Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege

72
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1/4” NPT
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1/4” NPT
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. Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege 1/4” 87
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Ventile 1/2” NPT Serie Steel line

94

g N Ventile 3/2 Wege, 1/2” NPT

95

] Ventile 5/2 - 5/3 Wege, 1/2” NPT 98

i
i

Pl

Elektroventile 1/2” NPT Serie Steel line - Fiir sichere Umgebung mit Edelstahl Einhausung IP66 100

_# Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege 101
ﬁ;{.& 1/2” NPT
Elektroventile 1/2” NPT Serie Steel line - IP66 Exd 104
? Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege 105
oy oL 1/2” NPT
Elektroventile 1/2” NPT Serie Steel line - eigensicher Exia 108
Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege 109
‘,k._,-]-f:a 1/4” NPT
Elektroventile 1/2” NPT Serie Steel line - eigensicher Exia mit Edelstahl Einhausung IP66 112
0 Elektroventile 3/2 - 5/2 Wege 113
f‘-ff];’*"‘ 1/2” NPT
Ventile 3/4” NPT Serie Steel line 116 Ventile 1” NPT Serie Steel line 119
g Ventile 3/2 - 5/2 Wege, 3/4” NPT 117 ; ‘ Ventile 3/2 - 5/2, 1” NPT 120
L a4
W >
Zubehor fiir die Serie Steel line 122
Serie SA - Aluminium 130
= pneumatisch betétigte Ventile 131 manuell betétigte Ventile 133
| & 3/2 - 5/2, 1/4” NPT 3/2 - 5/2, 1/4” NPT
pneumatisch betéatigte Ventile 136
3/2-5/2,1/2” NPT und 1” NPT
Zubehor fiir Ventile der Serie SA - Aluminium 140
Sitzventile, pneumatisch 1/2” ... 1” 1/2 NPT Serie SA - Aluminium 143 - 145
Ventile 3/2 Wege, 1/2” NPT - 3/4” 144
NPT - 1” NPT und 1 1/2” NPT
Ventile und Elektromagnetventile “Namur” Serie 514 - 515 High Performance 147 - 157
oot ﬁ Ventile und Elektromagnetventile 147 2= a Ventile und Elektromagnetventile 153
s> 1% Serie 514 G1/4” - 1/4” NPT ‘.,-‘ Serie 515 G1/4” - 1/4” NPT
Magnetspulen und Zubehér 158

serie 514 - 515
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Serie Airplus - Aluminium

PROZESSAUTOMATION

* Modulares System * Verfiigbar in 3 GroBen mit
* Kompaktes, geradliniges Design Anschliissen von 1/4” bis 1”
* Max. Flexibilitat und Zuverlassigkeit * ATEX Zertifizierung (Il 2GD)

* Plug-n-play Verbindungen durch Verbindungsflansche

Konstruktion und Arbeitskarakteristik

Die Serie AIRPLUS, Produkte zur Druckluftaufbereitung von Pneumax wurden entwickelt um Eigenschaften wie Zuverlassigkeit, Modularitat sowie die
Bedienerfreundlichkeit bei Montage und betrieb zu verbessern.

Diese Reihe von Filtern, Reglern und Filterreglern besteht aus einem leichten Aluminiumgehéuse, das gleichzeitig fir Festigkeit sorgt

Dadurch eignen sie sich fir ein breites Anwendungsspektrum bei Temperaturen von -40° bis +80°C.

Die Filter arbeiteten bei Driicken von bis zu 12 bar, wobei eine Filtration von 5 bis 50 Mikrometer verfligbar ist.

Pneumax Airplus- Wartungsgerate kénnen mit Sicherheitselementen integriert werden, die EN-ISO 13849-1 und CE-Kennzeichnung gemas
EU-Maschinen entsprechen Richtlinie, Anhang V.

AIRPLUS- Wartungsgeréte sind in 3 verschiedenen GréBen erhaltlich, mit Gewindeanschliussen von 1/4” bis 1” BSP und NPT und
Durchflussleistungen bis zu 8000NI/min.

Hinweise fiir Installation und Betrieb

Die Einheit sollte so nah wie méglich an dem Ort, wo die Druckluft benétigt wird montiert werden. Die Durchflussrichtung ist zu beachten. Diese

ist bei jedem Bauteil an den Gewindeanschllssen erkennbar (IN und OUT). Komponenten mit Behélter sind vertikal, mit dem Behalter nach unten
zeigend zu montieren. Die Produkte sind innerhalb der dafir spezifizierten Druck- und Temperaturbereiche zu verwenden und bei pulsierendem
Eingangsdruck sollte die Frequenz niemals 0,2 Hz Giberschreiten. Verschraubungen dirfen nicht mit einem héheren Moment angezogen werden, als
mit dem flr das jeweilige Produkt spezifizierten.

Wartung

Fur jede Art von Wartung, bei der es nétig ist das Gerat oben zu 6ffnen, ist es nétig vorher die Gehauseabdeckungen zu entfernen. Versucht man die
Deckel oder Kappen zu demontieren, ohne vorher die Gehduseabdeckungen und die daran angegeossenen Arretierungsstifte entfernt zu haben, so
kdnnte die Funktion des jeweiligen Produktes dadurch Schaden nehmen. Behalter und Verschlisse “unten” sind mit einem Bayonetmechanismus
befestigt. Um sie zu demontieren dreht man sie gegen den Uhrzeigersinn bis zum mechanischen Anschlag und nimmt sie dann aus dem Gehéuse
(bei Behéltern muss vorher noch der griine Verrieglungsknopf nach unten gedrlickt werden). Behalter und transparente Teile kénnen mit Wasser
oder Neutralreiniger gereinigt werden. Keine Lésungsmittel oder Alkohol verwenden. Filterelemente (in Filtern und Druckreglern) aus HDPE kénnen
durch auswaschen und ausblasen gereinigt werden. Um sie zu entnehmen ist es notwendig vorher den Behélter abzuschrauben. Bei Olern (Au-
snahme

GroBe 1) kann das Ol im laufenden Betrieb nachgefiillt werden, indem der Behalter mit einem speziellen Verschluss entliiftet wird. Pneumax
empfiehlt das Ol direkt in den Behalter nachzufilllen. Der Anwender und Kunde sollte keine weiter filhrenden Wartungsarbeiten an den Geréten
durchfihren. Hierzu sollte der Pneumax “After sales service” kontaktiert werden.

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 9
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} Filter (F)

) Filter mit doppelter Filterung: durch Zentrifugalwirkung und durch Filterelement
) Verfugbar in 3 GréBen bis zu einem Durchfluss von 14000 NI/min und Anschliissen von 1/4” bis 1”

zZ ) Filtereinsatz in HDPE mit 3 Filterfeinheiten (5 um, 20 um, 50 um)
IC:) ) Filtereinsatze austauschbar und/oder auswaschbar
< ) Befestigung des Behalters mit Bajonettverschluss und Verriegelung
= ) Entleerung des Kondensates halbautomatisch, automatisch oder manueller Kondensatablass in INOX
9 ) ATEX zertifiziert (Il 2GD)
<DE ) max. Eingangsdruck 20 bar
n
n
L
N 1 2 1 2
8 Zu beachten
o Fur den Anschluss des Kondensatablasses ist min. ein 6 mm
Schlauchanschluss zu verwenden.
Technische Daten
GroBe GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4
Gehéause und Anschlussgewinde Gehéuse und Gewindeanschlisse in Aluminium

Behalterschutz Metall - Behélter PC
Behélter und Behélterschutz Behélterschutz Metall - Behalter PA
Behalter Metall (ohne Fullstandsanzeige)

Anschlusse IN/ Versionen » » ” » n_qn
ouT PundL G3/8” - 1/4” NPT G1/2”-1/2” NPT G1”-1" NPT
Befestigung Mit Montageflansch Y, siehe Seite 26 Wandmontage direkt durch das Gehéause
Montagerichtung vertikal £5°
5um
Filterfeinheit 20 um
50 um
Behéltervolumen 34 cm?® 68 cm?® 90 cm?®

halbautomatisch
Kondensatablass automatisch
manueller in inox

Max. Anzugsmoment der G1/4” Metall: 20Nm G3/8” Metall: 25Nm

Verschraubungen, Anschiiisse IN/OUT G3/8” Metall: 25Nm G1/2” Metall: 30Nm G1"Metall: 35Nm

Operative Daten

GroBe 2 GréBe 3 GréBe 4 GroBe 2 GroBe 3 GréBe 4
Kondensatablass halbautomatisch / manueller in inox automatisch
Max. Eingangsdruck 20 bar (nur bei Behalterschutz in Metall) 16 bar (nur bei Behélterschutz in Metall)
Min. Eingangsdruck 0,5 bar 0,5 bar

-5°C ... +50°C (Kunststoffbehalter)
Betriebstemperatur -30°C ... +80°C (nur flr die Version P und Behalter in Metall) -5°C ... +50°C
-40°C ... +80°C (nur fur die Version L und Behélter in Metall)

Gewichte

GréBe 2 GroBe 3 GroBe 4

Version mit Aluminiumgehéause,
Behalterschutz in Aluminium und 344 g 514 g 1306 g
Behélter in Kunststoff

Version mit Aluminiumgehause und

Behalter in Aluminium 3899 587 g 1330 g

1 0 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Werkstoffe
Schnittdarstellung

Design

GroBe 2 - GroBe 3
Behalterschutz/ Behalter in Metall

TN
PHEICIAX
iy
lisv))
)
H

. Polyamid
L Gehause Aluminium Druckguss
2 Gehdauseverschluss Polyamid
3 Kunststoffbehélter Polycarbc_mat
Polyamid
4 Metallbehalter Aluminium Druckguss
Behalterschutz Aluminium Druckguss
&) Filterelement Polyethylen
6 Deflektor Acetal Resin
7 Schutterunterstitzung Acetal Resin
8 Kondensatabscheider Acetal Resin
GroBe 4

Alle Versionen

Sr——¢

{ | ]
\ A/
==

"

PROZESSAUTOMATION
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Bestellcode

(Pl17fsB|F[B]|[s]|[T]

“

Gehause aus Aluminium

L Gehéause aus Aluminium - niedr. Temp.

GroBe und Anschlisse

2B GroBe 2 - G3/8”

Z
@) 2C GroBe 2 - 1/4” NPT
|: 3B GroBe 3 - G1/2”
<C |sc  |GroBe3-1/2" NPT
E 4B GroBe 4 - G1”
|9 4C GroBe 4 - 17 NPT
?c
n 5um
& B 20 um
N |[C 50 um
2
o automatischer Kondensatablass
M manueller Kondensatablass in inox
S automatischer Kondensatablass

Behélteroptionen

Behélterschutz Metall - Behalter PC
R Protezione metallica - Behélter PA
T Metallbehalter

Bestellbeispiel : P173BFBST : Filter GroBe 3, G1/2”, Filterfeinheit 20 um, automatischer Kondensatablass, Behalter in Metall

1 2 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Kennlinien
c GroBe 2
:
2 1 /
]
g 0,9 ‘ ‘ / /P1 =4 bar /
E P1=2,5 bar / / /
° 0,8
5 /
3 /| /
0,7 /
= / [P1=6,3 bar
Soe 7]/
] 0,5 =z
a"v / / /
£ 0,4 / / // C_)
S0,
a / =
03 / / <
0,2 /7 %
o
0,1 o =
2
0 ! <
0 500 1000 1500 2000 2500 (9]
Durchfluss (NI/min) (Lﬁ
- GréBe 3| _ GroBed N
) )
: : &2
3 1 3 1 o
§ P1=4 bar / § /
= P1=2,5 bar| / = P1=6,3 bar /
S 08 5 08 /
= 3 _
i / / [Pi=sava] ° 5 proee) b/ /"1=‘°bar
Sose / / : So6 /
Qv )
s 5 /
: / / / : / / /
e} ©
[ 3
S04 / / S04 /
02 é ,/ 02 /7
0 T 0 T
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Durchfluss (NI/min) Durchfluss Q [dm3/ min] (ANR)
Abmessungen
Version mit halbautomatischem Lochabstand fiir direkte
Kondensatablass Wandbefestigung (GréBe 4)
B1 B3 L9
B2
ERETEEN L i b4
L\ oo
| K & -
[ VWA B a - Bl
= W °© D4
q

L1
| S

P il

L5

L1 - Behélterwerkstoff

Kunststoff Metall
#172 62 28,5 57 s/ / 169,5 - 164,5* 171,5 - 166,5* 34 68 50 / /
- ’ 1/4” NPT ' ’ ’ '
#173 73 325 65 a1/2" / 207,5 - 202,5* 209,5 - 204,5* 40 80 65 / /
bo ] 1/2" NPT \ ! \ :
#174.. 99 44 88 1,,(3,\1‘PT 85 262 - 257,5% 264,5 - 259,5* 52,5 105 103 25 70

* = manueller Kondensatablass in inox

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 3
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Abmessungen Varianten

Version mit halbautomatischem Version mit automatischem Version mit manueller
Kondensatablass Kondensatablass Kondensatablass in INOX

T T T

Z
<
|_
2 : : ~
7))
9p)]
LLI
o« «©
8 3 D7 3 D7 a2 D7
o
o
L8 -Behélterwerkstoff
Modell
Kunststoff Metall

halbautomatischer Kondensatablass 16 18 Schlauchanschluss @6

automatischer Kondensatablass 2 45 G1/8”

manueller Kondensatablass in inox 11 13 Os5

1 4 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Filterdruckregler (E)

» Membran Filterdruckregler mit Sekundérdruckentliftung

) Verfugbar in 3 GréBen mit einem Durchfluss bis zu 8000 NI/min, und mit Anschlussgewinde G1/4” bis G1”
) Rolimembrane mit geringer Hysterese und geregelter Entliftung

) Filterelement in HDPE, mit 3 Filterfeinheiten (5 um, 20 um, 50 um)

) Montage des Behélters mittels Bajonettverschluss und Sicherungsverriegelung

) Entleerung des Kondensates halbautomatisch, automatisch oder manueller Kondensatablass in INOX

) Verfligbar in 4 Druckbereichen bis zu 12 bar Ausgangsdruck

) Lieferung inkl. Befestigungsmutter fir Schalttafeleinbau

) ATEX zertifiziert (Il 2GD)

) max. Eingangsdruck 20 bar

PROZESSAUTOMATION

Zu beachten
Die Einstellung des Drucks muss in ansteigender Richtung erfolgen. Der
1 % 2 i ; % 2 Regler arbeitet umso genauer, je enger der Einstellbereich des Reglers am
— — Zieldruck liegt. Fur den Anschluss des Kondensatablasses ist min. ein 6 mm
Schlauch zu verwenden.

Technische Daten
GroBe 2 GroBe 3 GréBe 4

Gehause und Anschlussgewinde Gehause und Gewindeanschlisse in Aluminium

Behélterschutz Metall - Behalter PC
Behélter und Behélterschutz Behélterschutz Metall - Behalter PA
Behalter Metall (ohne Fullstandsanzeige)

Anschliisse Versionen

IN/OUT PundL G3/8” - 1/4” NPT G1/2” -1/2” NPT G1”7-1" NPT

Mit Montageflansch Y, siehe Seite 26
Befestigung Mit Befestigungswinkel, Wandmontage direkt durch das Gehause
siehe Zubehor

Montagerichtung vertikal £5°

5um
Filterfeinheit 20 um
50 um

0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar

Regelbereich

Behéltervolumen 34 cm?® 68 cm?® 90 cm?®

halbautomatisch
Kondensatablass automatisch
manueller in inox

Manuelle Feststellung/Lésung durch Druck/Zug

Regelung AbschlieBbar mit Schloss

Druckanzeige Manometeranschlussgewinde G1/8”, bzw. 1/8” NPT (nur wenn Ein-/Ausgang auch mit NPT Gewinde)

Max. Anzugsmoment der

Verschraubungen, Anschltisse IN/OUT G3/8” Metall: 25Nm G1/2" Metall: 30Nm G1”Metall: 35Nm

Max. Anzugsmoment am

Manometeranschluss G1/8” Metall: 15Nm

Operative Daten

GréBe 2 GroBe 3 GroBe 4 GréBe 2 GréBe 3
Kondensatablass halbautomatisch / manueller in inox automatisch
Max. Eingangsdruck 20 bar (nur bei Behalterschutz in Metall) 16 bar (nur bei Behélterschutz in Metall)
Min. Eingangsdruck 0,5 bar 0,5 bar

-5°C ... +50°C (Kunststoffbehalter)
Betriebstemperatur -30°C ... +80°C (nur fur die Version P und Behalter in Metall) -5°C ... +50°C
-40°C ... +80°C (nur fur die Version L und Behalter in Metall)

Gewichte
GroBe GroBe 2 GroBe 3 GréBe 4
Version mit Aluminiumgehause,
Behalterschutz in Aluminium und 510g 730 g 1600 g
Behalter in Kunststoff
Version mit Aluminiumgehause und
Behalter in Aluminium 5609 7909 16209

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 5
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Werkstoffe

Schnittdarstellung

Filterdruckregler

12} 0w 0
1] w o
o 20
X ® X X cle|le
clelg|e
Slolco| 88|o|a|a|l® el
2IEISE|I22 |32 28 €l =
DaMaDDmRRR%aw
El2 O EE|Q SIS Z2H
S| >0 | S5 |00 @ o
Zla| x| EE|5| 0| Q| o o
M o .W.MPAAA
= 23
<< < <
ol =
2 o o
5|,y 32 |2
5 ® | 25|€E 5 €| ol 2] =
olo| € |E§£|o| 52|92 Elo
ole|l © |®6 S|lv| o @ | O
S8 2 |58\l 52 Sloe
@ | = £ 02 0 FlL wlalclE
c|lo| o |22 o|l=|S|® S8
518 2 |52/ 3/5/5/85 3¢
ol 2 |sE|20|l8lE2 %5
i} c s 2 iC £ 3 %D
1 m 3| T =
&4 518 |&
n|X
— || ™ <+ |[w|lo|~Nlo|lo|2C

\«&»ﬁﬁ»««

://///////////////////////////////////////////////////

\\;\ =

NOILYINOLNYSS3Z04d

Design

GroBe 4
Alle Versionen

GroBe: 2-3
Behalterschutz/Behalter in Metall
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-
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Bestellcode

Gehause aus Aluminium

L Gehause aus Aluminium - niedr. Temp.

GroBe und Anschliisse

2B GroBe 2 - G3/8”
2C GroBe 2 - 1/4” NPT
3B GroBe 3 - G1/2”
3C GroBe 3 - 1/2” NPT
4B GroBe 4 - G1”

4C GroBe 4 - 1” NPT

Filterfeinheit

>

PROZESSAUTOMATION

5um
B 20 um
50 um

(¢}

Regelbereich

A 0 -2 bar
B 0- 4 bar
C 0 - 8 bar
D 0- 12 bar

Kondensatablass
halbautomatischer Kondensatablass

M manueller Kondensatablass in INOX
Automatischer Kondensatablass

w

Optionen fiir Sekundardruckentliiftung
mit Sekundéardruckentllftung
L ohne Sekundardruckentllftung

Sicherungsoptionen

ohne
K abschlieBbar
U abschlieBbar mit Universalschloss/Schlissel

Behaélteroptionen
P Behalterschutz Metall - Behalter PC
Behaélterschutz Metall - Behalter PA
Metallbehélter

jue)

=

Bestellbeispiel : P173BEBDST : Filterdruckregler GroBe 3, G1/2”, Filterfeinheit 20 um, Druckregelbereich 0 - 12 bar,
automatischer Kondensatablass, Behalter in Metall

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 7
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Katalog
Kennlinien
c [GroBe 2 - G3/8” 0-8 bar P1=7 bar| .
4
2 7 g
[7] "
3 s 6 _
= 6 s Durchfluss Q=78 NI/min |
K=
© o
= Q
3 —
A 5 — g 5
= o =
g SN g
S 4 5 4
3 3 — i
= g £ Durchtfluss Q=50 NI/min|
@) 23 3
s =
= < 2 < 21— [DurchflussQ=33 Ni/min}
@) )
= ! 1
2
0
AN 500 1000 1500 2000 2500 3000 0
s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L Durchfluss (NI/min) Eingangsdruck (bar)
CN) c |GroBe 3 - G1/2” 0-8 bar P1=7 bar| .
[ =
x § 3 7
o § % -
E 6Ny 8 6 [ Durchfluss Q=138 Ni/min |
S G
g °
S 5
a 5 — o
5 1§
Qo Q
5 4 x 4
2 = [Durchfluss Q=90 Ni/min |
e e
S )
2 3 c 3
> S
12} 172}
E ~—— 2, | [Burchfiuss Q=60 Ni/min]
1 1
0 0
1000 2000 3000 4000 5000 o ] 5 3 M s o 7 s S 0
Durchfluss (NI/min) Eingangsdruck (bar)
c | GroBe 4 - G1” 0-8 bar P1=10 bar | .,
[] -
£ 7 k]
5 5 8 I I I I I
@ k] [@=10% Qmax.= 1600 dm*/min (ANR) |
3 6 S /
= o N g Ny
=
g 3 N
3
3 _° g N\
= 3 ~
g g \\\
x 4 x
o o
=] 3
o 3 )} n
& c Q=2% Qmax.= 320 dm3/min (ANR)
5 | N g
(7] (2] 2
=} 3
< 2 <
\\
1
0 1,5
2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Durchfluss Q [dm3/min] (ANR) Eingangsdruck (bar)
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Katalog

PNELNMARX

Abmessungen
Version mit halbautomatischem Lochabstand fir direkte
Kondensatablass Wandbefestigung (GroBe 4)
B1 B3
B2
3 J
D3 f

ap
R
=~ O3 =z
3 &J\u @)
[a) |:
) ‘IZ <
. O
-
2
n
i n
N1l Ll
9 il CN)
o
L1 - Behélterwerkstoff o
Modell
Kunststoff Metall
G3/8” G1/8” . .
#172.. 62 28,5 57 14> NPT | 187 NPT | MA42X15 / 169,5 - 164,5 171,5 - 166,5 34 71,8 68 50 / /
G1/2" G1/8”
#173.. 73 32,5 65 1/2° NPT | 1/8" NPT | M42x15 / 207,5 - 202,5* 209,5 - 204,5* 40 72,8 80 65 / /
#174. 99 44 88 G a8’ M54x1,5 85 262 - 257,5% 264,5 - 259,5* 52,5 87,5 105 103 25 70
" 1”NPT | 1/8” NPT X1 ’ e VeSS g k

* = manueller Kondensatablass in INOX

Abmessungen Varianten

Version mit manueller

Version mit halbautomatischem Version mit automatischem Kondensatablass in INOX

Kondensatablass Kondensatablass

B

L8

© © D7
- D7 - D7
L8 - Behalterwerkstoff
Modell D7
Kunststoff Metall

halbautomatischer Kondensatablass 16 18 Schlauchanschluss @6
automatischer Kondensatablass 2 4,5 G1/8”
manueller Kondensatablass in INOX 1 13 Os

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 9
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Katalog

PNELNMRX

} Befestigungswinkel

GroBe 2 - GroBe 3

5
= L1 L3
<§( L2 L4
O -
= i N
2 A
< & & ‘ 2
n i
(D |
L =
N
@) D2 D1
o
o
Modell L1 L2 L3 L4 L5 D1 D2 P1 P2
T17250 25 16 71 44,5 53 42 55 20 42

20 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Katalog

PNELNMARX

} Druckregler (R)

1 1 2
o

\
L

» Membran Druckregler mit Sekundéardruckentllftung

) Verfligbar in 3 GréBen mit einem Durchfluss bis zu 8000 NI/min, und mit Anschlussgewinde G1/4” bis G1”

) Rollmembrane mit geringer Hysterese und geregelter Entliftung
) Verfligbar in 4 Druckbereichen bis zu 12 bar Ausgangsdruck

) Lieferung inkl. Befestigungsmutter fir Schalttafeleinbau

) ATEX zertifiziert (Il 2GD)

) max. Eingangsdruck 20 bar

Zu beachten

am Zieldruck liegt.

Die Einstellung des Drucks muss in ansteigender Richtung erfolgen. Der
Regler arbeitet umso genauer, je enger der Einstellbereich des Reglers

Technische Daten

GroBe GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4
Gehause und Anschlussgewinde Gehause und Gewindeanschlisse in Aluminium
Anschlisse IN/ Versionen » » ,, ,, 5 _qn
ouT PundL G3/8” - 1/4” NPT G1/2"-1/2" NPT G17-1" NPT

Mit Montageflansch Y, siehe Seite 26

Befestigung Mit Befestigungswinkel, Wandmontage direkt durch das Gehause
siehe Zubehor
Montagerichtung beliebig
0-2 bar
. 0-4 bar
Regelbereich 0-8 bar
0-12 bar
Manuelle Feststellung/Lésung durch Druck/Zug
Reoeng AbschlieBbar mit Schloss
Druckanzeige Manometeranschlussgewinde G1/8”, bzw. 1/8” NPT (nur wenn Ein-/Ausgang auch mit NPT Gewinde)

Max. Anzugsmoment der
Verschraubungen, Anschltsse IN/OUT

G3/8” Metall: 25Nm G1/2” Metall: 30Nm

G1”Metall: 35Nm

Max. Anzugsmoment am
Manometeranschluss

G1/8” Metall: 15Nm

Operative Daten

GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4
Max. Eingangsdruck 20 bar
Min. Eingangsdruck 0.5 bar

Betriebstemperatur

-30°C ... +80°C (nur fur Version P)
-40°C ... +80°C (nur fir Version L)

Version mit Aluminiumgehause

Gewichte

GroBe 2

GréBe 3
400 g 560 g

GréBe 4
1260 g

PROZESSAUTOMATION

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 2-1
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Katalog

z
o
<
=
O
l_
-
<
&
@
LLI
N
o
o
o

Werkstoffe

Schnittdarstellung

Design

L

GroBe: 2-3

i
sl

|

/

e

>

e ==

im@mm@\7
ﬁ
) \

/

—

Druckregler

i Gehause Aluminr—i’grlr{agstlﬁ:kg uss

2 Einstellknopf Polyamid

3 Membrane NBR

4 Befestigungsmutter Polyamid

5 Druckfeder Stahl

6 Verschluss Polyamid / Aluminium Druckguss

GroBe: 4

Alle Versionen

Hiee—

PRENCIAX

=

—1

22

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden




Prozessautomation

KataloQ PNELMAX
Bestellcode
(P17 R[D|[ [ [ |
P Gehause aus Aluminium
L Gehause aus Aluminium - niedr. Temp.

GroBe und Anschliisse

2B GroBe 2 - G3/8”
2C GroBe 2 - 1/4” NPT
3B GroBe 3 - G1/2”
3C GroBe 3 - 1/2" NPT
4B GroBe 4 - G1”

4C GroBe 4 - 1” NPT

Regelbereich
0 -2 bar
0 -4 bar
0 - 8 bar
0- 12 bar

Optionen fiir Sekundardruckentliftung

mit Sekundérdruckentllftung

O o|lw| >

PROZESSAUTOMATION

L ohne Sekundardruckentllftung
Sicherungsoptionen
ohne
K abschlieBbar
U abschlieBbar mit Universalschloss/Schllssel

Bestellbeispiel : P173BRD : Druckregler GroBe 3, G1/2”, Druckregelbereich 0-12 bar

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 23
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Durchfluss Q [dm3/min] (ANR)

Eingangsdruck (bar)

Katalog
Kennlinien
c |GréBe 2 - G3/8” 0-8 bar P1=7 bar| .
4 =
e 1] 7
E] 7 @
6
2 — o
= 6 T — s Durchfluss Q=78 NI/min |
3
(=] 5 g 5
= o =
8 ]
S 4 5 4
3 3 — i
= g £ Durchtfluss Q=50 NI/min|
@) 23 3
A
= < 2 < 21— [DurchflussQ=33 Ni/min}
= 1 1
2
<C 0
AN 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0
s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L Durchfluss (NI/min) Eingangsdruck (bar)
CN) c |GréBe 3 - G1/2” 0-8 bar P1=7 bar| .,
[ -
> 1] 7
o 5 ’ 5
[
o 3 £ —
E 6 N s 6 | Durchfluss Q=138 Ni/min |
= — s [ Durchfluss Q= in |
] 5
a 5 b
%\ \\ o g
ki ke
x 4 x 4
[$} [}
2 \\_ 2 [Durchfluss Q=90 NI/min |
§ 3 § 3
—
3 \ =] -
S <, | [Durchfluss Q=60 Ni/min]
1 —
— 1
0
1 2 4 0
0 000 000 3000 000 5000 6000 o ] 5 3 M . o 7 s 5 0
Durchfluss (NI/min) Eingangsdruck (bar)
c | GroBe 4 - G1” 0-8 bar P1=10 bar |
[ -
g 7 2
5 5 8 I I I I I
é ~ % wzm% Qmax.= 1600 dm*/min (ANR) |
E 6 — E / N,
S s N
5 5 g \
[= I @ \
< \\ o 525 = N
a =3 \\
x 4 x
S — o \
= 2 N
2 .n 3 N
g SN 2 Q=2% Qmax.= 320 dm¥/min (ANR) | \
© — <
& B 2
3 3 2
< 2 <
\
1
0 1,5
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Katalog

PNELNMARX

Abmessungen
Version mit Manometeranschlussgewinde Lochabstand fir direkte
Wandbefestigung (GroBe 4)
B1 B3
B2
Z
i [ o
i |:
! . =
§ ZL @)
| /‘ |_
o -\ v[ )
3 [a)
\ 5
n
p q wn
LLl
e
o
Modell o
G3/8” G1/8”
#172.. 62 28,5 57 1/4” NPT 1/8° NPT M42x1,5 / 34 71,8 68 / / /
G1/2” G1/8”
#173.. 73 32,5 65 1/2" NPT 1/8” NPT M42x1,5 / 40 72,8 80 / / /
G1” G1/8”
#174.. 99 44 88 17 NPT 1/8 NPT M54x1,5 8,5 52,5 87,5 105 54,5 25 70

} Montagewinkel

GroBe 2 - GroBe 3

L1 L3
L2 L4
i
| -
\P
8 & || 9
|
D2 D1
Modell L1 L2 L3 L4 L5 D1 D2 P1 P2
T17250 25 16 7 445 53 42 55 20 42

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 25
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Katalog

PNELNMRX

Schnellverbindungsflansche

Die Pneumax Airplus “Schnellverbindungsflansche” erlauben sowohl eine schnelle Komponentenverbindung, als auch eine schnelle Wandmontage
der Einheit. Dank ihrer Beschaffenheit, erlauben die Montageflansche Arbeiten an den Einheiten durchzufiihren, ohne diese komplett demontieren zu
mussen. Es gibt zwei Arten von Flanschen: Typ X Flansch zur reinen Verbindung zweier Einzelkomponenten, und den Typ Y Flansch zur Verbindung
der Komponenten und gleichzeitig zur Wandmontage. Beide Typen gibt es in Aluminiumausfihrung.

} Flansche aus Aluminium

5
= Y Flansch L1 B2
< L7
=
@)
|_
-
<
U) T
¢ s
N
@)
o
[a
X Flansch

B3

Modell

N172Y 64,6 5,2 18 95 6,8 / 86,5 117,9 40,5
97 55,6

N172X 55,6 / / / / 96,5 72,5 / /

N173Y 75,5 5,2 18 110 6,8 / 98,3 133 445
97 56

N173X 62 / / / / 112,8 85 / /

N174Y 106,5 28,5 25 148 6,5 / 133,5 175 64
13,7 102

N174X 85 / / / / 153,5 112 / /

26 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Katal°g PNELNMARX

Serie 1700 Steel Line

» GroBer Temperatureinsatzbereich

* Verfugbar in 3 GroBen mit Anschliissen von 1/4” bis 1”
* ATEX zertifiziert (I 2G o Il 2D), SIL, EAC

* Erhaltlich mit sehr hoher Oberflachenqualitat

Allgemeines

Die neue Serie SS1700 Edelstahl zur Luftaufbereitung wurde speziell fiir die Ol- und Gasindustrie und fir alle Anwendungen entwickelt, bei denen
aufgrund aggressiver chemischer Stoffe und/oder Umgebungsbedingungen eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist. Alle AuBen- und
Innenbauteile (mit Ausnahme der Version mit automatischem KondensatablaB) bestehen aus Edelstahl AISI 316L entsprechend der Norm
NACE MR0175 / ISO 15156/1. Die Produktreihe sieht vor: einen FILTER mit Filterelementen mit 3 Filtrationsgraden (5 um, 20 um, 50 um), erhéltlich
in Edelstahl AISI316 oder in HDPE (hochdichtes Polyethylen), mit manuellem oder automatischem KondensatablaB, einen DRUCKMINDERER,
serienmaBig mit Rollmembran mit geringer Hysterese und Sekundardruckentliftung (RELIEVING), erhéltlich mit 4 verschiedenen Regelungsbereichen
von 0 bis 12 bar. Erganzt wird die Reihe durch den FILTERREGLER, der die Funktionen eines Filters und eines Druckminderers in einem einzigen
Bauteil zusammenfilhrt. Fir alle GréBen sind Versionen in “POLIERTER AUSFUHRUNG” erhaltlich, die sich durch die glanzende Ausfiihrung
aller AuBenflachen auszeichnen. Wo vorhanden, weist die Bohrung der Sekundardruckentliiftung (RELIEVING) ein 1/8-NPT-Gewinde auf und ist
serienmaBig durch einen gesinterten Filter (Edelstahl AlSI 316) geschiitzt. Bei den Versionen in POLIERTER AUSFUHRUNG weist das Ventil hingegen
eine einfache Bohrung ohne Gewinde auf. Fur alle Produkte und alle GréBen sind spezielle Versionen fir hohe und niedrige Temperatur erhaltlich,
die eine breite Palette von Betriebstemperaturen abdecken.

Installations-und Gebrauchsanweisungen

Die Produkte sind so nah wie mdglich am Verbraucher zu installieren. Bei der FlieBrichtung ist die Angabe (Pfeil) vorne auf dem Ventilkérper zu
beachten. Die Elemente mit Filtertasse in vertikaler Lage montieren, so dass der Hahn fur den KondensatablaB nach unten zeigt. Die Gerdte missen
innerhalb der angegebenen Temperatur- und Druckbereiche eingesetzt werden. Der Druck im Druckregler muss immer bei steigendem Druck
geregelt werden, und es wird zwecks héherer Prazision und Sensibilitat empfohlen, einen Druckminderer zu verwenden, dessen Nenndruck dem
gewunschten Druck méglichst nahe kommt. Der KondensatablaB ist bei der manuellen Version nur durchfihrbar, wenn die Anlage drucklos ist. Zum
Ablassen der Flissigkeit den Hahn im Uhrzeigersinn drehen, bis die Flussigkeit austritt, anschlieBend wieder bis zum Anschlag festdrehen.

PROZESSAUTOMATION

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 27
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Katalog

PNELNMRX

Konstruktions- und
Funktionsmerkmale

GroBe 2

GroBe 3

GroBe 4

Korper, Filtertasse und Einstelltrager

Edelstahl AISI 316L

Sockel Druckminderer

Edelstahl AISI 316L

Einstellschraube, Klemmmutter
und Befestigungsschrauben

Edelstahl AISI 316L (Edelstahl A4-70)

Innenbauteile

Edelstahl AISI 316L

Filterelemente

Edelstahl AISI 316 oder HDPE (hochdichtes Polyethylen)

Medium

gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft
geolt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgase / Erdgase

Z Federn Edelstahl AISI 316

o NBR (Standardversionen und automatischer Kondensatablaf)

—_— NBR flr niedrige Temperaturen (L-Versionen)

= Dichtungen FPM - HNBR (H-Versionen)

< EPDM-FDA (EF-Versionen)

E Silikon - PU (Z-Versionen)

O . Messing, Edelstahl AISI 304 und AlSI 302, gesinterte Bronze

|5 Automatischer KondensatablaB Polyacetal, NBR, FKW

7))

9p)]

LLI

N ) . GroBe

(@) Einsatzbedingungen - - -
GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4

o

o

Betriebstemperatur (°C)

-30 ... +80 (Standardversion)
-50 ... +80 (Niedrigtemperaturversion L)
-60 ... +80 (Niedrigtemperaturversion -60 °C Z)
-5 ... +150 (Hochtemperaturversion H)
-5 ... +70 (Version mit reduziertem automatischen Kondensatablass SR)
-40 ... +100 (EPDM-FDA-Version)

Maximaler Betriebsdruck (bar)

20 (Standard-, Niedrig- und Hochtemperaturversionen)
16 (Version mit automatischem KondensatablaB)
10 (Version mit reduzierter automatischem KondensatablaB)

Wartung

Das Filterelement der Filter und Filterregler besteht aus Edelstahl oder HDPE (hochdichtes Polyethylen) und kann mittels Ausblasen und/

oder Auswaschen gereinigt werden. Zum Austausch Filtertasse entfernen, Anschlagschraube des Tragers l6sen und das Filterelement

durch ein neues oder ein gereinigtes Element ersetzen. Die Membran des Druckminderers austauschen, falls der Filter nicht mehr

ordnungsgemaB funktioniert oder die Bohrung der Sekundardruckentllftung (Relieving) kontinuierlich leckt. Die Einstellfeder komplett

entlasten, bevor man den Einstelltradger abnimmt. Flr weitere Wartungsarbeiten wird angesichts der Komplexitat der Montage und der
Notwendigkeit einer Abnahme durch PNEUMAX empfohlen, sich an die Herstellerfirma zu wenden.

Verfuegbare Zertifizierungen

Y ¢ce® 12GExh IIC Gb SILJ
CE® 112D Ex h 1IIC Db

: zugelassen bis SIL 3 [ x :CU-TRO12

28 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Katalog
PNELMAX
} Filter @ E H [ [
\'ﬁ:'- o =)
' _ il ) Kdrper, Filtertasse und Innenbauteile aus Edelstahl AISI 316L
Q ) Befestigungsschrauben Edelstahl A4 (AISI 316)
) Manueller oder automatischer Kondensatabla
- - ) ATEX zertifiziert (Il 2G o Il 2D), SIL, EAC zZ
) Filtereinsatz in AISI 316 Edelstahl oder in HDPE C_)
) Ausfuehrungen mit polierierter Oberflaechen verfuegbar '::
) Ausfuehrungen mit 1/8” NPT-Manometer verfuegbar =
ey -
v O
2
2 2
1 1 (,)
n
L
N
@)
o
o
) GroBe
Technische Daten - . .
GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4
mit Standardoberflache oder
Versionen mit polierter Oberflache
(Behalter)
i, G1/4” G1/2" G1”
Anschlisse
1/4” NPT 1/2” NPT 1” NPT
el 3/8” NPT 1/4” NPT 3/4” NPT
Befestigung mit Befestigungswinkel
Montagerichtung Vertikal (Behélter nach unten)
5um
Filterfeinheit 20 um
50 um
Behaéltervolumen (cm3) 15 25 78
Kondensatablass Auﬂﬁgﬁgch

GroBe 2 GroBe 3

Kondensatablass Manuell

GroBe 4 GroBe 2 GroBe 3

Kondensatablass Automatisch

Operative Daten GroBe 4

16 (Version mit automatischem KondensatablaB)

Max. Eingangsdruck 20 (Standardversion) 10 (Version mit reduzierter automatischem KondensatablaB)

Min. Eingangsdruck / 05

-30 ... +80 (Standardversion)

-50 ... +80 (Niedrigtemperaturversion L) -5 ... +70 (Version mit automatischem KondensatablaB S und

Betriebstemperatur (°C) -60 ... +80 (Niedrigtemperaturversion -60 °C 2) Version mit reduzierter automatischem KondensatablaB SR)

-5 ... +150 (Hochtemperaturversion H)
-40 ... +100 (EPDM-FDA-Version)

Gewichte

GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4
Standardversion (g) 1088 1903 4655
Version mit automatischem KondensatablaB / reduzierter automatischem
KondensatablaB (g) 175 2070 4692

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 29
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Katalog

PNELNMRX

Bestellcode

s[slw[s]F[B][s][q]

Standardoberflache
polierte Oberflache
GroBe und Anschlisse
GroBe 2 - 1/4” NPT
=z 2B GroBe 2 - 3/8” NPT
o 2C GroBe 2 - G1/4”
|: 3A GroBe 3 - 1/4” NPT
<C |38 GroBe 3 - 1/2” NPT
E 3D GroBe 3 - G1/2”
|C—) 4A GroBe 4 - 3/4” NPT
<D( 4B GroBe 4 - 1”7 NPT
4D GroBe 4 - G1”
0
N |a 5um - inox 316
8 B 20 um - inox 316
o C 50 um - inox 316
D 5 um - HDPE
E 20 um - HDPE
F 50 um - HDPE
Standard
L Niedrigtemperatur
Z Niedrigtemperatur (-60 °C)
H Hochtemperatur
S Automatischem KondensatablaB
SR Reduzierter automatischem KondensatablaB
EF EPDM-FDA
Standard
G Manometeranschlussgewinde

Bestellbeispiel SS172BFBSG : Filter, GroBe 2, polierte Oberflache, Anschlussgewinde 3/8” NPT, Filterfeinheit 20 um, Filter AISI316, automatischer
Kondensatablass und mit Manometeranschlussgewinde

Design

GroBe 2 - GroBe 3 - GroBe 4 GroBe 2 - GroBe 3 - GroBe 4
manueller Kondensatablass automatischer Kondensatablass

o

30 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden



Prozessautomation /
Katalog

PNELNMARX

Kennlinien
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Abmessungen

Abmessungen bei manuellem Kondensatablass

B1 B3
B2 .
. - - 71 5
3 Y
=z %
o - I - - ]
|_
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=
O
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)
<
(0))]
9p) | |
Ll 1 I
N 1 !
o i B
o |

* = MAX. BENOTIGTER ABSTAND ZUR DEMONTAGE DES BEHALTERS
** = NUR BEI VERSION MIT MANOMETERANSCHLUSS

G1/4”
#172.. 55 25 55 1/4” NPT 1/8” NPT 111 18 6 42 45 18
3/8” NPT
G1/2”
#173.. 7 22 71 1/2” NPT 1/8” NPT 124 20 55 48 65 20
1/4” NPT
G1”
#174.. 92 36 92 1" NPT 1/8” NPT 198,5 325 10 73,5 80 325
3/4” NPT
Abmessungen Varianten
Manueller KondensatablaB Automatischer Kondensatabla
6| - o] o

] L
O
~
i}
D3
Modell L1 L7 D3
#172... M 138 1/8” NPT
#173... 124 160 1/8” NPT
#174... 198,5 207,5 1/8” NPT
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D Druckregler @ [H[ [X

) Membran Druckregler mit Sekundardruckentliftung

) Kérper, Einstelltrager, Sockel und Innenbauteile aus Edelstahl AlSI 316L

) Einstellfedern aus Edelstahl AISI 316

) Befestigungsschrauben, Einstellschraube und Klemmmutter aus Edelstahl A4 (AISI 316)
) Druckminderer mit Membran und Sekundéardruckentliftung (Relieving)

) Rollmembran mit geringer Hysterese

) Ausgeglichenes System

) ATEX zertifiziert (Il 2G o Il 2D), SIL, EAC

Zu beachten
Die Einstellung des Drucks muss in ansteigender Richtung erfolgen. Der Regler
arbeitet umso genauer, je enger der Einstellbereich des Reglers am Zieldruck

% liegt.

PROZESSAUTOMATION

) GroBe
Technische Daten - - -
GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4
mit Standardoberflache oder
Versionen mit polierter Oberflache
(Deckel oben und unten)
" 1/4” NPT 1/4” NPT 3/4” NPT
I’L’}fjcﬂflf’sse 3/8” NPT 1/2 NPT 17 NPT
G1/4” G1/2” G1”
Befestigung Auf Linie
Montagerichtung Beliebig
0-2
. 0-4
Regelbereich (bar) 0-8
0-12
Regelung Manuell
Druckanzeige 1/8” NPT Anschluss fuer Manometer

Operative Daten

GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4

Max. Eingangsdruck 20

Min. Eingangsdruck 0,5

-30 ... +80 (Standardversion)
-50 ... +80 (Niedrigtemperaturversion L)
Betriebstemperatur (C°) -60 ... +80 (Niedrigtemperaturversion -60 °C Z)
-5 ... +150 (Hochtemperaturversion H)
-40 ... +100 (EPDM-FDA-Version)

Gewichte

GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4
1283 2270 5400

Gewichte (g)
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Bestellcode

s[sw[B[R[BJ[N][L]

Standardoberflache
polierte Oberflache
GroBe und Anschlisse
= 2A GroBe 2 - 1/4” NPT
@) 2B GroBe 2 - 3/8” NPT
I: 2C GroBe 2 - G1/4”
<C |3A GréBe 3 - 1/4” NPT
= 3B GroBe 3 - 1/2” NPT
IC—) 3D GroBe 3 - G1/2”
D |4A GroBe 4 - 3/4” NPT
<C 4B GroBe 4 - 17 NPT
% 4D GroBe 4 - G1”
L
N
8 A 0-2 bar
o |B 0 -4 bar
C 0 - 8 bar (0 - 7 bar fuer GréBe 4)
D 0- 12 bar (0 - 10 bar fuer GroBe 4)

Standard

N ohne Sekundardruckentllftung
Standard

L Niedrigtemperatur

4 Niedrigtemperatur (-60 °C)

H Hochtemperatur

EF EPDM-FDA

Bestellbeispiel SS173BRBNL : Druckregler, GroBe 3, polierte Oberflache, Anschlussgewinde 1/2” NPT, Regelbereich 0 - 4 bar, ohne Sekundard-
ruckentllftung, Niedertemperaturversion.

Design

GroBe 2 - GroBe 3 - GroBe 4
[ ]
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Kennlinien
c
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ﬁ e 3/8” NPT - G3/8"
2 - — m 1/4” NPT - G1/4"
= . &
] e lo
.3_ \_‘ - o o
o -
Se,eaa -0
5 _.\ Ss<
= S~
g ~< Z
Qo Se——— -,
= e O
g 4 - =
& S~ao =
5 <
E 3 e Y 2
8 @)
jo)] -
.% L e = -
- 2
2 <
n
—~ wn
’ — LLl
e
o
0 o
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
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c
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]
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Abmessungen
D3
L] L 1
3 D2
[T (1
VG
N\
Z
C_> ® . B2 |
= - o
< 5 WZ .
. i 5
l_ \7 7\ mt
o) = N _ =
= a O |2
2 N
Ll 3 D5*
N o
@)
o
o B1 B3

*Gewindebohrungen beidseitig

1/4” NPT M5
#172.. 55 25 55 3/8” NPT 1/8” NPT Ch.17 1/8” NPT N°2 Gewindebohrung vorne 156,5 47 80 29,5 12 65
G1/4” N°2 Gewindebohrung hinten
1/4” NPT M6
#173.. 71 22 71 1/2” NPT 1/8” NPT Ch.17 1/8” NPT N°2 Gewindebohrung vorne 172,5 53 91 28,5 14,5 76,5
G1/2” N°2 Gewindebohrung hinten
3/4" NPT M8
#174.. 92 36 92 1” NPT 1/8” NPT Ch.19 1/8” NPT N°2 Gewindebohrung vorne 260,5 74 147 39,5 22,5 128
G1” N°2 Gewindebohrung hinten
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} Filterdruckregler @ [H[ Ex S\)

) Membran Druckregler mit Sekundéardruckentltftung
) Kérper, Einstelltrager, Sockel und Innenbauteile aus Edelstahl AlSI 316L
) Einstellfedern aus Edelstahl AISI 316

) Befestigungsschrauben, Einstellschraube und Klemmmutter aus Edelstahl A4 (AISI 316) =
) Ausfuehrungen mit polierierter Oberflaechen verfuegbar @]
) Filtereinsatz in AlSI 316 Edelstahl oder in HDPE |<—:
) Rollmembran mit geringer Hysterese S
» Ausgeglichenes System @)
) Halbautomatischer oder automatischer Kondensatablass '5
=, )} ATEX zertifiziert (Il 2G o 1l 2D), SIL, EAC <
b n
n
Zu beachten ﬁ
Die Einstellung des Drucks muss in ansteigender Richtung erfolgen. Der Regler @)
arbeitet umso genauer, je enger der Einstellbereich des Reglers am Zieldruck o
liegt. o
) GroBe
Technische Daten " . =
GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4
mit Standardoberflache oder
Version mit polierter Oberflache
(Deckel oben und unten)
" 1/4” NPT 1/4” NPT 3/4” NPT
m\/%cwsse 3/8” NPT 1/2” NPT 1 NPT
G1/4” Gi/2" G1”
Befestigung mit Befestigungswinkel
Montagerichtung Vertikal (Behalter nach unten)
5um
Regelbereich (bar) 20 um
50 um
0-2 0-2
. 0-4 0-4
Regelbereich (bar) 0-8 07
0-12 0-10
Behaltervolumen (cm3) 34 68 90
Manuell
Kondensatablass Automatisch
Regelung Manuell
Druckanzeige 1/8” NPT Anschluss fuer Manometer

GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4 GroBe 2 GroBe 3

Kondensatablass Manuell Kondensatablass Automatisch

Operative Daten GroBe 4

16 (Version mit automatischem KondensatablaB)

Max. Eingangsdruck 20 (Standardversion) 10 (Version mit reduzierter automatischem KondensatablaB)

Min. Eingangsdruck / 0,5

-30 ... +80 (Standardversion)

-50 ... +80 (Niedrigtemperaturversion L) -5 ... +70 (Version mit automatischem KondensatablaB S und

Betriebstemperatur (C°) -60 ... +80 (Niedrigtemperaturversion -60 °C 2) Version mit reduzierter automatischem KondensatablaB SR)

-5 ... +150 (Hochtemperaturversion H)
-40 ... +100 (EPDM-FDA-Version)

. GroBe
Gewichte . . .
GroBe 2 GréBe 3 GroBe 4
Standardversion (g) 1492 2557 6253
Version mit automatischem KondensatablaB / reduzierter automatischem 1579 2723 6290
KondensatablaB (g)
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Bestellcode

* (5] () e (8] (8 () (1]

Version
S Standardoberflache
[F polierte Oberflache
M Ausschliesslich fir GréBe 2 und GroBe 3 ist eine Ausfuehrung fuer

Gruppen verfuegbar

GroBe und Anschliisse

Filterfeinheit
5um - inox 316

= |2A GroBe 2 - 1/4” NPT
O =8 GréBe 2 - 3/8” NPT
= |2c GroBe 2 - G1/4”
<§( 3A GréBe 3 - 1/4” NPT
o) 3B GréBe 3 - 1/2” NPT
= |3D GroBe 3- G1/2”
D |4A GréBe 4 - 3/4” NPT
% 4B GréBe 4-1” NPT
o) |4D GroBe 4 - G1”
L

N

@)

o

o

20 um - inox 316
50 um - inox 316
5 um - HDPE
20 um - HDPE
50 um - HDPE

mmoo|m| >

Regelbereich
0 -2 bar
0 -4 bar
0 - 8 bar (0 - 7 bar fuer GréBe 4)
0- 12 bar (0 - 10 bar fuer GroBe 4)

Oo0|lw| >

Sekundardruckentliiftung

Standard

N ohne Sekundardruckentliftung
Standard

L Niedrigtemperatur

4 Niedrigtemperatur (-60 °C)

H Hochtemperatur

S Automatischem KondensatablaB

SR Reduzierter automatischem Kondensatabla

ER EPDM-FDA

Bestellbeispiel: SS173BEBBNL
Filterdruckregler GréBe 3, Standard Oberflache, Anschlussgewinde 1/2” NPT, Filterfeinheit 20 um, Filter in AISI316, Regelbereich 0 - 4 bar, ohne
Sekundardruckentliftung, Niedertemperaturversion

Design
GroBe 2 - GroBe 3 - GroBe 4 GroBe 2 - GroBe 3 - GroBe 4
manueller KondensatablaB Automatischer KondensatablaB
-© @
o o o [o)
,@) — 7@3) _
—+> =
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PNELMAX
Kennlinien
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Abmessungen

Abmessungen bei manuellem Kondensatablass
B1 D3

L4

L3

L1

B3

L2

z
o
<
=
O
l_
-
<
&
@
LLI
N
o
o
o

*
n
|

* = MAX. BENOTIGTER ABSTAND ZUR DEMONTAGE DES BEHALTERS
** = NUR BEI VERSION M

Modell
1/4” NPT M5 M4
#172.. 55 25 25 25 3/8” NPT | 1/8” NPT | Ch.17 | 1/8" NPT N°2 Gewindebohrung vorne N°4 Gewindebohrung IN-Seite 202,5| 93 80 | 295 | 45 65 12
G1/4” N°2 Gewindebohrung hinten N°4 Gewindebohrung OUT-Seite
1/4” NPT M6 M5
#173.. 7 22 | 31,5|31,5| 1/2"NPT | 1/8” NPT | Ch.17 | 1/8” NPT N°2 Gewindebohrung vorne N°4 Gewindebohrung IN-Seite 2235 104 | 91 | 285 | 65 76 | 14,5
G1/2” N°2 Gewindebohrung hinten N°4 Gewindebohrung OUT-Seite
3/4” NPT M8
#174.. 92 36 / / 1" NPT 1/8” NPT | Ch.19 | 1/8” NPT N°2 Gewindebohrung vorne / 352,5| 166 | 147 | 39,5 | 80 | 128 | 22,5
G1” N°2 Gewindebohrung hinten
Abmessungen Varianten
Manueller KondensatablaB Automatischer Kondensatabla
Q [¢)
o O
]
“O- (0] O
— 3 -®-
—t
D3
Modell L1 L8 D3
#172... 202,5 229,5 1/8” NPT
#173... 223,5 259,5 1/8” NPT
#174... 352,5 361 1/8” NPT
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Anmerkungen zum Eingangsdruck

Die Druckregeler der Serie Steel Line sind so ausgelegt, dass sie eingehende Druckspitzen bis zu 60 Bar standhalten. Bei Eingangsdriicken tiber
20 bar werden die angegebenen Einstellbereiche nicht tiberpriift. Beachten Sie den Verlauf des maximalen geregelten Drucks im Zusammenhang
des Eingangsdrucks, der in der nebenstehenden Grafik dargestellt ist.

60

Regelbereich
0-12 bar

50

§ Regelbereich

= 0-4 bar

x

S

5 40 Regelbereich
S 0-8 bar
f=

©

o

c

&

30

Regelbereich

PROZESSAUTOMATION

20 0-2 bar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
Max. eingestellter Druck (bar)
GroBe 2
60
Regelbereich
0-12 bar
50
5 Regelbereich
o 0-4 bar
x
[5]
=}
S 40
12
j=)]
c
@
o
£
w Regelbereich
30
0-8 bar
Regelbereich
0-2 bar
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Max. eingestellter Druck (bar)
GroBe 3
60
Regelbereich
0-10 bar
Regelbereich
e 50 0-4 bar
]
2
=
o
=l
5 40
(2]
o
i=
©
o
c
[im} Regelbereich
30 0-7 bar
Regelbereich
20 0-2 bar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Max. eingestellter Druck (bar)
GréBe 4
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} Befestigungswinkel

ss172 GroBe 2
$S173 GroBe 3
CZ) SS174 GroBe 4
=
=
== B7
-
5) T T
D B NEAN
L A
N B2 _ -
O B6 ( ~
o B3 v
[a 9 ]
— 5 |
N G=D- -G —1t- AT
| | |
<
5 N I [
N ,_/ - i xQ =
ﬁ -
o © AN
E—ca ] Nl
[ -
3
D1 D2 T
B4 BS ( |
Modell B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
SS17250 50 35 20 25 12,5 2,5 40 35,5 35,5 18,5 22,5 13 15 55 10,5 17,5 41 40
$S17350 60 45 20 22 14,5 3 50 26,5 26,5 14 245 / 16,5 6,5 11 19,5 445 45
SS17450 80 60 40 36 16 4 62 28,5 28,5 24 31 / / 85 11 25 55 58,5

} Manometer

SS17070A [ A |
Anzeigebereich
A 0- 4 bar
B 0-12 bar

FL2

D1

\
\
L1

B1

Modell

SS17070AA

S$S17070AB 40 25 10 1/8” NPT 425 11
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} Umbausatz fiir manipulationssichere Ausfiihrung

SS174 55
GroBe
SS172 GroBe 2 - GroBe 3

SS174 GroBe 4

Der Umbausatz wird dazu eingesetzt um die standard Einstelleinrichtung zu
ersetzen und um somit ein abschlieBbare Lésung umzusetzen. Dazu einfach
Schraube und Mutter wie in der Zusammenbauzeichnung montieren und die
Schutzkappe aufstecken.

=

K

AN

M
a

I\
i
nmm

PROZESSAUTOMATION

=H§f§\§g~= Umbausatz fiir manipulationssichere Ausfiihrung
\\\>>\}§§‘k§> \ 1 Justierschraube
\ -.( \ 2 Befestigungsmutter
% A‘..‘\ 8 Schutzkappe
K [2 &
B3
B4 L3
o
-
—
|
o /
Qe € | @
p1-/
D2 B1
B2
]
Modell B1 B2 B3 B4 D1 D2 L1 L2 L3
SS17255 17 Ch.17 39,5 6 @3,5 @3,5 35 Ch.6 M10x1,5
SS17455 19 Ch. 20 56,5 6,5 3,5 @3,5 45 Ch.7 M12x1,75
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Volumenstromverstarker Serie Flowplus

Allgemein

Volumenstromverstarker von Pneumax werden im Standard aus korrosionsbestandigem Stahl, sowie aus Aluminium gefertigt. Des weiteren in einer
Ausfiihrung mit eingebautem Filter in korrosionsbestandigem Stahl. Die Produkte wurden fiir Anwendungen der Ol&Gas Industrie entwickelt und
konstruiert, und eignen sich ebenso fir chemische Prozessanwendungen bei anspruchsvollen Umweltbedingungen. Pneumax Volumenstromver-
starker stehen fur sehr gute Performance und Zuverlassigkeit in Bezug auf hohe Durchfluss- und Entliftungsleistung sowie Langlebigkeit. Sowohl die
Variante mit korrosionsbesténdigem Gehause, als auch mit Gehause in Aluminium Uberzeugen mit hoher Korrosions- and VerschleiBfestigkeit durch
die Verwendung der gleichen inneren Komponenten, und die Auswahl der Dichtungsmaterialien vergréBert die Anwendungsmaéglichkeiten in Bezug
auf die Betriebstemperatur (im Minus- als auch im Plusbereich).

Mit Hilfe der Pneumax Volumebooster erh6hen Sie die Geschwindigkeit lhrer Anlage, durch die Bereitstellung eines gréBeren Luftvolumens, flr
schnellere Schaltung der Aktuatoren. Als Standardzubehdr bietet Pneumax ein einstellbares, integriertes Bypassventil an, mit dessen Hilfe exzes-
sive “overshoot” oder “overdamping” Situationen der Aktuatoren reduziert oder vermieden werden. Darliber hinaus kann der Booster zur genauen
Einstellung der Stellantriebsgeschwindigkeit mit integrierten Durchflussreglern geliefert werden, die die Luft steuern Zuluft, Abluft oder beides. Die
Edelstahlversion ist auch mit eingebautem Filter (5, 20 & 50 um) mit HDPE- oder Edelstahl-Filterelement erhéltlich. Diese Filterelemente kénnen
durch Reinigung mit einem geeigneten Reinigungsmittel regeneriert werden.

Funktionsprinzip

Das Gerét wird uber die Einlass6ffnung pneumatisch betrieben. Wenn ein Drucksignal von 2 bis 8 bar an die Pilotéffnung P angelegt wird, 6ffnet im
Hauptventil der Eingangsverschluss D, um den Durchgang eines hohen Volumenstroms von der Ein- zur Auslasséffnung zu ermoglichen. Wenn das
System erkennt, dass der Ausgangsdruck gleich dem Pilotsignaldruck ist und folglich die auf die Membranen A und B wirkenden Kréfte aquivalent
sind, bewegt sich das Hauptventil in die Position, d. h. die Verschlisse D und E sind geschlossen..

Dieser Zustand wird beibehalten, bis sich der Signal- oder der Ausgangsdruck andert. Wenn der Ausgangsdruck héher als der Pilotsignaldruck ist,
o6ffnet das Hauptventil den Verschluss des Abflusses E zum Auslass. Wenn das System einen Ausgangsdruck erkennt, der unter dem Pilotsignal liegt,
offnet das Hauptventil, um den Ausgangsdruck wieder herzustellen.

Die Signaleingangs- und -ausgangsanschliisse sind Uber ein integriertes und einstellbares Bypassventil C verbunden.

Die Einstellung steuert nicht nur die Empfindlichkeit des Systems gegeniiber Anderungen des Pilotsignals, sondern stellt auch die exakte Entzerrung
zwischen dem Eingangssignal und dem Ausgang der Versorgung sicher.

Dies ermdglicht, dass ein Signal mit geringem Volumen ein hohes Ausgangsvolumen mit einem Signal-Ausgangsdruck-Verhaltnis von 1:1 liefert.

Bypassventil C

—
P Membran A
Membran B
¢ EXH Ausl rschluss E
ouT——
IN— Einlassverschluss D

44 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Volumenstromverstarker

il

Ex

) Erhaltlich in 2 GréBen mit Anschliissen von 1/4 NPT bis 1” NPT

) Erhaltlich in Aluminium mit Epoxidbeschichtung oder in Edelstahl AISI 316L
) NACE MR0175 - ISO15156/1-konform

) Kompaktes und lineares Design

) Robuste und zuverlassige Konstruktion

) Rollmembransystem mit doppelter Hysterese

) Hohe Stabilitdt und Wiederholbarkeit

) Hohe Durchflussleistungen

) Anwendung im weiten Temperaturbereich

) 1: 1-Verhéltnis zwischen Pilot- und Ausgangsdruck

) Integriertes Bypassventil zur zuverlassigen Einstellung der Systemempfindlichkeit
) Uni - und bidirektionale Durchflussregler erhaltlich

) Atex-Zertifizierung Il 2GD, SIL3 und CU-TR 012

i 2 2 2
1 1 \ \

ﬂYT ﬂYT j j

1 2 1 X 2 1 2 X 2
LY—‘\\ ‘ LY—‘\\ ‘ LY—‘\\ ‘ LY—P\ ‘
3 3 3 3
_ GréBe
Technische Daten . 5
GroBe 3 GroBe 4

Aluminium mit Epoxidbeschichtung

ReEios Edelstahl AISI 316L
IN / OUT / EXH-Verbindungen 1/4” NPT - 1/2” NPT ‘ 3/4” NPT - 1" NPT
Steuerluftanschluss 1/4” NPT

) GroBe

Operative Daten . .
GroBe 3 GroBe 4
Trockene und saubere Luft
Medium Inertgas
Erdgas

Maximaler Arbeitsdruck 13 bar
Minimaler Arbeitsdruck 2 bar
Maximaler Signaldruck 8 bar
Minimaler Signaldruck 2 bar

Betriebstemperatur
und Dichtungen

-30°C ... +80°C - NBR-Dichtungen (Standard version)
-50°C ... +80°C - NBR LT-Dichtungen (L -Version)
-60°C ... +80°C - PUR - SILIKON-Dichtungen (Z -Version)
-5°C ... +150°C - FPM - HNBR-Dichtungen (H -Version)
-40°C ... +100°C - EPDM-FDA-Dichtungen (EF -Version)

Verhaéltnis Signaldruck / Ausgangsdruck

11 +£5%

Montagekonfiguration

Direktmontage, mit Befestigungswinkeln
oder Leitungseinbau

Montagepositionen

beliebig

Durchflusskapazitat Cv-Tabelle

Ausgang

GroBe 3 GroBe 4
1/4” NPT

25

1/2” NPT 3/4” NPT
4,2 7

9,4

Entliftung

2,5 4,2 7 9,4

GréBe 3

Gewichte GroBe 4

PROZESSAUTOMATION

1/4” NPT 1/2” NPT 3/4” NPT 1” NPT
Aluminiumversion ohne Durchflussregler 20409 2010g 44709 4380 g
Aluminiumversion mit unidirektionalem Durchflussregler 2098 g 2070 g 4478 g 4394 g
Aluminiumversion mit bidirektionalen Durchflussreglern 2122g 2094 g 4515 g 4433 g
Edelstahl AlSI 316L-Version ohne Durchflussregler 5460 g 5344 g 11532 g 11308 g
Edelstahl AISI 316L mit unidirektionalem Durchflussregler 5476 g 5360 g 11560 g 11336 g
Edelstahl AISI 316L mit bidirektionalen Durchflussreglern 5491 g 5375 g 11574 g 11350 g

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Werkstoffe
Der Pneumax-Volumenverstarker wird in zwei Versionen hergestellt, eine in Aluminium mit Epoxidharz lackiert und eine in Edelstahl AISI 316L.
Muttern, Schrauben, Stifte und Einstellstifte sowie alle Innenteile, die mit dem Medium in Kontakt kommen, bestehen aus Edelstahl AISI 316L.
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Volumenstromverstarker

1 Gehause Aluminium mit Epoxidbeschichtung
Edelstahl AISI 316L
—— Aluminium mit Epoxidbeschichtung
2 Vorsteuereinheit Edelstah AlSI 316L
Aluminium mit Epoxidbeschichtung
3 Unterer Verschluss Edelstah! AlS] 316L
. - Aluminium mit Epoxidbeschichtung
4 Zwischengehause Edelstahl AISI 316L
5 Bypassventil Edelstahl AISI 316L
6 Einstellschrauben Edelstahl AISI 316L
7 Federn Edelstahl AISI 316
8 Befestigungsschrauben und Muttern Edelstahl A4-70
NBR
NBR-LT
9 Membran und Dichtungen HNBR
FPM
SILIKON

46 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Design
Der Pneumax-Volumenstromverstarker ist standardmaBig mit einem Bypass-Ventil ausgestattet und kann ohne Durchflussregler oder mit uni- oder
bidirektionalen Durchflussreglern geliefert werden.

* Auslassdurchflussregler ‘] Bypasseinstellschraube

5
=
=
Vorsteuer- O
anschluss =
2
<
n
wn
LLl
N
Entliftungs- O
anschluss oC
o
| Ausgangs-
anschluss
Eingangs-
anschluss 0 Q
0 0
T 7 =
Sy S
S S

* = Durchflussregelgerate
sind auf Anfrage erhaltlich

Bestellnummer

'sa]17[3B|VvB[R2]| [ L |

SA Aluminium mit Epoxidbeschichtung
SS Edelstahl AISI 316L

GroBe und Gewindeanschliisse

3A GroBe 3 - 1/4” NPT
3B GréBe 3 - 1/2” NPT
4A GroBe 4 - 3/4” NPT
4B GroBe 4 - 17 NPT

Optionen fiir Durchflussregler

ohne Durchflussregler
RS mit Auslassregler

RM mit Einlassregler

R2 mit bidirektionalen Durchflussreglern

Temperaturoptionen

Standard (-30°C ... +80°C)

L Niedrige Temperatur (-50°C ... +80°C)
z Niedrige Temperatur (-60°C ... +80°C)
H Hohe Temperatur (-5°C ... +150°C)
EF EPDM-FDA (-40°C ... +100°C)

Beispiel: SA173BVBR2L : Volumenstromverstarker GréBe 3, 1/2 "NPT, mit bidirektionalen Durchflussreglern, niedrige Temperatur

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 47
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Durchflusskurven (ohne Durchflussregler)

Durchflusskurven - 1/4” NPT

Eingangsdruck P1 = 7 bar

Entliftungsdurchfluss - 1/4'NPT
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Durchflusskurven (mit Durchflussregler)
Einlassdurchflussrate - 1/4” NPT Auslassdurchflussrate - 1/4” NPT
1] ot — L
[ ~ o P2=6bar | |
P1=5 bar ™ P2=5 bar -
Py - —
c c
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z - NN 2 = \\\\
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9 2000 "\ 2 2000 N
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2 N E
o e — O
a a =
1000 1000 |<_:
0 . )
0 025 05 075 1 125 15 175 2 225 25 275 3 0 025 05 075 1 125 15 175 2 225 25 275 3 S
Umdrehungen der Einstellschraube Umdrehungen der Einstellschraube <
Einlassdurchflussrate - 1/2” NPT Auslassdurchflussrate - 1/2” NPT U)
1] 1] N
10000
10000 = -y T N
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N o
€ 8000 £ 8000 ~< NG o
E P1=5 bar E N N
z z N
o 6000 o 6000 S~ NG
2 ] P2=4 bar ™.
E] 2
= £
S 4000 S 4000
3 3
a a
2000 \\ 2000
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0 ‘ 0
0 025 05 075 1 125 15 175 2 225 25 275 3 0 025 05 075 1 125 15 175 2 225 25 275 3
Umdrehungen der Einstellschraube Umdrehungen der Einstellschraube
Einlassdurchflussrate - 3/4” NPT Auslassdurchflussrate - 3/4” NPT
14000 14000
12000 12000
N \\\\ P1=6 bar NN .
= ar
£ o000 A R X ANEEANAN
£ 100 £ 10000
g P1=5 bar )\ \ \“ E \ \/
z z
= 8000 N\ = 8000 P2=>5 bar \\ \\
° N\ ° AN
S 6000 A\ N 3 so00 NN
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5 /\\\\ 5 \\\ \
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\\ N\
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Abmessungen
B1
O CH1 L D2
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D1
3
D2
 CH2 beidseiting
O CH1

D2
D1 V] L1 o o
(beidseitig) IN - OUT - EXH
SA173... 32,5
/ /
SS173... 335 »
25 89 M5 1415 18,5 39 13 38 120 15,5 1 » NPT 17
SA173..R# 32,5 1/2” NPT
19 19
SS173..R# 33,5 /4" NPT
1/4” 4 4
SA174... 41
/ /
SS174... 43 "
22 109 Mé 205 27,5 63,5 14 59,5 175 15,5 3/,, NPT 19
SA174..R# 4 1” NPT
24,5 26,5
SS174..R# 43
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} Volumenstromverstarker mit Filter

AL Ex

) Erhaltlich in 2 GréBen mit Anschlissen von 1/4 "NPT bis 17 NPT
l o ) Erhéltlich in Edelstahl AISI 316L

» NACE MR0175 - ISO15156/1-konform

) Kompaktes und lineares Design

) Robuste und zuverléassige Konstruktion

) Rollmembransystem mit doppelter Hysterese =z
’ ) Hohe Stabilitat und Wiederholbarkeit (@)
L ) Hohe Durchflussleistungen =
. . . ) <
l ) Anwendung im weiten Temperaturbereich S
I ) 1: 1-Verhéltnis zwischen Pilot- und Ausgangsdruck (@)
) Integriertes Bypassventil zur zuverldssigen Einstellung der Systemempfindlichkeit 5
' 1 2 ) 5 - 20 - 50 um Filterpatrone erhéltlich in Edelstahl AISI 316 oder HDPE (</E)
) Manueller oder automatischer Kondensatablass 17p)
Atex-Zertifizierung Il 2GD, SIL3 und CU-TR 012 ﬁ
2 12 O
o
\ [ o
Y Y
. )
3 3
. GréBe
Technische Daten = =
GroBe 3 GroBe 4
Version Edelstahl AISI 316L
IN / OUT / EXH-Verbindungen 1/4” NPT - 1/2” NPT \ 3/4” NPT - 1" NPT
Steuerluftanschluss 1/4” NPT

Operative Daten

GroBe 3 GroBe 4

Trockene Luft

Medium Inertgas
Erdgas
Maximaler Arbeitsdruck 13 bar
Minimaler Arbeitsdruck 2 bar
Maximaler Signaldruck 8 bar
Minimaler Signaldruck 2 bar

-30°C ... +80°C - NBR-Dichtungen (Standard version)
-50°C ... +80°C - NBR LT-Dichtungen (L-Version)
-60°C ... +80°C - PUR - SILIKON-Dichtungen (Z-Version)
-5°C ... +150°C - FPM - HNBR-Dichtungen (H-Version)
-5°C ... +70°C Automatische Entleerung (S-Version)
-40°C ... +100°C - EPDM-FDA-Dichtungen (EF-Version)

Betriebstemperatur und Dichtungen

Verhaltnis Signaldruck /

. o
Ausgangsdruck 111+ 5%

. . Direktmontage,
Rlopiagetoglotiztol mit Befestigungswinkeln oder Leitungseinbau
Montagepositionen Vertikal + 5°

5 um Edelstahl AISI 316 und HDPE (hochdichtes Polyethylen)
Filterfeinheit 20 um Edelstahl AISI 316 und HDPE (hochdichtes Polyethylen)
50 um Edelstahl AISI 316 und HDPE (hochdichtes Polyethylen)

Behéltervolumen 25cm?® 78 cm?®

Manuell

Kondensatablass Automatisch

Durchflusskapazitat Cv-Tabelle Filterfeinheit

1/4” NPT 1/2” NPT 3/4” NPT 1” NPT
5um 2,12 3,6 5,9 8
Ausgang 20 um 2,18 375 6,15 83
50 um 2,25 3,83 6,3 8,5
5um
Entliftung 20 um 2,5 4,2 7 9,4
50 um

GroBe 4

Gewichte GroBe 3
1/4” NPT

1” NPT

3/4” NPT

1/2” NPT

Ausflihrung aus Edelstahl AISI 316L ohne

Durchfiussrogler 6460 g 6344 g 12582 g 12308 g

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 5-1
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Materialien
Der Volumenstromverstarker mit Filter wird ausschlieBlich in AISI 316L gefertigt. Die medienberihrenden Integralbauteile werden gefertigt aus
Edelstahl 316L. Die Filterelemente sind sowohl in HDPE als auch in Edelstahl 316 erhaltlich.
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Volumenstromverstarker mit Filter

1 Gehéuse Edelstahl AISI 316L
2 Vorsteuereinheit Edelstahl AISI 316L
3 Zwischengehause Edelstahl AISI 316L
4 Bypassventil Edelstahl AISI 316L
5 Federn Edelstahl AISI 316
6 Befestigungsschrauben und Muttern Edelstahl A4-70
NBR
NBR-LT
7 Membran und Dichtungen HNBR
FPM
SILIKON
8 Behalter Edelstahl AISI 316L
manueller Kondensatablass Edelstahl AISI 316L
POM
9 ) NBR
automatischer Kondensatablass .
Messing
Edelstahl AISI 316L

52 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Design
Der Volumenstromverstarker mit Filter ist standardmaBig mit Bypass-Ventil ausgestattet. Durchflussregler sind nicht vorhanden.

’— Bypasseinstellschraube

5

Vorsteuer- )

anschluss ™~ | |<_:

[

2

<

EntlGftungs- 2]

anschluss (Lﬁ

N

| Ausgangs- O

anschluss oC

Eingangs- o
anschluss — |

()

Bestellcode

ss|17[3B|vFB[ A || L |

Edelstahl AISI 316L

GroBe und Anschliisse
3A GroBe 3 - 1/4” NPT
3B GroBe 3-1/2” NPT
4A GroBe 4 - 3/4” NPT
4B GroBe 4 - 1" NPT

Filterfeinheit

A 5 um - Edelstahl AISI 316
B 20 um - Edelstahl AISI 316
C 50 um - Edelstahl AISI 316
D 5 um - HDPE

E 20 um - HDPE

F 50 um - HDPE

Optionen
Standardversion (-30°C ... +80°C)
Niedrigtemperatur (-50°C ... +80°C)
Niedrigtemperatur (-60°C ... +80°C)
Hochtemperatur (-5°C ... +150°C)
Automatische Entleerung (-5°C ... +70°C)
EF EPDM-FDA (-40°C ... +100°C)

| I N

Beispiel : SS173BVFBAL : Volumenstromverstarker mit Filter GroBe 3, 1/2” NPT, 5-um-Element, Niedertemperatur und manuellem Ablass.

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 53
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Kennlinien (mit Durchflussregler)

Durchflusskurven mit 5 um Filter - 1/4” NPT

Eingangsdruck P1 = 7 bar

Entluftungsdurchfluss - 1/4"NPT
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Durchflussrate (NI/min)
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Abmessungen
B1 -
beigszeitig CHa
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CH1
D2
Modell et L1
Galz (beidseitig)
1/4” NPT
S$5173.. 335 25 89 M5 213 185 39 13 38 120 15,5 84 vl 5 4
1/4” NPT
SS174... 43 22 109 M6 3235 | 275 63,5 14 595 175 155 1335 S 8 4

automatischer Kondensatablass

L9

L10

1/8" NPT

Modell L9 L10
SS173... 248,5 119,5
SS174... 332,5 142,5

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 55



Prozessautomation
Katalog

PNELNMRX

Zubehér und Befestigung
Zur Befestigung sind Befestigungswinkel aus Edelstahl AISI 316L erhaltlich.
Je nach Anwendung kénnen ein oder zwei Befestigungswinkel benutzt werden.
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} Befestigungswinkel

S§817250

Modell
S817250 gilt fir Modell SS173... und SA173...
SS17350 gilt fir Modell SS174... und SA174...
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Modell L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 B1 7] B3 B4 B5 B6 74 D1 D2 Gewicht (g)
SS17250 22,5 13 15 10,5 17,5 41 53,5 96,5 52,5 50 35 20 25 34 2,5 12,5 55 5,5 39
SS17350 24,5 14 16,5 11 19,5 44,5 65,5 132 76 60 45 20 22 35 3 14,5 6,5 6,5 57
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Prozessautomation
Katal°g PNELNMARX
Ventile 1/4” NPT Serie Steel line

PNEUMAX verfugt Gber umfassende Erfahrungen und Kenntnisse in der Entwicklung von Speziallésungen fur die Prozessindustrie und bietet

eine breite Produktpalette, zur Verbesserung von Effizienz, Produktivitdt und Qualitat des Prozessablaufs. Jedes Teil ist in jahrelanger Erfahrung
gepruft, getestet und validiert worden. Es liegen alle Zertifizierungen und notwendigen Genehmigungen vor, um kontinuierlich L6sungen von

hoher Zuverlassigkeit und Qualitat anbieten zu kénnen. Dank seiner global aufgestellten Engineering-Infrastruktur kann PNEUMAX schnell und
effektiv auf spezifische Anforderungen des Kunden eingehen. Unser Komplettprogramm fuir die Prozessindustrie umfasst eine Vielzahl von Produkten,
um alle taglichen Anforderungen der Branche erflillen zu kénnen. Mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten bieten wir unseren Kunden
Zuverlassigkeit, Sicherheit und Rentabilitat.

Allgemeines

Die Serie von Ventilen und Zubehér aus Edelstahl 316L wurde speziell entwickelt fir den Einsatz in der Ol- und Gasindustrie, Petrochemie,
Energieerzeugung, chemischen und pharmazeutischen Industrie, im Lebensmittelsektor und flr alle Anwendungen, bei denen aufgrund aggressiver
chemischer Stoffe und/oder Umgebungsbedingungen eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist. Diese Produkte eignen sich perfekt

fur die Arbeit mit Medien in gasférmigem Zustand — auch aggressiven Stoffen.

Steuerung von Prozessaktuatoren fiir: Anwendungen:

- ESDV (Not- / Entlastungsventile) - Einsatzbereiche mit schwierigen Umgebungsbedingungen
- HIPPS (integrierte Steuerungssysteme) - Anwendungen in Bereichen mit Extremtemperaturen

- Steuerung von Hochdruckturbinen - Kontrolle von Brandschutzsystemen

- Unterstutzung von Wasserversorgungen - Gefahrliche Bereiche

- Steuerungen fur Gase / Flissigkeiten - Offshore

- Steuerung von Regelventilen - Raffinerien

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AISI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Reihe umfasst Ventile mit 3-Wege- und 5-Wege-Funktion, die in folgenden Versionen erhéltlich sind: Ventil pneumatisch betétigt, Federriickstellung;
Ventil pneumatisch betatigt, pneumatische Ruckstellung; Tasterventil, manuell betétigt, manuelle Rulckstellung; Tasterventil, manuell betatigt,
Federrlckstellung; Tasterventil, manuell betatigt, pneumatische Ruckstellung; Ventil stdsselbetatigt, Federrtickstellung; Ventil rollenhebelbetatigt,
Federrlckstellung; Ventil pneumatisch betéatigt mit selbstsperrender manueller Rickstellung; Ventil pneumatisch betatigt mit rlickwérts sperrender,
manueller Ruckstellung; Ventil schlusselbetétigt, Federrtckstellung.

Zubehér wie zum Beispiel: Ruckschlagventil, Drosselventil, Drosselriickschlagventil und Schnellentliftungsventile; Verteilerblécke oder
Abzweigungen.

Modularer Aufbau

Alle Komponenten verfligen tber 1/4”-Zoll Anschliisse mit Nenndurchfllissen von 1000 NI/min.

Das entscheidende Merkmal jedes einzelnen dieser Bauteile ist die extreme Flexibilitdt. Dadurch ist sowohl eine Einzelmontage als auch — mittels
spezieller Flansche — der Zusammenbau einzelner Module zu kompletten Anlagen méglich mit allen Vorteilen, die sich daraus in punkto Kompaktheit
und Einfachheit der Installation ergeben.

Beispiel: Module mit zwei Magneten

Werkstoffe

Kérper Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Betatigungselemente Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Kolbenschieber Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316

Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AlSI 316 (Korrosionsbesténdiger Stahl A4-70)
Dichtungen FPM (Fluorelastomer)

NBR fur niedrige Temperaturen (-50 °C) Standard

Einsatzbedingungen

Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur (fir Niedrigtemperaturversion L) -50°C ... +70°C

Betriebstemperatur (fur Hochtemperaturversion H) -10°C ... +150°C

Maximaler Betriebsdruck 12 bar

Verfuegbare Zertifizierungen:
ATEX CE® lI2GDcIC

o
_|C€@N2G ExhIIC Gb , _ _
@' [ce &1 2D Ex h llIC Db] S[.'—‘/)-S'L3gee'9net [H[ [x :CU-TRO12
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Katalog

PNELNMRX

z
o
<
=
O
l_
-
<
&
@
LLI
N
o
o
o

} Ventil pneumatisch betatigt, Federriickstellung Bestellcode
5 S$S1432C1101Q
TYP
] @ |L= Niedrigtemperaturversion
| 35 H= Hochtemperaturversion
«
q M5
@52 1 2
= H 52 l/ L i
S [ )
® 3 ﬁ ﬁ (=1 © i A ‘
\ « « )
1 I - I
=i e O
i 2 1S X
T L
\_X M5 LEingang 1
Au?gang 2 1/4” NPT
1/47 NPT Entliiftung 3
- 1/4” NPT
[ Steurung 12
1/8” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: . 2
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ;ﬁ>
Inertgas. B
Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
Betriebs(;g;:)ck max. D;ﬂgff fﬁli/riia?r Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1/8” NPT 500 1,02 15,15
} Ventil pneumatisch betatigt, pneumatische Riickstellung Bestellcode
© | © steurung 10 S$S1432C1111Q
5—1 1/8"NPT
TYP
25 @ |L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
<
~ M5 s
052 = 2
S - - Nz
e
gla L@ ﬂ | ©
) B o
U L R U k(? b
@5.2 = 2
< N—Ms
o
Eingang 1
Ausgang 2 35 i
1/4” NPT 1/4” NPT
Entliiftung 3
1/4” NPT
|_Steurung 12
@ 1/8” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: . 2
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedit wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen. LD <t
Inertgas. T3
Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
Betriebs(‘.g::)ck max. Dmu:'tcggu;s g\ﬁi/r?“?]?r Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1/8” NPT 660 1,02 15,15
} Tasterventil, manuell betatigt, manuelle Riickstellung Bestellcode
S$S1432C0802¢Q
Es. 30 VP
034 35 M24x1.5 o L= Niedrigtemperaturversion
I = H= Hochtemperaturversion
~
S 5 e
1 o
@
o = : B 7an \ Y2
= e
8 | @ - X
0
I
= = \LJ H
(=]
<
<
o
Ausgang 2 35 Eingang 1
1/4” NPT 1/4” NPT
Betatigungskraft 55N. Entldftung 3
Medium: . B 1147 NPT
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ‘
Inertgas. 13
Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 620 1,02 15,15
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Katalog
PNELNAX
} Tasterventil, manuell betéatigt, Federriickstellung Bestellcode
© $51432C0801Q
Es. 30 TYP
o34 M24x1.5 o L= Niedrigtemperaturversion
35 H= Hochtemperaturversion
~
5 a
(8]
o)
Yol
- 75 N L a Z
wn
gl | @ =~ x @)
\% * © et
O =
B s L S 2 <
®| T i N L E
Ausgang\_ZX Eingang 1 O
1/4” NPT 1/4” NPT =
Entluftung 3
. 1/4” NPT 2
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2 n
so muss dies kontinuierlich erfolgen. U)
Inertgas. T Betétigungskraft bei 2 bar= 55N || |
Schwefelarmes Erdgas. Betatigungskraft bei 12 bar= 105N N
technische Daten 8
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv o
12 1000 1/4” NPT 470 1,02 15,15
} Tasterventil, manuell betéatigt, pneumatische Riickstellung Bestellcode
© | © steuungi2 $51432C0811Q
1/8” NPT
Es. 30
054 e 8 24X1-J KPN' drigt t i
35 @ |L= Niedrigtempera urver.5|on
H= Hochtemperaturversion
5 06 ;; I
) M5 7 &
= @5.2
© B = @52 S \ V=
8 S Y 1@
8 ¥ e - X
w
PR RN O
1 7 5.2 /5 2
S \MS
Ausgang 2 35 Eingang 1
1/4” NPT 1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar .
Medium: Entlaftung 3
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird, 2 1/4” NPT
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. oo
technische Daten
Betriebs(g::)ck max. D;:?Rgf? ?ﬁl'/r?]ﬁ?r Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1/8” NPT 600 1,02 15,15
} Ventil stosselbetétigt, Federriickstellung Bestellcode
S$S1432C0001Q
Es. 30 TYP
211.9 © e s — .
7T A8 24x1. o L= Niedrigtemperaturversion
fﬁ H= Hochtemperaturversion
] éﬁ{ wl [ S
8
L i sl /AN @ SI L‘/
o > uienmrnzenn
2 [te)
o am 1 | t -
JIiS: i [ H [
= @ ts
= H £ S 83
®| T —— L
Ausgang 2 Eingang 1 i
1/4” NPT 1/4” NPT
Entliftung 3
1/4” NPT
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas. Betatigungskraft bei 2 bar= 55N
Schwefelarmes Erdgas. T3 Betatigungskraft bei 12 bar= 105N
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 450 1,02 15,15
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Katalog
PNELNAX
} Ventil rollenhebelbetéatigt, Federriickstellung Bestellcode
S$S1432C0401Q
TYP
18 @ L= Niedrigtemperaturversion
6, H= Hochtemperaturversion
~
+ 5] = SILy
g N
wn
o 5 1@ = X
wn
= = UOURER
E © T I i L
O Ausgang 2 Eingang 1 i
= 1/4” NPT 58 1/4” NPT
) Entliiftung 3
1/4” NPT
<T  Medium: .
(/) Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
(/) so muss dies kontinuierlich erfolgen.
L Inertgas. e Betatigungskraft bei 2 bar= 55N
N Schwefelarmes Erdgas. Betatigungskraft bei 12 bar= 105N
8 technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
o (bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 480 1,02 15,15
} Ventil rollenhebelbetétigt, Luftfederriickstellung Bestellcode
Steurung 12 S$S1432C0411Q
Z o ; 1/8” NPT
18 ® © TP
6 0 L= Niedrigtemperaturversion
21.8 218 H= Hochtemperaturversion
() -
o
~ <
<
M5 2 N
©5.2
o =
° ©
- gs2 X 2
S M5
Ausgang 2 35 Eingang 1
» 1/4” NPT
1/4” NPT 58 Entliftung 3
1/4” NPT
Medium: R 2
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas. oo :
Schwefelarmes Erdgas. Steverdruck min. 2,5 bar
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar )
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 480 1,02 15,15
} Ventil pneumatisch betatigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung Bestellcode
N $S1432C1114Q
15,15 vpP
Eing;ang 1 . N . Entliftung 3 @ |L= Niedrigtemperaturversion
1/4" NPT p— ,:Q‘ ‘@ 1/4” NPT H= Hochtemperaturversion
T#‘ ‘ il ‘
475 ‘
; 69 49
0 45 35 M5 05.2\;—¢26 [05.2 M5 80
Q P I “ !
il N © | ©
[y ‘ CIVEL A ] X
i | NN © o\
20 64
@32 Steurung 12 25.2
Q - 1/8” NPT 118
c 44 50 24
©
Steuerdruck min. 2,5 bar M&Zﬁn\\¥Ausgang 2
Medium: 1/4” NPT
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas. iz+>
Schwefelarmes Erdgas. e
technische Daten
Betrieb?g;t:)c k max. DmulrtcR:I)u:si% E)hii/riiz?r Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1/8” NPT 860 1,02 15,15
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Katalog
PNELMAX
} Ventil pneumatisch betatigt mit riickwéarts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
AR S$S1432C1115@Q@
15,15 TYP

Eingang1 _ . . . Entliiftung 3 @)L= Niedrigtemperaturversion

1/4” NPT C;\‘ ‘@ 1/4” NPT H= Hochtemperaturversion

HJ‘ ‘ il ‘
475 !

m SIL)
48 35 M 05.2. 052 —M5 83 )
NG )

i
© | © N © | © pd
m_‘_r (} /\ ) ﬁf\ O
NI N NN o o I/ X =
/@32 Steurung 12 @5.2J1‘1/82:_01 67 <C
1/8” NPT v 5 5 (ED
@ 5
Steuerdruck min. 2,5 bar nu*ﬁjn\ ¥Au:igang 2 2
Medium: . 1/4” NPT
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, | 2 n
so muss dies kontinuierlich erfolgen. > A U)
Inertgas. 12 PR L
Schwefelarmes Erdgas. N
technische Daten 8
Betriebs(g;.rn)ck max. Drﬁ[tczgff E)ﬁl'/g“?sr Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv o
12 1000 1/4” NPT 1/8” NPT 860 1,02 15,15
} Ventil, Schliissel betatigt mit Raste Bestellcode
S$S1432C1601Q
© TYP
15,15, %EL‘ gi 0 L= Niedrigtemperaturversion
E:’}gfr’hgp_}_ — l I T H= Hochtemperaturversion
A
Entliftung3 | — u% ®u
1/4” NPT 475
49 70
67.5 3% , o052 5. ! [ H [ [
8 tepRb .
©] ©‘
Ausgang 2|
1/4” NPT
2
R ANSICHT OHNE SCHLUSSEL FJ
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1020 1,02 15,15
} Ventil, Schliissel betéatigt Federriickstellung Bestellcode
S$S1432C2601Q
TYP
15, 15, S o L= Niedrigtemperaturversion
Eingang 1 | H= Hochtemperaturversion
1/4” NPT I i)
Al
Entliftung3___|—] T I
1/4” NPT 475
49 70
67 35 @5.
‘ M5 /‘L\ [
© | © x
©)
! @5.2
24
Ausgang2__ |
1/4” NPT EZN
2 \Sy 8
13 ANSICHT OHNE SCHLUSSEL
I
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1020 1,02 15,15
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Katalog
PNEUNAX
} Ventil, Schliissel betatigt mit Raste Luftfederriickstellung Bestellcode
S$S1432C1611Q
TYP
15, 15, j % o L= Niedrigtemperaturversion
E1i;1fa;% 11_\ | H= Hochtemperaturversion
” T i)
N
Entiifungs | SN
1/4” NPT 475
49 70
67 35 | @52 5.2 82
3 g AL
= ©  © G ‘ x
. eee i [ iame: sl as
S L/LL@ e L]
i | 0
O 5.2 119 Steurung 10
|_ 24 50 45 1/8” NPT
- Aus"gang 2 |
= 1/4” NPT \%iﬂu
2 n
2 ek
LLI  Min. Arbeitsdruck: 2.5 bar, IERRE ANSICHT OHNE SCHLUSSEL ET
N nach dem Entriegeln des Ventils.
8 technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
o (bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1020 1,02 15,15
} Ventil, Schliissel betatigt pneumatische Riickstellung Bestellcode
S$S1432C2611Q
TYP
15, 15, 'g_ 6 L= Niedrigtemperaturversion
Eingang 1\ | H= Hochtemperaturversion
1/4” NPT I T
Al
Entliftung3___|— I 7
1/4” NPT '475
49 70
67 35 5.2 26 @5.
| s\ Ex

o o [ ]t
" g5z 20

0
119 Steurung 10
24 50 45 1/8” NPT

Ausgang2__ |
vaNeT L]

2 N 9

103 10 Ul

Steuerdruck min. 2,5 bar ! ANSICHT OHNE SCHLUSSEL ‘
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) cv kv
12 1000 1/4” NPT 1020 1,02 15,15
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Katalog
PNELNAX
} Ventil pneumatisch betatigt, Federriickstellung Bestellcode
@ © S$S145201101Q
@ | © Entliftung 5 TYP
a5 1/4” NPT 7 0 L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
/ <
o
<
© i —M5
[l 5 1l
[12) 0 ©
B < 8l
. s L M5 3 =z
© = ‘C} x O
< =
o <
Aus“gang 4 35 , Steurung 14 Ein?ang 1 E
1/4” NPT 1/8” NPT 1/4” NPT O
}
Ausgang 2 P %9 - Entliftung 3 st
/47 NPT 1/4” NPT )
Steuerdruck min. 2,5 bar ©] | ©
Medium: . <
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L2 n
so muss dies kontinuierlich erfolgen. > N
Inertgas. w T L
Schwefelarmes Erdgas. N
technische Daten 8
Bemeb?g::)ck max. Dmu::[czglff (b,\fl'/gﬁr Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv o
12 1000 1/4” NPT 1/8” NPT 820 1,02 15,15
} Ventil pneumatisch betatigt, pneumatische Riickstellung Bestellcode
Steurung 12 S$S145201111Q
1/8” NPT
Entliftung 5 TYP
1/4” NPT @ | L= Niedrigtemperaturversion
7 H= Hochtemperaturversion
<
(3] -
- L [ |
© m —M5 it
77[ @g @5.2 o 1
7] 0
— o o| ©
© “‘ @ X
— @ s 8 2
3/ )
<
N
Ausgang 4 I Eingang 1
1/4” NPT 35 ’13/"{;’,}','\“%114 1/4" NPT
Ausgang 2 © ] © Entliiftun
” _ 7 g3
1/4” NPT f‘ 1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. M
Inertgas. > BIERE <k
Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
Betrlebs(g::)ck max. Dmu::[cRT‘I)LJ:s;s ?I\Tll/r?\ﬁr Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1/8” NPT 820 1,02 15,15
} 5/3 Wegeventil, pneumatisch betétigt, Mittelstellung gesperrt Bestellcode
© | @ _sSteurung 12 S$S145311111Q
- ‘ — 1/8" NPT F
© 9 Entliftung 5 — "
35 1/4” NPT o L= Niedrigtemperaturversion
_ o Lo L H= Hochtemperaturversion
(2]
3]
I R2.6 S
C i M5 L i
VT \%
- T@T LY 5.2 S N ®
o 8 R @) 8"
EHE7- Nl o 1% [
~—M5 [
3 L/\ % l R2.6 / L@ 3} X
/ <
N
Ausgang 4 J 35
1/4" NPT Eingang 1
Ausgang 2 © [ Steurung 14/ 1/4> NPT
) 1/4” NPT —@—1 VE'NPT Entliiftung 3
Steuerdruck min. 2,5 bar @ ! @ 1/4” NPT
Medium: ) |
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
Betriebs(g;l:)ck max. Dmulrtczgu:s1s (b,\fl'/r?_.ﬁr Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1/8” NPT 931 1,02 15,15
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Katalog
PNELNAX
} Tasterventil, manuell betatigt, manuelle Riickstellung Bestellcode
S$S5145200802Q
Entliftung 5
_4Es.30, 1/4” NPT TvP
M24x1.5 234 @ |L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
or 26 5
L L v
~ -
@ [ R2.6
HENE o\ .
pd © = ©
©) © < o X
— i ™
= 5 1 X
<C © r .| R2.6
= S
N
O Ausgang 4 35 .
| 1/4” NPT Eingang 1
™ 1/4” NPT
<DE Betétigungskraft 55N. Aufgang 2 Entluftung 3
%) Medium: . 1/4” NPT e | 9 1/4” NPT
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, v |2
(D so muss dies kontinuierlich erfolgen. |
LLl  Inertgas.
Nl Schwefelarmes Erdgas. BIEE
8 technische Daten
o Betriebs(‘.g;t:)ck max. Drﬁ[tczgff ?l\?lllrilkrﬁr Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 770 1,02 15,15
} Tasterventil, manuell betéatigt, Federriickstellung Bestellcode
©
e a0 T Entiiftung 5 $5145200801Q
=SSR 1/4” NPT
M24x1.5 o34 TYP
35 0 L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
L@r‘ o6 5
U 4 v
~ -
(=]
mn Mo
ol 1ol
) ® -
— o
~ o
}@? 8 X
3 1
3 i il
<
o
Ausgang 4 35 Eingang 1x
1/4” NPT < 1/4” NPT
Ausgang 2 i
Betatigungskraft 90N 1/4” NPT I1E/n4t’l’u’zt;$g 3
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L ]2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. im
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. BUNE
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar )
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 780 1,02 15,15
} Tasterventil, manuell betatigt, pneumatische Riickstellung Bestellcode
Steurung 12 ss
1/8” NPT
/ Ertioftung 5 145200811Q
Es. 30, 1/4” NPT TvP
M24x1.5 35 234 0 L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
L@r‘ a6 5
U | v
~ -
(=]
il Mo
1 @ 2 o B
7] @ ~—
had Q
1 ; X
g A L@
<
N
Ausgang 4 35 .
1/4” NPT Elngang 1
- Ausgang 2 < 1/4 ' NPT
Steu_erdruck min. 2,5 bar 1/4” NPT Entliftung 3
Medium: ) S 1/4” NPT
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ﬂ
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 53 m
technische Daten
Betrieb?g;trl)c k max. DmulrtcR:I)u:si% E)hii/riiz?r Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1/8” NPT 780 1,02 15,15
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} Ventil stosselbetétigt, Federriickstellung Bestellcode
Entlifiung 5 $5145200001Q
Es. 30 1/4” NPT v
M24x1.5 211.9 R8
o L= Niedrigtemperaturversion
M H= Hochtemperaturversion
1w 3
0
PN E T
M} N o
\L:B @ (2]
2 &— ol 8
%) ﬂ%ﬁ ©
- @ 8 = Z
@
419l e X o)
3 |<T:
Ausgang 4 Eingang 1 E
1/4” NPT 1/4” NPT
Ausgang 2 Entliftung 3 O
1/4” NPT 1/4” NPT =
Betatigungskraft 90N :)
Medium: . <
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L ]2 n
so muss dies kontinuierlich erfolgen. :M U)
Inertgas. L
Schwefelarmes Erdgas. s N
technische Daten 8
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv o
12 1000 1/4” NPT 770 1,02 15,15
} Ventil rollenhebelbetéatigt, Federriickstellung Bestellcode
©
= Entliftung 5 $S145200401Q
© | © 1/4” NPT
35 18 TYP
Ausgang 4 o18 6, o L= Niedrigtemperaturversion
1/4” NPT 21.8 T ;
T | H= Hochtemperaturversion
P— o~
[z} o S
&| - -
= m’*[@g o [ 5
() o 8
. s L =3 F
& 3 5 20
v <
N
Ausgang 2
1/4” NPT Eingang 1
1/4” NPT
Betatigungskraft 90N "
Medium: Entliftung 3
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L 1/4” NPT
so muss dies kontinuierlich erfolgen. @ZM
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. s
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 800 1,02 15,15
} Ventil rollenhebelbetéatigt, Luftfederriickstellung ‘ Bestellcode
Steurung 12
1/87 NPT $S145200411Q
Entliftung 5
1/4” NPT TYP
Ausgang 4 18 o L= Niedrigtemperaturversion
1/4” NPT 218 8 H= Hochtemperaturversion
il ‘ o~
[zl ¢ i -
& R2.6
PN — . _
° &i © ol 7
I7s) = N @©
Y ?
< @
© C {* R2.6 AT
<
o
Ausgang 2l "
1/4” NPT 5‘;%‘;? 1
Steuerdruck min. 2,5 bar Entiiftung 3
Medium:
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, Lz 1/4” NPT
so muss dies kontinuierlich erfolgen. @:M
Inertgas. R "
Schwefelarmes Erdgas. !
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 800 1,02 15,15
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} Ventil pneumatisch betétigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung Bestellcode
=t $S145201114Q
30 30
Entltftung 3\ y /Entlﬁftung 5 TYP
1/4” NPT Z\ 1/4” NPT 0 L= Niedrigtemperaturversion
Eingang 1 __| —+—5 = H= Hochtemperaturversion
1/4” NPT 62.5
84 64

& siL

)

.

3 %

D 144
;i

NP

il

| ©
Z ‘
©) N © | o X
= 232 /steurung 14 R26 /2| 26 |2\ R2:6 64
< 1/8” NPT 148
= 4 80 24
5 Ausgang 24//§@\¥Ausgang 4
Steuerdruck min. 2,5 bar 1/4” NPT 1/4” NPT
< Medium: . 4‘175 145‘»
n Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedit wird, o 2
(D so muss dies kontinuierlich erfolgen. \j
LLl Inertgas. >
N Schwefelarmes Erdgas. 513
8 technische Daten
o Betriebs(‘.kc)i::)ck max. Dmulrfzglff :)l\ii/riiaé)‘r Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1/8” NPT 1020 1,02 15,15
} Ventil pneumatisch betatigt mit riickwéarts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
1 S$S145201115Q
30 30
Entliiftung 3 y /Entluﬂung 5 TYP
1/4” NPT A 1/4” NPT @ | L= Niedrigtemperaturversion
Eingang1__ | 1— ‘ H= Hochtemperaturversion
1/4” NPT 62.5 N
84 64
5.2
48 35 . 20 Ve
i
IR
I\ (NN §
A L X
032 Steurung 14 R2.6 2| 26 |2 _R26
1/8” NPT 148
44 80 24
Ausgang 24//’/@5 Zéy\\¥ Ausgang 4
Steuerdruck min. 2,5 bar 1/4” NPT = = 1/4” NPT
Medium: . 15[15
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, | 4|2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ﬂ B
Inertgas. ]ﬂ>
Schwefelarmes Erdgas. svis
technische Daten
Betrieb?g;rj)ck max. DmUII'tCR‘::LU:S? ?,\?Ii/giz?r Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1/8” NPT 1020 1,02 15,15
} Ventil, Schliissel betatigt mit Raste Bestellcode
S$S145201601Q
© TYP
. 30 , 30 g‘ o L= Niedrigtemperaturversion
Eingang 1 4'—‘ - H= Hochtemperaturversion
1/4” NPT 0
fan)
Entliftung3 ___+— | ‘ﬁ‘ IS ‘
1/4” NPT 625 .
- ~__Entluftung 5
64 85 1/4” NPT
67.5 235 R26 20 825
:
o R
@ 9 . NE | @ @ I
‘ R2.6 /2| 26 || 2\ R26 ' ‘ !
149
Ausgang 2 24 80 45
1/4”NPT — —
T HIZ)
Ausgang 4 [ N 8
w1 1] T
CNERE ANSICHT OHNE SCHLUSSEL {15}15
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1180 1,02 15,15
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} Ventil, Schliissel betéatigt Federriickstellung Bestellcode
S$S145202601Q
o TYP
= 15,15 o L= Niedrigtemperaturversion
— — /ﬁAUSQanQ 2 H= Hochtemperaturversion
Sle— 1/4” NPT
L | —Ausgang ¢
62.5
85 64
67, 35 —t2
o ] e
R ) R X 2
e e L o oI >
‘ ms/ w ! : <
R2.6 >
149 @)
Entliftung 5
1/"" NLF',"TQ —~ 45 80 24| Fingang 1 =
. 1/4” NPT -}
@t .. <
L |2 8 ET \¥I1E/n4tlu'\flt;$g 3 o
| 80 [ 30 | \NgIGHT OHINE SCHLUSSEL (LI,J)
5013
: N
technische Daten 8
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv o
12 1000 1/4” NPT 1180 1,02 15,15
} Ventil, Schliissel betatigt mit Raste Luftfederriickstellung Bestellcode
S$S145201611Q
o TYP
= 15,15 @ L= Niedrigtemperaturversion
i =T ﬁf‘/lfgﬁ;.?_ 2 H= Hochtemperaturversion
=
R
a
62.5
85 64
67 35 82
R26 2, 26,2 R26
| W F
e W i i ©®  ©
o [ L] o @
- ms/ |2 M5 '
Steurung 12 R2.6
1/8” NPT 148
Entliiftung 5
1/r‘11uNL;r_1|9 N 45 80 24 { —Eingang 1
1/4” NPT
' ? =T
ANSICHT OHNE SCHLUSSEL

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1180 1,02 15,15
} Ventil, Schliissel betétigt pneumatische Riickstellung Bestellcode
S$S145202611Q
TYP
‘g_ 15 15 o L= Niedrigtemperaturversion
Ausgang 2 H= Hochtemperaturversion
1/4” NPT
Ausgang 4
625 1/4” NPT
85 64

82
67 35 R26 2 26 2 R26
S ST [x

20
Steurung 12 M5 glzss
1/8” NPT :
. 149
Entliftung 5 45 80 24 Eingang 1
1/4” NPT 1/a” NPT
L2 7 . :: : Entltiftung 3
o= 1] i o w0 T
30 30 .
BEER ANSICHT OHNE SCHLUSSEL
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 1180 1,02 15,15

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 67



\ Prozessautomation
{“ - Katalog

pa
o
<
=
O
|_
-
<t
&
@
L
N
o
i
o

Elektroventile 1/4” NPT Serie Steel line

Die Serie von Elektroventilen aus Edelstahl erganzt die Serie der Elektromagnetventile mit Standardmechanik und Wicklungen von 30 mm mit C€
Kennzeichnung. Sie wurde fir alle Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund aggressiver chemischer Stoffe und/oder Umgebungsbedingungen
eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist.

Diese Produkte eignen sich perfekt fur die Arbeit mit Druckluft und Gas.

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AISI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Reihe umfasst intern vorgesteuerte Elektroventile mit 3-Wege- und 5-Wege-Funktion, die in folgenden Versionen erhaltlich sind: Elektroventil
magnetbetatigt, monostabil, Federrlickstellung; Elektroventil doppelmagnetbetatigt, bistabil.

Fir alle Elektroventile sind Anschlisse 1/4” NPT und Nenndurchflisse von 1000 NI/min vorgesehen.

Das entscheidende Merkmal jedes einzelnen dieser Bauteile ist die extreme Flexibilitdt. Dadurch ist sowohl eine Einzelmontage als auch — mittels
spezieller Flansche — der Zusammenbau einzelner Module zu kompletten Anlagen moglich mit allen Vorteilen, die sich daraus in punkto Kompaktheit
und Einfachheit der Installation ergeben.

Werkstoffe

Korper Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Betétigungselemente Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Kolbenschieber Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316

Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316 (Korrosionsbesténdiger Stahl A4-70)
FPM (Fluorelastomer)

NBR fur niedrige Temperaturen (auf Anfrage)

Schrauben
Dichtungen

Einsatzbedingungen
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.
Betriebstemperatur -10°C ... +130°C
Hinweis: Die angegebene Betriebstemperatur wird durch die restriktivste Komponente, d.h. das Elektromagnetventil, vorgegeben,
unabhangig davon, welche Art Dichtungen im Steuerschieber des Ventils verwendet werden.
Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Elektrische und konstruktive Merkmale des Elektromagnetventils
Kerne Ferromagnetischer korrosionsbestandiger Stahl

Fahrungsrohr Korrosionsbestandiger Stahl
Federn Korrosionsbestandiger Stahl
Dichtungen FPM (Fluorelastomer)

NBR (auf Anfrage)

Ummantelung

PA glasfaserverstarktes Polyamid

Isolationsklasse Draht

F (Klasse H auf Anfrage)

Nennspannung 24V DC

24,110, 220/230 V AC
Leistungsaufnahme DC 10W
Leistungsaufnahme AC 15VA
Elektrischer Anschluss Geman DIN43650 A
Schutzart IP65
Spannungstoleranz +10%
Dauerbetrieb ED 100%

Verfuegbare Zertifizierungen:
Produkt ist nicht ATEX-gekennzeichnet

S]L/ : SIL 3 geeignet [H[
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode
S$S1432C2Q@01H
SPANNUNG
0=12VDC
@|1=24VDC
N B= 24V AC (50/60 Hz)
ks E= 230 V AC (50/60 Hz)
Eingang 1 T Entliftung 3 1
14"NPT ] LT 1/4" NPT S !I?‘/ Z
15|15 —
e, =
33 65 E
T
2% @)
70.9 @5.2 ’—‘ 5.2 |_
N — -]
€ g - ©
=3 ot ] — 0 ! <
@ M ; T @ «© | )
56.8 44 05.2/ 35 L
100.
008 08 IC\I)
8 50 40
o
f o
1D +—— | Ausgang2
d ° 1/4” NPT
=
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas. aE
Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 900 1,02 15,15
’ Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
S$S1432C29@29QH
SPANNUNG
0=12VDC
@ 1=24VDC
L . B= 24 V AC (50/60 Hz)
o= =] E= 230 V AC (50/60 Hz)
Eingang1__| ; ) | _ Entldftung 3 7N
1/4” NPT - N 1/4” NPT Sl Lv
i e
I il
15[15]
60 60
65 65

(=] o
(] (o]
130
40 50 40
:H@:"\\ | Ausgang 2
1/4” NPT
(o= =0
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. e
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1400 1,02 15,15
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode
S$S145202@01H
SPANNUNG
0= 12V DC
@|1=24VDC
. B= 24 V AC (50/60 Hz)
ks E= 230 V AC (50/60 Hz)
30 | 30 | S
Entliftung 3 | Entldftung 5
= 1a NPT A 1/4” NPT SILv
\&2) uiemmrnzonn
9 Eir;gang 1 I ;“75
1/4” NPT
|<T: 64 80 [ H [
|_
2
<
0 R2.6
9p)]
LLI
3 .
CE 24 80 40
n— | — I
_@fl6-
Ausgang2 f— i ——e| 1| Ausgang4
1/4” NPT 1515 1/4” NPT
=
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geolt wird, L |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ZEM
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. s
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar )
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1200 1,02 15,15
} Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
S$S145202Q2QH
SPANNUNG
0= 12V DC
@|1=24VDC
o . B= 24V AC (50/60 Hz)
] =o) E= 230 V AC (50/60 Hz)
30 | 30 | e
Entliftung 3 Entliiftung 5 p
VNPT e [ |1 NPT S !I,,-‘/
& o
Eingang1 | 7‘5 \—”75
1/4” NPT
80 80

Ausgang2 | = i | ] |__ Ausgang 4
1/4” NPT 15]15| 1/4" NPT
T
[o=| =a]
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L J2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. s < =T
Inertgas. T ST "!

Schwefelarmes Erdgas.

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar )
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1600 1,02 15,15
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El. Ventile 1/4” NPT Serie Steel line - Fiir sichere Umgebung mit Edelstahl Einhausung IP66

Die neue Serie Elekiroventilen aus Edelstahl ergénzt die Serie der Elektromagnetventile fir sichere Bereiche mit Edelstahlgehduse und
Epoxidlackierung und € € Kennzeichnung. Sie wurde fir alle Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund aggressive chemischer Stoffe und/oder
Umgebungsbedingungen eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist.

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AlSI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Reihe umfasst intern vorgesteuerte Elektroventile mit 3-Wege- und 5-Wege-Funktion, die in folgenden Versionen erhéltlich sind: Elektroventil
magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung; Elektroventil doppelmagnetbetéatigt, bistabil; Elektroventil magnetbetatigt mit selbstsperrender
manueller Ruckstellung; Elektroventil magnetbetétigt mit rickwarts sperrender, manueller Rickstellung.

Fur alle Elektroventile sind Anschlisse 1/4” NPT und Nenndurchflisse von 1000 NI/min vorgesehen. CZ>
Das entscheidende Merkmal jedes einzelnen dieser Bauteile ist die extreme Flexibilitat. Dadurch ist sowohl eine Einzelmontage als auch — mittels =
spezieller Flansche — der Zusammenbau einzelner Module zu kompletten Anlagen moglich mit allen Vorteilen, die sich daraus in punkto Kompaktheit <
und Einfachheit der Installation ergeben. =

@)

l_

2
Werkstoffe 3:)
Korper Korrosionsbesténdiger Stahl AISI 316L (L|,J>
Betéatigungselemente Korrosionsbesténdiger Stahl AISI 316L N
Kolbenschieber Korrosionsbesténdiger Stahl AISI 316L 9:
Feder Korrosionsbesténdiger Stahl AISI 316 o
Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316 (Korrosionsbestandiger Stahl A4-70)
Dichtungen NBR fiir niedrige Temperaturen

FPM (Fluorelastomer) (auf Anfrage)

Einsatzbedingungen

Medium Gefilterte Drucklutt. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur -20°C ... +70°C

Hinweis: Die angegebene Betriebstemperatur wird durch die restriktivste Komponente, d.h. das Elektromagnetventil, vorgegeben,
unabhangig davon, welche Art Dichtungen im Steuerschieber des Ventils verwendet werden.
Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Elektrische und konstruktive Merkmale des Elektromagnetventils

Gehause Korrosionsbestandiger Stahl 304 mit Epoxidlackierung
Armour / Kerne Ferromagnetischer korrosionsbestandiger Stahl
Federn Korrosionsbesténdiger Stahl
Dichtungen FPM (Fluorelastomer)
Ummantelung PBT 30% Glasfasern
Isolationsklasse Draht H
Nennspannung 24V DC
24,110,220 VAC
Leistungsaufnahme DC 2,4W
Leistungsaufnahme AC 10VA (Einschaltstrom), 5VA (Dauerstrom)
Anschluss fur Kabeleinlass M20x1.5 (1/2” NPT auf Anfrage)
Elektrischer Anschluss Mittels 2-poliger Klemmleiste von 2,5 mm
Schutzart 1P66
Spannungstoleranz +10%
Dauerbetrieb ED 100%

Verfuegbare Zertifizierungen:
Produkt ist nicht ATEX-gekennzeichnet

si)seagsars F[
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode

SS1432CAQO1L

SPANNUNG

1=24VDC

@ |2= 24V AC (50/60 Hz)

3= 110V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)

Entliftung 3

Eingang 1
i 1/4” NPT

1/4” NPT

EAL

Z
<
= ‘
o o52— 284 o052
i i
= a9
) 0 @ i
< dy ¢ T
% 052" ‘
LLI 143.4
N 8, __ 50 85.4
o 1l
o a 0| o T——— | Ausgang2
1/4” NPT
N
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geolt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas. e
Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1500 1,02 15,15
} Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
SS1432CAQAQL
SPANNUNG
S~ Erdung — (= [ | 1= 24V DC
= @)|2= 24 V AC (50/60 Hz)
3= 110V AC (50/60 Hz)
| 4= 220V AC (50/60 Hz)
Eingang 1 N T 7 Entliftung 3
1/4” NPT S ‘@\ 7 1/4” NPT
i ‘ ‘ n
15 15‘
60 " 60
110.4 110.4
46.5 ‘ 052 26 252 46.5 711
I v Vi R N e
o e I\ @/W(@Uﬁt@ T e
|
@5.2
74.7 052
220.7 117.6
85.4 50 85.4
o —
n\—@jn\ ° 7| Ausgang?2
‘ 1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2600 1,02 15,15
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung

Erdung — m

Bestellcode

SS14520AQ01L

SPANNUNG

1=24VDC

@ 2= 24V AC (50/60 Hz)

3= 110V AC (50/60 Hz)

4= 220V AC (50/60 Hz)
30 , 30 1
Entiiftung3 i | Entliftung 5 SI
1/4” NPT L ! 1/4” NPT
N ] ,,
Eingang 1 [ —
1/4” NPT I =1
75
46.5
\
,@,
1 0
\ ]
,@, ,@,
189.4
24 80 85.4
| — o—
ﬁ@\ \@%
Ausg?r’\\‘gpiJ — i =1 \°\ Ausgang 4
4 15|15 1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 4 |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ZEM
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. s
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1800 1,02 15,15
’ Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
SS14520AQAQL
SPANNUNG
1=24VDC
@ 2= 24V AC (50/60 Hz)
3= 110V AC (50/60 Hz)
4= 220V AC (50/60 Hz)
Entltftung 3 Entltiftung 5 =
1/4” NPT ] [ 1/4” NPT
SL,
Eingang1___ |
1/4” NPT
125.4 125.4
465 46.5 71.1
, —052 ;
. \ .
-8 ®__©® ke ® __ @ 1®- -®- ;
e il | jM’o‘ ] foMC 1§]H73 R (IR
\ ; Q ) : ! Q
“®- -@r 4 M@ @) PN N @~ @ TV 1®- \‘H’V
a7 Ros 2 26 |2 R26 77 1\ e
250.7 L 1176 |
85.4 80 85.4
| — fo— |
616
| — —
Ausgang2 | — | [ =—=r=d—°| ° | ——  Ausgang4
1/4” NPT ‘ 15(1 1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. X
Inertgas. /D1 T <I\]
Schwefelarmes Erdgas. HIEE
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2750 1,02 15,15

PROZESSAUTOMATION

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Elektroventile magnetbetétigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung

Erdung — &=

Eingang 1 i IT
174 NPT T la
Al
i .
15 15!
47.5 60
69 1104

Entluftung 3
1/4” NPT

&
]

Bestellcode

SS1432CAQ@14L

o

SPANNUNG

1=24VDC

2= 24V AC (50/60 Hz)

3= 110V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)

i

S

o [——— | Ausgang2

1/4” NPT
LV‘
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geolt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. INE}
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1850 1,02 15,15
} Elektroventile magnetbetatigt mit riickwérts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
SS1432CAQ@15L
SPANNUNG
1=24VDC
Erdung — = - @ 2= 24V AC (50/60 Hz)
= 3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220V AC (50/60 Hz)
Eingang 1 T, Ent’[ﬂﬂung 3
14" NPT | ——| Q@T | 1/4” NPT
]
_|1s[1s|
47.5 60
69 110.4

@5.2
179.4 )
44 50 85.4 |
M | Ausgang 2
1/4” NPT
LV‘
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. !
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1850 1,02 15,15
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} Elektroventile magnetbetatigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung Bestellcode
SS14520AQ14L
SPANNUNG
1=24VDC
Erdung —— ﬂ @)|2= 24V AC (50/60 Hz)
3= 110V AC (50/60 Hz)
4= 220V AC (50/60 Hz)
30 , 30 i .
Entluftung 3 .y | | A‘ E/ntluftung 5 SI
1/4” NPT 1/4” NPT
E_’ 1 S L prd
ingang1 [ | —]
1/4” NPT I C_)
62.5 75 [ H [ |<_:
84
46.5 %
! Pl /\ %@Q {4 2
i B A I5ah 5
A ]
@52 747 oz Ll
117.6 N
- 0
| — — D_
©©
Ausgang 2 | —| | Ausgang 4
V4 NPT =T 174" NPT
15|15
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, w2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. f
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. ERANE
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2000 1,02 15,15
’ Elektroventile magnetbetatigt mit riickwarts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
SS14520AQ15L
SPANNUNG
1=24VDC
Erdung —— ﬂ @)|2= 24V AC (50/60 Hz)
3= 110V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
30 , 30 [ .
Entliftung 3 | | Entluftung 5
” B T ”
1/4” NPT PN o 1/4” NPT SL
Eingang1 _ | | —
1/4” NPT I =1
62.5 75
84 125.4
46.5
o
. ] o
@ -ef
052 74.7
117.6
| — —
66
Ausgang 2 | —| | Ausgang 4
14 NPT = %‘ 1/4” NPT
15|15
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L Jzy
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ZEM
Inertgas. BERE

Schwefelarmes Erdgas.

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2000 1,02 15,15

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden

75



Prozessautomation
Katalog

o/

NELNMRX

pa
o
<
=
O
|_
-
<t
&
@
L
N
o
i
o

Elektroventile 1/4” NPT serie Steel line - IP66 Exd

Die neue Serie Elektroventilen aus Edelstahl erganzt die Serie der Elektromagnetventile mit Edelstahlgehduse und Epoxidlackierung
undC € Kennzeichnung. Sie wurde fir alle Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund aggressive chemischer Stoffe und/oder
Umgebungsbedingungen eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist. Diese Produkte eignen sich perfekt fir die Arbeit mit Druckluft und Gas

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AISI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Reihe umfasst intern vorgesteuerte Elektroventile mit 3-Wege- und 5-Wege-Funktion, die in folgenden Versionen erhéltlich sind: Elektroventil
magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung; Elektroventil doppelmagnetbetatigt, bistabil; Elektroventil magnetbetatigt mit selbstsperrender

manueller Ruckstellung; Elektroventil magnetbetétigt mit rickwérts sperrender, manueller Rickstellung.

Fur alle Elektroventile sind Anschliisse 1/4” NPT und Nenndurchflisse von 1000 NI/min vorgesehen.

Das entscheidende Merkmal jedes einzelnen dieser Bauteile ist die extreme Flexibilitdt. Dadurch ist sowohl eine Einzelmontage als auch — mittels
spezieller Flansche — der Zusammenbau einzelner Module zu kompletten Anlagen méglich mit allen Vorteilen, die sich daraus in punkto Kompaktheit
und Einfachheit der Installation ergeben.

Werkstoffe

Korper Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Betatigungselemente Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Kolbenschieber Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316

Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316 (Korrosionsbesténdiger Stahl A4-70)
Dichtungen NBR fur niedrige Temperaturen

FPM (Fluorelastomer) (auf Anfrage)

Einsatzbedingungen

Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur DC-Version -50°C ... +70°C

Betriebstemperatur AC-Version -50°C ... +55°C

Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Elektrische und konstruktive Merkmale des Elektromagnetventils

Gehéuse Korrosionsbestandiger Stahl 304 mit Epoxidlackierung
Armour / Kerne Ferromagnetischer korrosionsbesténdiger Stahl
Federn Korrosionsbestandiger Stahl
Dichtungen FPM (Fluorelastomer)
Ummantelung PBT 30% Glasfasern
Isolationsklasse Draht H
Nennspannung 24V DC
24,110, 220/230 V AC
Leistungsaufnahme DC 3w

Leistungsaufnahme AC
Anschluss fur Kabeleinlass
Elektrischer Anschluss

10VA (Einschaltstrom), 5VA (Dauerstrom)
M20x1.5 (1/2” NPT auf Anfrage)
Mittels 2-poliger Klemmleiste von 2,5 mm

Schutzart IP66
Spannungstoleranz *+10%
Dauerbetrieb ED 100%

Verfuegbare Zertifizierungen:
ATEX CE &® llI2GD c lIC

4 779 : Internationale Zertifizierung
@; |:C€ © 112G ExhIIC Gﬂ IECEx flr explosionsgeféhrdete
CE® 12D ExhIICD S Atmosphéren

: Nepsy approval - China
ATEX, SIL and EAC Ex: beziehem sich auf die jeweiling Produkte in diesem Katalog.

IECEx and NEPSI: benziehen sich auf die Magnetspulen des Herstellers Pneumatrol die
auf den jeweiling Produkten in diesem Katalog montiert sind.

S|L\/’: SIL 3 geeignet

:CU-TRO12
Ex

76 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden



Prozessautomation
Katalog

PNELNMARX

} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode

S$S1432CB@O1L

SPANNUNG
1= 24V DC

@ (2= 24V AC (50/60 Hz)
3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)

P

Eingang 1 d Entluftung 3 S 1=V
14" NPT~ 1/4” NPT » =z
EALEx =
@ |5
g D
u <C
n
wn
LLl
e
L o
1L o
o| o T——— Ausgang2
1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. T3
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1500 1,02 15,15
} Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
SS1432CB@BOL
SPANNUNG
1=24VDC
[15 ~—Edumng—— [ ] @ 2= 24V AC (50/60 Hz)
3= 110V AC (50/60 Hz)

m 4= 220V AC (50/60 Hz)
‘\ | P
IL

Entluftung 3
1/4” NPT

Eingang 1
1/4” NPT P

15 15|
60 " 60 x
110.4 110.4 |

\

)
&

@27

3
5
i [¢)]
1
® Q
>> R
@/
-¢
kE
- &
@\
D Q
i@ 0
5
1 B
4@4 o
3
|

1) 74.7 74.7 052
117.6 220.7 117.6
85.4 50 85.4
—
I@ °© [T———| Ausgang?2
: 1/4” NPT

Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. IR}

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2600 1,02 15,15

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 77
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode
S$S14520BQO1L
SPANNUNG
1=24VDC
Erdung — ﬂ @ 2= 24V AC (50/60 Hz)
3= 110V AC (50/60 Hz)
4= 220V AC (50/60 Hz)
) 30 , 30 [ .
Entliftung 3 I | Entliftung 5
1/4” NPT L =1 1/4” NPT
pd L L
o Eingang1 _ | —
—_ 1/4” NPT L =1
= 75
<§( 64 125.4
5 "
T,
T ™
< o
7))
9p)]
LLI
N 189.4
(@) 24 80 85.4
m | — —
- -00-
AusQ?T\‘gP-ZrJ I ‘ ‘ — \°\ Ausgang 4
14 15|15 T 1/4” NPT
e 9
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geolt wird, L2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Schwefelarmes Erdgas. 5013
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1800 1,02 15,15
} Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
S$S14520B@BOL
SPANNUNG
1=24VDC

@ |2= 24V AC (50/60 Hz)

3= 110V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)

Entliftung 3
1/4 NPT ]

\
Eingangl | ——— |°F E

v ! . [ —
. S 1/4" NPT 75 75
1254 1254 x
465 .

ﬁEntIﬁﬂung 5
1/4” NPT

711 46.5 7.1
|
| | | |
-®F 1®- -@- ;
S %M o ol 0 NI 8 .
T T T |
T
252 74.7 747 |\ gs2
117.6 17.6
—
-0/¢
—
Ausgang2 | — | === [ Ausgang 4
1/4” NPT ! 151 1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas. /> \r; [ <IN
Schwefelarmes Erdgas. BIE
technische Daten
Be‘”“?g:r‘)c“ max. Dm“irtczgujf (b,jli/gi’r’f)" Anschlusse Gewicht (g) cv kv
10 1000 1/4” NPT 2750 1,02 15,15

78 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Elektroventile magnetbetatigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung Bestellcode

S$S1432CB@14L

SPANNUNG

1= 24V DC

@ (2= 24V AC (50/60 Hz)
3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)

Erdung — &=

Eingang 1__| T T Ent)l}]ftung 3
Taner T —L_| Q@H — 1/4” NPT Z
i ‘ ‘ iH 9
15[15 =
475 " 60 <
69 1104 =
05.2\ =
- o \ \d e 2
] NI %)
A wn
@5.2 L
N
4 @)
T o
o
M" | o t—— | Ausgang2
1/4” NPT
LV‘
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. s
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1850 1,02 15,15
} Elektroventile magnetbetatigt mit riickwérts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
S$S1432CB@15L
SPANNUNG
1=24VDC

Erdung — @ 2= 24V AC (50/60 Hz)
|

3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)

Entliftung 3 SILv
7= — 1/4” NPT == )
i H m
1515
475 | ' 0 x
69 110.4

Eingang 1 T

14NPT

: o2 28,  g52 ’3——5[;‘1;7'9

- T L®_ @ ©- -© =

i /\MA#ZQQJHT g S ~n i

: , i i

s W2 e i

sz
66.9 @32
179.4 ) 829
44 50 85.4 | -
/2
M" I Ausgang 2
1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. B
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1850 1,02 15,15

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 79
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} Elektroventile magnetbetétigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung Bestellcode

S$S14520BQ@14L

SPANNUNG

1=24VDC

@ |2= 24V AC (50/60 Hz)

Erdung = m

3= 110V AC (50/60 Hz)

4= 220V AC (50/60 Hz)
30 , 30 .
Entliftung 3 _ | | Entliftung 5
1/4” NPT k L 1/4” NPT
z ! S —
o Eingang1 | +—
= 1/4” NPT i ]
|<T: 62.5 75
E 84 125.4
46.5
O | o2
@ ¥ ®_©
2 DEZ SN . i rany it N
< 8 gy, P 128 Iyl
I
M“ 26 |2\ R2.6
& @52 747 64.1 \632
N 117.6 209.4 80.1
O 44 80 85.4
E | — —
@)} }@$
Ausgang 2 L —— | o T——— | Ausgang4
14" NPT I T 1/4” NPT
15]15 [ ]\‘
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geolt wird, b 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 5|13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2000 1,02 15,15
} Elektroventile magnetbetatigt mit riickwarts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
S$S14520B@Q15L
SPANNUNG
1=24VDC
Erdung —— m @)|2= 24 V AC (50/60 Hz)
3= 110V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
30 , 30 1
Entliiftung 3 i | Entliftung 5
» — i 1/4” NPT
1/4” NPT N [ /
Eingang1 | |—
1/4” NPT I =1
62.5 75
46.5 ‘
'l o
. ] ) -
-©- -6

/

@52 232
117.6
| — o—
)
Ausgang2 | — | ‘}7%\ ‘Sa\o\\msgang 4
1/4” NPT 1/4” NPT
15/15 [ ]‘

Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium:
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ?
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 513

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2000 1,02 15,15
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Elektroventile 1/4” NPT Serie Steel line - eigensicher Exia

Die neue Serie von Elektroventilen aus Edelstahl erganzt die Serie der Elektromagnetventile fir sichere Bereiche, die als eigensicher zertifiziert
und gemaB C € gekennzeichnet sing. Sie wurde flr alle Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund aggressiver chemischer Stoffe und/oder
Umgebungsbedingungen eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist. Diese Produkte eignen sich perfekt fur die Arbeit mit Druckluft und Gas.

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AlSI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Reihe umfasst intern vorgesteuerte Elektroventile mit 3-Wege- und 5-Wege-Funktion, die in folgenden Versionen erhéltlich sind: Elektroventil
magnetbetétigt, monostabil, Federrlickstellung; Elektroventil doppelmagnetbetétigt, bistabil; Elektroventil magnetbetatigt mit selbstsperrender
manueller Ruckstellung; Elektroventil magnetbetatigt mit riickwarts sperrender, manueller Rickstellung.

Fur alle Elektroventile sind Anschllisse 1/4” NPT und Nenndurchflisse von 1000 NI/min vorgesehen. CE)
Das entscheidende Merkmal jedes einzelnen dieser Bauteile ist die extreme Flexibilitat. Dadurch ist sowohl eine Einzelmontage als auch — mittels =
spezieller Flansche — der Zusammenbau einzelner Module zu kompletten Anlagen méglich mit allen Vorteilen, die sich daraus in punkto Kompaktheit <
und Einfachheit der Installation ergeben. (23

|_
Werkstoffe 2
Korper Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L 3:)
Betatigungselemente Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L n
Kolbenschieber Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L ﬁ
Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316 @)
Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316 (Korrosionsbestéandiger Stahl A4-70) E
Dichtungen NBR fur niedrige Temperaturen

FPM (Fluorelastomer) (auf Anfrage)

Einsatzbedingungen

Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur -40°C ... +65°C

Hinweis: Die angegebene Betriebstemperatur wird durch die restriktivste Komponente, d.h. das Elektromagnetventil, vorgegeben,
unabhangig davon, welche Art Dichtungen im Steuerschieber des Ventils verwendet werden.
Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Elektrische und konstruktive Merkmale des Elektromagnetventils

Gehéuse Zinklegierung mit Epoxidlackierung
Armour / Kerne Ferromagnetischer korrosionsbestandiger Stahl
Federn Korrosionsbestandiger Stahl

Dichtungen FPM (Fluorelastomer)

Ummantelung PBT 30% Glasfasern

Isolationsklasse Draht H

FUhrungsrohr Korrosionsbestandiger Stahl

Widerstand 370 Ohms

Nennspannung 24V DC

Leistungsaufnahme DC 0,4 W (Dauerstrom)

Anschluss fir Kabeleinlass M20x1.5

Elektrischer Anschluss Mittels 2-poliger Klemmleiste von 2,5 mm
Schutzart IP65

Spannungstoleranz +10%

Dauerbetrieb ED 100%

Elektrische Spezifikationen fiir Eigensicherheit

Umax: in 31VDC

Imax: 0,67 A

Wmax: in 2,98 W

Verfuegbare Zertifizierungen:

ATEX CE® 112GDclIC

: fur explosionsgeféhrdete
CE & 112D Exh llIC Db & Atmosphéren

[H [ [ x :CU-TRO12 @ : UL / CSA factory mutual approval
APPROVED

ATEX, SIL and EAC Ex: beziehem sich auf die jeweiling Produkte in diesem Katalog.
IECEx and FM: benziehen sich auf die Magnetspulen des Herstellers Pneumatrol die
auf den jeweiling Produkten in diesem Katalog montiert sind.

@’ [CG & 112G Ex h IIC Gb:| 7434 Internationale Zertifizierung

SILv ’: SIL 3 geeignet

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 81
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung

Bestellcode

S$S1432CCQO1L

[SPANNUNG

o

|1=24vDC33mA

Lo
==y
\
y Entluftung 3
Eingang 1 d —
T4 NP ]@ | 14'NPT
15[15
60
‘ 33 91.5
35
|
" o 1S ] t s
™ ) |
i ool [ I APPROVED
I
{  Ausgang 2
1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geolt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. RS
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1200 1,02 15,15
} Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
$S51432CCOCOL
[SPANNUNG
0\1= 24V DC 33 mA
| Lo -
| \
Eingang 1 R " " Entylyl','lﬂung 3
1/47 NPT S\l VATNPT
]
i m
15 15‘
60 " 60
91.5 91.5
71.6 465 252 26 252 465 71.6
5. '—‘ .
o @‘ & : ® ‘@ &
o ° ° B p—
Ta & g 17 S — C s
o | |-o -e le o o o lo- [l APPROVED
|
118.1 @52 118.1
183
66.5 50 66.5
o I
:H@\ ° | ———_ Ausgang2
1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. IRE
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2300 1,02 15,15
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode

S$S14520CQO1L

[SPANNUNG
0\1: 24V DC 33 mA

Ao
Entliftung 3 % | % | |
Entltftung 5
1/4" NPT ¥ i = " 1/4” NPT
et —OHOlG— | X 3
ingang1 [
mmg1 TOHOLE O
75 =
& 64 106.5 <
35 | =
¢ | 52 =5 . O
o IR =) il 5
T = . = B T h s 2
o (v S S APPROVED <
R2.6 2| 26 |2 R2.6 U)
wn
170.5 LLl
24 80 665 TC\I)
| — yo— |
&6 £
\
Al1j7gal'jl%$J/ — = S \\Aus"gang4
15|15 I 1/4” NPT
e
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. f
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 5013
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1500 1,02 15,15
’ Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
$514520CQCOL

[SPANNUNG
o\1: 24V DC 33 mA

e I
uenmrnzenn
Entliiftung 3 30, 30 , | Entliiftung 5
1/4” NPT i | | — 1/4” NPT
5 X
Eingang1___ t—1 |5 A
1/4” NPT 75 75
106.5 106.5
716 465 46.5 716 5
‘ . —@52
T BF °  © i s @ 1 & © [
i i i
G g|-+ 3 us
® | | -e e 1®- | e APPROVED
118.1 118.1
213
66.5 80 66.5
| — po—
~©)0—
L — I
Ausgang2 | — —m ° [T+ Ausgang4
1/4” NPT ‘ 15[15 ‘ 1/4” NPT
T/ ‘T
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, v |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ”W
Inertgas. 7>1: <\
Schwefelarmes Erdgas. BIERE
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2150 1,02 15,15

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 83
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} Elektroventile magnetbetétigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung

Bestellcode

S$S1432CCQ14L

[SPANNUNG

0\1=24vocsamA

: Entliftung 3
Eingang1__ | i i | =
1/4” NPT —+— A |+ 1/4” NPT
%#‘ ‘ .
15 15!
47.5 60
69 915
71.6 46.5
952 ’A‘/es.z 3‘5 451
,’: & ’@’ i e @ ,@, ,@, F’ N Us
'l _ ol /\ ” () 0 ! ! \
8 0 8 T APPROVED
e Jle o st - ‘o6
| I
118.1 @52 64.1 \032
160.5 801
44 50 66.5 *
I@\o\\wsgmg 2
1/4” NPT
[
=
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geolt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. e
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1550 1,02 15,15
} Elektroventile magnetbetatigt mit riickwérts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
S$S1432CC@15L
[SPANNUNG
o\1: 24V DC 33 mA
N
\
Eingang 1__ | T i} [ Ent’[uﬂung 3
14 NPT | \\@H I 1/4” NPT
i .
15 15!
47.5 60
69 91.5
26 35 47.9
5.2 WBS.: N @ S &
i e 1®©-1-&-
g AN DANG = g PO APPROVED
/ /\ H@ o f@f f@f
| I
5.2 66.9 N a2
160.5 82.9
44 50 66.5
NJ}:@\o\\Ausgang 2
‘ 1/4” NPT
T+
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1550 1,02 15,15
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} Elektroventile magnetbetatigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung Bestellcode

S$S14520CQ@14L

[SPANNUNG
0\1= 24V DC 33 mA

30 30
Entliftung 3 ___ ] ‘ | | Entiifung 5 [ H [ [ x =z
» | — 1/4” NPT
1/4” NPT S | O
Eingang1 | —— |:
» I 1
Rl 62.5 75 <
84 1065 g =
" @)
| 35 45.1
‘ | @52 ‘ 5
‘ v . L h s =
“®F i o @®-1-
g CNE o g P19 APPROVED 5
| ™ \/ © |
o o b 4 e o ©--¢l )
! LLl
R2.6 2| 26 M
1181 64.1 s N
190.5 80.1 (@)
42 80 665 E
| —: ro— |
~60
Ausgang 2 | —| [ —+t——]_ Ausgang 4
14" NPT | = %‘ 1/4” NPT
15|15 I
i e
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, w2y
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. s |3
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1700 1,02 15,15
’ Elektroventile magnetbetatigt mit riickwérts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
$S14520C@15L
[SPANNUNG
0\1= 24V DC 33 mA
30 30 .
Entliftung 3 i i /E/ntluftung 5
SNPT i 1/4” NPT
1/4” NPT PN [ x
Eingang1 | ——
1/4” NPT ; =
62.5 75
‘ 84 106.5
& 716 B
¢ fzs.z
= Y e 7= v
NPl e @ APPROVED
NN @ ©
M 26 M
190.5
44 80 66.5
| — —
@) %3\
Ausgang2 | — | PN T | Ausgang4
1/4” NPT = %‘ 1/4” NPT
15|15
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, A 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. ERERE
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1700 1,02 15,15

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Elektroventile 1/4” NPT Serie Steel line - eigensicher Exia mit Edelstahl Einhausung IP66

Die neue Serie von Elektroventilen aus Edelstahl erganzt die Serie der Elektromagnetventile fir sichere Bereiche, die als eigensicher zertifiziert
und gemaB C € gekennzeichnet sing. Sie wurde fur alle Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund aggressiver chemischer Stoffe und/oder
Umgebungsbedingungen eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist. Diese Produkte eignen sich perfekt fir die Arbeit mit Druckluft und Gas.

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AISI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Reihe umfasst intern vorgesteuerte Elektroventile mit 3-Wege- und 5-Wege-Funktion, die in folgenden Versionen erhéltlich sind: Elektroventil
magnetbetatigt, monostabil, Federrlickstellung; Elektroventil doppelmagnetbetétigt, bistabil; Elektroventil magnetbetétigt mit selbstsperrender
manueller Ruckstellung; Elektroventil magnetbetéatigt mit rickwarts sperrender, manueller Riickstellung.

Fur alle Elektroventile sind Anschlisse 1/4” NPT und Nenndurchflisse von 1000 NI/min vorgesehen.
Das entscheidende Merkmal jedes einzelnen dieser Bauteile ist die extreme Flexibilitat. Dadurch ist sowohl eine Einzelmontage als auch — mittels
spezieller Flansche — der Zusammenbau einzelner Module zu kompletten Anlagen méglich mit allen Vorteilen, die sich daraus in punkto Kompaktheit
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und Einfachheit der Installation ergeben.

Werkstoffe

Korper

Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Betatigungselemente

Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Kolbenschieber

Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316
Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AlSI 316 (Korrosionsbesténdiger Stahl A4-70)
Dichtungen NBR fur niedrige Temperaturen

FPM (Fluorelastomer) (auf Anfrage)

Einsatzbedingungen

Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur -40°C ... +65°C

Hinweis: Die angegebene Betriebstemperatur wird durch die restriktivste Komponente, d.h. das Elektromagnetventil, vorgegeben,
unabhangig davon, welche Art Dichtungen im Steuerschieber des Ventils verwendet werden.

Maximaler Betriebsdruck

10 bar

Elektrische und konstruktive Merkmale des Elektromagnetventils

Gehéuse Korrosionsbesténdiger Stahl 304 mit Epoxidlackierung
Armour / Kerne Ferromagnetischer korrosionsbesténdiger Stahl
Federn Korrosionsbestandiger Stahl

Dichtungen FPM (Fluorelastomer)

Ummantelung PBT 30% Glasfasern

Isolationsklasse Draht H

FUhrungsrohr Korrosionsbestandiger Stahl

Widerstand 370 Ohms

Nennspannung 24V DC

Leistungsaufnahme DC 0,4 W (Dauerstrom)

Anschluss furr Kabeleinlass M20x1.5

Elektrischer Anschluss Mittels 2-poliger Klemmleiste von 2,5 mm
Schutzart IP66

Spannungstoleranz +10%

Dauerbetrieb ED 100%

Elektrische Spezifikationen fur Eigensicherheit

Umax: in 31VDC

Imax: 0,67 A

Wmax: in 2,98 W

Verfuegbare Zertifizierungen:

C€ &k

112G Exh lIC T6...T4 Gb X
112D Ex h 11IB T135°C Db X
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode

S$51432CM101L

&

Eingang 1 Entliiftung 3
1/4” NPT 1/4” NPT CZ)
<
|_
2
il <
i n
wn
LLl
143.4 N
8 50 85.4 (@)
o
T o
o| o T———| Ausgang2
1/4” NPT
)
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1500 1,02 15,15
} Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
S$S1432CM1M1L
Eingang 1 N T 7 Entluftung 3 i
1/4” NPT ARl 1/4” NPT
&
]
15
60
110.4
83.8 465

7.4 QS.Z/
130.3 2007
85.4 50 85.4
—
r}—@j; ° |7 Ausgang?2
1/4” NPT

Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. IR}

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2600 1,02 15,15

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode
S$S14520M101L
Erdung — ’_‘ @
- Entliiftung 3 50 i = | Entliftung 5 u
=z et g 1/4" NPT I 1/4” NPT
O : . > —
~ q) . Eingang1 | —
- 1/4” NPT : —
< 4 a 75
64 125.4
% LY 838 46.5
= : | ~052
=) azwfm \'m PR
< Q W N
9p] % S S A
9p) 52 R26 2| 26 |2\ R26
L 130.3
N 189.4
O 24 80 85.4
E ”7%\» —
raa? T O | o
1515! 1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar u
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geolt wird, L2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Schwefelarmes Erdgas. 5013
technische Daten
Be‘”eb?g:r‘)ck max. Dm“i'tczg“:sf (brjl'/g%’;" Anschlusse Gewicht (g) cv kv
10 1000 1/4” NPT 1800 1,02 15,15
’ Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
S$S14520M1M1L
m \ Erdung @
Entliftung 3\ 30 , | Entliftung 5 =
1/4” NPT i | 1/4” NPT B
a\ N
v Eingang1__ | — T |5 A
N 1/4” NPT 75 75
125.4 125.4
83.8 465 465

130.3
250.7
85.4 80 85.4
Ausgang2__ | — | — — | ° |T7———1_ Ausgang4
1/4” NPT 15 15\ 1/4” NPT
t
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas. /> \r; [ <IN
Schwefelarmes Erdgas. BIE
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2750 1,02 15,15
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} Elektroventile magnetbetatigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung Bestellcode

S$51432CM114L

&

Erdung — m

. : 5
Eingang1__ | T I} kEntnyuftung 3 Z
14 NPT @A | 14'NPT 5
AN
i il —
1515 'E
47.5 60
69 1104 %
a5 2\ﬁ;i¢/zs 2 85 4 451 5
T Le__ @ 1®©- -9
N el ] %,I P O 1 T (<,E)
L/ Lo Zan o & 1\ b
5.2 64.1 \032 Ll
179.4 [ 804 | N
44 50 85.4 - O
o
o
o| s t—— | Ausgang2
1/4” NPT
o |
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. s
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1850 1,02 15,15
} Elektroventile magnetbetatigt mit riickwérts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
S$S1432CM115L
Erdung — | m @
Eingang 1__ | i ) kEntYI,(]ftung 3 B
PPNPT Ty @ | 14 NPT
SN
] il
15[15
475 60
69 110.4
o5 2\}@ /,55 2 35 47.9
/] e e % N E@— -©
o i ! !
& i ] ; .
N /m (CI() \iﬁ/‘ - -©
@52 66.9 \_za2
130.3 179.4
82.9
44 50 85.4
I@\o\¥msgang 2
1/4” NPT
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. B
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 1850 1,02 15,15

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Elektroventile magnetbetétigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung

Erdung — m

Bestellcode

S§S14520M114L

&

30 30
Entliftung3 i | Entliftung 5 |
» 0 1/4” NPT
L P~ [ ]
Eingang1 __ | |{—
1/4” NPT . —1
|| — —
Ausgang 2 ///‘/E% 2 | . ——— Ausgang4
1/4” NPT 1/4” NPT
15[15
N j\
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geolt wird, b 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. s 3
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2000 1,02 15,15
’ Elektroventile magnetbetatigt mit riickwérts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
S$S14520M115L
Erdung — | m @
30 30
Entliiftung 3 gy Entliftung 5 -
, I 1/4" NPT ]
1/4” NPT S [ ]
Eingang1 | 1—
1/4” NPT I
62.5 75
84 125.4
465
LR
| | ™
-©- -@
N
130.3 232
Ausgang2 | — | ‘}7\@5 f@ | Ausgang 4
1/4” NPT 1/4” NPT
15|15
Steuerdruck min. 2,5 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ?
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 513
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 1000 1/4” NPT 2000 1,02 15,15
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} Strémungsteiler, 2 Ausgéange Bestellcode
© SS14T200Q
D
@ ® TYP
926 35 1/4” NPT o L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
M5
L Sld M LA
@5.2+ MG 7 .
NS
Q-%- &I ==
y I ER
S \gse (ST 18
T I 5M5
| o26] 35 1/4” NPT [ H[ [ x Z
1/4” NPT 7N C_)
|_
Auf Anfrage sind verschiedene Typen @\ <€
von Verteilern erhaltlich —‘ E
technische Daten 9
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv :)
12 ‘ 1700 ‘ 1/4” NPT ‘ 390 ‘ 1,73 ‘ 25,75 <
| &
9p]
’ Drosselventil/Drosselriickschlagventil mit doppelter Dichtung 1/4” NPT Bestellcode ﬁ
SS14RFGO 8
i @21 7 i FUNKTION o
‘5\&& Eﬁ]ﬁ 3 ) (@ | U= Drosselruckschlagventil
f— Ausgang 2 Eingang 1 B= Drosselventil

s ’ 5
o o [1/4" NPT 1/4” NPT
Q& o ) TYP

wn
< = Q)&g‘/.lzsj 5 5 @ | L= Niedrigtemperaturversion
& :’: o ™ QL H= Hochtemperaturversion
(=3 -
> \v%) « ‘ <L
J: i M5— 5.2 r &

&
i i, FALEx

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1000 1/4” NPT 500 1,02 15,15
} Doppel - Riickschlagventil Bestellcode
SS14VUSQ
Eingang 1
1/4” NPT TYP

@ | L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion

o ERLEx

1/4” NPT

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1400 1/4” NPT 220 1,42 21,21
} Doppel - Riickschlagventil fur Baugruppe Bestellcode
25 @4.2 SS14VUGO
= ] 4 Léch
= ._3‘ \ (4 Locher) P
\i’ i = Te} | | .
s 59 Eingang 1 TR -
- ‘ 11 0 L= Niedrigtemperaturversion
q H= Hochtemperaturversion
228 228
e
Vo o 5
@t g 3 ¢
: =
' * ? NITT il I 1
‘ 243 [ x
== Ausgang 2
8| e e NPT
1
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 1400 1/4” NPT 150 1,42 21,21

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 9-1
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} Adapter fiir 90° Verbindung 255 75 Bestellcode
: @28 - /@5.2
> W $51490
2 (0 D)
U
P~ 25.2 technische Daten
12| )
5.2 25.0 Gewicht (g)
ﬁ 45
0|
= i
> Dichtung OR 2,62 x 13,95 Bestellcode
SS14DQ
213.95 e — -
o262 QL= Nledngtemperaturver.smn
H= Hochtemperaturversion
Packung mit 100 Stick. technische Daten
Gewicht (g)
0,38
} Befestigungssatz “A” Bestellcode } Befestigungssatz “B” Bestellcode
SS14A SS14B
M ] [T
q Pl
o 9
3 3 8
d b
Der Bausatz umfasst: Der Bausatz umfasst:
1x Flansch vorne 1x Flansch vorne
1x Gewindeflansch hinten N a4 A 1x Gewindeflansch hinten o 7N\ o) @
2x Schrauben M5x35 AIS| 316 7Y Y 1x Schraube M5x35 AISI 316 N2 -
technische Daten 26 technische Daten zg
Gewicht () 36 Gewicht (g)
55 48
} Befestigungsplatte fiir Einzelmontage Bestellcode
- S$S14C
> - -
Der Bausatz umfasst:
1x Flansch Einzelanwendung
3x Schrauben M5x40 AISI 316
2x Schrauben M5x8 AlSI 316
technische Daten
Gewicht (g)
55
} Montagewinkel Bestellcode
SS14M5
3
[fe]
<
100 25
37
252 204 @52
5.5
Der Bausatz umfasst: X : o
2x Schrauben M5x8 AlSI 316 wl" J('* ’ﬁJr “F“’
1x Flansch © %
> / 80 >
Operational characteristics 255 055
Weight (g)
125

92 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Beispiel: Montage einer Gruppe
8
Beispiel: Montageplan einer Gruppe
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Ventile 1/2” NPT Serie Steel line

Die Serie von Ventilen und Zubehér aus Edelstahl 316L wurde speziell entwickelt fiir den Einsatz in der OI- und Gasindustrie, Petrochemie,
Energieerzeugung, chemischen und pharmazeutischen Industrie, im Lebensmittelsektor und fir alle Anwendungen, bei denen aufgrund aggressiver
chemischer Stoffe und/oder Umgebungsbedingungen eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist. Diese Produkte eignen sich perfekt

fur die Arbeit mit Medien in gasférmigem Zustand — auch aggressiven Stoffen.

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AISI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Reihe umfasst Ventile mit 3-Wege- und 5-Wege-Funktion, die in folgenden Versionen erhaltlich sind: Ventil pneumatisch betatigt, Federrtickstellung;
Ventil pneumatisch betatigt, pneumatische Ruckstellung; Tasterventil, manuell betétigt, manuelle Rulckstellung; Tasterventil, manuell betéatigt,

Z Federriickstellung; Tasterventil, manuell betétigt, pneumatische Ruckstellung; Ventil pneumatisch betatigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung
C_) (nur in der 3-Wege-Funktion); Ventil pneumatisch betétigt mit rickwérts sperrender, manueller Riickstellung (nur in der 3-Wege-Funktion).
|<Tf Zubehdr wie zum Beispiel: Riickschlagventil, Drosselventil, Drosselriickschlagventil und Schnellentliftungsventile
CED Fur alle Ventile sind Anschlisse 1/2” NPT und Nenndurchflisse von 3500 NI/min vorgesehen.
'5 Diese Version ist nur fiir Einzelmontage vorgesehen.
<
g)) Werkstoffe
H Koérper Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L
O Betétigungselemente Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L
E Kolbenschieber Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L
Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316
Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316 (Korrosionsbestandiger Stahl A4-70)
Dichtungen FPM (Fluorelastomer)

NBR und PU (Polyurethane) fir niedrige Temperaturen (-50 °C) Standard

Einsatzbedingungen

Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur (fur Niedrigtemperaturversion L) -50°C ... +70°C

Betriebstemperatur (fir Hochtemperaturversion H) -10°C ... +150°C

Maximaler Betriebsdruck 12 bar

Verfuegbare Zertifizierungen:
ATEX CE &® l12GDclIC

g
_|C€@N2GExhIIC Gb _ , _
@' [ce @11 2D Ex h llIC Db} S"—‘/)-S'LSQBG'gnet [H[ [X :CU-TRO12
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} Ventil pneumatisch betatigt, Federriickstellung Bestellcode
58
> $51232C1101Q
e
T © | © TvP
= 3 1 +——t1t 0 L= Niedrigtemperaturversion
© | © H= Hochtemperaturversion
|
42
iR
8
vl 26.5
265 ’g
g0 @ = ||e [ 5
& X ~
N\ 065 '::
Ausgang 2
Bt 1/2" NPT E
Entliftung 3 :)
Steuerdruck min. 3 bar 1/2" NPT
Medium: ) 1 [ Steurung 12 <
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2 1/8” NPT (/)
so muss dies kontinuierlich erfolgen. U)
Inertgas. ]z{> L
Schwefelarmes Erdgas. [ N
technische Daten 8
Be"bb?g;:;:k max. Drﬁ:'fggff Fr\‘lali/rsniﬂ?r Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv o
12 3500 1/2” NPT 1/8” NPT 1992 3,55 53,03
} Ventil pneumatisch betatigt, pneumatische Riickstellung Bestellcode
58
40 S$S1232C1111Q
© | © Steurung 10 TYP
3| -@e—=T 1/8 NPT
© N ’ ° ! 0 L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
42 -
N ’
8
ﬁ@6.5
26.5 B
< 0N
¥
’ g1\ Hl
. o
g 2] L
Ausgang 2 Eingang 1
N 1/2" NPT 1/2” NPT
2 Entlftung3
. 1/2" NPT
Steuerdruck min. 3 bar 1 [ Steurung 12
Medium: . 1/8” NPT
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas. ;Z{> <}w,
Schwefelarmes Erdgas. K
technische Daten
Betriebs(g::)ck max. Dmu:;czglf:‘ ?I\Tll/r?ﬁ?r Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 1/8” NPT 2001 3,55 53,03
} Tasterventil, manuell betétigt, manuelle Riickstellung Bestellcode
58
40
E—— S$S1232C0802¢Q)
@ 1 0
3| {+—1—trt TYP
CIC) L= Niedrigtemperaturversion
Es. 40 0 H= Hochtgem Zraturversion
@44 42 M30x1.5 = P
—
0|
2 o7 Eat
R 4 O [ N
T i1 Y -~
© ,— 65
( - 265 i ¢
% o @) RN © 11 ] | x
~ Y i N 7
. {1
7%¥ e
g | [\ ]
D
N L
Ausgang 2 Eingang 1
1/2 NPT )f R 1/2" NPT
Betatigungskraft 55N. Entliftung 3
Medium: ) \Q\J 1/2” NPT
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar :
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 2027 3,55 53,03
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} Tasterventil, manuell betéatigt, Federriickstellung Bestellcode
58
=40 $S1232C0801Q
© ©
3 {+——tt TYP
€] ©, Es. 40 0 L= Niedrigtemperaturversion
! H= Hochtemperaturversion
044 40 M30x1.5 P
—
[te)
e e #;r kit
o o
T R ha
) I /66 5 °
8 26.5 - ]
- 5—
¥
1Y 1™
o
@
A;Jsgang 2 }7,\1 f/i;gwg;
1/2” NPT .
Betatigungskraft 200N &\/‘é{ Entliiftung 3
Medium: 1/2” NPT
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2 '
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. B
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 2000 3,55 53,03
} Tasterventil, manuell betatigt, pneumatische Riickstellung Bestellcode
S$S1232C0811Q
ﬁSteurung 10
g | [ 1/8" NPT TYP
Es. 40 0 L= Niedrigtemperaturversion
M30x1.5

@44

75.5
ol

Q7

H= Hochtemperaturversion

o o
R -
> ,—96.5 o
- 26.5 \ g
o O Tl |9 L L X
\\‘% T &
[ N__ ~
§y ™ ‘°
(=]
(2]
Eingang 1
Ausgang 2 >
1/2” NPT 1“/2 NPT
N7 Entliftung 3
Medium: . 1/2” NPT
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, )
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. IRER)
technische Daten
Betriebsdruck g Durchfluss bei 6 b: . )
etrie S(b;l:;: max mulrtc Apu=s1$ (r\?lllmin?r Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 1/8” NPT 2012 3,55 53,03
} Ventil pneumatisch betétigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung Bestellcode
- S$S1232C1114Q
2121
Eingang 1 . TYP
1/2” NPT T ‘ L Entliftung 3 N N
1/2” NPT 6 L= Niedrigtemperaturversion
}’ T H= Hochtemperaturversion
|
60.5
100.5 | 67
= 102.4
LS
: i [H[ EX
Steurung 12
1/8” NPT
Steuerdruck min. 3 bar 63
Medium: . [ ™ Ausgang 2
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2 1/2” NPT
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas. ?z‘{> -t
Schwefelarmes Erdgas. e
technische Daten
Betriebs(g;rl)c k max. Dmurfgglff (bﬁll/r?‘af)“ Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 1/8” NPT 2409 3,55 53,03
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} Ventil pneumatisch betéatigt mit riickwérts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
- S$S1232C1115Q
21,21
Eingang 1 : . TvP
1/2” NPT | Entliiftung 3 @ L= Niedrigtemperaturversion
ae 1/2” NPT y
t H= Hochtemperaturversion
|
60.5
00.5 67
50 ! 105.9
40 065 45 265 89.9
| Ay Pl 5
3 C) 9 : 2 X O
\ o | ®
| P / =
Steurung 12 6.5 “ 232 S
1/8” NPT 167.5
64 73 30.5 E
2
S | Ausgang 2 (7))
, 1/2” NPT
Steuerdruck min. 3 bar %)
Medium: . L
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, | 2 B G o N
so muss dies kontinuierlich erfolgen. O
Inertgas. L
Schwefelarmes Erdgas. T3 E
technische Daten
Betrieb?g;LrJ)ck max. Dmu::[czf‘lju:? 3\7"/%?1? Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 1/8” NPT 2408 3,55 53,03
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} Ventil pneumatisch betatigt, Federriickstellung Bestellcode
—- @ 1 9
- g L S$S125201101Q
F [
4 Al
- 3 F5g 0 L= Niedrigtemperaturversion
Entliftung 5 H= Hochtemperaturversion
Ausgang 4 42 1/2” NPT
1/2” NPT
! ]
f [} ‘ ‘ 8
k - 3 3 4 65— ‘
fam) Np - (]
= 1Y < [}
N n w| -
oL ANEEE ! o
I & ) , \-26.5 o -
{ o \e o <
s 06.5—/]
i [+
[N 1] :
™
il Utilizzo 2 Entliiftung 3
» 1/2” NPT ' 1/2” NPT
R rSteHrung 14 Eingang 1
i 4%‘1 1/8” NPT 1/2° NPT
Steuerdruck min. 3 bar ) @ | o
Medium: Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, LI L
so muss dies kontinuierlich erfolgen. M
Inertgas. ij>
Schwefelarmes Erdgas. B
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NU/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 2744 3,55 53,03
} Ventil pneumatisch betatigt, pneumatische Riickstellung Bestellcode
0 Steurung 14
- 3| {t-&=F 1/8"NPT
n A"
—— e o S$S125201111Q
]
| 40 P
- 58 o L= Niedrigtemperaturversion
— Ausgang 4 4 Entliftung 5 H= Hochtemperaturversion
. 1/2” NPT 1/2” NPT
1] [ ] :
o
. @
- o (&) =]
- o
7577 W ] ° ] | —26.5 < o @
b~ A < i = =
- \u . ¢ A\
\% 3 % 65— D
L1\ il |3
Output 2 Entliftung 3
1/2” NPT ! 1/2” NPT
® ﬁSteylerung 12 Eingang 1
{4-&—=F 1/8"NPT 1/2" NPT
- ©
]
Steuerdruck min. 3 bar R v |2
Medium: Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, M
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ij> 41i
Inertgas. ERERE
Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
Betrieb?g::)ck max. DmU:'tCXEU:Sf (bljll/r?-.ﬂ?r Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 1/8” NPT 2790 3,55 53,03
} 5/3 Wegeventil, pneumatisch betétigt, Mittelstellung gesperrt 55| Steurung 14 Bestellcode
PEm——— 3 1/8" NPT
- ele S$S125311111Q
|
l 58 TYP
= ! _] Ausgang 4 42 Entliftung 5 0 L= Niedrigtemperaturvefsion
| 172" NPT7 — 1/2" NPT H= Hochtemperaturversion
3 o
[ — 1T | ] w0
8 &
’ 4 6.5 ©
, @ Mo - S ©
\ o "5 1TY| mI e 6.5 A~ 08
< ~ i | =
! R qﬁ - g Z
{ 2 ® 6.5 ) x
- ? ?
w0
L1\ 1] E
. Ausgang 2j Entluftung 3
1/2" NPT Steurung 12 112" NPT
| ’F L —1/8" NPT Eingang 1
f;" bla 1/2" NPT

Steuerdruck min. 3 bar

Medium: Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedit wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.

Inertgas.

Schwefelarmes Erdgas.

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar . )
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2" NPT 1/8” NPT 3019 3,55 53,03
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} Tasterventil, manuell betéatigt, manuelle Riickstellung P o Bestellcode
o |-
w0
© | ©
‘ S$S5125200802Q)
40 Entliftung 5
Es. 40 58 1/2” NPT TYP
M30x1.5 42 Q44 @ L= Niedrigtemperaturversion
— f H= Hochtemperaturversion
o7 2
) ~
3 C 1«
b 6.5
| 8 N N g
I &%/ mI ] é\ ~ 0 Z
T= - <~ o -
al [ @) L Noes o x @)
\u 1o < —
N %\ 26.5— =
o <
[\ L] g =
" Ausgang 2 Entlftung 3 O
< 1/2” NPT 71 1/2” NPT -
’ Ausgang 4 k\fe{ Eingang 1 )
. ¢ 1/2” NPT 1/2” NPT <
Betéatigungskraft 55N. .
Medium: Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, v 12 n
so muss dies kontinuierlich erfolgen. U)
Schwefelarmes Erdgas. s ]3 N
technische Daten 8
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv o
12 3500 1/2” NPT 2757 3,55 53,03
} Tasterventil, manuell betéatigt, Federriickstellung o Bestellcode
o 4 |-
n
Pl $S125200801Q
40 Entliiftung 5
Es. 40 58 1/2” NPT TYP
M30x1.5 a2 Q44 @ | L= Niedrigtemperaturversion
— t H= Hochtemperaturversion
Q7 2
R
9 4 &
n
6.5 0
A | 8 N o 8
& \%\J/ 0 ‘ &l ¥ o N
1 L 9 - -
S @%\ | ees g x
- <
0 \f\ 265"
(o]
|
1] L] :
™|
Ausgang 2 Entliftung 3
1/2” NPT Y 1/2" NPT
Ausgang 4 Eingang 1
st 1/2” NPT A4 1/2” NPT
Betatigungskraft 200N .
Medium: Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, v 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas. ?M
Schwefelarmes Erdgas. s 3
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 2730 3,55 53,03
} Tasterventil, manuell betétigt, pneumatische Riickstellung =5 Steurung 12 Bestellcode
gl | o=t 18 NPT
ele S$5125200811Q
|
40 Entliftung 5
Es. 40, 58 1/2” NPT TYP
M30x1.5 4 Qa4 0 L= Niedrigtemperaturversion
— H= Hochtemperaturversion
o7 2
=) ~
8 L 1 «
10 6.5
3 N -
©|
- \Q} © N - g‘ N q
qay L Q -a 2
N Q%\ Sl oes o . x
@ %\ 65—
<]
0|
| L] 8
(]
Ausgang 2 Entliftung 3
1/2" NPT 1y 1/2" NPT
f'y Ausgang 4 k\x&{ Eingang 1
. 1/2" NPT 1/2” NPT
Steuerdruck min. 3 bar .
Medium: Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geolt wird, v |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. EN LN E R
technische Daten
Betriebs(g;:)ck max. Dmu:'tczglff (b,fl'/gﬁ?r Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 1/8” NPT 2780 3,55 53,03
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El. Ventile 1/2” NPT serie Steel line - Fir sichere Umgebung mit Edelstahl Einhausung IP66

Die neue Serie Elektroventilen aus Edelstahl erganzt die Serie der Elektromagnetventile fir sichere Bereiche mit Edelstahlgehduse und
Epoxidlackierung und C € Kennzeichnung. Sie wurde fiir alle Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund aggressive chemischer Stoffe und/oder
Umgebungsbedingungen eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist.

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AISI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Reihe umfasst intern vorgesteuerte Elektroventile mit 3-Wege- und 5-Wege-Funktion, die in folgenden Versionen erhaltlich sind: Elektroventil
magnetbetéatigt, monostabil, Federrtckstellung; Elektroventil doppelmagnetbetatigt, bistabil; Elektroventil magnetbetatigt mit selbstsperrender

Z manueller Ruckstellung (nur in der 3-Wege-Funktion); Elektroventil magnetbetatigt mit rickwérts sperrender, manueller Rickstellung (nur in der

C_) 3-Wege-Funktion).

IE Fur alle Elektroventile sind Anschlisse 1/2” NPT und Nenndurchflisse von 3500 NI/min vorgesehen.

C§) Diese Version ist nur fiir Einzelmontage vorgesehen.

|_

2 Werkstoffe

) Korper Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

EG Betétigungselemente Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

CN) Kolbenschieber Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

o Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316

O- Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AlSI 316 (Korrosionsbesténdiger Stahl A4-70)
Dichtungen NBR fur niedrige Temperaturen

FPM (Fluorelastomer) (auf Anfrage)

Einsatzbedingungen

Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur -20°C ... +70°C

Hinweis: Die angegebene Betriebstemperatur wird durch die restriktivste Komponente, d.h. das Elektromagnetventil, vorgegeben,
unabhangig davon, welche Art Dichtungen im Steuerschieber des Ventils verwendet werden.
Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Elektrische und konstruktive Merkmale des Elektromagnetventils

Gehause Korrosionsbestandiger Stahl 304 mit Epoxidlackierung
Armour / Kerne Ferromagnetischer korrosionsbestandiger Stahl
Federn Korrosionsbestandiger Stahl
Dichtungen FPM (Fluorelastomer)
Ummantelung PBT 30% Glasfasern
Isolationsklasse Draht H
Nennspannung 24V DC
24,110,220 VAC
Leistungsaufnahme DC 2,4W
Leistungsaufnahme AC 10VA (Einschaltstrom), 5VA (Dauerstrom)
Anschluss fur Kabeleinlass M20x1.5 (1/2” NPT auf Anfrage)
Elektrischer Anschluss Mittels 2-poliger Klemmleiste von 2,5 mm
Schutzart IP66
Spannungstoleranz +10%
Dauerbetrieb ED 100%

Verfuegbare Zertifizierungen:
Produkt ist nicht ATEX-gekennzeichnet

S]L/ : SIL 3 geeignet [H[

1 00 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung

Erdung — _f

2121
!

Entliftung 3
r 1/2” NPT

Bestellcode

SS1232CAQO1L

SPANNUNG

1=24VDC

2= 24V AC (50/60 Hz)

o

3= 110V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)

SIL,

Eingang 1 ——
1/2°NPT , L
%
56.5 40
Q| i @
S g - N
o o | -
84.7
196.1
32 73 91.1
@)
& ———_ | Ausgang2
" — 1/2” NPT
T ol
o Jd
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 2776 3,55 53,03
} Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
SS1232CAQAQOL
SPANNUNG
1=24VDC
@ 2= 24V AC (50/60 Hz)
[ —~——FErdung——F [ | 3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220V AC (50/60 Hz)
]
Eingang 1 Entliiftung 3 SI L\/
1/2” NPT 1/2” NPT
711 56.5 6.5 45 56.5 711

|
Lo
I
%§
BLIE
@
et e

T T
42
——
oo

[@]

-
|o27]

@52 84.7 6.5 84.7
127.6 127.6
255.1
911 73 911
72)
& | Ausgang2
! o 1/2” NPT
O
o J
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3909 3,55 53,03

PROZESSAUTOMATION

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Elektroventile magnetbetétigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode
SS12520AQ01L
SPANNUNG
1=24VDC

@ |2= 24V AC (50/60 Hz)

3= 110V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)

Entliftung 3 L Entliftung 5
=z 1/2" NPT T~ 1/2” NPT
o Eingang 1__|
= 1/2” NPT
<
% . 065 40
5 e e B === %%
=2 2l G EPEINIE
=4 PP I R 1 PP -~
%) Z —— - |
n 052 84.7 65 \L‘ 6.5
LLl 127.6 238.1
N :
O 32 115 91.1
o |
& Ausgang 2 ©©
1/2° NPT | Z | Ausgangs
1/2” NPT
21 121 P o
o Jd
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, s |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. BERE
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3679 3,55 53,03
} Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
SS12520AQA0L
SPANNUNG
1=24VDC
@ 2= 24 V AG (50/60 Hz)
M 3= 110V AC (50/60 Hz)
4= 220V AC (50/60 Hz)
Entliftung 3 __| | _Entliftung 5 g
1/2” NPT 1/2” NPT SILv
Eingang1 | —
1/2” NPT 975 975
148.6 148.6
711 56.5 56.5 7141
6.5
J—@( -4 @ ©
N %\W olw| [N ©‘ﬁ\© ‘ Qrﬁ@ @a\="Ir] OTT V/m N
Sl o] ] ! L8 &3 ! i Q
(©) @) @ @ |o | | ® @
e —
052 847 @65 M 26.5 84.7 052
127.6 297.1 127.6
91.1 115 91.1
|
A/ zs \=o
Ausgang2 | — & &#\\D\¥Ausgang 4
1/2” NPT 2 1/2” NPT
21]21
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. X
Inertgas. /D1 T <]\]
Schwefelarmes Erdgas. BIERE
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 4678 3,55 53,03

1 02 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Elektroventile magnetbetatigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung Bestellcode

SS1232CAQ@14L

SPANNUNG
1= 24V DC

@ 2= 24V AC (50/60 Hz)
Erdung——P | | 3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)

21,2

Eingang 1 | f ‘ Entliftung 3 SI L
1/2” NPT \\'{} ] @ . 1/2” NPT ~

pd
ik O
60.5 | 765 =
05 | 127.6 | [ H [ <
102.4 E
26.5 45 6.5 86.4 (@)
-
B fi : D
23 O <
N ‘ © o H n
7® | o
n
6.5 LLl
228.1 N
64 73 91.1 O
&
@
S ] | Ausgang2
! ° 1/2” NPT
L4
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. v
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar :
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3358 3,55 53,03
} Elektroventile magnetbetatigt mit riickwéarts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
SS1232CAQ15L
SPANNUNG
1=24V DC
@ 2= 24V AC (50/60 Hz)
Erdung — [ | 3= 110 V AC (50/60 Hz)
= 4= 220V AC (50/60 Hz)

Ef 21,21, | P
Eingang 1 o f ‘ Entliftung 3 SI L\/
1/2” NPT \\K}@/ 1/2” NPT
‘
605 | 765
005 1 127.6

105.9
6.5 ’L‘ 26.5 89.9
] R —t N
/\ " 19 fe )
23 SO
L ‘ e o [
| D — H
@6.5
228.1
64 73 91.1
W\\ | Ausgang 2
° 1/2” NPT
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 1]3
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar :
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3360 3,55 53,03

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 03
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Elektroventile 1/2” NPT Serie Steel line - IP66 Exd

Die neue Serie Elektroventilen aus Edelstahl erganzt die Serie der Elektromagnetventile mit Edelstahlgehduse und Epoxidlackierung
undC€ Kennzeichnung. Sie wurde flr alle Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund aggressive chemischer Stoffe und/oder
Umgebungsbedingungen eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist. Diese Produkte eignen sich perfekt fir die Arbeit mit Druckluft und Gas

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AISI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Reihe umfasst intern vorgesteuerte Elektroventile mit 3-Wege- und 5-Wege-Funktion, die in folgenden Versionen erhaltlich sind: Elektroventil
magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung; Elektroventil doppelmagnetbetatigt, bistabil; Elektroventil magnetbetéatigt mit selbstsperrender
manueller Ruckstellung (nur in der 3-Wege-Funktion); Elektroventil magnetbetétigt mit riickwérts sperrender, manueller Rickstellung (nur in der

3-Wege-Funktion).

Fur alle Elektroventile sind Anschlisse 1/2” NPT und Nenndurchflisse von 3500 NI/min vorgesehen.

Diese Version ist nur fiir Einzelmontage vorgesehen.

Werkstoffe

Korper

Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Betatigungselemente

Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Kolbenschieber

Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316
Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AlISI 316 (Korrosionsbesténdiger Stahl A4-70)
Dichtungen NBR fir niedrige Temperaturen

FPM (Fluorelastomer) (auf Anfrage)

Einsatzbedingungen

Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur DC-Version -50°C ... +70°C

Betriebstemperatur AC-Version -50°C ... +55°C

Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Elektrische und konstruktive Merkmale des Elektromagnetventils

Gehéuse Korrosionsbestandiger Stahl 304 mit Epoxidlackierung
Armour / Kerne Ferromagnetischer korrosionsbestandiger Stahl
Federn Korrosionsbesténdiger Stahl
Dichtungen FPM (Fluorelastomer)
Ummantelung PBT 30% Glasfasern
Isolationsklasse Draht H
Nennspannung 24V DC
24,110, 220/230 V AC
Leistungsaufnahme DC 3W

Leistungsaufnahme AC

10VA (Einschaltstrom), 5VA (Dauerstrom)

Anschluss flr Kabeleinlass

M20x1.5 (1/2” NPT auf Anfrage)

Elektrischer Anschluss

Mittels 2-poliger Klemmleiste von 2,5 mm

Schutzart P66
Spannungstoleranz +10%
Dauerbetrieb ED 100%
Verfuegbare Zertifizierungen:
ATEX CE ® 12GD clIC
d 77 - Internationale Zertifizierung
@: |:C€ © 112G ExhlIC Gb; IECEx e explosionsgefahrdete SIL\/’: SIL 3 geeignet
CE @ II2DExhICD 5 Atmosphéren

Al e

: Nepsy approval - China

ATEX, SIL and EAC Ex: beziehem sich auf die jeweiling Produkte in diesem Katalog.
IECEx and NEPSI: benziehen sich auf die Magnetspulen des Herstellers Pneumatrol die
auf den jeweiling Produkten in diesem Katalog montiert sind.

1 04 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden



Prozessautomation
Katalog

PNELNMARX

} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode

S$S1232CB@O1L

SPANNUNG
1= 24V DC
@ 2= 24V AC (50/60 Hz)

Erdung — 3= 110V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
212 | -
i
Eingang 1 Entliftung 3 S o ez
1/2° NPT , 1/2" NPT Z
EALEx =
56.5 40 (@)
= [t
RN W B Eﬁ T g . 2
[aY] -
a |0 < |
%/A o o PP i &
052 847 (LI,J)
127.6 N
196.1
32 73 91.1 O
o
— ; o
@)
& ———_ | Ausgang2
" — 1/2” NPT
T ol
b o
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. v
technische Daten
Be‘”ebs(g;‘:)c" max. Dm“[fgg‘ff ?ﬁf/riﬁ?r Anschlusse Gewicht (g) cv kv
10 3500 1/2” NPT 2776 3,55 53,03
} Elektroventile doppelmagnetbetitigt, bistabil Bestellcode
SS1232CBOBOL
SPANNUNG
1=24VDC
@ 2= 24V AC (50/60 Hz)
3= 110V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
Eingang 1 Entluftung 3
1/2” NPT 1/2” NPT
71.1 56.5 56.5 71.1
7Y © e o I N g
8 g3 g I g 5
AN PR

@52 84.7 84.7
127.6 127.6
255.1
91.1 73 91.1
@
& | | Ausgang2
! ° 1/2” NPT
T 9
o d
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. [E
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3909 3,55 53,03

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Elektroventile magnetbetétigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode
S$S12520BQ01L
SPANNUNG
1=24VDC

@ |2= 24V AC (50/60 Hz)

3= 110V AC (50/60 Hz)

4= 220 V AC (50/60 Hz)

Entliiftung 3 o Entliftung 5
Z ?/2" NPT — 1/2” NPT
O Eingang1 _ |
—d 1/2” NPT
'z
E 56.5
O 6.5 ’L‘
- e e e
2 28 Grap=INIE =
< jML L] o . |le—e H o o Jﬁ
%) A
n 252 84.7 265 \L‘ 26.5
L 127.6 238.1
N '
O 32 115 91.1
o - :
o Ausgang 2 @? @3\
1/2° NPT — J\G [—>———_ | Ausgang4
1/2” NPT
21 121
b o

Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geolt wird,

so muss dies kontinuierlich erfolgen. f
Inertgas.

r

Schwefelarmes Erdgas. ERANE]
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3679 3,55 53,03
} Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
SS12520BQ@BOL
SPANNUNG
1=24VDC

@ 2= 24 V AC (50/60 Hz)

3= 110V AC (50/60 Hz)

[ [

S o T Erdung

4= 220V AC (50/60 Hz)

Entliftung 3 __| | _Entliftung 5
1/2” NPT 1/2” NPT
Eingang1 _ | —
1/2” NPT 975 975
148.6 148.6
711 56.5 56.5 711
6.5
J—@( -4 @ ©
St I | | D =~ 22 R O Bl N w
8] J|©| ] ! L8 &3 ! i % Q
oy ik |
[ S N
052 84.7 26.5 |45 | \_ges 847 052
127.6 297.1 127.6
91.1 115 91.1
|
6B
Ausgang2 | t—" & &#\\D\¥Ausgang 4
1/2" NPT = 1/2” NPT
21]21
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, PP
so muss dies kontinuierlich erfolgen. \
Inertgas. /D1 [ T <]\]
Schwefelarmes Erdgas. BIERE
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 4678 3,55 53,03

1 06 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Elektroventile magnetbetatigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung Bestellcode

S$S1232CB@14L

SPANNUNG
1= 24V DC
@ 2= 24V AC (50/60 Hz)

Erdung — £ [ | 3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)

21,21

1 ' SILv

Eingang1__ | f Entliftung 3 [
1/2” NPT \\'{}@ — 1/2” NPT pd
hadhe O
60.5 | 765 =
w05 | 127.6 | [ H [ x <
102.4 E
) 56.5 265 45 6.5 864 O
— e 5
5 28 D S EhiN - %
%/A o o . @ ¢ ‘ n
LA ; %)
@52 84.7 6.5 L
127.6 228.1 N
64 73 91.1 O
&
@
& ———_ | Ausgang2
I 1/2” NPT
AR
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3358 3,55 53,03
} Elektroventile magnetbetatigt mit riickwéarts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
S$S1232CB@15L
SPANNUNG
1=24VDC
@)|2= 24V AC (50/60 Hz)
Erdung — [ | 3= 110V AC (50/60 Hz)
= 4= 220V AC (50/60 Hz)

7%{ 21,21, | N
Eingang 1 f ‘ Entliftung 3 S.Iﬂl.,,-(_' )

1/2” NPT \\\K}@ . 1/2” NPT
{
60.5 | 76.5
00.5 1 127.6 x
105.9
6.5 ’L‘ 265 89.9
] R —t N
/\ i olfe _@ N —}
g3 L@ E
L ‘ e o [ :
1 S — ——n —
6.5
228.1
64 73 91.1
W\ | Ausgang 2
° 1/2” NPT
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3360 3,55 53,03

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 07
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Elektroventile 1/2” NPT Serie Steel line - eigensicher Exia

Die neue Serie von Elektroventilen aus Edelstahl erganzt die Serie der Elektromagnetventile fir sichere Bereiche, die als eigensicher zertifiziert
und gemaB C€ gekennzeichnet sing. Sie wurde fir alle Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund aggressiver chemischer Stoffe und/oder
Umgebungsbedingungen eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist. Diese Produkte eignen sich perfekt fir die Arbeit mit Druckluft und Gas.

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AlSI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Reihe umfasst intern vorgesteuerte Elektroventile mit 3-Wege- und 5-Wege-Funktion, die in folgenden Versionen erhéltlich sind: Elektroventil
magnetbetédtigt, monostabil, Federriickstellung; Elektroventil doppelmagnetbetétigt, bistabil; Elektroventil magnetbetatigt mit selbstsperrender

CZ) manueller Ruckstellung; Elektroventil magnetbetétigt mit rickwérts sperrender, manueller Rickstellung.
E Fiir alle Elektroventile sind Anschlisse 1/2” NPT und Nenndurchflisse von 3500 NI/min vorgesehen.

C§) Diese Version ist nur fiir Einzelmontage vorgesehen.

|_

> Werkstoffe

(<IE) Koérper Korrosionsbestéandiger Stahl AISI 316L
¢/ Betatigungselemente Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L
LI Kolbenschieber Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L
CN) Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316
C Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316 (Korrosionsbestandiger Stahl A4-70)
o Dichtungen NBR flr niedrige Temperaturen

FPM (Fluorelastomer) (auf Anfrage)

Einsatzbedingungen

Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur -40°C ... +65°C

Hinweis: Die angegebene Betriebstemperatur wird durch die restriktivste Komponente, d.h. das Elektromagnetventil, vorgegeben,

unabhangig davon, welche Art Dichtungen im Steuerschieber des Ventils verwendet werden.

Maximaler Betriebsdruck

10 bar

Elektrische und konstruktive Merkmale des Elektromagnetventils

Gehause Zinklegierung mit Epoxidlackierung
Armour / Kerne Ferromagnetischer korrosionsbesténdiger Stahl
Federn Korrosionsbestandiger Stahl

Dichtungen FPM (Fluorelastomer)

Ummantelung PBT 30% Glasfasern

Isolationsklasse Draht H

Fahrungsrohr Korrosionsbestandiger Stahl

Widerstand 370 Ohms

Nennspannung 24V DC

Leistungsaufnahme DC 0,4 W (Dauerstrom)

Anschluss furr Kabeleinlass M20x1.5

Elektrischer Anschluss Mittels 2-poliger Klemmleiste von 2,5 mm
Schutzart IP65

Spannungstoleranz +10%

Dauerbetrieb ED 100%

Elektrische Spezifikationen fir Eigensicherheit

Umax: in 31VDC

Imax: 0,67 A

Wmax: in 2,98 W

Verfuegbare Zertifizierungen:

ATEX CE® ll2GD clIC

@'_ CE® 112G Exh IIC Gb
" |C€ @ 112D Ex h IIIC Db

AL Ex

:CU-TRO12

: Internationale Zertifizierung

JECEx

@ : UL / CSA factory mutual approval

APPROVED

fur explosionsgeféhrdete
Atmospharen

ATEX, SIL and EAC Ex: beziehem sich auf die jeweiling Produkte in diesem Katalog.
IECEx and FM: benziehen sich auf die Magnetspulen des Herstellers Pneumatrol die
auf den jeweiling Produkten in diesem Katalog montiert sind.
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode

S$S1232CCQO1L

[SPANNUNG
o\1:24VL)033 mA

. Entluftung 3
Bingang 1 __| 12 NPT
1/2" NPT — x =
<
71.6 56.5 265 45 265 ’L‘ g >
‘ . O
©I R = I@ T T @ =
ol [3Y ol _ 4
¥ © < < o)
|0 dl L], fe & lo | o L[ t Is =z
‘ APPROVED )
128.1 6.5
wn
177.2 L
32 73 72.2 N
Aq o
& —F—1—|  Ausgang2 o
— T e 1/2 NPT
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 1]3
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 2437 3,55 53,03
} Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
SS1232CCOCOL
[SPANNUNG
e\1= 24V DC 33 mA
SILv)
Eingang 1 ] /Ent’I’Uﬂung 3
1/2” NPT 1/2” NPT x
56.5 71.6 i
) © ©
<3 or "5« SE ¢ d
4 ; o | APPROVED
128.1
217.4
72.2 73 72.2
' W\o\\ﬁ\usgang 2
Lo 1/2” NPT
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3228 3,55 53,03

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden

109



Prozessautomation
Katalog

PNELNMRX

} Elektroventile magnetbetétigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode

S$S12520CQ01L

[SPANNUNG
0\1: 24V DC 33 mA

Entliiftung 3 __, /Entl[]ftung 5
1/2” NPT - 1/2” NPT
Eingang 1 __|
% 1/2” NPT
<
E 71.6 56.5 6.5 40
O — i . = R S
© i 3 @ 1 ©
= s S Rl I
2 [©] ® L (l'}\ ‘@ °MH| (@] ! © H_B'I:‘u L s
‘ APPROVED
% 128.1 265 ‘L‘ 265
LU 219.2
N 32 115 72.2
o ‘
o
A\ A
Ausgang 2
o NPT | P | —— | Ausgang4
1/2” NPT
21 121

Steuerdruck min. 3 bar

Medium: .

Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, v 2

so muss dies kontinuierlich erfolgen.

Schwefelarmes Erdgas. s|i]3

technische Daten
Be‘”eb?g;‘:)ck max. Dm“irtczglff (b,jli/g;?' Anschlusse Gewicht (g) cv kv
10 3500 1/2” NPT 3349 3,55 53,03
> Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
S$S12520CQCOL

[SPANNUNG
0\1= 24V DC 33 mA

& siLv

Entliftung 3 Entliftung 5
1/2"NPT — 12'NPT
Eingang1_ | [H[ [x
1/2” NPT
71.6 56.5 56.5 71.6
6.5
© 5 © ¢ B o—éﬁﬂl @ © W—q:r
PRl ¥ 9-
©@ ® [HMO_\’ ° 7}]‘; é& ® °MHI J@_&‘L C s
. APPROVED
128.1 6.5 6.5 128.1
259.4
72.2 115 72.2
]
; A\ LA
Ausgfng 2 | +—T W& &y\\o\\Ausgang 4
1/2” NPT o 1/2° NPT
2121
T
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, v |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. \
Inertgas. v ARG
Schwefelarmes Erdgas. BIERE

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar )
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3749 3,55 53,03

110

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden




Prozessautomation

Katalog

PNELNMARX

} Elektroventile magnetbetatigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung

Bestellcode

SS1232CCQ14L

o

[SPANNUNG

|1= 24V DC 33 mA

SILv)
Eingang 1__| /Entll’]ftung 3
1/2” NPT 1/2° NPT [ H [ [
\_.
102.4
\ ' 71.6 56.5 86.4 =
]
qf ®] = F
o| © ° o
© < 0 L < c US
] APPROVED
128.1
W\o\ Ausgang 2
T 1/2" NPT
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. e
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar :
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3020 3,55 53,03
} Elektroventile magnetbetatigt mit riickwéarts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
S$S1232CC@15L
[SPANNUNG
o\1: 24V DC 33 mA
SILv)
Eingang 1 __ | [ Entliftung 3
1/2” NPT 1/2” NPT x
105.9
71.6 56.5 89.9 i
E% ﬁlﬁﬂ' q ¢ s
Lo_dl B\l APPROVED
128.1
64 73 72.2
& —F—1—|  Ausgang2
! ° 1/2” NPT
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2|
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. v
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar ;
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3015 3,55 53,03

PROZESSAUTOMATION

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden

111




Prozessautomation
Katalog

o/

NELNMRX

Elektroventile 1/2” NPT Serie Steel line - eigensicher Exia mit Edelstahl Einhausung IP66

Die neue Serie von Elektroventilen aus Edelstahl erganzt die Serie der Elektromagnetventile fir sichere Bereiche, die als eigensicher zertifiziert
und gemaB C€ gekennzeichnet sing. Sie wurde fir alle Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund aggressiver chemischer Stoffe und/oder
Umgebungsbedingungen eine sehr gute Korrosionsfestigkeit gefordert ist. Diese Produkte eignen sich perfekt fir die Arbeit mit Druckluft und Gas.

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AISI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Reihe umfasst intern vorgesteuerte Elektroventile mit 3-Wege- und 5-Wege-Funktion, die in folgenden Versionen erhéltlich sind: Elektroventil
magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung; Elektroventil doppelmagnetbetétigt, bistabil; Elektroventil magnetbetatigt mit selbstsperrender

CZ) manueller Riickstellung; Elektroventil magnetbetatigt mit rlickwérts sperrender, manueller Riickstellung.

E Fiir alle Elektroventile sind Anschlisse 1/2” NPT und Nenndurchflisse von 3500 NI/min vorgesehen.

C§) Diese Version ist nur fiir Einzelmontage vorgesehen.

|_

D Werkstoffe

(</E) Korper Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

EI,J) Betatigungselemente Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

N Kolbenschieber Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

O Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

E Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AlISI 316 (Korrosionsbesténdiger Stahl A4-70)
Dichtungen NBR fir niedrige Temperaturen

FPM (Fluorelastomer) (auf Anfrage)

Einsatzbedingungen

Medium

Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.

Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur DC-Version -50°C ... +70°C
Betriebstemperatur AC-Version -50°C ... +55°C
Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Elektrische und konstruktive Merkmale des Elektromagnetventils

Gehéuse Korrosionsbestandiger Stahl 304 mit Epoxidlackierung
Armour / Kerne Ferromagnetischer korrosionsbesténdiger Stahl
Federn Korrosionsbestandiger Stahl
Dichtungen FPM (Fluorelastomer)
Ummantelung PBT 30% Glasfasern
Widerstand H
Nennspannung 24V DC
24,110, 220/230 V AC
Leistungsaufnahme DC 3w

Leistungsaufnahme AC

10VA (Einschaltstrom), 5VA (Dauerstrom)

Anschluss flur Kabeleinlass

M20x1.5 (1/2” NPT auf Anfrage)

Elektrischer Anschluss

Mittels 2-poliger Klemmleiste von 2,5 mm

Schutzart IP66
Spannungstoleranz +10%
Dauerbetrieb ED 100%

Verfuegbare Zertifizierungen:

C€ &k

112G Exh IIC T6...T4 Gb X
112D Ex h 11IB T135°C Db X

1 1 2 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Elektroventile magnetbetatigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode
S§S1232CM101L
Eingang 1 Entliiftung 3 i
1/2” [\gj’p'rg\ﬁ 1/2” NPT CZ)
<
56.5 40 (@)
|_
Q) [ ©
o i 2
o s [ 2 5
wn
LLl
196.1 N
32 73 91.1 O
o
A\ o
W\\D\¥ Ausgang 2
1 - 1/2” NPT
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. v
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 2776 3,55 53,03
} Elektroventile doppelmagnetbetitigt, bistabil Bestellcode
S§S1232CM1M1L
Eingang 1 Entliiftung 3 i
1/2” NPT 1/2” NPT
83.8 56.5 6.5 45 26.5
I J—r n
€] i e
& % q =l FLH\;EA?@ ®jnj® MLT o 8lQ
Q % 4] L]D\l/fiy ﬁ‘:‘” NJ N
® © @ @ | ! ® — @
797 o
@52 97.4 6.5
140.3
255.1
91.1 73 91.1
H—©
usgan
T ST ——J—_ | Ausgang2
! 1/2” NPT
’ )
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. [E
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3909 3,55 53,03

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Elektroventile magnetbetétigt, monostabil, Federriickstellung Bestellcode
§S12520M101L
Erdung [
Entliftung 3 Entliftung 5 i
Z 1/2” NPT ~ — 1A\ AN AN 1/2” NPT
O Eingang1 __ |
—_ 1/2" NPT
|2 97.5
E 89.5 148.6
56.5 40
O 6.5 ’—‘
5 e [ A e [ D vy
' °le_® ©
D E@ o) i il o OE
S| ¥
< o o s 2] b o 1P
N 140.3 265 45 26.5
H ) 238.1
O 32 115 91.1
i —
@A\ @
Ausgang2 1T——
1/2" NPT T T | Ausgang4
1/2” NPT
21 121
)
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L |2
so muss dies kontinuierlich erfolgen. f
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 5013
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3679 3,55 53,03
} Elektroventile doppelmagnetbetatigt, bistabil Bestellcode
§S12520M1M1L
Entliftung 3 __| | Entliftung 5
1/2” NPT 1/2” NPT i
Eingang1 _ | —1
1/2” NPT
83.8 56.5 265 56.5
P n
v ° © @
R Sl dd P Ty
S 0 il P N
——a— | (]
52 97.4 065 45 6.5
140.3
29741
91.1 115 91.1
@ @D
Ausgang2 | ——f— & & | Ausgang 4
1/2" NPT > 1/2 NPT
2121
L
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, PP
so muss dies kontinuierlich erfolgen. W
Inertgas. /D1 T <]\]
Schwefelarmes Erdgas. BIERE
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 4678 3,55 53,03
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} Elektroventile magnetbetatigt mit selbstsperrender manueller Riickstellung Bestellcode

S$S1232CM114L

Erdung — _ £ [ |

212
!
Eingang 1, f [ Entliftung 3 =
1/27 NPT \\’@)@ ‘ 1/2” NPT n prd
‘ ‘ O
605 | 765 [
1005 | 127.6 <
102.4 =
6.5 45 6.5 86.4 o
R ﬁ N =
2s ™ Qﬁ? MLT o 2
L/ ‘ @i]E“‘@ TP <
S : n
065 oD
228.1 ﬁ
64 73 91.1 @)
o
o

W\c\¥Ausgang 2

1/2” NPT

Steuerdruck min. 3 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3358 3,55 53,03
} Elektroventile magnetbetatigt mit riickwéarts sperrender, manueller Riickstellung Bestellcode
S§S1232CM115L
Eingang1 | Entliftung 3
1/2” NPT 1/2” NPT =
n
105.9
89.9
o
e AN RS 7" N
< 0 @
1 ‘ o s N
S 1
6.5
140.
0.3 228.1
64 73 911
W\\n\¥Ausgang 2
° 1/2” NPT
Steuerdruck min. 3 bar
Medium: R
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
10 3500 1/2” NPT 3360 3,55 53,03

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Ventile 3/4” NPT Serie Steel line

Diese Edelstahl-Markenserie wurde konstruiert und entwickelt, um die strengen Serviceanforderungen der Prozessautomatisierung und der
Ol- und Gasindustrie zu erflillen Materialanforderungen, Produktzuverlassigkeit sowie Gesundheits- und Sicherheitsaspekte sind kritische Elemente.
Pneumax-Produkte sind perfekt dafiir geeignet um in Umgebungen mit korrosiven und aggressiven Gasen eingesetzt zu werden.

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AlSI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Serie beinhaltet 3 und 5 Wegeventile in Folgenden Ausfihrungen: pneumatisch - Federrtickstellung, pneumatisch - pneumatisch.
Zubehor: Ruckschlagventile, Drossel / Drosselriickschlagventile und Schnellentliftungsventile.

Pneumax Ventile werden gefertigt mit Gewindeanschluss 3/4” NPT, mit einem maximalen Durchfluss von 1000 NI/min.

Diese Version ist nur fiir Einzelmontage vorgesehen.

Werkstoffe

Koérper

Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Betétigungselemente

Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Kolbenschieber

Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L

Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316
Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316 (Korrosionsbestandiger Stahl A4-70)
Dichtungen FPM (Fluorelastomer)

NBR und PU (Polyurethane) fir niedrige Temperaturen (-50 °C) Standard

Einsatzbedingungen

Medium

Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.

Inertgas.

Schwefelarmes Erdgas.
Betriebstemperatur (fur Niedrigtemperaturversion L) -50°C ... +70°C
Betriebstemperatur (fir Hochtemperaturversion H) -10°C ... +150°C
Maximaler Betriebsdruck 12 bar

Verfuegbare Zertifizierungen:

ATEX CE & 112GD cIC

v
[ce@ n2GExhIIC Gb
@' [ce ® 112D Ex h llIC Db] Sw

: SIL 3 geeignet

1 1 6 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} 3/2 Wegeventil pneumatisch betéatigt, Federriickstellung i Bestellcode
50 S§S3432C1101Q
o ,,L © TYP
0 ©
© | 0 L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion

49
0
@ n
£ oo pasii
® | © 26 o
o s @Q < j o o) 8
o\ 9
= 15 g,
o6 lere) =
0
@
Ausgang 2 Eingang 1
Steuerdruck min. 3 bar 3/4” NPT 3/4” NPT
Steuerdruck max. 8 bar Entliftung 3
Medium: ) 3/4” NPT
Gefilterte [_)ruckluft_. K_eing Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, ) Steurung 12
so muss dies kontinuierlich erfolgen. 1/8” NPT
Inertgas. >
Schwefelarmes Erdgas. 2 IRE
technische Daten
Betriebs(g;tl)ck max. Drﬁlrtczgff :ﬁl'/g_.:;?r Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
12 10000 3/4” NPT 1/8” NPT 3190 10,16 151,51
} 3/2 Wegeventil pneumatisch betatigt, pneumatische Riickstellung :§ Bestellcode
H éEﬁSteUfung 10 S$S3432C1111Q
3 @ 1/8” NPT
=e @\: TYP
@ L= Niedrigtemperaturversion
49 H= Hochtemperaturversion
Yo}
(3]
n
® | © :
e ff;ﬂ 5
® 1 © o6 LE o
2 8 @% jg refre| 8 |
®\ Q
s ﬁ)) [i N ﬁéy ° 0
@6 lote) =
0
(3]
Ausgang 2 Z Eingang 1
3/4” NPT 3/4” NPT
Entliftung 3
Steuerdruck min. 3 bar Steuru:\g 12 3/4” NPT
Steuerdruck max. 8 bar 1/8” NPT
Medium: . 2
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen. ;ﬁ> <h0’
Inertgas. v
Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
Betmb?g:rj)c k max. Dmu:;czf‘lju:? f’,\i}l'/gsjr Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 10000 3/4” NPT 1/8” NPT 3165 10,16 151,51
} 5/2 Wegeventil pneumatisch betétigt, Federriickstellung 82 Bestellcode
. 50
Iﬁz?%F $5345201101Q
(=3 o
rel ®
;|@ Ql: TYP
Auas/%?r:\jgp“tr 49 5;2'“&;_?_9 5 6 L= Niedrigtemperaturversion
Y H= Hochtemperaturversion
\ 0
5]
0 i (IR
- g
- ®_[© N
X =SR] 2
o = ®_©
° - s @% 88
Q L LE -
S %) = o6 g A2
0 1 4 ﬁ“@
~ 26—/ )
= lorro)
Steurung 14 A3
Steuerdruck min. 3 bar Ausgang 2 1/87 NPT Entliiftung 3
Steuerdruck max. 8 bar 3/4” NPT 3/4” NPT
Medium: ) I Eingang 1
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, L2 »
- C 3/4” NPT
so muss dies kontinuierlich erfolgen. E
Inertgas. ;ﬂ>
Schwefelarmes Erdgas. sB
technische Daten
Betriebs(g;l:)ck max. Dmu:'tczglff (bI\TII/r?'na?r Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
12 10000 3/4" NPT 1/8” NPT 4345 10,16 151,51

PROZESSAUTOMATION

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Katalog
PNELNAX
} 5/2 Wegeventil pneumatisch betétigt, pneumatische Riickstellung 82 Bestellcode
50
ﬁ@ﬁsmmng 12 $53452011119
3 @ 1/8” NPT ~F
| .
@ | ©
Ausg?ng 4 49 E/TIUSS-T-Q 5 0 L= Niedrigtemperaturversion
8/4” NPT Y H= Hochtemperaturversion
/ E
™
10 =
~ D)
- %% i T/
o T o s
z 8 |lere) = Qi 85
Q e l® T
= = oo g et
10 Q
< : % o5 =)
% " = lerre)
0|
teurung 14
= Steurung ©
2 Steuerdruck min. 3 bar Ausgang 2 1/8" NP Entluftung 3
< Steuerdruck max. 8 bar 3/4” NPT ) 3/4” NPT
/) Medium: . v |2 1 Eingang 1
(/) Gefiterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 3/4” NPT
LL] somuss dies kontinuierlich erfolgen. > M <t
N Inertgas. T s|1]3 "
O Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
o Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar
[a R (bar) ) mit Ap=1 (NI/min) Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 10000 3/4” NPT 1/8” NPT 4325 10,16 151,51

1 1 8 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden



Prozessautomation
Katal°g PNELNMARX
Ventile 1” NPT Serie Steel line

Diese Edelstahl-Markenserie wurde konstruiert und entwickelt, um die strengen Serviceanforderungen der Prozessautomatisierung und der
Ol- und Gasindustrie zu erflllen Materialanforderungen, Produktzuverlassigkeit sowie Gesundheits- und Sicherheitsaspekte sind kritische Elemente.
Pneumax-Produkte sind perfekt dafiir geeignet um in Umgebungen mit korrosiven und aggressiven Gasen eingesetzt zu werden.

Alle AuBen- und Innenbauteile bestehen aus Edelstahl AISI 316L entsprechend der Norm NACE MR0175/ ISO 15156-1.

Die Serie beinhaltet 3 und 5 Wegeventile in Folgenden Ausfihrungen: pneumatisch - Federriickstellung, pneumatisch - pneumatisch.
Zubehor: Ruckschlagventile, Drossel / Drosselriickschlagventile und Schnellentliftungsventile.

Z
Pneumax Ventile werden gefertigt mit Gewindeanschluss 1” NPT, mit einem maximalen Durchfluss von 13500 NI/min. |C:>
Diese Version ist nur fiir Einzelmontage vorgesehen. g

o
Werkstoffe 2
Kérper Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L (0))]
Betatigungselemente Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L (Lﬁ
Kolbenschieber Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316L N
Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316 g
Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl AISI 316 (Korrosionsbestandiger Stahl A4-70) o
Dichtungen FPM (Fluorelastomer)

NBR und PU (Polyurethane) fir niedrige Temperaturen (-50 °C) Standard

Einsatzbedingungen

Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur (fir Niedrigtemperaturversion L) -50°C ... +70°C

Betriebstemperatur (fir Hochtemperaturversion H) -10°C ... +150°C

Maximaler Betriebsdruck 12 bar

Verfuegbare Zertifizierungen:

ATEX CE&® Il2GDclIC
e
[ce® 112G ExhIIC Gb , .
@' [ce ® 112D Ex h llIC Db} S"--‘/)- SIL 3 geeignet

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 1 9



Prozessautomation
Katalog

PNELNMRX

z
o
<
=
O
l_
-
<
&
@
LLI
N
o
o
o

} 3/2 Wegeventil pneumatisch betatigt, Federriickstellung

50
I
©

>—1 |8

Bestellcode

S§S1132C1101Q

TYP

0 L= Niedrigtemperaturversion

H= Hochtemperaturversion

49
3 . SIL)
e ELE
@6 r o
- - o
o) falEl
\ IS
8] [
@
Ausgang Zj Eingang 1
Steuerdruck min. 3 bar 17 NPT 1 NPT
Steuerdruck max. 8 bar E’ntluftung 3
Medium: . 17 NPT
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 2 Steurung 12
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas. W
Schwefelarmes Erdgas. 13
technische Daten
Betrieb?g:rl)ck max. Dr::fggf? ?l\(leli/riia?r Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 13500 1" NPT 1/8” NPT 3180 13,72 204,54
} 3/2 Wegeventil pneumatisch betéatigt, pneumatische Riickstellung gg Bestellcode
:@;k&eurung 10 SS1132C111 10
3 @ 1/8” NPT
—o | o— e
49 @ |L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
n
] v
0 r
] a6 =0 5
L B SiL
| ° .
ﬁ 8 @ﬁ ébi j 8 | @ SE
- — o
%) ) IER
e ISR
n
©
Ausgang 2 Eingang 1
1" NPT 17 NPT
Entluftung 3
1" NPT
Steuerdruck min. 3 bar
Steuerdruck max. 8 bar
Medium: .
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
Betriebs(g;rj;: k max. Dmulrtczgtzs :)I\?Il/r?u?\e)" Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
12 13500 1” NPT 1/8” NPT 3155 13,72 204,54
} 5/2 Wegeventil pneumatisch betéatigt, Federriickstellung 90 Bestellcode
50
Iﬁ‘ﬁ: $5115201101Q
Q &
] @
‘ TYP
@ | ®©
A 4 § 0
us%a:l%.r 49 En:\l;.g_t;mg 5 0 L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
0 [— @
~
Vin = j 3 2
g let) %g g
© . = ~| &
o L
A = oo g |F=
0
I . )
- _ B4
\ Steurung 14 / 3
1/8” NPT =
Steuerdruck min. 3 bar Ausgang 2 Entluftung 3
Steuerdruck max. 8 bar 1” NPT 1” NPT

Medium: . e b Eingang 1
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 1” NPT
so muss dies kontinuierlich erfolgen. > M
Inertgas. N BERE
Schwefelarmes Erdgas.
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar " .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
12 13500 1” NPT 1/8” NPT 4325 13,72 204,54
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Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden




Prozessautomation

Katalog
PNELMAX
} Ventil pneumatisch betétigt, pneumatische Riickstellung 90 Bestellcode
- 50
# © T 0 Steunung 12 $S115201111@
2 & 1/8” NPT ==
© |

Ausg”ang 4 P Entliftung 5 0 L= Niedrigtemperaturversion

1" NPT 1" NPT H= Hochtemperaturversion

[Ye]
™)

0 — =0
~
s %ﬁ 26— g =
b s [ o5
g o4 — ® il 0 pd
8 SIEE o
S ] = —
i (IS W O
== - Y= e
~ 261 =)
. - 52 >
0 @)
Steurung 14 ® =
Steuerdruck min. 3 bar Ausgang 2 1/8” NPT LEnﬂuﬂung 3 2
Steuerdruck max. 8 bar 1” NPT 1" NPT <
Medium: o . , . e Eingang 1 /9]
Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, 1" NPT U)
so muss dies kontinuierlich erfolgen. > M <} |
Inertgas. 1 i 2
Schwefelarmes Erdgas. N
technische Daten 8
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar - .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv o
12 13500 1” NPT 1/8” NPT 4305 13,72 204,54

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 2-1



Prozessautomation

PNELNMRX

Katalog

z
o
<
=
O
l_
-
<
&
@
LLI
N
o
o
o

} Drosselventil/Ruckschlagventil 1/2” NPT Bestellcode
SS12RFQ
(=3
w - - FUNKTION
(@ | U= Drosselruckschlagventil
1930, 58 B= Drosselventil
TYP
0 L= Niedrigtemperaturversion
~ H= Hochtemperaturversion
% 965 8
- 265 , = 1 )
L - [t) JE SN S N
©
@
Ausgang 2 Eingang 1 l
o 17/2 NPT 1/2” NPT
©
7]
fiv}
2
2
Medium: Air, Inertgas, Schwefelarmes Erdgas - Gefilterte Druckluft. fr
Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies
kontinuierlich erfolgen. 1 1
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 1641 3,55 53,03
} Doppel - Riickschlagventil Bestellcode
Eingang 1 SS1 2VU30
1/2” NPT
TYP
0 L= Niedrigtemperaturversion
@40 H= Hochtemperaturversion
o)
o]
i T i i
?_, ~ i T lij il T lij
240 x
40
i 053
g - @j ~___Ausgang 2
1 T
= ’é 1/2" NPT
Medium: Air, Inertgas, Schwefelarmes Erdgas - Gefilterte Druckluft.
Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies
kontinuierlich erfolgen.
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 444 3,55 53,03
} Doppel - Riickschlagventil fur Baugruppe Bestellcode
815 oo, SS12VUGQ
, (4 Locher)
LZR TP
® ®\§%¥Eingang 1 0 L= Niedrigtemperaturversion
D 17 H= Hochtemperaturversion
235 @40
h— ==
)| )
B 2
N 1 [ ] [
w X
o @53
J T
< ‘§ —_Ausgang 2
=% =3 g 1/2” NPT
2
Medium: Air, Inertgas, Schwefelarmes Erdgas - Gefilterte Druckluft.
Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies
kontinuierlich erfolgen.
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 3500 1/2” NPT 296 3,55 53,03

122

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden




Prozessautomation

Katalog

PNELNMARX

} Rickschlagventil 1/4” NPT-F/F AISI 316L HT

60

technische Daten

Bestellcode

S$S14VU03SV4N

Temperaturbereich - 55°C ... + 150°C
auf Anfrage

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar Differential Offnungsdruck Perfekte Abdichtung o .
(bar) mit Ap=1 (NI/min) (bar) ab Differentialdruck (bar) Temperaturbereich °C Gewicht (g) Cv kv
210 680 0,2 0,2 -25 ... +205 107 0,69 10,30
} Riickschlagventil 3/8” NPT-F/F AISI 316L HT Bestellcode
SS38VU03SV6N
60

oupe

auhs

technische Daten

Temperaturbereich - 55°C ... + 150°C
auf Anfrage

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar Differential Offnungsdruck Perfekte Abdichtung i b o :
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) (bar) ab Differentialdruck (bar) Temperaturbersich °C Gewicht (g) Cv kv
210 2020 0,2 0,2 -25 ... +205 253 2,05 30,60
} Riickschlagventil 1/2” NPT-F/F AISI 316L HT Bestellcode
S$S12VUO03SV8N
85

LLIL)

Sus

technische Daten

1/2" NPT

Temperaturbereich - 55°C ... + 150°C
auf Anfrage

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar Differential éﬂnungsdruck Perfekte Abdichtung L .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) (bar) ab Differentialdruck (bar) Temperaturbereich °C Gewicht (g) Cv kv
210 2650 0,2 0,2 -25 ... +205 380 2,69 40,15

PROZESSAUTOMATION

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 23




Prozessautomation

PNELNMRX

Katalog

Zubehor fur Ventile

Serie Steel line

z
©)
<
=
©)
l_
-
<
)
%)
Y
N
)
o
o

} Rickschlagventil 3/4” NPT-F/F AISI 316L HT

100

Bestellcode

S$S34VUO03SVi2N

&

Temperaturbereich - 55°C ... + 150°C
auf Anfrage

A /
2
1
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar Differential Offnungsdruck Perfekte Abdichtung c o .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) (bar) ab Differentialdruck (bar) Temperaturbereich °C Gewicht () Ccv kv
210 4030 02 0,2 25... +205 577 4,09 61,06
} Riickschlagventil 1” NPT-F/F AISI 316L HT Bestellcode
SS11VUO3SV16N

115

technische Daten

&

Temperaturbereich - 55°C ... + 150°C
auf Anfrage

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar Differential éﬁnungsdruck Perfekte Abdichtung L .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) (bar) ab Differentialdruck (bar) Temperaturbereich °C Gewicht (g) Cv kv
210 5500 0,2 0,2 -25 ... +205 774 5,59 83,33

124

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden




Prozessautomation
Katalog

PNELNMARX

} Drossel - / Drosselriickschlagventil 1/4” NPT Bestellcode
i SS1401RFG@
|

|

|

22
|

- FUNKTION

(@ | U= Drosselruckschlagventil

‘t
™ B= Drosselventil

i & TYP
~- P . 3 24.5 @ | L= Niedrigtemperaturversion
< e - - _ :
a;‘:‘% aT 3 A~ H= Hochtemperaturversion
& = o 1@ DTe
2 2 Eingang 1 Ausgang 2 Z
3 1/4” NPT 1/4” NPT O
' ‘ X =
technische Daten O
BetriEb?g:r';:k max. D;{fzgff ::’I\(lgll/r?'ntr)\?r Anschlusse Gewicht (g) Temperaturbereich °C Cv kv ':_)
12 700 1/4” NPT 219 -50 ... +70 (Version L) ‘ -10 ... +150 (Version H) 0,71 10,60 %
Drossel - / Drosselriickschlagventil 1/2” NPT Bestellcode L
o N
: SS1201RFGQ &)
w %‘ , , FUNKTION o
% (@ | U= Drosselruckschlagventil
; T B= Drosselventil
'] N TYP
<
o~ 25.2 o 6 L= Niedrigtemperaturversion
’ 3 — Y = % — H= Hochtemperaturversion
5 © wn
g ( ) ;‘7 < J/an ©
z 2 50
Eingang 1 Ausgang 2
{v 1/2" NPT 16 1/2” NPT
3 1 ] X
' L\ ]
technische Daten
Betrieb?g::;:k max. Dmu:'::ggu;s (bl\?ll/r?'ntr)\?r Anschlusse Gewicht (g) Temperaturbereich °C Cv kv
12 2000 1/2” NPT 634,5 -50 ... +70 (Version L) ‘ -10 ... +150 (Version H) 2,03 30,30
} Drossel - / Drosselriickschlagventil 3/4” NPT Bestellcode
75
! SS3401RFGQ
3‘ - - FUNKTION
e U= Drosselruckschlagventil
% B= Drosselventil
% < TYP
9 6.5 L © @/ L= Niedrigtemperaturversion
2w QR N I H= Hochtemperaturversion
& 63 o 3 SARIE
<
2 ) I I
Eingang 1 50 | Ausgang 2
{( 3/4” NPT 3/4” NPT
' 1 D) 2a
S|
technische Daten
Betriebfg;:)ck max. Dmu:'tczgu;s (b,\i'/slze;r Anschlusse Gewicht (g) Temperaturbereich °C Cv kv
12 2800 3/4” NPT 925 -50 ... +70 (Version L) ‘ -10 ... +150 (Version H) 2,84 42,42
} Drossel - / Drosselriickschlagventil 1” NPT Bestellcode
100
| SS1101RFGQ
o _ _ FUNKTION
N (@ | U= Drosselruckschlagventil
- . B= Drosselventil
< TYP
o =
013 © [E%] © 6 L= Niedrigtemperaturversion
Q H= Hochtemperaturversion
~
< <
: z A e
Eingang 1 80 Ausgang 2
i 17 NPT ‘ 1 NPT
T ' \\%

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar . L
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Temperaturbereich °C Cv kv
12 3300 17 NPT 2000 -50 ... +70 (Version L) ‘ -10 ... +150 (Version H) 3,35 50

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 25



Prozessautomation Zubehor fur Ventile

Katalog Serie Steel line
PNEUNAX
} Manipulationsschutz fiir Drosselventile 1/4” NPT Bestellcode
SS14RFK
@21
0
Cz) <
= © ! o
<
E @25
=
2
%
0’) Achtung: wir empfehlen die Verwendung eines langschenklichen Schlosses:
LLl Bligeldurchmesser <- 4mm.
N Das Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Gewicht40 g
)
o
o } Manipulationsschutz fiir Drosselventile 1/2” NPT Bestellcode
SS12RFK
@25
L)
. A
0
5

@33.5

Achtung: wir empfehlen die Verwendung eines langschenklichen Schlosses:
Bligeldurchmesser <- 4mm.

Das Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Gewicht 75 g

'1 26 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden



Prozessautomation

Katalog
PNELNAX
} Drosselventil 1/4” NPT mit hohem Durchfluss Bestellcode
SS14A1RFB@Q
TYP
0 L= Niedrigtemperaturversion
Ausgang 2 Eingang 1 H= Hochtemperaturversion
1/4” NPT = 5.3 1/4” NPT
o
o o feTotg1 3
- N -
= © 3 A4
) EALEx 3
50 E
| @) S
Q @)
|_
2
<
2 n
. ) ! wn
Durchfluss bei komplett geschlossener Einstellschraube ~ 20 NI/min L
N
w @)
. o
technische Daten o
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 2200 1/4” NPT 400 2,23 33,33
} Drosselventil 3/8” NPT mit hohem Durchfluss Bestellcode
SS38A1RFBO
Ausgang 2 Eingang 1 TYP
3/8” NPT Di_l b F 5.3 3/8” NPT 0 L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
Q °o——8& © l‘
n
M = © - @
& ® A\
35
2
Durchfluss bei komplett geschlossener Einstellschraube ~ 20 NI/min
4
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 3200 3/8” NPT 380 3,25 48,48
} Drosselventil 1/2” NPT mit hohem Durchfluss Bestellcode
SS12A1RFB@Q
Ausgang 2 Eingang 1 TYP
1/2” NPT S @5.3 1/2” NPT @ | L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
o-——a 0
n
~ © -
® 8
35 ‘

- AL Ex

Durchfluss bei komplett geschlossener Einstellschraube ~ 20 NI/min

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (NU/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 6500 1/2” NPT 360 6,60 98,48

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 27



Prozessautomation
Katalog

PNELNMRX

} mit hohem Durchfluss 3/4” NPT mit hohem Durchfluss Bestellcode

SS34A1RFBQ

TYP

Ausgang 2 ,_gg_‘ © ! ! 8.5 ‘_EL Eingang 1 6 L= Niedrigtemperaturversion
3/4” NPT > 3/4” NPT H= Hochtemperaturversion

: 8 8 | &

50
5 X
= | 70
l& \ [
% Q f /ﬁ) |
o &)
2
<
7)) 2
9p)]
LLI Durchfluss bei komplett geschlossener Einstellschraube ~ 40 NI/min
e

1
o
o technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar )
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 15000 3/4” NPT 1300 15,24 227,27
} mit hohem Durchfluss 1” NPT mit hohem Durchfluss Bestellcode
SS11A1RFB@Q
Ausgang 2 ,_EE_‘ © 085 Eingang 1
- 17 NPT < [ 17 NPT Tve

0 L= Niedrigtemperaturversion

H= Hochtemperaturversion

G

) &)
>KFN 8 ;
& y

@)l
A

22
22

50

: EALEx

G5
79

Durchfluss bei komplett geschlossener Einstellschraube ~ 70 NI/min

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss bei 6 bar .
(bar) mit Ap=1 (Nl/min) Anschlusse Gewicht (g) Cv kv
12 16500 1" NPT 1150 16,76 250

1 28 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden



Prozessautomation
Katalog

PNELNMARX

} Schnellentliftungsventil 1/4” NPT Bestellcode

SS1402SRQ

25

TYP
44 @ L= Niedrigtemperaturversion
r — H= Hochtemperaturversion

12.5
12.5

- )
. Eingang 1 33 Entluftung 3
1/4” NPT 1/4” NPT [ H [ [

34.4

D
¥

Vi

H\L
1

&

7

‘ SS1202SR@
- - -

o L= Niedrigtemperaturversion

3

Z
s j‘ —
7@ Ausgang 2 1/4” NPT |<_:
technische Daten (ED
Betriebsdruck max. Durchfluss von 1 bis 2 Durchfluss von 2 bis 3 bis 6 bar Lo .
(bar) bis 6 bar mit Ap=1 (NI/min) G kv mit freiem Durchfluss (NI/min) Cv kv Anschlusse Temperaturbereich °C Gewicht (g) '5
12 700 0,71 | 10,60 2700 2,74 | 409 1/4” NPT -50 ... +70 (Version L) ‘ -10 +150 (Version H) 250 <
- . @
} Schnellentliiftungsventil 1/2” NPT Bestellcode wn
LLl
e
o
o

Eingang 1 52
1/2" NPT 7/ H= Hochtemperaturversion

e
A /] ]
4 t A 1

i ZE

52
S

é\f?;
20

617 Entliftung 3
Ausgang 2 - 1/2" NPT
1/2" NPT 3
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss von 1 bis 2 Durchfluss von 2 bis 3 bis 6 bar Lo .
(bar) bis 6 bar mit Ap=1 (NUmin) | € | * | mitfreiem Durchfluss (Nymin) | CV | *v | Anschlusse Temperaturbereich °G Gewicht (g)
12 2000 2,03 | 30,30 7150 7,26 |108,33 1/2” NPT -50 ... +70 (Version L) ‘ -10 +150 (Version H) 617,5
} Schnellentliftungsventil 3/4” NPT Bestellcode
2 SS3402SRQ
= : TYP
" 60 @ | L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion
e 72
8 [\ SJE
= .
Eingang 1 70 Entltiftung 3
3/4” NPT 40 3/4" NPT
1)
.
Ausgang 2
3/4” NPT
technische Daten
Betriebsdruck max. Durchfluss von 1 bis 2 Durchfluss von 2 bis 3 bis 6 bar Lo .
(bar) bis 6 bar mit Ap=1 (NI/min) Cv kv mit freiem Durchfluss (NI/min) O kv Anschlusse Temperaturbereich °C Gewicht (g)
12 3000 3,04 | 4545 10000 10,16 | 151,51 3/4" NPT -50 ... +70 (Version L) ‘ -10 +150 (Version H) 745
} Schnellentliiftungsventil 1” NPT Bestellcode
SS1102SR@
8
TYP
70 o L= Niedrigtemperaturversion
H= Hochtemperaturversion

(9 Ol & sl

Eingang 1 80 Entliftung 3
g 1" NPT 50 1" NPT [H[ [

m
W

70

Ausgang 2
1" NPT

technische Daten

Betriebsdruck max. Durchfluss von 1 bis 2 Durchfluss von 2 bis 3 bis 6 bar I .
(bar) bis 6 bar mit Ap=1 (NI/min) cv K| "mit freiem Durchfluss (NI/min) Cv kv Anschlusse Temperaturbereich °C Gewicht (g)
12 5000 5,08 | 75,75 18000 18,29 |272,72 1" NPT -50 ... +70 (Version L) ‘ -10 +150 (Version H) 1365

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 29



\ Prozessautomation
{“ - Katalog

Serie SA - Aluminium

PNEUMAX, ein fuhrendes Unternehmen in der industriellen Automatisierung, bietet eine breite Palette von Lésungen und Komponenten
fur die Prozessautomatisierung. Die jahrzehntelange Erfahrung im Verstédndnis der Anwendungsanforderungen und der Konstruktions und
Produktionskapazitat garantiert die richtige Kompetenz bei der Ermittlung der richtigen Bedurfnisse.

Allgemeines

Die Reihe von Aluminiumventilen, die nach den modernsten und sichersten Prototyping- und Testmethoden entwickelt wurden, gewahrleisten hohe
Leistungsstandards; Im Rahmen der Erstausrustung oder Nachristung ist das Produktprogramm vollstandig und breit und bietet Lésungen, die an
die spezifischen Anforderungen in den verschiedenen Sektoren angepasst sind; Chemie, Petrochemie, Energie, Ol und Gas.

CZ) Ventilgehause bestehend aus Aluminium

= Kolbenschieberventile mit 3/2, 5/2 und 5/3 Wege-Funktion, in folgenden Ausflihrungen verfligbar: pneumatisch betatigt mit Federrtckstellung;
é pneumatisch betatigt mit pneumatischer Riickstellung; Knopftaster, bistabil (nur in der Version 1/4” NPT verfugbar); Knopftaster mit Federrtickstellung
O (nur in der Version 1/4” NPT verfligbar); Knopftaster pneumatische Ruckstellung (nur in der Version 1/4” NPT verfugbar).

= Zubehdr wie zum Beispiel: Riickschlagventil, Drosselventil, Drosselriickschlagventil und Schnellentliftungsventile.

2

<C Anschlusse ab 1/8” NPT

7))

9p)] . . . .

L1 Arbeitsanschluss Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min)

CN) 1/4” NPT 1360

o 1/2” NPT 2500

O 7"NPT 6500

Konstruktionsmerkmale

Kérper Aluminium

Betatigungselemente Aluminium

Distanzhalter Aluminium

Kolbenschieber Korrosionsbestandiger Stahl AISI 303
Feder Korrosionsbestandiger Stahl AISI 302
Schrauben Korrosionsbestandiger Stahl
Dichtungen NBR fir niedrige Temperaturen (-30°C)

Einsatzbedingungen

Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.

Betriebstemperatur -30°C ... +70°C

Maximaler Betriebsdruck 12 bar

Verfuegbare Zertifizierungen:

ATEX C€ & 112GD c lIC T5 T100°C

.
|CE® N2G Exh IIC Gb _ ,
@ '[ce ® 112D Ex h llIC T100°C Db] S"-‘/)- SIL 3 geeignet

1 30 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Katalog
PNELNAX
} 3/2 Wege pneumatisch beitseitig Bestellcode
SA1432C1111L
©
©)
@ Steurung 12
1/8" NPT
& =
8 @)
[ i —
© < Entliiftung 3 =
Ausgang 2 | 255 955 i [ 1/4” NPT <
1/4" NPT -2 - - S
< & ] 1= _
Be AR O
- - D)

\ KJ& =
~ —25.5 3 |_Eingang )
© 1/4" NPT =

[=3
) o} 7
40 Steurung 10 L
1/8" NPT N
50
| &
© o
3 - _
€]
2
521> <]>16
Steuerdruck min. 2 bar vB
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C E:r%ht?:fi-nst'\%;g} Nennweite (mm) | Arbeitsanschluss | Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte » ”
Druckluft 12 -30... +70 1360 8 1/4” NPT 1/8” NPT 470 1,38 20,60
} 5/2 Wege pneumatisch beitseitig Bestellcode
SA145201111L
Steurung 12
1/8" NPT
>
o t)
™
N
© I—@5.5 .
| Entliiftung 3
Ausgang 2 & 3 b—
147 NPT 255) B 147 NPT
ol 9 o Eingang 1
@ I« ‘ 3 T T T wewet
Ausgang 4 _ | 135.5,)0 h n .
1/4" NPT ) ¥Ent’!uftung 5
8 @55 1/4” NPT
3 ) | Steurung 14
SN 18" NPT
40
50
[=3
= _
i 2
o> A,
Steuerdruck min. 2 bar
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C E:{%hg;finfyggn:) Nennweite (mm) Arbeitsanschluss | Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte » »
Druckluft 12 -30... +70 1360 8 1/4” NPT 1/8” NPT 550 1,38 20,60

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 3-1
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Katalog

PNELNMRX

z
o
<
=
O
l_
-
<
&
@
LLI
N
o
o
o

} 3/2 Wege pneumatisch Federriickstellung

Steuerdruck min. 2,5 bar

-

Ausgang 2

1/4” NPT *\4

Bestellcode

SA1432C1101L

©
®
Steurung 12
1/8" NPT
ay
(=} AV
@
& < _ Entliftung 3
‘ | @55 © 1/4” NPT
“o_f 5.5 _ = @@
L3 - R = -
- - D)
| ~ ‘ \&,
A I—25.5 | Eingang 1
S 1/4” NPT
40
50
\
©
i=3
3 - _
©
2
?z{>

Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C Bglr‘éhg:rsfnft’\‘x;ng) Nennweite (mm) | Arbeitsanschluss | Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte » »
Druckluft 12 -30 ... +70 1360 8 1/4” NPT 1/8” NPT 394 1,38 20,60
} 5/2 Wege pneumatisch - Federriickstellung Bestellcode
SA145201101L
© ©
© @
Steurung 12
1/8" NPT
ay.
o &
™
< @55 ﬁEntI\'thung 5
Ausgang 4 a4 3 1/4” NPT
14" NPT ) 25.5| i
g 1
N - N
o < N T o N N Eingang 1
® B X © ~ & | 4 NPT
- N
Ausgang 2_ | 215.57j &3
1/4” NPT 9 | | Entliiftung 3
- —25.5 1/4” NPT
40
50
\
©
Qf - -
el
©)
A 2
;L‘D 5013
Steuerdruck min. 2,5 bar
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C E;Ir%hlg:[ssmg\llA/gwg) Nennweite (mm) Arbeitsanschluss | Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte . » »
Drucklut 12 30 ... +70 1360 8 1/4” NPT 1/8” NPT 475 1,38 20,60
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Katalog
PNELMAX
} 3/2 Wege Drucktaster - Federriickstellung Bestellcode
SA1432C0801L
®
®
Es. 36
@34 50 M28x1.5
5
¢ kiid <
o [l 3 S
g . . S
- 5.5
¥ o e )
< . "~ =
© — - - - ] ™
o551 ,Q,E k) (</E)
N—25.5 g (75}
o L
\ 40 Eingang 1 (ND
Ausgang 2 1/4” NPT
1/4” NPT Entliiftung 3 E
1/4” NPT
3 ©/ \®
| /o
2
Betatigungskraft 71,5N v
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C E:Ir %hg:frsnftl\llA/'an;n? Nennweite (mm) Arbeitsanschluss Gewicht (g) Cv kv
gefiterts Und gedite 12 30 +70 1360 8 1/4” NPT 405 138 | 2060
} 5/2 Wege Drucktaster - Federriickstellung Bestellcode
SA145200801L
Entliftung 5
1/4” NPT Es. 36
@34 50 M28x1.5
8 Lﬂj
©
25.5 o | >
e
")
N U
8 b- o
- |, —9255
4 o
¢ 2 N L2
,E)\, — ~
N-@5.5 < -
- w
- @5.5— It
40 Ausgang ﬂ LAusgang 2
E/ingang 1 E/ntliiftung 3 1/4” NPT 1/4” NPT
1/4” NPT 1/4” NPT
o @
5 2
Betatigungskraft 71,5N sk
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C E:Ir %hg:frsnftNlA/Ln;n? Nennweite (mm) Arbeitsanschluss Gewicht (g) Cv kv
geﬁ"egreug;‘lﬂf?eé'te 12 -30 ... +70 1360 8 1/4” NPT 487 1,38 20,60

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 33
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Katalog

PNELNMRX

z
o
<
=
O
l_
-
<
&
@
LLI
N
o
o
o

} 3/2 Wege Drucktaster - manuellle Riickstellung Bestellcode
SA1432C0803L
®
®)
Es. 36
@34 50 M28x1.5
8 }{
©
e { 3
g
- q Pa g L
@5.5 —] _@)- =
N-25.5 < g
=]
40 Eingang 1
Ausgang 2 1/4” NPT
1147 NPT ntliftung 3
o \© 1/4” NPT
/0
2
Betatigungskraft 105N T3
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C Eg.r%hggffnfyx,znﬂ Nennweite (mm) Arbeitsanschluss Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte »
Druckluft 12 -30 ... +70 1360 8 1/4” NPT 395 1,38 20,60
} 5/2 Wege Drucktaster - manuelle Riickstellung Bestellcode
SA145200803L
®
Entliftung 5
1/4" NPT @ Es. 36
234 50 M28x1.5
8 1ﬂf
©
25.5 © I »
= =
e
N o 523
2 |55 *®
_gff ——
. 2 ERs =
,Ei, I I
N—@55 o
iP- 0
@5.5—
e [
Eingang 1/ | Enticung 3 40 Ausgang 4] | Ausgang 2
1/4” NPT 1/4” NPT 5 W
8 ’/
/0

Betétigungskraft 105N

el

technische Daten

. . L, Durchfluss (NI/min) . . .
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C bei 6 bar mit Ap=1 Nennweite (mm) Arbeitsanschluss Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte - B
Druckluft 12 30... +70 1360 8 1/4” NPT 483 1,38 20,60
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Katalog
PNELNAX
} 3/2 Wege Drucktaster - pneumatische Riickstellung Bestellcode
SA1432C0811L
® © Entlaftung 3
1/4” NPT
©)
© © Es. 36
234 50 M28x1.5
Z
=
8 }{ <
© \\\ £ E
} @)
8 g 255 ¢ =
- -t D= -
B ,Ei, bl
N-@55 < N
[t} % (D
; N
el @7
X “ v i
1/4” NPT o
\© Steurung 10
(=] ”
@ 1/8" NPT
/o
2
Steuerdruck min. 2 bar oo
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C E:Ir%hg:frsng\%;":? Nennweite (mm) | Arbeitsanschluss | Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte » ”
Druckluft 12 -30... +70 1360 8 1/4” NPT 1/8” NPT 481 2,54 37,88
} 5/2 Wege Drucktaster - pneumatische Riickstellung Bestellcode
SA145200811L
® ®
Eingang 1 Entliiftung 5 © ©
114" NPT 7\ T1/4 NPT Es. 36
K @34 50 M28x1.5
g ki
©|
@5.5 © .
™ e
g
N U
@ (5]
8 @55 *©
. 2| | Lo
,Ei —{ |
N—-25.5
@55 / \ S
40
Entitungs/ | sieuring 12 Ausgang 4 | | Ausgang 2
1/4” NPT 1/8" NPT N
3
/o
A 2
Steuerdruck min. 2 bar 5|13 2
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C E:{%hg:f?nfyggn:) Nennweite (mm) Arbeitsanschluss | Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte » »
Druckluft 12 -30... +70 1360 8 1/4” NPT 1/8” NPT 561 2,54 37,88

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Katalog

PNELNMRX

} 3/2 Wege pneumatisch - beidseitig Bestellcode

SA1232C1111L

© [©
© ©
Steurung 12
| 1/8" NPT
Z R -
©) ¥
= @ 265 Entliiftung 3
< Ausgang 2 6.5 —e{ @ f\(ﬁwzn NPT
S 1/2" NPT ) oo .19 S Y
e @19 - 8 Tor -
1Y C\
= e - kz«_Eingang 1
2 b 6.5 © 1/2" NPT
Vp) ¢ IS
n | Steurung 10
LLI 18 50 15| 18 NPT
S :
o
o e ° 9
© [©)
2
52{> <]>16
Steuerdruck min. 2 bar vB
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C Bglr‘éhg:rsfnft’\‘x;ng) Nennweite (mm) | Arbeitsanschluss | Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
gefiiterte und gedite 12 30 ... +70 2500 15 1/2” NPT 1/8” NPT 1360 2,54 37,88
} 5/2 Wege pneumatisch - beidseitig Bestellcode
SA125201111L
© ©
Steurung 14
©] ©
1/8" NPT
—&-
Q
Entliftung 5
[se]
|—26.5 ™ 1/2”
Ausgang4_| @ i 3 1/2" NPT
1/2" NPT 6.5 (J
o [ 2
28 = 3 A Eingang 1
RN = o 1/2” NPT
§3 26.5]] ) N A
Ausgang 2| b3 g
112" NPT 9 Nloes | Entliftung 3
1/2" NPT
<
@\,
50 Steurung 12
18 65 18 1/8" NPT
© ©
<
© ©
i 2
S A,
50113

Steuerdruck min. 2 bar

technische Daten

Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C E;Ir%hg;ffnfygg‘:) Nennweite (mm) Arbeitsanschluss | Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte ~ ” ,,
Druckluft 12 30 ... +70 2500 15 1/2” NPT 1/8” NPT 1660 2,54 37,88

1 36 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Katalog
PNELMAX
} 3/2 Wege pneumatisch Federriickstellung Bestellcode
SA1232C1101L
©
© [©)
Steurung 12
 /1/8" NPT =z
? — Q
] 65 Entliiftung 3 |<_:
& @ (112" NPT
Ausgang 2| 9 26.5 &y S
1/2" NPT N = 1‘3 o N\
N | g @ . ~ ] _ @)
Y - © S
54 =
g fea \J&PEingang 1 :)
~ \-26.5 1/2" NPT <C
P n
Ur & 1T UJ
n
18 50 18 L
N
65 @)
o
o @ © o
<
© ©
2
?z{>
Steuerdruck min. 2,5 bar B
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C E:r%ht?:fﬁ-nst'\%;ﬂg) Nennweite (mm) | Arbeitsanschluss | Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
95‘”‘63;“:1‘0"3?#66”5 12 -30... 470 2500 15 1/2 NPT 1/8” NPT 1135 2,54 37,88
} 5/2 Wege pneumatisch Federriickstellung Bestellcode
SA125201101L
© [©
© N © Steurung 14
1/8” NPT
&
™)
M Entliiftung 5
ni
el
|—@6.5 12"
Ausgang 4 @ & 3 ﬁ\/ 1/2" NPT
" — = 2
1/2" NPT 065, @
© |e b S .
2 < 2 3 A Eingang 1
- -~ N\ 1/2" NPT
Ch i ?
A 6.5 A
usgang 2| 0 §
112" NPT @ “Nzes /&gEntlﬂftung 3
2 1/2” NPT
[ IR LT UJ
18 50 18
65
© ©
9 I
© ©
A 2
;L‘{> 5013
Steuerdruck min. 2,5 bar
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C Bz.'%hg:f?nfyg;nﬂ) Nennweite (mm) Arbeitsanschluss | Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
gefiterte und gedite 12 30... 470 2500 15 1/2” NPT 1/8” NPT 1430 254 | 3788

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 37
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PNELNMRX

} 3/2 Wege pneumatisch - beidseitig Bestellcode

SA1132C1111L

) [}
® )
Steurung 12
P 1/8” NPT
©) " P
|: ~ ~ Entluftung 3
< Ausgang 2 = s g P 1" NPT
1"NPT ) @10.5| - 5O
= 1. . - s
N| — _ 170 _
O RIS & 8 T
5 5 “MNars 3 A\
D - Eingang 1
&5 < 1" NPT
8 B St 10
eurung
75 "
LLI 1/8" NPT
e .
i
o . _
o o 7
©
] ]

Steuerdruck min. 2 bar

Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C Bglr‘éhg:rsfnft’\‘x;ng) Nennweite (mm) | Arbeitsanschluss | Steueranschliisse Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte » »
Druckluft 12 -30 ... +70 6500 20 1" NPT 1/8” NPT 3315 6,60 98,48
} 5/2 Wege pneumatisch beidseitig Bestellcode
SA115201111L
© [}
) [}
Steurung 14
1/8" NPT
© ¢
~ N Entliiftung 5
5] 210.5 - 1" NPT
Ausgang 4 !
e 2105 & S
@ ‘ 2
- ©
<| = (= i
3~ g I /A | Eingang1
slN© ‘ - & T 1"NPT
D 7 8
Ausgang 2_| 210.5| 3 1A
1" NPT ~ (2105 — p\S=/
Q Entliiftung 3
Q 1" NPT
< @(
Steurung 12
75
1/8" NPT
95
]
©® @
[Te}
9l _
) ®
4 2
'1j> M <hz'
50113

Steuerdruck min. 2 bar

technische Daten

Medium

Betriebsdruck max. (bar)

Temperaturbereich °C

Durchfluss (NI/min)
bei 6 bar mit Ap=1

Nennweite (mm)

Arbeitsanschluss

Steueranschlisse

Gewicht (g)

Cv

kv

gefilterte und gedlte
Druckluft

12

-30 ... +70

6500

20

1" NPT

1/8” NPT

4220

6,60

98,48
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Katalog
PNELNAX
} 3/2 Wege pneumatisch Federriickstellung Bestellcode
SA1132C1101L
© [}
) ©
Steurung 12
1/8" NPT %
2 Entliiftung 3 —
ntliftung
S 2105 o 1" NPT '::
Ausgang 2 - P o Y
NPT 210.5| & o1 =
3l 8 . ‘ »
FoSEE s | g BT O
aL Bl =
o N
i 2105 Eingang 1 EE)
~ 1" NPT
© n
: @
N
% o)
]
o
[ ©
o ) o
©
® ©
2
?z{>
Steuerdruck min. 2,5 bar B
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C E:r%ht?:fﬁ-nst'\%;ﬂg) Nennweite (mm) | Arbeitsanschluss | Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte » ”
Druckluft 12 -30... +70 6500 20 1" NPT 1/8” NPT 3225 6,60 98,48
} 5/2 Wege pneumatisch Federriickstellung Bestellcode
SA115201101L
[} ©
@ )
Steurung 14
1/8" NPT
w
~ - Entliftung 5
A 4 =] 210.5 <« P 1" NPT
usgang 4 | -
1" NPT 210.5] & g ©
! o
© 2
I 8 o < /A | Eingang 1
I = & T 1 NeT
8
Ausgang 27@ a1 O.Q] & (}
1" NPT
3 [—-2105 &gEntlUﬁung 3
S 1" NPT
el
75
95
]
© [
| _ -
©
° )
A 2
;L‘D 5013
Steuerdruck min. 2,5 bar
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Temperaturbereich °C B:{%hg:rs?nft'\%;n:) Nennweite (mm) Arbeitsanschluss | Steueranschlisse Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte » »
Druckluft 12 -30... +70 6500 20 17 NPT 1/8” NPT 4130 6,60 98,48

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 39
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Katalog
PNELNAX
} Drosselventil/Drosselriickschlagventil 1/4” NPT Bestellcode
Es. 19 M16x1.5 A6.01.G
FUNKTION
% (@ | 14N=Drosselriickschlagventil
£ 14/1N=Drosselventil
Bl x
|
£
© @45
[T
| —1/4” NPT
0
<
3 o
= i 33 22
< 45
= 1
1
|9 technische Daten
D Medium Betriebsdruck max. (bar) Eufchfluss gNI/min) Nennweite (mm) Temperaturbereich °C Gewicht (g) Cv kv
< ei 6 bar mit Ap=1
U) gefilterte Druckluft 12 900 7 -30 ... +70 102 0,91 13,63
9p)]
H ’ Drosselventil/Drosselriickschlagventil 1/2” NPT Bestellcode
8 Es. 25 M22x1 A6.01.Q
o FUNKTION
x - N
g e 12N=Drosse|rucks<?hlagventll
= % 12/1N=Drosselventil
° g
~
T J 5.5
N | ﬁ
|—1/2" NPT
[Ie}
: g . o
2
8 &/
f’: 50 30
1 | 65
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) Eg:cehg;?;fygg‘:? Nennweite (mm) Temperaturbereich °C Gewicht (g) Cv kv
gefilterte Druckluft 12 2000 12 -30... +70 276 2,03 30,30
» Drosselriickschlagventil 3/4” NPT Bestellcode
Es.34 M28.1.5 A6.01.34
3
£
©, ‘ T 6.5
d L
© —1/2" NPT
g o Y
2
&/
{' 50 35
75

technische Daten

Medium Betriebsdruck max. (bar) E;:’Cshlfnlsfrsnst'\lgg]!? Nennweite (mm) Temperaturbereich °C Gewicht (g) Cv kv
gefilterte Druckluft 12 2800 12 -30... +70 482 2,84 42,42
} Drosselriickschlagventil 1” NPT Bestellcode
Es. 34 M28.1.5 A6.01.11

43.3 max
6 max

@13

| 1" NPT

6.7

N

=
N
)

3 .

100

technische Daten

Medium Betriebsdruck max. (bar) E;Ir %hgl;,s fnStN X’T!:) Nennweite (mm) Temperaturbereich °C Gewicht (g) Cv kv
gefilterte Druckluft 12 3300 14 -30 ... +70 874 3,35 50

1 40 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Katalog
PNELNAX
} Schnellentliftungsventil 1/4” NPT Bestellcode
A6.02.14
49.5
o ‘ ‘ ©
N N
N 0 N
D q 19
44
Entliftung 3 Eingang 1
1/4” NPT 1/4" NPT
o i Nl pd
« N o
2 L —_—
— 33 Ausgang 2 lz
1 3 1/4" NPT E
technische Daten E
. . Durchfluss von 1 bis 2 Durchfluss von 2 bis 3 bis 6 bar ioh © :
Medium Betriebsdruck max. (bar) bis 6 bar mit Ap=1 (Nl/min) Cv kv mit freiem Durchfluss (NI/min) Cv kv Temperaturbereich °C Gewicht (g) 2
gefilterte Druckluft 05..10 500 0.50 0.75 2500 2,54 37,87 -30... +70 112 (7))
wn
} Schnellentliiftungsventil 1/2” NPT Bestellcode ﬁ
61.7 A6.02.12 m
o
o N o
©) ° o L)
& ik
52 \
Entliftung 3 Eingang 1
1/2" NPT 1/2" NPT
N
Ll
2
/ﬁij\ 37 Ausgang 2
- 1/2" NPT
1 3
technische Daten
. . Durchfluss von 1 bis 2 Durchfluss von 2 bis 3 bis 6 bar ioh © :
Medium Betriebsdruck max. (bar) bis 6 bar mit Ap=1 (Nl/min) Cv kv mit freiem Durchfluss (NI/min) Cv kv Temperaturbereich °C Gewicht (g)
gefilterte Druckluft 0,5...10 1500 1,52 22,72 6000 6,10 90,90 -30 ... +70 310
} Schnellentliiftungsventil 3/4” NPT Bestellcode
A6.02.34
70
o q
® © @
o). s 0
& 8 ¥
60
Entliftung 3 Eingang 1
3/4” NPT 3/4” NPT
o ]
ol
L 40 Ausgang 2
z | 3/4” NPT
1 3
technische Daten
. . Durchfluss von 1 bis 2 Durchfluss von 2 bis 3 bis 6 bar ioh © :
Medium Betriebsdruck max. (bar) bis 6 bar mit Ap=1 (Nl/min) Cv kv mit freiem Durchfluss (NI/min) Cv kv Temperaturbereich °C Gewicht (g)
gefilterte Druckluft 05...10 3000 3,04 45,45 10000 10,16 | 151,51 -30... +70 400
} Schnellentliiftungsventil 1” NPT Bestellcode
A6.02.11
80 6.0
© ©
3 3
o
f@\E o L)
O 1T
70 \
Entliftung 3 Eingang 1
1" NPT 1"NPT
o4 M
- (i
— 50 Ausgang 2
1”NPT
1 3
technische Daten
. . Durchfluss von 1 bis 2 Durchfluss von 2 bis 3 bis 6 bar ioh © :
Medium Betriebsdruck max. (bar) bis 6 bar mit Ap=1 (NI/min) Cv kv mit freiem Durchfluss (NI/min) Cv kv Temperaturbereich °C Gewicht (g)
gefilterte Druckluft 05...10 5000 5,08 75,75 18000 18,29 | 272,72 -30... +70 670

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 41
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PNELNMRX

Katalog

Z
O
2
=
O
l_
2
<C
(7))
n
L
N
0
o
o

} Riickschlagventil 1/4” NPT Bestellcode
A6.07.14
48 17
1/4” NPT
2
1
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) E;:%T;?;SPX;‘!? Temperaturbereich °C Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte Druckluft 12 1450 -30 ... +70 59 1,47 21,97
> Riickschlagventil 1/2” NPT Bestellcode
A6.07.12
60 25
1/2” NPT
2
1
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) g:lrghg;fi]g\%g‘:) Temperaturbereich °C Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte Druckluft 12 3500 -30 ... +70 139 3,55 53,03
> Riickschlagventil 3/4” NPT Bestellcode
A6.07.34
92 36
i
| 7N
! 3/4” NPT
2
1
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) E::Cshg;frsng\%g‘!? Temperaturbereich °C Gewicht (g) Cv kv
gefilterte und gedlte Druckluft 12 6250 -30 ... +70 564 6,35 94,69
} Riickschlagventil 1” NPT Bestellcode
A6.07.11
124 49
i
| 755
‘ 1" NPT
2
1
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) E;{%T;’f;ﬂ“g;‘ﬂ Temperaturbereich °C Gewicht (g) cv kv
gefilterte und gedlte Druckluft 12 9500 -30 ... +70 1502 9,65 143,94

142
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Katal°g PNELNMARX

Sitzventile, pneumatisch 1/2” NPT - 3/4” NPT - 1” NPT - 1 1/2” NPT Serie SA - Aluminium

Ventile mit groBen Nennweiten, fur Druckluft. Verfigbar als 3/2 Wegeventile in NC und NO Ausfiihrung, pneumatisch betatigt. Fir Anwendungen mit
Druckluft, gleich zu setzen mit der Funktion von Kolbenschieberventilen.

Konstruktionsmerkmale

Kérper Aluminium
Ventilkopf Aluminium
Sitzdichtung NBR
Vorsteuerkolben POM
Ventilkolbenstange Korrosionsbestandiger Stahl
Feder Korrosionsbestandiger Stahl
Dichtungen NBR
Einsatzbedingungen
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird,
so muss dies kontinuierlich erfolgen.
Inertgas.
Schwefelarmes Erdgas.
Betriebstemperatur -30°C ... +70°C
Maximaler Betriebsdruck 12 bar

Verfuegbare Zertifizierungen:

ATEX C€ &112GDclIBT5 T100°C
[c€® 112G Exh 1B T5 Gb . :
@' [ce ® 112D Ex h IlIC T100°C Db] S“-‘/)- SIL 3 geeignet

PROZESSAUTOMATION

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 43
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Katalog

PNELNMRX

} pneumatisch-Federriickstellung - 1/2” NPT Bestellcode
SA772321101Q
FUNKTION
(@ C= Grundstellung offen
Q75 A= Grundstellung geschlossen
E '=|_=| ’—F__ﬁ N
: |

i [

i - y )
z &
O S £ 1/2’NPT 6.5
= - ©
e Sawrr : - 2 P
= 7/ 4
@] 3 ©
= ’ A Y 8 ’
2 h e

o

) :
n
H 75 63
@)
o
o

N.C.

N.O.
2 2
Grundstellung geschlossen ]Z{> ,<>
Steuerdruck min. 2,5 bar e 17 mn

technische Daten

Medium Betriebsdruck max. (bar) | Temperaturbereich °C Eglrghlg:ffnftl\lxg]g) Nennweite (mm) | Arbeitsanschluss | Steueranschliisse Cv kv Gewicht (g)
gefilterte und gedlte M »
Druckluft 12 -30 ... +70 4800 15 1/2” NPT 1/8” NPT 4,88 72,72 1100
} pneumatisch-Federriickstellung - 3/4” NPT Bestellcode
SA773321101Q
FUNKTION
(@ C= Grundstellung offen
A= Grundstellung geschlossen
Q75
R e - T an |
l Z o (
| Q
- - | J
'I'i. 4 @ 3/4’NPT ?/06.5
. : ©
L _ o 1
Sewrr 3 2 3
7 1
< 3 ¢ 0
© A g e 8
_ Y = 3
[N
75 63

N.C. N.O.
2 2
i ?f{>
Steuerdruck min. 2,5 bar Nk [E)

Grundstellung geschlossen |z{>

technische Daten

Medium Betriebsdruck max. (bar) | Temperaturbereich °C B;r(f:;htf)lgrsfnfyxgng) Nennweite (mm) | Arbeitsanschluss | Steueranschliisse Cv kv Gewicht (g)
gefilterte und gedlte N »
Druckluft 12 -30 ... +70 6100 20 3/4” NPT 1/8” NPT 6,20 92,42 1050
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Katalog
PNELNAX
} pneumatisch-Federriickstellung - 1” NPT Bestellcode
SA771321101Q
FUNKTION
(@ |C= Grundstellung offen
@92 A= Grundstellung geschlossen
E r
&
5
0 {08.5 |:
o —
- E2 =
. AR N o
8 N
g ) D a © 2
8
] /9]
wn
94 76 LLl
e
o
o
N.C. N.A.
2 2
82 82
Grundstellung geschlossen @ @
Steuerdruck min. 2,5 bar 3 3
technische Daten
Medium Betriebsdruck max. (bar) | Temperaturbereich °C E:Ir %hg:?fnft'\%{)n!? Nennweite (mm) | Arbeitsanschluss | Steueranschliisse Cv kv Gewicht (g)
gefiterte und gedite 12 -30 ... +70 12000 25 17 NPT 1/8” NPT 1219 | 181,81 1050
} pneumatisch-Federriickstellung - 1 1/2” NPT Codice di ordinazione
SAN77632110Q
FUNKTION
@ | 1= Grundstellung offen
110 2135 1A= Grundstellung geschlossen
1/8"NPT 95
= ©x
( J [ L
l@y @10.5 ﬁ
—L\ H7 \?V_ 1"-1/2NPT
o — oW o)
. . \\
& 2 1
l.[)' ~
© st 3
o
: S - AMLORER” 5 B
| *
79 113
151.5 158
N.C. N.A.

Grundstellung geschlossen
Steuerdruck min. 3 bar

technische Daten

13 13

Medium Betriebsdruck max. (bar) | Temperaturbereich °C E:r%hg:fifyggﬂ) Nennweite (mm) | Arbeitsanschluss | Steueranschliisse Cv kv Gewicht (g)
gefilterte und gedlte " "
Druckluft 12 -30... +70 33500 38 11/2” NPT 1/8” NPT 34,04 507,57 3550

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 45
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KataloQ PNELNMARX

Ventile und Elektromagnetventile “Namur” Serie 514 High Performance

Allgemeines

NAMUR Ventile sind 4/2 und 5/2 Wegeventile, pneumatisch oder elektrisch angesteuert, in der Regel eingesetzt um Drehantriebe
anzusteuern oder wo immer sonst noch eine NAMUR Anschlussschnittstelle vorhanden ist.

Das Produkt ist klassifiziert zur Verwendung in potentiell explosiver Atmosphare (Direktive 2014/34/EU). NAMUR Ventile werden unter
Anwendung neuester technischer features produziert, Gewahr fir mehr Flexibiltédt und héheren Durchfluss, tiber den Standard hinaus.
Dariiber hinaus werden sie aus innovativen Werkstoffen produziert, die die Einsatzméglichkeiten erweitern und die Performance verbessern.
Die Magnetventile sind mit Schutzarten fir Zonen 2-22, Magnete 1-21 Ex ec, Exmb, Ex ia, internationale Zulassungen IECEx, FM und CSA

erhaltlich
pd
Q
|_
<
man beachte: NAMUR Flanschbild Abmessungen: E
Die 4/2 Wege Funktion hat im Grunde die Funktion eines 3/2 Wegeventils N.C.. und sollte auch so gemaR Standard (VDI/VDE 3847 July 2003) @)
eingesetzt werden [
2
<
n
wn
LLl
G1/4 N
Nl 5. ] 5, O
- 3.2
S ‘ o
QJ ""I ! =L ! E o
7.
O
o &
A I v
D)
N
32
Konstruktionsmerkmale
Gehause Aluminium
Distanzhalter Kunststoff
Dichtungen Nitrilkautschuk (NBR)
Feder Korrosionsbestandiger Stahl
Betatigungselemente Kunststoff
Kolbenschieber Stahl
Schrauben Stahl verzinkt/korrosionsbestandiger Stahl

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 47
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Katalog

PNELNMRX

z
o
<
=
O
l_
-
<
&
@
LLI
N
o
o
o

Bestellcode

| 51 | 4 |.[52.00.39]./B04] |

: Standardventil

X : ATEX Ventil
(-20°C ... +40°C) - nur mit Magnetspulen “B##”,“C##” und “X##”
(-80°C ... +50°C) - nur mit Magnetspulen “MHC”,“MH#”

4:G1/4”

6:1/4” NPT

Funktion und Version
42.00.16: 4/2 Wege - pneumatisch-differential

42.00.18: 4/2 Wege - pneumatisch-beidseitig

42.00.19: 4/2 Wege - pneumatisch-Federrickstellung
42.00.35: 4/2 Wege - elektrisch-beidseitig

42.00.36: 4/2 Wege - elektrisch - Luftfederriickstellung
42.00.39: 4/2 Wege - elektrisch-Federriickstellung
52.00.16: 5/2 Wege - pneumatisch-differential

52.00.18: 5/2 Wege - pneumatisch-beidseitig

52.00.19: 5/2 Wege - pneumatisch-Federriickstellung
52.00.35: 5/2 Wege - elektrisch-beidseitig

52.00.36: 5/2 Wege - elektrisch - Luftfederriickstellung
52.00.39: 5/2 Wege - elektrisch-Federriickstellung
92.00.16: Universalventil - pneumatisch-differential
92.00.18: Universalventil - pneumatisch-beidseitig
92.00.19: Universalventil - pneumatisch-Federriickstellung
92.00.35: Universalventil - elektrisch-beidseitig

92.00.36: Universalventil - elektrisch - Luftfederriickstellung
92.00.39: Universalventil - elektrisch-Federrickstellung

Schutzverfahren der

Spannung Ventilbeschriftung mit ATEX Magnetspule ATEX Magnetspule
B00: @10mm Plungerrohr ohne Magnetspule, flr CEHE® N2GExhIICT5Gb X
unten aufgefiihrte Magnetspulen "CEHEE 112D Ex h 11IC T96°C Db X /

B04: 12 VDC - fur alle Modelle

B05: 24 VDC - fur alle Modelle

B09: 24 VDC (2W) - nur fur 2 Watt Modell
B56: 24 VAC (50-60 Hz) - fur alle Modelle
B57: 110 VAC (50-60 Hz) - fur alle Modelle
B58: 230 VAC (50-60 Hz) - fur alle Modelle C€U5 @ 113G Exh IIC T4 Ge X Ex ec
C04: 12 VDC - fur alle Modelle "CEEE & 13D Ex hIIC T120°C Dc X IP65 Extc
C05: 24 VDC - fir alle Modelle

C09: 24 VDC (2W) - nur fir 2 Watt Modell
C56: 24 VAC (50-60 Hz) - fir alle Modelle
C57: 110 VAC (50-60 Hz) - flr alle Modelle
C58: 230 VAC (50-60 Hz) - fiir alle Modelle

F00: @9mm Plungerrohr, mit den folgenden CEYE® 12GExh IIC T5 Gb X

Magnetspulen zu verwenden : CEHE & 112D Ex h I1IC T96°C Db X /
X05: 24 VDC - nur fir ATEX-Modelle
X56: 24 VAC (50-60 Hz) - nur fir ATEX-Modelle : CEZE @ N2GExhIIC T4 Gb X Ex mb
X57: 110 VAC (50-60 Hz) - nur fir ATEX-Modelle CEEE @ 112D Ex h llIC T135°C Db X IP65
X58: 230 VAC (50-60 Hz) - nur fur ATEX-Modelle
MHC: 32 VDC T6 - nur fur ATEX-Modelle CE€HE & 112G Ex h IIB/IIC T4 Gb X .
komplett mit Stecker " C€¥ & 112D Ex h IC T130°C Db X IP65 Exia
MH4: 32 VDC T4 - nur fur ATEX-Modelle
MH6: 32 VDC T6 - nur fir ATEX-Modelle ®: CEHMEN12G Exh IBAICT4 GbX Exia

Spannung Ventilbeschriftung mit FM Magnetspule

L04: 12 VDC - nur fir FM Modelle
L05: 24 VDC - nur fir FM Modelle
L39: 120 VAC - nur fur FM Modelle
L41: 240 VAC - nur fur FM Modelle
FM Modelle (-20°C ... +50°C) - nur mit Magnetspulen “L##”

¢ 3
APPROVED

Temperaturoptionen
: Standardventil (-10°C ... +50°C)
X : ATEX Ventil
LT : niedrig Temperatur (-30°C ... +50°C)

Bestellbeispiel : 514.52.00.39.B04 : 5/2 Wege Namur Ventil, G1/4”, monostabil Federriickstellung, Magnetspule 12 VDC.

1 48 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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Katalog

PNELNMARX

} pneumatisch-differential

tellcode: ©510.0.00.16@

MODELL
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen. @ = Standardventi
Betriebsdruck max. (bar) 10 X = ATE_?( Ventil
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes ANSCHLUSSE
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100 @ 4 = G1/4"
Nennweite (mm) 8 6 = 1/4"NPT
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT FUNKTION
Cv 1,11 G 42 = 4/2Wege
kv 16,66 52 = 5/2Wege
TEMPERATUROPTIONEN
® Siehe Seite Bestellcodes

G1/8”
o

i

]

31

32
40

G1/8”

G1/4” - 1/4” NPT

55 ‘ 55
IR
- Q)

7 |

L2e ]

110
NN _
Q9 J-s

[ONNE]

&

. 5 7{\1
i’ ‘Kt
- 24 43

Steuerdruck min. 2,5 bar
Maximale Anzugsmomente flr
erschraubungen 9 N/m

©510.42.00.16@

)=

Gewicht 240 g

©510.52.00.16@ Gewicht 235 g
v |2
RN
511 (3

} pneumatisch-beidseitig

Bestellcode: 51©.@.00.18@

32
40

technische Daten MODELL
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geslt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen. o = Standardventil
Betriebsdruck max. (bar) 10 X = ATE‘?( Ventil
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes ANSCHLUSSE
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100 @ |4 = G4
Nennweite (mm) 8 6 = 1/4"NPT
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT FUNKTION
Cv 111 @ | 42= 4/2Wege
kv 16,66 52 = 5/2Wege
TEMPERATUROPTIONEN
@ Siehe Seite Bestellcodes

110
NN _
- Q9 J-

[ONNE]

&

vy e
ﬂ’ ‘Kt
- 24 43

Steuerdruck min. 2,5 bar
Maximale Anzugsmomente flr
erschraubungen 9 N/m

©510.42.00.18@

Nyt

©510.52.00.18@

ESh

Gewicht 240 g

<]76

o =

Gewicht 235 g

PROZESSAUTOMATION

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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PNELNMRX

} pneumatisch-Federriickstellung Bestelicode: 51@.@.00.19@

technische Daten MODELL
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen. @ = Standardventil
Betriebsdruck max. (bar) 10 X = ATE?( Ventil
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes ANSCHLUSSE
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100 @ |4 = G4
Nennweite (mm) 8 6 = 1/4"NPT
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT FUNKTION
Cv 111 @ [42= 22Wege
kv 16,66 52 = 5/2Wege
TEMPERATUROPTIONEN
© Siehe Seite Bestellcodes

Steuerdruck min. 2,5 bar
Maximale Anzugsmomente flr
/erschraubungen 9 N/m

z
o
<
=
O
l_
-
<
&
@
LLI
N
o
o
o

©510.42.00.19@ Gewicht 240 g

?z‘l> @M

G1/8”

&

&> 0510.52.00.19@ Gewicht 235 g
- = ' -
= ¥ ¢ = K C
o -] | e »[XT]
28 = ‘ 24 2 85 —— 24 43 'k 5013
} elektrisch-beidseitig ‘Bestellcode: 0510.0.00.35.00
MODELL
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen. @ = Standardventil
Betriebsdruck max. (bar) 10 X = ATE?(VentiI
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes ANSCHLUSSE
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100 @ 4 = G1/4"
Nennweite (mm) 8 6 = 1/4"NPT
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT FUNKTION
Cv 111 @ | 42= 4/2Wege
kv 16,66 52 = 5/2Wege
SPANNUNG
o Siehe Seite Bestellcodes
TEMPERATUROPTIONEN
© Siehe Seite Bestellcodes

Steuerdruck min. 2,5 bar
Maximale Anzugsmomente fiir
Verschraubungen 9 N/m

©510.42.00.35.@@® Gewicht410g

o/ S\
O el a
G1/4” - 1/4” NPT

———f—

i

©510.52.00.35.0® Gewicht405¢g

43 24 3 24
T ‘ T =iy T ‘ T =iy
b4 Pl 4 P | L2 |
~~~~~ g I B | &nr/s
T T
- [ . T u 5 N [ T u = shifs
¢ ¢

1 50 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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PNELNMARX

} elektrisch - Luftfederriickstellung

telicode: ©51©.9.00.36.0@

technische Daten MODELL
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen. @ = Standardventil
Betriebsdruck max. (bar) 10 X = ATE_?( Ventil
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes ANSCHLUSSE
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100 @ 4 = G1/4"
Nennweite (mm) 8 6 = 1/4"NPT
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT FUNKTION
Cv 1,11 @ | 42= 4/2Wege
kv 16,66 52 = 5/2Wege
SPANNUNG
0 Siehe Seite Bestellcodes
TEMPERATUROPTIONEN
© Siehe Seite Bestellcodes

31

ol

32

40

110
—
@ (A -
5
[ | b
G1/4” - 1/4” NPT
Gkl
>
T I
1
,,,,, P o (=]
(] <t
U T T
24 43

Steuerdruck min. 2,5 bar
Maximale Anzugsmomente flr
‘erschraubungen 9 N/m

PROZESSAUTOMATION

©510.42.00.36.0@® Gewicht330g

4|2

=

103

©510.52.00.36.0® Gewicht325g

| L 2

pa=ahVl|

} elektrisch-Federriickstellung

telicode: ©510.60.00.39.0@

technische Daten MODELL
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen. @ = Standardventil
Betriebsdruck max. (bar) 10 X = ATE?( Ventil
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes ANSCHLUSSE
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100 ® |4 = G4
Nennweite (mm) 8 6 = 1/4"NPT
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT FUNKTION
Cv 11 @ | 42= 4/2Wege
kv 16,66 52 = 5/2Wege
SPANNUNG
o Siehe Seite Bestellcodes
TEMPERATUROPTIONEN
® Siehe Seite Bestellcodes

31

32

40

24 43

|
‘ -]
G1/4”-1/4” NPT
L)
9
022
T T
1
,,,,, — o (=]
«© <t
U T T
24 43

Steuerdruck min. 2,5 bar
Maximale Anzugsmomente fir
‘erschraubungen 9 N/m

0510.42.00.39.90® Gewicht330g

L2

i

103

©510.52.00.39.9@® Gewicht330g

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Universalventil Bestellcode: ©510.92.00.9.0@©

. e Date MODELL
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen. @ = Standardventil
Betriebsdruck max. (bar) 10 X = ATE?( Ventil
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes ANSCHLUSSE
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100 @ 4 = G1/4"
Nennweite (mm) 8 6 = 1/4"NPT
Arbeitsanschluss G1/4"-1/4"NPT VERSION
Cv 1,1 16 = pneumatisch-Luftfederriickstellung
kv 16,66 18 = pneumatisch-beidseitig

@ | 19 = pneumatisch-Federriickstellung

35 = elektrisch-beidseitig

36 = elektrisch-Luftfederriickstellung

39 = elektrisch-Federriickstellung
SPANNUNG
o Siehe Seite Bestellcodes
TEMPERATUROPTIONEN
@ Siehe Seite Bestellcodes
Steuerdruck min. 2,5 bar
Maximale Anzugsmomente flr
erschraubungen 9 N/m
Um das 5/2 Wegeventil in ein 4/2 (3/2)
egeventil umzubauen, einfach die
mitgelieferte Zwischenplatte tauschen
(Artikel: 514.92...) und Anschluss 5
erschlielen.
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0510.92.00.0.0@ Gewicht405g

o ~
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Ventile und Elektromagnetventile “Namur” Serie 515 High Performance

Allgemeines

Die Ventile der Serie 515 sind mit Schnittstellenanschliissen nach NAMUR-Standards ausgefiihrt.

Das Sortiment umfasst 5/2-Versionen mit pneumatischer oder elektrischer Betatigung und mit NPT- oder BSPT-Anschlissen.

Diese Serie ist flir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen klassifiziert (Richtlinie 2014/34/EU).

NAMUR-Ventile wurden entwickelt, um Flexibilitat und eine erhéhte Durchflusskapazitat zu gewahrleisten, die die herkémmlicher
Schieberventile ubertrifft. Innovative Materialien garantieren hohe Leistungen auch unter kritischen Umgebungsbedingungen.

Die Magnetventile sind mit Schutzarten fiir Zonen 2-22, Magnete 1-21 Ex ec, Ex mb, Ex a, internationale Zulassungen IECEx, FM und CSA

erhaltlich.
ACHTUNG: =z
Im Unterschied zur Serie 514 wird die Serie 515 ohne wechselbare Flanschplatte geliefert. (@)
NAMUR Flanschbild Abmessungen: |<_:
gemaR Standard (VDI/VDE 3847 July 2003) s
O
|_
2
<
n
n
ilis L
N
o)
o
o

O
o &
A I v

D)

&/

32
Konstruktionsmerkmale
Gehause Aluminium
Distanzhalter Kunststoff
Dichtungen Nitrilkautschuk (NBR)
Feder Korrosionsbestandiger Stahl
Betatigungselemente Kunststoff
Kolbenschieber Stahl
Schrauben Stahl verzinkt/korrosionsbestandiger Stahl

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 53
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Bestellcode

| 51 | 5 |.[52.00.39]./B04] |

: Standardventil

X : ATEX Ventil
(-20°C ... +40°C) - nur mit Magnetspulen “B##”,“C##” und “X##”
(-80°C ... +50°C) - nur mit Magnetspulen “MHC”,“MH#”

5:G1/4”

7:1/4” NPT

Funktion und Version

52.00.16: 5/2 Wege - pneumatisch-differential
52.00.18: 5/2 Wege - pneumatisch-beidseitig
52.00.19: 5/2 Wege - pneumatisch-Federriickstellung
52.00.35: 5/2 Wege - elektrisch-beidseitig

52.00.36: 5/2 Wege - elektrisch - Luftfederriickstellung
52.00.39: 5/2 Wege - elektrisch-Federriickstellung

Schutzverfahren der

Spannung Ventilbeschriftung mit ATEX Magnetspule ATEX Magnetspule
B00: @10mm Plungerrohr ohne Magnetspule, fir CEHE® N2GExhIICT5Gb X
unten aufgefiihrte Magnetspulen "CE€HE® 112D Ex h 1IIC T96°C Db X /

B04: 12 VDC - fur alle Modelle

B05: 24 VDC - fur alle Modelle

B09: 24 VDC (2W) - nur fur 2 Watt Modell
B56: 24 VAC (50-60 Hz) - fir alle Modelle
B57: 110 VAC (50-60 Hz) - fur alle Modelle
B58: 230 VAC (50-60 Hz) - fur alle Modelle CEEE@NBGEXhIIC T4 Ge X Ex ec
C04: 12 VDC - fiir alle Modelle "CEEE & 113D Ex h lIC T120°C Dc X IP65 Ex tc
CO05: 24 VDC - fiir alle Modelle

C09: 24 VDC (2W) - nur fur 2 Watt Modell
C56: 24 VAC (50-60 Hz) - fur alle Modelle
C57: 110 VAC (50-60 Hz) - fiir alle Modelle
C58: 230 VAC (50-60 Hz) - fiir alle Modelle

F00: @9mm Plungerrohr, mit den folgenden CEHE@® NI2GExhIIC T5 Gb X

Magnetspulen zu verwenden : CEHEEE 12D Ex h 11IC T96°C Db X !
X05: 24 VDC - nur fir ATEX-Modelle
X56: 24 VAC (50-60 Hz) - nur fur ATEX-Modelle CELE@N2GEXhIIC T4 Gb X
X57: 110 VAC (50-60 Hz) - nur fiir ATEX-Modelle " C€HE @ 112D Exh IIIC T135°C Db X IP65 Exmb
X58: 230 VAC (50-60 Hz) - nur fir ATEX-Modelle
MHC: 32 VDC T6 - nur fur ATEX-Modelle CE€HE @ 112G Ex h IIB/IIC T4 Gb X .
komplett mit Stecker " C€HE @ 11 2D Ex h 11IC T130°C Db X IP65 Exia
MH4: 32 VDC T4 - nur fUr ATEX-Modelle
MH®6: 32 VDC T6 - nur fir ATEX-Modelle @5: (€GN 2GExhIBAICTA Gb X Exia

Spannung Ventilbeschriftung mit FM Magnetspule

L04: 12 VDC - nur fir FM Modelle
LO5: 24 VDC - nur fir FM Modelle

L39: 120 VAC - nur fiir FM Modelle C D
L41: 240 VAC - nur fur FM Modelle
FM Modelle (-20°C ... +50°C) - nur mit Magnetspulen “L##”

Temperaturoptionen
: Standardventil (-10°C ... +50°C)
LT : niedrig Temperatur (-30°C ... +50°C)

Bestellbeispiel : 515.52.00.39.B04 : 5/2 Wege Namur Ventil, G 1/4”, monostabil - Federriickstellung, Magnetspule 12 VDC

1 54 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} pneumatisch-differential

Bestellcode: 51®.52.00.16@®

technische Daten MODELL
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies @ = Standardventil
kontinuierlich erfolgen. X = ATEX Ventil
Betriebsdruck max. (bar) 10 ANSCHLUSSE
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes 5=G1/4"
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100 7=1/4"NPT
Nennwesite (mm) 8 TEMPERATUROPTIONEN
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT Siehe Seite Bestellcodes
Cv 1,11
kv 16,66
55 55
5 B
- 0) !
- \
- fomed
Lﬁ,
110
. j—
A PN
S YW
il
G1/4” - 1/4” NPT,
¢
|
Gewicht245g B - v |2
Steuerdruck min. 2,5 bar _ o 2 E
Maximale Anzugsmomente flr Verschraubungen 9 N/m ;d A }ﬂ>
- YT 5013
35 . 24 L 43

} pneumatisch-beidseitig

Bestellcode: 51@.52.00.18@

technische Daten MODELL
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft geélt wird, so muss dies @ = Standardventil
kontinuierlich erfolgen. X =ATEX Ventil
Betriebsdruck max. (bar) 10 ANSCHLUSSE
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes 5=G1/4"
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100 7=1/4"NPT
Nennweite (mm) 8 TEMPERATUROPTIONEN
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT Siehe Seite Bestellcodes
Cv 1,11
kv 16,66
55 55
< B
0 !
o/
OO
Lﬁ,
110
=
BB | s
A
%
|
Gewicht245g B4 —H
Steuerdruck min. 2,5 bar - S L ]2
Maximale Anzugsmomente fiir Verschraubungen 9 N/m .
: ; | . >N,
35 . 24 ‘ 43 s
} pneumatisch-Federriickstellung Bestellcode: ©51©.52.00.19@
technische Daten MODELL
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies @ = Standardventil
kontinuierlich erfolgen. X = ATEX Ventil
Betriebsdruck max. (bar) 10 ANSCHLUSSE
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes 5=G1/4"
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100 7=1/4"NPT
Nennweite (mm) 8 TEMPERATUROPTIONEN
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT Siehe Seite Bestellcodes
Cv 11
kv 16,66
55 55
G =i
0 ¢
oJ
OO
L2 |
110
. T—T
e BB | s
5 AN
G1/4” - 1/4” NPT
%
Gewicht245g ; =5
Steuerdruck min. 2,5 bar e S < L2
Maximale Anzugsmomente fir Verschraubungen 9 N/m -
- T ’“‘{>
35 Il 2| 43 5|13

PROZESSAUTOMATION

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 55
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} elektrisch-beidseitig

technische Daten

Bestellcode: 51©.52.00.35@@©

(]

MODELL

= Standardventil

X=ATEX Ventil

ANSCHLUSSE

5=G1/4"

7=1/4"NPT

SPANNUNG

Siehe Seite Bestellcodes

. Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies
Medium R
kontinuierlich erfolgen.
Betriebsdruck max. (bar) 10
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100
Nennweite (mm) 8
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT
Cv 1,11
kv 16,66
55 ‘ 55
S Al
o éﬂ’ e
O\
- fo ol
24
110 ) 53 )
—
@
43 24
C
T T I}
& 1]
————— - R R P
U T T \tj\
o2 !
Gewicht415g ¢

Steuerdruck min. 2,5 bar
Maximale Anzugsmomente fiir Verschraubungen 9 N/m

TEMPERATUROPTIONEN

Siehe Seite Bestellcodes

| L ]2 |
' A FE=a|
WAPNE: Hr\<l |

} elektrisch - Luftfederriickstellung

technische Daten

Bestellcode: 51®.52.00.36@®

o

MODELL

= Standardventil

X =ATEX Ventil

ANSCHLUSSE

5=G1/4"

7=1/4"NPT

SPANNUNG

Siehe Seite Bestellcodes

. Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies
Medium L
kontinuierlich erfolgen.
Betriebsdruck max. (bar) 10
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100
Nennweite (mm) 8
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT
Cv 1,11
kv 16,66
55 ‘ 55
© T ms
[ Y -
G\
- ©
24
110
T
A
G1/47 - 1/4” NPT
>
T In}
=1
————— -+ 8 2
U T
Gewicht330g 24 48

Steuerdruck min. 2,5 bar
Maximale Anzugsmomente flir Verschraubungen 9 N/m

TEMPERATUROPTIONEN

Siehe Seite Bestellcodes

156
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} elektrisch-Federriickstellung

Bestellcode: 51©.52.00.39Q0@

technische Daten MODELL
Medium Gefilterte Druckluft. Keine Olung nétig, falls die Druckluft gedlt wird, so muss dies @ = Standardventil
kontinuierlich erfolgen. X =ATEX Ventil
Betriebsdruck max. (bar) 10 ANSCHLUSSE
Temperaturbereich °C Siehe Seite Bestellcodes 5=G1/4"
Durchfluss bei 6 bar mit Ap=1 (NI/min) 1100 7=1/4"NPT
Nennweite (mm) 8 SPANNUNG
Arbeitsanschluss G 1/4"-1/4"NPT Siehe Seite Bestellcodes
Cv 1.1 ® TEMPERATUROPTIONEN
kv 16,66 Siehe Seite Bestellcodes
55 ‘ 55
: S O—T 0
©’
VY e
A\ ‘kH
- fomos
24
110
T
A
G1/4” - 1/4” NPT
(A
0
oo i
1
,,,,, — ol o
@ <
. U T T
Gewicht330g 2. %

Steuerdruck min. 2,5 bar
Maximale Anzugsmomente flir Verschraubungen 9 N/m

PROZESSAUTOMATION
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} Magnetspule, Breite 22 mm @10, Typ MB Bestellcode
2164 MBO
22
92| o SPANNUNG
i 4=12VDC
° ; M3x0.5 <|—} | 0 5= 24 VDC
‘ © 1] @ 9= 24 VDC (2w)
— 1 e 56= 24 VAC (50-60 Hz)
- i 57= 110 VAC (50-60 Hz)
@102 Elektrische Verbindung 58= 230 VAC (50-60 Hz)
gemaess DIN 43650
“B” Form [ H [
technische Daten
Isolationsklasse Spannungstoleranz P S]icthsuttezgisrse Elektrische Verbindung Gewicht (g)
F *10% P65 DIN43650 B industriell 53
} Magnetspule, Breite 22 mm @10, Typ XMB Bestellcode
00 XMBO
: SPANNUNG
n \ I o 4=12VDC
o , 8 Py 5=24VDC
e 56= 24 VAC (50-60 Hz)
N\ 57= 110 VAC (50-60 Hz)
‘ 58= 230 VAC (50-60 Hz)
Elektrische Verbindung
gemaess DIN 43650
“B" F
CE @ 113 G Exec IIC Ge orm
C€YE & 113D Ex tc IlIC Dc IP65
technische Daten
Isolationsklasse Spannungstoleranz P :,icthéjggisrse Elektrische Verbindung Gewicht (g)
F *10% P65 DIN43650 B industriell 54
} Magnetspule, Breite 30 mm @10, Typ MC Bestellcode
MCO

29.6
SPANNUNG
4=12VDC

] E-5-1 2 5= 24VDC
) @ |9=24VDC (2W)

AN 56= 24 VAC (50-60 Hz)
57= 110 VAC (50-60 Hz)
58= 230 VAC (50-60 Hz)

h=a Elektrische Verbindung

Co—] gemaess DIN 43650

“A” Form
]
technische Daten
Isolationsklasse Spannungstoleranz P r?]icthsuttezg:isrse Elektrische Verbindung Gewicht (g)
F *10% P65 DIN43650 A 113
} Magnetspule, Breite 30 mm @10, Typ XMC Bestellcode
29.6 XMC@
SPANNUNG
L g @ 4=12VDC

=] L SR RS @ 5= 24VC

— AN 56= 24 VAC (50-60 Hz)
57= 110 VAC (50-60 Hz)
58= 230 VAC (50-60 Hz)

N Elektrische Verbindung
=
gemaess DIN 43650
CEHE@® 13 GExecliC Ge () “A” Form
C €5 @ 113 D Extc IlIC Dc IP65 = ?J
] =
232 _|14.8
technische Daten
Isolationsklasse Spannungstoleranz P S]icthsuttezgisrse Elektrische Verbindung Gewicht (g)
F *10% P65 DIN43650 A 117

1 58 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden
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} Magnetspule, Breite 30 mm @10, Typ XME Bestellcode
XME@-3
ﬂ SPANNUNG
5=24VDC
r @ |56= 24 VAC (50-60 Hz)
57= 110 VAC (50-60 Hz)
o ¥ 58= 230 VAC (50-60 Hz)
8
29,6
| Z
5 @)
L = =
CERE @ 112G Exmb IIC T4 Gb 14.8 55.0 7 <
CEHE & 112 D Ex mb IIC T135°C Db IP65 ’ ' E
technische Daten 9
| . IP Schutzklasse . . .
solationsklasse Spannungstoleranz mit Stecker Elektrische Verbindung Gewicht (g) :)
H *10% P65 Kabel 3 mt. 325 g)
] : wn
} Magnetspule, Breite 30 mm @9, Typ XMHB EX ia Bestellcode ﬁ
XMHB@® 8
30 SPANNUNG o
— = @ [4=32VDC T4
Py s 6= 32 VDC T6
=] o ‘4\ 2
= Elektrische Verbindung
—
CE¥ @ 112 G Exia IB/IIC T6/T4 Ga S S o DIN 43650
e
245 14.7
39.2
technische Daten
Isolationsklasse Spannungstoleranz P r?]ﬁhsuttez;l(é:’se Elektrische Verbindung Gewicht (g)
F +10% P65 DIN43650 A 111
} Magnetspule, Breite 30 mm @9, Typ XMHC EX ia 32 VDC T6 Bestellcode
XMHC
olog jmm]
@8.1
o i
-
)
I
Q
@9.1] ¢
39.0 .30 |
AN
C€¥ ® Il 2G Ex ia IIB/IIC T6, T4 Ga m[ NS A
CEEE & 112D Ex t11IC T80°C, T130°C Db IP6 ” r
14.7] 72.4
technische Daten
Isolationsklasse Spannungstoleranz IP Rating Gewicht (g)
F *+10% IP65 136
} Magnetspule, Breite 36 mm @9, Typ ML FM APPROVED Bestellcode
Standard MLO
Lange 600 mm 36
. SPANNUNG
I 4=12VDC
é L .5 © |5=24VDC
39= 120 VAC
41= 240 VAC
@24.6 1/2” NPT
|
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4, Ta=60°C | C 3
Suitable for Class I, Ill, Division 2, Groups E, F, G, T4, Ta=60°C APPROVED
hazardous (classified) locations. 18 |
43
66
technische Daten
Isolationsklasse Spannungstoleranz IPriﬁhSutZg&?SE Elektrische Verbindung (mm) Gewicht (g)
H *10% P65 600 150

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden 1 59
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} Steckdose Ind. Form B ATEX DIN 43650 22mm Bestellcode
X305.11.00
20 30
\ &
. @ - Gewicht 21 g
/NN 3
\ |
} Steckdose Form A ATEX DIN 43650 30mm Bestellcode
X300.11.00
27 29
— &
\
- @ - Gewicht 25 g
! (o2}
. } ) <
\
} Adapterplatte fir 30 mm Spule Bestellcode
514.05
55
24 5 Gewicht 25 g
OO m

L)
S

@5.5
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