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Les composants illustrés et décrits dans ce catalogue sont commercialisés sous la marque PNEUMAX. La vente est faite au travers du réseau commercial dont les 
coordonnées figurent sur la dernière page du catalogue.
Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.



avertissement

L'usage inapproprié des produits de ce catalogue peut être source de danger pour les 
personnes ou autre objet.
Les caractéristiques techniques indiquées pour chaque produit de ce catalogue peuvent 
subir des variations, de même que pour les modifications de construction que la société se 
réserve d'apporter sans aucune obligation d'information.
Chaque produit présenté dans ce catalogue, aussi bien pour les données, les 
caractéristiques et les spécifications techniques de ces derniers, devra être examiné et 
contrôlé en fonction de l'usage pour lequel le produit est destiné et adapté, et dont 
l'utilisateur aura toutes les connaissances techniques requises. L'utilisateur en particulier 
devra évaluer les conditions de fonctionnement de chaque produit en fonction de 
l'application que ce dernier souhaite réaliser, en analysant les données, les caractéristiques 
et spécifications  techniques à la lumière de cette application, et en s'assurant que pour 
l'utilisation de ce produit, toutes les conditions relatives à la sécurité de la personne ou des 
objets, sont respectées. En cas de doute, nous vous prions de contacter notre service 
technique.

Pneumax S.p.a. ne pourra pas être tenu pour responsable pour des incidents causés par 
un usage incorrect ou inapproprié des produits de la marque PNEUMAX.

Pneumax S.p.a. ne pourra pas être tenu pour responsable pour des défauts dus à des 
modifications ou des falsifications réalisées par le client ou des tierces personnes.

C'est sous la seule responsabilité du client ou de l'utilisateur de s'assurer
d'avoir pris toutes les précautions techniques afin que le produit puisse fonctionner en toute 
sécurité. La validation des applications est toujours sous la responsabilité de l'utilisateur.
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Les produits que nous présentons sur le marché, constituent une gamme complète qui peut apporter une solution pour 
chaque application. Nous couvrons toute la gamme depuis le traitement de l'air, ensemble FRL, distributeur et 
électrodistributeurs et jusqu'au vérin. L'intégration de l'électronique permet en plus la gestion des électrodistributeurs au 
travers de systèmes bus de terrain en simplifiant énormément le câblage. Les composants périphériques sont néanmoins 
tout aussi important. Ils complètent parfaitement les équipements et sont définis par les raccords, capteurs, fixations pour 
vérins, régulateurs de débit, clapets anti-retour, multiplicateur de pression, etc.. La partie manipulation est un  avantage 
supplémentaire pour l'utilisateur car il trouve à sa disposition de nombreuses possibilités pour saisir une pièce, le déplacer 
ou le retourner avec une grande précision de répétitivité. Nous avons porté une attention particulière dans la conception 
et la réalisation des produits les plus récents, par l'utilisation de matériaux et procédés de production innovants, qui 
garantit à l'utilisateur un fonctionnement et une durée de vie maximum, avec un coût contenu qui permet de faire évoluer la 
Pneumatique vers une phase nouvelle pour la rendre plus compétitive.

Fondée en 1976, la société Pneumax a conquis avec le temps, une 
position de premier plan dans le monde des composants 
pneumatiques pour l'automatisation industrielle.
Ces points stratégiques étaient et sont d'avoir une grande capacité 
de pouvoir proposer de nouveaux et Sur le site de Lurano, proche 

2
de Bergamo, les bâtiments occupent 54.000 m   sur une surface 

2
de 94.000 m , où opèrent de nombreuses machines très diverses 
et de dernières génération qui permet de réaliser avec une grande 
flexibilité toutes les pièces nécessaires pour sa production.
Les ouvriers et employés travaillent dans une ambiance confortable 
et moderne.produits innovants avec une grande capacité de 
production.
Leur activité est gérée suivant le système de qualité de la société 
Vision ISO 9001:2008 et 14001:2004 (pour la protection 
de l'environnement) et OHSAS 18001:2007 pour la gestion de 
la sécurité.
Les programmes de croissance de la production et du réseau 
commercial, sont le point cardinal de la politique de la direction, et 
absorbent la majorité des ressources générées.
La société est détenue par deux familles et les propriétaires sont en 
activité au sein de la société, assurant la pérennité de celle-ci et le 
contrôle sur les objectifs fixés.
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Pneumax Holding S.p.A. est la tête du groupe des 21 
filiales, dont 3 sont dédiées à la production, alors que les 
restantes commercialisent les produits.
À part Pneumax S.p.A., c'est le cas de Supermeccanica 
spécialement équipés pour l'usinage de pièces de toute 
sorte. Titan Engineering s'occupe de la distribution des 
raccords, tubes et des accessoires.
La spécialisation de chaque unité garantit la qualité dans les 
prestations avec des prix compétitifs permettant de 
finalisée cette énergie par un constant développement du 
marché. 

SUPERMECCANICA - TITANfiliales
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PNEUMAX SUD S.r.l.

Via dei Bucaneve snc

70026 MODUGNO (BA)

Tel. 080 9645904

info@pneumaxsud.it

www.pneumaxsud.it

PNEUMAX SUD S.r.l.

Via dei Bucaneve snc

70026 MODUGNO (BA)

Tel. 080 9645904

info@pneumaxsud.it

www.pneumaxsud.it

AIR FLUID CENTER

Via Machiavelli (angolo Via Pirandello)

29100 PIACENZA

Tel. 0523 490800

info@airfluidcenter.com

www.airfluidcenter.com

A.I.R. PNEUMATIC CENTER S.r.l.

Via J. Gutemberg

47038 SANTARCANGELO di ROMAGNA (RN)

Tel. 0541 624314

info@airpneumatic.it

www.airpneumatic.it

C.A.I. Centro Aut. Industriali S.r.l.

Via Piave, 33/35

40064, OZZANO EMILIA ( BO )

Tel. 051 799391

info@cai-srl.it

www.cai-srl.it

F.I.A.P. S.r.l.

Via Palach 75 (angolo via dalla costa)

Villaggio Torrazzi, 41122 MODENA

Tel. 059 311146

info@fiapspa.it

www.fiapspa.it

F.I.P. S.p.A.

Via Beniamino Franklin, 31

Q.re SPIP, zona commerciale Cittadella

43100,PARMA

Tel. 0521 606132

info@fipspa.eu
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PNEUMAX TORINO S.r.l.

Corso Allamano 34

10095,Grugliasco (TO)

Tel. 011 4143656

info@pneumaxtorino.com

www.pneumaxtorino.com

PROCOM CONTROL FLUID S.r.l.

Via P. De Mosso 20/a

13900 BIELLA

Tel. 015 2529281

commerciale@procomvalves.it

www.procomvalves.com

FLUIDODINAMICA TOSCANA S.r.l.

Via Caravaggio,19

50028, Tavarnelle val di Pesa (FI)
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OLEODINAMICA PALMERINI S.r.l.
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Fax: 0341 901352
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Mail : info@cltecnica.it
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FLUIDMEC S.p.A.

Via Gussalli, 4

25131 Brescia (BS)

Tel. 030 2686511

assistenza.online@fluidmec.it

www.fluidmec.it
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Tel. 0331 772410

info@interfuid.it
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BASILICATA - CAMPANIA - CALABRIA - MOLISE

PUGLIA - LAZIO - SARDEGNA - SICILIA

EMILIA - ROMAGNA

PNEUMATEC S.r.l.

Via Ancona, 42

61010 TAVULLIA (PU)

Tel. 0721 202762

info@pneumatec.it

www.pneumatec.it
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Reste du monde

PNEUMAX S.p.A. garantie une présence directe sur les principaux marchés: 
au totale le groupe Pneumax Holding S.p.A.  est composée de 21 sociétés 
(18 commerciales, 3 de production) avec plus de 550 personnes.

réseau de vente
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VENEZUELA
Sinteco Barquisimeto
Tel. 0058 251 4432555
sintecobarqto@cantv.net
http://www.sintecobqto.com.ve/

ALGÉRIE
Sarl C.M.P.R.

Tel. 00213 23 827069

Fax. 00213 23 827070

MAROC
H.P. Maroc
Tel. 00212 522 35 82 82
Fax. 00212 522 35 82 91
hpmaroc@hpmaroc.com

AFRIQUE DU SUD
Pneumax Southern Africa
Tel. 0027 11 573 0900
info@pneumax.co.za
www.pneumax.co.za

TUNISIE
L’Equipement moderne
Tel. 00216 71 343844
Fax. 00216 71 351845
equipement.moderne@planet.tn
http://www.lequipementmoderne.com

INDIE
Pneumax
Pneumatic India Pvt. Ltd
Noida
Tel.(+91)-120-5352560/61/62
info@pneumax-india.com
www.pneumax-india.com

INDONÉSIE
Pneumax Singapore Pte Ltd

 

CHINE
Pneumax
Pneumatic Equipments Co. Ltd
Shangha
isales@pneumaxchina.com
www.pneumaxchina.com

PHILIPPINES
Integrated Hydro-Pneumatic

Tel. 0063 2 8200570

integhps@iconex.net 

ARABIE SAOUDITE
Arabian-Universal Est. for Trading
Tel. 00966 26 477159
Fax. 00966 1 4622838

EGYPTE
Technical center for machienry supply

Tel. +2 (02) 26989348

Fax. +2 (02) 26990874

tcms@fluidspower.net

http://www.tcms.fluidspower.net/

ISRAËL
Ilan & Gavish
Tel. 00972 3 9221824
Fax. 00972 3 9221850
mail@ilan-gavish.com
www.ilan-gavish.co.il

LYBAN
Yammine Trading Company SARL
Tel. 00961 1 885520
info@yamminetrading.com
www.yamminetrading.com

MALAISIE
Pneumax Singapore Pte Ltd.

OMAN
Technical engineering company L.L.C
Tel. 00968 591670
Fax. 00968 591700
tecoman@omantel.net.om

PAKISTAN
Fluid technik
Tel. 0092 21 2410335
info@fuid-technik.com.pk
www.fuid-technik.com.pk

 
 
 
 
 
 

SINGAPOUR
Pneumax
Pneumax Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel. 0065 6392 0581
sales@pneumax.com.sg
www.pneumax.com.sg

SYRIE
Al Rowad Trading
Tel. 00963 11 6350530
Fax. 00963 11 6350531
ama@scs-net.org

THAÏLANDE
Thai Agency Engineering.Co. Ltd.
Tel. 0066 2 6915900
taec@bkk.loxinfo.co.th
http://www.thai-a.com

ÉMIRATS ARABES UNIS
Fine Industries Eng. Serv.
Tel. 0971 6 5335434
Fax. 0971 6 5335405

VIETNAM
Pneumax Singapore Pte Ltd

IRAN
ITAL ELECTRO PNEUMATIC
Tel. 0098 (21) 33919177
Fax. 0098 (21) 33119617
info@italpneum.com

CANADA
Manufacture Scorpion Inc.
Tel. 001 450 378 3595
contact@pneumaxcanada.com
http://www.pneumaxcanada.com

ROUMANIE
GICA Import Export Srl

Tel. 0040 257 259816

Fax. 0040 257 257259816

RUSSIE / CIS
Pneumax Ltd Moscow

Moscow

Tel. (+7)-095-7393999

http://www.pneumax.ru

TURQUIE
Hipel Endüstriyel Otomasyon Ltd. Sti
Tel. 0090 212 2932768
www.hipel.com.tr

AUSTRALIE
Air & Automation Equipment Ltd.
Tel. 0061 2 97431271
airauto@ihug.com.au
http://www.airautomation.com.au

NOUVELLE-ZÉLANDE
Automation Equipment
Tel. 0064 7 8472082
sales@autoequip.co.nz
www.autoequip.co.nz

ETATS UNIS
Rankin USA
Tel. 001 800 909-4988
Fax. 001 704 923-0594
www.rankinusa.com

BRÉSIL
Pneumax Brasil
Tel. 0055 41 33987262
www.pneumaxbr.com.br
diretoria@pneumaxbr.com.br

ÉQUATEUR
Ainsa S.A. Guayaquil City
Tel. 00593 4 3712670
Ainsa S.A Quito City
Tel. 00593 2 6014657
http://www.ainsa.com.ec
info@ainsa.com.ec

UKRAINE
Techtronic Ltd.
Tel. 0038 044 500 98 48
http://www.techtronic.com.ua

CHILI
Schultz Automat. e Ing.
Tel. 0056 2 5550838
jschultz@schultzautomatizacion.cl
www.schultzautomatizacion.cl
 

AFRIQUE

ASIE

OCÉANIE

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE DU SUD

 

REPUBLIQUE TCHÈQUE
Pneumax Automation s.r.o.
Opava
Tel. 0042 0553 760952-9
www.pneumaxsro.cz
pneumax@pneumaxsro.cz

 

SLOVÉNIE
Hidravlika D. O. O.
Tel. 00386 3 5453610
www.hidravlika.si

SERBIE
Hidraulika d.o.o.
Tel. 00381 15 360 090
info@hidraulika.rs

JORDANIE

Technical center for machienry supply

Tel. 00962 6 4746901

Fax. 00962 6 4746903

techno@fluidspower.net

PT. Mutiara Citramulia Teknindo

Tel. 0062 21 71425077

Fax. 0062 21 66693177

pneumaxmct@cbn.net.id

PSI Pneumatic Control Sdn Bhd

Tel. 0060 4 6592627

Fax. 0060 4 6592629

sales-psi@airdynamics.com.sg

SUÈDE / SCANDINAVIE
Pneumax Scandinavia AB
Lomma
Tel. (+46) 406174040
info@pneumax.se
http://www.pneumax.se

MEXIQUE
Pneumatecnia S.A. DE C.V.
Tel. 0052 33 36289831
pneumatecnia@yahoo.com.mx
http://www.pneumatecnia.com.mx

PÉROU
Neumatec Perú s.a.c.
Tel. 0051 1 4442499
ventas@neumatecperu.com
http://www.neumatecperu.com

 

AUTRICHE ET SUISSE
Pneumax G.m.b.H.

BULGARIE
HABERKORN EOOD
Tel. 00359 2 270561

http://www.haberkorn.bg/

GRANDE BRETAGNE
Pneumax Ltd.
Nursling - Southampton
Tel. 0044 02380 740412
sales@pneumax.co.uk
www.pneumax-co.uk

ISLANDE
Barki Ltd.

Tel. 00354 554 6499

Fax. 00354 554 6401

 

EUROPA

BELGIQUE
Doedijns Fluidap NV/SA - Amay
Tel. 0032 0 85 51 96 96
http://www.fluidindustry.com
Doedijns Fluidap NV/SA - Puurs
Tel. 0032 0 3 570 93 83
http://www.fluidindustry.com

FRANCE
PNEUMAX FRANCE SAS
Selestat
Tel. (+33)3-88-580450
www.pneumax-france.fr

PAYS BAS
Pneu/Tec BV
Tel. 0031 23 5699090
http://www.pneutec.nl

LITUANIE
DOMINGA PREKYBA

Tel. 00370 5 2322231

http://www.dominga.lt

POLOGNE
RECTUS POLSKA sp. z o.o.
Tel. 0048 33 857 98 00
http://www.rectus.com.pl

 PORTUGAL
Portugal Pneumax Lda
Vialonga
Tel. (+351)219-737390
http://www.pneumax.pt
geral@pneumax.pt

ESPAGNE
Pneumax S.A.
Elgoibar
Tel. (+34)-943-744174
www.pneumax.es
Pneumax Catalunia S.A.
Molins De Rei
Tel. (+34)-93-6802530
www.pneumax.es

ALLEMAGNE
Pneumax G.m.b.H.
Gelnhausen
Tel. (+49)-06051-97770
www.pneumax.de

GRÈCE
Hydropneumatik Hellas

Tel. 0030 210 3474181

http://www.mitsis.com.gr

Theodoros Sofroniadis & Co.

Tel. 0030 231 0527243

Fax. 0030 231 515403

Pneumax Spa poursuit la qualité totale dans le respect de 
l'environnement et de la sécurité sur les lieux de travail, pour cela 
nous respectons la norme ISO 9001: 2008, ISO 
14001:2004 et OHSAS:18001 : 2007
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certifications
reste du monde

réseau de vente

VENEZUELA
Sinteco Barquisimeto
Tel. 0058 251 4432555
sintecobarqto@cantv.net
http://www.sintecobqto.com.ve/

ALGÉRIE
Sarl C.M.P.R.

Tel. 00213 23 827069

Fax. 00213 23 827070

MAROC
H.P. Maroc
Tel. 00212 522 35 82 82
Fax. 00212 522 35 82 91
hpmaroc@hpmaroc.com

AFRIQUE DU SUD
Pneumax Southern Africa
Tel. 0027 11 573 0900
info@pneumax.co.za
www.pneumax.co.za

TUNISIE
L’Equipement moderne
Tel. 00216 71 343844
Fax. 00216 71 351845
equipement.moderne@planet.tn
http://www.lequipementmoderne.com

INDIE
Pneumax
Pneumatic India Pvt. Ltd
Noida
Tel.(+91)-120-5352560/61/62
info@pneumax-india.com
www.pneumax-india.com

INDONÉSIE
Pneumax Singapore Pte Ltd

 

CHINE
Pneumax
Pneumatic Equipments Co. Ltd
Shangha
isales@pneumaxchina.com
www.pneumaxchina.com

PHILIPPINES
Integrated Hydro-Pneumatic

Tel. 0063 2 8200570

integhps@iconex.net 

ARABIE SAOUDITE
Arabian-Universal Est. for Trading
Tel. 00966 26 477159
Fax. 00966 1 4622838

EGYPTE
Technical center for machienry supply

Tel. +2 (02) 26989348

Fax. +2 (02) 26990874

tcms@fluidspower.net

http://www.tcms.fluidspower.net/

ISRAËL
Ilan & Gavish
Tel. 00972 3 9221824
Fax. 00972 3 9221850
mail@ilan-gavish.com
www.ilan-gavish.co.il

LYBAN
Yammine Trading Company SARL
Tel. 00961 1 885520
info@yamminetrading.com
www.yamminetrading.com

MALAISIE
Pneumax Singapore Pte Ltd.

OMAN
Technical engineering company L.L.C
Tel. 00968 591670
Fax. 00968 591700
tecoman@omantel.net.om

PAKISTAN
Fluid technik
Tel. 0092 21 2410335
info@fuid-technik.com.pk
www.fuid-technik.com.pk

 
 
 
 
 
 

SINGAPOUR
Pneumax
Pneumax Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel. 0065 6392 0581
sales@pneumax.com.sg
www.pneumax.com.sg

SYRIE
Al Rowad Trading
Tel. 00963 11 6350530
Fax. 00963 11 6350531
ama@scs-net.org

THAÏLANDE
Thai Agency Engineering.Co. Ltd.
Tel. 0066 2 6915900
taec@bkk.loxinfo.co.th
http://www.thai-a.com

ÉMIRATS ARABES UNIS
Fine Industries Eng. Serv.
Tel. 0971 6 5335434
Fax. 0971 6 5335405

VIETNAM
Pneumax Singapore Pte Ltd

IRAN
ITAL ELECTRO PNEUMATIC
Tel. 0098 (21) 33919177
Fax. 0098 (21) 33119617
info@italpneum.com

CANADA
Manufacture Scorpion Inc.
Tel. 001 450 378 3595
contact@pneumaxcanada.com
http://www.pneumaxcanada.com

ROUMANIE
GICA Import Export Srl

Tel. 0040 257 259816

Fax. 0040 257 257259816

RUSSIE / CIS
Pneumax Ltd Moscow

Moscow

Tel. (+7)-095-7393999

http://www.pneumax.ru

TURQUIE
Hipel Endüstriyel Otomasyon Ltd. Sti
Tel. 0090 212 2932768
www.hipel.com.tr

AUSTRALIE
Air & Automation Equipment Ltd.
Tel. 0061 2 97431271
airauto@ihug.com.au
http://www.airautomation.com.au

NOUVELLE-ZÉLANDE
Automation Equipment
Tel. 0064 7 8472082
sales@autoequip.co.nz
www.autoequip.co.nz

ETATS UNIS
Rankin USA
Tel. 001 800 909-4988
Fax. 001 704 923-0594
www.rankinusa.com

BRÉSIL
Pneumax Brasil
Tel. 0055 41 33987262
www.pneumaxbr.com.br
diretoria@pneumaxbr.com.br

ÉQUATEUR
Ainsa S.A. Guayaquil City
Tel. 00593 4 3712670
Ainsa S.A Quito City
Tel. 00593 2 6014657
http://www.ainsa.com.ec
info@ainsa.com.ec

UKRAINE
Techtronic Ltd.
Tel. 0038 044 500 98 48
http://www.techtronic.com.ua

CHILI
Schultz Automat. e Ing.
Tel. 0056 2 5550838
jschultz@schultzautomatizacion.cl
www.schultzautomatizacion.cl
 

AFRIQUE

ASIE

OCÉANIE

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE DU SUD

 

REPUBLIQUE TCHÈQUE
Pneumax Automation s.r.o.
Opava
Tel. 0042 0553 760952-9
www.pneumaxsro.cz
pneumax@pneumaxsro.cz

 

SLOVÉNIE
Hidravlika D. O. O.
Tel. 00386 3 5453610
www.hidravlika.si

SERBIE
Hidraulika d.o.o.
Tel. 00381 15 360 090
info@hidraulika.rs

JORDANIE

Technical center for machienry supply

Tel. 00962 6 4746901

Fax. 00962 6 4746903

techno@fluidspower.net

PT. Mutiara Citramulia Teknindo

Tel. 0062 21 71425077

Fax. 0062 21 66693177

pneumaxmct@cbn.net.id

PSI Pneumatic Control Sdn Bhd

Tel. 0060 4 6592627

Fax. 0060 4 6592629

sales-psi@airdynamics.com.sg

SUÈDE / SCANDINAVIE
Pneumax Scandinavia AB
Lomma
Tel. (+46) 406174040
info@pneumax.se
http://www.pneumax.se

MEXIQUE
Pneumatecnia S.A. DE C.V.
Tel. 0052 33 36289831
pneumatecnia@yahoo.com.mx
http://www.pneumatecnia.com.mx

PÉROU
Neumatec Perú s.a.c.
Tel. 0051 1 4442499
ventas@neumatecperu.com
http://www.neumatecperu.com

 

AUTRICHE ET SUISSE
Pneumax G.m.b.H.

BULGARIE
HABERKORN EOOD
Tel. 00359 2 270561

http://www.haberkorn.bg/

GRANDE BRETAGNE
Pneumax Ltd.
Nursling - Southampton
Tel. 0044 02380 740412
sales@pneumax.co.uk
www.pneumax-co.uk

ISLANDE
Barki Ltd.

Tel. 00354 554 6499

Fax. 00354 554 6401

 

EUROPA

BELGIQUE
Doedijns Fluidap NV/SA - Amay
Tel. 0032 0 85 51 96 96
http://www.fluidindustry.com
Doedijns Fluidap NV/SA - Puurs
Tel. 0032 0 3 570 93 83
http://www.fluidindustry.com

FRANCE
PNEUMAX FRANCE SAS
Selestat
Tel. (+33)3-88-580450
www.pneumax-france.fr

PAYS BAS
Pneu/Tec BV
Tel. 0031 23 5699090
http://www.pneutec.nl

LITUANIE
DOMINGA PREKYBA

Tel. 00370 5 2322231

http://www.dominga.lt

POLOGNE
RECTUS POLSKA sp. z o.o.
Tel. 0048 33 857 98 00
http://www.rectus.com.pl

 PORTUGAL
Portugal Pneumax Lda
Vialonga
Tel. (+351)219-737390
http://www.pneumax.pt
geral@pneumax.pt

ESPAGNE
Pneumax S.A.
Elgoibar
Tel. (+34)-943-744174
www.pneumax.es
Pneumax Catalunia S.A.
Molins De Rei
Tel. (+34)-93-6802530
www.pneumax.es

ALLEMAGNE
Pneumax G.m.b.H.
Gelnhausen
Tel. (+49)-06051-97770
www.pneumax.de

GRÈCE
Hydropneumatik Hellas

Tel. 0030 210 3474181

http://www.mitsis.com.gr

Theodoros Sofroniadis & Co.

Tel. 0030 231 0527243

Fax. 0030 231 515403

Pneumax Spa poursuit la qualité totale dans le respect de 
l'environnement et de la sécurité sur les lieux de travail, pour cela 
nous respectons la norme ISO 9001: 2008, ISO 
14001:2004 et OHSAS:18001 : 2007
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Informations techniques
general

Distributeur a commande
mecanique et manuel

Accessories

Distributeur à
commande pneumatique

Accessories

Traitement de l'air

Généralités sur la pneumatique
Unités de mesure, tableau de conversion
Symboles Pneumatique
Matériaux
Unité de traitement d’air
Distributeur
Vérins
Dimensions:
choix des vérins et des distributeurs
Electrotechnique et électronique

Microvannes 2/2, 3/2, 5/2, 5/3 eT
tube ø4
(Série 104)

Microvannes 3/2, 5/2, M5
(Série 105)

Vannes 3/2, 5/2, 5/3 - G1/8” ¸ G1”
(Série 200 - T200 - T400)

Vannes 3/2, 5/2 - G1/4" ¸ G1/8”
(Série 800)

Accessories
M5 - G1” 
(Série 600)
Vanne complémentaires
(Série 900)
Bloqueur pneumatique
(Série 50 - T50)
Raccord fonction
(Série 55)
Régolateur de pression miniaturisé
(Série 1750-60)
Raccords compacts pour lubrification
(Série Mini-RAP)

FRL Taille 1

FRL Taille 2

FRL Taille 3

FRL Taille 4

Régulateur de pression proportional

aussi avec protocole 

Taille 0
Taille 1
Taille 3

Moltiplicateur de pression

Moltiplicateur de pression
Série P+

Traitement de l'air Série 
FRL Taille 1

FRL Taille 2

FRL Taille 3

FRL Taille 4

Electrovanne à commande directe 2/2, 
3/2
(Série 300)
Electrovanne 3/2, 5/2, 5/3 - G 1/8” ÷ G1”
(Série 400 - Série T400)
Vanne et Electrovanne à clapet pour air 
comprimé et pour vide G3/8" ÷ G 1 1/2" 
(Série 700 - T700 - T771 - N776))
Distr ibuteur et  electrodistr ibuteur 
Compact 3/2, 5/2, 5/3 - M5 ÷ G1/8”
(Série 800 - 888)
Distributeur et electrodistributeur (ISO 
5599/1) 5/2, 5/3 - Talle 1, 2 et 3
(Série 1000-1000M12)
Distributeur et electrodistributeur 5/2, 5/3 
Talle 10, 18 et 26 mm
(LINE, FLAT, VDMA o BASE)
(Série 2000)
Electrodistributeur ISO 15407-2
(Série 2700)
Electrodistributeur 5/2 - 5/3 - 2x3/2 - 2x2/2 
Talle 12,5
Série
Electrodistributeur 5/2 - 5/3 - 2x3/2 - 2x2/2 
Talle 12,5 et 18,8
Série

Sommaire general

OPTYMA32

6
5

4

Capteur magnétiqueManipulationVérin

ECOPLUS

       ECOFLAT

   ECOMPACT

Capteur avec ampoule REED avec 
câble

Capteur avec ampoule REED pour 
connecteur

Capteur à effet de HALL avec câble

Capteur à effet de HALL pour 
connecteur

Capteur miniaturisés
- section rectangulaire
- section ovale
- section circulaire

Microvérin norme ISO 6432
Microvérin version speciale
Version avec flasques vissés
Version avec  flasques sertis "MIR”
Version avec flasques sertis "MIR-
INOX”
version en technopolymère “TECNO-
MIR”

Vérin norme CNOMO - CETOP - ISO
(à tirants )
- série 1303÷1308
- série 1315
Vérin norme ISO 15552 - VDMA 24562
Version avec tube prof i lé sér ie 
1319¸1321
Version avec tube profilé à tige parallèle 
série 1325-1326-1345-1347
Version avec tube profilé antirotation 
série 1348¸1350
Version avec tube profilé rotatif série 
1330¸1333
Version avec tube profilé
série 1386¸1388, 1396¸1398
Version avec tube profilé
série 1390¸1392
Unités de guidage, bloqueur de tige
Version avec tube profilé
série 1370¸1373

Régulateur de vitesse hydraulique

Cilindri oleopneumatici

Vérin course brève (compact)

Vérin compact “Europe”

Vérin 

Vérin sans tige

Vérin à câble

   ECOLIGHT

Vérins compacts guidés
Série 6100

Unités de translation bi tiges
Série 6200
Unités de translation bi tiges 
traversantes Série 6210

Pinces de préhension pneumatiques
version à ouverture angulaire:
- Type standard (série 6301)
- ouverture a 180°(série 6302)
- ouverture a 180°, pignon crémaillère 
série 6303
version à ouverture parallèle
- Type standard (série 6310)
- a grande ouverture (série 6311)
- avec trois doigts de préhension     
autocentrée(série 6312)

Actionneurs rotatifs
-tables rotatives à double crémaillères 
série 6400
-actionneurs rotatifs pignon et 
crémaillère série 6410

Vérins universel
-Série 6500

Unité de translation
-Série 6600

Chariot compact
-Série 6700

Amortisseurs
-Série 6900
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Informations techniques
general

Distributeur a commande
mecanique et manuel

Accessories

Distributeur à
commande pneumatique

Accessories

Traitement de l'air

Généralités sur la pneumatique
Unités de mesure, tableau de conversion
Symboles Pneumatique
Matériaux
Unité de traitement d’air
Distributeur
Vérins
Dimensions:
choix des vérins et des distributeurs
Electrotechnique et électronique

Microvannes 2/2, 3/2, 5/2, 5/3 eT
tube ø4
(Série 104)

Microvannes 3/2, 5/2, M5
(Série 105)

Vannes 3/2, 5/2, 5/3 - G1/8” ¸ G1”
(Série 200 - T200 - T400)

Vannes 3/2, 5/2 - G1/4" ¸ G1/8”
(Série 800)

Accessories
M5 - G1” 
(Série 600)
Vanne complémentaires
(Série 900)
Bloqueur pneumatique
(Série 50 - T50)
Raccord fonction
(Série 55)
Régolateur de pression miniaturisé
(Série 1750-60)
Raccords compacts pour lubrification
(Série Mini-RAP)

FRL Taille 1

FRL Taille 2

FRL Taille 3

FRL Taille 4

Régulateur de pression proportional

aussi avec protocole 

Taille 0
Taille 1
Taille 3

Moltiplicateur de pression

Moltiplicateur de pression
Série P+

Traitement de l'air Série 
FRL Taille 1

FRL Taille 2

FRL Taille 3

FRL Taille 4

Electrovanne à commande directe 2/2, 
3/2
(Série 300)
Electrovanne 3/2, 5/2, 5/3 - G 1/8” ÷ G1”
(Série 400 - Série T400)
Vanne et Electrovanne à clapet pour air 
comprimé et pour vide G3/8" ÷ G 1 1/2" 
(Série 700 - T700 - T771 - N776))
Distr ibuteur et  electrodistr ibuteur 
Compact 3/2, 5/2, 5/3 - M5 ÷ G1/8”
(Série 800 - 888)
Distributeur et electrodistributeur (ISO 
5599/1) 5/2, 5/3 - Talle 1, 2 et 3
(Série 1000-1000M12)
Distributeur et electrodistributeur 5/2, 5/3 
Talle 10, 18 et 26 mm
(LINE, FLAT, VDMA o BASE)
(Série 2000)
Electrodistributeur ISO 15407-2
(Série 2700)
Electrodistributeur 5/2 - 5/3 - 2x3/2 - 2x2/2 
Talle 12,5
Série
Electrodistributeur 5/2 - 5/3 - 2x3/2 - 2x2/2 
Talle 12,5 et 18,8
Série

Sommaire general

OPTYMA32
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Capteur magnétiqueManipulationVérin

ECOPLUS

       ECOFLAT

   ECOMPACT

Capteur avec ampoule REED avec 
câble

Capteur avec ampoule REED pour 
connecteur

Capteur à effet de HALL avec câble

Capteur à effet de HALL pour 
connecteur

Capteur miniaturisés
- section rectangulaire
- section ovale
- section circulaire

Microvérin norme ISO 6432
Microvérin version speciale
Version avec flasques vissés
Version avec  flasques sertis "MIR”
Version avec flasques sertis "MIR-
INOX”
version en technopolymère “TECNO-
MIR”

Vérin norme CNOMO - CETOP - ISO
(à tirants )
- série 1303÷1308
- série 1315
Vérin norme ISO 15552 - VDMA 24562
Version avec tube prof i lé sér ie 
1319¸1321
Version avec tube profilé à tige parallèle 
série 1325-1326-1345-1347
Version avec tube profilé antirotation 
série 1348¸1350
Version avec tube profilé rotatif série 
1330¸1333
Version avec tube profilé
série 1386¸1388, 1396¸1398
Version avec tube profilé
série 1390¸1392
Unités de guidage, bloqueur de tige
Version avec tube profilé
série 1370¸1373

Régulateur de vitesse hydraulique

Cilindri oleopneumatici

Vérin course brève (compact)

Vérin compact “Europe”

Vérin 

Vérin sans tige

Vérin à câble

   ECOLIGHT

Vérins compacts guidés
Série 6100

Unités de translation bi tiges
Série 6200
Unités de translation bi tiges 
traversantes Série 6210

Pinces de préhension pneumatiques
version à ouverture angulaire:
- Type standard (série 6301)
- ouverture a 180°(série 6302)
- ouverture a 180°, pignon crémaillère 
série 6303
version à ouverture parallèle
- Type standard (série 6310)
- a grande ouverture (série 6311)
- avec trois doigts de préhension     
autocentrée(série 6312)

Actionneurs rotatifs
-tables rotatives à double crémaillères 
série 6400
-actionneurs rotatifs pignon et 
crémaillère série 6410

Vérins universel
-Série 6500

Unité de translation
-Série 6600

Chariot compact
-Série 6700

Amortisseurs
-Série 6900
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01 - Généralités sur la pneumatique

- La pression et le vide
- Loi de Boyle/Mariotte
- Loi de Gay/Lussac
- Caractéristiques du débit
- Coefficients "C" et "b"
- Coefficient Kv
- Débit nominal Q.Nn
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PRESSION

La pression est le rapport entre une force et la surface sur laquelle elle agit.

Unité de mesure du système international:

Le Pascal (Pa) est une unité très petite, on préfère utiliser le bar:

(Pour convertir la pression dans une autre unité, se référer au tableau de la section 3)
Pression atmosphérique: C’est la pression qui est présente dans l’air à la surface de la terre.               
A 20°C, et 65% d’humidité, au niveau de la mer, la pression atmosphérique correspond à 1,013 bar et varie suivant l’altitude. 
Pour les calculs, cette valeur est approximativement de 1 bar sans considérer l’altitude.
Pression relative: C’est la pression qui est relevée par les instruments dans les circuits pneumatiques.
Pression absolue: C’est la somme des pressions atmosphérique et relative (utilisée pour le calcul de la consommation des 
vérins)

VIDE
Est considéré comme un espace ou un volume fermé sans matière. On atteint le vide quand la valeur de la pression est 
inférieure à la pression atmosphérique et on défini le vide absolu quand les pressions absolue et atmosphérique sont 
égales à zéro. Unité de mesure: est exprimée comme une pression négative en différentes unités de mesure: bar, Pa, 
Torr, mmHg, % de vide.
Champs d’application:  -  jusqu’à 20% de vide utiliser pour ventiler, refroidir et aspirer
   - de 20 à 99%  “Vide industriel” pour soulever, manipuler et automatisation
   - Plus de 99% “Vide de process” pour laboratoire, élaboration microscopique, 
     revêtement avec dépôt moléculaire.

LOI DE  BOYLE ET MARIOTTE
A température constante, le volume d’un gaz parfait, enfermé dans un récipient, est inversement proportionnel à la 
pression absolue. Par contre, pour une quantité de gaz déterminée, le produit entre le volume et la pression absolue est 
constante:
             P1xV1 = P2xV2 = P3xV3 = etc.
LOI DE GAY ET LUSSAC
- à pression constante                                                        V1:V2=T1:T2 
le volume d’une quantité déterminée de gaz 
est directement proportionnel à la température *            

- à volume constant                                                            P1:P2=T1:T2
la pression d’une quantité déterminée de gaz 
est directement proportionnel à la température * 
(* en degré absolu Kelvin:0°C=273°K)
En fonction de ces définitions, nous concluons que pour remplir par exemple la chambre d’un vérin est il nous faut 
autant de litres d’air que peut contenir cette chambre multiplié par la pression (à température constante).

Une éventuelle variation de la température, qui serait vérifiée durant la phase de remplissage, ne changerait en rien la 
valeur obtenu (V.P), car si entre la température de l’air du réseau et celle du vérin il y avait une différence de 20°C de 
différence, nous aurions, en appliquant la loi de GAY et LUSSAC:

· hypothèse: chambre de vérin avec un volume de 100 I.
· température air du réseau 30°C a 6 bar de pression
· température à la surface du vérin =10°C (final) 

  Même raisonnement pour la pression:

  Dans ces deux cas, nous constatons une variation en moins de seulement 6,6%. 

Pour le calcul de la consommation d’air en litres par minute d’un vérin, voir la section 8

V1:V2 = T1:T2

100:V2=273+30:273+10

V2= =93,4l.100x283
303

P1:P2=T1:T2

6:P2=273+30:273+10

P2= =5,6 bar6x283
303
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P2P1
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3

Point critique correspondant
à la condition sonique du flux

P2=P1

COURBE DU FLUX

Q

P

Caractéristiques du débit  
  
Chaque vérin a besoin pour effectuer sa poussée et faire sa course dans un temps requis, de déterminer le débit  qui 
passera au travers du distributeur.
Pour cela, il faut connaître la loi sur le débit appliquer aux distributeurs, ainsi que les relations existantes entre les 
pressions, chute de pression et débit, pour affirmer si un distributeur est en mesure de fournir, avec une pression 
d’alimentation prédéfinie, le débit nécessaire au vérin avec un différentiel de pression acceptable.
Pour ce contrôle, il ne suffit pas de se référer à la taille des orifices de raccordement du distributeur, mais il utile d’avoir des 
données précises de fonctionnement.
Ces données sont présentées de manière différentes selon les normes et les méthodes expérimentales de mesure, et qui 
consiste avant tout par l’appilcation de coefficient numérique qui sont appliqués aux formules qui se rapprochent du 
débit du distributeur.
Pour comprendre la signification de ces formules, il faut examiner quel est le débit nécessaire dans les distributeurs 
pneumatiques. Supposons d’avoir un distributeur alimenté avec une pression absolue amont P1 constante et de 
raccorder les utilisations à un limiteur de débit. 

Condition initiale: limiteur de débit fermé
- débit nul (Q=0)
- pression aval égale à la pression amont (P2=P1)

Condition intermédiaire - limiteur de débit ouvert
En ouvrant progressivement le limiteur de débit, nous aurons une 
chute de pression P2 et une augmentation du débit jusqu’à un point 
critique au delà duquel, même en ouvrant par la suite le 
limiteur, le débit reste constant. Le point critique 
correspond à la condition sonique du débit.

Condition finale - limiteur de débit complètement ouvert
- débit maximum (reste constant du point critique)
- pression aval P2=0

La vérification de P1montre que la courbe maintient le même besoin, mais les plages du débit supérieure ou inférieure en 
fonction de la pression P1 selon quelle augmente ou diminue. Dans le second cas, il pourrait ne pas y avoir le trait 
horizontal colonne flux du distributeur qui n’atteindrait pas le point critique. Le trait qui nous intéresse dans l’usage 
courant du distributeur pneumatique est le trait subsonique antécédent qui détermine les conditions critiques du débit. 
De ce trait est tiré différentes expressions qui définissent le besoin effectif et qui permettent de définir de façon simple le 
débit en utilisant des coefficients expérimentaux.

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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COEFFICIENT DU DISTRIBUTEUR "C" et "B"
  
La recommandation CETOP RP50P (reprise par la norme ISO 6358) fourni une expression du débit en fonction de 
deux coefficients expérimentaux: 
 - la conductance C
 - rapport critique de la pression b.

Conductance  C = Q*/P1 c’est le rapport entre le débit maxi Q* et la pression absolue d’entrée P1 en condition de 
débit sonique et avec une température de l’air à 20°C.
Rapport critique  b = P*2/P1 c’est le rapport entre la pression absolue de sortie P2 et la pression absolue d’entrée P1 
pour lequel le débit devient sonique.
La formula qui représente une approximation du type elliptique qui représente une approximation du type elliptique  
de la relation dont dépend la pression et le débit, qui est la suivante:  

Où: QN   est le débit de référence par rapport aux conditions normales correspondant à 1,013                   
                                                          bar et 20°C;
 
 C   est la conductance du distributeur
  
 P1                        est la pression absolue d’alimentation;
 r   est le rapport entre les pressions aval et amont  (P2/P1);
 b   est le rapport critique des pressions;
 kt =   est un facteur correcteur qui tient compte de la température absolue d’entrée T1;

 T1=                              ezst la température absolue (t1 est la température en °C).

La détermination expérimentale des coefficients C et b du distributeur s’effectue avec de l’air comprimé selon la 
procédure standardisée et en utilisant le schéma du circuit ci6dessous.
 

Circuit de test CETOP 

A            Alimentation air comprimé filtré.
B            Régulateur de pression pour le réglage de la pression amont P1.
C            Distributeur de contrôle.
D            Mesure de la température d’entrée t 1, située dans une zone dans laquelle le flux d’air a une faible vitesse.
E            Tube de mesure de la pression amont.
F            Distributeur à tester.
G            Tube de mesure de la pression aval
H            Limiteur de débit pour di flusso per variare la pressione di valle P2.
L             Mesure du débit.
M1,M2      Instrument de mesure de la pression respective d’entrée et de sortie.
MDP       Instrument de mesure de la chute de pression dans le cas où P1-P2< 1 bar.
 En particulier pour mesure de la pression amont et aval, il est nécessaire d’utiliser les tubes de mesure prévues par 
la norme, dont les dimensions varient en fonction des orifices taraudés du distributeur, et que les points de mesure 
des pressions sont dans une position bien précise en fonction du diamètre interne du tube.
La conductance C se détermine avec l’expression suivante, mesurant le débit critique Q* du distributeur qui est 
traversé par une pression amont P1 constante et supérieure à 3 bar absolue et avec une température de l’air d’entrée 
T1.

3dm /s

bar

293/T1Ö

C = 
Q*

P1 • Kt

2

QN = C • P1 • Kt •       1  - (   )    

 (     )    

273+t1  (°K)

r - b
1 - bÖ [1]

[2]

3dm

s • bar
 (          )    

 (         )    
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Le rapport critique de la pression  b se détermine en considérant la formule suivante:

Pour une pression P1 considérée constante, on mesure le débit Q’ correspondant à une chute de pression  DP = P1-P2  

= 1 bar.
Pour déterminer le rapport critique b, on utilise l’expression [3] car par expérience, il est impossible de relever avec 
précision la pression P*2 car le flux devient sonique.
Que se soit la valeur de la conductance C ou celle du rapport critique b ils sont déterminés moyennes entre les données 
expérimentales de nombreuses expériences. L'expression [1] est utilisée, excepté les coefficients C et b des conditions 
de travail des distributeurs (P1, P2, T1), pour calculer le flux quand le régime est subsonique P2 > b · P1.
Dans les conditions soniques, P2 £ b · P1, l'expression [1] se simplifie et le débit  maximum est défini par la formule: 

Q* = C · P1 · kt

   

Le coefficient hydraulique permet de calculer le débit d’un liquide, qui traverse un distributeur, utilise la relation 
suivante:

      Q = Kv 

d’où:  Q est le débit du liquide en I/min
  Dp est la chute de pression qui traverse le distributeur en bar (P1 - P2)

   Est la densité du liquide en  Kg/dm³

  Kv est le coefficient hydraulique en   

Avec cette unité, le coefficient du flux Kv représente le débit d’eau en litres par minute qui traverse le distributeur avec 
une perte de charge de 1 bar.
Pour la mesurer, on utilise un circuit standardisé dans lequel les prises de pression sont placées en position fixe qui 
déterminé en fonction du diamètre interne d du tube (Norme VDE/VDI 2173).

Circuit  hydraulique
Dans certain cas le débit est mesuré en m³/h et  qui correspond à un Kv en

Dans ce cas pour obtenir le Kv en   il suffit de multiplier la valeur du Kv en  

Pour le coefficient numerique 16,66.

L'utilisation du coefficient hydraulique Kv est parfaitement indiqué pour définir le débit des liquides, néanmoins  pour les 
valeurs sont approximatives dans le cas de l’air comprimé.
Le transfert du cas hydraulique à celui de l’air, peut-être fait en tenant compte des variations de la densité et avec 
l’hypothèse que la passage d’air produit le même effet que celui de l’eau, avec les pertes et contractions du flux.
On peut pourtant utiliser pour l’air comprimé les expressions valables pour l’air comprimé qui utilisent les mêmes 
coefficients du flux  Kv mesurés avec l’eau.

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Qn Débit nominal Nl/min

kv l/min

Kv 3m /ora

Cv galloni USA/min

Sp Section nominale du passage 2mm

2dp 2Diamètre  nominal de passage* 2mm

Coefficient hydraulique

Entre les différentes formules, qui fournissent le débit QN en volume normal qui traverse un distributeur pour une P1 
absolue d’entrée constante à la variable P2 absolue avale, on utilise la formule suivante:

  

d’où:  Qn est le débit en volume en I/min;

 
  Kv est le coefficient hydraulique en 

  Tn est la température absolue de référence;
  T1 est la température absolue d’entrée en °K;
  P2 est la pression absolue aval en bar;
  DP est la chute de pression P1 - P2 en bar.

L'equation [6] est valable jusqu’à une valeur de DP =        de même pour P2 =

Pour la valeur P2 inférieur on assume un débit constant correspondant a celle sonique Q*N définie par l’expression:

  Q*N = 14,3 · KV · P1

Le débit nominal est le flux en volume (dans des conditions normales) qui traverse le distributeur avec un pression 
relative amont P1 = 6 bar (7 bar absolue) et avec une chute de pression de 1 bar, correspondant à une pression 
relative aval P2 = 5 bar (6 bar absolue).
Habituellement le débit nominal est exprimée en I/min et peut-être facilement définie de la courbe expérimentale du 
flux tracé par une pression amont de 6 bar relatif. Le débit nominal peut-être utile pour une première évaluation des 
performances des différents distributeurs, mais est utilisable de suite seleument si les conditions d’utilisation sont 
proches à celle théoriques. Afin de pouvoir adapter ces prestations aux distributeurs, ces prestations sont données 
avec différents coefficients on peut utiliser des formules de passage.
Notes les coefficients C et b la valeur correspondant au débit nominal peut être défini par l’expression suivante:

  QNn = 420 •  C •

d’où:  QNn = est en I/min et C en

La relation entre le coefficient hydraulique  KV et la valeur correspondante au débit nominal est la suivante:

  QNn = 66 KV

d’où:  QNn est en I/min et KV en

 

DEBIT NOMINAL QNn

Tableau de conversion

2 2* pour définir le diamètre dp (mm ) extraire la racine carré de dp
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Unités de mesure, table de conversion

UNITES DE MESURE SYSTEME INTERNATIONAL

Mesure Nom Symbole

Longueur

Superficie

Volume

Forse

Masse

Pression

Travail & énergie

Puissance

Temps

Vitesse

Accélération

Débit

Température

Fréquence

Intensité

Tension électrique

Résistance électrique

Puissance électrique

Mètre

Mètre carré

Mètre cube

Newton

Kilogramme

Pascal

Joule

Watt

Second

Mètre / seconde
2Mètre / seconde

3Mètre  / seconde

Kelvin

Hertz

Ampère

Volt

Ohm

Volt Ampère

m

m2

m
3

N

Kg

Pa (N/m
2
)

J (Nm)

W (J/s)

s

m/s

m/s
2

m
3
/s

°K

Hz (1/s)

A

V (W/A)

Ω (V/A)

VA (VA)

0
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Unités de mesure, tableau de conversion

TABLEAU DE CONVERSION

Longueur
centimètre

(cm)
mètre
(m)

pouce
(in)

pied
 (ft)

yard
(yd)

1 mètre (m) 100 1 39,37 3,281 1,094

1 pouce (In) 2,54 2,54x10-2 1 8,33x10-2 0,028

1 pied (ft) 30,48 0,3048 12 1 0,333

1 yard (yd) 91,44 0,9144 36 3 1

Superficie

centimètre
carré

2(cm )

mètre carré
2(m )

pouce carré
(sq in)

pied carré
(sq ft)

yard carré
(sq yd)

21 centimètre carré (cm ) 1 1x10-4 0,155 1,08x10-3 1,2x10-4

21 mètre carré (m ) 1x104 1 1.550 10,764 1,2

1 pouce carré (sq in) 6,452 6,45x10-4 1 6,95x10-3 7,72x10-4

1 pied carré (sq ft) 929 9,29x10-2 144 1 0,111

1 yard carré (sq yd) 8.361 0,8361 1.296 9 1

Volume
litre

3(l = dm )
mètre cube

3(m )
pouce cube

(cu in)
pied cube

(cu ft)       
Gallon

(gal - USA)
Gallon

(gal - GB)

31 litre (l) = 1dm 1 1x10-3 61,02 3,53x10-2 0,2642 0,22

31 mètre cube (m ) 1.000 1 6,102x104 35,31 264,2 220

1 pouce cube (cu in) 1,64x10-2 1,64x10-5 1 5,8x10-4 4,33x10-3 3,6x10-3

1 pied cube (cu ft) 28,317 2,83x10-2 1.728 1 7,48 6,23

1 Gallon (gal -USA) 3,785 3,79x10-3 231 0,1337 1 0,8327

1 Gallon (gal -GB) 4,546 4,55x10-3 277,4 0,1605 1,2 1

Masse (Poids)
kilogramme

(kg)
livre
(lb)

tonne
USA

tonne
GB

1 kilogramme (kg) 1 2,205 1,102x10 -3 9,842x10 -4

1 livre (Ib) 0,4536 1 5x10-4 4,464x10 -4

1 tonne USA 907,2 2.000 1 0,8929

1 tonne GB 1.016 2.240 1,12 1

Force
Newton

(N)
Kilopound

(kgp)
Poundal

(pdl)

1 Newton (N) 1 0,102 7,23

1 Kilopound (kgp) 9,807 1 70,93

1 Poundal (pdl) 0,1383 0,0141 1

Pression
Pascal

(Pa)
Bar

(bar)

2Poundal/pollice
(psi)

Atmosphère
technique

2(at = kg/cm )

Atmosphère
(atm)

mm de
mercure

(mmHg = Torr)

mètre d'eau
(mH O)2

1 Pascal (Pa) 1 1x10-5 1,45x10-4 1,02x10-5 9,87x10-6 7,5x10-3 1,02x10-4

1 Bar (bar) 1x105 1 14,50 1,02 0,9869 750 10,2

2 1 Poundal/pollice (psi) 6.895 0,069 1 7,03x10-2 0,06805 51,72 0,703

21 Atmosphère technique (at = kg/cm ) 9,807x104 0,9807 14,22 1 0,9678 735,6 10

1 Atmosphère (atm) 1,013x105 1,013 14,70 1,033 1 760 10,33

1 mm de mercure (mmHg = Torr) 133,32 1,34x10-3 1,934x10 -2 1,36x10-3 1,316x10 -3 1 1,36x10-2

1 mètre d'eau (mH O)2 9.810 9,81x10-2 1,423 0,1 9,682x10 -2 73,6 1

Travail & Énergie
Kilocalorie

(kcal)
Kilogrammètre

(kgm)
Kilowatt-hour

(kWh)

cheval/heure-
non métrique

(hph)
Joule (J)

1 Kilocalorie (kcal) 1 427 1,163x10 -3 1,561x10 -3 4.190

1 Kilogrammètre (kgm) 2,34x10-3 1 2,724x10 -6 3,653x10 -6 9,806

1 kilowatt-hour (kWh) 860 367.122 1 1,341 3,6x105

1 cheval/heure-non métrique (hph) 641 273.761 0,7457 1 2,685x106

1 Joule (J) 2,39x10-4 0,102 2,78x10-7 3,725x10 -7 1

Température

Kelvin (K)

Celsius (°C)

Fahrenheit (°F)

Celsius (°C) Fahrenheit (°F)

(K-273)x1,8 = °F

Kelvin (K)

(°Cx1,8)+32 = °F

/273+[(°F-32):1,8] = K

K-273 = °C

/

(°F-32):1,8 = °C

/

°C+273 = K

0
2

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.



XVII

Unités de mesure, tableau de conversion

POIDS SPÉCIFIQUES ET TEMPÉRATURES DE FUSION

Substance
Symbole
chimique

Poids
spécifique
(kg/dm3)

Température
de fusion (°C)

Substance
Symbole
chimique

Température
de fusion (°C)

Acier non allié

Acier inoxydable

Acier au tungstène

Aluminium

Alpaga

Antimoine

Argent

Bronze

Bronze en jet

Cadmium

Calcio

Ciment

Cobalt

Corindon

Chrome

Diamant

Fer

Fonte

Caoutchouc

Manganèse

Magnésium

Métal blanc

Métal dur K10

Métal dur P10

Mica

Molybdène

Nickel

Or

Oxyde de fer

Laiton 63/37

Paraffine

Plomb

Plastique tecc

Platine

Cuivre

Emeri

Etain

Titane

Tungsténe

Vanadium

Zinc

Zinc injecté

7,8 1480 Eau distillée

Alcool éthylique

Essence

Benzéne pure

Gasoil

Mercure

Huile-lubrifiante

Huile pour machine

Pétrole

Perchloréthyléne

1 0

7,8 1450 0,79 -117

8,7 1450 0,68 - 0,75  -30 - -50

Al 2,7 660 0,88 64

8,6 1050 0,88 - 1 -5

Sb 6,67 630 Hg 13,59 -38,9

Ag 10,5 960 0,91 -20

94 Cu 6 Sn 7,4- 8,9 900 0,91 -5

8,78 990 0,81 -70

Cd 8,64 321 1,62

Ca 1,55 851

1,65 -

8,9 1490

3,9 - 4,0 2050

Cr 7,1 1890 Acéthylène

Anhydride carbonique

Air

Azote-gazeux

Gaz illuminant

Hydrogène

Néon

Oxyde de carbone

Oxygène

Vapeur acqueuse 100°C

C2H2 0,91 -81

C 3,51 ~ 3500 CO2 1,53 -57

Fe 7,86 1539 1 -220

7,25 1150 - 1250 N2 0,97 -210

1,1 - 0,47 -230

Mn 7,3 1260 H2 0,07 -257

Mg 1,75 650 Ne 0,69 -249

7,5 - 10,1 300 ... 400 CO 0,97 -205

14,7 > 2000 O2 1,1 -218

11,1 > 2000 0,62 0

2,6 - 3,6 ~ 1300

Mo 10,2 2600

Ni 8,85 1450

Au 19,83 1063

5,1 1565

8,5 900 - 1000

0,92 54

Pb 11,34 327

1,4 - 1,5 -

21,45 1775

Cu 8,93 1085

4 2200

Sn 7,28 232

Ti 4,6 3380

W 19,3 3370

V 6,1 1800

Zn 7,15 420

6,8 390

Substance SOLIDE Substance LIQUIDE

Substance GAZEOUSE

Substance
Symbole
chimique

Température
de fusion (°C)

Poids
spécifique
(kg/dm3)

Poids
spécifique
(kg/dm3)

0
2

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.



XVIII

Unités de mesure, tableau de conversion

Filetage METRIQUE UNI 4535-64

Filetage Pas (mm)
Ø Théorique

(mm)
Ø Forêt
(mm)

Filetage Pas (mm)
Ø Théorique

(mm)
Ø Forêt
(mm)

M 1,6 0,35 1,321 1,20 M 3 0,35 2,721 2,65

M 1,8 0,35 1,521 1,45 M 4 0,50 3,599 3,5

M 2 0,40 1,679 1,60 M 5 0,50 4,599 4,5

M 2,2 0,45 1,838 1,75 M 6 0,75 5,378 5,2

M 2,5 0,45 2,138 2,05 M 7 0,75 6,378 6,2

M 3 0,50 2,599 2,5 M 8 0,75 7,378 7,2

M 3,5 0,60 3,010 2,9 M 8 1 7,153 7

M 4 0,70 3,422 3,3 M 9 1 8,153 8

M 4,5 0,75 3,878 3,7 M10 0,75 9,378 9,2

M 5 0,80 4,334 4,2 M 10 1 9,153 9

M 6 1 5,153 5 M 10 1,25 8,912 8,8

M 7 1 6,153 6 M 11 1 10,153 10

M 8 1,25 6,912 6,8 M 12 1 11,153 11

M 9 1,25 7,912 7,8 M 12 1,25 10,912 10,8

M 10 1,5 8,676 8,5 M 12 1,5 10,676 10,5

M 11 1,5 9,676 9,5 M 14 1 13,153 13

M 12 1,75 10,441 10,2 M 14 1,25 12,912 12,8

M 14 2 12,210 12 M 14 1,5 12,676 12,5

M 16 2 14,210 14 M 15 1 14,153 14

M 18 2,5 15,744 15,5 M 15 1,5 13,676 13,5

M 20 2,5 17,744 17,5 M 16 1 15,153 15

M 22 2,5 19,744 19,5 M 16 1,5 14,676 14,5

M 24 3 21,252 21 M 18 1 17,153 17

M 27 3 24,252 24 M 18 1,5 16,676 16,5

M 30 3,5 26,771 26,5 M 18 2 16,210 16

M 33 3,5 29,771 29,5 M 20 1 19,153 19

M 36 4 32,270 32 M 20 1,5 18,676 18,5

M 39 4 35,270 35 M 20 2 18,210 18

M 42 4,5 37,799 37,5 M 22 1 21,153 21

M 45 4,5 40,799 40,5 M 22 1,5 20,676 20,5

M 48 5 43,297 43 M 21 2 20,210 20

M 52 5 47,297 47 M 24 1 23,153 23

M 56 5,5 50,796 50,5 M 24 1,5 22,676 22,5

M 60 5,5 54,796 54,5 M 24 2 22,210 22

M 64 6 58,305 58 M 24 1 24,153 24

M 68 6 62,305 62 M 25 1,5 23,676 23,5

M 26 1,5 24,676 24,5

M 27 1,5 25,676 25,5

M 27 2 25,210 25

M 28 1,5 26,676 26,5

M 30 1,5 28,676 28,5

M 30 2 28,210 28

M 32 1,5 30,676 30,5

M 33 2 31,210 31

M 35 1,5 33,676 33,5

M 36 1,5 34,676 34,5

M 36 2 34,210 34

M 36 3 33,252 33

M 38 1,5 36,676 36,5

M 39 3 36,252 36

M 40 1,5 38,676 38,5

M 42 1,5 40,676 40,5

M 45 1,5 43,676 43,5

M 50 1,5 48,676 48,5

ISO pas normal ISO pas fin

0
2

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.



XIX

Unités de mesure, tableau de conversion

Filetage WHITWORTH UNI  2709

Filetage GAS

Ø Extérieur
(mm)

Ø Théorique
(mm)

Ø Forêt
(mm)

Ø Extérieur
(mm)

Ø Théorique
(mm)

W 3/16”- 32

W 7/32”- 28

W  1/4” - 26

W 5/16”- 22

W  3/8” - 20

W 7/16”- 18

W  1/2” - 16

W 9/16”- 16

W  5/8” - 14

W  3/4” - 12

W  7/8” - 11

W     1” - 10

W 1 1/8” - 9

W 1 1/4” - 9

W 1 3/8” - 8

W 1 1/2” - 8

W 1 5/8” - 8

W 1 3/4” - 7

W 1 7/8” - 7

W       2” - 7

W 2 1/4” - 6

W 2 1/2” - 6

W 2 3/4” - 6

W       3” - 5

4,762

5,556

6,350

7,938

9,525

11,113

12,700

14,288

15,875

19,050

22,225

25,400

28,575

31,750

34,925

38,100

41,275

44,450

47,625

50,800

57,150

63,500

69,850

76,200

4,00

4,69

5,41

6,83

8,30

9,76

11,17

12,76

14,13

17,01

20,00

22,96

25,86

29,04

31,87

35,05

38,22

40,96

44,14

47,31

53,08

59,43

65,78

71,32

4,0

4,7

5,4

6,8

8,3

9,8

11,0

12,5

14,0

17,0

20,0

23,0

26,0

29,0

32,0

35,0

38,0

41,0

44,0

47,5

53,0

59,5

66,0

71,5

W 1/16” - 60

W 3/32” - 48

W   1/8” - 40

W 5/32” - 32

W 3/16” - 24

W 7/32” - 24

W   1/4” - 20

W 5/16” - 18

W   3/8” - 16

W 7/16” - 14

W   1/2” - 12

W 9/16” - 12

W   5/8” - 11

W   3/4” - 10

W     7/8” - 9

W        1” - 8

W 1  1/8”-  7

W 1  1/4”-  7

W 1  3/8”-  6

W 1  1/2”-  6

W 1  5/8”-  5

W 1  3/4”-  5

W 1  7/8”-  4,5

W        2” - 4,5

W 2  1/4” - 4

W 2  1/2” - 4

W 2  3/4” - 3,5

W         3”- 3

1,588

2,381

3,175

3,969

4,762

5,556

6,350

7,938

9,525

11,112

12,700

14,288

15,875

19,050

22,225

25,400

28,575

31,750

34,925

38,100

41,275

44,450

47,625

50,800

57,150

63,500

69,850

76,200

1,18

1,87

2,56

3,21

3,74

4,54

5,13

6,58

8,01

9,37

10,66

12,25

13,66

16,61

19,51

22,35

25,09

28,26

30,86

34,03

36,39

39,56

42,20

45,37

51,04

57,39

62,87

69,22

1,2

1,9

2,6

3,2

3,8

4,6

5,2

6,6

8,0

9,4

10,5

12,0

13,5

16,5

19,5

22,5

25,0

28,0

31,0

34,0

36,5

39,5

42,0

45,5

51,0

57,5

63,0

69,5

«W»  «BSF»

Filetage

Ø Extérieur
(mm)

Ø Théorique
(mm)

Ø Forêt
(mm)

Ø Extérieur
(mm)

Ø Théorique
(mm)

Gc     1/8”-28

Gc     1/4”-19

Gc     3/8”-19

Gc     1/2”-14

Gc     3/4”-14

Gc        1”-11

Gc  1 1/4”-11

Gc  1 3/8”-11

Gc  1 1/2”-11

Gc        2”-11

Gc  2 1/2”-11

Gc        3”-11

8,5

11,5

15,0

18,5

23,5

30,0

38,0

41,0

44,5

56,0

72,0

85,0

4,9

7,3

7,7

10,0

11,3

12,7

15,0

15,0

15,0

18,2

21,0

24,1

max

3,1

4,7

5,1

6,4

7,7

8,1

10,4

10,4

10,4

13,6

14,0

17,1

min

G 1/8” - 28

G 1/4” - 19

G 3/8” - 19

G 1/2” - 14

G 5/8” - 14

G 3/4” - 14

G 7/8” - 14

G    1” - 11

G   1 1/8” - 11

G   1 1/4” - 11

G   1 3/8” - 11

G   1 1/2” - 11

G   1 5/8” - 11

G   1 3/4” - 11

G     2” - 11

G   2 1/4” - 11

G   2 1/2” - 11

G   2 3/4” - 11

G     3” - 11

G   3 1/4” - 11

G   3 1/2” - 11

G   3 3/4” - 11

G     4” - 11

9,73

13,16

16,66

20,95

22,91

26,44

30,20

33,25

37,90

41,91

44,32

47,80

51,32

53,75

59,61

65,71

75,18

81,53

87,88

93,98

100,33

106,68

113,03

8,68

11,62

15,12

18,86

20,82

24,35

28,11

30,59

35,24

39,25

41,66

45,14

48,67

51,08

56,95

63,05

72,52

78,87

85,22

91,32

97,67

104,02

110,37

8,70

11,75

15,25

19,00

21,00

24,50

28,25

30,50

35,50

39,50

41,50

45,00

48,50

51,00

57,00

63,00

72,50

79,00

85,50

91,50

97,50

104,00

110,50

«Gc»  UNI 339-66«G»  UNI 338-66

Filetage Filetage

Ø Forêt
(mm)

Ø Forêt
(mm)

Filetage

0
2

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.



XX

Unités de mesure, tableau de conversion

Filetage AMÉRICAIN

Filetage
Ø

Extérieur
(mm)

Ø
Théorique

(mm)

Ø Forêt
(mm)

Filetage
Ø Extérieur

(mm)

UNC No.   1-64 1,854 1,425 1,582 UNF No.   0-80 1,524 1,181 1,306 1,3

UNC No.   2-56 2,184 1,694 1,872 UNF No.   1-72 1,854 1,473 1,613 1,6

UNC No.   3-48 2,515 1,941 2,136 UNF No.   2-64 2,184 1,755 1,913 1,9

UNC No.   4-40 2,845 2,156 2,383 UNF No.   3-56 2,515 2,024 2,174 2,1

UNC No.   5-40 3,175 2,487 2,697 UNF No.   4-48 2,845 2,271 2,438 2,35

UNC No.   6-32 3,505 2,647 2,909 UNF No.   5-44 3,175 2,550 2,713 2,65

UNC No.   8-32 4,166 3,307 3,515 UNF No.   6-40 3,505 2,817 2,995 2,9

UNC No. 10-24 4,826 3,680 3,960 UNF No.   8-36 4,166 3,401 3,561 3,5

UNC No. 12-24 5,486 4,341 4,575 UNF No.  10-32 4,826 3,967 4,125 4

UNC     1/4"-20 6,350 4,976 5,232 UNF No.  12-28 5,486 4,503 4,466 4,6

UNC   5-16"-18 7,938 6,411 6,680 UNF       1/4"-28 6,350 5,367 5,519 5,4

UNC     3/8"-16 9,525 7,805 8,087 UNF     5/16"-24 7,938 6,792 6,957 6,7  

UNC   7/16"-14 11,112 9,149 9,451 UNF       3/8"-24 9,525 8,379 8,545 8,4

UNC     1/2"-13 12,700 10,584 10,896 UNF     7/16"-20 11,112 9,738 9,921 9,8

UNC   9/16"-12 14,288 11,996 12,319 UNF      1/2"-20 12,700 11,326 11,509 11,4  

UNC     5/8"-11 15,875 13,376 13,709 UNF     9/16"-18 14,288 12,761 12,954 12,8

UNC     3/4"-10 19,050 16,299 16,644 UNF       5/8"-18 15,875 14,348 14,542 14,4

UNC      7/8"- 9 22,225 19,169 19,530 UNF       3/4"-16 19,050 17,330 17,534 17,4

UNC         1"- 8 25,400 21,963 22,339 UNF       7/8"-14 22,225 20,261 20,477 20,3

UNC   1 1/8"- 7 28,575 24,648 25,039 UNF          1"-12 25,400 23,109 23,338 23,2  

UNC   1 1/4"- 7 31,750 27,823 28,214 UNF    1 1/8"-12 28,570 26,284 26,513 26,4  

UNC   1 3/8"- 6 34,925 30,343 30,800 UNF    1 1/4"-12 31,750 29,459 29,688 29,6

UNC   1 1/2"- 6 38,100 33,518 33,975 UNF    1 3/8"-12 34,920 32,634 32,863 32,7

UNF    1 1/2"-12 38,100 35,809 36,038 35,9

max min

Filetage
Ø

Extérieur
(mm)

Ø
Théorique

(mm)
Filetage

Ø Forêt
(mm)

NPS    1/8”-27 10,27 8,92 8,9 NPS    1/8”-27 8,5

NPS    1/4”-18 13,57 11,54 11,5 NPS    1/4”-18 11,0

NPS    3/8”-18 17,05 15,03 15,0 NPS    3/8”-18 14,5

NPS    1/2”-14 21,22 18,61 18,5 NPS    1/2”-14 18,0

NPS    3/4”-14 26,56 23,95 24,0 NPS    3/4”-14 23,0

NPS    1”-11½ 33,22 30,05 30,0 NPS    1”-11½ 29,0

NPS 1¼”-11½ 41,98 38,80 39,0 NPS 1¼”-11½ 38,0

NPS 1½”-11½ 48,05 44,87 45,0 NPS 1½”-11½ 44,0

NPS    2”-11½ 60,09 56,91 57,0 NPS    2”-11½ 56,0

NPS      2½”-8 72,70 68,13 68,0 NPS   2 1/2”-8 67,0

NPS         3”-8 88,60 84,04 84,0 NPS         3”-8 83,0

jusqu'à «NF» & «UNF»Normal «NC» & «UNC»

Ø Théorique
(mm)

gaz Vérinsque «NPS» Conique «NPT»

Ø Forêt
(mm)

Ø Forêt
(mm)

0
2

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.



XXI

Unités de mesure, tableau de conversion

POIDS en kg par mètre

Dimensions
(mm)

2 0.024 0.027 0.031 22 2.98 3.29 3.80 46 12.93 14.40 16.60 100 61.62 67.98 78.50
2,5 0.038 0.042 0.049 23 3.26 3.57 4.12 48 14.20 15.67 18.09 110 74.60 82.26 94.99
3 0.055 0.061 0.070 24 3.55 3.92 4.52 50 15.40 17.00 19.60 120 88.80 97.90 113

3,5 0.075 0.083 0.096 25 3.85 4.21 4.91 52 16.70 18.51 21.22 130 104 114.9 132.7
4 0.098 0.109 0.126 26 4.17 4.60 5.26 53 17.30 19.10 22.05 140 121 133.3 153.9

4,5 0.125 0.138 0.159 27 4.49 4.96 5.72 54 17.96 19.81 22.89 150 139 153 176.6
5 0.154 0.170 0.196 28 4.83 5.29 6.10 55 18.70 20.60 23.70 160 158 174 201
6 0.222 0.245 0.283 29 5.14 5.67 6.54 56 19.30 21.31 24.62 170 178 196.5 226.9
7 0.302 0.333 0.385 30 5.55 6.12 7.06 58 20.70 22.87 26.41 180 200 220.3 254.3
8 0.395 0.435 0.502 31 5.87 6.46 7.54 60 22.20 24.47 28.30 190 223 245.4 283.4
9 0.499 0.551 0.636 32 6.31 6.96 8.04 62 23.69 26.13 30.17 200 247 271.9 314
10 0.617 0.680 0.785 33 6.71 7.32 8.55 64 25.24 27.84 32.15 210 272 299.8 346.2
11 0.746 0.823 0.950 34 7.06 7.86 9.07 65 26.00 28.72 33.20 220 298 329 379.9
12 0.888 0.979 1.130 35 7.55 8.33 9.62 66 26.84 29.61 34.19 230 326 359.6 415.3
13 1.04 1.140 1.33 36 7.99 8.81 10.20 68 28.50 31.43 36.30 240 355 391.6 452.2
14 1.21 1.33 1.54 37 8.37 9.30 10.75 70 30.20 33.30 38.50 250 385 424.9 490.6
15 1.39 1.52 1.77 38 8.90 9.81 11.34 72 31.84 35.24 40.69 260 417 459.6 430.7
16 1.58 1.73 2.01 39 9.38 10.34 11.94 74 33.74 37.23 42.98 270 449 495.6 572.3
17 1.78 1.96 2.27 40 9.86 10.88 12.60 75 34.70 38.20 44.20 280 483 533 615.4
18 2.00 2.18 2.54 41 10.28 11.40 13.20 76 35.60 39.26 45.34 300 554.8 611.8 706.5
19 2.23 2.45 2.83 42 10.91 12.00 13.85 78 37.50 41.36 47.75
20 2.47 2.70 3.14 44 11.83 13.16 15.20 80 39.50 43.50 50.20
21 2.72 3.00 3.44 45 12.50 13.77 15.90 90 49.90 55.07 63.58

3
ACIER (poids spécifique 7,85 Kg/dm )

3
ALUMINIUM (poids spécifique 2,7 Kg/dm )

3LAITON (poids spécifique 8,5 Kg/dm )
3
)

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

2 22 46 100
2,5 23 48 110
3 24 50 120

3,5 25 52 130
4 26 53 140

4,5 27 54 150
5 28 55 160
6 29 56 170
7 30 58 180
8 31 60 190
9 32 62 200
10 33 64 210
11 34 65 220
12 35 66 230
13 36 68 240
14 37 70 250
15 38 72 260
16 39 74 270
17 40 75 280
18 41 76 300

21.206 23.384 27.000
25.659 28.294 32.670
30.536 33.672 38.900
35.810 39.488 45.617
41.564 45.833 52.947
47.712 52.612 60.800
54.300 59.877 69.171
61.300 67.596 78.089
68.700 75.756 87.480
76.600 84.468 97.579
84.800 93.510 108.000
93.500 103.104 119.108
102.600 113.138 130.700
112.200 123.724 142.929
122.150 134.696 155.605
132.600 146.220 168.917
143.350 158.074 182.611
154.600 170.480 196.942
166.250 183.326 211.783
190.900 210.508 243.184

19 42 78
20 44 80
21

0.008
0.013
0.019
0.025
0.034
0.043
0.053
0.077
0.104
0.136
0.172
0.212
0.257
0.306
0.358
0.416
0.477
0.543
0.613
0.687
0.766
0.848
0.935

0.009
0.014
0.021
0.028
0.037
0.047
0.058
0.084
0.115
0.150
0.189
0.234
0.283
0.337
0.395
0.458
0.526
0.599
0.675
0.757
0.844
0.935
1.031

0.011
0.016
0.024
0.031
0.043
0.054
0.068
0.097
0.132
0.173
0.219
0.270
0.327
0.389
0.456
0.529
0.608
0.691
0.780
0.865
0.975
1.080
1.191

45

3.062

1.026
1.122
1.223
1.326
1.434
1.546
1.663
1.783
1.909
2.038
2.171
2.309
2.451
2.598
2.748
2.903

3.226
3.393
3.565
3.741
4.105
4.294

1.131
1.237
1.347
1.462
1.581
1.704
1.833
1.966
2.104
2.247
2.394
2.546
2.702
2.864
3.029
3.201
3.376
3.557
3.736
3.930
4.125
4.526
4.735

1.307
1.429
1.555
1.689
1.826
1.968
2.118
2.271
2.430
2.596
2.765
2.941
3.122
3.308
3.500
3.698
3.900
4.109
4.320
4.541
4.765
5.229
5.468

90

4.487
4.886
5.302
5.734
5.957
6.184
6.415
6.650
7.134
7.634
8.152
8.686
8.960
9.237
9.806

10.391
10.933
11.612
11.928
12.249
12.902
13.572
17.177

4.947
5.387
5.845
6.322
6.568
6.819
7.069
7.333
7.866
8.420
8.989
9.578
9.880

10.185
10.813
11.458
12.056
12.804
13.153
13.507
14.227
14.966
18.941

5.715
6.224
6.570
7.304
7.588
7.877
8.168
8.471
9.087
9.720

10.384
11.064
11.414
11.766
12.491
13.230
13.927
14.792
15.194
15.603
16.435
17.280
21.870

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

2 22 46 100
2,5 23 48 110
3 24 50 120

3,5 25 52 130
4 26 53 140

4,5 27 54 150
5 28 55 160
6 29 56 170
7 30 58 180
8 31 60 190
9 32 62 200
10 33 64 210
11 34 65 220
12 35 66 230
13 36 68 240
14 37 70 250
15 38 72 260
16 39 74 270
17 40 75 280
18 41 76 300

66.759 73.658 85.011
80.829 88.587 102.928
96.135 106.070 122.419
112.820 124.479 143.665
130.849 144.371 166.165
150.203 165.725 191.269
170.901 188.562 217.626
192.933 212.871 245.682
216.299 238.652 275.436
241.000 265.906 306.891
237.036 294.632 340.045
294.406 324.831 374.899
323.110 356.501 411.450
353.464 389.992 450.103
384.561 424.270 489.664
417.239 460.358 531.315
451.290 497.928 574.676
486.676 536.971 619.737
523.387 577.476 665.992
600.831 662.923 765.103

19 42 78
20 44 80
21

0.028
0.045
0.066
0.089
0.116
0.148
0.184
0.264
0.360
0.472
0.598
0.735
0.892
1.062
1.244
1.443
1.657
1.885
2.128
2.386
2.659
2.946
3.248

0.034
0.052
0.076
0.103
0.134
0.159
0.212
0.305
0.416
0.545
0.690
0.849
1.030
1.226
1.436
1.665
1.912
2.176
2.456
2.754
3.068
3.400
3.748

45

3.231
3.532
3.845
4.173
4.513
4.867
5.234
5.614
6.009
6.416
6.835
7.270
7.717
8.178
8.652
9.139
9.639

10.154
10.684
11.222
11.776
12.924
13.518

3.564
3.897
4.242
4.604
4.979
5.369
5.774
6.194
6.629
7.079
7.541
8.021
8.514
9.023
9.546

10.083
10.635
11.203
11.788
12.381
12.992
14.259
14.915

4.114
4.497
4.896
5.313
5.746
6.197
6.665
7.148
7.651
8.170
8.703
9.257
9.826

10.413
11.017
11.637
12.274
12.930
13.605
14.290
14.995
16.457
17.213

90

14.126
15.385
16.690
18.051
18.752
19.466
20.196
20.935
22.457
24.033
25.662
27.344
28.205
29.080
30.869
32.716
34.607
36.556
37.553
38.560
40.616
42.725
54.074

15.585
16.974
18.414
19.916
20.689
21.455
22.283
23.098
24.777
26.516
28.314
30.169
31.119
32.085
34.059
36.097
38.183
40.333
41.433
42.544
44.813
47.140
59.662

17.988
19.591
21.253
22.986
23.878
24.788
25.717
26.658
28.596
30.603
32.627
34.820
35.916
37.030
39.308
41.660
44.068
46.550
47.820
49.102
51.708
54.406
68.858

0.026
0.041
0.060
0.081
0.106
0.135
0.167
0.240
0.327
0.428
0.542
0.667
0.809
0.963
1.128
1.308
1.502
1.709
1.929
2.163
2.410
2.670
2.944

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

0
2

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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04 - Symboles Pneumatique

- FRL
- Distributeurs et électrodistributeurs, 
  Distributeurs complémentaires,
  Raccordements et connexions
- Vérins

0
3

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Symbole pneumatique

TRAITEMENT AIR

1

3

2

1

12

2

3

Filtre séparateur de condensats
avec purge manuelle

Séparateur de condensats
avec purge manuelle

Filtre

Capacité pneumatique

Séparateur de condensats
avec purge automatique

Régulateur de pression

Pressostat

Vanne de limitation de la pression

Vanne de séquence

Régulateur de pression

à échappement libre

Vanne de limitation de la pression pilotée
à échappement libre

sans échappement

Régulateur de pression pilotée

sans échappement

Régulateur de pression

sans échappement (libre)

Régulateur de pression différentielle

Filtre - Régulateur de pression

Filtre - Régulateur - Lubrificateur

Manomètre

13

2

Vanne de coupure

Démarreur progressif
à commande électrique

à commande pneumatique
Démarreur progressif

Appareil pour le traitement air

Organes de contrôle de la pression

Ensemble complet

Composants divers

Lubrificateur

Filtre séparateur de condensats
avec purge automatique0

3

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Symbole pneumatique

DISTRIBUTEURS & ELECTRODISTRIBUTEURS

- DÉFINITIONS -
Les orifices sont les entrées et les sorties des distributeurs et sont définies par:
- principales: - l’orifice d’alimentation                  est le numéro 1
  - les orifices d’utilisation                 sont les numéros 2 et 4
  - les orifices d’échappement          sont les numéros 3 et 5
- de commande: - orifice de rappel du distributeur 2/2 et 3/2 
    Repéré par le numéro 10 
  - orifice de pilotage des distributeurs 2/2, 3/2 et rappel des distributeurs 5/2 et 5/3
    Repéré par le numéro 12 
  - orifice de pilotage des distributeurs 5/2 et 5/3 
    Repéré par le numéro 14
Fonctionnement:  la commutation du distributeur se fait au moyen d’une commande mécanique externe, 
pneumatique ou électrique.
Rappel:  le retour en position repos du distributeur au moyen d’une commande externe mécanique, pneumatique, 
électrique ou interne du type pneumatique (differentiel) ou mécanique (ressort).
Les voies sont définies par le nombre d’orificesdisponibles sur le distributeur et sur le symbole pneumatique
Les positions correspondent au nombre de positions que le distributeur peut assurer et sont le nombre de cases sur 
le symbole pneumatique
La fonction indique le fonctionnement du distributeur au repos (correspondent à la partie droite du symbole)

2 2 normalement fermé

2 2 normalement ouvert

3 22

3 2 normalement ouvert

5 2 echappements séparés

5 3 centre fermé

5 3

5 3

normalement fermé

centre ouvert

centre en pression

Différentiel (ressort pneumatique)

Différentiel alimentation externe

Différentiel sensible

Levier

Levier rappel ressort

Levier sensible

Cranté 2 positions

Pédale

Pédale rappel ressort

Pneumatique

Pneumatique en dépression

Pneumatique - rappel au centre

Poussoir

Levier unidirectionnel

Poussoir

Électrique bistable

Électrique avec pilotage supplémentaire

Électrique direct

Électrique alimentation externe

Galet

Galet sensible

Poussoir sensible

Poussoir sensible

Poussoir 2 positions Électrique (autoalimentée)

Électrique - rappel au centre

Ressort

Cranté 3 positions

Raccordement inséré

Symboles des distributeurs
FonctionVoies Pos. Symboles

Pilotages et retour
Mécanique

Electrique

Pneumatique

Accessoires complémentaires Tubes et connexions

2

1

2

1

2

13

24

1 35

15 3

13

2

24

24

315

4

15

2

3

Raccordement non taraudé

Coupleur rapide

Joint tournant à 1 voie

Prise d’air bouchée

Joint tournant  à 3 voies

Prise d’air avec 

sans clapet anti-retour

avec clapet anti-retour

Coupleur rapide

Echappement d’air

avec raccordement taraudé

Echappement d’air

Ligne électrique

Ligne  flexible

Ligne d’échappement

Ligne  de commande

Ligne de pression

Arrivée principale d’air

Croisement des conduits

Connexion des conduits

Réducteur de débit

Régulateur de débit bidirectionnel

Régulateur de débit unidirectionnel

Purge rapide

Sélecteur de circuit

Silencieux

Clapet anti-retour
sans ressort

Clapet anti-retour piloté
à la fermeture

Clapet anti-retour piloté
à l'ouverture

Clapet anti-retour
avec ressort

0
3

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Symbole pneumatique

VERINS

Double effet bi-tige traversante

Tige traversante
Double effet bi-tige

Double effet bi-tige

Double effet simple tige

Tige commune

Fond communs

En poussée tiges indépendantes

Force tiges communes

avec amortissements réglables
Avec piston magnétique

Avec piston magnétique

Avec amortissements réglables

Avec amortissements non réglable

Double tige traversante

Rappel ressort

Rappel avec une force externe

Simple tige

Vérins compacts guidés

Vérin  anti rotation

Vérin monté en tandem

Vérin double effet

Vérin simple effet

Simple effet

Double effet

Avec piston magnétique

avec amortissements réglables
Avec piston magnétique

Avec piston magnétique
Vérin à câble

Avec piston non magnétique
Vérin à câble

Avec piston magnétique
avec amortissements réglables

avec amortissements réglables

Vérins rotatifs

de rotation limité

Vérin avec soufflet

Air / air

Air / huile

Accumulateur oléo-pneumatique

Vérins avec angle 

Vérin télescopique

Vérin avec bloqueur de tige

Vérins divers

Vérin sans tige

Multiplicateur de pression

y

y

x

x

0
3

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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04 - Informations  
       techniques sur les matériaux

- Tableaux élastomère et matières plastiques
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Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Informations techniques sur les matériaux

ÉLASTOMÈRE ET MATIÈRE PLASTIQUE

SIGLE
(selon ISO 1629)

Température
de service

Description chimique

EPDM  -40°C ÷ +100°C Ethylène propylène

Élastomère perfluoré

Élastomère fluoré-caoutchouc fluoré

Élastomère hydrogéné

Élastomère nitrile

Polyuréthanne collé

Polyuréthanne pour injection

FFPM - FFKM  -5°C ÷ +200°C

FPM - FKM  -5°C ÷ +150°C

HNBR  -5°C ÷ +120°C

NBR  -5°C ÷ +70°C

PUR  -30°C ÷ +80°C

EU  -30°C ÷ +80°C

PTFE  -150°C ÷ +200°C Polytétrafluoroéthylène

Polyacétal - Résine Acétal

Polyamide (Nylon)

Polycarbonate

Polybutylène téréphatalate

POM  -40°C ÷ +110°C

PA  -40°C ÷ +120°C

PC  -100°C ÷ +130°C

PBT  -40°C ÷ +130°C

ÉLASTOMÈRE

MATIÈRE PLASTIQUE

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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05 - Unité de traitement d’air

- Concept de base
- Composants de traitement d'air
- Coube de débit

0
5

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Unité de traitement d’air

Une fois comprimé, il est nécessaire de traiter l’air afin d’améliorer sa qualité. La norme ISO 8573-1 permet de 
mesurer et de classer les trois types d’impuretés qui peuvent nuire à la durée de vie de l’appareillage pneumatiques:

- quantité de particules d’eau dans l’air
- quantité de particules d’huile dans l’air
- quantité de particules solides dans l’air

     

                                                                        

Le fonctionnement correct d’un circuit pneumatique est optimize par l’utilisations appropriée d’ensembles de 
traitement de l’air situés en amont de l’equipement pneumatique et composes d’un filter, d’un regulateur de pression 
et d’un lubrificateur.

QUANTITÉ D'EAU QUANTITÉ d'HUILE

CLASSE

1 -70 0,01

2 -40 0,1

3 -20 1

4 +3 5

5 +7 >5

6 +10

7 / /

/

Point de rosée maxi 
sous pression  

(C°)

Concentration 
maximum d'huile

3(mg/m )

Dimensions des particules (d) [µm]

CLASSE

1

2

3

4

5

6

≤ 0,10 0,10 < d ≤ 0,5 0,5 < d ≤ 1,0 1,0 < d ≤ 5,0 5,0 < d ≤ 50

3Nombre maximum de particules par m

Non spécifié

Non spécifié

Non spécifié

Non spécifié

Non spécifié

Non spécifié

100

100 000

Non spécifié

Non spécifié

Non spécifié

Non spécifié

1

1 000

10 000

Non spécifié

Non spécifié

Non spécifié

0

10

500

1 000

20 000

Non spécifié

0

1

10

100

1 000

20 000

QUANTIT  de PARTICULES SOLIDESÉ

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Unité de traitement d’air

FILTRE
Élimine l'humidité condensée dans l'air comprimé, poussière, particules solides, gaz corrosifs, vapeur d'huile, etc…

Dans la partie plus basse de la cuve, il y a un dispositif de purge des 
condensats qui peut-être automatique ou manuel. Dans ce dernier cas, il 
faut faire attention à l'eau accumulée dans la cuve afin qu'elle ne dépasse 
pas le déflecteur qui dans ce cas serait aspirée dans le réseau d'air.
L'air déshumidifié traverse ensuite un élément filtrant composé d'un 
matériau poreux qui retient les impuretés rémanentes. La dimension des 
particules que la cloison poreuse (ainsi est défini l'élément filtrant) réussi à 
retenir, de termine le seuil de filtration du filtre: 5µm - 20µm - 50µm.
Un autre type de filtre à double action filtrante (dit à deux stades) est 
capable d'enlever de l'air les particules solides organique et inorganique à 
99.7% et de favoriser l'accumulation de particules liquide et ainsi former 
des gouttes
qui seront précipitées dans le fond de la cuve.
Cette accumulation est appelée coalescence et ainsi avec le filtre forment: 
filtres à coalescence

CUVE AVEC
PROTECTION

PURGE
CONDENSATS

DÉFLECTEUR

CLOISON
POREUSE

RÉGULATEUR (OU RÉDUCTEUR) DE PRESSION
Permet de réduire, réguler et stabiliser la pression de l'air disponible dans le réseau, pour l'adapter selon les exigences 

des appareils à alimenter..
L'air comprimé, aussi bien dans les réservoirs que dans les 
réseaux est sujet à des oscillations de pression continues, 
qui sont dû à la demande intermittente de l'utilisateur ainsi 
qu'au fonctionnement des compresseurs, néanmoins une 
régulation est toujours nécessaire pour réduire la pression 
primaire aux valeurs souhaitées et pour niveler les 
oscillations.
La régulation de la pression en sortie du régulateur se fait 
en manœuvrant la poignée externe: en vissant la poignée 
on augmente la pression et vice versa en devisant on 
obtient une diminution.
Fonction RELIEVING: C'est un système de compensation 
de la pression qui agit (en purgeant l'air) dès que la pression 
en sortie dépasse la valeur établie (par exemple une 

poussée externe qui est exercée sur un vérin actionneur).
Tous les régulateurs sont pourvus d'un orifice pour le montage d'un manomètre pour la visualisation de la pression en 
sortie. Pneumax dispose également de régulateur avec le manomètre intégré dans la poignée, réduisant ainsi 
l'encombrement sur la machine te le temps et coût de montage par rapport à un l'utilisation d'un régulateur traditionnel 
auquel on vient monter ensuite un manomètre. Pneumax a également étudié un dispositif de montage par baïonnette de 
manière rapide et sure de plusieurs régulateurs (également pour ceux qui possèdent le manomètre incorporé) alimentés 
ainsi par une seule pression commune pour tous.

P1 P2 P1 P2

VIS DE

REGULATION

RESSORT

MEMBRANE

RESSORT
DISTRIBUTEUR

DISTRIBUTEUR

LUBRIFICATEUR
Dans des conditions normales d'utilisation, les composants Pneumax ne nécessitent pas lubrification supplémentaire. 

Si les conditions deviennent particulières et le voile lubrifiant mis à l'origine 
au montage des composants pneumatiques vient à manquer, cela pourrait 
entrainer des dommages. Dans ces conditions, il est nécessaire d'utiliser 
un lubrificateur qui automatiquement, durant l'utilisation de l'air, émet 
constamment un brouillard d'huile dans le circuit et qui va se déposer sur 
les parties en mouvement des composants pneumatique.
Ce dispositif est monté si possible au plus près des composants qui en ont 
besoin, évitant ainsi les dépôts d'huile dans les tubes ou les coudes de 
raccordement.

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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GROUPE DE CONDITIONNEMENT FR
C'est un composition de 3 éléments précédemment présentés monté en un seul groupe selon un ordre comme le dit 

l'abréviation: Filtre - Régulateur de pression - Lubrificateur.

VANNE DE COUPURE
C'est une vanne à clapet 3/2 NF commandée par une poignée sui sert comme un robinet à alimenter ou couper  l'air 

en entrée au groupe FRL (en effet  
elle est toujours installée en amont 
de celui-ci). Elle peut être bloquée 
dans la position d'échappement 
pour empêcher la mise en pression 
accidentelle de l'installation, en 
utilisant la version avec la poignée 
"cadenassable", au moyen d'un ou 
plusieurs cadenas.

DÉMARREUR PROGRESSIF
Permet d'alimenter un circuit progressivement afin que l'air n'arrive pas rapidement à tous les composants 

dépendant de celui-ci, mais à la 
moitié de sa valeur avec des temps 
différents pour uniformiser le 
circuit. Ces temps nécessaires à la 
stabilisation de la pression est bref 
mais il pourrait provoquer des 
mouvements dangereux des 
v é r i n s  n o n  p r é v i s i b l e s 
compromettant également la 
fonctionnalité de l'installation. 
Pour éviter cette situation, il est 
important de pouvoir amener l'air 
dans le  c i rcu i t  de manière 
progressive et gradué, au moins 
jusqu'à atteindre 3 bars au-delà 
d e s q u e l s  i l  e s t  p e r m i s 
d 'augmenter  rap idement  la 
pression. Le démarreur progressif 
est monté en aval du groupe FRL, 

il a une vraie fonction et peut-être piloté par commande pneumatique ou électrique.

Unité de traitement d’air

ACTIONNÉAU REPOS

ACTIONNÉEAU REPOS

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Unité de traitement d’air

FILTRE-RÉGULATEUR
Le filtre régulateur est un appareil qui intègre dans le même corps un filtre et un régulateur de pression. 

Les caractéristiques techniques de cette unité combinée sont les mêmes que les 
appareils solo. Comme nous pouvons le remarquer sur le dessin, la partie inférieure 
est constituée par un filtre a pour fonction, avec les mêmes prestations par rapport à 
sa taille, de filtre l'air, la partie supérieure est constituée par un régulateur de pression 
qui envoi vers la sortie l'air à une pression régulée.
L'unité ainsi constituée permet d'économiser en coût et d'avoir une un 
encombrement réduit.

MULTIPLICATEUR DE PRESSION
Le multiplicateur de pression pompe continuellement l'air jusqu'à atteindre, dans le circuit aval, une valeur de pression 

du double par rapport à la pression d'entrée, qui ensuite 
s'arrête dans la mesure où est créé la condition d'équilibre. 
Quand la pression aval baisse le multiplicateur reprend son 
mouvement alternatif jusqu'à atteindre à nouveau l'équilibre.
Les multiplicateurs sont fournis avec un régulateur de pression 
en entrée afin de pouvoir mieux régler la pression de sortie.
Il est bon de se rappeler que le multiplicateur de pression a un 
rapport de 1:2 quand la consommation d'air est nulle. Ceci 
signifie que l'on peut pressuriser un réservoir ayant ce rapport.
Quand il y a consommation d'air, le rapport peut varier en 
fonction du débit demandé et des pressions en jeu.
Des fois, la poussée générée par un vérin pneumatique est 
insuffisante pour accomplir la fonction qui lui est demandée.
Il est alors nécessaire, où c'est possible, d'augmenter la 
pression de service, ou bien si la structure de la machine le 
permet d'utiliser un vérin d'alésage supérieur.
Quand il n'est possible de remplacer le vérin par un autre de 

taille supérieure, il est indispensable d'utiliser un multiplicateur de pression qui peut utiliser comme fluide moteur le 
même circuit d'air que pour l'installation.
Ce composant à un rapport de compression de 1:2.

0
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06 - Distributeurs et électrodistributeurs

- Concept de base, schémas internes de
  fonctionnement, terminologie,
  fonctionnement, différentes typologies
  d'utilisation
- Courbes de débit

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Distributeur et électrodistributeur

CONCEPT DE BASE

En pneumatique le distributeur est le dispositif qui intercepte et distribue l’air comprimé ou bien en régule son flux.
Nous pouvons les regrouper en trois familles:
- Distributeur d’interception: Bloque ou change le flux de l’air comprimé en fonction du besoin (ex: voir éléments 
logiques OR ou AND)
- Distributeur de régulation: varie le flux de l’air comprimé en fonction de la nécessiter de régler la pression et ou le 
débit  ‘ex. voir les régulateurs de débit) 
- Distributeur : dévie le flux de l’air comprimé sans faire varier la pression ou le débit.
Les distributeurs se composent de deux parties: celle opérationnelle pour la distribution de l’air (corps du 
distributeur), et celle de commande (le pilote) qui actionne le premier et fait la liaison entre l’utilisateur et le dispositif 
de commande pneumatique (un vérin par exemple)

C’est la partie opérationnelle du distributeur, il comporte les orifices, les trous de fixation et les parties en mouvement 
pour la distribution de l’air.
Il existe deux systèmes différents de fonctionnement: à clapet et à tiroir.

0
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Corps distributeur

Mécanique

Bobine solénoide

Pilote électriquePilote mécaniquePilote pneumatique

LE CORPS DU DISTRIBUTEUR

Fonctionnement à CLAPET

Le système de distribution en mouvement à l'intérieur 
du corps du distributeur est composé par deux clapets 
en néoprène qui réalisent l'étanchéité directement sur 
la section de passage, en se levant et s'appuyant sur 
celle-ci.

Avantages
- course courte des pièces en mouvement: temps de 
réponse rapide
- faible chute de pression
- grande section de passage: Débit élevé

Désavantages
- fonctionnement monostable: nécessité d'avoir un 
signal continu pour l'actionner: le retour en position ne 
peut se faire que par rappel ressort
- le système des pressions n'est pas compensé ce qui 
incombe que la pression agit directement sur le clapet 
appliquant ainsi une force sur le ressort avec comme 
conséquence d'avoir besoin de grandes pressions de 
pilotage.
-la  fonction 5/3 ne peut être réalisée.

Fonctionnement à TIROIR

La partie en mouvement dans ce système est le tiroir 
qui dans son mouvement de translation, qui possède 
différents diamètres, réalise ou non l'étanchéité avec 
des joints fixés dans le corps du distributeur, 
permettant ainsi ou non le passage du flux de l'air.

Avantages
- simplicité de montage/installation /entretien
- la fonction 5/3 est réalisable
- Dimensions réduites
- possibilité d'utiliser le même corps du distributeur 
avec différents pilotes
- possibilité de montage en batterie

Désavantages
- course longue des pièces en mouvement: temps de 
réponse élevés
- Attention particulière au montage et à la réalisation 
des composants
- passage / débit plus faible

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Distributeur et électrodistributeur
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Il esxiste différentes sortes de distributeurs selon la fonction choisie (on se limite au fonctionnement à tiroir et on ne 
tient pas compte de la fonction à clapet).

2 orifices taraudés ( alimentation et utilisation, sans échappement)

3 orifices taraudés ( alimentation, utilisation et échappement) 

5 orifices taraudés ( alimentation, utilisation et différents échappements) 

REPOS

 REPOS

REPOS

 REPOS

 REPOS

ACTIONNÉ

ACTIONNÉ

ACTIONNÉ

ACTIONNÉ

ACTIONNÉ

2/2 - 2 voies 2 positions

3/2 - 3 voies 2 positions

5/2 - 5 voies 2 positions

normalement ouvert (NO)normalement fermé (NF) 

normalement ouvert (NO)normalement fermé (NF) 

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Distributeur et électrodistributeur
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Centre Fermé (CF)
(condition au repos: tous les passages fermés)

Centre Ouvert (CO)
(condtion au repos: passage 1 fermé, passage de 4 vers 5 et de 2 vers 3 ouverts)

Centre en Pression (CP)
(condition au repos: passage  de 1 vers 2 et vers 4 ouvert, passage  5 et 3 fermés)

5/3 - 5 voies 3 positions 5 orifices taraudés (alimentation, 2 utilisations et plusieurs échappements)

au reposcommande par  14

commande par  12au reposcommande par  14

commande par  12

commande par  12au reposcommande par  14

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Distributeur et électrodistributeur
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LES PILOTES

Ils sont le module de commande du distributeur et peuvent servir pour actionner (commutation du distributeur) ou à 
repositionner (remise en condition repos du distributeur).
Si le signal avec lequel est actionné le pilote est manuel ou mécanique, c'est pour un distributeur, électrique c'est 
pour un électrodistributeur.

Pilotes mécaniques/manuels
Ils sont du type à levier, à galet, poussoir, pédale, etc ..., ils agissent directement sur le système interne de distribution 
de l'air (tiroir).

Pilotes pneumatiques
Ils sont utilisés quand il est impossible de commander  directement le distributeur; constitué d'un piston qui est 
actionné à distance par une impulsion pneumatique, et fait déplacer le système interne de distribution de l'air (tiroir).

Pilotes électropneumatiques
Ce sont des pilotes qui reçoivent un signal électrique et le transforme en un signal de commande pneumatique.

DISTRIBUTEUR MONOSTABLE ET BISTABLE

En fonction du nombre de signaux utiles pour leur fonctionnement, les distributeurs seront du type monostable ou 
bistable
Distributeur ou électrodistributeur monostable: pour fonctionner ils n'ont besoin qu'un d'un seul signal externe. 
Ce sont des distributeurs dont le pilote de rappel est instable et qui n'a pas besoin de signal externe, mais qui 
retourne automatiquement en position de repos par manque du signal au pilote opposé.

Les pilotes instables plus commun sont du type mécaniques, (ressort) ou ceux pneumatiques, (différentiel). Le 
premier est un simple ressort qui déplace longitudinalement le tiroir. Le différentiel est un piston avec une section de 
poussée inférieure à celle du pilote opposé. Comme l'indique les symboles en exemple ci-dessous, en cas 
d'absence de signal 12 le distributeur revient en position de repos.  

Distributeur et électrodistributeur bistable: pour le fonctionnement il utile d'avoir deux signaux externes. Ce sont 
des pilotes du type stables, comme celui en pneumatique ou à poussoir à 2 positions, qui en cas de manque du 
second signal externe, reste dans sa même position.

0
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Distributeur et électrodistributeur

L'ELECTRODISTRIBUTEUR

Electrodistributeur à commande directe: comme l'indique le titre, il commande directement l'air comprimé, de 
l'alimentation à l'utilisation, définition valable également pour la fonction à clapet . En effet il est composé de la 
Mécanique, un fourreau en laiton ou acier inox sur le quel est monté la bobine. Dans le fourreau se déplace le noyau 
mobile où se situe le clapet d'étanchéité qui est actionné par le champ magnétique de la bobine qui en cas 
d'utilisation de courant alternatif, a un anneau de cuivre dit de déphasage qui limite les vibrations dû au courant ( les 
noyaux sont en acier spécial à faible magnétisme résiduel).
Ces électrodistributeurs, sont toujours munis d'une commande mécanique supplémentaire utile pour actionner 
l'électrodistributeur en toutes circonstances (ex. en cas de recherche d'incidents), elle peut être en fonction 2/2 et 3/2 
(normalement ouvert ou fermé).

Electrodistributeur à commande indirecte: comme l'indique le titre, l'électrodistributeur en question est muni 
d'une électrovanne de commande directe qui sous tension alimente le pilote pneumatique.
En effet, c'est un distributeur pneumatique commandé par un signal électrique.
On peut distinguer deux variantes: 
- servo assisté (ou autoalimenté): le pilote est alimenté par l'air de l'orifice d'alimentation principale 1 du distributeur; 
à la mise sous tension de la bobine, l'air de l'orifice 1 passe dans le pilote pneumatique qui actionne 
l'électrodistributeur.                                                                                                                          

La pression de pilotage et d'alimentation de l'électrodistributeur est identique.
- alimentation externe: de fait égale à la fonction servo assistée mais avec l'alimentation externe du pilote.

Pression de pilotage et de travail de l'électrodistributeur est différente.

TERMINOLOGIE ET DÉFINITIONS

Pression minimum de fonctionnement: indiquée pour le distributeur pneumatique et électrique, c'est la pression 
sous laquelle le dispositif pneumatique ne peut être actionné.
Force minimum de fonctionnement: pour le distributeur à action mécanique ou manuelle, indique la valeur 
minimum de la force nécessaire pour actionner le distributeur.
Pression maximum de service: est la pression limite de fonctionnement pour laquelle le dispositif pneumatique 
fonctionne sans risque de dommage.
Diamètre nominal de passage: correspond à la section minimum de passage de l'entrée/sortie du distributeur ou 
électrodistributeur, mais ne doit pas être pris en considération pour le choix de ce dernier. En effet pour un comparatif 
entre les tailles du catalogue, il faut prendre en considération le débit nominal.
Température minimum et maximum: est la température entre  les valeurs desquelles le dispositif pneumatique  
fonctionne correctement et hors desquelles il pourrait y avoir des dommages.

Bobine

Mécanique Manuel

Cartouche

Noyau Mobile

Noyau Fixe

Actionnéau repos
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07 - Vérins

- Informations de base sur le vérin
- Cycle de travail du vérin
- Consommation d'air
- Charge axial maximum
- Capacité d'ammortissement en fin
  de course
- Force en traction et poussée du vérins
  simple effet
- Couple maximum de serrage des vis
  de fixation des vérins

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Vérins

Flasque avant

Flasque arrière

Vis d'amortissement

Orifice d'alimentation
avant

Orifice
d'alimentation
arrière

Tube

Piston

Amortisseur avant

Amortisseur
arrière

Jonts de piston

Joint
d'amortisseur
arrière

Joint d'amortisseur avant

Joint racleur
de tige Bague de guidage

de tige

Tige

INFORMATIONS DE BASE SUR LE VÉRIN

- Fonctionnement
Les vérins pneumatiques sont un des composants final dans un système automatique qui transforme l'énergie 
pneumatique en travail.

L = F x s 
(Travail=Force x déplacement)

La force théorique du vérin est directement proportionnelle à la pression d'alimentation et à la surface sur laquelle 
elle agit (à savoir la superficie du piston).

F = P x S 
(Force=Pression x Superficie)

(C'est évident que dans la phase de rentrée de tige, la section de poussée diminue d'autant de la section de la 
tige)

La Force réelle du vérin est calculée en tenant également compte de:
 - s'il y a des pertes par frottement des joints d'étanchéité durant le mouvement.
- au départ le vérin doit vaincre le frottement statique du décollement avec en plus l'effort de démarrage du vérin.  - 
quand le piston est à l'arrêt pendant un certain temps dans la même position, la compression des joints d'étanchéité 
contre la paroi du tube, déplace le voile de graisse entre lui et la superficie de glissement. Dès lors la lubrification 
n'est plus active et le piston, au départ, devra se déplacer sur une superficie "sèche".
C'est pour ces raisons, que la Force réelle du vérin est égale à la Force théorique réduite de 10 à 15%

DÉTAILS DE CONSTRUCTIONS

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.



XLII

0
7

Vérins

LE CYCLE DE TRAVAIL DU VÉRIN

Le cycle de travail du vérin est composé de 4 phases: départ, accélération, phase constante et amortissement. En 
considérant le circuit ci-dessous avec le vérin en position de repos (tige complètement rentrée) raccordé à un 
distributeur 5/2, lui également en position repos (avec l'alimentation en 2): 
P1=Pression atmosphérique   P2=Pression du réseau (Pr)

Départ:
- actionnant le distributeur 5/2, l'air, de 2, passe en 4, et met en pression la chambre arrière du vérin; ainsi P1 
augmente, et la chambre avant met à l'échappement la pression au travers les orifices  2->3 avec P2 qui diminue.
- dès que P1 dépasse le point d'équilibre entre les deux pressions, le vérin pourrait démarrer mais il faut une pression 
suffisante pour vaincre les frottements et la charge appliquée au vérin. Quand le Dp est supérieur aux frottements 
plus la charge appliquée le vérin commence à se déplacer.

Accélération: 
la vitesse maximale du vérin est atteinte aux alentours de 15 à 30% de la course et est directement proportionnelle au 
volume de la chambre à l'échappement  et donc à la course; en conséquence pour des alésages de vérin 
identiques, l'accélération sera d'autant plus importante que la course sera petite.

Phase constante: 
une fois atteint l'équilibre entre les deux chambres, le piston se déplace jusqu'à la phase suivante. La vitesse de 
translation n'est pas toujours constante et dépend de nombreux facteurs entre autres les frottements internes, la 
charge appliquée, la position du distributeur, la position de montage vérin, le débit du distributeur, etc ... Le contrôle 
de la vitesse du vérin peut être fait en réglant le débit à l'échappement en prenant en considération d'utiliser un 
distributeur avec un débit maximum supérieur (voir "Dimensions/choix du vérin et du distributeur" section 09) afin de 
permettre de réguler la vitesse à des valeurs inférieures à la vitesse maximum donnée pour le distributeur.

Amortissement
c'est la phase finale de la course avec l'échappement de la chambre avant réduite; ce qui provoque l'augmentation 
de P2  qui s'oppose à la pression P1 et de ce fait ralenti la course du piston jusqu'à la fin de la course, quand P1 
augmente à la valeur maximale égale à la pression du réseau et P2=Pression atmosphérique.

D

P1

P2

Départ

Accélération

Phase constante

Amortissement

Temps

Pression réseau

CourseP
re

ss
io

n
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tab.1

tab.2

-

Ø 8 - Ø 4 0,00377 dm2

Ø 10 - Ø 4 0,00659 dm2

Ø 12 - Ø 6 0,00848 dm2

Ø 16 - Ø 6 0,01727 dm2

Ø 20 - Ø 8 0,02638 dm2

Ø 25 - Ø 10 0,04121 dm2

Ø 32 - Ø 12 0,06908 dm2

Ø 40 - Ø 14 0,11021 dm2

Ø 40 - Ø 16 0,10550 dm2

Ø 40 - Ø 18 0,10017 dm2

Ø 50 - Ø 14 0,18086 dm2

Ø 50 - Ø 18 0,17082 dm2

Ø 50 - Ø 20 0,16485 dm2

Ø 63 - Ø 20 0,28017 dm2

Ø 63 - Ø 22 0,27357 dm2

Ø 80 - Ø 22 0,46441 dm2

Ø 80 - Ø 25 0,45334 dm2

Ø 100 - Ø 25 0,73594 dm2

Ø 100 - Ø 30 0,71435 dm2

Ø 125 - Ø 30 1,15591 dm2

Ø 125 - Ø 32 1,14618 dm2

Ø 160 - Ø 40 1,88400 dm2

Ø 200 - Ø 40 3,01440 dm2

Ø vérin Ø tige b

Ø 8 0,00502 dm2

Ø 10 0,00785 dm2

Ø 12 0,01130 dm2

Ø 16 0,02010 dm2

Ø 20 0,03140 dm2

Ø 25 0,04906 dm2

Ø 32 0,08038 dm2

Ø 40 0,12560 dm2

Ø 50 0,19625 dm2

Ø 63 0,31157 dm2

Ø 80 0,50240 dm2

Ø 100 0,78500 dm2

Ø 125 1,22656 dm2

Ø 160 2,00960 dm2

Ø 200 3,14000 dm2

AØ vérin

Vérins

CONSOMMATION D'AIR DES VÉRINS 

La consommation d'air du vérin est le volume d'air que le vérin a besoin pour chaque cycle complet de travail effectué 
(sortie et rentrée de tige), en proportion à la pression d'alimentation.

Consommation = Pa x C x (A+b)

 Pa=  Pression absolue (bar)
 C=  Course du vérin (dm)

2 A=  voir tab. 1 (dm )
2 b=  voir tab. 2 (dm )

La consommation se mesure en Normo-Litres (Nl) qui correspond au volume qui occuperait une quantité déterminé 
(masse) de gaz s'il elle était ramenée à la pression atmosphérique.

Exemple de calcul:
                       
Considérons un vérin ISO 15552 série 1319:
alimentation à 6 bar  (Pa=7 bar)
course 50mm             (C=0,5 dm) 

2Ø 63                           (A=0,31157 dm )
2Ø63 - Øtige=20 mm           (b=0,28017 dm )

Consommation = 7 (bar) x 0,5 (dm) x (0,31157+0,28017) = 2,072 Nl
(pour connaître la consommation pour un nombre de cycles déterminés du vérin, il suffit de multiplier la 
consommation obtenue avec cette formule par le nombre de cycles effectués)

Superfie du piston vérin

Différence section
piston vérin / Ø tige
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Vérins

CHARGE DE POINTE ADMISSIBLE (charge de flexion)

La charge de pointe est la charge maximum applicable axialement sur la tige des vérins au-delà de laquelle il pourrait y 
avoir une flexion de la tige par compression. Les facteurs qui influent sur la charge de pointe sont l'entité de la charge, le 
diamètre de la tige, la longueur maximale à laquelle est appliquée la charge (longueur de la pression de flexion L) et la 
condition de sollicitation de la tige (type de fixation du vérin). Entre les différents cas de sollicitations, les plus significatifs 
sont décrits ci-dessous.

Les vérifications liées à la charge de pointe peuvent se faire de manière empirique (voir la formule) ou en se reportant au 
graphique suivant qui se réfère aux conditions de sollicitations les plus contraignantes (cas 1 et 2). Pour tous les autres 
systèmes de fixation du vérin, la charge admissible sera surement supérieure.

d=

L=

(cm)

(cm)

2Fk x 64 x L  x C

Fk x 64 x C

3 4p x E x d

Fk= (N)
3 4p  x E x d

3p  x E 

264 x L  x C
Exemple: Vérification de la charge de pointe  

vérin ø80 mm
Diamètre tige ø20 mm
Course 600 mm
Fixation CAS 2 tourillon intermédiaire: L0=290 mm
Charge 2000 N
L (longueur de la pression de flexion)= 29+60=89 cm

3 7 4 2Fk= (p  x 2,1 x 10  x 2 ) : (64 x 89  x 5) = 4104 N
(largement supérieur les 2000 N appliqués)

E= module d'élasticité de la matière 
2tige (N/cm ) 

7 2(acier=2,1x10  N/cm )

d= diamètre tige (cm)

L= longueur de la
pression flexion (cm)

C= facteur de sécurité (de 2,5 à 5)

En consultant le graphique suivant, 
on obtient le même résultat: en 
suivant la ligne horizontale de la 
longueur de la pression de flexion de 
900 mm jusqu'à l'intersection avec la 
ligne du Ø20 de la tige et en 
descendant verticalement on obtient 
une charge maxi d'environ 4000 N

Exemple: Détermination du diamètre de la tige

Considérant le même vérin que pour le cas précédent, 
rechercher le diamètre de tige adapté afin de pouvoir 
supporter une charge de 4000 N.

2 3 7d =      (4000 x 64 x 89  x 5) / (p  x 2,1 x 10 ) = 2 cm

Néanmoins nous utiliserons le diamètre immédiatement
 supérieur: Ø25 mm

De la même manière nous pouvons calculer la longueur de la pressionde la flexion avec la 
troisième formule ou en utilisant le graphique

De même dans ce cas, en consultant 
l e  g r a p h i q u e  s u i v a n t ,  n o u s 
obtiendrons un résultat identique: la 
ligne horizontale de la longueur de la 
pression de flexion de 900 mm et la 
l igne  ver t ica le  de  la  charge 
max ima le  d 'env i ron  4000  N, 
l'intersection se fait exactement sur 
la ligne du Ø20 mm.

4

CAS 1 CAS 2

Vérin fixe et charge libre Vérin fixé par des tourillons et charge articulée
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Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Vérins

CAPACITÉ D'AMORTISSEMENT EN FIN DE COURSE

En référence au diagramme du cycle de travail du vérin, la dernière phase, l'amortissement, a la fonction particulière de 
réduire l'énergie cinétique au minimum de la charge en mouvement, en évitant d'endommager le piston en fin de course 
contre le flasque du vérin, compromettant ainsi le bon fonctionnement du vérin. En effet les vérins dépourvus d'un 
dispositif d'amortissement  pneumatique, sont déconseillés en cas d'utilisation à grande vitesse (à moins qu'il n'y a pas 
de choc externe du vérin ou qu'il y a des amortisseurs externes). 

La charge maximale qui peut être amortie dépend de la vitesse de translation de la charge et de la capacité 
d'amortissement du vérin. Sur la graphique suivant est indiqué les lignes pour chaque alésage des vérins ISO 15552 
sous lesquels nous pouvons trouver les valeurs da charge est vitesse de fonctionnement du vérin choisi (le diagramme 
se réfère au mouvement en sortie de tige, alimentation à 6 bar)
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Graphique de la charge de pointe 

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Vérins

Alésage

(mm)

Ø6

Ø8

Ø10

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Ø125

Ø160

Ø200

Ø250

surface de

poussée
2

(mm )

28

50

79

113

201

314

491

804

1.256

1.963

3.116

5.024

7.850

12.266

20.096

31.400

49.063

Pression d'alimentation (bar)

2,5

4,5

7,5

11

19

30

48

78

123

192

305

492

769

1.202

1.970

3.079

4.811

5,5

9,5

15

22

39

61

96

157

246

384

611

985

1.539

2.405

3.941

6.158

9.622

8

14,5

23

33

59

92

144

236

369

577

916

1.478

2.309

3.608

5.912

9.237

14.434

11

19,5

30,5

44

78

123

192

315

492

769

1.222

1.970

3.079

4.811

7.882

12.317

19.245

13,5

24,5

38

55

98

153

240

394

615

962

1,527

2,463

3,849

6,014

9.853

15.396

24.056

16,5

29,5

46

66

118

184

288

472

739

1.154

1.833

2.956

4.618

7.217

11.824

18.475

28.868

19

34

53,5

77

137

215

336

551

862

1.347

2.138

3.448

5.388

8.419

13.795

21.555

33.679

22

39

61,5

88

157

246

384

630

985

1.539

2.444

3.941

6.158

9.622

15.765

24.634

38.491

24,5

44

69

99

177

277

433

709

1.108

1.732

2.749

4.434

6.928

10.825

17.736

27.713

43.302

27,5

49

76,5

110

197

307

481

788

1.231

1.924

3.055

4.926

7.698

12.028

19.707

30.792

48.113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Différence surface - piston vérin / Ø tige

tab.2

-

Ø 8 - Ø 4

Ø 10 - Ø 4

Ø 12 - Ø 6

Ø 16 - Ø 6

Ø 20 - Ø 8

Ø 25 - Ø 10

Ø 32 - Ø 12

Ø 40 - Ø 14

Ø 40 - Ø 16

Ø 40 - Ø 18

Ø 50 - Ø 14

Ø 50 - Ø 18

Ø 50 - Ø 20

Ø 63 - Ø 20

Ø 63 - Ø 22

Ø 80 - Ø 22

Ø 80 - Ø 25

Ø 100 - Ø 25

Ø 100 - Ø 30

Ø 125 - Ø 30

Ø 125 - Ø 32

Ø 160 - Ø 40

Ø 200 - Ø 40

Ø vérin Ø tige

20,377 cm

20,659 cm

20,848 cm

21,727 cm

22,638 cm

24,121 cm

26,908 cm

211,021 cm

210,550 cm

210,017 cm

218,086 cm

217,082 cm

216,485 cm

228,017 cm

227,357 cm

246,441 cm

245,334 cm

273,594 cm

271,435 cm

2115,591 cm

2114,618 cm

2188,400 cm

2301,440 cm

b

Force théorique de la poussée des Vérins (N) - en phase de sortie de tige

Pour le calcul de la force en phase rentrée de tige, utiliser la formule suivante
2F [N] =(section vérin - section tige) [mm ] x Pression [bar] x 9,81

Pour la force réelle du vérin il est conseillé d'enlever de 10 à15% de la valeur théorique

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Alésage Couple (Nm)

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Ø125

Ø160

Ø200

8

8

16

16

22

22

30

85

85

Vérins

Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

9,9 10,8 10,8 7,9 19,7 39,3 39,3

26,5 22,6 22,6 49,1 53,0 106,0 106,0

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32

2,2 2,2 4,0 7,5 11,0 16,5 23,0

4,2 4,2 8,7 21,0 22,0 30,7 52,5

Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100

17,2 24,6 51,0 51,0 98,1 98,1

41,7 83,4 114,8 114,8 194,2 194,2

Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100

7,9 9,9 34,4 34,4 50,1 54,0 117,7 108,9

27,5 26,5 59,9 63,8 79,5 85,4 157,0 134,4

Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100

3,9 4,4 4,9 9,8 12,3 16,7 27,5 37,3 59,4 101,3

9,3 17,7 18,1 25,5 34,3 44,1 51,0 63,8 99,4 141,9

FORCE DÉVELOPPÉE DES RESSORTS POUR LES VÉRINS SIMPLE EFFET

COUPLE PRÉCONISÉ POUR LE SERRAGE DES VIS DE 
FIXATION DES VÉRINS

MicroVérins ISO 6431 -  série 1260
ressort avant ressort arrière

Charge initiale (N) 
ressort détendu

Charge finale (N) 
ressort comprimé

MicroVérins ISO 6431 - série 1280  "MIR"
ressort avant ressort arrière

Charge initiale (N) 
ressort détendu

Charge finale (N) 
ressort comprimé

Vérins ISO 15552 - série 1319-20-21
ressort avant ressort arrière

Charge initiale (N) 
ressort détendu

Charge finale (N) 
ressort comprimé

Vérins compact faible course
ressort avant ressort arrière

Charge initiale (N) 
ressort détendu

Charge finale (N)  
ressort comprimé

Vérins compact ”Europe”
ressort avant ressort arrière

Charge initiale (N) 
ressort détendu

Charge finale (N) 
ressort comprimé

Alésage

Alésage

Alésage

 (course 0-40 mm)

 (course 0-50 mm)

Alésage

 (course 0-10 mm)

Alésage

 (course 0-50 mm)

 ( 12 course 0-10 mm - 16-100 course 0-25 mm)Ø Ø

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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08 - Taille / choix
       du vérin et
       du distributeur

- Perte de charge dans
  les tubes
- Taille d'un distributeur
- Taille d'un vérin

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Taille / choix du vérin et du distributeur

Qn Débit nominal Nl/min

kv l/min

Kv m3/hours

Cv USA gallons/min

Sp Surface de l'alésage mm2

dp
2 2Diamètre nominal mm2

2 2**pour calculer le diamètre dp (mm ) prendre la racine carrée de dp

Coefficient hydraulique
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PERTE DE CHARGE DANS LES TUBES

Débit Qn

Dans ce fasicule, le débit est exprimé comme un volume dans des conditions normales (Pression atmosphérique, 
température 20 °C) en rapport avec l'unité de temps.
L'unité de mesure est le normo litre par minute (Nl/mn)
Nous rappellons que le NL est la quantité d'air comprimé contenu dans un environnement et indique le volume qui serait 
occupé en rapport avec la pression atmosphérique.
Le débit est déterminé avec un dispositif de mesure standardisé comme nous l'avons déjà illustré et défini par les paramètres 
suivants:
 kv ( l/min ) se mesure avec de l'eau et avec un DP = 1 bar

3
 Kv( m /heure ) se mesure avec de l'eau et avec un DP = 1bar
 Cv( gallon USA/min ) se mesure avec de l'eau et avec un = 1 psi (0,07 bar)
Ci dessous nous trouvons un tableau de conversion du débit (voir également pag. IX)

Chute de Pression dans les tubes

La capacité de passage d'un tube est déterminé par le paramètre C (l/sec) et est le rapport entre le débit maximum et la 
pression absolue (ISO 6358). La capacité de passage diminue progressivement avec l'augmentation de la longueur du tube à 
cause de la chute de pression qui se vérifie par le frottement de l'air sur les parois de ce tube. En conséquence plus le tube est 
long, plus faible sera le débit. Dans le diagramme qui ci dessous, le débit dans les tubes est indiqué pour les différents 
diamètres externes et internes en fonction de leurs longueurs.

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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T= Qn= T x Consommation
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Taille / choix du vérin et du distributeur

CHOIX DIMENSIONNEL D'UN DISTRIBUTEUR

Pour garantir une une prestation souhaitée par un vérin ou plusieurs vérins qui ont été correctement dimensionnés, nous 
devons choisir un ou plusieurs distributeur de contrôle de taille approprié.
Il est indispensable de connaître le temps que le vérin doit mettre pour effectuer sa course à aller et au retour et en 
fonction de la consommation précedemment calculée du coefficient T qui doit être appliquée à la valeur attribuée à la la 
consommation.

La valeur souhaitée, exprimée en Nl/mn, est le débit minimum nécessaire dans des conditions standards 
(alimentation à 6 bar et 5 bar en utilisation) afin de garantir la prestation désirée. Multiplier la valeur obtenue par un 
coefficient de sécurité de 1.2.
Les tubes de raccordement entre le distributeur / vérin et le tube d'alimentation ne doivent pas influencer la 
performance en débit du distributeur, par conséquence, le diamètre interne devra être au moins 1.5 fois supérieur au 
diamètre nominal du distributeur pour éviter une chute de pression mal venue. Le diagramme des débits dans les 
tubes, nous pouvons constater quelle est la différence de capacité du flux avec un coefficient de sécurité de 1.5.
Même les raccords utilisés devront suivre ce critère car ils ne doivent pas être un point d'étranglement  qui 
compromettrait le calcul effectué.
Toujours vérifié que le diamètre de passage d'air du raccord est supérieur ou au moins égal au diamètre du tube 
raccordé.
Le diagramme qui suit montre d'une manière indicative le débit nécessaire, pour les vérins de différents diamètres, à 
atteindre la vitesse désirée et indique en plus la taille du distributeur approprié et affecter dans les conditions décrite 
pour un débit suffisant.

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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x 100 = RdC
Force demandée (poids de la charge)

Force disponibile (développée)

Charge

Rdc

Charge

Rdc

Taille / choix du vérin et du distributeur

CHOIX DIMENSIONNEL DU VÉRIN

Le choix dimensionnel d'un vérin pneumatique demande une certaine attention et il est important de prendre en 
considération les paramètres suivants:

Force développée: elle est calculée en le produit de la surface du piston et la valeur de la pression qui sera utilisée pour 
l'actionner.

2                                                       F= surface x pression        (daN) = (cm ) x (bar)

A la Force théorique ainsi calculée il faut enlever entre 10 à 15% pour les pertes de charges dues aux frottements. Nous 
rappelons que pour un vérin simple tige la force développée en traction est inférieure à celle de la poussée à cause de la 
tige.

Poids de la charge : le vérin doit développer une force suffisante, dans la direction souhaitée, pour déplacer la charge 
tout en respectant le temps de cycle. Dans le but de respecter le rapport de charge  (RdC) qui ne doit pas dépasser les 
70%.

                                   

POSITION DU VÉRIN

Poussée verticale (poussée vers le haut): la Force réelle développée par le vérin devra être en mesure de 
contrebalancer le poids de la charge et en plus posséder la force nécessaire pour l'accélération.
Exemple:
Charge à soulever 120Kg
Pression de service 6 bar
Rapport de charge 70%
Partant de la formule relative du rapport de charge, nous obtenons la force disponible (nécessaire) pour soulever la 
charge

Force disponible =                  x 100  dans notre cas le résultat est 171,4 daN

Un vérin Ø63 qui développe une force théorique de 187 daN correspond au but recherché.
Un rapport de charge approprié permet un bon contrôle de la vitesse grâce aux régulateurs de débit unidirectionnel.

Nous vous rappelons que pour avoir un bon contrôle, il ne faut pas que la vitesse ne soit pas inférieure à  20 mm/sec.
Pour un contrôle à faible vitesse, il est conseillé de diminuer le rapport de charge jusqu'à 50%.
Pour une vitesse inférieure et/ou constante il faut utiliser un dispositif de contrôle oléo hydraulique.
Pour un contrôle d'une charge qui descend, il faut tenir compte du poids de la charge qu'il faut opposer au mouvement et 
l'augmentation de de la force qui produit l'accélération.
En pratique il est quasiment indispensable d'utiliser un régulateur de débit.

Poussée horizontale ou sur un plan incliné: si la charge soutenue et la position de travail est horizontale, la force de 
résistance dû au plan doit être multipliée par le coefficient de frottement.
Le coefficient de frottement m varie selon les différents matériaux qui sont en contact.
Si nous avons pour l'exemple m= 0.4
Charge à déplacer 120Kg
Pression de service 6 bar
Rapport de charge 70%
Toujours en partant de la formule du rapport de charge, nous obtenons la force disponible:

Force disponible =               x 100 x m    dans notre cas le résultat est 68,57 daN

Un vérin Ø40 qui développe en poussée une force théorique de 75,4 daN correspond au but recherché.
Pour toutes les autres situations intermédiaire et c'est à dire assimilable aux déplacements sur un plan incliné, la force 
nécessaire augmente en fonction de l'augmentation de l'angle du plan.
Même dans ces cas la force résistante doit être multipliée par le coefficient de frottement.

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Taille / choix du vérin et du distributeur

 Capacité d'absorber les chocs

L'amortissement par coussin d'air est capable d'absorber l'énergie cinétique finale pour éviter les chocs et détériorations en fin de course.
Une fois que le vérin est choisi en fonction des explications précédentes, il faut vérifier que ce vérin est en mesure d'absorber l'énergie
cinétique, autrement il faut choisir un autre vérin de taille supérieure et de course identique qui sera en mesure de supporter cette énergie.
Toutes les valeurs de vitesse, d'impact et de charge appliquée qui se croisent à l'intérieur de ce digramme délimité par chaque vérin sont 
corrects. La pression d'alimentation est de 6 bar.

Charges de pointe 

La charge de pointe est la sollicitation composée de la pression flexion qui se manifeste sur un axe, dans notre cas c'est le vérin, d'où le 
risque de l'affaiblir quand il est chargé avec une force de compression qui coïncide avec son axe propre. L'effet qui se manifeste est une
flexion latérale. La valeur de cette flexion dépend:

- de la charge appliquée
- de la longueur de l'axe et de son diamètre
- du type de contrainte appliquée.

La contrainte la plus critique est celle d'un vérin bloqué avec deux articulations aux extrémités.
Avec tous les autres types de fixations les charges permises sont supérieures jusqu'à 50%.
La longueur à considérer est:       

                                                                            Ltot = Lo + course
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Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Dans ce diagramme, les points d'intersection entre force et longueur qui se trouvent à l'intérieur de la surface 
délimitée par le diamètre de la tige sont considérés comme corrects

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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09 - Définition de base
       et terminologie
       du courant électrique

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.



LV

Définition de base et terminologie du courant électrique

La tension, mesurée en Volt (V), est la différence de potentiel existante entre les fils du conducteur. Sans cette différence il ne 
serait pas possible d ’avoir un passage de courant. Ceci est comparable à 2 réservoirs plein d’eau reliés entre eux. Si le niveau de 
l’eau est identique dans les deux réservoirs, il n’existe aucun flux d’un réservoir à l’autre.
Si ’un des deux réservoirs a un niveau d’eau supérieur à l’autre,  l’eau s’écoule du niveau le plus haut vers le plus bas.
L’instrument pour mesurer la tension est un voltmètre qui est raccordé en parallèle au circuit électrique.

L’intensité, mesurée en Ampère (A), est le flux de charge électrique au travers d’un fil métallique. Ceci est comparable au flux de 
l’eau entre les deux réservoirs à différents niveaux (ou au débit d’air dans un tube).
L’instrument pour mesurer l’intensité est l’ampèremètre qui est raccordé en série au circuit électrique.

La puissance, mesurée en Watt (W) est le produit entre la tension et l ’intensité.     W = V x I

Ex. Electrovanne de 15 mm absorbe 2,3W en 24 VDC
Intensité absorbée = 2,3 / 24 = 0,095 A = 95mA
Puissance absorbée = 24 x 0,095 = 2,3W

La fréquence, mesurée en Hertz (Hz) est le nombre de cycles aller / retour (ou période) qui sont effectuées en une seconde. En 
Europe la fréquence est de 50Hz, en Amérique de 60Hz.
Effet de la fréquence: l'utilisation d’une bobine à50Hz pour être employée à 60Hz nécessite une correction de la tension par un 
facteur 60/50 par rapport à la tension initiale à 50Hz et vice versa.

                                            V(60Hz) = V(50Hz) . (60/50)        V(50Hz) = V(60Hz) . (50/60)     

Le courant alternatif (CA) est caractérisé par un flux de courant variable dans le temps en direction et à intervalle régulier et la 
courbe dans le temps est en forme d’onde. L’énergie électrique distribuée à une forme d’onde sinusoïdale.
Le nombre de répétition de ce même module en une seconde est la fréquence.

Le courant continu (CC) est caractérisé par un flux de courant de direction constante dans le temps. Dans un système en 
courant continu, à la différence d’un alternatif, il est important de respecter le sens du courant ou bien la polarité.

La résistance (R), mesurée en Ohm (Ω), est la capacité que possède un conducteur de s’opposer au passage du courant. Ceci 
est comparable à la conductance, ou bien son contraire, dans un tube parcouru par de l’air comprimé. Dans un fil conducteur 
long et de section faible, la résistance sera plus élevée que dans un fil de section supérieure et d’une longueur inférieure, 
exactement comme un tube de petite section et long a une conductance inférieure à un de section supérieure et plus court.

Bobine
Un fils conducteur enroulé autour d'un fourreau tubulaire en matière non magnétique concentré, une fois alimenté, les lignes de 
force de son propre champ magnétique longe l'axe central de la bobine. Si à l'intérieur de ce fourreau tubulaire est inséré un 
noyau en fer, le flux augmente fortement. Les points dans lesquels les lignes de force entrent et sortent sont les pôles 
magnétiques de la bobine, exactement comme un aimant. C'est sur ce principe que se base le fonctionnement d'une 
électrovanne.

Entrefer
On dit entrefer la distance qui existe entre le noyau en fer mobile et l'armature fixe d'un système électromagnétique. En courant 
alternatif l'impédance maximum est quand l'entrefer est nul et est minimum quand l'entrefer est maximum.
Pour la loi d'Ohm quand l'absorption d'intensité est plus importante à l'appel et plus basse durant le maintien.  

Anneau de déphasage
En courant alternatif le flux magnétique généré par la bobine passe périodiquement d'une valeur maximum à une valeur zéro et 
provoque la vibration du noyau mobile. Cet effet est éliminé en insérant un anneau en cuivre fermé à l'intérieur du pilote qui agit 
sur la bobine secondaire exactement comme un transformateur. Le courant généré par l'anneau fermé crée à son tour un flux 
magnétique déphasé en retard par rapport au principal. La résultante magnétique ne sera plus nulle et la vibration n'est plus 
perceptible.

Formules utiles

Tension V = R x I Volt (V) Produit entre Résistance et Intensité

Intensité I = V / R Ampère (A) Rapport entre Tension et Résistance 

= V x I Produit entre Tension et Intensité

= R x I2 Produit entre Résistance et Intensité
2

= V2 / R Rapport entre Tension2 et Résistance 

= V / I Rapport entre Tension et Intensité

= V2 / W Rapport entre Tension2 et Puissance

Ohm ( )Ω

Watt (W)

Résistance

Puissance

R

W

0
9

Les dimensions d'encombrements ainsi que les informations techniques sont données à titre d'information et peuvent être modifiées sans préavis.
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Série 104

1.1 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

VANNE À COMMANDE
MECANIQUE - MANUELLE

ET PNEUMATIQUE

Microvanne 2/2, 3/2, 5/2 - 5/3 - et 
tube ø4 (Série 104)

Microvanne 3/2, 5/2, M5 (Série 105)
Poussoir / Pneumatique / Bouton poussoir / Sèlecteur

Levier à galet - Poussoir - Panneau - Sensible - Frontal - Latéral
Antenne oscillante / Pèdale / Accessoires

Vanne 3/2, 5/2, 5/3 - G1/8” ÷ G1” 
(Série 200)

Poussoir / Bouton poussoir / Sèlecteur
Levier à galet - Poussoir - Panneau - Sensible - Frontal,

Latéral - Pèdale
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Série 104 - À commande
mecanique et manuelle

1.2 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Microvannes 2/2-3/2-5/2
Tube ø4

Série 104 - À commande
mecanique et manuelle

1.3Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Serie 104_FR_MecaMicrovannes 2/2-3/2-5/2 - Tube ø4Bouton poussoir-ressort

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Pneumatique affleurant-ressort

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Pneumatique affleurant-ressort

 

Bouton poussoir-ressort 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Bouton poussoir-ressort
 

Orifices d'alimentation latéral
104.t.0.1.pf Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 20
Effort de manoeuvre 13 N

Poids en gr. 20
Effort de manoeuvre 13 N

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1
(Nl/min)

Diamètre nominal de passage 
(mm)

Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Pneumatique affleurant-ressort 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Pneumatique affleurant-ressort
 

Orifices d'alimentation latéral
104.t.6.22/c.pf Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 50
Effort de manoeuvre 18 N

Poids en gr. 50
Effort de manoeuvre 18 N

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1
(Nl/min)

Diamètre nominal de passage 
(mm)

Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Pneumatique affleurant-ressort 5/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique affleurant-ressort
 

Orifices d'alimentation latéral
104.52.6.22/c.p Orifices d'alimentation arrière

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

 

Poids en gr. 105
Effort de manoeuvre 30 N

Poids en gr. 105
Effort de manoeuvre 30 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

PneumaxCatalogo Capitolo1_FR.book  Page 3  Tuesday, October 3, 2017  9:45 AM



1

Série 104 - À commande
mecanique et manuelle

Microvannes 2/2-3/2-5/2
Tube ø4

1.4 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Bouton poussoir affleurant 2 pos. 

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Bouton poussoir affleurant 2 pos.

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Bouton poussoir dépassant-ressort

 

Bouton poussoir affleurant 2 pos. 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Bouton poussoir affleurant 2 pos.
 

(bistable) Orifices d'alimentation latéral
104.t.6.31.pf (bistable) Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 60
Effort de manoeuvre 18N

Poids en gr. 60
Effort de manoeuvre 18N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Bouton poussoir affleurant 2 pos. 5/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir affleurant 2 pos.
 

(bistable) Orifices d'alimentation latéral
104.52.6.31.p (bistable) Orifices d'alimentation arrière

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

 

Poids en gr. 110
Effort de manoeuvre 30N

Poids en gr. 110
Effort de manoeuvre 30N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Bouton poussoir dépassant-ressort 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Bouton poussoir dépassant-ressort
 

Orifices d'alimentation latéral
104.t.6.23/c.pf Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 50
Effort de manoeuvre 18N

Poids en gr. 50
Effort de manoeuvre 18N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4
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Microvannes 2/2-3/2-5/2
Tube ø4

Série 104 - À commande
mecanique et manuelle

1.5Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Bouton poussoir dépassant-ressort

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Bouton poussoir coup de poing 2 pos.

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Bouton poussoir coup de poing 2 pos.

 

Bouton poussoir dépassant-ressort 5/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir dépassant-ressort
 

Orifices d'alimentation latéral
104.52.6.23/c.p Orifices d'alimentation arrière

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

 

Poids en gr. 105
Effort de manoeuvre 30N

Poids en gr. 105
Effort de manoeuvre 30N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Bouton poussoir coup de poing 2 pos. 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Bouton poussoir coup de poing 2 pos.
 

Orifices d'alimentation latéral
104.t.6.25.pf Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 65
Effort de manoeuvre 19N
Arrêt d'urgence avec déverrouillage par rotation

Poids en gr. 65
Effort de manoeuvre 19N

Arrêt d'urgence avec déverrouillage par rotation

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Bouton poussoir coup de poing 2 pos. 5/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir coup de poing 2 pos.
 

Orifices d'alimentation latéral
104.52.6.25.p Orifices d'alimentation arrière

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

 

Poids en gr. 120
Effort de manoeuvre 32N
Arrêt d'urgence avec déverrouillage par rotation

Poids en gr. 120
Effort de manoeuvre 32N

Arrêt d'urgence avec déverrouillage par rotation

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4
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Série 104 - À commande
mecanique et manuelle

Microvannes 2/2-3/2-5/2
Tube ø4

1.6 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Sélecteur levier court

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Sélecteur levier court

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Sélecteur levier court

 

Sélecteur levier court 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Sélecteur levier court
 

Orifices d'alimentation latéral
104.t.6.30.p.f Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 65
Sélecteur à 2 positions fixes

Poids en gr. 65
Sélecteur à 2 positions fixes

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Sélecteur levier court 5/2 Référence de Commande 5/2 Sélecteur levier court
 

Orifices d'alimentation latéral
104.52.6.30.p Orifices d'alimentation arrière

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

 

Poids en gr. 120
Sélecteur à 2 positions fixes

Poids en gr. 120
Sélecteur à 2 positions fixes

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Sélecteur levier court 5/3 Référence de Commande 5/3 Sélecteur levier court
 

Orifices d'alimentation latéral
104.53.f.6.30.s.p Orifices d'alimentation arrière

f
FONCTION

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

s
Position Sélecteur

0=3 pos. instable

1=3 Position stables

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

 

Poids en gr. 120 Poids en gr. 120

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4
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Microvannes 2/2-3/2-5/2
Tube ø4

Série 104 - À commande
mecanique et manuelle

1.7Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Sélecteur levier long

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Sélecteur levier long

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Sélecteur levier long

 

Sélecteur levier long 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Sélecteur levier long
 

Orifices d'alimentation latéral
104.t.6.27.p.f Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 65
Sélecteur à 2 positions fixes

Poids en gr. 65
Sélecteur à 2 positions fixes

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Sélecteur levier long 5/2 Référence de Commande 5/2 Sélecteur levier long
 

Orifices d'alimentation latéral
104.52.6.27.p Orifices d'alimentation arrière

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

 

Poids en gr. 120
Sélecteur à 2 positions fixes

Poids en gr. 120
Sélecteur à 2 positions fixes

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Sélecteur levier long 5/3 Référence de Commande 5/3 Sélecteur levier long
 

Orifices d'alimentation latéral
104.53.f.6.27.s.p Orifices d'alimentation arrière

f
FONCTION

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

s
Position Sélecteur

0=3 pos. instable

1=3 Position stables

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

 

Poids en gr. 120
Sélecteur à 2 positions fixes

Poids en gr. 120
Sélecteur à 2 positions fixes

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4
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1

Série 104 - À commande
mecanique et manuelle

Microvannes 2/2-3/2-5/2
Tube ø4

1.8 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Sélecteur à clé

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Sélecteur à clé

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Sélecteur à clé

 

Sélecteur à clé 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Sélecteur à clé
 

Orifices d'alimentation latéral
104.t.6.28.pf Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 100
Sélecteur a 2 positions stables

Poids en gr. 100
Sélecteur a 2 positions stables

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Sélecteur à clé 5/2 Référence de Commande 5/2 Sélecteur à clé
 

Orifices d'alimentation latéral
104.52.6.28.p Orifices d'alimentation arrière

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

 

Poids en gr. 155
Sélecteur à 2 positions fixes

Poids en gr. 155
Sélecteur à 2 positions fixes

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Sélecteur à clé 5/3 Référence de Commande 5/3 Sélecteur à clé
 

Orifices d'alimentation latéral
104.53.f.6.28.s.p Orifices d'alimentation arrière

f
FONCTION

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

s
Position Sélecteur

0=3 pos. instable

1=3 Position stables

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

 

Poids en gr. 155
Sélecteur à 2 positions fixes

Poids en gr. 155
Sélecteur à 2 positions fixes

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4
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1

Microvannes 2/2-3/2-5/2
Tube ø4

Série 104 - À commande
mecanique et manuelle

1.9Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Levier à galet-ressort

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Levier à galet avec roulement à billes-ressort

Microvannes 2/2-3/2-5/2Tube ø4Levier à galet escamotable-ressort

 

Levier à galet-ressort 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Levier à galet-ressort
 

Orifices d'alimentation latéral
104.t.2.1.pf Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 31
Effort de manoeuvre 9N

Poids en gr. 31
Effort de manoeuvre 9N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Levier à galet avec roulement à billes-ressort 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Levier à galet avec roulement à billes-ressort
 

Orifices d'alimentation latéral
104.t.2.1/1.pf Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 46
Effort de manoeuvre 9N

Poids en gr. 46
Effort de manoeuvre 9N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4

 

Levier à galet escamotable-ressort 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Levier à galet escamotable-ressort
 

Orifices d'alimentation latéral
104.t.3.1pf Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 31
Effort de manoeuvre 9N

Poids en gr. 31
Effort de manoeuvre 9N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tube ø4
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1

Série 104 - À commande
mecanique et manuelle

Accessoires

1.10 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresSerie 104_FR_MecaAccessoiresEnsemble levier à galet plastique complet

AccessoiresEnsemble Levier à galet escamotable completPlaque de fixation

AccessoiresBouton poussoir affleurant

AccessoiresBouton poussoir dépassant

AccessoiresBouton poussoir affleurant 2 positions Bouton poussoir coup de poing 2 positions

AccessoiresSélecteur levier court

 

Ensemble levier à galet plastique complet Ensemble levier à galet plastique complet

Référence de Commande Référence de Commande

104.2.1 104.2.1/1

 

Ensemble Levier à galet escamotable complet Plaque de fixation

Référence de Commande Référence de Commande

104.3.1 104.00

Complet avec vis de fixation du distri-
buteur

 

Bouton poussoir affleurant

Référence de Commande

104.6.22/c

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

 

Bouton poussoir dépassant

Référence de Commande

104.6.23/c

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

 

Bouton poussoir affleurant 2 positions Bouton poussoir coup de poing 2 positions

Référence de Commande Référence de Commande

104.6.31 104.6.25

Bistable Arrêt d'urgence avec déverrouillage 
par rotation

 

Sélecteur levier court Sélecteur levier court

Référence de Commande Référence de Commande

104.6.30.s 104.6.30

s
Position Sélecteur

0=3 pos. instable

1=3 Position stables

Actionneur à 3 positions Actionneur à 2 positions stables
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1

Accessoires Série 104 - À commande
mecanique et manuelle

1.11Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresSélecteur levier long

AccessoiresSélecteur à clé

AccessoiresSélecteur JoystickPilote Pneumatique complet

AccessoiresElément contact électriqueCapuchon de protection pour poussoir

 

Sélecteur levier long Sélecteur levier long

Référence de Commande Référence de Commande

104.6.27.s 104.6.27

s
Position Sélecteur

0=3 pos. instable

1=3 Position stables

Actionneur à 3 positions Actionneur à 2 positions stables

 

Sélecteur à clé Sélecteur à clé

Référence de Commande Référence de Commande

104.6.28.s 104.6.28

s
Position Sélecteur

0=3 pos. instable

1=3 Position stables

Actionneur à 3 positions Actionneur à 2 positions stables

 

Sélecteur Joystick Pilote Pneumatique complet

Référence de Commande Référence de Commande

104.6.39.s 104.11

s Position Sélecteur

0=3 positions instable

 

Elément contact électrique Capuchon de protection pour poussoir

Référence de Commande Référence de Commande

104.f 104.02

f
FONCTION

NA=Normalement Ouvert

NC=Normalement Fermée
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1

Série 100 - À commande
mecanique et manuelle

1.12 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Microvannes 3/2-5/2-M5 Série 105 - À commande
mecanique et manuelle

1.13Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 3/2-5/2-M5Serie 105_FR_MecaMicrovannes 3/2-5/2-M5Bouton poussoir panneau-ressort

Microvannes 3/2-5/2-M5Levier à galet-ressort

Microvannes 3/2-5/2-M5Levier à galet avec roulement à billes-ressort

 

Bouton poussoir panneau-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir panneau-ressort
 

105.t.0.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 70
Effort de manoeuvre 14 N

Poids en gr. 87
Effort de manoeuvre 14 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Levier à galet-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet-ressort
 

105.t.2.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 85
Effort de manoeuvre 6 N

Poids en gr. 102
Effort de manoeuvre 6 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Levier à galet avec roulement à billes-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet avec roulement à billes-ressort
 

105.t.2.1/1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 100
Effort de manoeuvre 6 N

Poids en gr. 177
Effort de manoeuvre 6 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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1

Série 105 - À commande
mecanique et manuelle

Microvannes 3/2-5/2-M5

1.14 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 3/2-5/2-M5Levier Bouton poussoir-ressort

Microvannes 3/2-5/2-M5Levier à galet escamotable-ressort

Microvannes 3/2-5/2-M5Levier panneau Ø 22-2 positions

 

Levier Bouton poussoir-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier Bouton poussoir-ressort
 

105.t.2.6/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 85
Effort de manoeuvre 6 N

Poids en gr. 102
Effort de manoeuvre 6 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Levier à galet escamotable-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet escamotable-ressort
 

105.t.3.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 85
Effort de manoeuvre 6 N

Poids en gr. 102
Effort de manoeuvre 6 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Levier panneau Ø 22-2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier panneau Ø 22-2 positions
 

105.t.4/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 125 Poids en gr. 142

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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1

Microvannes 3/2-5/2-M5 Série 105 - À commande
mecanique et manuelle

1.15Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 3/2-5/2-M5Levier panneau Ø 30-2 positions

Microvannes 3/2-5/2-M5Bouton poussoir affleurant Ø 30-ressort

Microvannes 3/2-5/2-M5Bouton poussoir affleurant Ø 22-ressort

 

Levier panneau Ø 30-2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier panneau Ø 30-2 positions
 

105.t.5/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 165 Poids en gr. 182

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Bouton poussoir affleurant Ø 30-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir affleurant Ø 30-ressort
 

105.t.6.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 123
Effort de manoeuvre 14 N

Poids en gr. 140
Effort de manoeuvre 14 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Bouton poussoir affleurant Ø 22-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir affleurant Ø 22-ressort
 

105.t.6.2/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 102
Effort de manoeuvre 14 N

Poids en gr. 119
Effort de manoeuvre 14 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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1

Série 105 - À commande
mecanique et manuelle

Microvannes 3/2-5/2-M5

1.16 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 3/2-5/2-M5Bouton poussoir affleurant-ressort

Microvannes 3/2-5/2-M5Bouton poussoir dépassant-ressort

Microvannes 3/2-5/2-M5Sélecteur 2 positions

 

Bouton poussoir affleurant-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir affleurant-ressort
 

105.t.6.22/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

 

Poids en gr. 165
Effort de manoeuvre 14 N

Poids en gr. 182
Effort de manoeuvre 14 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Bouton poussoir dépassant-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir dépassant-ressort
 

105.t.6.23/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

 

Poids en gr. 170
Effort de manoeuvre 14 N

Poids en gr. 187
Effort de manoeuvre 14 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Sélecteur 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Sélecteur 2 positions
 

105.t.6.27

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 185 Poids en gr. 202

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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1

Microvannes 3/2-5/2-M5 Série 105 - À commande
mecanique et manuelle

1.17Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 3/2-5/2-M5Sélecteur à clé 2 positions

Microvannes 3/2-5/2-M5Bouton poussoir dépassant Ø30-ressort

Microvannes 3/2-5/2-M5Bouton poussoir dépassant Ø22-ressort

 

Sélecteur à clé 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Sélecteur à clé 2 positions
 

105.t.6.28

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 215 Poids en gr. 232

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Bouton poussoir dépassant Ø30-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir dépassant Ø30-ressort
 

105.t.7.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 126
Effort de manoeuvre 14 N

Poids en gr. 143
Effort de manoeuvre 14 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Bouton poussoir dépassant Ø22-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir dépassant Ø22-ressort
 

105.t.7.2/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 103
Effort de manoeuvre 14 N

Poids en gr. 120
Effort de manoeuvre 14 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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1

Série 105 - À commande
mecanique et manuelle

Microvannes 3/2-5/2-M5

1.18 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 3/2-5/2-M5Bouton poussoir à tirette rappel ressort

Microvannes 3/2-5/2-M5Bouton poussoir à tirette 2 positions

Microvannes 3/2-5/2-M5Antenne oscillante-ressort

 

Bouton poussoir à tirette rappel ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir à tirette rappel ressort
 

105.t.8.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 75
Effort de manoeuvre 14 N

Poids en gr. 92
Effort de manoeuvre 14 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Bouton poussoir à tirette 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir à tirette 2 positions
 

105.t.8/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 75
Effort de manoeuvre 14 N

Poids en gr. 92
Effort de manoeuvre 14 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Antenne oscillante-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Antenne oscillante-ressort
 

105.t.9.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 136 Poids en gr. 153

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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1

Microvannes 3/2-5/2-M5 Série 105 - À commande
mecanique et manuelle

1.19Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Microvannes 3/2-5/2-M5Poignée avec distributeur incorporé

Microvannes 3/2-5/2-M5Poignée avec distributeur incorporé

 

Poignée avec distributeur incorporé
3/2

Référence de Commande

105.32.6.40f

f
FONCTION

A=Normalement Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 165
Effort de manoeuvre 14 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5-Raccord rapide
Tube ø4

 

Poignée avec distributeur incorporé 5/2 Référence de Commande 5/2 Poignée avec distributeur incorporé
 

Alimentation à gauche
105.52.6.t Alimentation à Droite

t
CLASSIFICATION

40=Alimentation à gauche

40D=Alimentation à droite

 

Poids en gr. 190
Effort de manoeuvre 14 N

Poids en gr. 190
Effort de manoeuvre 14 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5-Raccord rapide
Tube ø4
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Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.20 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/8"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.21Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Serie 200_FR_MecaDistributeurs 3/2-5/2 - G 1/8"Bouton poussoir-ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Bouton poussoir panneau-ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Levier à galet-ressort

 

Bouton poussoir-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir-ressort
 

228.t.0.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 85
Effort de manoeuvre 33 N

Poids en gr. 105
Effort de manoeuvre 33 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir panneau-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir panneau-ressort
 

228.t.1.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 102
Effort de manoeuvre 33 N

Poids en gr. 122
Effort de manoeuvre 33 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Levier à galet-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet-ressort
 

228.t.2.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v
VERSION

1=à galet en plastique

1/2=à galet métallique

 

Poids en gr. 115
Effort de manoeuvre 15 N

Poids en gr. 135
Effort de manoeuvre 15 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"
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1

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/8"

1.22 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Levier à galet avec roulement à billes-ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Bouton poussoir-ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Sélecteur latéral 2 positions

 

Levier à galet avec roulement à billes-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet avec roulement à billes-ressort
 

228.t.2.1/1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 130
Effort de manoeuvre 15 N

Poids en gr. 150
Effort de manoeuvre 15 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir-ressort
 

228.t.2.6/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 120
Effort de manoeuvre 15 N

Poids en gr. 120
Effort de manoeuvre 15 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Sélecteur latéral 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Sélecteur latéral 2 positions
 

228.t.27

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 190 Poids en gr. 210

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"
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1

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/8"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.23Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Levier à galet unidirectionnel-ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Levier à galet latéral bidirectionnel-ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Levier sensibile-différentiel

 

Levier à galet unidirectionnel-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet unidirectionnel-ressort
 

228.t.3.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v
VERSION

1=à galet en plastique

1/2=à galet métallique

 

Poids en gr. 110 Poids en gr. 130

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Levier à galet latéral bidirectionnel-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet latéral bidirectionnel-ressort
 

228.t.4.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 180 Poids en gr. 200

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Levier sensibile-différentiel 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier sensibile-différentiel
 

228.t.4.13

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 200
Angle mini de fonctionnement 11°
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids en gr. 220Angle mini de fonctionnement 11°
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

PneumaxCatalogo Capitolo1_FR.book  Page 23  Tuesday, October 3, 2017  9:45 AM



1

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/8"

1.24 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Levier panneau Ø 30-2 positions

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Levier frontale-2 positions

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Bouton poussoir affleurant Ø 30-ressort

 

Levier panneau Ø 30-2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier panneau Ø 30-2 positions
 

228.t.5/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 198 Poids en gr. 218

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Levier frontale-2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier frontale-2 positions
 

228.t.55/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 115 Poids en gr. 135

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir affleurant Ø 30-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir affleurant Ø 30-ressort
 

228.t.6.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 155
Effort de manoeuvre 33 N

Poids en gr. 175
Effort de manoeuvre 33 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"
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1

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/8"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.25Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Bouton poussoir sensibile Ø 30-différentiel

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Bouton poussoir affleurant-ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Bouton poussoir affleurant dépassant Ø 22-ressort

 

Bouton poussoir sensibile Ø 30-différentiel 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir sensibile Ø 30-différentiel
 

228.t.6.13/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 197
Effort de manoeuvre 18,5N (à 6 bar)

Poids en gr. 217
Effort de manoeuvre 18,5N (à 6 bar)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir affleurant-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir affleurant-ressort
 

228.t.6.22/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

 

Poids en gr. 225
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 245
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir affleurant dépassant Ø 22-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir affleurant dépassant Ø 22-ressort
 

228.t.6.23/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

 

Poids en gr. 230
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 250
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"
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1

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/8"

1.26 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Bouton poussoir coup de poing Ø 22-2 pos.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Sélecteur 2 positions

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Sélecteur à clé 2 positions

 

Bouton poussoir coup de poing Ø 22-2 pos. 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir coup de poing Ø 22-2 pos.
 

228.t.6.25

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 235
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 235
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Sélecteur 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Sélecteur 2 positions
 

228.t.6.27

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 230 Poids en gr. 250

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Sélecteur à clé 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Sélecteur à clé 2 positions
 

228.t.6.28

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 230 Poids en gr. 250

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"
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1

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/8"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.27Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Bouton poussoir dépassant Ø 30

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Bouton poussoir à tirette rappel ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Bouton poussoir tasto 2 positions

 

Bouton poussoir dépassant Ø 30 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir dépassant Ø 30
 

228.t.7.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 148
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 168
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir à tirette rappel ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir à tirette rappel ressort
 

228.t.8.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 120
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 140
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir tasto 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir tasto 2 positions
 

228.t.8/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 120
Effort de manoeuvre 10N

Poids en gr. 140
Effort de manoeuvre 10N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"
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1

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/8"

1.28 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Levier latéral ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Levier latéral 2 positions

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Pedale aluminium 2 positions

 

Levier latéral ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral ressort
 

228.t.9.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 140 Poids en gr. 160

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Levier latéral 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral 2 positions
 

228.t.9/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 140 Poids en gr. 160

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Pedale aluminium 2 positions 3/2
5/2

Référence de Commande

228.t.10

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 790 (3/2)
Poids en gr. 810 (5/2)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"
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1

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/8"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.29Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Pedale aluminium ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Pedale avec protection ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Pedale avec protection 2 positions fixes

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Pedale plastique miniature ressort

 

Pedale aluminium ressort

Référence de Commande

228.t.10.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

Poids en gr. 790 (3/2)
Poids en gr. 810 (5/2)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Pedale avec protection ressort

Référence de Commande

228.t.10.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v
VERSION

1/1=Version standard

2/1=Sans sûrete

Poids en gr. 1.120

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Pedale avec protection 2 positions fixes

Référence de Commande

228.t.10/1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

Poids en gr. 1.120

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Pedale plastique miniature ressort

Référence de Commande

228.52.10.f

f
FONCTION

1P=Version Standard

1PX=Tiroir INOX

Poids en gr. 230

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"
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1

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/8"

1.30 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Levier latéral ressort-3 positions

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Levier latéral-3 positions

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/8"Serie 200_FR_MecaDistributeurs 3/2-5/2-5/3 - G 1/8"Levier central (ressort 3 pos.) Pilote, levier et tiroir en Technopolymère

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/8"Levier centrale (ressort-3 positions) levier en Technopolymère

 

Levier latéral ressort-3 positions

Référence de Commande

228.53.f.9.1/c

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

Poids en gr. 190

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 410 6 G 1/8"

 

Levier latéral-3 positions

Référence de Commande

228.53.f.9/c

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

Poids en gr. 160

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 410 6 G 1/8"

 

Levier central (ressort 3 pos.) Pilote, levier et tiroir en Technopolymère

Référence de Commande

228.53.32.99P/c

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

Poids en gr. 140

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 410 6 G 1/8"

 

Levier centrale (ressort-3 positions) levier en Technopolymère

Référence de Commande

228.53.32.99/c

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

Poids en gr. 140

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 410 6 G 1/8"
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1

Distributeurs 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.31Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/8"Levier central métallique (ressort 3 pos.) Une position stable

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/8"Levier central métallique

Distributeurs 3/2-5/2G 1/8"Serie 200_FR_MecaDistributeurs 3/2-5/2 - G 1/8"Pedale ressort-3 positions

 

Levier central métallique (ressort 3 pos.) Une position stable
5/3

Référence de Commande

228.53.32.99/cS

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

 

Poids en gr. 140

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 410 6 G 1/8"

 

Levier central métallique
5/3

Référence de Commande

228.53.32.99.f/c

f
FONCTION

2=2 positions stables

3=3 positions stables

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

 

Poids en gr. 140

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 410 6 G 1/8"

 

Pedale ressort-3 positions
5/3

Référence de Commande

228.53.f.10.1

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

 

Poids en gr. 810

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 410 6 G 1/8"
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Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs Série "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

1.32 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Serie 200_FR_MecaDistributeurs Série "Tecno228" - 3/2-5/2-G 1/8"Bouton poussoir-ressort

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Bouton poussoir panneau-ressort

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Levier à galet-ressort

 

Bouton poussoir-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir-ressort
 

T228.t.0.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 60
Effort de manoeuvre 33 N

Poids en gr. 72
Effort de manoeuvre 33 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir panneau-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir panneau-ressort
 

T228.t.1.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 77
Effort de manoeuvre 33 N

Poids en gr. 90
Effort de manoeuvre 33 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Levier à galet-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet-ressort
 

T228.t.2.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v
VERSION

1=à galet en plastique

1/2=à galet métallique

 

Poids en gr. 90
Effort de manoeuvre 15 N

Poids en gr. 102
Effort de manoeuvre 15 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"
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Distributeurs Série "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.33Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Levier à galet avec roulement à billes-ressort

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Levier Bouton poussoir-ressort

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Levier à galet unidirectionnel-ressort

 

Levier à galet avec roulement à billes-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet avec roulement à billes-ressort
 

T228.t.2.1/1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 105
Effort de manoeuvre 15 N

Poids en gr. 117
Effort de manoeuvre 15 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Levier Bouton poussoir-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier Bouton poussoir-ressort
 

T228.t.2.6/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 95
Effort de manoeuvre 15 N

Poids en gr. 87
Effort de manoeuvre 15 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Levier à galet unidirectionnel-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet unidirectionnel-ressort
 

T228.t.3.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v
VERSION

1=à galet en plastique

1/2=à galet métallique

 

Poids en gr. 85 Poids en gr. 97

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"
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Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs Série "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

1.34 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Levier panneau Ø 30-2 positions

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Levier frontale-2 positions

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Bouton poussoir affleurant Ø 30-ressort

 

Levier panneau Ø 30-2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier panneau Ø 30-2 positions
 

T228.t.5/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 168 Poids en gr. 180

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Levier frontale-2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier frontale-2 positions
 

T228.t.55/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 84 Poids en gr. 96

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir affleurant Ø 30-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir affleurant Ø 30-ressort
 

T228.t.6.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 125
Effort de manoeuvre 33 N

Poids en gr. 137
Effort de manoeuvre 33 N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

10
16

.5
28

.5

18
19

.5

30M x1

20

32

18

G
1/

8"

84
.5

11
m

ax
.

4.2 4.2

PneumaxCatalogo Capitolo1_FR.book  Page 34  Tuesday, October 3, 2017  9:45 AM



1

Distributeurs Série "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.35Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Bouton poussoir affleurant-ressort

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Bouton poussoir affleurant dépassant Ø 22-ressort

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Bouton poussoir coup de poing Ø 22-2 pos.

 

Bouton poussoir affleurant-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir affleurant-ressort
 

T228.t.6.22/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

 

Poids en gr. 200
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 212
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 Bouton poussoir affleurant dépassant Ø 22-res-
3/2 Référence de Commande 5/2

Bouton poussoir affleurant dépassant Ø 22-res-  

T228.t.6.23/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c

COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

4=Jaune

 

Poids en gr. 205
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 217
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir coup de poing Ø 22-2 pos. 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir coup de poing Ø 22-2 pos.
 

(arrêt d'urgence avec dévérrouillage par rotation)
T228.t.6.25

(arrêt d'urgence avec dévérrouillage par rotation)

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 210
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 202
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"
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Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs Série "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

1.36 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Sélecteur 2 positions

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Sélecteur à clé 2 positions

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Bouton poussoir dépassant Ø 30

 

Sélecteur 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Sélecteur 2 positions
 

T228.t.6.27

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 205
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 217
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Sélecteur à clé 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Sélecteur à clé 2 positions
 

T228.t.6.28

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 205
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 217
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir dépassant Ø 30 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir dépassant Ø 30
 

T228.t.7.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 118
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 130
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"
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Distributeurs Série "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.37Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Bouton poussoir à tirette rappel ressort

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Bouton poussoir à tirette 2 positions

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Levier latéral ressort

 

Bouton poussoir à tirette rappel ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir à tirette rappel ressort
 

T228.t.8.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 95
Effort de manoeuvre 33N

Poids en gr. 107
Effort de manoeuvre 33N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Bouton poussoir à tirette 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir à tirette 2 positions
 

T228.t.8/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 95
Effort de manoeuvre 10N

Poids en gr. 107
Effort de manoeuvre 10N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Levier latéral ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral ressort
 

T228.t.9.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 100 Poids en gr. 110

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"
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Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs Série "Tecno228"
3/2-5/2-5/3-G 1/8"

1.38 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-5/3-G 1/8"Serie 200_FR_MecaDistributeurs Série "Tecno228" - 3/2-5/2-5/3-G 1/8"Levier latéral 2 positions

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-5/3-G 1/8"Levier latéral ressort-3 positions rappel au centre

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-5/3-G 1/8"Levier latéral-3 positions stables

 

Levier latéral 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral 2 positions
 

T228.t.9/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 100 Poids en gr. 110

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Levier latéral ressort-3 positions rappel au centre
5/3

Référence de Commande

T228.53.f.9.1/c

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 140

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 410 6 G 1/8"

 

Levier latéral-3 positions stables
5/3

Référence de Commande

T228.53.f.9/c

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

c
COULEUR DU BOUTON

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 110

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 410 6 G 1/8"

1840

20 32

49
87
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1

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/4"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.39Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/4"Serie 200_FR_MecaDistributeurs 3/2-5/2 - G 1/4"Bouton poussoir panneau-ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/4"Levier à galet ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/4"Levier à galet unidirectionnel-ressort

 

Bouton poussoir panneau-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir panneau-ressort
 

224.t.1.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 370
Effort de manoeuvre 71,5N

Poids en gr. 455
Effort de manoeuvre 71,5N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4"

 

Levier à galet ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet ressort
 

224.t.2.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 510
Effort de manoeuvre 35N

Poids en gr. 595
Effort de manoeuvre 35N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4"

 

Levier à galet unidirectionnel-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier à galet unidirectionnel-ressort
 

224.t.3.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 525
Effort de manoeuvre 35N

Poids en gr. 610
Effort de manoeuvre 35N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4"
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1

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/4"

1.40 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/4"Bouton poussoir à tirette rappel ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/4"Bouton poussoir 2 positionsBouton poussoir à tirette 2 positions

Distributeurs 3/2-5/2G 1/4"Levier latéral ressort

 

Bouton poussoir à tirette rappel ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir à tirette rappel ressort
 

224.t.8.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 395
Effort de manoeuvre 71,5N

Poids en gr. 480
Effort de manoeuvre 71,5N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4"

 

Bouton poussoir 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir à tirette 2 positions
 

224.t.8

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 385
Effort de manoeuvre 105N

Poids en gr. 470
Effort de manoeuvre 105N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4"

 

Levier latéral ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral ressort
 

224.t.9.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 520 Poids en gr. 605

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4"
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1

Distributeurs 3/2-5/2
G 1/4"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.41Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2G 1/4"Levier latéral 2 positions

Distributeurs 3/2-5/2G 1/4"Pedale aluminium ressort

Distributeurs 3/2-5/2G 1/4"Pedale aluminium 2 positions

 

Levier latéral 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral 2 positions
 

224.t.9/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 510 Poids en gr. 595

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4"

 

Pedale aluminium ressort

Référence de Commande

224.t.10.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

Poids en gr. 1.070 (3/2)
Poids en gr. 1.155 (3/2)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4"

 

Pedale aluminium 2 positions

Référence de Commande

224.t.10

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

Poids en gr. 1.060 (3/2)
Poids en gr. 1.145 (3/2)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4"
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Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs 3/2-5/2-5/3
G 1/4"

1.42 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/4"Serie 200_FR_MecaDistributeurs 3/2-5/2-5/3 - G 1/4"Pedale avec protection ressort

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/4"Pedale avec protection 2 positions

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/4"Levier latéral ressort-3 positions

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/4"Levier latéral 3 positions

 

Pedale avec protection ressort

Référence de Commande

214.t.10.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v
VERSION

1/1=Version standard

2/1=Sans sûrete

Poids en gr. 1.730

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4"

 

Pedale avec protection 2 positions

Référence de Commande

214.t.10/1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

Poids en gr. 1.730

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4"

 

Levier latéral ressort-3 positions

Référence de Commande

224.53.f.9.1/c

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

Poids en gr. 745

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1280 8 G 1/4"

 

Levier latéral 3 positions

Référence de Commande

224.53.f.9/c

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

Poids en gr. 605

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1280 8 G 1/4"
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Distributeurs 5/2-5/3
G 1/4"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.43Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 5/2-5/3G 1/4"Serie 200_FR_MecaDistributeurs 5/2-5/3 - G 1/4"Levier latéral verrouillable 2 positions

Distributeurs 5/2-5/3G 1/4"Levier latéral verrouillable ressort-3 positions

Distributeurs 5/2-5/3G 1/4"Pedale ressort-3 positions

Distributeurs 5/2-5/3G 1/4"Pedale 3 positions

 

Levier latéral verrouillable 2 positions

Référence de Commande

224.52.9.2

Poids en gr. 825

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1020 8 G 1/4"

 

Levier latéral verrouillable ressort-3 positions

Référence de Commande

224.53.f.9.2

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

Poids en gr. 965

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1020 8 G 1/4"

 

Pedale ressort-3 positions

Référence de Commande

224.53.f.10.1

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

Poids en gr. 1.285

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1280 8 G 1/4"

 

Pedale 3 positions

Référence de Commande

224.53.f.10

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

Poids en gr. 1.145

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1280 8 G 1/4"
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Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2-5/2

1.44 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Serie 200_FR_MecaDistributeurs "TECNO-ECO" G 1/4" - 3/2-5/2Bouton poussoir à tirette rappel ressort

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Bouton poussoir à tirette 2 positionsBouton poussoir tirette 2 positions

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Levier latéral ressort

 

Bouton poussoir à tirette rappel ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir à tirette rappel ressort
 

T224.t.8.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 170
Effort de manoeuvre 50N

Poids en gr. 200
Effort de manoeuvre 50N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4"

 

Bouton poussoir à tirette 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Bouton poussoir tirette 2 positions
 

T224.t.8

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 170
Effort de manoeuvre 13N

Poids en gr. 200
Effort de manoeuvre 13N

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4"

 

Levier latéral ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral ressort
 

T224.t.9.1/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 220 Poids en gr. 250

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4"

PneumaxCatalogo Capitolo1_FR.book  Page 44  Tuesday, October 3, 2017  9:45 AM



1

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2-5/2-5/3

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.45Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2-5/3Serie 200_FR_MecaDistributeurs "TECNO-ECO" G 1/4" - 3/2-5/2-5/3Levier latéral 2 positions

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2-5/3Levier latéral ressort-3 positions rappel au centre

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2-5/3Levier latéral-3 positions stables

 

Levier latéral 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral 2 positions
 

T224.t.9/c

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 220 Poids en gr. 250

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4"

 

Levier latéral ressort-3 positions rappel au centre
5/3

Référence de Commande

T224.53.f.9.1/c

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 270

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900 8,5 G 1/4"

 

Levier latéral-3 positions stables
5/3

Référence de Commande

T224.53.f.9/c

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

c
COULEUR DU LEVIER

1=Rouge

2=Noir

3=Vert

 

Poids en gr. 270

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900 8,5 G 1/4"
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1

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs 3/2-5/2-5/3
G 1/2"

1.46 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/2"Serie 200_FR_MecaDistributeurs 3/2-5/2-5/3 - G 1/2"Levier latéral-ressort

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/2"Levier latéral-2 positions

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/2"Levier latéral-ressort 3 positions

 

Levier latéral-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral-ressort
 

212.t.9.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 1.480 Poids en gr. 1.765

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3500 15 G 1/2"

 

Levier latéral-2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral-2 positions
 

212.t.9

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 1.460 Poids en gr. 1.745

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3500 15 G 1/2"

 

Levier latéral-ressort 3 positions
5/3

Référence de Commande

212.53.f.9.1

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

 

Poids en gr. 2.100

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3000 15 G 1/2"
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Distributeurs 3/2-5/2-5/3
G 1/2"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.47Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1/2"Levier latéral Ø 40-3 positions

 

Levier latéral Ø 40-3 positions
5/3

Référence de Commande

212.53.f.9

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

 

Poids en gr. 1.765

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3000 15 G 1/2"
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Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

Distributeurs 3/2-5/2-5/3
G 1"

1.48 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1"Serie 200_FR_MecaDistributeurs 3/2-5/2-5/3 - G 1"Levier latéral ressort

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1"Levier latéral 2 positions

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1"Levier latéral ressort-3 positions

 

Levier latéral ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral ressort
 

211.t.9.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 4.300 Poids en gr. 4900

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 6500 20 G 1"

 

Levier latéral 2 positions 3/2 Référence de Commande 5/2 Levier latéral 2 positions
 

211.t.9

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 4.300 Poids en gr. 4900

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 6500 20 G 1"

 

Levier latéral ressort-3 positions
5/3

Référence de Commande

211.53.f.9.1

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

 

Poids en gr. 5.000

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 6500 20 G 1"
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Distributeurs 3/2-5/2-5/3
G 1"

Série 200 - À commande
mecanique et manuelle

1.49Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 3/2-5/2-5/3G 1"Levier latéral-3 positions

 

Levier latéral-3 positions
5/3

Référence de Commande

211.53.f.9

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

 

Poids en gr. 5.000

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 6500 20 G 1"
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Série 100 - À commande
pneumatique

1.50 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Distributeurs 2/2-3/2-5/2
Tube ø4 et M5

Série 100 - À commande
pneumatique

1.51Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2Tube ø4 et M5Serie 100_FR_PneDistributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2 - Tube ø4 et M5Pneumatique-ressort

Distributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2Tube ø4 et M5Pneumatique-ressort

Distributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2Tube ø4 et M5Pneumatique-différentiel externe

 

Pneumatique-ressort 2/2
3/2

Référence de Commande 2/2
3/2

Pneumatique-ressort
 

Orifices d'alimentation latéral
104.t.11.1.pf Orifices d'alimentation arrière

t
CLASSIFICATION

22=2 voies

32=3 voies

p
POSITION

L=Latéral

P=Postérieur

f
FONCTION

A=Norm.Ouvert

C=Normalement Fermée

 

Poids en gr. 25
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 25
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage
Air filtré et lubrifié ou 

non
10 -5 ÷ +50 90 2,5 Tube ø4 M5

 

Pneumatique-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-ressort
 

105.t.11.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 90
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 100
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5 M5

 

Pneumatique-différentiel externe 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel externe
 

105.t.11.12

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 110
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 120
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5 M5
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Série 100 - À commande
pneumatique

Distributeurs 2/2-3/2-5/2
Tube ø4 et M5

1.52 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2Tube ø4 et M5Pneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Pneumatique 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Pneumatique
 

105.t.11.11

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 110
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 120
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5 M5
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Distributeurs compact M5 3/2-5/2
solo ou sur embase

Série 805 - À commande
pneumatique

1.53Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs compact M5 3/2-5/2solo ou sur embaseSerie 805_FR_PneDistributeurs compact M5 3/2-5/2 - solo ou sur embasePneumatique-ressort

Distributeurs compact M5 3/2-5/2solo ou sur embasePneumatique-différentiel

Distributeurs compact M5 3/2-5/2solo ou sur embasePneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-ressort
 

805.t.11.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 45
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids en gr. 50
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 160 2,5 M5 M5

 

Pneumatique-différentiel 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel
 

805.t.11.12

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 50
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids en gr. 55
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 160 2,5 M5 M5

 

Pneumatique-Pneumatique 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Pneumatique
 

805.t.11.11

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 55
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Poids en gr. 60
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 160 2,5 M5 M5
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Série 200 - À commande
pneumatique

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2
G 1/8"

1.54 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/8"Serie 200_FR_PneDistributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2 - G 1/8"Pneumatique-ressort

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/8"Pneumatique-différentiel externe

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/8"Pneumatique-différentiel autoalimenté

 

Pneumatique-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-ressort
 

228.t.11.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 110
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 130
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8" G 1/8"

 

Pneumatique-différentiel externe 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel externe
 

228.t.11.12

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 140
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 160
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8" G 1/8"

 

Pneumatique-différentiel autoalimenté 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel autoalimenté
 

228.t.11.12/1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 130
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 150
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8" G 1/8"
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Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

Série 200 - À commande
pneumatique

1.55Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2-5/3G 1/8"Serie 200_FR_PneDistributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2-5/3 - G 1/8"Pneumatique-Pneumatique

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pneumatique-Amplifié ressort

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Pneumatique 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Pneumatique
 

228.t.11.11

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 140
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids en gr. 160
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8" G 1/8"

 

Pneumatique-Amplifié ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Amplifié ressort
 

228.t.13.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 260
Pression minimum de pilotage 0,5 bar

Poids en gr. 290
Pression minimum de pilotage 0,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8" G 1/8"

 

Pneumatique-Pneumatique
5/3

Référence de Commande

228.53.f.11.11

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

 

Poids en gr. 180
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 410 6 G 1/8" G 1/8"
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Série 200 - À commande
pneumatique

Distributeurs Série "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

1.56 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Serie 200_FR_PneDistributeurs Série "Tecno228" - 3/2-5/2-G 1/8"Pneumatique-ressort

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Pneumatique-différentiel externe

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Pneumatique-différentiel autoalimenté

 

Pneumatique-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-ressort
 

T228.t.11.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 65
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 78
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8" G 1/8"

 

Pneumatique-différentiel externe 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel externe
 

T228.t.11.12

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 74
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 86
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8" G 1/8"

 

Pneumatique-différentiel autoalimenté 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel autoalimenté
 

T228.t.11.12/1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 70
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 82
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8" G 1/8"
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Distributeurs Série "Tecno228"
3/2-5/2-5/3-G 1/8"

Série 200 - À commande
pneumatique

1.57Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-5/3-G 1/8"Serie 200_FR_PneDistributeurs Série "Tecno228" - 3/2-5/2-5/3-G 1/8"Pneumatique-Pneumatique

Distributeurs Série "Tecno228"3/2-5/2-5/3-G 1/8"Pneumatique-Pneumatique 3 positions retour au centre

 

Pneumatique-Pneumatique 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Pneumatique
 

T228.t.11.11

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 77
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids en gr. 90
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8" G 1/8"

 

Pneumatique-Pneumatique 3 positions retour au centre
5/3

Référence de Commande

T228.53.f.11.11

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

 

Poids en gr. 110
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 410 6 G 1/8" G 1/8"

G
1/

8"
32

18

12
1

G
1/

8"

65
.5

3638

4.2

4.2

4.2

18

20
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Série 400 - À commande
pneumatique

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/8"
3/2-5/2

1.58 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/8"3/2-5/2Serie 400_FR_PneDistributeurs "TECNO-ECO" G 1/8" - 3/2-5/2Pneumatique-ressort

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/8"3/2-5/2Pneumatique-différentiel externe

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/8"3/2-5/2Pneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-ressort
 

T488.t.11.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 75
Pression minimum de service 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Pneumatique-différentiel externe 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel externe
 

T488.t.11.12

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

 

Pneumatique-Pneumatique 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Pneumatique
 

T488.t.11.11

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Pression minimum de fonctionnement 2 bar (pour la version 
Pneumatique-Pneumatique)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

5

32

M5
M5

83

19 25

G1/8"

3.2

18
20

26 35

4.2

4.2 4.2

4.
5

5

32

M5
M5

83

19 25

G1/8"

3.2

18
20

26 35

4.2

4.2 4.2

4.
5

5

32

M5
M5

83

19 25

G1/8"

3.2

18
20

26 35

4.2

4.2 4.2

4.
5
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Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/8"
5/3

Série 400 - À commande
pneumatique

1.59Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/8"5/3Serie 400_FR_PneDistributeurs "TECNO-ECO" G 1/8" - 5/3Pneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Pneumatique
5/3

Référence de Commande

T488.53.f.11.11

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

 

Poids en gr. 140
Pression minimum de fonctionnement 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 410 6 G 1/8"
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Série 800 - À commande
pneumatique

Distributeurs Compact G 1/8" 3/2-5/2-5/3
solo ou sur embase

1.60 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs Compact G 1/8" 3/2-5/2-5/3solo ou sur embaseSerie 800_FR_PneDistributeurs Compact G 1/8" 3/2-5/2-5/3 - solo ou sur embasePneumatique-ressort

Distributeurs Compact G 1/8" 3/2-5/2-5/3solo ou sur embasePneumatique-différentiel

Distributeurs Compact G 1/8" 3/2-5/2-5/3solo ou sur embasePneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-ressort
 

808.t.11.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 95
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids en gr. 100
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 520 4 G 1/8" M5

 

Pneumatique-différentiel 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel
 

808.t.11.12

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 105
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids en gr. 110
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 520 4 G 1/8" M5

 

Pneumatique-Pneumatique 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Pneumatique
 

808.t.11.11

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 115
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Poids en gr. 120
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 520 4 G 1/8" M5
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Distributeurs compact G 1/8"
solo ou sur embase

Série 800 - À commande
pneumatique

1.61Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs compact G 1/8"solo ou sur embaseSerie 800_FR_PneDistributeurs compact G 1/8" - solo ou sur embaseEmbase

Distributeurs compact G 1/8"solo ou sur embaseSupport de fixation

Distributeurs compact G 1/8"solo ou sur embasePlaque de fermeture

 

Embase

Référence de Commande

808.n

n

Nb. POSTES

02=2 postes (Poids en gr. 180)

03=3 postes (Poids en gr. 245)

04=4 postes (Poids en gr. 310)

05=5 postes (Poids en gr. 375)

06=6 postes (Poids en gr. 440)

07=7 postes (Poids en gr. 500)

08=8 postes (Poids en gr. 560)

09=9 postes (Poids en gr. 620)

10=10 postes (Poids en gr. 680)

 

 

Support de fixation

Référence de Commande

800.00

Poids en gr. 5
(utiliser pour le montage des groupes de distributeurs sur les rails DIN 46277/3)

 

Plaque de fermeture

Référence de Commande

808.00

Poids en gr. 65
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Série 224 - À commande
pneumatique

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2
G 1/4"

1.62 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/4"Serie 224_FR_PneDistributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2 - G 1/4"Pneumatique-ressort

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/4"Pneumatique-différentiel externe

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/4"Pneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-ressort
 

224.t.11.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 370
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 450
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4" G 1/8"

 

Pneumatique-différentiel externe 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel externe
 

224.t.11.12

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 480
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 550
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4" G 1/8"

 

Pneumatique-Pneumatique 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Pneumatique
 

224.t.11.11

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 470
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids en gr. 540
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1360 8 G 1/4" G 1/8"
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Distributeurs à commande pneumatique 5/3
G 1/4"

Série 224 - À commande
pneumatique

1.63Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 5/3G 1/4"Serie 224_FR_PneDistributeurs à commande pneumatique 5/3 - G 1/4"Pneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Pneumatique
5/3

Référence de Commande

224.53.f.11.11

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

 

Poids en gr. 550
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1280 8 G 1/4" G 1/8"
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Série 224 - À commande
pneumatique

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2-5/2

1.64 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Serie 224_FR_PneDistributeurs "TECNO-ECO" G 1/4" - 3/2-5/2Pneumatique-ressort

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Pneumatique-différentiel externe

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Pneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-ressort
 

T224.t.11.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 110
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 140
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4" G 1/8"

 

Pneumatique-différentiel externe 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel externe
 

T224.t.11.12

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 110
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids en gr. 140
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4" G 1/8"

 

Pneumatique-Pneumatique 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Pneumatique
 

T224.t.11.11

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 110
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids en gr. 140
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4" G 1/8"
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Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"
5/3

Série 224 - À commande
pneumatique

1.65Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"5/3Serie 224_FR_PneDistributeurs "TECNO-ECO" G 1/4" - 5/3Pneumatique-Pneumatique 3 positions rappel au centre

 

Pneumatique-Pneumatique 3 positions rappel au centre
5/3

Référence de Commande

T224.53.f.11.11

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

 

Poids en gr. 160
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900 8,5 G 1/4" G 1/8"
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Série 212 - À commande
pneumatique

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2
G 1/2"

1.66 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/2"Serie 212_FR_PneDistributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2 - G 1/2"Pneumatique-ressort

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/2"Pneumatique-différentiel externe

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/2"Pneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-ressort
 

212.t.11.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 1110
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 1390
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3500 15 G 1/2" G 1/8"

 

Pneumatique-différentiel externe 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel externe
 

212.t.11.12

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 1380
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 1660
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3500 15 G 1/2" G 1/8"

 

Pneumatique-Pneumatique 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Pneumatique
 

212.t.11.11

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 1350
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids en gr. 1630
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3500 15 G 1/2" G 1/8"
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Distributeurs à commande pneumatique 5/3
G 1/2"

Série 212 - À commande
pneumatique

1.67Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 5/3G 1/2"Serie 212_FR_PneDistributeurs à commande pneumatique 5/3 - G 1/2"Pneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Pneumatique
5/3

Référence de Commande

212.53.t.11.11

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

 

Poids en gr. 1650
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3000 15 G 1/2" G 1/8"
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Série 212 - À commande
pneumatique

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2
G 1/2"-Série compact

1.68 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/2"-Série compactSerie 212_FR_PneDistributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2 - G 1/2"-Série compactPneumatique-ressort

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/2"-Série compactPneumatique-différentiel

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2G 1/2"-Série compactPneumatique-différentiel

 

Pneumatique-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-ressort
 

212/2.t.11.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 524
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 644
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3600 15 G 1/2" G 1/8"

 

Pneumatique-différentiel 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel
 

Externe-N.F.
212/2.t.11.12

Externe

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 464
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 586
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3600 15 G 1/2" G 1/8"

 

Pneumatique-différentiel 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel
 

Autoalimenté
212/2.t.11.12/f Autoalimenté

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

f
FONCTION

1.C=Normalment Fermée

1.A=Normalment Ouvert

1=Autoalimenté

 

Poids en gr. 466
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 588
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3600 15 G 1/2" G 1/8"
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Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2-5/3
G 1/2"-Série compact

Série 212 - À commande
pneumatique

1.69Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2-5/3G 1/2"-Série compactSerie 212_FR_PneDistributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2-5/3 - G 1/2"-Série compactPneumatique-Pneumatique

Distributeurs à commande pneumatique 3/2-5/2-5/3G 1/2"-Série compactPneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Pneumatique 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Pneumatique
 

212/2.t.11.11

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 518
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 640
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3600 15 G 1/2" G 1/8"

 

Pneumatique-Pneumatique
5/3

Référence de Commande

212/2.53.f.11.11

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

 

Poids en gr. 684
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 3300 15 G 1/2" G 1/8"
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Série 211 - À commande
pneumatique

Distributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2
G 1"

1.70 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2G 1"Serie 211_FR_PneDistributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2 - G 1"Pneumatique-ressort

Distributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2G 1"Pneumatique-différentiel externe

Distributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2G 1"Pneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-ressort
 

211.t.11.1

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 3330
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 4200
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 6500 20 G 1" G 1/8"

 

Pneumatique-différentiel externe 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-différentiel externe
 

211.t.11.12

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 3330
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids en gr. 4200
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 6500 20 G 1" G 1/8"

 

Pneumatique-Pneumatique 3/2 Référence de Commande 5/2 Pneumatique-Pneumatique
 

211.t.11.11

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids en gr. 3330
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids en gr. 4200
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 6500 20 G 1" G 1/8"
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Distributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2
G 1"

Série 211 - À commande
pneumatique

1.71Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs à commande pneumatique 2/2-3/2-5/2G 1"Pneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Pneumatique
5/3

Référence de Commande

211.53.f.11.11

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en pression

 

Poids en gr. 4200
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 6500 20 G 1" G 1/8"
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1.72 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
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1.73Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

ACCESSOIRES

Accessoires M5 - G1” (Série 600)

Micro régulateur et Régulateur de débit / Purge rapide / Unidirectionnel 
/ Régulateur d'échappement / Orifices d'alimentation en ligne / 

Sélecteur de circuit / Silencieux acier / Clapet anti retour / Bloqueur  / 
Économiseur

Distributeur complémentaire (Série 900)

Mano contact électro pneumatique / Emetteur d'impulsion / Tempori-
sateur / Flip - Flop à commande pneumatique / Distributeur oscillant / 
Amplificateur de signal / Démarreur progressif / Dispositif basse - hau-

te pression

Distributeur bloqueur G1/8” ÷ G1/2” (Série 50 - T50) 

Raccords fonction (Série 55)
Régulateur de débit / Régulateur de pression en ligne et à 90° / Distri-
buteur bloqueur et à 90° / Sélecteur de circuit AND et OR / Purge rapi-
de / Indicateur de pression / Démarreur progressif en ligne (et à 90°) / 
Distributeur bloqueur en ligne (et à 90°) + Régulateur de débit  / Distri-

buteur bloqueur en ligne (et à 90°) + Purge rapide / Régulateur de 
pression en ligne (et à 90°) avec indicateur de pression / Accessoires 

et Cartouchei

Régulateurs de pression miniatures (Série 1750-60)
Avec corps en technopolymère et manomètre intégré, version vis G1/
8” et élément banjo taraudé G1/8”, version vis G1/4” et élément banjo 

taraudé G1/4”

Raccords compacts pour lubrification (Série Mini-RAP)
RDR Raccords droit mâle (cylindrique) / RDR Raccords droit mâle 

(cylindrique) / RGR Raccords banjo compact avec vis / RGR Raccords 
banjo compact avec vis
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Série 600
Accessoires

1.74 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

1
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Accessoires
M5 ÷ G 1"

Série 600

1.75Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Serie 600_FR_AccessoiresAccessoires - M5 ÷ G 1"Micro régulateur de débit M5-Tube Ø3

AccessoiresM5 ÷ G 1"Micro régulateur de débit M5-Tube Ø3 avec bouton de réglage

AccessoiresM5 ÷ G 1"Micro régulateur de débit M5-Tube Ø3,17

AccessoiresM5 ÷ G 1"Micro régulateur de débit M5-Tube Ø3,17 avec bouton de réglage

 

Micro régulateur de débit M5-Tube Ø3

Référence de Commande

6.01.305.f

f
FONCTION

1.2=unidirectionnel

2.1=unidirectionnel

1.1=Bidirectionnel

Poids en gr. 14

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 1,5

 

Micro régulateur de débit M5-Tube Ø3 avec bouton de réglage

Référence de Commande

6.01.305.fP

f
FONCTION

1.2=unidirectionnel

2.1=unidirectionnel

1.1=Bidirectionnel

Poids en gr. 16

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 1,5

 

Micro régulateur de débit M5-Tube Ø3,17

Référence de Commande

6.01.315.f

f
FONCTION

1.2=unidirectionnel

2.1=unidirectionnel

1.1=Bidirectionnel

Poids en gr. 14

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 1,5

 

Micro régulateur de débit M5-Tube Ø3,17 avec bouton de réglage

Référence de Commande

6.01.315.fP

f
FONCTION

1.2=unidirectionnel

2.1=unidirectionnel

1.1=Bidirectionnel

Poids en gr. 16

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 1,5
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1

Série 600 Accessoires
M5 ÷ G 1"

1.76 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Micro régulateur de débit M5-Tube Ø4

AccessoiresM5 ÷ G 1"Micro régulateur de débit M5-Tube Ø4 avec bouton de réglage

AccessoiresM5 ÷ G 1"Régulateur de débit M5-Raccordement en ligne

AccessoiresM5 ÷ G 1"Régulateur de débit M5-Raccordement à 90°

 

Micro régulateur de débit M5-Tube Ø4

Référence de Commande

6.01.45.f

f
FONCTION

1.2=unidirectionnel

2.1=unidirectionnel

1.1=Bidirectionnel

Poids en gr. 14

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 1,5

 

Micro régulateur de débit M5-Tube Ø4 avec bouton de réglage

Référence de Commande

6.01.45.fP

f
FONCTION

1.2=unidirectionnel

2.1=unidirectionnel

1.1=Bidirectionnel

Poids en gr. 16

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 1,5

 

Régulateur de débit M5-Raccordement en ligne

Référence de Commande

6.01.f

f
FONCTION

05=unidirectionnel

05/2=Bidirectionnel

Poids en gr. 48

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 2

 

Régulateur de débit M5-Raccordement à 90°

Référence de Commande

6.01.05.f

f
FONCTION

90=unidirectionnel

90/2=Bidirectionnel

Poids en gr. 48

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 2
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1

Accessoires
M5 ÷ G 1"

Série 600

1.77Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Régulateur de débit M5-avec vis de réglage

AccessoiresM5 ÷ G 1"Régulateur de débit G1/8"-réglage extra fin

AccessoiresM5 ÷ G 1"Régulateur de débit G1/8"-réglage extra fin, verrouillable

AccessoiresM5 ÷ G 1"Régulateur de débit G1/8"

 

Régulateur de débit M5-avec vis de réglage

Référence de Commande

6.01.05.f

f
FONCTION

180=unidirectionnel

180/2=Bidirectionnel

Poids en gr. 52

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 2

 

Régulateur de débit G1/8"-réglage extra fin

Référence de Commande

6.01.18/f

f
FONCTION

4=unidirectionnel

5=Bidirectionnel

Poids en gr. 100

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 3

 

Régulateur de débit G1/8"-réglage extra fin, verrouillable

Référence de Commande

6.01.18/f

f
FONCTION

6=unidirectionnel

7=Bidirectionnel

Poids en gr. 105

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 3

 

Régulateur de débit G1/8"

Référence de Commande

6.01.f

f

FONCTION

18N=unidirectionnel

18NE=Unidir. Economique

18/1N=Bidirectionnel

18/1NE=Bidir. Economique

Poids en gr. 50

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 4
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1

Série 600 Accessoires
M5 ÷ G 1"

1.78 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Régulateur de débit G1/4"-version compact-unidirectionnel

AccessoiresM5 ÷ G 1"Régulateur de débit G1/4"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Régulateur de débit G1/2"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Régulateur de débit G3/4"-unidirectionnel

 

Régulateur de débit G1/4"-version compact-unidirectionnel

Référence de Commande

6.01.14/1

Poids en gr. 100

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 5,5

 

Régulateur de débit G1/4"

Référence de Commande

6.01.f

f
FONCTION

14N=unidirectionnel

14/1N=Bidirectionnel

Poids en gr. 105

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 7

 

Régulateur de débit G1/2"

Référence de Commande

6.01.f

f
FONCTION

12N=unidirectionnel

12/1N=Bidirectionnel

Poids en gr. 505

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 12

 

Régulateur de débit G3/4"-unidirectionnel

Référence de Commande

06.01.34

Poids en gr. 500

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré 10 -5 ÷ +70 12
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1

Accessoires
M5 ÷ G 1"

Série 600

1.79Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Purge rapide

AccessoiresM5 ÷ G 1"Purge rapide en ligne

AccessoiresM5 ÷ G 1"Régulateur d'échappement

 

Purge rapide

Référence de Commande

6.02.i

i

ENTRÉE

05=M5

18=G 1/8"

14 =G 1/4"

12=G 1/2"

Poids "Voir le tableau"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré 0,5 ÷ 10 -5 ÷ +70

 

Purge rapide en ligne

Référence de Commande

6.02.i.c.L

i

ENTRÉE

M5=M5

03=Tube Ø3

04=Tube Ø4

06=Tube Ø6

c

Orifices d'alimentation

M5=M5

M7=M7

18=G1/8"

04=Tube Ø4

06=Tube Ø6

Poids "Voir le tableau"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré 10 -5 ÷ +70

 

Régulateur d'échappement

Référence de Commande

6.03.i

i

ENTRÉE

05=M5

18=G 1/8"

14 =G 1/4"

12=G 1/2"

Poids "Voir le tableau"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré 10 -5 ÷ +70
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1

Série 600 Accessoires
M5 ÷ G 1"

1.80 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Sélecteur de circuit "OR"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Sélecteur de circuit "OR"-T=4

AccessoiresM5 ÷ G 1"Sélecteur de circuit "AND"

 

Sélecteur de circuit "OR"

Référence de Commande

6.04.i

i
ENTRÉE

05=M5

18=G 1/8"

14 =G 1/4"

Poids "Voir le tableau"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré 10 -5 ÷ +70

 

Sélecteur de circuit "OR"-T=4

Référence de Commande

06.04.04

Poids en gr. 50

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

(bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 105 2,5 Raccordement T=4

 

Sélecteur de circuit "AND"

Référence de Commande

6.04.i/1

i
ENTRÉE

05=M5

18=G 1/8"

Poids "Voir le tableau"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré 10 -5 ÷ +70

D

G

1A

2

1B

E

F

G

A

B

G
A
B

D
E
F

Poids gr

Nl/min.

M5
36

3,5

1/8”
44

4,5
4,5

B

C 45
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Accessoires
M5 ÷ G 1"

Série 600

1.81Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Sélecteur de circuit "AND"-T=4

AccessoiresM5 ÷ G 1"Silencieux acier

AccessoiresM5 ÷ G 1"Silencieux bronze

 

Sélecteur de circuit "AND"-T=4

Référence de Commande

6.04.04/1

Poids en gr. 50

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

(bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré 10 -5 ÷ +70 105 2,5 Raccordement T=4

 

Silencieux acier

Référence de Commande

6.05.i

i

ENTRÉE

18=G 1/8"

14 =G 1/4"

38 =G 3/8"

12=G 1/2"

Poids "Voir le tableau"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré 10 -5 ÷ +70

 

Silencieux bronze

Référence de Commande

6.06.i

i

ENTRÉE

05=M5

18=G 1/8"

14 =G 1/4"

38=G 3/8"

12=G 1/2"

34=G 3/4"

01=G 1"

Poids "Voir le tableau"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré 10 -5 ÷ +70
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1

Série 600 Accessoires
M5 ÷ G 1"

1.82 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Clapet anti retour-G/18" compact

AccessoiresM5 ÷ G 1"Clapet anti retour

AccessoiresM5 ÷ G 1"Répartiteur 4 orifices d'alimentation

 

Clapet anti retour-G/18" compact

Référence de Commande

6.07.18.g

g
JOINTS

R=en NBR

VR=en FPM

Poids en gr. 50

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré 2,5 ÷ 10 -5 ÷ +70 100

 

Clapet anti retour

Référence de Commande

6.07.t

t

CLAPET

05=en NBR-M5

18 =en NBR-G 1/8"

14 =en NBR-G 1/4"

38 =en NBR-G 3/8"

12 =en NBR-G 1/2"

18V=en FPM-G 1/8"

14V=en FPM-G 1/4"

38V=en FPM-G 3/8"

12V=en FPM-G 1/2"

Poids "Voir le tableau"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 (+150°C FPM)

 

Répartiteur 4 orifices d'alimentation

Référence de Commande

6.08.c/4

c

Orifices d'alimentation

05=M5

18=G 1/8"

14=G 1/4"

38=G 3/8"

12=G 1/2"

Poids "Voir le tableau"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré 20 -5 ÷ +70
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1

Accessoires
M5 ÷ G 1"

Série 600

1.83Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Répartiteur 10 orifices d'alimentation

AccessoiresM5 ÷ G 1"Bloqueur G1/4"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Bloqueur G1/2"

 

Répartiteur 10 orifices d'alimentation

Référence de Commande

6.08.c/8

c

Orifices d'alimentation

05=M5

18=G 1/8"

14=G 1/4"

38=G 3/8"

12=G 1/2"

Poids "Voir le tableau"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré 20 -5 ÷ +70

 

Bloqueur G1/4"

Référence de Commande

6.09.14.f

f
FONCTION

UN=unidirectionnel

BN=Bidirectionnel

Poids en gr. 122

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

(bar)
Pression de pilotage (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)

Air filtré et lubrifié 10 4 bar -5 ÷ +70 700 7

 

Bloqueur G1/2"

Référence de Commande

6.09.12.f

f
FONCTION

UN=unidirectionnel

BN=Bidirectionnel

Poids en gr. 305

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

(bar)
Pression de pilotage (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)

Air filtré et lubrifié 10 4 bar -5 ÷ +70 2000 12
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Série 600 Accessoires
M5 ÷ G 1"

1.84 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Économiseur-G1/8"-G1/4"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Barrette de raccordement G1/8"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Barrette de raccordement G1/8

AccessoiresM5 ÷ G 1"Barrette de raccordement G1/8"

 

Économiseur-G1/8"-G1/4"

Référence de Commande

6.11.c

c
Orifices d'alimentation

18=G 1/8"

14=G 1/4"

Poids en gr. 85

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

(bar)
Plage de réglage de la pression 

(bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1

(Nl/min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)

Air filtré et lubrifié 10 0 ÷ 5,5 -5 ÷ +70 860 6

 

Barrette de raccordement G1/8"

Référence de Commande

6.10.18.18/n

n

Nb. POSTES

2=N. 2 postes

3=N. 3 postes

4=N. 4 postes

5=N. 5 postes

6=N. 6 postes

7=N. 7 postes

8=N. 8 postes

9=N. 9 postes

10=N. 10 postes

Poids "Voir le tableau" - Épaisseur maxi du distributeur monté 18

 

Barrette de raccordement G1/8

Référence de Commande

6.10.18.25/n

n

Nb. POSTES

2=N. 2 postes

3=N. 3 postes

4=N. 4 postes

5=N. 5 postes

6=N. 6 postes

7=N. 7 postes

8=N. 8 postes

9=N. 9 postes

10=N. 10 postes

Poids "Voir le tableau" - Épaisseur maxi du distributeur monté 25

 

Barrette de raccordement G1/8"

Référence de Commande

6.10.18.26/n

n

Nb. POSTES

2=N. 2 postes

3=N. 3 postes

4=N. 4 postes

5=N. 5 postes

6=N. 6 postes

7=N. 7 postes

8=N. 8 postes

9=N. 9 postes

10=N. 10 postes

Poids "Voir le tableau" - Épaisseur maxi du distributeur monté 26
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1

Accessoires
M5 ÷ G 1"

Série 600

1.85Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Barrette de raccordement G1/8"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Barrette de raccordement G1/8"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Barrette de raccordement G1/8"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Barrette de raccordement G1/4"

 

Barrette de raccordement G1/8"

Référence de Commande

6.10.18.30/n

n

Nb. POSTES

2=N. 2 postes

3=N. 3 postes

4=N. 4 postes

5=N. 5 postes

6=N. 6 postes

7=N. 7 postes

8=N. 8 postes

9=N. 9 postes

10=N. 10 postes

Poids "Voir le tableau" - Épaisseur maxi du distributeur monté 30

 

Barrette de raccordement G1/8"

Référence de Commande

6.10.18.32/n

n

Nb. POSTES

2=N. 2 postes

3=N. 3 postes

4=N. 4 postes

5=N. 5 postes

6=N. 6 postes

7=N. 7 postes

8=N. 8 postes

9=N. 9 postes

10=N. 10 postes

Poids "Voir le tableau" - Épaisseur maxi du distributeur monté 32

 

Barrette de raccordement G1/8"

Référence de Commande

6.10.18.35/n

n

Nb. POSTES

2=N. 2 postes

3=N. 3 postes

4=N. 4 postes

5=N. 5 postes

6=N. 6 postes

7=N. 7 postes

8=N. 8 postes

9=N. 9 postes

10=N. 10 postes

Poids "Voir le tableau" - Épaisseur maxi du distributeur monté 35

 

Barrette de raccordement G1/4"

Référence de Commande

6.10.14.20/n

n

Nb. POSTES

2=N. 2 postes

3=N. 3 postes

4=N. 4 postes

5=N. 5 postes

6=N. 6 postes

7=N. 7 postes

8=N. 8 postes

9=N. 9 postes

10=N. 10 postes

Poids "Voir le tableau" - Épaisseur maxi du distributeur monté 20
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Série 600 Accessoires
M5 ÷ G 1"

1.86 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresM5 ÷ G 1"Barrette de raccordement G1/4"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Barrette de raccordement G1/4"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Barrette de raccordement G1/4"

AccessoiresM5 ÷ G 1"Barrette de raccordement G1/4"

 

Barrette de raccordement G1/4"

Référence de Commande

6.10.14.25/n

n

Nb. POSTES

2=N. 2 postes

3=N. 3 postes

4=N. 4 postes

5=N. 5 postes

6=N. 6 postes

7=N. 7 postes

8=N. 8 postes

9=N. 9 postes

10=N. 10 postes

Poids "Voir le tableau" - Épaisseur maxi du distributeur monté 25

 

Barrette de raccordement G1/4"

Référence de Commande

6.10.14.30/n

n

Nb. POSTES

2=N. 2 postes

3=N. 3 postes

4=N. 4 postes

5=N. 5 postes

6=N. 6 postes

7=N. 7 postes

8=N. 8 postes

9=N. 9 postes

10=N. 10 postes

Poids "Voir le tableau" - Épaisseur maxi du distributeur monté 30

 

Barrette de raccordement G1/4"

Référence de Commande

6.10.14.35/n

n

Nb. POSTES

2=N. 2 postes

3=N. 3 postes

4=N. 4 postes

5=N. 5 postes

6=N. 6 postes

7=N. 7 postes

8=N. 8 postes

9=N. 9 postes

10=N. 10 postes

Poids "Voir le tableau" - Épaisseur maxi du distributeur monté 35

 

Barrette de raccordement G1/4"

Référence de Commande

6.10.14.45/n

n

Nb. POSTES

2=N. 2 postes

3=N. 3 postes

4=N. 4 postes

5=N. 5 postes

6=N. 6 postes

7=N. 7 postes

8=N. 8 postes

9=N. 9 postes

10=N. 10 postes

Poids "Voir le tableau" - Épaisseur maxi du distributeur monté 45
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Accessoires M5 ÷ G 1"
Distributeur pulvérisateur

Série 600

1.87Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Accessoires M5 ÷ G 1"Distributeur pulvérisateurSerie 600_FR_AccessoiresAccessoires M5 ÷ G 1" - Distributeur pulvérisateurDistributeur pulvérisateur

Distributeur pulvérisateur

Référence de Commande

06.13.00
 

Alimentation en air: Orifice 1
Utilisation (air et liquide en brouillard): Orifice 2
Alimentation liquide: Orifice 3

C
ou

rb
e 

de
 c

on
so

m
m

at
io

n 
d'

ea
u

S
ym

bo
le

s 
pn

eu
m

at
iq

ue

C
ou

rb
e 

du
 v

id
e 

gé
né

ré

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- C'est un distributeur basé sur le principe de Venturi, utilisé pour diffuser et pulvériser un liquide.
- Efficace pour toutes les applications où il est nécessaire d'avoir une lubrification et/ou un re-

froidissement.
- L'air en entrée (orifice 1) aspire selon le principe de Venturi un liquide (orifice3) de manière à

obtenir en continu un brouillard en sortie (orifice 2).

Fluide Air filtré et lubrifié

Liquide Eau et huile
(Viscosité du liquide 3°E + 5 °E)

Pression de fonctionnement (bar) 3 ÷ 10
Température °C -5 ÷ +70
Poids (gr.) 85
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Série 900
Accessoires

1.88 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

1
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Distributeurs complémentaire Série 900

1.89Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs complémentaireSerie 900_FR_AccessoiresDistributeurs complémentaireMano contact électro pneumatique G1/8"-Raccordement à vis

Distributeurs complémentaireMano contact électro pneumatique G1/8"-raccordement par cosses Faston

Distributeurs complémentaireCapot de protection pour mano contact

Distributeurs complémentaireEmetteur d'impulsion

 

Mano contact électro pneumatique G1/8"-Raccordement à vis

Référence de Commande

900.18.1-p

p

PRESSION

1 = Pression minimale d'échange 1 
bar

4 = Pression minimale d'échange  4 
bar

Poids en gr. 75

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Intensité maxi du microswitch (A) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 13 (3) A a 230V~ G 1/8"

 

Mano contact électro pneumatique G1/8"-raccordement par cosses Faston

Référence de Commande

900.18.1/p

p

PRESSION

1 = Pression minimale d'échange 1 
bar

4 = Pression minimale d'échange  4 
bar

Poids en gr. 60

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Intensité maxi du microswitch (A) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 16 (5) A a 230V~ G 1/8"

 

Capot de protection pour mano contact

Référence de Commande

900.18.0

Poids en gr. 6

 

Emetteur d'impulsion

Référence de Commande

900.18.2N

Poids en gr. 235

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 2
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Série 900 Distributeurs complémentaire

1.90 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs complémentaireTemporisateur Pneumatique normalement fermée G1/8"

Distributeurs complémentaireTemporisateur Pneumatique normalement ouvert G1/8"

Distributeurs complémentaireCommande Bi manuelle G1/4"

 

Temporisateur Pneumatique normalement fermée G1/8"

Référence de Commande

900.18.t

t
TEMPS

3=0 ÷ 30 sec.

3-60=0 ÷ 60 sec.

Poids en gr. 290 (30 sec.)
Poids en gr. 350 (60 sec.)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré et lubrifié 3 ÷ 10 -5 ÷ +70 130 2,5

 

Temporisateur Pneumatique normalement ouvert G1/8"

Référence de Commande

900.18.t

t
TEMPS

4=0 ÷ 30 sec.

4-60=0 ÷ 60 sec.

Poids en gr. 320 (30 sec.)
Poids en gr. 380 (60 sec.)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de passage (mm)

Air filtré et lubrifié 4 ÷ 10 -5 ÷ +70 130 2,5

 

Commande Bi manuelle G1/4"

Référence de Commande

900.52.1.1

Poids en gr. 780

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1030 7 G 1/4" G 1/8"
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Distributeurs complémentaire Série 900

1.91Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs complémentaireCommande Bi manuelle type III A (norme EN 574)

Distributeurs complémentaireCommande Bi manuelle type III B (norme EN 574)

Distributeurs complémentairePlaque pour adapter un distributeur de puissance (Série 2400)

 

Commande Bi manuelle type III A (norme EN 574)

Référence de Commande

900.18.9

Poids en gr. 340

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 3 ÷ 8 -5 ÷ +70 40 2,5 G 1/8" G 1/8"

 

Commande Bi manuelle type III B (norme EN 574)

Référence de Commande

900.18.10

Poids en gr. 980

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 3 ÷ 8 -5 ÷ +70 40 2,5 G 1/8" G 1/8"

 

Plaque pour adapter un distributeur de puissance (Série 2400)

Référence de Commande

900.18.11

Poids en gr. 75

PneumaxCatalogo Capitolo1_FR.book  Page 91  Tuesday, October 3, 2017  9:45 AM



1

Série 900 Distributeurs complémentaire

1.92 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs complémentaireFlip-Flop à commande pneumatique G1/8"

Distributeurs complémentaireFlip-Flop à commande électrique avec M2

Distributeurs complémentaireFlip-Flop à commande électrique avec  M3

 

Flip-Flop à commande pneumatique G1/8"

Référence de Commande

900.52.1.3

Poids en gr. 550 Attention: La pression au signal 12 doit être égale ou supérieure à la pression d'alimenta-
tion du dispositif. Néanmoins il faut vérifier que la distance entre le distributeur de pilotage
et le dispositif ne soit supérieure à 1 m. (voir le schéma pneumatique). Dans le cas où il

est nécessaire d'avoir une distance supérieure, nous conseillons d'utiliser un distributeur
de commande intermédiaire pneumatique ressort qui respecte la distance.

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

(bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Flip-Flop à commande électrique avec M2

Référence de Commande

900.52.1.4

Poids en gr. 660

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

(bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Flip-Flop à commande électrique avec  M3

Référence de Commande

900.52.1.5

Poids en gr. 600

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

(bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre nominal de passage 

(mm)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"
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Distributeurs complémentaire Série 900

1.93Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs complémentaireDistributeur oscillant G1/8"

Distributeurs complémentaireAmplificateur de signal G1/8"

Distributeurs complémentaireDémarreur progressif G1/4"

 

Distributeur oscillant G1/8"

Référence de Commande

900.52.n

n
FONCTION

5=sans cellule logique NOT

5C =avec cellule logique NOT

Poids en gr. 600

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement (bar)
Pression de fonctionnement min. (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 

(Nl/min)
Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion

Air filtré et lubrifié 8 2 -5 ÷ +70 540 6 G 1/8"

 

Amplificateur de signal G1/8"

Référence de Commande

900.32.6

Poids en gr. 170

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement (bar)
Pression de fonctionnement min. (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 

(Nl/min)
Diamètre nominal de 

passage (mm)
Orifices d'alimenta-

tion

Air filtré et lubrifié 10 0,05 -5 ÷ +70 130 3 G 1/8"

 

Démarreur progressif G1/4"

Référence de Commande

900.14.7

Poids en gr. 100
Débit avec le pointeau complètement ouvert de 1 vers 2 (Nl/
min.)=200

Débit à 6 bar échappement libre (Nl/min.)=1100

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

(bar)
Température °C Débit de 1 à 2 (Nl/min.) Débit de 2 à 1 (Nl/min.) Diamètre nominal de passage 

(mm)

Air filtré et lubrifié 2,5 ÷ 10 -5 ÷ +70 760 900 6
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Série 900 Distributeurs complémentaire

1.94 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs complémentaireDispositif basse-haute pression

Distributeurs complémentaireDispositif basse-haute pression

Distributeurs complémentaireEmbase pour alimentation externe-élément logique NOT

 

Dispositif basse-haute pression

Référence de Commande

900.18.8P

Poids en gr. 240
avec commande pneumatique

1=Entrée / manomètre
2=Sortie / manomètre

P=Pilotage

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

(bar)
Plage de réglage de la pression 

(bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 1 ÷ 4 -5 ÷ +50 650 G 1/8"

 

Dispositif basse-haute pression

Référence de Commande

900.18.8E

Poids en gr. 280
avec mécanique M2

1=Entrée / manomètre
2=Sortie / manomètre

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

(bar)
Plage de réglage de la pression 

(bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 1 ÷ 4 -5 ÷ +50 650 G 1/8"

 

Embase pour alimentation externe-élément logique NOT

Référence de Commande

900.005

Poids en gr. 35
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Distributeur bloqueur
Accessoires

Série 50 - T50

1

1.95Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 50-T50 Distributeurs bloqueurs

1.96 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs bloqueursSerie 50-T50_FR_AccessoiresDistributeurs bloqueursDistributeurs bloqueurs raccord métallique-Taille 1/8"

Distributeurs bloqueursDistributeurs bloqueurs orifices en technopolymère-Taille 1/8"

Distributeurs bloqueursDistributeurs bloqueurs raccord métallique-Taille 1/4"

 

Distributeurs bloqueurs raccord métallique-Taille 1/8"

Référence de Commande

50t18v

t

RACCORD MÉTALLIQUE

A=Montage solo

04=Raccord Tube Ø4

06=Raccord Tube Ø6

08=Raccord Tube Ø8

18=Raccord Tube G1/8"

v
VERSION

U=Unidirectionnel

B=Bidirectionnel

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Débit en échappement libre (Nl/min) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 0,5 ÷ 10 285 450 -5 ÷ +50

 

Distributeurs bloqueurs orifices en technopolymère-Taille 1/8"

Référence de Commande

T50t18v

t

ORIFICES EN TECHNOPOLYMÈRE

A=Montage solo

04=Banjo Ø4

06=Raccord Tube Ø6

08=Raccord Tube Ø8

v
VERSION

U=Unidirectionnel

B=Bidirectionnel

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Débit en échappement libre (Nl/min) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 0,5 ÷ 10 285 450 -5 ÷ +50

 

Distributeurs bloqueurs raccord métallique-Taille 1/4"

Référence de Commande

50t14v

t

RACCORD MÉTALLIQUE

A=Montage solo

06=Raccord Tube Ø6

08=Raccord Tube Ø8

10=Raccord Tube Ø10

14=Raccord Tube G1/4"

v
VERSION

U=Unidirectionnel

B=Bidirectionnel

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Débit en échappement libre (Nl/min) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 0,5 ÷ 10 530 800 -5 ÷ +50
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Distributeurs bloqueurs Série 50-T50

1.97Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs bloqueursDistributeurs bloqueurs orifices en technopolymère-Taille 1/4"

Distributeurs bloqueursDistributeurs bloqueurs raccord métallique-Taille 3/8"

Distributeurs bloqueursDistributeurs bloqueurs orifices en technopolymère-Taille 3/8"

 

Distributeurs bloqueurs orifices en technopolymère-Taille 1/4"

Référence de Commande

T50t14v

t

ORIFICES EN TECHNOPOLYMÈRE

A=Montage solo

06=Banjo Ø6

08=Raccord Tube Ø8

10=Raccord Tube Ø10

v
VERSION

U=Unidirectionnel

B=Bidirectionnel

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Débit en échappement libre (Nl/min) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 0,5 ÷ 10 530 800 -5 ÷ +50

 

Distributeurs bloqueurs raccord métallique-Taille 3/8"

Référence de Commande

50t38v

t

RACCORD MÉTALLIQUE

A=Montage solo

06=Raccord Tube Ø6

08=Raccord Tube Ø8

10=Raccord Tube Ø10

12=Raccord Tube G1/2"

38=Banjo G3/8"

v
VERSION

U=Unidirectionnel

B=Bidirectionnel

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Débit en échappement libre (Nl/min) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 0,5 ÷ 10 1000 1600 -5 ÷ +50

 

Distributeurs bloqueurs orifices en technopolymère-Taille 3/8"

Référence de Commande

T50t38v

t

ORIFICES EN TECHNOPOLYMÈRE

A=Montage solo

08=Banjo Ø8

10=Raccord Tube Ø10

12=Raccord Tube G1/2"

v
VERSION

U=Unidirectionnel

B=Bidirectionnel

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Débit en échappement libre (Nl/min) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 0,5 ÷ 10 1000 1600 -5 ÷ +50
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Série 50-T50 Distributeurs bloqueurs

1.98 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs bloqueursDistributeurs bloqueurs raccord métallique-Taille 1/2"

Distributeurs bloqueursDistributeurs bloqueurs orifices en technopolymère-Taille 1/2"

 

Distributeurs bloqueurs raccord métallique-Taille 1/2"

Référence de Commande

50t12v

t

RACCORD MÉTALLIQUE

A=Montage solo

12=Raccord Tube G1/2"

14=Raccord Tube Ø14

12=Raccord Tube G1/2"

v
VERSION

U=Unidirectional

B=Bidirectionnel

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Débit en échappement libre (Nl/min) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 0,5 ÷ 10 1300 2600 -5 ÷ +50

 

Distributeurs bloqueurs orifices en technopolymère-Taille 1/2"

Référence de Commande

T50t12v

t
ORIFICES EN TECHNOPOLYMÈRE

A=Montage solo

10=Banjo Ø10

12=Raccord Tube G1/2"

v
VERSION

U=Unidirectionnel

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Débit en échappement libre (Nl/min) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 0,5 ÷ 10 1300 2600 -5 ÷ +50
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Raccords fonction
Tecno-FUN

Série 55
Accessoires

1.99Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

1
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Série 55 Raccords fonction

1.100 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionSerie 55_FR_AccessoiresRaccords fonctionRégulateur de débit

Régulateur de débit

Référence de Commande

551.11t.a.b.XX

t
CLASSIFICATION

1=Unidirectionnel

2=Bidirectionnel

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=BanjoPL tournant Ø4

G6=BanjoPL tournant Ø6

G8=BanjoPL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.111.D6.D6.XX
Régulateur de débit unidirectionnel. Orifices d'alimentation "A" et "B" Tube Ø6

C
ou

rb
e 

de
 d

éb
it 

à 
6 

ba
r

S
ym

bo
le

 P
ne

um
at

iq
ue

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Un régulateur de débit est utilisé pour réguler le débit d'air, et en particulier, par exemple: la

vitesse d'un vérin. Nous avons deux types de régulateursde débit, Unidirectionnel et Bidirec-
tionnel. Le régulateur unidirectionnel régule le flux dans un sens et le flux en sens contraire est
libre. Le régulateur bidirectionnel permet de réguler le flux dans les deux sens.

- Equerre de fixation en panneau.
- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 26
Diamètre nominal de passage (mm) Ø3
Débit de l'échappement libre dans le sens opposé à la régulation 
(Version Unidirectionnelle) (Nl/min) 800

A B
18

30

18
.525

3.2

11M x1

41

15

31
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1

Raccords fonction Série 55

1.101Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionRégulateur de pression en ligne

Raccords fonctionRégulateur de pression à 90°

Régulateur de pression en ligne

Référence de Commande

551.12t.a.b.XX

t
CLASSIFICATION

2=0-2 bar

4=0-4 bar

8=0-8 bar

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=BanjoPL tournant Ø4

G6=BanjoPL tournant Ø6

G8=BanjoPL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8" femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 
551.128.D8.D8.XX :Régulateur de pression en ligne, plage 0-8 bar Orifices d'alimentation "A" et "B" Tube Ø8

S
ym

bo
le

P
ne

um
at

iq
ue

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Le régulateur de pression est un dispositif qui consent à réduire et stabiliser la pression de l'air

dans le circuit d'air, de manière à l'adapter suivant les exigences des appareillages à alimenter.
Réducteur de pression avec échappement de la surpression (fonction relieving).

- Equerre de fixation en panneau.
- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non
Orifices d'alimentation Voir la liste Orifices d'alimentation
Pression de fonctionnement (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 31
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 180
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8

Régulateur de pression à 90°

Référence de Commande

551.22t.a.b.XX

t
CLASSIFICATION

2=0-2 bar

4=0-4 bar

8=0-8 bar

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=BanjoPL tournant Ø4

G6=BanjoPL tournant Ø6

G8=BanjoPL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8" femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.224.M1.D6.XX : 
Régulateur de pression à 90°, plage de pression 0-4 bar. Orifices d'alimentation "A" Mâle G1/8 et "B" Tube Ø6

S
ym

bo
le

P
ne

um
at

iq
ue

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Le réducteur de pression (ou régulateur) est un dispositif qui consent à réduire et stabiliser la

pression de l'air dans le réseau, en s'adaptant aux exigences des appareillages à alimenter.
Réducteur de pression avec échappement de la surpression (fonction relieving).

- Equerre de fixation en panneau.
- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non
Orifices d'alimentation Voir la liste Orifices d'alimentation
Pression de fonctionnement (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 31
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 180
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8

A B18
.525
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Série 55 Raccords fonction

1.102 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionBloqueur

Bloqueur

Référence de Commande

551.13t.a.b.XX

t
CLASSIFICATION

1=Unidirectionnel

2=Bidirectionnel

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=BanjoPL tournant Ø4

G6=BanjoPL tournant Ø6

G8=BanjoPL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.131.D4.D4.XX
Bloqueur unidirectionnel. Orifices d'alimentation "A" et "B" Tube Ø4
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- La fonction d'un bloqueur est de maintenir en pression un circuit primaire dans le cas où la

pression vennait à manque. Il est directement monté sur les orifices du vérin afin de pouvoir
maintenir la pression dans le cas où, le signal de commande serait interrompu ce qui provo-
querait une chute de pression dans le vérin. Deux versions existent: la version unidirectionnelle
et la version bidirectionnelle.

- La version unidirectionnelle permet le passage d'air dans un sens, à l'inverse, il faut envoyer
un signal de pilotage à l'orifice 12 pour permettre le passage d'air dans le sens opposé.

- La version bidirectionnelle, par contre, permet le passage d'air dans les deux sens à condition
d'envoyer un signal de pilotage.

- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 0,5 ÷ 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 26
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 285

Débit à 6 bar en échappement libre (Nl/min.) 450

B A

30
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Raccords fonction Série 55

1.103Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDistributeur bloqueur à 90°

Distributeur bloqueur à 90°

Référence de Commande

551.23t.a.b.XX

t
CLASSIFICATION

1=Unidirectionnel

2=Bidirectionnel

a Orifices A-Voir la LISTE

Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.231.M1.D6.XX
Bloqueur à  90°. Orifices d'alimentation "A" Mâle G1/8 et "B" Tube Ø6
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- La fonction d'un bloqueur est de maintenir en pression un circuit aval dans le cas où la source

de pression venait à manque. Il est directement monté sur les orifices du vérin afin de pouvoir
maintenir la pression dans le cas où, le signal de commande serait interrompu ce qui provo-
querait une chute de pression dans le vérin.

- Deux versions existent: la version unidirectionnelle et la version bidirectionnelle.
- La version unidirectionnelle permet le passage d'air dans un sens, à l'inverse, il faut envoyer

un signal de pilotage à l'orifice 12 pour permettre le passage d'air dans le sens opposé.
- La version bidirectionnelle, par contre, permet le passage d'air dans les deux sens à condition

d'envoyer un signal de pilotage.
- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 0,5 ÷ 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 26
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 285

Débit à 6 bar échappement libre 450

B
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Série 55 Raccords fonction

1.104 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionSélecteur de circuit OR

Raccords fonctionDistributeur fonction AND

Sélecteur de circuit OR

Référence de Commande

551.141.a.b.c

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

c Orifices C-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.141.D8.D8.D8
Sélecteur de circuit OR. Orifices d'alimentation "A", "B" et "C" Tube Ø8
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Ce sont des distributeurs à 3 voies avec 2 entrées et une sortie. Si 2 signaux pneumatiques

sont présents avec des valeurs différentes, ce distributeur choisie la valeur la plus élevée c'est
pour cette raison qu'il est appelé sélecteur haute pression. Il est utilisé pour commander un
composant de 2 endroits différents.

- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 10
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 600

Distributeur fonction AND

Référence de Commande

551.151.a.b.c

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

c Orifices C-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.151.D6.D6.D6
Sélecteur de circuit AND. Orifices d'alimentation "A", "B" et "C" Tube Ø6
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Ce sont des distributeurs à 3 voies avec 2 entrées et une sortie. Si 2 signaux pneumatiques

sont présents avec des valeurs différentes, ce distributeur choisie la valeur la plus basse, c'est
pour cette raison qu'il est appelé sélecteur basse pression. Il est utilisé pour commander un
composant de 2 endroits différents.

- Possibilité de fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 10
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 550

A B

C
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Raccords fonction Série 55

1.105Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionPurge rapide

Raccords fonctionIndicateur de pression

Purge rapide

Référence de Commande

551.161.a.b.XX

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.161.D8.D8.XX
Purge rapide. Orifices d'alimentation "A" et "B" Tube Ø8
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Ce sont des distributeurs 3 voies 2 positions. Ce type d'accessoires est monté directement sur

l'actionneur ou inséré dans le circuit pneumatique entre l'actionneur et le distributeur, ce qui
permet d'obtenir par ex: la vitesse maxi d'un vérin à l'échappement sans passer par le distribu-
teur et le circuit en libérant directement l'air à l'atmosphère.

- Possibilité de le fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 15
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 250
Débit maximum à 6 bar en échappement libre (Nl/min) 500

Indicateur de pression

Référence de Commande

551.178.a.b.XX

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.178.D6.D4.XX
Indicateur de pression, Orifice "A" Tube Ø6, "B" Tube Ø4
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- L'indicateur de pression est un composant qui permet de mesurer la pression à l'intérieur d'un

circuit pneumatique. Ce composant, inséré dans un circuit, permet le monitorage continu de
la pression avec une grande facilité grâce à une visualisation ayant comme échelle de 0 à 8
bars.

- Il est employé seul ou bien associé à un autre dispositif.
- Possibilité de le fixer sur rail DIN au moyen d'un adaptateur (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer avec une équerre à 90° (voir les accessoires).
- Possibilité de le fixer sur la paroi par le corps au moyen des trous de fixation.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 8
Échelle de visualisation (bar) 0-8
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 20,5

B A

18

30

18
.525

15

32

3.2

A B

3.2

18

30

18
.525

41

15

PneumaxCatalogo Capitolo1_FR.book  Page 105  Tuesday, October 3, 2017  9:45 AM

http://551.161.d8.d8.xx/
http://551.178.d6.d4.xx/


1

Série 55 Raccords fonction

1.106 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDémarreur progressif en ligne

Démarreur progressif en ligne

Référence de Commande

551.181.a.b.XX

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTA: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.181.D6.D4.XX
Démarreur progressif en ligne, Orifice "A" Tube Ø6, "B" Tube Ø4
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique

- Le démarreur progressif est un dispositif qui permet de mettre sous pression progressivement
le circuit aval d'une installation jusqu'à 50% de la valeur de la pression d'alimentation.

- Le dispositif commute dès que la pression atteint le seuil de 50%, et permet un passage
intégral de l'air.

- Le temps de remplissage peut varier grâce au régulateur de débit incorporé.
- Ce composant est seulement utilisé pour permettre au circuit pneumatique, en particulier les

vérins, de se mettre en position d'origine en vitesse lente sans provoquer d'à-coups indésira-
bles ou trop violents.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 2 ÷ 10

Pression d'ouverture (Pa) 50% de la pression de serviceo 
(Pe)

Débit à 6 bar échappement libre (Nl/min.) de 1 à 2 avec le circuit 
ouvert 650

Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) de 1 à 2 avec le circuit ouvert 350
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) de 2 à 1 avec la pointeau ouvert 600
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 31 

A B
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Raccords fonction Série 55

1.107Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDémarreur progressif à 90°

Démarreur progressif à 90°

Référence de Commande

551.281.a.b.XX

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.281.M1.D4.XX
Démarreur progressif à 90°, Orifice "A" Mâle G1/8", "B" Tube Ø4
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique

- Le démarreur progressif est un dispositif qui permet de mettre sous pression progressivement
le circuit aval d'une installation jusqu'à 50% de la valeur de la pression d'alimentation.

- Le dispositif commute dès que la pression atteint le seuil de 50%, et permet un passage
intégral de l'air.

- Le temps de remplissage peut varier grâce au régulateur de débit incorporé.
- Ce composant est seulement utilisé pour permettre au circuit pneumatique, en particulier les

vérins, de se mettre en position d'origine en vitesse lente sans provoquer d'à-coups indésira-
bles ou trop violents.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 2 ÷ 10

Pression d'ouverture (Pa) 50% de la pression de serviceo 
(Pe)

Débit à 6 bar échappement libre (Nl/min.) de 1 à 2 avec le circuit 
ouvert 650

Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) de 1 à 2 avec le circuit ouvert 350
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) de 2 à 1 avec la pointeau ouvert 600
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 31
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Série 55 Raccords fonction

1.108 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDistributeur bloqueur en ligne + Régulateur de débit

Distributeur bloqueur en ligne + Régulateur de débit

Référence de Commande

551.1Ft.a.b.XX

t

CLASSIFICATION

1=Bloqueur unidirectionnel + RFU 
unidirectionnel

2=Bloqueur Bidirectionnel + RFU 
Bidirectionnel

3=Bloqueur unidirectionnel + RFU 
Bidirectionnel

4=Bloqueur Bidirectionnel + RFU 
unidirectionnel

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.1F1.00.00.XX
Bloqueur en ligne + Régulateur de débit. Orifices d'alimentation "A" et "B" non prévu
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de maintenir la pression dans le circuit aval

en cas où la pression venait à manquer, en ayant en plus la possibilité de régler le débit d'air
du circuit. L'application la plus courante de ce produit est de l'installer directement à proximité
ou directement sur les orifices du vérin, ce qui permet de maintenir la chambre en pression
dans le cas où le signal de pilotage venait à manquer avec le moyen de régler le débit d'air
d'échappement de cette chambre au moment où le bloqueur est piloté. Les différentes combi-
naisons sont:

- Bloqueur unidirectionnel + régulateur de débit unidirectionnel
- Bloqueur bidirectionnel + régulateur de débit bidirectionnel
- Bloqueur bidirectionnel + régulateur de débit unidirectionnel
- Bloqueur unidirectionnel + régulateur de débit bidirectionnel.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 0,5 ÷ 10
Température °C -5 ÷ +50
Diamètre nominal de passage (mm) Ø3
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 285

Poids (gr.) 62

B A
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Raccords fonction Série 55

1.109Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDistributeur bloqueur à 90° + Régulateur de débit

Distributeur bloqueur à 90° + Régulateur de débit

Référence de Commande

551.2Ft.a.b.XX

t

CLASSIFICATION

1=Bloqueur 90° unidirectionnel + 
RFU unidirectionnel

2=Bloqueur 90° Bidirectionnel + 
RFU Bidirectionnel

3=Bloqueur 90° unidirectionnel + 
RFU Bidirectionnel

4=Bloqueur 90° Bidirectionnel + 
RFU unidirectionnel

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.2F1.00.00.XX
Bloqueur à 90° + Régulateur de débit. Orifices d'alimentation "A" et "B" non prévu

C
ou

rb
e 

de
 p

ilo
ta

ge

S
ym

bo
le

s 
pn

eu
m

at
iq

ue

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de maintenir la pression dans le circuit aval

en cas où la pression venait à manquer, en ayant en plus la possibilité de régler le débit d'air
du circuit. L'application la plus courante de ce produit est de l'installer directement à proximité
ou directement sur les orifices du vérin, ce qui permet de maintenir la chambre en pression
dans le cas où le signal de pilotage venait à manquer avec le moyen de régler le débit d'air
d'échappement de cette chambre au moment où le bloqueur est piloté. Les différentes combi-
naisons sont:

- Bloqueur 90° unidirectionnel + régulateur de débit unidirectionnel
- Bloqueur 90° bidirectionnel + régulateur de débit bidirectionnel
- Bloqueur 90° bidirectionnel + régulateur de débit unidirectionnel
- Bloqueur 90° unidirectionnel + régulateur de débit bidirectionnel.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 0,5 ÷ 10
Température °C -5 ÷ +50
Diamètre nominal de passage (mm) Ø3
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 285

Poids (gr.) 62

A

B 18

13

1830

44

M5

14 M11x1

3.2

55.5

41

18
.5

18.5

13
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1

Série 55 Raccords fonction

1.110 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDistributeur bloqueur en ligne + Purge rapide

Distributeur bloqueur en ligne + Purge rapide

Référence de Commande

551.1Gt.a.b.XX

t

CLASSIFICATION

1=Bloqueur unidirectionnel + purge 
rapide

2=Bloqueur Bidirectionnel + purge 
rapide

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 5511G1.00.00.XX
Bloqueur en ligne + Purge rapide. Orifices d'alimentation "A" et "B" non prévu
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de maintenir la pression dans le circuit aval

en cas où la pression venait à manquer, en ayant en plus la possibilité d'échapper directement
l'air du circuit dans l'atmosphère sans nécessairement faire retourner le flux en sens inverse.
L'application la plus courante de ce produit est de l'installer directement à proximité ou directe-
ment sur les orifices du vérin, ce qui permet de maintenir la chambre en pression dans le cas
où le signal de pilotage venait à manquer avec le moyen d'échapper rapidement la pression
de la chambre dans la mesure où le bloqueur est piloté.

- -Les différentes combinaisons sont:
- -Bloqueur unidirectionnel + purge rapide.
- -Bloqueur bidirectionnel + purge rapide

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 0,5 ÷ 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 51

Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 285

B A

61812.518

60.5

32
.5

18
.525

39

14

3.2

5M
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1

Raccords fonction Série 55

1.111Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionDistributeur bloqueur à 90° + Purge rapide

Distributeur bloqueur à 90° + Purge rapide

Référence de Commande

551.2Gt.a.b.XX

t

CLASSIFICATION

1=Bloqueur 90° unidirectionnel + 
purge rapide

2=Bloqueur 90° Bidirectionnel + 
purge rapide

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.2G1.00.00.XX
Bloqueur à 90° + Purge rapide. Orifices d'alimentation "A" et "B" non prévu
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de maintenir la pression dans le circuit aval

en cas où la pression venait à manquer, en ayant en plus la possibilité d'échapper directement
l'air du circuit dans l'atmosphère sans nécessairement faire retourner le flux en sens inverse.
L'application la plus courante de ce produit est de l'installer directement à proximité ou directe-
ment sur les orifices du vérin, ce qui permet de maintenir la chambre en pression dans le cas
où le signal de pilotage venait à manquer avec le moyen d'échapper rapidement la pression
de la chambre dans la mesure où le bloqueur est piloté.

- Les différentes combinaisons sont:
- Bloqueur unidirectionnel 90° + purge rapide.
- Bloqueur bidirectionnel 90° + purge rapide

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 0,5 ÷ 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 51

Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 285

B

A

14

5M

1830

44

18.5

13

18

55.5

3.2

18
.5

32
.5
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Série 55 Raccords fonction

1.112 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionRégulateur de pression en ligne avec indicateur de pression

Régulateur de pression en ligne avec indicateur de pression

Référence de Commande

551.1Ht.a.b.XX

t
CLASSIFICATION

2=0-2 bar

4=0-4 bar

8=0-8 bar

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.1H2.M1.D4.XX
Régulateur de pression en ligne, Plage de réglage de la pression 0-2 bar avec indicateur de pression. Orifices d'alimentation "A" Mâle G 1/8 et "B" Tube Ø4
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de régler la pression aval d'un circuit en vi-

sualisant directement la valeur de la pression appliquée.
- Les différentes combinaisons sont:
- Réducteur de pression 0 ÷ 2 bar + Indicateur de pression
- Réducteur de pression 0 ÷ 4 bar + Indicateur de pression
- Réducteur de pression 0 ÷ 8 bar + Indicateur de pression
- Remarque: l'indicateur de pression est disponible que pour la plage 0 à 8 bar.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 8
Température °C -5 ÷ +50
Échelle de visualisation (bar) 0 ÷ 8

Plage de réglage de la pression (bar)
0 ÷ 2
0 ÷ 4
0 ÷ 8

Poids (gr.) 62

A B18
.525

58

61812.518

60.5

41

3.2

9M x0.7511

14
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Raccords fonction Série 55

1.113Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionRégulateur de pression à 90° avec indicateur de pression

Régulateur de pression à 90° avec indicateur de pression

Référence de Commande

551.2Ht.a.b.XX

t
CLASSIFICATION

2=0-2 bar

4=0-4 bar

8=0-8 bar

a Orifices A-Voir la LISTE

b Orifices B-Voir la LISTE

l

LISTE DES ORIFICES

00=Non prévu

D4=Droit Ø4

D6=Droit Ø6

D8=Droit Ø8

L1=Banjo tournant métal G1/8"

G4=Banjo PL tournant Ø4

G6=Banjo PL tournant Ø6

G8=Banjo PL tournant Ø8

M1=G1/8 mâle

M2=G1/4 mâle

F1=G1/8 femelle
 

NOTE: Pour l'encombrement avec la cartouche, voir la page orifices d'alimentation
Exemple: 551.2H2.M1.D4.XX
Régulateur de pression à 90°, Plage de réglage de la pression 0-2 bar con indicatore di pression. Orifices d'alimentation "A" Mâle G 1/8 et "B" Tube Ø4

S
ym

bo
le

s 
pn

eu
m

at
iq

ue

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- L'utilisation de ces 2 fonctions associées permet de régler la pression aval d'un circuit en vi-

sualisant directement la valeur de la pression appliquée.
- Les différentes combinaisons sont:
- Réducteur de pression 0 ÷ 2 bar + Indicateur de pression
- Réducteur de pression 0 ÷ 4 bar + Indicateur de pression
- Réducteur de pression 0 ÷ 8 bar + Indicateur de pression
- Remarque: l'indicateur de pression est disponible que pour la plage 0 à 8 bar.

Fluide Air filtré et lubrifié ou non

Orifices d'alimentation Voir la liste
Orifices d'alimentation

Pression de fonctionnement (bar) 8
Température °C -5 ÷ +50
Échelle de visualisation (bar) 0 ÷ 8

Plage de réglage de la pression (bar)
0 ÷ 2
0 ÷ 4
0 ÷ 8

Poids (gr.) 62

A

B

3.2

18
.5

41

18.5

13

18

1830

63
55.5

9M x0.75
11
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1

Série 55

1.114 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Serie 55_FR_Accessoires

Raccords fonctionAccessoires / Orifices d'alimentationSerie 55_FR_AccessoiresRaccords fonction - Accessoires / Orifices d'alimentationÉquerre de fixationAdaptateur pour rail DIN

Raccords fonctionAccessoires / Orifices d'alimentationCartouche droit Tube Ø4Cartouche droit Tube Ø6

Raccords fonctionAccessoires / Orifices d'alimentationCartouche droit  Tube Ø8Cartouche coude tournant Tube Ø4

 

Kit axes et croissillons

Référence de Commande

55160

"Poids 2,5 gr.-Le kit est composé d'une série d'axes et de croisillons de liaison qui permettent rapidement et avec assurance d'assembler plusieurs composants dans des configurations les plus variées. Les 
axes sont insérés dans les trous situés sur la partie frontale, ce qui permet de rendre rigide l'ensemble et d'absorber les éventuelles forces appliquées de façon perpendiculaires ou transversales des com-
posants montés. Le groupe de composant est stable et bien aligné et ainsi parfaitement maintenu. La mise ne place de croisillon d'assemblage dans les emplacements prévus à cet effet, permet de maintenir 
le groupe de manière compact tout en garantissant l'ensemble homogène. Le kit permet d'assembler un maximum de 5 éléments.

 

Équerre de fixation Adaptateur pour rail DIN

Référence de Commande
 

Référence de Commande

55150 Poids gr. 18 - Le kit comprend 2 éléments ainsi que
les vis de fixation 55116 Poids gr. 4

Le kit comprend 2 éléments

 

Cartouche droit Tube Ø4 Cartouche droit Tube Ø6

Référence de Commande
 

Référence de Commande

551KD4 Poids 7,5 gr. 551KD6 Poids 7,3 gr.

 

Cartouche droit  Tube Ø8 Cartouche coude tournant Tube Ø4

Référence de Commande
 

Référence de Commande

551KD8 Poids 7 gr. 551KG4 Poids 13,6 gr.

10

5

20

15

(15 x n° Postes) 

30

2

2420

10

18 18

5

Ø4,5 Ø4,5

15

(15 x n°Postes)

1.
5

14

35
.5

50.5

10 10

4.2 4.2
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1

Raccords fonction
Accessoires / Orifices d'alimentation

Série 55

1.115Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords fonctionAccessoires / Orifices d'alimentationCartouche coude tournant tube Ø6Cartouche coude tournant Tube Ø8

Raccords fonctionAccessoires / Orifices d'alimentationCartouche coude tournant G1/8"Cartouche G1/8" Mâle

Raccords fonctionAccessoires / Orifices d'alimentationCartouche G1/4" MâleCartouche G1/8" Femelle

Raccords fonctionAccessoires / Orifices d'alimentationJonction pour fonction multiple

 

Cartouche coude tournant tube Ø6 Cartouche coude tournant Tube Ø8

Référence de Commande
 

Référence de Commande

551KG6 Poids 14 gr. 551KG8 Poids 14,3 gr.

 

Cartouche coude tournant G1/8" Cartouche G1/8" Mâle

Référence de Commande
 

Référence de Commande

551KL1 Poids 30 gr. 551KM1 Poids 14 gr.

 

Cartouche G1/4" Mâle Cartouche G1/8" Femelle

Référence de Commande
 

Référence de Commande

551KM2 Poids 20 gr. 551KF1 Poids 9 gr.

 

Jonction pour fonction multiple

Référence de Commande
 

551KUU Poids 14 gr.
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Série 1750-60 Réducteur de pression miniaturisé

1.116 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Réducteur de pression miniaturisé Série 1750-1760

1.117Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Réducteur de pression miniaturiséSerie 1750-1760_FRRéducteur de pression miniaturiséAvec corps en technopolymère et manomètre intégré

Réducteur de pression miniaturiséVersion vis et élément banjo taraudé G1/8''

Réducteur de pression miniaturiséVersion vis et élément banjo taraudé G1/4''

Avec corps en technopolymère et manomètre intégré

Référence de Commande

17522Ac.r

c
Orifices d'alimentation

4= Tube Ø4mm

6= Tube Ø6mm

r
Plage de réglage

C=0 ÷ 8 bar

B=0 ÷ 4 bar

A=0 ÷ 2 bar
 

Exemple: Régulateurs de pression miniatures avec corps en technopolymère et manomètre intégré, avec cartouches pour raccord instantané pour tube Ø4 ou tube Ø6, plage de pression de 0 à 8 bar.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Cartouche de régulation=Laiton nickelé
- Corps du régulateur=Technopolymère
- Joints=nitrile résistant à l'huile (NBR)
- Ressort du clapet plongeur=AISI 302
- Ressort du régulateur=acier à ressort
- Clapet plongeur=nitrile résistant à l'huile (NBR)
- Autres éléments=Laiton

Pression d'utilisation maximum (bar) 10
Température °C -5 ÷ + 50
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 120
Orifices d'alimentation Ø4-Ø6
Orifices d'utilisation Ø4-Ø6
Position de montage indifférent

Version vis et élément banjo taraudé G1/8''

Référence de Commande

17602Aa.r

a

Banjo tournant

0= Aucun

1= Banjo G1/8"

4= Tube Ø4mm

6= Tube Ø6mm

8= Tube Ø8mm

r
Plage de réglage

C=0 ÷ 8 bar

B=0 ÷ 4 bar

A=0 ÷ 2 bar
 

Exemple: Régulateurs de pression miniatures version vis G1/8'' et élément banjo taraudé G1/8'', plage de pression de 0 à 8 bar.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Cartouche de régulation=Laiton nickelé
- Corps du régulateur=Laiton nickelé
- Joints=nitrile résistant à l'huile (NBR)
- Ressort du clapet plongeur=AISI 302
- Ressort du régulateur=acier à ressort
- Clapet plongeur=nitrile résistant à l'huile (NBR)
- Autres éléments=Laiton

Pression d'utilisation maximum (bar) 10
Température °C -5 ÷ + 50
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 120
Orifices d'alimentation G1/8"
Orifices d'utilisation G1/8"-Ø4-Ø6-Ø8
Position de montage indifférent

Version vis et élément banjo taraudé G1/4''

Référence de Commande

17602Ba.r

a

Banjo tournant

0= Aucun

1= Banjo G1/4"

4= Tube Ø4mm

6= Tube Ø6mm

8= Tube Ø8mm

r
Plage de réglage

C=0 ÷ 8 bar

B=0 ÷ 4 bar

A=0 ÷ 2 bar
 

Exemple: Régulateurs de pression miniatures version vis G1/4'' et élément banjo taraudé G1/4'', plage de pression de 0 à 8 bar.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Cartouche de régulation=Laiton nickelé
- Corps du régulateur=Laiton nickelé
- Joints=nitrile résistant à l'huile (NBR)
- Ressort du clapet plongeur=AISI 302
- Ressort du régulateur=acier à ressort
- Clapet plongeur=nitrile résistant à l'huile (NBR)
- Autres éléments=Laiton

Pression d'utilisation maximum (bar) 10
Température °C -5 ÷ + 50
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 120
Orifices d'alimentation G1/4"
Orifices d'utilisation G1/4"-Ø4-Ø6-Ø8
Position de montage indifférent
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Série Mini-RAP Raccords compacts pour lubrification
Accessoires

1.118 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

1
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Raccords compacts pour lubrification
Accessoires

Série Mini-RAP

1.119Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Raccords compacts pour lubrificationAccessoiresSerie Mini-RAP_FR_AccessoiresRaccords compacts pour lubrification - AccessoiresRDR Raccords droit mâle (cylindrique)

Raccords compacts pour lubrificationAccessoiresRDR Raccords droit mâle (cylindrique)

Raccords compacts pour lubrificationAccessoiresRGR Raccords banjo compact avec vis

Raccords compacts pour lubrificationAccessoiresRGR Raccords banjo compact avec vis

 

RDR Raccords droit mâle (cylindrique)

Référence de Commande

RDR3.40-MH05

 

RDR Raccords droit mâle (cylindrique)

Référence de Commande

RDR6.40-v

v
VERSION

MH12=M6, H=12mm

FH12=M6x0,75, H=12mm

 

RGR Raccords banjo compact avec vis

Référence de Commande

RGR3.40-MH05

 

RGR Raccords banjo compact avec vis

Référence de Commande

RGR6.40-v

v
VERSION

MH12=M6, H=12mm

FH12=M6x0,75, H=12mm
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2.2

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

ÉLECTROVANNES

Électrovannes à commande directe 2/2, 3/2 (Série 300)
Mini électrovannes 10-15-22 mm / 22 mm Modulaire et Bistable
Electropilote CNOMO 30 mm / Electrovannes 32 mm / homologuée “CURUS”

Électrodistributeurs M5 3/2, 5/2 (Série 800)
Compact M5 (Série 805) , G 1/8” (Série 808) solo ou sur embase-(Série 888), G 1/8”-G 1/4”

Électrodistributeurs 3/2, 5/2, 5/3, G 1/8” ÷ G1” (Série 400)
G 1/8” / ECO et TECNO-ECO G 1/8”
G 1/4” série compact et TECNO-ECO G 1/4" 
G 1/2” série compact
G 1”

Vannes à commande pneumatique / Électrodistributeurs à clapet
2/2, 3/2, 5/2-M5 ÷ G1” (Série 700-T700-N776)
Distributeur et Électrodistributeurs G 3/8” / G 3/4” / G 1” pour air comprimé, pour vide
Distributeur et Électrodistributeurs G 1/2” / G 3/4” / G 1” pour air comprimé, pour vide en Technopolymère
Distributeur et Électrodistributeurs G 1-1/2” pour air comprimé, pour vide
Vannes à piston 2/2 pour air comprimé.

Électrodistributeurs plan de pose NAMUR 3/2, 4/2, 5/2 (Série 514-T514)
G 1/4” plan de pose NAMUR

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1
5/2, 5/3-Taille 1, 2 et 3 (Série 1000-1100)
Électrodistributeurs ISO 5599/1 (Série 1000 M12)-5/2 avec connecteur M12-Taille 1, 2 et 3
Embase modulaire / Blocs d’alimentation / Embase solo

Distributeur et Électrodistributeurs 5/2, 5/3-Taille 10, 18 et 26 mm
(LINE, FLAT, VDMA o BASE) (Série 2000)
Taille 10-18-26 mm (LINE / FLAT)-Taille 10 mm (BASE)
Taille 18-26 mm (VDMA 24563-02)
Connexiones multipolaires pass 10,5 et 19
Électrodistributeurs ISO15407-2 (Série 2700), 5/2-2 x 3/2 

Électrodistributeurs 5/2-5/3-2x3/2-2x2/2 Taille 12,5 Série

Électrodistributeurs 5/2-5/3-2x3/2-2x2/2 Taille 18,8 Série OPTYMA32
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.3

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.4

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.5

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

PneumaxCatalogo Capitolo2_FR.book  Page 5  Saturday, September 30, 2017  8:57 AM



Électrovannes à commande directe Série 300

2.6

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.7

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.8

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.9

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.10

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.11

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.12

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.13

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.14

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.15

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.16

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.17

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.18

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.19

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.20

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.21

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.22

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.23

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.24

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.25

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.26

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.27

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.28

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.29

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.30

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 300 Électrovannes à commande directe

2.31

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrovannes à commande directe Série 300

2.32

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 800 Distributeur compact M5 - G 1/8”
solo et sur collecteur

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.2.33
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Électrodistributeur Compact M5 3/2-5/2
solo ou sur embase

Série 805

2.34

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur Compact M5 3/2-5/2solo ou sur embaseSerie 805_FRÉlectrodistributeur Compact M5 3/2-5/2-solo ou sur embaseÉlectrique-Ressort

Électrodistributeur Compact M5 3/2-5/2solo ou sur embaseÉlectrique-Différentiel

Électrodistributeur Compact M5 3/2-5/2solo ou sur embaseÉlectrique-Électrique

3/2
Électrique-Ressort Référence de Commande Électrique-Ressort

5/2

805.t.0.1.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

01=12V D.C.

02=24V D.C.

05=24V A.C.

06=110V A.C.

07=230V A.C.

 

Poids gr.80
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.85
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 160 2,5 M5

3/2
Électrique-Différentiel Référence de Commande Électrique-Différentiel

5/2

805.t.0.12.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

01=12V D.C.

02=24V D.C.

05=24V A.C.

06=110V A.C.

07=230V A.C.

 

Poids gr.85
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.90
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 160 2,5 M5

3/2
Électrique-Électrique Référence de Commande Électrique-Électrique

5/2

805.t.0.0.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

01=12V D.C.

02=24V D.C.

05=24V A.C.

06=110V A.C.

07=230V A.C.

 

Poids gr.120
Pression minimum de fonctionnement 1,5 bar

Poids gr.125
Pression minimum de fonctionnement 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 160 2,5 M5
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Série 805 Distributeurs compact M5
solo ou sur embase

2.35

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs compact M5solo ou sur embaseSerie 805_FRDistributeurs compact M5-solo ou sur embaseBarrette de raccordement

Distributeurs compact M5solo ou sur embaseSupport de fixationPlaque de fermeture

Barrette de raccordement

Référence de Commande

805.n

n

Nb. POSTES

02=2 postes (Poids gr.95)

03=3 postes (Poids gr.130)

04=4 postes (Poids gr.160)

05=5 postes (Poids gr.190)

06=6 postes (Poids gr.225)

07=7 postes (Poids gr.260)

08=8 postes (Poids gr.290)

09=9 postes (Poids gr.325)

10=10 postes (Poids gr.365)

 

Support de fixation Plaque de fermeture

Référence de Commande
 

Référence de Commande

800.00 Poids gr.5-(utiliser pour le montage des groupes de
distributeurs sur les rails DIN 46277/3) 805.00 Poids gr.15
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Série 400

2.36

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 468 Électrodistributeur 3/2-5/2
G 1/8"

2.37

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2G 1/8"Serie 468_FRÉlectrodistributeur 3/2-5/2-G 1/8"Électrique-Ressort

Électrodistributeur 3/2-5/2G 1/8"Électrique-Différentiel

Électrodistributeur 3/2-5/2G 1/8"Électrique-Électrique

 

Électrique-Ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Électrique-Ressort
 

468.t.0.1.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.240
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.240
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 540 6 G 1/8"

 

Électrique-Différentiel 3/2 Référence de Commande 5/2 Électrique-Différentiel
 

468.t.0.12.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.280
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.320
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 540 6 G 1/8"

 

Électrique-Électrique 3/2 Référence de Commande 5/2 Électrique-Électrique
 

468.t.0.0.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.370
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.410
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 540 6 G 1/8"
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Électrodistributeur 3/2-5/2
G 1/8"

Série 468

2.38

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2G 1/8"Électrique-Électrique

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/8"Serie 468_FRÉlectrodistributeur 3/2-5/2-5/3-G 1/8"Électrique-Ressort

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/8"Électrique-Différentiel

 

Électrique-Électrique
5/3

Référence de Commande

468.53.f.0.0.M2

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Poids gr.420
Pression minimum de fonctionnement 
3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 410 6 G 1/8"

3/2
Électrique-Ressort Référence de Commande Électrique-Ressort

5/2

468/1.t.0.1.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.240
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.280
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 540 6 G 1/8"

3/2
Électrique-Différentiel Référence de Commande Électrique-Différentiel

5/2

468/1.t.0.12.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.280
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.320
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 540 6 G 1/8"
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Série 468 Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

2.39

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/8"Électrique-Électrique

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/8"Électrique-Électrique

3/2
Électrique-Électrique Référence de Commande Électrique-Électrique

5/2

468/1.t.0.0.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.370
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.410
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 540 6 G 1/8"

 

Électrique-Électrique
5/3

Référence de Commande

468/1.53.f.0.0.M2

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Poids gr.420
Pression minimum de fonctionnement 
3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 410 6 G 1/8"
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Électrodistributeur
G 1/8"

Série 488

2.40

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

ÉlectrodistributeurG 1/8"Serie 488_FRÉlectrodistributeur-G 1/8"Électrique-Ressort

ÉlectrodistributeurG 1/8"Électrique-Différentiel

ÉlectrodistributeurG 1/8"Électrique-Électrique

3/2
Électrique-Ressort Référence de Commande Électrique-Ressort

5/2

488.t.0.1.s

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

s

BOBINE

M11=24 V D.C.

M56=24 V-50/60 Hz

M57=110 V-50/60Hz

M58=230V-50/60Hz

 

Poids gr.220
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.260
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

3/2
Électrique-Différentiel Référence de Commande Électrique-Différentiel

5/2

488.t.0.12.s

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

s

BOBINE

M11=24 V D.C.

M56=24 V-50/60 Hz

M57=110 V-50/60Hz

M58=230V-50/60Hz

 

Poids gr.220
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.260
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"

3/2
Électrique-Électrique Référence de Commande Électrique-Électrique

5/2

488.t.0.0.s

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

s

BOBINE

M11=24 V D.C.

M56=24 V-50/60 Hz

M57=110 V-50/60Hz

M58=230V-50/60Hz

 

Poids gr.320
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.360
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G 1/8"
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Série 488 Électrodistributeur
G 1/8"

2.41

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

ÉlectrodistributeurG 1/8"Électrique-Électrique

Électrodistributeur G 1/4"Barrette de raccordementSerie 488_FRÉlectrodistributeur G 1/4"-Barrette de raccordementBarrette de raccordement

Électrodistributeur G 1/4"Barrette de raccordementPlaque de fermeture

 Électrique-Électrique
5/3

Référence de Commande

488.53.f.0.0.s

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

s

BOBINE

M11=24 V D.C.

M56=24 V-50/60 Hz

M57=110 V-50/60Hz

M58=230V-50/60Hz

 

Poids gr.400
Pression minimum de fonctionnement 
3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 410 6 G 1/8"

Barrette de raccordement

Référence de Commande

488.p

p

POSITION

02=2 postes (220 gr)

03=3 postes (290 gr)

04=4 postes (360 gr)

05=5 postes (430 gr)

06=6 postes (500 gr)

07=7 postes (570 gr)

08=8 postes (640 gr)

09=9 postes (710 gr)

10=10 postes (780 gr)

 

Plaque de fermeture

Référence de Commande

488.00
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Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"
3/2-5/2

Série 488

2.42

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"3/2-5/2Serie 488_FRÉlectrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"-3/2-5/2Électrique-Ressort (Autoalimenté)

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"3/2-5/2Électrique-Ressort (Alimentation externe)

 

Électrique-Ressort (Autoalimenté) 3/2
5/2

Référence de Commande

T488.t.0.1.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

M9=24 V D.C. (Puissance absorbée 
sous 2 W)

M11=24 V D.C. (Puissance ab-
sorbée sous 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M58=230V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA) 

 

Poids gr.160
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.190
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Électrique-Ressort (Alimentation externe) 3/2
5/2

Référence de Commande

T488.t.0.1E.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

M9=24 V D.C. (Puissance absorbée 
sous 2 W)

M11=24 V D.C. (Puissance ab-
sorbée sous 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M58=230V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA) 

 

Poids gr.160
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.190
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8" M5

5

32
3.2

19 25
G1/8"

8353
26

4.
5

35

4.2

4.24.2 18

20

5

32
3.2

19 25

M5
M5

G1/8"
8353

26
4.

5

35

4.2

4.24.2 18

20

36
38

n4.2 n4.2

26

4.
5

35

18 n4.2

27

19

100

25

3.25n
G1/8"

53

5M 5M

PneumaxCatalogo Capitolo2_FR.book  Page 42  Saturday, September 30, 2017  8:57 AM



Série 488 Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"
3/2-5/2

2.43

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"3/2-5/2Électrique-Différentiel (Autoalimenté)

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"3/2-5/2Électrique-Différentiel (Alimentation externe)

 

Électrique-Différentiel (Autoalimenté) 3/2
5/2

Référence de Commande

T488.t.0.12.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

M9=24 V D.C. (Puissance absorbée 
sous 2 W)

M11=24 V D.C. (Puissance ab-
sorbée sous 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M58=230V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA) 

 

Poids gr.160
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.190
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Électrique-Différentiel (Alimentation externe) 3/2
5/2

Référence de Commande

T488.t.0.12E.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

M9=24 V D.C. (Puissance absorbée 
sous 2 W)

M11=24 V D.C. (Puissance ab-
sorbée sous 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M58=230V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA) 

 

Poids gr.160
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.190
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8" M5

5

32
3.2

19 25

G1/8"
8353

26
4.

5

35

4.2

4.24.2 18

20

5

32
3.2

19 25

M5
M5

G1/8"
8353

26
4.

5

35

4.2

4.24.2 18

20

5

32
3.2

19 25

M5
M5

G1/8"
8353

26
4.

5

35

4.2

4.24.2 18

20
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Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"
3/2-5/2-5/3

Série 488

2.44

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"3/2-5/2-5/3Serie 488_FRÉlectrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"-3/2-5/2-5/3Électrique-Électrique (Autoalimenté)

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"3/2-5/2-5/4Serie 488_FRÉlectrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"-3/2-5/2-5/4Électrique-Électrique (Alimentation externe)

 

Électrique-Électrique (Autoalimenté) 3/2
5/2

Référence de Commande

T488.t.0.0.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

M9=24 V D.C. (Puissance absorbée 
sous 2 W)

M11=24 V D.C. (Puissance ab-
sorbée sous 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M58=230V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA) 

 

Poids gr.250
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.290
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Électrique-Électrique (Alimentation externe) 3/2
5/2

Référence de Commande

T488.t.0.0E.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

M9=24 V D.C. (Puissance absorbée 
sous 2 W)

M11=24 V D.C. (Puissance ab-
sorbée sous 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M58=230V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA) 

 

Poids gr.250
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.290
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8" M5

5

32
3.2

19 25

G1/8"
8353 53

4.
5

26 35

4.2

4.2 4.218
20

5

32
3.2

19 25

M5

G1/8"
M5

8353 53

4.
5

26 35

4.2

4.2 4.218
20

18

36
38

n4.2

n4.2 n4.2

26
4.
5

35

10053 53
27

19

25

G1/8"
3.25n

5M 5M
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Série 488 Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"
5/3

2.45

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"5/3Serie 488_FRÉlectrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"-5/3Électrique-Électrique (Autoalimenté)

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/8"5/3Électrique-Électrique (alimentation externe)

 

Électrique-Électrique (Autoalimenté)
5/3

Référence de Commande

T488.53.f.0.0.v

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v

TENSION

M9=24 V D.C. (Puissance absorbée 
sous 2 W)

M11=24 V D.C. (Puissance ab-
sorbée sous 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M58=230V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA) 

 

Poids gr.330
Pression minimum de fonctionnement 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 410 6 G1/8"

 

Électrique-Électrique (alimentation externe)
5/3

Référence de Commande

T488.53.f.0.0E.v

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v

TENSION

M9=24 V D.C. (Puissance absorbée 
sous 2 W)

M11=24 V D.C. (Puissance ab-
sorbée sous 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA)

M58=230V 50/60 Hz (Puissance ab-
sorbée en pointe de 9 VA, en régime 
6 VA) 

 

Poids gr.330
Pression minimum de fonctionnement 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 410 6 G1/8" M5

110

36
38

18 n4.2

n4.2 n4.2 26
4.
5

35

27
53 53

3.25n

19

25

G1/8"

5M 5M

110
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Distributeurs et électrodistributeurs "TECNO-ECO" G 1/8"
Barrette de raccordement

Série 488

2.46

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs "TECNO-ECO" G 1/8"Barrette de raccordementSerie 488_FRDistributeurs et électrodistributeurs "TECNO-ECO" G 1/8"-Barrette de raccordementBarrette de raccordement

Distributeurs et électrodistributeurs "TECNO-ECO" G 1/8"Barrette de raccordementEmbase modulaire

Distributeurs et électrodistributeurs "TECNO-ECO" G 1/8"Barrette de raccordementPlaque de fermeture

Barrette de raccordement

Référence de Commande

T488.n

n

Nb. POSTES

02=2 postes (poids 220 gr.)

03=3 postes (poids 290 gr.)

04=4 postes (poids 360 gr.)

05=5 postes (poids 430 gr.)

06=6 postes (poids 500 gr.)

07=7 postes (poids 570 gr.)

08=8 postes (poids 640 gr.)

09=9 postes (poids 710 gr.)

10=10 postes (poids 780 gr.)

 

Embase modulaire

Référence de Commande

T488.t

t

CLASSIFICATION

01=Embase solo

01K=embases complètes (Pack de 
20 pièces)

30K=Axes de liaison percés avec 
OR (Pack de 50 pièces)

31K=Axes obturés avec OR (Pack 
de 50 pièces)

32K=Plaque d'alimentation sup-
plémentaire (Pack de 5 pièces)

33=Vis pour montage d'électrodistri-
buteur (Pack de 50 pièces)

34=Vis de motage des embases 
(Pack de 50 pièces)

35=Rondelle (Pack de 50 pièces)

36=OR (Pack de 50 pièces)

 

Plaque de fermeture

Référence de Commande

T488.00

Poids gr.25
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Série 808 Distributeurs et électrodistributeurs compacts G 1/8" 3/2-5/2-5/3
solo ou sur embase

2.47

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs compacts G 1/8" 3/2-5/2-5/3solo ou sur embaseSerie 808_FRDistributeurs et électrodistributeurs compacts G 1/8" 3/2-5/2-5/3-solo ou sur embasePneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs compacts G 1/8" 3/2-5/2-5/3solo ou sur embaseÉlectrique-Ressort

Distributeurs et électrodistributeurs compacts G 1/8" 3/2-5/2-5/3solo ou sur embaseÉlectrique-Différentiel

 

Pneumatique-Pneumatique
5/3

Référence de Commande

808.53.t.11.11

t
CLASSIFICATION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

 

Poids gr.125
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 520 4 G 1/8" M5

3/2
Électrique-Ressort Référence de Commande Électrique-Ressort

5/2

808.t.0.1.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

01=12V D.C.

02=24V D.C.

05=24V A.C.

06=110V A.C.

07=230V A.C.

 

Poids gr.130
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.135
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 520 4 G 1/8"

3/2
Électrique-Différentiel Référence de Commande Électrique-Différentiel

5/2

808.t.0.12.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

01=12V D.C.

02=24V D.C.

05=24V A.C.

06=110V A.C.

07=230V A.C.

 

Poids gr.140
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.145
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 520 4 G 1/8"
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Distributeurs et électrodistributeurs compacts G 1/8" 3/2-5/2-5/3
solo ou sur embase

Série 808

2.48

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs compacts G 1/8" 3/2-5/2-5/3solo ou sur embaseÉlectrique-Électrique

Distributeurs et électrodistributeurs compacts G 1/8" 3/2-5/2-5/3solo ou sur embaseÉlectrique-Électrique

3/2
Électrique-Électrique Référence de Commande Électrique-Électrique

5/2

808.t.0.0.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

01=12V D.C.

02=24V D.C.

05=24V A.C.

06=110V A.C.

07=230V A.C.

 

Poids gr.185
Pression minimum de fonctionnement 1,5 bar

Poids gr.190
Pression minimum de fonctionnement 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 520 4 G 1/8"

 

Électrique-Électrique
5/3

Référence de Commande

808.53.t.0.0.v

t
CLASSIFICATION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

v

TENSION

01=12V D.C.

02=24V D.C.

05=24V A.C.

06=110V A.C.

07=230V A.C.

 

Poids gr.190
Pression minimum de fonctionnement 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 520 4 G 1/8"
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Série 808 Distributeurs compact G 1/8"
solo ou sur embase

2.49

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs compact G 1/8"solo ou sur embaseSerie 808_FRDistributeurs compact G 1/8"-solo ou sur embaseBarrette de raccordement

Distributeurs compact G 1/8"solo ou sur embaseSupport de fixationPlaque de fermeture

Barrette de raccordement

Référence de Commande

808.n

n

Nb. POSTES

02=2 postes (Poids gr.180)

03=3 postes (Poids gr.245)

04=4 postes (Poids gr.310)

05=5 postes (Poids gr.375)

06=6 postes (Poids gr.440)

07=7 postes (Poids gr.500)

08=8 postes (Poids gr.560)

09=9 postes (Poids gr.620)

10=10 postes (Poids gr.680)

 

Support de fixation Plaque de fermeture

Référence de Commande
 

Référence de Commande

800.00 Poids gr.5-(utiliser pour le montage des groupes de
distributeurs sur les rails DIN 46277/3) 808.00 Poids gr.65
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Série 888

2.50

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 888 Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

2.51

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/8"Serie 888_FRÉlectrodistributeur 3/2-5/2-5/3-G 1/8"Électrique-Ressort-3/2

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/8"Électrique-Ressort-5/2

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/8"Électrique-Électrique-3/2

 

Électrique-Ressort-3/2

Référence de Commande

8880.32.f.39.v
Autoalimenté

f
FONCTION

A=Normalement ouvert

C=Normalement fermé

v

TENSION

F04=12 V DC

F05=24 V DC

F56=24 V (50-60 Hz)

F57=110 V (50-60 Hz)

F58=230V (50-60 Hz)

F00=Sans bobine

Poids en gr. 210
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température d'utilisation °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 8 -5 ÷ +50 790 5,8 G 1/8"

 

Électrique-Ressort-5/2

Référence de Commande

8880.52.00.39.v
Autoalimenté

v

TENSION

F04=12 V DC

F05=24 V DC

F56=24 V (50-60 Hz)

F57=110 V (50-60 Hz)

F58=230V (50-60 Hz)

F00=Sans bobine

Poids en gr. 220
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température d'utilisation °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 8 -5 ÷ +50 790 5,8 G 1/8"

 

Électrique-Électrique-3/2

Référence de Commande

8880.32.00.35.v

v

TENSION

F04=12 V DC

F05=24 V DC

F56=24 V (50-60 Hz)

F57=110 V (50-60 Hz)

F58=230V (50-60 Hz)

F00=Sans bobine

Poids en gr. 310
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température d'utilisation °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 8 -5 ÷ +50 790 5,8 G 1/8"
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Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

Série 888

2.52

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/8"Électrique-Électrique-5/2

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/8"Électrique-Électrique-5/3

 

Électrique-Électrique-5/2

Référence de Commande

8880.52.00.35.v

v

TENSION

F04=12 V DC

F05=24 V DC

F56=24 V (50-60 Hz)

F57=110 V (50-60 Hz)

F58=230V (50-60 Hz)

F00=Sans bobine

Poids en gr. 320
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température d'utilisation °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 8 -5 ÷ +50 790 5,8 G 1/8"

 

Électrique-Électrique-5/3

Référence de Commande

8880.53.f.35.v

f
FONCTION

31=Centre fermé

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v

TENSION

F05=24 V DC

F56=24 V (50-60 Hz)

F57=110 V (50-60 Hz)

F58=230V (50-60 Hz)

F00=Sans bobine

Poids en gr. 330
Pression minimum de fonctionnement 
2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température d'utilisation °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 8 -5 ÷ +50 440 5,8 G 1/8"
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Série 888 Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/4"

2.53

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/4"Serie 888_FRÉlectrodistributeur 3/2-5/2-5/3-G 1/4"Électrique-Ressort-3/2

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/4"Électrique-Ressort-5/2

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/4"Électrique-Électrique-3/2

 

Électrique-Ressort-3/2

Référence de Commande

8884.32.f.39.v
Autoalimenté

f
FONCTION

A=Normalement ouvert

C=Normalement fermé

v

TENSION

F04=12 V DC

F05=24 V DC

F56=24 V (50-60 Hz)

F57=110 V (50-60 Hz)

F58=230V (50-60 Hz)

F00=Sans bobine

Poids en gr. 210
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température d'utilisation °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 8 -5 ÷ +50 890 6,5 G 1/4"

 

Électrique-Ressort-5/2

Référence de Commande

8884.52.00.39.v
Autoalimenté

v

TENSION

F04=12 V DC

F05=24 V DC

F56=24 V (50-60 Hz)

F57=110 V (50-60 Hz)

F58=230V (50-60 Hz)

F00=Sans bobine

Poids en gr. 220
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température d'utilisation °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 8 -5 ÷ +50 890 6,5 G 1/4"

 

Électrique-Électrique-3/2

Référence de Commande

8884.32.00.35.v

v

TENSION

F04=12 V DC

F05=24 V DC

F56=24 V (50-60 Hz)

F57=110 V (50-60 Hz)

F58=230V (50-60 Hz)

F00=Sans bobine

Poids en gr. 310
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température d'utilisation °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 8 -5 ÷ +50 890 6,5 G 1/4"
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Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/4"

Série 888

2.54

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/4"Électrique-Électrique-5/2

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/4"Électrique-Électrique-5/3

 

Électrique-Électrique-5/2

Référence de Commande

8884.52.00.35.v

v

TENSION

F04=12 V DC

F05=24 V DC

F56=24 V (50-60 Hz)

F57=110 V (50-60 Hz)

F58=230V (50-60 Hz)

F00=Sans bobine

Poids en gr. 320
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température d'utilisation °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 8 -5 ÷ +50 890 6,5 G 1/4"

 

Électrique-Électrique-5/3

Référence de Commande

8884.53.f.35.v

f
FONCTION

31=Centre fermé

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v

TENSION

F04=12 V DC

F05=24 V DC

F56=24 V (50-60 Hz)

F57=110 V (50-60 Hz)

F58=230V (50-60 Hz)

F00=Sans bobine

Poids en gr. 330
Pression minimum de fonctionnement 
2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température d'utilisation °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 8 -5 ÷ +50 540 6,5 G 1/4"
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Série 888 Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"
Accessoires

2.55

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"AccessoiresSerie 888_FRÉlectrodistributeur G1/8"-G 1/4"-AccessoiresBarrette de raccordement (Électrodistributeur 5/2-5/3)

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"AccessoiresPlaque de fermeture

Barrette de raccordement (Électrodistributeur 5/2-5/3)

Référence de Commande

888.p

p

Nb. POSTES

02=2 postes (Poids gr. 270)

03=3 postes (Poids gr. 335)

04=4 postes (Poids gr. 400)

05=5 postes (Poids gr. 465)

06=6 postes (Poids gr. 530)

07=7 postes (Poids gr. 595)

08=8 postes (Poids gr. 660)

09=9 postes (Poids gr. 725)

10=10 postes (Poids gr. 790)

12=12 postes (Poids gr. 920)

16=16 postes (Poids gr. 1180)

Sont inclus les joints, vis de fixation et vis de maintien sur rail DIN

 

Plaque de fermeture

Référence de Commande

888.00

Poids en gr. 18
Plaque de fermeture fournie avec 2 vis de fixation pour batterie et 2 vis de fixa-
tion pour version multipolaire..
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Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"
Accessoires-Connexion multipolaire

Série 888

2.56

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"Accessoires-Connexion multipolaireSerie 888_FRÉlectrodistributeur G1/8"-G 1/4"-Accessoires-Connexion multipolaireModule d'extrémité, 37 Pôles IP65

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"Accessoires-Connexion multipolaireModule d'extrémité, 25 Pôles IP65

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"Accessoires-Connexion multipolaireEmbase modulaire, 2 postes IP65

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"Accessoires-Connexion multipolaireCircuit imprimé d'alimentation gauche et droit PNP 24 VDC

 

Module d'extrémité, 37 Pôles IP65

Référence de Commande

888M.37.10

Poids en gr. 186
La protection IP65 est obtenue par le câble PNEUMAX.
Le code complet inclu la plaque de fermeture et les 4 vis de fixation montées préalablement sur la batterie.

 

Module d'extrémité, 25 Pôles IP65

Référence de Commande

888M.25.10

Poids en gr. 181
La protection IP65 est obtenue par le câble PNEUMAX.
Le code complet inclu la plaque de fermeture et les 4 vis de fixation montées préalablement sur la batterie.

 

Embase modulaire, 2 postes IP65

Référence de Commande

888M.02.BM

Poids en gr. 220
Inclus vis de fixation et les joints.
Valable seulement pour les distributeurs 5/2 et 5/3.

 

Circuit imprimé d'alimentation gauche et droit PNP 24 VDC

Référence de Commande

888M.p.t

p

Nb. POSTES

04=4 postes (Poids gr. 11,2)

08=8 postes (Poids gr. 22,4)

12=12 postes (Poids gr. 33,6)

16=16 postes (Poids gr. 44,8)

t
TYP

00=côté gauche

01=côté droit

Degré de protection IP65 garanti si assemblage par Pneumax
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Série 888 Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"
Accessoires-Connexion multipolaire

2.57

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"Accessoires-Connexion multipolaireBouchon de fermeture

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"Accessoires-Connexion multipolairePlaque de fermeture multipolaire

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"Accessoires-Connexion multipolaireJoint

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"Accessoires-Connexion multipolaireCâble complet en ligne avec connecteur IP40

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"Accessoires-Connexion multipolaireCâble complet en ligne et à 90°, 25 pôles, avec connecteur IP65

Électrodistributeur G1/8"-G 1/4"Accessoires-Connexion multipolaireCâble complet en ligne et à 90°, 37 pôles, avec connecteur IP65

 

Bouchon de fermeture

Référence de Commande

888M.22.PC

Poids en gr. 3
Plaque de fermeture fournie avec 1 joint et 1 vis de fixation et son joint
Couple de serrage: 0,35 Nm

 

Plaque de fermeture multipolaire

Référence de Commande

888M.T

Poids en gr. 2,6
livrée avec 2 vis de fixation

 

Joint

Référence de Commande

888M.22.G

Poids en gr. 0,52

 

Câble complet en ligne avec connecteur IP40

Référence de Commande

2400.t.l.00

t
CONNECTEUR

25=25 Pôles

37=37 Pôles

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mèters

05=5 mèters

10=10 mèters

 

Câble complet en ligne et à 90°, 25 pôles, avec connecteur IP65

Référence de Commande

2300.25.l.c

l
CABLE LENGHT

03=3 mèters

05=5 mèters

10=10 mèters

c
CONNECTEUR

10=En lgine

90=à 90°

 

Câble complet en ligne et à 90°, 37 pôles, avec connecteur IP65

Référence de Commande

2400.37.l.c

l
CABLE LENGHT

03=3 mèters

05=5 mèters

10=10 mèters

c
CONNECTEUR

10=En lgine

90=à 90°
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Électrodistributeur G1/8" - G 1/4"
Configuration de la batterie

Série 888

2.58Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2

77
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Série 888 Électrodistributeur G1/8" - G 1/4"
Configuration de la batterie

2.59 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur G1/8" - G 1/4"
Configuration de la batterie

Série 888

2.60Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 464 Électrodistributeur 3/2-5/2
G 1/4"

2.61

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2G 1/4"Serie 464_FRÉlectrodistributeur 3/2-5/2-G 1/4"Électrique-Ressort

Électrodistributeur 3/2-5/2G 1/4"Électrique-Différentiel

Électrodistributeur 3/2-5/2G 1/4"Électrique-Électrique

 

Électrique-Ressort 3/2 Référence de Commande 5/2 Électrique-Ressort
 

464.t.0.1.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.530
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.625
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1360 8 G 1/4"

 

Électrique-Différentiel 3/2 Référence de Commande 5/2 Électrique-Différentiel
 

464.t.0.12.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.650
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.740
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1360 8 G 1/4"

 

Électrique-Électrique 3/2 Référence de Commande 5/2 Électrique-Électrique
 

464.t.0.0.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.730
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.820
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1360 8 G 1/4"
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Électrodistributeur 5/3
G 1/4"

Série 464

2.62

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 5/3G 1/4"Serie 464_FRÉlectrodistributeur 5/3-G 1/4"Électrique-Électrique

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/4"Serie 464_FRÉlectrodistributeur 3/2-5/2-5/3-G 1/4"Électrique-Ressort

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/4"Électrique-Différentiel

 

Électrique-Électrique
5/3

Référence de Commande

464.53.f.0.0.M2

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Poids gr.820
Pression minimum de fonctionnement 
3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1280 8 G 1/4"

3/2
Électrique-Ressort Référence de Commande Électrique-Ressort

5/2

464/1.t.0.1.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.530
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.625
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1360 8 G 1/4"

3/2
Électrique-Différentiel Référence de Commande Électrique-Différentiel

5/2

464/1.t.0.12.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.650
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.740
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1360 8 G 1/4"
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Série 464 Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/4"

2.63

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/4"Électrique-Électrique

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/4"Électrique-Électrique

3/2
Électrique-Électrique Référence de Commande Électrique-Électrique

5/2

464/1.t.0.0.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.730
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.820
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1360 8 G 1/4"

 

Électrique-Électrique
5/3

Référence de Commande

464/1.53.f.0.0.M2

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Poids gr.820
Pression minimum de fonctionnement 
3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1280 8 G 1/4"
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Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2-5/2

Série 400

2.64

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Serie 400_FRÉlectrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"-3/2-5/2Électrique-Ressort (autoalimenté)

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Électrique-Ressort (alimentation externe)

 

Électrique-Ressort (autoalimenté) 3/2
5/2

Référence de Commande

T424.t.0.1.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

B04=12 V DC

B05=24 V DC

B09=24 V DC (2 W)

B56=24 V 50-60 Hz

B57=110 V 50-60 Hz

B58=230V 50-60 Hz

 

Poids gr.205
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids gr.235
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4"

 

Électrique-Ressort (alimentation externe) 3/2
5/2

Référence de Commande

T424.t.0.1.E.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

B04=12 V DC

B05=24 V DC

B09=24 V DC (2 W)

B56=24 V 50-60 Hz

B57=110 V 50-60 Hz

B58=230V 50-60 Hz

 

Poids gr.205
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids gr.235
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4" G 1/8"
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Série 400 Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2-5/2

2.65

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Électrique-Différentiel (autoalimenté)

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Électrique-Différentiel (alimentation externe)

 

Électrique-Différentiel (autoalimenté) 3/2
5/2

Référence de Commande

T424.t.0.12.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

B04=12 V DC

B05=24 V DC

B09=24 V DC (2 W)

B56=24 V 50-60 Hz

B57=110 V 50-60 Hz

B58=230V 50-60 Hz

 

Poids gr.205
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids gr.235
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4"

 

Électrique-Différentiel (alimentation externe) 3/2
5/2

Référence de Commande

T424.t.0.12.E.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

B04=12 V DC

B05=24 V DC

B09=24 V DC (2 W)

B56=24 V 50-60 Hz

B57=110 V 50-60 Hz

B58=230V 50-60 Hz

 

Poids gr.205
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids gr.235
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4" G 1/8"
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Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"
3/2-5/2

Série 400

2.66

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Électrique-Électrique (autoalimenté)

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"3/2-5/2Électrique-Électrique (alimentation externe)

 

Électrique-Électrique (autoalimenté) 3/2
5/2

Référence de Commande

T424.t.0.0.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

B04=12 V DC

B05=24 V DC

B09=24 V DC (2 W)

B56=24 V 50-60 Hz

B57=110 V 50-60 Hz

B58=230V 50-60 Hz

 

Poids gr.240
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids gr.270
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4"

 

Électrique-Électrique (alimentation externe) 3/2
5/2

Référence de Commande

T424.t.0.0.E.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

TENSION

B04=12 V DC

B05=24 V DC

B09=24 V DC (2 W)

B56=24 V 50-60 Hz

B57=110 V 50-60 Hz

B58=230V 50-60 Hz

 

Poids gr.240
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids gr.270
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G 1/4" G 1/8"
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Série 400 Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"
5/3

2.67

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"5/3Serie 400_FRÉlectrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"-5/3Électrique-Électrique (autoalimenté)

Électrodistributeur "TECNO-ECO" G 1/4"5/3Électrique-Électrique (alimentation externe)

 

Électrique-Électrique (autoalimenté)
5/3

Référence de Commande

T424.53.f.0.0.v

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v

TENSION

B04=12 V DC

B05=24 V DC

B09=24 V DC (2 W)

B56=24 V 50-60 Hz

B57=110 V 50-60 Hz

B58=230V 50-60 Hz

 

Poids gr.295
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900 8,5 G 1/4"

 

Électrique-Électrique (alimentation externe)
5/3

Référence de Commande

T424.53.f.0.0.E.v

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v

TENSION

B04=12 V DC

B05=24 V DC

B09=24 V DC (2 W)

B56=24 V 50-60 Hz

B57=110 V 50-60 Hz

B58=230V 50-60 Hz

 

Poids gr.295
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonction-

nement maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900 8,5 G 1/4" G 1/8"
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Distributeurs et électrodistributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"
Barrette de raccordement

Série 400

2.68

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"Barrette de raccordementSerie 400_FRDistributeurs et électrodistributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"-Barrette de raccordementBarrette de raccordement

Distributeurs et électrodistributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"Barrette de raccordementEmbase modulaire

Distributeurs et électrodistributeurs "TECNO-ECO" G 1/4"Barrette de raccordementPlaque de fermeture

Barrette de raccordement

Référence de Commande

T424.n

n

Nb. POSTES

02=2 postes (poids 350 gr.)

03=3 postes (poids 420 gr.)

04=4 postes (poids 560 gr.)

05=5 postes (poids 670 gr.)

06=6 postes (poids 770 gr.)

07=7 postes (poids 880 gr.)

08=8 postes (poids 980 gr.)

09=9 postes (poids 1090 gr.)

10=10 postes (poids 1200 gr.)

 

Embase modulaire

Référence de Commande

T424.t

t

CLASSIFICATION

01=Embase solo

01K=Kit 20 embases complètes 
avec axes, vis et joint OR (condition-

30K=Axes de liaison percés avec 
OR (conditionnement par 50 pièces)

31K=Axes obturés avec OR (condi-
tionnement par 50 pièces)

32K=Plaque d'alimentation sup-
plémentaire (conditionnement par 5 

33=Vis pour montage d'électrodistri-
buteur (conditionnement par 50 

34=Vis de motage des embases 
(conditionnement par 50 pièces)

35=Rondelle (conditionnement par 
50 pièces)

36=OR d'étanchéité embase/élec-
trodistributeur (conditionnement par 

 

Plaque de fermeture

Référence de Commande

T424.00

Poids gr.25
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Série 400 Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/2"

2.69

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2"Serie 400_FRÉlectrodistributeur 3/2-5/2-5/3-G 1/2"Électrique-Ressort

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2"Électrique-Différentiel

 

Électrique-Ressort 3/2
5/2

Référence de Commande

452.t.0.1.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.1152
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.1422
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3500 15 G 1/2"

 

Électrique-Différentiel 3/2
5/2

Référence de Commande

452.t.0.12.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.1422
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.1692
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3500 15 G 1/2"
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Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/2"

Série 400

2.70

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2"Électrique-Électrique

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2"Électrique-Électrique

 

Électrique-Électrique 3/2
5/2

Référence de Commande

452.t.0.0.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.1474
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.1744
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3500 15 G 1/2"

 

Électrique-Électrique
5/3

Référence de Commande

452.53.f.0.0.M2

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Poids gr.1744
Pression minimum de fonctionnement 
3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3500 15 G 1/2"
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Série 400 Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/2"

2.71

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2"Électrique-Ressort

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2"Électrique-Différentiel

 

Électrique-Ressort 3/2
5/2

Référence de Commande

452/1.t.0.1.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.1330
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.1600
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3500 15 G 1/2"

 

Électrique-Différentiel 3/2
5/2

Référence de Commande

452/1.t.0.12.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.1600
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.1870
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3500 15 G 1/2"
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Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/2"

Série 400

2.72

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2"Électrique-Électrique

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2"Électrique-Électrique

 

Électrique-Électrique 3/2
5/2

Référence de Commande

452/1.t.0.0.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.1830
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.2100
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3500 15 G 1/2"

 

Électrique-Électrique
5/3

Référence de Commande

452/1.53.f.0.0.M2

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Poids gr.2100
Pression minimum de fonctionnement 
3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3500 15 G 1/2"
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Série 400 Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/2" Série compact

2.73

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2" Série compactSerie 400_FRÉlectrodistributeur 3/2-5/2-5/3-G 1/2" Série compactÉlectrique-Ressort

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2" Série compactÉlectrique-Différentiel (externe)

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2" Série compactÉlectrique-Différentiel (autoalimenté)

3/2
Électrique-Ressort Référence de Commande Électrique-Ressort

5/2

412/2.t.0.1.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

VARIANTE

C.M2=3 Voies Normalement 
Fermée

A.M2=3 Voies Normalement Ouvert

M2=5 voies

 

Poids gr.578
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.700
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 3600 15 G 1/2"

3/2
Électrique-Différentiel (externe) Référence de Commande Électrique-Différentiel (externe)

5/2

412/2.t.0.12.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

VARIANTE

C.M2=3 Voies Normalement 
Fermée

A.M2=3 Voies Normalement Ouvert

M2=5 voies

 

Poids gr.522
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.644
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 3600 15 G 1/2"

3/2
Électrique-Différentiel (autoalimenté) Référence de Commande Électrique-Différentiel (autoalimenté)

5/2

412/2.t.0.12/1.v

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

v

VARIANTE

C.M2=3 Voies Normalement 
Fermée

A.M2=3 Voies Normalement Ouvert

M2=5 voies

 

Poids gr.526
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.648
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 3600 15 G 1/2"
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Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3
G 1/2" Série compact

Série 400

2.74

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2" Série compactÉlectrique-Électrique

Électrodistributeur 3/2-5/2-5/3G 1/2" Série compactÉlectrique-Électrique

3/2
Électrique-Électrique Référence de Commande Électrique-Électrique

5/2

412/2.t.0.0.M2

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.612
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Poids gr.732
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 3600 15 G 1/2"

 

Électrique-Électrique
5/3

Référence de Commande

412/2.53.f.0.0.M2

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Poids gr.794
Pression minimum de fonctionnement 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 3300 15 G 1/2"
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Série 400 Électrodistributeur 3/2-5/2
G 1"

2.75

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2G 1"Serie 400_FRÉlectrodistributeur 3/2-5/2-G 1"Électrique-Ressort

Électrodistributeur 3/2-5/2G 1"Électrique-Différentiel

 

Électrique-Ressort
3/2

Référence de Commande

411.t.0.1.s

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

s
RÉFÉRENCE BOBINE

Voir électrovannes série 300 type ‘'S''

 

Poids gr.3400
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids gr.4300
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 6500 20 G 1"

 

Électrique-Différentiel
3/2

Référence de Commande

411.t.0.12.s

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

s
RÉFÉRENCE BOBINE

Voir électrovannes série 300 type ‘'S''

 

Poids gr.3400
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Poids gr.4300
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 6500 20 G 1"
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Électrodistributeur 3/2-5/2
G 1"

Série 400

2.76

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2G 1"Électrique-Électrique

Électrodistributeur 3/2-5/2G 1"Électrique-Électrique

 

Électrique-Électrique
3/2

Référence de Commande

411.t.0.0.s

t
CLASSIFICATION

32=3 voies

52=5 voies

s
RÉFÉRENCE BOBINE

Voir électrovannes série 300 type ‘'S''

 

Poids gr.3700
Pression minimum de pilotage 2 bar

Poids gr.4600
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 6500 20 G 1"

 

Électrique-Électrique
5/3

Référence de Commande

411.53.f.0.0.s

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

s
RÉFÉRENCE BOBINE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

 

Poids gr.4700
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 6500 20 G 1"
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Série 700

2.77

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2
pour air comprimé G3/8"

Série 700

2.78

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour air comprimé G3/8"Serie 700_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2-pour air comprimé G3/8"Pneumatique-Ressort / pour Air comprimé

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour air comprimé G3/8"Électrique-Ressort / pour Air comprimé

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

779.32.11.f

f
FONCTION

1C=Normalement Fermée

1A=Normalement Ouvert

Poids gr.360
Attention: Dans la version normalement ouverte, l'alimentation 
se fait par l'orifice d'échappement "3"
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 70 10 1800 10 G 3/8" G 1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

779.32.0.f.M2

f

FONCTION

1AC=Autoalimenté Normalement 
Fermée

1C=Alimentation externe Normale-
ment Fermée 

1AA=Autoalimenté Normalement 
Ouvert 

1A=Alimentation externe Normale-
ment Ouvert 

Poids gr.420
Pression minimum de pilotage:
2,5 bar (version alimentation externe)
3 bar (version autoalimentée)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 50 10 1800 10 G 3/8" G 1/8"
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Série 700 Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2
pour vide G3/8"

2.79

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G3/8"Serie 700_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2-pour vide G3/8"Pneumatique-Ressort / pour Vide

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G3/8"Électrique-Ressort-Autoalimenté / pour Vide

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G3/8"Électrique-Ressort-Alimentation externe / pour Vide

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

779/V.32.11.f

f
FONCTION

1C=Normalement Fermée

1A=Normalement Ouvert

Poids gr.360
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 70 10 G 3/8" G 1/8"

 

Électrique-Ressort-Autoalimenté

Référence de Commande

779/V.32.0.f.M2/V

f
FONCTION

1AA=Normalement Ouvert

1AC=Normalement Fermée

Poids gr.420

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 50 10 G 3/8" G 1/8"

 

Électrique-Ressort-Alimentation externe

Référence de Commande

779/V.32.0.f.M2

f
FONCTION

1A=Normalement Ouvert

1C=Normalement Fermée

Poids gr.420
Pression minimum de pilotage:
2 bar  (version alimentation externe)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 50 10 G 3/8" G 1/8"
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Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2
pour air comprimé G1/2"

Série 700

2.80

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour air comprimé G1/2"Serie 700_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2-pour air comprimé G1/2"Électrique-Ressort / pour Air comprimé

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour air comprimé G1/2"Électrique-Ressort / pour Air comprimé

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

772.32.11.1C

Poids gr.1100
Normalement Fermée
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 70 10 4800 15 G 1/2" G 1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

772.32.0.f.M2

f

FONCTION

1AC=Autoalimenté Normalement 
Fermée

1C=Alimentation externe Normale-
ment Fermée

Poids gr.1160
Pression minimum de pilotage:
2,5 bar  (version alimentation externe)
3 bar (version autoalimentée)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 50 10 4800 15 G 1/2" G 1/8"
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Série 700 Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2
pour vide G1/2"

2.81

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G1/2"Serie 700_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2-pour vide G1/2"Pneumatique-Ressort / pour Vide

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G1/2"Électrique-Ressort-Autoalimenté / pour Vide

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G1/2"Électrique-Ressort-Alimentation externe / pour Vide

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

772/V.32.11.f

f
FONCTION

1C=Normalement Fermée

1A=Normalement Ouvert

Poids gr.1100
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 70 15 G 1/2" G 1/8"

 

Électrique-Ressort-Autoalimenté

Référence de Commande

772/V.32.0.f.M2/V

f
FONCTION

1AA=Normalement Ouvert

1AC=Normalement Fermée

Poids gr.1160

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 50 15 G 1/2" G 1/8"

 

Électrique-Ressort-Alimentation externe

Référence de Commande

772/V.32.0.f.M2

f
FONCTION

1A=Normalement Ouvert

1C=Normalement Fermée

Poids gr.1160
Pression minimum de pilotage:
2 bar (version alimentation externe)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 50 15 G 1/2" G 1/8"
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Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2
pour air comprimé G3/4"

Série 700

2.82

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour air comprimé G3/4"Serie 700_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2-pour air comprimé G3/4"Pneumatique-Ressort / pour Air comprimé

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour air comprimé G3/4"Électrique-Ressort / pour Air comprimé

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

773.32.11.1C

Poids gr.990
Normalement Fermée
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 70 10 6100 20 G 3/4" G 1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

773.32.0.f.M2

f

FONCTION

1AC=Autoalimenté Normalement 
Fermée

1C=Alimentation externe Normale-
ment Fermée

Poids gr.1050
Pression minimum de pilotage:
2,5 bar  (version alimentation externe)
3 bar (version autoalimentée)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 50 10 6100 20 G 3/4" G 1/8"
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Série 700 Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2
pour vide G3/4"

2.83

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G3/4"Serie 700_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2-pour vide G3/4"Pneumatique-Ressort / pour Vide

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G3/4"Électrique-Ressort-Autoalimenté / pour Vide

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G3/4"Électrique-Ressort-Alimentation externe / pour Vide

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

773/V.32.11.f

f
FONCTION

1C=Normalement Fermée

1A=Normalement Ouvert

Poids gr.990
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 70 20 G 3/4" G 1/8"

 

Électrique-Ressort-Autoalimenté

Référence de Commande

773/V.32.0.f.M2/V

f
FONCTION

1AA=Normalement Ouvert

1AC=Normalement Fermée

Poids gr.1050

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 50 20 G 3/4" G 1/8"

 

Électrique-Ressort-Alimentation externe

Référence de Commande

773/V.32.0.f.M2

f
FONCTION

1A=Normalement Ouvert

1C=Normalement Fermée

Poids gr.1050
Pression minimum de pilotage:
2 bar (version alimentation externe)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 50 20 G 3/4" G 1/8"
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Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2
pour air comprimé et pour le vide G1"

Série 700

2.84

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour air comprimé et pour le vide G1"Serie 700_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2-pour air comprimé et pour le vide G1"Pneumatique-Ressort / pour Air comprimé

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour air comprimé et pour le vide G1"Électrique-Ressort / pour Air comprimé

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

771.32.11.1C

Poids gr.1060
Normalement Fermée
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 70 10 12000 25 G 1" G 1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

771.32.0.f.M2

f

FONCTION

1AC=Autoalimenté Normalement 
Fermée

1C=Alimentation externe Normale-
ment Fermée

Poids gr.1120
Pression minimum de pilotage:
2,5 bar  (version alimentation externe)
3 bar (version autoalimentée)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 50 10 12000 25 G 1" G 1/8"
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Série 700 Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2
pour vide G1"

2.85

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G1"Serie 700_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2-pour vide G1"Pneumatique-Ressort / pour Vide

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G1"Électrique-Ressort-Autoalimenté / pour Vide

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 3/2pour vide G1"Électrique-Ressort-Alimentation externe / pour Vide

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

771/V.32.11.f

f
FONCTION

1C=Normalement Fermée

1A=Normalement Ouvert

Poids gr.1060
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 70 25 G 1" G 1/8"

 

Électrique-Ressort-Autoalimenté

Référence de Commande

771/V.32.0.f.M2/V

f
FONCTION

1AA=Normalement Ouvert

1AC=Normalement Fermée

Poids gr.1120

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 50 25 G 1" G 1/8"

 

Électrique-Ressort-Alimentation externe

Référence de Commande

771/V.32.0.f.M2

f
FONCTION

1A=Normalement Ouvert

1C=Normalement Fermée

Poids gr.1120
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 50 25 G 1" G 1/8"
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Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2
pour air comprimé G1 1/2"

Série 700

2.86

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour air comprimé G1 1/2"Serie 700_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2-pour air comprimé G1 1/2"Pneumatique-Ressort / pour Air comprimé

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour air comprimé G1 1/2"Électrique-Ressort / pour Air comprimé

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour air comprimé G1 1/2"Pneumatique-Ressort / pour Air comprimé

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour air comprimé G1 1/2"Électrique-Ressort / pour Air comprimé

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

776.22.11.1C

Poids gr.3950
Normalement Fermée
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 70 10 33500 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

776.22.0.f.s

f

FONCTION

1AC=Autoalimenté Normalement 
Fermée

1C=Alimentation externe Normale-
ment Fermée

s RÉFÉRENCE BOBINE

Voir électrovannes série 300 type ‘'S''

Poids gr.4450
Pression minimum de pilotage:
2,5 bar  (version alimentation externe)
3 bar (version autoalimentée)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 50 10 33500 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

776.32.11.1C

Poids gr.3900
Normalement Fermée
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 70 10 33500 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

776.32.0.f.s

f

FONCTION

1AC=Autoalimenté Normalement 
Fermée

1C=Alimentation externe Normale-
ment Fermée

s RÉFÉRENCE BOBINE

Voir électrovannes série 300 type ‘'S''

Poids gr.4450
Pression minimum de pilotage:
2,5 bar  (version alimentation externe)
3 bar (version autoalimentée)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices d'alimenta-

tion
Raccordement de pi-

lotage

Air filtré et lubrifié -5 ÷ + 50 10 33500 38 G1 1/2" G 1/8"
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Série 700 Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2
pour vide G1 1/2"

2.87

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour vide G1 1/2"Serie 700_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2-pour vide G1 1/2"Pneumatique-Ressort / pour Vide

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour vide G1 1/2"Électrique-Ressort  / pour Vide

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour vide G1 1/2"Pneumatique-Ressort / pour Vide

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour vide G1 1/2"Électrique-Ressort  / pour Vide

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

776/V.22.11.1C

Poids gr.3950
Normalement Fermée
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 70 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

776/V.22.0.1C.s

s
RÉFÉRENCE BOBINE

Voir électrovannes série 300 type ‘'S''

Poids gr.4450
Alimentation externe Normalement Fermée
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 50 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

776/V.32.11.f

f
FONCTION

1C=Normalement Fermée

1A=Normalement Ouvert

Poids gr.3900
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 70 38 G1 1/2" G 1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

776/V.32.0.f.s

f

FONCTION

1C=Alimentation externe Normale-
ent Fermée

1A=Alimentation externe Normale-
ment Ouvert

s RÉFÉRENCE BOBINE

Voir électrovannes série 300 type ‘'S''

Poids gr.4500
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ + 50 38 G1 1/2" G 1/8"
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Distributeurs et électrodistributeurs à clapet pour air comprimé et pour le vide
en technopolymère - G 1/2” et G 3/4”

Série T700

2.88Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série T700 Distributeurs et électrodistributeurs à clapet pour air comprimé et pour le vide
en technopolymère - G 1/2” et G 3/4”

2.89 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Distributeurs et électrodistributeurs à clapet pour air comprimé et pour le vide
en technopolymère - G 1/2” et G 3/4”

Série T700

2.90Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série T700 Distributeurs et électrodistributeurs à clapet pour air comprimé et pour le vide
en technopolymère - G 1/2” et G 3/4”

2.91 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Distributeurs et électrodistributeurs à clapet pour air comprimé et pour le vide
en technopolymère - G 1/2” et G 3/4”

Série T700

2.92Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série T700 Distributeurs et électrodistributeurs à clapet pour air comprimé et pour le vide
en technopolymère - G 1/2” et G 3/4”

2.93 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Distributeurs et électrodistributeurs pour air comprimé et pour le vide
en technopolymère - G1”

Série T771

2.94Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série T771 Distributeurs et électrodistributeurs pour air comprimé
en technopolymère - G1”

2.95 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Distributeurs et électrodistributeurs pour air comprimé et pour le vide
en technopolymère - G1"

Série T771

2.96

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série T771 Distributeurs et électrodistributeurs pour air comprimé et pour le vide
en technopolymère - G1”

2.97 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Distributeurs et électrodistributeurs pour air comprimé et pour le vide
en technopolymère - G1”

Série T771

2.98Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série N776 Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2
pour air comprimé e pour le vide - G1 1/2"

2.99 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis

2

Généralités

La série de vannes et d'électrovannes à clapet N776 en G1' 1/2" est une évolution technique de la série 776. La modification con-
siste à l'apport d'une membrane moulée au lieu d'un piston traditionnel  réduisant l'usure des joints d'étanchéité. Un joint sup-
plémentaire permet d'isoler la connexion 3 permettant d'avoir une version normalement ouvert et la version autoalimentée pour 
le vide (non disponible sur la version 776). La mécanique de pilotage est le type M3R (mécanique CNOMO) avec commande 
manuelle à deux positions.

Les solénoides ne sont pas compris et doivent être commandés à part (voir série 300 bobine MB en 22 mm et bobine 
CNOMO MC en 30 mm).

Les solénoides homologués sont disponibles C RU US (voir section 2 série 300)

Caratteristiche costruttive

Utilisation et maintenance

Ces vannes et électrovannes ont une durée de vie de 10 à 15 millions de cycles environ dans des conditions d’emploi optimales. 
Pour un bon fonctionnement, il n’est pas utile de lubrifier, mais au contraire nous recommandons une bonne filtration pour 
empêcher l’accumulation d’impuretés à l’intérieur.
Contrôler que les conditions d’emploi soient cohérentes avec les limites d’utilisation préconisées, température, pression, etc... Il 
faut impérativement protéger les orifices d’échappement des vannes en présence de saletés et poussières. Pour ces produits 
grâce à leur technique de construction et l’emploi particulier, l’entretien avec remplacement de pièces n’est pas prévu. S’il y a 
nécessité, on peut procéder à un nettoyage interne sommaire et enlever avec précaution l’accumulation d’impuretés. Quand on 
utilise une électrovanne en version pilotage interne, que se soit pour l’air ou pour le vide, il faut faire attention afin que le débit en 
sortie ne soit jamais égal à celui de l’alimentation, car dans ce cas, la pression (ou la dépression) de pilotage serait insuffisante. 
Cette vérification peut être faite normalement sur la vanne à clapet du fait qu’il n’y a pas de position centre fermé et un pilotage 
insuffisant mettrait le système à l’échappement par l’orifice 3. Dans cas là, il faut utiliser la version avec un pilotage externe.

 

Corps, pilotes et embouts d’extrémité Aluminium injecté
Joints et clapets Nitrile (NBR) anti huile
Piston Aluminium (pour Air)-Résine acétal (pour le Vide)
Axe de guidage Acier nickelé
Ressort Acier
Membrane Toile caoutchoutée avec mélange de nitrile (NBR) anti huile

Raccordement des vannes pour de l’AIR: Raccordement des vannes pour le VIDE:
Normalement fermé: 1=ALIMENTATION Normalement fermé: autoalimentée

Normalement ouvert alimentation 
externe

1=ÉCHAPPEMENT
2=UTILISATION 2=UTILISATION
3=ÉCHAPPEMENT 3=POMPE

Normalement ouvert: 1=ÉCHAPPEMENT Normalement ouvert autoalimentée
Normalement fermé alimentation 
externe

1=POMPE
2=UTILISATION 2=UTILISATION
3=ALIMENTATION 3=ÉCHAPPEMENT

Courbe de pression minimum de fonctionnement
pour versions avec alimentation externe

Normalement fermé et Normalement ouvert 

P
re

ss
io

n 
de

 p
ilo

ta
ge

 (
ba

r)

Pression de travail (bar)
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Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2
pour air comprimé G1 1/2"

Série N776

2.100

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour air comprimé G1 1/2"Serie N776_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2-pour air comprimé G1 1/2"Pneumatique-Ressort

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour air comprimé G1 1/2"Électrique-Ressort

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour air comprimé G1 1/2"Pneumatique-Ressort

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour air comprimé G1 1/2"Électrique-Ressort

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

N776.22.11.1C

Poids gr. 3560
Normalement fermé
Pression minimum de pilotage: 
voir schéma à la page informations générales

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices

d'alimentation
Raccordement de

pilotage
Air filtré et lubrifié ou 

non
-5 ÷ +70 10 33500 38 G1 1/2" G1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

N776.22.0.f.M3R

f

FONCTION

1AC=Autoalimenté Normalement 
fermé

1C=Alimentation externe Normale-
ment fermé

Poids gr. 3620
Pression minimum de pilotage (version alimentation externe): 
voir schéma à la page informations générales
3,5 bar (version autoalimentée)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices

d'alimentation
Raccordement de

pilotage
Air filtré et lubrifié ou 

non
-5 ÷ +50 10 33500 38 G1 1/2" G1/8"

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

N776.32.11.1

Poids gr. 3550
Normalement fermé / Normalement ouverte
Pression minimum de pilotage:
voir schéma à la page informations générales

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices

d'alimentation
Raccordement de

pilotage
Air filtré et lubrifié ou 

non
-5 ÷ +70 10 33500 38 G1 1/2" G1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

N776.32.0.f.M3R

f

FONCTION

1AC=Autoalimenté Normalement 
fermé

1AA=Autoalimenté Normalement 
Ouvert

1=Alimentation externe Normale-
ment fermé-Normalement Ouvert

Poids gr. 3610
Pression minimum de pilotage 
(version alimentation externe): 
voir schéma à la page informations générales 
3,5 bar (version autoalimentée)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Pression de fonctionnement maxi (bar) Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage 

(mm)
Orifices

d'alimentation
Raccordement de

pilotage
Air filtré et lubrifié ou 

non
-5 ÷ +50 10 33500 38 G1 1/2" G1/8"
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Série N776 Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2
pour le vide G1 1/2"

2.101

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour le vide G1 1/2"Serie N776_FRDistributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2-pour le vide G1 1/2"Pneumatique-Ressort

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour le vide G1 1/2"Électrique-Ressort

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour le vide G1 1/2"Pneumatique-Ressort

Distributeurs et électrodistributeurs à clapet 2/2-3/2pour le vide G1 1/2"Électrique-Ressort

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

N776/V.22.11.1C

Poids gr. 3178
Normalement fermé
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ +70 38 G1 1/2" G1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

N776/V.22.0.f.M3R

f

FONCTION

1AC=Autoalimenté Normalement 
fermé

1C=Alimentation externe Normale-
ment fermé

Poids gr. 3238
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ +50 38 G1 1/2" G1/8"

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

N776/V.32.11.1

Poids gr. 3168
Normalement fermé / Normalement ouverte
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ +70 38 G1 1/2" G1/8"

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

N776/V.32.0.f.M3R

f

FONCTION

1AC=Autoalimenté Normalement 
fermé

1AA=Autoalimenté Normalement 
Ouvert

1=Alimentation externe Normale-
ment fermé-Normalement Ouvert

Poids gr. 3228
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Température °C Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation Raccordement de pilotage

Vide -5 ÷ +50 38 G1 1/2" G1/8"
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Vannes à piston Série 700

2.102Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 700 Vannes à piston

2.103 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2

Vannes à pistonSérie 700_FR_Valvole a tamponeVannes à pistonVersion corps de vanne à 90°

Version corps de vanne à 90°

Référence de Commande

PVA.B.a.p.T.o.j

e
EFFET
DE=Double effet
SC=Normalement fermé
SA=Normalement ouvert

p
PISTON
N=Non magnétique
M=Magnétique

o

OREFICIES
A=G1/4"
B=G3/8"
C=G1/2"
D=G3/4"
E=G1"
F=G1 1/4"
G=G1 1/2"
H=G2"

j
JOINTS
N=NBR
V=FPM
F=PTFE

 

Les vannes à piston permettent des solutions fiables et économiques pour le contrôle des fluides. La vanne est construite avec un corps en bronze de fonction 2 voies, à commande pneumatique par un 
vérin compact double ou simple effet avec des connexions d’alimentation orientables à 360°. Les joints standards sont en NBR et celui en contact avec le fluide peut être en NBR ou en FPM  sur demande. 
Le tube profilé permet l’utilisation des capteurs magnétiques de la série 1500 (voir le catalogue Pneumax, section 6) à ampoule reed ou à effet hall.

C
ou

rb
es

 d
e 

pr
es

si
on

Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques
- Couvercle, Piston et Flasque de guidage=Aluminium anodisé
- Vérin=Alliage d’aluminium UBI 9006/1 anodisé
- Ressort=Acier zingué
- Joints=NBR, FPM, PTFE
- Tige de piston=Acier inox chromé
- Bague, Siège du piston, Écrou de piston=Laiton

Fluide Air filtré et lubrifié ou non
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C (Piston non magnétique, avec joints NBR) -5 / + 70
Température °C (Piston non magnétique, avec joints FPM) -5 / + 150
Température °C (Piston non magnétique, avec joints PTFE) -5 / + 150
Température °C (Magnétique piston, NBR, FPM, avec joints NBR, 
FPM, PTFE) -5 / + 70
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Vannes à piston Série 700

2.104Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2

Vannes à pistonVersion corps de vanne en "Y"

Version corps de vanne en "Y"

Référence de Commande

PVA.B.a.p.Y.o.j

e
EFFET
DE=Double effet
SC=Normalement fermé
SA=Normalement ouvert

p
PISTON
N=Non magnétique
M=Magnétique

o

OREFICIES
A=G1/4"
B=G3/8"
C=G1/2"
D=G3/4"
E=G1"
F=G1 1/4"
G=G1 1/2"
H=G2"

j
JOINTS
N=NBR
V=FPM
F=PTFE

 

Les vannes à piston permettent des solutions fiables et économiques pour le contrôle des fluides. La vanne est construite avec un corps en bronze de fonction 2 voies, à commande pneumatique par un 
vérin compact double ou simple effet avec des connexions d’alimentation orientables à 360°. Les joints standards sont en NBR et celui en contact avec le fluide peut être en NBR ou en FPM  sur demande. 
Le tube profilé permet l’utilisation des capteurs magnétiques de la série 1500 (voir le catalogue Pneumax, section 6) à ampoule reed ou à effet hall.

C
ou

rb
es

 d
e 

pr
es

si
on

Caractéristiques de construction Caractéristiques techniques
- Couvercle, piston et flasque de guidage=Aluminium anodisé
- Vérin=Alliage d’aluminium UBI 9006/1 anodisé
- Ressort=Acier zingué
- Joints=NBR, FPM, PTFE
- Tige de piston=Acier inox chromé
- Bague, siège du piston, écrou de piston=Laiton

Fluide Air filtré et lubrifié ou non
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C (Piston non magnétique, avec joints NBR) -5 / + 70
Température °C (Piston non magnétique, avec joints FPM) -5 / + 150
Température °C (Piston non magnétique, avec joints PTFE) -5 / + 150
Température °C (Magnétique piston, NBR, FPM, avec joints NBR, 
FPM, PTFE) -5 / + 70
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Série 500 Électrodistributeur 3/2-5/2
G1/4" Plan de pose "Namur"

2.105

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 3/2-5/2G1/4" Plan de pose "Namur"Serie 500_FR_NamurÉlectrodistributeur 3/2-5/2-G1/4" Plan de pose "Namur"Électrique-RessortÉlectrique-Ressort

Électrodistributeur 3/2-5/2G1/4" Plan de pose "Namur"Électrique-DifférentielÉlectrique-Différentiel

Électrodistributeur 3/2-5/2G1/4" Plan de pose "Namur"Électrique-Électrique

3/2
Électrique-Ressort Référence de Commande Électrique-Ressort

5/2

514/N.f.0.1.M2

f
FONCTION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.390
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.450
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -10 ÷ +50 1030 7 G1/4"

3/2
Électrique-Différentiel Référence de Commande Électrique-Différentiel

5/2

514/N.f.0.12.M2

f
FONCTION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.390
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.450
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -10 ÷ +50 1030 7 G1/4"

3/2
Électrique-Électrique Référence de Commande Électrique-Électrique

5/2

514/N.f.0.0.M2

f
FONCTION

32=3 voies

52=5 voies

 

Poids gr.390
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Poids gr.450
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -10 ÷ +50 1030 7 G1/4"
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Distributeurs et électrodistributeurs 4/2-5/2 Serie "TECNO-NAMUR"
G 1/4"

Série 500

2.106

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 4/2-5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G 1/4"Serie 500_FR_NamurDistributeurs et électrodistributeurs 4/2-5/2 Serie "TECNO-NAMUR"-G 1/4"Pneumatique-Différentie / Pneumatique-Pneumatique / Pneumatique-Ressort

Distributeurs et électrodistributeurs 4/2-5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G 1/4"Électrique-Électrique

 

Pneumatique-Différentie / Pneumatique-Pneumatique / Pneumatique-Ressort 4/2
5/2

Référence de Commande

T514.f.00.v

f
FONCTION

42=4 voies

52=5 voies

v
VERSION

16=Pneumatique-Différentiel

18=Pneumatique-Pneumatique

19=Pneumatique-Ressort

 

Poids gr.140
Pression minimum de 
fonctionnement 2,5 bar

Couple maxi de serrage
des raccords 9 N/m

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -10 ÷ +50 1100 8 G1/4"

 

Électrique-Électrique 4/2
5/2

Référence de Commande

T514.f.00.35.t

f FONCTION

42=4 voies

t

52=5 voies

TENSION

B04=12 VDC

B05=24 VDC

B09=24 VDC (2W)

B56=24V (50-60 Hz)

B57=110V (50-60 Hz)

B58=230V (50-60 Hz)

 

Poids gr.250
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar
Couple maxi de serrage des raccords 9 N/m

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -10 ÷ +50 1100 8 G 1/4"
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Série 500 Distributeurs et électrodistributeurs 4/2-5/2 Serie "TECNO-NAMUR"
G 1/4"

2.107

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 4/2-5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G 1/4"Électrique-Différentiel  / Électrique-Ressort

Distributeurs et électrodistributeurs 4/2-5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G 1/4"Version universelle

 

Électrique-Différentiel  / Électrique-Ressort 4/2
5/2

Référence de Commande

T514.f.00.v.t

f
FONCTION

42=4 voies

52=5 voies

v
VERSION

36=Électrique-Différentiel

39=Électrique-Ressort

t

TENSION

B04=12 VDC

B05=24 VDC

B09=24 VDC (2W)

B56=24V (50-60 Hz)

B57=110V (50-60 Hz)

B58=230V (50-60 Hz)

 

Poids gr.200
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar
Couple maxi de serrage des raccords 9 N/m

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -10 ÷ +50 1100 8 G 1/4"

 

Version universelle

Référence de Commande

T514.92.00.v.t

v

VERSION

16=Pneumatique-Différentiel

18=Pneumatique-Pneumatique

19=Pneumatique-Ressort

35=Électrique-Électrique

36=Électrique-Différentiel

39=Électrique-Ressort

t

TENSION

B04=12 VDC

B05=24 VDC

B09=24 VDC (2W)

B56=24V (50-60 Hz)

B57=110V (50-60 Hz)

B58=230V (50-60 Hz)

 

Poids gr.170
Pression minimum de fonctionnement 2,5 bar
Couple maxi de serrage des raccords 9 N/m

Instruction pour transformer la fonction d'un 5/2 en 4/2:
La fonction 4/2 peut être obtenue en remplaçant simplement la plaque inter-
face incluse dans la fourniture standard (réf. T514.92 ... ) et en bouchant l'ori-

fice 5

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié 10 -10 ÷ +50 1100 8 G 1/4"
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Distributeurs et électrodistributeurs ISO 5599/1
5/2 - 5/3 Tailles 1, 2 et Taille 3

Série 1000

2.108

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1000 Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3
Taille 1

2.109

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 1Série 1000_FRDistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3-Taille 1Pneumatique-Ressort-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 1Pneumatique-Différentiel-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 1Pneumatique-Pneumatique-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 1Pneumatique-Pneumatique-5/3

 

Pneumatique-Ressort-5/2

Référence de Commande

1001.52.1.9

Poids gr.780
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 840

 

Pneumatique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1001.52.1.6

Poids gr.790
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 840

 

Pneumatique-Pneumatique-5/2

Référence de Commande

1001.52.1.8

Poids gr.800
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 840

 

Pneumatique-Pneumatique-5/3

Référence de Commande

1001.53.f.1.8

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

Poids gr.800
Pression minimum de pilotage 3 bar

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 720
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Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3
Taille 1

Seérie 1000

2.110

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 1Série 1000_FRÉlectrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3-Taille 1Électrique-Ressort-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 1Électrique-Différentiel-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 1Électrique-Électrique-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 1Électrique-Électrique-5/3

 

Électrique-Ressort-5/2

Référence de Commande

1051.52.3.9.M2

Poids gr.890
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 840

 

Électrique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1051.52.3.6.M2

Poids gr.900
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 840

 

Électrique-Électrique-5/2

Référence de Commande

1051.52.3.5.M2

Poids gr.1040
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 840

 

Électrique-Électrique-5/3

Référence de Commande

1051.53.f.3.5.M2

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

Poids gr.1040
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 720
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Série 1000 Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3
Taille 2

2.111

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 2Série 1000_FRDistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3-Taille 2Pneumatique-Différentiel-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 2Pneumatique-Pneumatique-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 2Pneumatique-Pneumatique-5/3

 

Pneumatique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1002.52.1.6

Poids gr.730
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1700

 

Pneumatique-Pneumatique-5/2

Référence de Commande

1002.52.1.8

Poids gr.800
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1700

 

Pneumatique-Pneumatique-5/3

Référence de Commande

1002.53.f.1.8

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

Poids gr.740
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +70 1700
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Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3
Taille 2

Seérie 1000

2.112

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 2Série 1000_FRÉlectrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3-Taille 2Électrique-Différentiel-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 2Électrique-Électrique-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 2Électrique-Électrique-5/3

 

Électrique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1052.52.3.6.M2

Poids gr.850
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1700

 

Électrique-Électrique-5/2

Référence de Commande

1052.52.3.5.M2

Poids gr.980
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1700

 

Électrique-Électrique-5/3

Référence de Commande

1052.53.f.3.5.M2

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

Poids gr.980
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1700
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Série 1000 Distributeurs et électrodistributeurs ISO 5599/1
Taille 1 et 2-Embase

2.113

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs ISO 5599/1Taille 1 et 2-EmbaseSérie 1000_FRDistributeurs et électrodistributeurs ISO 5599/1-Taille 1 et 2-EmbaseEmbase CNOMO pour bobineEmbase pour microbobine

Distributeurs et électrodistributeurs ISO 5599/1Taille 1 et 2-EmbaseEmbase avec sorties inférieures taille 1Embase pour sorties latérales taille 1

Distributeurs et électrodistributeurs ISO 5599/1Taille 1 et 2-EmbaseModule d'entréeEmbase pour sorties inférieures taille 2

 

Embase CNOMO pour bobine Embase pour microbobine

Référence de Commande
 

Référence de Commande

1001.04 Poids gr.90 1001.05 Poids gr.60

 

Embase avec sorties inférieures taille 1 Embase pour sorties latérales taille 1

Référence de Commande
 

Référence de Commande

1001.00 1001.01
Poids gr.320
1=ÉNTRÉE  2-4=UTILISATION
3-5=ÉCHAPPEMENTS  12-14=PILOTAGE

Poids gr.445
1=ÉNTRÉE  2-4=UTILISATION

3-5=ÉCHAPPEMENTS  12-14=PILOTAGE

 

Module d'entrée Embase pour sorties inférieures taille 2

Référence de Commande
 

Référence de Commande

1001.02 Poids gr.55 1002.00
Poids gr.55 Poids gr.520

1=ÉNTRÉE  2-4=UTILISATION
3-5=ÉCHAPPEMENTS  12-14=PILOTAGE
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Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en Technopolymère
Taille 1

Seérie 1000

2.114

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 1Série 1000_FRDistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en Technopolymère-Taille 1Pneumatique-Ressort-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 1Pneumatique-Différentiel-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 1Pneumatique-Pneumatique-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 1Pneumatique-Pneumatique-5/3

 

Pneumatique-Ressort-5/2

Référence de Commande

1011.52.1.9

Poids gr.230
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900

 

Pneumatique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1011.52.1.6

Poids gr.240
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900

 

Pneumatique-Pneumatique-5/2

Référence de Commande

1011.52.1.8

Poids gr.240
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900

 

Pneumatique-Pneumatique-5/3

Référence de Commande

1011.53.f.1.8

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

Poids gr.240
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900
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Série 1000 Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en Technopolymère
Taille 1

2.115

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 1Série 1000_FRÉlectrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en Technopolymère-Taille 1Électrique-Ressort-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 1Électrique-Différentiel-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 1Électrique-Électrique-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 1Électrique-Électrique-5/3

 

Électrique-Ressort-5/2

Référence de Commande

1011.52.3.9.m

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.290
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900

 

Électrique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1011.52.3.6.m

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.290
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900

 

Électrique-Électrique-5/2

Référence de Commande

1011.52.3.5.m

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.350
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900

 

Électrique-Électrique-5/3

Référence de Commande

1011.53.f.3.5.m

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.350
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 900
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Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en Technopolymère
Taille 2

Seérie 1000

2.116

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 2Série 1000_FRDistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en Technopolymère-Taille 2Pneumatique-Ressort-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 2Pneumatique-Différentiel-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 2Pneumatique-Pneumatique-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 2Pneumatique-Pneumatique-5/3

 

Pneumatique-Ressort-5/2

Référence de Commande

1012.52.1.9

Poids gr.300
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1600

 

Pneumatique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1012.52.1.6

Poids gr.310
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1600

 

Pneumatique-Pneumatique-5/2

Référence de Commande

1012.52.1.8

Poids gr.310
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1600

 

Pneumatique-Pneumatique-5/3

Référence de Commande

1012.53.f.1.8

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

Poids gr.310
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1600
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Série 1000 Électrodistributeur ISO 5599/1 5/2-5/3 en Technopolymère
Taille 2

2.117

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 2Série 1000_FRÉlectrodistributeur ISO 5599/1 5/2-5/3 en Technopolymère-Taille 2Électrique-Ressort-5/2

Électrodistributeur ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 2Électrique-Différentiel-5/2

Électrodistributeur ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 2Électrique-Électrique-5/2

Électrodistributeur ISO 5599/1 5/2-5/3 en TechnopolymèreTaille 2Électrique-Électrique-5/3

 

Électrique-Ressort-5/2

Référence de Commande

1012.52.3.9.m

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.360
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1600

 

Électrique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1012.52.3.6.m

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.360
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1600

 

Électrique-Électrique-5/2

Référence de Commande

1012.52.3.5.m

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.420
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1600

 

Électrique-Électrique-5/3

Référence de Commande

1012.53.f.3.5.m

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.420
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 1600
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Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3
Taille 3

Seérie 1000

2.118

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 3Série 1000_FRDistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3-Taille 3Pneumatique-Ressort-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 3Pneumatique-Différentiel-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 3Pneumatique-Pneumatique-5/2

Distributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 3Pneumatique-Pneumatique-5/3

 

Pneumatique-Ressort-5/2

Référence de Commande

1013.52.1.9

Poids gr.1000
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3600

 

Pneumatique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1013.52.1.6

Poids gr.1020
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3600

 

Pneumatique-Pneumatique-5/2

Référence de Commande

1013.52.1.8

Poids gr.1050
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3600

 

Pneumatique-Pneumatique-5/3

Référence de Commande

1013.53.f.1.8

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

Poids gr.1050
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3000
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Série 1000 Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3
Taille 3

2.119

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 3Série 1000_FRÉlectrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3-Taille 3Électrique-Ressort-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 3Électrique-Différentiel-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 3Électrique-Pneumatique-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1 5/2-5/3Taille 3Électrique-Pneumatique-5/3

 

Électrique-Ressort-5/2

Référence de Commande

1013.52.3.9.m

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.1060
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3600

 

Électrique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1013.52.3.6.m

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.1080
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3600

 

Électrique-Pneumatique-5/2

Référence de Commande

1013.52.3.5.m

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.1170
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3600

 

Électrique-Pneumatique-5/3

Référence de Commande

1013.53.f.3.5.m

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

m
RÉFÉRENCE DE LA MÉCANIQUE

Voir électrovannes série 300 CNO-
MO

Poids gr.1170
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min)

Air filtré et lubrifié 10 -5 ÷ +50 3000
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Distributeurs et électrodistributeurs ISO 5599/1
Embase modulaire avec raccordement latéraux et inférieur

Série 1100

2.120

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1100 Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1
Embase modulaire avec orifices d'alimentation latérales et inférieurs

2.121

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase modulaire avec orifices d'alimentation latérales et inférieursSérie 1100_FR_2012Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1-Embase modulaire avec orifices d'alimentation latérales et inférieursTaille 1

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase modulaire avec orifices d'alimentation latérales et inférieursTaille 2

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase modulaire avec orifices d'alimentation latérales et inférieursTaille 3

 

Taille 1

Référence de Commande
 

1101.00 Poids gr.240

 

Taille 2

Référence de Commande
 

1102.00 Poids gr.340

 

Taille 3

Référence de Commande
 

1103.00 Poids gr.950
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Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1
Module d'entrée

Série 1100

2.122

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Module d'entréeSérie 1100_FR_2012Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1-Module d'entréeTaille 1

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Module d'entréeTaille 1

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Module d'entréeTaille 2

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Module d'entréeTaille 3

 

Taille 1

Référence de Commande
 

1101.09 Poids gr.100

 

Taille 1

Référence de Commande

1101.n

n

ORIFICES D'ALIMENTATION
10=Universel
11=En ligne
12=Supérieur
13=Inférieur

 

Taille 2

Référence de Commande

1102.n

n

ORIFICES D'ALIMENTATION
10=Universel
11=En ligne
12=Supérieur
13=Inférieur

 

Taille 3

Référence de Commande
 

1103.11 Poids gr.840

PneumaxCatalogo Capitolo2_FR.book  Page 122  Saturday, September 30, 2017  8:57 AM



Série 1100 Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1
Embase utilisée en solo

2.123

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase utilisée en soloSérie 1100_FR_2012Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1-Embase utilisée en soloTaille 1-forme "A"

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase utilisée en soloTaille 1-forme "B"

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase utilisée en soloPlaque de fermeture taille 1

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase utilisée en soloTaille 2-forme "A"

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase utilisée en soloTaille 2-forme "B"

 

Taille 1-forme "A"

Référence de Commande

1101.14

Poids gr.160

 

Taille 1-forme "B"

Référence de Commande

1101.15

Poids gr.190

 

Plaque de fermeture taille 1

Référence de Commande

1101.16

 

Taille 2-forme "A"

Référence de Commande

1102.14

Poids gr.190

 

Taille 2-forme "B"

Référence de Commande

1102.15

Poids gr.220
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Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1
Embase utilisée en solo

Série 1100

2.124

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase utilisée en soloPlaque de fermeture taille 2

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase utilisée en soloTaille 3-forme "A"

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase utilisée en soloPlaque de fermeture taille 3

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase utilisée en soloInterbase Taille 2-1

Distributeur et Électrodistributeurs ISO 5599/1 Embase utilisée en soloInterbase Taille 3-2

 

Plaque de fermeture taille 2

Référence de Commande

1102.16

 

Taille 3-forme "A"

Référence de Commande

1103.14

Poids gr.600

 

Plaque de fermeture taille 3

Référence de Commande

1103.16

 

Plaque de jonction Taille 2-1

Référence de Commande

1100.2-1

Poids gr.110

 

Plaque de jonction Taille 3-2

Référence de Commande

1100.3-2

Poids gr.590
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Série 1000 M12 Électrodistributeurs ISO 5599/1 avec connecteur M12

2.125 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12
Taille 1

Série 1000 M12

2.126

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12Taille 1Serie 1000 M12_FRÉlectrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12-Taille 1Électrique-Ressort-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12Taille 1Électrique-Différentiel-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12Taille 1Électrique-Électrique-5/2

 

Électrique-Ressort-5/2

Référence de Commande

1111.52.3.9.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 350
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 900 16 122 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1111.52.3.6.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 356
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 900 32 51 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique-5/2

Référence de Commande

1111.52.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 390
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 900 13 14 10 -5 ÷ +50
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Série 1000 M12 Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12
Taille 1

2.127

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12Taille 1Serie 1000 M12_FRÉlectrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12-Taille 1Électrique-Électrique-5/3 (Centre Fermé)

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12Taille 1Électrique-Électrique-5/3 (Centre Ouvert)

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12Taille 1Électrique-Électrique-5/3 (Centre Pression)

 

Électrique-Électrique-5/3 (Centre Fermé)

Référence de Commande

1111.53.31.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 392
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 900 18 19 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique-5/3 (Centre Ouvert)

Référence de Commande

1111.53.32.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 392
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 900 18 20 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique-5/3 (Centre Pression)

Référence de Commande

1111.53.33.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 392
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 900 19 18 10 -5 ÷ +50
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Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12
Taille 2

Série 1000 M12

2.128

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12Taille 2Serie 1000 M12_FRÉlectrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12-Taille 2Électrique-Ressort-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12Taille 2Électrique-Différentiel-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12Taille 2Électrique-Électrique-5/2

 

Électrique-Ressort-5/2

Référence de Commande

1112.52.3.9.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 510
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 1600 24 124 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1112.52.3.6.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 515
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 1600 37 90 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique-5/2

Référence de Commande

1112.52.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 550
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 1600 17 20 10 -5 ÷ +50
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Série 1000 M12 Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12
Taille 2

2.129

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12Taille 2Serie 1000 M12_FRÉlectrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12-Taille 2Électrique-Électrique-5/3 (Centre Fermé)

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12Taille 2Électrique-Électrique-5/3 (Centre Ouvert)

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12Taille 2Électrique-Électrique-5/3 (Centre Pression)

 

Électrique-Électrique-5/3 (Centre Fermé)

Référence de Commande

1112.53.31.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 560
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 1600 18 112 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique-5/3 (Centre Ouvert)

Référence de Commande

1112.53.32.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 560
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 1600 18 106 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique-5/3 (Centre Pression)

Référence de Commande

1112.53.33.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 560
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 1600 20 118 10 -5 ÷ +50
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Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12
Taille 3

Série 1000 M12

2.130

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12Taille 3Serie 1000 M12_FRÉlectrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12-Taille 3Électrique-Ressort-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12Taille 3Électrique-Différentiel-5/2

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/2 avec connecteur M12Taille 3Électrique-Électrique-5/2

 

Électrique-Ressort-5/2

Référence de Commande

1113.52.3.9.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 1360
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 3600 46 254 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Différentiel-5/2

Référence de Commande

1113.52.3.6.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 1360
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 3600 78 180 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique-5/2

Référence de Commande

1113.52.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 1370
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 3600 32 37 10 -5 ÷ +50
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Série 1000 M12 Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12
Taille 3

2.131

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12Taille 3Serie 1000 M12_FRÉlectrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12-Taille 3Électrique-Électrique-5/3 (Centre Fermé)

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12Taille 3Électrique-Électrique-5/3 (Centre Ouvert)

Électrodistributeurs ISO 5599/1-5/3 avec connecteur M12Taille 3Électrique-Électrique-5/3 (Centre Pression)

 

Électrique-Électrique-5/3 (Centre Fermé)

Référence de Commande

1113.53.31.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 1380
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 3600 30 305 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique-5/3 (Centre Ouvert)

Référence de Commande

1113.53.32.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 1380
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 3600 30 230 10 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique-5/3 (Centre Pression)

Référence de Commande

1113.53.33.3.5.t

t TENSION MICROBOBINE

12P=24VDC

Poids gr. 1380
Pression minimum de pilotage 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement * les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de 
puissance pneumatique-Vannes de contrôle directionnelle-Mesure des temps de réponse".

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/
min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionnement 
maxi (bar)

Température °C

Air filtré et lubrifié 3600 32 270 10 -5 ÷ +50
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Distributeurs et électrodistributeurs Série 2000

2.132

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

PneumaxCatalogo Capitolo2_FR.book  Page 132  Saturday, September 30, 2017  8:57 AM



Série 2100 Distributeurs 5/2
Taille 10 mm LINE

2.133

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 5/2Taille 10 mm LINESerie 2100_FRDistributeurs 5/2-Taille 10 mm LINEPneumatique-Ressort

Distributeurs 5/2Taille 10 mm LINEPneumatique-Différentiel

Distributeurs 5/2Taille 10 mm LINEPneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

2115.52.00.19

Poids gr.30
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5

 

Pneumatique-Différentiel

Référence de Commande

2115.52.00.16

Poids gr.28
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

2115.52.00.18

Poids gr.30
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5
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Distributeurs 5/2
Taille 10 mm LINE

Série 2100

2.134

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 5/2Taille 10 mm LINEÉlectrique-Ressort

Distributeurs 5/2Taille 10 mm LINEÉlectrique-Différentiel

Distributeurs 5/2Taille 10 mm LINEÉlectrique-Électrique

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

2115.52.00.39.t

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

Poids gr.42
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5

 

Électrique-Différentiel

Référence de Commande

2115.52.00.36.t

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

Poids gr.40
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2115.52.00.35.t

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

Poids gr.52
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5
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Série 2100 Distributeurs et électrodistributeurs 5/3
Taille 10 mm LINE

2.135

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 10 mm LINESerie 2100_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/3-Taille 10 mm LINEPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 10 mm LINEÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

2115.53.f.18

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

Poids gr.32
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 180 2,5 M5

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2115.53.f.35.t

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

 

Poids gr.54
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 180 2,5 M5
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Distributeurs 5/2
Taille 10 mm FLAT

Série 2100

2.136

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 5/2Taille 10 mm FLATSerie 2100_FRDistributeurs 5/2-Taille 10 mm FLATPneumatique-Ressort

Distributeurs 5/2Taille 10 mm FLATPneumatique-Différentiel

Distributeurs 5/2Taille 10 mm FLATPneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

2135.52.00.19

Poids gr.32
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5

 

Pneumatique-Différentiel

Référence de Commande

2135.52.00.16

Poids gr.30
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

2135.52.00.18

Poids gr.32
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5
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Série 2100 Électrodistributeur 5/2
Taille 10 mm FLAT

2.137

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 5/2Taille 10 mm FLATSerie 2100_FRÉlectrodistributeur 5/2-Taille 10 mm FLATÉlectrique-Ressort

Électrodistributeur 5/2Taille 10 mm FLATÉlectrique-Différentiel

Électrodistributeur 5/2Taille 10 mm FLATÉlectrique-Électrique

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

2135.52.00.39.t

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

Poids gr.38
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5

 

Électrique-Différentiel

Référence de Commande

2135.52.00.36.t

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

Poids gr.36
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2135.52.00.35.t

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

Poids gr.50
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5 M5
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Distributeurs et électrodistributeurs 5/3
Taille 10 mm FLAT

Série 2100

2.138

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 10 mm FLATSerie 2100_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/3-Taille 10 mm FLATPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 10 mm FLATÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

2135.53.f.18

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

Poids gr.28
Pression minimum de fonctionnement 
2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 180 2,5 M5

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2135.53.f.35.t

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

91=12 VDC pour  connexion multipolaire retournée

92=24 VDC pour connexion multipolaire retournée

 

Poids gr.52
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement 

maxi (bar)
Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/

min)
Diamètre de passage (mm) Orifices d'alimentation

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 180 2,5 M5
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Série 2100 Distributeurs 5/2
Taille 10 mm BASE

2.139

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 5/2Taille 10 mm BASESerie 2100_FRDistributeurs 5/2-Taille 10 mm BASEPneumatique-Ressort

Distributeurs 5/2Taille 10 mm BASEPneumatique-Différentiel

Distributeurs 5/2Taille 10 mm BASEPneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

2141.52.00.19

Poids gr.24
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5

 

Pneumatique-Différentiel

Référence de Commande

2141.52.00.16

Poids gr.22
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

2141.52.00.18

Poids gr.26
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5
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Électrodistributeur 5/2
Taille 10 mm BASE

Série 2100

2.140

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 5/2Taille 10 mm BASESerie 2100_FRÉlectrodistributeur 5/2-Taille 10 mm BASEÉlectrique-Ressort

Électrodistributeur 5/2Taille 10 mm BASEÉlectrique-Différentiel

Électrodistributeur 5/2Taille 10 mm BASEÉlectrique-Électrique

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

2141.52.00.39.t

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

Poids gr.38
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5

 

Électrique-Différentiel

Référence de Commande

2141.52.00.36.t

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

Poids gr.36
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2141.52.00.35.t

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

Poids gr.48
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 250 2,5
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Série 2100 Distributeurs et électrodistributeurs 5/3
Taille 10 mm BASE

2.141

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 10 mm BASESerie 2100_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/3-Taille 10 mm BASEPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 10 mm BASEÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

2141.53.f.18

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

Poids gr.28
Pression minimum de fonctionnement 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 180 2,5

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2141.53.f.35.t

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

t

TENSION MICROBOBINE

01=12 VDC conn.à 90°+ led

21=12 VDC conn. en ligne + led

02=24 VDC conn.à 90°+ led

22=24 VDC conn. en ligne + led

11=12 VDC conn.à 90°+ led retournée

31=12 VDC conn. en ligne + led retournée

12=24 VDC conn.à 90°+ led retournée

32=24 VDC conn. en ligne + led retournée

91=12 VDC pour  connexion multipolaire retournée

92=24 VDC pour connexion multipolaire retournée

 

Poids gr.52
Pression minimum de pilotage 2,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 7 -5 ÷ +50 180 2,5
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Accessoires
Taille 10 mm

Série 2100

2.142

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresTaille 10 mmSerie 2100_FR_AccessoiresAccessoires-Taille 10 mmEmbase modulaire pour distributeur VERSION "BASE"

AccessoiresTaille 10 mmEmbase modulaire pour distributeur VERSION "BASE", avec cartouche tube Ø6

AccessoiresTaille 10 mmEmbase modulaire pour distributeur VERSION "FLAT"

AccessoiresTaille 10 mmEmbase d'entrée droite

AccessoiresTaille 10 mmEmbase d'entrée gauche

 

Embase modulaire pour distributeur VERSION "BASE"

Référence de Commande

214v.01

v

VARIANTES

0=sorties sans cartouche

4=Sorties avec cartouche tube Ø4

5=sorties avec cartouche M5

7=sorties avec cartouche M7x1

Poids gr.22 Pour la cote "A" voir la référence de commande

 

Embase modulaire pour version "BASE" avec cartouche tube Ø6

Référence de Commande

2146.01

Poids gr.22 Pour la cote "A" voir la référence de commande

 

Embase modulaire pour distributeur VERSION "FLAT"

Référence de Commande

2130.01

Poids gr.28 

 

Embase d'entrée droite

Référence de Commande

2140.02

Poids gr.18

 

Embase d'entrée gauche

Référence de Commande

2140.03

Poids gr.18

8,
75

34

19
,2
5

A

5,25

62,7

65

10,5
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Série 2100 Accessoires
Taille 10 mm

2.143

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresTaille 10 mmPlaque de fermeture

AccessoiresTaille 10 mmEmbase d'alimentation intermédiaire

AccessoiresTaille 10 mmAdaptateur pour rail DIN

AccessoiresTaille 10 mmCartouche pour embase

AccessoiresTaille 10 mmBouchon diaphragme

 

Plaque de fermeture

Référence de Commande

2130.00

Poids gr.7

 

Embase d'alimentation intermédiaire

Référence de Commande

2130.10

Poids gr.12
à monter à la place d'un distributeur

 

Adaptateur pour rail DIN

Référence de Commande

2130.16

Poids gr.6

 

Cartouche pour embase

Référence de Commande

2100.v

v

VARIANTES

031M=cartouche tube Ø4

033M=cartouche M5

034M=cartouche M7x1

035M=cartouche bouchée

036M=cartouche Tube Ø6

Poids gr.5

 

Bouchon diaphragme

Référence de Commande

2130.17

Poids gr.6
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Connexion multipolaire
Taille 10 mm

Série 2100

2.144

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 2100 Orifices d'alimentation multipolaire
Taille 10 mm

2.145

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Orifices d'alimentation multipolaireTaille 10 mmSérie 2100_FR_2012_Orifices de alimentationOrifices d'alimentation multipolaire-Taille 10 mmModule pour connexion 4 postesModulo per connessione 2 postes

Orifices d'alimentation multipolaireTaille 10 mmConnecteur Sub-D IP65-37 pôlesConnecteur Sub-D IP65-25 pôles

Orifices d'alimentation multipolaireTaille 10 mmBouchon de fermeturePlaque de maintien multipolaire

Orifices d'alimentation multipolaireTaille 10 mmCâble complet en ligne avec connecteur IP40

Orifices d'alimentation multipolaireTaille 10 mmCâble complet en ligne et à 90°, 25 pôles, avec connecteur IP65

Orifices d'alimentation multipolaireTaille 10 mmCâble complet en ligne et à 90°, 37 pôles, avec connecteur IP65

Module pour connexion 4 postes Référence de Commande Modulo per connessione 2 postes

2100.p.t

p
POSTES
04=4 Postes
02=2 Postes

t

CLASSIFICATION
00=SX IP40-PNP

02=SX IP40-PNP avec diode
de protection

10=SX IP65-PNP

12=SX IP65-PNP avec diode
de protection

01=DX IP40-PNP

03=DX IP40-PNP avec diode
de protection

11=DX IP65-PNP

13=DX IP65-PNP avec diode
de protection

 

Poids gr.35 Poids gr.20

 

Connecteur Sub-D IP65-37 pôles Connecteur Sub-D IP65-25 pôles

Référence de Commande Référence de Commande
2100.37.10 2100.25.10

Poids gr.120
La protection IP65 est obtenue 
avec câble PNEUMAX IP65 

Poids gr.40
La protection IP65 est obtenue 
avec câble PNEUMAX IP65

 

Bouchon de fermeture Plaque de maintien multipolaire

Référence de Commande Référence de Commande
2100.00 2130.50

Poids gr.4 Poids gr.5

 

Câble complet en ligne avec connecteur IP40

Référence de Commande

2400.c.l.00

c
CONNECTEUR
25=25 pôles
37=37 pôles

l
LONGUEUR DU CÂBLE
03=3 mètres
05=5 mètres
10=10 mètres

 

Câble complet en ligne et à 90°, 25 pôles, avec connecteur IP65

Référence de Commande

2300.25.l.c

l
LONGUEUR DU CÂBLE
03=3 mètres
05=5 mètres
10=10 mètres

c
CONNECTEUR
10=en ligne
90=à 90°

 

Câble complet en ligne et à 90°, 37 pôles, avec connecteur IP65

Référence de Commande

2400.37.l.c

l
LONGUEUR DU CÂBLE
03=3 mètres
05=5 mètres
10=10 mètres

c
CONNECTEUR
10=en ligne
90=à 90°
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Connexion multipolaire
Raccordement électrique

Série 2100

2.146

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 2400 Distributeurs 5/2
Taille 18 mm LINE

2.147

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 5/2Taille 18 mm LINESérie 2400_FRDistributeurs 5/2-Taille 18 mm LINEPneumatique-Ressort

Distributeurs 5/2Taille 18 mm LINEPneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Distributeurs 5/2Taille 18 mm LINEPneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

241a.52.00.19

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 800 10 7 M5 2 155 -5 ÷ +50

 

Pneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Référence de Commande

241a.52.00.v

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

v
VERSION

16=Pneumatique-Différentiel

17=Pneumatique-Différentiel exter-
ne

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 800 10 7 M5 2 155 -5 ÷ +50

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

241a.52.00.18

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 800 10 7 M5 1,5 155 -5 ÷ +50
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Électrodistributeur 5/2
Taille 18 mm LINE

Série 2400

2.148

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 5/2Taille 18 mm LINESérie 2400_FRÉlectrodistributeur 5/2-Taille 18 mm LINEÉlectrique-Ressort / Différentiel

Électrodistributeur 5/2Taille 18 mm LINEÉlectrique-Électrique

 

Électrique-Ressort / Différentiel

Référence de Commande

241a.52.00.v.t

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

v

VERSION

39=Électrique-Ressort

29=Électrique ext.-Ressort

36=Électrique-Différentiel

37=Électrique-Différentiel ext.

26=Électrique ext.-Différentiel

27=Électrique ext.-Différentiel ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 800 10 7 M5 2 195 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

241a.52.00.v.t

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

v
VERSION

35=Électrique-Électrique

24=Électrique ext.-Électrique ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 800 10 7 M5 1,5 225 -5 ÷ +50
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Série 2400 Distributeurs et électrodistributeurs 5/3
Taille 18 mm LINE

2.149

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 18 mm LINESérie 2400_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/3-Taille 18 mm LINEPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 18 mm LINEÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

241a.53.f.18

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Pour la cote "A" voir la référence de
commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 650 10 7 M5 3 165 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

241a.53.f.v.t

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v
VERSION

24=Électrique ext.-Électrique ext.

35=Électrique-Électrique

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Pour la cote "A" voir la référence de
commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 650 10 7 M5 3 235 -5 ÷ +50
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Distributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2
Taille 18 mm LINE

Série 2400

2.150

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2Taille 18 mm LINESérie 2400_FRDistributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2-Taille 18 mm LINEPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2Taille 18 mm LINEÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

241a.62.f.18

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

f

FONCTION

44=2 Tiroirs 3/2 NF

45=1 Tiroir 3/2 NF (14) + 1 Tiroir 3/2 
NO (12)

55=2 Tiroir 3/2 NO

54=1 Tiroir 3/2 NO (14) + 1 Tiroir 3/
2 NF (12)

 

Pour la cote "A" voir la
référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement Exemple: si la pression d'entrée est réglée à 5 bar, alors la pression de pilotage doit être au minimum Pp=1,5÷(0,2*5)=2,5 bar.

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Température °C Pression minimum de 
pilotage (bar)

Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

450 10 7 -5 ÷ +50 ≥1,5+(0,2xP.alim.) 170

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

241a.62.f.35.t

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

f

FONCTION

44=2 Tiroirs 3/2 NF

45=1 Tiroir 3/2 NF (14) + 1 Tiroir 3/2 
NO (12)

55=2 Tiroir 3/2 NO

54=1 Tiroir 3/2 NO (14) + 1 Tiroir 3/
2 NF (12)

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1 Watt

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1 Watt retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Pour la cote "A" voir la
référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement Exemple: si la pression d’entrée est réglée à 5 bar, alors la pression de pilotage doit être au minimum Pp=1,5+(0.2*5)=2,5bar

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Température °C Pression minimum de 
pilotage (bar)

Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

450 10 7 -5 ÷ +50 ≥1,5+(0,2xP.alim.) 250
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Série 2400 Distributeurs 5/2
Taille 18 mm FLAT

2.151

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 5/2Taille 18 mm FLATSérie 2400_FRDistributeurs 5/2-Taille 18 mm FLATPneumatique-Ressort

Distributeurs 5/2Taille 18 mm FLATPneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Distributeurs 5/2Taille 18 mm FLATPneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

243a.52.00.19

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 800 10 7 M5 2 105 -5 ÷ +50

 

Pneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Référence de Commande

243a.52.00.v

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

v
VERSION

16=Pneumatique-Différentiel

17=Pneumatique Différentiel Ext.

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 800 10 7 M5 2 105 -5 ÷ +50

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

243a.52.00.18

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 
(Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 800 10 7 M5 1,5 105 -5 ÷ +50
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Électrodistributeur 5/2
Taille 18 mm FLAT

Série 2400

2.152

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur 5/2Taille 18 mm FLATSérie 2400_FRÉlectrodistributeur 5/2-Taille 18 mm FLATÉlectrique-Ressort / Différentiel

Électrodistributeur 5/2Taille 18 mm FLATÉlectrique-Électrique

 

Électrique-Ressort / Différentiel

Référence de Commande

243a.52.00.v.t

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

v

VERSION

39=Électrique-Ressort

29=Électrique ext.-Ressort

36=Électrique-Différentiel

37=Électrique-Différentiel ext.

26=Électrique ext.-Différentiel

27=Électrique ext.-Différentiel ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 800 10 7 M5 2 140 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

243a.52.00.v.t

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

v
VERSION

35=Électrique-Électrique

24=Électrique ext.-Électrique ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 800 10 7 M5 1,5 175 -5 ÷ +50
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Série 2400 Distributeurs et électrodistributeurs 5/3
Taille 18 mm FLAT

2.153

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 18 mm FLATSérie 2400_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/3-Taille 18 mm FLATPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 18 mm FLATÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

243a.53.f.18

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Pour la cote "A" voir la référence de
commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 650 10 7 M5 3 115 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

243a.53.f.v.t

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v
VERSION

24=Électrique ext.-Électrique ext.

35=Électrique-Électrique

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Pour la cote "A" voir la référence de
commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 650 10 7 M5 3 185 -5 ÷ +50
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Distributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2
Taille 18 mm FLAT

Série 2400

2.154

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2Taille 18 mm FLATSérie 2400_FRDistributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2-Taille 18 mm FLATPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2Taille 18 mm FLATÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

243a.62.f.18

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

f

FONCTION

44=2 Tiroirs 3/2 NF

45=1 Tiroir 3/2 NF (14) + 1 Tiroir 3/2 
NO (12)

55=2 Tiroir 3/2 NO

54=1 Tiroir 3/2 NO (14) + 1 Tiroir 3/
2 NF (12)

 

Pour la cote "A" voir la
référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement Exemple: si la pression d’entrée est réglée à 5 bar, alors la pression de pilotage doit être au minimum Pp=1,5+(0.2*5)=2,5bar

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Température °C Pression minimum de 
pilotage (bar)

Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

450 10 7 -5 ÷ +50 ≥1,5+(0,2xP.alim.) 110

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

243a.62.f.35.t

a

Orifices d'alimentation

1=G1/4"

5=G1/8"

6=Raccord rapide tube Ø6

8=Raccord rapide tube Ø8

f

FONCTION

44=2 Tiroirs 3/2 NF

45=1 Tiroir 3/2 NF (14) + 1 Tiroir 3/2 
NO (12)

55=2 Tiroir 3/2 NO

54=1 Tiroir 3/2 NO (14) + 1 Tiroir 3/
2 NF (12)

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1 Watt

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1 Watt retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Pour la cote "A" voir la
référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement Exemple: si la pression d’entrée est réglée à 5 bar, alors la pression de pilotage doit être au minimum Pp=1,5+(0.2*5)=2,5bar

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Température °C Pression minimum de 
pilotage (bar)

Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

450 10 7 -5 ÷ +50 ≥1,5+(0,2xP.alim.) 190
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Série 2400 Accessoires
Taille 18 mm FLAT

2.155

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresTaille 18 mm FLATSérie 2400_FRAccessoires-Taille 18 mm FLATEmbase modulaire

AccessoiresTaille 18 mm FLATBase bouchée (prolong)Embase d'entrée droite

AccessoiresTaille 18 mm FLATEmbase d'entrée gaucheEmbase d'alimentation intermédiaire

AccessoiresTaille 18 mm FLATPlaque de fermetureBouchon diaphragme

 

Embase modulaire

Référence de Commande

2430.t

t

VERSION

01=Embase modulaire

06=Alimentation et échappements 
bouchés

07=Alimentation bouchée

08=Échappements bouchés

Poids gr.85

 

Base bouchée (prolong) Embase d'entrée droite

Référence de Commande
 

Référence de Commande

2430.05 Poids gr.85 2430.02 Poids gr.120

 

Embase d'entrée gauche Embase d'alimentation intermédiaire

Référence de Commande
 

Référence de Commande

2430.03 Poids gr.125 2430.10 Poids gr.30
à monter à la place d'un distributeur

 

Plaque de fermeture Bouchon diaphragme

Référence de Commande
 

Référence de Commande

2430.00 Poids gr.20 2430.17 Poids gr.5
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Distributeurs et électrodistributeurs 5/2
Taille 18 mm VDMA

Série 2400

2.156

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 18 mm VDMASérie 2400_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/2-Taille 18 mm VDMAPneumatique-Ressort

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 18 mm VDMAPneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 18 mm VDMAPneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

2445.52.00.19

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou 
non

550 10 5 2 155 -5 ÷ +50

 

Pneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Référence de Commande

2445.52.00.v

v
VERSION

16=Pneumatique-Différentiel

17=Pneumatique-Différentiel exter-
ne

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou 
non

550 10 5 2 155 -5 ÷ +50

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

2445.52.00.18

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou 
non

550 10 5 1,5 155 -5 ÷ +50
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Série 2400 Distributeurs et électrodistributeurs 5/2
Taille 18 mm VDMA

2.157

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 18 mm VDMAÉlectrique-Ressort / Différentiel 

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 18 mm VDMAÉlectrique-Électrique

 

Électrique-Ressort / Différentiel 

Référence de Commande

244c.52.00.v.t

c
ÉCHAPPEMENTS DES PILO-

1=sur embase (autoalimenté)

5=sur les pilotes (toutes les vers.)

v

VERSION

39=Électrique-Ressort

29=Électrique ext.-Ressort

36=Électrique-Différentiel

37=Électrique-Différentiel ext.

26=Électrique ext.-Différentiel

27=Électrique ext.-Différentiel ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou 
non

550 10 5 2 190 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

244c.52.00.v.t

c
ÉCHAPPEMENTS DES PILO-

1=sur embase (autoalimenté)

5=sur les pilotes (toutes les vers.)

v
VERSION

35=Électrique-Électrique

24=Électrique ext.-Électrique ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou 
non

550 10 5 1,5 225 -5 ÷ +50
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Distributeurs et électrodistributeurs 5/3
Taille 18 mm VDMA

Série 2400

2.158

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 18 mm VDMASérie 2400_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/3-Taille 18 mm VDMAPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 18 mm VDMAÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

244c.53.f.18

c
ÉCHAPPEMENTS DES PILO-

1=sur embase (autoalimenté)

5=sur les pilotes (toutes les vers.)

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou 
non

550 10 5 3 165 -5 ÷ +50

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

244c.53.f.v.t

c
ÉCHAPPEMENTS DES PILO-

1=sur embase (autoalimenté)

5=sur les pilotes (toutes les vers.)

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v
VERSION

35=Électrique-Électrique

24=Électrique ext.-Électrique ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Diamètre de passage (mm) Raccordement de
pilotage

Pression minimum de
pilotage (bar)

Poids (gr.) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 550 10 5 3 235 -5 ÷ +50
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Série 2400 Distributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2
Taille 18 mm VDMA

2.159

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2Taille 18 mm VDMASérie 2400_FRDistributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2-Taille 18 mm VDMAPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 2 x 3/2Taille 18 mm VDMAÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

2445.62.f.18

f

FONCTION

44=2 Tiroirs 3/2 NF

45=1 Tiroir 3/2 NF (14) + 1 Tiroir 3/2 
NO (12)

55=2 Tiroir 3/2 NO

54=1 Tiroir 3/2 NO (14) + 1 Tiroir 3/
2 NF (12)

 

Caractéristiques de fonctionnement Exemple: si la pression d’entrée est réglée à 5 bar, alors la pression de pilotage doit être au minimum Pp=1,5+(0.2*5)=2,5bar

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Température °C Pression minimum de 
pilotage (bar)

Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

450 10 5 -5 ÷ +50 ≥1,5+(0,2xP.alim.) 170

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2445.62.f.35.t

f

FONCTION

44=2 Tiroirs 3/2 NF

45=1 Tiroir 3/2 NF (14) + 1 Tiroir 3/2 
NO (12)

55=2 Tiroir 3/2 NO

54=1 Tiroir 3/2 NO (14) + 1 Tiroir 3/
2 NF (12)

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1 Watt

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1 Watt retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Caractéristiques de fonctionnement Exemple: si la pression d’entrée est réglée à 5 bar, alors la pression de pilotage doit être au minimum Pp=1,5+(0.2*5)=2,5bar

Fluide Débit à 6 bar avec
∆p=1 (Nl/min)

Pression de fonctionnement maxi (bar) Diamètre de passage (mm) Température °C Pression minimum de 
pilotage (bar)

Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

450 10 5 -5 ÷ +50 ≥1,5+(0,2xP.alim.) 250
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Accessoires
Taille 18 mm VDMA

Série 2400

2.160

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresTaille 18 mm VDMASérie 2400_FR_2012_AccessoiresAccessoires-Taille 18 mm VDMAEmbase modulaire

AccessoiresTaille 18 mm VDMAEmbase d'entrée droiteEmbase d'entrée gauche

AccessoiresTaille 18 mm VDMAEmbase d'alimentation intermédiairePlaque de fermeture

AccessoiresTaille 18 mm VDMABouchon diaphragme

 

Embase modulaire

Référence de Commande

2440.v

v
VERSION
01=Embase standard

11=Embase pour
alimentation externe

Poids gr.110 * A utiliser pour le pilotage d'un distributeur ou Électrodistributeurs avec alimentation externe. Les orifices 12 et 14 sont en com-
munication avec les voies du plan de pose de l'interface au moyen des voies tranversales 12 et 14 qui sont bouchées

 

Embase d'entrée droite Embase d'entrée gauche

Référence de Commande
 

Référence de Commande

2440.02 Poids gr.110 2440.03 Poids gr.110

 

Embase d'alimentation intermédiaire Plaque de fermeture

Référence de Commande
 

Référence de Commande

2440.10 Poids gr.185 2440.00 Poids gr.25

 

Bouchon diaphragme

Référence de Commande

2440.17
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Série 2400 Connexion multipolaire
Taille 18 mm

2.161

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Connexions multipolaire
Taille 18 mm

Série 2400

2.162

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Connexions multipolaireTaille 18 mmSérie 2400_FR_Orifices de alimentationConnexions multipolaire-Taille 18 mmModule de connexion 4 postesModule de connexion 2 postes

Connexions multipolaireTaille 18 mmConnecteur Sub-D IP65-37 pôlesConnecteur Sub-D IP65-25 pôles

Connexions multipolaireTaille 18 mmBouchon de fermeturePlaque de fermeture moduleÉlectrique IP65

Connexions multipolaireTaille 18 mmÉtrier de soutien VDMAÉtrier de soutien FLAT

Connexions multipolaireTaille 18 mmModule de connexion 4 postes avec connecteur 25 pôlesConnecteur mâle 15mm avec câble 2 mètres

Module de connexion 4 postes Référence de Commande Module de connexion 2 postes

2400.p.t

p
POSTES

04=4 Postes

02=2 Postes

t

CLASSIFICATION

00=SX IP40-PNP

02=SX IP40-PNP avec diode de pro-
tection *

10=SX IP65-PNP

12=SX IP65-PNP avec diode de pro-
tection *

01=DX IP40-PNP

03=DX IP40-PNP avec diode de pro-
tection *

11=DX IP65-PNP

13=DX IP65-PNP avec diode de pro-
tection *

 

Poids gr.50
* seulement pour courant continu (V DC)

Poids gr.30
* seulement pour courant continu (V DC)

 

Connecteur Sub-D IP65-37 pôles Connecteur Sub-D IP65-25 pôles

Référence de Commande Référence de Commande

2400.37.10 2400.25.10

Poids gr.120-La protection IP65 est 
obtenue avec câble PNEUMAX IP65

Poids gr.40-La protection IP65 est 
obtenue avec câble PNEUMAX IP65

 

Bouchon de fermeture Plaque de fermeture moduleÉlectrique IP65

Référence de Commande Référence de Commande

2400.00 2400.15.00

Poids gr.5 Poids gr.2

 

Étrier de soutien VDMA Étrier de soutien FLAT

Référence de Commande Référence de Commande

2440.50 2430.50

Poids gr.20 Poids gr.20

 

Module de connexion 4 postes avec connecteur 25 pôles Connecteur mâle 15mm avec câble 2 mètres

Référence de Commande Référence de Commande

2400.04.25 2400.15.02

Poids gr.65 Poids gr.98
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Série 2400 Orifices d'alimentation multipolaire
Taille 18 mm

2.163

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Orifices d'alimentation multipolaireTaille 18 mmSérie 2400_FR_Orifices de alimentationOrifices d'alimentation multipolaire-Taille 18 mmCâble complet en ligne avec connecteur IP40

Orifices d'alimentation multipolaireTaille 18 mmCâble complet en ligne et à 90°, 25 pôles, avec connecteur IP65

Orifices d'alimentation multipolaireTaille 18 mmCâble complet en ligne et à 90°, 37 pôles, avec connecteur IP65

 

Câble complet en ligne avec connecteur IP40

Référence de Commande

2400.c.l.00

c
CONNECTEUR

25=25 pôles

37=37 pôles

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres

 

Câble complet en ligne et à 90°, 25 pôles, avec connecteur IP65

Référence de Commande

2300.25.l.c

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres

c
CONNECTEUR

10=en ligne

90=à 90°

 

Câble complet en ligne et à 90°, 37 pôles, avec connecteur IP65

Référence de Commande

2400.37.l.c

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres

c
CONNECTEUR

10=en ligne

90=à 90°
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Connexion multipolaire
Raccordement électrique

Série 2400

2.164

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 2600 Distributeurs 5/2
Taille 26 mm LINE

2.165

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 5/2Taille 26 mm LINESérie 2600_FRDistributeurs 5/2-Taille 26 mm LINEPneumatique-Ressort

Distributeurs 5/2Taille 26 mm LINEPneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Distributeurs 5/2Taille 26 mm LINEPneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

261a.52.00.19

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

Poids gr.235
Pression minimum de pilotage 2 bar

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1500 9 G1/8"

 

Pneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Référence de Commande

261a.52.00.v

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

v
VERSION

16=Pneumatique-Différentiel

17=Pneumatique-Différentiel exter-
ne

Poids gr.235
Pression minimum de pilotage 2 bar

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1500 9 G1/8"

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

261a.52.00.18

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

Poids gr.235
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1500 9 G1/8"
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Distributeurs et électrodistributeurs 5/2
Taille 26 mm LINE

Série 2600

2.166

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 26 mm LINESérie 2600_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/2-Taille 26 mm LINEÉlectrique-Ressort / Différentiel

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 26 mm LINEÉlectrique-Électrique

 

Électrique-Ressort / Différentiel

Référence de Commande

261a.52.00.v.t

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

v

VERSION

39=Électrique-Ressort

29=Électrique ext.-Ressort

36=Électrique-Différentiel

37=Électrique-Différentiel ext.

26=Électrique est.-Différentiel

27=Électrique ext.-Différentiel ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Poids gr.275
Pression minimum de pilotage 2 bar-Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1500 9

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

261a.52.00.v.t

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

v
VERSION

35=Électrique-Électrique

24=Électrique ext.-Électrique ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Poids gr.295
Pression minimum de pilotage 1,5 bar-Pour la cote "A" voir la référence de com-
mande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1500 9
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Série 2600 Distributeurs et électrodistributeurs 5/3
Taille 26 mm LINE

2.167

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 26 mm LINESérie 2600_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/3-Taille 26 mm LINEPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 26 mm LINEÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

261a.53.f.18

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Poids gr.245-Pression minimum de pi-
lotage 3 bar

Pour la cote "A" voir la référence de
commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1350 9 M5

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

261a.53.f.v.t

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v
VERSION

24=Électrique ext.-Électrique ext.

35=Électrique-Électrique

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Poids gr.245-Pression minimum de pi-
lotage 3 bar

Pour la cote "A" voir la référence de
commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1350 9
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Distributeurs 5/2
Taille 26 mm FLAT

Série 2600

2.168

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs 5/2Taille 26 mm FLATSérie 2600_FRDistributeurs 5/2-Taille 26 mm FLATPneumatique-Ressort

Distributeurs 5/2Taille 26 mm FLATPneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Distributeurs 5/2Taille 26 mm FLATPneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

263a.52.00.19

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

Poids gr.185
Pression minimum de pilotage 2 bar

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1500 9 M5

 

Pneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Référence de Commande

263a.52.00.v

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

v
VERSION

16=Pneumatique-Différentiel

17=Pneumatique-Différentiel exter-
ne

Poids gr.185
Pression minimum de pilotage 2 bar

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1500 9 M5

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

263a.52.00.18

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

Poids gr.185
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1500 9 M5
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Série 2600 Distributeurs et électrodistributeurs 5/2
Taille 26 mm FLAT

2.169

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 26 mm FLATSérie 2600_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/2-Taille 26 mm FLATÉlectrique-Ressort / Différentiel

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 26 mm FLATÉlectrique-Électrique

 

Électrique-Ressort / Différentiel

Référence de Commande

263a.52.00.v.t

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

v

VERSION

39=Électrique-Ressort

29=Électrique ext.-Ressort

36=Électrique-Différentiel

37=Électrique-Différentiel ext.

26=Électrique est.-Différentiel

27=Électrique ext.-Différentiel ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Poids gr.220
Pression minimum de pilotage 2 bar-Pour la cote "A" voir la référence de commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1500 9

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

263a.52.00.v.t

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

v
VERSION

35=Électrique-Électrique

24=Électrique ext.-Électrique ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Poids gr.250
Pression minimum de pilotage 1,5 bar-Pour la cote "A" voir la référence de com-
mande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1500 9
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Distributeurs et électrodistributeurs 5/3
Taille 26 mm FLAT

Série 2600

2.170

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 26 mm FLATSérie 2600_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/3-Taille 26 mm FLATPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 26 mm FLATÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

263a.53.f.18

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Poids gr.195-Pression minimum de pi-
lotage 3 bar

Pour la cote "A" voir la référence de
commande

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi 
(bar)

Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm) Raccordement de pilotage

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1350 9 M5

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

263a.53.f.v.t

a
Orifices d'alimentation

1=G3/8"

5=G1/4"

8=Raccord rapide Tube Ø10

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v
VERSION

24=Électrique ext.-Électrique ext.

35=Électrique-Électrique

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Poids gr.270-Pression minimum de pi-
lotage 3 bar

Pour la cote "A" voir la référence de
commande

Caractéristiques de 

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1350 9
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Série 2600 Accessoires
Taille 26 mm FLAT

2.171

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresTaille 26 mm FLATSérie 2600_FRAccessoires-Taille 26 mm FLATEmbase ModulaireEmbase d'entrée droite

AccessoiresTaille 26 mm FLATEmbase d'entrée gaucheEmbase d'alimentation intermédiaire

AccessoiresTaille 26 mm FLATPlaque de fermetureBouchon diaphragme

 

Embase Modulaire Embase d'entrée droite

Référence de Commande
 

Référence de Commande

2630.01 Poids gr.80 2630.02 Poids gr.80

 

Embase d'entrée gauche Embase d'alimentation intermédiaire

Référence de Commande
 

Référence de Commande

2630.03 Poids gr.100 2630.10 Poids gr.60
à monter à la place d'un distributeur

 

Plaque de fermeture Bouchon diaphragme

Référence de Commande
 

Référence de Commande

2630.00 Poids gr.20 2630.17 Poids gr.5
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Distributeurs et électrodistributeurs 5/2
Taille 26 mm VDMA

Série 2600

2.172

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 26 mm VDMASérie 2600_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/2-Taille 26 mm VDMAPneumatique-Ressort

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 26 mm VDMAPneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 26 mm VDMAPneumatique-Pneumatique

 

Pneumatique-Ressort

Référence de Commande

2645.52.00.19

Poids gr.235
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1100 7,5

 

Pneumatique-Différentiel / Différentiel externe

Référence de Commande

2645.52.00.v

v
VERSION

16=Pneumatique-Différentiel

17=Pneumatique-Différentiel exter-
ne

Poids gr.235
Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1100 7,5

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

2645.52.00.18

Poids gr.255
Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1100 7,5
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Série 2600 Distributeurs et électrodistributeurs 5/2
Taille 26 mm VDMA

2.173

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 26 mm VDMAÉlectrique-Ressort / Différentiel 

Distributeurs et électrodistributeurs 5/2Taille 26 mm VDMAÉlectrique-Électrique

 

Électrique-Ressort / Différentiel 

Référence de Commande

264c.52.00.v.t

c
ÉCHAPPEMENTS DES PILO-

1=sur embase (autoalimenté)

5=sur les pilotes (toutes les ver-
sions)

v

VERSION

39=Électrique-Ressort

29=Électrique ext.-Ressort

36=Électrique-Différentiel

37=Électrique-Différentiel ext.

26=Électrique est.-Différentiel

27=Électrique ext.-Différentiel ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Électrique-Ressort / Différentiel: Poids gr.270-Pression minimum de pilotage 2 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1100 7,5

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

264c.52.00.v.t

c
ÉCHAPPEMENTS DES PILO-

1=sur embase (autoalimenté)

5=sur les pilotes (toutes les ver-
sions)

v
VERSION

35=Électrique-Électrique

24=Électrique ext.-Électrique ext.

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Électrique-Électrique:Poids gr.305-Pression minimum de pilotage 1,5 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1100 7,5
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Distributeurs et électrodistributeurs 5/3
Taille 26 mm VDMA

Série 2600

2.174

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 26 mm VDMASérie 2600_FRDistributeurs et électrodistributeurs 5/3-Taille 26 mm VDMAPneumatique-Pneumatique

Distributeurs et électrodistributeurs 5/3Taille 26 mm VDMAÉlectrique-Électrique

 

Pneumatique-Pneumatique

Référence de Commande

264c.53.f.18

c
ÉCHAPPEMENTS DES PILO-

1=sur embase (autoalimenté)

5=sur les pilotes (toutes les ver-
sions)

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

 

Poids gr.245-Pression minimum de fon-
ctionnement 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1000 7,5

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

264c.53.f.v.t

c
ÉCHAPPEMENTS DES PILO-

1=sur embase (autoalimenté)

5=sur les pilotes (toutes les ver-
sions)

f
FONCTION

31=Centre Fermée

32=Centre Ouvert

33=Centre en Pression

v
VERSION

24=Électrique ext.-Électrique ext.

35=Électrique-Électrique

t

TENSION MICROBOBINE

01=12V DC

02=24V DC

05=24V AC

06=110V AC

07=230V AC

08=24V DC 1W

09=24V DC contact terre faston

11=12V DC retournée

12=24V DC retournée

15=24V AC retournée

16=110V AC retournée

17=230V AC retournée

18=24V DC 1W retournée

19=24V DC contact terre faston re-
tournée

 

Poids gr.315-Pression minimum de fon-
ctionnement 3 bar

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement maxi (bar) Température °C Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Diamètre de passage (mm)

Air filtré et lubrifié ou non 10 -5 ÷ +50 1000 5
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Série 2600 Accessoires
Taille 26 mm VDMA

2.175

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

AccessoiresTaille 26 mm VDMASérie 2600_FRAccessoires-Taille 26 mm VDMAEmbase Modulaire

AccessoiresTaille 26 mm VDMAEmbase d'entrée droiteEmbase d'entrée gauche

AccessoiresTaille 26 mm VDMAEmbase d'alimentation intermédiaire

AccessoiresTaille 26 mm VDMAPlaque de fermetureBouchon diaphragme

 

Embase Modulaire

Référence de Commande

2640.v

v
VERSION

01=Embase standard

11=Embase pour alimentation exter-
ne

Poids gr.220

 

Embase d'entrée droite Embase d'entrée gauche

Référence de Commande
 

Référence de Commande

2640.02 Poids gr.200 2640.03 Poids gr.200

 

Embase d'alimentation intermédiaire

Référence de Commande

2640.10

Poids gr.380

 

Plaque de fermeture Bouchon diaphragme

Référence de Commande
 

Référence de Commande

2640.00 Poids gr.50 2640.17 Poids gr.10
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Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2 Série 2700

2.176Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2

Généralité

Le nouvelles sèries de distributeurs et electrodistributeurs compatibles avec la norme ISO 15407 quì détermine le plan de pose pneumatique et 
la configuration électrique.

Cette série est disponible dans la taille 26mm avec un débit nominal d’environ 1000 Ni/mn.

Les distributeurs et électrodistributeurs sont assemblés sur des embases avec des raccordements pneumatiques taraudés G1/4”.
La série 2700 peut-être equipée avec tous les modèles bus de terrain et accessoires connexes de la série Optyma-T, obtenant ainsi un produit 
extrêment flexible et facilement intégrable dans la plupart des réseaux de communication de série (CAN-Open®, Profibus, Device-Net , Ethernet 
IP , Profinet , EtherCAT®).
Le produit peut évidemment être utilisé avec une connexion multipolaire (si une connexion avec un bus de terrain n’est pas nécessaire) de type 
SUB-D avec 25 ou 37 poles permettant le contrôle de 32 signaux électriques maximum.

"Le temps de réponse des distributeurs de commande directionnels ou des pièces de périphériques logiques en mouvement a été mesuré sui-
vant ISO 12238:2001"

Principales caractéristiques

Raccordement électrique intégré et optimisé.
Protection électrique IP65 standard.
Taille unique 26mm d’épaisseur.
Encombrement identique pour ED monostable et bistable.
Raccordement des utilisations G1/4" 
Assemblage de l’ilot facile et rapide

Caractéristiques de construction
Corps distributeur Aluminium
Pilotes Technopolymère
Tiroir Aluminium
Joints HNBR 75-80 Shore A
Joints piston NBR
Ressort Acier Inox AISI 302
Piston Technopolymère

Fonctions
ED 5/2 MONOSTABLE ÉLECTRIQUE-RESSORT
ED 5/2 MONOSTABLE ÉLECTRIQUE-DIFFÉRENTIEL
ED 5/2 BISTABLE ÉLECTRIQUE-ÉLECTRIQUE
ED 5/3 CC ÉLECTRIQUE-ÉLECTRIQUE
ED 2x3/2 NF-NF (= 5/3 CO) ÉLECTRIQUE-ÉLECTRIQUE
ED 2x3/2 NO-NO (= 5/3 CP) ÉLECTRIQUE-ÉLECTRIQUE
ED 2x3/2 NC-NO ÉLECTRIQUE-ÉLECTRIQUE

Caractéristiques techniques
Tension 24 VDC ±10% PNP
Consommation du pilote électrique 1 Watt - 2,3 Watt 
Pression de travail conduit distributeur[1] du vide jusqu’à 10 bar max.
Température d’utilisation -5°C +50°C
Nbre de cycles (en condition normale) 50.000.000
FluidE Air filtré et lubrifié ou non (s’il y a lubrification

la lubrification doit être continue)
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Série 2700 Électrodistributeurs ISO15407-2
5/2

2.177

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO15407-25/2Serie 2700_FRÉlectrodistributeurs ISO15407-2 - 5/2Électrique-ressort

Électrodistributeurs ISO15407-25/2Électrique-Différentiel

Électrodistributeurs ISO15407-25/2Électrique-Électrique

 

Électrique-ressort

Référence de Commande

2741.52.00.p.t

p
PILOTAGE

39=Auto-alimenté

29=Alimentation externe

t
TENSION

01=12V DC

02=24V DC

08=24V DC 1W

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE (Auto-alimenté) "AA"
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE (Alimentation externe) "AE"

Note:
Les valeurs des "temps de réponse" sont valables uniquement

pour la puissance 2,3W.

Caractéristiques de fonctionnement Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de
puissance pneumatique - Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse.

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression minimum de pi-
lotage (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 1000 20 38 Du vide à 10 2 -5 ÷ +50 280

 

Électrique-Différentiel

Référence de Commande

2741.52.00.p.t

p
PILOTAGE

36=Auto-alimenté

26=Alimentation externe

t
TENSION

01=12V DC

02=24V DC

08=24V DC 1W

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE (Auto-alimenté) "BA"
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE (Alimentation externe) "BE"

Note:
Les valeurs des "temps de réponse" sont valables uniquement

pour la puissance 2,3W.

Caractéristiques de fonctionnement Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de
puissance pneumatique - Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse.

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression minimum de pi-
lotage (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 1000 20 38 Du vide à 10 2 -5 ÷ +50 280

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2741.52.00.p.t

p
PILOTAGE

35=Auto-alimenté

24=Alimentation externe

t
TENSION

01=12V DC

02=24V DC

08=24V DC 1W

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE (Auto-alimenté) "CA"
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE (Alimentation externe) "CE"

Note:
Les valeurs des "temps de réponse" sont valables uniquement

pour la puissance 2,3W.

Caractéristiques de fonctionnement Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de
puissance pneumatique - Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse.

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression minimum de pi-
lotage (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 1000 12 14 Du vide à 10 2 -5 ÷ +50 310
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Électrodistributeurs ISO15407-2
5/2 - 2 x 3/2

Série 2700

2.178

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO15407-25/2 - 2 x 3/2Serie 2700_FRÉlectrodistributeurs ISO15407-2 - 5/2 - 2 x 3/2Électrique-Électrique

Électrodistributeurs ISO15407-25/2 - 2 x 3/2Électrique-Électrique (Auto-alimenté)

Électrodistributeurs ISO15407-25/2 - 2 x 3/2Électrique-Électrique (Alimentation externe)

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2741.53.31.p.t

p
PILOTAGE

35=Auto-alimenté

24=Alimentation externe

t
TENSION

01=12V DC

02=24V DC

08=24V DC 1W

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE (Auto-alimenté) "EA"
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE (Alimentation externe) "EE"

Note:
Les valeurs des "temps de réponse" sont valables uniquement

pour la puissance 2,3W.

Caractéristiques de fonctionnement Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de
puissance pneumatique - Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse.

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression minimum de pi-
lotage (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 660 12 60 Du vide à 10 3 -5 ÷ +50 310

 

Électrique-Électrique (Auto-alimenté)

Référence de Commande

2741.62.f.35.t

f

FONCTION

44=2 Bobines 3/2 NC

45=1 Bobine 3/2 NF (14) + 1 Bobine 
3/2 NO (12)

55=2 Bobines 3/2 NO

54=1 Bobine 3/2 NO (14) + 1 Bobi-
ne 3/2 NF (12)

t
TENSION

01=12V DC

02=24V DC

08=24V DC 1 Watt

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE:
2 3/2 NF="FA"
1 3/2 NF (14) + 1 3/2 NO (12)="HA"
2 3/2 NO="GA"

Note: Les valeurs des "temps de réponse" sont vala-
bles uniquement pour la puissance 2,3 W.

Exemple: si la pression d’alimentation est de 5  bar,
alors la pression de pilotage doit être au minimum de

Pp = 2 +(0,3x5) = 3,5 bar.

Caractéristiques de fonctionnement Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001,
Fluide de puissance pneumatique - Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse.

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Plage de pression (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 550 15 15 Du vide à 10 ≥2+(0,3xP.alim.) -5 ÷ +50 310

 

Électrique-Électrique (Alimentation externe)

Référence de Commande

2741.62.f.24.t

f

FONCTION

44=2 Bobines 3/2 NC

45=1 Bobine 3/2 NF (14) + 1 Bobine 
3/2 NO (12)

55=2 Bobines 3/2 NO

54=1 Bobine 3/2 NO (14) + 1 Bobi-
ne 3/2 NF (12)

t
TENSION

01=12V DC

02=24V DC

08=24V DC 1 Watt

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE:
2 3/2 NF="FE"
1 3/2 NF (14) + 1 3/2 NO (12)="HE"
2 3/2 NO="GE"

Note: Les valeurs des "temps de réponse" sont vala-
bles uniquement pour la puissance 2,3 W.

Exemple: si la pression d’alimentation est de 5  bar,
alors la pression de pilotage doit être au minimum de

Pp = 2 +(0,3x5) = 3,5 bar.

Caractéristiques de fonctionnement "Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de
puissance pneumatique - Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse.

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Plage de pression (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 550 15 15 Du vide à 10 ≥2+(0,3xP.alim.) -5 ÷ +50 310

5

14 4

1 3

2 12
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Série 2700 Électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires

2.179

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO15407-2AccessoiresSerie 2700_FR_AccessoriÉlectrodistributeurs ISO15407-2 - AccessoiresModule d'extrémité gauche

Électrodistributeurs ISO15407-2AccessoiresModule d'extrémité droit

Électrodistributeurs ISO15407-2AccessoiresEmbase modulaire

 

Module d'extrémité gauche

Référence de Commande

2740.02.c

c

CONNECTIONS

37P = Connecteur 37 pôles PNP

25P = Connecteur 25 pôles PNP

37N = Connecteur 37 pôles NPN

25N = Connecteur 25 pôles NPN

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50 600

 

Module d'extrémité droit

Référence de Commande

2740.03.c

c
CONNECTIONS

00=Sortie connexion électrique fer-
mé

25P=Connecteur 25 pôles

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50 600

 

Embase modulaire

Référence de Commande

2740.01v

v
VERSION

M = Monostable

B = Bistable

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50 330

Capitolo2 Serie 2700_FR_Accessori.fm  Page 179  Tuesday, October 3, 2017  12:25 PM



Électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires

Série 2700

2.180

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO15407-2AccessoiresPlaque de fermeture

Électrodistributeurs ISO15407-2AccessoiresCâble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles IP65

Électrodistributeurs ISO15407-2AccessoiresCâble souple avec extrémité précâblée, 37 pôles IP65

Électrodistributeurs ISO15407-2AccessoiresCâble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles IP65

Électrodistributeurs ISO15407-2AccessoiresBouchon diaphragme

 

Plaque de fermeture

Référence de Commande

2740.00

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE: "T"

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50 100

 

Câble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles IP65

Référence de Commande

2300.25.l.c

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres

c
CONNECTEUR

10=En ligne

90=A 90°

 

Câble souple avec extrémité précâblée, 37 pôles IP65

Référence de Commande

2400.37.l.c

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres

c
CONNECTEUR

10=En ligne

90=A 90°

 

Câble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles IP65

Référence de Commande

2400.25.l.25

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres

 

Bouchon diaphragme

Référence de Commande

2740.17

Poids (gr.) 65
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Série 2700 Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires

2.181 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires

Série 2700

2.182Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2700 Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

2.183 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

Série 2700

2.184Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2700 Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

2.185 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires

Série 2700

2.186Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2

77
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Série 2700 Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires

2.187 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Bus de terrain

Série 2700
Protocole CANopen

2.188Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2700
Protocole DeviceNet

Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Bus de terrain

2.189 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Bus de terrain

Série 2700
Protocole PROFIBUS

2.190Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2700
Protocole EtherCAT

Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Bus de terrain

2.191 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Bus de terrain

Série 2700
Protocole PROFINET IO RT/IRT

2.192Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2700
Protocole EtherNet/IP

Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Bus de terrain

2.193 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Bus de terrain

Série 2700
Protocole Powerlink

2.194Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2700
Module 8 entrées - M8

Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires - Bus de terrain

2..195 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires - Bus de terrain

Série 2700
Module 8 entrées - M12

2.196Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2700
Module 2 entrées analogiques

Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires - Bus de terrain

2.197 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires - Bus de terrain

Série 2700
Module 2 entrées Pt100

2.198Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2700
Module 2 entrées - Extension de gamme Pt100

Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires - Bus de terrain

2.199 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeurs ISO15407-2
Accessoires - Connecteurs

Série 2700

2.200

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeurs ISO15407-2Accessoires - ConnecteursSerie 2700_FR_ConnettoriÉlectrodistributeurs ISO15407-2 - Accessoires - ConnecteursPrise M12A 4P FemellePrise M8 3P Mâle

Électrodistributeurs ISO15407-2Accessoires - ConnecteursPrise M12A 5P FemelleFiche M12A 5P Mâle

Électrodistributeurs ISO15407-2Accessoires - ConnecteursPrise M12B 5P FemelleFiche M12B 5P Mâle

Électrodistributeurs ISO15407-2Accessoires - ConnecteursFiche M12D 4P MâlePrise M12 5P maschio

Électrodistributeurs ISO15407-2Accessoires - ConnecteursBouchon M12Bouchon M8

 Prise M12A 4P Femelle Prise M8 3P Mâle

Référence de Commande Référence de Commande

5312A.F04.00 5308A.M03.00

Connecteur droit pour l'alimentation. Connecteur droit pour entrées.

 Prise M12A 5P Femelle Fiche M12A 5P Mâle

Référence de Commande Référence de Commande

5312A.F05.00 5312A.M05.00

Connecteur droit pour le réseau: pour 
BUS CANOpen®, DeviceNet.

Connecteur droit pour le réseau: pour
BUS CANOpen®, DeviceNet.

 Prise M12B 5P Femelle Fiche M12B 5P Mâle

Référence de Commande Référence de Commande

5312B.F05.00 5312B.M05.00

Connecteur droit pour le réseau: pour 
BUS PROFIBUS DP.

Connecteur droit pour le réseau: pour
BUS PROFIBUS DP.

 Fiche M12D 4P Mâle Prise M12 5P maschio

Référence de Commande Référence de Commande

5312D.M04.00 5312A.M05.00

Connecteur droit pour le réseau: pour 
EtherCAT®, PROFINET IO RT/IRT, 
EtherNet/Ip et Powerlink.

Connecteur droit pour entrées
Vue de dessus du connecteur du Sla-

ve

 Bouchon M12 Bouchon M8
Référence de Commande Référence de Commande

5300.T12 5300.T08

Marque déposée: EtherCAT® est enregistrée comme marque déposée et brevetée, autorisé par Beckhoff Automation GmbH, Allemagne. 
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1

Série 2700 Distributeurs et électrodistributeurs ISO15407-2

2.201 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur ENOVA Série 2300

2.202Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2300 Électrodistributeur ENOVA

2.203 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "ENOVA" Série 2300

2.204

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "ENOVA"Série 2300_FR_ENOVAÉlectrodistributeur "ENOVA"Electrique / Différentiel (monostable)

Électrodistributeur "ENOVA"Electrique / Ressort (monostable)

Électrodistributeur "ENOVA"Electrique / Electrique (bistable)

 

Electrique / Différentiel (monostable)
5/2

Référence de Commande

23eC.52.00.36.v

e

CONTACTS ELECTRIQUES

0=STANDARD (n'utilse 1 signalÉlec-
trique)

1=CEB (Contact Electrique Bistable) 
(Utilise 2 signauxÉlectriques)

C
RACCORDEMENT ØA

4=Orifice pour tube ø4

6=Orifice pour tube ø6

8=Orifice pour tube ø8

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

 

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION B4
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION B6
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION B8

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION R4 (CEB)
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION R6 (CEB)
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION R8 (CEB)

Caractéristiques de fonctionnement "Le temps de réponse des distributeurs de commande directionnels ou des pièces de périphériques logiques en mouvement a été mesuré suivant ISO 12238:2001"

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 
(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression de
pilotage (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 700 12 15 Du vide à 10 2,5÷7 -5 ÷ +50 115

 

Electrique / Ressort (monostable)
5/2

Référence de Commande

23eC.52.00.39.v

e

CONTACTS ELECTRIQUES

0=STANDARD (n'utilse 1 signalÉlec-
trique)

1=CEB (Contact Electrique Bistable) 
(Utilise 2 signauxÉlectriques)

C
RACCORDEMENT ØA

4=Orifice pour tube ø4

6=Orifice pour tube ø6

8=Orifice pour tube ø8

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

 

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION A4
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION A6
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION A8

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION P4 (CEB)
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION P6 (CEB)
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION P8 (CEB)

Caractéristiques de fonctionnement "Le temps de réponse des distributeurs de commande directionnels ou des pièces de périphériques logiques en mouvement a été mesuré suivant ISO 12238:2001"

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 
(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression de 
pilotage (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 700 9 30 Du vide à 10 2,5÷7 -5 ÷ +50 115

 

Electrique / Electrique (bistable)
5/2

Référence de Commande

230C.52.00.35.v

C
RACCORDEMENT ØA

4=Orifice pour tube ø4

6=Orifice pour tube ø6

8=Orifice pour tube ø8

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

 

 

 

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION C4
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION C6
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION C8

Caractéristiques de fonctionnement "Le temps de réponse des distributeurs de commande directionnels ou des pièces de périphériques logiques en mouvement a été mesuré suivant ISO 12238:2001"

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 
(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 700 7 7 Du vide à 10 2,5÷7 -5 ÷ +50 115
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Série 2300 Électrodistributeur "ENOVA"

2.205

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "ENOVA"Electrique / Electrique (bistable-centre fermé)

 

Electrique / Electrique (bistable-centre fermé)
5/3

Référence de Commande

230C.53.31.35.v

C
RACCORDEMENT ØA

4=Orifice pour tube ø4

6=Orifice pour tube ø6

8=Orifice pour tube ø8

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

 

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION E4
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION E6
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION E8

Caractéristiques de fonctionnement "Le temps de réponse des distributeurs de commande directionnels ou des pièces de périphériques logiques en mouvement a été mesuré suivant ISO 12238:2001"

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 
(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 550 15 15 Du vide à 10 2,5÷7 -5 ÷ +50 130
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Électrodistributeur "ENOVA" Série 2300

2.206

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "ENOVA"Electrique / Electrique 2x3/2 Bistabile-Normalment fermé-Normalment fermé (=5/3 Centre Ouvert)

Électrodistributeur "ENOVA"Electrique / Electrique 2x3/2 Bistabile-Normalment fermé-Normalment ouvert

Électrodistributeur "ENOVA"Electrique / Electrique 2x3/2 Bistabile-Normalment ouvert-Normalment ouvert (=5/3 Centre en Pression)

 

Electrique / Electrique 2x3/2 Bistabile-Normalment fermé-Normalment fermé (=5/3 Centre Ouvert)
6/2

Référence de Commande

230C.62.44.35.v

C
RACCORDEMENT ØA

4=Orifice pour tube ø4

6=Orifice pour tube ø6

8=Orifice pour tube ø8

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

 

5/3 Centre Ouvert:
Utiliser l'électrodistributeur avec la fonction 2x3/2 NF-NF
5/3 Centre en Pression:
Utiliser l'électrodistributeur avec la fonction 2x3/2 NO-NO

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION F4
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION F6
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION F8

Caractéristiques de fonctionnement "Le temps de réponse des distributeurs de commande directionnels ou des pièces de périphériques logiques en mouvement a été mesuré suivant ISO 12238:2001"

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 
(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 700 9 30 Du vide à 10 2,5÷7 -5 ÷ +50 130

 

Electrique / Electrique 2x3/2 Bistabile-Normalment fermé-Normalment ouvert
6/2

Référence de Commande

230C.62.45.35.v

C
RACCORDEMENT ØA

4=Orifice pour tube ø4

6=Orifice pour tube ø6

8=Orifice pour tube ø8

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

 

5/3 Centre Ouvert:
Utiliser l'électrodistributeur avec la fonction 2x3/2 NF-NF
5/3 Centre en Pression:
Utiliser l'électrodistributeur avec la fonction 2x3/2 NO-NO

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION H4
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION H6
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION H8

Caractéristiques de fonctionnement "Le temps de réponse des distributeurs de commande directionnels ou des pièces de périphériques logiques en mouvement a été mesuré suivant ISO 12238:2001"

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 
(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 700 9 30 Du vide à 10 2,5÷7 -5 ÷ +50 130

 

Electrique / Electrique 2x3/2 Bistabile-Normalment ouvert-Normalment ouvert (=5/3 Centre en Pression)
6/2

Référence de Commande

230C.62.55.35.v

C
RACCORDEMENT ØA

4=Orifice pour tube ø4

6=Orifice pour tube ø6

8=Orifice pour tube ø8

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

 

5/3 Centre Ouvert:
Utiliser l'électrodistributeur avec la fonction 2x3/2 NF-NF
5/3 Centre en Pression:
Utiliser l'électrodistributeur avec la fonction 2x3/2 NO-NO

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION G4
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION G6
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION G8

Caractéristiques de fonctionnement "Le temps de réponse des distributeurs de commande directionnels ou des pièces de périphériques logiques en mouvement a été mesuré suivant ISO 12238:2001"

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 
(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 700 9 30 Du vide à 10 2,5÷7 -5 ÷ +50 130
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Série 2300 Électrodistributeur "ENOVA"

2.207

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "ENOVA"Electrique / Electrique 2x2/2 Bistabile-Normalment fermé-Normalment fermé

Électrodistributeur "ENOVA"Electrique / Electrique 2x2/2 Bistabile-Normalment fermé-Normalment ouvert

Électrodistributeur "ENOVA"Electrique / Electrique 2x2/2 Bistabile-Normalment ouvert-Normalment ouvert

 

Electrique / Electrique 2x2/2 Bistabile-Normalment fermé-Normalment fermé
4/2

Référence de Commande

230C.42.44.35.v

C
RACCORDEMENT ØA

4=Orifice pour tube ø4

6=Orifice pour tube ø6

8=Orifice pour tube ø8

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

 

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION L4
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION L6
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION L8

Caractéristiques de fonctionnement "Le temps de réponse des distributeurs de commande directionnels ou des pièces de périphériques logiques en mouvement a été mesuré suivant ISO 12238:2001"

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 
(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 700 9 30 Du vide à 10 2,5÷7 -5 ÷ +50 130

 

Electrique / Electrique 2x2/2 Bistabile-Normalment fermé-Normalment ouvert
4/2

Référence de Commande

230C.42.45.35.v

C
RACCORDEMENT ØA

4=Orifice pour tube ø4

6=Orifice pour tube ø6

8=Orifice pour tube ø8

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

 

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION N4
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION N6
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION N8

Caractéristiques de fonctionnement "Le temps de réponse des distributeurs de commande directionnels ou des pièces de périphériques logiques en mouvement a été mesuré suivant ISO 12238:2001"

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 
(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonctionne-
ment (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 700 9 30 Du vide à 10 2,5÷7 -5 ÷ +50 130

 

Electrique / Electrique 2x2/2 Bistabile-Normalment ouvert-Normalment ouvert
4/2

Référence de Commande

230C.42.55.35.v

C
RACCORDEMENT ØA

4=Orifice pour tube ø4

6=Orifice pour tube ø6

8=Orifice pour tube ø8

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

 

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION M4
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION M6
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION M8

Caractéristiques de fonctionnement "Le temps de réponse des distributeurs de commande directionnels ou des pièces de périphériques logiques en mouvement a été mesuré suivant ISO 12238:2001"

Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 
(Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de
fonctionnement (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 700 9 30 Du vide à 10 2,5÷7 -5 ÷ +50 130
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Électrodistributeur "ENOVA"
Accessoires

Série 2300

2.208

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "ENOVA"AccessoiresSérie 2300_FR_ENOVA_AccessoiresÉlectrodistributeur "ENOVA"-AccessoiresModule gauche 5 orifices

Électrodistributeur "ENOVA"AccessoiresModule gauche 3 orifices

Électrodistributeur "ENOVA"AccessoiresModule droit Fermé

 

Module gauche 5 orifices

Référence de Commande

2311.05c

c
RACCORDEMENT

P=RaccordementÉlectrique PNP

N=RaccordementÉlectrique NPN

1/11 Orifices (tube ø10):
Alimentation principale électro distributeur (pression du vide à 10 bar max.)
3/5 Orifices (G 3/8”):
Echappement principal électro distributeur

12/14 Orifices (tube ø6):
Alimentation des pilotesÉlectriques (pression de 2,5 à 7 bar)

82/84 Orifices (tube ø6): Echappement des pilotesÉlectriques

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Température °C Pression de fonctionnement (bar) Pression de pilotage (bar) Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non -5 ÷ +50 Du vide à 10 2,5÷7 190

 

Module gauche 3 orifices

Référence de Commande

2311.03c

c
RACCORDEMENT

P=RaccordementÉlectrique PNP

N=RaccordementÉlectrique NPN

1/11 Orifices (tube ø10): Alimentation principale électro distributeur et pilo-
tesÉlectriques (pression de 2,5 à 7 bar max.).
3/5 Orifices (G 3/8”): Echappement principal électro distributeur.
82/84 Orifices (tube ø6): Echappement des pilotesÉlectriques.

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Température °C Pression de fonctionnement (bar) Pression de pilotage (bar) Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non -5 ÷ +50 Du vide à 10 2,5÷7 185

 

Module droit Fermé

Référence de Commande

2312.00

Poids gr.100
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Série 2300 Électrodistributeur "ENOVA"
Accessoires

2.209

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "ENOVA"AccessoiresModule d'alimentation/échappement supplémentaire

Électrodistributeur "ENOVA"AccessoiresModule passant

Électrodistributeur "ENOVA"AccessoiresAdaptateur pour rail DIN

Électrodistributeur "ENOVA"AccessoiresSupport de fixation

 

Module d'alimentation/échappement supplémentaire

Référence de Commande

2308.f

f

FONCTION

08=Module d'échappement

12=Module d'alimentation

20=Module d'alimentation-echappe-
ment

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION J
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION K
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION W

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non -5 ÷ +50 90

 

Module passant

Référence de Commande

2300.f

f
FONCTION

01=Module 1 post electrique

02=Module 2 post electriques

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION T1
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION T2

Caractéristiques de fonctionnement

Fluide Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non -5 ÷ +50 90

 

Adaptateur pour rail DIN

Référence de Commande

2300.16

Poids gr.12

 

Support de fixation

Référence de Commande

2300.50

Poids gr.45
Pour les entraxes de fixations, voir le Module gauche 3 et 5 orifices
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Électrodistributeur "ENOVA"
Accessoires

Série 2300

2.210

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "ENOVA"AccessoiresDiaphragme d'echappement

Électrodistributeur "ENOVA"AccessoiresDiaphragme alimentation

Électrodistributeur "ENOVA"AccessoiresDiaphragme alimentation-echappement

Électrodistributeur "ENOVA"AccessoiresCable multipolaire c/w 25 poles, connecteur IP65 (avec presse étoupe)

 

Diaphragme d'echappement

Référence de Commande

2317.08

Poids gr.5
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION Y

 

Diaphragme alimentation

Référence de Commande

2317.12

Poids gr.5
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION X

 

Diaphragme alimentation-echappement

Référence de Commande

2317.20

Poids gr.5
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION Z

 

Cable multipolaire c/w 25 poles, connecteur IP65 (avec presse étoupe)

Référence de Commande

2300.25.l.c

l
LONGUEUR DU CABLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres

c
CONNECTEUR

10=En ligne

90=A 90°
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Série 2300 Électrodistributeur ENOVA

2.211 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur ENOVA Série 2300

2.212Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2300 Électrodistributeur ENOVA

2.213 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur ENOVA Série 2300

2.214Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2

PneumaxCatalogo Capitolo2_FR.book  Page 214  Saturday, September 30, 2017  8:57 AM



Série 2300 Électrodistributeur ENOVA

2.215 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur ENOVA Série 2300

2.216Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2300 Electrodistributeur ENOVA
Bus de terrain

2.217 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Electrodistributeur ENOVA
Bus de terrain

Série 2300

2.218Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2300 Electrodistributeur ENOVA
Bus de terrain

2.219 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Electrodistributeur ENOVA
Bus de terrain

Série 2300

2.220Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2300 Electrodistributeur ENOVA
Bus de terrain

2.221 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "ENOVA"
Connecteur

Série 2300

2.222

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "ENOVA"ConnecteurSérie 2300_FR_ENOVA_ConnettoriÉlectrodistributeur "ENOVA"-ConnecteurConnecteur droit M12A 4P FemelleConnecteur droit M8 3P Mâle

Électrodistributeur "ENOVA"ConnecteurConnecteur droit M12A 5P Femelle, pour BUS CANOpen, DeviceNetConnecteur droit M12A 5P Mâle, pour BUS CANOpen, DeviceNet

Électrodistributeur "ENOVA"ConnecteurConnecteur droit M12B 5P Femelle, pour BUS PROFIBUS DPConnecteur droit M12B 5P Mâle, pour BUS PROFIBUS DP

Électrodistributeur "ENOVA"ConnecteurBouchon M12Bouchon M8

 

Connecteur droit M12A 4P Femelle Connecteur droit M8 3P Mâle

Référence de Commande Référence de Commande

5312A.F04.00 5308A.M03.00

Connecteur Alimentation
Vue du dessus connecteur du slave

Connecteur d'Entrée
Vue du dessus connecteur du slave

 

Connecteur droit M12A 5P Femelle, pour BUS CANOpen, DeviceNet Connecteur droit M12A 5P Mâle, pour BUS CANOpen, DeviceNet

Référence de Commande Référence de Commande

5312A.F05.00 5312A.M05.00

Connecteur Réseau
Vue du dessus connecteur du slave

Connecteur Réseau
Vue du dessus connecteur du slave

 

Connecteur droit M12B 5P Femelle, pour BUS PROFIBUS DP Connecteur droit M12B 5P Mâle, pour BUS PROFIBUS DP

Référence de Commande Référence de Commande

5312B.F05.00 5312B.M05.00

Connecteur Réseau
Vue du dessus connecteur du slave

Connecteur Réseau
Vue du dessus connecteur du slave

 

Bouchon M12 Bouchon M8

Référence de Commande Référence de Commande
5300.T12 5300.T08

Marque déposée: EtherCAT® est enregistrée comme marque déposée et brevetée, autorisé par Beckhoff Automation GmbH, Allemagne. 
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Série 2200 Électrodistributeurs "OPTYMA32-S"

2.223 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-S" Série 2200

2.224

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Serie 2200-S_FRÉlectrodistributeur "OPTYMA32-S"Électrique-Ressort

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Électrique-Différentiel

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Électrique-Électrique

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

2241.52.00.39.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2244.01v tube Ø4= 140
Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2246.01v tube Ø6= 300
*Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2248.01v tube Ø8= 550

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "A"

Caractéristiques de fonctionnement "Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique 
- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".

Fluide *Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

550 12 20 Du vide à 10 2,5 ÷ 7 -5 ÷ +50 67

 

Électrique-Différentiel

Référence de Commande

2241.52.00.36.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2244.01v tube Ø4= 140
Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2246.01v tube Ø6= 300
*Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2248.01v tube Ø8= 550

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "B"

Caractéristiques de fonctionnement "Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique 
- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".

Fluide *Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

550 20 25 Du vide à 10 2,5 ÷ 7 -5 ÷ +50 67

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2241.52.00.35.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2244.01v tube Ø4= 140
Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2246.01v tube Ø6= 300
*Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2248.01v tube Ø8= 550

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "C"

Caractéristiques de fonctionnement "Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique 
- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".

Fluide *Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

550 10 10 Du vide à 10 2,5 ÷ 7 -5 ÷ +50 67
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Série 2200 Électrodistributeur "OPTYMA32-S"

2.225

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Électrique-Électrique-(5/3 Centre Fermée)

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Électrique-Électrique 2x3/2

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Électrique-Électrique 2x3/2

 

Électrique-Électrique-(5/3 Centre Fermée)

Référence de Commande

2241.53.31.35.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2244.01v tubo Ø4= 140
Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2246.01v tube Ø6= 300
*Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2244.01v tube Ø8= 400

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "E"

Caractéristiques de fonctionnement "Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique 
- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".

Fluide *Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Pression de pilotage 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

400 15 20 Du vide à 10 2,5 ÷ 7 -5 ÷ +50 83

 

Électrique-Électrique 2x3/2

Référence de Commande

2241.62.f.35.v

f
FONCTION

44=NF-NF (5/3 Centre ouvert)

55=NO-NO (5/3 Centre en Pression)

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2244.01v tubo Ø4= 140
Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2246.01v tube Ø6= 360
*Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2248.01v tube Ø8= 
420

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION:
NF-NF (5/3 Centre ouvert)="F"

NO-NO (5/3 Centre en Pression)="G"
“Exemple: si la pression d'entrée est réglée à 5 bar, alors la pression de pilo-

tage doit être au minimum Pp=3+(0.2*5)=4bar”

Caractéristiques de fonctionnement "Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique 
- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".

Fluide *Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Plage de pression 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

420 15 25 Du vide à 10 ≥3+(0,2xP.alim.) -5 ÷ +50 75

 

Électrique-Électrique 2x3/2

Référence de Commande

2241.62.f.35.v

f

FONCTION

45=NF-NO (normalement fermée-
normalement ouvert)

54=NO-NF (normalement ouvert-
normalement fermée)

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2244.01v tubo Ø4= 140
Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2246.01v tube Ø6= 360
*Débit à 6 bar avec ∆p=1(Nl/min) avec embase cod. 2244.01v tube Ø8= 
420

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION:
NF-NO="H"
NO-NF="I"

“Exemple: si la pression d'entrée est réglée à 5 bar, alors la pression de pilo-
tage doit être au minimum Pp=3+(0.2*5)=4bar”

Caractéristiques de fonctionnement "Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique 
- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".

Fluide *Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Plage de pression 
(bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

420 15 25 Du vide à 10 ≥3+(0,2xP.alim.) -5 ÷ +50 75

5

14 4

1 3

2 12

PneumaxCatalogo Capitolo2_FR.book  Page 225  Saturday, September 30, 2017  8:57 AM



Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Accessoires

Série 2200

2.226

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresSerie 2200-S_FR_AccessoiresÉlectrodistributeur "OPTYMA32-S" - AccessoiresModule d'extrémité gauche-alimentation externe

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresModule d'extrémité gauche-auto-alimenté

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresModule d'extrémité droit

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresPlaque de fermeture

 

Module d'extrémité gauche-alimentation externe

Référence de Commande

2240.02.c

c

CONNEXION ÉLECTRIQUE

37P=Connecteur 37 pôles PNP

25P=Connecteur 25 pôles PNP

37N=Connecteur 37 pôles NPN

25N=Connecteur 25 pôles NPN

37A=Connecteur 37 pôles AC

25A=Connecteur 25 pôles AC

conduits 12/14 séparés du Raccords 1

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Pression de pilotage (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 2,5-7 -5 ÷ +50 174

 

Module d'extrémité gauche-auto-alimenté

Référence de Commande

2240.12.c

c

CONNEXION ÉLECTRIQUE

37P=Connecteur 37 pôles PNP

25P=Connecteur 25 pôles PNP

37N=Connecteur 37 pôles NPN

25N=Connecteur 25 pôles NPN

37A=Connecteur 37 pôles AC

25A=Connecteur 25 pôles AC

conduits 12/14 communiquent avec le Raccords 1

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement et de pilotage (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 2,5-7 -5 ÷ +50 174

 

Module d'extrémité droit

Référence de Commande

2240.03.c

c
CONNEXION ÉLECTRIQUE

00=Sortie connexion électrique 
fermée

25P=Connecteur 25 pôles

Conduit 82/84=NE PAS ALIMENTER EN PRESSION, ÉCHAPPEMENTS DES
ÉLECTROVANNES DE PILOTAGE.

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50 147

 

Plaque de fermeture

Référence de Commande

2240.00

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "T"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50 30
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Série 2200 Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Accessoires

2.227

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresModule intermédiaire d'alimentation et d'échappement

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresEmbase modulaire (2 postes) Connexion tube Ø4

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresEmbase modulaire (2 postes) Connexion tube Ø6

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresEmbase modulaire (2 postes) Connexion tube Ø8

 

Module intermédiaire d'alimentation et d'échappement

Référence de Commande

2240.10

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "W"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50 105

 

Embase modulaire (2 places) avec raccords instantanés tube Ø4

Référence de Commande

2244.fv

f

FONCTION

01=Raccords ouvert

06=Raccords séparés

07=Raccords 1 séparé

08=Raccords 3-5 séparés

v
VERSION

M=pour ED Monostable 

B=pour ED Bistable

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "3" (Monostable) Raccords ouvert
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "36" (Monostable) Raccords séparés
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "37" (Monostable) Raccords 1 séparé
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "38" (Monostable) Raccords 3-5 

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "4" (Bistable) Raccords ouvert
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "46" (Bistable) Raccords séparés

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "47" (Bistable) Raccords 1 séparé
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "48" (Bistable) Raccords 3-5 séparés

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Pression de fonctionnement (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 140 Du vide à 10 -5 ÷ +50 75

 

Embase modulaire (2 places) avec raccords instantanés tube Ø6

Référence de Commande

2246.fv

f

FONCTION

01=Raccords ouvert

06=Raccords séparés

07=Raccords 1 séparé

08=Raccords 3-5 séparés

v
VERSION

M=pour ED Monostable 

B=pour ED Bistable

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "5" (Monostable) Raccords ouvert
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "56" (Monostable) Raccords séparés
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "57" (Monostable) Raccords 1 séparé
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "58" (Monostable) Raccords 3-5 

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "6" (Bistable) Raccords ouvert
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "66" (Bistable) Raccords séparés

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "67" (Bistable) Raccords 1 séparé
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "68" (Bistable) Raccords 3-5 séparés

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Pression de fonctionnement (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 400 Du vide à 10 -5 ÷ +50 75

 

Embase modulaire (2 places) avec raccords instantanés tube Ø8

Référence de Commande

2248.fv

f

FONCTION

01=Raccords ouvert

06=Raccords séparés

07=Raccords 1 séparé

08=Raccords 3-5 séparés

v
VERSION

M=pour ED Monostable 

B=pour ED Bistable

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "7" (Monostable) Raccords ouvert
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "76" (Monostable) Raccords séparés
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "77" (Monostable) Raccords 1 séparé
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "78" (Monostable) Raccords 3-5 

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "8" (Bistable) Raccords ouvert
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "86" (Bistable) Raccords séparés

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "87" (Bistable) Raccords 1 séparé
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "88" (Bistable) Raccords 3-5 séparés

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) Pression de fonctionnement (bar) Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou non 550 Du vide à 10 -5 ÷ +50 75
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Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Accessoires

Série 2200

2.228

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresCâble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles, IP65

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresCâble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles, IP65

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresSilen

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresBouchon diaphragme

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"it écrous de fixation M3

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"AccessoiresK

 

Câble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles, IP65
 

Câble souple avec extrémité précâblée, 37 pôles, IP65

Référence de Commande Référence de Commande

2300.25.l.c 2400.37.l.c

l
LONGUEUR DU CÂBLE

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres 03=3 mètres

05=5 mètres 05=5 mètres

10=10 mètres 10=10 mètres

c
Connecteur

c
Connecteur

10=En ligne 10=En ligne

90=A 90° 90=A 90°
 

 

Câble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles, IP65
 

Silencieux en poltéthylène Série SPL-R

Référence de Commande Référence de Commande

2400.25.l.25 SPLR.f

l
LONGUEUR DU CÂBLE

f
DIAMÈTRE TUBE

03=3 mètres 6=6 mm

05=5 mètres 10=10 mm

10=10 mètres

 

Bouchon diaphragme
 

Kit écrous de fixation M3

Référence de Commande Référence de Commande

2230.17 2240.KD.00

Poids gr. 6,5 Le Kit comprend 6 éléments

 

Kit tirants M3
 

Tableau résumé des accessoires pour la composition de batterie 
d'électrodistributeurs

Référence de Commande

2240.KT.p N° POSTES Descrizione

p

N. Postes 2 2240.KD.00 + 2240.KT.02
02=Nr. 2 Postes 4 2240.KD.00 + 2240.KT.04
04=Nr. 4 Postes 6 2240.KD.00 + 2240.KT.06
06=Nr. 6 Postes 8 2240.KD.00 + 2240.KT.08
08=Nr. 8 Postes 10 2240.KD.00 + 2240.KT.10
10=Nr. 10 Postes 12 2240.KD.00 + 2240.KT.12
12=Nr. 12 Postes 14 2240.KD.00 + 2240.KT.14
14=Nr. 14 Postes 16 2240.KD.00 + 2240.KT.16
16=Nr. 16 Postes 18 2240.KD.00 + 2240.KT.18
18=Nr. 18 Postes 20 2240.KD.00 + 2240.KT.20
20=Nr. 20 Postes 22 2240.KD.00 + 2240.KT.22
22=Nr. 22 Postes 24 2240.KD.00 + 2240.KT.24
24=Nr. 24 Postes 26 2240.KD.00 + 2240.KT.26
26=Nr. 26 Postes 28 2240.KD.00 + 2240.KT.28
28=Nr. 28 Postes 30 2240.KD.00 + 2240.KT.30
30=Nr. 30 Postes 32 2240.KD.00 + 2240.KT.32
32=Nr. 32 Postes

Le Kit comprend 3 éléments
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Série 2200 Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

2.229 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

Série 2200

2.230Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2200 Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

2.231 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-S Série 2200

2.232Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2

77
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Série 2200 Électrodistributeur "OPTYMA32-S"

2.233 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-S Série 2200

2.234Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2200 Électrodistributeur "OPTYMA32-S"

2.235 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-S Série 2200

2.236Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2200 Électrodistributeur "OPTYMA32-S"

2.237 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Bus de terrain

Série 2200
Protocole CANopen

2.238Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2200
Protocole DeviceNet

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Bus de terrain

2.239 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Bus de terrain

Série 2200
Protocole PROFIBUS

2.240Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2200
Protocole EtherCAT

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Bus de terrain

2.241 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Bus de terrain

Serie 2200
Protocole PROFINET IO RT/IRT

2.242Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2200
Protocole EtherNet/IP

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Bus de terrain

2.243 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Bus de terrain

Série 2200
Protocole Powerlink

2.244Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2200
Module 8 entrées

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Accessoires - Bus de terrain

2.245 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Accessoires - Connecteur

Série 2200

2.246

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurSerie 2200-S_FR_ConnecteurÉlectrodistributeur "OPTYMA32-S" - Accessoires - ConnecteurPris M12A 4P femelleFiche M8 3P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurPris M12A 5P femelleFiche M12A 5P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurPris M12B 5P femelleFiche M12B 5P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurFiche M12D 4P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurBouchon M12Bouchon M8

 

Pris M12A 4P femelle Fiche M8 3P mâles

Référence de Commande Référence de Commande

5312A.F04.00 5308A.M03.00

Connecteur droit pour Alimentation Connecteur droit pour Entrées.

 

Pris M12A 5P femelle Fiche M12A 5P mâles

Référence de Commande Référence de Commande

5312A.F05.00 5312A.M05.00

Connecteur droit pour Réseau: pour 
BUS CANOpen®, DeviceNet.

Connecteur droit pour Réseau: pour
BUS CANOpen®, DeviceNet.

 

Pris M12B 5P femelle Fiche M12B 5P mâles

Référence de Commande Référence de Commande

5312B.F05.00 5312B.M05.00

Connecteur droit pour Réseau: pour 
BUS PROFIBUS DP.

Connecteur droit pour Réseau: pour
BUS PROFIBUS DP.

 

Fiche M12D 4P mâles

Référence de Commande

5312D.M04.00

Network straight connector: for 
EtherCAT®, PROFINET IO RT/IRT, 
EtherNet/Ip et Powerlink.

 

Bouchon M12 Bouchon M8

Référence de Commande Référence de Commande
5300.T12 5300.T08

Trademarks: EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.
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1

Série 2200 Électrodistributeur "OPTYMA32-S"

2.247 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Électrodistributeur "OPTYMA32-F" Série 2500

2.248Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2500 Électrodistributeur "OPTYMA32-F"

2.249

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"Serie 2500-F_FRÉlectrodistributeur "OPTYMA32-F"Électrique-Ressort

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"Électrique-Différentiel

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"Électrique-Électrique

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

2531.52.00.39.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "A"

"Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de
contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique

- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".
Caractéristiques de 

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Pression de pilotage 
12-14 (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

1000 14 40 Du vide à 10 3÷7 -5 ÷ +50 123

 

Électrique-Différentiel

Référence de Commande

2531.52.00.36.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "B"

"Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de
contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique

- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".
Caractéristiques de 

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Pression de pilotage 
12-14 (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

1000 20 29 Du vide à 10 3÷7 -5 ÷ +50 120

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2531.52.00.35.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "C"

"Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de
contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique

- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".
Caractéristiques de 

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Pression de pilotage 
12-14 (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

1000 10 14 Du vide à 10 3÷7 -5 ÷ +50 128
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Électrodistributeur "OPTYMA32-F" Série 2500

2.250

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"Électrique-Électrique-(5/3 Centre Fermée)

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"Électrique-Électrique 2x3/2

 

Électrique-Électrique-(5/3 Centre Fermée)

Référence de Commande

2531.53.31.35.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "E"

"Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de
contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique

- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".
Caractéristiques de 

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Pression de pilotage 
12-14 (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

600 15 20 Du vide à 10 3÷7 -5 ÷ +50 126

 

Électrique-Électrique 2x3/2

Référence de Commande

2531.62.f.35.v

f

FONCTION

44=NF-NF (5/3 Centre ouvert)

55=NO-NO (5/3 Centre en pression)

45=NF-NO (normalement ferménor-
malement

54=NA-NC (normalement ouvert-
normalement

v
TENSION

02 = 24 VDC PNP

12 = 24 VDC NPN

05 = 24 VAC

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION:
NF-NF (5/3 Cente ouvert)="F"
NO-NO (5/3 Centre en Pression)="G"
NF-NO="H"
NO-NF = "I"

"Les temps de réponse des organes en mouve-
ment des électrovannes directionnelles de contrôle
sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Flu-

ide de puissance pneumatique - Vannes de con-
trôle directionnelle - Mesure des temps de

réponse".

Caractéristiques de "Exemple : si la pression d'entrée est réglée à 5 bar, alors la pression de pilotage doit être au minimum Pp = 2,5÷(0,2*5)= 3,5bar."

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Pression de pilotage 
12-14 (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

700 15 25 Du vide à 10 ≥2,5+(0,2xP.alim.) -5 ÷ +50 115,5

5

14 4

1 3

2 12
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Série 2500 Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires

2.251

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"AccessoiresSerie 2500-F_FR_AccessoiresÉlectrodistributeur "OPTYMA32-F" - AccessoiresModule d'extrémité droit

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"AccessoiresModule d'extrémité gauche-alimentation externe

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"AccessoiresModule d'extrémité gauche-auto-alimenté

 

Module d'extrémité droit

Référence de Commande

2530.03.c

c
CONNEXION ÉLECTRIQUE

00=Sortie connexion électrique fer-
mé

25P=Connecteur 25 pôles

Poids gr.181,5
ORIFICES 82/84: NE PAS ALIMENTER EN PRESSION, ÉCHAPPEMENTS

DES ÉLECTROVANNES DE PILOTAGE.

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50

 

Module d'extrémité gauche-alimentation externe

Référence de Commande

2530.02.c

c

CONNEXION ÉLECTRIQUE

37P=Connecteur 37 pôles PNP

25P=Connecteur 25 pôles PNP

37N=Connecteur 37 pôles NPN

25N = Connecteur 25 pôles NPN

37A = Connecteur 37 pôles AC

25A = Connecteur 25 pôles AC

C16 = Terminale 16 signaux PNP

Poids gr.206

Caractéristiques de 
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Pression de pilotage (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10  3 - 7 -5 ÷ +50

 

Module d'extrémité gauche-auto-alimenté

Référence de Commande

2530.12.c

c

CONNEXION ÉLECTRIQUE

37P=Connecteur 37 pôles PNP

25P=Connecteur 25 pôles PNP

37N=Connecteur 37 pôles NPN

25N = Connecteur 25 pôles NPN

37A = Connecteur 37 pôles  AC

25A = Connecteur 25 pôles AC

C16 = Terminale 16 signaux PNP

Poids gr.206

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de pilotage (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 3-7 -5 ÷ +50
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Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires

Série 2500

2.252

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"AccessoiresPlaque de fermeture

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"AccessoiresEmbase modulaire

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"AccessoiresModule intermédiaire d'alimentation et d'échappement

 

Plaque de fermeture

Référence de Commande

2530.00

Poids gr.53,5
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "T"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50

 

Embase modulaire

Référence de Commande

2530.01v

v
VERSION

M=pour ED Monostable

B=pour ED Bistable

Poids gr.91,5
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "1" (EV Monostable)
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "2" (EV Bistable)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50

 

Module intermédiaire d'alimentation et d'échappement

Référence de Commande

2530.10

Poids gr.110
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "W"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50
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Série 2500 Electrodistributeur "OPTYMA32-F"
Module d’alimentation additionnel – 2 signaux - Accessoires

2.253 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2

7
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Electrodistributeur "OPTYMA32-F”
Module d’alimentation additionnel – 2 signaux - Accessoires

Série 2500

2.254Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2500 Electrodistributeur "OPTYMA32-F"
Module d’alimentation additionnel – 4 signaux - Accessoires

2.255 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Electrodistributeur "OPTYMA32-F”
Module d’alimentation additionnel – 4 signaux - Accessoires

Série 2500

2.256Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2500 Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires

2.257

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"AccessoiresSerie 2500-F_FR_Accessoires_01Électrodistributeur "OPTYMA32-F" - AccessoiresSilencieux en poltéthylène Série SPL-PBouchon diaphragme

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"AccessoiresCâble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles IP65

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"AccessoiresCâble souple avec extrémité précâblée, 37 pôles IP65

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"AccessoiresCâble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles IP65

 

Silencieux en poltéthylène Série SPL-P Bouchon diaphragme

Référence de Commande Référence de Commande

SPLP.f 2530.17

f
DIAMÈTRE DE FILETAGE

18=1/8"

14=1/4"

38=3/8"

Poids gr.6,5

 

Câble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles IP65

Référence de Commande

2300.25.l.c

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres

c
CONNECTEUR

10=En ligne

90=A 90°

 

Câble souple avec extrémité précâblée, 37 pôles IP65

Référence de Commande

2400.37.l.c

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres

c
CONNECTEUR

10=En ligne

90=A 90°

 

Câble souple avec extrémité précâblée, 25 pôles IP65

Référence de Commande

2400.25.l.25

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres
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Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires

Série 2500

2.258Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2

77
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Série 2500 Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires

2.259 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

Série 2500

2.260Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2500 Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

2.261 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

Série 2500

2.262Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2500 Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires

2.263 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires

Série 2500

2.264Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 2500 Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires

2.265 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Bus de terrain

Série 2500
Slave CANopen

2.266Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2500
Slave  DeviceNet

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Bus de terrain

2.267 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Bus de terrain

Série 2500
Slave PROFIBUS DP

2.268Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2500
Slave EtherCAT

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Bus de terrain

2.269 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Bus de terrain

Série 2500
Slave PROFINET IO RT/IRT

2.270Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2500
Slave EtherNet/IP

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Bus de terrain

2.271 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Bus de terrain

Série 2500
Protocole Powerlink

2.272Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2500
Module 8 entrées

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Bus de terrain

2.273 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Bus de terrain

Série 2500
Module 16 entrées

2.274
Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2500
Module 2 entrées analogiques

Électrodistributeur "OPTYMA32-F"
Accessoires - Bus de terrain

2.275
Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Accessoires - Connecteur

Série 2500

2.276

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurSerie 2500-F_FR_ConnecteurÉlectrodistributeur "OPTYMA32-S" - Accessoires - ConnecteurPris M12A 4P femelleFiche M8 3P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurPris M12A 5P femelleFiche M12A 5P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurPris M12B 5P femelleFiche M12B 5P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurFiche M12D 4P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurBouchon M12Bouchon M8

 

Pris M12A 4P femelle Fiche M8 3P mâles

Référence de Commande Référence de Commande

5312A.F04.00 5308A.M03.00

Connecteur droit pour Alimentation Connecteur droit pour Entrées.

 

Pris M12A 5P femelle Fiche M12A 5P mâles

Référence de Commande Référence de Commande

5312A.F05.00 5312A.M05.00

Connecteur droit pour Réseau: pour 
BUS CANOpen®, DeviceNet.

Connecteur droit pour Réseau: pour
BUS CANOpen®, DeviceNet.

 

Pris M12B 5P femelle Fiche M12B 5P mâles

Référence de Commande Référence de Commande

5312B.F05.00 5312B.M05.00

Connecteur droit pour Réseau: pour 
BUS PROFIBUS DP.

Connecteur droit pour Réseau: pour
BUS PROFIBUS DP.

 

Fiche M12D 4P mâles

Référence de Commande

5312D.M04.00

Network straight connector: for 
EtherCAT®, PROFINET IO RT/IRT, 
EtherNet/Ip et Powerlink.

 

Bouchon M12 Bouchon M8

Référence de Commande Référence de Commande
5300.T12 5300.T08

Trademarks: EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.
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Série 2500 Électrodistributeur "OPTYMA32-F"

2.277 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeurs "OPTYMA32-T" Série 2500

2.278Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis

2
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Série 2500 Électrodistributeur "OPTYMA32-T"

2.279

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"Serie 2500-T_FRÉlectrodistributeur "OPTYMA32-T"Électrique-Ressort

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"Électrique-Différentiel

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"Électrique-Électrique

 

Électrique-Ressort

Référence de Commande

2541.52.00.39.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "A"
"Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de
contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique

- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".

Caractéristiques de 
Fluide Débit à 6 bar avec 

∆p=1 (Nl/min)
Temps de réponse selon ISO 

12238, à l'appel (ms)
Temps de réponse selon ISO 

12238, à la coupure (ms)
Pression de fonction-

nement (bar)
Pression de pilotage 

12-14 (bar)
Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

750 14 40 Du vide à 10 3÷7 -5 ÷ +50 129

 

Électrique-Différentiel

Référence de Commande

2541.52.00.36.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "B"
"Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de
contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique

- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".

Caractéristiques de 
Fluide Débit à 6 bar avec 

∆p=1 (Nl/min)
Temps de réponse selon ISO 

12238, à l'appel (ms)
Temps de réponse selon ISO 

12238, à la coupure (ms)
Pression de fonction-

nement (bar)
Pression de pilotage 

12-14 (bar)
Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

750 20 29 Du vide à 10 3÷7 -5 ÷ +50 126

 

Électrique-Électrique

Référence de Commande

2541.52.00.35.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "C"
"Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de
contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique

- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".

Caractéristiques de 
Fluide Débit à 6 bar avec 

∆p=1 (Nl/min)
Temps de réponse selon ISO 

12238, à l'appel (ms)
Temps de réponse selon ISO 

12238, à la coupure (ms)
Pression de fonction-

nement (bar)
Pression de pilotage 

12-14 (bar)
Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

750 10 14 Du vide à 10 3÷7 -5 ÷ +50 134
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Électrodistributeur "OPTYMA32-T" Série 2500

2.280

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"Électrique-Électrique-(5/3 Centre Fermée)

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"Électrique-Électrique 2x3/2

 

Électrique-Électrique-(5/3 Centre Fermée)

Référence de Commande

2541.53.31.35.v

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "E"
"Les temps de réponse des organes en mouvement des électrovannes directionnelles de
contrôle sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Fluide de puissance pneumatique

- Vannes de contrôle directionnelle - Mesure des temps de réponse".

Caractéristiques de 
Fluide Débit à 6 bar avec 

∆p=1 (Nl/min)
Temps de réponse selon ISO 

12238, à l'appel (ms)
Temps de réponse selon ISO 

12238, à la coupure (ms)
Pression de fonction-

nement (bar)
Pression de pilotage 

12-14 (bar)
Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

600 15 20 Du vide à 10 3÷7 -5 ÷ +50 132

 

Électrique-Électrique 2x3/2

Référence de Commande

2541.62.f.35.v

f

FONCTION

44=NF-NF (5/3 Centre ouvert)

55=NO-NO (5/3 Centre en Pression)

45=NF-NO (normalment Fermée-
normalment ouvert)

54=NO-NF (normalement ouvert-
normalement Fermée)

v
TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

05=24 VAC

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION:
NF-NF (5/3 Centre ouvert)="F"
NO-NF (5/3 Centre en Pression)="G"
NF-NO="H"

"Les temps de réponse des organes en mouve-
ment des électrovannes directionnelles de contrôle
sont mesurés selon la norme ISO 12238:2001, Flu-

ide de puissance pneumatique - Vannes de con-
trôle directionnelle - Mesure des temps de

réponse".

Caractéristiques de "Exemple : si la pression d'entrée est réglée à 5 bar, alors la pression de pilotage doit être au minimum Pp = 2,5÷(0,2*5)= 3,5bar."

Fluide Débit à 6 bar avec 
∆p=1 (Nl/min)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à l'appel (ms)

Temps de réponse selon ISO 
12238, à la coupure (ms)

Pression de fonction-
nement (bar)

Pression de pilotage 
12-14 (bar)

Température °C Poids (gr.)

Air filtré et lubrifié ou 
non

700 15 25 Du vide à 10 ≥2,5+(0,2xP.alim.) -5 ÷ +50 122

5

14 4

1 3

2 12
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Série 2500 Électrodistributeur "OPTYMA32-T"
Accessoires

2.281

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresSerie 2500-T_FR_AccessoiresÉlectrodistributeur "OPTYMA32-T" - AccessoiresModule d'extrémité droit

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresModule d'extrémité gauche-alimentation externe

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresModule d'extrémité gauche-auto-alimenté

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresPlaque de fermeture

 

Module d'extrémité droit

Référence de Commande

2540.03.c

c
CONNEXION ÉLECTRIQUE

00=Sortie connexion électrique 
fermée

25P=Connecteur 25 pôles PNP

Poids gr.274

ORIFICES 82/84: NE PAS ALIMENTER EN PRESSION, ÉCHAPPEMENTS
DES ÉLECTROVANNES DE PILOTAGE.

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50

 

Module d'extrémité gauche-alimentation externe

Référence de Commande

2540.02.c

c

CONNEXION ÉLECTRIQUE

37P=Connecteur 37 pôles PNP

25P=Connecteur 25 pôles PNP

37N=Connecteur 37 pôles NPN

25N=Connecteur 25 pôles NPN

37A=Connecteur 37 pôles AC

25A=Connecteur 25 pôles AC

Poids 300 gr.
12/14 séparés du conduit 1

Caractéristiques de 
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Pression de pilotage (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 41458 -5 ÷ +50

 

Module d'extrémité gauche-auto-alimenté

Référence de Commande

2540.12.c

c

CONNEXION ÉLECTRIQUE

37P=Connecteur 37 pôles PNP

25P=Connecteur 25 pôles PNP

37N=Connecteur 37 pôles NPN

25N=Connecteur 25 pôles NPN

37A=Connecteur 37 pôles AC

25A=Connecteur 25 pôles AC

Poids 300 gr.
12/14 connectés avec le conduit 1

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de pilotage (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non 3-7 -5 ÷ +50

 

Plaque de fermeture

Référence de Commande

2530.00

Poids gr.53,5
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "T" Poids gr.115

RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "W"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50
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Électrodistributeur "OPTYMA32-T"
Accessoires

Série 2500

2.282

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresEmbase modulaire

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresModule intermédiaire d'alimentation et d'échappement

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresÉcrou pour tirant

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresProlongateur pour extension

 

Embase modulaire

Référence de Commande

254t.01v

t

Orifices d'alimentation

1=G1/8" Femelle

4=Cartouche Ø 4

6=Raccords instantanés pour tube 

8=Raccords instantanés pour tube 

v
VERSION

M= Monostable

B= Bistable

Poids gr.96,5
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "1" (EV Monostable)
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "2" (EV Bistable)

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50

 

Module intermédiaire d'alimentation et d'échappement

Référence de Commande

2540.10

Poids gr.115
RÉFÉRENCE SIMPLIFIÉE FONCTION "W"

Caractéristiques de fonctionnement
Fluide Pression de fonctionnement (bar) Température °C

Air filtré et lubrifié ou non Du vide à 10 -5 ÷ +50

 

Écrou pour tirant

Référence de Commande

2540.KD.00

Poids gr.10
Le Kit comprend 4 éléments

 

Prolongateur pour extension

Référence de Commande

2540.KP.01

Poids gr.3,5
Le Kit comprend 2 éléments
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Série 2500 Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"

2.283 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Electrodistributeur "OPTYMA32-T”
Module d’alimentation additionnel – 2 signaux - Accessoires

Série 2500

2.284Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2

7
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Série 2500 Electrodistributeur "OPTYMA32-T"
Module d’alimentation additionnel – 2 signaux - Accessoires

2.285 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Electrodistributeur "OPTYMA32-T”
Module d’alimentation additionnel – 4 signaux - Accessoires

Série 2500

2.286Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 2500 Electrodistributeur "OPTYMA32-T"
Module d’alimentation additionnel – 4 signaux - Accessoires

2.287 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrodistributeur "OPTYMA32-T"
Accessoires

Série 2500

2.288

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresSerie 2500-T_FR_Accessoires_01Électrodistributeur "OPTYMA32-T" - AccessoiresTirant M4

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresTa

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresSilencieux en poltéthylène Série SPL-RBouchon diaphragme

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresCâble Démontable avec extrémité précâblée, 25 Pôles IP65

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresCâble Démontable avec extrémité précâblée, 37 Pôles IP65

Électrodistributeur "OPTYMA32-T"AccessoiresCâble Démontable avec extrémité précâblées, 25 Pôles IP65

 

Tirant M4
 Tableau résumé des accessoires pour la composition de batterie d'électro-
distributeurs
 

Référence de Commande Grouppe 
N° 

POSTES

Référence de Commande

2540.KT.p

p

Nb. POSTES 2 2540.KD.00 + 2540.KT.02

01=1 Poste 3 2540.KD.00 + 2540.KT.03

02=2 Postes 4 2540.KD.00 + 2540.KT.04

03=3 Postes 5 2540.KD.00 + 2540.KT.05

04=4 Postes 6 2540.KD.00 + 2540.KT.06

05=5 Postes 7 2540.KD.00 + 2540.KT.07

06=6 Postes 8 2540.KD.00 + 2540.KT.08

07=7 Postes 9 2540.KD.00 + 2540.KT.09

08=8 Postes 10 2540.KD.00 + 2540.KT.10

09=9 Postes 11 2540.KD.00 + 2540.KT.11

10=10 Postes 12 2540.KD.00 + 2540.KT.12

11=11 Postes 13 2540.KD.00 + 2540.KT.13

12=12 Postes 14 2540.KD.00 + 2540.KT.14

13=13 Postes 15 2540.KD.00 + 2540.KT.15

14=14 Postes 16 2540.KD.00 + 2540.KT….

15=15 Postes 32
16=16 Postes

 

Silencieux en poltéthylène Série SPL-R Bouchon diaphragme

Référence de Commande Référence de Commande

SPLR.f 2530.17

f
DIAMÈTRE DU TUBE

8=8 mm

12=12 mm

Poids gr.6,5

 

Câble Démontable avec extrémité précâblée, 25 Pôles IP65

Référence de Commande

2300.25.l.c

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres

c
CONNECTEUR

10=En ligne

90=A 90°

 

Câble Démontable avec extrémité précâblée, 37 Pôles IP65

Référence de Commande

2400.37.l.c

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres

c
CONNECTEUR

10=En ligne

90=A 90°

 

Câble Démontable avec extrémité précâblées, 25 Pôles IP65

Référence de Commande

2400.25.l.25

l
LONGUEUR DU CÂBLE

03=3 mètres

05=5 mètres

10=10 mètres
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Série 2500 Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"

2.289 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
 

Série 2500

2.290Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 2500 Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

2.291 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

Série 2500

2.292Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 2500 Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Accessoires - Module 8 Entrées/Sorties

2.293 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
 

Série 2500

2.294Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 2500 Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"

2.295 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
 

Série 2500

2.296Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 2500
Protocole CANopen

Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Bus de terrain

2.297 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Bus de terrain

Série 2500
Protocole DeviceNet

2.298Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 2500
Protocole PROFIBUS DP

Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Bus de terrain

2.299 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Bus de terrain

Série 2500
Protocole EtherCAT

2.300Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 2500
Protocole PROFINET IO RT/IRT

Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Bus de terrain

2.301 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Bus de terrain

Série 2500
Protocole EtherNet/IP

2.302Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 2500
Protocole Powerlink

Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Bus de terrain

2.303 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Accessoires - Bus de terrain

Série 2500
Module 8 entrées - M8

2.304Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Série 2500
Module 8 entrées - M12

Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Accessoires - Bus de terrain

2.305 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Accessoires - Bus de terrain

Série 2500
Module 2 entrées analogiques

2.306Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 2500
Module 2 entrées Pt100

Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"
Accessoires - Bus de terrain

2..307 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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1

Solenoid valves "OPTYMA32-T"
Accessoires - Bus de terrain

Série 2500
Module 2 entrées Pt100 extension de gamme

2.308Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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Série 2500 Électrodistributeur "OPTYMA32-S"
Accessoires - Connecteur

2.309

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurSerie 2500-T_FR_ConnecteurÉlectrodistributeur "OPTYMA32-S" - Accessoires - ConnecteurPris M12A 4P femelleFiche M8 3P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurPris M12A 5P femelleFiche M12A 5P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurPris M12B 5P femelleFiche M12B 5P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurFiche M12D 4P mâles

Électrodistributeur "OPTYMA32-S"Accessoires - ConnecteurBouchon M12Bouchon M8

 

Pris M12A 4P femelle Fiche M8 3P mâles

Référence de Commande Référence de Commande

5312A.F04.00 5308A.M03.00

Connecteur droit pour Alimentation Connecteur droit pour Entrées.

 

Pris M12A 5P femelle Fiche M12A 5P mâles

Référence de Commande Référence de Commande

5312A.F05.00 5312A.M05.00

Connecteur droit pour Réseau: pour 
BUS CANOpen®, DeviceNet.

Connecteur droit pour Réseau: pour
BUS CANOpen®, DeviceNet.

 

Pris M12B 5P femelle Fiche M12B 5P mâles

Référence de Commande Référence de Commande

5312B.F05.00 5312B.M05.00

Connecteur droit pour Réseau: pour 
BUS PROFIBUS DP.

Connecteur droit pour Réseau: pour
BUS PROFIBUS DP.

 

Fiche M12D 4P mâles

Référence de Commande

5312D.M04.00

Network straight connector: for 
EtherCAT®, PROFINET IO RT/IRT, 
EtherNet/Ip et Powerlink.

 

Bouchon M12 Bouchon M8

Référence de Commande Référence de Commande
5300.T12 5300.T08

Trademarks: EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.
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Électrodistributeurs "OPTYMA32-T" Série 2500

2.310Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 2500 Électrodistributeurs "OPTYMA32-T"

2.311 Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

2
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3.1

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

TRAITEMENT D'AIR

FRL Taille 1
Filtre / Filtre submicronique / Régulateur de pression montage en panneau, et avec manomètre incorporé / Régulateur de 
pression modulare, et avec manomètre incorporé / Régulateur de pression pour montage en batterie / Batterie de régula-
teurs / Lubrificateur / Filtre - Régulateur / Démarreur progressif / Vanne de coupure, Vanne de coupure à commande élec-
trique et pneumatique / Groupe Filtre-Régulateur + Lubrificateur / Régulateur de précision avec relieving et débit majoré / 
Accessoires

FRL Taille 2
Filtre / Filtre submicronique / Régulateur de pression, et avec manomètre incorporé / Régulateur de pression piloté / Lubri-
ficateur / Filtre - Régulateur / Démarreur progressif / Vanne de coupure, Vanne de coupure à commande électrique et pneu-
matique / Groupe Filtre-Régulateur + Lubrificateur / Filtre + Régulateur + Lubrificateur / Pressostat complet avec 
adaptateur / Accessoires

FRL Taille 3
Filtre / Filtre submicronique / Régulateur de pression, et avec manomètre incorporé / Lubrificateur / Filtre - Régulateur / 
Démarreur progressif / Vanne de coupure / Gruppi assemblati a 2 e 3 componenti / Riduttore di precisione con relieving ad 
alta portata / Filtre 3/4” / Filtre submicronique 3/4” / Régulateur de pression 3/4” / Lubrificateur 3/4” / Filtre - Régulateur 3/
4” / Groupe Filtre-Régulateur + Lubrificateur 3/4” / Groupe Filtre + Régulateur + Lubrificateur G 3/4" / Pressostat complet 
avec adaptateur / Accessoires

FRL Taille 4
Filtre / Filtre submicronique / Régulateur de pression / Lubrificateur / Démarreur progressif / Groupe Filtre-Régulateur + 
Lubrificateur / Filtre + Régulateur + Lubrificateur / Vanne de coupure / Pressostat complet avec adaptateur / Accessoires

Régolateur de pression proportionnel
Taille 0 / Taille 1 / Taille 3

Multiplicateur de pression
ø40 / ø40 avec régulateur de pression - ø63 / ø63 avec régulateur de pression - ø100 / ø100 avec régulateur de pression / 
Accessoires

Multiplicateur de pression P+
ø40 / ø40 avec régulateur de pression

                                  TRAITEMENT D'AIR Série

Filtre (F) / Filtre submicronique (D) / Régulateur de pression (R) et avec manomètre incorporé (RM) / Régulateur de pression 
pour montage en batterie (B) et avec manomètre incorporé (M) - Batterie de régulateurs (seulement pour Taille 1) / Filtre-
Régulateure (E) et avec manomètre incorporé (EM) / Lubrificateur (L) / Vanne de coupure (VL) / Vanne de coupure à com-
mande électrique  (VE) / Démarreur progressif (AP) / Prisa d'air (PA) / Élement pressostat (PP) / Accessoires / Groupes 
assemblé
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Série 1700
Taille 1

3.2

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

PneumaxCatalogo Capitolo3_FR.book  Page 2  Wednesday, October 4, 2017  6:02 PM



Traitement d'air Série 1700
Taille 1

3.3

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airSerie 1700Taille 1_FRTraitement d'airFiltre

Filtre

Référence de Commande

17v01c.s.t

v
VERSION

0=Corps en zamac

1=Corps en technopolymère

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

t

CLASSIFICATION

P=Protection de la cuve

S=Purge automatique

PS=Protection de la cuve
et Purge automatique

 

Exemple: 17101A.B.P
Filtre taille 1 avec orifices d'alimentation G 1/8", seuil de filtration 20μ avec protection de la cuve en technopolymère.

C
ou

rb
e 

de
s 

dé
bi

ts

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de l'élément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être régénéré par lavage.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec des inserts rapportés an aluminium.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M4 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en matière thermoplastique transparente vissée sur le corps.
- Protection de la cuve en technipolymère anti-choc.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique. Fonction obtenue ma-

nuellement. Dans la version semi-automatique la purge des condensats se fait par manque de
pression ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau des condensats sur 360° même avec la protection de la cuve montée.
- ur demande peut-être fourni avec une cuve équipée d'un purgeur automatique des conden-

sats.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C 50
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 103
Poids avec le corps métallique (gr.) 218
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Volume maxi des condensats (cm³) 20
Position de montage Verticale
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps métallique 30
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps en techno-
polymère 15
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Série 1700
Taille 1

Traitement d'air

3.4

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre submicronique

Filtre submicronique

Référence de Commande

17v08c.e.t

v
VERSION

0=Corps en zamac

1=Corps en technopolymère

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

e EFFICACITÉ DE RÉTENTION

E=99,97%

t

CLASSIFICATION

P=Protection de la cuve

S=Purge automatique

PS=Protection de la cuve
et Purge automatique

 

Exemple: 17108A.E.P
Filtre submicronique taille 1 avec les orifices G 1/8", filtration à 99,97% avec protection de la cuve en technopolymère.

C
ou

rb
e 

de
s 

dé
bi

ts

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Cartouche filtre submicronique avec une efficacité de filtration des particules de 0.01μ égal à

99.97%.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec des orifices sous forme d'inserts rappor-

tés en aluminium,
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M4 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en matière thermoplastique transparente vissée sur le corps.
- Protection de la cuve en technipolymère anti-choc.
- Purge des condensats par commande manuelle et semi-automatique. Fonction obtenue ma-

nuellement. Dans la version semi-automatique la purge des condensats se fait par manque de
pression ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.-

- Visualisation du niveau des condensats sur 360° avec la protection de la cuve montée.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée d'un purgeur automatique des conden-

sats.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C 50
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 110
Poids avec le corps métallique (gr.) 225
Efficacité de rétention pour des part. de 0,01μ 99,97%
Volume maxi des condensats (cm³) 20
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps métallique 30
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps en techno-
polymère 15
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Traitement d'air Série 1700
Taille 1

3.5

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression en panneau

Régulateur de pression en panneau

Référence de Commande

17109c.g.t.o

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t

CLASSIFICATION

L=Sans Relieving

SM=Relieving majoré

SR=Échappement rapide
(clapet compensateur)

SRM=Purge rapide et
Relieving majoré

SMF=Relieving majoré
avec fuite d'air

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise.)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17109A.C
Régulateur de pression montage en panneau orifices G 1/8" et plage de pression 0 ÷ 8 bar avec relieving.

C
ou

rb
e 

de
s 

dé
bi

ts

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

de
 r

ég
la

ge

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction relie-

ving).
- Clapet compensateur.
- Corps en technipolymère chargé avec les orifices insérés incorporés en laiton.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position désirée.
- Deux prises manomètre avec un bouchon équipé de joint.
- Equerre de fixation pour montage en panneau.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 110
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 15
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Série 1700
Taille 1

Traitement d'air

3.6

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression en panneau avec manomètre incorporé

Régulateur de pression en panneau avec manomètre incorporé

Référence de Commande

17129c.g

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar
 

Exemple: 17129A.C
Régulateur de pression montage en panneau orifices G 1/8" et plage de pression 0 ÷ 8 bar.

C
ou

rb
e 

de
s 

dé
bi

ts

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

de
 r

ég
la

ge

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction relie-

ving).
- Clapet compensateur.
- Corps en technipolymère chargé avec les orifices insérés incorporés en laiton.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position désirée.
- Manomètre incorporé dans la partie supérieure de la poignée.
- Equerre de fixation pour montage en panneau.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 250
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 15
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Traitement d'air Série 1700
Taille 1

3.7

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression modulare

Régulateur de pression modulare

Référence de Commande

17v02c.g.t.o

v
VERSION

0=Corps en zamac

1=Corps en technopolymère

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t
CLASSIFICATION

L=Sans Relieving

SM=Relieving majoré

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17102A.C
Régulateur de pression taille 1 orifices G 1/8" et plage de pression 0-8 avec relieving et corps en technopolymère.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction relie-

ving).
- Clapet compensateur.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec des inserts taraudés rapportés en laiton.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M4 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position désirée.
- Deux prises manomètre avec un bouchon équipé de joint.-Equerre de fixation pour montage

en panneau.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 135
Poids avec le corps métallique (gr.) gr. 250
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps métallique 25
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps en techno-
polymère 15
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Série 1700
Taille 1

Traitement d'air

3.8

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression modulare avec manomètre incorporé

Régulateur de pression modulare avec manomètre incorporé

Référence de Commande

17v22c.g

v
VERSION

0=Corps en zamac

1=Corps en technopolymère

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar
 

Exemple: 17022A.C
Régulateur de pression orifices G 1/8" et plage de pression 0-8 avec relieving et corps en zamac.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction relie-

ving).
- Manomètre incorporé dans la partie supérieure de la poignée.
- Clapet compensateur.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec des orifices sous forme d'inserts rappor-

tés en aluminium.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M4 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position désirée.
- Equerre de fixation pour montage en panneau.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 250
Poids avec le corps métallique (gr.) gr. 380
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps métallique 25
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps en techno-
polymère 15
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Traitement d'air Série 1700
Taille 1

3.9

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression pour montage en batterie

Régulateur de pression pour montage en batterie

Référence de Commande

170t2c.g.o

t
CLASSIFICATION

B=Régulateur standard

M=Reg. pour batterie avec
manomètre incorporé

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

o
OPTION

K=Version cadenassable (disponi-
ble seulement pour la version stan-
dard TYPE "B")

 

Exemple: 170B2A.C
Réducteur de pression pour montage en batterie standard avec orifices G 1/8" et plage de réglage 0 ÷ 8 bar.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Les régulateurs modulaires Pneumax ont la particularité d'avoir la pression d'alimentation com-

mune pour toute la batterie.
- L'assemblage est réalisé au moyen d'un système baïonnette.
- Les réducteurs avec manomètre incorporé peuvent être utilisés en lieu et place au traditionnel.

Cette solution permet d'économiser de la place et éviter de devoir réaliser successivement
tous les raccordements pneumatiques entre les réducteurs et les manomètres.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 235
Poids avec le corps métallique (gr.) 380
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
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Série 1700
Taille 1

Traitement d'air

3.10

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airBatterie de régulateurs

Batterie de régulateurs

Référence de Commande

17Bt2c.n.g.o

t
CLASSIFICATION

B=Régulateur standard

M=Reg. avec manomètre

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

n

NB. DE POSITIONS

2=2 Régulateurs

3=3 Régulateurs

4=4 Régulateurs

5=5 Régulateurs

6=6 Régulateurs

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

o
OPTION

K=Version cadenassable (disponi-
ble seulement pour la version stan-
dard TYPE "B")

 

NOTE: pour l'assemblage en batterie, il est indispensable d'utiliser un kit* spécifique à monter entre les régulateurs. Le nombre de kits à commander sera égal au nombre de réducteurs à monter en batterie 
moins 1.
*référence 170M6 (voir pag. Accessoires).
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Les régulateurs modulaires Pneumax ont la particularité d'avoir la pression d'alimentation com-

mune pour toute la batterie.
- L'assemblage est réalisé au moyen d'un système baïonnette.
- Les réducteurs avec manomètre incorporé peuvent être utilisés en lieu et place au traditionnel.

Cette solution permet d'économiser de la place et éviter de devoir réaliser successivement
tous les raccordements pneumatiques entre les réducteurs et les manomètres.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 235
Poids (gr.) 380
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
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Traitement d'air Série 1700
Taille 1

3.11

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airLubrificateur

Lubrificateur

Référence de Commande

17v03c.t

v
VERSION

0=Corps en zamac

1=Corps en technopolymère

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

t CLASSIFICATION

P=Cuve protégée
 

Exemple: 17103A.P
Lubrificateur taille 1 avec orifices G 1/8" corps en technopolymère et protection de la cuve.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à section variable en fonction du débit.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec des inserts taraudés rapportés en alumi-

nium.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M4 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en matière thermoplastique transparente vissée sur le corps.
- Protection de la cuve en technopolymère anti-choc.
- Visualisation du niveau mini maxi d'huile sur 360° même avec la protection montée.
- Visualisation du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton de

réglage.
- Bouchon de remplissage avec joint (Disponible uniquement avec corps en technopolymère).

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 108
Poids avec le corps métallique (gr.) 258
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 36
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps métallique 30
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps en techno-
polymère 15

Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 10
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Série 1700
Taille 1

Traitement d'air

3.12

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre-Régulateur

Filtre-Régulateur

Référence de Commande

17v04c.s.g.t.o

v
VERSION

0=Corps en zamac

1=Corps en technopolymère

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t

CLASSIFICATION

P=Protection de la cuve

S=Purge automatique

PS=Protection de la cuve et
Purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17104A.B.C.P
Filtre-Régulateur taille 1 avec orifices G1/8", seuil de filtration 20μ plage de réglage 0-8 bar avec cuve protégée et corps en technopolymère.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre régulateur de pression à membrane avec dispositif du contrôle de la pression (fonction

relieving).
- Clapet compensateur.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec des inserts taraudés rapportés en alumi-

nium.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M4 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position ésirée.
- Cuve en matière thermoplastique transparente vissée sur le corps.
- Protection de la cuve en technopolymère anti-choc.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau mini maxi d'huile sur 360° même avec la protection montée.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Equerre de fixation pour montage en panneau.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 180
Poids avec le corps métallique (gr.) 295
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Volume maxi des condensats (cm³) 20
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps métallique 30

Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps en techno-
polymère 15
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Traitement d'air Série 1700
Taille 1

3.13

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airDémarreur progressif

Traitement d'airVanne de coupure

Démarreur progressif

Référence de Commande

171t

t

CLASSIFICATION

10.M2=A commande électriqueo 
avec mécanique complète pour mi-
crobobine M2 (Voir page 2.15)

20=À commande Pneumatique
 

Note importante: Pour ce produit, vu la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se référer, 
en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à deux clapets.
- Possibilité de régler le temps de mise en pression aval du démarreur progressif au moyen du

régulateur de débit incorporé.
- Echappement rapide du circuit aval.
- Le pilotage peut être électrique ou pneumatique.
- Corps en aluminium 2011 anodisé.
- Peut être fixé en paroi au moyen de 2 vis M4.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C 50
Poids (gr.) 365
Position de montage indifférent
Pression de fonctionnement min. (bar) 2,5 bar
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 1000
Débit du régulateur du temps
de remplissage avec le pointeau complètement ouvert (Nl/mn.) 150

Vis de fixation en paroi M4

Vanne de coupure

Référence de Commande

17v30.t

v
VERSION

0=Corps en zamac

1=Corps en technopolymère

t
CLASSIFICATION

A=Poignée non verrouillable

B=Poignée verrouillable
 

Exemple: 17130.B: Vanne de coupure taille 1 avec poignée cadenassable avec corps en technopolymère.
Note importante: Pour ce produit, vu la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se référer, 
en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à clapet.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec des inserts taraudés rapportés en laiton.
- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée poussée et tourner (dans le sens

horaire).
- Fermeture de la vanne avec mise à l'air du circuit aval par simple rotation de la poignée (dans

le sens anti horaire).
- La vanne peut être verrouillée, en position d'échappement, par un cadenas mis en place dans

l'espace prévu.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M4 protégée par une plaquet-

te amovible.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C 50
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 155
Poids avec le corps métallique (gr.) 280
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M4
Angle d'ouverture/fermeture de la poignée 90°
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps métallique 30
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps en techno-
polymère 15
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Série 1700
Taille 1

Traitement d'air

3.14

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airVanne de coupure à commande électrique

Traitement d'airVanne de coupure à commande pneumatique

Vanne de coupure à commande électrique

Référence de Commande

17v30.t

v
VERSION

0=Corps en zamac

1=Corps en technopolymère

t

CLASSIFICATION

M2 =À commande électrique avec 
M2

M2/9 =À commande électrique avec 
M2/9

 

Exemple: 17130.M2: Vanne de coupure à commande électrique taille 1 avec mécanique M2.
Note importante: Pour ce produit, vu la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se référer, 
en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à clapet.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec pour orifices des inserts taraudés en alu-

minium.
- Ouverture et fermeture de la vanne par commande électrique.
- Pour raccorder la vanne, vérifier que l'orientation du flux entrée/sortie est correcte et corre-

spond à la flèche comme indiquée sur la plaquette.
- La pression d'alimentation de la vanne doit être au moins égale ou supérieure à 2 bar, pour la

version électrique.
- La pression de pilotage de la vanne doit être égale ou supérieure à 2 bar pour la version pneu-

matique (la pression d'entrée de la vanne est indifférent).
- La version avec alimentation externe en mettent l'interface réf, 305,10,05 entre le pilote électri-

que et la vanne.
- Il est impossible d'alimenter la vanne par un autre orifice que l'orifice 1.
- Vérifier que durant le fonctionnement, le débit aval ne génère pas de chute de pression élevée.

Si la pression interne de la vanne chute en dessous de 2 bar, il est possible que la vanne se
referme.

- Possibilité de montage en paroi au moyen des vis M4 protégée par une plaquette.

Orifices d'alimentation G 1/4"
Orifices d'échappement G 1/8"
Température °C -5 ÷ +50
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 215
Poids avec le corps métallique (gr.) 345
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 15
Pression de fonctionnement min. (bar) 2
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13

Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 1000

Vanne de coupure à commande pneumatique

Référence de Commande

17v30.PN

v
VERSION

0=Corps en zamac

1=Corps en technopolymère
 

Exemple: 17130.PN:Vanne de coupure taille 1 à commande pneumatique.
Note importante: Pour ce produit, vu la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se référer, 
en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à clapet.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec pour orifices des inserts taraudés en alu-

minium.
- Ouverture et fermeture de la vanne par commande pneumatique.
- Pour raccorder la vanne, vérifier que l'orientation du flux entrée/sortie est correcte et corre-

spond à la flèche comme indiquée sur la plaquette.
- La pression d'alimentation de la vanne doit être au moins égale ou supérieure à 2 bar, pour la

version électrique.
- La pression de pilotage de la vanne doit être égale ou supérieure à 2 bar pour la version pneu-

matique (la pression d'entrée de la vanne est indifférent).
- La version avec alimntation externe en mettent l'interface réf, 305,10,05 entre le pilote électri-

que et la vanne.
- Il est impossible d'alimenter la vanne par un autre orifice que l'orifice 1.
- Vérifier que durant le fonctionnement, le débit aval ne génère pas de chute de pression élevée.

Si la pression interne de la vanne chute en dessous de 2 bar, il est possible que la vanne se
referme.

- Possibilité de montage en paroi au moyen des vis M4 protégée par une plaquette.

Orifices de pilotage G 1/8"
Température °C -5 ÷ + 50
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 180
Poids avec le corps métallique (gr.) 310
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 15
Pression de fonctionnement min. (bar) 2
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression de pilotage (bar) 2

Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 1000
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Traitement d'air Série 1700
Taille 1

3.15

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre-Régulateur + Lubrificateur

Filtre-Régulateur + Lubrificateur

Référence de Commande

17v06c.s.g.t.o

v
VERSION

0=Corps en zamac

1=Corps en technopolymère

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t

CLASSIFICATION

P=Protection de la cuve

S=Purge automatique

PS=Protection de la cuve
et purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17106A.B.C.P
Groupe assemblé composé d'un filtre régulateur + lubrificateur taille 1 orifices G 1/8", seuil de filtration 20μ, plage de réglage 0-8 bar avec cuve protégée avec corps en technopolymère.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre-régulateur de pression à membrane avec dispositif du contrôle de la pression (fonction

relieving).
- Clapet compensateur.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de l'élément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec des inserts taraudés rapportés en laiton.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M4 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position désirée.
- Cuve en matière thermoplastique transparente vissée sur le corps.
- Protection de la cuve en technipolymère anti-choc.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique. Fonction obtenue ma-

nuellement. Dans la version semi-automatique la purge des condensats se fait par manque de
pression ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau mini maxi d'huile sur 360° même avec la protection de la cuve montée.
- Deux prises manomètre avec un bouchon équipé de joint.
- Equerre de fixation pour montage en panneau.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée d'un purgeur automatique des conden-

sats.
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à section variable en fonction du débit.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.
- bouchon pour le remplissage d'huile.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 295
Poids avec le corps métallique (gr.) 560
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Volume maxi des condensats (cm³) 20
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 36
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps métallique 30
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps en techno-
polymère 15

Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 10
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Série 1700
Taille 1

Traitement d'air

3.16

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre + Régulateur + Lubrificateur

Filtre + Régulateur + Lubrificateur

Référence de Commande

17v07c.s.g.t.o

v
VERSION

0=Corps en zamac

1=Corps en technopolymère

c
ORIFICES

A=G 1/8"

B=G 1/4"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t

CLASSIFICATION

P=Protection de la cuve

S=Purge automatique

PS=Protection de la cuve
et purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17107A.B.C.P
Ensemble monté composé du filtre, du régulateur et lubrificateur corps en technopolymère Taille 1 orifices G1/8". Seuil de filtration 20μ, plage de réglage 0-8 bar avec cuve protégée et corps en techno-
polymère.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec les orifices insérés en laiton.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M4 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en matière thermoplastique transparente vissée sur le corps.
- Protection de la cuve en technipolymère anti-choc.
- Filtre à double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en

HDPE interchangeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; Fonction obtenue ma-

nuellement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de
pression ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau mini maxi sur 360° même avec la protection montée.
- Régulateur de pression à membrane avec échappement de la surpression (fonction relieving)

avec clapet compensateur.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Ecrou de fixation pour montage en panneau.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à débit variable en fonction du débit.
- Visualisation du niveau mini maxi sur 360° même avec la protection montée.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.
- Bouchon de remplissage d'huile.

Orifices G 1/8"-G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 375
Poids avec le corps métallique (gr.) 755
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Volume maxi des condensats (cm³) 20
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 36
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M4
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps métallique 30
Couple maxi de serrage des raccords (Nm), corps en techno-
polymère 15

Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 10
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Traitement d'air Série 1700
Taille 1

3.17

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de précision avec relieving et débit majoré

Régulateur de précision avec relieving et débit majoré

Référence de Commande

171S2B.g.t.o

g

PLAGE DE RÉGLAGE

0002=0,1-2 bar

0004=0,1-4 bar

0007=0 ,1-7 bar

0010=0 ,1-10

t
CLASSIFICATION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

E=Feedback pression externe

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 171S2B.C
Régulateur de pression avec Releaving grand débit G 1/4" 0,1-7 bar.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Grande précision de réglage associé à un débit important de la vanne d'échappement de la

surpression aval.
- Débit très important avec une chute de pression très infime.
- Poignée de réglage verrouillable de la pression dans la position désirée.
- Corps en alliage léger.
- Deux prises pour manomètre avec un bouchon équipé de son joint.
- Écrou de fixation pour montage en panneau. .
- Une fois la mise en pression éffectuée, le régulateur emet une légère fuite, c'est une caractéri-

stique et non pas un défaut.

Orifices G 1/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 380

Plage de réglage de la pression (bar) 0,1 ÷ 2 / 0,1 ÷ 4
0,1 ÷ 7 / 0,1 ÷ 10

Position de montage indifferente
Consommation d'air (Nl/min)
(P. alim. 10) 5

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25

Fluide Air filtré 20μm et de préférence 
non lubrifié

Diamètre du trou pour un montage en panneau (mm) 30
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Série 1700
Taille 1

Traitement d'air
Accessoires

3.18

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airAccessoiresSerie 1700Taille 1_FRTraitement d'air - AccessoiresPressostat complet avec adaptateur

Air Service UnitsAccessoriesSerie 1700Taille 1_FRAir Service Units - AccessoriesÉquerre de fixation pour régulateur de pression

Pressostat complet avec adaptateur

Référence de Commande

17t

t

CLASSIFICATION

14A=Adaptateur pour
pressostat

14B=Pressostat

14C=Pressostat complet
avec adaptateur

 

Exemple: 1714C
Pressostat complet avec adaptateur.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Le pressostat complet avec son adaptateur doit être monté entre 2 éléments d'un groupe de

traitement d'air (il ne peut être utilisé en solo ou monté à un extrémité d'un groupe FRL).
- Le pressostat peut être réglé à la pression désirée (de 2-10) en agissant sur la vis de réglage.
- Le raccordement électrique est réalisé au moyen d'un connecteur de 15 mm (plan de pose DIN

43650 forme C).
- Le contact du microswitch peut-être utilisé en normalement fermée ou ouvert.

Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Poids (gr.) 160
Intensité maxi du microswitch (A) 1
Tension maximum (VAC) 250
Degré de protection
(avec le connecteur monté) IP 65

Plage de réglage de la pression (bar) 2 ÷ 10
Position de montage indifférent

Équerre de fixation pour régulateur de pression

Référence de Commande

17050
 

Poids gr. 110

36

88

682 2

26

4.54.5

6.5

269

30

50

3

Ø
4.5

Ø
4.5
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Traitement d'air
Accessoires

Série 1700
Taille 1

3.19

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airAccessoiresSerie 1700Taille 1_FRTraitement d'air - AccessoiresBloc de dérivationPrise d'air profilé en "H"

Traitement d'airAccessoiresÉquerre de fixationEtrier de fixation

Traitement d'airAccessoiresKit d'assemblageKit d'assemblage régulateurs en batterie

Traitement d'airAccessoiresManomètre

Traitement d'airAccessoiresManomètre cadran D. 23

 

Bloc de dérivation Prise d'air profilé en "H"

Référence de Commande
 

Référence de Commande

17140 Poids en gr. 75 17140H Poids en gr. 50

 

Équerre de fixation Etrier de fixation

Référence de Commande
 

Référence de Commande

17150 Poids en gr. 32 170M5 Poids en gr. 20

 

Kit d'assemblage Kit d'assemblage régulateurs en batterie

Référence de Commande Référence de Commande

1716v 170M6

v
VERSION

0=Standard

5=pour démarreur progressif

Poids en gr. 15 Poids en gr. 20

Poids en gr. 15 Poids en gr. 20

 

Manomètre

Référence de Commande

17070v.s

v
VERSION

A=Cadran ø40

B=Cadran ø50

s
ÉCHELLE

A=Échelle 0-4 bar

B=Échelle 0-6 bar

C=Échelle 0-12 bar

 

Manomètre cadran D. 23

Référence de Commande

17070M.s

s
ÉCHELLE

A=Échelle 0-4 bar

B=Échelle 0-6 bar

C=Échelle 0-12 bar

Poids en gr. 20
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Série 1700
Taille 2

3.20

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

PneumaxCatalogo Capitolo3_FR.book  Page 20  Wednesday, October 4, 2017  6:02 PM



Traitement d'air Série 1700
Taille 2

3.21

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airSerie 1700Taille 2_FRTraitement d'airFiltre

Filtre

Référence de Commande

17201c.s.t

c
ORIFICES

A=G 1/4"

B=G 3/8"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique
 

Exemple: 17201A.B
Filtre taille 2 avec les orifices G 1/4", avec seuil de filtration de 20μ.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M5 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de l'élément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à bayonnette avec ergot de sécurité.-
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique Fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semi-automatique la purge des condensats se fait par manque de
pression ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau des condensats sur 360° même avec la protection monté.
- ur demande peut-être fourni avec une cuve équipée d'un purgeur automatique des conden-

sats.

Orifices G 1/4"-G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C 50
Poids (gr.) 255
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Volume maxi des condensats (cm³) 30
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M5
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
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Série 1700
Taille 2

Traitement d'air

3.22

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre submicronique

Filtre submicronique

Référence de Commande

17208c.e.t

c
ORIFICES

A=G 1/4"

B=G 3/8"

e EFFICACITÉ DE RÉTENTION

E=99,97%

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique
 

Exemple: 17208A.E
Filtre submicronique Taille 2 orifices G1/4" efficacité de rétention à 99,97%.

C
ou

rb
e 

de
s 

dé
bi

ts

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Cartouche filtre submicronique avec une efficacité de filtration des particules de 0.01μ égal à

99.97%.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M5 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats a commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau des condensats sur 360° avec la protection monté.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée d'une purge automatique des conden-

sats.

Orifices G 1/4"-G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C 50
Poids (gr.) 255
Efficacité de rétention pour des part. de 0,01μ 99,97%
Volume maxi des condensats (cm³) 30
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M5
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
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Traitement d'air Série 1700
Taille 2

3.23

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression

Régulateur de pression

Référence de Commande

17202c.g.t.o

c
ORIFICES

A=G 1/4"

B=G 3/8"

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t
CLASSIFICATION

L=Sans Relieving

SM=Relieving majoré

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17202A.C
Régulateur de pression avec rielieving orifices G1/4" plage de réglage 0-8 bar.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction relie-

ving).
- Clapet compensateur.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de M5 protégée par une plaquette

amovible.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Ecrou de fixation pour montage en panneau.

Orifices G 1/4"-G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 390
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M5
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25

PneumaxCatalogo Capitolo3_FR.book  Page 23  Wednesday, October 4, 2017  6:02 PM



Série 1700
Taille 2

Traitement d'air

3.24

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression piloté

Régulateur de pression piloté

Référence de Commande

17202c.P.t

c
ORIFICES

A=G 1/4"

B=G 3/8"

t
CLASSIFICATION

 _=Version standard

L=Sans Relieving
 

Exemple: 17202A.P
Régulateur de pression piloté orifices G 1/4".
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction relie-

ving).
Clapet compensateur.

- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de M5 protégée par une plaquette

amovible.
Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.

- Ecrou de fixation pour montage en panneau.

Orifices G 1/4"-G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M5
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
Poids (gr.) 313
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Traitement d'air Série 1700
Taille 2

3.25

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression avec manomètre incorporé

Régulateur de pression avec manomètre incorporé

Référence de Commande

17222c.g

c
ORIFICES

A=G 1/4"

B=G 3/8"

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar
 

Exemple: 17222A.C
Régulateur de pression avec relieving orifices G1/4" plage de réglage 0-8 bar.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction relie-

ving).
- Manomètre incorporé dans la partie supérieure de la poignée.
- Clapet compensateur.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de M5 protégée par une plaquette

amovible.
- Ecrou de fixation pour montage en panneau.

Orifices G 1/4"-G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 440
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M5
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
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Série 1700
Taille 2

Traitement d'air

3.26

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airLubrificateur

Lubrificateur

Référence de Commande

17203c.t

c
ORIFICES

A=G 1/4"

B=G 3/8"

t

CLASSIFICATION

MA=Niveau min.électrique NO avec 
prise pour connecteur

MC=Niveau min.électrique NF avec 
prise pour connecteur

 

Exemple: 17203A:Lubrificateur orifices G1/4".
Note: pour la version MA le contact est ouvert en présence d'huile / pour la version MC le contact est Fermée en présence d'huile.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à section variable en fonction du débit.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M5 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection en matière anti choc.
- Le montage de la cuve est réalisé par mise en place rapide par baïonnette avec un ergot de

sécurité.
- Visualisation du niveau mini et maxi contenu dans la cuve sur 360° même avec la protection

montée.
- Montage de la cuve avec dispositif rapide à baïonnette et poussoir de sécurité.
- Visualisation du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton de

réglage.
- Bouchon de remplissage d'huile.
- Connecteur électrique pour le indiqué niveau mini: Pour le raccordement électrique utiliser les

connecteur type C1-C2-C3 (voir Chapitre 6 "Capteurs").

Orifices G 1/4"-G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 280
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 52
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M5
Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 20
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
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Traitement d'air Série 1700
Taille 2

3.27

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre-Régulateur

Filtre-Régulateur

Référence de Commande

17204c.s.g.t.o

c
ORIFICES

A=G 1/4"

B=G 3/8"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17204A.B.C
Filtre-Régulateur avec orifices G1/4", Seuil de filtration 20μ plage de réglage 0-8 bar.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre régulateur de pression à membrane avec dispositif du contrôle de la pression (fonction

relieving).
- Clapet compensateur.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M5 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau mini maxi sur 360° même avec la protection montée.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.

Orifices G 1/4"-G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids et cuve en technopolymère (gr.) 450
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Capacité de la cuve (cm³) 30
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M5

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
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Série 1700
Taille 2

Traitement d'air

3.28

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airDémarreur progressif

Traitement d'airVanne de coupure

Démarreur progressif

Référence de Commande

172t

t

CLASSIFICATION

10.M2=A commande électriqueo 
avec mécanique complète pour mi-
crobobine M2 (Voir page 2.15)

20=À commande Pneumatique
 

Note importante: Pour ce produit, vu la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se référer, 
en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à double clapet.
- Possibilité de régler le temps de mise en pression aval du démarreur au moyen du régulateur

incorporé.
- Mise à l'échappement rapide du circuit aval.
- Le pilotage peut être électrique ou pneumatique.
- Corps en aluminium 2011 anodisé.
- Peut être fixé en paroi au moyen de 2 vis M5.

Orifices G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C 50
Poids (gr.) 595
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M5
Pression de fonctionnement min. (bar) 2,5 bar
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 1700
Débit du régulateur du temps
de remplissage avec le pointeau complètement ouvert (Nl/mn.) 340

Vanne de coupure

Référence de Commande

17230.t

t
CLASSIFICATION

A=Poignée non verrouillable

B=Poignée verrouillable
 

Exemple: 17230.B
Vanne de coupure taille 2 avec poignée cadenassable.
Note importante: Pour ce produit, vu la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se référer, 
en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à clapet.
- Corps en aluminium 2011 anodisé.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M5 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée poussée et tourner (dans le sens

horaire).
- Fermeture de la vanne avec mise à l'air du circuit aval par simple rotation de la poignée (dans

le sens anti horaire).
- La vanne peut être verrouillée, en position d'échappement, par un cadenas mis en place dans

l'espace prévu.

Orifices G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C 50
Poids (gr.) 380
Poids (gr.) 380
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 2100
Vis de fixation en paroi M5
Angle d'ouverture/fermeture de la poignée 90°
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 10
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Traitement d'air Série 1700
Taille 2

3.29

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airVanne de coupure à commande électrique

Traitement d'airVanne de coupure à commande pneumatique

Vanne de coupure à commande électrique

Référence de Commande

17230.t

t

CLASSIFICATION

M2 =À commande électrique avec 
M2

M2/9 =À commande électrique avec 
M2/9

 

Exemple: 17230.M2: Vanne de coupure à commande électrique taille 2 avec mécanique M2.
Note importante: Pour ce produit, vu la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se référer, 
en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à clapet.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec pour orifices des inserts taraudés en lai-

ton.
- Ouverture et fermeture de la vanne par commande électrique.
- Pour raccorder la vanne, vérifier que l'orientation du flux entrée/sortie est correcte et corre-

spond à la flèche comme indiquée sur la plaquette.
- La pression d'alimentation de la vanne doit être au moins égale ou supérieure à 2 bar, pour la

version électrique.
- La pression de pilotage de la vanne doit être égale ou supérieure à 2 bar pour la version pneu-

matique (la pression d'entrée de la vanne est indifférent).
- La version avec alimentation externe en mettent l'interface réf, 305.10.05 entre le pilote électri-

que et la vanne.
- Il est impossible d'alimenter la vanne par un autre orifice que l'orifice 1.
- Vérifier que durant le fonctionnement, le débit aval ne génère pas de chute de pression élevée.

Si la pression interne de la vanne chute en dessous de 2 bar, il est possible que la vanne se
referme.

- Possibilité de montage en paroi au moyen des vis M5 protégée par une plaquette.

Orifices d'alimentation G 3/8"
Orifices d'échappement G 1/4"
Température °C -5 ÷ +50
Poids avec le corps en aluminium (gr.) 440
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M5
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
Pression de fonctionnement min. (bar) 2
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13

Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 2100

Vanne de coupure à commande pneumatique

Référence de Commande

17230.PN
 

Exemple: 17230.PN: Vanne de coupure taille 2 à commande pneumatique.
Note importante: Pour ce produit, vu la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se référer, 
en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à clapet.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec pour orifices des inserts taraudés en lai-

ton.
- Ouverture et fermeture de la vanne par commande pneumatique.
- Pour raccorder la vanne, vérifier que l'orientation du flux entrée/sortie est correcte et corre-

spond à la flèche comme indiquée sur la plaquette.
- La pression d'alimentation de la vanne doit être au moins égale ou supérieure à 2 bar, pour la

version électrique.
- La pression de pilotage de la vanne doit être égale ou supérieure à 2 bar pour la version pneu-

matique (la pression d'entrée de la vanne est indifférent).
- La version avec alimentation externe en mettent l'interface réf, 305.10.05 entre le pilote électri-

que et la vanne.
- Il est impossible d'alimenter la vanne par un autre orifice que l'orifice 1.
- Vérifier que durant le fonctionnement, le débit aval ne génère pas de chute de pression élevée.

Si la pression interne de la vanne chute en dessous de 2 bar, il est possible que la vanne se
referme.

- Possibilité de montage en paroi au moyen des vis M5 protégée par une plaquette.

Orifices de pilotage G 1/8"
Température °C -5 ÷ + 50
Position de montage indifférent
Poids avec le corps en aluminium (gr.) 405
Vis de fixation en paroi M5
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
Pression de fonctionnement min. (bar) 2
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression de pilotage (bar) 2

Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 2100
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Série 1700
Taille 2

Traitement d'air

3.30

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre-Régulateur + Lubrificateur

Filtre-Régulateur + Lubrificateur

Référence de Commande

17206c.s.g.t.o

c
ORIFICES

A=G 1/4"

B=G 3/8"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17206A.B.C.S
Ensemble monté Taille 2 composé du Filtre régulateur + Lubrificateur orifices G1/4". Seuil de filtration 20μ, plage de réglage 0-8 bar avec purge automatique.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre régulateur de pression à membrane avec dispositif du contrôle de la pression (fonction

relieving).
- Clapet compensateur.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M5 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique ; fonction obtenue ma-

nuellement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de
pression ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau mini maxi sur 360°.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à section variable en fonction du débit.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.
- Bouchon de remplissage d'huile.

Orifices G 1/4"-G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 750
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Capacité de la cuve (cm³) 30
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 52
Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 20
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M5

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
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Traitement d'air Série 1700
Taille 2

3.31

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre + Régulateur + Lubrificateur

Filtre + Régulateur + Lubrificateur

Référence de Commande

17207c.s.g.t.o

c
ORIFICES

A=G 1/4"

B=G 3/8"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17207A.B.C.S
Ensemble monté Taille 2 composé du filtre + régulateur + lubrificateur orifices G1/4". Seuil de filtration 20μ, plage de réglage 0-8 bar avec purge automatique.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre régulateur de pression à membrane avec dispositif du contrôle de la pression (fonction

relieving) avec clapet compensateur.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M5 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.
- Visualisation du niveau mini maxi sur 360°.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à section variable en fonction du débit.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.
- Bouchon de remplissage d'huile.

Orifices G 1/4"-G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 960
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Capacité de la cuve (cm³) 30
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 52
Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 20
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M5

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
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Série 1700
Taille 2

Traitement d'air
Accessoires

3.32

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airAccessoiresSerie 1700Taille 2_FRTraitement d'air - AccessoiresPressostat complet avec adaptateur

Traitement d'airAccessoiresBloc de dérivationPrise d'air profilé en "H"

Traitement d'airAccessoiresÉquerre de fixation

Pressostat complet avec adaptateur

Référence de Commande

17t

t

CLASSIFICATION

24A=Adaptateur pour
pressostat

14B=Pressostat

24C=Pressostat complet
avec adaptateur

 

Exemple: 1724C
Pressostat complet avec adaptateur.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Le pressostat complet avec son adaptateur doit être monté entre 2 éléments d'un groupe de

traitement d'air (il ne peut être utilisé en solo ou monté à un extrémité d'un groupe FRL).
- Le pressostat peut être réglé à la pression désirée (de 2-10) en agissant sur la vis de réglage.
- Le raccordement électrique est réalisé au moyen d'un connecteur de 15 mm (plan de pose DIN

43650 forme C).
- Le contact du microswitch peut-être utilisé en normalement Fermée ou ouvert.

Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Poids (gr.) 200
Intensité maxi du microswitch (A) 1A
Tension maximum (VAC) 250
Degré de protection
(avec le connecteur monté) IP 65

Plage de réglage de la pression (bar) 2 ÷ 10
Position de montage indifférent

 

Bloc de dérivation Prise d'air profilé en "H"

Référence de Commande
 

Référence de Commande

17240 Poids en gr. 160 17240H Poids en gr. 116

 

Équerre de fixation

Référence de Commande

17250
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Traitement d'air
Accessoires

Série 1700
Taille 2

3.33

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airAccessoiresKit d'assemblage

Traitement d'airAccessoiresManomètre

Traitement d'airAccessoiresManomètre cadran D. 23

 

Kit d'assemblage

Référence de Commande

1726v

v
VERSION

0=Standard

5=pour démarreur progressif

 

Manomètre

Référence de Commande

17070v.s

v
VERSION

A=Cadran ø40

B=Cadran ø50

s
ÉCHELLE

A=Échelle 0-4 bar

B=Échelle 0-6 bar

C=Échelle 0-12 bar

 

Manomètre cadran D. 23

Référence de Commande

17070M.s

s
ÉCHELLE

A=Échelle 0-4 bar

B=Échelle 0-6 bar

C=Échelle 0-12 bar
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Série 1700
Taille 3

3.34

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

PneumaxCatalogo Capitolo3_FR.book  Page 34  Wednesday, October 4, 2017  6:02 PM



Traitement d'air Série 1700
Taille 3

3.35

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airSerie 1700Taille 3_FRTraitement d'airFiltre

Filtre

Référence de Commande

17301c.s.t

c
ORIFICES

A=G 3/8"

B=G 1/2"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique
 

Exemple: 17301A.B
Filtre avec orifices en G3/8" avec élément de filtrant de 20μ.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau des condensats sur 360° même avec la protection monté.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.

Orifices G 3/8"-G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 405
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Volume maxi des condensats (cm³) 48
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M6
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Série 1700
Taille 3

Traitement d'air

3.36

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre submicronique

Filtre submicronique

Référence de Commande

17308c.e.t

c
ORIFICES

A=G 3/8"

B=G 1/2"

e EFFICACITÉ DE RÉTENTION

E=99,97%

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique
 

Exemple: 17308A.E
Filtre submicronique taille 3 avec les orifices G 3/8", efficacité de rétention à 99.97%.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Cartouche filtre submicronique avec une efficacité de filtration des particules de 0.01μ égal à

99.97%.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats a commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semi-automatique la purge des condensats se fait par manque de
pression ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau mini maxi sur 360° même avec la protection montée.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée d'une purge automatique des conden-

sats.

Orifices G 3/8"-G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 405
Efficacité de rétention pour des part. de 0,01μ 99,97%
Volume maxi des condensats (cm³) 48
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M6
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Traitement d'air Série 1700
Taille 3

3.37

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression

Régulateur de pression

Référence de Commande

17302c.g.t.o

c
ORIFICES

A=G 3/8"

B=G 1/2"

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t
CLASSIFICATION

L=Sans Relieving

SM=Relieving majoré

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17302A.C
Régulateur de pression avec orifices G 3/8" plage de réglage 0-8 bar avec relieving.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction relie-

ving).
- Clapet compensateur.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Equerre de fixation pour montage en panneau.

Orifices G 3/8"-G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 550
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M6
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Série 1700
Taille 3

Traitement d'air

3.38

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression piloté

Régulateur de pression piloté

Référence de Commande

17302c.P.t

c
ORIFICES

A=G 3/8"

B=G 1/2"

t
CLASSIFICATION

 _=Version standard

L=Sans Relieving
 

Exemple: 17302A.P
Régulateur de pression piloté avec orifices G 3/8".
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction relie-

ving).
- Clapet compensateur.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Equerre de fixation pour montage en panneau.

Orifices G 3/8"-G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M5
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 25
Poids (gr.) 510
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Traitement d'air Série 1700
Taille 3

3.39

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression avec manomètre incorporé

Régulateur de pression avec manomètre incorporé

Référence de Commande

17322c.g

c
ORIFICES

A=G 3/8"

B=G 1/2"

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar
 

Exemple: 17322A.C
Régulateur de pression avec orifices G 3/8" plage de réglage 0-8 bar avec relieving.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction relie-

ving).
- Manomètre incorporé dans la partie supérieure de la poignée.
- Clapet compensateur.
- Poignée de réglage de la pression bloquée dans la position désirée.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Ecrou de fixation pour montage en panneau.

Orifices G 3/8"-G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 600
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M6
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Série 1700
Taille 3

Traitement d'air

3.40

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airLubrificateur

Lubrificateur

Référence de Commande

17303c.t

c
ORIFICES

A=G 3/8"

B=G 1/2"

t

CLASSIFICATION

MA=Niveau min.électrique NO avec 
prise pour connecteur

MC=Niveau min.électrique NF avec 
prise pour connecteur

 

Exemple: 17303A: Lubrificateur Taille 3 orifices G3/8".
Note: pour la version MA le contact est ouvert en présence d'huile / pour la version MC le contact est Fermée en présence d'huile.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à section variable en fonction du débit.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection en matière anti-choc.
- Visualisation du niveau mini maxi sur 360° même avec la protection montée.
- Le montage de la cuve est réalisé par mise en place rapide par baïonnette avec un ergot de

sécurité.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.
- Bouchon de remplissage.
- Connecteur électrique pour la détection du niveau mini: Pour le raccordement électrique, uti-

liser les connecteurs type C1-C2-C3 (Voir Chapitre 6 «Capteurs»).

Orifices G 3/8"-G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 435
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 62
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M6
Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 20
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Traitement d'air Série 1700
Taille 3

3.41

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre-Régulateur

Filtre-Régulateur

Référence de Commande

17304c.s.g.t.o

c
ORIFICES

A=G 3/8"

B=G 1/2"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17304A.B.C
Filtre régulateur Taille 3 orifices G 3/8" Seuil de filtration 20μ plage de réglage 0-8 bar.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre régulateur de pression à membrane avec dispositif du contrôle de la pression ( fonction

relieving ).
- Clapet compensateur.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semi-automatique la purge des condensats se fait par manque de
pression ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau mini maxi sur 360°.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.

Orifices G 3/8"-G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 645
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Capacité de la cuve (cm³) 48
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M6

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Série 1700
Taille 3

Traitement d'air

3.42

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airDémarreur progressif

Traitement d'airVanne de coupure

Démarreur progressif

Référence de Commande

173t

t

CLASSIFICATION

10.M2=A commande électriqueo 
avec mécanique complète pour mi-
crobobine M2 (Voir page 2.15)

20=À commande Pneumatique
 

Note importante: Pour ce produit, vu la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se référer, 
en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à double clapet.
- Possibilité de régler le temps de mise en pression aval du démarreur au moyen du régulateur

incorporé.
- Mise à l'échappement rapide du circuit aval.
- Le pilotage peut être électrique ou pneumatique.
- Corps en aluminium 2011 anodisé.
- Peut être fixé en paroi au moyen de 2 vis M6.

Orifices G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 1010
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M6
Pression de fonctionnement min. (bar) 2,5 bar
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 2500
Débit du régulateur du temps
de remplissage avec le pointeau complètement ouvert (Nl/mn.) 340

Vanne de coupure

Référence de Commande

17330.t

t
CLASSIFICATION

A=Poignée non verrouillable

B=Poignée verrouillable
 

Exemple: 17330.B
Vanne de coupure taille 3 avec poignée cadenassable.
Note importante: Pour ce produit, au vu de la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se 
référer, en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à clapet.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée poussée et tourner (dans le sens

horaire).
- Fermeture de la vanne avec mise à l'air du circuit aval par simple rotation de la poignée (dans

le sens anti horaire).
- La vanne peut être verrouillée, en position d'échappement, par un cadenas mis en place dans

l'espace prévu.

Orifices G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 550
Position de montage indifférent
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 2500
Vis de fixation en paroi M6
Angle d'ouverture/fermeture de la poignée 90°
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Traitement d'air Série 1700
Taille 3

3.43

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airVanne de coupure à commande électrique

Traitement d'airVanne de coupure à commande pneumatique

Vanne de coupure à commande électrique

Référence de Commande

17330.t

t

CLASSIFICATION

M2 =À commande électrique avec 
M2

M2/9 =À commande électrique avec 
M2/9

 

Exemple: 17330.M2: Vanne de coupure à commande électrique taille 3 avec mécanique M2.
Note importante: Pour ce produit, vu la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se référer, 
en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à clapet.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec pour orifices des inserts taraudés en lai-

ton.
- Ouverture et fermeture de la vanne par commande pneumatique.
- Pour raccorder la vanne, vérifier que l'orientation du flux entrée/sortie est correcte et corre-

spond à la flèche comme indiquée sur la plaquette.
- La pression d'alimentation de la vanne doit être au moins égale ou supérieure à 2 bar, pour la

version électrique.
- La pression de pilotage de la vanne doit être égale ou supérieure à 2 bar pour la version pneu-

matique (la pression d'entrée de la vanne est indifférent).
- La version avec alimntation externe en mettent l'interface réf, 305.10.05 entre le pilote électri-

que et la vanne.
- Il est impossible d'alimenter la vanne par un autre orifice que l'orifice 1.
- Vérifier que durant le fonctionnement, le débit aval ne génère pas de chute de pression élevée.

Si la pression interne de la vanne chute en dessous de 2 bar, il est possible que la vanne se
referme.

- Possibilité de montage en paroi au moyen des vis M6 protégée par une plaquette.

Orifices d'alimentation G 1/2"
Orifices d'échappement G 3/8"
Température °C -5 ÷ +50
Poids avec le corps en aluminium (gr.) 680
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M6
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
Pression de fonctionnement min. (bar) 2
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13

Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 3200

Vanne de coupure à commande pneumatique

Référence de Commande

17330.PN
 

Exemple: 17330.PN: Vanne de coupure taille 3 à commande pneumatique.
Note importante: Pour ce produit, vu la complèxité du montage et l'obligation des contrôles selon les spécifications "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; se référer, 
en cas de problème au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à clapet.
- Corps en zamac ou en technopolymère chargé avec pour orifices des inserts taraudés en lai-

ton.
- Ouverture et fermeture de la vanne par commande pneumatique.
- Pour raccorder la vanne, vérifier que l'orientation du flux entrée/sortie est correcte et corre-

spond à la flèche comme indiquée sur la plaquette.
- La pression d'alimentation de la vanne doit être au moins égale ou supérieure à 2 bar, pour la

version électrique.
- La pression de pilotage de la vanne doit être égale ou supérieure à 2 bar pour la version pneu-

matique (la pression d'entrée de la vanne est indifférent).
- La version avec alimentation externe en mettent l'interface réf. 305.10.05 entre le pilote électri-

que et la vanne.
- Il est impossible d'alimenter la vanne par un autre orifice que l'orifice 1.
- Vérifier que durant le fonctionnement, le débit aval ne génère pas de chute de pression élevée.

Si la pression interne de la vanne chute en dessous de 2 bar, il est possible que la vanne se
referme.

- Possibilité de montage en paroi au moyen des vis M6 protégée par une plaquette.

Orifices de pilotage G 1/2"
Température °C -5 ÷ + 50
Poids avec le corps en aluminium (gr.) 645
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M6
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
Pression de fonctionnement min. (bar) 0 bar
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression de pilotage (bar) 2

Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 3200
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Série 1700
Taille 3

Traitement d'air

3.44

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre-Régulateur + Lubrificateur

Filtre-Régulateur + Lubrificateur

Référence de Commande

17306c.s.g.t.o

c
ORIFICES

A=G 3/8"

B=G 1/2"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17306A.B.C.S
Groupe filtre régulateur + lubrificateur taille 3 orifices G 3/8", seuil de filtration 20μ, plage de réglage 0 ÷ 8 bar avec purge automatique.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre régulateur de pression à membrane avec dispositif du contrôle de la pression (fonction

relieving).
- Clapet compensateur.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protectionde la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau mini maxi sur 360°.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à section variable en fonction du débit.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.
- Bouchon de remplissage d'huile.

Orifices G 3/8"-G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 1100
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Capacité de la cuve (cm³) 48
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 62
Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 20
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M6

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Traitement d'air Série 1700
Taille 3

3.45

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre + Régulateur + Lubrificateur

Filtre + Régulateur + Lubrificateur

Référence de Commande

17307c.s.g.t.o

c
ORIFICES

A=G 3/8"

B=G 1/2"

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17307A.B.C.S
Groupe filtre + régulateur + lubrificateur taille 3 orifices G 3/8", seuil de filtration 20μ, plage de réglage 0 ÷ 8 bar avec purge automatique.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre régulateur de pression à membrane avec dispositif du contrôle de la pression (fonction

relieving) avec clapet compensateur.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Corps en alliage léger.
- Bouchon de remplissage d'huile.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau mini maxi sur 360°.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à section variable en fonction du débit.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.

Orifices G 3/8"-G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 1430
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Capacité de la cuve (cm³) 48
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 62
Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 20
Position de montage Verticale
Vis de fixation en paroi M6

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Série 1700
Taille 3

Traitement d'air

3.46

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de précision avec relieving et débit majoré

Régulateur de précision avec relieving et débit majoré

Référence de Commande

173S2B.g.t.o

g

PLAGE DE RÉGLAGE

0002=0,1-2 bar

0004=0,1-4 bar

0007=0 ,1-7 bar

0010=0 ,1-10

t
CLASSIFICATION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

E=Feedback pression externe

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 173S2B.C
Régulateur de pression G 1/2", avec plage de réglage de la pression de 0,1 à 7 bar.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Grande précision de réglage associé à un débit important de la vanne d'échappement de la

surpression aval.
- Débit très important avec une chute de pression très infime.
- Poignée de réglage verrouillable de la pression dans la position désirée.
- Corps en alliage léger.
- Deux prises pour manomètre avec un bouchon équipé de son joint.
- Écrou de fixation pour montage en panneau.
- Une fois la mise en pression éffectuée, le régulateur emet une légère fuite, c'est une caractéri-

stique et non pas un défaut.

Orifices G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 970

Plage de réglage de la pression (bar) 0,1 ÷ 2 / 0,1 ÷ 4
0,1 ÷ 7 / 0,1 ÷ 10

Position de montage indifférent
Consommation d'air (Nl/min)
(P. alim. 10) 5

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40

Fluide Air filtré 20μm et de préférence 
non lubrifié

Diamètre du trou pour un montage en panneau (mm) 42
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Traitement d'air Série 1700
Taille 3

3.47

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de précision avec relieving et débit majoré

Régulateur de précision avec relieving et débit majoré

Référence de Commande

173P2B.0010
 

Exemple: 173P2B.0010
Régulateur de pression G1/2", avec pilotage pneumatique
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Grande précision de réglage associé à un débit important de la vanne d'échappement de la

surpression aval.
- Débit très important avec une chute de pression très infime.
- Deux prises pour manomètre avec un bouchon équipé de son joint.
- Une fois la mise en pression éffectuée, le régulateur emet une légère fuite, c'est une caractéri-

stique et non pas un défaut.

Orifices G1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G1/8"
Poids (gr.) 970
Pression (bar) 0,1 ÷ 10
Position de montage indifférent
Air consumption (Nl/min)
(10 bar air supply) 5

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40

Fluide 20μm filtered air
preferably  not lubricated
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Série 1700
Taille 3

Traitement d'air

3.48

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre ( G 3/4" )

Filtre ( G 3/4" )

Référence de Commande

17301E.s.t

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique
 

Exemple: 17301E.B
Filtre Taille 3 avec les orifices G 3/4", avec élément filtrant et seuil de filtration de 20μ.

C
ou

rb
e 

de
s 

dé
bi

ts

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Corps en alliage léger.
- Flasque en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semi-automatique la purge des condensats se fait par manque de
pression ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau des condensats sur 360°.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée d'un purgeur automatique des conden-

sats.

Orifices G 3/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 405
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Volume maxi des condensats (cm³) 48
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M6

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Traitement d'air Série 1700
Taille 3

3.49

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre submicronique ( G 3/4" )

Filtre submicronique ( G 3/4" )

Référence de Commande

17308E.e.t

e EFFICACITÉ DE RÉTENTION

E=99,97%

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique
 

Exemple: 17308E.E
Filtre submicronique taille 3 avec les orifices G 3/4", filtration à 99.97%.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Cartouche filtre submicronique avec une efficacité de filtration des particules de 0.01μ égal à

99.97%.
- Corps en alliage léger.
- Flasques en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats a commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau des condensats sur 360° avec la protection monté.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée d'un purgeur automatique des conden-

sats.

Orifices G 3/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 405
Efficacité de rétention pour des part. de 0,01μ 99,97%
Volume maxi des condensats (cm³) 48
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M6

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Série 1700
Taille 3

Traitement d'air

3.50

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression ( G 3/4" )

Régulateur de pression ( G 3/4" )

Référence de Commande

17302Eg.t.o

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t
CLASSIFICATION

L=Sans Relieving

SM=Relieving majoré

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17302E.C
Régulateur de pression taille 3 avec orifices G 3/4" et plage de pression 0-8 bar avec relieving.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction relie-

ving).
- Clapet compensateur.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Corps en alliage léger.
- Flasque en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Ecrou de fixation pour montage en panneau.

Orifices G 3/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 550
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M6
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Traitement d'air Série 1700
Taille 3

3.51

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airLubrificateur ( G 3/4" )

Lubrificateur ( G 3/4" )

Référence de Commande

17303E.t

t

CLASSIFICATION

MA=Niveau min.électrique NO avec 
prise pour connecteur

MC=Niveau min.électrique NF avec 
prise pour connecteur

 

Exemple: 17303E: Lubrificateur taille 3 avec les orifices G 3/4".
Note: pour la version MA le contact est ouvert en présence d'huile / pour la version MC le contact est Fermée en présence d'huile.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à section variable en fonction du débit.
- Corps en alliage léger.
- Flasques en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection en matière anti-choc.
- Visualisation du niveau mini maxi sur 360°.
- Le montage de la cuve est réalisé par mise en place rapide par baïonnette avec un ergot de

sécurité.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.
- Bouchon de remplissage d'huile.
- Connecteur électrique pour détection du niveau mini: Pour le raccordement électrique, utiliser

les connecteurs type C1-C2-C3 (voir Chapitre 6 Capteurs).

Orifices G 3/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ +50
Poids (gr.) 435
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 62
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M6
Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 20
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Série 1700
Taille 3

Traitement d'air

3.52

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre-Régulateur ( G 3/4" )

Filtre-Régulateur ( G 3/4" )

Référence de Commande

17304E.s.g.t.o

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17304E.B.C
Filtre régulateur taille 3 orifices G 3/4", seuil de filtration 20μ, plage de réglage 0-8 bar.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre régulateur de pression à membrane avec dispositif du contrôle de la pression (fonction

relieving).
- Clapet compensateur.
- Corps en alliage léger.
- Flasques en alliage léger.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-utomatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau mini maxi sur 360°.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.

Orifices G 3/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 645
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Capacité de la cuve (cm³) 48
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M6

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Traitement d'air Série 1700
Taille 3

3.53

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre-Régulateur + Lubrificateur ( G 3/4" )

Filtre-Régulateur + Lubrificateur ( G 3/4" )

Référence de Commande

17306E.s.g.t.o

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17306E.B.C.S
Groupe filtre régulateur + lubrificateur Taille 3 orifices G 3/4", seuil de filtration 20μ, plage de réglage 0-8 bar avec purge automatique.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre régulateur de pression à membrane avec dispositif du contrôle de la pression (fonction

relieving).
- Clapet compensateur.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Corps en alliage léger.
- Flasque en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Visualisation du niveau mini maxi sur 360°.
- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à section variable en fonction du débit.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.
- Bouchon de remplissage d'huile.

Orifices G 3/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 1100
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Capacité de la cuve (cm³) 48
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 62
Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 20
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M6

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Série 1700
Taille 3

Traitement d'air

3.54

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre + Régulateur + Lubrificateur ( G 3/4" )

Filtre + Régulateur + Lubrificateur ( G 3/4" )

Référence de Commande

17307E.s.g.t.o

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable

Exemple: 17307E.B.C.S
Groupe filtre + régulateur + lubrificateur Taille 3 orifices G 3/4", seuil de filtration 20μ, plage de réglage 0-8 bar avec purge automatique.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre régulateur de pression à membrane avec dispositif du contrôle de la pression (fonction

relieving) avec clapet compensateur.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Corps en alliage léger.
- Flasques en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M6 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position.
- Cuve en matière thermoplastique transparente avec protection de la cuve en matière anti-choc

fixée au corps par un dispositif à baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semi-automatique la purge des condensats se fait par manque de
pression ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.
- Visualisation du niveau des condensats sur 360°.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à débit variable en fonction du débit.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.
- Bouchon de remplissage d'huile.

Orifices G 3/4"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 1430
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Capacité de la cuve (cm³) 48
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 62
Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 20
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M6

Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Traitement d'air
Accessoires

Série 1700
Taille 3

3.55

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airAccessoiresSerie 1700Taille 3_FRTraitement d'air - AccessoiresPressostat complet avec adaptateur

Traitement d'airAccessoiresBride G 3/4"

Traitement d'airAccessoiresBloc de dérivationPrise d'air profilé en "H"

Pressostat complet avec adaptateur

Référence de Commande

17t

t

CLASSIFICATION

34A=Adaptateur pour pressostat

14B=Pressostat

34C=Pressostat complet avec adap-
tateur

 

Exemple: 1734C
Pressostat complet avec adaptateur.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Le pressostat complet avec son adaptateur doit être monté entre 2 éléments d'un groupe de

traitement d'air (il ne peut être utilisé en solo ou monté à un extrémité d'un groupe FRL).
- Etant donné la forme de l'adaptateur, il est possible de líorienter dans n'importe quelle position

par rapport au groupe FRL.
- Le pressostat peut être réglé à la pression désirée (plage de réglage 2 à 10) en agissant sur la

vis de réglage.
- Le raccordement électrique est réalisé au moyen d'un connecteur de 15 mm (plan de pose DIN

43650 forme C).
- Le contact du microswitch peut être utilisé en fonction N.F ou N.O.

Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ + 50
Poids (gr.) 220
Intensité maxi du microswitch (A) 1A
Tension maximum (VAC) 250
Degré de protection
(avec le connecteur monté) IP 65

Plage de réglage de la pression (bar) 2 ÷ 10
Position de montage indifférent

 

Bride G 3/4"

Référence de Commande

1738t

t
CLASSIFICATION

1E=Bride d'entrée

2E=Bride de sortie

Poids en gr. 105

 

Bloc de dérivation Prise d'air profilé en "H"

Référence de Commande
 

Référence de Commande

17340 Poids en gr. 250 17340H Poids en gr. 192
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Série 1700
Taille 3

Traitement d'air
Accessoires

3.56

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airAccessoiresÉquerre de fixation

Traitement d'airAccessoiresManomètre

Traitement d'airAccessoiresManomètre cadran D. 23

Traitement d'airAccessoiresKit d'assemblage

 

Équerre de fixation

Référence de Commande

1735t

t
CLASSIFICATION

0=Régulateur Standard

2=Régulateur de précision

Poids en gr. 85

 

Manomètre

Référence de Commande

17070v.s

v
VERSION

A=Cadran ø40

B=Cadran ø50

s
ÉCHELLE

A=Échelle 0-4 bar

B=Échelle 0-6 bar

C=Échelle 0-12 bar

 

Manomètre cadran D. 23

Référence de Commande

17070M.s

s
ÉCHELLE

A=Échelle 0-4 bar

B=Échelle 0-6 bar

C=Échelle 0-12 bar

 

Kit d'assemblage

Référence de Commande

1736v

v
VERSION

0=Standard

5=pour démarreur progressif

Poids en gr. 25
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Série 1700
Taille 4

3.57

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1700
Taille 4

Traitement d'air

3.58

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airSerie 1700Taille 4_FRTraitement d'airFiltre

Filtre

Référence de Commande

17401B.s.t

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique
 

Exemple: 17401B.B
Filtre avec orifices G 1" avec élément filtrant et seuil de filtration de 20μ.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M8 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de líélément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Cuve en alliage léger avec un tube de visualisation relié au corps avec con un dispositif à

baïonnette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée d'un purgeur automatique des conden-
sats.

Orifices G 1"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C 50
Poids (gr.) 1700
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Volume maxi des condensats (cm³) 178
Position de montage Vertical

Vis de fixation en paroi M8
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Traitement d'air Série 1700
Taille 4

3.59

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre submicronique

Filtre submicronique

Référence de Commande

17408B.E.t

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique
 

Exemple: 17408B.E
Filtre submicronique Taille 4 avec les orifices G 1", filtration à 99.97%.

C
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Cartouche filtre submicronique avec une efficacité de filtration des particules de 0.01μ égal à

99.97%.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M8 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en alliage léger avec un tube de visualisation relié au corps avec un dispositif à baïon-

nette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats a commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semiautomatique la purge des condensats se fait par manque de pres-
sion ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée d'un purgeur automatique des conden-
sats.

Orifices G 1"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Pression minimum de service avec purge automatique (bar) 0,5
Pression maximum de service avec purge automatique (bar) 10
Température °C 50
Poids (gr.) 1700
Efficacité de rétention pour des part. de 0,01μ 99,97%
Volume maxi des condensats (cm³) 178
Position de montage Vertical

Vis de fixation en paroi M8
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Série 1700
Taille 4

Air Service Units

3.60

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Air Service UnitsSerie 1700Taille 4_FRAir Service UnitsSécheur dynamique

Sécheur dynamique

Référence de Commande

1740EB.s.t

s
SEUIL DE FILTRATION

A = 5μ

B = 20μ

C = 50μ

t TYPE

S = Purge automatique
 

Exemple: 1740EB.A.S
Sécheur dynamique taille 4 connexion G1", filtre 20μ et purge automatique.

   
   

   
   

   
  

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Corps en alliage léger
- Possibilité de montage mural avec vis M8
- Double action : filtration par centrifugation de l'air et par élément de filtre poreux HDPE rem-

plaçables et réutilisables
- Cuve en alliage léger avec indicateur de niveau sur le corps, montage par baïonnette et bouton

de sécurité
- Vanne de purge automatique.

Connexions G 1"
Pression d'alimentation maxi (bar) 13 bar
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min.) 2500
Capacité de la cuve (cm³) 160
Couple maxi raccords (Nm) 40
Température °C 50°C
Poids gr. 1700
Efficacité du filtre à 1500 Nl/min. 96,00%
Position de montage Vertical
Vis de fixation murale M8

traversant

prise pour tube 6
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Traitement d'air Série 1700
Taille 4

3.61

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airSerie 1700Taille 4_FRTraitement d'airRégulateur de pression

Régulateur de pression

Référence de Commande

17402NB.g.o

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0-2 bar

B=0-4 bar

C=0-8 bar

D=0-12 bar

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-

K=Version cadenassable
 

Exemple: 17402NB.C
Régulateur de pression avec orifices G1" et plage de réglage 0-8 bar avecrelieving.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Débit très important avec une chute de pression très infime.
- Poignée de réglage verrouillable de la pression dans la position désirée.
- Corps en alliage léger.
- Deux prises pour manomètre avec un bouchon équipé de son joint.
- Écrou de fixation pour montage en panneau.

Orifices G1"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C -5 ÷ +50
Prise manomètre G1/8"
Poids (gr.) 1900
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M8

G1/8"
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Ø
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62
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Série 1700
Taille 4

Traitement d'air

3.62

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airRégulateur de pression piloté

Régulateur de pression piloté

Référence de Commande

17402NB.P
 

Exemple: 17402NB.C
Régulateur de pression piloté avec orifices G 1" et plage de réglage 0-8 bar avec relieving.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Grande précision de réglage associé à un débit important de la vanne d'échappement de la

surpression aval.
- Débit très important avec une chute de pression très infime.
- Corps en alliage léger.
- Deux prises pour manomètre avec un bouchon équipé de son joint.
- Écrou de fixation pour montage en panneau.

Orifices G 1"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 1638
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M8
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Traitement d'air Série 1700
Taille 4

3.63

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airLubrificateur

Lubrificateur

Référence de Commande

17403B.t

t

CLASSIFICATION

MA=Niveau min.électrique NO avec 
prise pour connecteur

MC=Niveau min.électrique NF avec 
prise pour connecteur

 

Exemple: 17403B: Lubrificateur Taille 4 avec orifices G 1".
Note: pour la version MA le contact est ouvert en présence d'huile / pour la version MC le contact est Fermée en présence d'huile.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Lubrificateur à brouillard d'huile avec orifice de passage à section variable en fonction du débit.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M8 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Cuve en alliage léger avec un tube de visualisation relié au corps avec un dispositif à baïon-

nette avec ergot de sécurité.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.
- Bouchon de remplissage d'huile.
- Connecteur électrique pour détection du niveau mini: Pour le raccordement électrique, utiliser

les connecteurs type C1-C2-C3 (voir Chapitre6 Capteurs).

Orifices G 1"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Poids (gr.) 1500
Valeur à titre indicatif sur
la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl

Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 300
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M8
Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 100
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Série 1700
Taille 4

Traitement d'air

3.64

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airDémarreur progressif

Traitement d'airVanne de coupure

Démarreur progressif

Référence de Commande

174t

t

CLASSIFICATION

10.M2=A commande électrique 
avec mécanique complète pour mi-
crobobine M2 (Voir page 2.15)

20=À commande Pneumatique
 

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à deux clapets.
- Possibilité de régler le temps de mise en pression aval du démarreur progressif au moyen du

régulateur de débit incorporé.
- Echappement rapide du circuit aval.
- Le pilotage peut être électrique ou pneumatique.
- Corps en aluminium 2011 anodisé.
- Peut être fixé en paroi au moyen de vis M8.

Orifices G 1"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C 50
Poids (gr.) 2300
Position de montage indifférent
Vis de fixation en paroi M8
Pression de fonctionnement min. (bar) 2,5 bar
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 8000
Débit du régulateur du temps de remplissage avec le pointeau 
complètement ouvert (Nl/mn.) 3000

Vanne de coupure

Référence de Commande

17430.t

t
CLASSIFICATION

A=Poignée non verrouillable

B=Poignée verrouillable
 

Exemple: 17430.B
Vanne de coupure Taille 4 avec poignée verrouillable.
Note importante: Pour ce produit au vu de sa complexité de montage et de test de contrôle suivant la spécification "PNEUMAX", il n'est pas prévu de maintenance préventive et/ou programmée; nous vous 
prions de se référer au constructeur.

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Vanne 3 voies à clapet.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M8 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée: pousser et tourner (dans le sens

horaire).
- Fermeture de la vanne avec mise à l'air du circuit aval par simple rotation de la poignée (dans

le sens anti-horaire).
- La vanne peut être verrouillée, en position d'échappement, avec un cadenas.

Orifices G 1"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 10
Température °C 50
Poids (gr.) 1600
Position de montage indifférent
Débit à 6 bar avec ∆p=1 (Nl/min) 8000
Vis de fixation en paroi M8
Angle d'ouverture/fermeture de la poignée 90°
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Traitement d'air Série 1700
Taille 4

3.65

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airFiltre + Régulateur + Lubrificateur

Filtre + Régulateur + Lubrificateur

Référence de Commande

17407NB.s.g.t.o

s
SEUIL DE FILTRATION

A=5μ

B=20μ

C=50μ

g

PLAGE DE RÉGLAGE

A=0 ÷ 2 bar

B=0 ÷ 4 bar

C=0 ÷ 8 bar

D=0 ÷ 12 bar

t CLASSIFICATION

S=Purge automatique

o
OPTION

 =Standard (Pas de lettre sup-
plémentaire requise)

K=Version cadenassable

Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Filtre régulateur de pression à membrane avec dispositif de contrôle de la pression (fonction

relieving) avec clapet compensateur.
- Double action filtrante: par centrifugation de l'air au moyen de l'élément poreux en HDPE inter-

changeable et qui peut-être démonté et régénéré par lavage.
- Corps en alliage léger.
- Possibilité de se fixer directement sur une paroi au moyen de vis M8 protégée par une plaquet-

te amovible.
- Poignée de réglage de la pression bloquée en position désirée.
- Cuve en alliage léger avec un tube de visualisation relié au corps avec un dispositif à baïon-

nette avec ergot de sécurité.
- Purge des condensats à commande manuelle et semi-automatique; fonction obtenue manuel-

lement. Dans la version semi-automatique la purge des condensats se fait par manque de
pression ou bien à la mise sous pression par l'orientation du robinet vers le haut.

- Sur demande peut-être fourni avec une cuve équipée de purge automatique des condensats.
- Deux prises manomètres avec un bouchon équipé de joint.
- Voyant de contrôle du passage d'huile en matière thermoplastique transparente avec bouton

de réglage.
- Bouchon de remplissage d'huile.

Orifices G 1"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Prise manomètre G 1/8"
Poids (gr.) 5300
Plage de réglage de la pression (bar) 0÷2 / 0÷4 / 0÷8 /  0÷12
Seuil de filtration 5μ-20μ-50μ
Volume maxi des condensats (cm³) 178
Valeur à titre indicatif sur la quantité de lubrifiant 1 goutte tous les 300/600 Nl
Type d'huile FD22-HG32
Capacité de la cuve (cm³) 300
Position de montage Vertical
Vis de fixation en paroi M8

Débit mini. d'intervention à 6,3 bar (Nl/min) 100
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Série 1700
Taille 4

Traitement d'air
Accessoires

3.66

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airAccessoiresSerie 1700Taille 4_FRTraitement d'air - AccessoiresPressostat complet avec adaptateur

Traitement d'airAccessoiresBloc de dérivation

Traitement d'airAccessoiresManomètre

Pressostat complet avec adaptateur

Référence de Commande

17t

t

CLASSIFICATION

44A=Adaptateur pour pressostat

14B=Pressostat

44C=Pressostat complet avec adap-
tateur

 

Exemple: 1744C
Pressostat complet avec adaptateur.
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Le pressostat complet avec son adaptateur doit être monté entre 2 éléments d'un groupe de

traitement d'air (il ne peut être utilisé en solo ou monté à un extrémité d'un groupe FRL).
- Le pressostat peut être réglé à la pression désirée (plage de réglage 2-10) en agissant sur la

vis de réglage.
- Le raccordement électrique est réalisé au moyen d'un connecteur de 15 mm (plan de pose DIN

43650 forme C).
- Le contact du microswitch peut être utilisé en fonction N.F. ou N.O.

Pression de fonctionnement maxi (bar) 13
Température °C 50
Poids (gr.) 450
Intensité maxi du microswitch (A) 1A
Tension maximum (VAC) 250
Degré de protection
(avec le connecteur monté) IP 65

Plage de réglage de la pression (bar) 2 ÷ 10
Position de montage indifférent

 

Bloc de dérivation

Référence de Commande

17440

 

Manomètre

Référence de Commande

17070v.s

v
VERSION

A=Cadran ø40

B=Cadran ø50

s
ÉCHELLE

A=Échelle 0-4 bar

B=Échelle 0-6 bar

C=Échelle 0-12 bar
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Traitement d'air
Accessoires

Série 1700
Taille 4

3.67

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airAccessoiresManomètre cadran D. 23

Traitement d'airAccessoiresKit d'assemblage

 

Manomètre cadran D. 23

Référence de Commande

17070M.s

s
ÉCHELLE

A=Échelle 0-4 bar

B=Échelle 0-6 bar

C=Échelle 0-12 bar

 

Kit d'assemblage

Référence de Commande

1746v

v
VERSION

0=Standard

5=pour démarreur progressif
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1

Série 1700
Taille 1 - 3

Régulateur de pression proportionnel

3.68

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Régulateur de pression proportionnel Série 1700
Taille 1 - 3

3.69

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 1700
Taille 1 - 3

Régulateur de pression proportionnel

3.70

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Régulateur de pression proportionnel Série 1700
Taille 1 - 3

3.71

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 1700
Taille 1 - 3

Régulateur de pression proportionnel

3.72

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Régulateur de pression proportionnel Série 1700
Taille 1 - 3

3.73

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 1700
Taille 1 - 3

Régulateur de pression proportionnel

3.74

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Régulateur de pression proportionnel Série 1700
Taille 1 - 3

3.75

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 1700
Taille 1 - 3

Régulateur de pression proportionnel

3.76

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Régulateur de pression proportionnel Série 1700
Taille 1 - 3

3.77

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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1

Série 1700
Taille 1 - 3

Régulateur de pression proportionnel

3.78

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

PneumaxCatalogo Capitolo3_FR.book  Page 78  Wednesday, October 4, 2017  6:02 PM



1

Régulateur de pression proportionnel Série 1700
Taille 1 - 3

3.79

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Multiplicatore di pressione

Série 1700 Traitement d’air
Multiplicateur de pression

3.80

3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Traitement d'air Série 1700
Booster

3.81

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airSerie 1700Booster_FRTraitement d'airMultiplicateur de pression ø40

Traitement d'airMultiplicateur de pression ø40 avec régulateur de pression

Multiplicateur de pression ø40

Référence de Commande

1740.50N
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Multiplicateur de pression motorisé avec un rapport de pression de 2:1.
- Fonctionnement automatique (pour la mise en route, il suffit d'alimenter le multiplicateur avec

de l'air comprimé).
- Corps en alliage léger.
- Tube en aluminium extrudé et anodisé.
- Maintien de la pression du circuit aval même en cas d'absence de la pression d'alimentation.

Orifices G 1/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 2 ÷ 10
Température °C 50
Diamètre de passage (mm) ø 5
Poids (gr.) 1500
Position de montage indifférent
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 15

Multiplicateur de pression ø40 avec régulateur de pression

Référence de Commande

1740.50.NR
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Multiplicateur de pression motorisé avec un rapport de pression de 2:1.
- Fonctionnement automatique (pour la mise en route, il suffit d'alimenter le multiplicateur avec

de l'air comprimé).
- Corps en alliage léger.
- Tube en aluminium extrudé et anodisé.
- Maintien de la pression du circuit aval même en cas d'absence de la pression d'alimentation.
- Possibilité de régler la valeur de la pression en entrée ( et par conséquence la pression est

multipliée).

Orifices G 1/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 2 ÷ 10
Température °C 50
Diamètre de passage (mm) ø 5
Poids (gr.) 1600
Position de montage indifférent
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 15
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Série 1700
Booster

Traitement d'air

3.82

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airMultiplicateur de pression ø63

Traitement d'airMultiplicateur de pression ø63 avec régulateur de pression

Multiplicateur de pression ø63

Référence de Commande

1763.80N
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Multiplicateur de pression motorisé avec un rapport de pression de 2:1.
- Fonctionnement automatique (pour la mise en route, il suffit d'alimenter le multiplicateur avec

de l'air comprimé).
- Corps en alliage léger.
- Tube en aluminium extrudé et anodisé.
- Maintien de la pression du circuit aval même en cas d'absence de la pression d'alimentation.

Orifices G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 2 ÷ 8
Température °C 50
Diamètre de passage (mm) ø 7
Poids (gr.) 3000
Position de montage indifférent
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 15

Multiplicateur de pression ø63 avec régulateur de pression

Référence de Commande

1763.80.NR
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Multiplicateur de pression motorisé avec un rapport de pression de 2:1.
- Fonctionnement automatique (pour la mise en route, il suffit d'alimenter le multiplicateur avec

de l'air comprimé).
- Corps en alliage léger.
- Tube en aluminium extrudé et anodisé.
- Maintien de la pression du circuit aval même en cas d'absence de la pression d'alimentation.
- Possibilité de régler la valeur de la pression en entrée ( et par conséquence la pression est

multipliée).

Orifices G 3/8"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 2 ÷ 8
Température °C 50
Diamètre de passage (mm) ø 7
Poids (gr.) 3200
Position de montage indifférent
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 15
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Traitement d'air Série 1700
Booster

3.83

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airMultiplicateur de pression ø100

Traitement d'airMultiplicateur de pression ø100 avec régulateur de pression

Multiplicateur de pression ø100

Référence de Commande

17100.125N
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Multiplicateur de pression motorisé avec un rapport de pression de 2:1.
- Fonctionnement automatique (pour la mise en route, il suffit d'alimenter le multiplicateur avec

de l'air comprimé).
- Corps en alliage léger.
- Tube en aluminium extrudé et anodisé.
- Maintien de la pression du circuit aval même en cas d'absence de la pression d'alimentation.

Orifices G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 2 ÷ 8
Température °C 50
Diamètre de passage (mm) ø 12
Poids (gr.) 12000
Position de montage indifférent
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40

Multiplicateur de pression ø100 avec régulateur de pression

Référence de Commande

17100.125NR
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Caractéristiques de construction Caractéristiques technique
- Multiplicateur de pression motorisé avec un rapport de pression de 2:1.
- Fonctionnement automatique (pour la mise en route, il suffit d'alimenter le multiplicateur avec

de l'air comprimé).
- Corps en alliage léger.
- Tube en aluminium extrudé et anodisé.
- Maintien de la pression du circuit aval même en cas d'absence de la pression d'alimenta-

tion.Possibilité de régler la valeur de la pression en entrée ( et par conséquence la pression
est multipliée).

Orifices G 1/2"
Pression de fonctionnement maxi (bar) 2 ÷ 8
Température °C 50
Diamètre de passage (mm) ø 12
Poids (gr.) 12600
Position de montage indifférent
Couple maxi de serrage des raccords (Nm) 40
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Série 1700
Booster

Traitement d'air
Accessoires

3.84

3

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

Traitement d'airAccessoiresSerie 1700Booster_FRTraitement d'air - AccessoiresEmbase complète pour régulateur de pression

Traitement d'airAccessoiresEmbase de fixation pour multiplicateur

Embase complète pour régulateur de pression

Référence de Commande

17v.BR

v

VERSION

40=Embase avec régulateur de 
pression pour multiplicateur ø 40

63=Embase avec régulateur de 
pression pour multiplicateur ø 63

 

Pour le ø100, monter directement le régulateur réf. 17302B.C

Embase de fixation pour multiplicateur

Référence de Commande

17v.02

v

VERSION

40=Plaque pour multiplicateur ø 40

63=Plaque pour multiplicateur ø63

 

Pour le ø100, utiliser l'équerre basse réf. 1320.50.05/1F

É É
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 Overall dimensions and technical information are provided solely for informative purposes and may be modified without notice.
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Série P+
Multiplicateur de pression

Traitement d’air
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Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Traitement d’air Série P+
Multiplicateur de pression
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Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série P+
Multiplicateur de pression

Traitement d’air
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Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Traitement d’air Série P+
Multiplicateur de pression
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Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série P+
Multiplicateur de pression

Traitement d’air
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Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Traitement d’air Série P+
Multiplicateur de pression
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3

Le paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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La durée et la sécurité d’un ensemble pneumatique, dépend d’avoir un air comprimé de bonne qualité. La présence d’impuretés contenues dans 
l’air provient du compresseur et de l’humidité condensée, qui favorisent l’usure des joints et de la superficie de frottement, compromettant ainsi le 
bon fonctionnement et la durée des composants pneumatiques. Néanmoins les variations de la valeur de la pression due à l’utilisation de 
manière intermittente de l’air, détermine le degré de  fonctionnement de l’ensemble pneumatique. Pour éviter de tels inconvénients, il est 
indispensable d’utiliser des appareils de traitement de l’air comprimé qui réalise la filtration, la régulation et la lubrification.

La nouvelle série de traitement d’air AIRPLUS  représente l’évolution naturelle de la série 1700. Elle a été conçu et développé dans un esprit de 
flexibilité, facilité et simplicité d’installation, en tenant compte à l’amélioration des prestations et à l’introduction de solutions technologiques de 
dernières générations. Pour tous les éléments de cette série, hormis la prise d’air sec et le pressostat, deux versions existent: une avec les orifices 
d’entrée et de sortie (IN et OUT) en technopolymère (version T) et une avec les inserts métalliques taraudés (version N). Les cuves en 
polycarbonate transparent (PC), sont dotées en série de protection contre les coups de bélier, dont l’assemblage avec le corps par un dispositif 
cranté rapide à baïonnette et muni d’un poussoir de sécurité. Le filtre est prévu avec trois seuil de filtration (5 µm, 20 µm et 50 µm) et doté en série 
d’un robinet pour purger les condensats, et prédisposé pour fonctionner en manuel ou en semi automat. Le régulateur est conçu avec une 
membrane à bords roulés et faible hystérésis, le système est à compensation et est équipé d’un manomètre intégré (0 à 12 bar). Il y a 4 plages de 
réglages de 0 à 12 bar et la poignée de régulation est verrouillable en position par la pression. Pour cette taille il y a un régulateur prévu pour être 
monté en batterie avec un maximum de 6 régulateurs. Le lubrificateur est basé, pour son fonctionnement, sur le principe de Venturi et la 
régulation de la quantité d’huile est  obtenue par la vis de régulation placée sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux de 
lubrifiant est facilement visible et contrôlable. Le tube d’alimentation de l’huile est muni de série d’un filtre fritté pour éviter que les éventuelles 
impuretés présentes dans l’huile soient aspirées dans le circuit aval. La vanne de coupure est disponible soit à commande manuelle ou électro 
pneumatique, les deux versions sont munies d’un orifice taraudé pour la mise à l’échappement du circuit aval. Pour la version manuelle, en 
position fermée, on peut insérer jusqu’à trois cadenas pour empêcher la mise en pression de l’équipement sans autorisation, empêchant de 
possibles dommages ou accidents. Le version à commande électro pneumatique est prévue également avec le pilote électrique de 15 mm. Le 
démarreur progressif permet la mise en pression en douceur de l’implantation pneumatique en évitant des coups de bélier qui peuvent 
occasionner des dommages au circuit aval. Le temps de remplissage du circuit aval est réglable au moyen du régulateur de débit incorporé et 
atteindre le pression maxi dès que le circuit est rempli à 50% environ de la pression d’entrée. 
Le pressostat peut être taré de 2 à 10 bar et la prise d’aircomplète les éléments disponibles.
L’assemblage des éléments entre eux est fait au moyen de brides d’assemblage rapide en technopolymère qui, selon la référence, permet de 
fixer le groupe de traitement d’air sur une paroi. Cette solution permet le remplacement d’un élément, quelque soit sa position, sans devoir 
démonter l’ensemble du groupe de son point d’installation.
Pour compléter la gamme il y a l’équerre de fixation ainsi que les manomètres standards avec différentes plages de pression.

Installer le groupe ou l'élément solo le plus près le possible du point d’utilisation. Respecter le sens du flux en suivant les indications, inscriptions IN 
et OUT indiquées sur les corps des modules solo à proximité des orifices taraudés. Positionner les éléments munis de cuve en position Vertical en 
maintenant la cuve orientée vers le bas. La fixation sur une paroi des groupes complets ou des éléments solo est possible grâce à des brides 
d’assemblage rapide, en technopolymère type Y ou bien seulement pour les régulateurs et filtres régulateurs, grâce à l’équerre à 90° en acier 
galvanisé. Dans ce cas et il faut enlever la poignée de réglage avant de démonter l’écrou de serrage et d’insérer l’équerre. Utiliser les dispositifs 
selon les limites de température et pression indiquées et, pour l'assemblage des raccords, ne pas dépasser le couple de serrage maximum 
conseillé. S'assurer que les caches plastiques de protection soient  soient toujours montés avant de mettre sous pression les dispositifs. Le cache 
de protection a aussi une fonction de blocage des bouchons et support supérieurs et doivent toujours être montés. Pour le filtre et le filtre 
régulateur, le niveau des condensats ne doit jamais dépasser le repère indiqué sur la cuve, et pour la version manuelle et semi automat., la vidange 
peut se faire selon la convenance avec un tube flexible Ø6/4 relié directement à la poignée du robinet d’échappement. Pour le régulateur de 
pression il doit toujours être placé au début, et pour une meilleure précision et sensibilité, il est conseillé d’utiliser un régulateur dont le tarage de la 
pression et le plus près de la pression souhaitée. Pour le lubrificateur, il faut utiliser des huile ou lubrifiant de la classe  FD22 ou Hg32. Vérifier aussi 
bien à l’entrée qu’à la sortie, le débit ne soit pas  inférieur au débit minimum d’amorçage indiqué, valeur sous laquelle l’amorçage de la lubrification 
ne se fait pas. Le réglage de la quantité d’huile se fait grâce à la petite vis position sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux 
d ’huile est facilement contrôlable et visible. La régulation optimale est d’avoir un débit en rapport d’une goutte d’huile pour 300 à 600 litres d’air. Un 
tel rapport sera maintenu de manière proportionnelle au débit utile. Le remplissage de l’huile ne peut se faire seulement sans avoir de pression et 
directement dans la cuve.Cette taille n’est pas pourvue de bouchon de remplissage. La manoeuvre d ’ouverture de la vanne de coupure manuelle 
demande une action double: poussée vers le bas et tourner dans le sens horaire. La fermeture, avec une mise à l’air libre aval de l’ensemble 
pneumatique se fait simplement par une rotation anti horaire de la poignée. Le démarreur progressif règle le temps de remplissage du circuit aval, 
réglage obtenu grâce au limiteur de débit incorporé dans le dispositif. Le démarreur progressif utilisé seul ne permet pas la mise à l’air libre du 
circuit aval. Pour obtenir cette fonction, il est obligatoire de l’accoupler avec une vanne de coupure à commande électrique monté en amont.

Généralités

Caracteristiques de construction et de fonctionnement

Installation et utilisation

Entretien
Pour effectuer les opérations de maintenance qui concernent le remplacement des bouchons ou des supports supérieurs au 
corps, il faut au préalable enlever ensemble les caches en plastiques de protection. Toute tentative de démontage des 
bouchons supérieurs sans avoir démonté ces caches, compromet l’intégralité du bon fonctionnement du dispositif. 

Cuve, support et bouchons sont assemblés au corps au moyen de verrouillage du type baïonnette. Pour le démontage de ces derniers, tourner 
dans le sens horaire jusqu’en butée et ensuite la retirer du corps. Pour le remontage de la cuve, pousser le bouton vert en le maintenant vers le 
bas et la tourner dans le sens anti horaire jusqu’enbutée et ensuite l’enfiler dans le corps. Effectuer le nettoyage de la cuve et des parties 
transparentes avec de l’eau et du détergent ou savon neutre. Ne pas utiliser de solvants agressifs ou de l’alcool. La cartouche filtrant du filtre et 
filtre régulateur, en polyéthylène haute densité (HDPE), peut être régénérée par un lavage ou soufflage. Pour son remplacement, démonter la 
cuve, dévisser le support et remplacer l’élément filtrant par une pièce neuve ou régénérée. Le remplissage de l’huile dans le lubrificateur ne peut 
que se faire sans pression et directement dans la cuve. Il n’y a pas de bouchon de remplissage. Pour remplacer la membrane du régulateur, dès 
que le fonctionnement n’est plus régulier ou s’il y a une perte continue du relieving (échappement de la surpression). Détendre complètement le 
ressort de réglage avant de démonter le support de régulation. Pour les autres opérations de maintenance, vu la complexité du montage et la 
nécessité d’un contrôle spécifique PNEUMAX, il est conseillé de se référer auprès du constructeur.

Couple maximum conseillé pour le serrage des raccords

FILETAGE

G1/8”

G1/4”

G3/8”

G1/2”

Version Technopolymère (T)

4 Nm

9 Nm

16 Nm

22 Nm

Version Métallique (N)

15 Nm

20 Nm

25 Nm

30 Nm

Série Airplus Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
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La durée et la sécurité d’un ensemble pneumatique, dépend d’avoir un air comprimé de bonne qualité. La présence d’impuretés contenues dans 
l’air provient du compresseur et de l’humidité condensée, qui favorisent l’usure des joints et de la superficie de frottement, compromettant ainsi le 
bon fonctionnement et la durée des composants pneumatiques. Néanmoins les variations de la valeur de la pression due à l’utilisation de 
manière intermittente de l’air, détermine le degré de  fonctionnement de l’ensemble pneumatique. Pour éviter de tels inconvénients, il est 
indispensable d’utiliser des appareils de traitement de l’air comprimé qui réalise la filtration, la régulation et la lubrification.

La nouvelle série de traitement d’air AIRPLUS  représente l’évolution naturelle de la série 1700. Elle a été conçu et développé dans un esprit de 
flexibilité, facilité et simplicité d’installation, en tenant compte à l’amélioration des prestations et à l’introduction de solutions technologiques de 
dernières générations. Pour tous les éléments de cette série, hormis la prise d’air sec et le pressostat, deux versions existent: une avec les orifices 
d’entrée et de sortie (IN et OUT) en technopolymère (version T) et une avec les inserts métalliques taraudés (version N). Les cuves en 
polycarbonate transparent (PC), sont dotées en série de protection contre les coups de bélier, dont l’assemblage avec le corps par un dispositif 
cranté rapide à baïonnette et muni d’un poussoir de sécurité. Le filtre est prévu avec trois seuil de filtration (5 µm, 20 µm et 50 µm) et doté en série 
d’un robinet pour purger les condensats, et prédisposé pour fonctionner en manuel ou en semi automat. Le régulateur est conçu avec une 
membrane à bords roulés et faible hystérésis, le système est à compensation et est équipé d’un manomètre intégré (0 à 12 bar). Il y a 4 plages de 
réglages de 0 à 12 bar et la poignée de régulation est verrouillable en position par la pression. Pour cette taille il y a un régulateur prévu pour être 
monté en batterie avec un maximum de 6 régulateurs. Le lubrificateur est basé, pour son fonctionnement, sur le principe de Venturi et la 
régulation de la quantité d’huile est  obtenue par la vis de régulation placée sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux de 
lubrifiant est facilement visible et contrôlable. Le tube d’alimentation de l’huile est muni de série d’un filtre fritté pour éviter que les éventuelles 
impuretés présentes dans l’huile soient aspirées dans le circuit aval. La vanne de coupure est disponible soit à commande manuelle ou électro 
pneumatique, les deux versions sont munies d’un orifice taraudé pour la mise à l’échappement du circuit aval. Pour la version manuelle, en 
position fermée, on peut insérer jusqu’à trois cadenas pour empêcher la mise en pression de l’équipement sans autorisation, empêchant de 
possibles dommages ou accidents. Le version à commande électro pneumatique est prévue également avec le pilote électrique de 15 mm. Le 
démarreur progressif permet la mise en pression en douceur de l’implantation pneumatique en évitant des coups de bélier qui peuvent 
occasionner des dommages au circuit aval. Le temps de remplissage du circuit aval est réglable au moyen du régulateur de débit incorporé et 
atteindre le pression maxi dès que le circuit est rempli à 50% environ de la pression d’entrée. 
Le pressostat peut être taré de 2 à 10 bar et la prise d’aircomplète les éléments disponibles.
L’assemblage des éléments entre eux est fait au moyen de brides d’assemblage rapide en technopolymère qui, selon la référence, permet de 
fixer le groupe de traitement d’air sur une paroi. Cette solution permet le remplacement d’un élément, quelque soit sa position, sans devoir 
démonter l’ensemble du groupe de son point d’installation.
Pour compléter la gamme il y a l’équerre de fixation ainsi que les manomètres standards avec différentes plages de pression.

Installer le groupe ou l'élément solo le plus près le possible du point d’utilisation. Respecter le sens du flux en suivant les indications, inscriptions IN 
et OUT indiquées sur les corps des modules solo à proximité des orifices taraudés. Positionner les éléments munis de cuve en position Vertical en 
maintenant la cuve orientée vers le bas. La fixation sur une paroi des groupes complets ou des éléments solo est possible grâce à des brides 
d’assemblage rapide, en technopolymère type Y ou bien seulement pour les régulateurs et filtres régulateurs, grâce à l’équerre à 90° en acier 
galvanisé. Dans ce cas et il faut enlever la poignée de réglage avant de démonter l’écrou de serrage et d’insérer l’équerre. Utiliser les dispositifs 
selon les limites de température et pression indiquées et, pour l'assemblage des raccords, ne pas dépasser le couple de serrage maximum 
conseillé. S'assurer que les caches plastiques de protection soient  soient toujours montés avant de mettre sous pression les dispositifs. Le cache 
de protection a aussi une fonction de blocage des bouchons et support supérieurs et doivent toujours être montés. Pour le filtre et le filtre 
régulateur, le niveau des condensats ne doit jamais dépasser le repère indiqué sur la cuve, et pour la version manuelle et semi automat., la vidange 
peut se faire selon la convenance avec un tube flexible Ø6/4 relié directement à la poignée du robinet d’échappement. Pour le régulateur de 
pression il doit toujours être placé au début, et pour une meilleure précision et sensibilité, il est conseillé d’utiliser un régulateur dont le tarage de la 
pression et le plus près de la pression souhaitée. Pour le lubrificateur, il faut utiliser des huile ou lubrifiant de la classe  FD22 ou Hg32. Vérifier aussi 
bien à l’entrée qu’à la sortie, le débit ne soit pas  inférieur au débit minimum d’amorçage indiqué, valeur sous laquelle l’amorçage de la lubrification 
ne se fait pas. Le réglage de la quantité d’huile se fait grâce à la petite vis position sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux 
d ’huile est facilement contrôlable et visible. La régulation optimale est d’avoir un débit en rapport d’une goutte d’huile pour 300 à 600 litres d’air. Un 
tel rapport sera maintenu de manière proportionnelle au débit utile. Le remplissage de l’huile ne peut se faire seulement sans avoir de pression et 
directement dans la cuve.Cette taille n’est pas pourvue de bouchon de remplissage. La manoeuvre d ’ouverture de la vanne de coupure manuelle 
demande une action double: poussée vers le bas et tourner dans le sens horaire. La fermeture, avec une mise à l’air libre aval de l’ensemble 
pneumatique se fait simplement par une rotation anti horaire de la poignée. Le démarreur progressif règle le temps de remplissage du circuit aval, 
réglage obtenu grâce au limiteur de débit incorporé dans le dispositif. Le démarreur progressif utilisé seul ne permet pas la mise à l’air libre du 
circuit aval. Pour obtenir cette fonction, il est obligatoire de l’accoupler avec une vanne de coupure à commande électrique monté en amont.

Généralités

Caracteristiques de construction et de fonctionnement

Installation et utilisation

Entretien
Pour effectuer les opérations de maintenance qui concernent le remplacement des bouchons ou des supports supérieurs au 
corps, il faut au préalable enlever ensemble les caches en plastiques de protection. Toute tentative de démontage des 
bouchons supérieurs sans avoir démonté ces caches, compromet l’intégralité du bon fonctionnement du dispositif. 

Cuve, support et bouchons sont assemblés au corps au moyen de verrouillage du type baïonnette. Pour le démontage de ces derniers, tourner 
dans le sens horaire jusqu’en butée et ensuite la retirer du corps. Pour le remontage de la cuve, pousser le bouton vert en le maintenant vers le 
bas et la tourner dans le sens anti horaire jusqu’enbutée et ensuite l’enfiler dans le corps. Effectuer le nettoyage de la cuve et des parties 
transparentes avec de l’eau et du détergent ou savon neutre. Ne pas utiliser de solvants agressifs ou de l’alcool. La cartouche filtrant du filtre et 
filtre régulateur, en polyéthylène haute densité (HDPE), peut être régénérée par un lavage ou soufflage. Pour son remplacement, démonter la 
cuve, dévisser le support et remplacer l’élément filtrant par une pièce neuve ou régénérée. Le remplissage de l’huile dans le lubrificateur ne peut 
que se faire sans pression et directement dans la cuve. Il n’y a pas de bouchon de remplissage. Pour remplacer la membrane du régulateur, dès 
que le fonctionnement n’est plus régulier ou s’il y a une perte continue du relieving (échappement de la surpression). Détendre complètement le 
ressort de réglage avant de démonter le support de régulation. Pour les autres opérations de maintenance, vu la complexité du montage et la 
nécessité d’un contrôle spécifique PNEUMAX, il est conseillé de se référer auprès du constructeur.

Couple maximum conseillé pour le serrage des raccords

FILETAGE

G1/8”

G1/4”

G3/8”

G1/2”

Version Technopolymère (T)

4 Nm

9 Nm

16 Nm

22 Nm

Version Métallique (N)

15 Nm

20 Nm

25 Nm

30 Nm

Série Airplus Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

33
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Référence de commande 

V171CDEOz

V

C

E

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

EFFICACITÉ DE RÉTENTION

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Efficacité de rétention

avec 0,01µm

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 125

gr. 135

318 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

- Elément filtrant coalescent

  avec un seuil de filtration de 0.01 µm.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série

- Montage de la cuve avec dispositif rapide

  à baïonnette et poussoir de sécurité

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Pour une filtration plus efficace, nous conseillons le montage 

d'un filtre épurateur de 5µm en amont du filtre. Pour un drain 

efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Exemple : T171BDA : Filtre avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, efficacité de rétention 99,97%

G1/4" = 9 Nm

99,97%
A = 99,97%

Référence de commande 
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V171CFSOZ

V

C

S

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 120

gr. 130

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l’air et au moyen de l‘élément filtrant.

- Elément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible sous 3 seuils de filtration (5 µm, 20 µm et 50 µm),

  remplacé et régénéré par lavage.  

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec une

  protection anti choc en standard.

- Montage de la cuve par verrouillage rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité..

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Exemple: T171BFB : Filtre avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, seuil de filtration 20µm

G1/4"= 9 Nm

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve

O
OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

0,5 bar

10 bar

O
OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

0,5 bar

10 bar

Filtre dépurateur (D)Filtre (F)

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

Pour un drain efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm 

minimum.

Conseil d'utilisation

* pas de lettre
additionnelle requise

* pas de lettre
additionnelle requise
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Référence de commande 

V171CDEOz

V

C

E

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

EFFICACITÉ DE RÉTENTION

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Efficacité de rétention

avec 0,01µm

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 125

gr. 135

318 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

- Elément filtrant coalescent

  avec un seuil de filtration de 0.01 µm.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série

- Montage de la cuve avec dispositif rapide

  à baïonnette et poussoir de sécurité

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Pour une filtration plus efficace, nous conseillons le montage 

d'un filtre épurateur de 5µm en amont du filtre. Pour un drain 

efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Exemple : T171BDA : Filtre avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, efficacité de rétention 99,97%

G1/4" = 9 Nm

99,97%
A = 99,97%

Référence de commande 
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V171CFSOZ

V

C

S

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 120

gr. 130

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l’air et au moyen de l‘élément filtrant.

- Elément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible sous 3 seuils de filtration (5 µm, 20 µm et 50 µm),

  remplacé et régénéré par lavage.  

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec une

  protection anti choc en standard.

- Montage de la cuve par verrouillage rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité..

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Exemple: T171BFB : Filtre avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, seuil de filtration 20µm

G1/4"= 9 Nm

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve

O
OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

0,5 bar

10 bar

O
OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

0,5 bar

10 bar

Filtre dépurateur (D)Filtre (F)

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

Pour un drain efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm 

minimum.

Conseil d'utilisation

* pas de lettre
additionnelle requise

* pas de lettre
additionnelle requise
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V171CRDGTO

V

C

G

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 140

gr. 150

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Exemple : T171BRMC : Régulateur avec manomètre incorporé avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, plage de réglage de 0 à 8 bar.

Débit (Nl/min)

G1/4" = 9 Nm

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

D
DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

Régulateur (R) Régulateur avec manomètre intégré(RM)(RW)

Référence de commande 
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V171CRGTO

V

C

G

T

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 130

gr. 140

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Exemple: T171BRC : Régulateur avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, plage de réglage de 0 à 8 bar.

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

O

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

O

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

* pas de lettre
additionnelle requise

* pas de lettre
additionnelle requise

33
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PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

O

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V171CRDGTO

V

C

G

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 140

gr. 150

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Exemple : T171BRMC : Régulateur avec manomètre incorporé avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, plage de réglage de 0 à 8 bar.

Débit (Nl/min)

G1/4" = 9 Nm

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

D
DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

Régulateur (R) Régulateur avec manomètre intégré(RM)(RW)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V171CRGTO

V

C

G

T

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 130

gr. 140

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Exemple: T171BRC : Régulateur avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, plage de réglage de 0 à 8 bar.

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

O

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

O

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

* pas de lettre
additionnelle requise

* pas de lettre
additionnelle requise

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.96 3.97

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

O

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V171CMGTO

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Orifices de sortie G1/8" dans l’axe mais sur

  le côté opposé au manomètre incorporé.

- Alimentation possible dans les 2 sens (DX ou SX).

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 140

gr. 150

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Exemple : T171BMC : Régulateur avec manomètre incorporé avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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Pression d’alimentation 7 bar
  Plage de réglage 0-8 bar

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V171CBGTO

V

C

g

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Orifices de sortie G1/8" frontal.

- Alimentation possible dans les 2 sens (DX ou SX).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 130

gr. 140

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm

Conseil d'utilisation

Exemple: T171BBC : Régulateur avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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Pression d’alimentation 7 bar
  Plage de réglage 0-8 bar

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Régulateur pour montage en batterie (B) Régulateur pour montage en batterie avec manomètre intégré (RM)(RW)
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Détail pour la version
cadenassable

 

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

T

O

T

O

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

* pas de lettre
additionnelle requise

* pas de lettre
additionnelle requise

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 3.993.98

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V171CMGTO

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Orifices de sortie G1/8" dans l’axe mais sur

  le côté opposé au manomètre incorporé.

- Alimentation possible dans les 2 sens (DX ou SX).

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 140

gr. 150

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Exemple : T171BMC : Régulateur avec manomètre incorporé avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V171CBGTO

V

C

g

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Orifices de sortie G1/8" frontal.

- Alimentation possible dans les 2 sens (DX ou SX).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 130

gr. 140

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm

Conseil d'utilisation

Exemple: T171BBC : Régulateur avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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  Plage de réglage 0-8 bar

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Régulateur pour montage en batterie (B) Régulateur pour montage en batterie avec manomètre intégré (RM)(RW)
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Détail pour la version
cadenassable

 

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

T

O

T

O

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

* pas de lettre
additionnelle requise

* pas de lettre
additionnelle requise

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 3.993.98

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

GV171CTNGGGGGG

V

C

G

t

N

G

G

G

G

G

- Pression d'alimentation identique pour

  toute la batterie de régulateurs.

- Possibilité de monter jusqu’à 6 régulateurs au Maximum.

- Alimentation possible par les 2 entrées en même temps

  (DX ou SX).

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en phase 

montante. Pour une meilleure sensibilité, nous conseillons 

d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la plus proche 

de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Exemple: GT171BB4CCCC : Batterie de 4 régulateurs taille 1, taraudage en Technopolymère, orifices G1/4" et plage de réglage 0 - 8 bar

0

1

2

3

4

5

6

7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Débit (Nl/min)

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Pression d’alimentation 7 bar
  Plage de réglage 0-8 bar

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Batterie de régulateurs Encombrements avec étrier en Y

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 3.1013.100

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE 1

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

TYPOLOGIE RÉGULATEURS

B = Standard avec bride X

M = Manomètre incorporé

      avec bride X

W = Standard avec bride Y

Z = Manomètre incorporé

      avec bride Y

NB. DE RÉGULATEURS

2 = 2 régulateurs

3  3 régulateurs=

4 4 régulateurs= 

5  5 régulateurs=

6  6 régulateurs=

PLAGE DE RÉGLAGE 2

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

PLAGE DE RÉGLAGE 3

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

PLAGE DE RÉGLAGE 4

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

PLAGE DE RÉGLAGE 5

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

PLAGE DE RÉGLAGE 6

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

GV171CTNGGGGGG

V

C

G

t

N

G

G

G

G

G

- Pression d'alimentation identique pour

  toute la batterie de régulateurs.

- Possibilité de monter jusqu’à 6 régulateurs au Maximum.

- Alimentation possible par les 2 entrées en même temps

  (DX ou SX).

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en phase 

montante. Pour une meilleure sensibilité, nous conseillons 

d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la plus proche 

de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Exemple: GT171BB4CCCC : Batterie de 4 régulateurs taille 1, taraudage en Technopolymère, orifices G1/4" et plage de réglage 0 - 8 bar

0

1

2

3

4

5

6

7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Débit (Nl/min)

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Pression d’alimentation 7 bar
  Plage de réglage 0-8 bar

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Batterie de régulateurs Encombrements avec étrier en Y

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 3.1013.100

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE 1

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

TYPOLOGIE RÉGULATEURS

B = Standard avec bride X

M = Manomètre incorporé

      avec bride X

W = Standard avec bride Y

Z = Manomètre incorporé

      avec bride Y

NB. DE RÉGULATEURS

2 = 2 régulateurs

3  3 régulateurs=

4 4 régulateurs= 

5  5 régulateurs=

6  6 régulateurs=

PLAGE DE RÉGLAGE 2

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

PLAGE DE RÉGLAGE 3

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

PLAGE DE RÉGLAGE 4

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

PLAGE DE RÉGLAGE 5

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

PLAGE DE RÉGLAGE 6

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

48

40+(48 x (N° Positions -1))
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

g

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 200

gr. 210

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

Vertical

Exemple: T171BEMBC : Filtre-régulateur avec manomètre incorporé et orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1 et seuil de filtration 20µm,
plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Détail pour la version
cadenassable
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

G

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité) 

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),    

  remplacé et régénéré par lavage 

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression

 jusqu'à 12 bar

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 190

gr. 200

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

Vertical

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm

Exemple : T171BEBC : Filtre-régulateur avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, seuil de filtration 20µm, plage de régulation de 0 à 8 bar.
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Filtre-régulateur (E) Filtre-régulateur avec manomètre intégré (EM)(EW)
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Détail pour la version
cadenassable

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

O T

O

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

Conseil d'utilisation

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 3.1033.102

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression jusqu'à 12 bar

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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OPTIONS DE LA CUVE
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N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

g

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 200

gr. 210

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

Vertical

Exemple: T171BEMBC : Filtre-régulateur avec manomètre incorporé et orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1 et seuil de filtration 20µm,
plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Détail pour la version
cadenassable
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

G

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité) 

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),    

  remplacé et régénéré par lavage 

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression

 jusqu'à 12 bar

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 190

gr. 200

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

Vertical

G1/8" = 4 Nm

G1/4" = 9 Nm

Exemple : T171BEBC : Filtre-régulateur avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, seuil de filtration 20µm, plage de régulation de 0 à 8 bar.
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Détail pour la version
cadenassable

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

O T

O

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

Conseil d'utilisation

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 3.1033.102

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression jusqu'à 12 bar

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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N = Cuve nylon



Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
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Détail pour la version
cadenassable
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 140

gr. 150

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Conseil d'utilisation

Exemple : T171BRPCA : taille 1, Régulateur avec raccordements technopolymère G1/4", plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP 
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G1/4" = 9 Nm

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Régulateur avec pressostat (RP)(RZ)
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

g

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 200

gr. 210

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

Vertical

Exemple: T171BEPBCA : taille 1, Filtre-régulateur avec raccordements technopolymère G1/4", seuil de filtration 20 µm, plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP

G1/4" = 9 Nm
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Conseil d'utilisation
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 3.1053.104

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTIONS PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée dès que la pression a atteint

  la valeur de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN
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Fixation pour tube de Ø6
* Encombrement utile pour le démontage de la cuve

V171CEDSgTOPz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon



Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
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Détail pour la version
cadenassable
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 140

gr. 150

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Conseil d'utilisation

Exemple : T171BRPCA : taille 1, Régulateur avec raccordements technopolymère G1/4", plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP 

Débit (Nl/min)

G1/4" = 9 Nm

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Régulateur avec pressostat (RP)(RZ)
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

g

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 200

gr. 210

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

Vertical

Exemple: T171BEPBCA : taille 1, Filtre-régulateur avec raccordements technopolymère G1/4", seuil de filtration 20 µm, plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP

G1/4" = 9 Nm
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Détail pour la version
cadenassable

D

Conseil d'utilisation
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Filtre régulateur avec pressostat (EP)(EZ)
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additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 3.1053.104

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTIONS PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée dès que la pression a atteint

  la valeur de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN
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Fixation pour tube de Ø6
* Encombrement utile pour le démontage de la cuve

V171CEDSgTOPz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon



Série Airplus
Taille 1

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 110

gr. 120

1 goutte tous les

300/600 NI

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Conseil d'utilisation

Exemple : T171BL : Lubrificateur avec orifices en G1/4"  taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1.

G1/4" = 9 Nm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

SCHÉMAS DE CABLAGE DES CIRCUITS DE SORTIE

- lecture facile par affichage numérique 3 couleurs
- Indication de pression par 4 unités de mesure
- Sortie PNP ou NPN
- Contact N.O. and N.F.
- Non disponible seul, uniquement
  avec Régulateur ou Filtre régulateur

Référence de commande câble

MCH1

MCH2

Connecteur

MCH3

CORRESPONDANCE CABLE 3 FILS

1 : Marron (+)

3 : Blue (-)

4 : Noir (OUT)

CORRESPONDANCE CONNECTEUR M8

1 : (+)

3 : (-)

4 : (OUT)
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CARACTÉRISTIQUES
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DC (+) (Marron)

OUT(Noir)

DC (-) (Blue)

DC
12 ÷ 24V

Sortie NPN

DC (+) (Marron)

DC
12 ÷ 24VOUT(Noir)

DC (-) (Blue)
C

irc
u

it p
rin

c
ip

a
l

Traitement de l’air
Caractéristiques du pressostat intégré avec afficheur
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 3.1073.106

Plage de réglage

Fluide

Unité de mesure de l’afficheur

Tension d’alimentation

Consommation

Mode d’activation sortie digitale

Temps d’activation

Caractéristiques d’affichage

Degré de protection

Température

Section du câble

Pression d’entrée maxi

Intensité maxi en charge

Type de sortie digitale

Type de contact

0 ÷ 10 bar / 0 ÷ 1MPa

Air filtré et déshumidifié

MPa - kgf/cm² - bar - psi

12 ÷ 24 VDC

≤40mA (sans charge)

point seul - avec hystérésis - plage de valeurs

0.05s - 0.25s - 0.5s - 1s - 2s - 3s (sélection de fonction de transmission)

≤±2% F.S. ± 1 digit

Afficheur numérique double 3 1/2
Indication de l’état de sortie numérique

Trois boutons poussoirs sensitifs

IP 40

0 ÷ 50 °C

15 bar / 1,5 MPa

125 mA

23 x 0,129mm , Ø4 mm, PVC

Normalement Ouverte - Normalement Fermée

NPN - PNP

câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

- Lubrification par brouillard d’huile avec orifice de

  passage à section variable en fonction du débit. 

- Réglage de la quantité de lubrifiant et voyant de

  visualisation du débit d’huile en polycarbonate (PC). 

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baîonnette et poussoir de sécurité.

Installer le plus près possible du point d’utilisation

Ne pas utiliser d’alcool, différents détergents et solvants. 

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve

48

40

1
3

1

7
6

42

2
7

.5

G
1

/4
" 

- 
G

1
/8

"

1
0

3
.5

8
0

*
5

5
2

4

V171CLz
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon



Série Airplus
Taille 1

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 110

gr. 120

1 goutte tous les

300/600 NI

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

40 Nl/min.

Conseil d'utilisation

Exemple : T171BL : Lubrificateur avec orifices en G1/4"  taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1.

G1/4" = 9 Nm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

SCHÉMAS DE CABLAGE DES CIRCUITS DE SORTIE

- lecture facile par affichage numérique 3 couleurs
- Indication de pression par 4 unités de mesure
- Sortie PNP ou NPN
- Contact N.O. and N.F.
- Non disponible seul, uniquement
  avec Régulateur ou Filtre régulateur

Référence de commande câble

MCH1

MCH2

Connecteur

MCH3

CORRESPONDANCE CABLE 3 FILS

1 : Marron (+)

3 : Blue (-)

4 : Noir (OUT)

CORRESPONDANCE CONNECTEUR M8

1 : (+)

3 : (-)

4 : (OUT)
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OUT(Noir)
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Sortie NPN

DC (+) (Marron)
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Traitement de l’air
Caractéristiques du pressostat intégré avec afficheur
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 3.1073.106

Plage de réglage

Fluide

Unité de mesure de l’afficheur

Tension d’alimentation

Consommation

Mode d’activation sortie digitale

Temps d’activation

Caractéristiques d’affichage

Degré de protection

Température

Section du câble

Pression d’entrée maxi

Intensité maxi en charge

Type de sortie digitale

Type de contact

0 ÷ 10 bar / 0 ÷ 1MPa

Air filtré et déshumidifié

MPa - kgf/cm² - bar - psi

12 ÷ 24 VDC

≤40mA (sans charge)

point seul - avec hystérésis - plage de valeurs

0.05s - 0.25s - 0.5s - 1s - 2s - 3s (sélection de fonction de transmission)

≤±2% F.S. ± 1 digit

Afficheur numérique double 3 1/2
Indication de l’état de sortie numérique

Trois boutons poussoirs sensitifs

IP 40

0 ÷ 50 °C

15 bar / 1,5 MPa

125 mA

23 x 0,129mm , Ø4 mm, PVC

Normalement Ouverte - Normalement Fermée

NPN - PNP

câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

- Lubrification par brouillard d’huile avec orifice de

  passage à section variable en fonction du débit. 

- Réglage de la quantité de lubrifiant et voyant de

  visualisation du débit d’huile en polycarbonate (PC). 

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baîonnette et poussoir de sécurité.

Installer le plus près possible du point d’utilisation

Ne pas utiliser d’alcool, différents détergents et solvants. 

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon



Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée:

  pousser et tourner dans le sens horaire.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

- La poignée peut être sécurisée au maxi par 3 cadenas.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Raccord de décharge

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Angle d’ouverture/fermeture poignée

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit nominal à l’échappement à 6 bar 

avec ∆p=1

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

G1/4"

-5°C ÷ +50°C

gr. 100

gr. 110

Indifférent

90°

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Exemple: T171BVL : Vanne de coupure avec orifices taraudés en G1/4" dans le corps en Technopolymère, taille 1.

G1/4" = 9 Nm

1400 Nl/min.

550 Nl/min.

Vanne de coupure (VL)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

VERSION

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

Orifices

Orifice d'échappement

Orifices de pilotage

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit nominal à l’échappement à 6 bar 

avec ∆p=1

G 1/8” - G 1/4”

G1/4"

G1/8"

-5°C ÷ +50°C

gr. 94

gr. 99

Indifférent

3 bar

10 bar

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Exemple taille 1, vanne de coupure pneumatique avec raccordements taraudés G1/4" dans le corps technopolymère.: T171BVP : 

G1/4" = 9 Nm

1400 Nl/min.

550 Nl/min.

Vanne de coupure pnéumatique (VP)

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.108 3.109

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)
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Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée:

  pousser et tourner dans le sens horaire.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

- La poignée peut être sécurisée au maxi par 3 cadenas.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Raccord de décharge

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Angle d’ouverture/fermeture poignée

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit nominal à l’échappement à 6 bar 

avec ∆p=1

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

G1/4"

-5°C ÷ +50°C

gr. 100

gr. 110

Indifférent

90°

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Exemple: T171BVL : Vanne de coupure avec orifices taraudés en G1/4" dans le corps en Technopolymère, taille 1.

G1/4" = 9 Nm

1400 Nl/min.

550 Nl/min.

Vanne de coupure (VL)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

VERSION

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

Orifices

Orifice d'échappement

Orifices de pilotage

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit nominal à l’échappement à 6 bar 

avec ∆p=1

G 1/8” - G 1/4”

G1/4"

G1/8"

-5°C ÷ +50°C

gr. 94

gr. 99

Indifférent

3 bar

10 bar

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Exemple taille 1, vanne de coupure pneumatique avec raccordements taraudés G1/4" dans le corps technopolymère.: T171BVP : 

G1/4" = 9 Nm

1400 Nl/min.

550 Nl/min.

Vanne de coupure pnéumatique (VP)

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.108 3.109

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)
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Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

- Réglage du temps de remplissage du circuit

  aval au moyen du régulateur de débit incorporé.

- Fonctionnement en pleine charge dès que la pression 

  atteint 50% de la pression d'alimentation.

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 70

gr. 80

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Indifférent

2,5 bar

1400 Nl/min.

75 Nl/min.

Exemple: T171BAP : Démarreur progressif taille 1, avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère.

G1/4" = 9 Nm

48

40

55
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G1/4"

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

T171BPA

- Disponible avec deux orifices taraudés en G1/4". Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 52

Indifférent

Exemple : T171BPA : Prise d’air taille 1, Orifices G1/4" en technopolymère

G1/4" = 9 Nm

Démarreur progressif (AP)

Prise d’air (PA)Exemple : T171BVEB2 : Vanne de coupure à commande électrique avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, sans bobine mais avec la mécanique M2.

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande

V

C

- Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

- Le modèle est équipé avec des pilotes 15 mm, utiliser les

  électrovannes de la série : N33_0A et N33_0E (1 Watt).

Orifices alimentation et utilisation

Orifice d'échappement

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

G 1/8” - G 1/4”

G 1/4”

-5°C ÷ +50°C

130 g

140 g

Indifférent

3 bar

10 bar

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

1400 Nl/min.

G1/4" = 9 Nm

550 Nl/min.
Débit nominal à

échappement à 6 bar avec ∆p=1

A

Vanne de coupure à commande électrique (VE)

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.110 3.111

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

         Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit du régulateur de débit

incorporé avec la vis complètement ouverte

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

Attention 
Cette version n'est disponible qu’avec 
les orifices en technopolymère

V171CVEA
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Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

- Réglage du temps de remplissage du circuit

  aval au moyen du régulateur de débit incorporé.

- Fonctionnement en pleine charge dès que la pression 

  atteint 50% de la pression d'alimentation.

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 70

gr. 80

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Indifférent

2,5 bar

1400 Nl/min.

75 Nl/min.

Exemple: T171BAP : Démarreur progressif taille 1, avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère.

G1/4" = 9 Nm

48

40

55
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G1/4"

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

T171BPA

- Disponible avec deux orifices taraudés en G1/4". Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 52

Indifférent

Exemple : T171BPA : Prise d’air taille 1, Orifices G1/4" en technopolymère

G1/4" = 9 Nm

Démarreur progressif (AP)

Prise d’air (PA)Exemple : T171BVEB2 : Vanne de coupure à commande électrique avec orifices en G1/4" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 1, sans bobine mais avec la mécanique M2.

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande

V

C

- Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

- Le modèle est équipé avec des pilotes 15 mm, utiliser les

  électrovannes de la série : N33_0A et N33_0E (1 Watt).

Orifices alimentation et utilisation

Orifice d'échappement

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

G 1/8” - G 1/4”

G 1/4”

-5°C ÷ +50°C

130 g

140 g

Indifférent

3 bar

10 bar

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

1400 Nl/min.

G1/4" = 9 Nm

550 Nl/min.
Débit nominal à

échappement à 6 bar avec ∆p=1

A

Vanne de coupure à commande électrique (VE)

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.110 3.111

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

         Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit du régulateur de débit

incorporé avec la vis complètement ouverte

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

Attention 
Cette version n'est disponible qu’avec 
les orifices en technopolymère

V171CVEA
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Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
Accessoires

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

T171BPP

- Pressostat réglable(de 2 à 10 bar) incorporé dans

  la partie supérieure avec le connecteur électrique monté.

- Orifice taraudé disponible dans la partie inférieure.

- Pour la connexion électrique, utiliser un connecteur taille 15mm

  (plan de pose DIN 43650 forme C).

  Le contact du pressostat peut être normalement fermé ou

  normalement ouvert (contact inverseur).

G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 138

1A

2 -10 bar

Indifférent

250 VAC

IP 65

Exemple: T171BPP : Prise pressostat taille 1, orifices G1/4" en technopolymère

G1/4" = 9 Nm

R
a
c
c
o

rd
e
m

e
n

t

Élément pressostat (PP)

1 = commun
2 = contact N.F.
3 = contact N.O.

Plan de pose pour
Connecteur 43650 forma C

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.112 3.113

Attention 
Cette version n'est disponible qu'avec 
les orifices en technopolymère.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Débit du microswitch

Degré de protection

(avec connecteur monté)

Plage de réglage

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Tension Maxi du microswitch

1
1

4
.7

3
2

.7
5

5

48

40 42

53.2

G
1

/4
"

2
7

.5

G1/4"

1 2

3

Equerre de fixation

Référence de commande

Poids 32 gr.
- Permet la fixation en paroi du régulateur et filtre régulateur.

17150

Manomètre

Bride X

Référence de commande

T171X
7.8 40

5
5

55.5

7
4

.5

Bride Y

Référence de commande

T171Y

Référence de commande

17070V.S

E G D

B C

A

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

17070A

17070B

A

44

45

B

10

10

C

26

27

D

41

49

E

14

14

G

1/8"

1/8"

Poids gr.

60

80

V

s

VERSIONS

A = Cadrant Ø40

B = Cadrant Ø50

PLAGE

A = Plage 0-4 bar

B = Plage 0-6 bar

C = Plage 0-12 bar

48

8
0

62

4
.5

4
.5.

3

9
5

Encombrement pour montage

sur paroi d’un module simple

14

3

9
5

66

4
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.5
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7
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2
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5
5

4

30.5

50.5

Ø4.5

Ø4.5 3

8
0

20 50

305.5

3
0

2
0

4
0

2.5 Ø30

Bride aluminium Y

Référence de commande

N171Y

Dimensions du montage en

panneau d'un simple élément

8
0

2.9

2.9

14

14

9
5

5

47.7

Ø4.5

4
7

.5
4

7
.5

30.5
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Poids 27 gr.
Exemple : N171Y : bride de fixation aluminium taille 1 avec trous de montage
- utiliser pour assembler 2 éléments et les fixer
- utiliser pour fixer un seul élément

Poids 12 gr.
Exemple : T171X : Bride d’assemblage, taille 1
- Permet l’assemblage rapide de deux modules.

Poids 18 gr.
Exemple : T171Y : Bride d’assemblage avec trous de fixation, taille 1.
 - Permet le montage rapide de deux modules avec la possibilité de les fixer sur une paroi

- Permet la fixation en paroi d’un seul élément. 



Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
Accessoires

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

T171BPP

- Pressostat réglable(de 2 à 10 bar) incorporé dans

  la partie supérieure avec le connecteur électrique monté.

- Orifice taraudé disponible dans la partie inférieure.

- Pour la connexion électrique, utiliser un connecteur taille 15mm

  (plan de pose DIN 43650 forme C).

  Le contact du pressostat peut être normalement fermé ou

  normalement ouvert (contact inverseur).

G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 138

1A

2 -10 bar

Indifférent

250 VAC

IP 65

Exemple: T171BPP : Prise pressostat taille 1, orifices G1/4" en technopolymère

G1/4" = 9 Nm

R
a
c
c
o

rd
e
m

e
n

t

Élément pressostat (PP)

1 = commun
2 = contact N.F.
3 = contact N.O.

Plan de pose pour
Connecteur 43650 forma C
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.112 3.113

Attention 
Cette version n'est disponible qu'avec 
les orifices en technopolymère.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Débit du microswitch

Degré de protection

(avec connecteur monté)

Plage de réglage

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Tension Maxi du microswitch

1
1

4
.7

3
2

.7
5

5

48

40 42

53.2

G
1

/4
"

2
7

.5

G1/4"

1 2

3

Equerre de fixation

Référence de commande

Poids 32 gr.
- Permet la fixation en paroi du régulateur et filtre régulateur.

17150

Manomètre

Bride X

Référence de commande

T171X
7.8 40

5
5

55.5

7
4

.5

Bride Y

Référence de commande

T171Y

Référence de commande

17070V.S

E G D

B C

A

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

17070A

17070B

A

44

45

B

10

10

C

26

27

D

41

49

E

14

14

G

1/8"

1/8"

Poids gr.

60

80

V

s

VERSIONS

A = Cadrant Ø40

B = Cadrant Ø50

PLAGE

A = Plage 0-4 bar

B = Plage 0-6 bar

C = Plage 0-12 bar
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N171Y

Dimensions du montage en

panneau d'un simple élément
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Poids 27 gr.
Exemple : N171Y : bride de fixation aluminium taille 1 avec trous de montage
- utiliser pour assembler 2 éléments et les fixer
- utiliser pour fixer un seul élément

Poids 12 gr.
Exemple : T171X : Bride d’assemblage, taille 1
- Permet l’assemblage rapide de deux modules.

Poids 18 gr.
Exemple : T171Y : Bride d’assemblage avec trous de fixation, taille 1.
 - Permet le montage rapide de deux modules avec la possibilité de les fixer sur une paroi

- Permet la fixation en paroi d’un seul élément. 



Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 406

gr. 436

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3

36 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, du Pressostat  et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BKG : Groupe Filtre plus Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1/4" dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 
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S

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre intégré 

et du Lubrificateur reliés entre eux par une bride d’assemblage 

(Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Exemple : GT171BHG : Groupe Filtre-Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1/4" dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.114 3.115

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

328 gr.

348 gr.

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

H = manomètre intégré

J = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

         

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

K = manomètre intégré

T = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard*

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique
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OPTIONS DE LA CUVE
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N = Cuve nylon
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N = Cuve nylon



Série Airplus
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Traitement de l’air Série Airplus
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 406

gr. 436

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3

36 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, du Pressostat  et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BKG : Groupe Filtre plus Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1/4" dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 
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Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre intégré 

et du Lubrificateur reliés entre eux par une bride d’assemblage 

(Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Exemple : GT171BHG : Groupe Filtre-Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1/4" dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.114 3.115

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

328 gr.

348 gr.

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

H = manomètre intégré

J = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

         

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

K = manomètre intégré

T = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard*

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique
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Série Airplus
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Traitement de l’air Série Airplus
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Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 484

gr. 504

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, du Pressostat  et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

398 g

418 g

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, de la Prise d’air et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Exemple : GT171BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.116 3.117

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

N = manomètre intégré

P = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT(version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

R = manomètre intégré

C = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique
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OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 484

gr. 504

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, du Pressostat  et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

398 g

418 g

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, de la Prise d’air et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Exemple : GT171BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 40 Nl/min.
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.116 3.117

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

N = manomètre intégré

P = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT(version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

R = manomètre intégré

C = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique
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Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 446

gr. 476

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé,

Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y) pour être

fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BVHG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de
20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 318 

gr. 338 

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé

reliés avec une bride d’assemblage (Y)pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BVGG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de  20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.118 3.119

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VG = manomètre intégré

VU = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT(version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VH = manomètre intégré

VJ = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique  
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   = Standard *

N = Cuve nylon
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Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 446

gr. 476

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé,

Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y) pour être

fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BVHG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de
20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 318 

gr. 338 

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé

reliés avec une bride d’assemblage (Y)pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BVGG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil de filtration de  20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.3.118 3.119

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VG = manomètre intégré

VU = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT(version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VH = manomètre intégré

VJ = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique  
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OPTIONS DE LA CUVE
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3.120 3.121

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 510

gr. 540

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé, Prise

d’air et du Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Exemple : GT171BVNG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Prise d’air plus Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 518

gr. 558

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre, du Régulateur avec manomètre incorporé et

du Lubrificateur, reliés avec deux brides d’assemblage (Y)pour

être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BVKG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre plus Régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil
de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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S

Débit Q=34 Nl/min

Débit Q=22 Nl/min

Débit Q=15 Nl/min

O

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 40 Nl/min.

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT(version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

VK = manomètre intégré

VT = prise G1/8” pour mano.

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

         

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VN = manomètre intégré

VP = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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3.120 3.121

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 510

gr. 540

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé, Prise

d’air et du Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Exemple : GT171BVNG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Prise d’air plus Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 518

gr. 558

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre, du Régulateur avec manomètre incorporé et

du Lubrificateur, reliés avec deux brides d’assemblage (Y)pour

être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BVKG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre plus Régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec un seuil
de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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S

Débit Q=34 Nl/min

Débit Q=22 Nl/min

Débit Q=15 Nl/min

O

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 40 Nl/min.

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT(version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

VK = manomètre intégré

VT = prise G1/8” pour mano.

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

         

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VN = manomètre intégré

VP = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique
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   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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N = Cuve nylon

* no additional
letter required

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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3.122 3.123

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression min. d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

10 bar

3 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 218

gr. 238

Indifférent

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Groupe composé d’une Vanne de coupure électrique et d’un

Démarreur progressif relié avec une bride d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi.

Exemple : GT171BSB2 : Groupe Vanne de coupure à commande électrique plus un démarreur progressif avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, sans bobine
mais avec la mécanique M2

G1/4" = 9 Nm

Débit à 6 bar Δp=1 1200 Nl/min.

Groupe assemblé (VE + AP)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé,

Pressostat et Lubrificateur, reliés avec deux brides

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi au travers des brides

d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BVRG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur, Pressostat, Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Pression (bar)
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Groupe assemblé (VL+EM+PP+L) (VL+E+PP+L) (VL+EW+PP+L)

O

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 40 Nl/min.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

596 g

626 g

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VR = manomètre intégré

VC = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

         

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

        Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)
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N = Cuve nylon

* pas de lettre
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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3.122 3.123

Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 1

Traitement de l’air

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression min. d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

10 bar

3 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 218

gr. 238

Indifférent

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

Groupe composé d’une Vanne de coupure électrique et d’un

Démarreur progressif relié avec une bride d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi.

Exemple : GT171BSB2 : Groupe Vanne de coupure à commande électrique plus un démarreur progressif avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, sans bobine
mais avec la mécanique M2

G1/4" = 9 Nm

Débit à 6 bar Δp=1 1200 Nl/min.

Groupe assemblé (VE + AP)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé,

Pressostat et Lubrificateur, reliés avec deux brides

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi au travers des brides

d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT171BVRG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur, Pressostat, Lubrificateur avec les orifices G1/4" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 1, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/4" = 9 Nm
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Débit Q=34 Nl/min

Débit Q=22 Nl/min

Débit Q=15 Nl/min

Pression (bar)

T

D

Groupe assemblé (VL+EM+PP+L) (VL+E+PP+L) (VL+EW+PP+L)

O

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 40 Nl/min.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/8” - G 1/4”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

596 g

626 g

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
318 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
336 cm

Vertical

G1/8" = 15 Nm

G1/4" = 20 Nm

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VR = manomètre intégré

VC = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

         

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/8" (version "N" seulement)

B = G1/4"

C = 1/4 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

        Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)
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OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.124

Installer le groupe ou l'élément solo le plus près le possible du point d’utilisation. Respecter le sens du flux en suivant les indications, inscriptions IN 
et OUT indiquées sur les corps des modules solo à proximité des orifices taraudés. Positionner les éléments munis de cuve en position Vertical en 
maintenant la cuve orientée vers le bas. La fixation sur une paroi des groupes complets ou des éléments solo est possible grâce à des brides 
d’assemblage rapide, en technopolymère type Y ou bien seulement pour les régulateurs et filtres régulateurs, grâce à l’équerre à 90° en acier 
galvanisé. Dans ce cas et il faut enlever la poignée de réglage avant de démonter l’écrou de serrage et d’insérer l’équerre. Utiliser les dispositifs 
selon les limites de température et pression indiquées et, pour l'assemblage des raccords, ne pas dépasser le couple de serrage maximum 
conseillé. S'assurer que les caches plastiques de protection soient  soient toujours montés avant de mettre sous pression les dispositifs. Le cache 
de protection a aussi une fonction de blocage des bouchons et support supérieurs et doivent toujours être montés. Pour le filtre et le filtre 
régulateur, le niveau des condensats ne doit jamais dépasser le repère indiqué sur la cuve, et pour la version manuelle et semi automat., la vidange 
peut se faire selon la convenance avec un tube flexible Ø4/6 relié directement à la poignée du robinet d’échappement. Pour le régulateur de 
pression il doit toujours être placé au début, et pour une meilleure précision et sensibilité, il est conseillé d’utiliser un régulateur dont le tarage de la 
pression et le plus près de la pression souhaitée. Pour le lubrificateur, il faut utiliser des huile ou lubrifiant de la classe  FD22 ou Hg32. Vérifier aussi 
bien à l’entrée qu’à la sortie, le débit ne soit pas  inférieur au débit minimum d’amorçage indiqué, valeur sous laquelle l’amorçage de la lubrification 
ne se fait pas. Le réglage de la quantité d’huile se fait grâce à la petite vis position sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux 
d ’huile est facilement contrôlable et visible. La régulation optimale est d’avoir un débit en rapport d’une goutte d’huile pour 300 à 600 litres d’air. Un 
tel rapport sera maintenu de manière proportionnelle au débit utile. Le remplissage de l’huile ne peut se faire seulement sans avoir de pression et 
directement dans la cuve.Cette taille n’est pas pourvue de bouchon de remplissage. La manoeuvre d ’ouverture de la vanne de coupure manuelle 
demande une action double: poussée vers le bas et tourner dans le sens horaire. La fermeture, avec une mise à l’air libre aval de l’ensemble 
pneumatique se fait simplement par une rotation anti horaire de la poignée. Le démarreur progressif règle le temps de remplissage du circuit aval, 
réglage obtenu grâce au limiteur de débit incorporé dans le dispositif. Le démarreur progressif utilisé seul ne permet pas la mise à l’air libre du 
circuit aval. Pour obtenir cette fonction, il est obligatoire de l’accoupler avec une vanne de coupure à commande électrique monté en amont.

Installation et utilisation

Entretien

Couple maximum conseillé pour le serrage des raccords

Pour effectuer les opérations de maintenance qui concernent le remplacement des bouchons ou des supports supérieurs au 
corps, il faut au préalable enlever ensemble les caches en plastiques de protection. Toute tentative de démontage des 
bouchons supérieurs sans avoir démonté ces caches, compromet l’intégralité du bon fonctionnement du dispositif. 

Cuve, support et bouchons sont assemblés au corps au moyen de verrouillage du type baïonnette. Pour le démontage de ces derniers, tourner 
dans le sens horaire jusqu’en butée et ensuite la retirer du corps. Pour le remontage de la cuve, pousser le bouton vert en le maintenant vers le 
bas et la tourner dans le sens anti horaire jusqu’enbutée et ensuite l’enfiler dans le corps. Effectuer le nettoyage de la cuve et des parties 
transparentes avec de l’eau et du détergent ou savon neutre. Ne pas utiliser de solvants agressifs ou de l’alcool. La cartouche filtrant du filtre et 
filtre régulateur, en polyéthylène haute densité (HDPE), peut être régénérée par un lavage ou soufflage. Pour son remplacement, démonter la 
cuve, dévisser le support et remplacer l’élément filtrant par une pièce neuve ou régénérée. Le remplissage de l’huile dans le lubrificateur ne peut 
que se faire sans pression et directement dans la cuve. Il n’y a pas de bouchon de remplissage. Pour remplacer la membrane du régulateur, dès 
que le fonctionnement n’est plus régulier ou s’il y a une perte continue du relieving (échappement de la surpression). Détendre complètement le 
ressort de réglage avant de démonter le support de régulation. Pour les autres opérations de maintenance, vu la complexité du montage et la 
nécessité d’un contrôle spécifique PNEUMAX, il est conseillé de se référer auprès du constructeur.

FILETAGE

G1/8”

G1/4”

G3/8”

G1/2”

Version Technopolymère (T)

4 Nm

9 Nm

16 Nm

22 Nm

Version Métallique (N)

15 Nm

20 Nm

25 Nm

30 Nm

La nouvelle série de traitement d’air AIRPLUS  représente l’évolution naturelle de la série 1700. Elle a été conçu et développé dans un esprit de 
flexibilité, facilité et simplicité d’installation, en tenant compte à l’amélioration des prestations et à l’introduction de solutions technologiques de 
dernières générations. Pour tous les éléments de cette série, hormis la prise d’air sec et le pressostat, deux versions existent: une avec les orifices 
d’entrée et de sortie (IN et OUT) en technopolymère (version T) et une avec les inserts métalliques taraudés (version N). Les cuves en 
polycarbonate transparent (PC), sont dotées en série de protection contre les coups de bélier, dont l’assemblage avec le corps par un dispositif 
cranté rapide à baïonnette et muni d’un poussoir de sécurité. Le filtre est prévu avec trois seuil de filtration (5 µm, 20 µm et 50 µm) et doté en série 
d’un robinet pour purger les condensats, et prédisposé pour fonctionner en manuel ou en semi automat. Le régulateur est conçu avec une 
membrane à bords roulés et faible hystérésis, le système est à compensation et est équipé d’un manomètre intégré (0 à 12 bar). Il y a 4 plages de 
réglages de 0 à 12 bar et la poignée de régulation est verrouillable en position par la pression. Pour cette taille il y a un régulateur prévu pour être 
monté en batterie avec un maximum de 6 régulateurs. Le lubrificateur est basé, pour son fonctionnement, sur le principe de Venturi et la 
régulation de la quantité d’huile est  obtenue par la vis de régulation placée sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux de 
lubrifiant est facilement visible et contrôlable. Le tube d’alimentation de l’huile est muni de série d’un filtre fritté pour éviter que les éventuelles 
impuretés présentes dans l’huile soient aspirées dans le circuit aval. La vanne de coupure est disponible soit à commande manuelle ou électro 
pneumatique, les deux versions sont munies d’un orifice taraudé pour la mise à l’échappement du circuit aval. Pour la version manuelle, en 
position fermée, on peut insérer jusqu’à trois cadenas pour empêcher la mise en pression de l’équipement sans autorisation, empêchant de 
possibles dommages ou accidents. Le version à commande électro pneumatique est prévue également avec le pilote électrique de 15 mm. Le 
démarreur progressif permet la mise en pression en douceur de l’implantation pneumatique en évitant des coups de bélier qui peuvent 
occasionner des dommages au circuit aval. Le temps de remplissage du circuit aval est réglable au moyen du régulateur de débit incorporé et 
atteindre le pression maxi dès que le circuit est rempli à 50% environ de la pression d’entrée. 
Le pressostat peut être taré de 2 à 10 bar et la prise d’aircomplète les éléments disponibles.
L’assemblage des éléments entre eux est fait au moyen de brides d’assemblage rapide en technopolymère qui, selon la référence, permet de 
fixer le groupe de traitement d’air sur une paroi. Cette solution permet le remplacement d’un élément, quelque soit sa position, sans devoir 
démonter l’ensemble du groupe de son point d’installation.
Pour compléter la gamme il y a l’équerre de fixation ainsi que les manomètres standards avec différentes plages de pression.

Caracteristiques de construction et de fonctionnement

3.125

Série Airplus Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
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Installer le groupe ou l'élément solo le plus près le possible du point d’utilisation. Respecter le sens du flux en suivant les indications, inscriptions IN 
et OUT indiquées sur les corps des modules solo à proximité des orifices taraudés. Positionner les éléments munis de cuve en position Vertical en 
maintenant la cuve orientée vers le bas. La fixation sur une paroi des groupes complets ou des éléments solo est possible grâce à des brides 
d’assemblage rapide, en technopolymère type Y ou bien seulement pour les régulateurs et filtres régulateurs, grâce à l’équerre à 90° en acier 
galvanisé. Dans ce cas et il faut enlever la poignée de réglage avant de démonter l’écrou de serrage et d’insérer l’équerre. Utiliser les dispositifs 
selon les limites de température et pression indiquées et, pour l'assemblage des raccords, ne pas dépasser le couple de serrage maximum 
conseillé. S'assurer que les caches plastiques de protection soient  soient toujours montés avant de mettre sous pression les dispositifs. Le cache 
de protection a aussi une fonction de blocage des bouchons et support supérieurs et doivent toujours être montés. Pour le filtre et le filtre 
régulateur, le niveau des condensats ne doit jamais dépasser le repère indiqué sur la cuve, et pour la version manuelle et semi automat., la vidange 
peut se faire selon la convenance avec un tube flexible Ø4/6 relié directement à la poignée du robinet d’échappement. Pour le régulateur de 
pression il doit toujours être placé au début, et pour une meilleure précision et sensibilité, il est conseillé d’utiliser un régulateur dont le tarage de la 
pression et le plus près de la pression souhaitée. Pour le lubrificateur, il faut utiliser des huile ou lubrifiant de la classe  FD22 ou Hg32. Vérifier aussi 
bien à l’entrée qu’à la sortie, le débit ne soit pas  inférieur au débit minimum d’amorçage indiqué, valeur sous laquelle l’amorçage de la lubrification 
ne se fait pas. Le réglage de la quantité d’huile se fait grâce à la petite vis position sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux 
d ’huile est facilement contrôlable et visible. La régulation optimale est d’avoir un débit en rapport d’une goutte d’huile pour 300 à 600 litres d’air. Un 
tel rapport sera maintenu de manière proportionnelle au débit utile. Le remplissage de l’huile ne peut se faire seulement sans avoir de pression et 
directement dans la cuve.Cette taille n’est pas pourvue de bouchon de remplissage. La manoeuvre d ’ouverture de la vanne de coupure manuelle 
demande une action double: poussée vers le bas et tourner dans le sens horaire. La fermeture, avec une mise à l’air libre aval de l’ensemble 
pneumatique se fait simplement par une rotation anti horaire de la poignée. Le démarreur progressif règle le temps de remplissage du circuit aval, 
réglage obtenu grâce au limiteur de débit incorporé dans le dispositif. Le démarreur progressif utilisé seul ne permet pas la mise à l’air libre du 
circuit aval. Pour obtenir cette fonction, il est obligatoire de l’accoupler avec une vanne de coupure à commande électrique monté en amont.

Installation et utilisation

Entretien

Couple maximum conseillé pour le serrage des raccords

Pour effectuer les opérations de maintenance qui concernent le remplacement des bouchons ou des supports supérieurs au 
corps, il faut au préalable enlever ensemble les caches en plastiques de protection. Toute tentative de démontage des 
bouchons supérieurs sans avoir démonté ces caches, compromet l’intégralité du bon fonctionnement du dispositif. 

Cuve, support et bouchons sont assemblés au corps au moyen de verrouillage du type baïonnette. Pour le démontage de ces derniers, tourner 
dans le sens horaire jusqu’en butée et ensuite la retirer du corps. Pour le remontage de la cuve, pousser le bouton vert en le maintenant vers le 
bas et la tourner dans le sens anti horaire jusqu’enbutée et ensuite l’enfiler dans le corps. Effectuer le nettoyage de la cuve et des parties 
transparentes avec de l’eau et du détergent ou savon neutre. Ne pas utiliser de solvants agressifs ou de l’alcool. La cartouche filtrant du filtre et 
filtre régulateur, en polyéthylène haute densité (HDPE), peut être régénérée par un lavage ou soufflage. Pour son remplacement, démonter la 
cuve, dévisser le support et remplacer l’élément filtrant par une pièce neuve ou régénérée. Le remplissage de l’huile dans le lubrificateur ne peut 
que se faire sans pression et directement dans la cuve. Il n’y a pas de bouchon de remplissage. Pour remplacer la membrane du régulateur, dès 
que le fonctionnement n’est plus régulier ou s’il y a une perte continue du relieving (échappement de la surpression). Détendre complètement le 
ressort de réglage avant de démonter le support de régulation. Pour les autres opérations de maintenance, vu la complexité du montage et la 
nécessité d’un contrôle spécifique PNEUMAX, il est conseillé de se référer auprès du constructeur.

FILETAGE

G1/8”

G1/4”

G3/8”

G1/2”

Version Technopolymère (T)

4 Nm

9 Nm

16 Nm

22 Nm

Version Métallique (N)

15 Nm

20 Nm

25 Nm

30 Nm

La nouvelle série de traitement d’air AIRPLUS  représente l’évolution naturelle de la série 1700. Elle a été conçu et développé dans un esprit de 
flexibilité, facilité et simplicité d’installation, en tenant compte à l’amélioration des prestations et à l’introduction de solutions technologiques de 
dernières générations. Pour tous les éléments de cette série, hormis la prise d’air sec et le pressostat, deux versions existent: une avec les orifices 
d’entrée et de sortie (IN et OUT) en technopolymère (version T) et une avec les inserts métalliques taraudés (version N). Les cuves en 
polycarbonate transparent (PC), sont dotées en série de protection contre les coups de bélier, dont l’assemblage avec le corps par un dispositif 
cranté rapide à baïonnette et muni d’un poussoir de sécurité. Le filtre est prévu avec trois seuil de filtration (5 µm, 20 µm et 50 µm) et doté en série 
d’un robinet pour purger les condensats, et prédisposé pour fonctionner en manuel ou en semi automat. Le régulateur est conçu avec une 
membrane à bords roulés et faible hystérésis, le système est à compensation et est équipé d’un manomètre intégré (0 à 12 bar). Il y a 4 plages de 
réglages de 0 à 12 bar et la poignée de régulation est verrouillable en position par la pression. Pour cette taille il y a un régulateur prévu pour être 
monté en batterie avec un maximum de 6 régulateurs. Le lubrificateur est basé, pour son fonctionnement, sur le principe de Venturi et la 
régulation de la quantité d’huile est  obtenue par la vis de régulation placée sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux de 
lubrifiant est facilement visible et contrôlable. Le tube d’alimentation de l’huile est muni de série d’un filtre fritté pour éviter que les éventuelles 
impuretés présentes dans l’huile soient aspirées dans le circuit aval. La vanne de coupure est disponible soit à commande manuelle ou électro 
pneumatique, les deux versions sont munies d’un orifice taraudé pour la mise à l’échappement du circuit aval. Pour la version manuelle, en 
position fermée, on peut insérer jusqu’à trois cadenas pour empêcher la mise en pression de l’équipement sans autorisation, empêchant de 
possibles dommages ou accidents. Le version à commande électro pneumatique est prévue également avec le pilote électrique de 15 mm. Le 
démarreur progressif permet la mise en pression en douceur de l’implantation pneumatique en évitant des coups de bélier qui peuvent 
occasionner des dommages au circuit aval. Le temps de remplissage du circuit aval est réglable au moyen du régulateur de débit incorporé et 
atteindre le pression maxi dès que le circuit est rempli à 50% environ de la pression d’entrée. 
Le pressostat peut être taré de 2 à 10 bar et la prise d’aircomplète les éléments disponibles.
L’assemblage des éléments entre eux est fait au moyen de brides d’assemblage rapide en technopolymère qui, selon la référence, permet de 
fixer le groupe de traitement d’air sur une paroi. Cette solution permet le remplacement d’un élément, quelque soit sa position, sans devoir 
démonter l’ensemble du groupe de son point d’installation.
Pour compléter la gamme il y a l’équerre de fixation ainsi que les manomètres standards avec différentes plages de pression.

Caracteristiques de construction et de fonctionnement

3.125

Série Airplus Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

O

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage. 

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 220

gr. 230

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

Vertical

G3/8" = 16 Nm

Exemple: T172BFB : Filtre avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, seuil de filtration 20µm
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

E

- Elément filtrant coalescent

  avec seuil de filtration di 0,01 µm.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

 avec protection anti choc en série

- Montage de la cuve avec dispositif rapide

  à baïonnette et bouton de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Pour une filtration plus efficace, nous conseillons le montage 

d'un filtre épurateur de 5µm en amont du filtre. Pour un drain 

efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 225

gr. 235

334 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

G3/8" = 16 Nm

Exemple : T172BDA : Filtre avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, efficacité de rétention 99,97%
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EFFICACITÉ DE DÉBIT MAXIMUM

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL
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6,3

Pression d’alimentation (bar)

99,97%

3.127

O
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0,5 bar

10 bar

Filtre (F) Filtre dépurateur (D)

3.126

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

Pour un drain efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm 

minimum.

Conseil d'utilisation

* pas de lettre
additionnelle requise

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Efficacité de rétention

avec 0,01µm

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

EFFICACITÉ DE RÉTENTION

A = 99,97%

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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V172CDEOz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

O

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage. 

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 220

gr. 230

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

Vertical

G3/8" = 16 Nm

Exemple: T172BFB : Filtre avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, seuil de filtration 20µm
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

E

- Elément filtrant coalescent

  avec seuil de filtration di 0,01 µm.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

 avec protection anti choc en série

- Montage de la cuve avec dispositif rapide

  à baïonnette et bouton de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Pour une filtration plus efficace, nous conseillons le montage 

d'un filtre épurateur de 5µm en amont du filtre. Pour un drain 

efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 225

gr. 235

334 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

G3/8" = 16 Nm

Exemple : T172BDA : Filtre avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, efficacité de rétention 99,97%
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EFFICACITÉ DE DÉBIT MAXIMUM

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

2,5
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Pression d’alimentation (bar)

99,97%

3.127

O

0,5 bar

10 bar

0,5 bar

10 bar

Filtre (F) Filtre dépurateur (D)

3.126

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

Pour un drain efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm 

minimum.

Conseil d'utilisation

* pas de lettre
additionnelle requise

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Efficacité de rétention

avec 0,01µm

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

EFFICACITÉ DE RÉTENTION

A = 99,97%

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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V172CDEOz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 300

gr. 310

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" =  4 Nm

G3/8" = 16 Nm

Exemple: T172BRC : Régulateur avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 300

gr. 310

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : T172BRMC : Régulateur avec manomètre incorporé avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

D

3.129

Régulateur (R) Régulateur avec manomètre intégré(RM)(RW)
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

T

O

T

O

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

* pas de lettre
additionnelle requise

* pas de lettre
additionnelle requise

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

O
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 300

gr. 310

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" =  4 Nm

G3/8" = 16 Nm

Exemple: T172BRC : Régulateur avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 300

gr. 310

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : T172BRMC : Régulateur avec manomètre incorporé avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

D

3.129

Régulateur (R) Régulateur avec manomètre intégré(RM)(RW)

1
9

,3

31,7

Ø
1

9

Détail pour la version
cadenassable

 

1
9

,3

31,7

Ø
1

9

Détail pour la version
cadenassable

 

Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

T

O

T

O

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

* pas de lettre
additionnelle requise

* pas de lettre
additionnelle requise

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

G

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),    

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression 

  jusqu’à12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 390

gr. 400

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

Vertical

G1/8" = 4 Nm

G3/8" = 16 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Exemple : T172BEBC : Filtre-régulateur avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, seuil de filtration 20µm, plage de régulation de 0 à 8 bar.

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction

V

C

S

g

- Filtro - Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé 

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 400

gr. 410

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

Vertical

Exemple: T172BEMBC : Filtre-régulateur avec manomètre incorporé et orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2 et seuil de filtration 20µm
plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

D

3.131

0,5 bar

10 bar

0,5 bar

10 bar

Filtre-régulateur (E) Filtre-régulateur avec manomètre intégré (EM)(EW)

3.130

1
9

,3

31,7

Ø
1

9

Détail pour la version
cadenassable

 

1
9

,3

31,7

Ø
1

9

Détail pour la version
cadenassable

T

O T

O

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

53

62

6
8

1
0

1
.1

G
1

/8
" 3

4

3
4

G
3

/8
" 

- 
G

1
/4

"

57

5
.5

 m
a
x.

M42x1.5

7
1

.8

1
3

5
.1

*5
0

2
4

0
.9

Fixation pour tube de Ø6

V172CESGTOz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Caractéristiques techniques

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

G

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),    

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression 

  jusqu’à12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 390

gr. 400

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

Vertical

G1/8" = 4 Nm

G3/8" = 16 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Exemple : T172BEBC : Filtre-régulateur avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, seuil de filtration 20µm, plage de régulation de 0 à 8 bar.

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction

V

C

S

g

- Filtro - Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé 

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 400

gr. 410

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

Vertical

Exemple: T172BEMBC : Filtre-régulateur avec manomètre incorporé et orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2 et seuil de filtration 20µm
plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

D

3.131

0,5 bar

10 bar

0,5 bar

10 bar

Filtre-régulateur (E) Filtre-régulateur avec manomètre intégré (EM)(EW)
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

53

62

6
8

1
0

1
.1

G
1

/8
" 3

4

3
4

G
3

/8
" 

- 
G

1
/4

"

57

5
.5

 m
a
x.

M42x1.5

7
1

.8

1
3

5
.1

*5
0

2
4

0
.9

Fixation pour tube de Ø6

V172CESGTOz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

g

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression

   jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 400

gr. 410

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

Vertical

Exemple: T172BEPBCA : taille 2, Filtre-régulateur avec raccordements technopolymère G3/8", seuil de filtration 20 µm, plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP

G3/8" = 16 Nm
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Pression d’alimentation 7 bar
Plage de réglage 0-8 bar

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

D

0,5 bar

10 bar

Filtre régulateur avec pressostat (EP)(EZ)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V172CRDGTOP

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée dès que la pression a atteint

  la valeur de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 300

gr. 310

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : T172BRPCA : taille 2, Régulateur avec raccordements technopolymère G3/8", plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP
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G3/8" = 16 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

D

Régulateur avec pressostat (RP)(RZ)

1
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Détail pour la version
cadenassable

Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

T

O

P

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majore

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN
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* Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

g

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression

   jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 400

gr. 410

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

Vertical

Exemple: T172BEPBCA : taille 2, Filtre-régulateur avec raccordements technopolymère G3/8", seuil de filtration 20 µm, plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP

G3/8" = 16 Nm
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Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

D
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Filtre régulateur avec pressostat (EP)(EZ)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V172CRDGTOP

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée dès que la pression a atteint

  la valeur de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 300

gr. 310

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : T172BRPCA : taille 2, Régulateur avec raccordements technopolymère G3/8", plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP
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G3/8" = 16 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

D

Régulateur avec pressostat (RP)(RZ)

1
9

,3

31,7

Ø
1

9

Détail pour la version
cadenassable

Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min
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VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majore

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN
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* Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
Caractéristiques du pressostat intégré avec afficheur 

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

o

- Lubrification par brouillard d’huile avec l’orifice de

  passage ayant une section variable en fonction du débit. 

- Réglage de la quantité de lubrifiant et voyant de 

  visualisation du passage d’huile en polycarbonate (PC). 

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Bouchon de remplissage d’huile.

- Possibilité de recharger la cuve d’huile tout en

  maintenant le circuit sous pression.

- Disponible avec un capteur électrique de niveau mini

  NO et NF prise pour le connecteur.

- Pour le câblage électrique, il faut utiliser les connecteurs 

  types C1 - C2 - C3 (Se reporter au chapitre des capteurs).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 210

gr. 220

1 goutte tous les

300/600 NI

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Installer le plus près possible du point d’utilisation

Ne pas utiliser d’alcool, différents détergents et solvants.

Conseil d'utilisation

Exemple : T172BL : Lubrificateur avec orifices en G3/8"  taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2.

G3/8" = 16 Nm
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Pression d’alimentation (bar) 2,5 4 6,3

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Lubrificateur (L)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

Caractéristiques d’affichage

SCHÉMAS DE CABLAGE DES CIRCUITS DE SORTIE

- lecture facile par affichage numérique 3 couleurs
- Indication de pression par 4 unités de mesure
- Sortie PNP ou NPN
- Contact N.O. and N.F.
- Non disponible seul, uniquement
  avec Régulateur ou Filtre régulateur

IP 40

0 ÷ 50 °C

Référence de commande câble

MCH1

MCH2

Connecteur

MCH3

CORRESPONDANCE CABLE 3 FILS

1 : Marron (+)

3 : Blue (-)

4 : Noir (OUT)

CORRESPONDANCE CONNECTEUR M8

1 : (+)

3 : (-)

4 : (OUT)

4

31

23 x 0,129mm , Ø4 mm, PVC

3

4

1
4

3

CARACTÉRISTIQUES

1

Sortie PNP

C
irc

u
it p

rin
c
ip

a
l

DC (+) (Marron)

OUT(Noir)

DC (-) (Blue)

DC
12 ÷ 24V

Sortie NPN

DC (+) (Marron)

DC
12 ÷ 24VOUT(Noir)

DC (-) (Blue)
C

irc
u

it p
rin

c
ip

a
l

câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

Plage de réglage

Unité de mesure de l’afficheur

Tension d’alimentation

Consommation

Mode d’activation sortie digitale

Temps d’activation

Pression d’entrée maxi

Intensité maxi en charge

Type de sortie digitale

Type de contact

Tolérance de l’affichage

Degré de protection

Température

Section du câble

0 ÷ 10 bar / 0 ÷ 1MPa

Air filtré et déshumidifié

MPa - kgf/cm² - bar - psi

12 ÷ 24 VDC

≤40mA (sans charge)

point seul - avec hystérésis - plage de valeurs

0.05s - 0.25s - 0.5s - 1s - 2s - 3s (sélection de fonction de transmission)

≤±2% F.S. ± 1 digit

Afficheur numérique double 3 1/2
Indication de l’état de sortie numérique

Trois boutons poussoirs sensitifs

15 bar / 1,5 MPa

125 mA

Normalement Ouverte - Normalement Fermée

OPTIONS

A = Min. niveau élec. NO

C = Min. niveau élec. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT(version "N" seulement)

Fluide

NPN - PNP

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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* pas de lettre
additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.1353.134

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
Caractéristiques du pressostat intégré avec afficheur 

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

C
o

u
rb

e
 d

e
 d

é
b

it

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

o

- Lubrification par brouillard d’huile avec l’orifice de

  passage ayant une section variable en fonction du débit. 

- Réglage de la quantité de lubrifiant et voyant de 

  visualisation du passage d’huile en polycarbonate (PC). 

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Bouchon de remplissage d’huile.

- Possibilité de recharger la cuve d’huile tout en

  maintenant le circuit sous pression.

- Disponible avec un capteur électrique de niveau mini

  NO et NF prise pour le connecteur.

- Pour le câblage électrique, il faut utiliser les connecteurs 

  types C1 - C2 - C3 (Se reporter au chapitre des capteurs).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 210

gr. 220

1 goutte tous les

300/600 NI

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Installer le plus près possible du point d’utilisation

Ne pas utiliser d’alcool, différents détergents et solvants.

Conseil d'utilisation

Exemple : T172BL : Lubrificateur avec orifices en G3/8"  taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2.

G3/8" = 16 Nm
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Pression d’alimentation (bar) 2,5 4 6,3

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Lubrificateur (L)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

Caractéristiques d’affichage

SCHÉMAS DE CABLAGE DES CIRCUITS DE SORTIE

- lecture facile par affichage numérique 3 couleurs
- Indication de pression par 4 unités de mesure
- Sortie PNP ou NPN
- Contact N.O. and N.F.
- Non disponible seul, uniquement
  avec Régulateur ou Filtre régulateur

IP 40

0 ÷ 50 °C

Référence de commande câble

MCH1

MCH2

Connecteur

MCH3

CORRESPONDANCE CABLE 3 FILS

1 : Marron (+)

3 : Blue (-)

4 : Noir (OUT)

CORRESPONDANCE CONNECTEUR M8

1 : (+)

3 : (-)

4 : (OUT)

4

31

23 x 0,129mm , Ø4 mm, PVC

3

4

1
4

3

CARACTÉRISTIQUES

1

Sortie PNP

C
irc

u
it p

rin
c
ip

a
l

DC (+) (Marron)

OUT(Noir)

DC (-) (Blue)

DC
12 ÷ 24V

Sortie NPN

DC (+) (Marron)

DC
12 ÷ 24VOUT(Noir)

DC (-) (Blue)

C
irc

u
it p

rin
c
ip

a
l

câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

Plage de réglage

Unité de mesure de l’afficheur

Tension d’alimentation

Consommation

Mode d’activation sortie digitale

Temps d’activation

Pression d’entrée maxi

Intensité maxi en charge

Type de sortie digitale

Type de contact

Tolérance de l’affichage

Degré de protection

Température

Section du câble

0 ÷ 10 bar / 0 ÷ 1MPa

Air filtré et déshumidifié

MPa - kgf/cm² - bar - psi

12 ÷ 24 VDC

≤40mA (sans charge)

point seul - avec hystérésis - plage de valeurs

0.05s - 0.25s - 0.5s - 1s - 2s - 3s (sélection de fonction de transmission)

≤±2% F.S. ± 1 digit

Afficheur numérique double 3 1/2
Indication de l’état de sortie numérique

Trois boutons poussoirs sensitifs

15 bar / 1,5 MPa

125 mA

Normalement Ouverte - Normalement Fermée

OPTIONS

A = Min. niveau élec. NO

C = Min. niveau élec. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT(version "N" seulement)

Fluide

NPN - PNP

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.136 3.137

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V172CVL

V

C

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée:  

   pousser et tourner dans le sens horaire.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit  

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

- La poignée peut être sécurisée au maxi par 3 cadenas.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Orifice d'échappement

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Angle d’ouverture/fermeture poignée

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit nominal à l’échappement à 6 bar 

avec ∆p=1

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

G3/8"

-5°C ÷ +50°C

gr. 180

gr. 190

Indifférent

90°

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Exemple: T172BVL : Vanne de coupure avec orifices taraudés en G3/8" dans le corps en Technopolymère, taille 2.

G3/8" = 16 Nm

2200 Nl/min.

1500 Nl/min.

Vanne de coupure (VL)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V172CVP

V

C

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée:  

   pousser et tourner dans le sens horaire.

Orifices

Orifice d'échappement

Orifices de pilotage

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit nominal à l’échappement à 6 bar 

avec ∆p=1

G 1/4” - G 3/8”

G3/8"

G1/8"

-5°C ÷ +50°C

gr. 173

gr. 181

Indifférent

2,5 bar

10 bar

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Exemple: T172BVP : Vanne de coupure pnéumatique avec orifices taraudés en G3/8" dans le corps en Technopolymère, taille 2.

2200 Nl/min.

1500 Nl/min.

Vanne de coupure pnéumatique (VP)

G3/8" = 16 Nm

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.136 3.137

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V172CVL

V

C

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée:  

   pousser et tourner dans le sens horaire.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit  

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

- La poignée peut être sécurisée au maxi par 3 cadenas.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Orifice d'échappement

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Angle d’ouverture/fermeture poignée

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit nominal à l’échappement à 6 bar 

avec ∆p=1

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

G3/8"

-5°C ÷ +50°C

gr. 180

gr. 190

Indifférent

90°

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Exemple: T172BVL : Vanne de coupure avec orifices taraudés en G3/8" dans le corps en Technopolymère, taille 2.

G3/8" = 16 Nm

2200 Nl/min.

1500 Nl/min.

Vanne de coupure (VL)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V172CVP

V

C

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée:  

   pousser et tourner dans le sens horaire.

Orifices

Orifice d'échappement

Orifices de pilotage

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit nominal à l’échappement à 6 bar 

avec ∆p=1

G 1/4” - G 3/8”

G3/8"

G1/8"

-5°C ÷ +50°C

gr. 173

gr. 181

Indifférent

2,5 bar

10 bar

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Exemple: T172BVP : Vanne de coupure pnéumatique avec orifices taraudés en G3/8" dans le corps en Technopolymère, taille 2.

2200 Nl/min.

1500 Nl/min.

Vanne de coupure pnéumatique (VP)

G3/8" = 16 Nm

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.138 3.139

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

- Réglage du temps de remplissage du circuit

  aval au moyen du régulateur de débit incorporé.

- Fonctionnement en pleine charge dès que la pression 

  atteint 50% de la pression d'alimentation.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages Technopolymère

Poids avec les inserts taraudés

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec taraudages en technopolymère)

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec les inserts taraudés)

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Débit nominal a 6 bar

con Δp=1

Débit du régulateur de débit

incorporé avec la vis complètement ouverte

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 140

gr. 150

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Indifférent

2,5 bar

Exemple: T172BAP : Démarreur progressif taille 2, taraudage en Technopolymère, orifices G3/8"

2200 Nl/min.

200 Nl/min.

G3/8" = 16 Nm

Démarreur progressif (AP)

Prise d’air (PA)

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande -Disponible avec deux orifices taraudés en G3/8". Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 95,5

Indifférent

Exemple : T172BPA : Prise d’air taille 2, avec Orifices G3/8" en Technopolymère

G3/8" = 16 Nm

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

- Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

- Le modèle est équipé avec des pilotes 15 mm, utiliser les

  électrovannes de la série : N33_0A et N33_0E (1 Watt).

G 1/4” - G 3/8”

G 3/8”

-5°C ÷ +50°C

200 gr.

210 gr.

Indifférent

2,5 bar

10 bar

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

2200 Nl/min.

G3/8"= 16 Nm

Exemple : T172BVEB2 : Vanne de coupure à commande électrique avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, sans bobine mais avec la mécanique M2.

Orifices alimentation et utilisation

Orifice d'échappement

Température

Poids avec taraudages Technopolymère

Poids avec les inserts taraudés

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec taraudages en technopolymère)

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec les inserts taraudés)

Débit nominal a 6 bar

avec ∆p=1

Référence de commande 

V172CVEA

V

C

1500 Nl/min.
Débit nominal à l’échappement à 6 bar 

avec ∆p=1

A

Vanne de coupure à commande électrique (VE)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

        Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

Attention
Cette version n'est disponible qu'avec 
les orifices en technopolymère.
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.138 3.139

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

- Réglage du temps de remplissage du circuit

  aval au moyen du régulateur de débit incorporé.

- Fonctionnement en pleine charge dès que la pression 

  atteint 50% de la pression d'alimentation.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages Technopolymère

Poids avec les inserts taraudés

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec taraudages en technopolymère)

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec les inserts taraudés)

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Débit nominal a 6 bar

con Δp=1

Débit du régulateur de débit

incorporé avec la vis complètement ouverte

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 140

gr. 150

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Indifférent

2,5 bar

Exemple: T172BAP : Démarreur progressif taille 2, taraudage en Technopolymère, orifices G3/8"

2200 Nl/min.

200 Nl/min.

G3/8" = 16 Nm

Démarreur progressif (AP)

Prise d’air (PA)

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande -Disponible avec deux orifices taraudés en G3/8". Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 95,5

Indifférent

Exemple : T172BPA : Prise d’air taille 2, avec Orifices G3/8" en Technopolymère

G3/8" = 16 Nm

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

- Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

- Le modèle est équipé avec des pilotes 15 mm, utiliser les

  électrovannes de la série : N33_0A et N33_0E (1 Watt).

G 1/4” - G 3/8”

G 3/8”

-5°C ÷ +50°C

200 gr.

210 gr.

Indifférent

2,5 bar

10 bar

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

2200 Nl/min.

G3/8"= 16 Nm

Exemple : T172BVEB2 : Vanne de coupure à commande électrique avec orifices en G3/8" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 2, sans bobine mais avec la mécanique M2.

Orifices alimentation et utilisation

Orifice d'échappement

Température

Poids avec taraudages Technopolymère

Poids avec les inserts taraudés

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec taraudages en technopolymère)

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec les inserts taraudés)

Débit nominal a 6 bar

avec ∆p=1

Référence de commande 

V172CVEA

V

C

1500 Nl/min.
Débit nominal à l’échappement à 6 bar 

avec ∆p=1

A

Vanne de coupure à commande électrique (VE)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

        Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

Attention
Cette version n'est disponible qu'avec 
les orifices en technopolymère.
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.140 3.141

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
Accessoires

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

T172BPP

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Débit du microswitch

Degré de protection

(avec connecteur monté)

Plage de réglage

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Tension Maxi du microswitch

G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 179

1A

2 -10 bar

Indifférent

250 VAC

IP 65

Exemple: T172BPP : Prise pressostat taille 2, avec Orifices G3/8" en Technopolymère

G3/8" = 16 Nm

- Pressostat réglable (de 2 à 10 bar) incorporé dans

  la partie supérieure avec le connecteur électrique monté.

- Orifice taraudé disponible dans la partie inférieure.

- Pour la connexion électrique, utiliser un connecteur taille 15mm

  (plan de pose DIN 43650 forme C).

  Le contact du pressostat peut être normalement fermé ou

  normalement ouvert (contact inverseur).
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Élément pressostat (PP)

Attention 
Cette version n'est disponible qu'avec 
les orifices en technopolymère.
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1 = commun
2 = contact N.F.
3 = contact N.O.

Plan de pose pour
Connecteur 43650 forma C
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Equerre de fixation

Référence de commande

Poids 71 gr.
- Permet la fixation en paroi du régulateur et filtre régulateur.

T17250

Manomètre

Bride X

Référence de commande

Poids 21 gr.
Exemple : T172X : Bride d’assemblage, taille 2
- Permet l’assemblage rapide de deux modules.

T172X

Bride Y

Référence de commande

Poids 33 gr.
Exemple : T172Y : Bride d’assemblage avec trous de fixation, taille 2.
- Permet le montage rapide de deux modules avec la possibilité de les fixer sur une paroi.
- Permet la fixation en paroi d’un seul élément.

T172Y

Référence de commande

17070V.S

E G D

B C

A

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

17070A

17070B

A

44

45

B

10

10

C

26

27

D

41

49

E

14

14

G

1/8"

1/8"

Poids gr.

60

80

V

s

VERSIONS

A = Cadrant Ø40

B = Cadrant Ø50

PLAGE

A = Plage 0-4 bar

B = Plage 0-6 bar

C = Plage 0-12 bar

Encombrement pour montage

sur paroi d’un module simple

Bride aluminium Y

Référence de commande

Poids 54 gr.
Exemple : N172Y : bride de fixation aluminium taille 2 avec trous de montage
- utiliser pour assembler 2 éléments et les fixer
- utiliser pour fixer un seul élément

N172Y

Dimensions du montage en

panneau d'un simple élément
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.140 3.141

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
Accessoires

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

T172BPP

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Débit du microswitch

Degré de protection

(avec connecteur monté)

Plage de réglage

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Tension Maxi du microswitch

G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 179

1A

2 -10 bar

Indifférent

250 VAC

IP 65

Exemple: T172BPP : Prise pressostat taille 2, avec Orifices G3/8" en Technopolymère

G3/8" = 16 Nm

- Pressostat réglable (de 2 à 10 bar) incorporé dans

  la partie supérieure avec le connecteur électrique monté.

- Orifice taraudé disponible dans la partie inférieure.

- Pour la connexion électrique, utiliser un connecteur taille 15mm

  (plan de pose DIN 43650 forme C).

  Le contact du pressostat peut être normalement fermé ou

  normalement ouvert (contact inverseur).
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Élément pressostat (PP)

Attention 
Cette version n'est disponible qu'avec 
les orifices en technopolymère.
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Equerre de fixation

Référence de commande

Poids 71 gr.
- Permet la fixation en paroi du régulateur et filtre régulateur.

T17250

Manomètre

Bride X

Référence de commande

Poids 21 gr.
Exemple : T172X : Bride d’assemblage, taille 2
- Permet l’assemblage rapide de deux modules.

T172X

Bride Y

Référence de commande

Poids 33 gr.
Exemple : T172Y : Bride d’assemblage avec trous de fixation, taille 2.
- Permet le montage rapide de deux modules avec la possibilité de les fixer sur une paroi.
- Permet la fixation en paroi d’un seul élément.

T172Y

Référence de commande

17070V.S

E G D

B C

A

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

17070A

17070B

A

44

45

B

10

10

C

26

27

D

41

49

E

14

14

G

1/8"

1/8"

Poids gr.

60

80

V

s

VERSIONS

A = Cadrant Ø40

B = Cadrant Ø50

PLAGE

A = Plage 0-4 bar

B = Plage 0-6 bar

C = Plage 0-12 bar

Encombrement pour montage

sur paroi d’un module simple

Bride aluminium Y

Référence de commande

Poids 54 gr.
Exemple : N172Y : bride de fixation aluminium taille 2 avec trous de montage
- utiliser pour assembler 2 éléments et les fixer
- utiliser pour fixer un seul élément

N172Y

Dimensions du montage en

panneau d'un simple élément
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

O

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 796

gr. 826

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre, du Régulateur avec le manomètre 

intégré et du Lubrificateur reliés entre eux par deux brides 

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BKG : Groupe Filtre plus Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G3/8" dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (F+RM+L) (F+R+L) (F+RW+L)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

O

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 643

gr. 663

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre intégré 

et du Lubrificateur reliés entre eux par une bride d’assemblage 

(Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Exemple : GT172BHG : Groupe Filtre-Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G3/8" dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (EM+L) (E+L) (EW+L)

T
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OPTIONS

   =    Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT(version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

H = manomètre intégré

J = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

K = manomètre intégré

T = prise G1/8” pour mano.
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OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

O

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 796

gr. 826

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre, du Régulateur avec le manomètre 

intégré et du Lubrificateur reliés entre eux par deux brides 

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BKG : Groupe Filtre plus Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G3/8" dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (F+RM+L) (F+R+L) (F+RW+L)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

O

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 643

gr. 663

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre intégré 

et du Lubrificateur reliés entre eux par une bride d’assemblage 

(Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Exemple : GT172BHG : Groupe Filtre-Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G3/8" dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (EM+L) (E+L) (EW+L)

T

D

OPTIONS

   =    Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT(version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

H = manomètre intégré

J = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

K = manomètre intégré

T = prise G1/8” pour mano.
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.144 3.145

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

S

O

C
o

u
rb

e
 d

e
 d

é
b

it

C
a
ra

c
té

ri
st

iq
u

e
 d

e
 r

é
g

u
la

ti
o

n

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 855

gr. 875

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, du Pressostat  et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Exemple : GT172BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (EM+PP+L) (E+PP+L) (EW+PP+L)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

O

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 771,5

gr. 791,5

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, de la Prise d’air et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Exemple : GT172BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (EM+PA+L) (E+PA+L) (EW+PA+L)

T

D

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

R = manomètre intégré

C = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche
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VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

N = manomètre intégré

P = prise G1/8” pour mano.

OPTIONS

   =    Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

GV172CTSODz
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 855

gr. 875

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, du Pressostat  et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Exemple : GT172BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (EM+PP+L) (E+PP+L) (EW+PP+L)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

O

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 771,5

gr. 791,5

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, de la Prise d’air et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Exemple : GT172BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (EM+PA+L) (E+PA+L) (EW+PA+L)

T

D

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

R = manomètre intégré

C = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche
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VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

N = manomètre intégré

P = prise G1/8” pour mano.

OPTIONS

   =    Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

GV172CTSODz
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 856

gr. 886

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé,

Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y) pour être

fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BVHG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de
20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 613

gr. 633

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé

reliés avec une bride d’assemblage (Y)pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BVGG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de  20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM) (VL+E) (VL+EW)

T

D

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

TYPOLOGIE

VG = manomètre intégré

VU = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

TYPOLOGIE

VH = manomètre intégré

VJ = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

GV172CTSODz
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 856

gr. 886

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé,

Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y) pour être

fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BVHG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de
20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 613

gr. 633

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé

reliés avec une bride d’assemblage (Y)pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BVGG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil de filtration de  20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM) (VL+E) (VL+EW)

T

D

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

TYPOLOGIE

VG = manomètre intégré

VU = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

TYPOLOGIE

VH = manomètre intégré

VJ = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

62 62

124

9
5

G
3

/8
” 

- 
G

1
/4

”

40.5

5
9

1
0

5
.6

74.5

6.8

2
4

0
.7

G3/8"

Ø5.2

Ø5.2

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

GV172CTSODz
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

S

O

C
o

u
rb

e
 d

e
 d

é
b

it

C
a
ra

c
té

ri
st

iq
u

e
 d

e
 r

é
g

u
la

ti
o

n

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 972,5

gr. 1002,5

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé, Prise

d’air et du Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BVNG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Prise d’air plus Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

O

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 997

gr. 1037

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre, du Régulateur avec manomètre incorporé et

du Lubrificateur, reliés avec deux brides d’assemblage (Y)pour

être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BVKG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre plus Régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil
de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm

0

1

2

3

4

5

6

7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Débit (Nl/min)

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Pression d’alimentation 7 bar
Plage de réglage 0-8 bar

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pression (bar)

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+F+RM+L) (VL+F+R+L) (VL+F+RW+L)

T

D

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

VK = manomètre intégré

VT = prise G1/8” pour mano.

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VN = manomètre intégré

VP = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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OPTIONS DE LA CUVE
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.148 3.149

Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 972,5

gr. 1002,5

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé, Prise

d’air et du Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BVNG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Prise d’air plus Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM+PA+L) (VL+E+PA+L) (VL+EW+PA+L)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

O

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 997

gr. 1037

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre, du Régulateur avec manomètre incorporé et

du Lubrificateur, reliés avec deux brides d’assemblage (Y)pour

être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BVKG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre plus Régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec un seuil
de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+F+RM+L) (VL+F+R+L) (VL+F+RW+L)

T

D

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

VK = manomètre intégré

VT = prise G1/8” pour mano.

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VN = manomètre intégré

VP = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression min. d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

10 bar

2.5 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 373

gr. 393

Indifférent

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Groupe composé d’une Vanne de coupure électrique et d’un

Démarreur progressif relié avec une bride d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi.

Exemple : GT172BSB2 : Groupe Vanne de coupure à commande électrique plus un démarreur progressif avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, sans bobine
mais avec la mécanique M2

G3/8" = 16 Nm

Débit à 6 bar Δp=1 1800 Nl/min.

Groupe assemblé (VE + AP)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

O

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1056

gr. 1086

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé,

Pressostat et Lubrificateur, reliés avec deux brides

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi au travers des brides

d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BVRG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur, Pressostat, Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm
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Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM+PP+L) (VL+E+PP+L) (VL+EW+PP+L)

T

D

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VR = manomètre intégré

VC = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

         Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 2

Traitement de l’air

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression min. d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

10 bar

2.5 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 373

gr. 393

Indifférent

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Groupe composé d’une Vanne de coupure électrique et d’un

Démarreur progressif relié avec une bride d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi.

Exemple : GT172BSB2 : Groupe Vanne de coupure à commande électrique plus un démarreur progressif avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, sans bobine
mais avec la mécanique M2

G3/8" = 16 Nm

Débit à 6 bar Δp=1 1800 Nl/min.

Groupe assemblé (VE + AP)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

O

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 1/4” - G 3/8”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1056

gr. 1086

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
334 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
370 cm

Vertical

G1/4" = 20 Nm

G3/8" = 25 Nm

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé,

Pressostat et Lubrificateur, reliés avec deux brides

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi au travers des brides

d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Exemple : GT172BVRG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur, Pressostat, Lubrificateur avec les orifices G3/8" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 2, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G3/8" = 16 Nm

0

1

2

3

4

5

6

7

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Débit (Nl/min)

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Pression d’alimentation 7 bar
Plage de réglage 0-8 bar

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pression (bar)

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Débit Q=78 Nl/min

Débit Q=50 Nl/min

Débit Q=33 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 70 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM+PP+L) (VL+E+PP+L) (VL+EW+PP+L)

T

D

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VR = manomètre intégré

VC = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G1/4" (version "N" seulement)

B = G3/8"

C = 3/8 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

         Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)
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OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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3.1533.152

Installer le groupe ou l'élément solo le plus près le possible du point d’utilisation. Respecter le sens du flux en suivant les indications, inscriptions IN 
et OUT indiquées sur les corps des modules solo à proximité des orifices taraudés. Positionner les éléments munis de cuve en position Vertical en 
maintenant la cuve orientée vers le bas. La fixation sur une paroi des groupes complets ou des éléments solo est possible grâce à des brides 
d’assemblage rapide, en technopolymère type Y ou bien seulement pour les régulateurs et filtres régulateurs, grâce à l’équerre à 90° en acier 
galvanisé. Dans ce cas et il faut enlever la poignée de réglage avant de démonter l’écrou de serrage et d’insérer l’équerre. Utiliser les dispositifs 
selon les limites de température et pression indiquées et, pour l'assemblage des raccords, ne pas dépasser le couple de serrage maximum 
conseillé. S'assurer que les caches plastiques de protection soient  soient toujours montés avant de mettre sous pression les dispositifs. Le cache 
de protection a aussi une fonction de blocage des bouchons et support supérieurs et doivent toujours être montés. Pour le filtre et le filtre 
régulateur, le niveau des condensats ne doit jamais dépasser le repère indiqué sur la cuve, et pour la version manuelle et semi automat., la vidange 
peut se faire selon la convenance avec un tube flexible Ø6/4 relié directement à la poignée du robinet d’échappement. Pour le régulateur de 
pression il doit toujours être placé au début, et pour une meilleure précision et sensibilité, il est conseillé d’utiliser un régulateur dont le tarage de la 
pression et le plus près de la pression souhaitée. Pour le lubrificateur, il faut utiliser des huile ou lubrifiant de la classe  FD22 ou Hg32. Vérifier aussi 
bien à l’entrée qu’à la sortie, le débit ne soit pas  inférieur au débit minimum d’amorçage indiqué, valeur sous laquelle l’amorçage de la lubrification 
ne se fait pas. Le réglage de la quantité d’huile se fait grâce à la petite vis position sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux 
d ’huile est facilement contrôlable et visible. La régulation optimale est d’avoir un débit en rapport d’une goutte d’huile pour 300 à 600 litres d’air. Un 
tel rapport sera maintenu de manière proportionnelle au débit utile. Le remplissage de l’huile ne peut se faire seulement sans avoir de pression et 
directement dans la cuve.Cette taille n’est pas pourvue de bouchon de remplissage. La manoeuvre d ’ouverture de la vanne de coupure manuelle 
demande une action double: poussée vers le bas et tourner dans le sens horaire. La fermeture, avec une mise à l’air libre aval de l’ensemble 
pneumatique se fait simplement par une rotation anti horaire de la poignée. Le démarreur progressif règle le temps de remplissage du circuit aval, 
réglage obtenu grâce au limiteur de débit incorporé dans le dispositif. Le démarreur progressif utilisé seul ne permet pas la mise à l’air libre du 
circuit aval. Pour obtenir cette fonction, il est obligatoire de l’accoupler avec une vanne de coupure à commande électrique monté en amont.

Installation et utilisation

Entretien

Couple maximum conseillé pour le serrage des raccords

Pour effectuer les opérations de maintenance qui concernent le remplacement des bouchons ou des supports supérieurs au 
corps, il faut au préalable enlever ensemble les caches en plastiques de protection. Toute tentative de démontage des 
bouchons supérieurs sans avoir démonté ces caches, compromet l’intégralité du bon fonctionnement du dispositif. 

Cuve, support et bouchons sont assemblés au corps au moyen de verrouillage du type baïonnette. Pour le démontage de ces derniers, tourner 
dans le sens horaire jusqu’en butée et ensuite la retirer du corps. Pour le remontage de la cuve, pousser le bouton vert en le maintenant vers le 
bas et la tourner dans le sens anti horaire jusqu’enbutée et ensuite l’enfiler dans le corps. Effectuer le nettoyage de la cuve et des parties 
transparentes avec de l’eau et du détergent ou savon neutre. Ne pas utiliser de solvants agressifs ou de l’alcool. La cartouche filtrant du filtre et 
filtre régulateur, en polyéthylène haute densité (HDPE), peut être régénérée par un lavage ou soufflage. Pour son remplacement, démonter la 
cuve, dévisser le support et remplacer l’élément filtrant par une pièce neuve ou régénérée. Le remplissage de l’huile dans le lubrificateur ne peut 
que se faire sans pression et directement dans la cuve. Il n’y a pas de bouchon de remplissage. Pour remplacer la membrane du régulateur, dès 
que le fonctionnement n’est plus régulier ou s’il y a une perte continue du relieving (échappement de la surpression). Détendre complètement le 
ressort de réglage avant de démonter le support de régulation. Pour les autres opérations de maintenance, vu la complexité du montage et la 
nécessité d’un contrôle spécifique PNEUMAX, il est conseillé de se référer auprès du constructeur.

FILETAGE

G1/8”

G1/4”

G3/8”

G1/2”

Version Technopolymère (T)

4 Nm

9 Nm

16 Nm

22 Nm

Version Métallique (N)

15 Nm

20 Nm

25 Nm

30 Nm

La nouvelle série de traitement d’air AIRPLUS  représente l’évolution naturelle de la série 1700. Elle a été conçu et développé dans un esprit de 
flexibilité, facilité et simplicité d’installation, en tenant compte à l’amélioration des prestations et à l’introduction de solutions technologiques de 
dernières générations. Pour tous les éléments de cette série, hormis la prise d’air sec et le pressostat, deux versions existent: une avec les orifices 
d’entrée et de sortie (IN et OUT) en technopolymère (version T) et une avec les inserts métalliques taraudés (version N). Les cuves en 
polycarbonate transparent (PC), sont dotées en série de protection contre les coups de bélier, dont l’assemblage avec le corps par un dispositif 
cranté rapide à baïonnette et muni d’un poussoir de sécurité. Le filtre est prévu avec trois seuil de filtration (5 µm, 20 µm et 50 µm) et doté en série 
d’un robinet pour purger les condensats, et prédisposé pour fonctionner en manuel ou en semi automat. Le régulateur est conçu avec une 
membrane à bords roulés et faible hystérésis, le système est à compensation et est équipé d’un manomètre intégré (0 à 12 bar). Il y a 4 plages de 
réglages de 0 à 12 bar et la poignée de régulation est verrouillable en position par la pression. Pour cette taille il y a un régulateur prévu pour être 
monté en batterie avec un maximum de 6 régulateurs. Le lubrificateur est basé, pour son fonctionnement, sur le principe de Venturi et la 
régulation de la quantité d’huile est  obtenue par la vis de régulation placée sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux de 
lubrifiant est facilement visible et contrôlable. Le tube d’alimentation de l’huile est muni de série d’un filtre fritté pour éviter que les éventuelles 
impuretés présentes dans l’huile soient aspirées dans le circuit aval. La vanne de coupure est disponible soit à commande manuelle ou électro 
pneumatique, les deux versions sont munies d’un orifice taraudé pour la mise à l’échappement du circuit aval. Pour la version manuelle, en 
position fermée, on peut insérer jusqu’à trois cadenas pour empêcher la mise en pression de l’équipement sans autorisation, empêchant de 
possibles dommages ou accidents. Le version à commande électro pneumatique est prévue également avec le pilote électrique de 15 mm. Le 
démarreur progressif permet la mise en pression en douceur de l’implantation pneumatique en évitant des coups de bélier qui peuvent 
occasionner des dommages au circuit aval. Le temps de remplissage du circuit aval est réglable au moyen du régulateur de débit incorporé et 
atteindre le pression maxi dès que le circuit est rempli à 50% environ de la pression d’entrée. 
Le pressostat peut être taré de 2 à 10 bar et la prise d’aircomplète les éléments disponibles.
L’assemblage des éléments entre eux est fait au moyen de brides d’assemblage rapide en technopolymère qui, selon la référence, permet de 
fixer le groupe de traitement d’air sur une paroi. Cette solution permet le remplacement d’un élément, quelque soit sa position, sans devoir 
démonter l’ensemble du groupe de son point d’installation.
Pour compléter la gamme il y a l’équerre de fixation ainsi que les manomètres standards avec différentes plages de pression.

Caracteristiques de construction et de fonctionnement

Série Airplus Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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3.1533.152

Installer le groupe ou l'élément solo le plus près le possible du point d’utilisation. Respecter le sens du flux en suivant les indications, inscriptions IN 
et OUT indiquées sur les corps des modules solo à proximité des orifices taraudés. Positionner les éléments munis de cuve en position Vertical en 
maintenant la cuve orientée vers le bas. La fixation sur une paroi des groupes complets ou des éléments solo est possible grâce à des brides 
d’assemblage rapide, en technopolymère type Y ou bien seulement pour les régulateurs et filtres régulateurs, grâce à l’équerre à 90° en acier 
galvanisé. Dans ce cas et il faut enlever la poignée de réglage avant de démonter l’écrou de serrage et d’insérer l’équerre. Utiliser les dispositifs 
selon les limites de température et pression indiquées et, pour l'assemblage des raccords, ne pas dépasser le couple de serrage maximum 
conseillé. S'assurer que les caches plastiques de protection soient  soient toujours montés avant de mettre sous pression les dispositifs. Le cache 
de protection a aussi une fonction de blocage des bouchons et support supérieurs et doivent toujours être montés. Pour le filtre et le filtre 
régulateur, le niveau des condensats ne doit jamais dépasser le repère indiqué sur la cuve, et pour la version manuelle et semi automat., la vidange 
peut se faire selon la convenance avec un tube flexible Ø6/4 relié directement à la poignée du robinet d’échappement. Pour le régulateur de 
pression il doit toujours être placé au début, et pour une meilleure précision et sensibilité, il est conseillé d’utiliser un régulateur dont le tarage de la 
pression et le plus près de la pression souhaitée. Pour le lubrificateur, il faut utiliser des huile ou lubrifiant de la classe  FD22 ou Hg32. Vérifier aussi 
bien à l’entrée qu’à la sortie, le débit ne soit pas  inférieur au débit minimum d’amorçage indiqué, valeur sous laquelle l’amorçage de la lubrification 
ne se fait pas. Le réglage de la quantité d’huile se fait grâce à la petite vis position sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux 
d ’huile est facilement contrôlable et visible. La régulation optimale est d’avoir un débit en rapport d’une goutte d’huile pour 300 à 600 litres d’air. Un 
tel rapport sera maintenu de manière proportionnelle au débit utile. Le remplissage de l’huile ne peut se faire seulement sans avoir de pression et 
directement dans la cuve.Cette taille n’est pas pourvue de bouchon de remplissage. La manoeuvre d ’ouverture de la vanne de coupure manuelle 
demande une action double: poussée vers le bas et tourner dans le sens horaire. La fermeture, avec une mise à l’air libre aval de l’ensemble 
pneumatique se fait simplement par une rotation anti horaire de la poignée. Le démarreur progressif règle le temps de remplissage du circuit aval, 
réglage obtenu grâce au limiteur de débit incorporé dans le dispositif. Le démarreur progressif utilisé seul ne permet pas la mise à l’air libre du 
circuit aval. Pour obtenir cette fonction, il est obligatoire de l’accoupler avec une vanne de coupure à commande électrique monté en amont.

Installation et utilisation

Entretien

Couple maximum conseillé pour le serrage des raccords

Pour effectuer les opérations de maintenance qui concernent le remplacement des bouchons ou des supports supérieurs au 
corps, il faut au préalable enlever ensemble les caches en plastiques de protection. Toute tentative de démontage des 
bouchons supérieurs sans avoir démonté ces caches, compromet l’intégralité du bon fonctionnement du dispositif. 

Cuve, support et bouchons sont assemblés au corps au moyen de verrouillage du type baïonnette. Pour le démontage de ces derniers, tourner 
dans le sens horaire jusqu’en butée et ensuite la retirer du corps. Pour le remontage de la cuve, pousser le bouton vert en le maintenant vers le 
bas et la tourner dans le sens anti horaire jusqu’enbutée et ensuite l’enfiler dans le corps. Effectuer le nettoyage de la cuve et des parties 
transparentes avec de l’eau et du détergent ou savon neutre. Ne pas utiliser de solvants agressifs ou de l’alcool. La cartouche filtrant du filtre et 
filtre régulateur, en polyéthylène haute densité (HDPE), peut être régénérée par un lavage ou soufflage. Pour son remplacement, démonter la 
cuve, dévisser le support et remplacer l’élément filtrant par une pièce neuve ou régénérée. Le remplissage de l’huile dans le lubrificateur ne peut 
que se faire sans pression et directement dans la cuve. Il n’y a pas de bouchon de remplissage. Pour remplacer la membrane du régulateur, dès 
que le fonctionnement n’est plus régulier ou s’il y a une perte continue du relieving (échappement de la surpression). Détendre complètement le 
ressort de réglage avant de démonter le support de régulation. Pour les autres opérations de maintenance, vu la complexité du montage et la 
nécessité d’un contrôle spécifique PNEUMAX, il est conseillé de se référer auprès du constructeur.

FILETAGE

G1/8”

G1/4”

G3/8”

G1/2”

Version Technopolymère (T)

4 Nm

9 Nm

16 Nm

22 Nm

Version Métallique (N)

15 Nm

20 Nm

25 Nm

30 Nm

La nouvelle série de traitement d’air AIRPLUS  représente l’évolution naturelle de la série 1700. Elle a été conçu et développé dans un esprit de 
flexibilité, facilité et simplicité d’installation, en tenant compte à l’amélioration des prestations et à l’introduction de solutions technologiques de 
dernières générations. Pour tous les éléments de cette série, hormis la prise d’air sec et le pressostat, deux versions existent: une avec les orifices 
d’entrée et de sortie (IN et OUT) en technopolymère (version T) et une avec les inserts métalliques taraudés (version N). Les cuves en 
polycarbonate transparent (PC), sont dotées en série de protection contre les coups de bélier, dont l’assemblage avec le corps par un dispositif 
cranté rapide à baïonnette et muni d’un poussoir de sécurité. Le filtre est prévu avec trois seuil de filtration (5 µm, 20 µm et 50 µm) et doté en série 
d’un robinet pour purger les condensats, et prédisposé pour fonctionner en manuel ou en semi automat. Le régulateur est conçu avec une 
membrane à bords roulés et faible hystérésis, le système est à compensation et est équipé d’un manomètre intégré (0 à 12 bar). Il y a 4 plages de 
réglages de 0 à 12 bar et la poignée de régulation est verrouillable en position par la pression. Pour cette taille il y a un régulateur prévu pour être 
monté en batterie avec un maximum de 6 régulateurs. Le lubrificateur est basé, pour son fonctionnement, sur le principe de Venturi et la 
régulation de la quantité d’huile est  obtenue par la vis de régulation placée sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) duquel le flux de 
lubrifiant est facilement visible et contrôlable. Le tube d’alimentation de l’huile est muni de série d’un filtre fritté pour éviter que les éventuelles 
impuretés présentes dans l’huile soient aspirées dans le circuit aval. La vanne de coupure est disponible soit à commande manuelle ou électro 
pneumatique, les deux versions sont munies d’un orifice taraudé pour la mise à l’échappement du circuit aval. Pour la version manuelle, en 
position fermée, on peut insérer jusqu’à trois cadenas pour empêcher la mise en pression de l’équipement sans autorisation, empêchant de 
possibles dommages ou accidents. Le version à commande électro pneumatique est prévue également avec le pilote électrique de 15 mm. Le 
démarreur progressif permet la mise en pression en douceur de l’implantation pneumatique en évitant des coups de bélier qui peuvent 
occasionner des dommages au circuit aval. Le temps de remplissage du circuit aval est réglable au moyen du régulateur de débit incorporé et 
atteindre le pression maxi dès que le circuit est rempli à 50% environ de la pression d’entrée. 
Le pressostat peut être taré de 2 à 10 bar et la prise d’aircomplète les éléments disponibles.
L’assemblage des éléments entre eux est fait au moyen de brides d’assemblage rapide en technopolymère qui, selon la référence, permet de 
fixer le groupe de traitement d’air sur une paroi. Cette solution permet le remplacement d’un élément, quelque soit sa position, sans devoir 
démonter l’ensemble du groupe de son point d’installation.
Pour compléter la gamme il y a l’équerre de fixation ainsi que les manomètres standards avec différentes plages de pression.

Caracteristiques de construction et de fonctionnement

Série Airplus Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

E

O

- Elément filtrant coalescent avec seuil de filtration di 0,01 µm.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide

  à baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Efficacité de rétention

avec 0,01µm

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 325

gr. 345

368 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

G1/2" = 22 Nm

Exemple : T173BDA : Filtre avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, efficacité de rétention 99,97%
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Pression d’alimentation (bar)

Pour une filtration plus efficace, nous conseillons le montage 

d'un filtre épurateur de 5µm en amont du filtre. Pour un drain 

efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

99,97%

3.155
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

O

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide a

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé 

  en série ou automatique en option.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 320

gr. 340

5µm - 20µm - 50µm
368 cm

Vertical

G1/2" = 22 Nm

Exemple: T173BFB : Filtre avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, seuil de filtration 20µm
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G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Filtre dépurateur (D)Filtre (F)

3.154

Pour un drain efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm 

minimum.

Conseil d'utilisation

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

OPTIONS

   =  Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

EFFICACITÉ DE RÉTENTION

A = 99,97%

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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V173CDEOz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



0,5 bar

10 bar

C
o

u
rb

e
 d

e
 d

é
b

it

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

E

O

- Elément filtrant coalescent avec seuil de filtration di 0,01 µm.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide

  à baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Efficacité de rétention

avec 0,01µm

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 325

gr. 345

368 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

G1/2" = 22 Nm

Exemple : T173BDA : Filtre avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, efficacité de rétention 99,97%
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Pour une filtration plus efficace, nous conseillons le montage 

d'un filtre épurateur de 5µm en amont du filtre. Pour un drain 

efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

99,97%

3.155

0,5 bar

10 bar
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

O

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide a

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé 

  en série ou automatique en option.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 320

gr. 340

5µm - 20µm - 50µm
368 cm

Vertical

G1/2" = 22 Nm

Exemple: T173BFB : Filtre avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, seuil de filtration 20µm

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Débit (Nl/min)

C
h

u
te

 d
e
 p

re
ss

io
n

 (
b

a
r)

Pression d’alimentation (bar) 2,5 4 6,3

 

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Filtre dépurateur (D)Filtre (F)

3.154

Pour un drain efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm 

minimum.

Conseil d'utilisation

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

OPTIONS

   =  Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

EFFICACITÉ DE RÉTENTION

A = 99,97%

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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V173CDEOz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande - Cartouche filtrante

  coalescente à particule 0,01 µm

  huile résiduelle 0,01 ppm

- Jauge de colmatage

  verte: bon fonctionnement

rouge : cartouche saturée (∆p 0,5 bar)  

  il est recommandé de changer la cartouche.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide a

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats automatique réalisé en série.

Orifices

Débit nominal à 6,3 bar

Efficacité du filtre

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service 

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2"

1100 Nl/min

99,99%

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 440

gr. 460
330 cm

Vertical

Exemple: T173BDBV : taille 3 Filter dépurateur d’huile, avec jauge de colmatage, corps technopolymére, raccordements G1/2"

G1/2" = 22 Nm

V

C

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction

Exemple: T173BDCV : taille 3 dépurateur à haute efficacité avec jauge de colmatage, corps technopolymére, raccordement G1/2"

- Cartouche filtrante

  coalescente à particule 0,01 µm

  huile résiduelle 0,01 ppm

- Jauge de colmatage

  verte: bon fonctionnement

rouge : cartouche saturée (∆p 0,5 bar)  

  il est recommandé de changer la cartouche.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide a

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats automatique réalisé en série

V

C

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

3.157

0,5 bar

10 bar

Filtre dépurateur haute performance (DC)Filtre dépurateur d'huile (DB)

Il est recommandé de monter un filtre 5µ en amont du filtre 

dépurateur d'huile. Pour un drain efficace, utiliser un raccord 

de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation Conseil d'utilisation

Il est recommandé de monter un filtre 5µ en amont du filtre 

dépurateur d'huile. Pour un drain efficace, utiliser un raccord 

de passage 6 mm minimum.Couple maxi de serrage

(avec  insertes taraudee)

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm
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Caractéristiques techniques

Orifices

Débit nominal à 6,3 bar

Efficacité du filtre

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service 

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2"

1800 Nl/min

99,99%

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 640

gr. 660
330 cm

Vertical

G1/2" = 22 Nm

0,5 bar

10 bar

Couple maxi de serrage

(avec  insertes taraudee)

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm
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VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)
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Courbe avec cartouche souillée
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Courbe avec cartouche propre

v173CDBVz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise

v173CDCVz

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande - Cartouche filtrante

  coalescente à particule 0,01 µm

  huile résiduelle 0,01 ppm

- Jauge de colmatage

  verte: bon fonctionnement

rouge : cartouche saturée (∆p 0,5 bar)  

  il est recommandé de changer la cartouche.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide a

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats automatique réalisé en série.

Orifices

Débit nominal à 6,3 bar

Efficacité du filtre

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service 

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2"

1100 Nl/min

99,99%

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 440

gr. 460
330 cm

Vertical

Exemple: T173BDBV : taille 3 Filter dépurateur d’huile, avec jauge de colmatage, corps technopolymére, raccordements G1/2"

G1/2" = 22 Nm

V

C

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction

Exemple: T173BDCV : taille 3 dépurateur à haute efficacité avec jauge de colmatage, corps technopolymére, raccordement G1/2"

- Cartouche filtrante

  coalescente à particule 0,01 µm

  huile résiduelle 0,01 ppm

- Jauge de colmatage

  verte: bon fonctionnement

rouge : cartouche saturée (∆p 0,5 bar)  

  il est recommandé de changer la cartouche.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide a

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats automatique réalisé en série

V

C

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

3.157

0,5 bar

10 bar

Filtre dépurateur haute performance (DC)Filtre dépurateur d'huile (DB)

Il est recommandé de monter un filtre 5µ en amont du filtre 

dépurateur d'huile. Pour un drain efficace, utiliser un raccord 

de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation Conseil d'utilisation

Il est recommandé de monter un filtre 5µ en amont du filtre 

dépurateur d'huile. Pour un drain efficace, utiliser un raccord 

de passage 6 mm minimum.Couple maxi de serrage

(avec  insertes taraudee)

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm
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Caractéristiques techniques

Orifices

Débit nominal à 6,3 bar

Efficacité du filtre

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service 

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2"

1800 Nl/min

99,99%

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 640

gr. 660
330 cm

Vertical

G1/2" = 22 Nm

0,5 bar

10 bar

Couple maxi de serrage

(avec  insertes taraudee)

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm
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VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)
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Courbe avec cartouche propre

Courbe avec cartouche souillée

Courbe avec cartouche propre

Courbe avec cartouche souillée

Courbe avec cartouche propre

v173CDBVz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise

v173CDCVz

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée dès que la pression a atteint

  la valeur de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 360

gr. 380

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" = 4 Nm

G1/2" = 22 Nm

Exemple: T173BRC : Régulateur avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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Caractéristiques de Construction

Référence de commande 

Exemple: T173BDD : taille 3 Filtre charbon, corps technopolymére, raccordements G1/2"

V

C

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve

Filtre charbon (DD)

- Cartouche filtre à particule à charbon actif. Utilisé pour éliminer

  les vapeurs d'huile, hydrocarbure, odeurs et particules

  provenant des circuits d'air comprimé ou de gaz. Résidus d'huile

  jusqu'à <0.003ppm (degré maximum de l'aérosol 0,01ppm).

- Technologie de filtration innovante, haute capacité d'absorption

  à basse pression.

- Cuve transparente en polycarbonate avec protection.

- Montage de la cuve type baïonnette avec bouton de sécurité.

- Purge semi-automatique en version standard.

Caractéristiques techniques

Orifices

Débit nominale a 6,3 bar

Durée de vie de la cartouche

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2"

1100 Nl/min

2000 heur

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 440

gr. 460
330 cm

Vertical

G1/2" = 22 Nm

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm
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PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)
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Conseil d'utilisation

pour garantir la durée de vie du filtre à charbon actif, il est 

impératif d'installer en amont un filtre 5µ suivi d'un filtre 

coalescent. Il est également nécessaire de remplacer la 

cartouche périodiquement.

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

v173CDDz

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée dès que la pression a atteint

  la valeur de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 360

gr. 380

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

G1/8" = 4 Nm

G1/2" = 22 Nm

Exemple: T173BRC : Régulateur avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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Caractéristiques de Construction

Référence de commande 

Exemple: T173BDD : taille 3 Filtre charbon, corps technopolymére, raccordements G1/2"

V

C

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve

Filtre charbon (DD)

- Cartouche filtre à particule à charbon actif. Utilisé pour éliminer

  les vapeurs d'huile, hydrocarbure, odeurs et particules

  provenant des circuits d'air comprimé ou de gaz. Résidus d'huile

  jusqu'à <0.003ppm (degré maximum de l'aérosol 0,01ppm).

- Technologie de filtration innovante, haute capacité d'absorption

  à basse pression.

- Cuve transparente en polycarbonate avec protection.

- Montage de la cuve type baïonnette avec bouton de sécurité.

- Purge semi-automatique en version standard.

Caractéristiques techniques

Orifices

Débit nominale a 6,3 bar

Durée de vie de la cartouche

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2"

1100 Nl/min

2000 heur

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 440

gr. 460
330 cm

Vertical

G1/2" = 22 Nm

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm
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PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)
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Conseil d'utilisation

pour garantir la durée de vie du filtre à charbon actif, il est 

impératif d'installer en amont un filtre 5µ suivi d'un filtre 

coalescent. Il est également nécessaire de remplacer la 

cartouche périodiquement.

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

v173CDDz

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

G

- Filtro - Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité) 

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),    

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu’à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 470

gr. 490

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

Vertical

G1/8" = 4 Nm

G1/2" = 22 Nm

Exemple : T173BEBC : Filtre-régulateur avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, seuil de filtration 20µm, plage de régulation de 0 à 8 bar.

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 370

gr. 390

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : T173BRMC : Régulateur avec manomètre incorporé avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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*6
5 Fixation pour tube de Ø6

V173CESGTOz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

S

G

- Filtro - Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité) 

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),    

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu’à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Prise manomètre

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 470

gr. 490

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

Vertical

G1/8" = 4 Nm

G1/2" = 22 Nm

Exemple : T173BEBC : Filtre-régulateur avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, seuil de filtration 20µm, plage de régulation de 0 à 8 bar.

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 370

gr. 390

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : T173BRMC : Régulateur avec manomètre incorporé avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, plage de réglage de 0 à 8 bar.
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Détail pour la version
cadenassable

T

O

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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* pas de lettre
additionnelle requise
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*6
5 Fixation pour tube de Ø6

V173CESGTOz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V173CRDGTOP

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée dès que la pression a atteint

  la valeur de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 370

gr. 390

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : T173BRPCA : taille 3, Régulateur avec raccordements technopolymère G1/2", plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

g

- Filtro - Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)  

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),  

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé 

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 480

gr. 500

0-2 bar /  0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

Vertical

Exemple: T173BEMBC : Filtre-régulateur avec manomètre incorporé et orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3 et seuil de filtration 20µm
plage de réglage de 0 à 8 bar.

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve

G1/2" = 22 Nm
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Filtre-régulateur avec manomètre intégré (EM)(EW)
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Détail pour la version
cadenassable

T

O

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE R GLAGEÉ

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majore

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Fixation pour tube de Ø6*6
5

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

V173CEDSGTOz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

* pas de lettre
additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V173CRDGTOP

V

C

G

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée dès que la pression a atteint

  la valeur de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 370

gr. 390

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : T173BRPCA : taille 3, Régulateur avec raccordements technopolymère G1/2", plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

g

- Filtro - Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)  

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),  

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé 

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 480

gr. 500

0-2 bar /  0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

Vertical

Exemple: T173BEMBC : Filtre-régulateur avec manomètre incorporé et orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3 et seuil de filtration 20µm
plage de réglage de 0 à 8 bar.

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve

G1/2" = 22 Nm
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Détail pour la version
cadenassable

T

O

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

PLAGE DE R GLAGEÉ

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

F = Fuite d’air +

       relieving majoré

L = Sans relieving

R = Relieving majore

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3
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73
63

70.5
65

G
1

/2
" 

- 
G

3
/8

"

4
0

4
0

7
2

.8
8

0
1

2
7

.2

2
7

9
.9

5
.5

 m
a
x.

M42x1,5

1
6

7
.2

Fixation pour tube de Ø6*6
5

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

V173CEDSGTOz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

* pas de lettre
additionnelle requise
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

SCHÉMAS DE CABLAGE DES CIRCUITS DE SORTIE

- lecture facile par affichage numérique 3 couleurs
- Indication de pression par 4 unités de mesure
- Sortie PNP ou NPN
- Contact N.O. and N.F.
- Non disponible seul, uniquement
  avec Régulateur ou Filtre régulateur

Référence de commande câble

MCH1

MCH2

Connecteur

MCH3

CORRESPONDANCE CABLE 3 FILS

1 : Marron (+)

3 : Blue (-)

4 : Noir (OUT)

CORRESPONDANCE CONNECTEUR M8

1 : (+)

3 : (-)

4 : (OUT)
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CARACTÉRISTIQUES
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

g

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau

- Pressostat en standard

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 480

gr. 500

0-2 bar /  0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

Vertical

Exemple: T173BEPBCA : taille 3, Filtre-régulateur avec raccordements technopolymère G1/2", seuil de filtration 20 µm, plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

D

0,5 bar

10 bar

Filtre régulateur avec pressostat (EP)(EZ)
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Détail pour la version
cadenassable

T

O

P

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN

câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

Plage de réglage

Fluide

Unité de mesure de l’afficheur

Tension d’alimentation

Consommation

Mode d’activation sortie digitale

Temps d’activation

Caractéristiques d’affichage

Tolérance de l’affichage

Degré de protection

Température

Section du câble

Pression d’entrée maxi

Intensité maxi en charge

Type de sortie digitale

Type de contact

0 ÷ 10 bar / 0 ÷ 1MPa

Air filtré et déshumidifié

MPa - kgf/cm² - bar - psi

12 ÷ 24 VDC

≤40mA (sans charge)

point seul - avec hystérésis - plage de valeurs

0.05s - 0.25s - 0.5s - 1s - 2s - 3s (sélection de fonction de transmission)

≤±2% F.S. ± 1 digit

Afficheur numérique double 3 1/2
Indication de l’état de sortie numérique

Trois boutons poussoirs sensitifs

IP 40

0 ÷ 50 °C

15 bar / 1,5 MPa

125 mA

23 x 0,129mm , Ø4 mm, PVC

Normalement Ouverte - Normalement Fermée

NPN - PNP

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
Caractéristiques du pressostat intégré avec afficheur 
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* Encombrement utile pour le démontage de la cuve

V173CEDSGTOPz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

SCHÉMAS DE CABLAGE DES CIRCUITS DE SORTIE

- lecture facile par affichage numérique 3 couleurs
- Indication de pression par 4 unités de mesure
- Sortie PNP ou NPN
- Contact N.O. and N.F.
- Non disponible seul, uniquement
  avec Régulateur ou Filtre régulateur

Référence de commande câble

MCH1

MCH2

Connecteur

MCH3

CORRESPONDANCE CABLE 3 FILS

1 : Marron (+)

3 : Blue (-)

4 : Noir (OUT)

CORRESPONDANCE CONNECTEUR M8

1 : (+)

3 : (-)

4 : (OUT)

4
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CARACTÉRISTIQUES
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

S

g

- Filtre- Régulateur de pression  à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la

  pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau

- Pressostat en standard

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 480

gr. 500

0-2 bar /  0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

Vertical

Exemple: T173BEPBCA : taille 3, Filtre-régulateur avec raccordements technopolymère G1/2", seuil de filtration 20 µm, plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=60 Nl/min

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

D
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Filtre régulateur avec pressostat (EP)(EZ)
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Détail pour la version
cadenassable

T

O

P

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 m. PNP

D = Câble 2 m. NPN

câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

Plage de réglage

Fluide

Unité de mesure de l’afficheur

Tension d’alimentation

Consommation

Mode d’activation sortie digitale

Temps d’activation

Caractéristiques d’affichage

Tolérance de l’affichage

Degré de protection

Température

Section du câble

Pression d’entrée maxi

Intensité maxi en charge

Type de sortie digitale

Type de contact

0 ÷ 10 bar / 0 ÷ 1MPa

Air filtré et déshumidifié

MPa - kgf/cm² - bar - psi

12 ÷ 24 VDC

≤40mA (sans charge)

point seul - avec hystérésis - plage de valeurs

0.05s - 0.25s - 0.5s - 1s - 2s - 3s (sélection de fonction de transmission)

≤±2% F.S. ± 1 digit

Afficheur numérique double 3 1/2
Indication de l’état de sortie numérique

Trois boutons poussoirs sensitifs

IP 40

0 ÷ 50 °C

15 bar / 1,5 MPa

125 mA

23 x 0,129mm , Ø4 mm, PVC

Normalement Ouverte - Normalement Fermée

NPN - PNP

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
Caractéristiques du pressostat intégré avec afficheur 
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* Encombrement utile pour le démontage de la cuve

V173CEDSGTOPz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

o

- Lubrification par brouillard d’huile avec l’orifice de

  passage ayant une section variable en fonction du débit.

- Réglage de la quantité de lubrifiant et voyant de

  visualisation du passage d’huile en polycarbonate (PC).

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Bouchon de remplissage d’huile.

- Possibilité de recharger la cuve d’huile tout en

  maintenant le circuit sous pression.

- Disponible avec un capteur électrique de niveau mini

  N.O. et N.F. prise pour le connecteur.

- Pour le câblage électrique, il faut utiliser les connecteurs

  types C1 - C2 - C3 (Se reporter au chapitre des capteurs)

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 290

gr. 310

1 goutte tous les

300/600 NI

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : T173BL : Lubrificateur avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3.

G1/2" = 22 Nm
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Pression d’alimentation (bar) 2,5 4 6,3

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Lubrificateur (L)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction

V173CVL

V

C

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée:  

  pousser et tourner dans le sens horaire.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit  

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

- La poignée peut être sécurisée au maxi par 3 cadenas.

Exemple: T173BVL : Vanne de coupure avec orifices taraudés en G1/2" dans le corps en Technopolymère, taille 3.

Vanne de coupure (VL)

Installer le plus près possible du point d’utilisation

Ne pas utiliser d’alcool, différents détergents et solvants. 

OPTIONS

A = Min. niveau élec. NO

C = Min. niveau élec. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve

73

63 65

G
1

/2
” 

- 
G

3
/8

”

1
9

1
.4

1
1

1
.4

4
0

1
5

1
.4

*1
2

0
8

0
2

4
.1
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* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Ch.20 G3/8"

Caractéristiques techniques

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

G3/8"

-5°C +50°C

gr. 230

gr. 250

Indifferent

90°

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

G1/2" = 22 Nm

3600 Nl/min.

1500 Nl/min.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Orifice d'échappement

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Angle d’ouverture/fermeture poignée

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit nominal à

échappement à 6 bar avec ∆p=1

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

o

- Lubrification par brouillard d’huile avec l’orifice de

  passage ayant une section variable en fonction du débit.

- Réglage de la quantité de lubrifiant et voyant de

  visualisation du passage d’huile en polycarbonate (PC).

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Bouchon de remplissage d’huile.

- Possibilité de recharger la cuve d’huile tout en

  maintenant le circuit sous pression.

- Disponible avec un capteur électrique de niveau mini

  N.O. et N.F. prise pour le connecteur.

- Pour le câblage électrique, il faut utiliser les connecteurs

  types C1 - C2 - C3 (Se reporter au chapitre des capteurs)

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 290

gr. 310

1 goutte tous les

300/600 NI

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : T173BL : Lubrificateur avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3.

G1/2" = 22 Nm
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Pression d’alimentation (bar) 2,5 4 6,3

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Lubrificateur (L)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction

V173CVL

V

C

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée:  

  pousser et tourner dans le sens horaire.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit  

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

- La poignée peut être sécurisée au maxi par 3 cadenas.

Exemple: T173BVL : Vanne de coupure avec orifices taraudés en G1/2" dans le corps en Technopolymère, taille 3.

Vanne de coupure (VL)

Installer le plus près possible du point d’utilisation

Ne pas utiliser d’alcool, différents détergents et solvants. 

OPTIONS

A = Min. niveau élec. NO

C = Min. niveau élec. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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OPTIONS DE LA CUVE
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N = Cuve nylon
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Caractéristiques techniques

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

G3/8"

-5°C +50°C

gr. 230

gr. 250

Indifferent

90°

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

G1/2" = 22 Nm

3600 Nl/min.

1500 Nl/min.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Orifice d'échappement

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Angle d’ouverture/fermeture poignée

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1

Débit nominal à

échappement à 6 bar avec ∆p=1
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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V

C

-  Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

- Le modèle est équipé avec des pilotes 15 mm, utiliser les

  électrovannes de la série : N33_0A et N33_0E (1 Watt).

G 3/8” - G 1/2”

G 3/8”

-5°C ÷ +50°C

gr. 290

gr. 310

Indifférent

2,5 bar

10 bar

G3/8" = 30 Nm

G1/2" = 25 Nm

3600 Nl/min.

G1/2" = 22 Nm

1500 Nl/min.

Exemple : T173BVEB2 : Vanne de coupure à commande électrique avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, sans bobine mais avec la mécanique M2.

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Orifices alimentation et utilisation

Orifice d'échappement

Température

Poids avec taraudages Technopolymère

Poids avec les inserts taraudés

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec taraudages et technopolymère)

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec les inserts taraudés)

Débit nominal a 6 bar

avec ∆p=1

Référence de commande

Débit nominal à

échappement à 6 bar avec ∆p=1

A

Vanne de coupure à commande électrique (VE)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

- Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit  

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

Orifices

Orifice d'échappement

Orifices de pilotage

Température

Poids avec taraudages Technopolymère

Poids avec les inserts taraudés

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec taraudages et technopolymère)

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec les inserts taraudés)

Débit nominal a 6 bar

avec p=1∆

Débit nominal à

l'échappement à 6 bar avec ∆p=1

G 3/8” - G 1/2”

G3/8"

G1/8"

-5°C ÷ +50°C

gr. 254

gr. 270

Indifférent

2,5 bar

10 bar

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple: T173BVP : Vanne de coupure pnéumatique avec orifices taraudés en G1/2" dans le corps en Technopolymère, taille 3.

G1/2" = 22 Nm

3600 Nl/min.

1500 Nl/min.

Vanne de coupure pnéumatique (VP)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

         Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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V

C

-  Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

- Le modèle est équipé avec des pilotes 15 mm, utiliser les

  électrovannes de la série : N33_0A et N33_0E (1 Watt).

G 3/8” - G 1/2”

G 3/8”

-5°C ÷ +50°C

gr. 290

gr. 310

Indifférent

2,5 bar

10 bar

G3/8" = 30 Nm

G1/2" = 25 Nm

3600 Nl/min.

G1/2" = 22 Nm

1500 Nl/min.

Exemple : T173BVEB2 : Vanne de coupure à commande électrique avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère, taille 3, sans bobine mais avec la mécanique M2.

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Orifices alimentation et utilisation

Orifice d'échappement

Température

Poids avec taraudages Technopolymère

Poids avec les inserts taraudés

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec taraudages et technopolymère)

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec les inserts taraudés)

Débit nominal a 6 bar

avec ∆p=1

Référence de commande

Débit nominal à

échappement à 6 bar avec ∆p=1

A

Vanne de coupure à commande électrique (VE)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

- Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit  

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

Orifices

Orifice d'échappement

Orifices de pilotage

Température

Poids avec taraudages Technopolymère

Poids avec les inserts taraudés

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec taraudages et technopolymère)

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec les inserts taraudés)

Débit nominal a 6 bar

avec p=1∆

Débit nominal à

l'échappement à 6 bar avec ∆p=1

G 3/8” - G 1/2”

G3/8"

G1/8"

-5°C ÷ +50°C

gr. 254

gr. 270

Indifférent

2,5 bar

10 bar

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple: T173BVP : Vanne de coupure pnéumatique avec orifices taraudés en G1/2" dans le corps en Technopolymère, taille 3.

G1/2" = 22 Nm

3600 Nl/min.

1500 Nl/min.

Vanne de coupure pnéumatique (VP)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

         Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

T173BPP

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Débit du microswitch

Degré de protection

(avec connecteur monté)

Plage de réglage

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Tension Maxi du microswitch

G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 235

1A

2 -10 bar

Indifférent

250 VAC

IP 65

Exemple: T173BPP : Prise pressostat taille 3 avec Orifices G1/2" en Technopolymère

G1/2" = 22 Nm

- Pressostat réglable (de 2 à 10 bar) incorporé dans

  la partie supérieure avec le connecteur électrique monté.

- Orifice taraudé disponible dans la partie inférieure.

- Pour la connexion électrique, utiliser un connecteur taille 15mm

  (plan de pose DIN 43650 forme C).

  Le contact du pressostat peut être normalement fermé ou

  normalement ouvert (contact inverseur).
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Élément pressostat (PP)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

- Réglage du temps de remplissage du circuit

  aval au moyen du régulateur de débit incorporé.

- Fonctionnement en pleine charge dès la pression atteint

   50% de la pression d'alimentation.

Orifices

Pression maxi d'alimentation

Température

Poids avec taraudages Technopolymère

Poids avec les inserts taraudés

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec taraudages et technopolymère)

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec les inserts taraudés)

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Débit nominal à 6 bar

avec Δp=1

Débit du régulateur de débit

incorporé avec la vis complètement ouverte

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 220

gr. 240

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Indifférent

2,5 bar

Exemple: T173BAP : Démarreur progressif taille 3, avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère.

3600 Nl/min.

200 Nl/min.

G1/2" = 22 Nm

Démarreur progressif (AP)

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

T173BPA

-Disponible avec deux orifices taraudés G1/2". Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 151

Indifférent

Exemple : T173BPA : Prise d'air taille 3 avec Orifices G1/2" en Technopolymère

G1/2" = 22 Nm

Prise d’air (PA)

1 = commun
2 = contact N.F.
3 = contact N.O.

Plan de pose pour connecteur
DIN 43650 forme C

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

Attention 
Cette version n'est disponible qu'avec les 
orifices en technopolymère.

Attention 
Cette version n'est disponible qu'avec 
les orifices en technopolymère.

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

T173BPP

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Débit du microswitch

Degré de protection

(avec connecteur monté)

Plage de réglage

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Tension Maxi du microswitch

G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 235

1A

2 -10 bar

Indifférent

250 VAC

IP 65

Exemple: T173BPP : Prise pressostat taille 3 avec Orifices G1/2" en Technopolymère

G1/2" = 22 Nm

- Pressostat réglable (de 2 à 10 bar) incorporé dans

  la partie supérieure avec le connecteur électrique monté.

- Orifice taraudé disponible dans la partie inférieure.

- Pour la connexion électrique, utiliser un connecteur taille 15mm

  (plan de pose DIN 43650 forme C).

  Le contact du pressostat peut être normalement fermé ou

  normalement ouvert (contact inverseur).
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Élément pressostat (PP)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

- Réglage du temps de remplissage du circuit

  aval au moyen du régulateur de débit incorporé.

- Fonctionnement en pleine charge dès la pression atteint

   50% de la pression d'alimentation.

Orifices

Pression maxi d'alimentation

Température

Poids avec taraudages Technopolymère

Poids avec les inserts taraudés

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec taraudages et technopolymère)

Couple maxi. de serrage des raccords

(avec les inserts taraudés)

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Débit nominal à 6 bar

avec Δp=1

Débit du régulateur de débit

incorporé avec la vis complètement ouverte

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 220

gr. 240

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Indifférent

2,5 bar

Exemple: T173BAP : Démarreur progressif taille 3, avec orifices en G1/2" taraudés dans le corps  en Technopolymère.

3600 Nl/min.

200 Nl/min.

G1/2" = 22 Nm

Démarreur progressif (AP)

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

T173BPA

-Disponible avec deux orifices taraudés G1/2". Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 151

Indifférent

Exemple : T173BPA : Prise d'air taille 3 avec Orifices G1/2" en Technopolymère

G1/2" = 22 Nm

Prise d’air (PA)

1 = commun
2 = contact N.F.
3 = contact N.O.

Plan de pose pour connecteur
DIN 43650 forme C

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

Attention 
Cette version n'est disponible qu'avec les 
orifices en technopolymère.

Attention 
Cette version n'est disponible qu'avec 
les orifices en technopolymère.

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre intégré 

et du Lubrificateur reliés entre eux par une bride d’assemblage 

(Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 809

gr. 849

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BHG : Groupe Filtre-Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1/2" dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Groupe assemblé (EM+L) (E+L) (EW+L)
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O

Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

T

D

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

H = manomètre intégré

J = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
Accessoires

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air

8
2

1
1

0
1

3
3

73

6
.5

Ø6.5
6

.5

91
6.8

62

9
5

1
1

8

80

5
.2

5
.2

6.8

Equerre de fixation

Référence de commande

Poids 71 g
- Permet la fixation en paroi du régulateur et filtre régulateur.

T17250

Manomètre

Bride X

Référence de commande

Poids 35 gr.
Exemple : T173X : Bride d’assemblage, taille 3
-Permet l’assemblage rapide de deux modules.

T173X

Bride Y

Référence de commande

Poids 71 gr.
Exemple : T173Y : Bride d’assemblage avec trous de fixation, taille 3.
- Permet le montage rapide de deux modules avec la possibilité de les fixer sur une paroi
- Permet la fixation en paroi d’un seul élément.

T173Y

Référence de commande

17070V.S

E G D

B C

A

DIMENSIONS

A

44

45

B

10

10

C

26

27

D

41

49

E

14

14

G

1/8"

1/8"

Poids gr.

60

80

V

s

VERSIONS

A = Cadrant Ø40

B = Cadrant Ø50

PLAGE

A = Plage 0-4 bar

B = Plage 0-6 bar

C = Plage 0-12 bar

Encombrement pour montage

sur paroi d’un module simple

Bride aluminium Y

Référence de commande

N173Y

Dimensions du montage en

panneau d'un simple élément
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Poids 71 gr.
Exemple : N173Y : bride de fixation aluminium taille 3 avec trous de montage
- utiliser pour assembler 2 éléments et les fixer
- utiliser pour fixer un seul élément

RÉFÉRENCE

17070A

17070B

2
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9
.2

73 73
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- 
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3
/8

”

1
1

0

GV173CTSODz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre intégré 

et du Lubrificateur reliés entre eux par une bride d’assemblage 

(Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 809

gr. 849

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BHG : Groupe Filtre-Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1/2" dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0 1000 2000 3000 4000 5000

Débit (Nl/min)

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Pression d’alimentation 7 bar
Plage de réglage 0-8 bar

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pression (bar)

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (EM+L) (E+L) (EW+L)

S

O

Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

T

D

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

H = manomètre intégré

J = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
Accessoires

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air

8
2

1
1

0
1

3
3

73

6
.5

Ø6.5

6
.5

91
6.8

62

9
5

1
1

8

80

5
.2

5
.2

6.8

Equerre de fixation

Référence de commande

Poids 71 g
- Permet la fixation en paroi du régulateur et filtre régulateur.

T17250

Manomètre

Bride X

Référence de commande

Poids 35 gr.
Exemple : T173X : Bride d’assemblage, taille 3
-Permet l’assemblage rapide de deux modules.

T173X

Bride Y

Référence de commande

Poids 71 gr.
Exemple : T173Y : Bride d’assemblage avec trous de fixation, taille 3.
- Permet le montage rapide de deux modules avec la possibilité de les fixer sur une paroi
- Permet la fixation en paroi d’un seul élément.

T173Y

Référence de commande

17070V.S

E G D

B C

A

DIMENSIONS

A

44

45

B

10

10

C

26

27

D

41

49

E

14

14

G

1/8"

1/8"

Poids gr.

60

80

V

s

VERSIONS

A = Cadrant Ø40

B = Cadrant Ø50

PLAGE

A = Plage 0-4 bar

B = Plage 0-6 bar

C = Plage 0-12 bar

Encombrement pour montage

sur paroi d’un module simple

Bride aluminium Y

Référence de commande

N173Y

Dimensions du montage en

panneau d'un simple élément
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Poids 71 gr.
Exemple : N173Y : bride de fixation aluminium taille 3 avec trous de montage
- utiliser pour assembler 2 éléments et les fixer
- utiliser pour fixer un seul élément

RÉFÉRENCE
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GV173CTSODz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, de la Prise d’air et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 999

gr. 1039

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (EM+PA+L) (E+PA+L) (EW+PA+L)

T

D

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre, du Régulateur avec le manomètre 

intégré et du Lubrificateur reliés entre eux par deux brides 

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1058

gr. 1118

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BKG : Groupe Filtre plus Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1/2" dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (F+RM+L) (F+R+L) (F+RW+L)
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O
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D

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

K = manomètre intégré

T = prise G1/8” pour mano.

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

N = manomètre intégré

P = prise G1/8” pour mano.

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

73 73 73

219

2
7

9
.2

Ø5.2

1
1

0

Ø5.2

6.8

44.5

82.5

1
1

2
6

6
.5 G
1

/2
” 

- 
G

3
/8

”

G1/2"

G1/2"

GV173CTSODz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, de la Prise d’air et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 999

gr. 1039

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (EM+PA+L) (E+PA+L) (EW+PA+L)

T

D

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre, du Régulateur avec le manomètre 

intégré et du Lubrificateur reliés entre eux par deux brides 

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1058

gr. 1118

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BKG : Groupe Filtre plus Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1/2" dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (F+RM+L) (F+R+L) (F+RW+L)

S

O

T

D

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

K = manomètre intégré

T = prise G1/8” pour mano.

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

N = manomètre intégré

P = prise G1/8” pour mano.

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.176 3.177

S

O

C
o

u
rb

e
 d

e
 d

é
b

it

C
a
ra

c
té

ri
st

iq
u

e
 d

e
 r

é
g

u
la

ti
o

n

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé

reliés avec une bride d’assemblage (Y)pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 749

gr. 789

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BVGG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM) (VL+E) (VL+EW)
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, du Pressostat  et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1083

gr. 1123

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BRG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise pressostat, Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (EM+PP+L) (E+PP+L) (EW+PP+L)

T

S

O

D

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

R = manomètre intégré

C = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

TYPOLOGIE

VG = manomètre intégré

VU = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air

73 73 73
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N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

GV173CTSODz

* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé

reliés avec une bride d’assemblage (Y)pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 749

gr. 789

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BVGG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM) (VL+E) (VL+EW)
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre 

intégré, du Pressostat  et du Lubrificateur reliés entre eux par 

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1083

gr. 1123

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BRG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise pressostat, Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de 20µm
et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (EM+PP+L) (E+PP+L) (EW+PP+L)

T

S

O

D

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

R = manomètre intégré

C = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

TYPOLOGIE

VG = manomètre intégré

VU = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre, du Régulateur avec manomètre incorporé et

du Lubrificateur, reliés avec deux brides d’assemblage (Y)pour

être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1308

gr. 1388

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BVKG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre plus Régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil
de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé,

Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y) pour être

fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1078

gr. 1138

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BVHG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de
20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM+L) (VL+E+L) (VL+EW+L)

S

O

T

D

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

TYPOLOGIE

VH = manomètre intégré

VJ = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

VK = manomètre intégré

VT = prise G1/8” pour mano.

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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OPTIONS DE LA CUVE
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre, du Régulateur avec manomètre incorporé et

du Lubrificateur, reliés avec deux brides d’assemblage (Y)pour

être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1308

gr. 1388

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BVKG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre plus Régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil
de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+F+RM+L) (VL+F+R+L) (VL+F+RW+L)
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé,

Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y) pour être

fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar)

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1078

gr. 1138

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BVHG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec un seuil de filtration de
20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM+L) (VL+E+L) (VL+EW+L)

S

O

T

D

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

TYPOLOGIE

VH = manomètre intégré

VJ = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

TYPOLOGIE

VK = manomètre intégré

VT = prise G1/8” pour mano.

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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OPTIONS DE LA CUVE
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N =Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé,

Pressostat et Lubrificateur, reliés avec deux brides

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi au travers des brides

d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1333

gr. 1393

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BVRG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur, Prise pressostat, Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm

Débit (Nl/min)

Débit min. di intervento a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM+PP+L) (VL+E+PP+L) (VL+EW+PP+L)

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pression (bar)

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/minC
o

u
rb

e
 d

e
 d

é
b

it

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1000 2000 3000 4000 5000

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Pression d’alimentation 7 bar
Plage de réglage 0-8 bar

T

D

C
a
ra

c
té

ri
st

iq
u

e
 d

e
 r

é
g

u
la

ti
o

n

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé, Prise

d’air et du Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1249

gr. 1309

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BVNG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Prise d’air plus Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm

Pression d’alimentation 7 bar
Plage de réglage 0-8 bar

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM+PA+L) (VL+E+PA+L) (VL+EW+PA+L)
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Débit Q=138 Nl/min

Débit Q=90 Nl/min

Débit Q=60 Nl/min
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OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VN = manomètre intégré

VP = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VR = manomètre intégré

VC = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé,

Pressostat et Lubrificateur, reliés avec deux brides

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi au travers des brides

d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1333

gr. 1393

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BVRG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur, Prise pressostat, Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm

Débit (Nl/min)

Débit min. di intervento a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM+PP+L) (VL+E+PP+L) (VL+EW+PP+L)
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

V

C
Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé, Prise

d’air et du Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1249

gr. 1309

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
368 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3136 cm

Vertical

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BVNG : Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Prise d’air plus Lubrificateur avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, avec
un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

G1/2" = 22 Nm

Pression d’alimentation 7 bar
Plage de réglage 0-8 bar

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar 100 Nl/min.

Groupe assemblé (VL+EM+PA+L) (VL+E+PA+L) (VL+EW+PA+L)
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OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VN = manomètre intégré

VP = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

TYPOLOGIE

VR = manomètre intégré

VC = prise G1/8” pour mano.

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air

Ø5.2
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Groupe composé d’une Vanne de coupure électrique et d’un

Démarreur progressif relié avec une bride d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression min. d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

10 bar

2.5 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 549

gr. 589

Indifférent

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BSB2 : Groupe Vanne de coupure à commande électrique plus un démarreur progressif avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, sans bobine
mais avec la mécanique M2

G1/2" = 22 Nm

Débit à 6 bar Δp=1 2800 Nl/min.

Groupe assemblé (VE + AP)

A

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

         Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série AirplusTraitement de l’air
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

V

C

Groupe composé d’une Vanne de coupure électrique et d’un

Démarreur progressif relié avec une bride d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression min. d’alimentation

Température

Poids avec taraudages en Technopolymére

Poids avec insertes taraudee

Position de montage

Couple maxi de serrage

(avec taraudages en Technopolymére)

Couple maxi de serrage

(avec insertes taraudee)

G 3/8” - G 1/2”

10 bar

2.5 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 549

gr. 589

Indifférent

G3/8" = 25 Nm

G1/2" = 30 Nm

Exemple : GT173BSB2 : Groupe Vanne de coupure à commande électrique plus un démarreur progressif avec les orifices G1/2" taraudés dans le corps en Technopolymère, taille 3, sans bobine
mais avec la mécanique M2

G1/2" = 22 Nm

Débit à 6 bar Δp=1 2800 Nl/min.

Groupe assemblé (VE + AP)

A

VERSIONS

N = Insert métallique

T = Taraudage Technopoly.

ORIFICES

A = G3/8" (version "N" seulement)

B = G1/2"

C = 1/2 NPT (version "N" seulement)

TENSIONS BOBINE 22mm

B2 = Sans bobine

         Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINES 15mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (2 Watt)

TENSIONS BOBINE 30mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

Série Airplus
Taille 3

Traitement de l’air Série AirplusTraitement de l’air
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



L’ensemble FRL doit être installé le plus près possible de l’utilisation. Respecter la direction du flux et suivre les indications sur les connexions du 
FRL (IN et OUT). Tous les composants doivent être montés verticalement avec la cuve orientée vers le bas. Les FRL peuvent être fixés directement 
sur une paroi avec les trous de 8,5 mm ou avec les brides d’assemblage de typologie "Y". Utiliser les appareils selon les plages de température et 
de pression préconisées et, pour le montage des raccords, ne pas dépasser le couple de serrage maximum conseillé.
Le niveau des condensats dans la cuve des filtres ou des filtres régulateurs ne doit pas dépasser le repère indiqué sur la cuve. Les condensats de 
la purge manuelle/semi-automatique  peuvent être vidangés avec un tube flexible 6/4 mm connecté directement sur le robinet de purge.
Pour une meilleure précision et sensibilité, le régulateur de pression doit être placé au début du groupe de traitement de l’air avec un tarage de 
pression le plus proche possible de la pression d’utilisation souhaitée.
Les lubrificateurs doivent utiliser des huiles de classe FD22 ou HG32, il faut vérifier que le débit ne soit pas inférieur à la valeur minimum 
d’amorçage sans quoi, la lubrification ne s’opérera pas correctement. La quantité d’huile dispensée par le lubrificateur est réglable par une vis de 
réglage sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) au travers de laquelle le flux d’huile est visible et contrôlable. Le réglage optimal 
correspond à une goutte d’huile pour 300 à 600 litres d’air, veuillez noter que le remplissage direct de la cuve ne peut s’effectuer que HORS 
pression. Le lubrificateur peut être toutefois être rempli sous pression grâce à une valve d’échappement permettant la dépressurisation de la 
cuve et le remplissage d’huile dans la cuve.
La manœuvre d’ouverture (ON) de la vanne de coupure manuelle nécessite 2 actions, une première en exerçant une pression vers le bas et une 
seconde en tournant la poignée dans le sens horaire. La fermeture avec mise à l’échappement du circuit aval s’effectue par une rotation anti-
horaire. La vanne de démarrage permet une mise en pression progressive, le temps nécessaire au remplissage est réglable par une vis 
incorporée à l’appareil ; Veuillez noter que la vanne de démarrage progressif seule ne permet pas la mise à l’échappement, pour cette fonction, il 
est nécessaire de l’accoupler à une vanne de coupure (montée en amont).

Instructions de montage et d’utilisation

Pour effectuer les opérations de maintenance qui concernent le remplacement des bouchons ou des supports supérieurs au 
corps, il faut au préalable enlever ensemble les caches en plastiques de protection. Toute tentative de démontage des       
bouchons supérieurs sans avoir démonté ces caches, compromet l’intégralité du bon fonctionnement du dispositif. 

 

Cuve, support et bouchons sont assemblés au corps au moyen de verrouillage du type baïonnette. Pour le démontage de ces derniers, tourner 
dans le sens horaire jusqu’en butée et ensuite la retirer du corps. Pour le remontage de la cuve, pousser le bouton vert en le maintenant vers le 
bas et la tourner dans le sens anti horaire jusqu’enbutée et ensuite l’enfiler dans le corps. Effectuer le nettoyage de la cuve et des parties 
transparentes avec de l’eau et du détergent ou savon neutre. Ne pas utiliser de solvants agressifs ou de l’alcool. La cartouche filtrant du filtre et 
filtre régulateur, en polyéthylène haute densité (HDPE), peut être régénérée par un lavage ou soufflage. Pour son remplacement, démonter la 
cuve, dévisser le support et remplacer l’élément filtrant par une pièce neuve ou régénérée. Le remplissage de l’huile dans le lubrificateur ne peut 
que se faire sans pression et directement dans la cuve. Il n’y a pas de bouchon de remplissage. Pour remplacer la membrane du régulateur, dès 
que le fonctionnement n’est plus régulier ou s’il y a une perte continue du relieving (échappement de la surpression). Détendre complètement le 
ressort de réglage avant de démonter le support de régulation. Pour les autres opérations de maintenance, vu la complexité du montage et la 
nécessité d’un contrôle spécifique PNEUMAX, il est conseillé de se référer auprès du constructeur.

Entretien

La nouvelle série de traitement d’air AIRPLUS représente l’évolution naturelle de la série 1700.
Elle a été conçu et développé dans un esprit de flexibilité, facilité et simplicité d’installation, en tenant compte à l’amélioration des prestations et à 
l’introduction de solutions technologiques de dernières générations. Pour tous les éléments de cette série, hormis la prise d’air sec et le 
pressostat, deux versions existent: une avec les orifices d’entrée et de sortie (IN et OUT) en technopolymère (version T) et une avec les inserts 
métalliques taraudés (version N). Les cuves en polycarbonate transparent (PC), sont dotées en série de protection contre les coups de bélier, 
dont l’assemblage avec le corps par un dispositif cranté rapide à baïonnette et muni d’un poussoir de sécurité. Le filtre est prévu avec trois seuil 
de filtration (5 µm, 20 µm et 50 µm) et doté en série d’un robinet pour purger les condensats, et prédisposé pour fonctionner en manuel ou en semi 
automat. Le régulateur est conçu avec une membrane à bords roulés et faible hystérésis, le système est à compensation et est équipé d’un 
manomètre intégré (0 à 12 bar). Il y a 4 plages de réglages de 0 à 12 bar et la poignée de régulation est verrouillable en position par la pression. 
Pour cette taille il y a un régulateur prévu pour être monté en batterie avec un maximum de 6 régulateurs. Le lubrificateur est basé, pour son 
fonctionnement, sur le principe de Venturi et la régulation de la quantité d’huile est  obtenue par la vis de régulation placée sur la coupelle en 
polycarbonate transparent (PC) duquel le flux de lubrifiant est facilement visible et contrôlable. Le tube d’alimentation de l’huile est muni de série 
d’un filtre fritté pour éviter que les éventuelles impuretés présentes dans l’huile soient aspirées dans le circuit aval. La vanne de coupure est 
disponible soit à commande manuelle ou électro pneumatique, les deux versions sont munies d’un orifice taraudé pour la mise à l’échappement 
du circuit aval. Pour la version manuelle, en position fermée, on peut insérer jusqu’à trois cadenas pour empêcher la mise en pression de 
l’équipement sans autorisation, empêchant de possibles dommages ou accidents. Le version à commande électro pneumatique est prévue 
également avec le pilote électrique de 15 mm. Le démarreur progressif permet la mise en pression en douceur de l’implantation pneumatique en 
évitant des coups de bélier qui peuvent occasionner des dommages au circuit aval. Le temps de remplissage du circuit aval est réglable au 
moyen du régulateur de débit incorporé et atteindre le pression maxi dès que le circuit est rempli à 50% environ de la pression d’entrée. 
Le pressostat peut être taré de 2 à 10 bar et la prise d’aircomplète les éléments disponibles.
L’assemblage des éléments entre eux est fait au moyen de brides d’assemblage rapide en technopolymère qui, selon la référence, permet de 
fixer le groupe de traitement d’air sur une paroi. Cette solution permet le remplacement d’un élément, quelque soit sa position, sans devoir 
démonter l’ensemble du groupe de son point d’installation.
Pour compléter la gamme il y a l’équerre de fixation ainsi que les manomètres standards avec différentes plages de pression.

Caractéristiques de Construction  e funzionali

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4

3.1853.184
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



L’ensemble FRL doit être installé le plus près possible de l’utilisation. Respecter la direction du flux et suivre les indications sur les connexions du 
FRL (IN et OUT). Tous les composants doivent être montés verticalement avec la cuve orientée vers le bas. Les FRL peuvent être fixés directement 
sur une paroi avec les trous de 8,5 mm ou avec les brides d’assemblage de typologie "Y". Utiliser les appareils selon les plages de température et 
de pression préconisées et, pour le montage des raccords, ne pas dépasser le couple de serrage maximum conseillé.
Le niveau des condensats dans la cuve des filtres ou des filtres régulateurs ne doit pas dépasser le repère indiqué sur la cuve. Les condensats de 
la purge manuelle/semi-automatique  peuvent être vidangés avec un tube flexible 6/4 mm connecté directement sur le robinet de purge.
Pour une meilleure précision et sensibilité, le régulateur de pression doit être placé au début du groupe de traitement de l’air avec un tarage de 
pression le plus proche possible de la pression d’utilisation souhaitée.
Les lubrificateurs doivent utiliser des huiles de classe FD22 ou HG32, il faut vérifier que le débit ne soit pas inférieur à la valeur minimum 
d’amorçage sans quoi, la lubrification ne s’opérera pas correctement. La quantité d’huile dispensée par le lubrificateur est réglable par une vis de 
réglage sur la coupelle en polycarbonate transparent (PC) au travers de laquelle le flux d’huile est visible et contrôlable. Le réglage optimal 
correspond à une goutte d’huile pour 300 à 600 litres d’air, veuillez noter que le remplissage direct de la cuve ne peut s’effectuer que HORS 
pression. Le lubrificateur peut être toutefois être rempli sous pression grâce à une valve d’échappement permettant la dépressurisation de la 
cuve et le remplissage d’huile dans la cuve.
La manœuvre d’ouverture (ON) de la vanne de coupure manuelle nécessite 2 actions, une première en exerçant une pression vers le bas et une 
seconde en tournant la poignée dans le sens horaire. La fermeture avec mise à l’échappement du circuit aval s’effectue par une rotation anti-
horaire. La vanne de démarrage permet une mise en pression progressive, le temps nécessaire au remplissage est réglable par une vis 
incorporée à l’appareil ; Veuillez noter que la vanne de démarrage progressif seule ne permet pas la mise à l’échappement, pour cette fonction, il 
est nécessaire de l’accoupler à une vanne de coupure (montée en amont).

Instructions de montage et d’utilisation

Pour effectuer les opérations de maintenance qui concernent le remplacement des bouchons ou des supports supérieurs au 
corps, il faut au préalable enlever ensemble les caches en plastiques de protection. Toute tentative de démontage des       
bouchons supérieurs sans avoir démonté ces caches, compromet l’intégralité du bon fonctionnement du dispositif. 

 

Cuve, support et bouchons sont assemblés au corps au moyen de verrouillage du type baïonnette. Pour le démontage de ces derniers, tourner 
dans le sens horaire jusqu’en butée et ensuite la retirer du corps. Pour le remontage de la cuve, pousser le bouton vert en le maintenant vers le 
bas et la tourner dans le sens anti horaire jusqu’enbutée et ensuite l’enfiler dans le corps. Effectuer le nettoyage de la cuve et des parties 
transparentes avec de l’eau et du détergent ou savon neutre. Ne pas utiliser de solvants agressifs ou de l’alcool. La cartouche filtrant du filtre et 
filtre régulateur, en polyéthylène haute densité (HDPE), peut être régénérée par un lavage ou soufflage. Pour son remplacement, démonter la 
cuve, dévisser le support et remplacer l’élément filtrant par une pièce neuve ou régénérée. Le remplissage de l’huile dans le lubrificateur ne peut 
que se faire sans pression et directement dans la cuve. Il n’y a pas de bouchon de remplissage. Pour remplacer la membrane du régulateur, dès 
que le fonctionnement n’est plus régulier ou s’il y a une perte continue du relieving (échappement de la surpression). Détendre complètement le 
ressort de réglage avant de démonter le support de régulation. Pour les autres opérations de maintenance, vu la complexité du montage et la 
nécessité d’un contrôle spécifique PNEUMAX, il est conseillé de se référer auprès du constructeur.

Entretien

La nouvelle série de traitement d’air AIRPLUS représente l’évolution naturelle de la série 1700.
Elle a été conçu et développé dans un esprit de flexibilité, facilité et simplicité d’installation, en tenant compte à l’amélioration des prestations et à 
l’introduction de solutions technologiques de dernières générations. Pour tous les éléments de cette série, hormis la prise d’air sec et le 
pressostat, deux versions existent: une avec les orifices d’entrée et de sortie (IN et OUT) en technopolymère (version T) et une avec les inserts 
métalliques taraudés (version N). Les cuves en polycarbonate transparent (PC), sont dotées en série de protection contre les coups de bélier, 
dont l’assemblage avec le corps par un dispositif cranté rapide à baïonnette et muni d’un poussoir de sécurité. Le filtre est prévu avec trois seuil 
de filtration (5 µm, 20 µm et 50 µm) et doté en série d’un robinet pour purger les condensats, et prédisposé pour fonctionner en manuel ou en semi 
automat. Le régulateur est conçu avec une membrane à bords roulés et faible hystérésis, le système est à compensation et est équipé d’un 
manomètre intégré (0 à 12 bar). Il y a 4 plages de réglages de 0 à 12 bar et la poignée de régulation est verrouillable en position par la pression. 
Pour cette taille il y a un régulateur prévu pour être monté en batterie avec un maximum de 6 régulateurs. Le lubrificateur est basé, pour son 
fonctionnement, sur le principe de Venturi et la régulation de la quantité d’huile est  obtenue par la vis de régulation placée sur la coupelle en 
polycarbonate transparent (PC) duquel le flux de lubrifiant est facilement visible et contrôlable. Le tube d’alimentation de l’huile est muni de série 
d’un filtre fritté pour éviter que les éventuelles impuretés présentes dans l’huile soient aspirées dans le circuit aval. La vanne de coupure est 
disponible soit à commande manuelle ou électro pneumatique, les deux versions sont munies d’un orifice taraudé pour la mise à l’échappement 
du circuit aval. Pour la version manuelle, en position fermée, on peut insérer jusqu’à trois cadenas pour empêcher la mise en pression de 
l’équipement sans autorisation, empêchant de possibles dommages ou accidents. Le version à commande électro pneumatique est prévue 
également avec le pilote électrique de 15 mm. Le démarreur progressif permet la mise en pression en douceur de l’implantation pneumatique en 
évitant des coups de bélier qui peuvent occasionner des dommages au circuit aval. Le temps de remplissage du circuit aval est réglable au 
moyen du régulateur de débit incorporé et atteindre le pression maxi dès que le circuit est rempli à 50% environ de la pression d’entrée. 
Le pressostat peut être taré de 2 à 10 bar et la prise d’aircomplète les éléments disponibles.
L’assemblage des éléments entre eux est fait au moyen de brides d’assemblage rapide en technopolymère qui, selon la référence, permet de 
fixer le groupe de traitement d’air sur une paroi. Cette solution permet le remplacement d’un élément, quelque soit sa position, sans devoir 
démonter l’ensemble du groupe de son point d’installation.
Pour compléter la gamme il y a l’équerre de fixation ainsi que les manomètres standards avec différentes plages de pression.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

E

O

EFFICACITÉ DE RÉTENTION

A = 99,97%

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

- Elément filtrant coalescent

  avec seuil de filtration di 0,01 µm

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série

- Montage de la cuve avec dispositif rapide

  à baïonnette et poussoir de sécurité

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids

Efficacité de rétention

avec 0,01µm

Volume maxi des condensats

Position de montage

Vis de fixation en paroi

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1235

390 cm

Vertical

M8

Exemple: N174BDA: Filtre dépurateur taille 4 avec orifices en G1",  99,97%efficacité de rétention

Pour une filtration plus efficace, nous conseillons le montage 

d'un filtre épurateur de 5µm en amont du filtre. Pour un drain 

efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

S

O

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide a

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé 

  en série ou automatique en option.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1155

5µm - 20µm - 50µm
390 cm

Vertical

Exemple: N174BFB: Filtre taille 4 avec orifices en G1", seuil de filtration 20 µm

Filtre dépurateur (D)Filtre (F)

99,97%
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*Encombrement utile pour le démontage de la cuve

N174BFSOz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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N174BDEOz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

Pour un drain efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm 

minimum.

Conseil d'utilisation

M8Vis de fixation en paroi
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Débit Q [dm³/min] (ANR)
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EFFICACITÉ DE DÉBIT MAXIMUM
POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL
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* pas de lettre
additionnelle requise

* pas de lettre
additionnelle requise

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



0,5 bar

10 bar

C
o

u
rb

e
 d

e
 d

é
b

it

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

E

O

EFFICACITÉ DE RÉTENTION

A = 99,97%

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

- Elément filtrant coalescent

  avec seuil de filtration di 0,01 µm

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série

- Montage de la cuve avec dispositif rapide

  à baïonnette et poussoir de sécurité

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids

Efficacité de rétention

avec 0,01µm

Volume maxi des condensats

Position de montage

Vis de fixation en paroi

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1235

390 cm

Vertical

M8

Exemple: N174BDA: Filtre dépurateur taille 4 avec orifices en G1",  99,97%efficacité de rétention

Pour une filtration plus efficace, nous conseillons le montage 

d'un filtre épurateur de 5µm en amont du filtre. Pour un drain 

efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

S

O

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide a

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé 

  en série ou automatique en option.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1155

5µm - 20µm - 50µm
390 cm

Vertical

Exemple: N174BFB: Filtre taille 4 avec orifices en G1", seuil de filtration 20 µm

Filtre dépurateur (D)Filtre (F)

99,97%
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*Encombrement utile pour le démontage de la cuve

N174BFSOz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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N174BDEOz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

Pour un drain efficace, utiliser un raccord de passage 6 mm 

minimum.

Conseil d'utilisation

M8Vis de fixation en paroi
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Débit Q [dm³/min] (ANR)
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EFFICACITÉ DE DÉBIT MAXIMUM
POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL
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* pas de lettre
additionnelle requise

* pas de lettre
additionnelle requise

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande Orifices

Débit nominale a 6,3 bar

Efficacité du filtre

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service 

avec purge automatique

Température

Poids

Volume maxi des condensats

Position de montage

G1”

3000 Nl/min

99,99%

13 bar

-5°C ÷ +50°C

1260 (gr)
390 cm

Vertical

Exemple: N174BDAV: Filter dépurateur d’huile taille 4, avec jauge de colmatage, corps technopolymére, raccordements G1"

0,5 bar

10 bar

Filtre dépurateur d'huile (DAV)

Conseil d'utilisation

Il est recommandé de monter un filtre 5µ en amont du filtre 

dépurateur d'huile. Pour un drain efficace, utiliser un raccord 

de passage 6 mm minimum.

Vis de fixation en paroi M8

3.1893.188
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Caractéristiques de Construction 

Référence de commande 

Exemple: N174BDD: taille 4 Filtre charbon, corps technopolymére, raccordements G1"

Filtre charbon (DD)

- Cartouche filtre à particule à charbon actif. Utilisé pour éliminer

  les vapeurs d'huile, hydrocarbure, odeurs et particules

  provenant des circuits d'air comprimé ou de gaz. Résidus d'huile

  jusqu'à <0.003ppm (degré maximum de l'aérosol 0,01ppm).

- Technologie de filtration innovante, haute capacité d'absorption

  à basse pression.

- Cuve transparente en polycarbonate avec protection.

- Montage de la cuve type baïonnette avec bouton de sécurité.

- Purge semi-automatique en version standard.

Conseil d'utilisation

pour garantir la durée de vie du filtre à charbon actif, il est 

impératif d'installer en amont un filtre 5µ suivi d'un filtre 

coalescent. Il est également nécessaire de remplacer la 

cartouche périodiquement.
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Pression d’alimentation (6,3 bar)
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Pression d’alimentation (2,5 bar)
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Pression d’alimentation (4 bar)
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Pression d’alimentation (6,3 bar)
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Pression d’alimentation (2,5 bar)
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Caractéristiques techniques

Orifices

Débit nominale a 6,3 bar

Durée de vie de la cartouche

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Volume maxi des condensats

Position de montage

G 1”

3000 Nl/min

2000 heur

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1260
390 cm

Vertical

M8Vis de fixation en paroi

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Courbe avec cartouche propre

- Cartouche filtrante coalescente à particule 0,01 µm

  huile résiduelle 0,01 ppm

- Jauge de colmatage

  verte: bon fonctionnement

rouge : cartouche saturée (∆p 0,5 bar)  

  il est recommandé de changer la cartouche.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide a

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats automatique réalisé en série.

N174BDAVz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise

**Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande Orifices

Débit nominale a 6,3 bar

Efficacité du filtre

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service 

avec purge automatique

Température

Poids

Volume maxi des condensats

Position de montage

G1”

3000 Nl/min

99,99%

13 bar

-5°C ÷ +50°C

1260 (gr)
390 cm

Vertical

Exemple: N174BDAV: Filter dépurateur d’huile taille 4, avec jauge de colmatage, corps technopolymére, raccordements G1"

0,5 bar

10 bar

Filtre dépurateur d'huile (DAV)

Conseil d'utilisation

Il est recommandé de monter un filtre 5µ en amont du filtre 

dépurateur d'huile. Pour un drain efficace, utiliser un raccord 

de passage 6 mm minimum.

Vis de fixation en paroi M8
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Caractéristiques de Construction 

Référence de commande 

Exemple: N174BDD: taille 4 Filtre charbon, corps technopolymére, raccordements G1"

Filtre charbon (DD)

- Cartouche filtre à particule à charbon actif. Utilisé pour éliminer

  les vapeurs d'huile, hydrocarbure, odeurs et particules

  provenant des circuits d'air comprimé ou de gaz. Résidus d'huile

  jusqu'à <0.003ppm (degré maximum de l'aérosol 0,01ppm).

- Technologie de filtration innovante, haute capacité d'absorption

  à basse pression.

- Cuve transparente en polycarbonate avec protection.

- Montage de la cuve type baïonnette avec bouton de sécurité.

- Purge semi-automatique en version standard.

Conseil d'utilisation

pour garantir la durée de vie du filtre à charbon actif, il est 

impératif d'installer en amont un filtre 5µ suivi d'un filtre 

coalescent. Il est également nécessaire de remplacer la 

cartouche périodiquement.
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Caractéristiques techniques

Orifices

Débit nominale a 6,3 bar

Durée de vie de la cartouche

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Volume maxi des condensats

Position de montage

G 1”

3000 Nl/min

2000 heur

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1260
390 cm

Vertical

M8Vis de fixation en paroi

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve

85
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connexion G1/8"
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Courbe avec cartouche souillée

Courbe avec cartouche propre

Courbe avec cartouche souillée

Courbe avec cartouche propre

- Cartouche filtrante coalescente à particule 0,01 µm

  huile résiduelle 0,01 ppm

- Jauge de colmatage

  verte: bon fonctionnement

rouge : cartouche saturée (∆p 0,5 bar)  

  il est recommandé de changer la cartouche.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide a

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats automatique réalisé en série.

N174BDAVz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise

**Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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N174BDDz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

G

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 1225

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple: N174BRC: G1", Régulateur taille 4 avec orifices en plage de réglage de 0 à 8 bar.

Régulateur (R)

1
9

,3

31,7

Ø
1

9

Détail pour la version
cadenassable

Vis de fixation en paroi M8

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

N174BRP

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Système à compensation.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante.

Conseil d'utilisation

Orefices

Oricifes de pilotage

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids

Position de montage

Vis de fixation en paroi

G1”

G1/4"

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 1155

Indifférent

M8

Exemple: N174BRP: Régulateur de pression taille 4 avec orifices en G1"

Régulateur de pression pilote (R)
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* pas de lettre
additionnelle requise

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

G

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 1225

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple: N174BRC: G1", Régulateur taille 4 avec orifices en plage de réglage de 0 à 8 bar.

Régulateur (R)

1
9

,3

31,7

Ø
1

9

Détail pour la version
cadenassable

Vis de fixation en paroi M8

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

O

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Débit Q [dm³/min] (ANR) 

Pression d’alimentation 10 bar
Plage de réglage 0-8 bar

1

5

4

3

2

7

8

6

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

p
re

ss
io

n
 d

e
 s

o
rt

ie
 (

b
a
r)

1,5

2

2,5

3

0 2 4 6 8 10

P
re

ss
io

n
 a

va
l (

b
a
r)

Pression (bar)

3Q=10% Qmax =1600 dm /min (ANR)

3Q=2% Qmax =320 dm /min (ANR)

C
o

u
rb

e
 d

e
 d

é
b

it

C
a
ra

c
té

ri
st

iq
u

e
 d

e
 r

é
g

u
la

ti
o

n

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

N174BRP

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Système à compensation.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante.

Conseil d'utilisation

Orefices

Oricifes de pilotage

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids

Position de montage

Vis de fixation en paroi

G1”

G1/4"

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 1155

Indifférent

M8

Exemple: N174BRP: Régulateur de pression taille 4 avec orifices en G1"

Régulateur de pression pilote (R)
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* pas de lettre
additionnelle requise

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

G

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1220

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : N174BRMC :  G1",  Régulateur taille 4 avec manomètre incorporé avec orifices en plage de réglage de 0 à 8 bar.

D
DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

Régulateur avec manomètre intégré (RM)(RW)

1
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Détail pour la version
cadenassable

M8Vis de fixation en paroi

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Système à compensation.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante.

Conseil d'utilisation

Orifices

Oricifes de pilotage

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids

Position de montage

Vis de fixation en paroi

G1”

G1/4"

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 1150

Indifférent

M8

Exemple: N174BRMP : Régulateur de pression pilote taille 4 avec manomètre incorporé avec orifices en G1".

Régulateur de pression pilote avec manomètre integré (RM) (RW)

D
DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche
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* pas de lettre
additionnelle requise

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

G

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée

  dès que la pression a atteint la valeur

  de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1220

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : N174BRMC :  G1",  Régulateur taille 4 avec manomètre incorporé avec orifices en plage de réglage de 0 à 8 bar.

D
DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

Régulateur avec manomètre intégré (RM)(RW)
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Détail pour la version
cadenassable

M8Vis de fixation en paroi

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Système à compensation.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante.

Conseil d'utilisation

Orifices

Oricifes de pilotage

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids

Position de montage

Vis de fixation en paroi

G1”

G1/4"

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 1150

Indifférent

M8

Exemple: N174BRMP : Régulateur de pression pilote taille 4 avec manomètre incorporé avec orifices en G1".

Régulateur de pression pilote avec manomètre integré (RM) (RW)

D
DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche
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additionnelle requise

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

S

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

G

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Filtro - Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité) 

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),    

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression 

  jusqu’à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Prise manomètre

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 1450

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

Vertical

Exemple : N174BEBC : G1", avec 20 µm, Filtre-régulateur taille 4 avec orifices en seuil de filtration plage de régulation de 0 à 8 bar.

0,5 bar

10 bar

Filtre-régulateur (E)

1
9

,3

31,7

Ø
1

9

Détail pour la version
cadenassable

Vis de fixation en paroi M8

T
TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

O
OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

S

g

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Filtro - Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)  

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),  

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé 

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en phase 

montante. Pour une meilleure sensibilité, nous conseillons 

d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la plus proche 

de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, utiliser un 

raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1440

0-2 bar /  0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

Vertical

Exemple: N174BEMBC : G1", Filtre-régulateur taille 4 avec manomètre incorporé et orifices en seuil de filtration 20µm, plage de réglage de 0 à 8 bar.

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve

D
DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

0,5 bar

10 bar

Filtre-régulateur avec manomètre intégré (EM)(EW)
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Détail pour la version
cadenassable

Vis de fixation en paroi M8

T
TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

O
OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve *1
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

S

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

G

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Filtro - Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité) 

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),    

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression 

  jusqu’à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Prise manomètre

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 1450

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

Vertical

Exemple : N174BEBC : G1", avec 20 µm, Filtre-régulateur taille 4 avec orifices en seuil de filtration plage de régulation de 0 à 8 bar.

0,5 bar

10 bar

Filtre-régulateur (E)
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Détail pour la version
cadenassable

Vis de fixation en paroi M8

T
TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

O
OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

S

g

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Filtro - Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)  

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),  

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé 

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

  0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en phase 

montante. Pour une meilleure sensibilité, nous conseillons 

d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la plus proche 

de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, utiliser un 

raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1440

0-2 bar /  0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

Vertical

Exemple: N174BEMBC : G1", Filtre-régulateur taille 4 avec manomètre incorporé et orifices en seuil de filtration 20µm, plage de réglage de 0 à 8 bar.

* Encombrement utile pour le démontage de la cuve

D
DIRECTION DU FLUX

M = de gauche à droite

W = de droite à gauche

0,5 bar

10 bar

Filtre-régulateur avec manomètre intégré (EM)(EW)
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Détail pour la version
cadenassable

Vis de fixation en paroi M8

T
TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge automatique

O
OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable
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N174BESGTOz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve *1
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OPTIONS DE LA CUVE
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N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

G

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée dès que la pression a atteint

  la valeur de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

G1”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 1260

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : N174BRPCA : Régulateur taille 4 avec orifices en G1", plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP

D
DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

Régulateur avec pressostat (RP)(RZ)
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Détail pour la version
cadenassable

M8Vis de fixation en paroi

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

O

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 mt. PNP

D = Câble 2 mt. NPN
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Système à compensation.

- Pressostat en standard.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante.

Conseil d'utilisation

Orifices

Orifices de pilotage

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids

Position de montage

G1”

G1/4"

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 1190

Indifférent

Exemple: N174BRPAP : Régulateur de pression pilote taille 4, avec orifices en G1" et pressostat avec connecteur M8 PNP.

Régulateur de pression pilote avec pressostat (RP)(RZ)
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Vis de fixation en paroi M8

D
DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 mt. PNP

D = Câble 2 mt. NPN

P

* pas de lettre
additionnelle requise

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4

85

70

99

 8
7

.5
1

0
7

 1
9

4
.5

 5
.5

 m
a
x.

Ø8.5 Ø8.5

 101.5
88

5
2

.5

 G
1

"2
5

N174BRDGTOP

85

1
0

7

G
1

"

88

70

2
5

99

6
3

,5

1
1

1
1

8

Ø8.5

Ø8.5

G1/4"

101,5

SET

N174BRDPP

33

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

G

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Proposé selon 4 plages de régulation

  de la pression jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée dès que la pression a atteint

  la valeur de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Position de montage

G1”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 1260

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

Indifférent

Exemple : N174BRPCA : Régulateur taille 4 avec orifices en G1", plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP

D
DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

Régulateur avec pressostat (RP)(RZ)
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Détail pour la version
cadenassable

M8Vis de fixation en paroi

T

TYPOLOGIE

   = Standard *

L = Sans relieving

R = Relieving majoré

OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

O

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 mt. PNP

D = Câble 2 mt. NPN

P
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Système à compensation.

- Pressostat en standard.

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante.

Conseil d'utilisation

Orifices

Orifices de pilotage

Pression maxi d’alimentation

Température

Prise manomètre

Poids

Position de montage

G1”

G1/4"

13 bar

-5°C ÷ +50°C

G 1/8”

gr. 1190

Indifférent

Exemple: N174BRPAP : Régulateur de pression pilote taille 4, avec orifices en G1" et pressostat avec connecteur M8 PNP.

Régulateur de pression pilote avec pressostat (RP)(RZ)
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Vis de fixation en paroi M8

D
DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 mt. PNP

D = Câble 2 mt. NPN

P

* pas de lettre
additionnelle requise

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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SCHÉMAS DE CABLAGE DES CIRCUITS DE SORTIE

- lecture facile par affichage numérique 3 couleurs
- Indication de pression par 4 unités de mesure
- Sortie PNP ou NPN
- Contact N.O. and N.F.
- Non disponible seul, uniquement
  avec Régulateur ou Filtre régulateur

Référence de commande câble

MCH1

MCH2

Connecteur

MCH3

CORRESPONDANCE CABLE 3 FILS

1 : Marron (+)

3 : Blue (-)

4 : Noir (OUT)

CORRESPONDANCE CONNECTEUR M8

1 : (+)

3 : (-)

4 : (OUT)

4

31
3

4

1
4

3

CARACTÉRISTIQUES

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 0 ÷ 10 bar / 0 ÷ 1MPa

Air filtré et déshumidifié

MPa - kgf/cm² - bar - psi

12 ÷ 24 VDC

≤40mA (sans charge)

point seul - avec hystérésis - plage de valeurs

0.05s - 0.25s - 0.5s - 1s - 2s - 3s (sélection de fonction de transmission)

≤±2% F.S. ± 1 digital

Afficheur numérique double 3 1/2
Indication de l’état de sortie numérique

Trois boutons poussoirs sensitifs

IP 40

0 ÷ 50 °C

15 bar / 1,5 MPa

125 mA

23 x 0,129mm , Ø4 mm, PVC

Normalement Ouverte - Normalement Fermée

NPN - PNP

Sortie PNP

C
irc

u
it p

rin
c
ip

a
l

DC (+) (Marron)

OUT(Noir)

DC (-) (Blue)

DC
12 ÷ 24V

Sortie NPN

DC (+) (Marron)

DC
12 ÷ 24VOUT(Noir)

DC (-) (Blue)

C
irc

u
it p

rin
c
ip

a
l

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

S

g

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Filtre- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression

  jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

G1”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 1490

0-2 bar /  0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

Vertical

Exemple: N174BEPBCA : taille 4, Filtre-régulateur avec oricifes en G1", seuil de filtration 20 µm, plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP.

D
DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

0,5 bar

10 bar

Filtre régulateur avec pressostat (EP)(EZ)

1
9

,3

31,7

Ø
1

9

Détail pour la version
cadenassable

Vis de fixation en paroi M8

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 mt. PNP

D = Câble 2 mt. NPN

P

T
TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge Automatique

O
OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation
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Plage de réglage

Fluide

Unité de mesure de l’afficheur

Tension d’alimentation

Consommation

Mode d’activation sortie digitale

Temps d’activation

Pression d’entrée maxi

Intensité maxi en charge

Type de sortie digitale

Type de contact

Caractéristiques d’affichage

Tolérance de l’affichage

Degré de protection

Température

Section du câble

câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’air
Caractéristiques du pressostat intégré avec afficheur

Traitement de l’airSérie Airplus
Taille 4

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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3 Fixation pour tube de Ø6

N174BEDSGTOPz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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SCHÉMAS DE CABLAGE DES CIRCUITS DE SORTIE

- lecture facile par affichage numérique 3 couleurs
- Indication de pression par 4 unités de mesure
- Sortie PNP ou NPN
- Contact N.O. and N.F.
- Non disponible seul, uniquement
  avec Régulateur ou Filtre régulateur

Référence de commande câble

MCH1

MCH2

Connecteur

MCH3

CORRESPONDANCE CABLE 3 FILS

1 : Marron (+)

3 : Blue (-)

4 : Noir (OUT)

CORRESPONDANCE CONNECTEUR M8

1 : (+)

3 : (-)

4 : (OUT)

4

31
3

4

1
4

3

CARACTÉRISTIQUES

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 0 ÷ 10 bar / 0 ÷ 1MPa

Air filtré et déshumidifié

MPa - kgf/cm² - bar - psi

12 ÷ 24 VDC

≤40mA (sans charge)

point seul - avec hystérésis - plage de valeurs

0.05s - 0.25s - 0.5s - 1s - 2s - 3s (sélection de fonction de transmission)

≤±2% F.S. ± 1 digital

Afficheur numérique double 3 1/2
Indication de l’état de sortie numérique

Trois boutons poussoirs sensitifs

IP 40

0 ÷ 50 °C

15 bar / 1,5 MPa

125 mA

23 x 0,129mm , Ø4 mm, PVC

Normalement Ouverte - Normalement Fermée

NPN - PNP

Sortie PNP

C
irc

u
it p

rin
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ip
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l

DC (+) (Marron)

OUT(Noir)

DC (-) (Blue)

DC
12 ÷ 24V

Sortie NPN

DC (+) (Marron)

DC
12 ÷ 24VOUT(Noir)

DC (-) (Blue)
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

S

g

SEUIL DE FILTRATION

A = 5 µm

B = 20 µm

C = 50 µm

PLAGE DE RÉGLAGE

A = 0-2 bar

B = 0-4 bar

C = 0-8 bar

D = 0-12 bar

- Filtre- Régulateur de pression à membrane avec

  échappement de la surpression (Relieving).

- Membrane roulée à faible hystérésis.

- Système à compensation.

- Double action filtrante : par centrifugation

  de l'air au travers de l'élément filtrant.

- Élément filtrant en HDPE (polyéthylène de haute densité)

  disponible en 3 seuils de filtration (5µm, 20µm et 50µm),

  remplacé et régénéré par lavage.

- Cuve transparente en polycarbonate (PC) avec

  protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir sécurisé.

- Échappement des condensats semi automatique réalisé

  en série ou automatique en option.

- Proposé selon 4 plages de régulation de la pression

  jusqu'à 12 bar.

- Possibilité de bloquer la poignée en appuyant sur la poignée

  dès la pression atteinte de P2 (pression réglée) désirée.

- Équipé de l'écrou pour un montage en panneau.

- Pressostat en standard.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression minimum de service

avec purge automatique

Pression maximum de service

avec purge automatique

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Position de montage

G1”

13 bar

0°C ÷ +50°C

gr. 1490

0-2 bar /  0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

Vertical

Exemple: N174BEPBCA : taille 4, Filtre-régulateur avec oricifes en G1", seuil de filtration 20 µm, plage de réglage de 0 à 8 bar et pressostat avec connecteur M8 PNP.

D
DIRECTION DU FLUX

P = de gauche à droite

Z = de droite à gauche

0,5 bar

10 bar

Filtre régulateur avec pressostat (EP)(EZ)

1
9

,3

31,7

Ø
1

9

Détail pour la version
cadenassable

Vis de fixation en paroi M8

OPTION PRESSOSTAT

A = Câble 150 mm+M8 PNP

B = Câble 150 mm+M8 NPN

C = Câble 2 mt. PNP

D = Câble 2 mt. NPN

P

T
TYPOLOGIE

   = Standard *

S = Purge Automatique

O
OPTIONS

   = Standard *

K = Version verrouillable

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée. Pour un drain efficace, 

utiliser un raccord de passage 6 mm minimum.

Conseil d'utilisation
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Plage de réglage

Fluide

Unité de mesure de l’afficheur

Tension d’alimentation

Consommation

Mode d’activation sortie digitale

Temps d’activation

Pression d’entrée maxi

Intensité maxi en charge

Type de sortie digitale

Type de contact

Caractéristiques d’affichage

Tolérance de l’affichage

Degré de protection

Température

Section du câble

câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’air
Caractéristiques du pressostat intégré avec afficheur

Traitement de l’airSérie Airplus
Taille 4

*Encombrement utile pour le démontage de la cuve
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3 Fixation pour tube de Ø6

N174BEDSGTOPz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée:  

  pousser et tourner dans le sens horaire.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit  

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

- La poignée peut être sécurisée au maxi par 3 cadenas.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

Angle d’ouverture/fermeture poignée

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1 (de 1 à 2)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1 (de 2 à 3)

Débit nominal à 6 bar

(de 2 à 3)

Vis de fixation en paroi

G1”

10 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1100

Indifférent

90°

 

 

M8

Exemple: N174BVL : Vanne de coupure taille 4 avec orifices taraudés en G1"

315000 dm /min. (ANR)

33600 dm /min. (ANR)

Vanne de coupure (VL)

35000 dm /min. (ANR)

C
o

u
rb

e
 d

e
 d

é
b

it

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

o
OPTIONS

A = Min. niveau élec. NO

C = Min. niveau élec. NF

- Lubrification par brouillard d’huile avec l’orifice de

  passage ayant une section variable en fonction du débit. 

- Réglage de la quantité de lubrifiant et voyant de 

  visualisation du passage d’huile en polycarbonate (PC). 

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Bouchon de remplissage d’huile.

- Possibilité de recharger la cuve d’huile tout en

  maintenant le circuit sous pression.

- Disponible avec un capteur électrique de niveau mini

  NO et NF prise pour le connecteur.

- Pour le câblage électrique, il faut utiliser les connecteurs

  types C1 - C2 - C3 (Se reporter au chapitre des capteurs).

Installer le plus près possible du point d’utilisation

Ne pas utiliser d’alcool, différents détergents et solvants.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 barr

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1025

1 goutte tous les

300/600 NI

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple : N174BL : G1"Lubrificateur taille 4 avec orifices en 

Lubrificateur (L)

Vis de fixation en paroi M8
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Débit Q [dm³/min] (ANR)

Pression d'alimentation (bar)
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Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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*Encombrement utile pour le démontage de la cuve

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2013.200

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

- Vanne 3 voies à clapet à commande manuelle.

- Ouverture de la vanne par une double action de la poignée:  

  pousser et tourner dans le sens horaire.

- Fermeture de la vanne avec mise à l'échappement du circuit  

  aval en actionnant la poignée dans le sens anti horaire.

- La poignée peut être sécurisée au maxi par 3 cadenas.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

Angle d’ouverture/fermeture poignée

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1 (de 1 à 2)

Débit nominal à 6 bar

avec ∆p=1 (de 2 à 3)

Débit nominal à 6 bar

(de 2 à 3)

Vis de fixation en paroi

G1”

10 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1100

Indifférent

90°

 

 

M8

Exemple: N174BVL : Vanne de coupure taille 4 avec orifices taraudés en G1"

315000 dm /min. (ANR)

33600 dm /min. (ANR)

Vanne de coupure (VL)

35000 dm /min. (ANR)
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Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

o
OPTIONS

A = Min. niveau élec. NO

C = Min. niveau élec. NF

- Lubrification par brouillard d’huile avec l’orifice de

  passage ayant une section variable en fonction du débit. 

- Réglage de la quantité de lubrifiant et voyant de 

  visualisation du passage d’huile en polycarbonate (PC). 

- Cuve transparente en polycarbonate (PC)

  avec protection anti choc en série.

- Montage de la cuve avec dispositif rapide à

  baïonnette et poussoir de sécurité.

- Bouchon de remplissage d’huile.

- Possibilité de recharger la cuve d’huile tout en

  maintenant le circuit sous pression.

- Disponible avec un capteur électrique de niveau mini

  NO et NF prise pour le connecteur.

- Pour le câblage électrique, il faut utiliser les connecteurs

  types C1 - C2 - C3 (Se reporter au chapitre des capteurs).

Installer le plus près possible du point d’utilisation

Ne pas utiliser d’alcool, différents détergents et solvants.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 barr

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1025

1 goutte tous les

300/600 NI

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple : N174BL : G1"Lubrificateur taille 4 avec orifices en 

Lubrificateur (L)

Vis de fixation en paroi M8
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Débit Q [dm³/min] (ANR)

Pression d'alimentation (bar)

10

6,3

2,5

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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*Encombrement utile pour le démontage de la cuve

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2033.202

Vanne de coupure à commande électrique (VE)

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande -  Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

- Le modèle est équipé avec des pilotes 15 mm, utiliser les

  électrovannes de la série : N33_0A et N33_0E (1 Watt).

Orifices alimentation et utilisation

Orifice d'échappement

Température

Poids

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Débit nominal à 6 bar

avec p=1 (de 1 à 2)∆

Débit nominal à 6 bar

avec p=1 (de 2 à 3)∆

Débit nominal à 6 bar

(de 2 à 3)

G1”

G1/2”

-5°C ÷ +50°C

gr. 1170

Indifférent

2,5 bar

10 bar

Exemple : N174BVEB2 :  G1"Vanne de coupure à commande électrique taille 4 avec orifices en , sans bobine mais avec la mécanique M2.

315000 dm /min. (ANR)

33600 dm /min. (ANR)

TENSIONS BOBINE 22 mm

B2 = ans bobine Mécanique 

M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

A

TENSIONS BOBINES 15 mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)

TENSIONS BOBINE 30 mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

Vis de fixation en paroi M8

35000 dm /min. (ANR)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

N174BVP

- Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

-  de la vanne avec mise à l'échappement du circuit  Fermeture  

   en actionnant la poignée dans le sens anti horaireaval .

Orifices

Orifice d'échappement

Orifices de pilotage

Température

Poids

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Débit nominal à 6 bar

avec p=1 (da 1 à 2)∆

Débit nominale à 6 bar

avec p=1 (de 2 à 3)∆

Débit nominal à 6 bar

(de 2 à 3)

Vis de fixation en paroi

G1”

G1/2"

G1/8"

-5°C ÷ +50°C

gr. 1.133

Indifférent

2,5 bar

10 bar

M8

Exemple: T174BVP: Vanne de coupure pnéumatique taille 4 avec taraudages en technopolymére et orifices en G1".

Vanne de coupure pnéumatique (VP)

315000 dm /min. (ANR)

33600 dm /min. (ANR)

35000 dm /min. (ANR)

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2033.202

Vanne de coupure à commande électrique (VE)

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande -  Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

- Le modèle est équipé avec des pilotes 15 mm, utiliser les

  électrovannes de la série : N33_0A et N33_0E (1 Watt).

Orifices alimentation et utilisation

Orifice d'échappement

Température

Poids

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Débit nominal à 6 bar

avec p=1 (de 1 à 2)∆

Débit nominal à 6 bar

avec p=1 (de 2 à 3)∆

Débit nominal à 6 bar

(de 2 à 3)

G1”

G1/2”

-5°C ÷ +50°C

gr. 1170

Indifférent

2,5 bar

10 bar

Exemple : N174BVEB2 :  G1"Vanne de coupure à commande électrique taille 4 avec orifices en , sans bobine mais avec la mécanique M2.

315000 dm /min. (ANR)

33600 dm /min. (ANR)

TENSIONS BOBINE 22 mm

B2 = ans bobine Mécanique 

M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

A

TENSIONS BOBINES 15 mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)

TENSIONS BOBINE 30 mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

Vis de fixation en paroi M8

35000 dm /min. (ANR)

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

N174BVP

- Vanne 3 voies à clapet à commande électropneumatique.

-  de la vanne avec mise à l'échappement du circuit  Fermeture  

   en actionnant la poignée dans le sens anti horaireaval .

Orifices

Orifice d'échappement

Orifices de pilotage

Température

Poids

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Pression max. de fonctionnement

Débit nominal à 6 bar

avec p=1 (da 1 à 2)∆

Débit nominale à 6 bar

avec p=1 (de 2 à 3)∆

Débit nominal à 6 bar

(de 2 à 3)

Vis de fixation en paroi

G1”

G1/2"

G1/8"

-5°C ÷ +50°C

gr. 1.133

Indifférent

2,5 bar

10 bar

M8

Exemple: T174BVP: Vanne de coupure pnéumatique taille 4 avec taraudages en technopolymére et orifices en G1".

Vanne de coupure pnéumatique (VP)

315000 dm /min. (ANR)

33600 dm /min. (ANR)

35000 dm /min. (ANR)

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2053.204

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Débit du microswitch

Degré de protection

(avec connecteur monté)

Plage de réglage

Position de montage

Tension Maxi du microswitch

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 800

1A

2 -10 bar

Indifférent

250 VAC

IP 65

Exemple : N174BPP :  G1"Prise pressostat taille 4 avec Orifices

- Pressostat réglable (de 2 à 10 bar) incorporé dans

  la partie supérieure avec le connecteur électrique monté.

- Orifice taraudé disponible dans la partie inférieure.

- Pour la connexion électrique, utiliser un connecteur

  taille 15mm (plan de pose DIN 43650 forme C).

  Le contact du pressostat peut être normalement fermé ou

  normalement ouvert (contact inverseur).

R
a
c
c
o

rd
e
m

e
n

t

Élément pressostat (PP)

Vis de fixation en paroi M8

D
DIRECTION DU FLUX

    = de gauche à droite

W = de droite à gauche

1 = commun
2 = contact N.F.
3 = contact N.O.

Plan de pose pour connecteur
DIN 43650 forme C

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

N174BAPD

- Réglage du temps de remplissage du circuit

  aval au moyen du régulateur de débit incorporé.

- Fonctionnement en pleine charge dès la pression atteint

   50% de la pression d'alimentation.

Orifices

Pression maxi d'alimentation

Température

Poids

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Débit nominal à 6 bar

avec Δp=1

Débit du régulateur de débit

incorporé avec la vis complètement ouverte

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1100

Indifférent

2,5 (bar)

Exemple: N174BAP: G1".Démarreur progressif taille 4 avec orifices en 

315000 dm /min. (ANR)

31000 dm /min. (ANR)

Démarreur progressif (AP)

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande -Disponible avec deux orifices taraudés G1". Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

Vis de fixation en paroi

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 720

Indifférent

M8

Exemple: N174BPA:  G1".Prise d'air taille 4 avec orifices

Prise d’air (PA)

Vis de fixation en paroi M8

D
DIRECTION DU FLUX

    = de gauche à droite

W = de droite à gauche

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2053.204

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Débit du microswitch

Degré de protection

(avec connecteur monté)

Plage de réglage

Position de montage

Tension Maxi du microswitch

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 800

1A

2 -10 bar

Indifférent

250 VAC

IP 65

Exemple : N174BPP :  G1"Prise pressostat taille 4 avec Orifices

- Pressostat réglable (de 2 à 10 bar) incorporé dans

  la partie supérieure avec le connecteur électrique monté.

- Orifice taraudé disponible dans la partie inférieure.

- Pour la connexion électrique, utiliser un connecteur

  taille 15mm (plan de pose DIN 43650 forme C).

  Le contact du pressostat peut être normalement fermé ou

  normalement ouvert (contact inverseur).
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Élément pressostat (PP)

Vis de fixation en paroi M8

D
DIRECTION DU FLUX

    = de gauche à droite

W = de droite à gauche

1 = commun
2 = contact N.F.
3 = contact N.O.

Plan de pose pour connecteur
DIN 43650 forme C

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

N174BAPD

- Réglage du temps de remplissage du circuit

  aval au moyen du régulateur de débit incorporé.

- Fonctionnement en pleine charge dès la pression atteint

   50% de la pression d'alimentation.

Orifices

Pression maxi d'alimentation

Température

Poids

Position de montage

Pression min. de fonctionnement

Débit nominal à 6 bar

avec Δp=1

Débit du régulateur de débit

incorporé avec la vis complètement ouverte

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 1100

Indifférent

2,5 (bar)

Exemple: N174BAP: G1".Démarreur progressif taille 4 avec orifices en 

315000 dm /min. (ANR)

31000 dm /min. (ANR)

Démarreur progressif (AP)

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande -Disponible avec deux orifices taraudés G1". Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

Vis de fixation en paroi

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 720

Indifférent

M8

Exemple: N174BPA:  G1".Prise d'air taille 4 avec orifices

Prise d’air (PA)

Vis de fixation en paroi M8

D
DIRECTION DU FLUX

    = de gauche à droite

W = de droite à gauche

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2073.206

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre intégré 

et du Lubrificateur reliés entre eux par une bride d’assemblage 

(Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume maxi des condensats

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 2585

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BHG: Groupe Filtre-Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1", taille 4, avec un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

H = manomètre intégré

J = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (EM+L) (E+L) (EW+L)

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Vis de fixation en paroi M8

Manomètre

V

s

VERSIONE

A = Cadrant Ø40

B = Cadrant Ø50

PLAGE

A =Plage 0-4 bar

B = Plage 0-6 bar

C = Plage 0-12 bar

Référence de commande

17070V.S

Bride X

Référence de commande

Poids 90 gr.
Exemple : T174X : Bride d’assemblage, taille 4
- Permet l’assemblage rapide de deux modules.

T174X

Bride Y

Référence de commande

Poids 120 gr.
Exemple : T174Y : Bride d’assemblage avec trous de fixation, taille 4.
- Permet le montage rapide de deux modules avec la possibilité de les fixer sur une paroi.
- Permet la fixation en paroi d’un seul élément.

T174Y

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’air

Accessoires

Série Airplus
Taille 4
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DIMENSIONS

RÉFÉRENCE
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* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2073.206

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre intégré 

et du Lubrificateur reliés entre eux par une bride d’assemblage 

(Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume maxi des condensats

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 2585

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BHG: Groupe Filtre-Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1", taille 4, avec un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

H = manomètre intégré

J = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (EM+L) (E+L) (EW+L)

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Vis de fixation en paroi M8

Manomètre

V

s

VERSIONE

A = Cadrant Ø40

B = Cadrant Ø50

PLAGE

A =Plage 0-4 bar

B = Plage 0-6 bar

C = Plage 0-12 bar

Référence de commande

17070V.S

Bride X

Référence de commande

Poids 90 gr.
Exemple : T174X : Bride d’assemblage, taille 4
- Permet l’assemblage rapide de deux modules.

T174X

Bride Y

Référence de commande

Poids 120 gr.
Exemple : T174Y : Bride d’assemblage avec trous de fixation, taille 4.
- Permet le montage rapide de deux modules avec la possibilité de les fixer sur une paroi.
- Permet la fixation en paroi d’un seul élément.

T174Y

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’air

Accessoires

Série Airplus
Taille 4
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DIMENSIONS

RÉFÉRENCE
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* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2093.208

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre, du Régulateur avec le manomètre 

intégré et du Lubrificateur reliés entre eux par deux brides 

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 3425

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple : GN174BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur taille 4 avec les orifices G1", avec un seuil de filtration de 20 µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

K = manomètre intégré

T = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (EM+PA+L) (E+PA+L) (EW+PA+L)

Vis de fixation en paroi M8

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre, du Régulateur avec le manomètre 

intégré et du Lubrificateur reliés entre eux par deux brides 

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 3640

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BKG: Groupe Filtre plus Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1", taille 4, avec un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

K = manomètre intégré

T = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (F+RM+L) (F+R+L) (F+RW+L)

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Vis de fixation en paroi M8

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2093.208

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre, du Régulateur avec le manomètre 

intégré et du Lubrificateur reliés entre eux par deux brides 

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 3425

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple : GN174BNG : Groupe Filtre-régulateur plus Prise d’air, Lubrificateur taille 4 avec les orifices G1", avec un seuil de filtration de 20 µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

K = manomètre intégré

T = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (EM+PA+L) (E+PA+L) (EW+PA+L)

Vis de fixation en paroi M8

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre, du Régulateur avec le manomètre 

intégré et du Lubrificateur reliés entre eux par deux brides 

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 3640

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BKG: Groupe Filtre plus Régulateur, Lubrificateur avec orifices taraudés en G1", taille 4, avec un seuil de filtration de 20µm et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

K = manomètre intégré

T = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (F+RM+L) (F+R+L) (F+RW+L)

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Vis de fixation en paroi M8

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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additionnelle requise
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OPTIONS DE LA CUVE
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N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2113.210

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O
OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé

reliés avec une bride d’assemblage (Y)pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 2660

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical

Exemple : GN174BVGG : G1", seuil de filtration 20 µm Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur taille 4 avec les orifices et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

VG = manomètre intégré

VU = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (VL+EM) (VL+E) (VL+EW)

Vis de fixation en paroi M8

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre

intégré, du Pressostat et du Lubrificateur reliés entre eux par

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 3505

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BRG:  G1", seuil de filtration 20 µm Groupe Filtre-régulateur plus Prise pressostat, Lubrificateur taille 4 avec les orifices et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

R = manomètre intégré

C = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (EM+PP+L) (E+PP+L) (EW+PP+L)

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Vis de fixation en paroi M8

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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OPTIONS DE LA CUVE
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N = Cuve nylon

* pas de lettre
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2113.210

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O
OPTIONS

   = Standard *

S = Purge Automatique

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé

reliés avec une bride d’assemblage (Y)pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 2660

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical

Exemple : GN174BVGG : G1", seuil de filtration 20 µm Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur taille 4 avec les orifices et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

VG = manomètre intégré

VU = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (VL+EM) (VL+E) (VL+EW)

Vis de fixation en paroi M8

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé du Filtre-régulateur avec le manomètre

intégré, du Pressostat et du Lubrificateur reliés entre eux par

deux brides d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 3505

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BRG:  G1", seuil de filtration 20 µm Groupe Filtre-régulateur plus Prise pressostat, Lubrificateur taille 4 avec les orifices et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

R = manomètre intégré

C = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (EM+PP+L) (E+PP+L) (EW+PP+L)

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Vis de fixation en paroi M8

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2133.212

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

         min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

         min. niveau élect. NF

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre, du Régulateur avec manomètre incorporé et

du Lubrificateur, reliés avec deux brides d’assemblage (Y)pour

être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 4830

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BVKG:  G1", seuil de filtration 20 µm Groupe Vanne de coupure plus Filtre plus Régulateur plus Lubrificateur taille 4 avec les orifices et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

VK = manomètre intégré

VT = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (VL+F+RM+L) (VL+F+R+L) (VL+F+RW+L)

Vis de fixation en paroi M8

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé,

Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y) pour être

fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

3805 (gr)

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BVHG: G1", seuil de filtration 20 µm Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Lubrificateur taille 4 avec les orifices et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

VH = manomètre intégré

VJ = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (VL+EM+L) (VL+E+L) (VL+EW+L)

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Vis de fixation en paroi M8

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2133.212

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

         min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

         min. niveau élect. NF

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre, du Régulateur avec manomètre incorporé et

du Lubrificateur, reliés avec deux brides d’assemblage (Y)pour

être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 4830

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BVKG:  G1", seuil de filtration 20 µm Groupe Vanne de coupure plus Filtre plus Régulateur plus Lubrificateur taille 4 avec les orifices et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

VK = manomètre intégré

VT = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (VL+F+RM+L) (VL+F+R+L) (VL+F+RW+L)

Vis de fixation en paroi M8

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-Régulateur avec  manomètre incorporé,

Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y) pour être

fixé à une paroi.

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

3805 (gr)

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BVHG: G1", seuil de filtration 20 µm Groupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Lubrificateur taille 4 avec les orifices et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

VH = manomètre intégré

VJ = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (VL+EM+L) (VL+E+L) (VL+EW+L)

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Vis de fixation en paroi M8

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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OPTIONS DE LA CUVE
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N = Cuve nylon
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



3.2153.214

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec manomètre incorporé,

Pressostat et Lubrificateur, reliés avec deux brides

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi au travers des brides

d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. di intervento a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

4695 (gr)

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BVRG: G1", seuil de filtration 20µmGroupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur, Prise pressostat, Lubrificateur, taille 4, avec les orifices  et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

VR = manomètre intégré

VC = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (VL+EM+PP+L) (VL+E+PP+L) (VL+EW+PP+L)

Vis de fixation en paroi M8

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé, Prise

d’air et du Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 4615

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BVNG:  G1", seuil de filtration 20 µmGroupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Prise d’air plus Lubrificateur taille 4 avec les orifices  et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

VN = manomètre intégré

VP = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (VL+EM+PA+L) (VL+E+PA+L) (VL+EW+PA+L)

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Vis de fixation en paroi M8

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4

 G
1

''

G1/2"

1
4

8

396

99 99

110.5

64

1
7

5
8

7
.5

8
7

.5

8

8
6.5

Ø8.5

6.5
Ø8.5

3
4

9
.5 1

4
8

6.5

Ø8.5

6.5
Ø8.5

 G1''

 G1''

198

10.5

GN174BTSODz

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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3.2153.214

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec manomètre incorporé,

Pressostat et Lubrificateur, reliés avec deux brides

d’assemblage (Y) pour être fixé à une paroi au travers des brides

d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. di intervento a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

4695 (gr)

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BVRG: G1", seuil de filtration 20µmGroupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur, Prise pressostat, Lubrificateur, taille 4, avec les orifices  et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

VR = manomètre intégré

VC = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (VL+EM+PP+L) (VL+E+PP+L) (VL+EW+PP+L)

Vis de fixation en paroi M8

Référence de commande 

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Pour le régulateur, la pression doit toujours être réglée en 

phase montante. Pour une meilleure sensibilité, nous 

conseillons d'utiliser un régulateur dont la pression maxi est la 

plus proche de la pression souhaitée.

Conseil d'utilisation

Groupe composé d’une Vanne de coupure à commande

manuelle, du Filtre-régulateur avec  manomètre incorporé, Prise

d’air et du Lubrificateur reliés avec deux brides d’assemblage (Y)

pour être fixé à une paroi au travers des brides d’assemblage (X).

Manomètre intégré 0-12 bar en standard (pour les plages

0-8 et 0-12 bar) et 0-4 bar (pour les plages 0-2 et 0-4 bar).

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Température

Poids

Plage de réglage

de la pression

Seuil de filtration

Volume maxi des condensats

Valeur indiquée sur la quantité

d’huile

Type d’huile

Volume d’huile dans la cuve

Position de montage

Débit min. d’intervetion a 6,3 bar

G1”

13 bar

-5°C ÷ +50°C

gr. 4615

0-2 bar / 0-4 bar

0-8 bar / 0-12 bar

5 µm - 20 µm - 50 µm
390 cm

1 goutte tous les

300/600 Nl

FD22 - HG32
3360 cm

Vertical
3100 dm /min. (ANR)

Exemple: GN174BVNG:  G1", seuil de filtration 20 µmGroupe Vanne de coupure plus Filtre-régulateur plus Prise d’air plus Lubrificateur taille 4 avec les orifices  et une plage de réglage de 0 à 8 bar.

T
TYPOLOGIE

VN = manomètre intégré

VP = prise G1/8” pour mano.

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Groupe assemblé (VL+EM+PA+L) (VL+E+PA+L) (VL+EW+PA+L)

S

SEUIL DE FILTRATION

PLAGE DE RÉGLAGE

C = 5 µm / 0-8 bar

D = 5 µm / 0-12 bar

G = 20 µm / 0-8 bar

H = 20 µm / 0-12 bar

N = 50 µm / 0-8 bar

P = 50 µm / 0-12 bar

O

OPTIONS

   =   Standard *

A =   Min. niveau élect. NO

C =   Min. niveau élect. NF

S =   Purgeur automatique

SA = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NO

SC = Purgeur automatique +

          min. niveau élect. NF

Vis de fixation en paroi M8

Série Airplus
Taille 4

Traitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon

* pas de lettre
additionnelle requise
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* pas de lettre
additionnelle requise

Z
OPTIONS DE LA CUVE

   = Standard *

N = Cuve nylon
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3.2173.216

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

GN174BSAD

Groupe composé d’une Vanne de coupure électrique et d’un

Démarreur progressif relié avec une bride d’assemblage

(Y) pour être fixé à une paroi.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression min. d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

G1”

10 bar

2,5 (bar)

-5°C ÷ +50°C

gr. 2390

Indifférent

Exemple: GN174BSB2:  G1", Groupe Vanne de coupure à commande électrique plus un démarreur progressi taille 4 avec les orifices sans bobine mais avec la mécanique M2

Groupe assemblé (VE + AP)

TENSIONS BOBINE 22 mm

B2 = Sans bobine

         Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

A

TENSIONS BOBINE 15 mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)

TENSIONS BOBINE 30 mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

Vis de fixation en paroi M8

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Série AirplusTraitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4
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* pas de lettre
additionnelle requise
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3.2173.216

Caractéristiques de Construction Caractéristiques techniques

Référence de commande 

GN174BSAD

Groupe composé d’une Vanne de coupure électrique et d’un

Démarreur progressif relié avec une bride d’assemblage

(Y) pour être fixé à une paroi.

Orifices

Pression maxi d’alimentation

Pression min. d’alimentation

Température

Poids

Position de montage

G1”

10 bar

2,5 (bar)

-5°C ÷ +50°C

gr. 2390

Indifférent

Exemple: GN174BSB2:  G1", Groupe Vanne de coupure à commande électrique plus un démarreur progressi taille 4 avec les orifices sans bobine mais avec la mécanique M2

Groupe assemblé (VE + AP)

TENSIONS BOBINE 22 mm

B2 = Sans bobine

         Mécanique M2

B4 = 12 V DC

B5 = 24 V DC

B6 = 24 V AC (50-60 Hz)

B7 = 110 V AC (50-60 Hz)

B8 = 230 V AC (50-60 Hz)

B9 = 24 V DC (2 Watt)

A

TENSIONS BOBINE 15 mm

A4 = 12 V DC

A5 = 24 V DC

A6 = 24 V AC (50-60 Hz)

A7 = 110 V AC (50-60 Hz)

A8 = 230 V AC (50-60 Hz)

A9 = 24 V DC (1 Watt)

TENSIONS BOBINE 30 mm

C5 = 24 V DC

C6 = 24 V AC (50-60 Hz)

C7 = 110 V AC (50-60 Hz)

C8 = 230 V AC (50-60 Hz)

C9 = 24 V DC (2 Watt)

Vis de fixation en paroi M8

D

DIRECTION DU FLUX

    = Standard *

       (de gauche à droite)

W = de droite à gauche

Série AirplusTraitement de l’airTraitement de l’airSérie Airplus
Taille 4

1
9

6

198

99 99

1
4

8

6.5
Ø8.5

6.5
Ø8.5

G1/2"

108

1
7

5
8

7
.5

8
7

.5

64

 G
1

''

8

8

* pas de lettre
additionnelle requise
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VÉRINS
Microvérins ISO 6432
- Microvérin version spéciale
- Microvérin norme ISO 6432 flasques vissés
- Microvérin norme ISO 6432 "MIR" flasques sertis
- Microvérin norme ISO 6432 "MIR-INOX" flasques sertis
- Version en technopolymère “TECNO-MIR”

Vérins norme CNOMO - CETOP - ISO (Vérins à tirants)
- séries 1303 ÷ 1308

Vérins norme ISO 15552 (Vérins à tirants)
- Série 1315 (Ø250)

Vérins norme ISO 15552
- Vérin tube profilé Série 1319÷1321
- Vérin à tige parallèle et traversante Série 1325-1326-1345-1347
- Vérin norme ISO 15552 - VDMA 24562 antirotation Série 1348÷1350
- Vérin rotatif Série 1330÷1333
- version avec tube profilé ECOPLUS Série 1386 ÷ 1388 / 1396 ÷ 1398
- version avec tube profilé ECOLIGHT Série 1390 ÷ 1392
- Unités de guidage, bloqueur de tige, fixations
- version avec tube profilé ECOFLAT Série 1370 ÷ 1373

Régulateurs de vitesse hydrauliques

Vérins oléo-pneumatiques

Vérins á course brève (compact)

Vérins compacts Europe

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

Vérins compacts ECOMPACT-S

Vérins sans tige

Vérins à câble

Vérins sans tige Ø16

4.1 4.2

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



VÉRINS
Microvérins ISO 6432
- Microvérin version spéciale
- Microvérin norme ISO 6432 flasques vissés
- Microvérin norme ISO 6432 "MIR" flasques sertis
- Microvérin norme ISO 6432 "MIR-INOX" flasques sertis
- Version en technopolymère “TECNO-MIR”

Vérins norme CNOMO - CETOP - ISO (Vérins à tirants)
- séries 1303 ÷ 1308

Vérins norme ISO 15552 (Vérins à tirants)
- Série 1315 (Ø250)

Vérins norme ISO 15552
- Vérin tube profilé Série 1319÷1321
- Vérin à tige parallèle et traversante Série 1325-1326-1345-1347
- Vérin norme ISO 15552 - VDMA 24562 antirotation Série 1348÷1350
- Vérin rotatif Série 1330÷1333
- version avec tube profilé ECOPLUS Série 1386 ÷ 1388 / 1396 ÷ 1398
- version avec tube profilé ECOLIGHT Série 1390 ÷ 1392
- Unités de guidage, bloqueur de tige, fixations
- version avec tube profilé ECOFLAT Série 1370 ÷ 1373

Régulateurs de vitesse hydrauliques

Vérins oléo-pneumatiques

Vérins á course brève (compact)

Vérins compacts Europe

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

Vérins compacts ECOMPACT-S

Vérins sans tige

Vérins à câble

Vérins sans tige Ø16

4.1 4.2

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Série 1200Microvèrin version spéciale

Attention: pour une température de service inférieure à 0°C, il est recommandé d'utiliser de l'air sec.

Généralités

Ces microvérins ne sont pas soumis à une norme, ils sont à simple effet avec ressort avant, avec un Corps fileté 
cylindrique ou hexagonal et une extrémité de tige lisse ou filetée. Ils sont disponibles avec un raccord taraudé 
M5 ou avec un insert raccord instantané.

Caractéristiques de construction 

Corps     laiton nickelé

Tige / piston    acier inox (C43 chromé)

Cartouche guide tige   laiton

Ressort     acier inox

Joint                  NBR 

Caractéristiques techniques

Fluide     air filtré et lubrifié

Pression     min. 3 bar  - max. 7 bar 

Température     min. -5°C  - max +70°C

4.44.3

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Série 1200Microvèrin version spéciale

Attention: pour une température de service inférieure à 0°C, il est recommandé d'utiliser de l'air sec.

Généralités

Ces microvérins ne sont pas soumis à une norme, ils sont à simple effet avec ressort avant, avec un Corps fileté 
cylindrique ou hexagonal et une extrémité de tige lisse ou filetée. Ils sont disponibles avec un raccord taraudé 
M5 ou avec un insert raccord instantané.

Caractéristiques de construction 

Corps     laiton nickelé

Tige / piston    acier inox (C43 chromé)

Cartouche guide tige   laiton

Ressort     acier inox

Joint                  NBR 

Caractéristiques techniques

Fluide     air filtré et lubrifié

Pression     min. 3 bar  - max. 7 bar 

Température     min. -5°C  - max +70°C

4.44.3

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Série 1200

Alésage course A ØB B C D E Es. F Es. G H ØI L M
6 5 M10x1 Ø3 M3x0.5 27,5 18,5 9 9 12 3 Ø8,5 6 7
6 10 M10x1 Ø3 M3x0.5 34,5 25,5 9 9 12 3 Ø8,5 6 7
6 15 M10x1 Ø3 M3x0.5 41,5 32,5 9 9 12 3 Ø8,5 6 7

10 5 M15x1.5 Ø5 M4x0.7 32,5 20,5 12 13 19 4 Ø12 6 10
10 10 M15x1.5 Ø5 M4x0.7 39 27 12 13 19 4 Ø12 6 10
10 15 M15x1.5 Ø5 M4x0.7 46 34 12 13 19 4 Ø12 6 10
16 5 M22x1.5 Ø6 M5x0.8 37,5 23,5 14 20 27 5 Ø19 7 12
16 10 M22x1.5 Ø6 M5x0.8 43,5 29,5 14 20 27 5 Ø19 7 12
16 15 M22x1.5 Ø6 M5x0.8 50 36 14 20 27 5 Ø19 7 12

Simple effet ressort antérieur

Référence de commande

1273.4.10

D

RACCORD POUR TUBE (T)

C

Ø
B

A

Corps taraudé - simple effet ressort antérieur

Corps fileté, forme hexagonale

Es.5

Es.4

7,5 29,5

50

13

6

6

Ø
3

,4

Ø
5

,5

M
4

x0
,7

M
2

x
0

,4

Microvérin version spéciale Microvérin norme ISO 6432
Flasques vissés

Référence de commande Alésage

6

6

6

8

10

10

10

course

5

10

20

5

3

5

10

B

3

3

3

3

5

5

5

C

5

5

5

6

1

5

12

D

30,5

35,5

49,5

28

44

40

44

T

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

A

M10x1

M10x1

M10x1

M12x1

M15x1,5

M15x1,5

M15x1,5

1213.6.5

1213.6.10

1213.6.20

1213.8.5

1213.10.3

1213.10.5

1213.10.10

1213.Ø.course.C

1213.Ø.course.CF

Référence de commande

Simple effet ressort antérieur

Simple effet ressort antérieur corps fileté

Description

E D

C

LH

d
9

ø
I

Es. F

Es. G

Taraudage M55

Ø
BA BA

Taraudage M5

E D

C

LHM

Es. F

Es. G

d
9

ø
I

Simple effet ressort antérieur

Simple effet ressort antérieur corps fileté

Caractéristiques techniques

Fluide

Press. max.

Température de service

air filtré et lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec piston standard magnétique ou non magnétique

-5°C ÷ +80°C avec piston magnétique FPM

-5°C ÷ +80°C avec piston magnétique HNBR

-5°C ÷ +120°C avec piston non magnétique HNBR

-5°C ÷ +150°C avec piston non magnétique FPM

  Caractéristiques de construction

Flasque

Tube

Tige

Joint

Fixations

Chape

Ressort de rappel

aluminium anodisé

aluminium anodisé (laiton pur les ø 8 et 10)

Standard: NBR compatible huile, joint de tige PUR

(HNBR ou FPM disponible sur demande)

acier traité par cataforèse

acier tropicalisé

acier pour ressort et inox

Série 1200

Piston

piston non magnétique: Ø8 - Ø10: inox / Ø12÷Ø50: C43 chromé

piston magnétique: Ø10÷20: inox / Ø25÷50: C43 chromé

Long. d’amortissement
ø     16   -  20  -  25  -  32  -  40  -  50

mm 15   -  18  -  18  -  18  -  22  -  22

aluminium

Courses standards

Ø8 - Ø10 :

15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 mm

Ø12 - Ø16 :

15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 mm

Ø20 - Ø25 :

15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 mm

Ø32÷Ø50 :

15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 - 450 - 500 mm

Charge minimum et maximum du ressort

Alésage

Charge min. (N)

Charge max (N)

Ø12 ÷ Ø20

10

25

Ø25

10

50

Ø32

20

55

Ø40 - Ø50

40

110

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin..

4.5 4.6

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1200

Alésage course A ØB B C D E Es. F Es. G H ØI L M
6 5 M10x1 Ø3 M3x0.5 27,5 18,5 9 9 12 3 Ø8,5 6 7
6 10 M10x1 Ø3 M3x0.5 34,5 25,5 9 9 12 3 Ø8,5 6 7
6 15 M10x1 Ø3 M3x0.5 41,5 32,5 9 9 12 3 Ø8,5 6 7

10 5 M15x1.5 Ø5 M4x0.7 32,5 20,5 12 13 19 4 Ø12 6 10
10 10 M15x1.5 Ø5 M4x0.7 39 27 12 13 19 4 Ø12 6 10
10 15 M15x1.5 Ø5 M4x0.7 46 34 12 13 19 4 Ø12 6 10
16 5 M22x1.5 Ø6 M5x0.8 37,5 23,5 14 20 27 5 Ø19 7 12
16 10 M22x1.5 Ø6 M5x0.8 43,5 29,5 14 20 27 5 Ø19 7 12
16 15 M22x1.5 Ø6 M5x0.8 50 36 14 20 27 5 Ø19 7 12

Simple effet ressort antérieur

Référence de commande

1273.4.10

D

RACCORD POUR TUBE (T)

C

Ø
B

A

Corps taraudé - simple effet ressort antérieur

Corps fileté, forme hexagonale

Es.5

Es.4

7,5 29,5

50

13

6

6

Ø
3

,4

Ø
5

,5

M
4

x0
,7

M
2

x
0

,4

Microvérin version spéciale Microvérin norme ISO 6432
Flasques vissés

Référence de commande Alésage

6

6

6

8

10

10

10

course

5

10

20

5

3

5

10

B

3

3

3

3

5

5

5

C

5

5

5

6

1

5

12

D

30,5

35,5

49,5

28

44

40

44

T

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

A

M10x1

M10x1

M10x1

M12x1

M15x1,5

M15x1,5

M15x1,5

1213.6.5

1213.6.10

1213.6.20

1213.8.5

1213.10.3

1213.10.5

1213.10.10

1213.Ø.course.C

1213.Ø.course.CF

Référence de commande

Simple effet ressort antérieur

Simple effet ressort antérieur corps fileté

Description

E D

C

LH

d
9

ø
I

Es. F

Es. G

Taraudage M55

Ø
BA BA

Taraudage M5

E D

C

LHM

Es. F

Es. G

d
9

ø
I

Simple effet ressort antérieur

Simple effet ressort antérieur corps fileté

Caractéristiques techniques

Fluide

Press. max.

Température de service

air filtré et lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec piston standard magnétique ou non magnétique

-5°C ÷ +80°C avec piston magnétique FPM

-5°C ÷ +80°C avec piston magnétique HNBR

-5°C ÷ +120°C avec piston non magnétique HNBR

-5°C ÷ +150°C avec piston non magnétique FPM

  Caractéristiques de construction

Flasque

Tube

Tige

Joint

Fixations

Chape

Ressort de rappel

aluminium anodisé

aluminium anodisé (laiton pur les ø 8 et 10)

Standard: NBR compatible huile, joint de tige PUR

(HNBR ou FPM disponible sur demande)

acier traité par cataforèse

acier tropicalisé

acier pour ressort et inox

Série 1200

Piston

piston non magnétique: Ø8 - Ø10: inox / Ø12÷Ø50: C43 chromé

piston magnétique: Ø10÷20: inox / Ø25÷50: C43 chromé

Long. d’amortissement
ø     16   -  20  -  25  -  32  -  40  -  50

mm 15   -  18  -  18  -  18  -  22  -  22

aluminium

Courses standards

Ø8 - Ø10 :

15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 mm

Ø12 - Ø16 :

15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 mm

Ø20 - Ø25 :

15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 mm

Ø32÷Ø50 :

15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 - 450 - 500 mm

Charge minimum et maximum du ressort

Alésage

Charge min. (N)

Charge max (N)

Ø12 ÷ Ø20

10

25

Ø25

10

50

Ø32

20

55

Ø40 - Ø50

40

110

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin..

4.5 4.6

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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KX KY
KW

L3

AM WF

L4 L4 WF+course

Y L10+course

L5+course

L9+2 course

EE

KV

B
E

M
M

K
K

EW

D

EE

Y

L3

AM WF L5+course

XC+course

L1+course

L4 L4

L

L2

MR

C
D

B
E

KV

KX

K
K

M
M

B
E

KY

L10+course

kw

EW

D

EE

Y

L3

AM WF L5+course

XC+course

L1+course

L4 L4

L

L2

MR

C
D

B
E

KV

KX

K
K

E
S

B
E

KY

L10+course

KW

Série 1200 Microvérin norme ISO 6432
Flasque vissés

Cette version est dérivée de l'exécution standard 
1200 et n'est pas normalisée ISO. Elle n'a pas 
d'articulation arrière mâle, a une longueur plus 
petite et l'entrée est en ligne avec l'axe de la tige, 
ou à 90° comme la flasque avant. Pour les 
microvérins simple effet les remarques faites pour 
la version de base 1200 sont valables.

Cette exécution double tige mis à part la tige est 
identique à la version de base 1200 avec les 
fixations préconisées. Cette version ne se réalise 
pas dans les ø 8 et 10 dû à la difficulté d'assurer la 
liaison mécanique piston et tige.

Exécution standard parfaitement conforme à la norme 
ISO du ø 8 au ø 25. Les diamètres 32,40 et 50 ne sont pas 
normalisés mais sont réalisés suivant notre norme. Ils 
sont prévus pour recevoir 3 types de fixations. Pour les 
vérins simples effet la course max. est de 40 mm, au-delà 
de laquelle les encombrements augmentent la longueur 
du microvérin de manière non proportionnelle par 
rapport à la course. (Avec un maximum de 100 mm de 
course).

Série 1200Microvérin norme ISO 6432
Flasque vissés

Référence de commande

1262.Ø.course
1262.Ø.course.A
1262.Ø.course.M
1262.Ø.course.X
1262.Ø.course.E
1262.Ø.course.A.M
1262.Ø.course.A.M.X
1262.Ø.course. . . .T
1262.Ø.course. . . .V

Version tige traversante
Version amorti réglable (à partir du Ø16)
Version piston magnétique (à partir du Ø10)
Version tige inox
Version tige hexagonale anti-rotation (à partir du Ø12)
Version amorti réglable et piston magnétique 
Version amorti réglable et piston magnétique et tige inox
Version avec joints HNBR
Version avec joints FPM

Description

*
*

*Excepté pour la version tige hexagonale

Référence de commande Description

Référence de commande

1260.Ø.course
1271.Ø.course
1272.Ø.course
12– –.Ø.course.A
12– –.Ø.course.M
12– –.Ø.course.X
12– –.Ø.course.A.M
12– –.Ø.course.A.M.X
12– –.Ø.course. . . .T
12– –.Ø.course. . . .V

Version de base
Ver. base ressort avant à partir du Ø12 (max course 40)
Ver. base ressort arrière à partir du Ø12 (max course 40)
Version amorti réglable (à partir du Ø16)
Version piston magnétique (à partir du Ø10)
Version tige inox
Version amorti réglable et piston magnétique
Version amorti réglable piston magnétique et tige inox
Version avec joints en HNBR
Version avec joints en FPM

Description Référence de commande

1260.Ø.course.E
1271.Ø.course.E

1272.Ø.course.E

12– –.Ø.course.E.M
12– –.Ø.course.E.X

Version tige hexagonale anti-rotation (à partir du Ø12)
Version tige hexagonale anti-rotation ressort avant
du Ø12 (course max. 40 mm.)
Version tige hexagonale anti-rotation ressort arrière
du Ø12 (course max. 40 mm.)
Version piston magnétique (à partir du Ø12)
Version tige inox

Description

Les dimensions d'encombrement sont identiques à 
la version de base 1200. Cette version est différente 
par la tige hexagonale au lieu de la tige ronde, ceci 
afin d'empêcher la rotation de la tige. Adapté aux 
applications où la tige sert de guide à l'élément 
raccordé, ce microvérin ne doit pas être utilisé pour 
des fréquences trop élevées et de grandes courses.

Version de base

Version fond tronçonné

Version tige traversante

Version tige hexagonale anti-rotation

D

EE
KW

KYKX

WFAM L6+course
L4

L7

E
E

L8+course

L3 L4

K
K

M
M

B
E

EE

Y
KV

L11

Tableau dimensionnel

Les dimensions avec  sont majorées de 10 mm pour les microvérins à détection magnétique rappel ressort et de 9 mm pour les *
microvérins ø 10 à détection magnétique.

Version fond tronçonné

Alésage
AM (-0,2)
BE
CD (H9)
D (-0,3)
EE
ES
EW (d13)
KK (6g)
KV
KW
KX
KY
L
L1(±1)
L2
L3
L4
L5 (±1)
L6 (±1)
L7
L8 (±1)
L9 (±1,2)
L10 (±1)
L11
MM (f7)
MR (min.)
WF (±1,2)
XC (±1)
Y (±1,2)

8
12

M12x1,25
4

16
M5
-
8

M4x0,7
17
5,5
7
3
6

85
9

11
10
46
48
2

64
78
35
-
4

12
16
64

21,5

10
12

M12x1,25
4

17
M5
-
8

M4x0,7
17
5,5
7
3
6

85
9

11
10
46
48
2

64
78
35
-
4

12
16
64

21,5

12
16

M16x1,5
6

19
M5
6

12
M6x1

22
6

10
4
9

105
14
17
9,5
50
52
2

74
94
40
-
6

16
22
75
27

16
16

M16x1,5
4

24
M5
6

12
M6x1

22
6

10
4
9

111
13
17

10,5
56
58
2

80
100
45
1,5
6

16
22
82

27,5

20
20

M22x1,5
8

28
G1/8"

8
16

M8x1,25
30
7

13
5

12
130
15
18
15
68

70,5
2,5

94,5
116
52
2
8

18
24
95
32

25
22

M22x1,5
8

33
G1/8"

10
16

M10x1,25
30
7

17
6

13
141
15
22
15
69

71,5
2,5

99,5
125
53
2

10
19
28

104
36

32
20

M30x1,5
12
40

G1/8"
12
26

M10x1,25
42
8

17
6

13
139
14
22
15
69

71,5
2,5

99,5
125
53
2

12
22
28

105
36

40
25

M40x1,5
14
48

G1/4"
12
30

M12x1,75
52
9

19
7

16
164
16
25
18
79
82
3

117
149
60
2

14
28
35

123
44,5

50
25

M40x1,5
14
58

G1/4"
12
30

M12x1,75
52
9

19
7

16
167
16
25
18
82
85
3

120
152
63
2

14
28
35

126
44,5

Version tige traversante

Poids
gr.

course 0

chaque 10mm
50
6

55
7

75
5

95
5

170
8

230
11

345
15

570
19

750
21

Version tige hexagonale

Poids
gr.

course 0

chaque 10mm
55
7

60
8

95
7

120
7

220
12

310
17

450
24

760
31

950
33

Poids
gr.

course 0

chaque 10mm
-
-

-
-

85
5

105
6

180
8

250
12

370
16

590
17

760
19

*

*
*

*
*
*

*
TOLÉRANCE DE course jusq'à 100 mm + 1,5 mm; au-delà + 2 mm : .
Poids
gr.

course 0

chaque 10mm
55
6

60
7

80
5

100
5

175
8

240
11

365
15

610
19

790
21

4.7 4.8

1261.Ø.course
1273.Ø.course
1274.Ø.course
12– –.Ø.course.A
12– –.Ø.course.M
12– –.Ø.course.X
12– –.Ø.course.A.M
12– –.Ø.course.A.M.X
12– –.Ø.course. . . .T
12– –.Ø.course. . . .V
12– –.Ø.course. . . .L

Version fond tronçonné
Version fond tronçonné ressort avant à partir du Ø12 (max course 40)

Version fond tronçonné ressort arrière à partir du Ø12 (max course 40)

Version amorti réglable (à partir du Ø16)
Version piston magnétique (à partir du Ø10)
Version tige inox
Version amorti réglable et piston magnétique
Ver. amorti réglable piston magnétique et tige inox
Version avec joints HNBR
Version avec joints FPM
Version alimentation à 90°

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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L
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D
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L
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Série 1200 Microvérin norme ISO 6432
Flasque vissés

Cette version est dérivée de l'exécution standard 
1200 et n'est pas normalisée ISO. Elle n'a pas 
d'articulation arrière mâle, a une longueur plus 
petite et l'entrée est en ligne avec l'axe de la tige, 
ou à 90° comme la flasque avant. Pour les 
microvérins simple effet les remarques faites pour 
la version de base 1200 sont valables.

Cette exécution double tige mis à part la tige est 
identique à la version de base 1200 avec les 
fixations préconisées. Cette version ne se réalise 
pas dans les ø 8 et 10 dû à la difficulté d'assurer la 
liaison mécanique piston et tige.

Exécution standard parfaitement conforme à la norme 
ISO du ø 8 au ø 25. Les diamètres 32,40 et 50 ne sont pas 
normalisés mais sont réalisés suivant notre norme. Ils 
sont prévus pour recevoir 3 types de fixations. Pour les 
vérins simples effet la course max. est de 40 mm, au-delà 
de laquelle les encombrements augmentent la longueur 
du microvérin de manière non proportionnelle par 
rapport à la course. (Avec un maximum de 100 mm de 
course).

Série 1200Microvérin norme ISO 6432
Flasque vissés

Référence de commande

1262.Ø.course
1262.Ø.course.A
1262.Ø.course.M
1262.Ø.course.X
1262.Ø.course.E
1262.Ø.course.A.M
1262.Ø.course.A.M.X
1262.Ø.course. . . .T
1262.Ø.course. . . .V

Version tige traversante
Version amorti réglable (à partir du Ø16)
Version piston magnétique (à partir du Ø10)
Version tige inox
Version tige hexagonale anti-rotation (à partir du Ø12)
Version amorti réglable et piston magnétique 
Version amorti réglable et piston magnétique et tige inox
Version avec joints HNBR
Version avec joints FPM

Description

*
*

*Excepté pour la version tige hexagonale

Référence de commande Description

Référence de commande

1260.Ø.course
1271.Ø.course
1272.Ø.course
12– –.Ø.course.A
12– –.Ø.course.M
12– –.Ø.course.X
12– –.Ø.course.A.M
12– –.Ø.course.A.M.X
12– –.Ø.course. . . .T
12– –.Ø.course. . . .V

Version de base
Ver. base ressort avant à partir du Ø12 (max course 40)
Ver. base ressort arrière à partir du Ø12 (max course 40)
Version amorti réglable (à partir du Ø16)
Version piston magnétique (à partir du Ø10)
Version tige inox
Version amorti réglable et piston magnétique
Version amorti réglable piston magnétique et tige inox
Version avec joints en HNBR
Version avec joints en FPM

Description Référence de commande

1260.Ø.course.E
1271.Ø.course.E

1272.Ø.course.E

12– –.Ø.course.E.M
12– –.Ø.course.E.X

Version tige hexagonale anti-rotation (à partir du Ø12)
Version tige hexagonale anti-rotation ressort avant
du Ø12 (course max. 40 mm.)
Version tige hexagonale anti-rotation ressort arrière
du Ø12 (course max. 40 mm.)
Version piston magnétique (à partir du Ø12)
Version tige inox

Description

Les dimensions d'encombrement sont identiques à 
la version de base 1200. Cette version est différente 
par la tige hexagonale au lieu de la tige ronde, ceci 
afin d'empêcher la rotation de la tige. Adapté aux 
applications où la tige sert de guide à l'élément 
raccordé, ce microvérin ne doit pas être utilisé pour 
des fréquences trop élevées et de grandes courses.

Version de base

Version fond tronçonné

Version tige traversante

Version tige hexagonale anti-rotation

D

EE
KW

KYKX

WFAM L6+course
L4

L7

E
E

L8+course

L3 L4

K
K

M
M

B
E

EE

Y
KV

L11

Tableau dimensionnel

Les dimensions avec  sont majorées de 10 mm pour les microvérins à détection magnétique rappel ressort et de 9 mm pour les *
microvérins ø 10 à détection magnétique.

Version fond tronçonné

Alésage
AM (-0,2)
BE
CD (H9)
D (-0,3)
EE
ES
EW (d13)
KK (6g)
KV
KW
KX
KY
L
L1(±1)
L2
L3
L4
L5 (±1)
L6 (±1)
L7
L8 (±1)
L9 (±1,2)
L10 (±1)
L11
MM (f7)
MR (min.)
WF (±1,2)
XC (±1)
Y (±1,2)

8
12

M12x1,25
4

16
M5
-
8

M4x0,7
17
5,5
7
3
6

85
9

11
10
46
48
2

64
78
35
-
4

12
16
64

21,5

10
12

M12x1,25
4

17
M5
-
8

M4x0,7
17
5,5
7
3
6

85
9

11
10
46
48
2

64
78
35
-
4

12
16
64

21,5

12
16

M16x1,5
6

19
M5
6

12
M6x1

22
6

10
4
9

105
14
17
9,5
50
52
2

74
94
40
-
6

16
22
75
27

16
16

M16x1,5
4

24
M5
6

12
M6x1

22
6

10
4
9

111
13
17

10,5
56
58
2

80
100
45
1,5
6

16
22
82

27,5

20
20

M22x1,5
8

28
G1/8"

8
16

M8x1,25
30
7

13
5

12
130
15
18
15
68

70,5
2,5

94,5
116
52
2
8

18
24
95
32

25
22

M22x1,5
8

33
G1/8"

10
16

M10x1,25
30
7

17
6

13
141
15
22
15
69

71,5
2,5

99,5
125
53
2

10
19
28

104
36

32
20

M30x1,5
12
40

G1/8"
12
26

M10x1,25
42
8

17
6

13
139
14
22
15
69

71,5
2,5

99,5
125
53
2

12
22
28

105
36

40
25

M40x1,5
14
48

G1/4"
12
30

M12x1,75
52
9

19
7

16
164
16
25
18
79
82
3

117
149
60
2

14
28
35

123
44,5

50
25

M40x1,5
14
58

G1/4"
12
30

M12x1,75
52
9

19
7

16
167
16
25
18
82
85
3

120
152
63
2

14
28
35

126
44,5

Version tige traversante

Poids
gr.

course 0

chaque 10mm
50
6

55
7

75
5

95
5

170
8

230
11

345
15

570
19

750
21

Version tige hexagonale

Poids
gr.

course 0

chaque 10mm
55
7

60
8

95
7

120
7

220
12

310
17

450
24

760
31

950
33

Poids
gr.

course 0

chaque 10mm
-
-

-
-

85
5

105
6

180
8

250
12

370
16

590
17

760
19

*

*
*

*
*
*

*
TOLÉRANCE DE course jusq'à 100 mm + 1,5 mm; au-delà + 2 mm : .
Poids
gr.

course 0

chaque 10mm
55
6

60
7

80
5

100
5

175
8

240
11

365
15

610
19

790
21

4.7 4.8

1261.Ø.course
1273.Ø.course
1274.Ø.course
12– –.Ø.course.A
12– –.Ø.course.M
12– –.Ø.course.X
12– –.Ø.course.A.M
12– –.Ø.course.A.M.X
12– –.Ø.course. . . .T
12– –.Ø.course. . . .V
12– –.Ø.course. . . .L

Version fond tronçonné
Version fond tronçonné ressort avant à partir du Ø12 (max course 40)

Version fond tronçonné ressort arrière à partir du Ø12 (max course 40)

Version amorti réglable (à partir du Ø16)
Version piston magnétique (à partir du Ø10)
Version tige inox
Version amorti réglable et piston magnétique
Ver. amorti réglable piston magnétique et tige inox
Version avec joints HNBR
Version avec joints FPM
Version alimentation à 90°

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1200 Microvérin norme ISO 6432 “MIR”
Flasques sertis

4.9

Corses standard

ø 8 et ø 10
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 mm

ø 12 et ø 16
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 mm

ø 20 et ø 25
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 mm

ø 32
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 - 450 - 500 mm

Charge minimum et maximum du ressort:

Alésage

Charge min. (N)

Charge max (N)

Ø8

2.2

4.2

Ø10

2.2

4.2

Ø12

4

8.7

Ø16

7.5

21

Ø20

11

22

Ø25

16.5

30.7

Ø32

23

52.5

Flasque

Tube

Tige

Piston

Joints

aluminium anodisé

inox AISI 304

inox

laiton (ø8-10-12) aluminium (ø16-20-25)

Fixations

Chape

Ressort pour simple effet

Long. d’amortissement

Standard: NBR compatible huile, joint de tige PUR
(HNBR ou FPM disponible sur demande)

acier traité par cataforèse

acier tropicalisé

acier pour ressort C98 zingué

ø        16   -  20  -  25  - 32
mm    15   -  18  -  18  - 18

Caractéristiques techniques

Fluide

Press. max. de service

Température de service

air filtré et preferibilmente lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec piston di Série piston magnétique o non 

-5°C ÷ +80°C avec piston magnétique FPM 

-5°C ÷ +80°C avec piston magnétique HNBR 

-5°C ÷ +120°C avec piston non magnétique HNBR

-5°C ÷ +150°C avec piston non magnétique FPM 

Caractéristiques de construction

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Série 1200Microvérin norme ISO 6432 “MIR”
Flasques sertis

Cette version est dérivée de l'exécution standard 1280 et 
n'est pas normalisée ISO. Elle n'a pas d'articulation 
arrière mâle, a une longueur plus courte. L'alimentation 
arrière est à 90°, comme à l'avant, ou en ligne avec l'axe 
de la tige, l'orifice non utilisé est obturé avec un 
bouchon. Pour les microvérins simple effet, toutes les 
remarques faites pour la version de base 1280 sont 
valables..

Cette exécution double tige mis à part la tige est 
identique à la version de base 1280. Cette version 
est déconseillée pour les Ø 8 et 10 dû à la difficulté 
d'assurer la liaison mécanique entre le piston et tige.

Référence de commande

1280.Ø.course
1291.Ø.course
1292.Ø.course
12– –.Ø.course.A
12– –.Ø.course.M
12– –.Ø.course.A.M
12– –.Ø.course.  .  .  .T
12– –.Ø.course.  .  .  .V

Version de base

Version de base ressort avant (max.course 50 mm)

Version de base ressort arrière à partir du Ø16 (max. course 50 mm)

Version amortissement réglable (à partir du Ø16)

Version piston magnétique

Version amorti. réglable et piston magnét. (à partir du Ø16)

Version avec joints HNBR

Version avec joints FPM

Description

Référence de commande

1282.Ø.course
1282.Ø.course.M
1282.Ø.course.A
1282.Ø.course.A.M
1282.Ø.course.  .  .  .T
1282.Ø.course.  .  .  .V

Version tige traversante
Version piston magnétique
Version amortissement réglable, (à partir du Ø16)
Version amorti. réglable et piston magnét. (à partir du Ø16)
Version avec joints HNBR
Version avec joints FPM

Description

Version standard conforme à la norme ISO. S'adapte 
à toutes les fixations prévues. Pour la version simple 
effet, la course maximum est de 50 mm, au-dela les 
côtes d'encombrement augmentent en longueur 
sans être proportionnelles à la course (jusqu'à 100 
mm max.)

EW

D

EE

Y

L3

AM WF L5+course

xc+course

L1+course

L4 L4

L

L2

MR

C
D

B
E

KV

KX

K
K

M
M

B
E

KY

L10+course

kw

4.10

D

KX KY
KW

L3

AM WF

L4 L4 WF+course

Y L10+course

L5+course

L9+2 course

EE

KV

B
E

M
M

K
K

Référence de commande

1281.Ø.course
1293.Ø.course
1294.Ø.course
12– –.Ø.course.A
12– –.Ø.course.M
12– –.Ø.course.A.M
12– –.Ø.course.  .  .  .T
12– –.Ø.course.  .  .  .V

Version fond tronçonné

Version fond tronçonné ressort avant (max.course 50 mm)

Version fond tronçonné ressort arrière, à partir du Ø16 (max.course 50 mm)

Version amortissement réglable, (à partir du Ø16)

Version piston magnétique

Version amorti. réglable et piston magnét. (à partir du Ø16)

Version avec joints HNBR

Version avec joints FPM

Description

Version de base

Version fond tronçonné

Version tige traversante

E
E

EE

D

EE

Y

KW
KV

KYKX

WFAM L6+course

L4 L7

L8+course

L3 L4

K
K

M
M

B
E

L11

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1200 Microvérin norme ISO 6432 “MIR”
Flasques sertis

4.9

Corses standard

ø 8 et ø 10
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 mm

ø 12 et ø 16
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 mm

ø 20 et ø 25
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 mm

ø 32
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 - 450 - 500 mm

Charge minimum et maximum du ressort:

Alésage

Charge min. (N)

Charge max (N)

Ø8

2.2

4.2

Ø10

2.2

4.2

Ø12

4

8.7

Ø16

7.5

21

Ø20

11

22

Ø25

16.5

30.7

Ø32

23

52.5

Flasque

Tube

Tige

Piston

Joints

aluminium anodisé

inox AISI 304

inox

laiton (ø8-10-12) aluminium (ø16-20-25)

Fixations

Chape

Ressort pour simple effet

Long. d’amortissement

Standard: NBR compatible huile, joint de tige PUR
(HNBR ou FPM disponible sur demande)

acier traité par cataforèse

acier tropicalisé

acier pour ressort C98 zingué

ø        16   -  20  -  25  - 32
mm    15   -  18  -  18  - 18

Caractéristiques techniques

Fluide

Press. max. de service

Température de service

air filtré et preferibilmente lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec piston di Série piston magnétique o non 

-5°C ÷ +80°C avec piston magnétique FPM 

-5°C ÷ +80°C avec piston magnétique HNBR 

-5°C ÷ +120°C avec piston non magnétique HNBR

-5°C ÷ +150°C avec piston non magnétique FPM 

Caractéristiques de construction

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Série 1200Microvérin norme ISO 6432 “MIR”
Flasques sertis

Cette version est dérivée de l'exécution standard 1280 et 
n'est pas normalisée ISO. Elle n'a pas d'articulation 
arrière mâle, a une longueur plus courte. L'alimentation 
arrière est à 90°, comme à l'avant, ou en ligne avec l'axe 
de la tige, l'orifice non utilisé est obturé avec un 
bouchon. Pour les microvérins simple effet, toutes les 
remarques faites pour la version de base 1280 sont 
valables..

Cette exécution double tige mis à part la tige est 
identique à la version de base 1280. Cette version 
est déconseillée pour les Ø 8 et 10 dû à la difficulté 
d'assurer la liaison mécanique entre le piston et tige.

Référence de commande

1280.Ø.course
1291.Ø.course
1292.Ø.course
12– –.Ø.course.A
12– –.Ø.course.M
12– –.Ø.course.A.M
12– –.Ø.course.  .  .  .T
12– –.Ø.course.  .  .  .V

Version de base

Version de base ressort avant (max.course 50 mm)

Version de base ressort arrière à partir du Ø16 (max. course 50 mm)

Version amortissement réglable (à partir du Ø16)

Version piston magnétique

Version amorti. réglable et piston magnét. (à partir du Ø16)

Version avec joints HNBR

Version avec joints FPM

Description

Référence de commande

1282.Ø.course
1282.Ø.course.M
1282.Ø.course.A
1282.Ø.course.A.M
1282.Ø.course.  .  .  .T
1282.Ø.course.  .  .  .V

Version tige traversante
Version piston magnétique
Version amortissement réglable, (à partir du Ø16)
Version amorti. réglable et piston magnét. (à partir du Ø16)
Version avec joints HNBR
Version avec joints FPM

Description

Version standard conforme à la norme ISO. S'adapte 
à toutes les fixations prévues. Pour la version simple 
effet, la course maximum est de 50 mm, au-dela les 
côtes d'encombrement augmentent en longueur 
sans être proportionnelles à la course (jusqu'à 100 
mm max.)

EW

D

EE

Y

L3

AM WF L5+course

xc+course

L1+course

L4 L4

L

L2

MR

C
D

B
E

KV

KX

K
K

M
M

B
E

KY

L10+course

kw

4.10

D

KX KY
KW

L3

AM WF

L4 L4 WF+course

Y L10+course

L5+course

L9+2 course

EE

KV

B
E

M
M

K
K

Référence de commande

1281.Ø.course
1293.Ø.course
1294.Ø.course
12– –.Ø.course.A
12– –.Ø.course.M
12– –.Ø.course.A.M
12– –.Ø.course.  .  .  .T
12– –.Ø.course.  .  .  .V

Version fond tronçonné

Version fond tronçonné ressort avant (max.course 50 mm)

Version fond tronçonné ressort arrière, à partir du Ø16 (max.course 50 mm)

Version amortissement réglable, (à partir du Ø16)

Version piston magnétique

Version amorti. réglable et piston magnét. (à partir du Ø16)

Version avec joints HNBR

Version avec joints FPM

Description

Version de base

Version fond tronçonné

Version tige traversante

E
E

EE

D

EE

Y

KW
KV

KYKX

WFAM L6+course

L4 L7

L8+course

L3 L4

K
K

M
M

B
E

L11

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1200 Microvérin norme ISO 6432 “MIR”
Flasque sertis

Tableau dimensionnel

Alésage

8

AM (-0,2)

BE

CD (H9)

D (h11)

EE

EW (d13)

KK (6g)

KV

KW

KX

KY

L

L1 (±1)

L2

L3

L4

L5 (±1)

L6

L7

L8

L9 (±1,2)

L10 (±1)

L11

MM (f7)

MR

WF (±1,2)

XC (±1)

Y (±1,2)

Tolérance de course: jusqu'à 100 +1,5 mm, au-delà +2 mm

Les dimensions annotées avec    n’augmentent pas proportionnellement à la course
pour la version arrière (audelà de 25 mm de course)

Poids     c ourse 0

gr.    c   haque 10mm

Différentes variantes:
Version fond tronçonné

Version double tige

12

M12X1,25

4

16

M5

8

M4X0,7

17

5,5

7

3

6

86

10

12

9

46

48

2

64

78

37

1,5

4

12

16

64

20,5

30

2

25

2

35

2,5

12

M12X1,25

4

16

M5

8

M4X0,7

17

5,5

7

3

6

86

10

12

9

46

48

2

64

78

37

1,5

4

12

16

64

20,5

35

2,5

30

2,5

40

3

16

M16X1,5

6

20

M5

12

M6X1

22

6

10

4

9

105

14

17

9

50

52

2

74

94

41

1,5

6

16

22

75

26,5

65

4

60

4

75

6

16

M16X1,5

6

21

M5

12

M6X1

22

6

10

4

9

111

13

17

11

56

58

2

80

100

45

1,5

6

16

22

82

27,5

80

5

75

5

95

7

20

M22X1,5

8

27

G1/8"

16

M8X1,25

30

7

13

5

12

130

15

18

15,5

68

70,5

2,5

94,5

116

52,5

2

8

18

24

95

32

160

7,5

150

7,5

200

10,5

22

M22X1,5

8

30

G1/8"

16

M10X1,25

30

7

17

6

13

141

15

22

15

69

71,5

2,5

99,5

125

53

2

10

19

28

104

36

200

11,5

185

11,5

250

15,5

20

M30X1,5

12

38

G1/8"

26

M10X1,25

42

8

17

6

13

139

14

22

14,5

69

71,5

2,5

99,5

125

54,5

2

12

22

28

105

35

310

18

290

18

370

24

10 12 16 20 25 32

*

*
*

*
*
*

*

Série 1200Microvérin norme ISO 6432 “MIR-INOX”
Flasque sertis

courses standard 

ø 16
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 mm

ø 20 et ø 25
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 mm

ø 32
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 - 450 - 500 mm

acier inox AISI 316

acier inox AISI 304

acier inox

aluminium

Standard: NBR, compatible huile, joint de tige PUR
(joints FPM sur demande)

acier inox AISI 304

acier inox AISI 304

Flasque

Tube

Tige

piston

Joints piston

Fixations

Chape

air filtré et preferibilmente lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec piston standard magnétique ou non

-5°C ÷ +80°C avec piston magnétique FPM

-5°C ÷ +150°C avec piston non magnétique FPM

Caractéristiques techniques

Fluide

Press. max. de service

Température de service

Caractéristiques de construction

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.C

4.11 4.12

Poids     c ourse 0

gr.    c   haque 10mm

Poids     c ourse 0

gr.    c   haque 10mm

*

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1200 Microvérin norme ISO 6432 “MIR”
Flasque sertis

Tableau dimensionnel

Alésage

8

AM (-0,2)

BE

CD (H9)

D (h11)

EE

EW (d13)

KK (6g)

KV

KW

KX

KY

L

L1 (±1)

L2

L3

L4

L5 (±1)

L6

L7

L8

L9 (±1,2)

L10 (±1)

L11

MM (f7)

MR

WF (±1,2)

XC (±1)

Y (±1,2)

Tolérance de course: jusqu'à 100 +1,5 mm, au-delà +2 mm

Les dimensions annotées avec    n’augmentent pas proportionnellement à la course
pour la version arrière (audelà de 25 mm de course)

Poids     c ourse 0

gr.    c   haque 10mm

Différentes variantes:
Version fond tronçonné

Version double tige

12

M12X1,25

4

16

M5

8

M4X0,7

17

5,5

7

3

6

86

10

12

9

46

48

2

64

78

37

1,5

4

12

16

64

20,5

30

2

25

2

35

2,5

12

M12X1,25

4

16

M5

8

M4X0,7

17

5,5

7

3

6

86

10

12

9

46

48

2

64

78

37

1,5

4

12

16

64

20,5

35

2,5

30

2,5

40

3

16

M16X1,5

6

20

M5

12

M6X1

22

6

10

4

9

105

14

17

9

50

52

2

74

94

41

1,5

6

16

22

75

26,5

65

4

60

4

75

6

16

M16X1,5

6

21

M5

12

M6X1

22

6

10

4

9

111

13

17

11

56

58

2

80

100

45

1,5

6

16

22

82

27,5

80

5

75

5

95

7

20

M22X1,5

8

27

G1/8"

16

M8X1,25

30

7

13

5

12

130

15

18

15,5

68

70,5

2,5

94,5

116

52,5

2

8

18

24

95

32

160

7,5

150

7,5

200

10,5

22

M22X1,5

8

30

G1/8"

16

M10X1,25

30

7

17

6

13

141

15

22

15

69

71,5

2,5

99,5

125

53

2

10

19

28

104

36

200

11,5

185

11,5

250

15,5

20

M30X1,5

12

38

G1/8"

26

M10X1,25

42

8

17

6

13

139

14

22

14,5

69

71,5

2,5

99,5

125

54,5

2

12

22

28

105

35

310

18

290

18

370

24

10 12 16 20 25 32

*

*
*

*
*
*

*

Série 1200Microvérin norme ISO 6432 “MIR-INOX”
Flasque sertis

courses standard 

ø 16
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 mm

ø 20 et ø 25
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 mm

ø 32
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 - 450 - 500 mm

acier inox AISI 316

acier inox AISI 304

acier inox

aluminium

Standard: NBR, compatible huile, joint de tige PUR
(joints FPM sur demande)

acier inox AISI 304

acier inox AISI 304

Flasque

Tube

Tige

piston

Joints piston

Fixations

Chape

air filtré et preferibilmente lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec piston standard magnétique ou non

-5°C ÷ +80°C avec piston magnétique FPM

-5°C ÷ +150°C avec piston non magnétique FPM

Caractéristiques techniques

Fluide

Press. max. de service

Température de service

Caractéristiques de construction

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.C

4.11 4.12

Poids     c ourse 0

gr.    c   haque 10mm

Poids     c ourse 0

gr.    c   haque 10mm

*

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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4.13

Série 1200 Microvérin norme ISO 6432 “MIR-INOX”
Flasque sertis

Cette exécution double tige mis à part la 
tige est identique à la version de base 
1280.

Version standard conforme à la norme 
ISO. S'adapte à toutes les fixations 
prévues.

Tableau dimensionnel

Alésage course 0

Poids pour le version de base (gr) Poids pour le version double tige (gr)

course 0par 10 mm par 10 mm

16

20

25

32

145

280

370

580

180

330

440

660

5

8

12

18

7

11

16

24

4.14

Série 1200

Référence de commande

1282.Ø.course.X
1282.Ø.course.XV
1282.Ø.course.AX
1282.Ø.course.AXV
1282.Ø.course.MX
1282.Ø.course.MXV
1282.Ø.course.AMX
1282.Ø.course.AMXV

non magnétique, joints en NBR
non magnétique, joints en FPM
non magnétique amorti.*, joints en NBR
non magnétique amorti.*, joints en FPM
magnétique inox, joints en NBR
magnétique inox, joints en FPM
magnétique inox amorti.*, joints en NBR
magnétique inox amorti.*, joints en FPM

Description

D

KX KY
KW

L3

AM WF

L4 L4 WF+course

Y L10+course

L5+course

L9+2 course

EE

KV

B
E

M
M

K
K

Référence de commande

1280.Ø.course.X
1280.Ø.course.XV
1280.Ø.course.AX
1280.Ø.course.AXV
1280.Ø.course.MX
1280.Ø.course.MXV
1280.Ø.course.AMX
1280.Ø.course.AMXV

non magnétique, joints en NBR
non magnétique, joints en FPM
non magnétique amorti.*, joints en NBR
non magnétique amorti.*, joints en FPM
magnétique inox, joints en NBR
magnétique inox, joints en FPM
magnétique inox amorti.*, joints en NBR
magnétique inox amorti.*, joints en FPM

Description

EW

D

EE

Y

L3

AM WF L5+course

xc+course

L1+course

L4 L4

L

L2

MR

C
D

B
E

KV

KX

K
K

M
M

B
E

KY

L10+course

kw

Microvérin norme ISO 6432
en technopolymère “TECNO-MIR”

Ø 12

Ø 16

Ø 20

Ø 25

Taraudage

1

1

4

4

Alésage

M5

M5

G 1/8”

G 1/8”

Couple max. de serrage
(Nm)

Fluide

Press. max. de service

Température de service

air filtré et preferibilmente lubrifié

8 bar

-5°C ÷ +50°C

Couple maxi de serrage des raccords

courses standard

ø 12
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 mm
ø 16
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 mm
ø 20 - ø 25
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 mm

Caractéristiques de construction

Flasque

Tube

Tige

Piston

Joints de piston

Joints de tige

Fixations

Chape

Nylon 66 renforcé avec de la fibre de verre

Nylon 66 renforcé avec de la fibre de verre

Acier C43 chromé pour la version avec piston non magnétique

Acier inox pour la version avec piston magnétique

Aluminium

Joint NBR anti hulie

PUR

Acier peint / acier inox AISI 304

Acier zingué / acier inox AISI 304 

Caractéristiques techniques

Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

course 0 60 gr. 75 gr. 180 gr. 200 gr.

chaque 10 mm 7 gr. 8,5 gr. 10 gr. 20 gr.

TABLEAU POIDS SERIE TECNO MIR 1232

Poids gr.

Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

course 0 50 gr. 65 gr. 120 gr. 160 gr.

chaque 10 mm 3,75 gr. 4 gr. 6,5 gr. 9 gr.

TABLEAU POIDS SERIE TECNO MIR 1230 - 1231

Poids gr.

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Alésage AM BE KKCD EW KV KW KX KY L L1 L2 L3 L4 L5 L9 L10 MM MR WF XC YEED

16

20

25

32

16

20

22

20

M16X1,5

M22X1,5

M22X1,5

M30X1,5

M6X1

M8X1,25

M10X1,25

M10X1,25

6

8

8

12

12

16

16

26

22

30

30

42

6

7

7

8

10

13

17

17

4

5

6

6

9

12

13

13

111

130

140

139

13

15

15

14

17

18

22

22

10,5

10,5

15,5

14,5

56

68

68

69

100

116

125

125

45

52,5

52,5

54,5

6

8

10

12

16

18

18

22

22

24

28

28

82

95

104

105

27,5

32

36

35

M5

G1/8"

G1/8"

G1/8"

21

27

30

38

Version de base

Version tige traversante

Alésage Alésage

* amortissement non réglable

* amortissement non réglable

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

http://1282.�.course.xv/
http://1282.�.course.ax/
http://1282.�.course.mx/
http://1280.�.course.xv/
http://1280.�.course.ax/
http://1280.�.course.mx/
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4.13

Série 1200 Microvérin norme ISO 6432 “MIR-INOX”
Flasque sertis

Cette exécution double tige mis à part la 
tige est identique à la version de base 
1280.

Version standard conforme à la norme 
ISO. S'adapte à toutes les fixations 
prévues.

Tableau dimensionnel

Alésage course 0

Poids pour le version de base (gr) Poids pour le version double tige (gr)

course 0par 10 mm par 10 mm

16

20

25

32

145

280

370

580

180

330

440

660

5

8

12

18

7

11

16

24

4.14

Série 1200

Référence de commande

1282.Ø.course.X
1282.Ø.course.XV
1282.Ø.course.AX
1282.Ø.course.AXV
1282.Ø.course.MX
1282.Ø.course.MXV
1282.Ø.course.AMX
1282.Ø.course.AMXV

non magnétique, joints en NBR
non magnétique, joints en FPM
non magnétique amorti.*, joints en NBR
non magnétique amorti.*, joints en FPM
magnétique inox, joints en NBR
magnétique inox, joints en FPM
magnétique inox amorti.*, joints en NBR
magnétique inox amorti.*, joints en FPM

Description

D

KX KY
KW

L3

AM WF

L4 L4 WF+course

Y L10+course

L5+course

L9+2 course

EE

KV

B
E

M
M

K
K

Référence de commande

1280.Ø.course.X
1280.Ø.course.XV
1280.Ø.course.AX
1280.Ø.course.AXV
1280.Ø.course.MX
1280.Ø.course.MXV
1280.Ø.course.AMX
1280.Ø.course.AMXV

non magnétique, joints en NBR
non magnétique, joints en FPM
non magnétique amorti.*, joints en NBR
non magnétique amorti.*, joints en FPM
magnétique inox, joints en NBR
magnétique inox, joints en FPM
magnétique inox amorti.*, joints en NBR
magnétique inox amorti.*, joints en FPM

Description

EW

D

EE

Y

L3

AM WF L5+course

xc+course

L1+course

L4 L4

L

L2

MR

C
D

B
E

KV

KX

K
K

M
M

B
E

KY

L10+course

kw

Microvérin norme ISO 6432
en technopolymère “TECNO-MIR”

Ø 12

Ø 16

Ø 20

Ø 25

Taraudage

1

1

4

4

Alésage

M5

M5

G 1/8”

G 1/8”

Couple max. de serrage
(Nm)

Fluide

Press. max. de service

Température de service

air filtré et preferibilmente lubrifié

8 bar

-5°C ÷ +50°C

Couple maxi de serrage des raccords

courses standard

ø 12
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 mm
ø 16
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 mm
ø 20 - ø 25
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 mm

Caractéristiques de construction

Flasque

Tube

Tige

Piston

Joints de piston

Joints de tige

Fixations

Chape

Nylon 66 renforcé avec de la fibre de verre

Nylon 66 renforcé avec de la fibre de verre

Acier C43 chromé pour la version avec piston non magnétique

Acier inox pour la version avec piston magnétique

Aluminium

Joint NBR anti hulie

PUR

Acier peint / acier inox AISI 304

Acier zingué / acier inox AISI 304 

Caractéristiques techniques

Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

course 0 60 gr. 75 gr. 180 gr. 200 gr.

chaque 10 mm 7 gr. 8,5 gr. 10 gr. 20 gr.

TABLEAU POIDS SERIE TECNO MIR 1232

Poids gr.

Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

course 0 50 gr. 65 gr. 120 gr. 160 gr.

chaque 10 mm 3,75 gr. 4 gr. 6,5 gr. 9 gr.

TABLEAU POIDS SERIE TECNO MIR 1230 - 1231

Poids gr.

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Alésage AM BE KKCD EW KV KW KX KY L L1 L2 L3 L4 L5 L9 L10 MM MR WF XC YEED

16

20

25

32

16

20

22

20

M16X1,5

M22X1,5

M22X1,5

M30X1,5

M6X1

M8X1,25

M10X1,25

M10X1,25

6

8

8

12

12

16

16

26

22

30

30

42

6

7

7

8

10

13

17

17

4

5

6

6

9

12

13

13

111

130

140

139

13

15

15

14

17

18

22

22

10,5

10,5

15,5

14,5

56

68

68

69

100

116

125

125

45

52,5

52,5

54,5

6

8

10

12

16

18

18

22

22

24

28

28

82

95

104

105

27,5

32

36

35

M5

G1/8"

G1/8"

G1/8"

21

27

30

38

Version de base

Version tige traversante

Alésage Alésage

* amortissement non réglable

* amortissement non réglable

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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4.15

Série 1200 Microvérin norme ISO 6432
en technopolymère “TECNO-MIR”

Version dérivée de la version standard 1230, 
mais n'est pas normalisé ISO.
La longueur du vérin est plus courte du fait de 
la suppression de l'articulation arrière. 
L'orifice d'alimentation, sur le flasque arrière, 
est latéral identique au flasque avant.

Exécution standard parfaitement conforme à 
la norme ISO. Ils sont prévus pour recevoir 3  
types de fixations. 

1231.Ø.course

1231.Ø.course.M

Référence de commande

version fond tronçonné

version fond tronçonné piston magnétique

Description

EE

D

EE

Y

KW
KV

KYKX

WFAM L6+course

L4 L7

L8+course

L3 L4

K
K

M
M

B
E

1230.Ø.course

1230.Ø.course.M

Référence de commande

version de base

version de base piston magnétique

Description

EW

D

EE

Y

L3

AM WF L5+course

xc+course

L1+course

L4 L4

L

L2

MR

C
D

B
E

KV

KX

K
K

M
M

B
E

KY

L10+course

kw

4.16

Série 1200Microvérin norme ISO 6432

D C

BB

B
A

CB

B
A

D

D C

BB

B
A

CB

B
A

D

Pour les caractéristiques techniques et les références voir Chapitre 6 (capteurs magnétique)

Référence de commande

Support pour capteur com. 1580._, MRS._, MHS._

Tableau dimensionnel

Tableau dimensionnel

Capteur magnétique pour microvérin

Support pour capteur magnétique pour les microvérins avec flasque vissés et "TECNO-MIR"

Support pour capteur com. 1500._, RS._, HS._

Support pour vérins pour microvérin avec flasque sertis "MIR" et "MIR-INOX”

12,5 18,8

Tableau dimensionnel

Alésage Ø16 Ø20 Ø25 Ø32

A 24 25,5 28,5 31,8

B 10,5 15,5

C 16,5 17,5 19 20

D 10 10 10 10

Poids (gr) 3 5 7 10

Alésage Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32

A 11 12 13 14,5 16 17,5 19,5

B 6,5 7,5 8,5 10,5 12,5 15,3 18,8

C 12,5 13,5 15 16 18 20,5 24

D 10 10 10 10 10 10 10

Poids (gr) 2 2 2 3 5 7 10

Tableau dimensionnel

Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

A 23 23 25 27 29,5 33 37 42

B 10 10 12 14 16,5 20 24 29

C 15 15 16,5 17,5 19 20 22 24

D 10 10 10 10 10 10 10 10

Poids (gr) 2 2 3 5 7 10 14 16

Alésage Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

A 13 14 15,4 17,2 19,3 20,5 22 29

B 9 10 12 14 16,5 20 24 29

C 16 16 18 19,5 22 26 30 35

D 10 10 10 10 10 10 10 10

Poids (gr) 2 2 3 5 7 8 10 11

Alésage

1260.Ø.FS1260.Ø.F

Référence de commande

Référence de commande

Support pour capteur com. 1580._, MRS._, MHS._Support pour capteur com. 1500._, RS._, HS._

1280.Ø.FS - Vérins MIR
1280.Ø.FSX - Vérins MIR-INOX

1280.Ø.F - Vérins MIR
1280.Ø.FX - Vérins MIR-INOX

Référence de commande

D

KX KY
KW

L3

AM WF

L4 L4 WF+course

Y L10+course

L5+course

L9+2 course

EE

KV

B
E

M
M

K
K

1232.Ø.course

1232.Ø.course.M

Référence de commande

Version tige traversante

Version tige traversante piston magnétique

Description

Cette exécution double tige mis à part la tige 
est identique à la version de base 1230 avec 
les fixations préconisées

Tableau dimensionnel

Alésage AM
(-0,2)

BE KK
(6g)

CD
(H9)

EW
(d13)

KV KW KX KY L L1
(±1)

L2 L3 L4 L5
(±1)

L6 L7 L8 L9
(±1,2)

L10
(±1)

MM
(f7)

WF
(±1,2)

EED
(h11)

12

16

20

25

16

16

20

22

M16X1,5

M16X1,5

M22X1,5

M22X1,5

M6X1

M6X1

M8X1,25

M10X1,25

6

6

8

8

12

12

16

16

22

22

30

30

6

6

7

7

10

10

13

17

4

4

5

6

9

9

12

14

105

111

130

140

14

13

15

14

17

17

18

22

13,5

14,5

20,5

20

50

56

68

68

52

58

70,5

70,5

2

2

2,5

2,5

74

80

94,5

98,5

94

100

116

124

41

45

52

52

6

6

8

10

22

22

24

28

M5

M5

G1/8"

G1/8"

19

23

28,5

31,5

XC
(±1)

Y
(±1)

75

82

95

104

26,5

27,5

32

36

Version de base

Version fond tronçonné

Version tige traversante

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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4.15

Série 1200 Microvérin norme ISO 6432
en technopolymère “TECNO-MIR”

Version dérivée de la version standard 1230, 
mais n'est pas normalisé ISO.
La longueur du vérin est plus courte du fait de 
la suppression de l'articulation arrière. 
L'orifice d'alimentation, sur le flasque arrière, 
est latéral identique au flasque avant.

Exécution standard parfaitement conforme à 
la norme ISO. Ils sont prévus pour recevoir 3  
types de fixations. 

1231.Ø.course

1231.Ø.course.M

Référence de commande

version fond tronçonné

version fond tronçonné piston magnétique

Description

EE

D

EE

Y

KW
KV

KYKX

WFAM L6+course

L4 L7

L8+course

L3 L4

K
K

M
M

B
E

1230.Ø.course

1230.Ø.course.M

Référence de commande

version de base

version de base piston magnétique

Description

EW

D

EE

Y

L3

AM WF L5+course

xc+course

L1+course

L4 L4

L

L2

MR

C
D

B
E

KV

KX

K
K

M
M

B
E

KY

L10+course

kw

4.16

Série 1200Microvérin norme ISO 6432

D C

BB

B
A

CB

B
A

D

D C

BB

B
A

CB

B
A

D

Pour les caractéristiques techniques et les références voir Chapitre 6 (capteurs magnétique)

Référence de commande

Support pour capteur com. 1580._, MRS._, MHS._

Tableau dimensionnel

Tableau dimensionnel

Capteur magnétique pour microvérin

Support pour capteur magnétique pour les microvérins avec flasque vissés et "TECNO-MIR"

Support pour capteur com. 1500._, RS._, HS._

Support pour vérins pour microvérin avec flasque sertis "MIR" et "MIR-INOX”

12,5 18,8

Tableau dimensionnel

Alésage Ø16 Ø20 Ø25 Ø32

A 24 25,5 28,5 31,8

B 10,5 15,5

C 16,5 17,5 19 20

D 10 10 10 10

Poids (gr) 3 5 7 10

Alésage Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32

A 11 12 13 14,5 16 17,5 19,5

B 6,5 7,5 8,5 10,5 12,5 15,3 18,8

C 12,5 13,5 15 16 18 20,5 24

D 10 10 10 10 10 10 10

Poids (gr) 2 2 2 3 5 7 10

Tableau dimensionnel

Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

A 23 23 25 27 29,5 33 37 42

B 10 10 12 14 16,5 20 24 29

C 15 15 16,5 17,5 19 20 22 24

D 10 10 10 10 10 10 10 10

Poids (gr) 2 2 3 5 7 10 14 16

Alésage Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

A 13 14 15,4 17,2 19,3 20,5 22 29

B 9 10 12 14 16,5 20 24 29

C 16 16 18 19,5 22 26 30 35

D 10 10 10 10 10 10 10 10

Poids (gr) 2 2 3 5 7 8 10 11

Alésage

1260.Ø.FS1260.Ø.F

Référence de commande

Référence de commande

Support pour capteur com. 1580._, MRS._, MHS._Support pour capteur com. 1500._, RS._, HS._

1280.Ø.FS - Vérins MIR
1280.Ø.FSX - Vérins MIR-INOX

1280.Ø.F - Vérins MIR
1280.Ø.FX - Vérins MIR-INOX

Référence de commande

D

KX KY
KW

L3

AM WF

L4 L4 WF+course

Y L10+course

L5+course

L9+2 course

EE

KV

B
E

M
M

K
K

1232.Ø.course

1232.Ø.course.M

Référence de commande

Version tige traversante

Version tige traversante piston magnétique

Description

Cette exécution double tige mis à part la tige 
est identique à la version de base 1230 avec 
les fixations préconisées

Tableau dimensionnel

Alésage AM
(-0,2)

BE KK
(6g)

CD
(H9)

EW
(d13)

KV KW KX KY L L1
(±1)

L2 L3 L4 L5
(±1)

L6 L7 L8 L9
(±1,2)

L10
(±1)

MM
(f7)

WF
(±1,2)

EED
(h11)

12

16

20

25

16

16

20

22

M16X1,5

M16X1,5

M22X1,5

M22X1,5

M6X1

M6X1

M8X1,25

M10X1,25

6

6

8

8

12

12

16

16

22

22

30

30

6

6

7

7

10

10

13

17

4

4

5

6

9

9

12

14

105

111

130

140

14

13

15

14

17

17

18

22

13,5

14,5

20,5

20

50

56

68

68

52

58

70,5

70,5

2

2

2,5

2,5

74

80

94,5

98,5

94

100

116

124

41

45

52

52

6

6

8

10

22

22

24

28

M5

M5

G1/8"

G1/8"

19

23

28,5

31,5

XC
(±1)

Y
(±1)

75

82

95

104

26,5

27,5

32

36

Version de base

Version fond tronçonné

Version tige traversante

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

http://1260.�.fs/
http://1280.�.fs/
http://1280.�.fx/
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4.17

Série 1200 Microvérin norme ISO 6432
Fixations

Equerre

Référence de commande

Plaque

Référence de commande

1200.Ø.01
( 1 pièce )

1200.Ø.02
( 1 pièce )

AB

P
1

P
3

N
H

B
E

AO

M
T

XS

XZ L14+course

L13+course

AU TR

US

Dispositif de fixation sur un plan avec la tige du 
vérin parallèle à ce plan. Utilisé en solo pour les 
microvérins de petite course, ou par paire pour 
les grandes courses. Réalisé en tôle découpée, 
pliée et protégée contre la corrosion par un 
traitement cataphorèse. Elle est fixée aux 
flasques du microvérin par un écrou 05.

Attention: pour les microvérins avec flasques 
vissés, les dimensions avec * sont majorées 
de 10 mm pour les microvérins à détection 
magnétique rappel ressort et de 9 mm pour les .
microvérins à détection magnétique ø 10.

Dispositif de fixation pour microvérin sur un 
p l a n  a v e c  l ' a x e  d e  l a  t i g e  d u  v é r i n 
perpendiculaire à ce plan. Bloquée sur le 
flasque avant (ou arrière) avec un écrou de 05. 
Réalisé en acier étiré et protégée par 
cataphorèse.

4.18

Série 1200

MA BE

TF

UF

W

F
B

U
R

Microvérin norme ISO 6432
Fixations

Articulation arrière

Référence de commande

1200.Ø.03
( 1 pièce )

Chape de tige / Écrous de corps

Dispositif de fixation monté sur flasque arrière 
d'un microvérin permettant une fixation sur un 
plan soit perpendiculaire ou parallèle, avec la 
possibilité d'osciller ou de s'autoaligner avec 
l'élément accroché à la tige. L'articulation est 
nécessaire quand la tige n'est pas alignée et 
risque de subir des contraintes pendant la 
phase aller et retour. Elle est réalisée en acier 
découpé, pliée et protégé contre la corrosion 
par cataphorèse.

Attention: pour les microvérins avec flasques 
vissés, les dimensions avec * sont majorées 
de 10 mm pour les microvérins à détection 
magnétique rappel ressort et de 9 mm pour 
les microvérins à détection magnétique ø 10.

Chape:
Comme l 'art iculation 03, 
monté sur le filetage de la tige, 
elle permet le fonctionnement 
régulier même en présence 
de cont ra in tes  noto i res 
d'al ignement à l 'élément 
attelé. Elle est réalisée en 
acier tropicalisé.
Écrou:
Ils servent à serrer la plaque 
ou l’équerre ou corps du 
microvérin. De Série un écrou 
6 pans équipe les microvérins 
du Ø8 à 25, un écrou à ergots 
pour les alésage 32, 40 et 50.

C9+course C4

C6 EW

FB

C8

C4

C
7

C
2 C

1

C
D

C3

C5

*

*

Alésage

CD

C1

C2 (±0,3)

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 (±0,4)

EW

FB (H13)

Poids gr.

10

4

28,5

24

3,5

12,5

20

4,5

2,5

13

63

8,1

4,5

20

12

6

33,5

27

5

15

25

6,5

3

18

73,5

12,1

5,5

35

16

6

33,5

27

5

15

25

6,5

3

18

80,5

12,1

5,5

35

20

8

39,5

30

6

20

32

9,5

4

24

91,5

16,1

6,5

75

8

4

28,5

24

3,5

12,5

20

4,5

2,5

13

63

8,1

4,5

20

25

8

39,5

30

6

20

32

9,5

4

24

100,5

16,1

6,5

75

32

12

44,5

33

7

24

38

11,5

4

34

100,5

26,1

6,5

135

40

14

53,5

40

10

28

45

13,5

4

38

119,5

30,1

8,5

180

50

14

53,5

40

10

28

45

13,5

4

38

122,5

30,1

8,5

180

KW BE

KV

KW

BE

GF

Alésage

8

10

12

16

20

25

32

40

50

7

7

16

16

25

25

42

60

60

12

12

20

20

45

90

90

145

145

Chape
poids gr.

Ecrou
poids gr.

D3 D4 H5H1 H4 H6 H7
(B12)

H8 H9 KK BE KV GF KWH3H2

4

4

6

6

8

10

10

12

12

21

21

31

31

42

52

52

62

62

8

8

12

12

16

20

20

24

24

17

17

22

22

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

52

52

5,5

5,5

6

6

7

7

8

9

9

13

13

19

19

26

32

32

38

38

8

8

12

12

16

20

20

24

24

8

8

10

10

14

18

18

20

20

5

5

7

7

10

12

12

14

14

8

8

12

12

16

20

20

24

24

4

4

6

6

8

10

10

12

12

10

10

12

12

16

20

20

24

24

11

11

18

18

23

27

27

32

32

M4x0,7

M4x0,7

M6x1

M6x1

M8x1,25

M10x1,25

M10x1,25

M12x1,75

M12x1,75

M12x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M16x1,5

M22x1,5

M22x1,5

M30x1,5

M40x1,5

M40x1,5

  Disponilble del Ø12

1200.Ø.05

Référence de commande

*

Référence de commande

1200.Ø.04
(avec axe)

1200.Ø.04/1
(avec clips)

H
2

H8

H6

H7

KKD4

H
1

H
3

H
4

H
5

D
3

H
2

H8

H9

H6

H7

KK

H
5

H
4

D
3

H
3

H
1

D4

Alésage

AB (H13)

AO

AU

BE

L13 (±1)

L14 (±1)

MT

NH (±0,3)

P1

P3

TR (JS14)

US

XS (±1,4)

XZ (±1,4)

Poids gr.

10

4,5

5

11

12

30

68

3

16

26

10

25

35

24

5

22

12

5,5

6

14

16

30

78

4

20

33

13

32

42

32

8

45

16

5,5

6

14

16

36

84

4

20

33

13

32

42

32

8

45

20

6,5

8

17

22

44

102

5

25

45

20

40

54

36

7

90

8

4,5

5

11

12

30

68

3

16

26

10

25

35

24

5

22

25

6,5

8

17

22

45

103

5

25

45

20

40

54

40

11

90

32

6,5

8

17

30

45

103

5

28

50

22

52

66

40

11

110

40

8,5

10

20

40

49

119

5

40

70

30

70

90

50

15

210

50

8,5

10

20

40

52

122

5

40

70

30

70

90

50

15

210

*
*

Alésage

BE

FB (H13)

UF

UR

MA

TF (JS14)

W (±1,4)

Poids gr.

10

12

4,5

40

25

3

30

13

20

12

16

5,5

53

30

4

40

18

40

16

16

5,5

53

30

4

40

18

40

20

22

6,5

66

40

5

50

19

85

8

12

4,5

40

25

3

30

13

20

25

22

6,5

66

40

5

50

23

85

32

30

6,5

68

50

5

52

23

100

40

40

8,5

90

60

5

70

30

150

50

40

8,5

90

60

5

70

30

150

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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4.17

Série 1200 Microvérin norme ISO 6432
Fixations

Equerre

Référence de commande

Plaque

Référence de commande

1200.Ø.01
( 1 pièce )

1200.Ø.02
( 1 pièce )

AB

P
1

P
3

N
H

B
E

AO

M
T

XS

XZ L14+course

L13+course

AU TR

US

Dispositif de fixation sur un plan avec la tige du 
vérin parallèle à ce plan. Utilisé en solo pour les 
microvérins de petite course, ou par paire pour 
les grandes courses. Réalisé en tôle découpée, 
pliée et protégée contre la corrosion par un 
traitement cataphorèse. Elle est fixée aux 
flasques du microvérin par un écrou 05.

Attention: pour les microvérins avec flasques 
vissés, les dimensions avec * sont majorées 
de 10 mm pour les microvérins à détection 
magnétique rappel ressort et de 9 mm pour les .
microvérins à détection magnétique ø 10.

Dispositif de fixation pour microvérin sur un 
p l a n  a v e c  l ' a x e  d e  l a  t i g e  d u  v é r i n 
perpendiculaire à ce plan. Bloquée sur le 
flasque avant (ou arrière) avec un écrou de 05. 
Réalisé en acier étiré et protégée par 
cataphorèse.

4.18

Série 1200

MA BE

TF

UF

W

F
B

U
R

Microvérin norme ISO 6432
Fixations

Articulation arrière

Référence de commande

1200.Ø.03
( 1 pièce )

Chape de tige / Écrous de corps

Dispositif de fixation monté sur flasque arrière 
d'un microvérin permettant une fixation sur un 
plan soit perpendiculaire ou parallèle, avec la 
possibilité d'osciller ou de s'autoaligner avec 
l'élément accroché à la tige. L'articulation est 
nécessaire quand la tige n'est pas alignée et 
risque de subir des contraintes pendant la 
phase aller et retour. Elle est réalisée en acier 
découpé, pliée et protégé contre la corrosion 
par cataphorèse.

Attention: pour les microvérins avec flasques 
vissés, les dimensions avec * sont majorées 
de 10 mm pour les microvérins à détection 
magnétique rappel ressort et de 9 mm pour 
les microvérins à détection magnétique ø 10.

Chape:
Comme l 'art iculation 03, 
monté sur le filetage de la tige, 
elle permet le fonctionnement 
régulier même en présence 
de cont ra in tes  noto i res 
d'al ignement à l 'élément 
attelé. Elle est réalisée en 
acier tropicalisé.
Écrou:
Ils servent à serrer la plaque 
ou l’équerre ou corps du 
microvérin. De Série un écrou 
6 pans équipe les microvérins 
du Ø8 à 25, un écrou à ergots 
pour les alésage 32, 40 et 50.

C9+course C4

C6 EW

FB

C8

C4

C
7

C
2 C

1

C
D

C3

C5

*

*

Alésage

CD

C1

C2 (±0,3)

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 (±0,4)

EW

FB (H13)

Poids gr.

10

4

28,5

24

3,5

12,5

20

4,5

2,5

13

63

8,1

4,5

20

12

6

33,5

27

5

15

25

6,5

3

18

73,5

12,1

5,5

35

16

6

33,5

27

5

15

25

6,5

3

18

80,5

12,1

5,5

35

20

8

39,5

30

6

20

32

9,5

4

24

91,5

16,1

6,5

75

8

4

28,5

24

3,5

12,5

20

4,5

2,5

13

63

8,1

4,5

20

25

8

39,5

30

6

20

32

9,5

4

24

100,5

16,1

6,5

75

32

12

44,5

33

7

24

38

11,5

4

34

100,5

26,1

6,5

135

40

14

53,5

40

10

28

45

13,5

4

38

119,5

30,1

8,5

180

50

14

53,5

40

10

28

45

13,5

4

38

122,5

30,1

8,5

180

KW BE

KV

KW

BE

GF

Alésage

8

10

12

16

20

25

32

40

50

7

7

16

16

25

25

42

60

60

12

12

20

20

45

90

90

145

145

Chape
poids gr.

Ecrou
poids gr.

D3 D4 H5H1 H4 H6 H7
(B12)

H8 H9 KK BE KV GF KWH3H2

4

4

6

6

8

10

10

12

12

21

21

31

31

42

52

52

62

62

8

8

12

12

16

20

20

24

24

17

17

22

22

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

52

52

5,5

5,5

6

6

7

7

8

9

9

13

13

19

19

26

32

32

38

38

8

8

12

12

16

20

20

24

24

8

8

10

10

14

18

18

20

20

5

5

7

7

10

12

12

14

14

8

8

12

12

16

20

20

24

24

4

4

6

6

8

10

10

12

12

10

10

12

12

16

20

20

24

24

11

11

18

18

23

27

27

32

32

M4x0,7

M4x0,7

M6x1

M6x1

M8x1,25

M10x1,25

M10x1,25

M12x1,75

M12x1,75

M12x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M16x1,5

M22x1,5

M22x1,5

M30x1,5

M40x1,5

M40x1,5

  Disponilble del Ø12

1200.Ø.05

Référence de commande

*

Référence de commande

1200.Ø.04
(avec axe)

1200.Ø.04/1
(avec clips)

H
2

H8

H6

H7

KKD4

H
1

H
3

H
4

H
5

D
3

H
2

H8

H9

H6

H7

KK

H
5

H
4

D
3

H
3

H
1

D4

Alésage

AB (H13)

AO

AU

BE

L13 (±1)

L14 (±1)

MT

NH (±0,3)

P1

P3

TR (JS14)

US

XS (±1,4)

XZ (±1,4)

Poids gr.

10

4,5

5

11

12

30

68

3

16

26

10

25

35

24

5

22

12

5,5

6

14

16

30

78

4

20

33

13

32

42

32

8

45

16

5,5

6

14

16

36

84

4

20

33

13

32

42

32

8

45

20

6,5

8

17

22

44

102

5

25

45

20

40

54

36

7

90

8

4,5

5

11

12

30

68

3

16

26

10

25

35

24

5

22

25

6,5

8

17

22

45

103

5

25

45

20

40

54

40

11

90

32

6,5

8

17

30

45

103

5

28

50

22

52

66

40

11

110

40

8,5

10

20

40

49

119

5

40

70

30

70

90

50

15

210

50

8,5

10

20

40

52

122

5

40

70

30

70

90

50

15

210

*
*

Alésage

BE

FB (H13)

UF

UR

MA

TF (JS14)

W (±1,4)

Poids gr.

10

12

4,5

40

25

3

30

13

20

12

16

5,5

53

30

4

40

18

40

16

16

5,5

53

30

4

40

18

40

20

22

6,5

66

40

5

50

19

85

8

12

4,5

40

25

3

30

13

20

25

22

6,5

66

40

5

50

23

85

32

30

6,5

68

50

5

52

23

100

40

40

8,5

90

60

5

70

30

150

50

40

8,5

90

60

5

70

30

150

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1200 Microvérin norme ISO 6432
Fixations INOX

Equerre

Référence de commande

1200.Ø.01X
( 1 pièce )

Plaque

Référence de commande

1200.Ø.02X

Dispositif de fixation sur un plan avec la tige du 
vérin paralléle à ce plan. Utilisé en solo pour les 
microvérins de petit course, ou par paire pour 
les grandes courses. Réalisé en tole en acier 
inox AISI 304 découpée, pliée. Elle est fixée aux 
flasques du microvérin par un écrou 05X.

Elemento che permette l'ancoraggio dei 
microVérins su un piano fond l'asse dello Tige 
ortogonale al piano stesso. Si blocca alla 
testata anteriore (o posteriore) fond un dado (o 
ghiera) 05X. Realizzato in acier inox AISI 304 .

P
3

N
H

B
E

XS

XZ L14+course

L13+course

TR

US

AB P
1

AO

M
T

AU

16

5,5

6

14

16

36

84

4

20

33

13

32

42

32

8

45

16

16

5,5

53

30

4

40

18

40

20

22

6,5

66

40

5

50

19

85

25

22

6,5

66

40

5

50

23

85

32

30

6,5

68

50

5

52

23

100

20

6,5

8

17

22

44

102

5

25

45

20

40

54

36

7

90

25

6,5

8

17

22

44

102

5

25

45

20

40

54

40

11

90

32

6,5

8

17

30

45

103

5

28

50

22

52

66

40

11

110

Alésage

AB (H13)

AO

AU

BE

L13 (±1)

L14 (±1)

MT

NH (±0,3)

P1

P3

TR (Js14)

US

XS (±1,4)

XZ (±1,4)

Poids gr.

Alésage

BE

FB (H13)

UF

UR

MA

TF (JS14)

W (±1,4)

Poids gr.

F
B

U
R

MA BE

TF

UF

W

Série 1200Microvérin norme ISO 6432
Fixations INOX

Articulation arrière

Référence de commande

Chapes de tige / Écrou de corps

Référence de commande

1200.Ø.03X
(1 pièce)

1200.Ø.04X
(avec axe)

Dispositif de fixation monté sur flasque arrière 
d’un microvérin permetant une fixation sur un 
plan soit perpendiculaire ou parallèle, avec la 
possibilité d’osciller ou de s’autoaligner avec 
l’élément accroché à la tige n’est pas aligné la 
phase aller et retour. Elle est réalisée en acier 
inox AISI 304 découpé et pliée.

C9+course C4

C6
EW

FB

C8

C4

C
7

C
2 C

1

C
D

C3

C5

Alésage

CD

C1

C2 (±0,3)

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 (±0,4)

EW

FB (H13)

Poids gr.

1200.Ø.05X
(1 pièce)

Chape:
Comme l’articulation 03X, visée sur la tige, 
elle permet le fonctionnement régulier même 
en présence de contraintes notoires 
d’alignement à l’élément attelé. Elle est 
réalisée en acier inox AISI 304.
Écrou:
il sert à bloquer la plaque ou l’équerre au 
corps du microvérin. Les écrous sont montés 
du Ø 16 au 32 Ø et sont montés en Série /1 
pièce) sur les microvérins. 

H8

H6

H7

KKD4

H
1

H
3

H
2

H
4

H
5

D
3

KW BE

KV
KW

BE

GF

Alésage D3

M6X1

M8X1,25

M10X1,25

M10X1,25

M16X1,5

M22X1,5

M22X1,5

M30X1,5

20

45

90

90

16

20

25

32

16

25

25

42

6

8

10

10

D4

10

14

18

18

H1

31

42

52

52

H2

12

16

20

20

H3

19

26

32

32

H4

12

16

20

20

H5

7

10

12

12

H6

12

16

20

20

6

8

10

10

H8

12

16

20

20

KK BE KV

22

30

30

-

GF

-

-

-

42

KW

6

7

7

8

Poids gr.

Chape

Poids gr.

dado

H7

(B12)

4.19 4.20

16

6

33,5

27

5

15

25

6,5

3

18

80,5

12,1

5,5

35

20

8

39,5

30

6

20

32

9,5

4

24

91,5

16,1

6,5

75

25

8

39,5

30

6

20

32

9,5

4

24

100,5

16,1

6,5

75

32

12

44,5

33

7

24

38

11,5

4

34

100,5

26,1

6,5

135

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1200 Microvérin norme ISO 6432
Fixations INOX

Equerre

Référence de commande

1200.Ø.01X
( 1 pièce )

Plaque

Référence de commande

1200.Ø.02X

Dispositif de fixation sur un plan avec la tige du 
vérin paralléle à ce plan. Utilisé en solo pour les 
microvérins de petit course, ou par paire pour 
les grandes courses. Réalisé en tole en acier 
inox AISI 304 découpée, pliée. Elle est fixée aux 
flasques du microvérin par un écrou 05X.

Elemento che permette l'ancoraggio dei 
microVérins su un piano fond l'asse dello Tige 
ortogonale al piano stesso. Si blocca alla 
testata anteriore (o posteriore) fond un dado (o 
ghiera) 05X. Realizzato in acier inox AISI 304 .

P
3

N
H

B
E

XS

XZ L14+course

L13+course

TR

US

AB P
1

AO

M
T

AU

16

5,5

6

14

16

36

84

4

20

33

13

32

42

32

8

45

16

16

5,5

53

30

4

40

18

40

20

22

6,5

66

40

5

50

19

85

25

22

6,5

66

40

5

50

23

85

32

30

6,5

68

50

5

52

23

100

20

6,5

8

17

22

44

102

5

25

45

20

40

54

36

7

90

25

6,5

8

17

22

44

102

5

25

45

20

40

54

40

11

90

32

6,5

8

17

30

45

103

5

28

50

22

52

66

40

11

110

Alésage

AB (H13)

AO

AU

BE

L13 (±1)

L14 (±1)

MT

NH (±0,3)

P1

P3

TR (Js14)

US

XS (±1,4)

XZ (±1,4)

Poids gr.

Alésage

BE

FB (H13)

UF

UR

MA

TF (JS14)

W (±1,4)

Poids gr.

F
B

U
R

MA BE

TF

UF

W

Série 1200Microvérin norme ISO 6432
Fixations INOX

Articulation arrière

Référence de commande

Chapes de tige / Écrou de corps

Référence de commande

1200.Ø.03X
(1 pièce)

1200.Ø.04X
(avec axe)

Dispositif de fixation monté sur flasque arrière 
d’un microvérin permetant une fixation sur un 
plan soit perpendiculaire ou parallèle, avec la 
possibilité d’osciller ou de s’autoaligner avec 
l’élément accroché à la tige n’est pas aligné la 
phase aller et retour. Elle est réalisée en acier 
inox AISI 304 découpé et pliée.

C9+course C4

C6
EW

FB

C8

C4

C
7

C
2 C

1

C
D

C3

C5

Alésage

CD

C1

C2 (±0,3)

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 (±0,4)

EW

FB (H13)

Poids gr.

1200.Ø.05X
(1 pièce)

Chape:
Comme l’articulation 03X, visée sur la tige, 
elle permet le fonctionnement régulier même 
en présence de contraintes notoires 
d’alignement à l’élément attelé. Elle est 
réalisée en acier inox AISI 304.
Écrou:
il sert à bloquer la plaque ou l’équerre au 
corps du microvérin. Les écrous sont montés 
du Ø 16 au 32 Ø et sont montés en Série /1 
pièce) sur les microvérins. 

H8

H6

H7

KKD4

H
1

H
3

H
2

H
4

H
5

D
3

KW BE

KV
KW

BE

GF

Alésage D3

M6X1

M8X1,25

M10X1,25

M10X1,25

M16X1,5

M22X1,5

M22X1,5

M30X1,5

20

45

90

90

16

20

25

32

16

25

25

42

6

8

10

10

D4

10

14

18

18

H1

31

42

52

52

H2

12

16

20

20

H3

19

26

32

32

H4

12

16

20

20

H5

7

10

12

12

H6

12

16

20

20

6

8

10

10

H8

12

16

20

20

KK BE KV

22

30

30

-

GF

-

-

-

42

KW

6

7

7

8

Poids gr.

Chape

Poids gr.

dado

H7

(B12)

4.19 4.20

16

6

33,5

27

5

15

25

6,5

3

18

80,5

12,1

5,5

35

20

8

39,5

30

6

20

32

9,5

4

24

91,5

16,1

6,5

75

25

8

39,5

30

6

20

32

9,5

4

24

100,5

16,1

6,5

75

32

12

44,5

33

7

24

38

11,5

4

34

100,5

26,1

6,5

135

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Flasque

Caractéristiques de construction

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO

Généralités

Ils sont conformes à la norme CNOMO, et respectent les standards CETOP et ISO du Ø32 au Ø100 avec les 
fixations montées

Caractéristiques techniques

Courses standard
             

De 0 à 150 mm par 25 mm; de 150 à 500 par 50 mm; de 500 à 1000 par 100 mm. (pour tous les tubes)

Série 1303 ÷ 1308

en barre d’aluminium jusqu'auv100 couléen alliage aluminium du ø 125 al ø 200

Fluide

Pression

Température de service

air filtré et lubrifié - huile hydraulique (avec cartouche spécial)

max. 12 bar (air) - 20 bar (huile)

-5 °C ÷ +70 °C avec 1303-1308 joints standard 

-5 °C ÷ +80 °C avec joints FPM pour 1306-1308 Série

                          (piston magnétique)

-5 °C ÷ +150 °C avec joints FPM pour 1303-1305 Série

                          (piston non magnétique)

Ø       32  -  40  -  50  -  63  -  80  -  100  -  125  -  160  -  200

mm       20  -  20  -  22  -  24  -  24  -   25   -   27   -   35   -   35

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Longueur des amortisseurs

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO Série 1303 ÷ 1308

Version de base

E L+course E+course*

*

Version tige traversante

Tandem force tige commune

Tandem force tige indépendante

E L+course L+course* * *

*

*

*

** L+course 1L+coursecourse

course 1

E

1303.Ø.course.01A (CNOMO)
1304.Ø.course.01A (CETOP)
1305.Ø.course.01A (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.01A (CNOMO)
1307.Ø.course.01A (CETOP)
1308.Ø.course.01A (ISO)

piston magnétique

* *

D

NM

M

NO

G

P

P

T

E L+course

F

BAC C

O

H

Référence de commande

1303.Ø.course.02A (CNOMO)
1304.Ø.course.02A (CETOP)
1305.Ø.course.02A (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.02A (CNOMO)
1307.Ø.course.02A (CETOP)
1308.Ø.course.02A (ISO)

piston magnétique

Référence de commande

1303.Ø.course.H (CNOMO)
1304.Ø.course.H (CETOP)
1305.Ø.course.H (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.H (CNOMO)
1307.Ø.course.H (CETOP)
1308.Ø.course.H (ISO)

piston magnétique

Référence de commande

1303.Ø.course.course1.N (CNOMO)
1304.Ø.course.course1.N (CETOP)
1305.Ø.course.course1.N (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.course1.N (CNOMO)
1307.Ø.course.course1.N (CETOP)
1308.Ø.course.course1.N (ISO)

piston magnétique

4.21 4.22

Tige
Acier C43 chromé ou
acier inox selon les variantes

Tube

Tirans

Boccole ammortizzo

Cartouche guide tige
en bronze (ø32, 40, 50), en aluminium avec bague autolubrifiante
en bronze pour les autres diamètres

piston

Joints
Standard: NBR compatible huile, joint de tige PUR
(joints FPM sur demande)

en aluminium anodisé dur

en acier avec filet roulé

en aluminium

en aluminium usiné en barre

Référence de commande

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Flasque

Caractéristiques de construction

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO

Généralités

Ils sont conformes à la norme CNOMO, et respectent les standards CETOP et ISO du Ø32 au Ø100 avec les 
fixations montées

Caractéristiques techniques

Courses standard
             

De 0 à 150 mm par 25 mm; de 150 à 500 par 50 mm; de 500 à 1000 par 100 mm. (pour tous les tubes)

Série 1303 ÷ 1308

en barre d’aluminium jusqu'auv100 couléen alliage aluminium du ø 125 al ø 200

Fluide

Pression

Température de service

air filtré et lubrifié - huile hydraulique (avec cartouche spécial)

max. 12 bar (air) - 20 bar (huile)

-5 °C ÷ +70 °C avec 1303-1308 joints standard 

-5 °C ÷ +80 °C avec joints FPM pour 1306-1308 Série

                          (piston magnétique)

-5 °C ÷ +150 °C avec joints FPM pour 1303-1305 Série

                          (piston non magnétique)

Ø       32  -  40  -  50  -  63  -  80  -  100  -  125  -  160  -  200

mm       20  -  20  -  22  -  24  -  24  -   25   -   27   -   35   -   35

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Longueur des amortisseurs

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO Série 1303 ÷ 1308

Version de base

E L+course E+course*

*

Version tige traversante

Tandem force tige commune

Tandem force tige indépendante

E L+course L+course* * *

*

*

*

** L+course 1L+coursecourse

course 1

E

1303.Ø.course.01A (CNOMO)
1304.Ø.course.01A (CETOP)
1305.Ø.course.01A (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.01A (CNOMO)
1307.Ø.course.01A (CETOP)
1308.Ø.course.01A (ISO)

piston magnétique

* *

D

NM

M

NO

G

P

P

T

E L+course

F

BAC C

O

H

Référence de commande

1303.Ø.course.02A (CNOMO)
1304.Ø.course.02A (CETOP)
1305.Ø.course.02A (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.02A (CNOMO)
1307.Ø.course.02A (CETOP)
1308.Ø.course.02A (ISO)

piston magnétique

Référence de commande

1303.Ø.course.H (CNOMO)
1304.Ø.course.H (CETOP)
1305.Ø.course.H (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.H (CNOMO)
1307.Ø.course.H (CETOP)
1308.Ø.course.H (ISO)

piston magnétique

Référence de commande

1303.Ø.course.course1.N (CNOMO)
1304.Ø.course.course1.N (CETOP)
1305.Ø.course.course1.N (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.course1.N (CNOMO)
1307.Ø.course.course1.N (CETOP)
1308.Ø.course.course1.N (ISO)

piston magnétique

4.21 4.22

Tige
Acier C43 chromé ou
acier inox selon les variantes

Tube

Tirans

Boccole ammortizzo

Cartouche guide tige
en bronze (ø32, 40, 50), en aluminium avec bague autolubrifiante
en bronze pour les autres diamètres

piston

Joints
Standard: NBR compatible huile, joint de tige PUR
(joints FPM sur demande)

en aluminium anodisé dur

en acier avec filet roulé

en aluminium

en aluminium usiné en barre

Référence de commande

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Version tandem tige commune

Tandem fond

Variantes
Ajouter "X" à la référence du vérin avec une tige en ACIER INOX. Exemple : 1303.32.250.01AX.
Ajouter "V" à la référence du vérin avec des joints FPM. Exemple : 1303.32.250.01AV.
Ajouter "MA" à la référence du vérin en version simple effet ressort avant avec une course non supérieure à 50 mm. Exemple : 1303.32.50.01AMA.
Ajouter "MP" à la référence du vérin en version simple effet ressort arrière avec une course non supérieure à 50 mm. Exemple : 1303.50.25.01AMP.
Nota: Le groupe de régulation des amortissements pour les Ø32 - 40 - 125 - 160 et 200 est disposé sur le côté marqué par une    (voir les dessins).

Tableau dimensionnel
*

32

12

M10x1,5

M10x1,25

M10x1,25

25

2,5

M6

45

44

46

20

20

22

15

45

33

G1/8"

16

25

24

80

98

course 0

chaque 10 mm.

POUR LES VERINS A TANDEM LE POIDS EST APPROXIMATIVEMENT LE DOUBLE

TOLERANCE DE LA course : +2 mm.

POIDS EN GRAMMES DES VÉRIN AVEC LES DIFFERENTS TUBES (VERSION DE BASE)

Alésage

aluminium

Alésage

A (f7)

B - CNOMO (6g)

B - CETOP (6g)

B - ISO (6g)

C (d11)

H

D

et - CNOMO

et - CETOP

et - ISO

F - CNOMO

F - CETOP

F - ISO

G

M

N

O

P

T - CNOMO

T - CETOP-ISO

L - CNOMO (±1)

L - CETOP-ISO (±1)

* *

* *

EE L+course L+course 1

* *

* *

EL+course L+course 1

L

Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125 Ø160 Ø200

59 65 76 87 103 121 144 179 215

Capteur pour vérin
Pour les caractéristiques techniques et les références voir Chapitre 6 "capteurs magnétique"

L

Support pour capteur com. 1500._, RS._, HS._

Alésage

Cet accessoire permet le montage sur le côté d'un vérin 
d'une distributeur ou d'un électrodistributeur.Le support 
s'adapte sur le tirant et regoit directement un distributeur à 
orifices taraudés ou une embase pour distributeur ISO. 
Les liaisons s'effectuent au moyen de raccords et de tube. 
Tous les orifices taraudés sur le plan servent à recevoir les 
distributeurs de Série selon le plan ci-contre.

Orifices taraudés pour Série:

A = 414/2
B = 824
C = 828, T488, 488, 484
D = 2400
E = 2600
F = Embase pour distributeur ISO
G = 858/2
H = T424

B

A

Embase pour distributeur ISO

Support

Référence de commande

1306.15 (Ø32÷Ø100)

Support pour distributeur

70

D

C

Référence de commande

1320.21

1320.22

A A
BB CC

D

F F

GG

H H

EE

D

Référence de 
commande

1306.A 1306.B 1306.C

1303.Ø.course.course1.R (CNOMO)
1304.Ø.course.course1.R (CETOP)
1305.Ø.course.course1.R (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.course1.R (CNOMO)
1307.Ø.course.course1.R (CETOP)
1308.Ø.course.course1.R (ISO)

piston magnétique

Référence de commande

1303.Ø.course.course1.U (CNOMO)
1304.Ø.course.course1.U (CETOP)
1305.Ø.course.course1.U (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.course1.U (CNOMO)
1307.Ø.course.course1.U (CETOP)
1308.Ø.course.course1.U (ISO)

piston magnétique

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2

Dimensions

A

40

50

B

75

95

C

15

20

D

G 1/8"

G 1/4"

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISOSérie 1303 ÷ 1308 Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Support pour capteur - Support pour distributeur

Série 1303 ÷ 1308

4.23 4.24

40

18

M16x1,5

M12x1,25

M12x1,25

32

2

M6

70

52

52

36

24

24

15

52

40

G 1/4"

23

34

28

110

110

50

18

M16x1,5

M16x1,5

M16x1,5

32

2

M8

70

67

67

36

32

32

15

65

49

G 1/4"

25

34

35

110

110

63

22

M20x1,5

M16x1,5

M16x1,5

45

2

M8

85

67

67

46

32

32

20

75

59

G 3/8"

31

39

35

125

125

80

22

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

45

2

M10

85

82

82

46

40

40

20

95

75

G 3/8"

31

39

42

125

136

100

30

M27x2

M20x1,5

M20x1,5

55

2

M10

110

87

87

63

40

40

20

115

90

G 1/2"

35

47

47

145

145

125

30

M27x2

M24x2

M27x2

55

3

M12

110

109

115

63

48

54

20

140

110

G 1/2"

36

47

61

145

168

160

40

M36x2

M36x2

M36x2

65

3

M16

135

152

152

85

72

72

25

180

140

G 3/4"

45

50

80

180

180

200

40

M36x2

M36x2

M36x2

65

3

M16

135

162

162

85

72

72

25

220

175

G 3/4"

45

50

90

180

190

32

580

24

40

1010

38

50

1350

47

63

2110

63

80

3350

75

100

5400

117

125

7450

130

160

13300

235

200

18300

250

Référence de commande

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Version tandem tige commune

Tandem fond

Variantes
Ajouter "X" à la référence du vérin avec une tige en ACIER INOX. Exemple : 1303.32.250.01AX.
Ajouter "V" à la référence du vérin avec des joints FPM. Exemple : 1303.32.250.01AV.
Ajouter "MA" à la référence du vérin en version simple effet ressort avant avec une course non supérieure à 50 mm. Exemple : 1303.32.50.01AMA.
Ajouter "MP" à la référence du vérin en version simple effet ressort arrière avec une course non supérieure à 50 mm. Exemple : 1303.50.25.01AMP.
Nota: Le groupe de régulation des amortissements pour les Ø32 - 40 - 125 - 160 et 200 est disposé sur le côté marqué par une    (voir les dessins).

Tableau dimensionnel
*

32

12

M10x1,5

M10x1,25

M10x1,25

25

2,5

M6

45

44

46

20

20

22

15

45

33

G1/8"

16

25

24

80

98

course 0

chaque 10 mm.

POUR LES VERINS A TANDEM LE POIDS EST APPROXIMATIVEMENT LE DOUBLE

TOLERANCE DE LA course : +2 mm.

POIDS EN GRAMMES DES VÉRIN AVEC LES DIFFERENTS TUBES (VERSION DE BASE)

Alésage

aluminium

Alésage

A (f7)

B - CNOMO (6g)

B - CETOP (6g)

B - ISO (6g)

C (d11)

H

D

et - CNOMO

et - CETOP

et - ISO

F - CNOMO

F - CETOP

F - ISO

G

M

N

O

P

T - CNOMO

T - CETOP-ISO

L - CNOMO (±1)

L - CETOP-ISO (±1)

* *

* *

EE L+course L+course 1

* *

* *

EL+course L+course 1

L

Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125 Ø160 Ø200

59 65 76 87 103 121 144 179 215

Capteur pour vérin
Pour les caractéristiques techniques et les références voir Chapitre 6 "capteurs magnétique"

L

Support pour capteur com. 1500._, RS._, HS._

Alésage

Cet accessoire permet le montage sur le côté d'un vérin 
d'une distributeur ou d'un électrodistributeur.Le support 
s'adapte sur le tirant et regoit directement un distributeur à 
orifices taraudés ou une embase pour distributeur ISO. 
Les liaisons s'effectuent au moyen de raccords et de tube. 
Tous les orifices taraudés sur le plan servent à recevoir les 
distributeurs de Série selon le plan ci-contre.

Orifices taraudés pour Série:

A = 414/2
B = 824
C = 828, T488, 488, 484
D = 2400
E = 2600
F = Embase pour distributeur ISO
G = 858/2
H = T424

B

A

Embase pour distributeur ISO

Support

Référence de commande

1306.15 (Ø32÷Ø100)

Support pour distributeur

70

D

C

Référence de commande

1320.21

1320.22

A A
BB CC

D

F F

GG

H H

EE

D

Référence de 
commande

1306.A 1306.B 1306.C

1303.Ø.course.course1.R (CNOMO)
1304.Ø.course.course1.R (CETOP)
1305.Ø.course.course1.R (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.course1.R (CNOMO)
1307.Ø.course.course1.R (CETOP)
1308.Ø.course.course1.R (ISO)

piston magnétique

Référence de commande

1303.Ø.course.course1.U (CNOMO)
1304.Ø.course.course1.U (CETOP)
1305.Ø.course.course1.U (ISO)

piston non magnétique

1306.Ø.course.course1.U (CNOMO)
1307.Ø.course.course1.U (CETOP)
1308.Ø.course.course1.U (ISO)

piston magnétique

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2

Dimensions

A

40

50

B

75

95

C

15

20

D

G 1/8"

G 1/4"

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISOSérie 1303 ÷ 1308 Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Support pour capteur - Support pour distributeur

Série 1303 ÷ 1308

4.23 4.24

40

18

M16x1,5

M12x1,25

M12x1,25

32

2

M6

70

52

52

36

24

24

15

52

40

G 1/4"

23

34

28

110

110

50

18

M16x1,5

M16x1,5

M16x1,5

32

2

M8

70

67

67

36

32

32

15

65

49

G 1/4"

25

34

35

110

110

63

22

M20x1,5

M16x1,5

M16x1,5

45

2

M8

85

67

67

46

32

32

20

75

59

G 3/8"

31

39

35

125

125

80

22

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

45

2

M10

85

82

82

46

40

40

20

95

75

G 3/8"

31

39

42

125

136

100

30

M27x2

M20x1,5

M20x1,5

55

2

M10

110

87

87

63

40

40

20

115

90

G 1/2"

35

47

47

145

145

125

30

M27x2

M24x2

M27x2

55

3

M12

110

109

115

63

48

54

20

140

110

G 1/2"

36

47

61

145

168

160

40

M36x2

M36x2

M36x2

65

3

M16

135

152

152

85

72

72

25

180

140

G 3/4"

45

50

80

180

180

200

40

M36x2

M36x2

M36x2

65

3

M16

135

162

162

85

72

72

25

220

175

G 3/4"

45

50

90

180

190

32

580

24

40

1010

38

50

1350

47

63

2110

63

80

3350

75

100

5400

117

125

7450

130

160

13300

235

200

18300

250

Référence de commande

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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4.25

Equerre normale

Référence de commande

1303.Ø.05F
(CNOMO)
(1 pièce)

1304.Ø.05F
(CETOP - ISO)

(1 pièce)

F

C

G

I

e
t

D

A

H

H

N

M

Elément permettant la fixation sur un 
plan dont l'axe de tige est parallèle à ce 
plan. Elle est réalisée en d'aluminium 
injecté et peinte en noir.

Plaque avant et arrière

Référence de commande

1303.Ø.03F
(CNOMO)

1304.Ø.03F
(CETOP - ISO)

C F

H D

A G

I

E

Plaque permettant la fixation du vérin 
sur un plan perpendiculaire. Elle est 
réalisée en acier étiré et peinte en 
noir.

L1

L2+course

Alésage

A (H11)

C - CNOMO (JS 14)

C - CETOP ISO (JS 14)

D - CNOMO (JS 14)

D - CETOP - ISO (JS 14)

E

F

G - CNOMO (H13)

G - CETOP - ISO (H13)

H (JS 14)

I

L1 - CNOMO

L1 - CETOP - ISO

L2 - CNOMO

L2 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

25

33

32

68

64

80

45

9

7

8

6,5

17

16

113

130

165

40

32

40

36

78

72

90

52

9

9

8

6,5

26

20

152

145

200

50

32

49

45

94

90

110

65

11

9

10

9

24

25

154

155

540

63

45

59

50

104

100

120

75

11

9

10

9

29

25

174

170

1060

80

45

75

63

130

126

150

95

14

12

12

10,5

27

30

176

190

1460

100

55

90

75

150

150

170

115

14

14

12

10,5

35

35

204

205

1510

125

55

110

90

180

180

205

140

18

16

16

13,5

31

45

208

245

3100

160

65

140

115

228

230

260

180

22

18

20

16,5

30

60

250

280

6400

200

65

175

135

268

270

300

220

22

22

20

16,5

30

70

250

300

9500

4.26

L3+course

L4+course

Alésage

A (H11)

C - CNOMO (JS 14)

C - CETOP ISO (JS 14)

D - CNOMO (JS 15)

D - CETOP - ISO (JS 15)

E

F

G - CNOMO (H14)

G - CETOP (H14)

G - ISO (H14)

H

I

M

N - CNOMO (±0,2)

N - CETOP - ISO (±0,2)

L3 - CNOMO

L3 - CETOP - ISO

L4 - CNOMO

L4 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

25

28

32

32

32

22

45

9

7

7

8

7

35

27

22

132

144

134

142

55

40

32

36

36

36

36

26

52

9

9

9

8

7

35

27

25,5

171

163

164

161

70

50

32

45

45

45

45

32

65

11

9

9

10

9

45

35

30

179

175

180

170

150

63

45

55

50

50

50

37

75

11

9

9

10

9

45

35

30

199

190

195

185

175

80

45

70

63

63

63

47

95

14

12

12

12

11

55

43

37

207

215

211

210

260

100

55

90

75

73

71

57

115

14

14

14

12

11

55

43

37,5

235

230

231

220

550

125

55

100

90

91

90

70

140

18

16

16

16

13

68

52

41

244

270

249

250

920

160

65

130

115

115

115

90

180

22

18

18

20

17

82

62

60

292

320

304

300

2200

200

65

170

135

135

135

110

220

22

22

22

20

17

91

62

65

292

345

304

320

3200

Equerre large interne et externe

Référence de commande

Avant
1303.Ø.06F
(CNOMO)

(Utilisable en 
CNOMO-ISO mai non 
prèvu dans la norme) 

Arriere
1303.Ø.07F
(CNOMO)

I

H

D

A

E

F

G

C

O

N

M

H

L5+course L7+course

L9+course L6+course

Elément permettant la fixation des 
vérins sur un plan dont l'axe du vérin 
est parallèle à ce plan. Elle est réalisée 
en alliage d'aluminium injecté et peinte 
en noir.

Alésage

A (H11)

C (JS 14)

D (JS 15)

E

F

G (H14)

H

I

M

N (±0,2)

O

L5 - CNOMO

L5 - CETOP - ISO

L6 - CNOMO

L6 - CETOP - ISO

L7 - CNOMO

L7 - CETOP - ISO

L9 - CNOMO

L9 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

25

65

32

22

45

9

8

7

35

18

82

60

78

123

141

116

134

95

112

80

40

32

72

36

26

52

9

8

7

35

18

90

90

90

162

162

146

146

134

128

90

50

32

90

45

32

65

11

10

9

45

22

110

86

86

166

166

154

154

132

133

190

63

45

100

50

37

75

11

10

9

45

22

120

101

101

186

186

169

169

152

148

210

80

45

126

63

47

95

14

12

11

55

28

155

93

104

192

203

181

192

148

162

460

100

55

148

73

57

115

14

12

11

55

28

180

113

113

220

220

201

201

176

176

600

125

55

180

91

70

140

18

16

13

67

32

215

113

136

224

247

209

232

176

213

1080

160

65

230

115

90

180

22

20

17

80

40

275

140

140

270

270

260

260

210

240

2400

200

65

270

135

110

220

22

20

17

80

40

315

140

150

270

280

260

270

210

250

3100

Equerre (basse) en tôle

Référence de commande

1303.Ø.05/1F
(CNOMO - CETOP - ISO)

(1 pièce)

L3+course

L4+course

Elément permettant la fixation de vérin sur un plan dont 
l'axe de la tige est parallèle à ce plan. Elle est réalisée en 
tôle emboutie, pliée et peinte en noir. Les trous de 
fixation sont longs rendant ainsi les équerres communes 
aux normes CNOMO, CETOP, ISO. Disponible jusqu'au 
Ø 100.

I

R

N

P

E

H DG

O

A

F C M

Alésage

A

C - CETOP - ISO (JS 14)

D - CETOP -  ISO (JS 15)

E

F

G

H

I

M - CNOMO (JS 14)

N - CNOMO (JS 15)

O - CNOMO (JS 15)

O - CETOP - ISO (JS 15)

P - CETOP - ISO (±0,2)

R - CNOMO (±0,2)

L3 - CNOMO

L3 - CETOP - ISO

L4 - CNOMO

L4 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

13

32

7

35

45

30

3,5

7

28

9

32

32

22

27

132

144

134

142

58

40

17

36

9

36

52

30

3,5

7

36

9

36

36

25,5

27

171

163

164

161

70

50

17

45

9

45

65

36

3,5

9

45

11

45

45

30

35

179

175

180

170

118

63

23,5

50

9

45

75

35

4,5

9

55

11

50

50

30

35

199

190

195

185

184

80

23,5

63

12

55

95

45

5

11

70

13

63

63

37

43

207

215

211

210

305

100

-

75

14

56

115

44

5

11

90

13

73

71

37,5

43

235

230

231

220

385

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308 Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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4.25

Equerre normale

Référence de commande

1303.Ø.05F
(CNOMO)
(1 pièce)

1304.Ø.05F
(CETOP - ISO)

(1 pièce)

F

C

G

I

e
t

D

A

H

H

N

M

Elément permettant la fixation sur un 
plan dont l'axe de tige est parallèle à ce 
plan. Elle est réalisée en d'aluminium 
injecté et peinte en noir.

Plaque avant et arrière

Référence de commande

1303.Ø.03F
(CNOMO)

1304.Ø.03F
(CETOP - ISO)

C F

H D

A G

I

E

Plaque permettant la fixation du vérin 
sur un plan perpendiculaire. Elle est 
réalisée en acier étiré et peinte en 
noir.

L1

L2+course

Alésage

A (H11)

C - CNOMO (JS 14)

C - CETOP ISO (JS 14)

D - CNOMO (JS 14)

D - CETOP - ISO (JS 14)

E

F

G - CNOMO (H13)

G - CETOP - ISO (H13)

H (JS 14)

I

L1 - CNOMO

L1 - CETOP - ISO

L2 - CNOMO

L2 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

25

33

32

68

64

80

45

9

7

8

6,5

17

16

113

130

165

40

32

40

36

78

72

90

52

9

9

8

6,5

26

20

152

145

200

50

32

49

45

94

90

110

65

11

9

10

9

24

25

154

155

540

63

45

59

50

104

100

120

75

11

9

10

9

29

25

174

170

1060

80

45

75

63

130

126

150

95

14

12

12

10,5

27

30

176

190

1460

100

55

90

75

150

150

170

115

14

14

12

10,5

35

35

204

205

1510

125

55

110

90

180

180

205

140

18

16

16

13,5

31

45

208

245

3100

160

65

140

115

228

230

260

180

22

18

20

16,5

30

60

250

280

6400

200

65

175

135

268

270

300

220

22

22

20

16,5

30

70

250

300

9500

4.26

L3+course

L4+course

Alésage

A (H11)

C - CNOMO (JS 14)

C - CETOP ISO (JS 14)

D - CNOMO (JS 15)

D - CETOP - ISO (JS 15)

E

F

G - CNOMO (H14)

G - CETOP (H14)

G - ISO (H14)

H

I

M

N - CNOMO (±0,2)

N - CETOP - ISO (±0,2)

L3 - CNOMO

L3 - CETOP - ISO

L4 - CNOMO

L4 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

25

28

32

32

32

22

45

9

7

7

8

7

35

27

22

132

144

134

142

55

40

32

36

36

36

36

26

52

9

9

9

8

7

35

27

25,5

171

163

164

161

70

50

32

45

45

45

45

32

65

11

9

9

10

9

45

35

30

179

175

180

170

150

63

45

55

50

50

50

37

75

11

9

9

10

9

45

35

30

199

190

195

185

175

80

45

70

63

63

63

47

95

14

12

12

12

11

55

43

37

207

215

211

210

260

100

55

90

75

73

71

57

115

14

14

14

12

11

55

43

37,5

235

230

231

220

550

125

55

100

90

91

90

70

140

18

16

16

16

13

68

52

41

244

270

249

250

920

160

65

130

115

115

115

90

180

22

18

18

20

17

82

62

60

292

320

304

300

2200

200

65

170

135

135

135

110

220

22

22

22

20

17

91

62

65

292

345

304

320

3200

Equerre large interne et externe

Référence de commande

Avant
1303.Ø.06F
(CNOMO)

(Utilisable en 
CNOMO-ISO mai non 
prèvu dans la norme) 

Arriere
1303.Ø.07F
(CNOMO)

I

H

D

A

E

F

G

C

O

N

M

H

L5+course L7+course

L9+course L6+course

Elément permettant la fixation des 
vérins sur un plan dont l'axe du vérin 
est parallèle à ce plan. Elle est réalisée 
en alliage d'aluminium injecté et peinte 
en noir.

Alésage

A (H11)

C (JS 14)

D (JS 15)

E

F

G (H14)

H

I

M

N (±0,2)

O

L5 - CNOMO

L5 - CETOP - ISO

L6 - CNOMO

L6 - CETOP - ISO

L7 - CNOMO

L7 - CETOP - ISO

L9 - CNOMO

L9 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

25

65

32

22

45

9

8

7

35

18

82

60

78

123

141

116

134

95

112

80

40

32

72

36

26

52

9

8

7

35

18

90

90

90

162

162

146

146

134

128

90

50

32

90

45

32

65

11

10

9

45

22

110

86

86

166

166

154

154

132

133

190

63

45

100

50

37

75

11

10

9

45

22

120

101

101

186

186

169

169

152

148

210

80

45

126

63

47

95

14

12

11

55

28

155

93

104

192

203

181

192

148

162

460

100

55

148

73

57

115

14

12

11

55

28

180

113

113

220

220

201

201

176

176

600

125

55

180

91

70

140

18

16

13

67

32

215

113

136

224

247

209

232

176

213

1080

160

65

230

115

90

180

22

20

17

80

40

275

140

140

270

270

260

260

210

240

2400

200

65

270

135

110

220

22

20

17

80

40

315

140

150

270

280

260

270

210

250

3100

Equerre (basse) en tôle

Référence de commande

1303.Ø.05/1F
(CNOMO - CETOP - ISO)

(1 pièce)

L3+course

L4+course

Elément permettant la fixation de vérin sur un plan dont 
l'axe de la tige est parallèle à ce plan. Elle est réalisée en 
tôle emboutie, pliée et peinte en noir. Les trous de 
fixation sont longs rendant ainsi les équerres communes 
aux normes CNOMO, CETOP, ISO. Disponible jusqu'au 
Ø 100.

I

R

N

P

E

H DG

O

A

F C M

Alésage

A

C - CETOP - ISO (JS 14)

D - CETOP -  ISO (JS 15)

E

F

G

H

I

M - CNOMO (JS 14)

N - CNOMO (JS 15)

O - CNOMO (JS 15)

O - CETOP - ISO (JS 15)

P - CETOP - ISO (±0,2)

R - CNOMO (±0,2)

L3 - CNOMO

L3 - CETOP - ISO

L4 - CNOMO

L4 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

13

32

7

35

45

30

3,5

7

28

9

32

32

22

27

132

144

134

142

58

40

17

36

9

36

52

30

3,5

7

36

9

36

36

25,5

27

171

163

164

161

70

50

17

45

9

45

65

36

3,5

9

45

11

45

45

30

35

179

175

180

170

118

63

23,5

50

9

45

75

35

4,5

9

55

11

50

50

30

35

199

190

195

185

184

80

23,5

63

12

55

95

45

5

11

70

13

63

63

37

43

207

215

211

210

305

100

-

75

14

56

115

44

5

11

90

13

73

71

37,5

43

235

230

231

220

385

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308 Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Articulation arrière

Référence de commande

Externe
1303.Ø.09F

(CNOMO)

1304.Ø.09F
(CETOP - ISO)

G

A F

C

E

F

I
H

D

M

Ce type de fixation permet la fixation 
de vérin sur un plan soit parallèle soit 
perpendiculaire à l'axe du vérin avec 
la possibilité au vérin d'osciller et 
s'autoaligner avec la charge à 
dép lacer.  E l le  es t  réa l i sé  en 
aluminium et peinte en noir.

Alésage

A

C - CNOMO (H1)

C - CETOP - ISO (H14)

D - CNOMO (±0,2)

D - CETOP (±0,2)

E - CNOMO (H14)

E - CETOP (H14)

F

G - CNOMO (H9)

G - CETOP - ISO (H9)

H

I

M - CNOMO

M - CETOP - ISO

Poids gr.

32

25

45

45

18

20

26

26

45

8

10

8

7

26

30

55

Articulation avant

Référence de commande

Interne
1303.Ø.08F
(CNOMO)

1304.Ø.08F
(CETOP - ISO)

Ce type de fixation permet la fixation 
de vérin sur un plan soit parallèle soit 
perpendiculaire à l'axe du vérin avec la 
possibilité au vérin d'osciller et 
s 'autoal igner avec la charge à 
déplacer. Elle est réalisée en alliage 
d'aluminium injecté et peinte en noir.

G

A F

C

E

F

I

H

D

M

D

40

32

52

52

24

22

33

28

52

12

12

8

7

36

35

60

50

32

65

60

26

25

33

32

65

12

12

10

9

38

37

120

63

45

75

70

30

30

47

40

75

16

16

10

9

46

46

145

80

45

95

90

32

32

47

50

95

16

16

12

11

48

48

325

100

55

115

110

37

37

57

60

115

20

20

12

11

57

57

510

125

55

140

130

41

46

57

70

140

20

25

16

13

61

71

900

160

65

180

170

55

55

72

90

180

25

30

19

17

80

85

2080

200

65

220

170

55

55

72

90

220

25

30

19

17

80

85

3100

Alésage

A

C - CNOMO (H1)

C - CETOP - ISO (H14)

D - CNOMO (±0,2)

D - CETOP - ISO (±0,2)

E - CNOMO (H14)

E - CETOP (H14)

F

G - CNOMO (H9)

G - CETOP - ISO (H9)

H

I

M - CNOMO

M - CETOP - ISO

L8 - CNOMO

L8 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

25

45

45

18

20

26

26

45

8

10

8

7

26

30

123

142

75

40

32

52

52

24

22

33

28

52

12

12

8

7

36

35

168

160

110

63

45

75

70

30

30

47

40

75

16

16

10

9

46

46

194

190

280

50

32

65

60

26

25

33

32

65

12

12

10

9

38

37

170

170

190

100

55

115

110

37

37

57

60

115

20

20

12

11

57

57

229

230

820

80

45

95

90

32

32

47

50

95

16

16

12

11

48

48

196

210

490

160

65

180

170

55

55

72

90

180

25

30

19

17

80

85

285

315

2800

125

55

140

130

41

46

57

70

140

20

25

16

13

61

71

233

275

1270

200

65

220

170

55

55

72

90

220

25

30

19

17

80

85

285

335

3900

L8+course

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308 Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308

4.27 4.28

Articulation normale

Référence de commande

1303.Ø.10F
(CNOMO)

(Utilisable également
pour les vérins

CETOP - ISO mais non
prévu dans la norme)

Fixation composée de l'articulation 09 
et son complément, adaptée pour la 
fixation de vérin dont l 'axe est 
perpendiculaire au plan de pose de 
l'articulation. Permet l'autoalignement 
de la  charge appliquée sur la tige 
avec une oscillation de  ± 60°.

H H

C D

F

M

E

O

I

P G N F

L8+course

Articulation arrière mâle

Référence de commande

1304.Ø.09/1F
(Pour vérin

CETOP et ISO.
Utilisable également en 

CNOMO mai non
prèvu dans la norme)

L8+course

G F

M

E

I

H F

D

Fixation similaire à l'articulation 09 
mais avec une fixation mâle au lieu de 
femelle, peut également devenir le 
complément mâle au lieu du type 10 
(seulement CETOP ou ISO). Permet 
la fixation du vérin sur un plan 
perpendiculaire à l'axe du vérin.

Alésage

C (±0,2)

D (±0,2)

E

F

G (H 9)

H

I

M (JS 14)

N (JS 14)

O (H 13)

P

L8 - CNOMO

L8 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

18

18

25

45

8

8

7

-

28

7

40

123

140

90

40

26

24

32

52

12

10

7

16

38

9

52

168

162

165

50

26

26

32

65

12

10

9

16

38

9

52

170

171

240

63

34

30

46

75

16

12

9

25

54

11

75

194

190

470

80

34

32

46

95

16

12

11

25

54

11

75

196

210

665

100

41

37

56

115

20

16

11

32

90

14

115

229

229

1190

125

41

41

56

140

20

16

13

32

90

14

115

233

270

1660

160

55

55

71

180

25

20

17

43

150

18

180

285

315

3700

200

55

55

71

220

25

20

17

43

150

18

180

285

335

4700

Alésage

D (±0,2)

E (    )

F

G (H 9)

H

I

M

L8 - CNOMO

L8 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

20

26

45

10

8

7

30

125

142

50

63

30

40

75

16

10

9

45

194

190

185

40

22

28

52

12

8

7

35

166

160

80

50

25

32

65

12

8

9

36

169

170

110

80

32

50

95

16

12

11

47

196

210

325

100

37

60

115

20

12

11

57

229

230

460

125

46

70

140

25

16

14

71

233

275

1300

160

55

90

180

30

20

18

80

285

315

2850

200

55

90

220

30

20

18

80

285

335

3980

-0,2
-0,6

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Articulation arrière

Référence de commande

Externe
1303.Ø.09F

(CNOMO)

1304.Ø.09F
(CETOP - ISO)

G

A F

C

E

F

I
H

D

M

Ce type de fixation permet la fixation 
de vérin sur un plan soit parallèle soit 
perpendiculaire à l'axe du vérin avec 
la possibilité au vérin d'osciller et 
s'autoaligner avec la charge à 
dép lacer.  E l le  es t  réa l i sé  en 
aluminium et peinte en noir.

Alésage

A

C - CNOMO (H1)

C - CETOP - ISO (H14)

D - CNOMO (±0,2)

D - CETOP (±0,2)

E - CNOMO (H14)

E - CETOP (H14)

F

G - CNOMO (H9)

G - CETOP - ISO (H9)

H

I

M - CNOMO

M - CETOP - ISO

Poids gr.

32

25

45

45

18

20

26

26

45

8

10

8

7

26

30

55

Articulation avant

Référence de commande

Interne
1303.Ø.08F
(CNOMO)

1304.Ø.08F
(CETOP - ISO)

Ce type de fixation permet la fixation 
de vérin sur un plan soit parallèle soit 
perpendiculaire à l'axe du vérin avec la 
possibilité au vérin d'osciller et 
s 'autoal igner avec la charge à 
déplacer. Elle est réalisée en alliage 
d'aluminium injecté et peinte en noir.

G

A F

C

E

F

I

H

D

M

D

40

32

52

52

24

22

33

28

52

12

12

8

7

36

35

60

50

32

65

60

26

25

33

32

65

12

12

10

9

38

37

120

63

45

75

70

30

30

47

40

75

16

16

10

9

46

46

145

80

45

95

90

32

32

47

50

95

16

16

12

11

48

48

325

100

55

115

110

37

37

57

60

115

20

20

12

11

57

57

510

125

55

140

130

41

46

57

70

140

20

25

16

13

61

71

900

160

65

180

170

55

55

72

90

180

25

30

19

17

80

85

2080

200

65

220

170

55

55

72

90

220

25

30

19

17

80

85

3100

Alésage

A

C - CNOMO (H1)

C - CETOP - ISO (H14)

D - CNOMO (±0,2)

D - CETOP - ISO (±0,2)

E - CNOMO (H14)

E - CETOP (H14)

F

G - CNOMO (H9)

G - CETOP - ISO (H9)

H

I

M - CNOMO

M - CETOP - ISO

L8 - CNOMO

L8 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

25

45

45

18

20

26

26

45

8

10

8

7

26

30

123

142

75

40

32

52

52

24

22

33

28

52

12

12

8

7

36

35

168

160

110

63

45

75

70

30

30

47

40

75

16

16

10

9

46

46

194

190

280

50

32

65

60

26

25

33

32

65

12

12

10

9

38

37

170

170

190

100

55

115

110

37

37

57

60

115

20

20

12

11

57

57

229

230

820

80

45

95

90

32

32

47

50

95

16

16

12

11

48

48

196

210

490

160

65

180

170

55

55

72

90

180

25

30

19

17

80

85

285

315

2800

125

55

140

130

41

46

57

70

140

20

25

16

13

61

71

233

275

1270

200

65

220

170

55

55

72

90

220

25

30

19

17

80

85

285

335

3900

L8+course

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308 Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308

4.27 4.28

Articulation normale

Référence de commande

1303.Ø.10F
(CNOMO)

(Utilisable également
pour les vérins

CETOP - ISO mais non
prévu dans la norme)

Fixation composée de l'articulation 09 
et son complément, adaptée pour la 
fixation de vérin dont l 'axe est 
perpendiculaire au plan de pose de 
l'articulation. Permet l'autoalignement 
de la  charge appliquée sur la tige 
avec une oscillation de  ± 60°.

H H

C D

F

M

E

O

I

P G N F

L8+course

Articulation arrière mâle

Référence de commande

1304.Ø.09/1F
(Pour vérin

CETOP et ISO.
Utilisable également en 

CNOMO mai non
prèvu dans la norme)

L8+course

G F

M

E

I

H F

D

Fixation similaire à l'articulation 09 
mais avec une fixation mâle au lieu de 
femelle, peut également devenir le 
complément mâle au lieu du type 10 
(seulement CETOP ou ISO). Permet 
la fixation du vérin sur un plan 
perpendiculaire à l'axe du vérin.

Alésage

C (±0,2)

D (±0,2)

E

F

G (H 9)

H

I

M (JS 14)

N (JS 14)

O (H 13)

P

L8 - CNOMO

L8 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

18

18

25

45

8

8

7

-

28

7

40

123

140

90

40

26

24

32

52

12

10

7

16

38

9

52

168

162

165

50

26

26

32

65

12

10

9

16

38

9

52

170

171

240

63

34

30

46

75

16

12

9

25

54

11

75

194

190

470

80

34

32

46

95

16

12

11

25

54

11

75

196

210

665

100

41

37

56

115

20

16

11

32

90

14

115

229

229

1190

125

41

41

56

140

20

16

13

32

90

14

115

233

270

1660

160

55

55

71

180

25

20

17

43

150

18

180

285

315

3700

200

55

55

71

220

25

20

17

43

150

18

180

285

335

4700

Alésage

D (±0,2)

E (    )

F

G (H 9)

H

I

M

L8 - CNOMO

L8 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

20

26

45

10

8

7

30

125

142

50

63

30

40

75

16

10

9

45

194

190

185

40

22

28

52

12

8

7

35

166

160

80

50

25

32

65

12

8

9

36

169

170

110

80

32

50

95

16

12

11

47

196

210

325

100

37

60

115

20

12

11

57

229

230

460

125

46

70

140

25

16

14

71

233

275

1300

160

55

90

180

30

20

18

80

285

315

2850

200

55

90

220

30

20

18

80

285

335

3980

-0,2
-0,6

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Tourillon intermédiare

Référence de commande

1300.Ø.12F

Alésage

A

C

D

E (h 14)

F (h 14)

G (et 9)

H

I

Lo min.

Lo max. + course - CNOMO

Lo max. + course - CETOP - ISO

Poids gr.

32

37

15

46

12

50

12

15

M6

32

48

67

130

40

46

20

59

16

63

16

20

M6

35

75

75

310

50

56

20

69

16

73

16

20

M8

40

70

70

370

63

69

25

84

20

90

20

25

M8

47

80

80

700

80

87

25

102

20

108

20

25

M10

53

72

84

900

100

107

30

125

25

131

25

30

M10

55

90

90

1590

125

133

32

155

25

160

25

30

M12

61

84

107

2600

160

170

40

190

32

200

32

40

M16

78

103

103

4300

200

211

40

240

32

250

32

40

M16

79

102

112

7500

Tourillon à monter entre les flasques du 
vérin afin d'avoir le centre de rotation 
des axes en un point, quelque soit la 
longueur du tube. Il est réalisé en une 
seule pièce en acier matricé (jusqu'au Ø 
100) ou usiné du Ø 125 au Ø 200 en 
acier étiré. Il peut être monté en position 
fixe ou réglable par des tirants filetés. 
NB: Lo max. a une course de 0.

Articulation d'équerre

Référence de commande

1303.Ø.11F (CNOMO)
(Utilisable ègalement

pour les vérin
CETOP-ISO mais non
prévu dans la norme)

Fixation composée de l'articulation 09 
et de son complément d'équerre, pour 
la fixation de vérin avec l'axe parallèle 
au plan de pose de l'articulation. Permet 
l ' au toa l ignement  de  l a  cha rge 
appl iquée sur la t ige avec une 
inclinaison jusqu'à 90° par rapport au 
plan.

L8+course

N

P

O

C H

G F

R D E

M

S

F

IH

C D

FE

A

E

G D

I

H

Lo

BT

S

C

H
G

A

E

D

F

B

C

H
G

A

F E

B

D

H
1

C

G

A

M 

M 

B

F

P
o

id
s 

g
r. Chape

Ecrou de tige 

Chape mâle

Chape mâle

Référence de commande

1300.Ø.14F
(seulement pour 
vérin CNOMO)

Chape femelle

Référence de commande

1300.Ø.13F (CNOMO)
1301.Ø.13F (CETOP)

1302.Ø.13F (ISO)

Chape avec clips

Référence de commande

1300.Ø.13/1F (CNOMO)
1301.Ø.13/1F (CETOP)

1302.Ø.13/1F (ISO)

de Ø 32 à Ø 100

Ecrou de tige

Référence de commande

1300.Ø.18F (CNOMO)
1301.Ø.18F (CETOP)

1302.Ø.18F (ISO)

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308 Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308

4.29 4.30

Alésage

C (JS 15)

D (±0,2)

E

F

G (H9)

H

I

M (JS14)

N (Js14)

O (JS 13)

P

R

S

L8 - CNOMO

L8 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

32

18

25

45

8

8

7

25

20

7

37

18

41

123

140

125

40

45

24

32

52

12

10

7

32

32

9

54

25

51

168

162

250

50

45

26

32

65

12

10

9

32

32

9

54

25

51

170

171

325

63

63

30

46

75

16

12

9

40

50

11

75

32

62

194

190

600

80

63

32

46

95

16

12

11

40

50

11

75

32

62

196

210

800

100

90

37

56

115

20

16

11

50

70

14

102

40

80

229

229

1570

125

90

41

56

140

20

16

13

50

70

14

102

40

80

233

270

2100

160

140

55

71

180

25

20

17

63

110

18

154

50

110

285

315

4600

200

140

55

71

220

25

20

17

63

110

18

154

50

110

285

335

5700

Alésage

A - CNOMO

A - CETOP - ISO

B - CNOMO (6H)

B - CETOP (6H)

B - ISO (6 H)

C - CNOMO

C - CETOP - ISO

D - CNOMO

D - CETOP - ISO

E - CNOMO

E - CETOP - ISO

F - CNOMO (H 14)

F - CETOP - ISO (B 12)

G - CNOMO (H 9)

G - CETOP - ISO (H 9)

H - CNOMO

H - CETOP - ISO

H1 - CNOMO

M

S - CNOMO

S - CETOP

S - ISO

T - CNOMO

T - CETOP

T - ISO

32

45

51

M10x1,5

M10x1,25

M10x1,25

36

40

22

20

22

20

11

10

8

10

20

20

20

22

17

17

17

6

6

6

90

10

110

40

64

62

M16x1,5

M12x1,25

M12x1,25

51

48

36

24

26

24

18

12

12

12

26

24

32

32

24

19

19

8

7

7

150

20

30

50

64

82

M16x1,5

M16x1,5

M16x1,5

51

64

36

32

26

32

18

16

12

16

26

32

32

32

24

24

24

8

8

8

350

20

330

63

80

82

M20x1,5

M16x1,5

M16x1,5

63

65

45

32

34

32

22

16

16

16

30

32

40

36

30

24

24

9

8

8

350

35

500

80

80

105

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

63

80

45

40

34

40

22

20

16

20

30

40

40

36

30

30

30

9

9

9

680

35

500

100

105

105

M27x2

M20x1,5

M20x1,5

85

80

63

40

42

40

30

20

20

20

45

40

55

45

41

30

30

12

9

9

680

80

1300

125

105

132/148

M27x2

M24x2

M27x2

85

100/100

63

50/55

42

50/55

30

25/30

20

25/30

45

50/56

55

45

41

36

41

12

10

12

2500

80

1300

160

140

188

M36x2

M36x2

M36x2

115

144

80

70

50

70

40

35

25

35

75

72

75

70

55

55

55

18

18

18

4000

210

3500

200

140

188

M36x2

M36x2

M36x2

115

144

80

70

50

70

40

35

25

35

75

72

75

70

55

55

55

18

18

18

4000

210

3500

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Tourillon intermédiare

Référence de commande

1300.Ø.12F

Alésage

A

C

D

E (h 14)

F (h 14)

G (et 9)

H

I

Lo min.

Lo max. + course - CNOMO

Lo max. + course - CETOP - ISO

Poids gr.

32

37

15

46

12

50

12

15

M6

32

48

67

130

40

46

20

59

16

63

16

20

M6

35

75

75

310

50

56

20

69

16

73

16

20

M8

40

70

70

370

63

69

25

84

20

90

20

25

M8

47

80

80

700

80

87

25

102

20

108

20

25

M10

53

72

84

900

100

107

30

125

25

131

25

30

M10

55

90

90

1590

125

133

32

155

25

160

25

30

M12

61

84

107

2600

160

170

40

190

32

200

32

40

M16

78

103

103

4300

200

211

40

240

32

250

32

40

M16

79

102

112

7500

Tourillon à monter entre les flasques du 
vérin afin d'avoir le centre de rotation 
des axes en un point, quelque soit la 
longueur du tube. Il est réalisé en une 
seule pièce en acier matricé (jusqu'au Ø 
100) ou usiné du Ø 125 au Ø 200 en 
acier étiré. Il peut être monté en position 
fixe ou réglable par des tirants filetés. 
NB: Lo max. a une course de 0.

Articulation d'équerre

Référence de commande

1303.Ø.11F (CNOMO)
(Utilisable ègalement

pour les vérin
CETOP-ISO mais non
prévu dans la norme)

Fixation composée de l'articulation 09 
et de son complément d'équerre, pour 
la fixation de vérin avec l'axe parallèle 
au plan de pose de l'articulation. Permet 
l ' au toa l ignement  de  l a  cha rge 
appl iquée sur la t ige avec une 
inclinaison jusqu'à 90° par rapport au 
plan.

L8+course

N

P

O

C H

G F

R D E

M

S

F

IH

C D

FE

A

E

G D

I

H

Lo

BT

S

C

H
G

A

E

D

F

B

C

H
G

A

F E

B

D

H
1

C

G

A

M 

M 

B

F

P
o

id
s 

g
r. Chape

Ecrou de tige 

Chape mâle

Chape mâle

Référence de commande

1300.Ø.14F
(seulement pour 
vérin CNOMO)

Chape femelle

Référence de commande

1300.Ø.13F (CNOMO)
1301.Ø.13F (CETOP)

1302.Ø.13F (ISO)

Chape avec clips

Référence de commande

1300.Ø.13/1F (CNOMO)
1301.Ø.13/1F (CETOP)

1302.Ø.13/1F (ISO)

de Ø 32 à Ø 100

Ecrou de tige

Référence de commande

1300.Ø.18F (CNOMO)
1301.Ø.18F (CETOP)

1302.Ø.18F (ISO)

Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308 Vérins à tirants CNOMO - CETOP - ISO
Accessoires

Série 1303 ÷ 1308

4.29 4.30

Alésage

C (JS 15)

D (±0,2)

E

F

G (H9)

H

I

M (JS14)

N (Js14)

O (JS 13)

P

R

S

L8 - CNOMO

L8 - CETOP - ISO

Poids gr.

32

32

18

25

45

8

8

7

25

20

7

37

18

41

123

140

125

40

45

24

32

52

12

10

7

32

32

9

54

25

51

168

162

250

50

45

26

32

65

12

10

9

32

32

9

54

25

51

170

171

325

63

63

30

46

75

16

12

9

40

50

11

75

32

62

194

190

600

80

63

32

46

95

16

12

11

40

50

11

75

32

62

196

210

800

100

90

37

56

115

20

16

11

50

70

14

102

40

80

229

229

1570

125

90

41

56

140

20

16

13

50

70

14

102

40

80

233

270

2100

160

140

55

71

180

25

20

17

63

110

18

154

50

110

285

315

4600

200

140

55

71

220

25

20

17

63

110

18

154

50

110

285

335

5700

Alésage

A - CNOMO

A - CETOP - ISO

B - CNOMO (6H)

B - CETOP (6H)

B - ISO (6 H)

C - CNOMO

C - CETOP - ISO

D - CNOMO

D - CETOP - ISO

E - CNOMO

E - CETOP - ISO

F - CNOMO (H 14)

F - CETOP - ISO (B 12)

G - CNOMO (H 9)

G - CETOP - ISO (H 9)

H - CNOMO

H - CETOP - ISO

H1 - CNOMO

M

S - CNOMO

S - CETOP

S - ISO

T - CNOMO

T - CETOP

T - ISO

32

45

51

M10x1,5

M10x1,25

M10x1,25

36

40

22

20

22

20

11

10

8

10

20

20

20

22

17

17

17

6

6

6

90

10

110

40

64

62

M16x1,5

M12x1,25

M12x1,25

51

48

36

24

26

24

18

12

12

12

26

24

32

32

24

19

19

8

7

7

150

20

30

50

64

82

M16x1,5

M16x1,5

M16x1,5

51

64

36

32

26

32

18

16

12

16

26

32

32

32

24

24

24

8

8

8

350

20

330

63

80

82

M20x1,5

M16x1,5

M16x1,5

63

65

45

32

34

32

22

16

16

16

30

32

40

36

30

24

24

9

8

8

350

35

500

80

80

105

M20x1,5

M20x1,5

M20x1,5

63

80

45

40

34

40

22

20

16

20

30

40

40

36

30

30

30

9

9

9

680

35

500

100

105

105

M27x2

M20x1,5

M20x1,5

85

80

63

40

42

40

30

20

20

20

45

40

55

45

41

30

30

12

9

9

680

80

1300

125

105

132/148

M27x2

M24x2

M27x2

85

100/100

63

50/55

42

50/55

30

25/30

20

25/30

45

50/56

55

45

41

36

41

12

10

12

2500

80

1300

160

140

188

M36x2

M36x2

M36x2

115

144

80

70

50

70

40

35

25

35

75

72

75

70

55

55

55

18

18

18

4000

210

3500

200

140

188

M36x2

M36x2

M36x2

115

144

80

70

50

70

40

35

25

35

75

72

75

70

55

55

55

18

18

18

4000

210

3500

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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G1

Es.64

220

270860

200 + course

25

Ø
9

0

3030

2
2

0

2
7

0

Ø
9

0

Ø
5

0

Ch46

21

M
4

2
x2

84

25

75

60105

189

M
2

0

Version de base

Référence de commande

1315.250.course.01A
magnétique, tube aluminium

Articulation arrière

Articulation arrière

Articulation arrière male

Référence de commande

1315.250.03F
plaque avant et arrière

(Acier)

Référence de commande

1315.250.09F

Référence de commande

1315.250.09/1F

Poids gr. 7.800

Poids : 28.170 gr (ajouter 380 gr. puor chaque 10 mm de course)

Ø
3
3
H

1
3

Ø
2
2
H

1
3

10.5 -0.5
+0

25±0,2

 

400

220

330 JS14

1
6
5
JS

1
4

2
2
0

2
8
5

Ø90H11

Ø26 H13

R40

Ø
9

0

11

Ø
2

2

Ø
3

3

11

25
200 h14

220

270

2
2

0

2
7

0

Ø
4
0
H

9

70±0,2

45

110 H14

R40

Ø
9

0

11

Ø
2

2

Ø
3

3

11

25

220

270

2
2

0

2
7

0

Ø
4
0
H

9

70±0,2

45

110-0.2
-0.6

220+0.3
-0

80

330 + course

375 + course

375 + course

Vérins à tirants, Ø250 ISO 15552Série 1315

Poids gr. 8.300

Poids gr. 1.825

1
4
4

7
2

Ø
3
5
(H

9
)

1
8
8

35 (B12)

M42x2 (H6)

70

M42x221

65

70

Tourillon intermédiaire

Référence de commande

1305.250.12F
(acier)

 

Chape de tige

Écrou de tige

Référence de commande

1302.250.13F
 (acier)

Référence de commande

1302.250.18F
 (acier)

Poids gr. 260

Poids gr. 3700

Poids gr. 1.300

50

Ø
4
0
e
9

40 h14 320 h14 40 h14

2
9
6

296

M20
Ø267

2
7
5

Référence de commande

1306.D

Support pour capteurs com. 1500._,RS._, HS._

min 85
max 115 + course

Caractéristiques et codes des capteurs, voir chapitre 6 "capteurs magnétiques"

Vérins à tirants, Ø250 ISO 15552 Série 1315

4.31 4.32Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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G1

Es.64

220

270860

200 + course

25

Ø
9

0

3030

2
2

0

2
7

0

Ø
9

0

Ø
5

0

Ch46

21

M
4

2
x2

84

25

75

60105

189

M
2

0

Version de base

Référence de commande

1315.250.course.01A
magnétique, tube aluminium

Articulation arrière

Articulation arrière

Articulation arrière male

Référence de commande

1315.250.03F
plaque avant et arrière

(Acier)

Référence de commande

1315.250.09F

Référence de commande

1315.250.09/1F

Poids gr. 7.800

Poids : 28.170 gr (ajouter 380 gr. puor chaque 10 mm de course)

Ø
3
3
H

1
3

Ø
2
2
H

1
3

10.5 -0.5
+0

25±0,2

 

400

220

330 JS14

1
6
5
JS

1
4

2
2
0

2
8
5

Ø90H11

Ø26 H13

R40

Ø
9

0

11

Ø
2

2

Ø
3

3

11

25
200 h14

220

270

2
2

0

2
7

0

Ø
4
0
H

9

70±0,2

45

110 H14

R40

Ø
9

0

11

Ø
2

2

Ø
3

3

11

25

220

270

2
2

0

2
7

0

Ø
4
0
H

9

70±0,2

45

110-0.2
-0.6

220+0.3
-0

80

330 + course

375 + course

375 + course

Vérins à tirants, Ø250 ISO 15552Série 1315

Poids gr. 8.300

Poids gr. 1.825

1
4
4

7
2

Ø
3
5
(H

9
)

1
8
8

35 (B12)

M42x2 (H6)

70

M42x221

65

70

Tourillon intermédiaire

Référence de commande

1305.250.12F
(acier)

 

Chape de tige

Écrou de tige

Référence de commande

1302.250.13F
 (acier)

Référence de commande

1302.250.18F
 (acier)

Poids gr. 260

Poids gr. 3700

Poids gr. 1.300

50

Ø
4
0
e
9

40 h14 320 h14 40 h14

2
9
6

296

M20
Ø267

2
7
5

Référence de commande

1306.D

Support pour capteurs com. 1500._,RS._, HS._

min 85
max 115 + course

Caractéristiques et codes des capteurs, voir chapitre 6 "capteurs magnétiques"

Vérins à tirants, Ø250 ISO 15552 Série 1315

4.31 4.32Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Vérin norme ISO 15552Série 1319 ÷ 1321 Vérin norme ISO 15552

Généralités

Cette série de vérins pneumatique, est réalisée selon la norme ISO 15552 et adaptée aux normes VDMA 24562 
et CNOMO/AFNOR 49003, qui garantissent l'interchangeabilité des vérins, mais sans les fixations montées.

Courses standard (pour tous les tubes)

de 0 a150, par 25 mm

de 150 jusque 500, par 50 mm

de 500 jusque 1000, par 100 mm

Caractéristiques techniques

Tolerance des Courses (ISO 15552)

Alésage Course Tolerance

32 - 40 - 50

63 - 80 - 100

125 - 160 - 200

jusque 500

outre 500 jusque 1250

jusque 500

outre 500 jusque 1250

jusque 500

outre 500 jusque 1250

+2
  0

+2,5
  0

+4
  0

+3,2
  0

+4
  0

+5
  0

Caractéristiques de construction

L8+course WH+courseAM WH AM

B

M
M

K
K B E T
G

L8+course

KV
KW

VD
EE

PLPLSW

BG VA TG

RT

EL2

AM

VG

WH G G

AM WH L8+course VB L8+course

AM WH L8+course VB L8+course 1

course 1

course

Version de base  "01"

Référence de commande

1319.Ø.course.01 magnétique Tige cromato
1320.Ø.course.01 magnétique Tige inox
1321.Ø.course.01 non magnétique Tige cromato
13– –.Ø.course.01V guarnizioni FPM
13– –.Ø.course.01MA Molla Anteriore (Ø32÷Ø125)*
13– –.Ø.course.01MP Molla Posteriore (Ø32÷Ø125)*

Version tige traversante "02"

Tandem force avec tige commune "G"

Tandem force tige indépendante “F”

Référence de commande

1319.Ø.course.02 magnétique tige chromé
1320.Ø.course.02 magnétique tige inox
1321.Ø.course.02 non magnétique tige chromé
13– –.Ø.course.02V joint en FPM

Référence de commande

1319.Ø.course.G magnétique tige chromé
1320.Ø.course.G magnétique tige inox
1321.Ø.course.G non magnétique tige chromé

Référence de commande

1319.Ø.course.course1.F magnétique tige chromé
1320.Ø.course.course1.F magnétique tige inox
1321.Ø.course.course1.F non magnétique tige chromé

Cette version représente le vérin de base selon la 
norme ISO-VDMA. Il peut être fixé directement sur des 
organes mécaniques par 4 écrous sur les flasques. 
Pour d'autres applications se référer aux pages 
suivantes où sont décrit différents types de fixations.

de Ø32 á Ø125:  injecté en aluminium UNI 5079 et traitement cataphorése noir
de Ø160 á Ø200:  injecté en aluminium UNI 3051 et traitement cataphorése noir

Fluide

Pression

Température de service

Longueur d’amortissement 

air filtré et lubrifié

max. 10 bar

-5 °C ÷ +70 °C avec joints standards (magnétique ou non)

-5 °C ÷ +80 °C avec joints FPM pour les séries 1319 et 1320 (piston magnétique)

-5 °C ÷ +150 °C avec joints FPM pour la série 1321 (piston non magnétique)

Ø       32  -  40  -  50  -  63  -  80  -  100  -  125  -  160  -  200

mm       28  -  32  -  32  -  40  -  44  -   50   -   55   -   55   -   55

Charge minimum et maximum du ressort (course 0÷50mm)

Alésage

Charge min. (N)

Charge max (N)

Ø32

15

40

Ø40

25

80

Ø50 - Ø63

50

115

Ø80 - Ø100

100

200

Ø125

150

250

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Série 1319 ÷ 1321

* course maxi 50

Tige

Tube

Amortisseur

Palier de nez

Flasques

acier inox ou acier chromé C43

aluminium anodisé

aluminium 

bronze autolubrifiant

Piston

Standard: NBR compatible huile, joint de tige et d’amortissement PUR

(Joints FPM sur demande)

monobloc en nitrile vulcanisé sur une âme acier avec un aimant
permanent en ferrite incorporé, ou sans aimant pour la version
non magnétique (inclus entretoise côté arrière)

Joint

acier nickeléVis d’amortisseur

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.344.33

Vérin norme ISO 15552Série 1319 ÷ 1321 Vérin norme ISO 15552

Généralités

Cette série de vérins pneumatique, est réalisée selon la norme ISO 15552 et adaptée aux normes VDMA 24562 
et CNOMO/AFNOR 49003, qui garantissent l'interchangeabilité des vérins, mais sans les fixations montées.

Courses standard (pour tous les tubes)

de 0 a150, par 25 mm

de 150 jusque 500, par 50 mm

de 500 jusque 1000, par 100 mm

Caractéristiques techniques

Tolerance des Courses (ISO 15552)

Alésage Course Tolerance

32 - 40 - 50

63 - 80 - 100

125 - 160 - 200

jusque 500

outre 500 jusque 1250

jusque 500

outre 500 jusque 1250

jusque 500

outre 500 jusque 1250

+2
  0

+2,5
  0

+4
  0

+3,2
  0

+4
  0

+5
  0

Caractéristiques de construction

L8+course WH+courseAM WH AM

B

M
M

K
K B E T
G

L8+course

KV
KW

VD
EE

PLPLSW

BG VA TG

RT

EL2

AM

VG

WH G G

AM WH L8+course VB L8+course

AM WH L8+course VB L8+course 1

course 1

course

Version de base  "01"

Référence de commande

1319.Ø.course.01 magnétique Tige cromato
1320.Ø.course.01 magnétique Tige inox
1321.Ø.course.01 non magnétique Tige cromato
13– –.Ø.course.01V guarnizioni FPM
13– –.Ø.course.01MA Molla Anteriore (Ø32÷Ø125)*
13– –.Ø.course.01MP Molla Posteriore (Ø32÷Ø125)*

Version tige traversante "02"

Tandem force avec tige commune "G"

Tandem force tige indépendante “F”

Référence de commande

1319.Ø.course.02 magnétique tige chromé
1320.Ø.course.02 magnétique tige inox
1321.Ø.course.02 non magnétique tige chromé
13– –.Ø.course.02V joint en FPM

Référence de commande

1319.Ø.course.G magnétique tige chromé
1320.Ø.course.G magnétique tige inox
1321.Ø.course.G non magnétique tige chromé

Référence de commande

1319.Ø.course.course1.F magnétique tige chromé
1320.Ø.course.course1.F magnétique tige inox
1321.Ø.course.course1.F non magnétique tige chromé

Cette version représente le vérin de base selon la 
norme ISO-VDMA. Il peut être fixé directement sur des 
organes mécaniques par 4 écrous sur les flasques. 
Pour d'autres applications se référer aux pages 
suivantes où sont décrit différents types de fixations.

de Ø32 á Ø125:  injecté en aluminium UNI 5079 et traitement cataphorése noir
de Ø160 á Ø200:  injecté en aluminium UNI 3051 et traitement cataphorése noir

Fluide

Pression

Température de service

Longueur d’amortissement 

air filtré et lubrifié

max. 10 bar

-5 °C ÷ +70 °C avec joints standards (magnétique ou non)

-5 °C ÷ +80 °C avec joints FPM pour les séries 1319 et 1320 (piston magnétique)

-5 °C ÷ +150 °C avec joints FPM pour la série 1321 (piston non magnétique)

Ø       32  -  40  -  50  -  63  -  80  -  100  -  125  -  160  -  200

mm       28  -  32  -  32  -  40  -  44  -   50   -   55   -   55   -   55

Charge minimum et maximum du ressort (course 0÷50mm)

Alésage

Charge min. (N)

Charge max (N)

Ø32

15

40

Ø40

25

80

Ø50 - Ø63

50

115

Ø80 - Ø100

100

200

Ø125

150

250

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Série 1319 ÷ 1321

* course maxi 50

Tige

Tube

Amortisseur

Palier de nez

Flasques

acier inox ou acier chromé C43

aluminium anodisé

aluminium 

bronze autolubrifiant

Piston

Standard: NBR compatible huile, joint de tige et d’amortissement PUR

(Joints FPM sur demande)

monobloc en nitrile vulcanisé sur une âme acier avec un aimant
permanent en ferrite incorporé, ou sans aimant pour la version
non magnétique (inclus entretoise côté arrière)

Joint

acier nickeléVis d’amortisseur
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.364.35

Vérin norme ISO 15552 Série 1319 ÷ 1321

L8+course VG L8+course 1

L8+course L8+course 1 WH AMVFAM WH

Tandem tige commune “D”

Référence de commande

1319.Ø.course.course1.D magnétique tige chromé
1320.Ø.course.course1.D magnétique tige inox
1321.Ø.course.course1.D non magnétique tige chromé

Tandem fond “E”

Référence de commande

1319.Ø.course.course1.E magnétique tige chromé
1320.Ø.course.course1.E magnétique tige inox
1321.Ø.course.course1.E non magnétique tige chromé

Tableau dimensionnel

160

72

65

24

180

G 3/4"

49

M36x2

55

18

50

180

40

24

M16

32

140

5

70

10

30

152

80

15000

265

125

54

60

23

140

G 1/2"

45

M27x2

41

12

45

160

32

19

M12

27

110

6

75

12

25

119

65

7800

140

32

22

30

14

46

G 1/8"

25

M10X1,25

17

6

16

94

12

9

M6

10

32,5

4

25

5

12

48

26

480

25

40

24

35

14

52

G 1/4"

29

M12X1,25

19

7

20

105

16

11,5

M6

13

38

4

30

6

12

54

30

730

32

50

32

40

16

65

G 1/4"

29,5

M16x1,5

24

8

25

106

20

13

M8

17

46,5

4

40

6

16

69

37

1150

56

63

32

45

16

75

G 3/8"

36

M16x1,5

24

8

25

121

20

14

M8

17

56,5

4

40

6

16

69

37

1600

60

80

40

45

21

95

G 3/8"

36

M20x1,5

30

9

32

128

25

16

M10

22

72

4

50

10

20

86

46

2800

90

100

40

55

21

115

G 1/2"

40

M20x1,5

30

9

35

138

25

18

M10

22

89

4

50

10

20

91

51

3600

100

200

72

75

24

220

G 3/4"

49

M36x2

55

18

60

180

40

25

M16

32

175

5

75

10

30

167

95

21500

325

Course 0

chaque 10 mm

Alésage

AM

B (d 11)

BG

E

EE

G

KK

KV

KW

L2

L8

MM

PL

RT

SW

TG

VA

VB

VD

VF

VG

WH

Poids

gr.

*

Dimensions "L8" pour les versions "ressort avant" et "ressort arrière"

125

230

300

370

32

134

174

214

40

150

195

240

50

151

196

241

63

166

211

256

80

183

238

293

100

193

248

303

Alésage

L8 (Course 51 ¸ 100)

L8 (Course 101 ¸ 150)

L8 (Course 151 ¸ 200)

Longueur d'amortissement

100

32

50

63

32

40

40

22

32

80

32

44

50

24

32

32

22

28

Ø

mm

mm

Alésage

Longueur avant

Longueur arrière

Tolérance course (ISO 15552)

Alésage Course Tolerance

32 - 40 - 50

63 - 80 - 100
jusque 500 mm

+2
  0

Courses standards

Ø32
Ø40
Ø50
Ø63
Ø80
Ø100

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 mm
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 mm
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 mm
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 mm
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 mm

C
h

a
rg

e
  
(N

)

course  (mm)

Charge

Caractéristiques techniques

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Série 1325 - 1326 - 1345 - 1347Vérin à tige parallèle et traversante

Ø100

Ø80

Ø63

Ø40

Ø32

Ø50

Flasque avant

Flasque arrière

Tige

Amortisseur

Piston

aluminium anodisé

aluminium injecté UNI 50 79

acier chromé C43

acier inox

aluminium anodisé dur, Ra=0,3-0,5

aluminium

Caractéristiques de construction

Tube

Flangia

Joint de tige

Autre joint

Vis d’amortisseur

acier zingué

PUR

nitrile NBR 80 Shore

acier nickelé

pour les courses supérieures à 50mm, la longueur, nécessaire au logement du ressort,
n'est pas proportionnelle à la course (voir tableau dimensionnel "L8").

*

Fluide

Pression max.

Température

air filtré et lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C

150

100

50

0 100 200 300 400 500

monobloc en nitrile vulcanisé sur une âme acier avec aimant permanent

incorporé, ou sans aimant en version non magnétique

(entretoise supplémentaire).
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.364.35

Vérin norme ISO 15552 Série 1319 ÷ 1321

L8+course VG L8+course 1

L8+course L8+course 1 WH AMVFAM WH

Tandem tige commune “D”

Référence de commande

1319.Ø.course.course1.D magnétique tige chromé
1320.Ø.course.course1.D magnétique tige inox
1321.Ø.course.course1.D non magnétique tige chromé

Tandem fond “E”

Référence de commande

1319.Ø.course.course1.E magnétique tige chromé
1320.Ø.course.course1.E magnétique tige inox
1321.Ø.course.course1.E non magnétique tige chromé

Tableau dimensionnel

160

72

65

24

180

G 3/4"

49

M36x2

55

18

50

180

40

24

M16

32

140

5

70

10

30

152

80

15000

265

125

54

60

23

140

G 1/2"

45

M27x2

41

12

45

160

32

19

M12

27

110

6

75

12

25

119

65

7800

140

32

22

30

14

46

G 1/8"

25

M10X1,25

17

6

16

94

12

9

M6

10

32,5

4

25

5

12

48

26

480

25

40

24

35

14

52

G 1/4"

29

M12X1,25

19

7

20

105

16

11,5

M6

13

38

4

30

6

12

54

30

730

32

50

32

40

16

65

G 1/4"

29,5

M16x1,5

24

8

25

106

20

13

M8

17

46,5

4

40

6

16

69

37

1150

56

63

32

45

16

75

G 3/8"

36

M16x1,5

24

8

25

121

20

14

M8

17

56,5

4

40

6

16

69

37

1600

60

80

40

45

21

95

G 3/8"

36

M20x1,5

30

9

32

128

25

16

M10

22

72

4

50

10

20

86

46

2800

90

100

40

55

21

115

G 1/2"

40

M20x1,5

30

9

35

138

25

18

M10

22

89

4

50

10

20

91

51

3600

100

200

72

75

24

220

G 3/4"

49

M36x2

55

18

60

180

40

25

M16

32

175

5

75

10

30

167

95

21500

325

Course 0

chaque 10 mm

Alésage

AM

B (d 11)

BG

E

EE

G

KK

KV

KW

L2

L8

MM

PL

RT

SW

TG

VA

VB

VD

VF

VG

WH

Poids

gr.

*

Dimensions "L8" pour les versions "ressort avant" et "ressort arrière"

125

230

300

370

32

134

174

214

40

150

195

240

50

151

196

241

63

166

211

256

80

183

238

293

100

193

248

303

Alésage

L8 (Course 51 ¸ 100)

L8 (Course 101 ¸ 150)

L8 (Course 151 ¸ 200)

Longueur d'amortissement

100

32

50

63

32

40

40

22

32

80

32

44

50

24

32

32

22

28

Ø

mm

mm

Alésage

Longueur avant

Longueur arrière

Tolérance course (ISO 15552)

Alésage Course Tolerance

32 - 40 - 50

63 - 80 - 100
jusque 500 mm

+2
  0

Courses standards

Ø32
Ø40
Ø50
Ø63
Ø80
Ø100

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 mm
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 mm
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 mm
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 mm
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 mm

C
h

a
rg

e
  
(N

)

course  (mm)

Charge

Caractéristiques techniques

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Série 1325 - 1326 - 1345 - 1347Vérin à tige parallèle et traversante

Ø100

Ø80

Ø63

Ø40

Ø32

Ø50

Flasque avant

Flasque arrière

Tige

Amortisseur

Piston

aluminium anodisé

aluminium injecté UNI 50 79

acier chromé C43

acier inox

aluminium anodisé dur, Ra=0,3-0,5

aluminium

Caractéristiques de construction

Tube

Flangia

Joint de tige

Autre joint

Vis d’amortisseur

acier zingué

PUR

nitrile NBR 80 Shore

acier nickelé

pour les courses supérieures à 50mm, la longueur, nécessaire au logement du ressort,
n'est pas proportionnelle à la course (voir tableau dimensionnel "L8").

*

Fluide

Pression max.

Température

air filtré et lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C

150

100

50

0 100 200 300 400 500

monobloc en nitrile vulcanisé sur une âme acier avec aimant permanent

incorporé, ou sans aimant en version non magnétique

(entretoise supplémentaire).
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



L8+course WH+courseA AM

GG

Version tige traversante ISO

Version double tige parallèle traversante

Référence de commande

1325.Ø.course.02   magnétique

1326.Ø.course.02   non magnétique

L8+course

G G

A+courseA

Version de base 

Référence de commande

1325.Ø.course.01 magnétique
1326.Ø.course.01 non magnétique
1325.Ø.course.01X magnétique tige inox
1326.Ø.course.01X non magnétique tige inox

Version avec flasque avant rallongé

1345.Ø.course.01 magnétique
1347.Ø.course.01 non magnétique
1345.Ø.course.01X magnétique tige inox
1347.Ø.course.01X non magnétique tige inox

Alésage

A

AM

B 

BG

C

E

EE

F

G

GA

K

L8

L9

PL

PL1

R

RT

S

T

TG

V

VA

Z

WH

X

32

26

22

30

12

15

46

G 1/8"

4

25

50

M6

94

119

9

9,5

9,5

M6

35

8

32,5

32

4

18

26

M8

560

650

20

Poids
gr.   

chaque 10 mm

40

30

24

35

12

15

52

G 1/4"

4

29

54

M8

105

130

11,5

11

11,25

M6

45

10

38

40

4

22

30

M10

810

950

26

50

37

32

40

16

18

65

G 1/4"

5

29,5

54,5

M8

106

131

13

10,5

15

M8

55

12

46,5

50

4

26

37

M10

1380

1500

30

63

37

32

45

16

22

75

G 3/8"

5

36

61

M10

121

146

14

14

19

M8

70

16

56,5

63

4

35

37

M12

2300

2500

40

80

46

40

45

20

22

95

G 3/8"

5

36

61

M12

128

153

16

13

25

M10

85

20

72

80

4

40

46

M14

3680

4100

80

100

51

40

55

20

22

115

G 1/2"

5

40

65

M12

138

163

18

15

35

M10

105

20

89

100

4

50

51

M14

5740

6300

90

Course
0

Ver. de base
Ver.prolongè

Embout fileté

Référence de commande

1325.Ø.17F

Plaque avant

Référence de commande

1325.Ø.03F

AM

K
K

T
G ER

FB

TG

TF

UF

MF

W

Equerre basse en tôle avant

Référence de commande

1325.Ø.05/1F
(1 pièce)

A
T

AT TG

TR

E

AB

AUAO

A
H

XA+course

SA+course

Pour les capteurs et les supports de capteurs, se reporter aux séries 1319 et 1320.

Toutes les fixations ISO 15552 peuvent être utilisées , à l'exception de la plaque avant et de l'équerre, qui font partie de la 
même série, nécéssitant donc un adaptateur dans la zone de sortie des tiges. Il y a donc une référence de commande 
différente et les dimensions sont indiquées comme ci dessous.

Capteur magnétique

Accessoires

Série 1325 - 1326 - 1345 - 1347Vérin à tige parallèle et traversanteSérie 1325 - 1326 - 1345 - 1347 Vérin à tige parallèle et traversante

4.384.37

Alésage

AM

KK

Poids gr.

32

22

M10x1,25

17

40

24

M12x1,25

27

50

32

M16x1,5

63

63

35

M16x1,5

65

80

40

M20x1,5

110

100

40

M20x1,5

110

Alésage

E

FB (H13)

MF (JS 14)

R (JS 14)

TF (JS 14)

TG

UF

W

Poids gr.

32

45

7

10

32

64

32,5

80

16

160

40

52

9

10

36

72

38

90

20

250

50

65

9

12

45

90

46,5

110

25

480

63

75

9

12

50

100

56,5

120

25

620

80

95

12

16

63

126

72

150

30

1430

100

115

14

16

75

150

89

170

35

3500

Alésage

AB (H14)

AH (JS 15)

AO (± 0,2)

AT

AU

E

SA

TG

TR (JS 14)

XA

Poids gr.

32

7

32

11

3,5

24

45

142

32,5

32

144

50

40

9

36

8

3,5

28

52

161

38

36

163

70

50

9

45

13

3,5

32

65

170

46,5

45

175

120

63

9

50

13

4,5

32

75

185

56,5

50

190

180

80

12

63

14

5

41

95

210

72

63

215

320

100

14

71

15

5

41

115

220

89

75

230

400

Version tige INOX

1325.Ø.course.02X   magnétique tige inox

1326.Ø.course.02X   non magnétique tige inox

Référence de commande

1325.Ø.course.06   magnétique

1326.Ø.course.06   non magnétique

Version tige INOX

1325.Ø.course.06X   magnétique tige inox

1326.Ø.course.06X   non magnétique tige inox

Z

T

V B E T
G X

K

S

L8+courseA

C

F BG
EE

PL RT

VA

E

TG

R R

G G

PL1

ZV B E

T

T
G X

K

S

L9+courseA

C

F BG
EE

PL RT

VA

E

TG

R R

GA G
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



L8+course WH+courseA AM

GG

Version tige traversante ISO

Version double tige parallèle traversante

Référence de commande

1325.Ø.course.02   magnétique

1326.Ø.course.02   non magnétique

L8+course

G G

A+courseA

Version de base 

Référence de commande

1325.Ø.course.01 magnétique
1326.Ø.course.01 non magnétique
1325.Ø.course.01X magnétique tige inox
1326.Ø.course.01X non magnétique tige inox

Version avec flasque avant rallongé

1345.Ø.course.01 magnétique
1347.Ø.course.01 non magnétique
1345.Ø.course.01X magnétique tige inox
1347.Ø.course.01X non magnétique tige inox

Alésage

A

AM

B 

BG

C

E

EE

F

G

GA

K

L8

L9

PL

PL1

R

RT

S

T

TG

V

VA

Z

WH

X

32

26

22

30

12

15

46

G 1/8"

4

25

50

M6

94

119

9

9,5

9,5

M6

35

8

32,5

32

4

18

26

M8

560

650

20

Poids
gr.   

chaque 10 mm

40

30

24

35

12

15

52

G 1/4"

4

29

54

M8

105

130

11,5

11

11,25

M6

45

10

38

40

4

22

30

M10

810

950

26

50

37

32

40

16

18

65

G 1/4"

5

29,5

54,5

M8

106

131

13

10,5

15

M8

55

12

46,5

50

4

26

37

M10

1380

1500

30

63

37

32

45

16

22

75

G 3/8"

5

36

61

M10

121

146

14

14

19

M8

70

16

56,5

63

4

35

37

M12

2300

2500

40

80

46

40

45

20

22

95

G 3/8"

5

36

61

M12

128

153

16

13

25

M10

85

20

72

80

4

40

46

M14

3680

4100

80

100

51

40

55

20

22

115

G 1/2"

5

40

65

M12

138

163

18

15

35

M10

105

20

89

100

4

50

51

M14

5740

6300

90

Course
0

Ver. de base
Ver.prolongè

Embout fileté

Référence de commande

1325.Ø.17F

Plaque avant

Référence de commande

1325.Ø.03F

AM

K
K

T
G ER

FB

TG

TF

UF

MF

W

Equerre basse en tôle avant

Référence de commande

1325.Ø.05/1F
(1 pièce)

A
T

AT TG

TR

E

AB

AUAO

A
H

XA+course

SA+course

Pour les capteurs et les supports de capteurs, se reporter aux séries 1319 et 1320.

Toutes les fixations ISO 15552 peuvent être utilisées , à l'exception de la plaque avant et de l'équerre, qui font partie de la 
même série, nécéssitant donc un adaptateur dans la zone de sortie des tiges. Il y a donc une référence de commande 
différente et les dimensions sont indiquées comme ci dessous.

Capteur magnétique

Accessoires

Série 1325 - 1326 - 1345 - 1347Vérin à tige parallèle et traversanteSérie 1325 - 1326 - 1345 - 1347 Vérin à tige parallèle et traversante

4.384.37

Alésage

AM

KK

Poids gr.

32

22

M10x1,25

17

40

24

M12x1,25

27

50

32

M16x1,5

63

63

35

M16x1,5

65

80

40

M20x1,5

110

100

40

M20x1,5

110

Alésage

E

FB (H13)

MF (JS 14)

R (JS 14)

TF (JS 14)

TG

UF

W

Poids gr.

32

45

7

10

32

64

32,5

80

16

160

40

52

9

10

36

72

38

90

20

250

50

65

9

12

45

90

46,5

110

25

480

63

75

9

12

50

100

56,5

120

25

620

80

95

12

16

63

126

72

150

30

1430

100

115

14

16

75

150

89

170

35

3500

Alésage

AB (H14)

AH (JS 15)

AO (± 0,2)

AT

AU

E

SA

TG

TR (JS 14)

XA

Poids gr.

32

7

32

11

3,5

24

45

142

32,5

32

144

50

40

9

36

8

3,5

28

52

161

38

36

163

70

50

9

45

13

3,5

32

65

170

46,5

45

175

120

63

9

50

13

4,5

32

75

185

56,5

50

190

180

80

12

63

14

5

41

95

210

72

63

215

320

100

14

71

15

5

41

115

220

89

75

230

400

Version tige INOX

1325.Ø.course.02X   magnétique tige inox

1326.Ø.course.02X   non magnétique tige inox

Référence de commande

1325.Ø.course.06   magnétique

1326.Ø.course.06   non magnétique

Version tige INOX

1325.Ø.course.06X   magnétique tige inox

1326.Ø.course.06X   non magnétique tige inox

Z

T

V B E T
G X

K

S

L8+courseA

C

F BG
EE

PL RT

VA

E

TG

R R

G G

PL1

ZV B E

T

T
G X

K

S

L9+courseA

C

F BG
EE

PL RT

VA

E

TG

R R

GA G
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.404.39

Courses standards (pour tous les tubes)

de 0 a 150, par 25 mm

Alésage

      Autres courses par alésage:

Ø 32 80 mm
Ø 40 80 - 160 mm
Ø 50 80 - 160 - 200 - 250 mm
Ø 63 80 - 160 - 200 - 300 - 320 mm 

32

40

50

63

8,31

12,41

18,41

29,67

0,5

0,8

1,1

1,5

12'

12'

12'

12'

22

27

27

32

Surface utile
(piston profil carré)

cm²

Degré de précision
(tige au repos sans charge) 

Anti-rotation

Couple max. sur la tige
(moment de torsion)

Nm

Longueur des
amortisseurs

mm

Tolérance des courses (ISO 15552)

Alésage Course Tolérance

32 - 40 - 50 - 63 jusque 500
+2
  0

Série 1348 ÷ 1350 Vérin norme ISO 15552 
Antirotation

Vérin norme ISO 15552
Antirotation

Série 1348 ÷ 1350

B

M
M

K
K B E T
G

L8+course

KV

KW

VD
EE

PLPLSW

BG VA TG

RT

EL2

AM

VG

WH G G

L8+course WH+courseAM WH

G G

AM

course 0

par 10 mm

Poids

gr.

Alésage

AM

B (d 11)

BG

E

EE

G

KK

KV

KW

L 2

L 8

MM

PL

RT

SW

TG

VA

VD

VG

WH

32

22

30

12

46

G 1/8"

25

M10x1,25

17

6

16

94

12

9

M6

10

32,5

4

5

48

26

505

24

40

24

35

12

52

G 1/4"

29

M12x1,25

19

7

20

105

16

11,5

M6

13

38

4

6

54

30

705

33

50

32

40

16

65

G 1/4"

29,5

M16x1,5

24

8

25

106

20

13

M8

17

46,5

4

6

69

37

1320

53

63

32

45

16

75

G 3/8"

36

M16x1,5

24

8

25

121

20

14

M8

17

56,5

4

6

69

37

1710

58

Version de base 

Référence de commande

Version tige traversante

Référence de commande

1348.Ø.course.02
magnétique tige

chromé

1349.Ø.course.02
magnétique tige

inox

1350.Ø.course.02
non-magnétique

tige chromé

C'est la configuration qui représente le vérin de 
base selon la norme ISO. Il peut être fixé 
directement sur des parties mécaniques, par les 4 
écrous sur les flasques. Pour les autres applications 
il faut se référer aux pages suivantes où sont 
présentées divers systèmes de fixation.

1348.Ø.course.01 
magnétique tige chromé

1349.Ø.course.01 
magnétique tige

inox
1350.Ø.course.01 
non-magnétique

tige chromé

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Flasques

Tige

Tube

Amortisseur

Piston

Joint de piston

Vis de réglage

aluminium injecté UNI 5079 avec traitement cataphorèse noir

acier C43 chromé Ra = 0,2

section carrée en aluminium UNI 9006/1 anodisé dur 30 microns

alliage d’aluminium 2011 UNI 9002/5

résine acétal, autolubrifiant et anti usure, avec un anneau en plastoférrite 

pour la version magnétique

NBR compatible huile, joints de tige et d’amortissement PUR

laiton

Fluide

Pression

Température de service

air filtré et lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.404.39

Courses standards (pour tous les tubes)

de 0 a 150, par 25 mm

Alésage

      Autres courses par alésage:

Ø 32 80 mm
Ø 40 80 - 160 mm
Ø 50 80 - 160 - 200 - 250 mm
Ø 63 80 - 160 - 200 - 300 - 320 mm 

32

40

50

63

8,31

12,41

18,41

29,67

0,5

0,8

1,1

1,5

12'

12'

12'

12'

22

27

27

32

Surface utile
(piston profil carré)

cm²

Degré de précision
(tige au repos sans charge) 

Anti-rotation

Couple max. sur la tige
(moment de torsion)

Nm

Longueur des
amortisseurs

mm

Tolérance des courses (ISO 15552)

Alésage Course Tolérance

32 - 40 - 50 - 63 jusque 500
+2
  0

Série 1348 ÷ 1350 Vérin norme ISO 15552 
Antirotation

Vérin norme ISO 15552
Antirotation

Série 1348 ÷ 1350

B

M
M

K
K B E T
G

L8+course

KV

KW

VD
EE

PLPLSW

BG VA TG

RT

EL2

AM

VG

WH G G

L8+course WH+courseAM WH

G G

AM

course 0

par 10 mm

Poids

gr.

Alésage

AM

B (d 11)

BG

E

EE

G

KK

KV

KW

L 2

L 8

MM

PL

RT

SW

TG

VA

VD

VG

WH

32

22

30

12

46

G 1/8"

25

M10x1,25

17

6

16

94

12

9

M6

10

32,5

4

5

48

26

505

24

40

24

35

12

52

G 1/4"

29

M12x1,25

19

7

20

105

16

11,5

M6

13

38

4

6

54

30

705

33

50

32

40

16

65

G 1/4"

29,5

M16x1,5

24

8

25

106

20

13

M8

17

46,5

4

6

69

37

1320

53

63

32

45

16

75

G 3/8"

36

M16x1,5

24

8

25

121

20

14

M8

17

56,5

4

6

69

37

1710

58

Version de base 

Référence de commande

Version tige traversante

Référence de commande

1348.Ø.course.02
magnétique tige

chromé

1349.Ø.course.02
magnétique tige

inox

1350.Ø.course.02
non-magnétique

tige chromé

C'est la configuration qui représente le vérin de 
base selon la norme ISO. Il peut être fixé 
directement sur des parties mécaniques, par les 4 
écrous sur les flasques. Pour les autres applications 
il faut se référer aux pages suivantes où sont 
présentées divers systèmes de fixation.

1348.Ø.course.01 
magnétique tige chromé

1349.Ø.course.01 
magnétique tige

inox
1350.Ø.course.01 
non-magnétique

tige chromé

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Flasques

Tige

Tube

Amortisseur

Piston

Joint de piston

Vis de réglage

aluminium injecté UNI 5079 avec traitement cataphorèse noir

acier C43 chromé Ra = 0,2

section carrée en aluminium UNI 9006/1 anodisé dur 30 microns

alliage d’aluminium 2011 UNI 9002/5

résine acétal, autolubrifiant et anti usure, avec un anneau en plastoférrite 

pour la version magnétique

NBR compatible huile, joints de tige et d’amortissement PUR

laiton

Fluide

Pression

Température de service

air filtré et lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C
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4.424.41

32

0,9

8

60°

40

1,7

10

60°

50

2,9

10

50°

63

5,55

12

50°

80

13,2

18

40°

100

23,8

22

40°

Alésage

Moment de torsion Nm/bar

Charge axial max. kg.

Angle d’amortissement

Série 1330 ÷ 1333 Vérin rotatif

Q

Q D

T

X

W

R

C
C

v

E

R

B

Q

EE EEøF

øG

S

L max L max

H H

S
Référence piston au repos

A (pour rotation 0)

A1 (pour rotation 0 avec réglage d’angle)

R Z
KNM

V

Q

EE EE

øJ

øG

S

Référence piston au repos

A (pour rotation 0)

A1 (pour rotation 0 avec réglage d’angle)

Q

T

X

W

E

R

P

L max L max

H H

S

Q

U

Version arbre creux claveté

Référence de commande

Version arbre mâle claveté

Référence de commande

1330.Ø.*.01
magnétique

1331.Ø.*.01
non magnétique

1330.Ø.*.01R
magnétique avec

réglage angle
de rotation

1331.Ø.*.01R
non magnétique

avrc réglage
angle de rotation

* = angle de rotation

1332.Ø.*.01
magnétique

1333.Ø.*.01
non magnétique

1332.Ø.*.01R
magnétique avec

réglage angle
de rotation

1333.Ø.*.01R
non magnétique

avrc réglage
angle de rotation

* = angle de rotation

Vérin rotatif Série 1330 ÷ 1333

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

aluminium injecte UNI 5079

aluminium traité

18 NiCrMo4 trempé et cémenté

C43

aluminium traité dur Ra=0,3-0,5

résine acétal

aluminium

nitrile NBR 80 Shore  

acier nickelé

laiton nickelé

Caractéristiques de construction

Flasques

Boîtier centrale

Pignon

Crémaillere

Tube

Coussinet

Amortisseur

Piston

Joints

Vis de réglage d’amortisseur

Vis de réglage angle d’amortisseur

monobloc en nitrile vulcanisé sur une âme acier avec

aimant permanent incorporé ou sans aimant mais avec

entretoise pour la version non magnétique

Fluide

Pression max.

Température de service

Rotation standard

Réglage angle de rotation

air filtré et preferibilmente lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C

90° - 180° - 270° - 360°(+1°)

±10°

Caractéristiques techniques
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4.424.41

32

0,9

8

60°

40

1,7

10

60°

50

2,9

10

50°

63

5,55

12

50°

80

13,2

18

40°

100

23,8

22

40°

Alésage

Moment de torsion Nm/bar

Charge axial max. kg.

Angle d’amortissement

Série 1330 ÷ 1333 Vérin rotatif

Q

Q D

T

X

W

R

C
C

v

E

R

B

Q

EE EEøF

øG

S

L max L max

H H

S
Référence piston au repos

A (pour rotation 0)

A1 (pour rotation 0 avec réglage d’angle)

R Z
KNM

V

Q

EE EE

øJ

øG

S

Référence piston au repos

A (pour rotation 0)

A1 (pour rotation 0 avec réglage d’angle)

Q

T

X

W

E

R

P

L max L max

H H

S

Q

U

Version arbre creux claveté

Référence de commande

Version arbre mâle claveté

Référence de commande

1330.Ø.*.01
magnétique

1331.Ø.*.01
non magnétique

1330.Ø.*.01R
magnétique avec

réglage angle
de rotation

1331.Ø.*.01R
non magnétique

avrc réglage
angle de rotation

* = angle de rotation

1332.Ø.*.01
magnétique

1333.Ø.*.01
non magnétique

1332.Ø.*.01R
magnétique avec

réglage angle
de rotation

1333.Ø.*.01R
non magnétique

avrc réglage
angle de rotation

* = angle de rotation

Vérin rotatif Série 1330 ÷ 1333

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

aluminium injecte UNI 5079

aluminium traité

18 NiCrMo4 trempé et cémenté

C43

aluminium traité dur Ra=0,3-0,5

résine acétal

aluminium

nitrile NBR 80 Shore  

acier nickelé

laiton nickelé

Caractéristiques de construction

Flasques

Boîtier centrale

Pignon

Crémaillere

Tube

Coussinet

Amortisseur

Piston

Joints

Vis de réglage d’amortisseur

Vis de réglage angle d’amortisseur

monobloc en nitrile vulcanisé sur une âme acier avec

aimant permanent incorporé ou sans aimant mais avec

entretoise pour la version non magnétique

Fluide

Pression max.

Température de service

Rotation standard

Réglage angle de rotation

air filtré et preferibilmente lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C

90° - 180° - 270° - 360°(+1°)

±10°

Caractéristiques techniques
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



32 40 50 63 80 100

171 195 202 233 268 300

218 252 265 308 378 427

265 308 328 382 488 555

312 364 390 457 598 682

359 421 453 531 708 809

174 198 206 237 274 307

221 255 269 312 384 434

268 311 332 386 494 562

315 367 394 461 604 689

362 424 457 535 714 816

5 5 5 6 6 8

1 1 1 1 1 1

17,3 17,3 17,3 20,8 22,8 28,3

46 52 65 75 95 115

15 15 15 18 20 25

25 25 25 30 40 55

4 4 4 4 4 4

14 14 22 25 30 35

30 30 40 40 50 50

23 23 28,5 28,5 34,5 34,5

25 25 35 35 45 45

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 6 8 8 10

33 40 50 60 80 80

50 60 65 75 100 115

M6 M6 M8 M8 M10 M10

27,5 35 32,5 35,5 50 54,5

M5 M5 M6 M8 M8 M10

18 22 25 35 50 60

71 85 92 105 141 162

48 59 59,5 67,5 93,5 104,5

51 61 66 76 101 116

G 1/8" G 1/4" G 1/4" G 3/8" G 3/8" G 1/2"

rot. 90° 1450 2020 3050 4850 10000 14900

rot. 180° 1600 2240 3350 5350 11000 16350

rot. 270° 1750 2460 3650 5850 12000 17800

rot. 360° 1900 2680 3950 6350 13000 19250

rot. 90° 1550 2150 3280 5150 10500 15700

rot. 180° 1700 2370 3580 5650 11500 17150

rot. 270° 1850 2590 3880 6150 12500 18600

rot. 360° 2000 2810 4180 6650 13500 20050

Z

EE

U

V

W

X

Q

R

S

T

L max.

M

N

P

Ø G

H

Ø J (h 7)

K

C

D

E

Ø F (H 7)

A1 rot. 180°

A1 rot. 270°

A1 rot. 360°

B

6,11 7,07

Alésage

A rot. 0°

A rot. 90°

A rot. 180°

A rot. 270°

A rot. 360°

A1 rot. 0°

A1rot. 90°

2,61 3,14 3,49 4,14
Course piston chaque 

10 ° de rotation

Pignon 

arbre 

creux
poids 

Pignon 

arbre
m  âle
poids gr.

Tableau dimensionnel

Capteurs magnétiques

Capteurs séries 1500._, RS._, HS._
Supports de capteurs 1320._(A, B, C)

Série 1330 ÷ 1333 Vérin rotatif

4.444.43

Vérin norme ISO 15552
Support pour capteur - Support pour distributeur

Embase pour distributeur ISO

Cet accessoire permet le montage sur le côté d'un vérin 
d'une distributeur ou d'un électrodistributeur.Le support 
s'adapte sur le tirant et regoit directement un distributeur à 
orifices taraudés ou une embase pour distributeur ISO. 
Les liaisons s'effectuent au moyen de raccords et de tube. 
Tous les orifices taraudés sur le plan servent à recevoir les 
distributeurs de série selon le plan ci-contre.

Orifices taraudés pour série:

A = 414/2
B = 824
C = 828, T488, 488, 484
D = 2400
E = 2600
F = Embase pour distributeur ISO
G = 858/2
H = T424

Support pour capteur

Support pour distributeur

Référence de commande

1320.15  (Ø32 - Ø40)

1320.16  (Ø50 - Ø63)

1320.17  (Ø80 - Ø100)

1320.18  (Ø125)

1320.19  (Ø160)

1320.20  (Ø200)

Pour vérin série 1319 ÷ 1321 / 1325 - 1326 / 1345 ÷ 1347 / 1330 ÷ 1333 / 1348 ÷ 1350

70

Capteur pour vérin
Pour les caractéristiques techniques et les références voir Chapitre 6 (capteurs magnétique)

Alésage LCommande

Support pour capteur com.
1500._, RS._, HS._

L L
1

pour vérin: 1319 - 1320, 1325 - 1345, 1330 - 1332, 1348 - 1349

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Ø160

Ø125

Ø200

60

65

77

87

105

125

184

145

222

1320.A

1320.B

1320.C

1320.D

1320.E

1320.F

Alésage L1

Support pour capteur com.
1580._, MRS._, MHS._

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

48

54

66

76

96

112

Commande

1320.AS

1320.BS

1320.CS

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Dimensions

1320.21

A

40

50

B

75

95

C

15

20

D

G 1/8"

G 1/4"1320.22

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2

D

C

B

A

A A
BB CC

D

F F

GG

H H

EE

D

Référence de commande

1320.21

1320.22

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



32 40 50 63 80 100

171 195 202 233 268 300

218 252 265 308 378 427

265 308 328 382 488 555

312 364 390 457 598 682

359 421 453 531 708 809

174 198 206 237 274 307

221 255 269 312 384 434

268 311 332 386 494 562

315 367 394 461 604 689

362 424 457 535 714 816

5 5 5 6 6 8

1 1 1 1 1 1

17,3 17,3 17,3 20,8 22,8 28,3

46 52 65 75 95 115

15 15 15 18 20 25

25 25 25 30 40 55

4 4 4 4 4 4

14 14 22 25 30 35

30 30 40 40 50 50

23 23 28,5 28,5 34,5 34,5

25 25 35 35 45 45

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

5 5 6 8 8 10

33 40 50 60 80 80

50 60 65 75 100 115

M6 M6 M8 M8 M10 M10

27,5 35 32,5 35,5 50 54,5

M5 M5 M6 M8 M8 M10

18 22 25 35 50 60

71 85 92 105 141 162

48 59 59,5 67,5 93,5 104,5

51 61 66 76 101 116

G 1/8" G 1/4" G 1/4" G 3/8" G 3/8" G 1/2"

rot. 90° 1450 2020 3050 4850 10000 14900

rot. 180° 1600 2240 3350 5350 11000 16350

rot. 270° 1750 2460 3650 5850 12000 17800

rot. 360° 1900 2680 3950 6350 13000 19250

rot. 90° 1550 2150 3280 5150 10500 15700

rot. 180° 1700 2370 3580 5650 11500 17150

rot. 270° 1850 2590 3880 6150 12500 18600

rot. 360° 2000 2810 4180 6650 13500 20050

Z

EE

U

V

W

X

Q

R

S

T

L max.

M

N

P

Ø G

H

Ø J (h 7)

K

C

D

E

Ø F (H 7)

A1 rot. 180°

A1 rot. 270°

A1 rot. 360°

B

6,11 7,07

Alésage

A rot. 0°

A rot. 90°

A rot. 180°

A rot. 270°

A rot. 360°

A1 rot. 0°

A1rot. 90°

2,61 3,14 3,49 4,14
Course piston chaque 

10 ° de rotation

Pignon 

arbre 

creux
poids 

Pignon 

arbre
m  âle
poids gr.

Tableau dimensionnel

Capteurs magnétiques

Capteurs séries 1500._, RS._, HS._
Supports de capteurs 1320._(A, B, C)

Série 1330 ÷ 1333 Vérin rotatif

4.444.43

Vérin norme ISO 15552
Support pour capteur - Support pour distributeur

Embase pour distributeur ISO

Cet accessoire permet le montage sur le côté d'un vérin 
d'une distributeur ou d'un électrodistributeur.Le support 
s'adapte sur le tirant et regoit directement un distributeur à 
orifices taraudés ou une embase pour distributeur ISO. 
Les liaisons s'effectuent au moyen de raccords et de tube. 
Tous les orifices taraudés sur le plan servent à recevoir les 
distributeurs de série selon le plan ci-contre.

Orifices taraudés pour série:

A = 414/2
B = 824
C = 828, T488, 488, 484
D = 2400
E = 2600
F = Embase pour distributeur ISO
G = 858/2
H = T424

Support pour capteur

Support pour distributeur

Référence de commande

1320.15  (Ø32 - Ø40)

1320.16  (Ø50 - Ø63)

1320.17  (Ø80 - Ø100)

1320.18  (Ø125)

1320.19  (Ø160)

1320.20  (Ø200)

Pour vérin série 1319 ÷ 1321 / 1325 - 1326 / 1345 ÷ 1347 / 1330 ÷ 1333 / 1348 ÷ 1350

70

Capteur pour vérin
Pour les caractéristiques techniques et les références voir Chapitre 6 (capteurs magnétique)

Alésage LCommande

Support pour capteur com.
1500._, RS._, HS._

L L
1

pour vérin: 1319 - 1320, 1325 - 1345, 1330 - 1332, 1348 - 1349

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Ø160

Ø125

Ø200

60

65

77

87

105

125

184

145

222

1320.A

1320.B

1320.C

1320.D

1320.E

1320.F

Alésage L1

Support pour capteur com.
1580._, MRS._, MHS._

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

48

54

66

76

96

112

Commande

1320.AS

1320.BS

1320.CS

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Dimensions

1320.21

A

40

50

B

75

95

C

15

20

D

G 1/8"

G 1/4"1320.22

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2

D

C

B

A

A A
BB CC

D

F F

GG

H H

EE

D

Référence de commande

1320.21

1320.22

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

http://1320.as/
http://1320.bs/
http://1320.cs/


Série 1386 ÷ 1388 / 1396 ÷ 1398 Vérin norme ISO 15552 ECOPLUS

4.45

Série 1386 ÷ 1388 / 1396 ÷ 1398

4.46

Version de base  “01”

Version tige traversante “02”

Tandem force tige commune “G”

Tandem force tiges indépendantes “F”

L8+course WH+courseAM WH AM

AM WH L8+course VB L8+course 1

course 1

course 

AM WH L8+course VB L8+course

Référence de commande

1386.Ø.course.01 Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.01 Magnétique tige inox
1388.Ø.course.01 Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.01 Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.01 Magnétique tige inox
1398.Ø.course.01 Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Référence de commande

1386.Ø.course.02 Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.02 Magnétique tige inox
1388.Ø.course.02 Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.02 Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.02 Magnétique tige inox
1398.Ø.course.02 Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Référence de commande

1386.Ø.course.course1.F Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.course1.F Magnétique tige inox
1388.Ø.course.course1.F Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.course1.F Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.course1.F Magnétique tige inox
1398.Ø.course.course1.F Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Référence de commande

1386.Ø.course.G Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.G Magnétique tige inox
1388.Ø.course.G Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.G Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.G Magnétique tige inox
1398.Ø.course.G Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Généralités

 Le tube profilé a 2 rainures en "T" sur trois côtés pour le montage des capteurs 1580._, MRS._, MHS._ sans 
      adaptateur.

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Ø32 - Ø40
Ø50 - Ø63

Ø80 - Ø100

Det. A

L2 PL

VD

VG

AM WH G

L8 + course

G

KW

PL

EE

VA

KV

K
K

Ø
M

M

Ø
B

Ø
B

SW

T
G E

TG

E

Det. A

R
T

BG

L3

BG

R
T

Vérin norme ISO 15552 ECOPLUS

Caractéristiques de construction

Pour la série 1386 ÷ 1388:

technopolymére

haute résistance

acier C43 chromé ou acier inoxydable

alliage aluminium anodisé

bronze fritté autolubrifiant

résine acétal, aluminium sur demande

standard: NBR compatible huile, joint e tige PUR

(joints PUR sur demande)

laiton

Tige

Tube

Cartouche guide tige

Demi piston

Joints

Vis de réglage d’amortissement

Caractéristiques techniques

Pour la série 1396 ÷ 1398:

Aluminium injecté

Flasques

Ø      32   -   40   -   50   -   63    -    80   -  100

mm   27   -   31   -   31   -   37    -    40   -   44

Fluide

Pression max.

Température de service -5°C ¸ +70°C avec joints standards

-30°C ¸ +80°C avec les joints en PUR

mm   20   -   20   -   22   -   22    -    32   -   32

Air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

10 bar

Alésage

Longueur d’amortissement

Longueur d’amortissement version  "PK"K" et "

Alésage TolérancesCourse

jusqu’à 500

de 500 jusqu’à 1000

jusqu’à 500

de 500 jusqu’à 1000

+2
   0
+3.2
   0
+2.5
   0
+4
   0

32 - 40 - 50

63 - 80 - 100

Courses standards (pour tous les diamètres) Tolérances sur les courses (ISO 15552)

de 0 à 150, par 25 mm

de 150 jusqu’à 500, par 50 mm

de 500 jusqu’à 1000, par 100

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Série 1386 ÷ 1388 / 1396 ÷ 1398 Vérin norme ISO 15552 ECOPLUS

4.45

Série 1386 ÷ 1388 / 1396 ÷ 1398

4.46

Version de base  “01”

Version tige traversante “02”

Tandem force tige commune “G”

Tandem force tiges indépendantes “F”

L8+course WH+courseAM WH AM

AM WH L8+course VB L8+course 1

course 1

course 

AM WH L8+course VB L8+course

Référence de commande

1386.Ø.course.01 Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.01 Magnétique tige inox
1388.Ø.course.01 Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.01 Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.01 Magnétique tige inox
1398.Ø.course.01 Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Référence de commande

1386.Ø.course.02 Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.02 Magnétique tige inox
1388.Ø.course.02 Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.02 Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.02 Magnétique tige inox
1398.Ø.course.02 Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Référence de commande

1386.Ø.course.course1.F Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.course1.F Magnétique tige inox
1388.Ø.course.course1.F Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.course1.F Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.course1.F Magnétique tige inox
1398.Ø.course.course1.F Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Référence de commande

1386.Ø.course.G Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.G Magnétique tige inox
1388.Ø.course.G Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.G Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.G Magnétique tige inox
1398.Ø.course.G Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Généralités

 Le tube profilé a 2 rainures en "T" sur trois côtés pour le montage des capteurs 1580._, MRS._, MHS._ sans 
      adaptateur.

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Ø32 - Ø40
Ø50 - Ø63

Ø80 - Ø100

Det. A

L2 PL

VD

VG

AM WH G

L8 + course

G

KW

PL

EE

VA

KV
K

K

Ø
M

M

Ø
B

Ø
B

SW

T
G E

TG

E

Det. A

R
T

BG

L3

BG

R
T

Vérin norme ISO 15552 ECOPLUS

Caractéristiques de construction

Pour la série 1386 ÷ 1388:

technopolymére

haute résistance

acier C43 chromé ou acier inoxydable

alliage aluminium anodisé

bronze fritté autolubrifiant

résine acétal, aluminium sur demande

standard: NBR compatible huile, joint e tige PUR

(joints PUR sur demande)

laiton

Tige

Tube

Cartouche guide tige

Demi piston

Joints

Vis de réglage d’amortissement

Caractéristiques techniques

Pour la série 1396 ÷ 1398:

Aluminium injecté

Flasques

Ø      32   -   40   -   50   -   63    -    80   -  100

mm   27   -   31   -   31   -   37    -    40   -   44

Fluide

Pression max.

Température de service -5°C ¸ +70°C avec joints standards

-30°C ¸ +80°C avec les joints en PUR

mm   20   -   20   -   22   -   22    -    32   -   32

Air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

10 bar

Alésage

Longueur d’amortissement

Longueur d’amortissement version  "PK"K" et "

Alésage TolérancesCourse

jusqu’à 500

de 500 jusqu’à 1000

jusqu’à 500

de 500 jusqu’à 1000

+2
   0
+3.2
   0
+2.5
   0
+4
   0

32 - 40 - 50

63 - 80 - 100

Courses standards (pour tous les diamètres) Tolérances sur les courses (ISO 15552)

de 0 à 150, par 25 mm

de 150 jusqu’à 500, par 50 mm

de 500 jusqu’à 1000, par 100
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.47

Série 1386 ÷ 1388 / 1396 ÷ 1398

4.48

Tandem tige commune - “D”

Tandem fonds communs - “E”

Tableau dimensionnel

32

22

30

16

46

G 1/8"

29

M10X1,25

17

6

16

4

94

12

13

M6

10

32,5

4

33

8

12

48

26

550

29

470

29

Alésage

AM

B (d 11)

BG

E

EE

G

KK

KV

KW

L2

L3

L8

MM

PL

RT

SW

TG

VA

VB

VD

VF

VG

WH

Poids

gr.

Poids

gr.

40

24

35

16

54

G 1/4"

31

M12X1,25

19

7

20

4

105

16

14

M6

13

38

4

41

10

12

54

30

690

40

590

40

50

32

40

18

65

G 1/4"

33

M16x1,5

24

8

25

5

106

20

14

M8

17

46,5

4

51

12

16

69

37

1200

57

1020

57

63

32

45

18

77,5

G 3/8"

36

M16x1,5

24

8

25

5

121

20

16

M8

17

56,5

4

51

12

16

69

37

1590

66

1320

66

80

40

45

16

95,5

G 3/8"

40

M20x1,5

30

9

32

/

128

25

16

M10

22

72

4

65

15

20

86

46

2500

96

2090

96

100

40

55

16

115,5

G 1/2"

44

M20x1,5

30

9

35

/

138

25

18

M10

22

89

4

71

16

20

91

51

3670

112

3010

112

Variantes

L8+course VG L8+course 1

AM AMWH WHL8+course VF L8+course 1

Référence de commande

1386.Ø.course.course1.D Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.course1.D Magnétique tige inox
1388.Ø.course.course1.D Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.course1.D Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.course1.D Magnétique tige inox
1398.Ø.course.course1.D Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Référence de commande

1386.Ø.course.course1.E Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.course1.E Magnétique tige inox
1388.Ø.course.course1.E Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.course1.E Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.course1.E Magnétique tige inox
1398.Ø.course.course1.E Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Flasque en

Aluminium

Flasque en

Technopolymére

Série 1386 ÷ 1388 / 1396 ÷ 1398

Embase pour distributeur ISO

Cet accessoire permet le montage sur le côté d'un vérin 
d'une distributeur ou d'un électrodistributeur.Le support 
s'adapte sur le tirant et regoit directement un distributeur à 
orifices taraudés ou une embase pour distributeur ISO. 
Les liaisons s'effectuent au moyen de raccords et de tube. 
Tous les orifices taraudés sur le plan servent à recevoir les 
distributeurs de série selon le plan ci-contre.

Orifices taraudés pour série:

A = 414/2
B = 824
C = 828, T488, 488, 484
D = 2400
E = 2600
G = 858/2
H = T424

Support pour capteur

Référence de commande

1386.15

Attention: ne pas utiliser pour le montage d’une embase de distributeur ISO.

Référence de commande

1320.23

1320.24

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2

70

A A
BB CC

D

F F

GG

H H

EE

D

B

D

C
A

Dimensions

A

40

50

B

75

95

C

15

20

D

G 1/8"

G 1/4"

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2

Vérin norme ISO 15552 ECOPLUS Vérin norme ISO 15552 ECOPLUS

course 0

par 10 mm

course 0

par 10 mm

13_ _.Ø.course._ _.P = Version avec joints PUR
13_ _.Ø.course._ _.K = Version avec piston en aluminium 

13_ _.Ø.course._ _.PK =  e piston en aluminium Version avec joints PUR

Référence de commande
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.47

Série 1386 ÷ 1388 / 1396 ÷ 1398

4.48

Tandem tige commune - “D”

Tandem fonds communs - “E”

Tableau dimensionnel

32

22

30

16

46

G 1/8"

29

M10X1,25

17

6

16

4

94

12

13

M6

10

32,5

4

33

8

12

48

26

550

29

470

29

Alésage

AM

B (d 11)

BG

E

EE

G

KK

KV

KW

L2

L3

L8

MM

PL

RT

SW

TG

VA

VB

VD

VF

VG

WH

Poids

gr.

Poids

gr.

40

24

35

16

54

G 1/4"

31

M12X1,25

19

7

20

4

105

16

14

M6

13

38

4

41

10

12

54

30

690

40

590

40

50

32

40

18

65

G 1/4"

33

M16x1,5

24

8

25

5

106

20

14

M8

17

46,5

4

51

12

16

69

37

1200

57

1020

57

63

32

45

18

77,5

G 3/8"

36

M16x1,5

24

8

25

5

121

20

16

M8

17

56,5

4

51

12

16

69

37

1590

66

1320

66

80

40

45

16

95,5

G 3/8"

40

M20x1,5

30

9

32

/

128

25

16

M10

22

72

4

65

15

20

86

46

2500

96

2090

96

100

40

55

16

115,5

G 1/2"

44

M20x1,5

30

9

35

/

138

25

18

M10

22

89

4

71

16

20

91

51

3670

112

3010

112

Variantes

L8+course VG L8+course 1

AM AMWH WHL8+course VF L8+course 1

Référence de commande

1386.Ø.course.course1.D Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.course1.D Magnétique tige inox
1388.Ø.course.course1.D Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.course1.D Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.course1.D Magnétique tige inox
1398.Ø.course.course1.D Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Référence de commande

1386.Ø.course.course1.E Magnétique tige chromé
1387.Ø.course.course1.E Magnétique tige inox
1388.Ø.course.course1.E Non magnétique tige chromé

1396.Ø.course.course1.E Magnétique tige chromé
1397.Ø.course.course1.E Magnétique tige inox
1398.Ø.course.course1.E Non magnétique tige chromé

FLASQUES EN TECHNOPOLYMÉRE

FLASQUES EN ALUMINIUM

Flasque en

Aluminium

Flasque en

Technopolymére

Série 1386 ÷ 1388 / 1396 ÷ 1398

Embase pour distributeur ISO

Cet accessoire permet le montage sur le côté d'un vérin 
d'une distributeur ou d'un électrodistributeur.Le support 
s'adapte sur le tirant et regoit directement un distributeur à 
orifices taraudés ou une embase pour distributeur ISO. 
Les liaisons s'effectuent au moyen de raccords et de tube. 
Tous les orifices taraudés sur le plan servent à recevoir les 
distributeurs de série selon le plan ci-contre.

Orifices taraudés pour série:

A = 414/2
B = 824
C = 828, T488, 488, 484
D = 2400
E = 2600
G = 858/2
H = T424

Support pour capteur

Référence de commande

1386.15

Attention: ne pas utiliser pour le montage d’une embase de distributeur ISO.

Référence de commande

1320.23

1320.24

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2

70

A A
BB CC

D

F F

GG

H H

EE

D

B

D

C
A

Dimensions

A

40

50

B

75

95

C

15

20

D

G 1/8"

G 1/4"

embase pour distributeur ISO 1

embase pour distributeur ISO 2

Vérin norme ISO 15552 ECOPLUS Vérin norme ISO 15552 ECOPLUS

course 0

par 10 mm

course 0

par 10 mm

13_ _.Ø.course._ _.P = Version avec joints PUR
13_ _.Ø.course._ _.K = Version avec piston en aluminium 

13_ _.Ø.course._ _.PK =  e piston en aluminium Version avec joints PUR

Référence de commande
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.49

Série 1390 ÷ 1392

4.50

C’est la configuration qui représente le vérin de base 
selon la norme ISO. Il peut être directement fixé sur les 
parties de machine au moyen des quatre écrous 
taraudés dans les vis des flasques. Pour les autres 
apllications, se référer aux pages du catalogue 
“Section vérins norme ISO 15552", où sont présentées 
différents types de fixations.

Version de base  “01”

Référence de commande

1390.Ø.course.01 Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.01 Magnétique tige inox
1392.Ø.course.01 Non magnétique tige chromé

Version tige traversante “02”

Tandem force tige commune “G”

Tandem force tiges indépendantes “F”

Référence de commande

1390.Ø.course.02 Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.02 Magnétique tige inox
1392.Ø.course.02 Non magnétique tige chromé

Référence de commande

1390.Ø.course.G Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.G Magnétique tige inox
1392.Ø.course.G Non magnétique tige chromé

Référence de commande

1390.Ø.course.course1.F Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.course1.F Magnétique tige inox
1392.Ø.course.course1.F Non magnétique tige chromé

AM WH L8 + course WH + course AM

AM WH L8 + course VB L8 + course

L8 + course VB L8 + course 1AM WH

course 1

course

Série 1390 ÷ 1392

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique et piston 
aluminium)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Ø32÷Ø63 Ø80÷Ø200

R
T

L3

BG

R
T

BG

Det. A

T
G E

E

TG

VG L8 + course

Ø
B

Ø
M

M

K
K

KV SW

KW

AM WH

L2

G

PL

VD EE

G

PL VA

Ø
B

P
M

Det. A

Alésage TolérancesCourse

jusqu’à 500

de 500 jusqu’à 1250

jusqu’à 500

de 500 jusqu’à 1250

jusqu’à 500

de 500 jusqu’à 1250

+2
   0
+3.2
   0
+2.5
   0
+4
   0
+4
   0
+5
   0

32 - 40 - 50

63 - 80 - 100

125 - 160 - 200

Tolérances sur les courses (ISO 15552)Courses standards (pour tous les diamètres)

de 0 à 150, chaque 25 mm

de 150 jusqu’à 500, chaque 50 mm

de 500 jusqu’à 1000, chaque 100 mm

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Fluide

Pression max.

Température de service

Alésage

Longueur d’amortissement

 version "K" e "PK"Longueur d’amortissement 

Flasque

Tige

Tube

Bague de guidage tige

Piston

Joints

Vis de réglage amortisseur

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

10 bar

-5°C ¸ +70°C avec joints standard

-30°C ¸ +80°C avec les joints en PUR

-5°C ÷ +80°C avec joints en FPM par série 1390 et 1391

(piston magnétique)

-5°C ÷ +150°C avec joints en FPM par série 1392

(piston non magnétique)

Ø      32   -   40   -   50   -   63    -    80   -  100   -   125    -    160   -  200

mm   27   -   31   -   31   -   37    -    40   -   44    -    44     -     50    -   55

mm   20   -   20   -   22   -   22    -    32   -   32    -     /     -        /    -      /

aluminium injecté

acier C43 chromé ou acier inoxydable

alliage d’aluminium, anodisé

bronze fritté sur feuillard acier garni en P.T.F.E.

Ø32 ÷ Ø100 résine acétale, sur demande en aluminium 

Ø125 ÷ Ø200 aluminium 

standard: NBR compatible à l’huile, joint de tige PUR

(joints PUR disponibles sur demande)

Laiton

Vérin norme ISO 15552 ECOLIGHT Vérin norme ISO 15552 ECOLIGHT

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.49

Série 1390 ÷ 1392

4.50

C’est la configuration qui représente le vérin de base 
selon la norme ISO. Il peut être directement fixé sur les 
parties de machine au moyen des quatre écrous 
taraudés dans les vis des flasques. Pour les autres 
apllications, se référer aux pages du catalogue 
“Section vérins norme ISO 15552", où sont présentées 
différents types de fixations.

Version de base  “01”

Référence de commande

1390.Ø.course.01 Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.01 Magnétique tige inox
1392.Ø.course.01 Non magnétique tige chromé

Version tige traversante “02”

Tandem force tige commune “G”

Tandem force tiges indépendantes “F”

Référence de commande

1390.Ø.course.02 Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.02 Magnétique tige inox
1392.Ø.course.02 Non magnétique tige chromé

Référence de commande

1390.Ø.course.G Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.G Magnétique tige inox
1392.Ø.course.G Non magnétique tige chromé

Référence de commande

1390.Ø.course.course1.F Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.course1.F Magnétique tige inox
1392.Ø.course.course1.F Non magnétique tige chromé

AM WH L8 + course WH + course AM

AM WH L8 + course VB L8 + course

L8 + course VB L8 + course 1AM WH

course 1

course

Série 1390 ÷ 1392

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique et piston 
aluminium)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Ø32÷Ø63 Ø80÷Ø200

R
T

L3

BG

R
T

BG

Det. A

T
G E

E

TG

VG L8 + course

Ø
B

Ø
M

M

K
K

KV SW

KW

AM WH

L2

G

PL

VD EE

G

PL VA

Ø
B

P
M

Det. A

Alésage TolérancesCourse

jusqu’à 500

de 500 jusqu’à 1250

jusqu’à 500

de 500 jusqu’à 1250

jusqu’à 500

de 500 jusqu’à 1250

+2
   0
+3.2
   0
+2.5
   0
+4
   0
+4
   0
+5
   0

32 - 40 - 50

63 - 80 - 100

125 - 160 - 200

Tolérances sur les courses (ISO 15552)Courses standards (pour tous les diamètres)

de 0 à 150, chaque 25 mm

de 150 jusqu’à 500, chaque 50 mm

de 500 jusqu’à 1000, chaque 100 mm

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Fluide

Pression max.

Température de service

Alésage

Longueur d’amortissement

 version "K" e "PK"Longueur d’amortissement 

Flasque

Tige

Tube

Bague de guidage tige

Piston

Joints

Vis de réglage amortisseur

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

10 bar

-5°C ¸ +70°C avec joints standard

-30°C ¸ +80°C avec les joints en PUR

-5°C ÷ +80°C avec joints en FPM par série 1390 et 1391

(piston magnétique)

-5°C ÷ +150°C avec joints en FPM par série 1392

(piston non magnétique)

Ø      32   -   40   -   50   -   63    -    80   -  100   -   125    -    160   -  200

mm   27   -   31   -   31   -   37    -    40   -   44    -    44     -     50    -   55

mm   20   -   20   -   22   -   22    -    32   -   32    -     /     -        /    -      /

aluminium injecté

acier C43 chromé ou acier inoxydable

alliage d’aluminium, anodisé

bronze fritté sur feuillard acier garni en P.T.F.E.

Ø32 ÷ Ø100 résine acétale, sur demande en aluminium 

Ø125 ÷ Ø200 aluminium 

standard: NBR compatible à l’huile, joint de tige PUR

(joints PUR disponibles sur demande)

Laiton

Vérin norme ISO 15552 ECOLIGHT Vérin norme ISO 15552 ECOLIGHT

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.51

Tandem tige commune - “D”

Référence de commande

1390.Ø.course.course1.D Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.course1.D Magnétique tige inox
1392.Ø.course.course1.D Non magnétique tige chromé

Tandem fond commun - ‘’E’’

Référence de commande

1390.Ø.course.course1.E Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.course1.E Magnétique tige inox
1392.Ø.course.course1.E Non magnétique tige chromé

Variantes

Tableau dimensionnel

4.52

AM WH L8 + course VF L8 + course 1 WH AM

L8 + course VG L8 + course 1

32

22

30

16

47

G 1/8"

29.5

M10X1.25

17

6

19

4

94

12

13

3

M6

10

32.5

4

33

4

12

48

26

460

23

Alésage

AM

B (d 11)

BG

E

EE

G

KK

KV

KW

L2

L3

L8

MM

PL

PM

RT

SW

TG

VA

VB

VD

VF

VG

WH

Poids

gr.

40

24

35

16

54

G 1/4"

33

M12X1.25

19

7

22

4

105

16

16

4

M6

13

38

4

41

4

12

54

30

650

32

50

32

40

18

65

G 1/4"

32

M16x1.5

24

8

29

5

106

20

18

5

M8

17

46.5

4

51

4

16

69

37

1030

45

63

32

45

18

76

G 3/8"

36

M16x1.5

24

8

29

5

121

20

18

4.5

M8

17

56,5

4

51

4

16

69

37

1360

49

80

40

45

16

95

G 3/8"

38.5

M20x1.5

30

9

35

/

128

25

16

2.5

M10

22

72

4

65

4

20

86

46

2180

75

100

40

55

16

113

G 1/2"

41.5

M20x1.5

30

9

36

/

138

25

18

6

M10

22

89

4

71

4

20

91

51

2890

81

125

54

60

21

138

G 1/2"

48

M27x2

41

12

45

/

160

32

25

8

M12

27

110

6

75

6

25

119

65

5700

130

160

72

65

25

180

G 3/4"

49

M36x2

55

18

50

/

180

40

26

11

M16

36

140

6

70

6

30

152

80

11200

195

200

72

75

25

216

G 3/4"

49

M36x2

55

18

60

/

180

40

25

11

M16

36

175

6

75

6

30

167

95

14900

245

Ø80

capteur série 1580 et 1590

Ø100 ÷ Ø200

Seulement pour capteur série 1590

Ø32 ÷ Ø63

capteur série
1580 et 1590

capteur série
1580 et 1590

VÉRIN ALÉSAGE du Ø32 au Ø63:
Les 2 rainures sur le côté de l’alimentation ne peuvent recevoir 
que des nouveaux capteurs série 1590 ( du fait que les rainures 
aux extrémités du tube sont obturées par les flasques; ce qui 
implique que les capteurs série 1580 ne peuvent être utilisés). 
Ces nouveaux capteurs sont adaptés pour être montés 
directement par le haut de la rainure et une fois positionnés, ils 
sont bloqués dans la position voulue au moyen de la vis.

capteur série 1580 et 1590

VÉRIN ALÉSAGE Ø80:
Les 2 rainures de capteur sur le côté de 
l’alimentation sont accessibles en 
position frontale: une par le côté du 
flasque avant et l’autre par le côté  flasque 
arrière. Néanmoins aussi bien les 
capteurs de la série 1580 et la nouvelle 
série 1590 peuvent être utilisés.

VÉRINS ALÉSAGE Ø100÷Ø200:
Toutes les 4 rainures sont accessibles en 
position frontale, néanmoins aussi bien 
les capteurs de la série 1580 et la 
nouvelle série 1590 peuvent être utilisés.

Sur la série de vérins ECOLIGHT 3 types de capteurs peuvent être utilisés en fonction de l’alésage, comme
indiqué ci-dessous:

Alésage L

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

58

65

75

86

105

122

Commande

1390.A

1390.B

1390.C

Ø32 ÷ Ø100: Les capteurs peuvent 
être montés sur les 3 côtes comme 
indiqués sur le dessin, à l’aide des 
support appropriés.
(Sauf pour le Ø32 sur le côte 2)

Côte
2

L Côte
3

Côte
1

Rainure pour capteur sur le côté de l’alimentation

rainure capteur
latérale

rainure capteur
latérale

Capteur com. 1500._
RS._
HS._

Capteur com. 1580._
MRS._
MHS._

1390.D

Ø125

Ø160

Ø200

150

190

225

Ø125 ÷ Ø200: Les capteurs peuvent 
être montés sur les 3 côtes comme 
indiqués sur le dessin, à l’aide des 
support appropriés.

Capteur com. 1590._
LRS._
LHS._

L

Côte
1

Côte
2

Côte
3

Série 1390 ÷ 1392
Capteurs magnétiques

Série 1390 ÷ 1392 Vérin norme ISO 15552 ECOLIGHT Vérin norme ISO 15552 ECOLIGHT

Référence de commande

139_.Ø.course._ _.P = Version avec joints en PUR
139_.Ø.course._ _.K = Version avec piston en  aluminium  (du Ø32 ÷ Ø100)
139_.Ø.course._ _.PK =Version avec joints en PUR et piston en aluminium (du Ø32 ÷ Ø100)
139_.Ø.course._ _.V =Version avec joints en FPM et piston en aluminium 

course 0

par 10 mm

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.51

Tandem tige commune - “D”

Référence de commande

1390.Ø.course.course1.D Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.course1.D Magnétique tige inox
1392.Ø.course.course1.D Non magnétique tige chromé

Tandem fond commun - ‘’E’’

Référence de commande

1390.Ø.course.course1.E Magnétique tige chromé
1391.Ø.course.course1.E Magnétique tige inox
1392.Ø.course.course1.E Non magnétique tige chromé

Variantes

Tableau dimensionnel

4.52

AM WH L8 + course VF L8 + course 1 WH AM

L8 + course VG L8 + course 1

32

22

30

16

47

G 1/8"

29.5

M10X1.25

17

6

19

4

94

12

13

3

M6

10

32.5

4

33

4

12

48

26

460

23

Alésage

AM

B (d 11)

BG

E

EE

G

KK

KV

KW

L2

L3

L8

MM

PL

PM

RT

SW

TG

VA

VB

VD

VF

VG

WH

Poids

gr.

40

24

35

16

54

G 1/4"

33

M12X1.25

19

7

22

4

105

16

16

4

M6

13

38

4

41

4

12

54

30

650

32

50

32

40

18

65

G 1/4"

32

M16x1.5

24

8

29

5

106

20

18

5

M8

17

46.5

4

51

4

16

69

37

1030

45

63

32

45

18

76

G 3/8"

36

M16x1.5

24

8

29

5

121

20

18

4.5

M8

17

56,5

4

51

4

16

69

37

1360

49

80

40

45

16

95

G 3/8"

38.5

M20x1.5

30

9

35

/

128

25

16

2.5

M10

22

72

4

65

4

20

86

46

2180

75

100

40

55

16

113

G 1/2"

41.5

M20x1.5

30

9

36

/

138

25

18

6

M10

22

89

4

71

4

20

91

51

2890

81

125

54

60

21

138

G 1/2"

48

M27x2

41

12

45

/

160

32

25

8

M12

27

110

6

75

6

25

119

65

5700

130

160

72

65

25

180

G 3/4"

49

M36x2

55

18

50

/

180

40

26

11

M16

36

140

6

70

6

30

152

80

11200

195

200

72

75

25

216

G 3/4"

49

M36x2

55

18

60

/

180

40

25

11

M16

36

175

6

75

6

30

167

95

14900

245

Ø80

capteur série 1580 et 1590

Ø100 ÷ Ø200

Seulement pour capteur série 1590

Ø32 ÷ Ø63

capteur série
1580 et 1590

capteur série
1580 et 1590

VÉRIN ALÉSAGE du Ø32 au Ø63:
Les 2 rainures sur le côté de l’alimentation ne peuvent recevoir 
que des nouveaux capteurs série 1590 ( du fait que les rainures 
aux extrémités du tube sont obturées par les flasques; ce qui 
implique que les capteurs série 1580 ne peuvent être utilisés). 
Ces nouveaux capteurs sont adaptés pour être montés 
directement par le haut de la rainure et une fois positionnés, ils 
sont bloqués dans la position voulue au moyen de la vis.

capteur série 1580 et 1590

VÉRIN ALÉSAGE Ø80:
Les 2 rainures de capteur sur le côté de 
l’alimentation sont accessibles en 
position frontale: une par le côté du 
flasque avant et l’autre par le côté  flasque 
arrière. Néanmoins aussi bien les 
capteurs de la série 1580 et la nouvelle 
série 1590 peuvent être utilisés.

VÉRINS ALÉSAGE Ø100÷Ø200:
Toutes les 4 rainures sont accessibles en 
position frontale, néanmoins aussi bien 
les capteurs de la série 1580 et la 
nouvelle série 1590 peuvent être utilisés.

Sur la série de vérins ECOLIGHT 3 types de capteurs peuvent être utilisés en fonction de l’alésage, comme
indiqué ci-dessous:

Alésage L

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

58

65

75

86

105

122

Commande

1390.A

1390.B

1390.C

Ø32 ÷ Ø100: Les capteurs peuvent 
être montés sur les 3 côtes comme 
indiqués sur le dessin, à l’aide des 
support appropriés.
(Sauf pour le Ø32 sur le côte 2)

Côte
2

L Côte
3

Côte
1

Rainure pour capteur sur le côté de l’alimentation

rainure capteur
latérale

rainure capteur
latérale

Capteur com. 1500._
RS._
HS._

Capteur com. 1580._
MRS._
MHS._

1390.D

Ø125

Ø160

Ø200

150

190

225

Ø125 ÷ Ø200: Les capteurs peuvent 
être montés sur les 3 côtes comme 
indiqués sur le dessin, à l’aide des 
support appropriés.

Capteur com. 1590._
LRS._
LHS._

L

Côte
1

Côte
2

Côte
3

Série 1390 ÷ 1392
Capteurs magnétiques

Série 1390 ÷ 1392 Vérin norme ISO 15552 ECOLIGHT Vérin norme ISO 15552 ECOLIGHT

Référence de commande

139_.Ø.course._ _.P = Version avec joints en PUR
139_.Ø.course._ _.K = Version avec piston en  aluminium  (du Ø32 ÷ Ø100)
139_.Ø.course._ _.PK =Version avec joints en PUR et piston en aluminium (du Ø32 ÷ Ø100)
139_.Ø.course._ _.V =Version avec joints en FPM et piston en aluminium 

course 0

par 10 mm
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Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

8
7

6

13

12

11

10

22

21

19

17

16

14

20

18

15

1

2

3

4

5

6

7
8

9

aluminium 

1320.Ø.18F

1320.Ø.32F

1320.Ø.13F

1320.Ø.13/1F

1320.Ø.33F

1320.Ø.05/1F

/

1320.Ø.19F

1320.Ø.29F

1320.Ø.25F

1320.Ø.20F

1320.Ø.21F

1320.Ø.27F

1320.Ø.28F

1320.Ø.26F

1320.Ø.23F

1320.Ø.24F

/

/

/

1320.Ø.22F

1320.Ø.12F

1386.Ø.12F

/

6

Écrou de tige

Chape de tige rotulée

Chape de tige femelle avec axe

Chape de tige femelle avec clips

Compensateur d’alignement pour tige de vérin

Equerre basse tôle (MS1)

Equerre normale

Articulation femelle avant sans axe

Articulation arrière étroite

Articulation arrière mâle

Articulation femelle arrière avec axe (MP2)

Articulation mâle arrière (Mp4)

Articulation complète d’équerre (pos.10 + pos.15)

Complément d’articulation d’équerre (pos.14)

Articulation complète d’équerre à rotule (pos.10 + pos.11)

Articulation d’equerre (AB7) (pos.18 + pos.12)

Complément d’articulation d’équerre (pos.17)

Articulation d’equerre (pos.20 + pos.12)

Complément d’articulation d’équerre (pos.19)

Articulation normale

Articulation normale complète (pos.12 + pos.13)

Tourillon intermédiaire pour série 1319 ÷ 1321

Tourillon interméd. pour série Ecoplus 1386÷1388/1396÷1398

Tourillon intermédiaire pour série Ecolight 1390 ÷ 1392

1390.Ø.03F
Plaque avant ou arrière (MF1 - Mf2)

Description

Référence de commande

1380.Ø.03F

Cet accessoire permet le montage sur le côté d'un vérin 
d'une distributeur ou d'un électrodistributeur. Le support 
peut être monté sur le tube profilé du vérin. Les liaisons 
s'effectuent au moyen de raccords et de tube. Tous les 
orifices taraudés sur le plan servent à recevoir les 
distributeurs de série voir ci-contre.

Orifices taraudés pour série:

A = 488 / 484
B = 2400
C = T488
D = 2600
E = T424

Support pour distributeur

Attention: Ne pas utiliser de distributeur ISO pour embase.

4.53 4.54

50

AA B B

C C

D D

E E

Référence de commande

1390.25 (pour Ø32)
1390.26 (pour Ø40)
1390.27 (pour Ø50)
1390.28 (pour Ø63)
1390.29 (pour Ø80)
1390.30 (pour Ø100)

23

24

25

1390.Ø.03FP

Série 1390 ÷ 1392

Pos.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

/

/

/

/

/

/

1320.Ø.05F

1380.Ø.08F

1380.Ø.30F

1380.Ø.15F

1380.Ø.09F

1380.Ø.09/1F

/

/

1380.Ø.36F

1380.Ø.35F

1320.Ø.11/2F

1380.Ø.11F

1320.Ø.11/1F

1380.Ø.10F

1380.Ø.22F

1320.Ø.12BF

/

1390.Ø.12F

Acier

Vérin norme ISO 15552 ECOLIGHT

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

8
7

6

13

12

11

10

22

21

19

17

16

14

20

18

15

1

2

3

4

5

6

7
8

9

aluminium 

1320.Ø.18F

1320.Ø.32F

1320.Ø.13F

1320.Ø.13/1F

1320.Ø.33F

1320.Ø.05/1F

/

1320.Ø.19F

1320.Ø.29F

1320.Ø.25F

1320.Ø.20F

1320.Ø.21F

1320.Ø.27F

1320.Ø.28F

1320.Ø.26F

1320.Ø.23F

1320.Ø.24F

/

/

/

1320.Ø.22F

1320.Ø.12F

1386.Ø.12F

/

6

Écrou de tige

Chape de tige rotulée

Chape de tige femelle avec axe

Chape de tige femelle avec clips

Compensateur d’alignement pour tige de vérin

Equerre basse tôle (MS1)

Equerre normale

Articulation femelle avant sans axe

Articulation arrière étroite

Articulation arrière mâle

Articulation femelle arrière avec axe (MP2)

Articulation mâle arrière (Mp4)

Articulation complète d’équerre (pos.10 + pos.15)

Complément d’articulation d’équerre (pos.14)

Articulation complète d’équerre à rotule (pos.10 + pos.11)

Articulation d’equerre (AB7) (pos.18 + pos.12)

Complément d’articulation d’équerre (pos.17)

Articulation d’equerre (pos.20 + pos.12)

Complément d’articulation d’équerre (pos.19)

Articulation normale

Articulation normale complète (pos.12 + pos.13)

Tourillon intermédiaire pour série 1319 ÷ 1321

Tourillon interméd. pour série Ecoplus 1386÷1388/1396÷1398

Tourillon intermédiaire pour série Ecolight 1390 ÷ 1392

1390.Ø.03F
Plaque avant ou arrière (MF1 - Mf2)

Description

Référence de commande

1380.Ø.03F

Cet accessoire permet le montage sur le côté d'un vérin 
d'une distributeur ou d'un électrodistributeur. Le support 
peut être monté sur le tube profilé du vérin. Les liaisons 
s'effectuent au moyen de raccords et de tube. Tous les 
orifices taraudés sur le plan servent à recevoir les 
distributeurs de série voir ci-contre.

Orifices taraudés pour série:

A = 488 / 484
B = 2400
C = T488
D = 2600
E = T424

Support pour distributeur

Attention: Ne pas utiliser de distributeur ISO pour embase.

4.53 4.54

50

AA B B

C C

D D

E E

Référence de commande

1390.25 (pour Ø32)
1390.26 (pour Ø40)
1390.27 (pour Ø50)
1390.28 (pour Ø63)
1390.29 (pour Ø80)
1390.30 (pour Ø100)

23

24

25

1390.Ø.03FP

Série 1390 ÷ 1392

Pos.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

/

/

/

/

/

/

1320.Ø.05F

1380.Ø.08F

1380.Ø.30F

1380.Ø.15F

1380.Ø.09F

1380.Ø.09/1F

/

/

1380.Ø.36F

1380.Ø.35F

1320.Ø.11/2F

1380.Ø.11F

1320.Ø.11/1F

1380.Ø.10F

1380.Ø.22F

1320.Ø.12BF

/

1390.Ø.12F

Acier

Vérin norme ISO 15552 ECOLIGHT

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.55 4.56

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations

Série 1300Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

S
5

L2

Plaque avant ou arrière (MF1 - MF2)

R

T
G E

FB

TG

TF

UF

MF

ZF+course

Montage
arrière

Alésage

32

40

50

63

80

100

125

160

200

Poids (gr.)
acier

45

52

65

75

95

115

140

180

220

7

9

9

9

12

14

16

18

22

10

10

12

12

16

16

20

20

25

32

36

45

50

63

75

90

115

135

64

72

90

100

126

150

180

230

270

32,5

38

46,5

56,5

72

89

110

140

175

80

90

110

120

150

170

205

260

300

130

145

155

170

190

205

245

280

300

16

20

25

25

30

35

45

60

70

5

5

6,5

6,5

8

8

10,5

9,5

12,5

6,6

6,6

9

9

11

11

14

18

18

Plaque qui permet la fixation du 
vérin sur un plan perpendiculaire à 
l'axe de la tige du vérin.

Montage
avant

W

XA+course

SA+course

H

AU

C

A
H

H

T
G

AB

TG

E

TR

Elément qui permet l'assemblage du vérin sur 
un plan parallèle à l'axe de la tige du vérin. 
Réalisée en alliage d'aluminium verni noir.

Equerre normale

Référence de commande

1320.Ø.05F
(1 pièce)

Aluminium :

TG

TR

E

A
T

AT

AB

AO AU

A
H

XA+course

SA+course

Elément qui permet l'assemblage du vérin sur 
un plan parallèle à l'axe de la tige du vérin. 
Réalisée en tôle découpée, pliée et peint en 
noir.

Equerre basse tôle (MS1)

Référence de commande

Ce type de fixation permet le montage du 
v é r i n  s u r  u n  p l a n  p a r a l l è l e  o u 
perpendiculaire à l'axe de sa tige avec 
possibilité d'oscillation et d'autoalignement 
par rapport à la charge qui lui est attelée. 
Réalisée en aluminium injecté ou acier (voir 
référence de commande) puis peint en noir.

Articulation femelle avant (non prévue dans la norme ISO-VDMA)

Référence de commande

Aluminium : 1380.Ø.08F
Acier:    1320.Ø.19F

1320.Ø.05/1F
(1 pièce)

Acier:

UB

TG

E

ET
G

L H

MR

S
5CD

L2

FL

Poids (gr.)
aluminium 

65

90

170

220

500

690

/

/

/

190

250

480

620

1430

1990

3750

6350

11350

Poids (gr.)
aluminium 

injecté

60

69

130

170

345

485

/

/

/

S5L2WZFUFTG
TF

(JS 14)

R

(JS 14)

MF

(JS 14)

FB

(H 13)
E

Référence de commande

1380.Ø.03F   (Ø32 ÷ Ø200)
1390.Ø.03F   (Ø32 ÷ Ø100)
1390.Ø.03FP (Ø32 ÷ Ø100)

Acier

Aluminium

Aluminium injecté

:

:

:

Alésage

AB (H 14)

AH (JS 15)

AU (±0,2)

C

E

H

SA

TG

TR (JS 14)

XA

Poids gr.

32

7

32

24

35

45

8

142

32,5

32

144

45

40

9

36

28

35

52

8

161

38

36

163

65

50

9

45

32

45

65

10

170

46,5

45

175

140

63

9

50

32

45

75

10

185

56,5

50

190

175

80

12

63

41

55

95

12

210

72

63

215

380

100

14

71

41

56

115

12

220

89

75

230

470

125

16

91

45

68

140

16

250

110

90

270

920

160

18

115

60

82

180

20

300

140

115

320

2300

200

22

135

70

90

220

20

320

175

135

345

3200

160

18

115

60

15

180

9

300

140

115

320

1190

32

7

32

24

11

45

4

142

32,5

32

144

65

40

9

36

28

8

52

4

161

38

36

163

80

50

9

45

32

15

65

5

170

46,5

45

175

170

63

9

50

32

13

75

5

185

56,5

50

190

190

80

12

63

41

14

95

6

210

72

63

215

380

100

14

71

41

16

115

6

220

89

75

230

452

125

16

90

45

25

140

8

250

110

90

270

1090

200

22

135

70

30

220

12

320

175

135

345

3450

Alésage

AB (H 14)

AH (JS 15)

AU (± 0.2)

AO (± 0.2)

E

AT

SA

TG

TR (JS 14)

XA

Poids gr.

160

30

180

180

55

20

20

35

35

25

140

170

10

18

1780

5750

32

10

45

45

22

9

10

13

12

10

32,5

45

5,5

6,6

50

150

40

12

52

55

25

9

10

16

15

12

38

52

5,5

6,6

75

235

50

12

65

65

27

11

10

16

17

12

46,5

60

6,5

9

125

340

63

16

75

75

32

11

12

21

20

16

56,5

70

6,5

9

190

550

80

16

95

95

36

14

14

22

22

16

72

90

10

11

380

1010

100

20

115

115

41

14

16

27

25

20

89

110

10

11

620

1710

125

25

140

140

50

20

20

30

30

25

110

130

10

14

1180

3360

200

30

220

220

60

25

20

35

40

25

175

170

11

18

2900

8960

Alésage

CD (H9)

FL (±0,2)

MR

TG

UB (h14)

L2(±0,5)

S5 (H13)

Poids

gr.

H

L

E
Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

44
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4.55 4.56

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations

Série 1300Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

S
5

L2

Plaque avant ou arrière (MF1 - MF2)

R

T
G E

FB

TG

TF

UF

MF

ZF+course

Montage
arrière

Alésage

32

40

50

63

80

100

125

160

200

Poids (gr.)
acier

45

52

65

75

95

115

140

180

220

7

9

9

9

12

14

16

18

22

10

10

12

12

16

16

20

20

25

32

36

45

50

63

75

90

115

135

64

72

90

100

126

150

180

230

270

32,5

38

46,5

56,5

72

89

110

140

175

80

90

110

120

150

170

205

260

300

130

145

155

170

190

205

245

280

300

16

20

25

25

30

35

45

60

70

5

5

6,5

6,5

8

8

10,5

9,5

12,5

6,6

6,6

9

9

11

11

14

18

18

Plaque qui permet la fixation du 
vérin sur un plan perpendiculaire à 
l'axe de la tige du vérin.

Montage
avant

W

XA+course

SA+course

H

AU

C

A
H

H

T
G

AB

TG

E

TR

Elément qui permet l'assemblage du vérin sur 
un plan parallèle à l'axe de la tige du vérin. 
Réalisée en alliage d'aluminium verni noir.

Equerre normale

Référence de commande

1320.Ø.05F
(1 pièce)

Aluminium :

TG

TR

E

A
T

AT

AB

AO AU

A
H

XA+course

SA+course

Elément qui permet l'assemblage du vérin sur 
un plan parallèle à l'axe de la tige du vérin. 
Réalisée en tôle découpée, pliée et peint en 
noir.

Equerre basse tôle (MS1)

Référence de commande

Ce type de fixation permet le montage du 
v é r i n  s u r  u n  p l a n  p a r a l l è l e  o u 
perpendiculaire à l'axe de sa tige avec 
possibilité d'oscillation et d'autoalignement 
par rapport à la charge qui lui est attelée. 
Réalisée en aluminium injecté ou acier (voir 
référence de commande) puis peint en noir.

Articulation femelle avant (non prévue dans la norme ISO-VDMA)

Référence de commande

Aluminium : 1380.Ø.08F
Acier:    1320.Ø.19F

1320.Ø.05/1F
(1 pièce)

Acier:

UB

TG

E

ET
G

L H

MR

S
5CD

L2

FL

Poids (gr.)
aluminium 

65

90

170

220

500

690

/

/

/

190

250

480

620

1430

1990

3750

6350

11350

Poids (gr.)
aluminium 

injecté

60

69

130

170

345

485

/

/

/

S5L2WZFUFTG
TF

(JS 14)

R

(JS 14)

MF

(JS 14)

FB

(H 13)
E

Référence de commande

1380.Ø.03F   (Ø32 ÷ Ø200)
1390.Ø.03F   (Ø32 ÷ Ø100)
1390.Ø.03FP (Ø32 ÷ Ø100)

Acier

Aluminium

Aluminium injecté

:

:

:

Alésage

AB (H 14)

AH (JS 15)

AU (±0,2)

C

E

H

SA

TG

TR (JS 14)

XA

Poids gr.

32

7

32

24

35

45

8

142

32,5

32

144

45

40

9

36

28

35

52

8

161

38

36

163

65

50

9

45

32

45

65

10

170

46,5

45

175

140

63

9

50

32

45

75

10

185

56,5

50

190

175

80

12

63

41

55

95

12

210

72

63

215

380

100

14

71

41

56

115

12

220

89

75

230

470

125

16

91

45

68

140

16

250

110

90

270

920

160

18

115

60

82

180

20

300

140

115

320

2300

200

22

135

70

90

220

20

320

175

135

345

3200

160

18

115

60

15

180

9

300

140

115

320

1190

32

7

32

24

11

45

4

142

32,5

32

144

65

40

9

36

28

8

52

4

161

38

36

163

80

50

9

45

32

15

65

5

170

46,5

45

175

170

63

9

50

32

13

75

5

185

56,5

50

190

190

80

12

63

41

14

95

6

210

72

63

215

380

100

14

71

41

16

115

6

220

89

75

230

452

125

16

90

45

25

140

8

250

110

90

270

1090

200

22

135

70

30

220

12

320

175

135

345

3450

Alésage

AB (H 14)

AH (JS 15)

AU (± 0.2)

AO (± 0.2)

E

AT

SA

TG

TR (JS 14)

XA

Poids gr.

160

30

180

180

55

20

20

35

35

25

140

170

10

18

1780

5750

32

10

45

45

22

9

10

13

12

10

32,5

45

5,5

6,6

50

150

40

12

52

55

25

9

10

16

15

12

38

52

5,5

6,6

75

235

50

12

65

65

27

11

10

16

17

12

46,5

60

6,5

9

125

340

63

16

75

75

32

11

12

21

20

16

56,5

70

6,5

9

190

550

80

16

95

95

36

14

14

22

22

16

72

90

10

11

380

1010

100

20

115

115

41

14

16

27

25

20

89

110

10

11

620

1710

125

25

140

140

50

20

20

30

30

25

110

130

10

14

1180

3360

200

30

220

220

60

25

20

35

40

25

175

170

11

18

2900

8960

Alésage

CD (H9)

FL (±0,2)

MR

TG

UB (h14)

L2(±0,5)

S5 (H13)

Poids

gr.

H

L

E
Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

44
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4.584.57

Fixation identique à la version 08 mais avec 
un axe d'articulation. Permet le montage du 
vérin sur un plan parallèle ou perpendiculaire 
à l'axe de la tige avec possibilité d'oscillation 
ou d'auto-alignement par rapport à la charge 
qui lui est attelée.
Réalisée en aluminium injecté ou acier(voir 
référence de commande) puis peint en noir.

Articulation femelle arrière (MP2)

Référence de commande

Aluminium : 1380.Ø.09F
Acier:    1320.Ø.20F

Articulation mâle arrière (MP4)

Référence de commande

Fixation similaire à l'articulation 09 mais avec 
une fixation mâle au lieu de femelle. Permet le 
montage du vérin sur un plan parallèle ou 
perpendiculaire à l'axe de la tige avec 
possibilité d'oscillation ou d'auto-alignement 
par rapport à la charge qui lui est attelée. 
Réalisée en aluminium injecté ou acier (voir 
référence de commande) puis peint en noir.

Aluminium : 1380.Ø.09/1F
Acier:    1320.Ø.21F

XD+course

E

MR

L H
CB

UB

T
G E

TG

L2

CD S
5

XD+course

E

TG

EW

UB

L2

CD

L H

MR

ET
G

S
5

Articulation d'équerre (non prévu dans la norme ISO-VDMA)

Référence de commande

Accessoire pour la fixation du vérin avec l'axe 
de la tige parallèle au plan de pose. Permettant 
l'autoalignement de la charge attelée à la tige, 
avec la possibilité de s'incliner jusqu'à 90° par 
rapport au plan.

Aluminium : 1380.Ø.11F
Le complèment d’équerre peut être

commandé séparément sous le code 1320.Ø.11/1F

Articulation d'équerre

Référence de commande

Aluminium: 1380.Ø.35F
Le complèment d’équerre peut être

commandé séparément sous le code 1320.Ø.11/2F 

Acier: 1320.Ø.23F (Ø32÷Ø100)
Le complèment d’équerre peut être

commandé séparément sous le code 1320.Ø.24F 

XD+course

H

C

T
GE

TG FL D

M

S

E

O

R

P

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations

Série 1300Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

160

90

30

180

180

20

20

35

35

25

140

170

315

10

18

2760

6730

32

26

10

45

45

9

10

13

12

10

32,5

45

142

5,5

6,6

80

180

40

28

12

52

55

9

10

16

15

12

38

52

160

5,5

6,6

130

290

50

32

12

65

65

11

10

16

17

12

46,5

60

170

6,5

9

185

400

63

40

16

75

75

11

12

21

20

16

56,5

70

190

6,5

9

310

670

80

50

16

95

95

14

14

22

22

16

72

90

210

10

11

530

1160

100

60

20

115

115

14

16

27

25

20

89

110

230

10

11

910

2000

125

70

25

140

140

20

20

30

30

25

110

130

275

10

14

1710

3890

200

90

30

220

220

25

20

35

40

25

175

170

335

11

18

3820

9880

Alésage

CB (H 14)

CD

MR

TG

UB (h14)

XD

L2(±0,5)

S5

Poids

gr.

H

L

E
Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

160

30

180

180

90(    )

20

20

35

35

25

140

171,5

315

10

18

2830

6880

32

10

45

45

26(    )

9

10

13

12

10

32,5

46

142

5,5

6,6

90

210

40

12

52

55

28(    )

9

10

16

15

12

38

53

160

5,5

6,6

130

330

50

12

65

65

32(    )

11

10

16

17

12

46,5

61

170

6,5

9

190

430

63

16

75

75

40(    )

11

12

21

20

16

56,5

71

190

6,5

9

340

810

80

16

95

95

50(    )

14

14

22

22

16

72

91

210

10

11

580

1350

100

20

115

115

60(    )

14

16

27

25

20

89

111

230

10

11

960

2400

125

25

140

140

70(    )

20

20

30

30

25

110

132

275

10

14

1890

4300

200

30

220

220

90(    )

25

20

35

40

25

175

171,5

335

11

18

3940

8560

Alésage

CD

EW 

MR

TG

UB (   )

XD

L2 (±0.5)

S5

Poids

gr.

H

L

E

-0,5
-0

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,5
-1,2

-0,5
-1,2

-0,5
-1,2

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Alésage

C (±0,2)

D (±0,5)

E

H

FL

M (JS 14)

TG

O (H 13)

P

R (JS 14)

S

XD

Poids gr.

160

140

50

180

20

55

63

140

18

154

110

110

315

4735

32

32

18

45

8

22

25

32,5

7

37

20

41

142

130

40

45

25

52

10

25

32

38

9

54

32

52

160

260

50

45

25

65

10

27

32

46,5

9

54

32

52

170

330

63

63

32

75

12

32

40

56,5

11

75

50

63

190

600

80

63

32

95

12

36

40

72

11

75

50

63

210

820

100

90

40

115

17

41

50

89

14

103

70

80

230

1560

125

90

40

140

17

50

50

110

14

103

70

80

275

2530

200

140

50

220

20

60

63

175

18

154

110

110

335

5795

Poids
gr.

E

32

45

45

32,5

22

21

10

32

8

8

6,4

6,5

18

31

6,6

51

38

142

120

340

40

52

55

38

25

24

12

36

10

10

8,4

8,5

22

35

6,6

54

41

160

180

500

50

65

65

46,5

27

33

12

45

12

12

10,4

10,5

30

45

9

65

50

170

225

640

63

75

75

56,5

32

37

16

50

14

12

12,4

10,5

35

50

9

67

52

190

435

1250

80

95

95

72

36

47

16

63

14

14

11,5

11,5

40

60

11

86

66

210

730

2100

100

115

115

89

41

55

20

71

17

15

14,5

12,5

50

70

11

96

76

230

1220

3500

160

180

180

140

55

97

30

115

25

/

21

/

88

126

14

156

118

315

3780

/

125

140

140

110

50

70

25

90

20

/

16,8

/

60

90

14

124

94

275

2325

/

200

220

220

175

60

105

30

135

30

/

26

/

90

130

18

162

122

335

4950

/

TG

FL

D (JS14)

CD

C (JS15)

L3

R (JS14)

P

O (H13)

S

M (JS14)

XD

Alésage

H

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

XD+course

S

M

E

TG

E T
G

FL D

O
R
P

C
D

C

HL
3
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4.584.57

Fixation identique à la version 08 mais avec 
un axe d'articulation. Permet le montage du 
vérin sur un plan parallèle ou perpendiculaire 
à l'axe de la tige avec possibilité d'oscillation 
ou d'auto-alignement par rapport à la charge 
qui lui est attelée.
Réalisée en aluminium injecté ou acier(voir 
référence de commande) puis peint en noir.

Articulation femelle arrière (MP2)

Référence de commande

Aluminium : 1380.Ø.09F
Acier:    1320.Ø.20F

Articulation mâle arrière (MP4)

Référence de commande

Fixation similaire à l'articulation 09 mais avec 
une fixation mâle au lieu de femelle. Permet le 
montage du vérin sur un plan parallèle ou 
perpendiculaire à l'axe de la tige avec 
possibilité d'oscillation ou d'auto-alignement 
par rapport à la charge qui lui est attelée. 
Réalisée en aluminium injecté ou acier (voir 
référence de commande) puis peint en noir.

Aluminium : 1380.Ø.09/1F
Acier:    1320.Ø.21F

XD+course

E

MR

L H
CB

UB

T
G E

TG

L2

CD S
5

XD+course

E

TG

EW

UB

L2

CD

L H

MR

ET
G

S
5

Articulation d'équerre (non prévu dans la norme ISO-VDMA)

Référence de commande

Accessoire pour la fixation du vérin avec l'axe 
de la tige parallèle au plan de pose. Permettant 
l'autoalignement de la charge attelée à la tige, 
avec la possibilité de s'incliner jusqu'à 90° par 
rapport au plan.

Aluminium : 1380.Ø.11F
Le complèment d’équerre peut être

commandé séparément sous le code 1320.Ø.11/1F

Articulation d'équerre

Référence de commande

Aluminium: 1380.Ø.35F
Le complèment d’équerre peut être

commandé séparément sous le code 1320.Ø.11/2F 

Acier: 1320.Ø.23F (Ø32÷Ø100)
Le complèment d’équerre peut être

commandé séparément sous le code 1320.Ø.24F 

XD+course

H

C

T
GE

TG FL D

M

S

E

O

R

P

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations

Série 1300Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

160

90

30

180

180

20

20

35

35

25

140

170

315

10

18

2760

6730

32

26

10

45

45

9

10

13

12

10

32,5

45

142

5,5

6,6

80

180

40

28

12

52

55

9

10

16

15

12

38

52

160

5,5

6,6

130

290

50

32

12

65

65

11

10

16

17

12

46,5

60

170

6,5

9

185

400

63

40

16

75

75

11

12

21

20

16

56,5

70

190

6,5

9

310

670

80

50

16

95

95

14

14

22

22

16

72

90

210

10

11

530

1160

100

60

20

115

115

14

16

27

25

20

89

110

230

10

11

910

2000

125

70

25

140

140

20

20

30

30

25

110

130

275

10

14

1710

3890

200

90

30

220

220

25

20

35

40

25

175

170

335

11

18

3820

9880

Alésage

CB (H 14)

CD

MR

TG

UB (h14)

XD

L2(±0,5)

S5

Poids

gr.

H

L

E
Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

160

30

180

180

90(    )

20

20

35

35

25

140

171,5

315

10

18

2830

6880

32

10

45

45

26(    )

9

10

13

12

10

32,5

46

142

5,5

6,6

90

210

40

12

52

55

28(    )

9

10

16

15

12

38

53

160

5,5

6,6

130

330

50

12

65

65

32(    )

11

10

16

17

12

46,5

61

170

6,5

9

190

430

63

16

75

75

40(    )

11

12

21

20

16

56,5

71

190

6,5

9

340

810

80

16

95

95

50(    )

14

14

22

22

16

72

91

210

10

11

580

1350

100

20

115

115

60(    )

14

16

27

25

20

89

111

230

10

11

960

2400

125

25

140

140

70(    )

20

20

30

30

25

110

132

275

10

14

1890

4300

200

30

220

220

90(    )

25

20

35

40

25

175

171,5

335

11

18

3940

8560

Alésage

CD

EW 

MR

TG

UB (   )

XD

L2 (±0.5)

S5

Poids

gr.

H

L

E

-0,5
-0

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,5
-1,2

-0,5
-1,2

-0,5
-1,2

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Alésage

C (±0,2)

D (±0,5)

E

H

FL

M (JS 14)

TG

O (H 13)

P

R (JS 14)

S

XD

Poids gr.

160

140

50

180

20

55

63

140

18

154

110

110

315

4735

32

32

18

45

8

22

25

32,5

7

37

20

41

142

130

40

45

25

52

10

25

32

38

9

54

32

52

160

260

50

45

25

65

10

27

32

46,5

9

54

32

52

170

330

63

63

32

75

12

32

40

56,5

11

75

50

63

190

600

80

63

32

95

12

36

40

72

11

75

50

63

210

820

100

90

40

115

17

41

50

89

14

103

70

80

230

1560

125

90

40

140

17

50

50

110

14

103

70

80

275

2530

200

140

50

220

20

60

63

175

18

154

110

110

335

5795

Poids
gr.

E

32

45

45

32,5

22

21

10

32

8

8

6,4

6,5

18

31

6,6

51

38

142

120

340

40

52

55

38

25

24

12

36

10

10

8,4

8,5

22

35

6,6

54

41

160

180

500

50

65

65

46,5

27

33

12

45

12

12

10,4

10,5

30

45

9

65

50

170

225

640

63

75

75

56,5

32

37

16

50

14

12

12,4

10,5

35

50

9

67

52

190

435

1250

80

95

95

72

36

47

16

63

14

14

11,5

11,5

40

60

11

86

66

210

730

2100

100

115

115

89

41

55

20

71

17

15

14,5

12,5

50

70

11

96

76

230

1220

3500

160

180

180

140

55

97

30

115

25

/

21

/

88

126

14

156

118

315

3780

/

125

140

140

110

50

70

25

90

20

/

16,8

/

60

90

14

124

94

275

2325

/

200

220

220

175

60

105

30

135

30

/

26

/

90

130

18

162

122

335

4950

/

TG

FL

D (JS14)

CD

C (JS15)

L3

R (JS14)

P

O (H13)

S

M (JS14)

XD

Alésage

H

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

XD+course

S

M

E

TG

E T
G

FL D

O
R
P

C
D

C

HL
3

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.604.59

Articulation normale (non prévu dans la norme ISO-VDMA)

Référence de commande

Fixation composée de l'articulation 09 et son 
complément, adaptée pour la fixation de 
vérin dont l'axe est perpendiculaire au plan 
d e  p o s e  d e  l ' a r t i c u l a t i o n .  Pe r m e t 
l'autoalignement de la  charge appliquée sur 
la tige avec une oscillation de  ± 60°.

Articulation arrière étroite

Référence de commande

Aluminium : 1380.Ø.30F 
                     Acier:   1320.Ø.29F (Ø32÷Ø125)

Cette fixation montée avec la fixation 15F, 
permet au vérin d'osciller dans toutes les 
directions.
Réalisée en aluminium injecté ou acier 
(voir référence de commande) puis peint 
en noir.

Aluminium : 1380.Ø.10F

XD+course

P

H1 H

O

N E

E1

M

E

TG

T
G

UB

C D

C
D

L
2

H

CN

TG

ER

E

F
L

4°

±

S5

EU

EN

TG

E

XD+course

Articulation arrière mâle (rotulée selon DIN 648K)

Référence de commande

Aluminium : 1380.Ø.15F
Acier:    1320.Ø.25F(Ø32÷Ø125)

Cette articulation utilisée en solo à la 
même fonction que la fixation 30F, elle 
permet au vérin d'osciller dans toutes les 
directions. Réalisée en aluminium 
injecté ou acier (voir référence de 
commande) puis peint en noir.

T
G E

TG

E

S
5

FL

CN

L2L2

FL

Articulation normale complète (avec rotule selon DIN 648K)

XD+course

Référence de commande

Aluminium: 1380.Ø.36F
Le complèment d’équerre peut être

commandé séparément sou
 le code 1380.Ø.15F

Acier: (Ø32÷Ø125) 1320.Ø.26F 
Le complèment d’équerre peut être

commandé séparément sous 
le code 1320.Ø.25F

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations

Série 1300Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

50

26

12

27

65

32

12

10

16

38

9

52

46.5

60

170

240

40

26

12

25

52

32

10

10

16

38

9

52

38

52

160

190

63

34

16

32

75

46

12

12

25

54

11

75

56.5

70

190

490

80

34

16

36

95

46

16

12

25

54

11

75

72

90

210

710

100

41

20

41

115

56

16

16

32

90

14

115

89

110

230

1290

125

41

25

50

140

56

20

16

32

90

14

115

110

130

275

2090

160

55

30

55

180

71

20

20

43

150

18

180

140

170

315

3690

200

55

30

60

220

71

25

20

43

150

18

180

175

170

335

4810

Alésage

C (±0.2)

CD

D

E

E1

H

H1

M (±0.2)

N (±0.2)

O

P

TG

UB

XD

Poids gr.

32

18

10

22

45

25

10

8

-

28

7

40

32.5

45

142

110

T
G E

E

TG

T

B1

B2

S
5

B
3

L1

CN

L2

HL

XD+course

160

43

122

6,3

35

180

180

20

/

35

/

26,5

10

18

6

140

315

3010

/

32

14

34

3,3

10

45

45

9

10

13

12

11,5

5,5

6,6

3

32,5

142

70

160

40

16

40

4,3

12

52

55

9

10

16

15

12

5,5

6,6

4

38

160

115

270

50

21

45

4,3

16

65

65

11

10

16

17

14

6,5

9

4

46,5

170

200

370

63

21

51

4,3

16

75

75

11

12

21

20

14

6,5

9

4

56,5

190

290

670

80

25

65

4,3

20

95

95

14

14

22

22

16

10

11

4

72

210

570

1110

100

25

75

6,3

20

115

115

14

16

27

25

16

10

11

4

89

230

820

2100

125

37

97

6,3

30

140

140

20

20

30

30

24

10

14

6

110

275

1710

4150

200

43

122

6,3

35

220

220

25

/

35

/

26,5

11

18

6

175

335

4380

/

Alésage

B1 (H 14)

B2 (d 12)

B3 (    )

CN

L1

L2 (±0,5)

S5

T

TG

XD

Poids

gr.

L

H

+0,2
- 0

E
Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

32

10

45

45

22

5.5

6.6

32.5

142

130

380

40

12

52

55

25

5.5

6.6

38

160

215

580

50

16

65

65

27

6.5

9

46.5

170

380

770

63

16

75

75

32

6.5

9

56,5

190

535

1380

80

20

95

95

36

10

11

72

210

1050

2460

100

20

115

115

41

10

11

89

230

1470

4500

125

30

140

140

50

10

14

110

275

3120

8150

Alésage

CN

FL (JS 15)

L 2 (±0.5)

S5

TG

XD

Poids

gr.

160

35

180

180

55

10

18

140

315

5430

/

200

35

220

220

60

11

18

175

335

8220

/

E
Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

160

35

180

180

43

45

/

28

55

20

/

10

18

140

315

2420

/

32

10

45

45

14

16

15

10.5

22

9

10

5.5

6.6

32.5

142

60

210

40

12

52

55

16

19

18

12

25

9

10

5.5

6.6

38

160

100

310

50

16

65

65

21

21

20

15

27

11

10

6.5

9

46.5

170

180

400

63

16

75

75

21

24

23

15

32

11

12

6.5

9

56.5

190

245

710

80

20

95

95

25

28.5

27

18

36

14

14

10

11

72

210

480

1350

100

20

115

115

25

30

30

18

41

14

16

10

11

89

230

650

2400

125

30

140

140

37

40

40

25

50

20

20

10

14

110

275

1410

4000

200

35

220

220

43

48

/

28

60

25

/

11

18

175

335

3840

/

Alésage

CN (H 7)

EN (-0.1)

EU

FL (JS 15)

L2 (±0.5)

S5

TG

XD

Poids

gr.

ER

H

E
Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.604.59

Articulation normale (non prévu dans la norme ISO-VDMA)

Référence de commande

Fixation composée de l'articulation 09 et son 
complément, adaptée pour la fixation de 
vérin dont l'axe est perpendiculaire au plan 
d e  p o s e  d e  l ' a r t i c u l a t i o n .  Pe r m e t 
l'autoalignement de la  charge appliquée sur 
la tige avec une oscillation de  ± 60°.

Articulation arrière étroite

Référence de commande

Aluminium : 1380.Ø.30F 
                     Acier:   1320.Ø.29F (Ø32÷Ø125)

Cette fixation montée avec la fixation 15F, 
permet au vérin d'osciller dans toutes les 
directions.
Réalisée en aluminium injecté ou acier 
(voir référence de commande) puis peint 
en noir.

Aluminium : 1380.Ø.10F

XD+course

P

H1 H

O

N E

E1

M

E

TG

T
G

UB

C D

C
D

L
2

H

CN

TG

ER

E

F
L

4°

±

S5

EU

EN

TG

E

XD+course

Articulation arrière mâle (rotulée selon DIN 648K)

Référence de commande

Aluminium : 1380.Ø.15F
Acier:    1320.Ø.25F(Ø32÷Ø125)

Cette articulation utilisée en solo à la 
même fonction que la fixation 30F, elle 
permet au vérin d'osciller dans toutes les 
directions. Réalisée en aluminium 
injecté ou acier (voir référence de 
commande) puis peint en noir.

T
G E

TG

E

S
5

FL

CN

L2L2

FL

Articulation normale complète (avec rotule selon DIN 648K)

XD+course

Référence de commande

Aluminium: 1380.Ø.36F
Le complèment d’équerre peut être

commandé séparément sou
 le code 1380.Ø.15F

Acier: (Ø32÷Ø125) 1320.Ø.26F 
Le complèment d’équerre peut être

commandé séparément sous 
le code 1320.Ø.25F

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations

Série 1300Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

50

26

12

27

65

32

12

10

16

38

9

52

46.5

60

170

240

40

26

12

25

52

32

10

10

16

38

9

52

38

52

160

190

63

34

16

32

75

46

12

12

25

54

11

75

56.5

70

190

490

80

34

16

36

95

46

16

12

25

54

11

75

72

90

210

710

100

41

20

41

115

56

16

16

32

90

14

115

89

110

230

1290

125

41

25

50

140

56

20

16

32

90

14

115

110

130

275

2090

160

55

30

55

180

71

20

20

43

150

18

180

140

170

315

3690

200

55

30

60

220

71

25

20

43

150

18

180

175

170

335

4810

Alésage

C (±0.2)

CD

D

E

E1

H

H1

M (±0.2)

N (±0.2)

O

P

TG

UB

XD

Poids gr.

32

18

10

22

45

25

10

8

-

28

7

40

32.5

45

142

110

T
G E

E

TG

T

B1

B2

S
5

B
3

L1

CN

L2

HL

XD+course

160

43

122

6,3

35

180

180

20

/

35

/

26,5

10

18

6

140

315

3010

/

32

14

34

3,3

10

45

45

9

10

13

12

11,5

5,5

6,6

3

32,5

142

70

160

40

16

40

4,3

12

52

55

9

10

16

15

12

5,5

6,6

4

38

160

115

270

50

21

45

4,3

16

65

65

11

10

16

17

14

6,5

9

4

46,5

170

200

370

63

21

51

4,3

16

75

75

11

12

21

20

14

6,5

9

4

56,5

190

290

670

80

25

65

4,3

20

95

95

14

14

22

22

16

10

11

4

72

210

570

1110

100

25

75

6,3

20

115

115

14

16

27

25

16

10

11

4

89

230

820

2100

125

37

97

6,3

30

140

140

20

20

30

30

24

10

14

6

110

275

1710

4150

200

43

122

6,3

35

220

220

25

/

35

/

26,5

11

18

6

175

335

4380

/

Alésage

B1 (H 14)

B2 (d 12)

B3 (    )

CN

L1

L2 (±0,5)

S5

T

TG

XD

Poids

gr.

L

H

+0,2
- 0

E
Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

32

10

45

45

22

5.5

6.6

32.5

142

130

380

40

12

52

55

25

5.5

6.6

38

160

215

580

50

16

65

65

27

6.5

9

46.5

170

380

770

63

16

75

75

32

6.5

9

56,5

190

535

1380

80

20

95

95

36

10

11

72

210

1050

2460

100

20

115

115

41

10

11

89

230

1470

4500

125

30

140

140

50

10

14

110

275

3120

8150

Alésage

CN

FL (JS 15)

L 2 (±0.5)

S5

TG

XD

Poids

gr.

160

35

180

180

55

10

18

140

315

5430

/

200

35

220

220

60

11

18

175

335

8220

/

E
Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

160

35

180

180

43

45

/

28

55

20

/

10

18

140

315

2420

/

32

10

45

45

14

16

15

10.5

22

9

10

5.5

6.6

32.5

142

60

210

40

12

52

55

16

19

18

12

25

9

10

5.5

6.6

38

160

100

310

50

16

65

65

21

21

20

15

27

11

10

6.5

9

46.5

170

180

400

63

16

75

75

21

24

23

15

32

11

12

6.5

9

56.5

190

245

710

80

20

95

95

25

28.5

27

18

36

14

14

10

11

72

210

480

1350

100

20

115

115

25

30

30

18

41

14

16

10

11

89

230

650

2400

125

30

140

140

37

40

40

25

50

20

20

10

14

110

275

1410

4000

200

35

220

220

43

48

/

28

60

25

/

11

18

175

335

3840

/

Alésage

CN (H 7)

EN (-0.1)

EU

FL (JS 15)

L2 (±0.5)

S5

TG

XD

Poids

gr.

ER

H

E
Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

Aluminium 

Acier

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



T
D

U
W

XV (max)+course

XV (min)

S TL TM

A

TL

XD+course

4.624.61

XD+course

S
5

S
5 T

G E

FL FL

L2 TG

E

CD

L2

Articulation normale complète

Référence de commande

Aluminium: 1380.Ø.22F
Composée d’une articulation arrière 1380.Ø.09F

+ articulation mâle arrière 1380.Ø.09/1F
(si commandé séparément)

E T
G

E

TG

K1

K2

L
3

H
6

C
H

C
N

G3

G2

S5

FL G1

Articulation d'équerre complète (avec rotule selon DIN 648K )

Référence de commande

S

T
D

U
W

TL TM

A

TL

XV (max)+course

XV (min)

Tourillon Série 1319÷1321 

Référence de commande

Acier: 1320.Ø.12F

Tourillon Série 1386 ÷ 1388 - 1396 ÷ 1398

Référence de commande

Acier: 1386.Ø.12F

Tourillon monté sur le tube pour obtenir l'axe de 
rotation en un point compris entre les 2 flasques. Il se 
fixe sur le tube au moyen de 8 vis pointeau qui le 
bloquent dans les rainures en "V" des 4 oreilles. Dans 
ce cas de fixation sujet à de fortes sollicitations, il est 
conseillé de goupiller le tourillon sur les oreilles une 
fois la position idéale définie. 

Attention: le montage de l'articulation aux extrémités 
du vérin empêche l 'uti l isation des capteurs 
magnétique.

Tourillon monté sur le tube pour obtenir l'axe de 
rotation en un point compri entre les 2 flasques. Il 
se fixe sur le tube au moyen de 8 vis pointeau qui 
le bloquent dans les rainures en "V" des 4 
oreilles. Dans ce cas de fixation sujet à de fortes 
sollicitations, il est conseillé de bloquer 
l'articulation sur les oreilles une fois la position 
idéale trouvée. 
Attention: le montage de l'articulation aux 
extrémités du vérin empêche l'utilisation des 
capteurs magnétique en fin de course.

Acier: 1320.Ø.22F
Composée d’une articulation arrière 1320.Ø.20F

+ articulation mâle arrière 1320.Ø.21F
(si commandé séparément)

Acier: 1320.Ø.27F
Composée d’une articulation arrière 1320.Ø.29F

+ complément d’articulation d’équerre 1320.Ø.28F
(si commandé séparément)

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations

Série 1300Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

160

30

180

55

10

18

140

315

12650

32

10

45

22

5,5

6,6

32,5

142

360

40

12

55

25

5,5

6,6

38

160

580

50

12

65

27

6,5

9

46,5

170

780

63

16

75

32

6,5

9

56,5

190

1370

80

16

95

36

10

11

72

210

2370

100

20

115

41

10

11

89

230

4110

125

25

140

50

10

14

110

275

7670

200

30

220

60

11

18

175

335

17480

Alésage

CD 

E

FL

L2 (±0.5)

S5

TG

XD

Poids gr.

Alésage

CH (JS 15)

CN

E

FL (JS 15)

G1 (JS 15)

G2 (JS 14)

G3

H6

K1 (JS 14)

K2

L3 (    )

S5

TG

XD

Poids gr.

32

32

10

45

22

21

18

31

10

38

51

8,5

6,6

32,5

142

330

40

36

12

55

25

24

22

35

10

41

54

8,5

6,6

38

160

480

50

45

16

65

27

33

30

45

12

50

65

10,5

9

46,5

170

830

63

50

16

75

32

37

35

50

12

52

67

10,5

9

56,5

190

1220

80

63

20

95

36

47

40

60

14

66

86

11,5

11

72

210

2100

100

71

20

115

41

55

50

70

15

76

96

12,5

11

89

230

3580

125

90

30

140

50

70

60

90

20

94

124

17

14

110

275

7000

+0,5
- 0

Alésage

A

S

TD (e9)

TL (h14)

TM (h14)

UW

XV (max.)

XV (min.)

Poids gr.

160

190

40

32

32

200

190

193

150

3580

32

49

18

12

12

50

59

85

61

180

40

62

21

16

16

63

62

96

69

270

50

73

21

16

16

75

73

102

78

330

63

87

27

20

20

90

87

109

86

650

80

109

27

20

20

110

109

123.5

96.5

890

100

130

32

25

25

132

130

131.5

108.5

1550

125

155

32

25

25

160

155

162

128

1950

200

240

40

32

32

250

240

204

168

5850

32

49.8

18

12

12

50

70

80

66

195

40

62.6

21

16

16

63

78

91.5

73.5

350

50

74.1

21

16

16

75

91

97.5

82.5

430

63

89.1

27

20

20

90

94

106.5

88.5

565

80

109.1

27

20

20

110

130

118.5

101.5

1035

100

130.1

30

25

25

132

145

127

113

1450

Alésage

A

S

TD (e 9)

TL (h 14)

TM (h 14)

UW

XV (max.)

XV (min.)

Poids gr.

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



T
D

U
W

XV (max)+course

XV (min)

S TL TM

A

TL

XD+course

4.624.61

XD+course

S
5

S
5 T

G E

FL FL

L2 TG

E

CD

L2

Articulation normale complète

Référence de commande

Aluminium: 1380.Ø.22F
Composée d’une articulation arrière 1380.Ø.09F

+ articulation mâle arrière 1380.Ø.09/1F
(si commandé séparément)

E T
G

E

TG

K1

K2

L
3

H
6

C
H

C
N

G3

G2

S5

FL G1

Articulation d'équerre complète (avec rotule selon DIN 648K )

Référence de commande

S

T
D

U
W

TL TM

A

TL

XV (max)+course

XV (min)

Tourillon Série 1319÷1321 

Référence de commande

Acier: 1320.Ø.12F

Tourillon Série 1386 ÷ 1388 - 1396 ÷ 1398

Référence de commande

Acier: 1386.Ø.12F

Tourillon monté sur le tube pour obtenir l'axe de 
rotation en un point compris entre les 2 flasques. Il se 
fixe sur le tube au moyen de 8 vis pointeau qui le 
bloquent dans les rainures en "V" des 4 oreilles. Dans 
ce cas de fixation sujet à de fortes sollicitations, il est 
conseillé de goupiller le tourillon sur les oreilles une 
fois la position idéale définie. 

Attention: le montage de l'articulation aux extrémités 
du vérin empêche l 'uti l isation des capteurs 
magnétique.

Tourillon monté sur le tube pour obtenir l'axe de 
rotation en un point compri entre les 2 flasques. Il 
se fixe sur le tube au moyen de 8 vis pointeau qui 
le bloquent dans les rainures en "V" des 4 
oreilles. Dans ce cas de fixation sujet à de fortes 
sollicitations, il est conseillé de bloquer 
l'articulation sur les oreilles une fois la position 
idéale trouvée. 
Attention: le montage de l'articulation aux 
extrémités du vérin empêche l'utilisation des 
capteurs magnétique en fin de course.

Acier: 1320.Ø.22F
Composée d’une articulation arrière 1320.Ø.20F

+ articulation mâle arrière 1320.Ø.21F
(si commandé séparément)

Acier: 1320.Ø.27F
Composée d’une articulation arrière 1320.Ø.29F

+ complément d’articulation d’équerre 1320.Ø.28F
(si commandé séparément)

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations

Série 1300Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

160

30

180

55

10

18

140

315

12650

32

10

45

22

5,5

6,6

32,5

142

360

40

12

55

25

5,5

6,6

38

160

580

50

12

65

27

6,5

9

46,5

170

780

63

16

75

32

6,5

9

56,5

190

1370

80

16

95

36

10

11

72

210

2370

100

20

115

41

10

11

89

230

4110

125

25

140

50

10

14

110

275

7670

200

30

220

60

11

18

175

335

17480

Alésage

CD 

E

FL

L2 (±0.5)

S5

TG

XD

Poids gr.

Alésage

CH (JS 15)

CN

E

FL (JS 15)

G1 (JS 15)

G2 (JS 14)

G3

H6

K1 (JS 14)

K2

L3 (    )

S5

TG

XD

Poids gr.

32

32

10

45

22

21

18

31

10

38

51

8,5

6,6

32,5

142

330

40

36

12

55

25

24

22

35

10

41

54

8,5

6,6

38

160

480

50

45

16

65

27

33

30

45

12

50

65

10,5

9

46,5

170

830

63

50

16

75

32

37

35

50

12

52

67

10,5

9

56,5

190

1220

80

63

20

95

36

47

40

60

14

66

86

11,5

11

72

210

2100

100

71

20

115

41

55

50

70

15

76

96

12,5

11

89

230

3580

125

90

30

140

50

70

60

90

20

94

124

17

14

110

275

7000

+0,5
- 0

Alésage

A

S

TD (e9)

TL (h14)

TM (h14)

UW

XV (max.)

XV (min.)

Poids gr.

160

190

40

32

32

200

190

193

150

3580

32

49

18

12

12

50

59

85

61

180

40

62

21

16

16

63

62

96

69

270

50

73

21

16

16

75

73

102

78

330

63

87

27

20

20

90

87

109

86

650

80

109

27

20

20

110

109

123.5

96.5

890

100

130

32

25

25

132

130

131.5

108.5

1550

125

155

32

25

25

160

155

162

128

1950

200

240

40

32

32

250

240

204

168

5850

32

49.8

18

12

12

50

70

80

66

195

40

62.6

21

16

16

63

78

91.5

73.5

350

50

74.1

21

16

16

75

91

97.5

82.5

430

63

89.1

27

20

20

90

94

106.5

88.5

565

80

109.1

27

20

20

110

130

118.5

101.5

1035

100

130.1

30

25

25

132

145

127

113

1450

Alésage

A

S

TD (e 9)

TL (h 14)

TM (h 14)

UW

XV (max.)

XV (min.)

Poids gr.

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.644.63

Palier pour tourillon

Référence de commande

Chape et écrou de tige

Référence de commande

1320.Ø.12/1F
(1 pièce)

Le montage de deux paliers sur le 
tourilon permet la fixation du vérin sur un 
plan.

Chape  femelle:
Élément qui est vissé sur la tige, elle permet un 
fonctionnement régulier même en présence 
de mauvais alignement des forces appliquées 
au point d’ancrage. Réalisée en acier 
tropicalisé.
Écrou:
Sert à bloquer la chape en position.

1320.Ø.13F

1320.Ø.13/1F
(du ø32 au ø100)

1320.Ø.18F

B
3

C

B2

D1

H
2

H
3

H
1

D2

D3

A

B1

K
K

A

C

B
G

E
F

KK

E

G

C

B

A

F E

KK

E

T S

Tourillon Série 1319¸1321 

Tourillon Série 1390 ¸ 1392 

TK TL TM TL

Ø
T

D

XV (max) + course

XV (min)

U
W

TK

U
W

Ø
T

D

TL TM TL

XV (max) + course

XV (min)

Référence de commande

1320.Ø.12BF
Aluminium  avec axes

acier)

Référence de commande

1390.Ø.12F
(Aluminium avec

axes acier)

Tourillon intermédiaire aluminium avec axes 
acier pour montage sur le tube. Cette solution de 
fixation permet une orientation du vérin dans 
n’importe quelle position entre les flasques, le 
tourillon est fixé sur le tube profilé au moyen de 8 
vis sans tête. En cas de fortes charges, il est 
recommandé de sécuriser cette fixation en 
agrandissant la taille de ces vis.
En cas d’applications avec une grande vitesse, 
une charge élevée avec une haute pression, 
veuillez consulter nos services techniques.
Remarque: si le tourillon est monté en contact 
avec l’un des flasques du vérin, il ne sera pas 
possible de fixer un capteur magnétique des 
séries 1500._ ou RS._ ou HS._ en fin de course.

Tourillon intermédiaire aluminium avec axes acier 
pour montage sur le tube. Cette solution de fixation 
permet une orientation du vérin dans n’importe quelle 
position entre les flasques, le tourillon est fixé sur le 
tube profilé au moyen de 8 vis sans tête. En cas de 
fortes charges, il est recommandé de sécuriser cette 
fixation en agrandissant la taille de ces vis.
En cas d’applications avec une grande vitesse, une 
charge élevée avec une haute pression, veuillez 
consulter nos services techniques.
Remarque: si le tourillon est monté en contact avec 
l’un des flasques du vérin, il ne sera pas possible de 
fixer un capteur magnétique en fin de course.

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations

Série 1300Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

Alésage

TD

TL

TM

TK

UW

XV min.

XV max.

Poids gr.

32

Ø12

12

50

18

54

61

85

70

40

Ø16

16

63

21

60

69

96

110

50

Ø16

16

75

21

72

78

102

140

63

Ø20

20

90

27

87

86

109

280

80

Ø20

20

110

27

109

96.5

123.5

370

100

Ø25

25

132

32

130

108.5

131.5

630

Alésage

TD

TL

TM

TK

UW

XV min.

XV max.

Poids gr.

32

Ø12

12

53*

18

56

65

81

60

40

Ø16

16

63

21

64

74

91

100

50

Ø16

16

75

21

76

80

100

125

63

Ø20

20

90

27

92

87

108

240

80

Ø20

20

110

27

112

99

121

320

100

Ø25

25

132

32

134

109

130.5

540

* (Ø32, TM : non conforme à la norme ISO 15552)

32

32

46

18

71

10.5

12

6.6

11

30

15

7

100

80

42

65

23

136

13

20

11

18

40

20

11

235

40

36

55

21

87

12

16

9

15

36

18

9

150

100

50

75

28.5

164

16

25

14

20

50

25

13

435

50

36

55

21

99

12

16

9

15

36

18

9

150

125

50

75

28.5

192

16

25

14

20

50

25

13

435

63

42

65

23

116

13

20

11

18

40

20

11

235

160

60

92

40

245

22.5

32

18

26

60

30

17

850

200

60

92

40

295

22.5

32

18

26

60

30

17

850

Alésage

A (±0.2)

B1

B2

B3

C

D1 (F7)

D2

D3

H1

H2 (±0.1)

H3

Poids gr. (1 pièce)

160

188

72

144

70

35

35

55

18

M36X2

4000

210

200

188

72

144

70

35

35

55

18

M36X2

4000

210

32

52

20

40

20

10

10

17

6

M10X1.25

100

15

Alésage

A

B

C

E

F(B12)

G

S

T

KK

Poids

gr.

40

62

24

48

24

12

12

19

7

M12X1.25

140

20

50

83

32

64

32

16

16

24

8

M16X1.5

340

20

63

83

32

64

32

16

16

24

8

M16X1.5

340

20

80

105

40

80

40

20

20

30

9

M20X1.5

680

40

100

105

40

80

40

20

20

30

9

M20X1.5

680

40

125

148

56

110

55

30

30

41

12

M27X2

2500

100

Chape

écrou

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.644.63

Palier pour tourillon

Référence de commande

Chape et écrou de tige

Référence de commande

1320.Ø.12/1F
(1 pièce)

Le montage de deux paliers sur le 
tourilon permet la fixation du vérin sur un 
plan.

Chape  femelle:
Élément qui est vissé sur la tige, elle permet un 
fonctionnement régulier même en présence 
de mauvais alignement des forces appliquées 
au point d’ancrage. Réalisée en acier 
tropicalisé.
Écrou:
Sert à bloquer la chape en position.

1320.Ø.13F

1320.Ø.13/1F
(du ø32 au ø100)

1320.Ø.18F

B
3

C

B2

D1

H
2

H
3

H
1

D2

D3

A

B1

K
K

A

C

B
G

E
F

KK

E

G

C

B

A

F E

KK

E

T S

Tourillon Série 1319¸1321 

Tourillon Série 1390 ¸ 1392 

TK TL TM TL

Ø
T

D

XV (max) + course

XV (min)

U
W

TK

U
W

Ø
T

D

TL TM TL

XV (max) + course

XV (min)

Référence de commande

1320.Ø.12BF
Aluminium  avec axes

acier)

Référence de commande

1390.Ø.12F
(Aluminium avec

axes acier)

Tourillon intermédiaire aluminium avec axes 
acier pour montage sur le tube. Cette solution de 
fixation permet une orientation du vérin dans 
n’importe quelle position entre les flasques, le 
tourillon est fixé sur le tube profilé au moyen de 8 
vis sans tête. En cas de fortes charges, il est 
recommandé de sécuriser cette fixation en 
agrandissant la taille de ces vis.
En cas d’applications avec une grande vitesse, 
une charge élevée avec une haute pression, 
veuillez consulter nos services techniques.
Remarque: si le tourillon est monté en contact 
avec l’un des flasques du vérin, il ne sera pas 
possible de fixer un capteur magnétique des 
séries 1500._ ou RS._ ou HS._ en fin de course.

Tourillon intermédiaire aluminium avec axes acier 
pour montage sur le tube. Cette solution de fixation 
permet une orientation du vérin dans n’importe quelle 
position entre les flasques, le tourillon est fixé sur le 
tube profilé au moyen de 8 vis sans tête. En cas de 
fortes charges, il est recommandé de sécuriser cette 
fixation en agrandissant la taille de ces vis.
En cas d’applications avec une grande vitesse, une 
charge élevée avec une haute pression, veuillez 
consulter nos services techniques.
Remarque: si le tourillon est monté en contact avec 
l’un des flasques du vérin, il ne sera pas possible de 
fixer un capteur magnétique en fin de course.

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations

Série 1300Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

Alésage

TD

TL

TM

TK

UW

XV min.

XV max.

Poids gr.

32

Ø12

12

50

18

54

61

85

70

40

Ø16

16

63

21

60

69

96

110

50

Ø16

16

75

21

72

78

102

140

63

Ø20

20

90

27

87

86

109

280

80

Ø20

20

110

27

109

96.5

123.5

370

100

Ø25

25

132

32

130

108.5

131.5

630

Alésage

TD

TL

TM

TK

UW

XV min.

XV max.

Poids gr.

32

Ø12

12

53*

18

56

65

81

60

40

Ø16

16

63

21

64

74

91

100

50

Ø16

16

75

21

76

80

100

125

63

Ø20

20

90

27

92

87

108

240

80

Ø20

20

110

27

112

99

121

320

100

Ø25

25

132

32

134

109

130.5

540

* (Ø32, TM : non conforme à la norme ISO 15552)

32

32

46

18

71

10.5

12

6.6

11

30

15

7

100

80

42

65

23

136

13

20

11

18

40

20

11

235

40

36

55

21

87

12

16

9

15

36

18

9

150

100

50

75

28.5

164

16

25

14

20

50

25

13

435

50

36

55

21

99

12

16

9

15

36

18

9

150

125

50

75

28.5

192

16

25

14

20

50

25

13

435

63

42

65

23

116

13

20

11

18

40

20

11

235

160

60

92

40

245

22.5

32

18

26

60

30

17

850

200

60

92

40

295

22.5

32

18

26

60

30

17

850

Alésage

A (±0.2)

B1

B2

B3

C

D1 (F7)

D2

D3

H1

H2 (±0.1)

H3

Poids gr. (1 pièce)

160

188

72

144

70

35

35

55

18

M36X2

4000

210

200

188

72

144

70

35

35

55

18

M36X2

4000

210

32

52

20

40

20

10

10

17

6

M10X1.25

100

15

Alésage

A

B

C

E

F(B12)

G

S

T

KK

Poids

gr.

40

62

24

48

24

12

12

19

7

M12X1.25

140

20

50

83

32

64

32

16

16

24

8

M16X1.5

340

20

63

83

32

64

32

16

16

24

8

M16X1.5

340

20

80

105

40

80

40

20

20

30

9

M20X1.5

680

40

100

105

40

80

40

20

20

30

9

M20X1.5

680

40

125

148

56

110

55

30

30

41

12

M27X2

2500

100

Chape

écrou

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.664.65

Chape rotulée

Référence de commande

Compensateur d'alignement pour tige de vérin

Référence de commande

1320.Ø.32F

1320.Ø.33F

SW3
E

K
K

K
K

5
°

5
°

A

D

C

T

B

SW2 SW

SW1

KK

D

F

E

S

M

T

C

A

B
G

Microvérin norme ISO 6432 / Vérin norme ISO 15552
Unité de guidage

Utilisation et maintenance
Il est impératif de respecter les charges en fonction du diagramme ci-dessus
Durant la phase de montage, un graissage efficace est réalisé, ce qui évite un entretien particulier de 
l'unité.

Caractéristiques techniques

Course maximum conseillée pour série 1320:

Course maximum conseillée pour série 1200:

Diagramme des charges en fonction de longueur  "A"

C
H

A
R

G
E

 U
T

IL
E

 (
N

)

DIMENSION "A" (mm)

A

B

A = Longueur
B = Centre de gravité de la charge 

100

100

ø80

ø32

ø63

ø50

ø40

200

200

300

300

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

1000

0

ø20 e ø25
microvérin

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

Caractéristiques de construction

Support

Bague de guidage

Joint racleur

Colonne

Plaque

Dispositif de liaison

aluminium profilé 6060 anodisé

bronze fritté

 NBR

acier chromé C43

acier zingué

acier zingué

160

165

56

125

28

80

43

35

M36x2

58

50

17

1600

200

165

56

125

28

80

43

35

M36x2

58

50

17

1600

Alésage

A

B

C

D (-0.1)

E

F

G (H 7)

KK

M

S

T

Poids gr.

32

57

20

43

10.5

28

14

10

M10x1.25

19

17

6.5

76

40

66

22

50

12

32

16

12

M12x1.25

22

19

6.5

110

50

85

28

64

15

42

21

16

M16x1.5

27

22

8

220

63

85

28

64

15

42

21

16

M16x1.5

27

22

8

220

80

102

33

77

18

50

25

20

M20x1.5

34

30

10

410

100

102

33

77

18

50

25

20

M20x1.5

34

30

10

410

125

145

51

110

25

70

37

30

M27x2

50

41

15

1200

32

71

20

46

20

32

M10x1.25

12

19

17

30

6

220

40

75

20

46

24

32

M12x1.25

12

19

19

30

7

230

50

103

32

63

32

45

M16x1.5

20

27

24

41

8

660

63

103

32

63

32

45

M16x1.5

20

27

24

41

8

660

80

119

40

71

40

45

M20x1.5

20

27

30

41

9

700

100

119

40

71

40

45

M20x1.5

20

27

30

41

9

700

Alésage

A

B

C

D

E

KK

SW

SW1

SW2

SW3

T

Poids gr.

Diamètre

Course mm

20

200

25

250

Diamètre

Course mm

32

300

40

350

50

450

63

500

80

550

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.664.65

Chape rotulée

Référence de commande

Compensateur d'alignement pour tige de vérin

Référence de commande

1320.Ø.32F

1320.Ø.33F

SW3

E

K
K

K
K

5
°

5
°

A

D

C

T

B

SW2 SW

SW1

KK

D

F

E

S

M

T

C

A

B
G

Microvérin norme ISO 6432 / Vérin norme ISO 15552
Unité de guidage

Utilisation et maintenance
Il est impératif de respecter les charges en fonction du diagramme ci-dessus
Durant la phase de montage, un graissage efficace est réalisé, ce qui évite un entretien particulier de 
l'unité.

Caractéristiques techniques

Course maximum conseillée pour série 1320:

Course maximum conseillée pour série 1200:

Diagramme des charges en fonction de longueur  "A"

C
H

A
R

G
E

 U
T

IL
E

 (
N

)

DIMENSION "A" (mm)

A

B

A = Longueur
B = Centre de gravité de la charge 

100

100

ø80

ø32

ø63

ø50

ø40

200

200

300

300

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

1000

0

ø20 e ø25
microvérin

Vérin norme ISO 15552
Accessoires et fixations 

Série 1300

Caractéristiques de construction

Support

Bague de guidage

Joint racleur

Colonne

Plaque

Dispositif de liaison

aluminium profilé 6060 anodisé

bronze fritté

 NBR

acier chromé C43

acier zingué

acier zingué

160

165

56

125

28

80

43

35

M36x2

58

50

17

1600

200

165

56

125

28

80

43

35

M36x2

58

50

17

1600

Alésage

A

B

C

D (-0.1)

E

F

G (H 7)

KK

M

S

T

Poids gr.

32

57

20

43

10.5

28

14

10

M10x1.25

19

17

6.5

76

40

66

22

50

12

32

16

12

M12x1.25

22

19

6.5

110

50

85

28

64

15

42

21

16

M16x1.5

27

22

8

220

63

85

28

64

15

42

21

16

M16x1.5

27

22

8

220

80

102

33

77

18

50

25

20

M20x1.5

34

30

10

410

100

102

33

77

18

50

25

20

M20x1.5

34

30

10

410

125

145

51

110

25

70

37

30

M27x2

50

41

15

1200

32

71

20

46

20

32

M10x1.25

12

19

17

30

6

220

40

75

20

46

24

32

M12x1.25

12

19

19

30

7

230

50

103

32

63

32

45

M16x1.5

20

27

24

41

8

660

63

103

32

63

32

45

M16x1.5

20

27

24

41

8

660

80

119

40

71

40

45

M20x1.5

20

27

30

41

9

700

100

119

40

71

40

45

M20x1.5

20

27

30

41

9

700

Alésage

A

B

C

D

E

KK

SW

SW1

SW2

SW3

T

Poids gr.

Diamètre

Course mm

20

200

25

250

Diamètre

Course mm

32

300

40

350

50

450

63

500

80

550

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.684.67

Microvérin norme ISO 6432 / Vérin norme ISO 15552
Unité de guidage

Courses standardS
ø 20 100 - 150 - 200 mm
ø 25 100 - 150 - 200 - 250 mm

Capteur et support: Les capteurs et supports utilisés, pour
 les microvérins avec unité de guidage, sont standards.

Poids gr.

course 100 chaque 50 mm

970 60

Référence de commande

1260.Ø.course.GLB
(Le microvérin ISO 6432

est commandé séparément)

Dimensions pour microvérin ISO 6432

ø11

ø6,6

7

32,55,7

M6

2
3

ø
1

0

2
0

1
0

5
,5

M
5

Ch.13

Ch.27

15

17 58

108

160+course

2512

8,5 15+course

32

20

34

32,5

5
8

1
4

3
8

3
7

7
9 4
0 6
8

7
8

A
A

T
G

T
E

T
C

B
A

RV

AB

BB

TG

T
H A
C

SW1

SW2

AL RT

TG

L7+course

L5+course

L2

BC L1 L4

AD L3

R
VKW

L8+course

R
S

T
G

ø
C

R
A

R
B

T
G

TG

RC

RT

Dimensions pour vérin ISO 15552

Courses standards
Ø 32   100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm
Ø 40   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 mm
Ø 50   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 mm
Ø 63   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm
Ø 80   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 mm

Colliers et supports de capteurs pour série 1319-1320
pour les capteurs codes 1500._, RS._, HS._ : sur le fond, 
utiliser les capteurs et supports standards et, sur le nez 
des vérins, les supports spéciaux avec les codes de 
commande suivants:

1320.AGL support de capteur pour vérins Ø32 et Ø40
1320.BGL support de capteur pour vérins Ø50 et Ø63
1320.CGL  support de capteur pour vérins Ø80

Alésage

32

40

50

63

80

AA

97

115

137

152

189

AB

49

58

70

85

105

AC

50

57,5

69,5

84,5

106

AD

24

28

34

34

34

AL

4,3

11

18,8

15,3

21

BA

93

112

134

149

180

BB

45

55

65

80

100

BC

12

12

15

15

20

C

12

16

20

20

25

KW

6

7

8

8

9

L1

25

25

25

25

25

L2

39

44

48

48

53

L3

76

81

79

111

128

L4

125

140

150

182

215

L5

187

207

225

242

302

Alésage

32

40

50

63

80

L7

25

30

35

20

42

L8

94

105

106

121

128

RA

6,6

6,6

9

9

11

RB

11

11

15

15

18

RC

6,5

6,5

9

9

11

RS

M6

M6

M8

M8

M10

RT

M6

M6

M8

M8

M10

RV

12

14

16

16

20

SW1

15

15

22

22

27

SW2

17

19

24

24

24

TC

78

84

100

105

130

TE

61

69

85

100

130

TG

32,5

38

46,5

56,5

72

TH

74

87

104

119

148

1320.Ø.course.GLB
(Le vérin ISO 6432 est

commandé séparément)

Référence de commande

Ø40 Ø50 Ø63 Ø80

2900

159

4700

159

6000

250

11300

380

1720

91

Poids

gr.

Ø32

course 100

Alésage

par 50 mm

Microvérin norme ISO 6432 / Vérin norme ISO 15552
Bloqueur de tige

Attention: pour une température de service inférieure à 0°C, il est recommandé d'utiliser de l'air sec.

Généralités

Le bloqueur est une unité de serrage qui, appliqué sur le flasque avant du vérin, permet de bloquer en position 
la tige du vérin à n'importe endroit de la course.
Le blocage de la tige est obtenu par cisaillement sur la tige au moyen de deux mâchoires. 
Cette solution permet de maintenir le vérin en position en cas de chute de pression d'air.
Ce dispositif néanmoins ne peut-être considéré comme un élément de sécurité.

Utilisation et maintenance

Il est important de respecter les valeurs données.
Le bloqueur ne nécessite aucun entretien s'il est utilisé correctement. Pour le montage du dispositif sur le vérin, 
il est indispensable de mettre sous pression le connexion de pilotage, ou d'agir sur les mâchoires avec la vis 
insérée dans le connexion. Aucune pièce de rechange n'est prévue.

Caractéristiques de construction 

Support    aluminium  anodisé

Corps     aluminium  anodisé

Pince de serragge   laiton matricé

Piston     résine acétale

Joint                  NBR 

Ressort    acier ressort 

Caractéristiques techniques

                 Fluide
                 Pression de fonctionnement
                 Température de service
                 Fonctionnement
                 Blocage
                 Pilotage
                 Effort de serrage
                 avec charge statique (microvérin

air filtré et lubrifié

3 bar ÷ 6 bar

-5°C ÷ +70°C

mécanique à double mâchoires

axial bidirectionnel(normalement bloqué)

pneumatique

Ø12     Ø16     Ø20     Ø25     Ø32
180N 180N 350N 350N 600N

Ø32     Ø40     Ø50     Ø63     Ø80     Ø100     Ø125

600N 1000N 1400N 2000N 5000N 5000N 7000N

Effort de serrage
avec charge statique (vérin) 44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.684.67

Microvérin norme ISO 6432 / Vérin norme ISO 15552
Unité de guidage

Courses standardS
ø 20 100 - 150 - 200 mm
ø 25 100 - 150 - 200 - 250 mm

Capteur et support: Les capteurs et supports utilisés, pour
 les microvérins avec unité de guidage, sont standards.

Poids gr.

course 100 chaque 50 mm

970 60

Référence de commande

1260.Ø.course.GLB
(Le microvérin ISO 6432

est commandé séparément)

Dimensions pour microvérin ISO 6432

ø11

ø6,6

7

32,55,7

M6

2
3

ø
1

0

2
0

1
0

5
,5

M
5

Ch.13

Ch.27

15

17 58

108

160+course

2512

8,5 15+course

32

20

34

32,5

5
8

1
4

3
8

3
7

7
9 4
0 6
8

7
8

A
A

T
G

T
E

T
C

B
A

RV

AB

BB

TG

T
H A
C

SW1

SW2

AL RT

TG

L7+course

L5+course

L2

BC L1 L4

AD L3

R
VKW

L8+course

R
S

T
G

ø
C

R
A

R
B

T
G

TG

RC

RT

Dimensions pour vérin ISO 15552

Courses standards
Ø 32   100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm
Ø 40   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 mm
Ø 50   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 mm
Ø 63   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm
Ø 80   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 mm

Colliers et supports de capteurs pour série 1319-1320
pour les capteurs codes 1500._, RS._, HS._ : sur le fond, 
utiliser les capteurs et supports standards et, sur le nez 
des vérins, les supports spéciaux avec les codes de 
commande suivants:

1320.AGL support de capteur pour vérins Ø32 et Ø40
1320.BGL support de capteur pour vérins Ø50 et Ø63
1320.CGL  support de capteur pour vérins Ø80

Alésage

32

40

50

63

80

AA

97

115

137

152

189

AB

49

58

70

85

105

AC

50

57,5

69,5

84,5

106

AD

24

28

34

34

34

AL

4,3

11

18,8

15,3

21

BA

93

112

134

149

180

BB

45

55

65

80

100

BC

12

12

15

15

20

C

12

16

20

20

25

KW

6

7

8

8

9

L1

25

25

25

25

25

L2

39

44

48

48

53

L3

76

81

79

111

128

L4

125

140

150

182

215

L5

187

207

225

242

302

Alésage

32

40

50

63

80

L7

25

30

35

20

42

L8

94

105

106

121

128

RA

6,6

6,6

9

9

11

RB

11

11

15

15

18

RC

6,5

6,5

9

9

11

RS

M6

M6

M8

M8

M10

RT

M6

M6

M8

M8

M10

RV

12

14

16

16

20

SW1

15

15

22

22

27

SW2

17

19

24

24

24

TC

78

84

100

105

130

TE

61

69

85

100

130

TG

32,5

38

46,5

56,5

72

TH

74

87

104

119

148

1320.Ø.course.GLB
(Le vérin ISO 6432 est

commandé séparément)

Référence de commande

Ø40 Ø50 Ø63 Ø80

2900

159

4700

159

6000

250

11300

380

1720

91

Poids

gr.

Ø32

course 100

Alésage

par 50 mm

Microvérin norme ISO 6432 / Vérin norme ISO 15552
Bloqueur de tige

Attention: pour une température de service inférieure à 0°C, il est recommandé d'utiliser de l'air sec.

Généralités

Le bloqueur est une unité de serrage qui, appliqué sur le flasque avant du vérin, permet de bloquer en position 
la tige du vérin à n'importe endroit de la course.
Le blocage de la tige est obtenu par cisaillement sur la tige au moyen de deux mâchoires. 
Cette solution permet de maintenir le vérin en position en cas de chute de pression d'air.
Ce dispositif néanmoins ne peut-être considéré comme un élément de sécurité.

Utilisation et maintenance

Il est important de respecter les valeurs données.
Le bloqueur ne nécessite aucun entretien s'il est utilisé correctement. Pour le montage du dispositif sur le vérin, 
il est indispensable de mettre sous pression le connexion de pilotage, ou d'agir sur les mâchoires avec la vis 
insérée dans le connexion. Aucune pièce de rechange n'est prévue.

Caractéristiques de construction 

Support    aluminium  anodisé

Corps     aluminium  anodisé

Pince de serragge   laiton matricé

Piston     résine acétale

Joint                  NBR 

Ressort    acier ressort 

Caractéristiques techniques

                 Fluide
                 Pression de fonctionnement
                 Température de service
                 Fonctionnement
                 Blocage
                 Pilotage
                 Effort de serrage
                 avec charge statique (microvérin

air filtré et lubrifié

3 bar ÷ 6 bar

-5°C ÷ +70°C

mécanique à double mâchoires

axial bidirectionnel(normalement bloqué)

pneumatique

Ø12     Ø16     Ø20     Ø25     Ø32
180N 180N 350N 350N 600N

Ø32     Ø40     Ø50     Ø63     Ø80     Ø100     Ø125

600N 1000N 1400N 2000N 5000N 5000N 7000N

Effort de serrage
avec charge statique (vérin) 44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.704.69

Microvérin norme ISO 6432 / Vérin norme ISO 15552
Bloqueur de tige

Alésage
12
16
20
25
32

AM
16
16
20
22
20

BE
M16x1,5
M16x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M30x1,5

D1
20
20
38
38

39,5

D2
16
16
20
20
20

F2
M5
M5
M5
M5
M5

H1
35
35
64
64
64

H3
35
35
62
62
62

H5
11
11
19
19

18,5

H6
10
10
18
18
18

L1
42
42
58
58
60

L2
21
21
24
24
26

L3
12
12
23
23
22

MM
6
6
8

10
12

SW
20
20
27
27
35

WF
55
55
73
77

76,5

Le bloqueur est commandé à part et n'est
pas utilisable avec une tige inox ou hexagonale.

 Ne pas utiliser comme
élément de sécurité

Bloqueur

Tableau dimensionnel (Série 1200)

Référence de commande

1260.Ø.51B (Ø12÷Ø25)

Microvérin avec bloqueur

Version avec les flasques vissés

1320.32.51B (Ø32)

Le bloqueur est commandé à part et 
n'est pas utilisable avec une tige inox

Référence de commande

12_ _.Ø.course.B

Référence de commande

13 – –.Ø.course.– –.B

2012Ø

55Poids gr.

2516

5522

32

5522

ø
K

K

ø
M

M

AM WH

 Ne pas utiliser comme
élément de sécurité

1260.Ø.51S

Référence de commande

1260.Ø.51BS

Référence de commande

Bloqueur complet

5032Ø

535Poids gr.

6340

852276

Référence de commande

1320.Ø.51BS

80

1772191

100 125

24125250

2012Ø

140Poids gr.

2516

14082

32

18882

Support pour bloqueur

2012Ø

85Poids gr.

2516

8560

32

13360

5032Ø

360Poids gr.

6340

486171

Référence de commande

1320.Ø.51S

80

1060142

100 125

1700

WFAM

M
M

K
K

F2

D2

M
M

H
4

H
3

H
6

H
5

 m
in

F2 L8

T2

L2

L3

T1

øD2

RT

L7

H

T
G

ø
D

3

ø
B

B
E

B
E

D
1

SW L3 L2

L1

D2

D2

F2

L3 L2

L1

B
E

B
E

D
1

H
1

SW

øD2

L8

L2

L3

T1 T2

L7

RT

T
G ø
B

ø
D

3

ø
M

M

H
2

H
1

H
3

H
4

 m
in

.

øD2

F2

5032Ø

175Poids gr.

6340

366105

Référence de commande

1320.Ø.51B

80

71249

100 125

712 1750

3500

H4
10
10

17,5
17,5
17,5

KK
M6x1
M6x1

M8x1,25
M10x1,25
M10x1,25

Tableau dimensionnel (Série 1300)

Alésage
32
40
50
63
80
100
125

AM
22
24
32
32
40
40
54

B
30
35
40
45
45
55
60

D2
20
24
30
38
48
48
65

D3
30,5
35
40
45
45
55
60

F2
M5

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

H
67
86

105
121
164
172
210

H1
62
83

100
116
155
155
195

H2
17,5
22
25
30
36
36
56

H3
18
22
25
30
36
36
55

H4
18,5
23
26
31
37
37
56

KK
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M27x2

L2
58
65
82
82

110
115
167

L3
10
10
12
12
20
23
45

L7
45
50
60
70
90

105
140

L8
31,5
36

45,5
49,5
61
65

86,5

MM
12
16
20
20
25
25
32

RT
M6
M6
M8
M8

M10
M10
M12

T1
13
13
16
16
20
20
30

T2
8
8

15
15
18
18
22

TG
32,5
38

46,5
56,5
72
89

110

WH
74
85

107
107
126
143
187

Vérin ISO 15552 avec bloqueur

Série 1370 ÷ 1373Vérin ECOFLAT

Caractéristiques de construction

aluminium anodisé

a ier hromé ou Acierc  C43 c   inox

alliage d’aluminium anodisé

ré e é , sur demande en aluminium sin  ac tal

PUR

PUR (sur demande FPM)

aciar zingué

NBR

Caractéristiques techniques

air filtré et lubrifié o non

( )si l’air est lubrifié, elle doit être continue

10 bar

-5° C ¸ +70°C

Fluide

Pression max.

Température de service

Flasques

Tige

Tube

Piston

Joint de piston

Joint de tige

Vis de fixation

Amortisseur élastique (silencieux)

200 mm

300 mm

Taille 25

Taille 32 ÷ 63

Course maxi standard

Section 2 (cm )

Taille

2
Section en poussée (cm )

2
Section en tirant (cm )

25

5,28

4,49

32

8,09

6,96

40

13,09

11,08

50

20,28

17,14

63

32,68

29,54

Jeu en torsion maximum de la tige (°)

Taille

Jeu en torsion

25

0.8±

32

0.7±

40

0.6±

50

0.5±

63

0.4±

2Pour obtenir la force en poussée ou en traction, multiplier la section relative (cm ) par la pression (bar )
2Force (Kg) = Section (cm ) x Pression (bar)

Rappel: A la force théorique calculée, il faut ajouter 10-15% pour les pertes de charge dues aux frottement.

Couple maximum admissible sur la tige (N/m)

Taille

Couple max.

25

0.8

32

1

40

1,3

50

1,8

63

2,1

Même dans le cas où le vérin est monté avec des accessoires sur la tige, il faut impérativement respecterla valeur maximum admissible du couple.

Généralités

Le tube profilé a 2 rainures en "T" sur le côté pour le montage des capteurs 1580._, MRS._, MHS._, sans adaptateur. 
Deux alimentations d’air supplémentaires sur le flasque arrière permettent une flexibilité maximum.

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin. 44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.704.69

Microvérin norme ISO 6432 / Vérin norme ISO 15552
Bloqueur de tige

Alésage
12
16
20
25
32

AM
16
16
20
22
20

BE
M16x1,5
M16x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M30x1,5

D1
20
20
38
38

39,5

D2
16
16
20
20
20

F2
M5
M5
M5
M5
M5

H1
35
35
64
64
64

H3
35
35
62
62
62

H5
11
11
19
19

18,5

H6
10
10
18
18
18

L1
42
42
58
58
60

L2
21
21
24
24
26

L3
12
12
23
23
22

MM
6
6
8

10
12

SW
20
20
27
27
35

WF
55
55
73
77

76,5

Le bloqueur est commandé à part et n'est
pas utilisable avec une tige inox ou hexagonale.

 Ne pas utiliser comme
élément de sécurité

Bloqueur

Tableau dimensionnel (Série 1200)

Référence de commande

1260.Ø.51B (Ø12÷Ø25)

Microvérin avec bloqueur

Version avec les flasques vissés

1320.32.51B (Ø32)

Le bloqueur est commandé à part et 
n'est pas utilisable avec une tige inox

Référence de commande

12_ _.Ø.course.B

Référence de commande

13 – –.Ø.course.– –.B

2012Ø

55Poids gr.

2516

5522

32

5522

ø
K

K

ø
M

M

AM WH

 Ne pas utiliser comme
élément de sécurité

1260.Ø.51S

Référence de commande

1260.Ø.51BS

Référence de commande

Bloqueur complet

5032Ø

535Poids gr.

6340

852276

Référence de commande

1320.Ø.51BS

80

1772191

100 125

24125250

2012Ø

140Poids gr.

2516

14082

32

18882

Support pour bloqueur

2012Ø

85Poids gr.

2516

8560

32

13360

5032Ø

360Poids gr.

6340

486171

Référence de commande

1320.Ø.51S

80

1060142

100 125

1700

WFAM

M
M

K
K

F2

D2

M
M

H
4

H
3

H
6

H
5

 m
in

F2 L8

T2

L2

L3

T1

øD2

RT

L7

H

T
G

ø
D

3

ø
B

B
E

B
E

D
1

SW L3 L2

L1

D2

D2

F2

L3 L2

L1

B
E

B
E

D
1

H
1

SW

øD2

L8

L2

L3

T1 T2

L7

RT

T
G ø
B

ø
D

3

ø
M

M

H
2

H
1

H
3

H
4

 m
in

.

øD2

F2

5032Ø

175Poids gr.

6340

366105

Référence de commande

1320.Ø.51B

80

71249

100 125

712 1750

3500

H4
10
10

17,5
17,5
17,5

KK
M6x1
M6x1

M8x1,25
M10x1,25
M10x1,25

Tableau dimensionnel (Série 1300)

Alésage
32
40
50
63
80
100
125

AM
22
24
32
32
40
40
54

B
30
35
40
45
45
55
60

D2
20
24
30
38
48
48
65

D3
30,5
35
40
45
45
55
60

F2
M5

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

H
67
86

105
121
164
172
210

H1
62
83

100
116
155
155
195

H2
17,5
22
25
30
36
36
56

H3
18
22
25
30
36
36
55

H4
18,5
23
26
31
37
37
56

KK
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M27x2

L2
58
65
82
82

110
115
167

L3
10
10
12
12
20
23
45

L7
45
50
60
70
90

105
140

L8
31,5
36

45,5
49,5
61
65

86,5

MM
12
16
20
20
25
25
32

RT
M6
M6
M8
M8

M10
M10
M12

T1
13
13
16
16
20
20
30

T2
8
8

15
15
18
18
22

TG
32,5
38

46,5
56,5
72
89

110

WH
74
85

107
107
126
143
187

Vérin ISO 15552 avec bloqueur

Série 1370 ÷ 1373Vérin ECOFLAT

Caractéristiques de construction

aluminium anodisé

a ier hromé ou Acierc  C43 c   inox

alliage d’aluminium anodisé

ré e é , sur demande en aluminium sin  ac tal

PUR

PUR (sur demande FPM)

aciar zingué

NBR

Caractéristiques techniques

air filtré et lubrifié o non

( )si l’air est lubrifié, elle doit être continue

10 bar

-5° C ¸ +70°C

Fluide

Pression max.

Température de service

Flasques

Tige

Tube

Piston

Joint de piston

Joint de tige

Vis de fixation

Amortisseur élastique (silencieux)

200 mm

300 mm

Taille 25

Taille 32 ÷ 63

Course maxi standard

Section 2 (cm )

Taille

2
Section en poussée (cm )

2
Section en tirant (cm )

25

5,28

4,49

32

8,09

6,96

40

13,09

11,08

50

20,28

17,14

63

32,68

29,54

Jeu en torsion maximum de la tige (°)

Taille

Jeu en torsion

25

0.8±

32

0.7±

40

0.6±

50

0.5±

63

0.4±

2Pour obtenir la force en poussée ou en traction, multiplier la section relative (cm ) par la pression (bar )
2Force (Kg) = Section (cm ) x Pression (bar)

Rappel: A la force théorique calculée, il faut ajouter 10-15% pour les pertes de charge dues aux frottement.

Couple maximum admissible sur la tige (N/m)

Taille

Couple max.

25

0.8

32

1

40

1,3

50

1,8

63

2,1

Même dans le cas où le vérin est monté avec des accessoires sur la tige, il faut impérativement respecterla valeur maximum admissible du couple.

Généralités

Le tube profilé a 2 rainures en "T" sur le côté pour le montage des capteurs 1580._, MRS._, MHS._, sans adaptateur. 
Deux alimentations d’air supplémentaires sur le flasque arrière permettent une flexibilité maximum.

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin. 44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.724.71

Série 1370 ÷ 1373

Version de base “1” tige taraudée

Référence de commande

Version de base “2” tige filetée

Version tige traversante taraudée “3”

Version tige traversante filetée “4”

Référence de commande

 

1370.taille.course.2 Magnétique tige chromé
1371.taille.course.2 Magnétique tige inox

1372.taille.course.2 Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.2 Non magnétique tige inox

Référence de commande

1370.taille.course.3 Magnétique tige chromé
1371.taille.course.3 Magnétique tige inox

1372.taille.course.3 Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.3 Non magnétique tige inox

Référence de commande

1370.taille.course.4 Magnétique tige chromé
1371.taille.course.4 Magnétique tige inox

1372.taille.course.4 Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.4 Non magnétique tige inox

L8+course WH+courseWH

 
1370.taille.course.1 Magnétique tige chromé
1371.taille.course.1 Magnétique tige inox
1372.taille.course.1 Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.1 Non magnétique tige inox

ALIMENTATION LATÉRAL

 
1370.taille.course.1.P Magnétique tige chromé
1371.taille.course.1.P Magnétique tige inox
1372.taille.course.1.P Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.1.P Non magnétique tige inox

ALIMENTATION ARRIÈRE

ALIMENTATION LATÉRAL

 

1370.taille.course.2.P Magnétique tige chromé
1371.taille.course.2.P Magnétique tige inox

1372.taille.course.2.P Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.2.P Non magnétique tige inox

ALIMENTATION ARRIÈRE

WH L8+course WH+course

KW

AM

K
V

K
K

L8+courseWH

WH L8+course

K
F

WP

AF

Tableau dimensionnel

course 0

2

Chaque 10 mm
Poids gr.

Version
course 0

1

25

22

12

16

8

7

4

8

4

20

M5

12

56,5

M5

M10x1,25

2

17

6

6

10

62

10

6,5

M5

8

5

25

5

8

2

30

8

51

180

203

22

195

242

28

Taille

AM

AF

Ø B (h9)

BG

C1

C2 (H9)

Ø D1

D2

E

EE

G

H

KF

KK

KP

KV

KW

L1

L3

L8

Ø MM

PL

RT

SW (H13)

TF

TG

TL

TP

V

VG

WH

Z

32

22

14

20

9

7

4

10

4

24

G1/8"

17

65,5

M6

M10x1,25

2,5

17

6

7,5

14,5

72

12

8,5

M6

10

8,5

32

8,5

9

2

30

8

60

285

309

29

314

362

38

40

24

16

25

9

7

4

10

5

30

G1/8"

17

82,5

M8

M12x1,25

3

19

7

7,5

14,5

76

16

8,5

M6

13

8,5

40

8,5

9

2

33

9

77

482

520

49

534

610

65

50

32

20

30

12

7

5

11

6

38

G1/4"

21

102,5

M10

M16x1,5

4,5

24

8

16

16

82

20

10,5

M8

17

8,5

50

8,5

12

2

42

10

97

848

929

79

959

1096

103

63

32

20

30

14

7

5

15

6

50

G1/4"

21

127

M10

M16x1,5

4,5

24

8

19

21

82

20

10,5

M10

17

8,5

60

8,5

14

2

42

10

1215

1350

1431

118

1478

1615

143

3

4Poids gr.
Version

Chaque 10 mm

 

TF TF

R
T

(p
ro

f.
 B

G
)

T
G

L
3

E
E

RAINURE
POUR CAPTEURS

com. 1580._, MRS._, MHS._

D2

R
T

Ø
D

1

ØC2

RT
(prof. TP) L1

E

SW

RT
(Prof. TP)

15°±1°

T
G H

G G

PLEE

EE

PL

T
G

Ø
B

Ø
M

M

K
F

 (
P

ro
f.
 A

F
)

L8+courseWH

KP C1

V TL

TL

Z

E
E

Série 1370 ÷ 1373Vérin ECOFLATVérin ECOFLAT

course 0

course 0

Variante

Référence de commande

137_.Taille.course._.K = Version avec piston en aluminium 

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.724.71

Série 1370 ÷ 1373

Version de base “1” tige taraudée

Référence de commande

Version de base “2” tige filetée

Version tige traversante taraudée “3”

Version tige traversante filetée “4”

Référence de commande

 

1370.taille.course.2 Magnétique tige chromé
1371.taille.course.2 Magnétique tige inox

1372.taille.course.2 Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.2 Non magnétique tige inox

Référence de commande

1370.taille.course.3 Magnétique tige chromé
1371.taille.course.3 Magnétique tige inox

1372.taille.course.3 Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.3 Non magnétique tige inox

Référence de commande

1370.taille.course.4 Magnétique tige chromé
1371.taille.course.4 Magnétique tige inox

1372.taille.course.4 Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.4 Non magnétique tige inox

L8+course WH+courseWH

 
1370.taille.course.1 Magnétique tige chromé
1371.taille.course.1 Magnétique tige inox
1372.taille.course.1 Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.1 Non magnétique tige inox

ALIMENTATION LATÉRAL

 
1370.taille.course.1.P Magnétique tige chromé
1371.taille.course.1.P Magnétique tige inox
1372.taille.course.1.P Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.1.P Non magnétique tige inox

ALIMENTATION ARRIÈRE

ALIMENTATION LATÉRAL

 

1370.taille.course.2.P Magnétique tige chromé
1371.taille.course.2.P Magnétique tige inox

1372.taille.course.2.P Non magnétique tige chromé
1373.taille.course.2.P Non magnétique tige inox

ALIMENTATION ARRIÈRE

WH L8+course WH+course

KW

AM

K
V

K
K

L8+courseWH

WH L8+course

K
F

WP

AF

Tableau dimensionnel

course 0

2

Chaque 10 mm
Poids gr.

Version
course 0

1

25

22

12

16

8

7

4

8

4

20

M5

12

56,5

M5

M10x1,25

2

17

6

6

10

62

10

6,5

M5

8

5

25

5

8

2

30

8

51

180

203

22

195

242

28

Taille

AM

AF

Ø B (h9)

BG

C1

C2 (H9)

Ø D1

D2

E

EE

G

H

KF

KK

KP

KV

KW

L1

L3

L8

Ø MM

PL

RT

SW (H13)

TF

TG

TL

TP

V

VG

WH

Z

32

22

14

20

9

7

4

10

4

24

G1/8"

17

65,5

M6

M10x1,25

2,5

17

6

7,5

14,5

72

12

8,5

M6

10

8,5

32

8,5

9

2

30

8

60

285

309

29

314

362

38

40

24

16

25

9

7

4

10

5

30

G1/8"

17

82,5

M8

M12x1,25

3

19

7

7,5

14,5

76

16

8,5

M6

13

8,5

40

8,5

9

2

33

9

77

482

520

49

534

610

65

50

32

20

30

12

7

5

11

6

38

G1/4"

21

102,5

M10

M16x1,5

4,5

24

8

16

16

82

20

10,5

M8

17

8,5

50

8,5

12

2

42

10

97

848

929

79

959

1096

103

63

32

20

30

14

7

5

15

6

50

G1/4"

21

127

M10

M16x1,5

4,5

24

8

19

21

82

20

10,5

M10

17

8,5

60

8,5

14

2

42

10

1215

1350

1431

118

1478

1615

143

3

4Poids gr.
Version

Chaque 10 mm

 

TF TF

R
T

(p
ro

f.
 B

G
)

T
G

L
3

E
E

RAINURE
POUR CAPTEURS

com. 1580._, MRS._, MHS._

D2

R
T

Ø
D

1
ØC2

RT
(prof. TP) L1

E

SW

RT
(Prof. TP)

15°±1°

T
G H

G G

PLEE

EE

PL

T
G

Ø
B

Ø
M

M

K
F

 (
P

ro
f.
 A

F
)

L8+courseWH

KP C1

V TL

TL

Z

E
E

Série 1370 ÷ 1373Vérin ECOFLATVérin ECOFLAT

course 0

course 0

Variante

Référence de commande

137_.Taille.course._.K = Version avec piston en aluminium 

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.744.73

Référence de commande

Equerre

1370.taille.03

1370.taille.05/1F
(n° 1 pièce)

Élément qui permet de fixer le vérin sur un 
plan dont l’axe du vérin est parallèle à ce 
plan. Réaliser en tôle acier découpé et plié 
et protégé contre la corrosion. Est fixé sur le 
flasque du vérin par des vis.

Cette fixation montée sur la flasque avant ou 
arrière permet de maintenir le vérin sur un 
plan avec l’axe de la tige perpendiculaire à ce 
plan. Est fixée sur le vérin par des vis.

Taille

A

B

ØDF

ØDL

PL

MF

R

TF

ZF

Plaque avant / arrière

Référence de commande

25

112

20

5.5

10

5.7

10

/

100

82

32

130

24

6.6

11

6.5

10

/

115

92

40

146

30

6.6

11

6.3

10

/

132

96

50

157

38

9

15

8.3

12

21

140

106

63

157

50

9

15

8.3

15

33

140

112

Taille

AH

AO

C

ØDF

FL

MF

R

SA

XA

25

28

7

20

5.5

16

3

/

94

86

32

32

5.5

24

5.5

18

3

13

108

98

40

40

7

30

5.5

20

4

16

116

105

50

50

8

38

6.6

24

4

22

130

116

63

63

10

50

9

27

4

30

136

119

Référence de commande

Support pour articulation

1370.taille.09/1F

1370.taille.09F

Cette fixation, utilisée avec la chape 
oscillante 09/1 permet au vérin d’être fixé 
aussi bien sur un plan parallèle que 
perpendiculaire, et ainsi le vérin peut 
osciller et s’auto-aligner avec l’élément fixé 
à la tige. Il est réalisé en tôle pliée et protégé 
contre la corrosion

Cette fixation permet de fixer le vérin aussi 
b i e n  s u r  u n  p l a n  p a r a l l è l e  q u e 
perpendiculaire, avec la possibilité pour le 
vérin d’osciller et de s’auto-aligné avec la 
charge fixée à la tige.

Taille

A

B

ØCD (H7)

FL

H

L

MR

XD

Plaque oscillante

Référence de commande

25

37

9

8

14

6

8

7.5

84

32

44

10.5

10

15

9

6

10

95

40

52

10.5

12

18

9

9

13

103

50

65

20

12

20

11

9

13

112

63

78

25

16

24

11

13

17

116

Taille

A

AH

B

ØEK

FL

L

MR

TG

ØV

25

49

25.5

9.1

8

35

32

9.5

40

5.5

32

60

33

10.6

10

42

38

11

50

6.6

40

60

29.5

10.6

12

51

47

14

50

6.6

50

46

24

20.1

12

55

50

14

30

9

63

60

32

25.1

16

68

63

18

40

11

Série 1370 ÷ 1373 Série 1370 ÷ 1373Accessoires et Fixations ECOFLAT Accessoires et Fixations ECOFLAT

Taille 25-32-40

Taille 50-63

Ø
D

L

Ø
D

F

PL

MF

B

T
F

A

MF

Ø
D

F

Ø
D

L

R

B PL

T
FA

ZF+course

Taille 25 Taille 25-40-50-63

A
H

C

F
L

Ø
D

F

A
H

Ø
D

F

F
L

C

R

XA+course AO

M
FSA+course

A

B

MR

Ø
C

D

H L

FL

XD+course

V

AH

TG

F
L L

MR

A

B

Ø
E

K
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.744.73

Référence de commande

Equerre

1370.taille.03

1370.taille.05/1F
(n° 1 pièce)

Élément qui permet de fixer le vérin sur un 
plan dont l’axe du vérin est parallèle à ce 
plan. Réaliser en tôle acier découpé et plié 
et protégé contre la corrosion. Est fixé sur le 
flasque du vérin par des vis.

Cette fixation montée sur la flasque avant ou 
arrière permet de maintenir le vérin sur un 
plan avec l’axe de la tige perpendiculaire à ce 
plan. Est fixée sur le vérin par des vis.

Taille

A

B

ØDF

ØDL

PL

MF

R

TF

ZF

Plaque avant / arrière

Référence de commande

25

112

20

5.5

10

5.7

10

/

100

82

32

130

24

6.6

11

6.5

10

/

115

92

40

146

30

6.6

11

6.3

10

/

132

96

50

157

38

9

15

8.3

12

21

140

106

63

157

50

9

15

8.3

15

33

140

112

Taille

AH

AO

C

ØDF

FL

MF

R

SA

XA

25

28

7

20

5.5

16

3

/

94

86

32

32

5.5

24

5.5

18

3

13

108

98

40

40

7

30

5.5

20

4

16

116

105

50

50

8

38

6.6

24

4

22

130

116

63

63

10

50

9

27

4

30

136

119

Référence de commande

Support pour articulation

1370.taille.09/1F

1370.taille.09F

Cette fixation, utilisée avec la chape 
oscillante 09/1 permet au vérin d’être fixé 
aussi bien sur un plan parallèle que 
perpendiculaire, et ainsi le vérin peut 
osciller et s’auto-aligner avec l’élément fixé 
à la tige. Il est réalisé en tôle pliée et protégé 
contre la corrosion

Cette fixation permet de fixer le vérin aussi 
b i e n  s u r  u n  p l a n  p a r a l l è l e  q u e 
perpendiculaire, avec la possibilité pour le 
vérin d’osciller et de s’auto-aligné avec la 
charge fixée à la tige.

Taille

A

B

ØCD (H7)

FL

H

L

MR

XD

Plaque oscillante

Référence de commande

25

37

9

8

14

6

8

7.5

84

32

44

10.5

10

15

9

6

10

95

40

52

10.5

12

18

9

9

13

103

50

65

20

12

20

11

9

13

112

63

78

25

16

24

11

13

17

116

Taille

A

AH

B

ØEK

FL

L

MR

TG

ØV

25

49

25.5

9.1

8

35

32

9.5

40

5.5

32

60

33

10.6

10

42

38

11

50

6.6

40

60

29.5

10.6

12

51

47

14

50

6.6

50

46

24

20.1

12

55

50

14

30

9

63

60

32

25.1

16

68

63

18

40

11

Série 1370 ÷ 1373 Série 1370 ÷ 1373Accessoires et Fixations ECOFLAT Accessoires et Fixations ECOFLAT

Taille 25-32-40

Taille 50-63

Ø
D

L

Ø
D

F

PL

MF

B

T
F

A

MF

Ø
D

F

Ø
D

L

R

B PL

T
FA

ZF+course

Taille 25 Taille 25-40-50-63

A
H

C

F
L

Ø
D

F

A
H

Ø
D

F

F
L

C

R

XA+course AO

M
FSA+course

A

B

MR

Ø
C

D

H L

FL

XD+course

V

AH

TG

F
L L

MR

A

B

Ø
E

K
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4.764.75

G

C

B

A

F E

KK

E

A

C

B
G

E

F

KK

E

T

K
K

S

Chape femelle

Chape femelle:
élément qui est vissé sur la tige, elle permet un 
fonctionnement régulier même en présence 
de mauvais alignement des forces appliquées 
au point d’ancrage.Réalisée en acier 
tropicalisé.
Écrou:
sert à bloquer la chape en position.

Référence de commande

Chape avec clips

Écrou

1320.32.13F
(pour ø25 et ø32)

1320.40.13F
(pour ø40)

1320.50.13F
(pour ø50)

1320.63.13F
(pour ø63)

Référence de commande

1320.32.13/1F
(pour ø25 et ø32)

1320.40.13/1F
(pour ø40)

1320.50.13/1F
(pour ø50)

1320.63.13/1F
(pour ø63)

Référence de commande

1320.32.18F
(pour ø25 et ø32)

1320.40.18F
(pour ø40)

1320.50.18F
(pour ø50)

1320.63.18F
(pour ø63)

Chape rotulée

Compensateur d'alignement pour tige de vérin

Référence de commande

1320.32.32F
(pour ø25 et ø32)

1320.40.32F
(pour ø40)

1320.50.32F
(pour ø50)

1320.63.32F
(pour ø63)

Référence de commande

1320.32.33F
(pour ø25 et ø32)

1320.40.33F
(pour ø40)

1320.50.33F
(pour ø50)

1320.63.33F
(pour ø63)

Série 1370 ÷ 1373 Série 1370 ÷ 1373

E

K
K

K
K

5
°

5
°

A

D

C

T

B

SW2 SW

SW1

SW3

KK

D

F

E

S

M

T

C

A

B
G

Accessoires et Fixations ECOFLAT Accessoires et Fixations ECOFLAT

Alésage

A

B

C

D (-0,1)

E

F

G (H 7)

KK

M

S

T

Poids gr.

32

57

20

43

10.5

28

14

10

M10x1.25

19

17

6.5

76

40

66

22

50

12

32

16

12

M12x1.25

22

19

6.5

110

50

85

28

64

15

42

21

16

M16x1.5

27

22

8

220

63

85

28

64

15

42

21

16

M16x1.5

27

22

8

220

25

57

20

43

10.5

28

14

10

M10x1.25

19

17

6.5

76

32

71

20

46

20

32

M10x1,25

12

19

17

30

6

220

40

75

20

46

24

32

M12x1,25

12

19

19

30

7

230

50

103

32

63

32

45

M16x1,5

20

27

24

41

8

660

63

103

32

63

32

45

M16x1,5

20

27

24

41

8

660

25

71

20

46

20

32

M10x1,25

12

19

17

30

6

220

Alésage

A

B

C

D

E

KK

SW

SW1

SW2

SW3

T

Poids gr.

32

52

20

40

20

10

10

17

6

M10X1.25

100

15

Alésage

A

B

C

E

F(B12)

G

S

T

KK

Poids

gr.

40

62

24

48

24

12

12

19

7

M12X1.25

140

20

50

83

32

64

32

16

16

24

8

M16X1.5

340

20

63

83

32

64

32

16

16

24

8

M16X1.5

340

20

Chape

écrou

25

52

20

40

20

10

10

17

6

M10X1.25

100

15
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.764.75

G

C

B

A

F E

KK

E

A

C

B
G

E

F

KK

E

T

K
K

S

Chape femelle

Chape femelle:
élément qui est vissé sur la tige, elle permet un 
fonctionnement régulier même en présence 
de mauvais alignement des forces appliquées 
au point d’ancrage.Réalisée en acier 
tropicalisé.
Écrou:
sert à bloquer la chape en position.

Référence de commande

Chape avec clips

Écrou

1320.32.13F
(pour ø25 et ø32)

1320.40.13F
(pour ø40)

1320.50.13F
(pour ø50)

1320.63.13F
(pour ø63)

Référence de commande

1320.32.13/1F
(pour ø25 et ø32)

1320.40.13/1F
(pour ø40)

1320.50.13/1F
(pour ø50)

1320.63.13/1F
(pour ø63)

Référence de commande

1320.32.18F
(pour ø25 et ø32)

1320.40.18F
(pour ø40)

1320.50.18F
(pour ø50)

1320.63.18F
(pour ø63)

Chape rotulée

Compensateur d'alignement pour tige de vérin

Référence de commande

1320.32.32F
(pour ø25 et ø32)

1320.40.32F
(pour ø40)

1320.50.32F
(pour ø50)

1320.63.32F
(pour ø63)

Référence de commande

1320.32.33F
(pour ø25 et ø32)

1320.40.33F
(pour ø40)

1320.50.33F
(pour ø50)

1320.63.33F
(pour ø63)

Série 1370 ÷ 1373 Série 1370 ÷ 1373

E

K
K

K
K

5
°

5
°

A

D

C

T

B

SW2 SW

SW1

SW3

KK

D

F

E

S

M

T

C

A

B
G

Accessoires et Fixations ECOFLAT Accessoires et Fixations ECOFLAT

Alésage

A

B

C

D (-0,1)

E

F

G (H 7)

KK

M

S

T

Poids gr.

32

57

20

43

10.5

28

14

10

M10x1.25

19

17

6.5

76

40

66

22

50

12

32

16

12

M12x1.25

22

19

6.5

110

50

85

28

64

15

42

21

16

M16x1.5

27

22

8

220

63

85

28

64

15

42

21

16

M16x1.5

27

22

8

220

25

57

20

43

10.5

28

14

10

M10x1.25

19

17

6.5

76

32

71

20

46

20

32

M10x1,25

12

19

17

30

6

220

40

75

20

46

24

32

M12x1,25

12

19

19

30

7

230

50

103

32

63

32

45

M16x1,5

20

27

24

41

8

660

63

103

32

63

32

45

M16x1,5

20

27

24

41

8

660

25

71

20

46

20

32

M10x1,25

12

19

17

30

6

220

Alésage

A

B

C

D

E

KK

SW

SW1

SW2

SW3

T

Poids gr.

32

52

20

40

20

10

10

17

6

M10X1.25

100

15

Alésage

A

B

C

E

F(B12)

G

S

T

KK

Poids

gr.

40

62

24

48

24

12

12

19

7

M12X1.25

140

20

50

83

32

64

32

16

16

24

8

M16X1.5

340

20

63

83

32

64

32

16

16

24

8

M16X1.5

340

20

Chape

écrou

25

52

20

40

20

10

10

17

6

M10X1.25

100

15
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1400 Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40 - Ø63

Caractéristiques techniques

Charge max. contrôlée

Vitesse min. et max. admissible

Température de service

Pression min. pour l’alimentation
des vannes skip et stop

Caractéristiques de construction

Flasque

Tube

Tige

Tirant

Piston

Joint statique

Joint piston

Joint tige

Groupe de régulation

Vanne skip e stop

Fluide

Alésage

Courses standards

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm
Course minimum pour les version 1400.course.03.05 et 1400.course.03.06: 150mm

Attention:  pour les charges plus élevées nous avons à disposition des régulateurs de vitesse de Ø63, 
pouvant supporter des forces jusqu’à 1200 Kg. Pour de plus amples informations notre 
service technique se tien à votre disposition.

aluminium traité noir

acier étiré et poli à froid

acier C43 chromé

acier zingué

aluminium

NBR

FPM

PUR

laiton

aluminium noir

huile hydraulique avec viscosité 2,9°E a 50°C (indice de viscosité min. 118) 

diametré 40 mm et 63mm.

600 kg (Ø40) -1200 Kg (Ø63)

60 ÷ 10000 mm/min.

-5°C ¸ +70°C

4.77

Attention: pour une température de service inférieure à 0°C, il est recommandé d'utiliser de l'air sec.

Série 1400Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40 - Ø63

Schéma de fonctionnement avec vannes SKIP et STOP Normalement Ouvert (N.O.)

En traction

1400.Ø.course.01.2

1400.Ø.course.02.2 1400.Ø.course.03.2
1400.40.course.01.1

1400.Ø.course.01.04 1400.Ø.course.02.04 1400.Ø.course.03.04

1400.Ø.course.01.05 1400.Ø.course.02.05 1400.Ø.course.03.05

1400.Ø.course.01.06 1400.Ø.course.02.06 1400.Ø.course.03.06

En poussé Double régulation

4.78

Généralités

Les vannes SKIP et STOP sont à clapet 2 voies à commande pneumatique. La vanne SKIP (fonction accélération) est 
normalement ouverte et est équipée d’un régulateur de débit supplémentaire pour un contrôle optimal de la vitesse. Elle 
doit être activée pour obtenir la régulation rapide.
 La vanne STOP peut être normalement fermée ou normalement ouverte.

4 bar

Entretien

Le régulateur de vitesse est un système à circuit fermé ne permettant pas à des facteurs extérieurs d'influencer son 
fonctionnement. Il est important de contrôler régulièrement le niveau d'huile hydraulique qui ne doit jamais être inférieur au 
minimum, qui est repéré par une gorge sur la tige témoin du réservoir. En cas de manque d'huile il pourrait se créer des 
phénomènes de cavitation lors du fonctionnement du régulateur ou des poches d'air, qui compromettraient son bon 
fonctionnement. Le complément d'huile ne doit se faire exclusivement par le graisseur d'huile (situé sur le flasque arrière) avec 
une pompe adaptée (notre référence 1400.99.01). L'excédent d'huile sera déversé par l'orifice situé sur le réservoir et faisant 
office de trop plein. Dans le cas d'une révision générale nécessitant un démontage du régulateur pour le changement des 
joints, il faut se rappeler qu'une fois remonté, le remplissage de l'huile devra être fait sans qu'il reste aucune bulle d'air à 
l'intérieur du régulateur. C'est un procédé relativement compliqué que nous maîtrisons en créant le vide pneumatique avant le 
remplissage. Néanmoins il est possible, en positionnant le régulateur, de le remplir grossièrement et par le graisseur 
hydraulique en position haute de terminer  le remplissage avec la pompe, en manoeuvrant la tige, en purgeant l'air dans le 
régulateur à travers le graisseur actionné par une pointe de petit diamètre.

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Série 1400 Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40 - Ø63

Caractéristiques techniques

Charge max. contrôlée

Vitesse min. et max. admissible

Température de service

Pression min. pour l’alimentation
des vannes skip et stop

Caractéristiques de construction

Flasque

Tube

Tige

Tirant

Piston

Joint statique

Joint piston

Joint tige

Groupe de régulation

Vanne skip e stop

Fluide

Alésage

Courses standards

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm
Course minimum pour les version 1400.course.03.05 et 1400.course.03.06: 150mm

Attention:  pour les charges plus élevées nous avons à disposition des régulateurs de vitesse de Ø63, 
pouvant supporter des forces jusqu’à 1200 Kg. Pour de plus amples informations notre 
service technique se tien à votre disposition.

aluminium traité noir

acier étiré et poli à froid

acier C43 chromé

acier zingué

aluminium

NBR

FPM

PUR

laiton

aluminium noir

huile hydraulique avec viscosité 2,9°E a 50°C (indice de viscosité min. 118) 

diametré 40 mm et 63mm.

600 kg (Ø40) -1200 Kg (Ø63)

60 ÷ 10000 mm/min.

-5°C ¸ +70°C

4.77

Attention: pour une température de service inférieure à 0°C, il est recommandé d'utiliser de l'air sec.

Série 1400Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40 - Ø63

Schéma de fonctionnement avec vannes SKIP et STOP Normalement Ouvert (N.O.)

En traction

1400.Ø.course.01.2

1400.Ø.course.02.2 1400.Ø.course.03.2
1400.40.course.01.1

1400.Ø.course.01.04 1400.Ø.course.02.04 1400.Ø.course.03.04

1400.Ø.course.01.05 1400.Ø.course.02.05 1400.Ø.course.03.05

1400.Ø.course.01.06 1400.Ø.course.02.06 1400.Ø.course.03.06

En poussé Double régulation

4.78

Généralités

Les vannes SKIP et STOP sont à clapet 2 voies à commande pneumatique. La vanne SKIP (fonction accélération) est 
normalement ouverte et est équipée d’un régulateur de débit supplémentaire pour un contrôle optimal de la vitesse. Elle 
doit être activée pour obtenir la régulation rapide.
 La vanne STOP peut être normalement fermée ou normalement ouverte.

4 bar

Entretien

Le régulateur de vitesse est un système à circuit fermé ne permettant pas à des facteurs extérieurs d'influencer son 
fonctionnement. Il est important de contrôler régulièrement le niveau d'huile hydraulique qui ne doit jamais être inférieur au 
minimum, qui est repéré par une gorge sur la tige témoin du réservoir. En cas de manque d'huile il pourrait se créer des 
phénomènes de cavitation lors du fonctionnement du régulateur ou des poches d'air, qui compromettraient son bon 
fonctionnement. Le complément d'huile ne doit se faire exclusivement par le graisseur d'huile (situé sur le flasque arrière) avec 
une pompe adaptée (notre référence 1400.99.01). L'excédent d'huile sera déversé par l'orifice situé sur le réservoir et faisant 
office de trop plein. Dans le cas d'une révision générale nécessitant un démontage du régulateur pour le changement des 
joints, il faut se rappeler qu'une fois remonté, le remplissage de l'huile devra être fait sans qu'il reste aucune bulle d'air à 
l'intérieur du régulateur. C'est un procédé relativement compliqué que nous maîtrisons en créant le vide pneumatique avant le 
remplissage. Néanmoins il est possible, en positionnant le régulateur, de le remplir grossièrement et par le graisseur 
hydraulique en position haute de terminer  le remplissage avec la pompe, en manoeuvrant la tige, en purgeant l'air dans le 
régulateur à travers le graisseur actionné par une pointe de petit diamètre.

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Série 1400 Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40

Poids gr. 1450 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 1530 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 1530 + gr. 300 par 50 mm. de course

Référence de commande

1400.40.course.01.1
                   

Référence de commande

1400.40.course.01.2

Référence de commande

1400.40.course.02.2

Série 1400Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40

44

4.79 4.80

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

78

102

127

187

202

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Régulation en traction - réservoir en parallèle

Régulation en poussée

Régulation en traction - réservoir en ligne

Attention: pour l’accouplement en ligne 
ou en parallèle avec un vérin ø80 et 
ø100 de la série 1319-1320-1321, la 
course minimum est de 150 mmPoids gr. 1870 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 1670 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 1710 + gr. 300 par 50 mm. de course

Double régulation (dans les deux sens)

Référence de commande

1400.40.course.03.2
                   

Régulation en traction avec skip
(accélération)

Régulation en traction avec stop 
(arrêt)

Référence de commande

1400.40.course.01.04

Référence de commande

1400.40.course.01.05

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

110

135

160

200

235

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

O
IL

80+course

109+course

209 A B 40

55

71

ø
3

2

M
1

0

M
6

4
0

5
5 7

3

ø
1

8

O
IL

152+course

9 20 B A 18

80+course

ø
1

8

M
1

0

40

55

107

4
0

M
6 5
5 7

3

ø
3

2

O
IL

152+course

9 20 BA 18

80+course

ø
3

2

M
1

0

40

55

107

4
0

M
6 5
5 7

3

ø
1

8

O
IL

AB

80+course20 189

109+course

M
1

0

40

97

55

5
5

4
0

M
6

1
4

2

ø
3

2

ø
1

8

5
5

80+course

O
IL

152+course

18

G1/8"

40

55

107

AB209

M
1

0

4
0

M
6

1
1

8

ø
3

2

ø
1

8

O
IL

152+course

80+course

18

G1/8"

40

55

107

AB209

M
1

0

4
0

M
6

5
5

1
1

8

ø
1

8

ø
3

2

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Série 1400 Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40

Poids gr. 1450 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 1530 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 1530 + gr. 300 par 50 mm. de course

Référence de commande

1400.40.course.01.1
                   

Référence de commande

1400.40.course.01.2

Référence de commande

1400.40.course.02.2

Série 1400Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40

44

4.79 4.80

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

78

102

127

187

202

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Régulation en traction - réservoir en parallèle

Régulation en poussée

Régulation en traction - réservoir en ligne

Attention: pour l’accouplement en ligne 
ou en parallèle avec un vérin ø80 et 
ø100 de la série 1319-1320-1321, la 
course minimum est de 150 mmPoids gr. 1870 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 1670 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 1710 + gr. 300 par 50 mm. de course

Double régulation (dans les deux sens)

Référence de commande

1400.40.course.03.2
                   

Régulation en traction avec skip
(accélération)

Régulation en traction avec stop 
(arrêt)

Référence de commande

1400.40.course.01.04

Référence de commande

1400.40.course.01.05

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

110

135

160

200

235

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218
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30

45

60

90

120
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.81 4.82

44

Poids gr. 1670 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 1710 + gr. 300 par 50 mm. de course

Régulation en traction avec skip et stop
(accélération + poussée)

Référence de commande

1400.40.course.01.06

Régulation en poussée avec skip 
(accélération)

Régulation en poussée avec stop
(arrêt)

Référence de commande

1400.40.course.02.04
                   

Référence de commande

1400.40.course.02.05
                   

Poids gr. 1830 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 2110 + gr. 300 par 50 mm. de course

Course minimum 150 mm
Poids gr. 2390 + gr. 300 par 50 mm. de course

Régulation en poussée avec skip et stop
(accélération + arrêt)

Référence de commande

1400.40.course.02.06
                   

Double régulation avec skip
(accélération dans les deux sens)

Double régulation avec stop
(arrêt dans les deux sens)

Référence de commande

1400.40.course.03.04

Référence de commande

1400.40.course.03.05

Attention: pour l’accouplement en ligne 
ou en parallèle avec un vérin ø80 et 
ø100 de la série 1319-1320-1321, la 
course minimum est de 150 mm

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

110

135

160

200

235

B max.

30

45

60

90

120

Course

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

197

237

272

B max.

60

90

120

Poids gr. 1830 + gr. 300 par 50 mm. de course
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Série 1400 Régulateur de vitesse hydraulique
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Ø40

80+course

109+course

18 20 9

A B

40

55

1
4

2

G
1

/8
"

5
5

4
0

M
6

O
IL

ø
3

2

M
1

0

ø
1

8

80+course

109+course

G1/8"

18

97

20 9

A B

40

55

1
6

2

5
5

4
0

M
6

O
IL

ø
3

2

M
1

0

ø
1

8

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.81 4.82

44

Poids gr. 1670 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 1710 + gr. 300 par 50 mm. de course

Régulation en traction avec skip et stop
(accélération + poussée)

Référence de commande

1400.40.course.01.06

Régulation en poussée avec skip 
(accélération)

Régulation en poussée avec stop
(arrêt)

Référence de commande

1400.40.course.02.04
                   

Référence de commande

1400.40.course.02.05
                   

Poids gr. 1830 + gr. 300 par 50 mm. de course

Poids gr. 2110 + gr. 300 par 50 mm. de course

Course minimum 150 mm
Poids gr. 2390 + gr. 300 par 50 mm. de course

Régulation en poussée avec skip et stop
(accélération + arrêt)

Référence de commande

1400.40.course.02.06
                   

Double régulation avec skip
(accélération dans les deux sens)

Double régulation avec stop
(arrêt dans les deux sens)

Référence de commande

1400.40.course.03.04

Référence de commande

1400.40.course.03.05

Attention: pour l’accouplement en ligne 
ou en parallèle avec un vérin ø80 et 
ø100 de la série 1319-1320-1321, la 
course minimum est de 150 mm

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

93

118

143

183

218

B max.

30

45

60

90

120

Course

< 75

75÷<150

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

110

135

160

200

235

B max.

30

45

60

90

120

Course

150÷<250

250÷<350

350÷<500

A

197

237

272

B max.

60

90

120

Poids gr. 1830 + gr. 300 par 50 mm. de course
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Course minimum 150 mm
Poids gr. 2630 + gr. 300 par 50 mm. de course

Double régulation avec skip et stop
(accélération + arrêt dans les sdeux sens)

Référence de commande

1400.40.course.03.06

4.83

Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40

4.84

Régulateur de vitesse hydraulique
Ø63

Course minimum 75 mm

Poids gr. 2950 + gr. 850 par 50 mm. de course

Référence de commande

1400.63.course.01.2

Référence de commande

1400.63.course.02.2

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Course minimum 100 mm

Poids gr. 3600 + gr. 850 par 50 mm. de course

Double régulation
(en traction et poussée)

Référence de commande

1400.63.course.03.2
                   

Course minimum 75 mm

Poids gr. 2950 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

44

Course

³100  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

160

220

270

330

390

B max

50

80

100

130

160

Régulation en traction - réservoir en ligne

Régulation en poussée
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Course minimum 150 mm
Poids gr. 2630 + gr. 300 par 50 mm. de course

Double régulation avec skip et stop
(accélération + arrêt dans les sdeux sens)

Référence de commande

1400.40.course.03.06

4.83

Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40

4.84

Régulateur de vitesse hydraulique
Ø63

Course minimum 75 mm

Poids gr. 2950 + gr. 850 par 50 mm. de course

Référence de commande

1400.63.course.01.2

Référence de commande

1400.63.course.02.2

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Course minimum 100 mm

Poids gr. 3600 + gr. 850 par 50 mm. de course

Double régulation
(en traction et poussée)

Référence de commande

1400.63.course.03.2
                   

Course minimum 75 mm

Poids gr. 2950 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

44

Course

³100  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

160

220

270

330

390

B max

50

80

100

130

160

Régulation en traction - réservoir en ligne

Régulation en poussée
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Ch 20

56,5

75

106 + course15 25

O
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Série 1400 Série 1400

Course

150 - < 250

250 - < 350

350 - < 500

A

197

237

272

B max.

60

90

120

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.85 4.86

Régulation en traction avec skip
(accélération)

Régulation en traction avec stop 
(arrêt)

Référence de commande

1400.63.course.01.04

Référence de commande

1400.63.course.01.05

Régulation en traction avec skip et stop
(accélération + poussée)

Référence de commande

1400.63.course.01.06

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3450 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3450 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3700 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Régulation en poussée avec skip 
(accélération)

Régulation en poussée avec stop
(arrêt)

Référence de commande

1400.63.course.02.04
                   

Référence de commande

1400.63.course.02.05
                   

Régulation en poussée avec skip et stop
(accélération + arrêt)

Référence de commande

1400.63.course.02.06
                   

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3450 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3700 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3450 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160
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Régulateur de vitesse hydraulique
Ø63

Régulateur de vitesse hydraulique
Ø63

Série 1400 Série 1400

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.85 4.86

Régulation en traction avec skip
(accélération)

Régulation en traction avec stop 
(arrêt)

Référence de commande

1400.63.course.01.04

Référence de commande

1400.63.course.01.05

Régulation en traction avec skip et stop
(accélération + poussée)

Référence de commande

1400.63.course.01.06

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3450 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3450 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3700 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Régulation en poussée avec skip 
(accélération)

Régulation en poussée avec stop
(arrêt)

Référence de commande

1400.63.course.02.04
                   

Référence de commande

1400.63.course.02.05
                   

Régulation en poussée avec skip et stop
(accélération + arrêt)

Référence de commande

1400.63.course.02.06
                   

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3450 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3700 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 75 mm

Poids gr. 3450 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160

Course

³75  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

128

188

238

298

358

B max

50

80

100

130

160
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Régulateur de vitesse hydraulique
Ø63

Régulateur de vitesse hydraulique
Ø63

Série 1400 Série 1400

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.87 4.88

Double régulation avec skip
(accélération dans les deux sens)

Double régulation avec stop
(arrêt dans les deux sens)

Référence de commande

1400.63.course.03.04

Référence de commande

1400.63.course.03.05

Double régulation avec skip et stop
(accélération + arrêt dans les deux sens)

Référence de commande

1400.63.course.03.06

Course minimum 100 mm

Poids gr. 4100 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 200 mm

Poids gr. 4850 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 200 mm

Poids gr. 5400 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course

³100  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

160

220

270

330

390

B max

50

80

100

130

160

Course

³200  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

269

319

379

439

B max

80

100

130

160

Course

³200  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

269

319

379

439

B max

80

100

130

160
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Seringue pour remplissage d'huile

Référence de commande

Dimensions et position d’alimentation avec
les vannes STOP N.O. ou N.F.

STOP N.F.
Ø40

STOP N.O.
Ø40

G1/8"

4
5

6
4

G1/8"

STOP N.F.
Ø63

STOP N.O.
Ø63

G1/8"

6
6

,5

1
0

0

G1/8"

Référence de commande

1400.Ø.course.01.07 régulation en traction + stop N.F.
1400.Ø.course.01.08 régulation en traction + skip + stop N.F.
1400.Ø.course.02.07 régulation en poussée + stop N.F.
1400.Ø.course.02.08 régulation en poussée +skip et stop N.F.
1400.Ø.course.03.07 double régulation + stop N.F.
1400.Ø.course.03.08 double régulation + skip + stop N.F.

Poids gr. 420

1400.99.02

Ø
4

5

140 ±280

G
1

/8
"

Ø63

Huile pour circuit hydraulique et pneumatique

Référence de commande

PNEUMOIL 01
(Bouteilles de lt. 1)

Huile adaptée pour l'emploi comme lubrifiant dans les circuits pneumatiques à utiliser dans les groupes FRL et pour le 
remplissage et la mise à niveau des réservoirs de régulateur de vitesse hydraulique. Cette huile est compatible avec les types de 
joints préconisés dans le montage de notre gamme de matériel.

Régulateur de vitesse hydraulique
Ø63

Série 1400 Série 1400Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40 - Ø63

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.87 4.88

Double régulation avec skip
(accélération dans les deux sens)

Double régulation avec stop
(arrêt dans les deux sens)

Référence de commande

1400.63.course.03.04

Référence de commande

1400.63.course.03.05

Double régulation avec skip et stop
(accélération + arrêt dans les deux sens)

Référence de commande

1400.63.course.03.06

Course minimum 100 mm

Poids gr. 4100 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 200 mm

Poids gr. 4850 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course minimum 200 mm

Poids gr. 5400 + gr. 850 par 50 mm. de course

Course

³100  ÷ <150

³150  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

160

220

270

330

390

B max

50

80

100

130

160

Course

³200  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

269

319

379

439

B max

80

100

130

160

Course

³200  ÷ <250

³250  ÷ <350

³350  ÷ <450

³450  ÷ £600

A

269

319

379

439

B max

80

100

130

160
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Seringue pour remplissage d'huile

Référence de commande

Dimensions et position d’alimentation avec
les vannes STOP N.O. ou N.F.

STOP N.F.
Ø40

STOP N.O.
Ø40

G1/8"

4
5

6
4

G1/8"

STOP N.F.
Ø63

STOP N.O.
Ø63

G1/8"

6
6

,5

1
0

0

G1/8"

Référence de commande

1400.Ø.course.01.07 régulation en traction + stop N.F.
1400.Ø.course.01.08 régulation en traction + skip + stop N.F.
1400.Ø.course.02.07 régulation en poussée + stop N.F.
1400.Ø.course.02.08 régulation en poussée +skip et stop N.F.
1400.Ø.course.03.07 double régulation + stop N.F.
1400.Ø.course.03.08 double régulation + skip + stop N.F.

Poids gr. 420

1400.99.02

Ø
4

5

140 ±280

G
1

/8
"

Ø63

Huile pour circuit hydraulique et pneumatique

Référence de commande

PNEUMOIL 01
(Bouteilles de lt. 1)

Huile adaptée pour l'emploi comme lubrifiant dans les circuits pneumatiques à utiliser dans les groupes FRL et pour le 
remplissage et la mise à niveau des réservoirs de régulateur de vitesse hydraulique. Cette huile est compatible avec les types de 
joints préconisés dans le montage de notre gamme de matériel.

Régulateur de vitesse hydraulique
Ø63

Série 1400 Série 1400Régulateur de vitesse hydraulique
Ø40 - Ø63

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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4.89

Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

4.90

Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

Généralités

Vérin pneumatique ISO 15552 avec contrôle de déplacement avec un circuit hydraulique interne
Toutes les fixations ISO15552 peuvent être utilisées excepté pour:
-Vérin Ø50 tourillon intermédiaire réf. 1463.50.12F
-Vérin Ø63 tourillon intermédiaire réf. 1463.63.12F
-Vérin Ø63 articulation avant réf. 1463.63.08.F
-Vérin Ø63 plaque avant réf. 1463.63.03.F
-Vérin Ø63 equerre basse réf. 1463.63.05/1.F

Force (N)

Alésage FORCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50
SORTIE 181,4 362,9 544,3 725,7 907,2 1088,6 1270 1451,5 1632,9 1814,3

RENTRÉE 144,4 288,8 433,2 577,6 722 866,3 1010,7 1155,1 1299,5 1443,9

63
SORTIE 294,6 589,1 883,7 1178,2 1472,8 1767,3 2061,9 2356,5 2651 2945,6

RENTRÉE 211,3 422,6 633,9 845,2 1056,6 1267,9 1479,2 1690,5 1901,8 2113,1

PRESSION (bar)

  Alésage AM B (d11) B1 (d11) BG E EE GA GP KK KV KW L2 L8 MM PL RT SW TG VA VG WH

50 40 40 65 G1/4'' M16x1,5 13 116 25 10 46,5 3 59 27

63
32

45 50
16

75 G3/8''
26 46

M16x1,5
24 8

20 121 35 12
M8 17

56,5 4 69 37

Codification

14_.course._._ . _

Fonction des vannes et position des vis de réglage pour les différentes fonctions

Sortie de tige

BOUCHON
D’APPOINT
D’HUILE

SKIP EN SORTIE 
DE TIGE

VIS DE RÉGLAGE
SORTIE DE TIGE

STOP EN SORTIE 
DE TIGE

Dimensions vérin de base

Support pour capteur
com. 1500._, RS._, HS._

Alésage

50Ø

63Ø

L

77

87

Référence de commande

1320.B

Alésage

50Ø

63Ø

L

66

76

L L

Capteur pour vérin
Pour les caractéristiques techniques et les références voir Chapitre 6 (capteurs magnétiques)

Support pour capteur
cod. 1580._, MRS._, MHS._

Support de capteur pour vérin 50  63Ø ¸ Ø

Référence de commande   

        1320.BS Support de capteur pour vérin 50  63Ø ¸ Ø

Dimension Dimension

Ø50
Ø63

Régulation

A = Régulation en sortie de tige

B = Régulation en rentrée de tige

D = Double régulation

STOP fonction

0 = Néont

A = Stop N.F. sortie de tige

B = Stop N.F. rentrée de tige

C = Double Stop N.F.

D = Stop N.O. sortie de tige

E = Stop N.O. rentrée de tige

F = Double Stop N.O.

SKIP fonction

0 = Néont

A = Skip N.F. sortie de tige

B = Skip N.F. rentrée de tige

C = Double Skip N.F.

D = Skip N.O. sortie de tige

E = Skip N.O. rentrée de tige

F = Double Skip N.O.

Dimension de la vis de réglage arrière

Double régulation

Rentrée de tige

SKIP EN RENTRÉE DE TIGE
VIS DE RÉGLAGE
RENTRÉE DE TIGE

 STOP EN RENTRÉE DE TIGE

BOUCHON D’APPOINT D’HUILE

 STOP EN RENTRÉE DE TIGE SKIP EN RENTRÉE DE TIGE

VIS DE RÉGLAGE
RENTRÉE DE TIGE

BOUCHON
D’APPOINT
D’HUILE

SKIP EN SORTIE 
DE TIGE

STOP EN SORTIE 
DE TIGE

VIS DE RÉGLAGE
SORTIE DE TIGE

G1/8"

M5

Position du raccord de pilotage des vannes
SKIP et STOP

(pour pilotage en N.O.)

(pour pilotage en N.F.)
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Série 1400 Série 1400

Caractéristiques de construction

Flasques

Tige

Tube

Piston magnétique

Vis d’amortisseur

Réservoir

Joint de piston (côté pneumatique)

Joint de tige et amortisseur

Joint de piston (côté hydraulique)

aluminium anodisè noir

tube en alliage chromé externe

alliage d’aluminium anodisé

aluminium

acier nickelé

aluminium

nitrile NBR résistant à l’huile

PUR

PUR

Caractéristiques techniques

Circuit pneumatique

Circuit hydraulique

Pression max

Pression min. de pilotage des vannes Skip & Stop

Temperature ambiante

Vitesse minimum de régulation

Vitesse maximun de régulation

Vitesse avec SKIP

Vitese libre (sans régulation)

Longueur d’amortissement

Courses standards

Possibilité de réglage à l’arrière (sur demande)

air filtré et lubrifié

huile filtrée 1µ

8 bar

3 bar

-5°C  +70°C

40 mm/min.

6000 mm/min.

150 mm/sec.

300 mm/sec.

20 mm

de 50 à 450 chaque 50 mm

*

*

*

*

* Attention: les données de vitesse ont été en registrées avec un vérin en position horizontale, 
                     à 8 bar et sans charge.

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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4.89

Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

4.90

Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

Généralités

Vérin pneumatique ISO 15552 avec contrôle de déplacement avec un circuit hydraulique interne
Toutes les fixations ISO15552 peuvent être utilisées excepté pour:
-Vérin Ø50 tourillon intermédiaire réf. 1463.50.12F
-Vérin Ø63 tourillon intermédiaire réf. 1463.63.12F
-Vérin Ø63 articulation avant réf. 1463.63.08.F
-Vérin Ø63 plaque avant réf. 1463.63.03.F
-Vérin Ø63 equerre basse réf. 1463.63.05/1.F

Force (N)

Alésage FORCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50
SORTIE 181,4 362,9 544,3 725,7 907,2 1088,6 1270 1451,5 1632,9 1814,3

RENTRÉE 144,4 288,8 433,2 577,6 722 866,3 1010,7 1155,1 1299,5 1443,9

63
SORTIE 294,6 589,1 883,7 1178,2 1472,8 1767,3 2061,9 2356,5 2651 2945,6

RENTRÉE 211,3 422,6 633,9 845,2 1056,6 1267,9 1479,2 1690,5 1901,8 2113,1

PRESSION (bar)

  Alésage AM B (d11) B1 (d11) BG E EE GA GP KK KV KW L2 L8 MM PL RT SW TG VA VG WH

50 40 40 65 G1/4'' M16x1,5 13 116 25 10 46,5 3 59 27

63
32

45 50
16

75 G3/8''
26 46

M16x1,5
24 8

20 121 35 12
M8 17

56,5 4 69 37

Codification

14_.course._._ . _

Fonction des vannes et position des vis de réglage pour les différentes fonctions

Sortie de tige

BOUCHON
D’APPOINT
D’HUILE

SKIP EN SORTIE 
DE TIGE

VIS DE RÉGLAGE
SORTIE DE TIGE

STOP EN SORTIE 
DE TIGE

Dimensions vérin de base

Support pour capteur
com. 1500._, RS._, HS._

Alésage

50Ø

63Ø

L

77

87

Référence de commande

1320.B

Alésage

50Ø

63Ø

L

66

76

L L

Capteur pour vérin
Pour les caractéristiques techniques et les références voir Chapitre 6 (capteurs magnétiques)

Support pour capteur
cod. 1580._, MRS._, MHS._

Support de capteur pour vérin 50  63Ø ¸ Ø

Référence de commande   

        1320.BS Support de capteur pour vérin 50  63Ø ¸ Ø

Dimension Dimension

Ø50
Ø63

Régulation

A = Régulation en sortie de tige

B = Régulation en rentrée de tige

D = Double régulation

STOP fonction

0 = Néont

A = Stop N.F. sortie de tige

B = Stop N.F. rentrée de tige

C = Double Stop N.F.

D = Stop N.O. sortie de tige

E = Stop N.O. rentrée de tige

F = Double Stop N.O.

SKIP fonction

0 = Néont

A = Skip N.F. sortie de tige

B = Skip N.F. rentrée de tige

C = Double Skip N.F.

D = Skip N.O. sortie de tige

E = Skip N.O. rentrée de tige

F = Double Skip N.O.

Dimension de la vis de réglage arrière

Double régulation

Rentrée de tige

SKIP EN RENTRÉE DE TIGE
VIS DE RÉGLAGE
RENTRÉE DE TIGE

 STOP EN RENTRÉE DE TIGE

BOUCHON D’APPOINT D’HUILE

 STOP EN RENTRÉE DE TIGE SKIP EN RENTRÉE DE TIGE

VIS DE RÉGLAGE
RENTRÉE DE TIGE

BOUCHON
D’APPOINT
D’HUILE

SKIP EN SORTIE 
DE TIGE

STOP EN SORTIE 
DE TIGE

VIS DE RÉGLAGE
SORTIE DE TIGE

G1/8"

M5

Position du raccord de pilotage des vannes
SKIP et STOP

(pour pilotage en N.O.)

(pour pilotage en N.F.)
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Caractéristiques de construction

Flasques

Tige

Tube

Piston magnétique

Vis d’amortisseur

Réservoir

Joint de piston (côté pneumatique)

Joint de tige et amortisseur

Joint de piston (côté hydraulique)

aluminium anodisè noir

tube en alliage chromé externe

alliage d’aluminium anodisé

aluminium

acier nickelé

aluminium

nitrile NBR résistant à l’huile

PUR

PUR

Caractéristiques techniques

Circuit pneumatique

Circuit hydraulique

Pression max

Pression min. de pilotage des vannes Skip & Stop

Temperature ambiante

Vitesse minimum de régulation

Vitesse maximun de régulation

Vitesse avec SKIP

Vitese libre (sans régulation)

Longueur d’amortissement

Courses standards

Possibilité de réglage à l’arrière (sur demande)

air filtré et lubrifié

huile filtrée 1µ

8 bar

3 bar

-5°C  +70°C

40 mm/min.

6000 mm/min.

150 mm/sec.

300 mm/sec.

20 mm

de 50 à 450 chaque 50 mm

*

*

*

*

* Attention: les données de vitesse ont été en registrées avec un vérin en position horizontale, 
                     à 8 bar et sans charge.

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

http://1320.bs/


4.91 4.92

Version avec régulation en sortie de tige

Version avec régulation en rentrée de tige

Référence de commande

14Ø.course.A.0.0

Référence de commande

14Ø.course.B.0.0

Version avec double régulation

Référence de commande

14Ø.course.D.0.0

Version avec régulation en sortie de tige
+ SKIP N.O.

Version avec régulation en rentrée de tige
+ SKIP N.O.

Référence de commande

14Ø.course.A.0.D

Référence de commande

14Ø.course.B.0.E

Version avec régulation en sortie de tige
+ STOP N.O.

Référence de commande

14Ø.course.A.D.0

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

44

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

132

187

257

LA max

41

66

106

Ø50 Poids gr. 1970 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2591 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 1970 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2591 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2128 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2749 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2059 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2928 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2059 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2928 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2059 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2928 + gr. 280 par 50 mm. de course
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Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

Série 1400 Série 1400

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.91 4.92

Version avec régulation en sortie de tige

Version avec régulation en rentrée de tige

Référence de commande

14Ø.course.A.0.0

Référence de commande

14Ø.course.B.0.0

Version avec double régulation

Référence de commande

14Ø.course.D.0.0

Version avec régulation en sortie de tige
+ SKIP N.O.

Version avec régulation en rentrée de tige
+ SKIP N.O.

Référence de commande

14Ø.course.A.0.D

Référence de commande

14Ø.course.B.0.E

Version avec régulation en sortie de tige
+ STOP N.O.

Référence de commande

14Ø.course.A.D.0

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

44

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

132

187

257

LA max

41

66

106

Ø50 Poids gr. 1970 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2591 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 1970 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2591 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2128 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2749 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2059 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2928 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2059 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2928 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2059 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2928 + gr. 280 par 50 mm. de course
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Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

Série 1400 Série 1400

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.93 4.94

Version avec régulation en rentrée de tige
+ STOP N.O.

Version avec régulation en sortie de tige
+ SKIP N.O. - STOP N.O.

Référence de commande

14Ø.course.B.E.0

Référence de commande

14Ø.course.A.D.D

Version avec régulation en rentrée de tige
+ SKIP N.O. - STOP N.O.

Référence de commande

14Ø.course.B.E.E

Version avec double régulation
+ SKIP N.O. dans les 2 sens.

Version avec double régulation
+ STOP N.O. dans les 2 sens.

Référence de commande

14Ø.course.D.0.F

Référence de commande

14Ø.course.D.F.0

Version avec double régulation
+ SKIP N.O. - STOP N.O. dans les 2 sens

Référence de commande

14Ø.course.D.F.F
                   

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

132

187

257

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

132

187

257

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

132

187

257

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

44

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Ø50 Poids gr. 2059 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2928 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2140 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2761 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2140 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2761 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2311 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2932 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2311 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2932 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2473 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 3094 + gr. 280 par 50 mm. de course
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Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

Série 1400 Série 1400

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Version avec régulation en rentrée de tige
+ STOP N.O.

Version avec régulation en sortie de tige
+ SKIP N.O. - STOP N.O.

Référence de commande

14Ø.course.B.E.0

Référence de commande

14Ø.course.A.D.D

Version avec régulation en rentrée de tige
+ SKIP N.O. - STOP N.O.

Référence de commande

14Ø.course.B.E.E

Version avec double régulation
+ SKIP N.O. dans les 2 sens.

Version avec double régulation
+ STOP N.O. dans les 2 sens.

Référence de commande

14Ø.course.D.0.F

Référence de commande

14Ø.course.D.F.0

Version avec double régulation
+ SKIP N.O. - STOP N.O. dans les 2 sens

Référence de commande

14Ø.course.D.F.F
                   

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

132

187

257

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

132

187

257

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

132

187

257

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

44

Course

0  ÷ 150

151  ÷ 350

351  ÷ 450

LS

130

185

255

LA max

41

66

106

Ø50 Poids gr. 2059 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2928 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2140 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2761 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2140 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2761 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2311 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2932 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2311 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 2932 + gr. 280 par 50 mm. de course

Ø50 Poids gr. 2473 + gr. 200 par 50 mm. de course

Ø63 Poids gr. 3094 + gr. 280 par 50 mm. de course
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Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

Vérin oléo-pneumatique
Ø50 - Ø63

Série 1400 Série 1400

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Série 1500 Vérin compact à course brève 

Généralités

Le tube profilé a 3 rainures en "T" sur trois côtés pour le montage des capteurs 1500._, RS._, HS._, sans 
adaptateur et avec code 1380.01F pour les capteurs 1580._, MRS._ et MHS._.

Une gamme complète de fixation permet un montage facile en toutes conditions.

Il est intéressant de noter que ces vérins (du Ø32 ou Ø100) ont les mêmes entraxes et taraudages de fixation que 
la série 1320 ISO6431, ils acceptent donc les mêmes fixations à l’exception du tourillon intermédiaire.

Courses standards

Versions 1501, 1504, 1511, 1514, 1515, 1516, 1517 et 1518:
de 5 à 50 mm par 5 mm pour tous les diamètres.

Version 1502, 1503, 1512 e 1513:
5 et 10 mm pour tous les diamètres.

Version avec dispositif anti-rotation:

Ø 20 et Ø 25  de 5 à 40 mm par 5 mm.
Ø 32 et Ø 40   de 5 à 50 mm par 5 mm.
Ø 50 et Ø 63   de 5 à 60 mm par 5 mm.
Ø 80 et Ø 100  de 5 à 80 mm par 5 mm.

Fluide

Pression max.

Température de service

4.95

Vérin compact à course brève Série 1500

4.96

Corps

Tige

Piston

Flasque avant

Fond

Joint

aluminium anodisé dur

acier C43 chromé (inox pour vérin avec piston magnetiqué Ø20, Ø25)

aluminium

aluminium anodisé dur

aluminium anodisé dur

Standard: NBR compatible huile, joint de tige PUR

(joints PUR ou FPM disponibles sur demande)

D

B

A

C

Ø
Q

Ø
O

B A

Non magnétique

Magnétique

Poids           course 0

gr.            par 10 mm.

20

35

26

39,5

M4x8

29

34

9

G 1/8"

8

17

32

37

4

4,3

M5

7,5

15

4,5

3

6

25

41

28

44,5

M5x10

30,5

35,5

9,15

G 1/8"

10

20,5

33

38

4

5,3

M6

8,5

18

5,5

3

8

32

48

32,5

52

M6x12

32

37

9,75

G 1/8"

12

26

35,5

40,5

4

5,3

M6

8,5

18

5,5

3

10

40

57

38

61

M10x15

33,5

38,5

10,5

G 1/8"

16

31

39,5

44,5

5

5,3

M6

8,5

18

5,5

4

13

50

67

46,5

71

M12x18

35

40

11

G 1/8"

20

39

43

48

6

7

M8

10,5

22

6,5

4,5

17

63

80

56,5

84

M12x18

38

43

11,25

G 1/8"

20

40

46
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A
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P
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Caractéristiques de construction

air filtré et lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec joints standards pour piston magnétique ou non

-5°C ÷ +80°C avec joints FPM pour piston magnétique

-5°C ÷ +80°C avec joints HNBR pour piston magnétique

-5°C ÷ +120°C avec joints HNBR pour piston non magnétique

-5°C ÷ +150°C avec joints FPM pour piston non magnétique

Caractéristiques techniques

M+course

E+course

N

R

ST

Ch
F F

Ø
L

Ø
H

P
G

MM+course

EM+course

N

R

S D

B

A

C

T

Ch
F F

Ø
L

Ø
H

P

Ø
Q

Ø
O

B A

G

Poids           course 0

gr.            par 10 mm.

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Version double effet

Référence de commande

1501.Ø.course joints standard
1501.Ø.course.V joints FPM
1501.Ø.course.T joints HNBR

Version double effet avec piston magnétique

Référence de commande

1511.Ø.course joints standard
1511.Ø.course.V joints FPM
1511.Ø.course.T joints HNBR
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Série 1500 Vérin compact à course brève 

Généralités

Le tube profilé a 3 rainures en "T" sur trois côtés pour le montage des capteurs 1500._, RS._, HS._, sans 
adaptateur et avec code 1380.01F pour les capteurs 1580._, MRS._ et MHS._.

Une gamme complète de fixation permet un montage facile en toutes conditions.

Il est intéressant de noter que ces vérins (du Ø32 ou Ø100) ont les mêmes entraxes et taraudages de fixation que 
la série 1320 ISO6431, ils acceptent donc les mêmes fixations à l’exception du tourillon intermédiaire.

Courses standards

Versions 1501, 1504, 1511, 1514, 1515, 1516, 1517 et 1518:
de 5 à 50 mm par 5 mm pour tous les diamètres.

Version 1502, 1503, 1512 e 1513:
5 et 10 mm pour tous les diamètres.

Version avec dispositif anti-rotation:

Ø 20 et Ø 25  de 5 à 40 mm par 5 mm.
Ø 32 et Ø 40   de 5 à 50 mm par 5 mm.
Ø 50 et Ø 63   de 5 à 60 mm par 5 mm.
Ø 80 et Ø 100  de 5 à 80 mm par 5 mm.

Fluide

Pression max.

Température de service

4.95

Vérin compact à course brève Série 1500

4.96

Corps

Tige

Piston

Flasque avant

Fond

Joint

aluminium anodisé dur

acier C43 chromé (inox pour vérin avec piston magnetiqué Ø20, Ø25)

aluminium

aluminium anodisé dur

aluminium anodisé dur

Standard: NBR compatible huile, joint de tige PUR

(joints PUR ou FPM disponibles sur demande)

D

B
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C

Ø
Q

Ø
O

B A

Non magnétique

Magnétique

Poids           course 0

gr.            par 10 mm.
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8
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±0,05 (-0,1 pour Ø80 et Ø 100)0

Alésage

A

B

C
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E

EM

F
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M
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N

Ø O

P
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Caractéristiques de construction

air filtré et lubrifié

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec joints standards pour piston magnétique ou non

-5°C ÷ +80°C avec joints FPM pour piston magnétique

-5°C ÷ +80°C avec joints HNBR pour piston magnétique

-5°C ÷ +120°C avec joints HNBR pour piston non magnétique

-5°C ÷ +150°C avec joints FPM pour piston non magnétique

Caractéristiques techniques

M+course

E+course

N

R

ST

Ch
F F

Ø
L

Ø
H

P
G

MM+course

EM+course

N

R

S D

B

A

C

T

Ch
F F

Ø
L

Ø
H

P

Ø
Q

Ø
O

B A

G

Poids           course 0

gr.            par 10 mm.

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Version double effet

Référence de commande

1501.Ø.course joints standard
1501.Ø.course.V joints FPM
1501.Ø.course.T joints HNBR

Version double effet avec piston magnétique

Référence de commande

1511.Ø.course joints standard
1511.Ø.course.V joints FPM
1511.Ø.course.T joints HNBR
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Non magnétique
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course 10
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Poids           course 5

gr.              course 10
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P
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±0,05 (-0,1 pour Ø80 et Ø 100)0

Poids           course 5

gr.              course 10
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Poids           course 5

gr.              course 10

E

EM

E
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Poids           course 5

gr.              course 10

Version simple effet ressort arrière

Référence de commande

1503.Ø.course joints standard
1503.Ø.course.V joints FPM
1503.Ø.course.T joints HNBR

Version simple effet ressort arrière avec
piston magnétique

Référence de commande

1513.Ø.course joints standard
1513.Ø.course.V joints FPM
1513.Ø.course.T joints HNBR

Version simple effet ressort avant

Référence de commande

1502.Ø.course joints standard
1502.Ø.course.V joints FPM
1502.Ø.course.T joints HNBR

Version simple effet ressort avant avec piston 
magnétique

Référence de commande

1512.Ø.course joints standard
1512.Ø.course.V joints FPM
1512.Ø.course.T joints HNBR

Série 1500 Vérin compact à course brève Vérin compact à course brève Série 1500
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Version simple effet ressort arrière

Référence de commande

1503.Ø.course joints standard
1503.Ø.course.V joints FPM
1503.Ø.course.T joints HNBR

Version simple effet ressort arrière avec
piston magnétique

Référence de commande

1513.Ø.course joints standard
1513.Ø.course.V joints FPM
1513.Ø.course.T joints HNBR

Version simple effet ressort avant

Référence de commande

1502.Ø.course joints standard
1502.Ø.course.V joints FPM
1502.Ø.course.T joints HNBR

Version simple effet ressort avant avec piston 
magnétique

Référence de commande

1512.Ø.course joints standard
1512.Ø.course.V joints FPM
1512.Ø.course.T joints HNBR

Série 1500 Vérin compact à course brève Vérin compact à course brève Série 1500

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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D

E

EM

F

G

Ø H

Ø L

M

MM

N

Ø O

P

Ø Q

R

S

T

Ch

±0,05 (-0,1 pour Ø80 et Ø 100)0

20

35

26

39,5

M4X8

29

34

9

G 1/8"

8

17

35

40

4

4,3

M5

7,5

15

4,5

3

6

25

41

28

44,5

M5X10

30,5

35,5

9,15

G 1/8"

10

20,5

35,5

40,5

4

5,3

M6

8,5

18

5,5

3

8

32

48

32,5

52

M6X12

32

37

9,75

G 1/8"

12

26

39

44

4

5,3

M6

8,5

18

5,5

3

10

40

57

38

61

M10X15

33,5

38,5

10,5

G 1/8"

16

31

45,5

50,5

5

5,3

M6

8,5

18

5,5

4

13

50

67

46,5

71

M12X18

35

40

11

G 1/8"

20

39

51

56

6

7

M8

10,5

22

6,5

4,5

17

63

80

56,5

84

M12X18

38

43

11,25

G 1/8"

20

40

54

59

6

7

M8

10,5

22

6,5

4,5

17

80

100

72

106

M16X20

44

49

13,75

G 3/8"

25

55

59

64

8

9

M10

13,5

30

8,5

5,5

22

100

120

89

126

M16X20

47

52

15,25

G 3/8"

25

55

62

67

8

9

M10

13,5

30

8,5

5,5

22

105

20

160

35

240

50

380

70

530

90

740

110

1210

155

1820

185

G

F

F1+course F1+course1

U+course+course1

F

G

F

F1+course F1+course

U+2course

F

Gcourse

course1

F

F1+course F1+course1

U+course+course1

F

E+course E+course1

W+course+course1

G

F F F

Z

F

Variante avec piston magnétique

20

29

9

17,5

G 1/8"

59

72

14

25

30,5

9,15

18,35

G 1/8"

60,5

74

13

32

32

9,75

19,75

G 1/8"

67

79

15

40

33,5

10,5

20,5

G 1/8"

68,5

89

22

50

35

11

21,5

G 1/8"

70

98

28

63

38

11,25

24,25

G 1/8"

78

104

28

80

44

13,75

24,75

G 3/8"

89

119

31

100

47

15,25

26,25

G 3/8"

97

125

31

34

22,5

69

82

35,5

23,35

70,5

84

37

24,75

77

89

38,5

25,5

78,5

99

40

26,5

80

108

43

29,25

88

114

49

29,75

99

129

52

31,25

107

135

E

F1

U

W

Alésage

E

F

F1

G

U

W

Z

Référence de commande

1515.Ø.course.course 1 joints standard
1515.Ø.course.course 1.V joints FPM
1515.Ø.course.course 1.T joints HNBR
1515.Ø.course.course 1.M joints standard, piston magnétique
1515.Ø.course.course 1.MV joints FPM, piston magnétique
1515.Ø.course.course 1.MT joints HNBR, piston magnétique

N+course

E+course

M+course N

R

S
D

B

A

C

T
T

Ch

F F

Ø
L

Ø
H

P

Ø
Q

Ø
O

B A

G

Poids           course 0

gr.            par 10 mm.

Vérin tandem fond

Référence de commande

1516.Ø.course joints standard
1516.Ø.course.V joints FPM
1516.Ø.course.T joints HNBR
1516.Ø.course.M joints standard, piston magnétique
1516.Ø.course.MV joints FPM, piston magnétique
1516.Ø.course.MT joints HNBR, piston magnétique

Vérin tandem tige commune

Référence de commande

1517.Ø.course.course 1 joints standard
1517.Ø.course.course 1.V joints FPM
1517.Ø.course.course 1.T joints HNBR
1517.Ø.course.course 1.M joints standard, piston magnétique
1517.Ø.course.course 1.MV joints FPM, piston magnétique
1517.Ø.course.course 1.MT joints HNBR, piston magnétique

Vérin tandem tige indépendante

Référence de commande

1518.Ø.course.course 1 joints de série
1518.Ø.course.course 1.V joints en FPM
1518.Ø.course.course 1.T joints en HNBR
1518.Ø.course.course 1.M joints de série,piston magnétique
1518.Ø.course.course 1.MV joints en FPM,piston magnétique
1518.Ø.course.course 1.MT joints en HNBR,piston magnétique

Vérin tandem fond tige commune

Version double effet - double tige

Référence de commande

1504.Ø.course joints standard
1504.Ø.course.V joints FPM
1504.Ø.course.T joints HNBR

Version double effet - double tige
avec piston magnétique

Référence de commande

1514.Ø.course joints standard
1514.Ø.course.V joints FPM
1514.Ø.course.T joints HNBR

Série 1500 Vérin compact à course brève Vérin compact à course brève Série 1500
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.99 4.100

N+course

EM+course

MM+course N

R

S
D

B

A

C

T
T

Ch

F F

Ø
L

Ø
H

P

Ø
Q

Ø
O

B A

G

Non magnétique

Magnétique

90

20

130

35

200

50

320

70

460

90

670

110

1100

155

1680

185

Poids           course 0

gr.            par 10 mm.

Alésage

A

B

C

D

E

EM

F

G

Ø H

Ø L

M

MM

N

Ø O

P

Ø Q

R

S

T

Ch

±0,05 (-0,1 pour Ø80 et Ø 100)0

20

35

26

39,5

M4X8

29

34

9

G 1/8"

8

17

35

40

4

4,3

M5

7,5

15

4,5

3

6

25

41

28

44,5

M5X10

30,5

35,5

9,15

G 1/8"

10

20,5

35,5

40,5

4

5,3

M6

8,5

18

5,5

3

8

32

48

32,5

52

M6X12

32

37

9,75

G 1/8"

12

26

39

44

4

5,3

M6

8,5

18

5,5

3

10

40

57

38

61

M10X15

33,5

38,5

10,5

G 1/8"

16

31

45,5

50,5

5

5,3

M6

8,5

18

5,5

4

13

50

67

46,5

71

M12X18

35

40

11

G 1/8"

20

39

51

56

6

7

M8

10,5

22

6,5

4,5

17

63

80

56,5

84

M12X18

38

43

11,25

G 1/8"

20

40

54

59

6

7

M8

10,5

22

6,5

4,5

17

80

100

72

106

M16X20

44

49

13,75

G 3/8"

25

55

59

64

8

9

M10

13,5

30

8,5

5,5

22

100

120

89

126

M16X20

47

52

15,25

G 3/8"

25

55

62

67

8

9

M10

13,5

30

8,5

5,5

22

105

20

160

35

240

50

380

70

530

90

740

110

1210

155

1820

185

G

F

F1+course F1+course1

U+course+course1

F

G

F

F1+course F1+course

U+2course

F

Gcourse

course1

F

F1+course F1+course1

U+course+course1

F

E+course E+course1

W+course+course1

G

F F F

Z

F

Variante avec piston magnétique

20

29

9

17,5

G 1/8"

59

72

14

25

30,5

9,15

18,35

G 1/8"

60,5

74

13

32

32

9,75

19,75

G 1/8"

67

79

15

40

33,5

10,5

20,5

G 1/8"

68,5

89

22

50

35

11

21,5

G 1/8"

70

98

28

63

38

11,25

24,25

G 1/8"

78

104

28

80

44

13,75

24,75

G 3/8"

89

119

31

100

47

15,25

26,25

G 3/8"

97

125

31

34

22,5

69

82

35,5

23,35

70,5

84

37

24,75

77

89

38,5

25,5

78,5

99

40

26,5

80

108

43

29,25

88

114

49

29,75

99

129

52

31,25

107

135

E

F1

U

W

Alésage

E

F

F1

G

U

W

Z

Référence de commande

1515.Ø.course.course 1 joints standard
1515.Ø.course.course 1.V joints FPM
1515.Ø.course.course 1.T joints HNBR
1515.Ø.course.course 1.M joints standard, piston magnétique
1515.Ø.course.course 1.MV joints FPM, piston magnétique
1515.Ø.course.course 1.MT joints HNBR, piston magnétique

N+course

E+course

M+course N

R

S
D

B

A

C

T
T

Ch

F F

Ø
L

Ø
H

P

Ø
Q

Ø
O

B A

G

Poids           course 0

gr.            par 10 mm.

Vérin tandem fond

Référence de commande

1516.Ø.course joints standard
1516.Ø.course.V joints FPM
1516.Ø.course.T joints HNBR
1516.Ø.course.M joints standard, piston magnétique
1516.Ø.course.MV joints FPM, piston magnétique
1516.Ø.course.MT joints HNBR, piston magnétique

Vérin tandem tige commune

Référence de commande

1517.Ø.course.course 1 joints standard
1517.Ø.course.course 1.V joints FPM
1517.Ø.course.course 1.T joints HNBR
1517.Ø.course.course 1.M joints standard, piston magnétique
1517.Ø.course.course 1.MV joints FPM, piston magnétique
1517.Ø.course.course 1.MT joints HNBR, piston magnétique

Vérin tandem tige indépendante

Référence de commande

1518.Ø.course.course 1 joints de série
1518.Ø.course.course 1.V joints en FPM
1518.Ø.course.course 1.T joints en HNBR
1518.Ø.course.course 1.M joints de série,piston magnétique
1518.Ø.course.course 1.MV joints en FPM,piston magnétique
1518.Ø.course.course 1.MT joints en HNBR,piston magnétique

Vérin tandem fond tige commune

Version double effet - double tige

Référence de commande

1504.Ø.course joints standard
1504.Ø.course.V joints FPM
1504.Ø.course.T joints HNBR

Version double effet - double tige
avec piston magnétique

Référence de commande

1514.Ø.course joints standard
1514.Ø.course.V joints FPM
1514.Ø.course.T joints HNBR

Série 1500 Vérin compact à course brève Vérin compact à course brève Série 1500
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

http://1.mv/
http://1.mt/
http://1516.�.course.mv/
http://1516.�.course.mt/
http://1.mv/
http://1.mt/
http://1.mv/
http://1.mt/


4.101 4.102

Il est possible, sur demande, d’avoir les quatre taraudages
à l’arrière du vérin comme sur la version de base standard.

Référence de commande

Articulation arrière mâle

1500.Ø.09F 

1500.Ø.09/1F 

Permet la fixation du vérin sur un plan soit 
parallèle soit perpendiculaire à l'axe de la 
tige avec la possibilité pour le vérin 
d'osciller et s'autoaligner avec la charge à 
déplacer. Elle est réalisée en alliage 
d'aluminium injecté et peint en noir.

Permet la fixation du vérin sur un plan soit 
parallèle soit perpendiculaire à l'axe de la 
tige avec la possibilité pour le vérin 
d'osciller et s'autoaligner avec la charge à 
déplacer. Elle est réalisée en alliage 
d'aluminium injecté et peint en noir.

FL

Articulation arriére

Référence de commande

E

MR

L H CB

UB

T
G E

TG

L2

CD S
5

E

TG

EW

UB

L2

CD

L H

MR

ET
G

S
5

FL

Version double effet

Référence de commande

1501.Ø.course.AR joints standard
1501.Ø.course.AR.V joints FPM
1501.Ø.course.AR.T joints HNBR

Version double effet magnétique

Référence de commande

1511.Ø.course.AR joints standard
1511.Ø.course.AR.V joints FPM
1511.Ø.course.AR.T joints HNBR

Vérin avec dispositif anti-rotation

P
*

A

P*

B

* = entraxe entre les colonnes du support anti-rotation.

CA

NM+course

Ø
M

L

H

G

Ø
E

D

Ø
F

P
*

* = entraxe entre les colonnes du support anti-rotation.

A

B

P*

CA

N+course

Ø
M

G

H

L

Ø
E

D
Ø

F

Série 1500 Vérin compact à course brève Vérin compact à course brève Série 1500

Alésage

A

B

C

D

Ø E

Ø F

G

H

L

Ø M

N

NM

P

Course maxi conseillée

20

35

22

22

M4

4,5

7,5

4,5

8

15

6

29

34

26

40

40

5

25

40

26

28

M5

5,5

9

5,5

8

14,5

6

30,5

35,5

28

40

50

5

32

45

32

34

M5

5,5

9

5,5

10

17,5

6

32

37

32,5

50

70

5

40

55

40

40

M5

5,5

9

5,5

10

21

6

33,5

38,5

38

50

90

5

50

65

50

50

M6

6,5

10,5

6,5

12

26

8

35

40

46,5

60

200

10

63

80

62

62

M6

8,5

13,5

8,5

12

26

8

38

43

56,5

60

250

10

80

100

82

82

M8

8,5

13,5

8,5

15

30,5

10

44

49

72

80

490

20

100

120

103

103

M8

8,5

13,5

8,5

15

30,5

10

47

52

89

80

650

20

Poids
gr.

course 0

par 10 mm

20

16

8

35

6

12

8

26

35

18

/

5,5

45

25

20

10

40

8

12

9

28

40

20

/

6,6

75

32

26

10

45

9

13

10

32,5

45

22

5,5

6,6

80

40

28

12

52

9

16

12

38

52

25

5,5

6,6

130

50

32

12

65

11

16

12

46,5

60

27

6,5

9

185

63

40

16

75

11

21

16

56,5

70

32

6,5

9

310

80

50

16

95

14

22

16

72

90

36

10

11

530

100

60

20

115

14

27

20

89

110

41

10

11

910

Alésage

CB (h 9)

CD (H 9)

E

H

L

MR

TG

UB

FL

L2

S5 (H13)

Poids gr.

Alésage

CD (h 9)

E

EW

H

L

MR

TG

UB

FL

L2

S5 (H 13)

Poids gr.

20

8

35

16

6

12

8

26

35

18

/

5,5

53

25

10

40

20

8

12

9

28

40

20

/

6,6

85

32

10

45

26

9

13

10

32,5

46

22

5,5

6,6

90

40

12

52

28

9

16

12

38

53

25

5,5

6,6

130

50

12

65

32

11

16

12

46,5

61

27

6,5

9

190

63

16

75

40

11

21

16

56,5

71

32

6,5

9

340

80

16

95

50

14

22

16

72

91

36

10

11

580

100

20

115

60

14

27

20

89

111

41

10

11

960
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

http://1501.�.course.ar/
http://1511.�.course.ar/


4.101 4.102

Il est possible, sur demande, d’avoir les quatre taraudages
à l’arrière du vérin comme sur la version de base standard.

Référence de commande

Articulation arrière mâle

1500.Ø.09F 

1500.Ø.09/1F 

Permet la fixation du vérin sur un plan soit 
parallèle soit perpendiculaire à l'axe de la 
tige avec la possibilité pour le vérin 
d'osciller et s'autoaligner avec la charge à 
déplacer. Elle est réalisée en alliage 
d'aluminium injecté et peint en noir.

Permet la fixation du vérin sur un plan soit 
parallèle soit perpendiculaire à l'axe de la 
tige avec la possibilité pour le vérin 
d'osciller et s'autoaligner avec la charge à 
déplacer. Elle est réalisée en alliage 
d'aluminium injecté et peint en noir.

FL

Articulation arriére

Référence de commande

E

MR

L H CB

UB

T
G E

TG

L2

CD S
5

E

TG

EW

UB

L2

CD

L H

MR

ET
G

S
5

FL

Version double effet

Référence de commande

1501.Ø.course.AR joints standard
1501.Ø.course.AR.V joints FPM
1501.Ø.course.AR.T joints HNBR

Version double effet magnétique

Référence de commande

1511.Ø.course.AR joints standard
1511.Ø.course.AR.V joints FPM
1511.Ø.course.AR.T joints HNBR

Vérin avec dispositif anti-rotation

P
*

A

P*

B

* = entraxe entre les colonnes du support anti-rotation.

CA

NM+course

Ø
M

L

H

G

Ø
E

D

Ø
F

P
*

* = entraxe entre les colonnes du support anti-rotation.

A

B

P*

CA

N+course

Ø
M

G

H

L

Ø
E

D
Ø

F

Série 1500 Vérin compact à course brève Vérin compact à course brève Série 1500

Alésage

A

B

C

D

Ø E

Ø F

G

H

L

Ø M

N

NM

P

Course maxi conseillée

20

35

22

22

M4

4,5

7,5

4,5

8

15

6

29

34

26

40

40

5

25

40

26

28

M5

5,5

9

5,5

8

14,5

6

30,5

35,5

28

40

50

5

32

45

32

34

M5

5,5

9

5,5

10

17,5

6

32

37

32,5

50

70

5

40

55

40

40

M5

5,5

9

5,5

10

21

6

33,5

38,5

38

50

90

5

50

65

50

50

M6

6,5

10,5

6,5

12

26

8

35

40

46,5

60

200

10

63

80

62

62

M6

8,5

13,5

8,5

12

26

8

38

43

56,5

60

250

10

80

100

82

82

M8

8,5

13,5

8,5

15

30,5

10

44

49

72

80

490

20

100

120

103

103

M8

8,5

13,5

8,5

15

30,5

10

47

52

89

80

650

20

Poids
gr.

course 0

par 10 mm

20

16

8

35

6

12

8

26

35

18

/

5,5

45

25

20

10

40

8

12

9

28

40

20

/

6,6

75

32

26

10

45

9

13

10

32,5

45

22

5,5

6,6

80

40

28

12

52

9

16

12

38

52

25

5,5

6,6

130

50

32

12

65

11

16

12

46,5

60

27

6,5

9

185

63

40

16

75

11

21

16

56,5

70

32

6,5

9

310

80

50

16

95

14

22

16

72

90

36

10

11

530

100

60

20

115

14

27

20

89

110

41

10

11

910

Alésage

CB (h 9)

CD (H 9)

E

H

L

MR

TG

UB

FL

L2

S5 (H13)

Poids gr.

Alésage

CD (h 9)

E

EW

H

L

MR

TG

UB

FL

L2

S5 (H 13)

Poids gr.

20

8

35

16

6

12

8

26

35

18

/

5,5

53

25

10

40

20

8

12

9

28

40

20

/

6,6

85

32

10

45

26

9

13

10

32,5

46

22

5,5

6,6

90

40

12

52

28

9

16

12

38

53

25

5,5

6,6

130

50

12

65

32

11

16

12

46,5

61

27

6,5

9

190

63

16

75

40

11

21

16

56,5

71

32

6,5

9

340

80

16

95

50

14

22

16

72

91

36

10

11

580

100

20

115

60

14

27

20

89

111

41

10

11

960
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.103

Vérins compacts "EUROPE"

4.104

Vis de fixation pour profil

Mamelon fileté norme ISO

Référence de commande

1500.Ø.17F

15H

1
5

ø
D

A

BAM

DK
K

Alésage

KK

AM

A

B

D

Poids gr.

20

M8x1,25

20

26

6

M4

8

25

M10x1,25

22

30

8

M5

15

32

M10x1,25

22

32

10

M6

16

40

M12x1,25

24

36

12

M10

27

50

M16x1,5

32

47

15

M12

65

63

M16x1,5

32

47

15

M12

65

80

M20x1,5

40

58

18

M16

110

100

M20x1,5

40

58

18

M16

110

Détail du profil

12

16,2

5
,5

2
,5

Ce mamelon est monté sur la tige des vérins compacts 
en gardant l'encombrement de la norme ISO de la tige 
(ISO 6432 pour vérins de Ø20 et Ø25 ; ISO 6431 pour 
les vérins de Ø32 au Ø100).

Exemple de montage avec vis à tête carré à plat ou sur parois

25

Alésage

ØD

H

Poids gr.

20

M6

15

25

M6

15

10

32

M6

15

40

M8

20

50

M8

20

18

63

M8

20

80

M10

25

100

M10

25

Généralités
Les vérins de cette série, sont réalisés en deux versions qui se différencient par l'entraxe des trous taraudés ou 
lamés,au choix, pour la fixation du vérin. Dans le premier cas, les vérins vont du Ø 32 au Ø 100 que nous 
appellerons "ISO" et leurs orifices de fixation sont identiques aux vérins ISO 6431 -VDMA 24562. Les vérins du Ø 20 
au  Ø 100 que nous appellerons "UNITOP" appartiennent à la deuxième série, et sont conforment en grande partie 
aux recommandations UNITOP RU-P/6-P/7. Néanmoins les vérins  Ø 12 et Ø 16 ne sont pas soumis aux normes, ils 
sont interchangeables avec les produits analogues présents sur le marché. La version ISO peut utiliser toutes les 
fixations de la série 1320 à l'exclusion du tourillon intermédiaire, excepté les vérins Ø 12 et Ø 16 et ceux de la version 
"UNITOP" où les fixations sont disponibles en aluminium ou en acier à savoir: plaque avant ou arrière, équerre, 
articulation mâle ou femelle. Pour l’utilisation des capteurs magnétiques, suivre les directives page suivante.

Référence de commande

1500.15F (du Ø20 au Ø32)
1500.16F (du Ø40 au Ø63)
1500.18F (Ø80 et Ø100)

Série 1500 Vérin compact à course brève Série 1500

Caractéristiques de construction

Charge mini et maxi du ressort

aluminium anodisé

du Ø12 et Ø25 alliage d’aluminium UNI 9006/1 anodisé
du Ø32 et Ø100 aluminium injecté UNI 5076 et traitement cataforèse

bronze fritté

du Ø12 et Ø25 acier inox
du Ø32 et Ø100 C43 chromé (sur demande acier inox pour tous les alésages) 

Fluide

Pres. max. de service

Température de service

air filtré et lubrifié ou non

 10 bar

-30°C ÷ +80°C avec joints standards (piston magnétique ou non)

-5°C ÷ +80°C avec joints HNBR (piston magnétique)

-5°C ÷ +120°C avec joints HNBR (piston non magnétique)

Caractéristiques techniques

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Courses standards pour vérin simple effet
Ø12                             10 mm max.
du Ø16 au Ø100          25 mm max.

Courses standards pour vérin double effet
Ø12 et Ø16            du 5 au 40mm par 5mm
Ø20 et Ø25             du 5 au 50mm par 5mm
Ø32 ÷ Ø100         du 5 au 80mm par 5mm

Courses maxi conseillées avec le dispositif anti-rotation

du Ø12 au Ø25
du Ø32 au Ø100

40 mm
80 mm

Corps

Flasques

Cartouche guide

Tige

Piston

Joints

Ressort

Vis de fixation

du Ø12 et Ø25 acier zingué
du Ø32 et Ø100 alliage d’aluminium 2011 UNI 9002/5

PUR (sur demande HNBR)

acier pour ressort zingué

acier zingué

Alésage 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Charge min. (N) 3,9 4,4 4,9 9,8 12,3 16,7 27,5 37,3 59,4 101,3

Charge max. (N) 9,3 17,7 18,1 25,5 34,3 44,1 51,0 63,8 99,4 141,9

Courses maxi conseillées

Ø12 et Ø16   1 0  0  m    m   
Ø20 et Ø25   20  0  m     m 
Ø32 et Ø40   30  0  m     m 
Ø50 et Ø63   4 0  0  m     m 
Ø80 et Ø100   50  0  m     m 

Les courses supérieures peuvent être 
réalisées si l'application ne soumet pas le 
vérin à des charges radiales sur la tige tout 
en tenant compte qu'il n'y a pas d'amor-
tissement réglable en fin de course.
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.103

Vérins compacts "EUROPE"

4.104

Vis de fixation pour profil

Mamelon fileté norme ISO

Référence de commande

1500.Ø.17F

15H

1
5

ø
D

A

BAM

DK
K

Alésage

KK

AM

A

B

D

Poids gr.

20

M8x1,25

20

26

6

M4

8

25

M10x1,25

22

30

8

M5

15

32

M10x1,25

22

32

10

M6

16

40

M12x1,25

24

36

12

M10

27

50

M16x1,5

32

47

15

M12

65

63

M16x1,5

32

47

15

M12

65

80

M20x1,5

40

58

18

M16

110

100

M20x1,5

40

58

18

M16

110

Détail du profil

12

16,2

5
,5

2
,5

Ce mamelon est monté sur la tige des vérins compacts 
en gardant l'encombrement de la norme ISO de la tige 
(ISO 6432 pour vérins de Ø20 et Ø25 ; ISO 6431 pour 
les vérins de Ø32 au Ø100).

Exemple de montage avec vis à tête carré à plat ou sur parois

25

Alésage

ØD

H

Poids gr.

20

M6

15

25

M6

15

10

32

M6

15

40

M8

20

50

M8

20

18

63

M8

20

80

M10

25

100

M10

25

Généralités
Les vérins de cette série, sont réalisés en deux versions qui se différencient par l'entraxe des trous taraudés ou 
lamés,au choix, pour la fixation du vérin. Dans le premier cas, les vérins vont du Ø 32 au Ø 100 que nous 
appellerons "ISO" et leurs orifices de fixation sont identiques aux vérins ISO 6431 -VDMA 24562. Les vérins du Ø 20 
au  Ø 100 que nous appellerons "UNITOP" appartiennent à la deuxième série, et sont conforment en grande partie 
aux recommandations UNITOP RU-P/6-P/7. Néanmoins les vérins  Ø 12 et Ø 16 ne sont pas soumis aux normes, ils 
sont interchangeables avec les produits analogues présents sur le marché. La version ISO peut utiliser toutes les 
fixations de la série 1320 à l'exclusion du tourillon intermédiaire, excepté les vérins Ø 12 et Ø 16 et ceux de la version 
"UNITOP" où les fixations sont disponibles en aluminium ou en acier à savoir: plaque avant ou arrière, équerre, 
articulation mâle ou femelle. Pour l’utilisation des capteurs magnétiques, suivre les directives page suivante.

Référence de commande

1500.15F (du Ø20 au Ø32)
1500.16F (du Ø40 au Ø63)
1500.18F (Ø80 et Ø100)

Série 1500 Vérin compact à course brève Série 1500

Caractéristiques de construction

Charge mini et maxi du ressort

aluminium anodisé

du Ø12 et Ø25 alliage d’aluminium UNI 9006/1 anodisé
du Ø32 et Ø100 aluminium injecté UNI 5076 et traitement cataforèse

bronze fritté

du Ø12 et Ø25 acier inox
du Ø32 et Ø100 C43 chromé (sur demande acier inox pour tous les alésages) 

Fluide

Pres. max. de service

Température de service

air filtré et lubrifié ou non

 10 bar

-30°C ÷ +80°C avec joints standards (piston magnétique ou non)

-5°C ÷ +80°C avec joints HNBR (piston magnétique)

-5°C ÷ +120°C avec joints HNBR (piston non magnétique)

Caractéristiques techniques

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Courses standards pour vérin simple effet
Ø12                             10 mm max.
du Ø16 au Ø100          25 mm max.

Courses standards pour vérin double effet
Ø12 et Ø16            du 5 au 40mm par 5mm
Ø20 et Ø25             du 5 au 50mm par 5mm
Ø32 ÷ Ø100         du 5 au 80mm par 5mm

Courses maxi conseillées avec le dispositif anti-rotation

du Ø12 au Ø25
du Ø32 au Ø100

40 mm
80 mm

Corps

Flasques

Cartouche guide

Tige

Piston

Joints

Ressort

Vis de fixation

du Ø12 et Ø25 acier zingué
du Ø32 et Ø100 alliage d’aluminium 2011 UNI 9002/5

PUR (sur demande HNBR)

acier pour ressort zingué

acier zingué

Alésage 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Charge min. (N) 3,9 4,4 4,9 9,8 12,3 16,7 27,5 37,3 59,4 101,3

Charge max. (N) 9,3 17,7 18,1 25,5 34,3 44,1 51,0 63,8 99,4 141,9

Courses maxi conseillées

Ø12 et Ø16   1 0  0  m    m   
Ø20 et Ø25   20  0  m     m 
Ø32 et Ø40   30  0  m     m 
Ø50 et Ø63   4 0  0  m     m 
Ø80 et Ø100   50  0  m     m 

Les courses supérieures peuvent être 
réalisées si l'application ne soumet pas le 
vérin à des charges radiales sur la tige tout 
en tenant compte qu'il n'y a pas d'amor-
tissement réglable en fin de course.
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



M
M

K
F

R
T

D
T

ZJ+course

ZA+courseWH

BG E

PL PL

EE

AF LB TG

S
W T
G E E
1

ZA+courseWH WH+course

U+course+course1WH WH

U+2courseWH

Version de base 
double et simple effet

Version double tige traversante, simple effet

Tandem fond

Tandem force tige commune

LB TG

R
T

K
F

EE PL

PL

M
M

D
T

S
W

T
G E E
1

AF BG E

WH ZA+course

ZJ+course

LB
TG

R
T

K
F

EE

PL PL

M
M

D
T

S
W T
G E E
1

AF BG
EWH ZA+course

ZJ+course

pour alésage du Ø12 au Ø 25
utiliser seul capteur série

1580._, MHS._, MRS._

pour alésage du Ø 32 au Ø 50
utiliser seul capteur série

1500._, RS._, HS._ (rainure A)
1580._, MHS._, MRS._

(rainure B et rainure A avec
adapteur commande 1380.01F)

pour alésage du Ø 63 au Ø 100
utiliser seul capteur série

1500._, RS._, HS._ e
1580._, MHS._, MRS._

(avec adapteur commande 1380.01F)

Vérins compacts "EUROPE"

4.105

ZA+course ZA+course1Z

W+course+course1

U+course+course1WH

course

course1

Tige C43 chromé (du Ø12 au Ø25 INOX)
Tige INOX(du Ø32 au Ø100)

1 = Tige C43 chromé (du Ø12 au Ø25 INOX)
2 = Tige INOX (du Ø32 au Ø100)

6 = ISO (Ø32 ÷ Ø100)
7 = ISO HNBR (Ø32 ÷ Ø100)
8 = UNITOP (Ø12 ÷ Ø100)
9 = UNITOP HNBR (Ø12 ÷ Ø100)

Version tandem

Tableau dimensionel Alésage

AF

BG

DT

E

E1

EE

KF

LB

MM

PL

RT

SW

TG ISO

TG UNITOP

U

W

WH

Z

ZA

ZJ *
*

12

6

19

6

29

30

M 5

M 3

3,5

6

8

M 4

5

/

18

76

85

4,5

9

38

42,5

88

8

16

8

19

6

29

30

M 5

M 4

3,5

8

8

M 4

7

/

18

76

85

4,5

9

38

42,5

90

8

20

10

20

8

36

37,5

M 5

M 5

4,8

10

8

M 5

8

/

22

76

85

4,5

9

38

42,5

140

12

25

10

20

8

40

41,5

M 5

M 5

4,8

10

8

M 5

8

/

26

79

90

5,5

11

39,5

45

170

13

32

12

17,5

10

48

49,5

G 1/8"

M 6

5,5

12

8

M 6

10

32,5

32

89

101

6

12

44,5

50,5

210

15

40

12

17,5

9

57

58,5

G 1/8"

M 6

5,5

12

8

M 6

10

38

42

91

104

6,5

13

45,5

52

320

19

50

12

19,5

10,5

67

69

G 1/8"

M 8

6,5

16

8

M 8

13

46,5

50

91

106

7,5

15

45,5

53

460

25

63

12

19,5

10,5

80

82

G 1/8"

M 8

6,5

16

8

M 8

13

56,5

62

100

115

7,5

15

50

57,5

690

31

80

16

23,5

14

102

105

G 1/8"

M 10

8,5

20

8,5

M 10

17

72

82

112

128

8

16

56

64

1390

50

100

20

24,5

14

122

125

G 1/4"

M12

8,5

25

10,5

M 10

22

89

103

133

153

10

20

66,5

76,5

2290

66

Poids

gr.

  course 0

par 5 mm

Référence de commande
Version de base ou tige traversante

1 = Double effet (magnétique)
2 = Ressort avant (magnétique)
3 = Ressort arrière (magnétique)
4 = Double effet (non magnétique)
5 = Ressort avant (non magnétique)
6 = Ressort arrière (non magnétique)

Version de base - tige taraudée
Version de base - tige filetée
Version tige traversante - tige taraudée
Version tige traversante - tige filetée
Version tige traversante forée - tige filetée
Version tige traversante forée - tige taraudée
Version avec dispositif anti-rotation
Version tige traversante - tige taraudée avec dispositif 
 anti-rotation sur le côté.
Version tige traversante - tige filetée avec dispositif 
anti-rotation sur le côté.

A = Version tandem fond – tige taraudée
E = Version tandem fond – tige filetée
L = Version tandem fond avec dispositif anti-rotation des deux côtés
C = Version tandem force tige commune - tige taraudée
G = Version tandem force tige commune - tige filetée
H = Version tandem force tige commune tige traversante taraudée
N = Version tandem force tige commune avec dispositif anti- rotation
D = Version tandem tige commune
B = Version tandem force tiges indépendantes - tige taraudée
F = Version tandem force tiges indépendantes - tige filetée
M = Version tandem force tiges indépendantes avec dispositif anti- rotation
P = Version tandem force tiges indépendantes tige traversante taraudée
Q = Version tandem force tiges indépendantes tige traversante filetée

1 = 
2 = 

Tandem force tige commune

Tandem force tige indépendante

15_ _. Ø . course . _ _ . _ 15_ _. Ø . course .(course1) . _

01 =
02 = 
03 = 
04 =
05 = 
06 =
07 =
08 =

09 = 

6 = ISO (Ø32 ÷ Ø100)
7 = ISO HNBR (Ø32 ÷ Ø100)
8 = UNITOP (Ø12 ÷ Ø100)
9 = UNITOP HNBR (Ø12 ÷ Ø100)

4.106

Rainure type “B”

3
,3

6,6

5,2

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

Rainure type “B”

3
,3

6,6

5,2

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

Vérins compacts "EUROPE" Série 1500Série 1500

 Ces cotes augmentent de 10 mm pour les vérin Ø12 simple effet ressort avant. Les tableaux de poids*
a-dessus se réfèrent à la version de base. Les poids des versions tandem sont approximativament égaux au double.
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



M
M

K
F

R
T

D
T

ZJ+course

ZA+courseWH

BG E

PL PL

EE

AF LB TG

S
W T
G E E
1

ZA+courseWH WH+course

U+course+course1WH WH

U+2courseWH

Version de base 
double et simple effet

Version double tige traversante, simple effet

Tandem fond

Tandem force tige commune

LB TG

R
T

K
F

EE PL

PL

M
M

D
T

S
W

T
G E E
1

AF BG E

WH ZA+course

ZJ+course

LB
TG

R
T

K
F

EE

PL PL

M
M

D
T

S
W T
G E E
1

AF BG
EWH ZA+course

ZJ+course

pour alésage du Ø12 au Ø 25
utiliser seul capteur série

1580._, MHS._, MRS._

pour alésage du Ø 32 au Ø 50
utiliser seul capteur série

1500._, RS._, HS._ (rainure A)
1580._, MHS._, MRS._

(rainure B et rainure A avec
adapteur commande 1380.01F)

pour alésage du Ø 63 au Ø 100
utiliser seul capteur série

1500._, RS._, HS._ e
1580._, MHS._, MRS._

(avec adapteur commande 1380.01F)

Vérins compacts "EUROPE"

4.105

ZA+course ZA+course1Z

W+course+course1

U+course+course1WH

course

course1

Tige C43 chromé (du Ø12 au Ø25 INOX)
Tige INOX(du Ø32 au Ø100)

1 = Tige C43 chromé (du Ø12 au Ø25 INOX)
2 = Tige INOX (du Ø32 au Ø100)

6 = ISO (Ø32 ÷ Ø100)
7 = ISO HNBR (Ø32 ÷ Ø100)
8 = UNITOP (Ø12 ÷ Ø100)
9 = UNITOP HNBR (Ø12 ÷ Ø100)

Version tandem

Tableau dimensionel Alésage

AF

BG

DT

E

E1

EE

KF

LB

MM

PL

RT

SW

TG ISO

TG UNITOP

U

W

WH

Z

ZA

ZJ *
*

12

6

19

6

29

30

M 5

M 3

3,5

6

8

M 4

5

/

18

76

85

4,5

9

38

42,5

88

8

16

8

19

6

29

30

M 5

M 4

3,5

8

8

M 4

7

/

18

76

85

4,5

9

38

42,5

90

8

20

10

20

8

36

37,5

M 5

M 5

4,8

10

8

M 5

8

/

22

76

85

4,5

9

38

42,5

140

12

25

10

20

8

40

41,5

M 5

M 5

4,8

10

8

M 5

8

/

26

79

90

5,5

11

39,5

45

170

13

32

12

17,5

10

48

49,5

G 1/8"

M 6

5,5

12

8

M 6

10

32,5

32

89

101

6

12

44,5

50,5

210

15

40

12

17,5

9

57

58,5

G 1/8"

M 6

5,5

12

8

M 6

10

38

42

91

104

6,5

13

45,5

52

320

19

50

12

19,5

10,5

67

69

G 1/8"

M 8

6,5

16

8

M 8

13

46,5

50

91

106

7,5

15

45,5

53

460

25

63

12

19,5

10,5

80

82

G 1/8"

M 8

6,5

16

8

M 8

13

56,5

62

100

115

7,5

15

50

57,5

690

31

80

16

23,5

14

102

105

G 1/8"

M 10

8,5

20

8,5

M 10

17

72

82

112

128

8

16

56

64

1390

50

100

20

24,5

14

122

125

G 1/4"

M12

8,5

25

10,5

M 10

22

89

103

133

153

10

20

66,5

76,5

2290

66

Poids

gr.

  course 0

par 5 mm

Référence de commande
Version de base ou tige traversante

1 = Double effet (magnétique)
2 = Ressort avant (magnétique)
3 = Ressort arrière (magnétique)
4 = Double effet (non magnétique)
5 = Ressort avant (non magnétique)
6 = Ressort arrière (non magnétique)

Version de base - tige taraudée
Version de base - tige filetée
Version tige traversante - tige taraudée
Version tige traversante - tige filetée
Version tige traversante forée - tige filetée
Version tige traversante forée - tige taraudée
Version avec dispositif anti-rotation
Version tige traversante - tige taraudée avec dispositif 
 anti-rotation sur le côté.
Version tige traversante - tige filetée avec dispositif 
anti-rotation sur le côté.

A = Version tandem fond – tige taraudée
E = Version tandem fond – tige filetée
L = Version tandem fond avec dispositif anti-rotation des deux côtés
C = Version tandem force tige commune - tige taraudée
G = Version tandem force tige commune - tige filetée
H = Version tandem force tige commune tige traversante taraudée
N = Version tandem force tige commune avec dispositif anti- rotation
D = Version tandem tige commune
B = Version tandem force tiges indépendantes - tige taraudée
F = Version tandem force tiges indépendantes - tige filetée
M = Version tandem force tiges indépendantes avec dispositif anti- rotation
P = Version tandem force tiges indépendantes tige traversante taraudée
Q = Version tandem force tiges indépendantes tige traversante filetée

1 = 
2 = 

Tandem force tige commune

Tandem force tige indépendante

15_ _. Ø . course . _ _ . _ 15_ _. Ø . course .(course1) . _

01 =
02 = 
03 = 
04 =
05 = 
06 =
07 =
08 =

09 = 

6 = ISO (Ø32 ÷ Ø100)
7 = ISO HNBR (Ø32 ÷ Ø100)
8 = UNITOP (Ø12 ÷ Ø100)
9 = UNITOP HNBR (Ø12 ÷ Ø100)

4.106

Rainure type “B”

3
,3

6,6

5,2

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

Rainure type “B”

3
,3

6,6

5,2

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

Vérins compacts "EUROPE" Série 1500Série 1500

 Ces cotes augmentent de 10 mm pour les vérin Ø12 simple effet ressort avant. Les tableaux de poids*
a-dessus se réfèrent à la version de base. Les poids des versions tandem sont approximativament égaux au double.
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K
K

AM WH

Version de base tige mâle

Version tige traversante mâle percée

Version tige traversante mâle

Version tige traversante femelle percée

Version avec dispositif anti-rotation

Course maxi conseillé = ZB (voir tableau)

K
K

AM WH+course AMWH

K
K

D

AM WH+course AMWH

ZA+course

D K
F

WH WH+course

AF

ZA+course

F
F

B

B C
*

A

M
N

L1 ZA+course C*

A

BMF

* = entraxe entre les colonnes du support anti-rotation.

Alésage

A

AF

AM

B

C

D

F

FB

KF

KK

L1

MF

MN

WH

ZA

ZB

12

28,5

6

16

9,9

18

2,3

3

M 3

M 3

M6X1

10,5

6

5

4,5

38

20

16

28,5

8

20

9,9

18

3,2

3

M 3

M 4

M8X1,25

10,5

6

5

4,5

38

25

20

35,5

10

22

12

22

3,8

4

M 4

M 5

M10X1,25

12,5

8

6

4,5

38

50

25

39,5

10

22

15,6

26

3,8

5

M 5

M 5

M10X1,25

13,5

8

6

5,5

39,5

50

32

45

12

22

19,8

34

4,5

5

M 5

M 6

M10X1,25

16

10

8

6

44,5

50

40

55

12

22

23,3

40,5

4,5

5

M 5

M 6

M10X1,25

16,5

10

8

6,5

45,5

50

50

65

12

24

29,7

49

6

6

M 6

M 8

M12X1,25

19,5

12

10

7,5

45,5

75

63

80

12

24

35,4

59,5

6

6

M 6

M 8

M12X1,25

19,5

12

10

7,5

50

75

80

100

16

32

46

77

8

8

M 8

M 10

M16X1,5

22

14

12

8

56

80

100

120

20

40

56,6

94

10

10

M 10

M 12

M20X1,5

24

14

12

10

66,5

80

Série 1500 Vérins compacts "EUROPE"

4.107

ZF1+course

H

ZF+course

G

S
5

L2

MF

T
GR E

TG

TF

UF

MFB

G

S
5

L2

MF

T
G E

TG

TF

UF

MFB

pour alesaggi du 12 au 25

pour alesaggi du 32 au 100

Avant Arrière

Cette plaque permet la fixation du vérin sur un 
plan avec l’axe du vérin perpendiculaire à ce 
plan. Elle est réalisée en acier étiré et zingué ou 
en aluminium 

Alésage

E

S5 (H13)

FB(H13)

G

H

L2

M(H11)

MF(JS14)

R(JS14)

TF(JS14)

TG

UF

ZF

ZF1

32

45

6,6

7

10,5

4

5

30

10

32

64

32,5

80

60,5

54,5

160

/

40

52

6,6

9

11

3,5

5

35

10

36

72

38

90

62

55,5

250

/

50

65

9

9

15

4,5

6,5

40

12

45

90

46,5

110

65

57,5

480

/

63

75

9

9

15

4,5

6,5

45

12

50

100

56,5

120

69,5

62

620

/

80

95

11

12

18

8

8

45

16

63

126

72

150

80

72

1430

/

100

115

11

14

18

6

8

55

16

75

150

89

170

92,5

82,5

1970

/

12-16

29

4,5

5,5

9

5,5

4,6

10

10

/

43

18

55

52,5

48

100

35

20

36

5,5

6,6

10

5,5

4,6

12

10

/

55

22

70

52,5

48

170

60

25

40

5,5

6,6

10

4,5

4,6

12

10

/

60

26

76

55

49,5

210

70

32

50

6,6

7

11

4

3,6

14

10

32

65

32

80

60,5

54,5

270

90

40

60

6,6

9

11

3,5

3,6

14

10

36

82

42

102

62

55,5

430

150

50

68

9

9

15

4,5

3,4

18

12

45

90

50

110

65

57,5

600

210

63

87

9

9

15

7,5

6,4

18

15

50

110

62

130

72,5

65

1210

420

80

107

11

12

18

7

4,4

23

15

63

135

82

160

79

71

1810

630

100

128

11

14

18

5

4,4

28

15

75

163

103

190

91,5

81,5

2610

900

Poids

gr.

Dimension ISO Dimension UNITOP

Acier

Aluminium

Vérins compacts "EUROPE"
Accessoires

Série 1500

4.108

ZA+courseZA + course

Plaque avant et arrière

Référence de commande

ISO
1500.Ø.03F
acier

UNITOP
1580.Ø.03F
acier

1580.Ø.03/1F
aluminium
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K
K

AM WH

Version de base tige mâle

Version tige traversante mâle percée

Version tige traversante mâle

Version tige traversante femelle percée

Version avec dispositif anti-rotation

Course maxi conseillé = ZB (voir tableau)

K
K

AM WH+course AMWH

K
K

D

AM WH+course AMWH

ZA+course

D K
F

WH WH+course

AF

ZA+course

F
F

B

B C
*

A

M
N

L1 ZA+course C*

A

BMF

* = entraxe entre les colonnes du support anti-rotation.

Alésage

A

AF

AM

B

C

D

F

FB

KF

KK

L1

MF

MN

WH

ZA

ZB

12

28,5

6

16

9,9

18

2,3

3

M 3

M 3

M6X1

10,5

6

5

4,5

38

20

16

28,5

8

20

9,9

18

3,2

3

M 3

M 4

M8X1,25

10,5

6

5

4,5

38

25

20

35,5

10

22

12

22

3,8

4

M 4

M 5

M10X1,25

12,5

8

6

4,5

38

50

25

39,5

10

22

15,6

26

3,8

5

M 5

M 5

M10X1,25

13,5

8

6

5,5

39,5

50

32

45

12

22

19,8

34

4,5

5

M 5

M 6

M10X1,25

16

10

8

6

44,5

50

40

55

12

22

23,3

40,5

4,5

5

M 5

M 6

M10X1,25

16,5

10

8

6,5

45,5

50

50

65

12

24

29,7

49

6

6

M 6

M 8

M12X1,25

19,5

12

10

7,5

45,5

75

63

80

12

24

35,4

59,5

6

6

M 6

M 8

M12X1,25

19,5

12

10

7,5

50

75

80

100

16

32

46

77

8

8

M 8

M 10

M16X1,5

22

14

12

8

56

80

100

120

20

40

56,6

94

10

10

M 10

M 12

M20X1,5

24

14

12

10

66,5

80

Série 1500 Vérins compacts "EUROPE"

4.107

ZF1+course

H

ZF+course

G

S
5

L2

MF

T
GR E

TG

TF

UF

MFB

G

S
5

L2

MF

T
G E

TG

TF

UF

MFB

pour alesaggi du 12 au 25

pour alesaggi du 32 au 100

Avant Arrière

Cette plaque permet la fixation du vérin sur un 
plan avec l’axe du vérin perpendiculaire à ce 
plan. Elle est réalisée en acier étiré et zingué ou 
en aluminium 

Alésage

E

S5 (H13)

FB(H13)

G

H

L2

M(H11)

MF(JS14)

R(JS14)

TF(JS14)

TG

UF

ZF

ZF1

32

45

6,6

7

10,5

4

5

30

10

32

64

32,5

80

60,5

54,5

160

/

40

52

6,6

9

11

3,5

5

35

10

36

72

38

90

62

55,5

250

/

50

65

9

9

15

4,5

6,5

40

12

45

90

46,5

110

65

57,5

480

/

63

75

9

9

15

4,5

6,5

45

12

50

100

56,5

120

69,5

62

620

/

80

95

11

12

18

8

8

45

16

63

126

72

150

80

72

1430

/

100

115

11

14

18

6

8

55

16

75

150

89

170

92,5

82,5

1970

/

12-16

29

4,5

5,5

9

5,5

4,6

10

10

/

43

18

55

52,5

48

100

35

20

36

5,5

6,6

10

5,5

4,6

12

10

/

55

22

70

52,5

48

170

60

25

40

5,5

6,6

10

4,5

4,6

12

10

/

60

26

76

55

49,5

210

70

32

50

6,6

7

11

4

3,6

14

10

32

65

32

80

60,5

54,5

270

90

40

60

6,6

9

11

3,5

3,6

14

10

36

82

42

102

62

55,5

430

150

50

68

9

9

15

4,5

3,4

18

12

45

90

50

110

65

57,5

600

210

63

87

9

9

15

7,5

6,4

18

15

50

110

62

130

72,5

65

1210

420

80

107

11

12

18

7

4,4

23

15

63

135

82

160

79

71

1810

630

100

128

11

14

18

5

4,4

28

15

75

163

103

190

91,5

81,5

2610

900

Poids

gr.

Dimension ISO Dimension UNITOP

Acier

Aluminium

Vérins compacts "EUROPE"
Accessoires

Série 1500

4.108

ZA+courseZA + course

Plaque avant et arrière

Référence de commande

ISO
1500.Ø.03F
acier

UNITOP
1580.Ø.03F
acier

1580.Ø.03/1F
aluminium
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Série 1500 Vérins compacts "EUROPE"
Accessoires

Equerre

Référence de commande

Articulation arrière mâle UNITOP 
pour alésage de 12 à 25

Référence de commande

ISO
1500.Ø.05/1F

(1 pièce)

UNITOP
1580.Ø.05/1F

(1 pièce) d

L
1

AUAO

AB

AT

E

TG

TR

A
H

XA+course

SA+course

Elément qui permet de fixer 
le vérin sur un plan avec 
l'axe de la tige parallèle à ce 
même plan. Elle est réalisée 
en tôle emboutie et vernie 
en noir (ISO) ou zinguée 
(UNITOP).

Permet la fixation du vérin sur un plan parallèle ou 
orthogonal à l'axe de la tige du vérin, avec la possibilité 
d'osciller et de s'auto-aligner par rapport à la charge. Elle 
est réalisée en aluminium injecté, puis vernie en noir ou 
en acier zingué (à partir du Ø 20).

M T
G EC
D

S
5

L

FL

MR

H CB

TG

E

P

L2

XD1+course

4.109

1580.Ø.09/1F (Aluminium)

1580.Ø.09/2F (Acier)

Alésage

AB (H14)

AH (JS15)

AO (±0,2)

AT

AU (±0,2)

d

E

L1

SA

TG

TR

XA

Poids gr.

32

7

32

11

4

24

7

45

30

92,5

32,5

32

74,5

50

40

9

36

8

4

28

7

52

30

101,5

38

36

80

70

50

9

45

15

5

32

9

65

36

109,5

46,5

45

85

120

63

9

50

13

5

32

9

75

35

114

56,5

50

89,5

180

80

12

63

14

6

41

11

95

47

138

72

63

105

320

100

14

71

16

6

41

11

115

53

148,5

89

75

117,5

400

12-16

5,5

22

4,5

3

13

4,4

30

17,5

64

18

18

55,5

20

20

6,6

27

6

4

16

5,4

36

22

70

22

22

58,5

35

25

6,6

30

6

4

16

5,4

40

23

71,5

26

26

61

45

32

6,6

32

8

5

18

6,6

50

24

80,5

32

32

68,5

75

40

9

42,5

8

5

20

6,6

60

29,5

85,5

42

42

72

100

50

9

47

8

6

24

9

68

30

93,5

50

50

77

150

63

11

59,5

12

6

27

9

84

39

104

62

62

84,5

250

80

11

65,5

12

8

30

11

102

36,5

116

82

82

94

390

100

13,5

78

12

8

33

11

123

38,5

132,5

103

103

109,5

500

Dimension ISO Dimension UNITOP

Série 1500Vérins compacts "EUROPE"
Accessoires

Articulation avant femelle pour alésage de 32 à 100

Référence de commande

ISO
Aluminium

1500.Ø.08F

UNITOP Aluminium)
1580.Ø.11F

UNITOP (Acier)
1580.Ø.13F

Articulation arriére femelle pour  alésage de 32 à 100

XD1+course

Permet la fixation du vérin sur un plan parallèle ou 
orthogonal à l'axe de la tige du vérin, avec la possibilité 
d'osciller et de s'auto-aligner par rapport à la charge. 
Elle est réalisée en aluminium injecté, puis vernie en 
noir ou en acier zingué.

Permet la fixation du vérin sur un plan parallèle ou 
orthogonal à l'axe de la tige du vérin, avec la possibilité 
d'osciller et de s'auto-aligner par rapport à la charge. 
Elle est réalisée en aluminium injecté, puis vernie en 
noir ou en acier zingué.

Alésage

CB (H14)

CD (H9)

E

FL

H

K

L

L2

M

MR

S5

TG

UB

XD

XD1

32

26

10

45

22

9

16

13

5,5

30

10

6,6

32,5

45

66,5

72,5

/

/

40

80

40

28

12

52

25

9

18,5

16

5,5

35

12

6,6

38

52

70,5

77

/

/

70

120

50

32

12

65

27

11

19,5

16

6,5

40

12

9

46,5

60

72,5

80

/

/

120

180

63

40

16

75

32

11

24,5

21

6,5

45

16

9

56,5

70

82

89,5

/

/

170

300

80

50

16

95

36

14

28

22

10

45

16

11

72

90

92

100

/

/

360

500

100

60

20

115

41

14

31

27

10

55

20

11

89

110

107,5

117,5

/

/

570

860

32

26

10

48

22

9

16

13

5,5

14

10

6,6

32

45

66,5

72,5

180

220

65

80

40

28

12

58

25

9

18,5

16

5,5

14

12,5

6,6

42

52

70,5

77

310

360

110

125

50

32

12

66

27

11

19,5

16

6,5

18

12,5

9

50

60

72,5

80

420

480

145

170

63

40

16

83

32

11

24,5

21

6,5

18

15

9

62

70

82

89,5

700

830

240

290

80

50

16

102

36

13

28

23

10

23

15

11

82

90

92

100

1240

1390

430

480

100

60

20

123

41

15

31

26

10

28

20

11

103

110

107,5

117,5

2210

2500

770

865

Poids

gr.

Dimension ISO Dimension UNITOP

Avant

Arriére

Avant

Arriére

A
c
ie

r
A

lu
m

.

M T
G EC
D

S
5

L

FL

MR

H CB

UB

TG

E

L2

M T
G EC
D

S
5

L

FL

MR

H CB

UB

TG

E

L2

XD+course

K

4.110

Référence de commande

ISO
Aluminium

1500.Ø.09F

UNITOP (Aluminium)
1580.Ø.10F

UNITOP (Acier)
1580.Ø.12F

Alésage

CB(h14)

CD (H9)

E (±0,5)

FL

H

L

L2 (±0,5)

M (H11)

MR

P (+0,3)

S5 (H13)

TG (±0,2)

XD1

Poids

gr.

12-16

12

6

27

16

6

10

2,6

10

6

3

4,5

18

58,5

/

13

20

16

8

34

20

6

14

2,6

12

8

3

5,5

22

62,5

70

25

25

16

8

38

20

6

14

2,6

12

8

3

5,5

26

65

80

28

acier

aluminium

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Série 1500 Vérins compacts "EUROPE"
Accessoires

Equerre

Référence de commande

Articulation arrière mâle UNITOP 
pour alésage de 12 à 25

Référence de commande

ISO
1500.Ø.05/1F

(1 pièce)

UNITOP
1580.Ø.05/1F

(1 pièce) d

L
1

AUAO

AB

AT

E

TG

TR

A
H

XA+course

SA+course

Elément qui permet de fixer 
le vérin sur un plan avec 
l'axe de la tige parallèle à ce 
même plan. Elle est réalisée 
en tôle emboutie et vernie 
en noir (ISO) ou zinguée 
(UNITOP).

Permet la fixation du vérin sur un plan parallèle ou 
orthogonal à l'axe de la tige du vérin, avec la possibilité 
d'osciller et de s'auto-aligner par rapport à la charge. Elle 
est réalisée en aluminium injecté, puis vernie en noir ou 
en acier zingué (à partir du Ø 20).

M T
G EC
D

S
5

L

FL

MR

H CB

TG

E

P

L2

XD1+course

4.109

1580.Ø.09/1F (Aluminium)

1580.Ø.09/2F (Acier)

Alésage

AB (H14)

AH (JS15)

AO (±0,2)

AT

AU (±0,2)

d

E

L1

SA

TG

TR

XA

Poids gr.

32

7

32

11

4

24

7

45

30

92,5

32,5

32

74,5

50

40

9

36

8

4

28

7

52

30

101,5

38

36

80

70

50

9

45

15

5

32

9

65

36

109,5

46,5

45

85

120

63

9

50

13

5

32

9

75

35

114

56,5

50

89,5

180

80

12

63

14

6

41

11

95

47

138

72

63

105

320

100

14

71

16

6

41

11

115

53

148,5

89

75

117,5

400

12-16

5,5

22

4,5

3

13

4,4

30

17,5

64

18

18

55,5

20

20

6,6

27

6

4

16

5,4

36

22

70

22

22

58,5

35

25

6,6

30

6

4

16

5,4

40

23

71,5

26

26

61

45

32

6,6

32

8

5

18

6,6

50

24

80,5

32

32

68,5

75

40

9

42,5

8

5

20

6,6

60

29,5

85,5

42

42

72

100

50

9

47

8

6

24

9

68

30

93,5

50

50

77

150

63

11

59,5

12

6

27

9

84

39

104

62

62

84,5

250

80

11

65,5

12

8

30

11

102

36,5

116

82

82

94

390

100

13,5

78

12

8

33

11

123

38,5

132,5

103

103

109,5

500

Dimension ISO Dimension UNITOP

Série 1500Vérins compacts "EUROPE"
Accessoires

Articulation avant femelle pour alésage de 32 à 100

Référence de commande

ISO
Aluminium

1500.Ø.08F

UNITOP Aluminium)
1580.Ø.11F

UNITOP (Acier)
1580.Ø.13F

Articulation arriére femelle pour  alésage de 32 à 100

XD1+course

Permet la fixation du vérin sur un plan parallèle ou 
orthogonal à l'axe de la tige du vérin, avec la possibilité 
d'osciller et de s'auto-aligner par rapport à la charge. 
Elle est réalisée en aluminium injecté, puis vernie en 
noir ou en acier zingué.

Permet la fixation du vérin sur un plan parallèle ou 
orthogonal à l'axe de la tige du vérin, avec la possibilité 
d'osciller et de s'auto-aligner par rapport à la charge. 
Elle est réalisée en aluminium injecté, puis vernie en 
noir ou en acier zingué.

Alésage

CB (H14)

CD (H9)

E

FL

H

K

L

L2

M

MR

S5

TG

UB

XD

XD1

32

26

10

45

22

9

16

13

5,5

30

10

6,6

32,5

45

66,5

72,5

/

/

40

80

40

28

12

52

25

9

18,5

16

5,5

35

12

6,6

38

52

70,5

77

/

/

70

120

50

32

12

65

27

11

19,5

16

6,5

40

12

9

46,5

60

72,5

80

/

/

120

180

63

40

16

75

32

11

24,5

21

6,5

45

16

9

56,5

70

82

89,5

/

/

170

300

80

50

16

95

36

14

28

22

10

45

16

11

72

90

92

100

/

/

360

500

100

60

20

115

41

14

31

27

10

55

20

11

89

110

107,5

117,5

/

/

570

860

32

26

10

48

22

9

16

13

5,5

14

10

6,6

32

45

66,5

72,5

180

220

65

80

40

28

12

58

25

9

18,5

16

5,5

14

12,5

6,6

42

52

70,5

77

310

360

110

125

50

32

12

66

27

11

19,5

16

6,5

18

12,5

9

50

60

72,5

80

420

480

145

170

63

40

16

83

32

11

24,5

21

6,5

18

15

9

62

70

82

89,5

700

830

240

290

80

50

16

102

36

13

28

23

10

23

15

11

82

90

92

100

1240

1390

430

480

100

60

20

123

41

15

31

26

10

28

20

11

103

110

107,5

117,5

2210

2500

770

865

Poids

gr.

Dimension ISO Dimension UNITOP

Avant

Arriére

Avant

Arriére

A
c
ie

r
A

lu
m

.

M T
G EC
D

S
5

L

FL

MR

H CB

UB

TG

E

L2

M T
G EC
D

S
5

L

FL

MR

H CB

UB

TG

E

L2

XD+course

K

4.110

Référence de commande

ISO
Aluminium

1500.Ø.09F

UNITOP (Aluminium)
1580.Ø.10F

UNITOP (Acier)
1580.Ø.12F

Alésage

CB(h14)

CD (H9)

E (±0,5)

FL

H

L

L2 (±0,5)

M (H11)

MR

P (+0,3)

S5 (H13)

TG (±0,2)

XD1

Poids

gr.

12-16

12

6

27

16

6

10

2,6

10

6

3

4,5

18

58,5

/

13

20

16

8

34

20

6

14

2,6

12

8

3

5,5

22

62,5

70

25

25

16

8

38

20

6

14

2,6

12

8

3

5,5

26

65

80

28

acier

aluminium
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Vis de fixation pour profilé

Anneau de centrage

6,8

5,2

2
,1

3
,4

2
,5

3

12

16,2

1
5

15H

6
,8

M
5

D

16 6,8

Exemple de montage sur un plan avec les vis à tête 
carré.

Détail de la petit 
rainure

Détail de la large
rainure

Alésage

A

B (e11)

C

D

Poids gr.

32

25

30

3,5

1,5

2

40

30

35

3,5

1,5

2

50

35

40

3,5

1,5

3

63

40

45

4,5

2

4

80

40

45

5,5

2,5

5

100

50

55

5,5

2,5

6

D

A C

B

Référence de commande

1580.Ø.02F

4.111

Poids gr. 2

Accessoires en nylon pour le montage des capteurs 
1580._, MRS._, MHS._ forme "A".

3
0

6

15

Adaptateur pour capteur magnétique miniature

Référence de commande

1380.01F 

4.112

Alésage

D

H

Poids gr.

12÷50

/

/

8

32

M6

15

10

40÷63

M8

20

18

80÷100

M10

25

25

Référence de commande

1500.17F petit rainure (du Ø12 au Ø50)
1500.15F large rainure (Ø32)
1500.16F large rainure (du Ø40 au Ø63)
1500.18F large rainure (du Ø80 au Ø100)

Série 1500 Vérins compacts "EUROPE"
Accessoires

Série 1500

Elément en aluminium qui permet de 
centrer le vérin durant la phase de 
montage.

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Vis de fixation pour profilé

Anneau de centrage

6,8

5,2

2
,1

3
,4

2
,5

3

12

16,2

1
5

15H

6
,8

M
5

D

16 6,8

Exemple de montage sur un plan avec les vis à tête 
carré.

Détail de la petit 
rainure

Détail de la large
rainure

Alésage

A

B (e11)

C

D

Poids gr.

32

25

30

3,5

1,5

2

40

30

35

3,5

1,5

2

50

35

40

3,5

1,5

3

63

40

45

4,5

2

4

80

40

45

5,5

2,5

5

100

50

55

5,5

2,5

6

D

A C

B

Référence de commande

1580.Ø.02F

4.111

Poids gr. 2

Accessoires en nylon pour le montage des capteurs 
1580._, MRS._, MHS._ forme "A".

3
0

6

15

Adaptateur pour capteur magnétique miniature

Référence de commande

1380.01F 

4.112

Alésage

D

H

Poids gr.

12÷50

/

/

8

32

M6

15

10

40÷63

M8

20

18

80÷100

M10

25

25

Référence de commande

1500.17F petit rainure (du Ø12 au Ø50)
1500.15F large rainure (Ø32)
1500.16F large rainure (du Ø40 au Ø63)
1500.18F large rainure (du Ø80 au Ø100)

Série 1500 Vérins compacts "EUROPE"
Accessoires

Série 1500

Elément en aluminium qui permet de 
centrer le vérin durant la phase de 
montage.

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.113

Généralités
Ces vérins sont fabriqués selon la norme ISO 21287. Le tube profilé a deux rainures pour capteur sur trois côtés (une seule 
pour les Ø20 et 25) pour le montage des capteurs 1580._, MRS._, MHS._, sans le besoin d’adaptateur.
Des versions avec amortissements de fins de course réglables sont également disponibles tout en respectant les 
encombrements conformes à la norme ISO 21287.
Pour leur fixation, il est possible d’utiliser les quatre trous taraudés des flasques, alternativement toutes les fixations selon 
les références UNITOP RU-P/6-P/7 (Ø20 et 25) et ISO 15552 (du Ø32 au Ø100).

Caractéristiques de construction

aluminium anodisé

injecté en aluminium et traitement de surface

bronze fritté

du Ø20 au Ø25 acier inox

du Ø32 au Ø100 C43 chromé (sur demande acier inox)

du Ø20 au Ø40 résine acétal,(aluminium sur demande), Ø50 au Ø100 aluminium

(Joints FPM : piston aluminium pour tous les diamètres standard)

Standard: nitrile NBR compatible à l’huile, joint de tige PUR

(joints PUR ou FPM disponibles sur demande)

acier inox

acier zingué

Caractéristiques techniques

Air filtré et de lubrifié préférence ou non

(si il y a lubrification, la lubrification doit être continue)

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec joints standards (piston magnétique ou non)

-30°C ÷ +80°C avec joints PUR (piston magnétique ou non)

-5°C ÷ +80°C avec joints FPM (piston magnétique)

-5°C ÷ +150°C avec joints FPM (piston non magnétique)

Fluide

Corps

Flasque

Bague de guidege tige

Ressort

Vis de fixation

Tolérance sur les courses, charge mini & maxi des
ressort et longueur des amortissements

Tige

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Alésage

 (mm)

+1,5 / 0 mm

 +2 / 0 mm

+2,5 / 0mm

 (mm)

Tolérance

sur les courses

Charge mini et
maxi des ressor

(N)

min.

10,8

16,7

19,6

25,5

44,1

44,1

63,8

107,9

max.

19,6

22,6

25,5

42,2

96,3

96,3

100,1

193,3

Longueur
des

amortissements

(mm)

/

5

6,5

8

7,5

7,5

8

12

Piston

Joints

Pression max.

Température de service

4.114

Courses disponibles

Version DOUBLE EFFET
BASE
et TIGE TRAVERSANTE

Version
DOUBLE EFFET
TIGE TRAVERSANTE FORÉE

 Version
 SIMPLE EFFET

Version
DOUBLE EFFET
AVEC DISPOSITIF ANTI ROTATION

Course

5 1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

6
5

7
0

7
5

8
0

1
0

0

1
2

5

1
5

0

1
6

0

2
0

0

2
5

0

3
0

0

3
2

0

3
5

0

4
0

0

4
5

0

5
0

0

SANS AMORTISSEMENTAlésage

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

AVEC AMORTISSEMENT

Course

5 1
0

1
5

2
0

2
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3
0

3
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4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

6
5

7
0

7
5

8
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

6
5

7
0

7
5

8
0

SANS AMORTISSEMENTAlésage

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

AVEC AMORTISSEMENT

Alésage

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Course

5 1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

6
5

7
0

7
5

8
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

6
5

7
0

7
5

8
0

SANS AMORTISSEMENT AVEC AMORTISSEMENT

Alésage

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Course

5 1
0

1
5

2
0

2
5

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, utiliser un dispositif d'arrêt mécanique et un 
piston en aluminium)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Série 1500 Série 1500

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.113

Généralités
Ces vérins sont fabriqués selon la norme ISO 21287. Le tube profilé a deux rainures pour capteur sur trois côtés (une seule 
pour les Ø20 et 25) pour le montage des capteurs 1580._, MRS._, MHS._, sans le besoin d’adaptateur.
Des versions avec amortissements de fins de course réglables sont également disponibles tout en respectant les 
encombrements conformes à la norme ISO 21287.
Pour leur fixation, il est possible d’utiliser les quatre trous taraudés des flasques, alternativement toutes les fixations selon 
les références UNITOP RU-P/6-P/7 (Ø20 et 25) et ISO 15552 (du Ø32 au Ø100).

Caractéristiques de construction

aluminium anodisé

injecté en aluminium et traitement de surface

bronze fritté

du Ø20 au Ø25 acier inox

du Ø32 au Ø100 C43 chromé (sur demande acier inox)

du Ø20 au Ø40 résine acétal,(aluminium sur demande), Ø50 au Ø100 aluminium

(Joints FPM : piston aluminium pour tous les diamètres standard)

Standard: nitrile NBR compatible à l’huile, joint de tige PUR

(joints PUR ou FPM disponibles sur demande)

acier inox

acier zingué

Caractéristiques techniques

Air filtré et de lubrifié préférence ou non

(si il y a lubrification, la lubrification doit être continue)

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec joints standards (piston magnétique ou non)

-30°C ÷ +80°C avec joints PUR (piston magnétique ou non)

-5°C ÷ +80°C avec joints FPM (piston magnétique)

-5°C ÷ +150°C avec joints FPM (piston non magnétique)

Fluide

Corps

Flasque

Bague de guidege tige

Ressort

Vis de fixation

Tolérance sur les courses, charge mini & maxi des
ressort et longueur des amortissements

Tige

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Alésage

 (mm)

+1,5 / 0 mm

 +2 / 0 mm

+2,5 / 0mm

 (mm)

Tolérance

sur les courses

Charge mini et
maxi des ressor

(N)

min.

10,8

16,7

19,6

25,5

44,1

44,1

63,8

107,9

max.

19,6

22,6

25,5

42,2

96,3

96,3

100,1

193,3

Longueur
des

amortissements

(mm)

/

5

6,5

8

7,5

7,5

8

12

Piston

Joints

Pression max.

Température de service

4.114

Courses disponibles

Version DOUBLE EFFET
BASE
et TIGE TRAVERSANTE

Version
DOUBLE EFFET
TIGE TRAVERSANTE FORÉE

 Version
 SIMPLE EFFET

Version
DOUBLE EFFET
AVEC DISPOSITIF ANTI ROTATION
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AVEC AMORTISSEMENT

Alésage

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Course

5 1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

6
5

7
0

7
5

8
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

6
5

7
0

7
5

8
0

SANS AMORTISSEMENT AVEC AMORTISSEMENT

Alésage

Ø20

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Course

5 1
0

1
5

2
0

2
5

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, utiliser un dispositif d'arrêt mécanique et un 
piston en aluminium)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Série 1500 Série 1500

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.115 4.116

Version BASE

simple et double effet

Ø20 et Ø25

du Ø32 au Ø63

Ø80 et Ø100

Détail de la rainure pour

capteur magnétique:

rainure type “B”

(3 rainures)

Détail de la rainure pour capteur

magnétique: rainure type “B”

(6 rainures)

Détail de la rainure pour capteur

magnétique: rainure type “B”

(6 rainures)

Ø25

Version TIGE TRAVERSANTE

simple et double effet

PL PL

Ø
D

A

DB 

PL PL

P
M

P
M

5
,2

6
,6

3,3

WH + courseZA + courseWH

PLPL

P
M

P
M

3,3

6
,6 5
,2

9
,4

Versions TANDEM

Force tige commune

Tige commune

Force tiges indépendantes

Fond commun

Référence de commande

Tableau dimensionnel

course

par 5mm

Alésage

AF (min)

BG 

du (H9)

DB (+0,1/0)

E (max)

EE

G

KF

LA (0/-0,1)

MM (f 7)

PL (+0,1/0)

PM

RR (min)

RT

RZ (min)

SW (0/-0,1)

TG ( 0,2)±

U

W

WH ( 1)±

Z

ZA ( 0,5)±

ZB (+1/0)

Poids

gr.

Ø20

12

20

9

2,1

36

M5

10,5

M6

4.1

10

5,5

/

4,1

M5

7,5

9

22

74

83

6

9

37

43

105

10

Ø25

12

20

9

2,1

40,5

M5

12

M6

4,1

10

6

2

4,1

M5

7,5

9

26

78

89

6

11

39

45

110

10,5

Ø32

14

16

9

2,5

47,5

G1/8

14,5

M8

5

12

7,5

3

5,1

M6

8,5

10

32,5

88

100

7

12

44

51

200

13

Ø40

14

16

9

2,5

55

G1/8

15

M8

5

12

8

/

5,1

M6

8,5

10

38

90

103

7

13

45

52

270

17

Ø50

18

16

12

2,6

66

G1/8

15

M10

5

16

8

/

6,6

M8

10,5

13

46,5

90

105

8

15

45

53

420

23,5

Ø63

18

16

12

2,6

78

G1/8

15

M10

5

16

8

/

6,6

M8

10,5

13

56,5

98

113

8

15

49

57

550

27

Ø80

24

/

12

3

96

G1/8

15,5

M12

/

20

8

/

8,4

M10

/

17

72

108

124

10

16

54

64

760

37

Ø100

24

/

12

3

116

G1/8

18,5

M12

/

25

8

/

8,4

M10

/

22

89

134

154

10

20

67

77

1400

51

Ø

Ø

Ø

Ø

 piston magnétique, Double effet
 piston magnétique, Simple effet Ressort Avant 
 piston magnétique, Simple effet Ressort Arrière
 piston non magnétique, Double effet
 piston non magnétique, Simple effet Ressort Avant 
 piston non magnétique, Simple effet Ressort Arrière

15 _ _ . Ø .course. (course 1)  .  _ 

C= tige taraudée
G= tige filetée
H= avec double tige traversante taraudée
R= avec double tige traversante filetée
N= avec dispositif anti Rotation

Force
Tige
Indépendante

Force
Tige
Commune

0=
1=
4=
5=
6=
7=

 Joints en NBR, tige acier C43 chromée
 Joints en NBR, tige acier inox (à partir du Ø32)
 Joints en PUR, tige acier C43 chromée
 Joints en PUR, tige acier inox (à partir du Ø32)
 Joints en FPM, tige acier C43 chromée
 Joints en FPM, tige acier inox (à partir du Ø32)

Versions TANDEM (piston magnétique)

4=
5=

 Version SANS AMORTISSEMENT (amortissement élastique)
 Versioni AVEC AMORTISSEMENT avec fin de courses réglables (à partir du Ø25)

Fond
Commun

0=
1=
4=
5=
6=
7=

 Joints en NBR, tige acier C43 chromée
 Joints en NBR, tige acier inox (à partir du Ø32)
 Joints en PUR, tige acier C43 chromée
 Joints en PUR, tige acier inox (à partir du Ø32)
 Joints en FPM, tige acier C43 chromée
 Joints en FPM, tige acier inox (à partir du Ø32)

4=
5=

 Version SANS AMORTISSEMENT (amortissement élastique)
 Versioni AVEC AMORTISSEMENT avec fin de courses réglables 
(à partir du Ø25)

(Ø20 et Ø25 en acier inox)

Légende des types de joints: NBR joint en matière nitrile anti huile
PUR: joint en matière polyéruthane FPM: joint en matière fluoré

Versions BASE et TIGE TRAVERSANTE

*

*

*

*

B= tige taraudée
F= tige filetée
M= avec dispositif anti Rotation
P= avec double tige traversante taraudée
Q= avec double tige traversante filetée

A= tige taraudée
E= tige filetée
L= avec dispositif anti Rotation

D= Versions Tandem Tige

ZA + course ZA + course 1

WHU + course + course 1WH

(Ø20 et Ø25 en acier inox)

*

*

*

*

WH U + 2 course

ZA + course ZA + course

Z ZA + course 1ZA + course

W + course + course 1

WH

ZA + course ZA + course 1

U + course + course 1

Ø
M

M

AF

EE EE

K
F

Ø
R

Z

Ø
R

R

R
T

R
T

LALA

BG

Ø
R

R

Ø
R

Z

G

ZB + course

ZA + courseWH

E

E

TG

T
G

SW

E

TG

ET
G

SW

K
F

Ø
M

M

AF

EE EE

Ø
R

Z

R
T

LALA Ø
R

R

Ø
R

R

R
T

Ø
R

Z

BG G

WH ZA + course

ZB + course

Ø
D

A

DB

K
F

Ø
M

M

AF

EE EE

R
T

Ø
R

R

G

ZA + courseWH

ZB + course

Ø
D

A

DB

E

SW

T
G

TG
E

PLPL

6
,6

9
,4

5
,2

3,3

Série 1500 Série 1500

01 = base, tige taraudée
02 = base, tige filetée
03 = tige traversante taraudée
04 = tige traversante filetée
05 = tige traversante forée et taraudée
06 = tige traversante forée et filetée
07 = avec dispositif antirotation
08 = tige traversante forée et taraudée et dispositif antirotation sur un coté
09 = 08 = tige traversante forée et filetée et dispositif antirotation sur un coté

** il est possible de commander les vérins Ø20, Ø25, Ø32 et Ø40 avec un piston aluminium
     Dans ce cas, remplacer le code '0' par 'K'.
     Exemple : 1540.20.10.01.1 (piston résine acétal)
                      1540.20.10.K1.1 (piston aluminium)

**

Vérins compacts selon la norme ISO 21287  ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

01 =
02 =
03 =
04 =
05 =
06 =

                

15 _ _.Ø.course. _ _  .  _
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.115 4.116

Version BASE

simple et double effet

Ø20 et Ø25

du Ø32 au Ø63

Ø80 et Ø100

Détail de la rainure pour

capteur magnétique:

rainure type “B”

(3 rainures)

Détail de la rainure pour capteur

magnétique: rainure type “B”

(6 rainures)

Détail de la rainure pour capteur

magnétique: rainure type “B”

(6 rainures)

Ø25

Version TIGE TRAVERSANTE

simple et double effet

PL PL

Ø
D

A

DB 

PL PL

P
M

P
M

5
,2

6
,6

3,3

WH + courseZA + courseWH

PLPL

P
M

P
M

3,3

6
,6 5
,2

9
,4

Versions TANDEM

Force tige commune

Tige commune

Force tiges indépendantes

Fond commun

Référence de commande

Tableau dimensionnel

course

par 5mm

Alésage

AF (min)

BG 

du (H9)

DB (+0,1/0)

E (max)

EE

G

KF

LA (0/-0,1)

MM (f 7)

PL (+0,1/0)

PM

RR (min)

RT

RZ (min)

SW (0/-0,1)

TG ( 0,2)±

U

W

WH ( 1)±

Z

ZA ( 0,5)±

ZB (+1/0)

Poids

gr.

Ø20

12

20

9

2,1

36

M5

10,5

M6

4.1

10

5,5

/

4,1

M5

7,5

9

22

74

83

6

9

37

43

105

10

Ø25

12

20

9

2,1

40,5

M5

12

M6

4,1

10

6

2

4,1

M5

7,5

9

26

78

89

6

11

39

45

110

10,5

Ø32

14

16

9

2,5

47,5

G1/8

14,5

M8

5

12

7,5

3

5,1

M6

8,5

10

32,5

88

100

7

12

44

51

200

13

Ø40

14

16

9

2,5

55

G1/8

15

M8

5

12

8

/

5,1

M6

8,5

10

38

90

103

7

13

45

52

270

17

Ø50

18

16

12

2,6

66

G1/8

15

M10

5

16

8

/

6,6

M8

10,5

13

46,5

90

105

8

15

45

53

420

23,5

Ø63

18

16

12

2,6

78

G1/8

15

M10

5

16

8

/

6,6

M8

10,5

13

56,5

98

113

8

15

49

57

550

27

Ø80

24

/

12

3

96

G1/8

15,5

M12

/

20

8

/

8,4

M10

/

17

72

108

124

10

16

54

64

760

37

Ø100

24

/

12

3

116

G1/8

18,5

M12

/

25

8

/

8,4

M10

/

22

89

134

154

10

20

67

77

1400

51

Ø

Ø

Ø

Ø

 piston magnétique, Double effet
 piston magnétique, Simple effet Ressort Avant 
 piston magnétique, Simple effet Ressort Arrière
 piston non magnétique, Double effet
 piston non magnétique, Simple effet Ressort Avant 
 piston non magnétique, Simple effet Ressort Arrière

15 _ _ . Ø .course. (course 1)  .  _ 

C= tige taraudée
G= tige filetée
H= avec double tige traversante taraudée
R= avec double tige traversante filetée
N= avec dispositif anti Rotation

Force
Tige
Indépendante

Force
Tige
Commune

0=
1=
4=
5=
6=
7=

 Joints en NBR, tige acier C43 chromée
 Joints en NBR, tige acier inox (à partir du Ø32)
 Joints en PUR, tige acier C43 chromée
 Joints en PUR, tige acier inox (à partir du Ø32)
 Joints en FPM, tige acier C43 chromée
 Joints en FPM, tige acier inox (à partir du Ø32)

Versions TANDEM (piston magnétique)

4=
5=

 Version SANS AMORTISSEMENT (amortissement élastique)
 Versioni AVEC AMORTISSEMENT avec fin de courses réglables (à partir du Ø25)

Fond
Commun

0=
1=
4=
5=
6=
7=

 Joints en NBR, tige acier C43 chromée
 Joints en NBR, tige acier inox (à partir du Ø32)
 Joints en PUR, tige acier C43 chromée
 Joints en PUR, tige acier inox (à partir du Ø32)
 Joints en FPM, tige acier C43 chromée
 Joints en FPM, tige acier inox (à partir du Ø32)

4=
5=

 Version SANS AMORTISSEMENT (amortissement élastique)
 Versioni AVEC AMORTISSEMENT avec fin de courses réglables 
(à partir du Ø25)

(Ø20 et Ø25 en acier inox)

Légende des types de joints: NBR joint en matière nitrile anti huile
PUR: joint en matière polyéruthane FPM: joint en matière fluoré

Versions BASE et TIGE TRAVERSANTE

*

*

*

*

B= tige taraudée
F= tige filetée
M= avec dispositif anti Rotation
P= avec double tige traversante taraudée
Q= avec double tige traversante filetée

A= tige taraudée
E= tige filetée
L= avec dispositif anti Rotation

D= Versions Tandem Tige

ZA + course ZA + course 1

WHU + course + course 1WH

(Ø20 et Ø25 en acier inox)

*

*

*

*

WH U + 2 course

ZA + course ZA + course

Z ZA + course 1ZA + course

W + course + course 1

WH

ZA + course ZA + course 1

U + course + course 1

Ø
M

M

AF

EE EE

K
F

Ø
R

Z

Ø
R

R

R
T

R
T

LALA

BG

Ø
R

R

Ø
R

Z

G

ZB + course

ZA + courseWH

E

E

TG

T
G

SW

E

TG

ET
G

SW

K
F

Ø
M

M

AF

EE EE

Ø
R

Z

R
T

LALA Ø
R

R

Ø
R

R

R
T

Ø
R

Z

BG G

WH ZA + course

ZB + course

Ø
D

A

DB

K
F

Ø
M

M

AF

EE EE

R
T

Ø
R

R

G

ZA + courseWH

ZB + course

Ø
D

A

DB

E

SW

T
G

TG
E

PLPL

6
,6

9
,4

5
,2

3,3

Série 1500 Série 1500

01 = base, tige taraudée
02 = base, tige filetée
03 = tige traversante taraudée
04 = tige traversante filetée
05 = tige traversante forée et taraudée
06 = tige traversante forée et filetée
07 = avec dispositif antirotation
08 = tige traversante forée et taraudée et dispositif antirotation sur un coté
09 = 08 = tige traversante forée et filetée et dispositif antirotation sur un coté

** il est possible de commander les vérins Ø20, Ø25, Ø32 et Ø40 avec un piston aluminium
     Dans ce cas, remplacer le code '0' par 'K'.
     Exemple : 1540.20.10.01.1 (piston résine acétal)
                      1540.20.10.K1.1 (piston aluminium)

**

Vérins compacts selon la norme ISO 21287  ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

01 =
02 =
03 =
04 =
05 =
06 =

                

15 _ _.Ø.course. _ _  .  _
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.117 4.118

Version de base tige filetée Version tige traversante filetée

Version tige traversante forée et filetéeVersion tige traversante forée et taraudée

Version avec dispositif anti rotation

Alésage

A (0/-0,5)

AF (min)

B

BB ( 0,1)±

D

F (+0,1/0)

FB

G

KF

KK

KV

KW

L1

MF (+0,1/0)

MN (f 7)

WH ( 1)±

ZA ( 0,5)±

Ø20

16

12

12

17

3

4

M4

35

M6

M8x1,25

13

5

14

8

6

6

37

Ø25

16

12

15,6

22

3,8

5

M5

39,5

M6

M8x1,25

13

5

14

8

6

6

39

Ø32

19

14

19,8

28

4,5

5

M5

45

M8

M10x1,25

17

6

17

10

8

7

44

Ø40

19

14

23,3

33

4,5

5

M5

52

M8

M10x1,25

17

6

17

10

8

7

45

Ø50

22

18

29,7

42

6

6

M6

65

M10

M12x1,25

19

7

20

12

10

8

45

Ø63

22

18

35,4

50

6

6

M6

75

M10

M12x1,25

19

7

20

12

10

8

49

Ø80

28

24

46

65

8

8

M8

95

M12

M16x1,5

24

8

24

14

12

10

54

Ø100

28

24

56,6

80

10

10

M10

115

M12

M16x1,5

24

8

24

14

12

10

67

Ø

Ø

Ø

Ø

WHA

K
K

ZA + course

KV

KW

WHA

K
K

AWH + courseZA + course

KW

KV

WH ZA + course WH + course

AF

K
F

Ø
D

WHA

K
K

AWH + course

Ø
D

ZA + course

KW

KV

WHMF

L1

G

ØBB

(B
)

(B)

F
B

Ø
F

Ø
M

N

ØF FB

FB ØF

1

2

4

5

3

8

9 

7

6

Accessoires de tige et capteurs magnétiques
Pos.

1

2

3

4

5

6

Description

Écrou de tige

Chape rotulée

Chape de tige

Chape de tige

Chape auto alignante

Capteur magnétique

Référence de commande

1200.20.06

1320.32.18F

1320.40.18F

1320.50.18F

1200.20.32F

1320.32.32F

1320.40.32F

1320.50.32F

1200.20.04

1320.32.13F

1320.40.13F

1320.50.13F

1200.20.33F

1320.32.33F

1320.40.33F

1320.50.33F

(Voir chapitre 6 capteurs)

Fixations

(Ø20-Ø25)

(Ø32-Ø40)

(Ø50-Ø63)

(Ø80-Ø100)

(Ø20-Ø25)

(Ø32-Ø40)

(Ø50-Ø63)

(Ø80-Ø100)

(Ø20-Ø25)

(Ø32-Ø40)

(Ø50-Ø63)

(Ø80-Ø100)

(Ø20-Ø25)

(Ø32-Ø40)

(Ø50-Ø63)

(Ø80-Ø100)

(Ø20-Ø25)

(Ø32-Ø40)

(Ø50-Ø63)

(Ø80-Ø100)

1200.20.04/1

1320.32.13/1F

1320.40.13/1F

1320.50.13/1F

Pos.

9

10

11

8

12

13

14

15

16

17

18

19

                                                                                      Description

 

Plaque (MF2)

Equerre (MS1)

Articulation arrière femelle (Mp2)

Articulation arrière femelle étroite(AB6)

Articulation arrière mâle (MP4)

Articulation avant mâle (avec rotule - MP6)

Articulation d’équerre (AB7)

Articulation d’équerre (avec rotule)

Articulation d’équerre (non prévue par la norme ISO 15552)

Articulation normale (avec rotule)

Articulation normale (non prévue par la norme ISO 15552)

Articulation normale complète

Référence de commande

Aluminium Acier

1380.Ø.09F

1380.Ø.30F

1580.Ø.09/1F

1380.Ø.09/1F

1380.Ø.15F

1380.Ø.35F

1380.Ø.11F

1380.Ø.36F

1380.Ø.10F

1540.Ø.03F

1380.Ø.03F

1540.Ø.05/1F

1320.Ø.20F

1320.Ø.29F

1580.Ø.09/2F

1320.Ø.21F

1320.Ø.25F

1320.Ø.23F

1320.Ø.27F

1320.Ø.26F

1320.Ø.22F

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø20  Ø25)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

/

/

(Ø20  Ø25)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø20  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø20  Ø25)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

/

Écrou de montage

direct pour distributeur
7 1500.20F (Ø20  Ø100)¸

/

/

Série 1500 Série 1500

10

11

12

13

15

14

8

18

17

16

9 

19 
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.117 4.118

Version de base tige filetée Version tige traversante filetée

Version tige traversante forée et filetéeVersion tige traversante forée et taraudée

Version avec dispositif anti rotation

Alésage

A (0/-0,5)

AF (min)

B

BB ( 0,1)±

D

F (+0,1/0)

FB

G

KF

KK

KV

KW

L1

MF (+0,1/0)

MN (f 7)

WH ( 1)±

ZA ( 0,5)±

Ø20

16

12

12

17

3

4

M4

35

M6

M8x1,25

13

5

14

8

6

6

37

Ø25

16

12

15,6

22

3,8

5

M5

39,5

M6

M8x1,25

13

5

14

8

6

6

39

Ø32

19

14

19,8

28

4,5

5

M5

45

M8

M10x1,25

17

6

17

10

8

7

44

Ø40

19

14

23,3

33

4,5

5

M5

52

M8

M10x1,25

17

6

17

10

8

7

45

Ø50

22

18

29,7

42

6

6

M6

65

M10

M12x1,25

19

7

20

12

10

8

45

Ø63

22

18

35,4

50

6

6

M6

75

M10

M12x1,25

19

7

20

12

10

8

49

Ø80

28

24

46

65

8

8

M8

95

M12

M16x1,5

24

8

24

14

12

10

54

Ø100

28

24

56,6

80

10

10

M10

115

M12

M16x1,5

24

8

24

14

12

10

67

Ø

Ø

Ø

Ø

WHA

K
K

ZA + course

KV

KW

WHA

K
K

AWH + courseZA + course

KW

KV

WH ZA + course WH + course

AF

K
F

Ø
D

WHA

K
K

AWH + course

Ø
D

ZA + course

KW

KV

WHMF

L1

G

ØBB

(B
)

(B)

F
B

Ø
F

Ø
M

N

ØF FB

FB ØF

1

2

4

5

3

8

9 

7

6

Accessoires de tige et capteurs magnétiques
Pos.

1

2

3

4

5

6

Description

Écrou de tige

Chape rotulée

Chape de tige

Chape de tige

Chape auto alignante

Capteur magnétique

Référence de commande

1200.20.06

1320.32.18F

1320.40.18F

1320.50.18F

1200.20.32F

1320.32.32F

1320.40.32F

1320.50.32F

1200.20.04

1320.32.13F

1320.40.13F

1320.50.13F

1200.20.33F

1320.32.33F

1320.40.33F

1320.50.33F

(Voir chapitre 6 capteurs)

Fixations

(Ø20-Ø25)

(Ø32-Ø40)

(Ø50-Ø63)

(Ø80-Ø100)

(Ø20-Ø25)

(Ø32-Ø40)

(Ø50-Ø63)

(Ø80-Ø100)

(Ø20-Ø25)

(Ø32-Ø40)

(Ø50-Ø63)

(Ø80-Ø100)

(Ø20-Ø25)

(Ø32-Ø40)

(Ø50-Ø63)

(Ø80-Ø100)

(Ø20-Ø25)

(Ø32-Ø40)

(Ø50-Ø63)

(Ø80-Ø100)

1200.20.04/1

1320.32.13/1F

1320.40.13/1F

1320.50.13/1F

Pos.

9

10

11

8

12

13

14

15

16

17

18

19

                                                                                      Description

 

Plaque (MF2)

Equerre (MS1)

Articulation arrière femelle (Mp2)

Articulation arrière femelle étroite(AB6)

Articulation arrière mâle (MP4)

Articulation avant mâle (avec rotule - MP6)

Articulation d’équerre (AB7)

Articulation d’équerre (avec rotule)

Articulation d’équerre (non prévue par la norme ISO 15552)

Articulation normale (avec rotule)

Articulation normale (non prévue par la norme ISO 15552)

Articulation normale complète

Référence de commande

Aluminium Acier

1380.Ø.09F

1380.Ø.30F

1580.Ø.09/1F

1380.Ø.09/1F

1380.Ø.15F

1380.Ø.35F

1380.Ø.11F

1380.Ø.36F

1380.Ø.10F

1540.Ø.03F

1380.Ø.03F

1540.Ø.05/1F

1320.Ø.20F

1320.Ø.29F

1580.Ø.09/2F

1320.Ø.21F

1320.Ø.25F

1320.Ø.23F

1320.Ø.27F

1320.Ø.26F

1320.Ø.22F

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø20  Ø25)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

/

/

(Ø20  Ø25)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø20  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø20  Ø25)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

(Ø32  Ø100)¸

/

Écrou de montage

direct pour distributeur
7 1500.20F (Ø20  Ø100)¸

/

/

Série 1500 Série 1500

10

11

12

13

15

14

8

18

17

16

9 

19 

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.119 4.120

Écrou de tige

Chape de tige rotulée

Chape de tige femelle

Alésage

A

B

C

D (-0,1)

E

F

G (H7)

KK

M

S

T

Poids gr.

Ø20

48

16

36

9

24

12

8

M8x1,25

16

14

5

46

Ø25

48

16

36

9

24

12

8

M8x1,25

16

14

5

46

Ø32

57

20

43

10,5

28

14

10

M10x1,25

19

17

6,5

76

Ø40

57

20

43

10,5

28

14

10

M10x1,25

19

17

6,5

76

Ø50

66

22

50

12

32

16

12

M12x1,25

22

19

6,5

110

Ø63

66

22

50

12

32

16

12

M12x1,25

22

19

6,5

110

Ø80

85

28

64

15

42

21

16

M16x1,5

27

22

8

220

Ø100

85

28

64

15

42

21

16

M16x1,5

27

22

8

220

Référence de commande

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø40:

Ø50-Ø63:

Ø80-Ø100:

1200.20.06

1320.32.18F

1320.40.18F

1320.50.18F

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø40:

Ø50-Ø63:

Ø80-Ø100:

1200.20.32F

1320.32.32F

1320.40.32F

1320.50.32F

Référence de commande

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø40:

Ø50-Ø63:

Ø80-Ø100:

1200.20.04

1320.32.13F

1320.40.13F

1320.50.13F

Référence de commande

KK

D
F

E

S

M

T

C

A

B
G

G
B

KK

E

A

C

E

F

T S

K
K

Chape de tige femelle avec axe rapide

Chape auto alignante

Ecrou de montage direct pour distributeur

Alésage

A

B

C

D

E

KK

SW

SW1

SW2

SW3

T

Poids gr.

Ø20

57

20

33

20

19

M8x1,25

7

11

13

17

5

60

Ø25

57

20

33

20

19

M8x1,25

7

11

13

17

5

60

Ø32

71

20

46

20

32

M10x1,25

12

19

17

30

6

220

Ø40

71

20

46

20

32

M10x1,25

12

19

17

30

6

220

Ø50

75

20

46

24

32

M12x1,25

12

19

19

30

7

230

Ø63

75

20

46

24

32

M12x1,25

12

19

19

30

7

230

Ø80

103

32

63

32

45

M16x1,5

20

27

24

41

8

660

Ø100

103

32

63

32

45

M16x1,5

20

27

24

41

8

660

Référence de commande

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø40:

Ø50-Ø63:

Ø80-Ø100:

1200.20.04/1

1320.32.13/1F

1320.40.13/1F

1320.50.13/1F

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø40:

Ø50-Ø63:

Ø80-Ø100:

1200.20.33F

1320.32.33F

1320.40.33F

1320.50.33F

Référence de commande

1500.20.F

Référence de commande

E
F

A

C

B
G

KK

E

EK
K

5
°

5
°

SW2 SW

C

A

D B

T

K
K

SW1

SW3

Alésage

A

B

C

E

F (B12)

G

KK

Poids gr.

Ø20

42

16

32

16

8

8

M8x1,25

45

Ø25

42

16

32

16

8

8

M8x1,25

45

Ø32

52

20

40

20

10

10

M10x1,25

100

Ø40

52

20

40

20

10

10

M10x1,25

100

Ø50

62

24

48

24

12

12

M12x1,25

140

Ø63

62

24

48

24

12

12

M12x1,25

140

Ø80

83

32

64

32

16

16

M16x1,5

340

Ø100

83

32

64

32

16

16

M16x1,5

340

Ø9

3
,2

Ø5

3
,7

6
,5

M4

Série 1500
Accessoires - Fixations

Série 1500
Accessoires - Fixations

Alésage

A

B

C

E

F (B12)

G

KK

Poids gr.

Ø20

42

16

32

16

8

8

M8x1,25

45

Ø25

42

16

32

16

8

8

M8x1,25

45

Ø32

52

20

40

20

10

10

M10x1,25

100

Ø40

52

20

40

20

10

10

M10x1,25

100

Ø50

62

24

48

24

12

12

M12x1,25

140

Ø63

62

24

48

24

12

12

M12x1,25

140

Ø80

83

32

64

32

16

16

M16x1,5

340

Ø100

83

32

64

32

16

16

M16x1,5

340

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

Alésage

S

T

KK

Poids gr.

Ø20

13

5

M8x1.25

12

Ø25

13

5

M8x1.25

12

Ø32

17

6

M10x1.25

15

Ø40

17

6

M10x1.25

15

Ø50

19

7

M12x1.25

20

Ø63

19

7

M12x1.25

20

Ø80

24

8

M16x1.5

20

Ø100

24

8

M16x1.5

20

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.119 4.120

Écrou de tige

Chape de tige rotulée

Chape de tige femelle

Alésage

A

B

C

D (-0,1)

E

F

G (H7)

KK

M

S

T

Poids gr.

Ø20

48

16

36

9

24

12

8

M8x1,25

16

14

5

46

Ø25

48

16

36

9

24

12

8

M8x1,25

16

14

5

46

Ø32

57

20

43

10,5

28

14

10

M10x1,25

19

17

6,5

76

Ø40

57

20

43

10,5

28

14

10

M10x1,25

19

17

6,5

76

Ø50

66

22

50

12

32

16

12

M12x1,25

22

19

6,5

110

Ø63

66

22

50

12

32

16

12

M12x1,25

22

19

6,5

110

Ø80

85

28

64

15

42

21

16

M16x1,5

27

22

8

220

Ø100

85

28

64

15

42

21

16

M16x1,5

27

22

8

220

Référence de commande

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø40:

Ø50-Ø63:

Ø80-Ø100:

1200.20.06

1320.32.18F

1320.40.18F

1320.50.18F

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø40:

Ø50-Ø63:

Ø80-Ø100:

1200.20.32F

1320.32.32F

1320.40.32F

1320.50.32F

Référence de commande

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø40:

Ø50-Ø63:

Ø80-Ø100:

1200.20.04

1320.32.13F

1320.40.13F

1320.50.13F

Référence de commande

KK

D
F

E

S

M

T

C

A

B
G

G
B

KK

E

A

C

E

F

T S

K
K

Chape de tige femelle avec axe rapide

Chape auto alignante

Ecrou de montage direct pour distributeur

Alésage

A

B

C

D

E

KK

SW

SW1

SW2

SW3

T

Poids gr.

Ø20

57

20

33

20

19

M8x1,25

7

11

13

17

5

60

Ø25

57

20

33

20

19

M8x1,25

7

11

13

17

5

60

Ø32

71

20

46

20

32

M10x1,25

12

19

17

30

6

220

Ø40

71

20

46

20

32

M10x1,25

12

19

17

30

6

220

Ø50

75

20

46

24

32

M12x1,25

12

19

19

30

7

230

Ø63

75

20

46

24

32

M12x1,25

12

19

19

30

7

230

Ø80

103

32

63

32

45

M16x1,5

20

27

24

41

8

660

Ø100

103

32

63

32

45

M16x1,5

20

27

24

41

8

660

Référence de commande

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø40:

Ø50-Ø63:

Ø80-Ø100:

1200.20.04/1

1320.32.13/1F

1320.40.13/1F

1320.50.13/1F

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø40:

Ø50-Ø63:

Ø80-Ø100:

1200.20.33F

1320.32.33F

1320.40.33F

1320.50.33F

Référence de commande

1500.20.F

Référence de commande

E
F

A

C

B
G

KK

E

EK
K

5
°

5
°

SW2 SW

C

A

D B

T

K
K

SW1

SW3

Alésage

A

B

C

E

F (B12)

G

KK

Poids gr.

Ø20

42

16

32

16

8

8

M8x1,25

45

Ø25

42

16

32

16

8

8

M8x1,25

45

Ø32

52

20

40

20

10

10

M10x1,25

100

Ø40

52

20

40

20

10

10

M10x1,25

100

Ø50

62

24

48

24

12

12

M12x1,25

140

Ø63

62

24

48

24

12

12

M12x1,25

140

Ø80

83

32

64

32

16

16

M16x1,5

340

Ø100

83

32

64

32

16

16

M16x1,5

340

Ø9

3
,2

Ø5

3
,7

6
,5

M4

Série 1500
Accessoires - Fixations

Série 1500
Accessoires - Fixations

Alésage

A

B

C

E

F (B12)

G

KK

Poids gr.

Ø20

42

16

32

16

8

8

M8x1,25

45

Ø25

42

16

32

16

8

8

M8x1,25

45

Ø32

52

20

40

20

10

10

M10x1,25

100

Ø40

52

20

40

20

10

10

M10x1,25

100

Ø50

62

24

48

24

12

12

M12x1,25

140

Ø63

62

24

48

24

12

12

M12x1,25

140

Ø80

83

32

64

32

16

16

M16x1,5

340

Ø100

83

32

64

32

16

16

M16x1,5

340

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

Alésage

S

T

KK

Poids gr.

Ø20

13

5

M8x1.25

12

Ø25

13

5

M8x1.25

12

Ø32

17

6

M10x1.25

15

Ø40

17

6

M10x1.25

15

Ø50

19

7

M12x1.25

20

Ø63

19

7

M12x1.25

20

Ø80

24

8

M16x1.5

20

Ø100

24

8

M16x1.5

20

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.121 4.122

TG

TF

UF

T
G E

MFB

L2

S
5

G

MF

L2

S
5

G

MF

R

TG

TF

UF

T
G E

MFB

Plaque (MF2)

Équerre basse (MS1)

Référence de commande

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø100:

1540.Ø.03F

1380.Ø.03F

1540.Ø.05/1F

Référence de commande

L’ensemble comprend:
n°1 plaque (acier zingué)
n°4 vis (acier zingué)

L’ensemble comprend:
n°1 équerre(acier zingué)
n°2 vis (acier zingué)

Ø20-Ø25

Ø32-Ø100

H

ZF1 + course ZF + course

SA + course

A
H

XA + course

ØAB

AT

A
T

TG

AO AU TR

E

Ø
A

C

L
7

T
F

XD + course

XD + course

L2

S
5

CD

MR

L H CB

UB

T
G E

TG

E

CN

S
5

B
3

L1

L2

HL

T

B1

B2

T
G E

TG

E

Articulation arrière femelle (MP2)

Articulation arrière femelle étroite (AB6)

Référence de commande

Aluminium:

Acier:

1380.Ø.09F

1320.Ø.20F

Référence de commande

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué) inclus
      goupille et circlips

Aluminium:

Acier:

1380.Ø.30F

1320.Ø.29F

Série 1500
Accessoires - Fixations

Série 1500
Accessoires - Fixations

Alésage

E

FB (H 13)

G

M (H 11)

MF (JS 14)

R (JS 14)

TF (JS 14)

TG

UF

ZF

ZF1

H

L2

S5

Poids gr.

Ø20

35

6.6

9.5

16

8

/

55

22

70

51

45

2

3

5.5

125

Ø25

40

6.6

9.5

16

8

/

60

26

75

53

47

2

3

5.5

160

Ø32

45

7

10.5

30

10

32

64

32.5

80

130

54

3

5

6.6

190

Ø40

52

9

10.5

35

10

36

72

38

90

145

55

3

5

6.6

250

Ø50

65

9

15

40

12

45

90

46.5

110

155

57

4

6.5

9

480

Ø63

75

9

15

45

12

50

100

56.5

120

170

61

4

6.5

9

620

Ø80

95

12

18

45

16

63

126

72

150

190

70

6

8

11

1430

Ø100

115

14

18

55

16

75

150

89

170

205

83

6

8

11

1990

Alésage

AB (H 14)

AC

AH

AO (max)

AT ( 0.5)±

AU ( 0.2)±

E (max)

L7

TF ( 0.1)±

TG ( 0.2)±

TR (JS 14)

SA

XA

Poids gr.

Ø20

7

5.5

27

7

4

16

35.5

20

16

22

22

69

59

40

Ø25

7

5.5

29

7

4

16

39.5

20

16

26

26

71

61

45

Ø32

7

6.5

33.5

7

4

16

46.5

25

17.25

32.5

32

76

67

60

Ø40

10

6.5

38

7

4

18

54

25

19

38

36

81

70

70

Ø50

10

8.5

45

9

5

21

65

30

21.75

46.5

45

87

74

130

Ø63

10

8.5

50

9

5

21

77

30

21.75

56.5

50

91

78

160

Ø80

12

10.5

63

11

6

26

95

40

27

72

63

106

90

300

Ø100

14.5

10.5

74

13

6

27

115

45

29.5

89

75

121

104

405

Ø32

26

10

45

45

9

10

13

12

10

32.5

45

73

5.5

6.6

80

180

Ø40

28

12

52

55

9

10

16

15

12

38

52

77

5,5

6.6

130

290

Ø50

32

12

65

65

11

10

16

17

12

46.5

60

80

6.5

9

185

400

Ø63

40

16

75

75

11

12

21

20

16

56.5

70

83

6.5

9

310

670

Ø80

50

16

95

95

14

14

22

22

16

72

90

100

10

11

530

1160

Ø100

60

20

115

115

14

16

27

25

20

89

110

118

10

11

910

2000

Alésage

CB (H 14)

CD

MR

TG

UB (h14)

XD

L2(±0.5)

S5

Poids

gr.

H

L

E
Aluminium

Acier

Aluminium

acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Ø32

14

34

3.3

10

45

45

9

10

13

12

11.5

5,5

6,6

3

32.5

73

70

160

Ø40

16

40

4.3

12

52

55

9

10

16

15

12

5.5

6.6

4

38

77

115

270

Ø50

21

45

4.3

16

65

65

11

10

16

17

14

6.5

9

4

46.5

80

200

370

Ø63

21

51

4.3

16

75

75

11

12

21

20

14

6.5

9

4

56.5

89

290

670

Ø80

25

65

4.3

20

95

95

14

14

22

22

16

10

11

4

72

100

570

1110

Ø100

25

75

6.3

20

115

115

14

16

27

25

16

10

11

4

89

118

820

2100

Alésage

B1 (H 14)

B2 (d 12)

B3 (    )

CN

L1

L2 (±0.5) 

S5

L

H

T

TG

XD

Poids

gr.

+0.2
- 0

E
Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.121 4.122

TG

TF

UF

T
G E

MFB

L2

S
5

G

MF

L2

S
5

G

MF

R

TG

TF

UF

T
G E

MFB

Plaque (MF2)

Équerre basse (MS1)

Référence de commande

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø100:

1540.Ø.03F

1380.Ø.03F

1540.Ø.05/1F

Référence de commande

L’ensemble comprend:
n°1 plaque (acier zingué)
n°4 vis (acier zingué)

L’ensemble comprend:
n°1 équerre(acier zingué)
n°2 vis (acier zingué)

Ø20-Ø25

Ø32-Ø100

H

ZF1 + course ZF + course

SA + course

A
H

XA + course

ØAB

AT

A
T

TG

AO AU TR

E

Ø
A

C

L
7

T
F

XD + course

XD + course

L2

S
5

CD

MR

L H CB

UB

T
G E

TG

E

CN

S
5

B
3

L1

L2

HL

T

B1

B2

T
G E

TG

E

Articulation arrière femelle (MP2)

Articulation arrière femelle étroite (AB6)

Référence de commande

Aluminium:

Acier:

1380.Ø.09F

1320.Ø.20F

Référence de commande

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué) inclus
      goupille et circlips

Aluminium:

Acier:

1380.Ø.30F

1320.Ø.29F

Série 1500
Accessoires - Fixations

Série 1500
Accessoires - Fixations

Alésage

E

FB (H 13)

G

M (H 11)

MF (JS 14)

R (JS 14)

TF (JS 14)

TG

UF

ZF

ZF1

H

L2

S5

Poids gr.

Ø20

35

6.6

9.5

16

8

/

55

22

70

51

45

2

3

5.5

125

Ø25

40

6.6

9.5

16

8

/

60

26

75

53

47

2

3

5.5

160

Ø32

45

7

10.5

30

10

32

64

32.5

80

130

54

3

5

6.6

190

Ø40

52

9

10.5

35

10

36

72

38

90

145

55

3

5

6.6

250

Ø50

65

9

15

40

12

45

90

46.5

110

155

57

4

6.5

9

480

Ø63

75

9

15

45

12

50

100

56.5

120

170

61

4

6.5

9

620

Ø80

95

12

18

45

16

63

126

72

150

190

70

6

8

11

1430

Ø100

115

14

18

55

16

75

150

89

170

205

83

6

8

11

1990

Alésage

AB (H 14)

AC

AH

AO (max)

AT ( 0.5)±

AU ( 0.2)±

E (max)

L7

TF ( 0.1)±

TG ( 0.2)±

TR (JS 14)

SA

XA

Poids gr.

Ø20

7

5.5

27

7

4

16

35.5

20

16

22

22

69

59

40

Ø25

7

5.5

29

7

4

16

39.5

20

16

26

26

71

61

45

Ø32

7

6.5

33.5

7

4

16

46.5

25

17.25

32.5

32

76

67

60

Ø40

10

6.5

38

7

4

18

54

25

19

38

36

81

70

70

Ø50

10

8.5

45

9

5

21

65

30

21.75

46.5

45

87

74

130

Ø63

10

8.5

50

9

5

21

77

30

21.75

56.5

50

91

78

160

Ø80

12

10.5

63

11

6

26

95

40

27

72

63

106

90

300

Ø100

14.5

10.5

74

13

6

27

115

45

29.5

89

75

121

104

405

Ø32

26

10

45

45

9

10

13

12

10

32.5

45

73

5.5

6.6

80

180

Ø40

28

12

52

55

9

10

16

15

12

38

52

77

5,5

6.6

130

290

Ø50

32

12

65

65

11

10

16

17

12

46.5

60

80

6.5

9

185

400

Ø63

40

16

75

75

11

12

21

20

16

56.5

70

83

6.5

9

310

670

Ø80

50

16

95

95

14

14

22

22

16

72

90

100

10

11

530

1160

Ø100

60

20

115

115

14

16

27

25

20

89

110

118

10

11

910

2000

Alésage

CB (H 14)

CD

MR

TG

UB (h14)

XD

L2(±0.5)

S5

Poids

gr.

H

L

E
Aluminium

Acier

Aluminium

acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Ø32

14

34

3.3

10

45

45

9

10

13

12

11.5

5,5

6,6

3

32.5

73

70

160

Ø40

16

40

4.3

12

52

55

9

10

16

15

12

5.5

6.6

4

38

77

115

270

Ø50

21

45

4.3

16

65

65

11

10

16

17

14

6.5

9

4

46.5

80

200

370

Ø63

21

51

4.3

16

75

75

11

12

21

20

14

6.5

9

4

56.5

89

290

670

Ø80

25

65

4.3

20

95

95

14

14

22

22

16

10

11

4

72

100

570

1110

Ø100

25

75

6.3

20

115

115

14

16

27

25

16

10

11

4

89

118

820

2100

Alésage

B1 (H 14)

B2 (d 12)

B3 (    )

CN

L1

L2 (±0.5) 

S5

L

H

T

TG

XD

Poids

gr.

+0.2
- 0

E
Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.123 4.124

Articulation arrière mâle (MP4)

Articulation arrière mâle (rotulée MP6)

Référence de commande

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø100:

1580.Ø.09/1F

1380.Ø.09/1F

Référence de commande

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)

Aluminium:

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø100:

1580.Ø.09/2F

1320.Ø.21F

Acier:

*

* (À partir du Ø32)

XD + course

E

TG

EW

UB

L2

CD

L H

MR

ET
G

S
5

XD + course

TG

E

CN

L
2

H

ER

E

S5

TG

EU

EN

4°

±

F
L

Articulation d’équerre (AB7)

Articulation d’équerre (rotulée)

Référence de commande

Aluminium:

Acier:

1380.Ø.35F

1320.Ø.23F

Référence de commande

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°1 articulation d’équerre
(acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier traité)
n°1 contre articulation d’équerre
avec rotule (acier traité) 
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)

n°2 circlips (acier)

Acier: 1320.Ø.27F

XD + course

E

TG

E T
G

M

S

FL D

O

R

P

C
D

C
D

L
3 H

C

XD + course

K1

K2

E

T
GE

TG

G3

L
3S5

G2

C
N

FL G1

C
H

H
6

Ø32

10

45

45

26(    )

9

10

13

12

10

32,5

46

73

5,5

6,6

90

210

Ø40

12

52

55

28(    )

9

10

16

15

12

38

53

77

5,5

6,6

130

330

Ø50

12

65

65

32(    )

11

10

16

17

12

46,5

61

80

6,5

9

190

430

Ø63

16

75

75

40(    )

11

12

21

20

16

56,5

71

89

6,5

9

340

810

Ø80

16

95

95

50(    )

14

14

22

22

16

72

91

100

10

11

580

1350

Ø100

20

115

115

60(    )

14

16

27

25

20

89

111

118

10

11

960

2400

Alésage

CD

EW 

MR

TG

UB (   )

XD

L2 (±0.5)

S5

Poids

gr.

H

L

E

-0,5
-0

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

Ø20

8(H9)

34

34

16(h14)

6

/

14

/

8

22

/

63

2,6

5,5

25

70

Ø25

8(H9)

38

38

16(h14)

6

/

14

/

8

26

/

65

2,6

5,5

28

80

Alésage

CH (JS 15)

CN

E

FL (JS 15)

G1 (JS 15)

G2 (JS 14)

G3

H6

K1 (JS 14)

K2

L3 (    )

S5

TG

XD

Poids gr.

Ø32

32

10

45

22

21

18

31

10

38

51

8,5

6,6

32,5

73

330

Ø40

36

12

55

25

24

22

35

10

41

54

8,5

6,6

38

77

480

Ø50

45

16

65

27

33

30

45

12

50

65

10,5

9

46,5

80

830

Ø63

50

16

75

32

37

35

50

12

52

67

10,5

9

56,5

89

1220

Ø80

63

20

95

36

47

40

60

14

66

86

11,5

11

72

100

2100

Ø100

71

20

115

41

55

50

70

15

76

96

12,5

11

89

118

3580

+0,5
- 0

Série 1500
Accessoires - Fixations

Série 1500
Accessoires - Fixations

Aluminium:

Acier:

1380.Ø.15F

1320.Ø.25F

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Ø32

10

45

45

14

16

15

10.5

22

9

10

5.5

6.6

32.5

73

60

210

Ø40

12

52

55

16

19

18

12

25

9

10

5.5

6.6

38

77

100

310

Ø50

16

65

65

21

21

20

15

27

11

10

6.5

9

46.5

80

180

400

Ø63

16

75

75

21

24

23

15

32

11

12

6.5

9

56.5

89

245

710

Ø80

20

95

95

25

28.5

27

18

36

14

14

10

11

72

100

480

1350

Ø100

20

115

115

25

30

30

18

41

14

16

10

11

89

118

650

2400

Alésage

CN (H 7)

EN (-0.1)

EU

FL (JS 15)

L2 (±0.5)

S5

TG

XD

Poids

gr.

ER

H

E
Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

E

TG

FL

D (JS14)

CD

C (JS15)

L3

Alésage

H

Ø32

45

45

32.5

22

21

10

32

8

8

6.4

6.5

18

31

6.6

51

38

73

120

340

Ø40

52

55

38

25

24

12

36

10

10

8.4

8.5

22

35

6.6

54

41

77

180

500

Ø50

65

65

46.5

27

33

12

45

12

12

10.4

10.5

30

45

9

65

50

80

225

640

Ø63

75

75

56.5

32

37

16

50

14

12

12.4

10.5

35

50

9

67

52

89

435

1250

Ø80

95

95

72

36

47

16

63

14

14

11.5

11.5

40

60

11

86

66

100

730

2100

Ø100

115

115

89

41

55

20

71

17

15

14.5

12.5

50

70

11

96

76

118

1220

3500

R (JS14)

P

O (H13)

S

M (JS14)

XD

Poids

gr.

Aluminium

Acier

Aluminium

acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.123 4.124

Articulation arrière mâle (MP4)

Articulation arrière mâle (rotulée MP6)

Référence de commande

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø100:

1580.Ø.09/1F

1380.Ø.09/1F

Référence de commande

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)

Aluminium:

Ø20-Ø25:

Ø32-Ø100:

1580.Ø.09/2F

1320.Ø.21F

Acier:

*

* (À partir du Ø32)

XD + course

E

TG

EW

UB

L2

CD

L H

MR

ET
G

S
5

XD + course

TG

E

CN

L
2

H

ER

E

S5

TG

EU

EN

4°

±

F
L

Articulation d’équerre (AB7)

Articulation d’équerre (rotulée)

Référence de commande

Aluminium:

Acier:

1380.Ø.35F

1320.Ø.23F

Référence de commande

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°1 articulation d’équerre
(acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier traité)
n°1 contre articulation d’équerre
avec rotule (acier traité) 
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)

n°2 circlips (acier)

Acier: 1320.Ø.27F

XD + course

E

TG

E T
G

M

S

FL D

O

R

P

C
D

C
D

L
3 H

C

XD + course

K1

K2

E

T
GE

TG

G3

L
3S5

G2

C
N

FL G1

C
H

H
6

Ø32

10

45

45

26(    )

9

10

13

12

10

32,5

46

73

5,5

6,6

90

210

Ø40

12

52

55

28(    )

9

10

16

15

12

38

53

77

5,5

6,6

130

330

Ø50

12

65

65

32(    )

11

10

16

17

12

46,5

61

80

6,5

9

190

430

Ø63

16

75

75

40(    )

11

12

21

20

16

56,5

71

89

6,5

9

340

810

Ø80

16

95

95

50(    )

14

14

22

22

16

72

91

100

10

11

580

1350

Ø100

20

115

115

60(    )

14

16

27

25

20

89

111

118

10

11

960

2400

Alésage

CD

EW 

MR

TG

UB (   )

XD

L2 (±0.5)

S5

Poids

gr.

H

L

E

-0,5
-0

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

Ø20

8(H9)

34

34

16(h14)

6

/

14

/

8

22

/

63

2,6

5,5

25

70

Ø25

8(H9)

38

38

16(h14)

6

/

14

/

8

26

/

65

2,6

5,5

28

80

Alésage

CH (JS 15)

CN

E

FL (JS 15)

G1 (JS 15)

G2 (JS 14)

G3

H6

K1 (JS 14)

K2

L3 (    )

S5

TG

XD

Poids gr.

Ø32

32

10

45

22

21

18

31

10

38

51

8,5

6,6

32,5

73

330

Ø40

36

12

55

25

24

22

35

10

41

54

8,5

6,6

38

77

480

Ø50

45

16

65

27

33

30

45

12

50

65

10,5

9

46,5

80

830

Ø63

50

16

75

32

37

35

50

12

52

67

10,5

9

56,5

89

1220

Ø80

63

20

95

36

47

40

60

14

66

86

11,5

11

72

100

2100

Ø100

71

20

115

41

55

50

70

15

76

96

12,5

11

89

118

3580

+0,5
- 0

Série 1500
Accessoires - Fixations

Série 1500
Accessoires - Fixations

Aluminium:

Acier:

1380.Ø.15F

1320.Ø.25F

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Ø32

10

45

45

14

16

15

10.5

22

9

10

5.5

6.6

32.5

73

60

210

Ø40

12

52

55

16

19

18

12

25

9

10

5.5

6.6

38

77

100

310

Ø50

16

65

65

21

21

20

15

27

11

10

6.5

9

46.5

80

180

400

Ø63

16

75

75

21

24

23

15

32

11

12

6.5

9

56.5

89

245

710

Ø80

20

95

95

25

28.5

27

18

36

14

14

10

11

72

100

480

1350

Ø100

20

115

115

25

30

30

18

41

14

16

10

11

89

118

650

2400

Alésage

CN (H 7)

EN (-0.1)

EU

FL (JS 15)

L2 (±0.5)

S5

TG

XD

Poids

gr.

ER

H

E
Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

E

TG

FL

D (JS14)

CD

C (JS15)

L3

Alésage

H

Ø32

45

45

32.5

22

21

10

32

8

8

6.4

6.5

18

31

6.6

51

38

73

120

340

Ø40

52

55

38

25

24

12

36

10

10

8.4

8.5

22

35

6.6

54

41

77

180

500

Ø50

65

65

46.5

27

33

12

45

12

12

10.4

10.5

30

45

9

65

50

80

225

640

Ø63

75

75

56.5

32

37

16

50

14

12

12.4

10.5

35

50

9

67

52

89

435

1250

Ø80

95

95

72

36

47

16

63

14

14

11.5

11.5

40

60

11

86

66

100

730

2100

Ø100

115

115

89

41

55

20

71

17

15

14.5

12.5

50

70

11

96

76

118

1220

3500

R (JS14)

P

O (H13)

S

M (JS14)

XD

Poids

gr.

Aluminium

Acier

Aluminium

acier

Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.125 4.126

Articulation d’équerre (non prévue par la norme ISO 15552

Articulation normale (rotulée)

Référence de commande

Référence de commande

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (aluminium traité)
n°1 contre articulation d’équerre
(aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)

n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°1 contre articulation d’équerre rotulée
(acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)

n°1 axe (acier zingué) inclus
      goupille et circlips

H

C

T
GE

TG FL D

M

S

E

O

R

P

XD + course

XD + course

TG

E

T
G E

L2

CN

L2

S
5

FL FL

Articulation normale (non prévue par la norme ISO 15552)

Référence de commande

Aluminium: 1380.Ø.10F

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (aluminium traité)
n°1 contre articulation(aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

XD + course

P

H1 H

O

N E

E1

M

E

TG

T
G

UB

C D

C
D

S
5

S
5 T

G E

FL FL

L2 TG

E

CD

L2

Articulation normale complète

Référence de commande

Acier: 1320.Ø.22F

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier traité)
n°1 contre articulation(acier traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

XD + course

Alésage

C (±0,2)

D (±0,5)

E

H

FL

M (JS 14)

TG

O (H 13)

P

R (JS 14)

S

XD

Poids gr.

Ø32

32

18

45

8

22

25

32,5

7

37

20

41

73

130

Ø40

45

25

52

10

25

32

38

9

54

32

52

77

260

Ø50

45

25

65

10

27

32

46,5

9

54

32

52

80

330

Ø63

63

32

75

12

32

40

56,5

11

75

50

63

89

600

Ø80

63

32

95

12

36

40

72

11

75

50

63

100

820

Ø100

90

40

115

17

41

50

89

14

103

70

80

118

1560

Ø32

18

10

22

45

25

10

8

-

28

7

40

32,5

45

73

110

Alésage

C (±0,2)

CD

D

E

E1

H

H1

M (±0,2)

N (±0,2)

O

P

TG

UB

XD

Poids gr.

Ø40

26

12

25

52

32

10

10

16

38

9

52

38

52

77

190

Ø50

26

12

27

65

32

12

10

16

38

9

52

46,5

60

80

240

Ø63

34

16

32

75

46

12

12

25

54

11

75

56,5

70

89

490

Ø80

34

16

36

95

46

16

12

25

54

11

75

72

90

100

710

Ø100

41

20

41

115

56

16

16

32

90

14

115

89

110

118

1290

Série 1500

Accessoires - Fixations

Série 1500
Accessoires - Fixations

Aluminium:

Acier:

1380.Ø.36F

1320.Ø.26F

Aluminium: 1380.Ø.11F

Ø32

10

45

22

5,5

6,6

32,5

73

360

Ø40

12

55

25

5,5

6,6

38

77

580

Ø50

12

65

27

6,5

9

46,5

80

780

Ø63

16

75

32

6,5

9

56,5

89

1370

Ø80

16

95

36

10

11

72

100

2370

Ø100

20

115

41

10

11

89

118

4110

Alésage

CD 

E

FL

L 2 (±0.5)

S 5

TG

XD

Poids gr.

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

Ø32

10

45

45

22

5.5

6.6

32.5

73

130

380

Ø40

12

52

55

25

5.5

6.6

38

77

215

580

Ø50

16

65

65

27

6.5

9

46.5

80

380

770

Ø63

16

75

75

32

6.5

9

56.5

89

535

1380

Ø80

20

95

95

36

10

11

72

100

1050

2460

Ø100

20

115

115

41

10

11

89

118

1470

4500

Alésage

CN

FL (JS 15)

L2 (±0.5)

S5

TG

XD

Poids

gr.

E
Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.125 4.126

Articulation d’équerre (non prévue par la norme ISO 15552

Articulation normale (rotulée)

Référence de commande

Référence de commande

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (aluminium traité)
n°1 contre articulation d’équerre
(aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)

n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier ou aluminium traité)
n°1 contre articulation d’équerre rotulée
(acier ou aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)

n°1 axe (acier zingué) inclus
      goupille et circlips

H

C

T
GE

TG FL D

M

S

E

O

R

P

XD + course

XD + course

TG

E

T
G E

L2

CN

L2

S
5

FL FL

Articulation normale (non prévue par la norme ISO 15552)

Référence de commande

Aluminium: 1380.Ø.10F

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (aluminium traité)
n°1 contre articulation(aluminium traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

XD + course

P

H1 H

O

N E

E1

M

E

TG

T
G

UB

C D

C
D

S
5

S
5 T

G E

FL FL

L2 TG

E

CD

L2

Articulation normale complète

Référence de commande

Acier: 1320.Ø.22F

L’ensemble comprend:
n°1 articulation (acier traité)
n°1 contre articulation(acier traité)
n°4 vis (acier zingué)
n°1 axe (acier zingué)
n°2 circlips (acier)

XD + course

Alésage

C (±0,2)

D (±0,5)

E

H

FL

M (JS 14)

TG

O (H 13)

P

R (JS 14)

S

XD

Poids gr.

Ø32

32

18

45

8

22

25

32,5

7

37

20

41

73

130

Ø40

45

25

52

10

25

32

38

9

54

32

52

77

260

Ø50

45

25

65

10

27

32

46,5

9

54

32

52

80

330

Ø63

63

32

75

12

32

40

56,5

11

75

50

63

89

600

Ø80

63

32

95

12

36

40

72

11

75

50

63

100

820

Ø100

90

40

115

17

41

50

89

14

103

70

80

118

1560

Ø32

18

10

22

45

25

10

8

-

28

7

40

32,5

45

73

110

Alésage

C (±0,2)

CD

D

E

E1

H

H1

M (±0,2)

N (±0,2)

O

P

TG

UB

XD

Poids gr.

Ø40

26

12

25

52

32

10

10

16

38

9

52

38

52

77

190

Ø50

26

12

27

65

32

12

10

16

38

9

52

46,5

60

80

240

Ø63

34

16

32

75

46

12

12

25

54

11

75

56,5

70

89

490

Ø80

34

16

36

95

46

16

12

25

54

11

75

72

90

100

710

Ø100

41

20

41

115

56

16

16

32

90

14

115

89

110

118

1290

Série 1500

Accessoires - Fixations

Série 1500
Accessoires - Fixations

Aluminium:

Acier:

1380.Ø.36F

1320.Ø.26F

Aluminium: 1380.Ø.11F

Ø32

10

45

22

5,5

6,6

32,5

73

360

Ø40

12

55

25

5,5

6,6

38

77

580

Ø50

12

65

27

6,5

9

46,5

80

780

Ø63

16

75

32

6,5

9

56,5

89

1370

Ø80

16

95

36

10

11

72

100

2370

Ø100

20

115

41

10

11

89

118

4110

Alésage

CD 

E

FL

L 2 (±0.5)

S 5

TG

XD

Poids gr.

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT

Ø32

10

45

45

22

5.5

6.6

32.5

73

130

380

Ø40

12

52

55

25

5.5

6.6

38

77

215

580

Ø50

16

65

65

27

6.5

9

46.5

80

380

770

Ø63

16

75

75

32

6.5

9

56.5

89

535

1380

Ø80

20

95

95

36

10

11

72

100

1050

2460

Ø100

20

115

115

41

10

11

89

118

1470

4500

Alésage

CN

FL (JS 15)

L2 (±0.5)

S5

TG

XD

Poids

gr.

E
Aluminium

Acier

Aluminium

Acier

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.127 4.128

Différentes possibilités de montage sans fixation

Montage frontale:
- du Ø20 au Ø40 têtes des vis noyés
- il est conseillé d’utiliser des vis non magnétique

Montage postérieur
Le diagramme indique les valeurs maxi de la charge radiale F (en N) appliquée sur la tige du vérin en version de base
en fonction du dépassement A (en mm), en condition statique.
Important: ne pas dépasser les limites de charges préconisées pour ne pas endommager le vérin ou réduire sa durée de vie.

F= charge radiale (Kg et N)

A= distance entre le centre de gravité 

      de la charge F et le flasque 

      avant du vérin

Diagramme des charges radiales admissibles

Diagramme de la capacité de charge des amortisseurs de fin de course

Le diagramme indique les lignes correspondant à chaque alésage, sous lesquelles doivent être les valeurs de la charge F
déplacée par le vérin et la vitesse V de fonctionnement. Les données sont indicatives et relatives au fonctionnement du vérin en
position verticale en sortie de tige, avec la tige vers le bas, avec 5 bar de pression d’alimentation et la charge guidée. Important: 
ne pas utiliser de charge/vitesse supérieure à la ligne indiquée pour ne pas endommager le vérin ou réduire sa durée de vie.

F= charge déplacée par le vérin (Kg et N)

V= vitesse de la charge

Ø32

Ø25

 F
(Kg)  (N)
10 - 100

9 - 90

8 - 80

7 - 70

6 - 60

5 - 50

4.5 - 45

4 - 40

3.5 - 35

3 - 30

2.5 - 25

2 - 20

1.5 - 15

1 - 10

0.5 - 5

20 40 60 80 100 120 140 160 A (mm)

Ø100

Ø80

Ø50
Ø63

Ø40

Ø20

F (Kg)
    (N)

A (mm)

200 - 1960

180 - 1765

160 - 1570

140 - 1370

120 - 1175

100 - 980

90 - 880

80 - 785

70 - 685

60 - 590

50 - 490

40 - 390

30 - 295

20 - 195

10 - 9.8

550 600 650 700 750 800500

 F
(Kg)    (N)

Ø100

Ø63

Ø80

Ø50

Ø40

Ø32

Ø25

V(mm/sec)

Série 1500

Données techniques

Série 1500
Données techniques

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.127 4.128

Différentes possibilités de montage sans fixation

Montage frontale:
- du Ø20 au Ø40 têtes des vis noyés
- il est conseillé d’utiliser des vis non magnétique

Montage postérieur
Le diagramme indique les valeurs maxi de la charge radiale F (en N) appliquée sur la tige du vérin en version de base
en fonction du dépassement A (en mm), en condition statique.
Important: ne pas dépasser les limites de charges préconisées pour ne pas endommager le vérin ou réduire sa durée de vie.

F= charge radiale (Kg et N)

A= distance entre le centre de gravité 

      de la charge F et le flasque 

      avant du vérin

Diagramme des charges radiales admissibles

Diagramme de la capacité de charge des amortisseurs de fin de course

Le diagramme indique les lignes correspondant à chaque alésage, sous lesquelles doivent être les valeurs de la charge F
déplacée par le vérin et la vitesse V de fonctionnement. Les données sont indicatives et relatives au fonctionnement du vérin en
position verticale en sortie de tige, avec la tige vers le bas, avec 5 bar de pression d’alimentation et la charge guidée. Important: 
ne pas utiliser de charge/vitesse supérieure à la ligne indiquée pour ne pas endommager le vérin ou réduire sa durée de vie.

F= charge déplacée par le vérin (Kg et N)

V= vitesse de la charge

Ø32

Ø25

 F
(Kg)  (N)
10 - 100

9 - 90

8 - 80

7 - 70

6 - 60

5 - 50

4.5 - 45

4 - 40

3.5 - 35

3 - 30

2.5 - 25

2 - 20

1.5 - 15

1 - 10

0.5 - 5

20 40 60 80 100 120 140 160 A (mm)

Ø100

Ø80

Ø50
Ø63

Ø40

Ø20

F (Kg)
    (N)

A (mm)

200 - 1960

180 - 1765

160 - 1570

140 - 1370

120 - 1175

100 - 980

90 - 880

80 - 785

70 - 685

60 - 590

50 - 490

40 - 390

30 - 295

20 - 195

10 - 9.8

550 600 650 700 750 800500

 F
(Kg)    (N)

Ø100

Ø63

Ø80

Ø50

Ø40

Ø32

Ø25

V(mm/sec)

Série 1500

Données techniques

Série 1500
Données techniques

Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT Vérins compacts selon la norme ISO 21287 ECOMPACT
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.129

Généralités

Variantes de la Série ECOMPACT, avec alésage di centraggio et tige selon la norme ISO 15552.

Caractéristiques de construction

aluminium anodisé

injecté en aluminium et traitement de surface avec bague de centrage en laiton

Bronze fritté sur feuillard acier garni en P.T.F.E.

acier C43 chromé (sur demande acier inox)

Ø32 et Ø40 résine acétal,(aluminium sur demande)

Ø50 et Ø63 aluminium

(Joints FPM : piston aluminium pour tous les diamètres standard)

Standard: nitrile NBR compatible à l’huile, joint de tige PUR

(joints PUR ou FPM disponibles sur demande)

acier inox

acier zingué

Caractéristiques techniques

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Alésage

 (mm)

+2 / 0 mm

 (mm)
min.

19,6

25,5

44,1

44,1

max.

25,5

42,2

96,3

96,3

6,5

8

7,5

7,5

course

5 1
0
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0
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0
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0
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0
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SANS AMORTISSEMENTAlésage

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

AVEC AMORTISSEMENT
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SANS AMORTISSEMENTAlésage

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

AVEC AMORTISSEMENT

Série 1500 Série 1500

Versiones disponibles

Détail de la rainure pour capteur

magnétique: rainure type “B”

(6 rainures)

Version TIGE TRAVERSANTE

3,3

6
,6

5
,2

9
,4

4.130

Version BASE
VD

L2

WH ZA + course

ZB + course

Ø
D

A
 (

H
9

)

DB

RT
(n°8 filetti, prof. utile BG)ØRR

(4 fori passanti)

E

E

T
G

TGØRZ
(n°8 lamature

prof. LA)

SW

AF

PL EE PL

P
M

P
M

Ø
B

 (
e
1

1
)

Ø
M

M
 (

f7
)

K
F

G G

WH WH + course

+2,5 / 0 mm

Vérins compacts ECOMPACT-S Vérins compacts ECOMPACT-S

Air filtré et de lubrifié préférence ou non

(si il y a lubrification, la lubrification doit être continue)

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec joints standards (piston magnétique ou non)

-30°C ÷ +80°C avec joints PUR (piston magnétique ou non)

-5°C ÷ +80°C avec joints FPM (piston magnétique)

-5°C ÷ +150°C avec joints FPM (piston non magnétique)

Corps

Flasque

Bague de guidege tige

Ressort

Vis de fixation

Tolérance sur les courses, charge mini & maxi des
ressort et longueur des amortissements

Tige

Tolérance

sur les courses

Charge mini et
maxi des ressor

(N)

Longueur des
amortissements

(mm)

Piston

Joints

Fluide

Pression max.

Température de service

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, utiliser un dispositif d'arrêt mécanique et un 
piston en aluminium)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Courses disponibles

Version DOUBLE EFFET
BASE
et TIGE TRAVERSANTE

Version
DOUBLE EFFET
TIGE TRAVERSANTE FORÉE

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.129

Généralités

Variantes de la Série ECOMPACT, avec alésage di centraggio et tige selon la norme ISO 15552.

Caractéristiques de construction

aluminium anodisé

injecté en aluminium et traitement de surface avec bague de centrage en laiton

Bronze fritté sur feuillard acier garni en P.T.F.E.

acier C43 chromé (sur demande acier inox)

Ø32 et Ø40 résine acétal,(aluminium sur demande)

Ø50 et Ø63 aluminium

(Joints FPM : piston aluminium pour tous les diamètres standard)

Standard: nitrile NBR compatible à l’huile, joint de tige PUR

(joints PUR ou FPM disponibles sur demande)

acier inox

acier zingué

Caractéristiques techniques

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

Alésage

 (mm)

+2 / 0 mm

 (mm)
min.

19,6

25,5

44,1

44,1

max.

25,5

42,2

96,3

96,3

6,5
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SANS AMORTISSEMENTAlésage
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AVEC AMORTISSEMENT
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SANS AMORTISSEMENTAlésage

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

AVEC AMORTISSEMENT

Série 1500 Série 1500

Versiones disponibles

Détail de la rainure pour capteur

magnétique: rainure type “B”

(6 rainures)

Version TIGE TRAVERSANTE

3,3

6
,6

5
,2

9
,4

4.130

Version BASE
VD

L2

WH ZA + course

ZB + course

Ø
D

A
 (

H
9

)

DB

RT
(n°8 filetti, prof. utile BG)ØRR

(4 fori passanti)

E

E

T
G

TGØRZ
(n°8 lamature

prof. LA)

SW

AF

PL EE PL

P
M

P
M

Ø
B

 (
e
1

1
)

Ø
M

M
 (

f7
)

K
F

G G

WH WH + course

+2,5 / 0 mm

Vérins compacts ECOMPACT-S Vérins compacts ECOMPACT-S

Air filtré et de lubrifié préférence ou non

(si il y a lubrification, la lubrification doit être continue)

10 bar

-5°C ÷ +70°C avec joints standards (piston magnétique ou non)

-30°C ÷ +80°C avec joints PUR (piston magnétique ou non)

-5°C ÷ +80°C avec joints FPM (piston magnétique)

-5°C ÷ +150°C avec joints FPM (piston non magnétique)

Corps

Flasque

Bague de guidege tige

Ressort

Vis de fixation

Tolérance sur les courses, charge mini & maxi des
ressort et longueur des amortissements

Tige

Tolérance

sur les courses

Charge mini et
maxi des ressor

(N)

Longueur des
amortissements

(mm)

Piston

Joints

Fluide

Pression max.

Température de service

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, utiliser un dispositif d'arrêt mécanique et un 
piston en aluminium)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Courses disponibles

Version DOUBLE EFFET
BASE
et TIGE TRAVERSANTE

Version
DOUBLE EFFET
TIGE TRAVERSANTE FORÉE

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.131 4.132

Tableau dimensionnel

course

par 5mm

Alésage

AF (min)

ØB (e11)

BG 

ØDA (H9)

DB (+0,1/0)

E (max)

EE

G

KF

LA (0/-0,1)

L2

ØMM (f 7)

PL (+0,1/0)

PM

ØRR (min)

RT

ØRZ (min)

SW (0/-0,1)

TG ( 0,2)±

VD

WH ( 1)±

ZA ( 0,5)±

ZB (+1/0)

Poids

gr.

Ø32

12

30

16

9

2,5

47,5

G1/8"

14,5

M8

5

7

12

7,5

3

5,1

M6

8,5

10

32,5

4

14

44

58

240

13

Ø40

16

35

16

9

2,5

55

G1/8"

15

M10

5

7

16

8

/

5,1

M6

8,5

13

38

4

14

45

59

330

17

Ø50

20

40

16

12

2,6

66

G1/8"

15

M12

5

10

20

8

/

6,6

M8

10,5

17

46,5

5

18

45

63

530

24

Ø63

20

45

16

12

2,6

78

G1/8"

15

M12

5

10

20

8

/

6,6

M8

10,5

17

56,5

5

18

49

67

700

27

15 _ _.Ø.course. _ _  .  _

1= piston magnétique, Double effet
4= piston non magnétique, Double effet

0=
1=
4=
5=
6=
7=

 Joints en NBR, tige acier C43 chromée
 Joints en NBR, tige acier inox
 Joints en PUR, tige acier C43 chromée
 Joints en PUR, tige acier inox 
 Joints en FPM, tige acier C43 chromée
 Joints en FPM, tige acier inox

4=

5=

Référence de commande

10= Version de base - tige taraudée
11= Version de base - tige filetée
12= Tige traversante taraudée
13= Tige traversante filetée
14= Tige traversante forée et taraudée
15= Tige traversante forée et filetée

Série 1500 Série 1500

Version de base - tige filetée Version tige traversante filetée

Version tige traversante forée et filetéeVersion tige traversante forée et taraudée

WHA ZA + course WHA AWH + courseZA + course

WH ZA + course WH + course

AF

K
F

Ø
D

WHA AWH + course

Ø
D

ZA + course

K
K

KV

KW

K
K

KV

KW

K
K

KV

KW

Légende des types de joints:
NBR: joint en matière nitrile anti huile
PUR: joint en matière polyéruthane
FPM: joint en matière fluoré

Alésage

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

A (0/-0,5)

22

24

32

32

AF (min)

12

16

20

20

ØD

4,5

6

8

8

KF

M8

M10

M12

M12

KK

M10x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M16x1,5

KV

17

19

24

24

KW

6

7

8

8

WH (±1)

14

14

18

18

ZA (±0,5)

44

45

45

49

Référence de commande

1320.32.18F
1320.40.18F
1320.50.18F

1320.32.32F
1320.40.32F
1320.50.32F

1320.32.13F
1320.40.13F
1320.50.13F

1320.32.33F
1320.40.33F
1320.50.33F

Fixations

(Ø32)
(Ø40)
(Ø50-Ø63)

(Ø32)
(Ø40)
(Ø50-Ø63)

1320.32.13/1F
1320.40.13/1F
1320.50.13/1F

Pos.

8

12

Description

Plaque (MF2)

Référence de commande

Aluminium acier

1500.20F (Ø32 ¸ Ø63)

(Ø32)
(Ø40)
(Ø50-Ø63)

(Ø32)
(Ø40)
(Ø50-Ø63)

(Ø32)
(Ø40)
(Ø50-Ø63)

Description

Écrou de tige

Chape rotulée

Pos.

1

2

3

4

Chape de tige

Chape de tige
avec clips

5

6

Chape auto alignante

Capteur magnétique

7

1

2

4

5

3

8

9 

7

6

10

11

12

13

15

14

8

18

17

16

9 

19 

NOTE
Pour les dimensions et caractéristiques des fixations
voir le chapitre de Vérins ISO15552
(pour le esquerre pos. 9, voir le chapitre de Vérins compacts ISO 21287).

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

Equerre (MS1)

Articulation arrière femelle (MP2)

Articulation arrière femelle étroite(AB6)

Articulation arrière mâle (Mp4)

Articulation avant mâle (avec rotule - MP6)

Articulation d’équerre (AB7)

Articulation d’équerre (avec rotule)

Articulation d’équerre (non prévue par la norme ISO 15552)

Articulation normale (avec rotule)

Articulation normale (non prévue par la norme ISO 15552)

Articulation normale complète

1380.Ø.09F

1380.Ø.30F

1380.Ø.03F

1540.Ø.05/1F

1320.Ø.20F

1320.Ø.29F

1390.Ø.03FP

/

//

/

/

1380.Ø.15F

1380.Ø.35F

1380.Ø.11F

1380.Ø.36F

1380.Ø.10F

1380.Ø.22F

1380.Ø.09/1F

1320.Ø.25F

1320.Ø.23F

1320.Ø.27F

1320.Ø.26F

1320.Ø.22F

1320.Ø.21F

**

** il est possible de commander les vérins Ø32 et Ø40
     avec un piston aluminium. Dans ce cas, remplacer le code '1' par '2'.
     Exemple : 1540.32.10.10.1 (piston résine acétal)
                      1540.32.10.20.1 (piston aluminium

**

Vérins compacts ECOMPACT-S Vérins compacts ECOMPACT-S

Version SANS AMORTISSEMENT
(amortissement élastique)
Versioni AVEC AMORTISSEMENT
avec fin de courses réglables 

Accessoires de tige et capteurs magnétiques

(Voir chapitre 6 capteurs)

Écrou de montage
direct pour distributeur

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.131 4.132

Tableau dimensionnel

course

par 5mm

Alésage

AF (min)

ØB (e11)

BG 

ØDA (H9)

DB (+0,1/0)

E (max)

EE

G

KF

LA (0/-0,1)

L2

ØMM (f 7)

PL (+0,1/0)

PM

ØRR (min)

RT

ØRZ (min)

SW (0/-0,1)

TG ( 0,2)±

VD

WH ( 1)±

ZA ( 0,5)±

ZB (+1/0)

Poids

gr.

Ø32

12

30

16

9

2,5

47,5

G1/8"

14,5

M8

5

7

12

7,5

3

5,1

M6

8,5

10

32,5

4

14

44

58

240

13

Ø40

16

35

16

9

2,5

55

G1/8"

15

M10

5

7

16

8

/

5,1

M6

8,5

13

38

4

14

45

59

330

17

Ø50

20

40

16

12

2,6

66

G1/8"

15

M12

5

10

20

8

/

6,6

M8

10,5

17

46,5

5

18

45

63

530

24

Ø63

20

45

16

12

2,6

78

G1/8"

15

M12

5

10

20

8

/

6,6

M8

10,5

17

56,5

5

18

49

67

700

27

15 _ _.Ø.course. _ _  .  _

1= piston magnétique, Double effet
4= piston non magnétique, Double effet

0=
1=
4=
5=
6=
7=

 Joints en NBR, tige acier C43 chromée
 Joints en NBR, tige acier inox
 Joints en PUR, tige acier C43 chromée
 Joints en PUR, tige acier inox 
 Joints en FPM, tige acier C43 chromée
 Joints en FPM, tige acier inox

4=

5=

Référence de commande

10= Version de base - tige taraudée
11= Version de base - tige filetée
12= Tige traversante taraudée
13= Tige traversante filetée
14= Tige traversante forée et taraudée
15= Tige traversante forée et filetée

Série 1500 Série 1500

Version de base - tige filetée Version tige traversante filetée

Version tige traversante forée et filetéeVersion tige traversante forée et taraudée

WHA ZA + course WHA AWH + courseZA + course

WH ZA + course WH + course

AF

K
F

Ø
D

WHA AWH + course

Ø
D

ZA + course

K
K

KV

KW

K
K

KV

KW

K
K

KV

KW

Légende des types de joints:
NBR: joint en matière nitrile anti huile
PUR: joint en matière polyéruthane
FPM: joint en matière fluoré

Alésage

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

A (0/-0,5)

22

24

32

32

AF (min)

12

16

20

20

ØD

4,5

6

8

8

KF

M8

M10

M12

M12

KK

M10x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M16x1,5

KV

17

19

24

24

KW

6

7

8

8

WH (±1)

14

14

18

18

ZA (±0,5)

44

45

45

49

Référence de commande

1320.32.18F
1320.40.18F
1320.50.18F

1320.32.32F
1320.40.32F
1320.50.32F

1320.32.13F
1320.40.13F
1320.50.13F

1320.32.33F
1320.40.33F
1320.50.33F

Fixations

(Ø32)
(Ø40)
(Ø50-Ø63)

(Ø32)
(Ø40)
(Ø50-Ø63)

1320.32.13/1F
1320.40.13/1F
1320.50.13/1F

Pos.

8

12

Description

Plaque (MF2)

Référence de commande

Aluminium acier

1500.20F (Ø32 ¸ Ø63)

(Ø32)
(Ø40)
(Ø50-Ø63)

(Ø32)
(Ø40)
(Ø50-Ø63)

(Ø32)
(Ø40)
(Ø50-Ø63)

Description

Écrou de tige

Chape rotulée

Pos.

1

2

3

4

Chape de tige

Chape de tige
avec clips

5

6

Chape auto alignante

Capteur magnétique

7

1

2

4

5

3

8

9 

7

6

10

11

12

13

15

14

8

18

17

16

9 

19 

NOTE
Pour les dimensions et caractéristiques des fixations
voir le chapitre de Vérins ISO15552
(pour le esquerre pos. 9, voir le chapitre de Vérins compacts ISO 21287).

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

Equerre (MS1)

Articulation arrière femelle (MP2)

Articulation arrière femelle étroite(AB6)

Articulation arrière mâle (Mp4)

Articulation avant mâle (avec rotule - MP6)

Articulation d’équerre (AB7)

Articulation d’équerre (avec rotule)

Articulation d’équerre (non prévue par la norme ISO 15552)

Articulation normale (avec rotule)

Articulation normale (non prévue par la norme ISO 15552)

Articulation normale complète

1380.Ø.09F

1380.Ø.30F

1380.Ø.03F

1540.Ø.05/1F

1320.Ø.20F

1320.Ø.29F

1390.Ø.03FP

/

//

/

/

1380.Ø.15F

1380.Ø.35F

1380.Ø.11F

1380.Ø.36F

1380.Ø.10F

1380.Ø.22F

1380.Ø.09/1F

1320.Ø.25F

1320.Ø.23F

1320.Ø.27F

1320.Ø.26F

1320.Ø.22F

1320.Ø.21F

**

** il est possible de commander les vérins Ø32 et Ø40
     avec un piston aluminium. Dans ce cas, remplacer le code '1' par '2'.
     Exemple : 1540.32.10.10.1 (piston résine acétal)
                      1540.32.10.20.1 (piston aluminium

**

Vérins compacts ECOMPACT-S Vérins compacts ECOMPACT-S

Version SANS AMORTISSEMENT
(amortissement élastique)
Versioni AVEC AMORTISSEMENT
avec fin de courses réglables 

Accessoires de tige et capteurs magnétiques

(Voir chapitre 6 capteurs)

Écrou de montage
direct pour distributeur

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Le diagramme indique les valeurs maxi de la charge radiale F (en N) appliquée sur la tige du vérin en version de base
en fonction du dépassement A (en mm), en condition statique.
Important: ne pas dépasser les limites de charges préconisées pour ne pas endommager le vérin ou réduire sa durée de vie.

F= charge radiale (Kg et N)

A= distance entre le centre de gravité 

      de la charge F et le flasque avant 

      du vérin

Diagramme des charges radiales admissibles

Diagramme de la capacité de charge des amortisseurs de fin de course

Le diagramme indique les lignes correspondant à chaque alésage, sous lesquelles doivent être les valeurs de la charge F
déplacée par le vérin et la vitesse V de fonctionnement. Les données sont indicatives et relatives au fonctionnement du vérin en
position verticale en sortie de tige, avec la tige vers le bas, avec 5 bar de pression d’alimentation et la charge guidée. Important: 
ne pas utiliser de charge/vitesse supérieure à la ligne indiquée pour ne pas endommager le vérin ou réduire sa durée de vie.

F= charge déplacée par le vérin (Kg et N)

V= vitesse de la charge
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Le diagramme indique les valeurs maxi de la charge radiale F (en N) appliquée sur la tige du vérin en version de base
en fonction du dépassement A (en mm), en condition statique.
Important: ne pas dépasser les limites de charges préconisées pour ne pas endommager le vérin ou réduire sa durée de vie.

F= charge radiale (Kg et N)

A= distance entre le centre de gravité 

      de la charge F et le flasque avant 

      du vérin

Diagramme des charges radiales admissibles

Diagramme de la capacité de charge des amortisseurs de fin de course

Le diagramme indique les lignes correspondant à chaque alésage, sous lesquelles doivent être les valeurs de la charge F
déplacée par le vérin et la vitesse V de fonctionnement. Les données sont indicatives et relatives au fonctionnement du vérin en
position verticale en sortie de tige, avec la tige vers le bas, avec 5 bar de pression d’alimentation et la charge guidée. Important: 
ne pas utiliser de charge/vitesse supérieure à la ligne indiquée pour ne pas endommager le vérin ou réduire sa durée de vie.

F= charge déplacée par le vérin (Kg et N)

V= vitesse de la charge
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Série 1600 Vérin sans tige

Caractéristiques techniques

Fluide    air filtré et lubrifié

Pression   0,5 ÷ 8 bar

Température de service               -5°C ÷ +70°C

Vitesse maxi                                1,5 m/sec. (dans des conditions normales)

Alésage                                    Ø 25 - 32 - 40 - 50 - 63

Course maxi                6 mètres
                                                 

 

Généralités

La production de vérins sans tige offre une option d’économie d’encombrement aux vérins conventionnels. 
Sur un vérin traditionnel avec tige, l’encombrement total tige sortie est de plus du double de la longueur du 
vérin alors qu’avec un vérin sans tige, il est d’un plus de sa course. Le profil du tube permet le montage des 
capteurs 1500._, RS._, HS._ et 1580._, MRS._, MHS._ sur les deux côtés du chariot à l’aide des supports 
appropriés.
Les accessoires standards comprennent des pieds de fixation à monter sur les flasques du vérin, des supports 
intermédiaires à placer sous le vérin (à partir d’une course d’un mètre), une chape oscillante à fixer entre le 
chariot du vérin et la charge et, sur demande, des dispositifs de guidage externe très précis.

4.135

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Utilisation et maintenance

Pour ce type de vérin, par ces caractéristiques, il doit être utilisé avec certaines précautions; une utilisation 
appropriée permet un fonctionnement sans problème pendant longtemps. Utiliser de l'air filtré réduit 
considérablement l'usure des joints, vérifier que les charges appliquées sont en rapport avec la taille du vérin 
et ne créer pas de sollicitations particulières sur le vérin, ne pas déplacer des charges élevées à grande vitesse 
et pour rigidifier le système, rajouter des supports intermédiaires pour les grandes courses et ne pas dépasser 
les conditions extrêmes d'utilisation préconisées. En cas d'intervention sur le vérin, se conformer aux 
instructions fournies avec le kit de réparation.

Pour les applications avec une vitesse lente et uniforme, il est nécessaire de le préciser à la commande afin
qu’une graisse appropriée soit utilisée lors de l’assemblage du vérin

Vérin sans tige Série 1600

4.136
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Version de base

1605.Ø.course.01.M
(Course max. 6 m.)

Référence de commande

Flasque gauche

1605.Ø.course.02.M
(Course max. 6 m.)

Référence de commande

Flasque droit

1605.Ø.course.03.M
(Course max 6 m.)

Référence de commande

Alésage
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AE

AF
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gr.
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13

4330

725

63

46,5

113,5

100

95

95

55

255

36

23

30

16

35,5

G3/8"

215

430

M6

11,5

M8

20,5

65

160

40

68

13,5

8010

1070

course 0

chaque 100mm

TOLERANCE SUR LES COURSES: + 2 mm.

Caractéristiques de construction  

Flasque   aluminium anodisé

Tube                 aluminium anodisé

Bande    acier inox trempé

Chariot   aluminium anodisé

Piston                 résine acétal

Patin    résine acétal

Amortisseur                aluminium

Joint de piston                nitrile 80 Shore

Autre joint                (NBR)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Série 1600 Vérin sans tige

Caractéristiques techniques

Fluide    air filtré et lubrifié

Pression   0,5 ÷ 8 bar

Température de service               -5°C ÷ +70°C

Vitesse maxi                                1,5 m/sec. (dans des conditions normales)

Alésage                                    Ø 25 - 32 - 40 - 50 - 63

Course maxi                6 mètres
                                                 

 

Généralités

La production de vérins sans tige offre une option d’économie d’encombrement aux vérins conventionnels. 
Sur un vérin traditionnel avec tige, l’encombrement total tige sortie est de plus du double de la longueur du 
vérin alors qu’avec un vérin sans tige, il est d’un plus de sa course. Le profil du tube permet le montage des 
capteurs 1500._, RS._, HS._ et 1580._, MRS._, MHS._ sur les deux côtés du chariot à l’aide des supports 
appropriés.
Les accessoires standards comprennent des pieds de fixation à monter sur les flasques du vérin, des supports 
intermédiaires à placer sous le vérin (à partir d’une course d’un mètre), une chape oscillante à fixer entre le 
chariot du vérin et la charge et, sur demande, des dispositifs de guidage externe très précis.

4.135

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
•utiliser un air propre et lubrifié
•lors du montage, veiller à un bon alignement afin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige
•éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique
que le vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique)
•évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphère agressive,
poussières, humidité, etc…)

Important : l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin.

Utilisation et maintenance

Pour ce type de vérin, par ces caractéristiques, il doit être utilisé avec certaines précautions; une utilisation 
appropriée permet un fonctionnement sans problème pendant longtemps. Utiliser de l'air filtré réduit 
considérablement l'usure des joints, vérifier que les charges appliquées sont en rapport avec la taille du vérin 
et ne créer pas de sollicitations particulières sur le vérin, ne pas déplacer des charges élevées à grande vitesse 
et pour rigidifier le système, rajouter des supports intermédiaires pour les grandes courses et ne pas dépasser 
les conditions extrêmes d'utilisation préconisées. En cas d'intervention sur le vérin, se conformer aux 
instructions fournies avec le kit de réparation.

Pour les applications avec une vitesse lente et uniforme, il est nécessaire de le préciser à la commande afin
qu’une graisse appropriée soit utilisée lors de l’assemblage du vérin

Vérin sans tige Série 1600
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(Course max. 6 m.)

Référence de commande

Flasque gauche

1605.Ø.course.02.M
(Course max. 6 m.)

Référence de commande

Flasque droit

1605.Ø.course.03.M
(Course max 6 m.)

Référence de commande

Alésage
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chaque 100mm

TOLERANCE SUR LES COURSES: + 2 mm.

Caractéristiques de construction  

Flasque   aluminium anodisé

Tube                 aluminium anodisé

Bande    acier inox trempé

Chariot   aluminium anodisé

Piston                 résine acétal

Patin    résine acétal

Amortisseur                aluminium

Joint de piston                nitrile 80 Shore

Autre joint                (NBR)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Ms

Mv

K

M

Tableau des charges et moment de admissibles

Vérin version de base

Calcul de la capacité de charge
en condition dynamique Kd (N) Kd = K • Cv

Charge avec de multiples contraintes

Dans le cas d'efforts et couple combinés, il est important de prendre en considération l'équation:

ALÉSAGE DU
VÉRIN

CHARGE MAXI
ADMISSIBLE K (N)

COURSE DE
DÉCÉLÉRATION (mm)

MOMENT DE
FLEXION  M (Nm)

MOMENT TRASVERSAL
MAXI ADMISSIBLE Ms (Nm)

MOMENT DE TORSION
MAXI ADMISSIBLE  Mv (Nm)
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100
Cv [( )]() )
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Diagramme du coefficient de vitesse

Diagramme de la masse amortie
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Caractéristiques de construction

Rail                                    acier traitè et rectifié

Roulement avec l’axe           roulement étanche

Plaque du chariot                    aluminium anodisé

Embout de protection            résine acétal

Pour le poids du vérin, se reporter à la version de base

Vérins Ø 25

Vérins Ø 32, Ø 40, Ø 50 
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Alésage DA DB DC DD DE DF DI DL DM DN DQ DR DS DT DU DV DZ L1 Poids du 
guidage

chaque 
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gr. 90

gr. 850

gr. 950

gr. 950

gr. 950

Version avec chariot guidé
(Ø 25, Ø 32, Ø 40 et Ø 50)

Référence de commande

1605.Ø.course.01.MG
(course maxi 3 mètres)

Série 1600 Vérin sans tige
Données techniques

Vérin sans tige Série 1600

Toutes les données du tableau se réfère au plan du chariot et indiquent les valeurs maxi en condition statique qui ne 
doivent pas être dépassées même en condition dynamique. ( vitesse idéale < 1m/s ).
Dans le cas où il serait nécessaire d'utiliser le vérin au maximum de ses possibilités, il est conseillé l'emploi 
d'amortisseurs supplémentaires adaptés.

Attention: utiliser les versions avec chariot guidé pour des charges élevées ou des mouvements linéaires précis 
(versions MG ou MH). 44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Ms

Mv

K

M

Tableau des charges et moment de admissibles

Vérin version de base

Calcul de la capacité de charge
en condition dynamique Kd (N) Kd = K • Cv

Charge avec de multiples contraintes

Dans le cas d'efforts et couple combinés, il est important de prendre en considération l'équation:

ALÉSAGE DU
VÉRIN

CHARGE MAXI
ADMISSIBLE K (N)

COURSE DE
DÉCÉLÉRATION (mm)

MOMENT DE
FLEXION  M (Nm)

MOMENT TRASVERSAL
MAXI ADMISSIBLE Ms (Nm)

MOMENT DE TORSION
MAXI ADMISSIBLE  Mv (Nm)
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Diagramme du coefficient de vitesse

Diagramme de la masse amortie
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Caractéristiques de construction

Rail                                    acier traitè et rectifié

Roulement avec l’axe           roulement étanche

Plaque du chariot                    aluminium anodisé

Embout de protection            résine acétal

Pour le poids du vérin, se reporter à la version de base
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guidage
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Version avec chariot guidé
(Ø 25, Ø 32, Ø 40 et Ø 50)

Référence de commande

1605.Ø.course.01.MG
(course maxi 3 mètres)

Série 1600 Vérin sans tige
Données techniques

Vérin sans tige Série 1600

Toutes les données du tableau se réfère au plan du chariot et indiquent les valeurs maxi en condition statique qui ne 
doivent pas être dépassées même en condition dynamique. ( vitesse idéale < 1m/s ).
Dans le cas où il serait nécessaire d'utiliser le vérin au maximum de ses possibilités, il est conseillé l'emploi 
d'amortisseurs supplémentaires adaptés.

Attention: utiliser les versions avec chariot guidé pour des charges élevées ou des mouvements linéaires précis 
(versions MG ou MH). 44
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4.139 4.140

LC LC

K1 K2

50mm

Ms

K1 = 100N

Dans le cas d’efforts et couples avec contraites multiples, il
est important de considérer l’equation suivantes:

Calcul de la charge effective en appliquant
la formule suivante:

Aprés avoir vérifier que le CE est inférieur à 960 N du
monogramme, on peut en déduire que la durée du
guidage est de 1150 Km.

Les données sont relevées ont été établies avec un guidage
et une lubrication adaptée et une vitesse de déplacement
< di 1,5 m/s

Charges et moments maximum autorisés Charges effectives (CE) avec contraintes multiples

Monogramme charge/durée de vie

Vérin avec guidage Ø25, Ø32, Ø40 et Ø50
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CE =   K1 + K2 +  24 x M  +  80 x Ms  +  24 x Mv

CE =   100 + 0 +  24 x 0  +  80 x 5  +  24 x 0     = 500N
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Exemple de calcul de la durée de vie
Calcul de la durée de vie du guidage avec une charge de
100 N appliqué â 50 mm de l’axe.
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1150 Km

(k1) (k2)

Ms  =  0,05 x 100  =  5 Nm                    K1 = 100 N

15000

200
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500 1000

ø25, ø32
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ø40, ø50

2000 2500

800

1000

1200

3000

Alésage

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø63

E

G

F

O

H

M

L

A

B

C

D

A

80

110

110

160

160

B

55

70

70

110

110

C

23

30

30

40

40

D

130

160

202

235

270

E

±164 

±178,5

±188,5 

±1114,5 

±1130 

F

M4

M5

M5

M6

M6

G

6,5

7

7

14

14

H

57

68

77
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116

L

36

50

52

71

76

M

42

58

60

83

90

O

32

42,5

45,5

61,5

65,5

Pour le poids du vérin, se référer à la version de base.

Poids guida

gr. 235

gr. 445

gr. 595

gr. 1453

gr. 1810

Version avec guidage par paliers lisses
(Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50 et Ø 63)

Référence de commande

1605.Ø.course.01.MH

Guidage par paliers complet pour vérin

Référence de commande

1600.Ø.05F

AA

/

/

/

210

210

AA

Série 1600 Vérin sans tige
Données techniques

Vérin sans tige Série 1600

Caractéristiques de construction du guidage

Paliers du guidage    nylon en fibre de carbone renforcé

Paliers Chariot    aluminium extrudé et anodisé

44
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4.139 4.140

LC LC

K1 K2

50mm

Ms

K1 = 100N

Dans le cas d’efforts et couples avec contraites multiples, il
est important de considérer l’equation suivantes:

Calcul de la charge effective en appliquant
la formule suivante:

Aprés avoir vérifier que le CE est inférieur à 960 N du
monogramme, on peut en déduire que la durée du
guidage est de 1150 Km.

Les données sont relevées ont été établies avec un guidage
et une lubrication adaptée et une vitesse de déplacement
< di 1,5 m/s

Charges et moments maximum autorisés Charges effectives (CE) avec contraintes multiples

Monogramme charge/durée de vie

Vérin avec guidage Ø25, Ø32, Ø40 et Ø50
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Exemple de calcul de la durée de vie
Calcul de la durée de vie du guidage avec une charge de
100 N appliqué â 50 mm de l’axe.
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Pour le poids du vérin, se référer à la version de base.

Poids guida

gr. 235

gr. 445

gr. 595

gr. 1453

gr. 1810

Version avec guidage par paliers lisses
(Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50 et Ø 63)

Référence de commande

1605.Ø.course.01.MH

Guidage par paliers complet pour vérin

Référence de commande

1600.Ø.05F

AA

/

/

/

210

210

AA

Série 1600 Vérin sans tige
Données techniques

Vérin sans tige Série 1600

Caractéristiques de construction du guidage

Paliers du guidage    nylon en fibre de carbone renforcé

Paliers Chariot    aluminium extrudé et anodisé
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4.141 4.142

AN AZ

L

Capteurs
Pour les caractéristiques techniques et les références voir Chapitre 6 "capteurs magnétique"

Rappel pour une utilisation correcte des capteurs

Une attention particulière doit être portée aux limites d'emploi énoncées dans le tableau de même que le capteur ne 
doit jamais être raccordé à une alimentation sans une charge branchée en série. 
Ces quelques observations respectées empêcheront la détérioration et la destruction des capteurs.
Dans le cas du courant continu (DC) il faut respecter la polarité lors du raccordement, le fil marron au positif (+) et le fil 
bleu au négatif (-). Dans le cas où le raccordement est inversé, le capteur reste toujours commuté avec la charge 
insérée et la LED est éteinte, mais le circuit néanmoins ne subit aucune détérioration 
Le circuit néanmoins ne subit aucune détérioration. Nous vous rappelons qu'au moment d'insérer la charge, le courant 
absorbé peut atteindre 50% voir dépasser le courant nominal de même pour le courant alternatif il est important de 
prévoir une marge de sécurité. Pour les capteurs de version "U" il est important de faire attention que la longueur du 
câble ne dépasse pas 8 mètres à 100V. Dans ce cas il faut éventuellement ajouter une résistance en série avec le 
capteur pour réduire l'effet capacitif de la ligne.  En général 1000 W pour 100-130V et 2000 W  pour 200-240V.

Alésage

AN

AZ

L

LB
                    1600.A

                       1600.B

25

12,5

15

55

45

3

1

32

20

15

68

58
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1
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32,5

15

94

84
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1

40

25

15

79

69

3

1

63

40

15

110

100

3

1
Poids gr.

AN AZ

L
B

Support pour capteur com. 1580._, MRS._, MHS._

Référence de commande

1600.B

Support pour capteur com. 1600._, SRS._, SHS._

Référence de commande

1600.A

Tableau des charges et moment de admissibles

Vérin avec guidage ø25, ø32, ø40, ø50 et ø63

Charges et moments maximum autorisés

ALÉSAGE DU
VÉRIN

CHARGE MAXI
ADMISSIBLE K (N)

MOMENT DE
FLEXION  M (Nm)

MOMENT TRASVERSAL
MAXI ADMISSIBLE Ms (Nm)

MOMENT DE TORSION
MAXI ADMISSIBLE  Mv (Nm)

ø 25

ø 32

ø 40

ø 50

ø 63

300

450

750

1200

1600

20

35

70

120

155

1

3

5

8

9

4

6

9

16

25

Ms

Mv

K

K

M

Série 1600 Vérin sans tige
Données techniques

Vérin sans tige
Accessoires 

Série 1600

44
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4.141 4.142

AN AZ

L

Capteurs
Pour les caractéristiques techniques et les références voir Chapitre 6 "capteurs magnétique"

Rappel pour une utilisation correcte des capteurs

Une attention particulière doit être portée aux limites d'emploi énoncées dans le tableau de même que le capteur ne 
doit jamais être raccordé à une alimentation sans une charge branchée en série. 
Ces quelques observations respectées empêcheront la détérioration et la destruction des capteurs.
Dans le cas du courant continu (DC) il faut respecter la polarité lors du raccordement, le fil marron au positif (+) et le fil 
bleu au négatif (-). Dans le cas où le raccordement est inversé, le capteur reste toujours commuté avec la charge 
insérée et la LED est éteinte, mais le circuit néanmoins ne subit aucune détérioration 
Le circuit néanmoins ne subit aucune détérioration. Nous vous rappelons qu'au moment d'insérer la charge, le courant 
absorbé peut atteindre 50% voir dépasser le courant nominal de même pour le courant alternatif il est important de 
prévoir une marge de sécurité. Pour les capteurs de version "U" il est important de faire attention que la longueur du 
câble ne dépasse pas 8 mètres à 100V. Dans ce cas il faut éventuellement ajouter une résistance en série avec le 
capteur pour réduire l'effet capacitif de la ligne.  En général 1000 W pour 100-130V et 2000 W  pour 200-240V.
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                    1600.A

                       1600.B
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Poids gr.

AN AZ

L
B

Support pour capteur com. 1580._, MRS._, MHS._

Référence de commande

1600.B

Support pour capteur com. 1600._, SRS._, SHS._

Référence de commande

1600.A

Tableau des charges et moment de admissibles

Vérin avec guidage ø25, ø32, ø40, ø50 et ø63

Charges et moments maximum autorisés

ALÉSAGE DU
VÉRIN

CHARGE MAXI
ADMISSIBLE K (N)

MOMENT DE
FLEXION  M (Nm)

MOMENT TRASVERSAL
MAXI ADMISSIBLE Ms (Nm)

MOMENT DE TORSION
MAXI ADMISSIBLE  Mv (Nm)

ø 25

ø 32

ø 40

ø 50

ø 63

300

450

750

1200

1600

20

35

70

120

155

1

3

5

8

9

4

6

9

16
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Ms

Mv
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M

Série 1600 Vérin sans tige
Données techniques

Vérin sans tige
Accessoires 

Série 1600
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LB+course

L2

B
H

B
A

B
B

B
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BE
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B
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B
G

B
L

B
F

LB+course

L2

B
H

B
A

B
B

B
C

BE

BD

BF

BG

BL

B
I

B
E

Alésage
25 - 32

Alésage

BA

BB

BC

BD

BE

BF

BG

BH

BI

BL

L2

LB

Poids gr.

25

21,5

58

46

3

40

22

16

3,5

27

5,5

116

232

30

32

28

72,5

57,5

3

55

25

18

6

36

6,6

143

286

45

40

32,5

81,5

66,5

20

65

25

12,5

4,5

30

9

162,5

32,5

65

50

41

100

82

25

80

25

12,5

5

40

9

187,5

375

110

63

49

116

97,5

30

95

30

15

5

48

11

230

460

190

Alésage
40 - 50 - 63

4.143 4.144

Alésage 
25 - 32

Alésage
40 - 50 - 63

LC LC BO
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Distance LC entre les supports (mm)
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0 1000 1500 2000 2500 3000

BN

K

B
B

P
o

id
s 

e
n

 g
r.
 K
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N
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Distance LC entre les supports (mm)

LC LC

B
A

Alésage

BA

BB

BM

BN

BO

BP

BQ

BR

BS

BT

Poids gr.

25

21,5

58

10

66

54

30

18

5,5

4,5

9

25

32

28

72,5

18

86

70

40

25

6,6

5,5

11

80

40

32,5

81,5

18

96

80

40

25

6,6

5,5

11

80

50

41

100

25

120

100

50

32

9

7,5

15

160

63

49

116

30

140

120

50

32

9

7,5

15

215

Equerre basse

Référence de commande

1600.Ø.01F (1 pièce)

Support intermédiaire

Référence de commande

1600.Ø.02F

Série 1600 Vérin sans tige
Accessoires 

Vérin sans tige
Accessoires 

Série 1600
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Alésage
40 - 50 - 63

4.143 4.144

Alésage 
25 - 32

Alésage
40 - 50 - 63
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BS
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Poids gr.

25

21,5
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9
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9
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15

160

63

49

116
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32

9

7,5

15

215

Equerre basse

Référence de commande

1600.Ø.01F (1 pièce)

Support intermédiaire

Référence de commande

1600.Ø.02F

Série 1600 Vérin sans tige
Accessoires 

Vérin sans tige
Accessoires 

Série 1600
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4.145

Alésage
25 - 32 - 40

Alésage 
50 - 63
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Alésage

CA (±5,5)

CB

CC

CD (±5)

CE

CF

CG
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CL

CM

CN

CO

CP

Poids gr.

25
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4.146

1
3

1
5

               Généralités

Les vérins à câble ont un système de translation linéaire, très compact et à utiliser dans les cas ou le vérin normal a un 
encombrement trop grand. La caractéristique principale du vérin à câble est l'absence de la tige dont la course est 
importante par rapport à l'encombrement total du vérin. Dans notre cas la tige est remplacée par un câble métallique 
revêtu de rilsan, et relié à un chariot d'entraînement. Ce chariot aux 2 points maximum de sa course ne dépasse jamais 
l'encombrement total du vérin. Le câble est relié au chariot au moyen de tendeurs qui servent également à régler sa 
tension. De par ses caractéristiques de construction  ce type de vérin doit-être utilisé avec beaucoup de précaution. En 
fait, le câble n'est pas en mesure de supporter des sollicitations et des vitesses importantes. D'autre part, des masses à 
déplacer sont pour le diamètre 16 (7 à 10 kg), pour le diamètre 25 (20 à 25 kg) avec une vitesse inversement 
proportionnelle à la charge (maxi. 0.5 m/sec). Il est important de prévoir un arrêt mécanique de la charge en fin de course, 
la version avec piston magnétique augmente l'encombrement de 50 mm. On utilise des capteurs de la série 1200 
(microvérins) avec les différents colliers de fixation.

Caractéristiques techniques

Fluide: air filtré et lubrifié            Press. max.: 6 bar   Température min. e max.: -5° ¸ +70° C    Vitesse max.: 0,5 m/sec.

               Entretien
La partie la plus sujette à casser est évidement le câble. Pour son remplacement il faut procéder au démontage du vérin et 
au remplacement du câble qui est fourni complet avec des écrous spéciaux qui sont vissés sur le piston. En contrôlant 
l'état d'usure du tube et des joints on remonte le vérin en revissant les flasques, il faut fixer le câble au chariot avec les 
tendeurs et on procède au réglage de la tension. On considère le câble tendu correctement s'il ne présente pas de flèche 
par rapport à son poids.  

Référence de commande

A

111

161

B

132

182

C

86

136

D

124

174

Alésage 16

Alésage 25

1601.Ø.course
1601.Ø.course.M
Version avec piston magnétique

Base

Magnétique

Attention: pour une température de service inférieure à 0°C, il est recommandé d'utiliser de l'air 
sec.

2
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A+course

B+course

C+course

D+course

Chape oscillante

Référence de commande

1600.Ø.03F

Série 1600 Vérin sans tige
Accessoires 

Vérin â cable Série 1600

Flasque

Tube

Piston

Câble

Revêtemente du câble

Caractéristiques de construction

aluminium anodisé noir 

aluminium anodisé

aluminium

acier

en rilsan

Joint de pistone

Joint de câble

Chariot

Tendeurs

Roulettes

NBR 80 Shore

PUR

acier

laiton

en aluminium avec bague bronze
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.145

Alésage
25 - 32 - 40

Alésage 
50 - 63
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Alésage

CA (±5,5)

CB

CC

CD (±5)

CE

CF

CG

CH

CI

CL

CM

CN

CO

CP

Poids gr.

25

76

60

47

42

20

3

8

5

16
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M5

5,5

5,5
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99,5
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4.146

1
3

1
5

               Généralités

Les vérins à câble ont un système de translation linéaire, très compact et à utiliser dans les cas ou le vérin normal a un 
encombrement trop grand. La caractéristique principale du vérin à câble est l'absence de la tige dont la course est 
importante par rapport à l'encombrement total du vérin. Dans notre cas la tige est remplacée par un câble métallique 
revêtu de rilsan, et relié à un chariot d'entraînement. Ce chariot aux 2 points maximum de sa course ne dépasse jamais 
l'encombrement total du vérin. Le câble est relié au chariot au moyen de tendeurs qui servent également à régler sa 
tension. De par ses caractéristiques de construction  ce type de vérin doit-être utilisé avec beaucoup de précaution. En 
fait, le câble n'est pas en mesure de supporter des sollicitations et des vitesses importantes. D'autre part, des masses à 
déplacer sont pour le diamètre 16 (7 à 10 kg), pour le diamètre 25 (20 à 25 kg) avec une vitesse inversement 
proportionnelle à la charge (maxi. 0.5 m/sec). Il est important de prévoir un arrêt mécanique de la charge en fin de course, 
la version avec piston magnétique augmente l'encombrement de 50 mm. On utilise des capteurs de la série 1200 
(microvérins) avec les différents colliers de fixation.

Caractéristiques techniques

Fluide: air filtré et lubrifié            Press. max.: 6 bar   Température min. e max.: -5° ¸ +70° C    Vitesse max.: 0,5 m/sec.

               Entretien
La partie la plus sujette à casser est évidement le câble. Pour son remplacement il faut procéder au démontage du vérin et 
au remplacement du câble qui est fourni complet avec des écrous spéciaux qui sont vissés sur le piston. En contrôlant 
l'état d'usure du tube et des joints on remonte le vérin en revissant les flasques, il faut fixer le câble au chariot avec les 
tendeurs et on procède au réglage de la tension. On considère le câble tendu correctement s'il ne présente pas de flèche 
par rapport à son poids.  

Référence de commande

A
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161

B

132

182

C

86

136

D

124

174

Alésage 16

Alésage 25

1601.Ø.course
1601.Ø.course.M
Version avec piston magnétique

Base

Magnétique

Attention: pour une température de service inférieure à 0°C, il est recommandé d'utiliser de l'air 
sec.
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A+course
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Chape oscillante

Référence de commande

1600.Ø.03F

Série 1600 Vérin sans tige
Accessoires 

Vérin â cable Série 1600

Flasque

Tube

Piston

Câble

Revêtemente du câble

Caractéristiques de construction

aluminium anodisé noir 

aluminium anodisé

aluminium

acier

en rilsan

Joint de pistone

Joint de câble

Chariot

Tendeurs

Roulettes

NBR 80 Shore

PUR

acier

laiton

en aluminium avec bague bronze
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Série 1600 Vérin sans tige Ø16 Série 1600

Généralités

Ce modèle de vérin sans tige reprend la technologie de l'étanchéité par la bande d'acier inoxydable utilisée avec efficacité 
sur les autres modèles de taille plus grandes.
Versions disponibles : la version standard est équipé avec patins de guidage (MH).
Ce système assure une haute résistance et longue durée de vie parce que le chariot qui supporte la charge en 
mouvement n'est pas solidaire du piston et ne transfère donc pas ces contraintes à celui-ci.
Raccordements : connexions M5, avec la variante de raccordement unique sur le flasque gauche ou droit. 
Fixations :
équerres, avec, si nécessaire, des supports intermédiaires (en fonction de la course)
équerres pour le montage latéral dans les rainures de capteurs (supports intermédiaires non nécessaires)
chape oscillante
fixation directe sur le plan de pose du montage grâce à des trous sur les flasques du vérin, éventuellement, 
alimentation directe au travers de la plaque de montage.
Capteurs magnétiques : les capteurs des séries codes 1590…, LRS…, et LHS… peuvent être utilisés directement 
dans les 2 rainures du tube profilé.

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
• utiliser un air propre et lubrifié
• lors du montage, veiller à un bon alignement a fin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige que la 
vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique
• éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique que le 
vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique 
• évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphére aggressive, poussières, 
humidité, etc...)

Important: l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin. 

Utilisation et maintenance 
Pour ce type de vérin, par ces caractéristiques, il doit être utilisé avec certaines précautions; une utilisation 
appropriée permet un fonctionnement sans problème pendant longtemps. Utiliser de l’air filtré réduit 
considérablement l’usure des joints, vérifier que les charges appliquées sont en rapport avec la taille du vérin 
et ne créer pas de sollicitations particulières sur le vérin , ne pas déplacer des charges élevées à grande 
vitesse et pour rigidifier le système, rajouter des supports intermédiaires pour les grandes courses et ne pas 
dépasser las conditions extrêmes d’utilisation préconisées. En cas d’intervention sur le vérin, se conformer 
aux instructions fournies avec le kit de réparation.  

Pour les applications avec une vitesse lente et uniforme, il est nécessaire de la préciser à la commande afin 
qu’une graisse appropriée soit utilisée lors de l’assemblage du vérin.

Aluminium anodisé

Aluminium anodisé

Acier inox

Aluminium anodisé

Résine acétal

Technopolymère

Aluminium

NBR 

NBR

Flasque

Tube

Bande

Charlot

Piston

Patin

Amortisseur

Joint de piston

Autre joint

Caractéristiques de construction 

Caractéristiques techniques

Fluide

Pression de fonctionnement

Température de service

Vitesse maxi max.

Course max.

Longueur d’amortissement

Air filtré et lubrifié

1,5 ÷ 8 bar

-5°C ÷ +70°C

1 m/s (dans des conditions normales)

2,5 mètres

18 mm
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.147 4.148

Série 1600 Vérin sans tige Ø16 Série 1600

Généralités

Ce modèle de vérin sans tige reprend la technologie de l'étanchéité par la bande d'acier inoxydable utilisée avec efficacité 
sur les autres modèles de taille plus grandes.
Versions disponibles : la version standard est équipé avec patins de guidage (MH).
Ce système assure une haute résistance et longue durée de vie parce que le chariot qui supporte la charge en 
mouvement n'est pas solidaire du piston et ne transfère donc pas ces contraintes à celui-ci.
Raccordements : connexions M5, avec la variante de raccordement unique sur le flasque gauche ou droit. 
Fixations :
équerres, avec, si nécessaire, des supports intermédiaires (en fonction de la course)
équerres pour le montage latéral dans les rainures de capteurs (supports intermédiaires non nécessaires)
chape oscillante
fixation directe sur le plan de pose du montage grâce à des trous sur les flasques du vérin, éventuellement, 
alimentation directe au travers de la plaque de montage.
Capteurs magnétiques : les capteurs des séries codes 1590…, LRS…, et LHS… peuvent être utilisés directement 
dans les 2 rainures du tube profilé.

Pour favoriser la durée de vie de ces vérins, veuillez suivre les conseils suivants:
• utiliser un air propre et lubrifié
• lors du montage, veiller à un bon alignement a fin de limiter les contraintes radiales et la flexion de la tige que la 
vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique
• éviter les vitesses élevées avec de grandes courses et de lourdes charges produisant une énergie cinétique que le 
vérin ne pourrait absorber s’il est utilisé en butée (dans ce cas, lui préférer une butée mécanique 
• évaluer les caractéristiques de l’environnement du vérin (haute température, atmosphére aggressive, poussières, 
humidité, etc...)

Important: l’air doit être asséché pour les applications basse température.
Utiliser de l’huile hydraulique classe H (ISO VG32) pour une lubrification continue.
Notre service technique se tient à votre disposition si besoin. 

Utilisation et maintenance 
Pour ce type de vérin, par ces caractéristiques, il doit être utilisé avec certaines précautions; une utilisation 
appropriée permet un fonctionnement sans problème pendant longtemps. Utiliser de l’air filtré réduit 
considérablement l’usure des joints, vérifier que les charges appliquées sont en rapport avec la taille du vérin 
et ne créer pas de sollicitations particulières sur le vérin , ne pas déplacer des charges élevées à grande 
vitesse et pour rigidifier le système, rajouter des supports intermédiaires pour les grandes courses et ne pas 
dépasser las conditions extrêmes d’utilisation préconisées. En cas d’intervention sur le vérin, se conformer 
aux instructions fournies avec le kit de réparation.  

Pour les applications avec une vitesse lente et uniforme, il est nécessaire de la préciser à la commande afin 
qu’une graisse appropriée soit utilisée lors de l’assemblage du vérin.

Aluminium anodisé

Aluminium anodisé

Acier inox

Aluminium anodisé

Résine acétal

Technopolymère

Aluminium

NBR 

NBR

Flasque

Tube

Bande

Charlot

Piston

Patin

Amortisseur

Joint de piston

Autre joint

Caractéristiques de construction 

Caractéristiques techniques

Fluide

Pression de fonctionnement

Température de service

Vitesse maxi max.

Course max.

Longueur d’amortissement

Air filtré et lubrifié

1,5 ÷ 8 bar

-5°C ÷ +70°C

1 m/s (dans des conditions normales)

2,5 mètres

18 mm

44

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



4.149 4.150

Série 1600 Vérin sans tige Ø16 Vérin sans tige Ø16 Série 1600

Version de base (vérin avec guidage paliers lisses)

1605.16.course.01.MH

Référence de commande

Les variantes d’alimentation d’un seul flasque

1605.16.course.02.MH  Flasque droit - connexion latérale

1605.16.course.03.MH  Flasque gauche - connexion latérale

1605.16.course.04.MH  Flasque droit - connexion arrière*

1605.16.course.05.MH  Flasque gauche - connexion arrière*

1605.16.course.06.MH  Flasque droit - connexion inférieure

1605.16.course.07.MH  Flasque gauche - connexion inférieure

* en cas de montage d’une équerre 1600.16.01F
   utiliser un raccord pour tube Ø4

3 différentes possibilités de flasque d’alimentation à droite ou à gauche 

A = connexion course sortie
B = connexion course retour

Des raccords M5 pour tube 6 peuvent 
être utilisés pour les connexions d'air. 

en cas de montage d'une équerre 
1600.16.01F utiliser un raccord 

pour tube 4mm pour la connexion arrière.

8.5 8.5

6

1
8

9.5

11.5

8.5 8.5

A B

A

A

B

B

connexions INF RIORIEURESÈ

connexions ARRIÈRES connexions LATÈRALES

7.5 9 16

Alimentation
sur

flasque
DROIT

Ø 11
(prof. 1) 1
1

.5

1
2

.5

1
3

.5

B

B

B

A

A

A

8.5 8.5

8.5 8.5

connexions ARRIÈRESconnexions LATÈRALES

9.5

16

11.5

6

7.59

Ø11
(prof. 1)1

1
.5

alimentazione INFERIORE

Alimentation
sur

flasque
GAUCHE

1
3

.5

1
2

.51
8

130 + course

3
7

37

123.5 + course

2 19

16

9.5

1
8

1
2

.5

18

4
.5

M3

(prof. 7)

2
9

.5

Entrée d’alimentation M5

40

48

60

2
08

65

3
0

Ø3.2 (trou débouchant)

Ø5.8 (prof. 3.5)

M4 (prof. 7)
(n°10 trous)

M3 (prof. 6.5)
(n°4 trous)

vis d’amortissement

36

B

B

B

A

A

A

connexions
LATÈRALES

connexions
ARRIÈRES

connexions
INFÈRIEURES

B

B

B

A

A

A

connexions LATÈRALES

connexions
ARRIÈRES

connexions
INFÈRIEURES

En cas d'utilisation extrême, proche des valeurs 
maximales autorisées dans le graphique, il est 
fortement recommandé d'utiliser des systèmes 

d'amortissement externes.

Les deux rainures latérales permettent l'utilisation directe des capteurs magnétiques 
des séries 1590, LRS et LHS avec introduction par l'extrémité du tube et positionnés par leur vis.
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Charge maximale et moments 
dans des conditions statiques

 ou dynamiques (0,2m/s).

Operating end course decelerator diagram

Charges et moment de admissibles

Référence de commande
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LRS...
LHS...
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Contrôle de la charge (Kg)
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Série 1600 Vérin sans tige Ø16 Vérin sans tige Ø16 Série 1600

Version de base (vérin avec guidage paliers lisses)

1605.16.course.01.MH

Référence de commande

Les variantes d’alimentation d’un seul flasque

1605.16.course.02.MH  Flasque droit - connexion latérale

1605.16.course.03.MH  Flasque gauche - connexion latérale

1605.16.course.04.MH  Flasque droit - connexion arrière*

1605.16.course.05.MH  Flasque gauche - connexion arrière*

1605.16.course.06.MH  Flasque droit - connexion inférieure

1605.16.course.07.MH  Flasque gauche - connexion inférieure

* en cas de montage d’une équerre 1600.16.01F
   utiliser un raccord pour tube Ø4

3 différentes possibilités de flasque d’alimentation à droite ou à gauche 

A = connexion course sortie
B = connexion course retour

Des raccords M5 pour tube 6 peuvent 
être utilisés pour les connexions d'air. 

en cas de montage d'une équerre 
1600.16.01F utiliser un raccord 

pour tube 4mm pour la connexion arrière.
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En cas d'utilisation extrême, proche des valeurs 
maximales autorisées dans le graphique, il est 
fortement recommandé d'utiliser des systèmes 

d'amortissement externes.

Les deux rainures latérales permettent l'utilisation directe des capteurs magnétiques 
des séries 1590, LRS et LHS avec introduction par l'extrémité du tube et positionnés par leur vis.
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Référence de commande
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Série 1600 Vérin sans tige Ø16 Vérin sans tige Ø16 Série 1600

Le kit comprend:

n°1 équerre (acier zingué)
n°2 vis (acier zingué)

Èquerre basse

1600.16.01F
(1 pièce)

Référence de commande

Le kit comprend:
n°1 support (aluminium)
n°2 viti (acier zingué)

Support intermédiaire

1600.16.02F
(1 pièce)

Référence de commande

Attenzione: en fonction de la course,
il est nécessaire d'évaluer la nécessité 
de supports complémentaires.

Le graphique montre la limite de LC
 en fonction de la charge K et au-delà 

de laquelle il est nécessaire de monter 
un support intermédiaire lateral afin 

d'éviter le flambage du tube du vérin.
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Le kit comprend:

n°2 goupille (acier zingué)
n°2 vissans tète (acier)
n°1 chape oscillante (acier zingué)

Chape oscillante

1600.16.03F
(1 pièce)

Référence de commande

Procédure de montage :
-  insérer la  goupille dans le logement prévu
-  serrer les vis sans tête dans les trous taraudés

Le kit comprend:
n°4 vis M3x35 (acier zingué)
n°2 joints toriques (NBR)

Montage direct sans fixation

1600.16.04F
(1 pièce)

Référence de commande Montage direct sans fixation
Grace aux trous lames prévus sur les flasques du vérin, il est possible de fixer 
directement le vérin sans accessoires. Il est cependant nécessaire que les 
flasques et que le tube soient en contact avec la surface de montage, les 
supports intermédiaires sont alors inutiles, même pour les courses longues.
Il est également possible d'alimenter directement le vérin par son plan de 
pose par l'intermédiaire des 2 orifices lamés et situés sur la face inférieure du 
vérin. Le kit 1600.16.04F comprend les vis de fixation et les joints toriques 
d'étanchéité.
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4.151 4.152

Série 1600 Vérin sans tige Ø16 Vérin sans tige Ø16 Série 1600

Le kit comprend:

n°1 équerre (acier zingué)
n°2 vis (acier zingué)

Èquerre basse

1600.16.01F
(1 pièce)

Référence de commande

Le kit comprend:
n°1 support (aluminium)
n°2 viti (acier zingué)

Support intermédiaire

1600.16.02F
(1 pièce)

Référence de commande

Attenzione: en fonction de la course,
il est nécessaire d'évaluer la nécessité 
de supports complémentaires.

Le graphique montre la limite de LC
 en fonction de la charge K et au-delà 

de laquelle il est nécessaire de monter 
un support intermédiaire lateral afin 

d'éviter le flambage du tube du vérin.
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Le kit comprend:

n°2 goupille (acier zingué)
n°2 vissans tète (acier)
n°1 chape oscillante (acier zingué)

Chape oscillante

1600.16.03F
(1 pièce)

Référence de commande

Procédure de montage :
-  insérer la  goupille dans le logement prévu
-  serrer les vis sans tête dans les trous taraudés

Le kit comprend:
n°4 vis M3x35 (acier zingué)
n°2 joints toriques (NBR)

Montage direct sans fixation

1600.16.04F
(1 pièce)

Référence de commande Montage direct sans fixation
Grace aux trous lames prévus sur les flasques du vérin, il est possible de fixer 
directement le vérin sans accessoires. Il est cependant nécessaire que les 
flasques et que le tube soient en contact avec la surface de montage, les 
supports intermédiaires sont alors inutiles, même pour les courses longues.
Il est également possible d'alimenter directement le vérin par son plan de 
pose par l'intermédiaire des 2 orifices lamés et situés sur la face inférieure du 
vérin. Le kit 1600.16.04F comprend les vis de fixation et les joints toriques 
d'étanchéité.
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Vérins compacts guidés
Série 6100
Série 6101

Unités de translation bi-tiges
Série 6200

Unités de translation bi-tiges traversantes
Série 6210

Pinces de préhension pneumatiques
Série 6301 - version à ouverture angulaire - Type standard
Série 6302 - version à ouverture a 180°
Série 6303 - version à ouverture a 180°, pignon crémaillère
Série 6310 - version à ouverture parallèle - Type standard
Série 6311 - version a grande ouverture
Série 6312 - version avec trois doigts de préhension autocentrée
 

Actionneurs rotatifs
Série 6400 - tables rotatives à double crémaillères
Série 6411 - vérins rotatifs à simple crémaillère

Vérins universels
Série 6500

Unité de translation
Série 6600

Chariots compacts
Série 6700

Amortisseurs
Série 6900

MANIPULATION

5.1 5.2
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Trous de fixation pour 
le montage du vérin 
par le haut

Rainure pour capteur 
magnétique

Rainure pour capteur 
magnétique

Rainure pour le montage 
du vérin par le bas

Orifices 
d'alimentation 

supérieur

Orifices 
d'alimentation 

latéraux

Trous taraudés 
pour le montage
du vérin par le bas

Trous taraudés pour le 
montage du vérin par la 
face arrière

5.3 5.4

Série 6100Vérin compact guidé
Généralités

Par ces dimensions d'encombrement très réduites, le vérin compact guidé est utilisé pour serrer, transférer et dégager  les 
pièces dans tous les secteurs industriels, ou bien il peut très bien convenir pour convoyer les pièces soit pour soulever ou 
pousser et offrant également , pour les petites courses, d'assurer une fonction «STOPPEUR».
C'est une unité mono piston compact disponible du Ø 20 au Ø 63, avec une vaste possibilité d'emplois et une solution 
économique.
La principale caractéristique est le corps unique avec un guidage double colonnes intégré qui lui rend la propriété d'être une 
unité de guidage.

Le guidage des colonnes existe en deux versions:
Guidage avec bague bronze autolubrifiante: particulièrement indiquée pour absorber les efforts radiaux relatifs et les 
charges élevées ( principalement pour la fonction "STOPPEUR").
Guidage avec douilles à billes: cette option garantie une grande précision dans le guidage, et en même temps un 
mouvement uniforme de faible frottement même dans le cas de charge désaxée.

Le vérin compact guidé peut-être pour toutes les applications ou les volumes sont réduits et où le dispositif anti-rotation est 
nécessaire et d'avoir la capacité de résister à un couple élevé.
La fixation peut se faire sur 3 côtés et de 4 manières différentes selon l'utilisation des trous taraudés, que se soit les trous 
traversant ou par les rainures en «T». Sur la plaque et sur les 2 côtés du corps, il y a des trous de centrage et de position qui 
assure à la fixation du vérin une meilleure résistance et précision. Les orifices d'alimentation ont été prévu aussi bien sur la 
partie latérale que supérieure (dans la version standard, les orifices sur la partie sont bouchés).

Pour le montage des capteurs, il y a des rainures qui sont directement intégrées au profil extrudé du corps, de manière à 
pouvoir monter et positionner de façon pratique et fonctionnelle le capteur miniaturisé de la série 1580.
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pouvoir monter et positionner de façon pratique et fonctionnelle le capteur miniaturisé de la série 1580.
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5.5 5.6

Série 6100Série 6100

Courses standards

12
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25

32
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50

63

B = Bague de guidage en bronze
C = Douille à billes

6100.Ø.course. _ . _

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Référence de commande

Corps

Colonne

Piston

Tige

aluminium anodisé

acier C43 chromé avec bague de guidage en bronze

acier trempé chromé avec douille à billes

aluminium

Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d'utilisation

Amortissement

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

maxi 10 bar 

-5°C ÷ +70°C

amortissement élastique sur les 2 côtés.

Nous pouvons réaliser des courses intermédiaires en intercalant des entretoises de longueur prédéfinies (5, 10, 15, 20mm)
Exemple : Pour obtenir un vérin référence 6100.32.45.B, on utilise un vérin 6100.32.50.B et on intercale une entretoise de 5 mm.
Si vous désirez des courses intermédiaires sans entretoises, ces verins sont des réalisations spéciales.
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Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

*Les dimensions se rapportent uniquement à la "course standard"

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

Ø20 ÷ Ø63

Vérin compact guidé
Dimensions et encombrements

Vérin compact guidé
Référence de commande, caractéristiques techniques

3
,3

6,6

5,2

4

4,5

3,5
acier inox (pour alésage Ø12, Ø16, Ø20, Ø25)

acier C43 chromé (pour alésage Ø32, Ø40, Ø50, Ø63)

Bague de guidage

Flasque arrière

Joint de piston

Joint de tige

Racleur

Plaque

bague en bronze ou douille à billes

aluminium anodisé

NBR

PUR (NBR 12-16)

PUR

acier nickelé
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5.7 5.8

Série 6100Vérin compact guidé
Conditions d’utilisation

Série 6100 Vérin compact guidé
Dimensions et encombrements

Guidage avec bague en bronze

Guidage avec douille

Guidage avec
bague en bronze

Guidage avec
douille à
billes

Alésage Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63

Tableau dimensionnel
A 83 93 112 120 148 162

B 36 42 48 54 64 78

C 72 82 98 106 130 142

D 24 30 34 40 46 58

12 16 20 20 25 25

10 14 16 16 20 20

DP 5,5 5,5 9,5 10 13 13

DS 10 12 16 16 20 20

E 44 50 63 72 92 110

F G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4

FA 11 12 13 13 13 14

FB 11 12 13

FC 10,5 13,5 15 18 21,5 28

FP 9 10,5 9,5 11 11 12,5

G 18 26 30 30 40 50

H 54 64 78 86 110 124

HA 25 28,5 34 38 47 55

K 28 34 42 50 66 80

KA 3 4 4 4 5 5

KB 3,5 4,5 4,5 4,5 6 6

KC 3 3 3 3 4 4

KD 6 6 6 6 8 8

L 38 38,5 38,5 44 44 49

L1 53,5 54 60 66 72 77
course

course

course

course

course

course

course

course

£50

200£

30£

100£

200£

<50

100£

200£

53,5 54 97 97 106,5 106,5

50< 84,5 85 102 102 118 118

47 49

30< 72 77

100< 102 102

/ /

50£ 87 92

100< 117 127

M 81 91 110 118 146 158

N 70 78 96 104 130 130

PA 10 10 12 12 15 15

P 30 38 44 44 60 70

Q 17,5

   /

17,5

   / 

21,5 22 24 24

course

course

course

course

course

course

course

course

37 31 34,5 29,5

50< 31 31 42 36 46 41

/ /

30< 18,5 23

100< 49 48

/ / / /

50£ 27 21 20 15

100< 57 51 55 50

T M5 M5 M6 M6 M8 M10

TA 5,4 5,4 6,5 6,5 8,5 11

TB 8,4 8,4 10,5 10,5 13,5 17,8

TC 4,5 4,5 5,5 5,5 7,5 10

TD 7,8 8,2 9,5 11 13,5 18,5

TE 2,8 3 3,5 4 4,5 7

UA 5,6 5,6 6,6 6,6 8,6 8,6

UB 9,5 9,5 11 11 14 14

UL 5,5 5,5 7,5 7,5 9 9

V 13 13 7,5 13 9 14
course

course

course

course

course

course

course

course

course

course

course

course

£30

100£

200£

25£

100£

200£

30£

100£

200£

25£

100£

200£

24 24

30< 44 44

100< 120

  /

  /

  /

120

  /

  /

  /

24 24 24 28

25< 48 48 48 52

100< 124 124 124 128

29,5 29,5

30< 39,5 39,5

100< 77,5 77,5

33,5 34 36 38

25< 45,5 46 48 50

100< 83,5 84 86 88

W M6x1 M6x1 M8x1,25 M8x1,25 M10x1,5 M10x1,5

WL 12 12 16 16 20 20

Z M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M8x1,25 M10x1,5 M10x1,5

ZL 13 15 20 20 22 22

ZS M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M8x1,25 M10x1,5 M10x1,5

V2

DA

LT

V1

13 13 14

Ø12 Ø16

58

26

40

18

8

6

2

6

/

M5

11

11

8,5

15

14

41,5

19,5

23

/

/

/

/

29

39

39

57

39

53

/

56

48

8

22

5

/

18

/

14

/

/

/

/

/

/

/

4,3

8

4,5

14

/

/

/

M5

10

M4

9

M4

64

30

42

22

10

8

2

8

/

M5

11

11

10

17

16

46

23

24

/

/

/

/

31

43

43

64

43

64

/

62

52

10

25

5

/

21

/

21

/

/

/

/

/

/

/

4,3

8

4,5

14

/

/

/

M5

10

M5

11

M5

Guidage avec
bague en bronze

Guidage avec
douille à
billes

SA

4+course

£50

200£

30£

100£

200£

<50

100£

200£

Calcul théorique de l'énergie cinétique: 2Ec =    m V   (J)

Course Poids (gr)

20

25

30

40

50

75

100

125

150

175

200

Course

20

25

30

40

50

75

100

125

150

175

200

Course Version guidage avec douille à billes

20

25

30

40

50

75

100

125

150

175

200

Course

20

25

30

40

50

75

100

125

150

175

200

Press. de service Effort théorique du vérin (N)
2 bar 63 47 98 76 161 121 251 211 393 330 623 561

3 bar 94 71 147 113 241 181 377 317 589 495 935 841

4 bar 126 94 196 151 322 241 503 422 785 660 1247 1121

5 bar 157 118 246 189 402 302 629 528 982 825 1559 1402

6 bar 188 142 295 227 482 362 754 634 1178 989 1870 1682

7 bar 220 165 344 265 563 422 880 739 1374 1154 2182 1962

8 bar 251 189 393 302 643 482 1006 845 1570 1319 2494 2242

9 bar 283 212 442 340 724 543 1131 950 1767 1484 2805 2523

10 bar 314 236 491 378 804 603 1257 1056 1963 1649 3117 2803

sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée

314 236 491 378 804 603 1257 1056 1963 1649 3117 2803

Energie cinétique maxi permise
J

Alésage

0,52 0,91

700 1100 1770 1830

0,11 0,18 0,29 1,54

3080 34201650 1720

3270 3610

600 950

650 1020

1530 1600

2430 2770

2710 3050

2890 3240

560 880 1410 1480

480 760 1230 1300

2240 2590

390 610

440 690 1110 1180

940 1010 1950 2300

370 580

330 520

1770 2110

310 490

820 890

6700 8210

7250 88702040 2770 3940 4500

1870 2540 3620 4140

6150 7540

1520 2080

1690 2310 3310 3780

2990 3420

4410 5460

4960 6120

5600 6880

1310 1810 2620 3000

1140 1570 2300 2640

3660 4590

890 1250

970 1340 1850 2150

3110 3930

770 1070

1540 1790

820 1350

700 980

2230 2300

3510 3860

3760 4110

4020 4360

760 1250 2070 2140

700 1150 1910 1980

3260 3600

580 950

640 1050 1740 1810

1580 1650

2400 2750

2750 3090

3000 3350

520 840 1420 1490

400 640 1230 1300

350 560

380 600

2150 25001070 1140

330 520

7930 9560

1960 2740

2160 3010 4380 4950

4000 4530

6010 7290

6650 8050

7290 8800

1760 2470 3620 4100

1570 2190 3240 3680

5370 6540

1170 1650

1370 1920 2850 3250

2470 2830 4730 5780

910 1270 2070 2370 4000 4940

830 1160

1690 1950 3360 4180

Ø40 Ø50 Ø63Ø20 Ø25

Surface réelle
2(mm )

750 1050

Ø32

670 950

Version guidage avec bague en bronze

Partie en mouvement

Partie en mouvement

17

26

34

43

51

60

68

77

85
sortie rentrée sortie rentrée

113 85 201 151

0,08 0,09

95

100

105

110

120

145

170

240

270

300

350

390

470

560

100

108

116

124

132

152

172

Ø12 Ø16

10 240

280

310

350

390

500

590

330

380

430

480

530

680

800

10 155

170

185

200

215

250

285

10 340

390

430

510

560

670

790

10 145

153

161

169

177

197

217

23

34

45

57

68

79

90

102

113

40

60

80

101

121

141

161

181

201

30

45

60

76

91

106

121

136

151

1
2

m = masse totale en mouvement: poids de la charge en mouvement additionné au poids des partis du vérin en mouvement.
V = vitesse maximum: égale à la vitesse moyenne + 40 %

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.7 5.8

Série 6100Vérin compact guidé
Conditions d’utilisation

Série 6100 Vérin compact guidé
Dimensions et encombrements

Guidage avec bague en bronze

Guidage avec douille

Guidage avec
bague en bronze

Guidage avec
douille à
billes

Alésage Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63

Tableau dimensionnel
A 83 93 112 120 148 162

B 36 42 48 54 64 78

C 72 82 98 106 130 142

D 24 30 34 40 46 58

12 16 20 20 25 25

10 14 16 16 20 20

DP 5,5 5,5 9,5 10 13 13

DS 10 12 16 16 20 20

E 44 50 63 72 92 110

F G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4

FA 11 12 13 13 13 14

FB 11 12 13

FC 10,5 13,5 15 18 21,5 28

FP 9 10,5 9,5 11 11 12,5

G 18 26 30 30 40 50

H 54 64 78 86 110 124

HA 25 28,5 34 38 47 55

K 28 34 42 50 66 80

KA 3 4 4 4 5 5

KB 3,5 4,5 4,5 4,5 6 6

KC 3 3 3 3 4 4

KD 6 6 6 6 8 8

L 38 38,5 38,5 44 44 49

L1 53,5 54 60 66 72 77
course

course

course

course

course

course

course

course

£50

200£

30£

100£

200£

<50

100£

200£

53,5 54 97 97 106,5 106,5

50< 84,5 85 102 102 118 118

47 49

30< 72 77

100< 102 102

/ /

50£ 87 92

100< 117 127

M 81 91 110 118 146 158

N 70 78 96 104 130 130

PA 10 10 12 12 15 15

P 30 38 44 44 60 70

Q 17,5

   /

17,5

   / 

21,5 22 24 24

course

course

course

course

course

course

course

course

37 31 34,5 29,5

50< 31 31 42 36 46 41

/ /

30< 18,5 23

100< 49 48

/ / / /

50£ 27 21 20 15

100< 57 51 55 50

T M5 M5 M6 M6 M8 M10

TA 5,4 5,4 6,5 6,5 8,5 11

TB 8,4 8,4 10,5 10,5 13,5 17,8

TC 4,5 4,5 5,5 5,5 7,5 10

TD 7,8 8,2 9,5 11 13,5 18,5

TE 2,8 3 3,5 4 4,5 7

UA 5,6 5,6 6,6 6,6 8,6 8,6

UB 9,5 9,5 11 11 14 14

UL 5,5 5,5 7,5 7,5 9 9

V 13 13 7,5 13 9 14
course

course

course

course

course

course

course

course

course

course

course

course

£30

100£

200£

25£

100£

200£

30£

100£

200£

25£

100£

200£

24 24

30< 44 44

100< 120

  /

  /

  /

120

  /

  /

  /

24 24 24 28

25< 48 48 48 52

100< 124 124 124 128

29,5 29,5

30< 39,5 39,5

100< 77,5 77,5

33,5 34 36 38

25< 45,5 46 48 50

100< 83,5 84 86 88

W M6x1 M6x1 M8x1,25 M8x1,25 M10x1,5 M10x1,5

WL 12 12 16 16 20 20

Z M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M8x1,25 M10x1,5 M10x1,5

ZL 13 15 20 20 22 22

ZS M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M8x1,25 M10x1,5 M10x1,5

V2

DA

LT

V1

13 13 14

Ø12 Ø16

58

26

40

18

8

6

2

6

/

M5

11

11

8,5

15

14

41,5

19,5

23

/

/

/

/

29

39

39

57

39

53

/

56

48

8

22

5

/

18

/

14

/

/

/

/

/

/

/

4,3

8

4,5

14

/

/

/

M5

10

M4

9

M4

64

30

42

22

10

8

2

8

/

M5

11

11

10

17

16

46

23

24

/

/

/

/

31

43

43

64

43

64

/

62

52

10

25

5

/

21

/

21

/

/

/

/

/

/

/

4,3

8

4,5

14

/

/

/

M5

10

M5

11

M5

Guidage avec
bague en bronze

Guidage avec
douille à
billes

SA

4+course

£50

200£

30£

100£

200£

<50

100£

200£

Calcul théorique de l'énergie cinétique: 2Ec =    m V   (J)

Course Poids (gr)

20

25

30

40

50

75

100

125

150

175

200

Course

20

25

30

40

50

75

100

125

150

175

200

Course Version guidage avec douille à billes

20

25

30

40

50

75

100

125

150

175

200

Course

20

25

30

40

50

75

100

125

150

175

200

Press. de service Effort théorique du vérin (N)
2 bar 63 47 98 76 161 121 251 211 393 330 623 561

3 bar 94 71 147 113 241 181 377 317 589 495 935 841

4 bar 126 94 196 151 322 241 503 422 785 660 1247 1121

5 bar 157 118 246 189 402 302 629 528 982 825 1559 1402

6 bar 188 142 295 227 482 362 754 634 1178 989 1870 1682

7 bar 220 165 344 265 563 422 880 739 1374 1154 2182 1962

8 bar 251 189 393 302 643 482 1006 845 1570 1319 2494 2242

9 bar 283 212 442 340 724 543 1131 950 1767 1484 2805 2523

10 bar 314 236 491 378 804 603 1257 1056 1963 1649 3117 2803

sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée

314 236 491 378 804 603 1257 1056 1963 1649 3117 2803

Energie cinétique maxi permise
J

Alésage

0,52 0,91

700 1100 1770 1830

0,11 0,18 0,29 1,54

3080 34201650 1720

3270 3610

600 950

650 1020

1530 1600

2430 2770

2710 3050

2890 3240

560 880 1410 1480

480 760 1230 1300

2240 2590

390 610

440 690 1110 1180

940 1010 1950 2300

370 580

330 520

1770 2110

310 490

820 890

6700 8210

7250 88702040 2770 3940 4500

1870 2540 3620 4140

6150 7540

1520 2080

1690 2310 3310 3780

2990 3420

4410 5460

4960 6120

5600 6880

1310 1810 2620 3000

1140 1570 2300 2640

3660 4590

890 1250

970 1340 1850 2150

3110 3930

770 1070

1540 1790

820 1350

700 980

2230 2300

3510 3860

3760 4110

4020 4360

760 1250 2070 2140

700 1150 1910 1980

3260 3600

580 950

640 1050 1740 1810

1580 1650

2400 2750

2750 3090

3000 3350

520 840 1420 1490

400 640 1230 1300

350 560

380 600

2150 25001070 1140

330 520

7930 9560

1960 2740

2160 3010 4380 4950

4000 4530

6010 7290

6650 8050

7290 8800

1760 2470 3620 4100

1570 2190 3240 3680

5370 6540

1170 1650

1370 1920 2850 3250

2470 2830 4730 5780

910 1270 2070 2370 4000 4940

830 1160

1690 1950 3360 4180

Ø40 Ø50 Ø63Ø20 Ø25

Surface réelle
2(mm )

750 1050

Ø32

670 950

Version guidage avec bague en bronze

Partie en mouvement

Partie en mouvement

17

26

34

43

51

60

68

77

85
sortie rentrée sortie rentrée

113 85 201 151

0,08 0,09

95

100

105

110

120

145

170

240

270

300

350

390

470

560

100

108

116

124

132

152

172

Ø12 Ø16

10 240

280

310

350

390

500

590

330

380

430

480

530

680

800

10 155

170

185

200

215

250

285

10 340

390

430

510

560

670

790

10 145

153

161

169

177

197

217

23

34

45

57

68

79

90

102

113

40

60

80

101

121

141

161

181

201

30

45

60

76

91

106

121

136

151

1
2

m = masse totale en mouvement: poids de la charge en mouvement additionné au poids des partis du vérin en mouvement.
V = vitesse maximum: égale à la vitesse moyenne + 40 %
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.9 5.10

Charge

Charge

Charge latérale admissible et 
Couple admissible

Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63

Version Course

20 49 69

25 203 203 296 296

30 43 60

40 38 54

50 35 49 164 164 245 245

75 87 116 182 182 273 273

100 75 100 159 159 241 241

125 66 88 142 142 216 216

150 59 79 127 127 195 195

175 54 71 116 116 179 179

200 49 65 106 106 164 164

20 58 69

25 191 190 208 206

30 48 68

40 101 132

50 90 118 157 157 173 171

75 70 93 164 163 223 221

100 58 77 144 144 199 196

125 62 80 203 203 264 262

150 54 70 186 185 242 240

175 48 62 171 171 224 221

200 43 55 158 158 207 205

Version Course Couple admissible (Nm)

20 1,1 1,8

25 6,4 7,0 13,0 14,7

30 0,9 1,6

40 0,8 1,4

50 0,8 1,3 5,1 5,7 10,8 12,1

75 1,9 3,0 5,7 6,3 12,0 13,5

100 1,6 2,6 5,0 5,5 10,6 11,9

125 1,4 2,3 4,4 4,9 9,5 10,7

150 1,3 2,0 4,0 4,4 8,6 9,7

175 1,2 1,8 3,6 4,0 7,9 8,9

200 1,1 1,7 3,3 3,7 7,2 8,2

20 1,3 2,1

25 6,0 6,6 9,2 10,2

30 1,0 1,8

40 2,2 3,4

50 1,9 3,0 4,9 5,4 7,6 8,5

75 1,5 2,4 5,1 5,6 9,8 11,0

100 1,3 2,0 4,5 5,0 8,7 9,7

125 1,3 2,1 6,3 7,0 11,6 13,0

150 1,2 1,8 5,8 6,4 10,7 11,9

175 1,0 1,6 5,3 5,9 9,8 11,0

200 0,9 1,4 4,9 5,4 9,1 10,2

*(applicato sulla piastra tutta fuori)

Alésage

Guidage
avec douille
à billes

Guidage
avec douille
à billes

Guidage
avec bague
en bronze

Guidage
avec bague
en bronze

Charge latérale admissible (N)*

Ø12 Ø16

20

15

13

11

10

8

6

0,40

0,35

0,28

0,25

0,21

0,42

0,40

0,62

0,41

0,33

0,30

0,48

0,38

0,32

10 30

23

19

16

14

12

10

48

37

30

25

20

18

15

10 191 190 208 20635

28

22

18

16

14

11

10 0,70

0,65

0,48

0,45

0,39

0,68

0,60

10 0,70

0,65

0,48

0,45

0,39

0,68

0,60

ATTENTION: a uitliser avec une course ≤ à 30 mm

Vitesse de la charge (mm / sec)

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
(N

)

Utilisation comme dispositif vérin "STOPPEUR"

Guidage avec
bague en bronze

ATTENTION: en cas où H > 50mm utiliser le diamètre d’alésage supérieur

H
=

5
0

m
m

H
=

5
0

m
m

Charge Charge

Vitesse de la charge (mm / sec)

ATTENTION: a uitliser avec une course ≤ à 50 mm

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
(N

)

Série 6100Vérin compact guidé
Conditions d'utilisation

Série 6100 Vérin compact guidé
Conditions d'utilisation
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.9 5.10

Charge

Charge

Charge latérale admissible et 
Couple admissible

Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63

Version Course

20 49 69

25 203 203 296 296

30 43 60

40 38 54

50 35 49 164 164 245 245

75 87 116 182 182 273 273

100 75 100 159 159 241 241

125 66 88 142 142 216 216

150 59 79 127 127 195 195

175 54 71 116 116 179 179

200 49 65 106 106 164 164

20 58 69

25 191 190 208 206

30 48 68

40 101 132

50 90 118 157 157 173 171

75 70 93 164 163 223 221

100 58 77 144 144 199 196

125 62 80 203 203 264 262

150 54 70 186 185 242 240

175 48 62 171 171 224 221

200 43 55 158 158 207 205

Version Course Couple admissible (Nm)

20 1,1 1,8

25 6,4 7,0 13,0 14,7

30 0,9 1,6

40 0,8 1,4

50 0,8 1,3 5,1 5,7 10,8 12,1

75 1,9 3,0 5,7 6,3 12,0 13,5

100 1,6 2,6 5,0 5,5 10,6 11,9

125 1,4 2,3 4,4 4,9 9,5 10,7

150 1,3 2,0 4,0 4,4 8,6 9,7

175 1,2 1,8 3,6 4,0 7,9 8,9

200 1,1 1,7 3,3 3,7 7,2 8,2

20 1,3 2,1

25 6,0 6,6 9,2 10,2

30 1,0 1,8

40 2,2 3,4

50 1,9 3,0 4,9 5,4 7,6 8,5

75 1,5 2,4 5,1 5,6 9,8 11,0

100 1,3 2,0 4,5 5,0 8,7 9,7

125 1,3 2,1 6,3 7,0 11,6 13,0

150 1,2 1,8 5,8 6,4 10,7 11,9

175 1,0 1,6 5,3 5,9 9,8 11,0

200 0,9 1,4 4,9 5,4 9,1 10,2

*(applicato sulla piastra tutta fuori)

Alésage

Guidage
avec douille
à billes

Guidage
avec douille
à billes

Guidage
avec bague
en bronze

Guidage
avec bague
en bronze

Charge latérale admissible (N)*

Ø12 Ø16

20

15

13

11

10

8

6

0,40

0,35

0,28

0,25

0,21

0,42

0,40

0,62

0,41

0,33

0,30

0,48

0,38

0,32

10 30

23

19

16

14

12

10

48

37

30

25

20

18

15

10 191 190 208 20635

28

22

18

16

14

11

10 0,70

0,65

0,48

0,45

0,39

0,68

0,60

10 0,70

0,65

0,48

0,45

0,39

0,68

0,60

ATTENTION: a uitliser avec une course ≤ à 30 mm

Vitesse de la charge (mm / sec)

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
(N

)

Utilisation comme dispositif vérin "STOPPEUR"

Guidage avec
bague en bronze

ATTENTION: en cas où H > 50mm utiliser le diamètre d’alésage supérieur

H
=

5
0

m
m

H
=

5
0

m
m

Charge Charge

Vitesse de la charge (mm / sec)

ATTENTION: a uitliser avec une course ≤ à 50 mm

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
(N

)

Série 6100Vérin compact guidé
Conditions d'utilisation

Série 6100 Vérin compact guidé
Conditions d'utilisation
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.11 5.12

Guidage avec bague en bronze

Utilisation comme dispositif vérin "ELEVATEUR"

Condition d'utilisation 
avec une pression de 5 bar

H H

Charge Charge

Utilisation comme dispositif vérin "ELEVATEUR"

Guidage avec douille à billes

C
o

u
rs

e
 <

 4
0

 m
m

4
0

 
C

o
u

rs
e
 <

 1
2

5
£

 
1

2
5

 
C

o
u

rs
e
 <

 2
0

0
£

 

1
2

5
 

C
o

u
rs

e
 <

 2
0

0
£

7
5

 
C

o
u

rs
e
 <

 1
2

5
£

 
C

o
u

rs
e
 <

 7
5

 m
m

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

Distance H (mm) Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)
Distance H (mm)

Série 6100Vérin compact guidé
Condizioni operative

Série 6100 Vérin compact guidé
Conditions d'utilisation

C
o

u
rs

e
 <

 7
5

m
m

7
5

 ≤
 C

o
u

rs
e
 <

 2
0

0

Distance H (mm)

Distance H (mm)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.11 5.12

Guidage avec bague en bronze

Utilisation comme dispositif vérin "ELEVATEUR"

Condition d'utilisation 
avec une pression de 5 bar

H H

Charge Charge

Utilisation comme dispositif vérin "ELEVATEUR"

Guidage avec douille à billes

C
o

u
rs

e
 <

 4
0

 m
m

4
0

 
C

o
u

rs
e
 <

 1
2

5
£

 
1

2
5

 
C

o
u

rs
e
 <

 2
0

0
£

 

1
2

5
 

C
o

u
rs

e
 <

 2
0

0
£

7
5

 
C

o
u

rs
e
 <

 1
2

5
£

 
C

o
u

rs
e
 <

 7
5

 m
m

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

Distance H (mm) Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)
Distance H (mm)

Série 6100Vérin compact guidé
Condizioni operative

Série 6100 Vérin compact guidé
Conditions d'utilisation

C
o

u
rs

e
 <

 7
5

m
m

7
5

 ≤
 C

o
u

rs
e
 <

 2
0

0

Distance H (mm)

Distance H (mm)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.13 5.14

Série 6101Vérin compact guidé pour fortes charges
Dimensions et encombrements

Série 6101 Vérin compact guidé pour fortes charges
Référence de commande, caractéristiques techniques

Corps

Colonne

Piston

Tige

Bague de guidage tige

Bague de guidage colonnes

Flasque arrière plat

Joint de piston

Joint de tige

Plaque

aluminium anodisé

acier C43 chromé

aluminium

acier C43 chromé

bronze fritté

bague téflon

aluminium

NBR

PUR

aluminium anodisé

Alésage 25 50 75 100 125 150 175 200

Ø80

Course

Courses standards

6101.80.course. B . _

Caractéristiques de construction

Référence de commande

Nous pouvons réaliser des courses intermédiaires en intercalant des entretoises de longueur prédéfinies (5, 10, 15, 20mm)
Exemple : Pour obtenir un vérin référence 6101.80.45.B, on utilise un vérin 6101.80.50.B et on intercale une entretoise de 5 mm.
Si vous désirez des courses intermédiaires sans entretoises, ces verins sont des réalisations spéciales.

       Latéraux bouchés
L = Supérieurs bouchés

Caractéristiques techniques

Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d'utilisation

Amortissement

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

maxi 10 bar

-5°C ÷ +70°C

amortissement élastique sur les deux côtés

Tableau dimensionnel

M10
(n°4 tarudages profondeur 20)

Ø6 (H7)
(Profondeur 10)18

9 V2

2
0

0

1
0

0

8
0

1
0

0
±

0
.0

2

Détail du centrage

28 V1

5

10

Ø6 H7

7

V+course

17.5

G3/8”
(n° 2 orifices d’alimentation)

2
9

1
3

.3

2
0

.3

21

8

12

47 48

1
3

8

1
0

0

2
1

4

2
4

2

M16
(N° 4 taraudages profondeur 32)

95

1
7

0

1
0

0

Ø20
(n° 4 lamages profondeur 17.5)

Ø12.5
(n° 4 trous traversants)

28 V1

7
7

Ø
2

5
Ø

4
5

17.5

18
23.5

SA118+course*

LT+course*

35 65+course*

G3/8”
(n° 2 orifices d’alimentation)

M14
(n° 4 tarudages
profondeur 28)

1
0

0

2
2

8

65

40

M12
(n° 4 taraudages
profondeur 24)

1
0

0
±

0
.0

2

Voir détail de centrage

Ø6 (H7)
(Profondeur 10)

25

50

75

100

100

course V2

42

54

54

54

92

25

50

50

course SA
0

33

25

50

50

course LT

118

118

151

V 14,5

25

50

75

100

100

course V1

28

52

52

52

128>

*Les dimensions se rapportent uniquement à la “course standard”

66

>

>

>

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.13 5.14

Série 6101Vérin compact guidé pour fortes charges
Dimensions et encombrements

Série 6101 Vérin compact guidé pour fortes charges
Référence de commande, caractéristiques techniques

Corps

Colonne

Piston

Tige

Bague de guidage tige

Bague de guidage colonnes

Flasque arrière plat

Joint de piston

Joint de tige

Plaque

aluminium anodisé

acier C43 chromé

aluminium

acier C43 chromé

bronze fritté

bague téflon

aluminium

NBR

PUR

aluminium anodisé

Alésage 25 50 75 100 125 150 175 200

Ø80

Course

Courses standards

6101.80.course. B . _

Caractéristiques de construction

Référence de commande

Nous pouvons réaliser des courses intermédiaires en intercalant des entretoises de longueur prédéfinies (5, 10, 15, 20mm)
Exemple : Pour obtenir un vérin référence 6101.80.45.B, on utilise un vérin 6101.80.50.B et on intercale une entretoise de 5 mm.
Si vous désirez des courses intermédiaires sans entretoises, ces verins sont des réalisations spéciales.

       Latéraux bouchés
L = Supérieurs bouchés

Caractéristiques techniques

Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d'utilisation

Amortissement

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

maxi 10 bar

-5°C ÷ +70°C

amortissement élastique sur les deux côtés

Tableau dimensionnel

M10
(n°4 tarudages profondeur 20)

Ø6 (H7)
(Profondeur 10)18

9 V2

2
0

0

1
0

0

8
0

1
0

0
±

0
.0

2

Détail du centrage

28 V1

5

10

Ø6 H7

7

V+course

17.5

G3/8”
(n° 2 orifices d’alimentation)

2
9

1
3

.3

2
0

.3

21

8

12

47 48

1
3

8

1
0

0

2
1

4

2
4

2

M16
(N° 4 taraudages profondeur 32)

95

1
7

0

1
0

0

Ø20
(n° 4 lamages profondeur 17.5)

Ø12.5
(n° 4 trous traversants)

28 V1
7

7

Ø
2

5
Ø

4
5

17.5

18
23.5

SA118+course*

LT+course*

35 65+course*

G3/8”
(n° 2 orifices d’alimentation)

M14
(n° 4 tarudages
profondeur 28)

1
0

0

2
2

8

65

40

M12
(n° 4 taraudages
profondeur 24)

1
0

0
±

0
.0

2

Voir détail de centrage

Ø6 (H7)
(Profondeur 10)

25

50

75

100

100

course V2

42

54

54

54

92

25

50

50

course SA
0

33

25

50

50

course LT

118

118

151

V 14,5

25

50

75

100

100

course V1

28

52

52

52

128>

*Les dimensions se rapportent uniquement à la “course standard”

66

>

>

>

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.15 5.16

Press. de service

Effort théorique du vérin (N)

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

8 bar

9 bar

10 bar
Surface réelle

2(mm )

907

1361

1814

2268

2721

3175

3629

4082

4536

sortie rentrée

5027 4536

1005

1508

2011

2513

3016

3519

4021

4524

5027

Couple admissible

Utilisation comme dispositif vérin "stoppeur"

ATTENTION: Course max 50 mm

F

F

Pression de service : 5 bar

Pression de service : 4 bar

Utilisation comme dispositif vérin elevateur

C
O

U
R

S
E

 >
 5

0
 m

m
 /

 V
 =

 2
0

0
 m

m
/s

Montage VERTICAL Montage HORIZONTAL

H
=

 5
0

 m
m

 /
 V

 =
 2

0
0

 m
m

/s
H

=
 1

0
0

 m
m

 /
 V

 =
 2

0
0

 m
m

/s

C
O

U
R

S
E

 £
 5

0
 m

m
 /

 V
 =

 2
0

0
 m

m
/s

H

H

F

L = 50 mm

F

L = 50 mm

Série 6101Vérin compact guidé pour fortes charges
Conditions d'utilisation

Série 6101 Vérin compact guidé pour fortes charges
Force du vérin - Conditions d'utilisation

Course
49

41

51

45

41

38

35

32

25

50

75

100

125

150

175

200

N/m
C

h
a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
 (

N
)

Vitesse (mm/sec)

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u
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m

e
n

t 
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
 (

N
)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
 (

N
)

Distance H (mm)

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
 (

N
)

Distance H (mm)
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5.15 5.16

Press. de service

Effort théorique du vérin (N)

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

8 bar

9 bar

10 bar
Surface réelle

2(mm )

907

1361

1814

2268

2721

3175

3629

4082

4536

sortie rentrée

5027 4536

1005

1508

2011

2513

3016

3519

4021

4524

5027

Couple admissible

Utilisation comme dispositif vérin "stoppeur"

ATTENTION: Course max 50 mm

F

F

Pression de service : 5 bar

Pression de service : 4 bar

Utilisation comme dispositif vérin elevateur
C

O
U

R
S

E
 >

 5
0

 m
m

 /
 V

 =
 2

0
0

 m
m

/s

Montage VERTICAL Montage HORIZONTAL

H
=

 5
0

 m
m

 /
 V

 =
 2

0
0

 m
m

/s
H

=
 1

0
0

 m
m

 /
 V

 =
 2

0
0

 m
m

/s

C
O

U
R

S
E

 £
 5

0
 m

m
 /

 V
 =

 2
0

0
 m

m
/s

H

H

F

L = 50 mm

F

L = 50 mm

Série 6101Vérin compact guidé pour fortes charges
Conditions d'utilisation

Série 6101 Vérin compact guidé pour fortes charges
Force du vérin - Conditions d'utilisation

Course
49

41

51

45

41

38

35

32

25

50

75

100

125

150

175

200

N/m

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
 (

N
)

Vitesse (mm/sec)

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
 (

N
)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
 (

N
)

Distance H (mm)

C
h

a
rg

e
 e

n
 m

o
u

ve
m

e
n

t 
 (

N
)

Distance H (mm)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.17

Série 6200

5.18

Série 6200Unités de translation bi tiges Unités de translation bi tiges
Référence de commande, caractéristiques techniques

Généralités

UNITES DE TRANSLATION BI-TIGES SERIE 6200 ET 6210

Les unités de translations linéaires bi-tiges de la série 6200 sont des vérins largement utilisés pour la 
manipulation ayant la fonction principale de translation grâce aux 2 pistons qui double la force de 
poussée.
Ils sont réalisés du Ø10 au Ø32 en version guidage par paliers bronze et par douilles à billes pour des 
conditions d'emploi plus contraignantes.
Cette unité de translation à une fonction anti-rotation de grande précision avec la possibilités de régler 
la course au retour de 0 - 5 mm.
Dans le cas d'utilisation de capteurs magnétiques dans les rainures du corps, il faut utiliser des 
capteurs de la série 1580 miniaturisés.
Dans la gamme des unités de translations linéaires, il est prévue également des unités de translations 
bi-tiges traversantes qui se classent dans la série 6210 dans les diamètres 10 - 15 et 25 mm.
se sont des unités de translations qui peuvent être avoir l'alimentation en air au travers des tiges 
creuses à conditions que les plaques d'extrémités sont fixes et que la charge soit reliée au corps de 
l'unité.
La course de l'unité est limitée par des vis de réglage qui empêche le piston ainsi que les plaques de 
tige de buter sur les flasques de l'unité.
A la place des vis de réglage, on peut monter des amortisseurs de chocs hydrauliques ce qui permet 
d'utiliser l'unité à une vitesse plus importante ( jusqu'à 500 mm/sec).
les capteurs magnétiques miniatures de la série 1580 peuvent être montés sur l'unité d'un côté 
comme de l'autre.

Caractéristiques techniques

Courses standards

10 
15 
20 
25 
32 

B = Bague de guidage en bronze
C = Douille à billes

6200.Ø.course. _ 

Caractéristiques de construction

Référence de commande

Corps

Colonne

Piston

Bague de guidage de la tige

Flasque

Joint de piston

Joint de tige

Plaque

aluminium anodisé

acier C43 chromé avec bague de guidage en bronze

acier trempé chromé avec douille à billes

aluminium

laiton

aluminium anodisé

NBR

PUR

aluminium anodisé

10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Ø10

Ø15

Ø20

Ø25

Ø32

Course
Alésage

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

maxi 7 bar

-5°C ÷ +70°C

amortissement élastique

Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d'utilisation

Amortissement

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.17

Série 6200

5.18

Série 6200Unités de translation bi tiges Unités de translation bi tiges
Référence de commande, caractéristiques techniques

Généralités

UNITES DE TRANSLATION BI-TIGES SERIE 6200 ET 6210

Les unités de translations linéaires bi-tiges de la série 6200 sont des vérins largement utilisés pour la 
manipulation ayant la fonction principale de translation grâce aux 2 pistons qui double la force de 
poussée.
Ils sont réalisés du Ø10 au Ø32 en version guidage par paliers bronze et par douilles à billes pour des 
conditions d'emploi plus contraignantes.
Cette unité de translation à une fonction anti-rotation de grande précision avec la possibilités de régler 
la course au retour de 0 - 5 mm.
Dans le cas d'utilisation de capteurs magnétiques dans les rainures du corps, il faut utiliser des 
capteurs de la série 1580 miniaturisés.
Dans la gamme des unités de translations linéaires, il est prévue également des unités de translations 
bi-tiges traversantes qui se classent dans la série 6210 dans les diamètres 10 - 15 et 25 mm.
se sont des unités de translations qui peuvent être avoir l'alimentation en air au travers des tiges 
creuses à conditions que les plaques d'extrémités sont fixes et que la charge soit reliée au corps de 
l'unité.
La course de l'unité est limitée par des vis de réglage qui empêche le piston ainsi que les plaques de 
tige de buter sur les flasques de l'unité.
A la place des vis de réglage, on peut monter des amortisseurs de chocs hydrauliques ce qui permet 
d'utiliser l'unité à une vitesse plus importante ( jusqu'à 500 mm/sec).
les capteurs magnétiques miniatures de la série 1580 peuvent être montés sur l'unité d'un côté 
comme de l'autre.

Caractéristiques techniques

Courses standards

10 
15 
20 
25 
32 

B = Bague de guidage en bronze
C = Douille à billes

6200.Ø.course. _ 

Caractéristiques de construction

Référence de commande

Corps

Colonne

Piston

Bague de guidage de la tige

Flasque

Joint de piston

Joint de tige

Plaque

aluminium anodisé

acier C43 chromé avec bague de guidage en bronze

acier trempé chromé avec douille à billes

aluminium

laiton

aluminium anodisé

NBR

PUR

aluminium anodisé

10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100

Ø10

Ø15

Ø20

Ø25

Ø32

Course
Alésage

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

maxi 7 bar

-5°C ÷ +70°C

amortissement élastique

Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d'utilisation

Amortissement

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.19 5.20

L

DB (n. 2 taraudages) D
A

E
B

EA

E

LB

BD

B
L

P

DB (n. 2 taraudages)

D Z

EC (n. 2 orifices d’alimentation)
E EA

E
B

D
A

BG (n. 2 BG (n. 2 taraudages) D Z

D Z

D Z

DF (n. 2 taraudages)

BE

B
F

M4x0.7

Ø
C

EC (n. 2 orifices d’alimentation)

A
D A
B

A

BG (n. 2 taraudages)

BE

AE + course*

AF + course*

DE
(n°2 trous
traversants)

DC (n. 2 lamages)

B

B
C

B
F

1
1

11

B
F

G
(n. 2 trous traversants)

Ø10 Ø15

A 17 20

AB 46 58

AD 35,6 48

AE 55 60

AF 72 79

B 15 18

BC 44 56

BD 8 10

BE 4 5

BF 35 45

M3x0,5 M4x0,7

prof. utile 5 6

BL 6 9

C 6 8

D 20 30

DA 8,5 10

M3x0,5 M4x0,7

prof. utile 4,5 5

6,5 8

profondità 3,3 4,4

DE 3,4 4,3

M4x0,7 M5x0,8

prof. utile 7 8

E 30 38,5

EA 8 8

EB 7 10

M5x0,8 M5x0,8

prof. utile 4,5 4,5

F M4x0,7 M4x0,7

G M4x0,7 M5x0,8

L 20 25

LB 9 9

P 4,7 4,5

10÷25 30 25

30÷50 40 35

60÷75 50 45

80 - 45

90-100 - 55

Z

EC

DC

Alésage

DF

DB

BG

*Les dimensions se rapportent uniquement à la "course standard"

Ø20 Ø25 Ø32

A 25 30 38

AB 64 80 98

AD 53 64 76

AE 70 72 82

AF 94 96 112

B 23 28 36

BC 62 78 96

BD 12 12 16

BE 6 6 8

BF 50 60 75

M4x0,7 M5x0,8 M5x0,8

prof. utile 6 7,5 8

BL 11,5 14 18

C 10 12 16

D 30 30 30

DA 12,5 15 19

M4x0,7 M5x0,8 M5x0,8

prof. utile 6 7,5 7,5

9,5 11 11

profondità 5,3 6,3 6,3

DE 5,5 6,9 6,9

M6x1 M8x1,25 M8x1,25

prof. utile 10 12 12

DG 7,75 8,5 9

DH 9,5 13 20

E 45 46 56

EA 8 9 10

EB 7,75 15 19

M5x0,8 G1/8 G1/8

prof. utile 4,5 6,5 6,5

F M6x1 M6x1 M8x1,25

G M5x0,8 M6x1 M6x1

L 28 35 44

LB 12 12 14

P 5,4 7,8 12

10÷25 30 30 40

30÷50 40 40 50

60÷100 60 60 70

Z

DF

EC

Alésage

BG

DB

DC

DB (n. 4 taraudages)

EC (n. 2
orifices d’alimentation)

D Z

E

E
B

D
G

D
H

EA

D
A

B
F

DF (n. 2 taraudages)

L

BG (n. 2 taraudages)

BE F

D Z

Ø
C

G (n. 2 trous
traversants)

EC (n. 2 orifices d’alimentation)

DB (n. 4 taraudages)
ZD

EBD EA

LB

B
L

P

D
G

D
H

E
B

D
A

DC (n. 2 lamages)

DE (n. 2 trous traversants)
BE D Z

BG (n. 2 taraudages)

AF + course*

AE + course*

B
F

B
C

1
1

B
F

B 11

A

A
B

A
D

c
o

u
rs

ec
o

u
rs

e

*Les dimensions se rapportent uniquement à la "course standard"

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Série 6200 Série 6200Unités de translation bi tiges
Dimensions et encombrements Ø10 - Ø15

Unités de translation bi tiges
Dimensions et encombrements Ø20 - Ø25 - Ø32

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.19 5.20

L

DB (n. 2 taraudages) D
A

E
B

EA

E

LB

BD

B
L

P

DB (n. 2 taraudages)

D Z

EC (n. 2 orifices d’alimentation)
E EA

E
B

D
A

BG (n. 2 BG (n. 2 taraudages) D Z

D Z

D Z

DF (n. 2 taraudages)

BE

B
F

M4x0.7

Ø
C

EC (n. 2 orifices d’alimentation)

A
D A
B

A

BG (n. 2 taraudages)

BE

AE + course*

AF + course*

DE
(n°2 trous
traversants)

DC (n. 2 lamages)

B

B
C

B
F

1
1

11

B
F

G
(n. 2 trous traversants)

Ø10 Ø15

A 17 20

AB 46 58

AD 35,6 48

AE 55 60

AF 72 79

B 15 18

BC 44 56

BD 8 10

BE 4 5

BF 35 45

M3x0,5 M4x0,7

prof. utile 5 6

BL 6 9

C 6 8

D 20 30

DA 8,5 10

M3x0,5 M4x0,7

prof. utile 4,5 5

6,5 8

profondità 3,3 4,4

DE 3,4 4,3

M4x0,7 M5x0,8

prof. utile 7 8

E 30 38,5

EA 8 8

EB 7 10

M5x0,8 M5x0,8

prof. utile 4,5 4,5

F M4x0,7 M4x0,7

G M4x0,7 M5x0,8

L 20 25

LB 9 9

P 4,7 4,5

10÷25 30 25

30÷50 40 35

60÷75 50 45

80 - 45

90-100 - 55

Z

EC

DC

Alésage

DF

DB

BG

*Les dimensions se rapportent uniquement à la "course standard"

Ø20 Ø25 Ø32

A 25 30 38

AB 64 80 98

AD 53 64 76

AE 70 72 82

AF 94 96 112

B 23 28 36

BC 62 78 96

BD 12 12 16

BE 6 6 8

BF 50 60 75

M4x0,7 M5x0,8 M5x0,8

prof. utile 6 7,5 8

BL 11,5 14 18

C 10 12 16

D 30 30 30

DA 12,5 15 19

M4x0,7 M5x0,8 M5x0,8

prof. utile 6 7,5 7,5

9,5 11 11

profondità 5,3 6,3 6,3

DE 5,5 6,9 6,9

M6x1 M8x1,25 M8x1,25

prof. utile 10 12 12

DG 7,75 8,5 9

DH 9,5 13 20

E 45 46 56

EA 8 9 10

EB 7,75 15 19

M5x0,8 G1/8 G1/8

prof. utile 4,5 6,5 6,5

F M6x1 M6x1 M8x1,25

G M5x0,8 M6x1 M6x1

L 28 35 44

LB 12 12 14

P 5,4 7,8 12

10÷25 30 30 40

30÷50 40 40 50

60÷100 60 60 70

Z

DF

EC

Alésage

BG

DB

DC

DB (n. 4 taraudages)

EC (n. 2
orifices d’alimentation)

D Z

E

E
B

D
G

D
H

EA

D
A

B
F

DF (n. 2 taraudages)

L

BG (n. 2 taraudages)

BE F

D Z

Ø
C

G (n. 2 trous
traversants)

EC (n. 2 orifices d’alimentation)

DB (n. 4 taraudages)
ZD

EBD EA

LB

B
L

P

D
G

D
H

E
B

D
A

DC (n. 2 lamages)

DE (n. 2 trous traversants)
BE D Z

BG (n. 2 taraudages)

AF + course*

AE + course*

B
F

B
C

1
1

B
F

B 11

A

A
B

A
D

c
o

u
rs

ec
o

u
rs

e

*Les dimensions se rapportent uniquement à la "course standard"

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Série 6200 Série 6200Unités de translation bi tiges
Dimensions et encombrements Ø10 - Ø15

Unités de translation bi tiges
Dimensions et encombrements Ø20 - Ø25 - Ø32
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5.21 5.22

Press. de service

Poids (gr)

Force théorique du chariot (N)

Course Version guidage avec bague en bronze

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

70

75

80

90

100

Course Version guidage avec douille à billes

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

70

75

80

90

100

1 bar 16 10 35,5 25 63 47 98 75,5 161 120,5

1,5 bar 23,5 15 53 38 94 62,5 147,5 113,5 241 181

2 bar 31,5 20,0 70,5 50,5 125,5 94 196,5 151 321,5 241

3 bar 47 30 106 75,5 188,5 141 294,5 227 482,5 362

4 bar 63 40 141 101 251 188 393 302,5 643 482,5

5 bar 78,5 50 176,5 126 314 236 491 378 804 603

6 bar 94 60 212 151 377 283 589 453,5 965 723,5

7 bar 110 70 247 176,5 440 330 687,5 529 1125,6 844

sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée

1765

500 715 1065 1855

470 680 1005

1680

280 455 660 980 1720

270 440 640 955

250 410 605 895 1595

380 570 840 1510

220 365 550 810 1465

1340

200 335 515 755 1380

190 320 500 730

1250

180 310 480 700 1295

170 300 460 670

165 285 445 645 1205

1930

160 270 430 620 1160

510 740 1000

1755

480 700 1060 1840

450 660 995

1665

280 435 640 970 1710

270 420 620 950

1490

250 390 585 890 1580

230 360 550 830

1400

220 345 530 800 1450

210 330 510 770

1320

200 315 495 745 1360

190 300 480 720

1230

180 290 460 690 1275

170 280 440 660

265 420 635 1190

Alésage

150 250 400 610 1150

Ø10 Ø15 Ø20 Ø25 Ø32

160

530 750 1110 1940

210 350 530 780 1420

230

Guidage avec bague en bronze

Charge 

Charge 

Charge admissible

Guidage avec douille à billes

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

Course (mm) Course (mm)

Série 6200 Série 6200Unités de translation bi tiges
Conditions d'utilisation

Unités de translation bi tiges
Conditions d'utilisation

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.21 5.22

Press. de service

Poids (gr)

Force théorique du chariot (N)

Course Version guidage avec bague en bronze

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

70

75

80

90

100

Course Version guidage avec douille à billes

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

70

75

80

90

100

1 bar 16 10 35,5 25 63 47 98 75,5 161 120,5

1,5 bar 23,5 15 53 38 94 62,5 147,5 113,5 241 181

2 bar 31,5 20,0 70,5 50,5 125,5 94 196,5 151 321,5 241

3 bar 47 30 106 75,5 188,5 141 294,5 227 482,5 362

4 bar 63 40 141 101 251 188 393 302,5 643 482,5

5 bar 78,5 50 176,5 126 314 236 491 378 804 603

6 bar 94 60 212 151 377 283 589 453,5 965 723,5

7 bar 110 70 247 176,5 440 330 687,5 529 1125,6 844

sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée sortie rentrée

1765

500 715 1065 1855

470 680 1005

1680

280 455 660 980 1720

270 440 640 955

250 410 605 895 1595

380 570 840 1510

220 365 550 810 1465

1340

200 335 515 755 1380

190 320 500 730

1250

180 310 480 700 1295

170 300 460 670

165 285 445 645 1205

1930

160 270 430 620 1160

510 740 1000

1755

480 700 1060 1840

450 660 995

1665

280 435 640 970 1710

270 420 620 950

1490

250 390 585 890 1580

230 360 550 830

1400

220 345 530 800 1450

210 330 510 770

1320

200 315 495 745 1360

190 300 480 720

1230

180 290 460 690 1275

170 280 440 660

265 420 635 1190

Alésage

150 250 400 610 1150

Ø10 Ø15 Ø20 Ø25 Ø32

160

530 750 1110 1940

210 350 530 780 1420

230

Guidage avec bague en bronze

Charge 

Charge 

Charge admissible

Guidage avec douille à billes

C
h

a
rg

e
 (

N
)

C
h

a
rg

e
 (

N
)

Course (mm) Course (mm)

Série 6200 Série 6200Unités de translation bi tiges
Conditions d'utilisation

Unités de translation bi tiges
Conditions d'utilisation
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5.23 5.24

Unités de translation bi tiges traversantes
Référence de commande, caractéristiques techniques

Unités de translation bi tiges traversantes
Dimensions et encombrements Ø10

Alésage 25 50 75 100 125 150 175 200

Ø10

Ø15

Ø25

Course

Course standard

10 
15 
25 

C = Chariot fixe
P = Chariot mobile

6210.Ø.course. _ 

Caractéristiques de construction

Référence de commande

aluminium anodisé

acier inox

aluminium

laiton

NBR

PUR

aluminium anodisé

AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT FIXÉ
AUX DEUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

CAPTEUR

AIMANT

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT
FIXÉ AUX CORPS

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT FIXÉ
AUX DEUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT
FIXÉ AUX CORPS

AIMANT

CAPTEUR

Course 25 50 75 100

A 19,5 30 35 35

B 28 32 47 72

C 67 92 117 142

D 27 52 77 102

E 94 144 194 244

F 103 153 203 253

G 112 162 212 262

H 129 179 229 279

L 38 63 88 113

M 48 52 67 92

N 9,5 20 25 25

Poids

gr 160 230 280 310

MONTAGE A PLAQUE FIXE MONTAGE A CORPS FIXE

B

M4x0.7 (n. 4 taraudages prof. utile 8)

Ø4 H7 (n. 4 trous profondeur 5)

Ø6.5 (n. 2 lamages utile 3.5)

Ø3.3 (n. 2 trous traversants)

Vis de réglage M8x1
avec écrou de blocage

Es. 8

C D

BA

F

G

H

8.48.4

4
8

4
2

2
2

5
1

.6

4
8

Ø
6

Ø
6

L14.5

1
6

1
5

M5x0,8 (n. 2 orifices d’alimentation)

2

1
4

M5x0,8 (n. 4 orifices d’alimentation)

Ø6.5 (n. 4 lamages profondeur 3.5)

Ø3.3 H7 (n. 4 trous traversants)

M

N

A9

Ø4 H7 (n. 2 trous profondeur 6)

M4x0,7 (prof. utile 8)

9

3
2

3
2 5
7

.6

2
0

9

6

E

Série 6210 Série 6210

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Amortisserment

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

10 bar

-5°C ÷ +70°C

avec amortisseur hydraulique (sur demande)

Caractéristiques techniques

Corps

Tige

Piston

Bague de guidage de la tige

Joint de piston

Joint de tige

Plaque

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.23 5.24

Unités de translation bi tiges traversantes
Référence de commande, caractéristiques techniques

Unités de translation bi tiges traversantes
Dimensions et encombrements Ø10

Alésage 25 50 75 100 125 150 175 200

Ø10

Ø15

Ø25

Course

Course standard

10 
15 
25 

C = Chariot fixe
P = Chariot mobile

6210.Ø.course. _ 

Caractéristiques de construction

Référence de commande

aluminium anodisé

acier inox

aluminium

laiton

NBR

PUR

aluminium anodisé

AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT FIXÉ
AUX DEUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

CAPTEUR

AIMANT

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT
FIXÉ AUX CORPS

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT FIXÉ
AUX DEUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT
FIXÉ AUX CORPS

AIMANT

CAPTEUR

Course 25 50 75 100

A 19,5 30 35 35

B 28 32 47 72

C 67 92 117 142

D 27 52 77 102

E 94 144 194 244

F 103 153 203 253

G 112 162 212 262

H 129 179 229 279

L 38 63 88 113

M 48 52 67 92

N 9,5 20 25 25

Poids

gr 160 230 280 310

MONTAGE A PLAQUE FIXE MONTAGE A CORPS FIXE

B

M4x0.7 (n. 4 taraudages prof. utile 8)

Ø4 H7 (n. 4 trous profondeur 5)

Ø6.5 (n. 2 lamages utile 3.5)

Ø3.3 (n. 2 trous traversants)

Vis de réglage M8x1
avec écrou de blocage

Es. 8

C D

BA

F

G

H

8.48.4

4
8

4
2

2
2

5
1

.6

4
8

Ø
6

Ø
6

L14.5

1
6

1
5

M5x0,8 (n. 2 orifices d’alimentation)

2

1
4

M5x0,8 (n. 4 orifices d’alimentation)

Ø6.5 (n. 4 lamages profondeur 3.5)

Ø3.3 H7 (n. 4 trous traversants)

M

N

A9

Ø4 H7 (n. 2 trous profondeur 6)

M4x0,7 (prof. utile 8)

9

3
2

3
2 5
7

.6

2
0

9

6

E

Série 6210 Série 6210

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Amortisserment

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

10 bar

-5°C ÷ +70°C

avec amortisseur hydraulique (sur demande)

Caractéristiques techniques

Corps

Tige

Piston

Bague de guidage de la tige

Joint de piston

Joint de tige

Plaque

55
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5.25 5.26

Ø
8

Ø
8

MONTAGE A PLAQUE FIXE MONTAGE A CORPS FIXE

Ø4.2 (n. 4 trous traversants)

Vis de réglage M8x1
avec ecrou de blocage

Ø7.6 (n. 4 lamages profondeur 4.4)

M5x0.8 (prof. utile 10)

Ø
5

H
7

 (
p

ro
f.
 6

)

Ø
5

H
7

 (
p

ro
fo

n
d

e
u

r 
6

)

5
5

5
0

4
0 4
1

5
9

.6

4
0

5
5

M5x0.8 (n.2 prof. utile 10)

ZH

ZA

ZG

ZE ZF

ZC ZB

M5x0.8 (n.2 orifices d’alimentation)16 ZD

10 10

1
0

2
1

2
1

2
2

Ø8 (n. 4 lamages prof. 4)

Ø5H7 (n.2 profondeur 6)

Ø4.3 (n.4 trous traversants)

M5x0.8 (n.4 prof. utile 10)

ZC ZB

4
0 4
1

4
0

M5x0.8 (n.4 orifices d’alimentation)

6
4

.6

2
0

511

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT FIXÉ
AU CORPS

CAPTEUR

AIMANT
AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT

FIXÉ AUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT FIXÉ
AUX DEUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

CAPTEUR AIMANT

AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT
FIXÉ AU CORPS

Course 25 50 75 100 125 150 175 200

ZA 106 156 206 256 306 356 406 456

ZB 20 45 65 90 90 90 90 90

ZC 24,5 24,5 27 27 39,5 52 64,5 77

ZD 37 62 87 112 137 162 187 212

ZE 69 94 119 144 169 194 219 244

ZF 27 52 77 102 127 152 177 202

ZG 96 146 196 246 296 346 396 446

ZH 116 166 216 266 316 366 416 466

gr 240 350 450 550 670 750 900 1000

Poids

MONTAGE A PLAQUE FIXE MONTAGE A CORPS FIXE

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT
FIXÉ AU CORPS

AIMANTCAPTEUR
AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT FIXÉ

AUX DEUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT
FIXÉ AU CORPS

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT
FIXÉ AUX DEUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

AIMANT

CAPTEUR
1

6

Course 25 50 75 100 125 150 175 200

ZA 125 175 225 275 325 375 425 475

ZB 25 45 65 90 90 90 90 90

ZC 28,5 31 33,5 33,5 46 58,5 71 83,5

ZD 45 70 95 120 145 170 195 220

ZE 82 107 132 157 182 207 232 257

ZF 27 52 77 102 127 152 177 202

ZG 109 159 209 259 309 359 409 459

ZH 141 191 241 291 341 391 441 491

gr 950 1140 1350 1600 1800 2000 2300 2500

Poids

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

8
4

ZG

ZE ZF

G1/8” (n.4 orifices d’alimentation)

M6x1 M6x1 
(prof. utile 12)

18 7

G1/8” (n. 2 orifices d’alimentation)

6
7

7
9

ZH

Ø5.2 (4 trous traversants)

ZA

ZC ZB

M6x1 (n. 2 prof. utile 12)

Vis de réglage
M10x1 avec
ecrou de blocage

Ø9.5 (4 lamages prof. 5.4)

Ø
6

H
7

 (
p

ro
f.
 8

)
Ø

6
H

7
 (

p
ro

f.
 8

)

6
7

8
8

.6

Ø
1

4
Ø

1
4

3
2

3
4

3
2

16

18.5 ZD
16

6
7

6
7

6
7

Ø9.5 (n.4 lamages prof. 5)

Ø6H7 (n.2 prof. 8)

M6x1
(n.4 prof. utile 12)Ø5.2 (n.4 trous traversants)

9
3

.6

3
5

ZBZC

Unités de translation bi tiges traversantes
Dimensions et encombrements Ø15

Unités de translation bi tiges traversantes
Dimensions et encombrements Ø25

Série 6210 Série 6210
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5.25 5.26

Ø
8

Ø
8

MONTAGE A PLAQUE FIXE MONTAGE A CORPS FIXE

Ø4.2 (n. 4 trous traversants)

Vis de réglage M8x1
avec ecrou de blocage

Ø7.6 (n. 4 lamages profondeur 4.4)

M5x0.8 (prof. utile 10)

Ø
5

H
7

 (
p

ro
f.
 6

)

Ø
5

H
7

 (
p

ro
fo

n
d

e
u

r 
6

)

5
5

5
0

4
0 4
1

5
9

.6

4
0

5
5

M5x0.8 (n.2 prof. utile 10)

ZH

ZA

ZG

ZE ZF

ZC ZB

M5x0.8 (n.2 orifices d’alimentation)16 ZD

10 10

1
0

2
1

2
1

2
2

Ø8 (n. 4 lamages prof. 4)

Ø5H7 (n.2 profondeur 6)

Ø4.3 (n.4 trous traversants)

M5x0.8 (n.4 prof. utile 10)

ZC ZB

4
0 4
1

4
0

M5x0.8 (n.4 orifices d’alimentation)

6
4

.6

2
0

511

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT FIXÉ
AU CORPS

CAPTEUR

AIMANT
AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT

FIXÉ AUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT FIXÉ
AUX DEUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

CAPTEUR AIMANT

AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT
FIXÉ AU CORPS

Course 25 50 75 100 125 150 175 200

ZA 106 156 206 256 306 356 406 456

ZB 20 45 65 90 90 90 90 90

ZC 24,5 24,5 27 27 39,5 52 64,5 77

ZD 37 62 87 112 137 162 187 212

ZE 69 94 119 144 169 194 219 244

ZF 27 52 77 102 127 152 177 202

ZG 96 146 196 246 296 346 396 446

ZH 116 166 216 266 316 366 416 466

gr 240 350 450 550 670 750 900 1000

Poids

MONTAGE A PLAQUE FIXE MONTAGE A CORPS FIXE

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT
FIXÉ AU CORPS

AIMANTCAPTEUR
AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT FIXÉ

AUX DEUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

AIMANT PLACÉ DANS LE SUPPORT
FIXÉ AU CORPS

CAPTEURS PLACÉS DANS LE SUPPORT
FIXÉ AUX DEUX PLAQUES D’EXTRÉMITÉ

AIMANT

CAPTEUR

1
6

Course 25 50 75 100 125 150 175 200

ZA 125 175 225 275 325 375 425 475

ZB 25 45 65 90 90 90 90 90

ZC 28,5 31 33,5 33,5 46 58,5 71 83,5

ZD 45 70 95 120 145 170 195 220

ZE 82 107 132 157 182 207 232 257

ZF 27 52 77 102 127 152 177 202

ZG 109 159 209 259 309 359 409 459

ZH 141 191 241 291 341 391 441 491

gr 950 1140 1350 1600 1800 2000 2300 2500

Poids

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

8
4

ZG

ZE ZF

G1/8” (n.4 orifices d’alimentation)

M6x1 M6x1 
(prof. utile 12)

18 7

G1/8” (n. 2 orifices d’alimentation)

6
7

7
9

ZH

Ø5.2 (4 trous traversants)

ZA

ZC ZB

M6x1 (n. 2 prof. utile 12)

Vis de réglage
M10x1 avec
ecrou de blocage

Ø9.5 (4 lamages prof. 5.4)

Ø
6

H
7

 (
p

ro
f.
 8

)
Ø

6
H

7
 (

p
ro

f.
 8

)

6
7

8
8

.6

Ø
1

4
Ø

1
4

3
2

3
4

3
2

16

18.5 ZD
16

6
7

6
7

6
7

Ø9.5 (n.4 lamages prof. 5)

Ø6H7 (n.2 prof. 8)

M6x1
(n.4 prof. utile 12)Ø5.2 (n.4 trous traversants)

9
3

.6

3
5

ZBZC

Unités de translation bi tiges traversantes
Dimensions et encombrements Ø15

Unités de translation bi tiges traversantes
Dimensions et encombrements Ø25

Série 6210 Série 6210
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5.27 5.28

Unités de translation bi tiges traversantes
Conditions d'utilisation

Force théorique développée par le chariot (N)

Ø10 Ø15 Ø25

2 bar 20 41 119

3 bar 30 62 179

4 bar 40 83 239

5 bar 51 104 299

6 bar 61 124 358

7 bar 71 145 418

8 bar 81 166 478

9 bar 91 186 537

101 207 597
2Surface réelle (mm )

AlésagePression
de

service

Version guidage avec bague en bronze

Charge 

Charge 

Flexion des tiges - flèche

Charge appliquée au centre du corps

Charge appliquée sur la plaque

Alésage Charge

Ø10 10 N 0,07 /

Ø15 30 N 0,08 0,28

Ø25 60 N 0,02 0,08

100 200

Flèche (mm)

course

Alésage Charge

Ø10 3 N 0,06 0,3 / /

Ø15 5 N 0,1 0,2 0,5 1

Ø25 10 N 0,03 0,1 0,15 0,25

50 100 150 200

Flèche (mm)

course

Série 6210 Série 6210

C
h

a
rg

e
 (

N
)

Charge (N)

55
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5.27 5.28

Unités de translation bi tiges traversantes
Conditions d'utilisation

Force théorique développée par le chariot (N)

Ø10 Ø15 Ø25

2 bar 20 41 119

3 bar 30 62 179

4 bar 40 83 239

5 bar 51 104 299

6 bar 61 124 358

7 bar 71 145 418

8 bar 81 166 478

9 bar 91 186 537

101 207 597
2Surface réelle (mm )

AlésagePression
de

service

Version guidage avec bague en bronze

Charge 

Charge 

Flexion des tiges - flèche

Charge appliquée au centre du corps

Charge appliquée sur la plaque

Alésage Charge

Ø10 10 N 0,07 /

Ø15 30 N 0,08 0,28

Ø25 60 N 0,02 0,08

100 200

Flèche (mm)

course

Alésage Charge

Ø10 3 N 0,06 0,3 / /

Ø15 5 N 0,1 0,2 0,5 1

Ø25 10 N 0,03 0,1 0,15 0,25

50 100 150 200

Flèche (mm)

course

Série 6210 Série 6210

C
h

a
rg

e
 (

N
)

Charge (N)

55
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5.29

Généralités

Les pinces pneumatiques de la série 6300 sont très utilisées sur des ensembles complexes du type 
machines d'assemblage, robots, manipulateurs, etc...
La gamme disponible couvre tous les besoins dans les divers secteurs d'activité.
Les différentes possibilités des pinces permettent une ouverture angulaire de -10° à +30°, 0° à 180° ou 
bien une ouverture paralèlle à guidage intégré par billes qui permet, outre une grande précision mais 
également une bonne rigidité.
Il existe également des pinces paralèlles à grande ouverture ( 3 courses différentes pour chaque 
diamètre ) avec un mouvement synchronisé par un système pignon / cremaillère avec une force de 
prise élevée grâce au mécanisme à double piston.
Pour l'alimentation spécifique sur machine outil, il y a une pince à 3 doigts autocentrées avec le 
mouvement des doigts réalisé par un cône qui permet d'obtenir une force de prise élevée avec des 
dimensions d'encombrement réduites.
Les différents doigts des pinces sont tolérancés de manière très précises afin de pouvoir effectuer 
tous les attachements nécessaires avec la plus grande précision.
Chaque famille de pinces offrent des prestations différentes en fonction des diamètres et de la 
longueur des accessoires qui sont adaptés aux doigts.

                                                                Pince pneumatique

D = Double effet
S = Simple effet (normalement ouvert)

6301.Ø. _ 

Caractéristiques de construction

Référence de commande

Corps

Piston

Doigt de préhension

Flasqué arrière

Joints

aluminium anodisé

acier AISI 303

acier 

aluminium anodisé

NBR

10 
16 
20 
25 

Caractéristiques techniques

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d'utilisation

Course totale d’ouverture

Force de préhension à 5 bar (Nm)

Fréquence maxi d’utilisation

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

1 ÷ 6 bar (double effet) - 2.5 ÷ 6 bar (simple effet)

-5°C ÷ +70°C

-10° ÷ 30°

Alésage    -    Double effet    -    Simple effet

     Ø10                   0,1                      0,07

     Ø16                   0,4                      0,30

     Ø20                   0,7                      0,55

     Ø25                  1,35                     1,08

 cycles/minutesdu Ø10 au Ø25, 190 

5.30

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Standard
Référence de commande, caractéristiques techniques

Série 6300 Série 6301

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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6301.Ø. _ 
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     Ø25                  1,35                     1,08

 cycles/minutesdu Ø10 au Ø25, 190 

5.30

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Standard
Référence de commande, caractéristiques techniques

Série 6300 Série 6301
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Pince pneumatique à ouverture angulaire - Standard
Dimensions et encombrements

5.31

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Standard
Conditions d'utilisation

5.32

A
C

AB

DE DB

D
CE
B

G
L

F
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L
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G
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G
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G
D
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F
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0
°

GB

LA

GH

FC

FB

EA

LC

D (2 taraudages)

E (2 taraudages)

 A (2 taraudages)

DF (2 trous traversants)

F (orifice pour la fermeture)
C (4 taraugages)

F (orifice pour l’ouverture)

øM H9 (prof. utile 1,5)

Ø10 Ø16 Ø20 Ø25

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6

prof. utile 6 6,5 8 10

AB 11,6 14,6 20,2 23,9

AC 11,4 16 18,6 22

C M2,5x0,45 M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6

prof. utile 5 8 10 12

DA 16 24 30 36

DB 12,8 16,2 21,7 25,8

DC 10 16 20 25

DE 2,8 3,9 4,5 4,6

DF 2,6 3,4 4,3 5,1

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6

prof. utile 6 8 10 12

EA 12 15 18 22

EB 18 22 32 40

F M3x0,5 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8

FA 11 13 15 20

FB 7,2 7 7,5 7,7

FC 18,8 18,3 22,2 23,5

G 17,2 22,6 28 37,5

GA 12 16 20 27

GB 5,7 7 9 12

GC 3 4 5,2 8

GD 2 3,5 4 5

GH 52,4 62,5 78,7 92

GL 0/-0,1 6,4 8 10 12

LA 38,6 44,6 55,2 60,4

LB 23 30,6 42 52

LC 16,4 23,6 27,6 33,6

M H9 11 17 21 26

PA 5,4 5,8 9 11,5

Poids (gr) 40 90 180 315

A

D

E

Alésage

GA

H

REMARQUE: Le choix de l'alésage est déterminé en considérant une force de préhension 10 à 20 fois le poids

de la pièce à déplacer. En cas de fortes  accélérations/décélérations ou des blocages en mouvement durant le
déplacement, la marge de sécurité devra être singulièrement augmentée.

Ø10

Ø16

Ø20

Ø25

Alésage Ø10 Ø16 Ø20 Ø25

Double effet (Nm) 0,1 0,4 0,7 1,35

Simple effet (Nm) 0,07 0,3 0,55 1,08

Force de préhension a 5 bar (Nm)

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Série 6301 Série 6301

Double effet Simple effet
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Pince pneumatique à ouverture angulaire - Standard
Dimensions et encombrements

5.31

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Standard
Conditions d'utilisation

5.32
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C M2,5x0,45 M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8
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DA 16 24 30 36
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DF 2,6 3,4 4,3 5,1

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6
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EB 18 22 32 40

F M3x0,5 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8

FA 11 13 15 20

FB 7,2 7 7,5 7,7

FC 18,8 18,3 22,2 23,5

G 17,2 22,6 28 37,5

GA 12 16 20 27

GB 5,7 7 9 12

GC 3 4 5,2 8

GD 2 3,5 4 5

GH 52,4 62,5 78,7 92

GL 0/-0,1 6,4 8 10 12

LA 38,6 44,6 55,2 60,4

LB 23 30,6 42 52

LC 16,4 23,6 27,6 33,6

M H9 11 17 21 26

PA 5,4 5,8 9 11,5

Poids (gr) 40 90 180 315
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REMARQUE: Le choix de l'alésage est déterminé en considérant une force de préhension 10 à 20 fois le poids

de la pièce à déplacer. En cas de fortes  accélérations/décélérations ou des blocages en mouvement durant le
déplacement, la marge de sécurité devra être singulièrement augmentée.
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Double effet (Nm) 0,1 0,4 0,7 1,35
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Pince pneumatique à ouverture angulaire - Ouverture à 180°
Référence de commande, caractéristiques techniques

5.33 5.34

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Ouverture à 180°
Dimensions et encombrements

Série 6302 Série 6302

6302.Ø.D

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Référence de commande

Corps

Piston

Doigt de préhension

Flasque arriére

aluminium anodisé

aluminium

acier

aluminium anodisé

10 
16 
20 
25 

P
A

N
A

N

NB

P

A
C

D
A

G
B

G
C

GL

D
C

L
B

E
B

G
G

AB

E (2 taraudages)

DB

DD

EA
DE

LA

FC

F
A

FB

LC

D (2 taraudages)

øDF (2 trous traversants) C (4 taraudages)

GD

A (2 filetti)

F (orifice pour la fermeture)

F (orifice pour l’ouverture)

øM (prof. utile 1,5)

-0.005
-0.025

Ø10 Ø20 Ø25

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 4 5 8 10

AB 30 33 42 50

AC 9 12 14 16

C M3x0,5 M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 6 8 10 12

DA 24 30 36 42

DB 18 20 25 30

DC 22 28 36 45

DD 35 41 51 60

DE 47,5 55,5 69 86

DF 3,4 4,5 5,5 6,6

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 6 8 10 12

EA 9 12 16 18

EB 24 30 38 46

F M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8

FA 3 8 2 14

FB 7 7 8 8

FC 23 25 32 42

G 23,5 28,5 37 45

GB 6 7 9 12

GC 3 4 5 6

GD 4 5 8 10

GL 6 8 10 12

LA 58 69 86 107

LB 30 38 48 58

LC 15 20 26 30

4 4 5 5

prof. utile 3 3 4 4

NA 9 15 19 23

ØMH9 11 17 21 26

ØNBH9 3 3 4 4

P 2 2,5 3 3

PA 13 18 20 24

Poids (gr) 70 150 320 550

Alésage

N

A

D

E

Détail de la vue arrière

Ø16

Détail rainure type “C”
pour capteur magnétique

3.05

Ø4.25

2
.5

5Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Course d’ouverture maxi

Fréquence d’ouverture maxi

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

1÷6 bar

-5C° ÷ +70C°

-3° ÷ 180°

 cycles/minutedu Ø10 au Ø25, 60 55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Pince pneumatique à ouverture angulaire - Ouverture à 180°
Référence de commande, caractéristiques techniques

5.33 5.34

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Ouverture à 180°
Dimensions et encombrements

Série 6302 Série 6302

6302.Ø.D

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Référence de commande

Corps

Piston

Doigt de préhension

Flasque arriére

aluminium anodisé

aluminium

acier

aluminium anodisé

10 
16 
20 
25 

P
A

N
A

N

NB

P

A
C

D
A

G
B

G
C

GL

D
C

L
B

E
B

G
G

AB

E (2 taraudages)

DB

DD

EA
DE

LA

FC

F
A

FB

LC

D (2 taraudages)

øDF (2 trous traversants) C (4 taraudages)

GD

A (2 filetti)

F (orifice pour la fermeture)

F (orifice pour l’ouverture)

øM (prof. utile 1,5)

-0.005
-0.025

Ø10 Ø20 Ø25

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 4 5 8 10

AB 30 33 42 50

AC 9 12 14 16

C M3x0,5 M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 6 8 10 12

DA 24 30 36 42

DB 18 20 25 30

DC 22 28 36 45

DD 35 41 51 60

DE 47,5 55,5 69 86

DF 3,4 4,5 5,5 6,6

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 6 8 10 12

EA 9 12 16 18

EB 24 30 38 46

F M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8

FA 3 8 2 14

FB 7 7 8 8

FC 23 25 32 42

G 23,5 28,5 37 45

GB 6 7 9 12

GC 3 4 5 6

GD 4 5 8 10

GL 6 8 10 12

LA 58 69 86 107

LB 30 38 48 58

LC 15 20 26 30

4 4 5 5

prof. utile 3 3 4 4

NA 9 15 19 23

ØMH9 11 17 21 26

ØNBH9 3 3 4 4

P 2 2,5 3 3

PA 13 18 20 24

Poids (gr) 70 150 320 550

Alésage

N

A

D

E

Détail de la vue arrière

Ø16

Détail rainure type “C”
pour capteur magnétique

3.05

Ø4.25

2
.5

5Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Course d’ouverture maxi

Fréquence d’ouverture maxi

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

1÷6 bar

-5C° ÷ +70C°

-3° ÷ 180°

 cycles/minutedu Ø10 au Ø25, 60 55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.35 5.36

Diagramme du point de préhension

Dans le cas d’un point de préhension en dehors des paramètres indiqués sur le graphique,
la durée de vie de la pince peut être compromise.

Alésage Ø10 Ø16 Ø20 Ø25

(Nm) 0,16 0,54 1,1 2,28

Force de préhension (Nm)

K
Point de préhension

H

Ø10

Ø25Ø20

Ø16

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Ouverture à 180°
Conditions d'utilisation

Série 6302 Série 6302
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Référence de commande

Corps

Piston

Doigt de préhension

Flasque arrière

Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Course d’ouverture maxi

Fréquence de service maxi

aluminium anodisé

aluminium

acier

aluminium anodisé

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

1,5 ÷ 7 bar

-5C° ÷ +70C°

-5° ÷ 180°

du Ø20 au Ø25, 60 cycles/minute

du Ø32 au Ø50, 30 cycles/minute

6303.Ø.D_

20 
25 
32 
40 
50 

F = Doigt de préhension, montage devant
L = Doigt de préhension, montage de côté

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Ouverture à 180°
pignon crémaillère - Référence de commande, caractéristiques techniques

5.37

Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

M5 M6 M6 M8 M10

prof. utile 7 10 10 15 20

17 20 21 27,5 36

20 24 24 30 40

M5 M6 M6 M8 M10

10 12 12 16 20

27 34 42 54 70

35 40 47 56,5 69

18 24 30 40 56

23 27 29 37,5 48

45 51 61,5 75,5 96

M5 M6 M6 M8 M10

10 12 12 15 20

26 30 30 36 40

26 30 45 60 80

M5 M5 G1/8 G1/8 G1/4

12 16 20 20 30

9 10 13 14 16

20 23 25 33,5 44

23 27 32 42 58

7 8 9 12 17

2 2 2 3 4

12 17 23 30 44

16 21 27 36 52

41 45 51 67 85

18 20 20 28 38

M4 M5 M6 M8 M10

5 6 7 9 13

10 12 14 21 24

5 6 7 10 13

28 30 34 44 58

14 16 18 24 30

60 69 83,5 104,5 136

36 45 58 80 112

36 40 45 56 66

21 26 34 42 52

3 3 4 4 5

6 5,5 5,5 6 6

4 4,5 11 10 13

300 500 900 2100 5000

Alésage

A

A
C

AB

GH (4 taraudages)

G
E

G
F

A (2 taraudages)

5.38

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Ouverture à 180°
pignon crémaillère - Dimensions et encombrements

F (orifice pour la fermeture) F (orifice pour 
l’ouverture)

FC

F
A

FB

HB

H

HC

HD

GH
(4 taraudages)

H
A H

E

Doigt de préhension, montage de côté

H9

AB

AC

prof. utile

DA

DB

DC

DD

DE

prof. utile

EA

EB

F

FA

FB

FC

G

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GH

H

HA

HB

HC

HD

LA

LB

LC

prof. utile

P

PD

Poids (gr)

ØM

D

E

Série 6303 Série 6303

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

n. 4 rainures
pour capteur
magnétique

D
C

L
B

E
B

P
D

P

P
D

G
G

E (2 taraudages)
DB

DD

D
A

GC

GD

G
B

G
A

EA

DE

LA

LC

D (4 taraudages
débouchant)

øM (H9)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Référence de commande

Corps

Piston

Doigt de préhension

Flasque arrière

Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Course d’ouverture maxi

Fréquence de service maxi

aluminium anodisé

aluminium

acier

aluminium anodisé

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

1,5 ÷ 7 bar

-5C° ÷ +70C°

-5° ÷ 180°

du Ø20 au Ø25, 60 cycles/minute

du Ø32 au Ø50, 30 cycles/minute

6303.Ø.D_

20 
25 
32 
40 
50 

F = Doigt de préhension, montage devant
L = Doigt de préhension, montage de côté

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Ouverture à 180°
pignon crémaillère - Référence de commande, caractéristiques techniques

5.37

Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

M5 M6 M6 M8 M10

prof. utile 7 10 10 15 20

17 20 21 27,5 36

20 24 24 30 40

M5 M6 M6 M8 M10

10 12 12 16 20

27 34 42 54 70

35 40 47 56,5 69

18 24 30 40 56

23 27 29 37,5 48

45 51 61,5 75,5 96

M5 M6 M6 M8 M10

10 12 12 15 20

26 30 30 36 40

26 30 45 60 80

M5 M5 G1/8 G1/8 G1/4

12 16 20 20 30

9 10 13 14 16

20 23 25 33,5 44

23 27 32 42 58

7 8 9 12 17

2 2 2 3 4

12 17 23 30 44

16 21 27 36 52

41 45 51 67 85

18 20 20 28 38

M4 M5 M6 M8 M10

5 6 7 9 13

10 12 14 21 24

5 6 7 10 13

28 30 34 44 58

14 16 18 24 30

60 69 83,5 104,5 136

36 45 58 80 112

36 40 45 56 66

21 26 34 42 52

3 3 4 4 5

6 5,5 5,5 6 6

4 4,5 11 10 13

300 500 900 2100 5000

Alésage

A

A
C

AB

GH (4 taraudages)

G
E

G
F

A (2 taraudages)

5.38

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Ouverture à 180°
pignon crémaillère - Dimensions et encombrements

F (orifice pour la fermeture) F (orifice pour 
l’ouverture)

FC

F
A

FB

HB

H

HC

HD

GH
(4 taraudages)

H
A H

E

Doigt de préhension, montage de côté

H9

AB

AC

prof. utile

DA

DB

DC

DD

DE

prof. utile

EA

EB

F

FA

FB

FC

G

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GH

H

HA

HB

HC

HD

LA

LB

LC

prof. utile

P

PD

Poids (gr)

ØM

D

E

Série 6303 Série 6303

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

n. 4 rainures
pour capteur
magnétique

D
C

L
B

E
B

P
D

P

P
D

G
G

E (2 taraudages)
DB

DD

D
A

GC

GD

G
B

G
A

EA

DE

LA

LC

D (4 taraudages
débouchant)

øM (H9)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Ø20 Ø25 Ø32

Ø40 Ø50

H

Force de préhension

REMARQUE: Le choix de l'alésage est déterminé en considérant une force de préhension 10 à 20 fois le poids de la pièce 
à déplacer. En cas de fortes accélérations/décélérations ou des blocages en mouvement durant le déplacement, la marge de 
sécurité devra être singulièrement augmentée.

5.39

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Ouverture à 180°
pignon crémaillère - Conditions d'utilisation

Alésage Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

(Nm) 0,3 0,7 1,6 3,7 8,3

5.40

Pince pneumatique à ouverture parallèle - Standard
Référence de commande, caractéristiques techniques

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Référence de commande

Corps

Piston

Doigt de préhension

Flasque arriére

Joints

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Fréquence de service maxi.

aluminium anodisé

aluminium ou acier (selon l’alésage)

acier

aluminium anodisé

NBR

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

double effet: 2÷7bar (Ø10); 1÷7 bar (pour les autres diamétres)

simple effet: 3,5÷7bar (Ø10); 2,5÷7 bar (pour les autres diamétres)

-5°C ÷ +70°C

du Ø10 au Ø25, 180 cycles/minute

10 
16
20 
25

D = Double effet
NF = Simple effet (normalement fermé)
NO = Simple effet (normalement ouvert)

6310.Ø __

Série 6303 Série 6310

F
o

rc
e
 d

e
 p

ré
h

e
n

si
o

n
 (

N
)

F
o

rc
e
 d

e
 p

ré
h

e
n

si
o

n
 (

N
)

F
o

rc
e
 d

e
 p

ré
h

e
n

si
o

n
 (

N
)

F
o

rc
e
 d

e
 p

ré
h

e
n

si
o

n
 (

N
)

F
o

rc
e
 d

e
 p

ré
h

e
n

si
o

n
 (

N
)

Distance H (mm)

Distance H (mm) Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Ø20 Ø25 Ø32

Ø40 Ø50

H

Force de préhension

REMARQUE: Le choix de l'alésage est déterminé en considérant une force de préhension 10 à 20 fois le poids de la pièce 
à déplacer. En cas de fortes accélérations/décélérations ou des blocages en mouvement durant le déplacement, la marge de 
sécurité devra être singulièrement augmentée.

5.39

Pince pneumatique à ouverture angulaire - Ouverture à 180°
pignon crémaillère - Conditions d'utilisation

Alésage Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

(Nm) 0,3 0,7 1,6 3,7 8,3

5.40

Pince pneumatique à ouverture parallèle - Standard
Référence de commande, caractéristiques techniques

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Référence de commande

Corps

Piston

Doigt de préhension

Flasque arriére

Joints

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Fréquence de service maxi.

aluminium anodisé

aluminium ou acier (selon l’alésage)

acier

aluminium anodisé

NBR

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

double effet: 2÷7bar (Ø10); 1÷7 bar (pour les autres diamétres)

simple effet: 3,5÷7bar (Ø10); 2,5÷7 bar (pour les autres diamétres)

-5°C ÷ +70°C

du Ø10 au Ø25, 180 cycles/minute

10 
16
20 
25

D = Double effet
NF = Simple effet (normalement fermé)
NO = Simple effet (normalement ouvert)

6310.Ø __

Série 6303 Série 6310
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Pince pneumatique à ouverture parallèle - Standard
Dimensions et encombrements

5.41

Pince pneumatique à ouverture parallèle - Standard
Force de préhension

5.42

L
B

E
B

E (2 taraudages)

NB

EA

LC

øM (H9)

5

Ø10 Ø16 Ø20 Ø25

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 6 4,5 8 10

AB 27 30 35

AC 11,4 16 18,6 22

C M2,5x0,45 M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 5,5 8 10 12

DA 16 24 30 36

DB 23 24,5 29 30

ØDF 2,6 3,4 4,3 5,1

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 6 8 10 12

EA 12 15 18 22

EB 18 22 32 40

F M3x0,5 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8

FA 11 13 15 20

FB 9 7,5 10 10,7

FC 19 19 23 23,5

G 12 15,5 20 25

GA 6 7,5 9,5 11

GB 5,7 7 9 12

GC 3 4 5 6

GD 4 5 8 10

GE 15,2 20,9 26,3 33,3

GF 11,2 14,9 16,3 19,3

GH 57 67,5 84,8 102,7

GL 5 8 10 12

GM 29 38 50 63

LA 37,8 42,5 52,8 63,6

LB 23 30,6 42 52

LC 16,4 23,6 27,6 33,6

11 17 21 26

prof. utile 2 2 3 3,5

2 3 4 4

prof. utile 3 3 4 4

NA 7,6 11 16,8 21,8

NB 5,2 6,5 7,5 10

P 5,4 5,8 9 11,5

PA / 11,6 14 19

PP / 2,1 2,1 3,5

ØMH9

ØNH9

Alésage

A

D

E

A
C

G

F
A

AB

DB

D
A

FB

FC

GH

G
FG

E

G
M

G
D

G
D

LA

D (4 taraudages) 

ØDF (trous 

traversants)

C (4 taraudages)

G
L

GC GB

A (2 taraudages)

F (orifice pour la fermeture)

F (orifice pour l’ouverture)

GA

Poids (gr) 55 120 230 425

øN (H9)

N
A

36,5

Force de préhension (N) (pression 5 bar, point de préhension H=20 à la moitié de la course de la pince)

PRÉHENSION INTERNE

Ø25

Ø20

Ø16

Ø10

Simple effet

Force de préhension externe Force de préhension interne

Double effet

Force de préhension externe Force de préhension interne

Fe = Force de préhension externe Fi = Force de préhension interne

Force Ø10 Ø16 Ø20 Ø25

Fe 9,8 30 42 65

Fi 17 40 66 104

N.O. Fe 6,3 24 28 45

N.C. Fi 12 31 56 83
Simple effet

Alésage

Version

Double effet

PRÉHENSION EXTERNE

H

H

Fe Fe
Fi Fi

Ø16 ÷ Ø25 Ø10 ÷ Ø25

Série 6310 Série 6310

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Détail rainure type “C”
pour capteur magnétique

3.05

Ø4.25

2
.5

5

PP

P

P
A

Détail de la rainure

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)
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Pince pneumatique à ouverture parallèle - Standard
Dimensions et encombrements

5.41

Pince pneumatique à ouverture parallèle - Standard
Force de préhension

5.42

L
B

E
B

E (2 taraudages)

NB

EA

LC

øM (H9)

5

Ø10 Ø16 Ø20 Ø25

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 6 4,5 8 10

AB 27 30 35

AC 11,4 16 18,6 22

C M2,5x0,45 M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 5,5 8 10 12

DA 16 24 30 36

DB 23 24,5 29 30

ØDF 2,6 3,4 4,3 5,1

M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1

prof. utile 6 8 10 12

EA 12 15 18 22

EB 18 22 32 40

F M3x0,5 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8

FA 11 13 15 20

FB 9 7,5 10 10,7

FC 19 19 23 23,5

G 12 15,5 20 25

GA 6 7,5 9,5 11

GB 5,7 7 9 12

GC 3 4 5 6

GD 4 5 8 10

GE 15,2 20,9 26,3 33,3

GF 11,2 14,9 16,3 19,3

GH 57 67,5 84,8 102,7

GL 5 8 10 12

GM 29 38 50 63

LA 37,8 42,5 52,8 63,6

LB 23 30,6 42 52

LC 16,4 23,6 27,6 33,6

11 17 21 26

prof. utile 2 2 3 3,5

2 3 4 4

prof. utile 3 3 4 4

NA 7,6 11 16,8 21,8

NB 5,2 6,5 7,5 10

P 5,4 5,8 9 11,5

PA / 11,6 14 19

PP / 2,1 2,1 3,5

ØMH9

ØNH9

Alésage

A

D

E

A
C

G

F
A

AB

DB

D
A

FB

FC

GH

G
FG

E

G
M

G
D

G
D

LA

D (4 taraudages) 

ØDF (trous 

traversants)

C (4 taraudages)

G
L

GC GB

A (2 taraudages)

F (orifice pour la fermeture)

F (orifice pour l’ouverture)

GA

Poids (gr) 55 120 230 425

øN (H9)

N
A

36,5

Force de préhension (N) (pression 5 bar, point de préhension H=20 à la moitié de la course de la pince)

PRÉHENSION INTERNE

Ø25

Ø20

Ø16

Ø10

Simple effet

Force de préhension externe Force de préhension interne

Double effet

Force de préhension externe Force de préhension interne

Fe = Force de préhension externe Fi = Force de préhension interne

Force Ø10 Ø16 Ø20 Ø25

Fe 9,8 30 42 65

Fi 17 40 66 104

N.O. Fe 6,3 24 28 45

N.C. Fi 12 31 56 83
Simple effet

Alésage

Version

Double effet

PRÉHENSION EXTERNE

H

H

Fe Fe
Fi Fi

Ø16 ÷ Ø25 Ø10 ÷ Ø25

Série 6310 Série 6310

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Détail rainure type “C”
pour capteur magnétique

3.05

Ø4.25

2
.5

5

PP

P

P
A

Détail de la rainure

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)

Distance H (mm)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.43 5.44

Pince pneumatique à ouverture parallèle - A grande ouverture
Référence de commande, caractéristiques techniques

Pince pneumatique à ouverture parallèle - A grande ouverture
Dimensions et encombrements

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Référence de commande

Corps

Piston

Doigt de préhension

Tige

Crémaillère

Pignon

Fonctionnement

Fluide

Press. de fonctionnement

Température d’utilisation

aluminium anodisé

aluminium

aluminium anodisé

acier

acier

acier

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

Ø10: 1.5÷6 bar  -  Ø16÷40: 1÷6 bar

-5°C ÷ +70°C

Indication pour

la référence

de commande

Course

Alésage

1

2

30

60

80

40

80

100

50

100

120

70

120

160

100

160

200

20

40

60

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40Ø10

6311.Ø.D. __

10
16 
20
25
32
40

6311.10.D
6311.10.D.1
6311.10.D.2
6311.16.D
6311.16.D.1
6311.16.D.2
6311.20.D
6311.20.D.1
6311.20.D.2

Modèle
Diamètre

(mm)
Fréquence de

service cycle/min.

10

16

20

60

40

60

40

60

40

6311.25.D
6311.25.D.1
6311.25.D.2
6311.32.D
6311.32.D.1
6311.32.D.2
6311.40.D
6311.40.D.1
6311.40.D.2

Modèle
Diamètre

(mm)
Fréquence de

service cycle/min.

25

32

40

60

40

30

20

30

20

A

AB

prof. utile

BA

ØC

prof. utile

DA

prof. utile

prof. utile

EA

ØF

FA

G

GB

L

LA

LB

LD

LE

prof. utile

N

NA

NB

P

24 39 57 26 50 70 32 68 88 38 86 104 54 104 148 72 130 170
fermée 56 78 96 68 110 130 82 142 162 100 182 200 150 198 242 188 246 286
ouvert 76 118 156 98 170 210 122 222 262 150 282 320 220 318 402 288 406 486

51 67 85 60 90 110 71 113 133 88 142 160 110 158 202 148 206 246

36 52 70 45 75 95 58 100 120 70 124 142 86 134 178 116 174 214

38 54 72 40 70 90 54 96 116 66 120 138 / / / / / /

26 42 60 28 58 78 38 80 100 48 102 120 60 108 152 80 138 178

ZG ouvert 100 142 180 128 200 240 160 260 300 196 328 366 272 370 454 348 466 546

13,5 14 14 17 20 20 19,5 22,5 22,5 25 28 28
280 350 430 600 800 950 1000 1500 1700 1700 2500 2800 2900 3800 4700 5300 6850 7900

20 40 60 30 60 80 40 80 100 50 100 120 70 120 160 100 160 200

Ø10
31

44

M4x0,7

8

34

4,5

3

3

4

3

3

M4x0,7

5

9

6

6

M5x0,8

9

10

7

15

45,5

34

18

1,5

M4x0,7

7

Course

60

11 1 1

30 40

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

40

1,5

M10x1,5

20

G1/8

18

28

M10x1.5

16

18

18

38

117

86

28

16

8

7

6

8

79

98

M10x1.5

20

76

/

6

10 12 15

54 64 70

27

1,5 1,5 1,5

M6x1 M8x1,25 M10x1,5

32 35

24 29 32

69 80 100

17 21 24

12,5 14 15

M5x0,8 M5x0,8 G1/8

11 16 16

10 12 14

10 12 16

7 7 11

11 12,5 22

4 4,5 8

M6x1 M8x1.25 M8x1.25

5 5 7

4 4 6

6

4 4,5 8

64

6,6 9 /

M8x1.25

12 16 16

68

65 76 82

57,5

43

46 52

M6x1 M8x1.25

52 62

4 4

10

13

9

19

10

8

8

M5x0,8

3

3

M5x0,8

7

23

39

55

M5x0,8

10

42

5,5

3

3

4

Poids (gr.)

ØMH9

Alésage

B

D H9

ØDBH9

E

ZC

ZD

ZE

8

M5x0,8

1,5

ZF

ZA

ZB

0,5

20

0,5

28 38ZH

25 50

ZF
ØF (crémaillère)

ØE (n. 2 taraudages)

ØFA (tige)

n. 4 rainures
 pour capteur
magnétique

N. (4 taraudages)

AB

L
D

P

L
B

NB

LE

N
A

G (orifice pour
la fermeture)

G (orifice pour
la fermeture)ZA

A

ZH

ZG ouvert

ZB ouvert

ZB ferméeLA

L

ZC

ZD

ØDB (H9)ØM (H9)

ØC

B (n. 4 taraudages)

B
A

D
A

ZE

D (H9)

E
A

Série 6311

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Série 6311

G
B

27

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.43 5.44

Pince pneumatique à ouverture parallèle - A grande ouverture
Référence de commande, caractéristiques techniques

Pince pneumatique à ouverture parallèle - A grande ouverture
Dimensions et encombrements

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Référence de commande

Corps

Piston

Doigt de préhension

Tige

Crémaillère

Pignon

Fonctionnement

Fluide

Press. de fonctionnement

Température d’utilisation

aluminium anodisé

aluminium

aluminium anodisé

acier

acier

acier

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

Ø10: 1.5÷6 bar  -  Ø16÷40: 1÷6 bar

-5°C ÷ +70°C

Indication pour

la référence

de commande

Course

Alésage

1

2

30

60

80

40

80

100

50

100

120

70

120

160

100

160

200

20

40

60

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40Ø10

6311.Ø.D. __

10
16 
20
25
32
40

6311.10.D
6311.10.D.1
6311.10.D.2
6311.16.D
6311.16.D.1
6311.16.D.2
6311.20.D
6311.20.D.1
6311.20.D.2

Modèle
Diamètre

(mm)
Fréquence de

service cycle/min.

10

16

20

60

40

60

40

60

40

6311.25.D
6311.25.D.1
6311.25.D.2
6311.32.D
6311.32.D.1
6311.32.D.2
6311.40.D
6311.40.D.1
6311.40.D.2

Modèle
Diamètre

(mm)
Fréquence de

service cycle/min.

25

32

40

60

40

30

20

30

20

A

AB

prof. utile

BA

ØC

prof. utile

DA

prof. utile

prof. utile

EA

ØF

FA

G

GB

L

LA

LB

LD

LE

prof. utile

N

NA

NB

P

24 39 57 26 50 70 32 68 88 38 86 104 54 104 148 72 130 170
fermée 56 78 96 68 110 130 82 142 162 100 182 200 150 198 242 188 246 286
ouvert 76 118 156 98 170 210 122 222 262 150 282 320 220 318 402 288 406 486

51 67 85 60 90 110 71 113 133 88 142 160 110 158 202 148 206 246

36 52 70 45 75 95 58 100 120 70 124 142 86 134 178 116 174 214

38 54 72 40 70 90 54 96 116 66 120 138 / / / / / /

26 42 60 28 58 78 38 80 100 48 102 120 60 108 152 80 138 178

ZG ouvert 100 142 180 128 200 240 160 260 300 196 328 366 272 370 454 348 466 546

13,5 14 14 17 20 20 19,5 22,5 22,5 25 28 28
280 350 430 600 800 950 1000 1500 1700 1700 2500 2800 2900 3800 4700 5300 6850 7900

20 40 60 30 60 80 40 80 100 50 100 120 70 120 160 100 160 200

Ø10
31

44

M4x0,7

8

34

4,5

3

3

4

3

3

M4x0,7

5

9

6

6

M5x0,8

9

10

7

15

45,5

34

18

1,5

M4x0,7

7

Course

60

11 1 1

30 40

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

40

1,5

M10x1,5

20

G1/8

18

28

M10x1.5

16

18

18

38

117

86

28

16

8

7

6

8

79

98

M10x1.5

20

76

/

6

10 12 15

54 64 70

27

1,5 1,5 1,5

M6x1 M8x1,25 M10x1,5

32 35

24 29 32

69 80 100

17 21 24

12,5 14 15

M5x0,8 M5x0,8 G1/8

11 16 16

10 12 14

10 12 16

7 7 11

11 12,5 22

4 4,5 8

M6x1 M8x1.25 M8x1.25

5 5 7

4 4 6

6

4 4,5 8

64

6,6 9 /

M8x1.25

12 16 16

68

65 76 82

57,5

43

46 52

M6x1 M8x1.25

52 62

4 4

10

13

9

19

10

8

8

M5x0,8

3

3

M5x0,8

7

23

39

55

M5x0,8

10

42

5,5

3

3

4

Poids (gr.)

ØMH9

Alésage

B

D H9

ØDBH9

E

ZC

ZD

ZE

8

M5x0,8

1,5

ZF

ZA

ZB

0,5

20

0,5

28 38ZH

25 50

ZF
ØF (crémaillère)

ØE (n. 2 taraudages)

ØFA (tige)

n. 4 rainures
 pour capteur
magnétique

N. (4 taraudages)

AB

L
D

P

L
B

NB

LE

N
A

G (orifice pour
la fermeture)

G (orifice pour
la fermeture)ZA

A

ZH

ZG ouvert

ZB ouvert

ZB ferméeLA

L

ZC

ZD

ØDB (H9)ØM (H9)

ØC

B (n. 4 taraudages)

B
A

D
A

ZE

D (H9)

E
A

Série 6311

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Série 6311

G
B

27

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.45 5.46

Pince pneumatique à ouverture parallèle - A grande ouverture
Conditions d'utilisation

Course ouverture / fermeture

Version de base Version 1 et 2

Ø32 Ø40

Force de préhension

Course ouverture / fermeture

Version de base Version 1 et 2

Ø25Ø20

50

5

15

25

70

Ø16

5

15

25

70

Ø10

50

H

Caractéristiques de construction

Référence de commande

6312.Ø.D

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125 

Pince pneumatique à trois doigts pour prise autocentrée
Référ. de commande, caractér. techniques, Dim. et encombrements Ø16 ÷ 25

Série 6311 Série 6312

Caractéristiques techniques

Corps

Piston

Cône

Doigt de préhension

Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Fréquence de service

maxi en cycles/min.

aluminium anodisé

aluminium

acier

acier

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

2÷6 bar (Ø16 - Ø20 - Ø25) - 1÷6 bar (Ø32 ÷ Ø125)

-5°C ÷ +70°C

du Ø16 au Ø25, 120 cycles/minute

du Ø32 au Ø63, 60 cycles/minute

du Ø80 au Ø125, 30 cycles/minute

Ø16 Ø20 Ø25
30 36 42
32 35 37
35 38 40
8 10 12
5 6 6
6 7 8
2 2,5 3
17 20 24
15 18 21
4 5 6
10 12 14
7 8 10
5 6 7
25 27 28
4 5 5

3,4 3,4 4,5
6,5 6,5 8
8 9,5 10
25 29 34
5 6 6
2 2 3
2 2 3
2 2 3
2 2 3
3 3 5
11 13 14,5

12,5 14,5 17
M3x0,5 M3x0,5 M4x0,7

4,5 6 6
17 21 26
1,5 1,5 1,5

M3x0,5 M5x0,8 M5x0,8
11 13 15

Alésage

62 98 139

ØA
AB
AC
B

BA h9

BB
BC

ouvert

fermée

BE
BF

ouvert

fermée

CA
CB
D
E
EA
EB
F

prof. utile

prof. utile

GB
GC
GD

prof. utile

prof. utile

N
NA

ØM H9

BD

BG

G H9

ØGA H9

H

Poids (gr)

Dimensions d’encombrements Ø16 à Ø25

M3x0.5 (6 taraudages)

F (prof. utile filetée)

øD (3 trous traversants)

øE (3 lamages)

EA (prof. des lamages)

øM (H9)

Ø
A

øGA (H9) 22.5°

H (3 taraudages)

G
D

G
C

G
B

G
BC

B
AB

BB

CA

NA

AB

AC

3

7N (orifice pour la fermeture)
N (orifice pour l’ouverture)

CB
øEB

2 (H9)2

BE

BF BG

BD

5
4

°

20°
20°

33°

Détail de la rainure pour
capteur magnétique

Détail rainure type “C”
pour capteur magnétique

3.05

Ø4.25

2
.5

5

F
o

rc
e
 d

e
 p

ré
h

e
n

si
o

n
 (

N
)

F
o

rc
e
 d

e
 p

ré
h

e
n

si
o

n
 (

N
)

F
o
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e
 d

e
 p

ré
h

e
n

si
o

n
 (

N
)

F
o

rc
e
 d

e
 p
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h

e
n

si
o

n
 (

N
)

F
o
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e
 d

e
 p
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h

e
n
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o

n
 (

N
)

F
o
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e
 d

e
 p
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h

e
n

si
o

n
 (

N
)
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 d

e
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n
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n
 (

N
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F
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 d
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 d
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N
)

F
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 d

e
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e
n
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n
 (

N
)

F
o
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e
 d

e
 p

ré
h

e
n

si
o

n
 (

N
)

F
o

rc
e
 d

e
 p

ré
h

e
n

si
o

n
 (

N
)

Distance H (mm) Distance H (mm)

Distance H (mm) Distance H (mm)

Distance H (mm) Distance H (mm)
Distance H (mm) Distance H (mm)

Distance H (mm) Distance H (mm) Distance H (mm) Distance H (mm)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.45 5.46

Pince pneumatique à ouverture parallèle - A grande ouverture
Conditions d'utilisation

Course ouverture / fermeture

Version de base Version 1 et 2

Ø32 Ø40

Force de préhension

Course ouverture / fermeture

Version de base Version 1 et 2

Ø25Ø20

50

5

15

25

70

Ø16

5

15

25

70

Ø10

50

H

Caractéristiques de construction

Référence de commande

6312.Ø.D

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125 

Pince pneumatique à trois doigts pour prise autocentrée
Référ. de commande, caractér. techniques, Dim. et encombrements Ø16 ÷ 25

Série 6311 Série 6312

Caractéristiques techniques

Corps

Piston

Cône

Doigt de préhension

Fonctionnement

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Fréquence de service

maxi en cycles/min.

aluminium anodisé

aluminium

acier

acier

double effet

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

2÷6 bar (Ø16 - Ø20 - Ø25) - 1÷6 bar (Ø32 ÷ Ø125)

-5°C ÷ +70°C

du Ø16 au Ø25, 120 cycles/minute

du Ø32 au Ø63, 60 cycles/minute

du Ø80 au Ø125, 30 cycles/minute

Ø16 Ø20 Ø25
30 36 42
32 35 37
35 38 40
8 10 12
5 6 6
6 7 8
2 2,5 3
17 20 24
15 18 21
4 5 6
10 12 14
7 8 10
5 6 7
25 27 28
4 5 5

3,4 3,4 4,5
6,5 6,5 8
8 9,5 10
25 29 34
5 6 6
2 2 3
2 2 3
2 2 3
2 2 3
3 3 5
11 13 14,5

12,5 14,5 17
M3x0,5 M3x0,5 M4x0,7

4,5 6 6
17 21 26
1,5 1,5 1,5

M3x0,5 M5x0,8 M5x0,8
11 13 15

Alésage

62 98 139

ØA
AB
AC
B

BA h9

BB
BC

ouvert

fermée

BE
BF

ouvert

fermée

CA
CB
D
E
EA
EB
F

prof. utile

prof. utile

GB
GC
GD

prof. utile

prof. utile

N
NA

ØM H9

BD

BG

G H9

ØGA H9

H

Poids (gr)

Dimensions d’encombrements Ø16 à Ø25

M3x0.5 (6 taraudages)

F (prof. utile filetée)

øD (3 trous traversants)

øE (3 lamages)

EA (prof. des lamages)

øM (H9)

Ø
A

øGA (H9) 22.5°

H (3 taraudages)

G
D

G
C

G
B

G
BC

B
AB

BB

CA

NA

AB

AC

3

7N (orifice pour la fermeture)
N (orifice pour l’ouverture)

CB
øEB

2 (H9)2

BE

BF BG

BD

5
4

°

20°
20°

33°

Détail de la rainure pour
capteur magnétique

Détail rainure type “C”
pour capteur magnétique

3.05

Ø4.25

2
.5

5
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 d
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 d
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N
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 d
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N
)

Distance H (mm) Distance H (mm)

Distance H (mm) Distance H (mm)

Distance H (mm) Distance H (mm)
Distance H (mm) Distance H (mm)

Distance H (mm) Distance H (mm) Distance H (mm) Distance H (mm)

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Pince pneumatique à trois doigts pour prise autocentrée
Dimensions et encombrements Ø32 ÷ Ø125

5.47

Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80
52 62 70 86 106
41 44 52 62 77
44 47 55 66 82
3 3 3 4 5
14 16 18 24 28
8 8 10 12 14
11 12 14 17 20
4,5 4,5 5 5,5 6
32 35 41 51 63,5
28 31 35 43 53,5
9 9 10 11 12
20 21 24 28 32
12 14 17 23 31,5
8 10 11 15 21,5

30,5 32 37,5 44 56
6 7 9 11 12

4,5 5,5 5,5 6,6 6,6
8 9,5 9,5 11 11
9 9 12 14 19
44 53 62 76 95

M4x0,7 M5x0,8 M5x0,8 M6x1 M6x1
6 7,5 10 9 12
3 4 4 5 6
3 4 4 5 6
3 4 4 5 6
3 4 4 5 6
5 6 6 7 8

19,5 23,5 28 34,5 43,5
22 26,5 31 38 47,5

M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8 G1/8
34 42 52 65 82
2 2 2 2,5 3
16 17 20 22 27
8 9 9 12 13,5
2 3 4 6 8
2 2 2 3 4

M4x0,7 M4x0,7 M5x0,8 M5x0,8 M6x1
8 8 10 10 12

Alésage

240 354 542 1000 1850

ØA
AB
AC
AD
B

BA h9

BB
BC

ouvert

fermée

BE
BF

ouvert

fermée

CA
CB
D
E
EA
EB

prof. utile

prof. utile

prof. utile

GB
GC
GD
N

prof. utile

NA
NB

P h9

R

prof. utile

BD

BG

H

G H9

ØGA H9

ØM H9

S

Poids (gr)

5.48

Série 6312 Série 6312

S (6 taraudages)

øD (3 trous

traversants)

øE (3 lamages)

EA (prof.

des lamages)

øM (H9)

øGA (H9)

H (3 taraudages)

ø EB

G
D

G
C

G
B

G

NA NB

ABAD

AC

N (orifice

pour la fermeture)

N (orifice

pour l’ouverture)
ø

A

CACB

R

BC

B
A

 (
h

9
)

B

BB

BE

P

BF BG

BD

20°
20°

2
0
°

2
0
°

60
°

60°

60°

Détail de la rainure
pour capteur magnétique

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Dimensions d’encombrements Ø100 et Ø125

Dimensions d’encombrements Ø32 à Ø80

Ø100 Ø125

ØA 134 166

AB 90 114

AC 96 122

AD 6 8

B 34 40

BA h9 18 22

BB 23 31

BC 7,5 10,5

ouvert 78 98

fermée 66 82

BE 15 21

BF 38 52

ouvert 40 46

fermée 28 30

CA 63 84

CB 15 18

ØD 9 11

ØE 14 17,5

EA 21 34

EB 118 148

8 10

prof. utile 6 8

8 10

prof. utile 6 8

GB 10 12

GC 54 68

GD 59 74

M8x1,25 M10x1,5

prof. utile 16 20

102 130

prof. utile 4 6

N G1/4 G3/8

NA 30,6 38

NB 18 23,5

P h9 8 10

R 4 6

M8x1,25 M10x1,5

prof. utile 16 20

ØGA H9

H

S

ØM H9

BD

BG

Alésage

G H9

Poids (gr) 3360 6430

ØM (H9)

ØGA (H9)

H (3 taraudages)

Ø
E
B

G
D

G
C

G
B

G (H9)

NA NB

ABAD

AC

N (orifice
pour la fermeture)

N (orifice
pour l’ouverture)

CACB

R

Ø
A

S (6 taraudages)

øD (3 trous traversants)

øE (3 lamages)

EA (prof. des lamages)

BC

B
A

 (
h

9
)

B

BB

BE

P

BF BG

BD

Détail de la rainure
pour capteur magnétique

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
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5,2
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Ø40 Ø50 Ø63 Ø80

Ø100 Ø125

Force de préhension
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Pince pneumatique à trois doigts pour prise autocentrée
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Pince pneumatique à trois doigts pour prise autocentrée
Dimensions et encombrements Ø32 ÷ Ø125

5.47

Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80
52 62 70 86 106
41 44 52 62 77
44 47 55 66 82
3 3 3 4 5
14 16 18 24 28
8 8 10 12 14
11 12 14 17 20
4,5 4,5 5 5,5 6
32 35 41 51 63,5
28 31 35 43 53,5
9 9 10 11 12
20 21 24 28 32
12 14 17 23 31,5
8 10 11 15 21,5

30,5 32 37,5 44 56
6 7 9 11 12

4,5 5,5 5,5 6,6 6,6
8 9,5 9,5 11 11
9 9 12 14 19
44 53 62 76 95

M4x0,7 M5x0,8 M5x0,8 M6x1 M6x1
6 7,5 10 9 12
3 4 4 5 6
3 4 4 5 6
3 4 4 5 6
3 4 4 5 6
5 6 6 7 8

19,5 23,5 28 34,5 43,5
22 26,5 31 38 47,5

M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8 G1/8
34 42 52 65 82
2 2 2 2,5 3
16 17 20 22 27
8 9 9 12 13,5
2 3 4 6 8
2 2 2 3 4

M4x0,7 M4x0,7 M5x0,8 M5x0,8 M6x1
8 8 10 10 12

Alésage

240 354 542 1000 1850

ØA
AB
AC
AD
B

BA h9

BB
BC

ouvert

fermée

BE
BF

ouvert

fermée

CA
CB
D
E
EA
EB

prof. utile

prof. utile

prof. utile

GB
GC
GD
N

prof. utile

NA
NB

P h9

R

prof. utile

BD

BG

H

G H9

ØGA H9

ØM H9

S

Poids (gr)

5.48

Série 6312 Série 6312

S (6 taraudages)

øD (3 trous

traversants)

øE (3 lamages)

EA (prof.

des lamages)

øM (H9)

øGA (H9)

H (3 taraudages)

ø EB

G
D

G
C

G
B

G

NA NB

ABAD

AC

N (orifice

pour la fermeture)

N (orifice

pour l’ouverture)

ø
A

CACB

R

BC

B
A

 (
h

9
)

B

BB

BE

P

BF BG

BD

20°
20°

2
0
°

2
0
°

60
°

60°

60°

Détail de la rainure
pour capteur magnétique

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Dimensions d’encombrements Ø100 et Ø125

Dimensions d’encombrements Ø32 à Ø80

Ø100 Ø125

ØA 134 166

AB 90 114

AC 96 122

AD 6 8

B 34 40

BA h9 18 22

BB 23 31

BC 7,5 10,5

ouvert 78 98

fermée 66 82

BE 15 21

BF 38 52

ouvert 40 46

fermée 28 30

CA 63 84

CB 15 18

ØD 9 11

ØE 14 17,5

EA 21 34

EB 118 148

8 10

prof. utile 6 8

8 10

prof. utile 6 8

GB 10 12

GC 54 68

GD 59 74

M8x1,25 M10x1,5

prof. utile 16 20

102 130

prof. utile 4 6

N G1/4 G3/8

NA 30,6 38

NB 18 23,5

P h9 8 10

R 4 6

M8x1,25 M10x1,5

prof. utile 16 20

ØGA H9

H

S

ØM H9

BD

BG

Alésage

G H9

Poids (gr) 3360 6430

ØM (H9)

ØGA (H9)

H (3 taraudages)

Ø
E
B

G
D

G
C

G
B

G (H9)

NA NB

ABAD

AC

N (orifice
pour la fermeture)

N (orifice
pour l’ouverture)

CACB

R

Ø
A

S (6 taraudages)

øD (3 trous traversants)

øE (3 lamages)

EA (prof. des lamages)

BC

B
A

 (
h

9
)

B

BB

BE

P

BF BG

BD

Détail de la rainure
pour capteur magnétique

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique

3
,3

6,6

5,2

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32

Ø40 Ø50 Ø63 Ø80

Ø100 Ø125

Force de préhension

H H

Pince pneumatique à trois doigts pour prise autocentrée
Force de préhension
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Distance H (mm)
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Généralités:

Les vérins rotatifs transforme un mouvement rectiligne d'un piston en mouvement rotatif doté d'un 
couple de torsion.
Ils sont regroupés dans la famille de la manipulation pour réaliser la translation de pièces sur des 
modules équipés de pinces pneumatiques.
Le mécanisme est composé d'un pignon et d'une cremaillère simple pour la version 6410 et 
pignon et cremaillère double pour la version 6400.
Dans la première version, les angles de rotation sont fixes , 90° et 180°, par contre dans la seconde 
version, il y a la possibilité de régler l'angle de rotation de 0° à 190° au moyen de vis de réglage 
placées sur les flasques et qui peuvent être remplacées par des amortisseurs de vitesse 
hydrauliques qui en plus du réglage de l'angle se charge d'amortir l'énergie en fin de course.
L'appareil est doté d'une plateau tournant sur lequel est fixé la charge.
Les différents alésages proposés permettent de solutionner les problèmes les plus variés.

Tables rotatives à double crémaillères

5.49

Série 6400 Tables rotatives à double crémaillères
Référence de commande, caractéristiques techniques

5.50

10   (piston ø15)
30   (piston ø20)
50   (piston ø25)
100 (piston ø32)
200 (piston ø40)

A =   Standard
R =   Amortisseur
        (amortisseurs hydrauliques)

6400. _ . _

Corps

Flasque avant - arrière

Joint de piston

Pignon

Crémaillère

Table rotative

Amortisseur

aluminium anodisé

aluminium anodisé

NBR

acier

acier

aluminium anodisé

amortisseur élastique

(les amortisseurs hydrauliques sont fournis en option)

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Référence de commande

Fluide

Pression de fonctionnement

Témperature d’utilisation

Plage de réglage

Plage de rotation

Max. rotation

Vitesse de rotation

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

10 bar (pour le taille 100 et taille 200, 6 bar)

-5°C ÷ 70°C

190°

s/90° (voir tableau temps de rotation)

Série 6400

0÷190°
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Généralités:

Les vérins rotatifs transforme un mouvement rectiligne d'un piston en mouvement rotatif doté d'un 
couple de torsion.
Ils sont regroupés dans la famille de la manipulation pour réaliser la translation de pièces sur des 
modules équipés de pinces pneumatiques.
Le mécanisme est composé d'un pignon et d'une cremaillère simple pour la version 6410 et 
pignon et cremaillère double pour la version 6400.
Dans la première version, les angles de rotation sont fixes , 90° et 180°, par contre dans la seconde 
version, il y a la possibilité de régler l'angle de rotation de 0° à 190° au moyen de vis de réglage 
placées sur les flasques et qui peuvent être remplacées par des amortisseurs de vitesse 
hydrauliques qui en plus du réglage de l'angle se charge d'amortir l'énergie en fin de course.
L'appareil est doté d'une plateau tournant sur lequel est fixé la charge.
Les différents alésages proposés permettent de solutionner les problèmes les plus variés.

Tables rotatives à double crémaillères

5.49

Série 6400 Tables rotatives à double crémaillères
Référence de commande, caractéristiques techniques

5.50

10   (piston ø15)
30   (piston ø20)
50   (piston ø25)
100 (piston ø32)
200 (piston ø40)

A =   Standard
R =   Amortisseur
        (amortisseurs hydrauliques)

6400. _ . _

Corps

Flasque avant - arrière

Joint de piston

Pignon

Crémaillère

Table rotative

Amortisseur

aluminium anodisé

aluminium anodisé

NBR

acier

acier

aluminium anodisé

amortisseur élastique

(les amortisseurs hydrauliques sont fournis en option)

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Référence de commande

Fluide

Pression de fonctionnement

Témperature d’utilisation

Plage de réglage

Plage de rotation

Max. rotation

Vitesse de rotation

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

10 bar (pour le taille 100 et taille 200, 6 bar)

-5°C ÷ 70°C

190°

s/90° (voir tableau temps de rotation)

Série 6400

0÷190°
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Actionneurs à double crémaillère avec tables rotatives
Dimensions et encombrements

5.51

10 30 50 100 200

Ø15 Ø21 Ø25 Ø32 Ø40

34,5 50 63 85 103

27,8 32 37,5 50,5 65,5

M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M8x1,25 M12x1,75

8 8 8 10 13

60 84 100 130 150

27 37 50 66 80

M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75

8 10 12 14,5 16,5

32 48 55 77 90

6,8 8,6 10,5 10,4 14,2

M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75 M12x1,75 M16x2

12 15 18 18 25

11 14 18 17,5 20

6,5 8,5 10,5 10,5 12,5

3 4 5 6 8

3,5 4,5 5,5 6,5 8,5

15 23 26,5 37,5 44

/ / / 6 8

/ / / 4,5 4,5

/ / / 59 69

/ / / 6 8

/ / / 4,5 6,5

/ / / 49 54

530 1230 2080 4100 7650

Taille

Ø piston

10 30 50 100 200

Ø15 Ø21 Ø25 Ø32 Ø40

ØA h9 46 67 77 100 118

ØAB h9 45 65 75 98 116

20 32 35 56 64

prof. utile 4 4,5 5 6 9

AE 8 10 12 14,5 16,5

AF 5 7 8 12,5 15,5

AG 13 17 20 27 32

AH / / / 95 114

B +0,5 / 0 34 40 46 59 74

BA 92 127 152 189 240

BB  +0,5 / 0 50 70 80 102 120

C +0,5 / 0 47 57 66 86 106

D 17,7 25 31,4 34,3 40,2

DA 8,6 10,6 14 8 20

DB 9,5 12 15,5 17 24

DC M8x1 M10x1 M14x1,5 M20x1,5 M27x1,5

DE 20 29 38 50 60

DF 15,5 18,5 22 29,5 36,5

DG 12 14 19 27 36

DH 4 5 6 8 10

15 22 26 24 32

prof. utile 3 3 3 3,5 5,5

ØEB 5 9 10 19 24

G M5x0,8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8

ØE H9

ØAC H9

Taille

Ø piston

Taille 10,30 et 50: la cote AH n'est pas indiquée

PA 2

P
 (

H
9

)

ØA (h9)

ØAB (h9)

ØAC (H9) ØMB (n°2 lamages)

ØM(n°2 trous traversants)

M
D

C

A
G

B

A
E

A
F

ØEB
ØE (H9)

ØMA (n°2 taraudages)

BB

BB
GA

DG

G (2 orifice d’alimentation
taraudés)

G
B

D
F

DE

AH

DH

n°4 rainure pour capteurs

L (n°8 taraudages)

H (n°4 taraudages)

Vis pour le réglage

de l'angle de rotation

D
C

 (
n

°2
 t

a
ra

u
d

a
g

e
s)

D (max)

DA DB HA

BA

DB

H
B

Ø
LA

NB
2

N
 (H

9)
2
2
.5

°
4
5
°

N
E

2

N
C
 (H

9)

GA

GB

prof. utile

HA

HB

prof. utile

LA

M

prof. utile

MB

MD

prof. utile

NB

prof. utile

NE

prof. utile

PA

Poids (gr)

P H9

NC H9

H

L

MA

N H9

Série 6400

5.52

Tables rotatives à double crémaillères 
Conditions d'utilisation

Contrainte radiale Contrainte axiale Couple maxi

Taille
Avec vis de

réglage
Avec amortisseur

hydraulique

10

30

50

100

200

Consulter
le service technique

(à titre indicatif
multiplier x3

les valeurs indiquées)

0,006

0,045

0,08

0,30

0,52

Energie cinétique admissible (J)

Moment de torsion

10

8

6

4

2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

10

30

50

Pression (MPa)

C
o

p
p

ia
 (

N
·m

)

100

20040

30

20

10

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Pression (MPa)

C
o

p
p

ia
 (

N
·m

)

Taille
Avec vis de

réglage
Avec amortisseur

hydraulique

10 - 30 - 50

100

200

0,2 ÷ 0,7

0,2 ÷ 1

0,2 ÷ 1

0,2 ÷ 1

0,2 ÷ 2

0,2 ÷ 2,5

Temps de rotation (s/90°)

Contraintes admissibles

10 30 50 100 200

80 200 320 400 550

max 80 370 450 710 1000

75 200 300 500 750

2,5 5,5 9,5 18 25

Contrainte axiale (N)

Taille

Contrainte radiale (N)

Couple Maxi (Nm)

max

min

min

Série 6400

Détail rainure type “C”
pour capteur magnétique

3.05

Ø4.25

2
.5

5
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Actionneurs à double crémaillère avec tables rotatives
Dimensions et encombrements

5.51

10 30 50 100 200

Ø15 Ø21 Ø25 Ø32 Ø40

34,5 50 63 85 103

27,8 32 37,5 50,5 65,5

M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M8x1,25 M12x1,75

8 8 8 10 13

60 84 100 130 150

27 37 50 66 80

M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75

8 10 12 14,5 16,5

32 48 55 77 90

6,8 8,6 10,5 10,4 14,2

M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75 M12x1,75 M16x2

12 15 18 18 25

11 14 18 17,5 20

6,5 8,5 10,5 10,5 12,5

3 4 5 6 8

3,5 4,5 5,5 6,5 8,5

15 23 26,5 37,5 44

/ / / 6 8

/ / / 4,5 4,5

/ / / 59 69

/ / / 6 8

/ / / 4,5 6,5

/ / / 49 54

530 1230 2080 4100 7650

Taille

Ø piston

10 30 50 100 200

Ø15 Ø21 Ø25 Ø32 Ø40

ØA h9 46 67 77 100 118

ØAB h9 45 65 75 98 116

20 32 35 56 64

prof. utile 4 4,5 5 6 9

AE 8 10 12 14,5 16,5

AF 5 7 8 12,5 15,5

AG 13 17 20 27 32

AH / / / 95 114

B +0,5 / 0 34 40 46 59 74

BA 92 127 152 189 240

BB  +0,5 / 0 50 70 80 102 120

C +0,5 / 0 47 57 66 86 106

D 17,7 25 31,4 34,3 40,2

DA 8,6 10,6 14 8 20

DB 9,5 12 15,5 17 24

DC M8x1 M10x1 M14x1,5 M20x1,5 M27x1,5

DE 20 29 38 50 60

DF 15,5 18,5 22 29,5 36,5

DG 12 14 19 27 36

DH 4 5 6 8 10

15 22 26 24 32

prof. utile 3 3 3 3,5 5,5

ØEB 5 9 10 19 24

G M5x0,8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8

ØE H9

ØAC H9

Taille

Ø piston

Taille 10,30 et 50: la cote AH n'est pas indiquée

PA 2

P
 (

H
9

)

ØA (h9)

ØAB (h9)

ØAC (H9) ØMB (n°2 lamages)

ØM(n°2 trous traversants)

M
D

C

A
G

B

A
E

A
F

ØEB
ØE (H9)

ØMA (n°2 taraudages)

BB

BB
GA

DG

G (2 orifice d’alimentation
taraudés)

G
B

D
F

DE

AH

DH

n°4 rainure pour capteurs

L (n°8 taraudages)

H (n°4 taraudages)

Vis pour le réglage

de l'angle de rotation

D
C

 (
n

°2
 t

a
ra

u
d

a
g

e
s)

D (max)

DA DB HA

BA

DB

H
B

Ø
LA

NB
2

N
 (H

9)
2
2
.5

°
4
5
°

N
E

2

N
C
 (H

9)

GA

GB

prof. utile

HA

HB

prof. utile

LA

M

prof. utile

MB

MD

prof. utile

NB

prof. utile

NE

prof. utile

PA

Poids (gr)

P H9

NC H9

H

L

MA

N H9

Série 6400

5.52

Tables rotatives à double crémaillères 
Conditions d'utilisation

Contrainte radiale Contrainte axiale Couple maxi

Taille
Avec vis de

réglage
Avec amortisseur

hydraulique

10

30

50

100

200

Consulter
le service technique

(à titre indicatif
multiplier x3

les valeurs indiquées)

0,006

0,045

0,08

0,30

0,52

Energie cinétique admissible (J)

Moment de torsion

10

8

6

4

2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

10

30

50

Pression (MPa)

C
o

p
p

ia
 (

N
·m

)

100

20040

30

20

10

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Pression (MPa)

C
o

p
p

ia
 (

N
·m

)

Taille
Avec vis de

réglage
Avec amortisseur

hydraulique

10 - 30 - 50

100

200

0,2 ÷ 0,7

0,2 ÷ 1

0,2 ÷ 1

0,2 ÷ 1

0,2 ÷ 2

0,2 ÷ 2,5

Temps de rotation (s/90°)

Contraintes admissibles

10 30 50 100 200

80 200 320 400 550

max 80 370 450 710 1000

75 200 300 500 750

2,5 5,5 9,5 18 25

Contrainte axiale (N)

Taille

Contrainte radiale (N)

Couple Maxi (Nm)

max

min

min

Série 6400

Détail rainure type “C”
pour capteur magnétique

3.05

Ø4.25

2
.5

5
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5.53 5.54

Vérins rotatifs à simple crémaillère
Référence de commande, caractéristiques techniques

Série 6410 Vérins rotatifs à simple crémaillère
Dimensions et encombrements

Série 6410

Référence de commande

Caractéristiques de construction

Caractéristiques de fonctionnement

Corps

Piston

Flasque

Joint de piston

Pignon

Crémaillère

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

aluminium anodisé

aluminium

aluminium anodisé

NBR

acier

acier

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

max. 10 bar

-5°C ÷ +70°C

90 = rotation 90°
180 = rotation 180°

  

50

63

80  

100 

6411.Ø. _ 

Dimensions d’encombrements Ø50 et Ø63
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T
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(orifices d’alimentation))
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F
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Dimensions d’encombrements Ø80 et Ø100
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DA
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HE
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F
(n.8 taraudages)

D
(orifices d’alimentation))

D
(orifices d’alimentation))

3
.3

6.6

5.2

Ø50 Ø63 Ø80 Ø100

90° 156

189

15

66

16

G1/8

8

M8x1,25

12

48

25

15

36

2,5

25

5

102

5

M8

10,5

46,5

1575

1815

175

214

15

78

16

G1/8

8

M10x1,5

15

60

30

17

41

2,5

30

6

119

5

M8

10,5

56,5

2451

2823

199

243

15,5

97

/

G1/8

8

M12x1,75

15

72

40

20

50

3

35

6

147

/

M10

/

72

4162

4774

259

325

18,5

116

/

G1/8

8

M12x1,75

18

85

45

25

60

4

39,5

8

176

/

M10

/

89

6989

8329

180°
A 

Alésage

AB

B

BG

D

DA

prof. utile

FA

GA

H

HA

HB

HC
H9HE

L

LA

RT

RZ

TG

F

90°

180°

Poids
(gr.)

Pour capteur magnétique:
1590._
LRS._
LHS._

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Vérins rotatifs à simple crémaillère
Référence de commande, caractéristiques techniques

Série 6410 Vérins rotatifs à simple crémaillère
Dimensions et encombrements

Série 6410

Référence de commande

Caractéristiques de construction

Caractéristiques de fonctionnement

Corps

Piston

Flasque

Joint de piston

Pignon

Crémaillère

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

aluminium anodisé

aluminium

aluminium anodisé

NBR

acier

acier

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

max. 10 bar

-5°C ÷ +70°C

90 = rotation 90°
180 = rotation 180°

  

50

63

80  

100 

6411.Ø. _ 

Dimensions d’encombrements Ø50 et Ø63
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Dimensions d’encombrements Ø80 et Ø100
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(n.8 taraudages)

D
(orifices d’alimentation))

D
(orifices d’alimentation))

3
.3

6.6

5.2

Ø50 Ø63 Ø80 Ø100

90° 156

189

15

66

16

G1/8

8

M8x1,25
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48

25

15

36

2,5

25

5

102

5
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10,5

46,5

1575

1815

175
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15

78

16

G1/8

8

M10x1,5

15
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30

17

41

2,5

30

6

119

5

M8

10,5

56,5

2451

2823

199

243

15,5

97

/

G1/8

8

M12x1,75

15

72

40

20

50

3

35

6

147

/

M10

/

72

4162

4774

259

325

18,5

116

/

G1/8

8

M12x1,75
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85

45

25
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4

39,5

8

176

/

M10

/
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6989
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Alésage
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B
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D
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prof. utile

FA

GA

H

HA

HB
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H9HE

L

LA

RT

RZ

TG

F

90°

180°

Poids
(gr.)

Pour capteur magnétique:
1590._
LRS._
LHS._

Détail rainure type “B”
pour capteur magnétique
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Vérins rotatifs à simple crémaillère
Conditions d'utilisation

Vérins rotatifs à simple crémaillère
Accessoires

Série 6410 Série 6410

Moment de torsion

1.5

1

0.5

0 2 4 6 8 10
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)
·

Pression (bar) Pression (bar)

C
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K
g

f
m

)
·

Contrainte radiale

Temps de rotation par rapport au moment d'inertie

Moment d’inertie (Kg cm sec )· · ²
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n
 (
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e
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./

9
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° 
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Contraintes admissibles
Ø50 Ø63 Ø80 Ø100

200 300 400 600

500 600 900 1000

Alésage

200

Ø50 Ø63 Ø80 Ø100

10 15 20 30

Alésage

Energie cinétique Maximum (Kg x cm)
(angle d’amortissement de 35°)

A
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g
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50

A
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ge

 1
00

Alésage 80

Alésage 63

Equerre basse tôle (Ms1)

1540.Ø.05/1F

Référence de commande L'ensemble comprend:

n°1 equerre (acier zingué)

n°2 vis (acier zingué)

ØAB

AT

A
T

TG

AO AU TR

E

Ø
A

C

L
7

T
F

A
K

SA

Ø50

78

198

231

90°

180°

AK 

Alésage

SA

Ø63

89

217

256

Ø80

111,5

251

295

Ø100

132

313

379

Contrainte radiale (N)

Contrainte axiale en pression (N)

Contrainte axiale en pression (N)

Contrainte axiale
en pression

Contrainte axiale
en traction

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Vérins rotatifs à simple crémaillère
Conditions d'utilisation

Vérins rotatifs à simple crémaillère
Accessoires

Série 6410 Série 6410

Moment de torsion
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Contraintes admissibles
Ø50 Ø63 Ø80 Ø100
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Alésage

Energie cinétique Maximum (Kg x cm)
(angle d’amortissement de 35°)
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Alésage 80

Alésage 63

Equerre basse tôle (Ms1)

1540.Ø.05/1F

Référence de commande L'ensemble comprend:

n°1 equerre (acier zingué)

n°2 vis (acier zingué)
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Contrainte radiale (N)

Contrainte axiale en pression (N)

Contrainte axiale en pression (N)

Contrainte axiale
en pression

Contrainte axiale
en traction
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.56

Vérins rotatifs à palette
Dimensions générales Ø10÷Ø40

Série 6420

- Ø10 - Ø30 arbre long 
- Ø10 - Ø40 arbre couit

ØC

H

- Ø40 arbre long 

Ø10

1
1

.5

T

U

ØV

Z
116 390

P
o

id
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(g
r.
)

Avec dispositif
de réglage

d’angle

RR

S

T

U

ØV

ØX

XX

ØY

Z

Base

78 240

Version réglage d’angle de rotation

Version avec support de capteur

ØV

Q P

805

4 22

2

3

6

28

22

24

6

3,5

2,3

34

48

4,5

7

28,5

21

30

7,5

4,5

3,2

42

112

9

8

32,5

24

34

9

5,5

4,2

47

200

9

9

34,5

26

34

9

5,5

4,2

47
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3

5
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18
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6

3,5

2,3
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28
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20,1

5

12

4
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4,5

9

1,5

5

M5x0,8
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29,5

M3x0,5
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29,1

6
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5,5
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40 - 270°

Alésage
-

Rotation

10 - 90°

10 - 180°

10 - 270°

30
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M (n° 2 trous)

R (n° 6 trous)
RR (profondeur utile)

Ø
N

25° 25°

ØY (n° 3 trous traversants)

ØX

L
X

X

5.55

Vérins rotatifs à palette
Code de commande et données techniques

Série 6420

Référence de commande

Caratèristiques de construction

aluminium

acier

NBR

monobloc en nitrile NBR vulcanisé sur âme aciere

tampon élastique, amortisseurs hydrauliques

à partir de la taille Ø50 jusqu’a 100 versions R ou T

Corps

Tige

Joints

Palette

Amortisseur

Caractéristiques techniques

Fluide

Pression de service 

Température 

Plage de rotation

Fuire autorisée maximum

Air filtré et de préférence lubrifié

1,5 ÷ 7 bar

0°C ÷ 50°C

90° - 180° - 270°

Ø10 ÷ Ø40 = 0,3 Nl/min  /  Ø50 ÷ Ø100 = 0,5 Nl/min

6420.Ø._._

Taille

Ø10

Ø15

Ø20

Ø30

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Angle de rotation

90   = 90°

180 = 180°

270 = 270°

Version

/ = Sans réglage d’angle de rotation

       et sans support de capteur

R = Avec réglage d’angle de rotation

S= Avec support de capteur

T* = Avec réglage d’angle de rotation support

       rotationet support de capteur.

Généralités

La nouvelle série 6420 de vérins rotatifs est conçue pour fonctionner à 90, 180 ou 270° dans un encombrement réduit.
Leurs dimensions sont plus compactes que les autres types de vérins rotatifs.

La gamme s’étend de l'alésage 10 à 100 mm. et comprend 4 configurations :
     - de base
     - avec le dispositif de réglage de l'angle de rotation
     - avec support pour capteurs
     - avec le dispositif de réglage de l'angle de rotation et support pour capteurs.

Le corps du vérin est en aluminium, l’arbre est en acier chromé et les joints sont en NBR.
Le kit support permet aux capteurs un positionnement multiple.
Le dispositif de réglage d'angle de rotation permet un réglage total sur les alésages de 10 à 40, sur les autres tailles, des 
amortisseurs hydrauliques permettent le réglage sur seulement la dernière phase de la rotation.
Les vérins à palette peuvent être fixés par les taraudages ou les trous lisses situés sur le corps de l’appareil.
A partir du diamètre 50, l’arbre du vérin est guidé et supporté par des roulements à billes leur assurant fiabilité et 
résistance.

*Attention:

 De taille Ø10 au taille Ø40, angle de rotation 270°, maitenir en considération les

 CONFIGURATIONS ROTATION représentée sur les pages suivantes 55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.56

Vérins rotatifs à palette
Dimensions générales Ø10÷Ø40

Série 6420

- Ø10 - Ø30 arbre long 
- Ø10 - Ø40 arbre couit

ØC

H

- Ø40 arbre long 

Ø10

1
1
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ØV

Z
116 390
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(g
r.
)

Avec dispositif
de réglage

d’angle

RR
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ØX

XX

ØY

Z

Base

78 240

Version réglage d’angle de rotation

Version avec support de capteur

ØV

Q P

805

4 22

2
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6

28

22

24

6

3,5

2,3

34

48

4,5

7

28,5
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3,2
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64

45

10

25

6,5

22

30

9

15

4,5

9,5

M5x0,8
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Vérins rotatifs à palette
Code de commande et données techniques

Série 6420

Référence de commande

Caratèristiques de construction

aluminium

acier

NBR

monobloc en nitrile NBR vulcanisé sur âme aciere

tampon élastique, amortisseurs hydrauliques

à partir de la taille Ø50 jusqu’a 100 versions R ou T

Corps

Tige

Joints

Palette

Amortisseur

Caractéristiques techniques

Fluide

Pression de service 

Température 

Plage de rotation

Fuire autorisée maximum

Air filtré et de préférence lubrifié

1,5 ÷ 7 bar

0°C ÷ 50°C

90° - 180° - 270°

Ø10 ÷ Ø40 = 0,3 Nl/min  /  Ø50 ÷ Ø100 = 0,5 Nl/min

6420.Ø._._

Taille

Ø10

Ø15

Ø20

Ø30

Ø40

Ø50

Ø63

Ø80

Ø100

Angle de rotation

90   = 90°

180 = 180°

270 = 270°

Version

/ = Sans réglage d’angle de rotation

       et sans support de capteur

R = Avec réglage d’angle de rotation

S= Avec support de capteur

T* = Avec réglage d’angle de rotation support

       rotationet support de capteur.

Généralités

La nouvelle série 6420 de vérins rotatifs est conçue pour fonctionner à 90, 180 ou 270° dans un encombrement réduit.
Leurs dimensions sont plus compactes que les autres types de vérins rotatifs.

La gamme s’étend de l'alésage 10 à 100 mm. et comprend 4 configurations :
     - de base
     - avec le dispositif de réglage de l'angle de rotation
     - avec support pour capteurs
     - avec le dispositif de réglage de l'angle de rotation et support pour capteurs.

Le corps du vérin est en aluminium, l’arbre est en acier chromé et les joints sont en NBR.
Le kit support permet aux capteurs un positionnement multiple.
Le dispositif de réglage d'angle de rotation permet un réglage total sur les alésages de 10 à 40, sur les autres tailles, des 
amortisseurs hydrauliques permettent le réglage sur seulement la dernière phase de la rotation.
Les vérins à palette peuvent être fixés par les taraudages ou les trous lisses situés sur le corps de l’appareil.
A partir du diamètre 50, l’arbre du vérin est guidé et supporté par des roulements à billes leur assurant fiabilité et 
résistance.

*Attention:

 De taille Ø10 au taille Ø40, angle de rotation 270°, maitenir en considération les

 CONFIGURATIONS ROTATION représentée sur les pages suivantes 55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Vérins rotatifs à palette
Position du méplat et règlage d’angle de rotation Ø10÷Ø40

Série 6420

Conn. 1

RÉGLAGE DE L’ANGLE DE ROTATION

Pour régler l’angle de rotation (codes 6420..R ou T), veuillez suivre les instructions suivants

Conn. 2Conn. 1 Conn. 2Conn. 1 Conn. 2

Support A

Vis du support B

Vis de blocage 
du réglage:
    : vis de fixation
    : vis de réglage

Support A

C
D

α = 90°+4°
   0

POSITION DU MÉPLAT DE L’ARBRE ROTATIF

α = 180°+4°
   0 α = 270°+4°

   0

90°C

D

0

90°

D

C

0

180°

D

C

0

Standard version de 0° à 90°

90°

de 90° à 0°

Standard version de 0° à 180°

180°

de 180° à 0°

C

180°

D

0

α αPosition
 du méplat

Position 
du méplat

Position 
du méplat

Conn. 1Conn. 2

Conn. 1Conn. 2

Conn. 1Conn. 2

Conn. 1Conn. 2

α

CONFIGURATION DE LA ROTATION CONFIGURATION DE LA ROTATION

Choisir la configuration de réglage selon les options suivantes
(prendre en considération la position de base):
rotation 90°, réglage 0 - 90°, rotation 180°, réglage 0 - 180°, rotation 270°, réglage 0 - 175°

Phase 1 :

                      d
u

 m
é
p

la
t

otati r oe n d d uel  mgn éA p  l a  t     

otati r oe n d d uel  mgn éA p  l a  t     

                      d
u

 m
é
p

la
t

5.57

Vérins rotatifs à palette
Dimensions générales Ø50÷Ø100

Série 6420

S

SS

T

TT

U

UU

V

ØVA

ØW

Z

13

38

5

53

34

24,5

66

6,5

60

73

14

38

7,5

56,5

39

24,5

83

9

60

73

16

39

5

59

48

24,5

94

9

70

83

16

39,5

5

63

60

24,5

120

11

70

83

Version avec réglage d’angle de rotation

Version avec support de capteur

H

ØC

G

E
K

B

K
E J

M (n° 2 taraudages)

L
L
L

S

ØD

ØI

Q
T

F

ØVA (n° 4 trous)
R (n° 6 filetage des deux côtés)
RR (profondeur utile)

P N V A
A

U

A

Q
Q

U
U P
P

ØW

Z

P
o

id
s 

(g
r.
)

Avec dispositif
de réglage

d’angle

Base 760

1100 2370

1290 1920 4100

50 - 90°Alésage
-

Rotation
50 - 180°

50 - 270°

63 - 90°

63 - 180°

63 - 270°

80 - 90°

80 - 180°

80 - 270°

100 - 90°

100 - 180°

100 - 270°

A

AA

B

ØC

ØD

E

F

G

H

ØI

J

K

L

LL

M

N

P

PP

Q

QQ

R

RR

79

78

70

12

25

3

20

39,5

13,5

60

19,5

11

26

18

G1/8"

50

10

21

4

39,4

M6x1

8

98

98

80

15

28

3

25

45

17

75

21

14

28,9

22,2

G1/8"

60

12

21

5

43

M8x1,25

10

110

110

90

17

30

3

36

53,5

19

88

23,5

15

30

30

G1/4"

70

13

21

5

44

M8x1,25

14

140

140

103

25

45

4

40

65

29

108

30

11,5

35,4

32,2

G1/4"

80

19

21

7

48,5

M10x1,5

14

1690 4840

T
T

S
S 55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.58

Vérins rotatifs à palette
Position du méplat et règlage d’angle de rotation Ø10÷Ø40

Série 6420

Conn. 1

RÉGLAGE DE L’ANGLE DE ROTATION

Pour régler l’angle de rotation (codes 6420..R ou T), veuillez suivre les instructions suivants

Conn. 2Conn. 1 Conn. 2Conn. 1 Conn. 2

Support A

Vis du support B

Vis de blocage 
du réglage:
    : vis de fixation
    : vis de réglage

Support A

C
D

α = 90°+4°
   0

POSITION DU MÉPLAT DE L’ARBRE ROTATIF

α = 180°+4°
   0 α = 270°+4°

   0

90°C

D

0

90°

D

C

0

180°

D

C

0

Standard version de 0° à 90°

90°

de 90° à 0°

Standard version de 0° à 180°

180°

de 180° à 0°

C

180°

D

0

α αPosition
 du méplat

Position 
du méplat

Position 
du méplat

Conn. 1Conn. 2

Conn. 1Conn. 2

Conn. 1Conn. 2

Conn. 1Conn. 2

α

CONFIGURATION DE LA ROTATION CONFIGURATION DE LA ROTATION

Choisir la configuration de réglage selon les options suivantes
(prendre en considération la position de base):
rotation 90°, réglage 0 - 90°, rotation 180°, réglage 0 - 180°, rotation 270°, réglage 0 - 175°

Phase 1 :

                      d
u

 m
é
p

la
t

otati r oe n d d uel  mgn éA p  l a  t     

otati r oe n d d uel  mgn éA p  l a  t     

                      d
u

 m
é
p

la
t

5.57

Vérins rotatifs à palette
Dimensions générales Ø50÷Ø100

Série 6420

S

SS

T

TT

U

UU

V

ØVA

ØW

Z

13

38

5

53

34

24,5

66

6,5

60

73

14

38

7,5

56,5

39

24,5

83

9

60

73

16

39

5

59

48

24,5

94

9

70

83

16

39,5

5

63

60

24,5

120

11

70

83

Version avec réglage d’angle de rotation

Version avec support de capteur

H

ØC

G

E
K

B

K
E J

M (n° 2 taraudages)

L
L
L

S

ØD

ØI

Q

T
F

ØVA (n° 4 trous)
R (n° 6 filetage des deux côtés)
RR (profondeur utile)

P N V A
A

U

A

Q
Q

U
U P
P

ØW

Z

P
o

id
s 

(g
r.
)

Avec dispositif
de réglage

d’angle

Base 760

1100 2370

1290 1920 4100

50 - 90°Alésage
-

Rotation
50 - 180°

50 - 270°

63 - 90°

63 - 180°

63 - 270°

80 - 90°

80 - 180°

80 - 270°

100 - 90°

100 - 180°

100 - 270°

A

AA

B

ØC

ØD

E

F

G

H

ØI

J

K

L

LL

M

N

P

PP

Q

QQ

R

RR

79

78

70

12

25

3

20

39,5

13,5

60

19,5

11

26

18

G1/8"

50

10

21

4

39,4

M6x1

8

98

98

80

15

28

3

25

45

17

75

21

14

28,9

22,2

G1/8"

60

12

21

5

43

M8x1,25

10

110

110

90

17

30

3

36

53,5

19

88

23,5

15

30

30

G1/4"

70

13

21

5

44

M8x1,25

14

140

140

103

25

45

4

40

65

29

108

30

11,5

35,4

32,2

G1/4"

80

19

21

7

48,5

M10x1,5

14

1690 4840

T
T

S
S 55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.60

Vérins rotatifs à palette
Position de la clavette et réglage de l’angle de rotation Ø50÷Ø100

Série 6420

Clavette

Conn. 1 Conn. 2

45°

Clavette

Conn. 1 Conn. 2

90°
Clavette

Conn. 1 Conn. 2

45°

Connexion 2

90°

90°

Connexion 1

180°

Connexion 2 Connexion 1

180°

270°

270°

Connexion 2 Connexion 1

CONFIGURATION DE L’ANGLE DE ROTATION

La version avec réglage de l’angle de rotation (cod. 6420..R ou T) est disponible avec amortisseurs hydrauliques 
qui permettent de régler l’angle de rotation 10° et de décélérer la masse en mouvement.

POSITION DE LA CLAVETTE DE L’ARBRE DE ROTATION

α = 90°+4°
   0 α = 180°+4°

   0 α = 270°+4°
   0

α α

α

5.59

Vérins rotatifs à palette
Position du méplat et règlage d’angle de rotation Ø10÷Ø40

Série 6420

C

D

175°

0

Version standard de 0° à 175°

de 270° à 175°

de 110° à 270°

270°

de 250° à 0°

270°

110°

C D

270°

175°

C

D

250°

D

C

0

Fase 2 :

    = Vis de fixationC         = Vis de fixation

Version R" "

D

Conn. 1Conn. 2 Conn. 1Conn. 2

Conn. 1Conn. 2Conn. 1Conn. 2

Figure 1 Figure 2

Version T" "

Méplat

Plan de référence
du méplat

E

F

A

B

E

G

A

B

 CONFIGURATION DE LA ROTATION

  au cas où les paramètres souhaités ne correspondent pas aux règlages de basa:

- retirer la vis     et le disque      ou      (selon la version) voir figure 1)

- retirer la vis     , le support du vèrin      (voir figure 1) et deserrer les vis de blocage     et      

  (voir la configuration de rotation)

- positionner les vis      et      et le mèplat de arbre de rotation comme indiqué dans la configuration de 

  rotation choisie afin d’aligner le méplat de l’arbre (voir figure 2)

- remonter le support du vérin      et serrer les vis      

- positionner les vis      et      selon le réglage désiré et serrer les vis 

- remonter le disque      ou      et la vis      

E F G

B A C D

C D

A B
C D
F G E

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.60

Vérins rotatifs à palette
Position de la clavette et réglage de l’angle de rotation Ø50÷Ø100

Série 6420

Clavette

Conn. 1 Conn. 2

45°

Clavette

Conn. 1 Conn. 2

90°
Clavette

Conn. 1 Conn. 2

45°

Connexion 2

90°

90°

Connexion 1

180°

Connexion 2 Connexion 1

180°

270°

270°

Connexion 2 Connexion 1

CONFIGURATION DE L’ANGLE DE ROTATION

La version avec réglage de l’angle de rotation (cod. 6420..R ou T) est disponible avec amortisseurs hydrauliques 
qui permettent de régler l’angle de rotation 10° et de décélérer la masse en mouvement.

POSITION DE LA CLAVETTE DE L’ARBRE DE ROTATION

α = 90°+4°
   0 α = 180°+4°

   0 α = 270°+4°
   0

α α

α

5.59

Vérins rotatifs à palette
Position du méplat et règlage d’angle de rotation Ø10÷Ø40

Série 6420

C

D

175°

0

Version standard de 0° à 175°

de 270° à 175°

de 110° à 270°

270°

de 250° à 0°

270°

110°

C D

270°

175°

C

D

250°

D

C

0

Fase 2 :

    = Vis de fixationC         = Vis de fixation

Version R" "

D

Conn. 1Conn. 2 Conn. 1Conn. 2

Conn. 1Conn. 2Conn. 1Conn. 2

Figure 1 Figure 2

Version T" "

Méplat

Plan de référence
du méplat

E

F

A

B

E

G

A

B

 CONFIGURATION DE LA ROTATION

  au cas où les paramètres souhaités ne correspondent pas aux règlages de basa:

- retirer la vis     et le disque      ou      (selon la version) voir figure 1)

- retirer la vis     , le support du vèrin      (voir figure 1) et deserrer les vis de blocage     et      

  (voir la configuration de rotation)

- positionner les vis      et      et le mèplat de arbre de rotation comme indiqué dans la configuration de 

  rotation choisie afin d’aligner le méplat de l’arbre (voir figure 2)

- remonter le support du vérin      et serrer les vis      

- positionner les vis      et      selon le réglage désiré et serrer les vis 

- remonter le disque      ou      et la vis      

E F G

B A C D

C D

A B
C D
F G E
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.62

Vérins rotatifs à palette
Instructions de montage des capteurs Ø50÷Ø100

Série 6420

270°180°90°

α - angle de rotation de l’aimant(qui correspond l’angle de rotation du méplat de l’arbre)

pour un functionnement correct, placer le capteur dans l’angle α

Phase 4 - serrer la vis 
Phase 5 - répéter les opérations pour le second capteur s’il y a lieu

α

α α

A

Connexion 2 Connexion 1 Connexion 2 Connexion 1 Connexion 2 Connexion 1

CAPTEURS COMPATIBLES

Vis de blocage A

Support B
Capteur C

Vis de serrage
du capteur D

Code de commande

1583.DC

1583.HAP

THR.P

Phase 1 - Deserrer la vis
Phase 2 - Introduire le capteur       dans la rainure
                 et le verrouilles avec la vis
Phase 3 - Orienter le support        dans la position désirée
                 (voir les vues ci-dessous)

C B

B

A

D

5.61

90° 180° 270°

Conn. 2 Conn. 1 Conn. 2 Conn. 1 Conn. 2 Conn. 1

α

β

α

β β

α

α - angle de rotation de l’aimant

β - angle de rotation du méplat de l’arbre

pou un functionnement correct, placer le capteur dans l’angle  α

Phase 4 - serrer la vis
Phase 5 - répéter les opèrations pour le second capteur s’il y a lieu

Vis de 
blocage A

Support B

Capteur C

Vis de serrage du capteur D

A

CAPTEURS COMPATIBLES

1581.U

TRS.U

1581.HAP

THS.P

Code de commande Code de commande

1583.DC

1583.HAP

THR.P

Vérins rotatifs à palette
Instructions de montage des capteurs  Ø10÷Ø40

Série 6420

Phase 1 - Desserrer la vis
Phase 2 - Introduire le capteur      dans la rainure
                 et le fixer avec la vis 
Phase 3 - Orienter le support      dans la position désirée
                 (voir le vues ci-dessous)

C B

B

A

D

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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5.62

Vérins rotatifs à palette
Instructions de montage des capteurs Ø50÷Ø100

Série 6420

270°180°90°

α - angle de rotation de l’aimant(qui correspond l’angle de rotation du méplat de l’arbre)

pour un functionnement correct, placer le capteur dans l’angle α

Phase 4 - serrer la vis 
Phase 5 - répéter les opérations pour le second capteur s’il y a lieu

α

α α

A

Connexion 2 Connexion 1 Connexion 2 Connexion 1 Connexion 2 Connexion 1

CAPTEURS COMPATIBLES

Vis de blocage A

Support B
Capteur C

Vis de serrage
du capteur D

Code de commande

1583.DC

1583.HAP

THR.P

Phase 1 - Deserrer la vis
Phase 2 - Introduire le capteur       dans la rainure
                 et le verrouilles avec la vis
Phase 3 - Orienter le support        dans la position désirée
                 (voir les vues ci-dessous)

C B

B

A

D

5.61

90° 180° 270°

Conn. 2 Conn. 1 Conn. 2 Conn. 1 Conn. 2 Conn. 1

α

β

α

β β

α

α - angle de rotation de l’aimant

β - angle de rotation du méplat de l’arbre

pou un functionnement correct, placer le capteur dans l’angle  α

Phase 4 - serrer la vis
Phase 5 - répéter les opèrations pour le second capteur s’il y a lieu

Vis de 
blocage A

Support B

Capteur C

Vis de serrage du capteur D

A

CAPTEURS COMPATIBLES

1581.U

TRS.U

1581.HAP

THS.P

Code de commande Code de commande

1583.DC

1583.HAP

THR.P

Vérins rotatifs à palette
Instructions de montage des capteurs  Ø10÷Ø40

Série 6420

Phase 1 - Desserrer la vis
Phase 2 - Introduire le capteur      dans la rainure
                 et le fixer avec la vis 
Phase 3 - Orienter le support      dans la position désirée
                 (voir le vues ci-dessous)

C B

B

A

D

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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5.64

Vérins rotatifs à palette
Accessoires de fixation

Série 6420

Types de montage

Fixation arrière Fixation avant

Fixation arrière Fixation frontale

Fixation avec équerres

5.63

Vérins rotatifs à palette
Couples admissibles

Série 6420

Couple (Nm)

6

4

2

0

6

4

2

0

Couple (Nm)

10 20 30 40 20 40 60 80

Couple (Nm)

7

6

5

4

3

2

1

0
0,1 0,2 0,3

Couple (Nm)

Ø10

7

6

5

4

3

2

1

0
0,2 0,4 0,6 0,8

Couple (Nm)

P
re

ss
io

n
 d

’u
ti
lis

a
ti
o

n
 (

b
a
r)

P
re

ss
io

n
 d

’u
ti
lis

a
ti
o

n
 (

b
a
r)

Couple (Nm)

7

6

5

4

3

2

1

0
0,4 0,8 1,2 1,6

P
re

ss
io

n
 d

’u
ti
lis

a
ti
o

n
 (

b
a
r)

Ø15 Ø20

Couple (Nm)(Nm)

6

4

2

0
1 2 3 4

P
re

ss
io

n
 d

’u
ti
lis

a
ti
o

n
 (

b
a
r)

Ø63 Ø80 Ø100

P
re

ss
io

n
 d

’u
ti
lis

a
ti
o

n
 (

b
a
r)

P
re

ss
io

n
 d

’u
ti
lis

a
ti
o

n
 (

b
a
r)

Couple (Nm) Couple (Nm)

6

4

2

0
2,5 5 7,5 10

6

4

2

0
5 10 15 20

P
re

ss
io

n
 d

’u
ti
lis

a
ti
o

n
 (

b
a
r)

P
re

ss
io

n
 d

’u
ti
lis

a
ti
o

n
 (

b
a
r)

P
re

ss
io

n
 d

’u
ti
lis

a
ti
o

n
 (

b
a
r)

6

4

2

0
10 20 30 40

Ø30 Ø40 Ø50
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.64

Vérins rotatifs à palette
Accessoires de fixation

Série 6420

Types de montage

Fixation arrière Fixation avant

Fixation arrière Fixation frontale

Fixation avec équerres

5.63

Vérins rotatifs à palette
Couples admissibles

Série 6420

Couple (Nm)

6

4

2

0

6

4

2

0

Couple (Nm)

10 20 30 40 20 40 60 80

Couple (Nm)

7

6

5

4

3

2

1

0
0,1 0,2 0,3

Couple (Nm)

Ø10

7

6

5

4

3

2

1

0
0,2 0,4 0,6 0,8

Couple (Nm)

P
re
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io

n
 d

’u
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o

n
 (

b
a
r)
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n
 d
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ti
lis
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ti
o

n
 (

b
a
r)

Couple (Nm)

7

6

5

4

3

2

1

0
0,4 0,8 1,2 1,6

P
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n
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’u
ti
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a
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 (
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Ø15 Ø20

Couple (Nm)(Nm)

6

4

2
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Couple (Nm) Couple (Nm)
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 d
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5.66

Tableau dimensionnel

Ø20 Ø25

Alésage

Ø10 Ø16

/

10

Ø3,2

Ø6

5

11

7

9

24

15

M5

M4

7

3

Ø4

16,5

10

/

/

M3

(prof. utile 5)

/

18

16

/

18

15,5

Ø5,5

Ø9,3

9

20

10

20

50

32

M5

M8

13

5

Ø10

21,5

13

9

4,5

M5

(prof. utile 8)

8

38

23

5

14

12

Ø5,5

Ø9,3

8

16

9

16

40

26

M5

M6

10

5

Ø8

19

12,5

9

4,5

M5

(prof. utile 8)

6

30

19

5

12,5

11

Ø4,5

Ø7,6

6,5

14

7

12

32

20

M5

M5

8

4

Ø6

16,5

11,5

4

2

M4

(prof. utile 6)

5

25

16

3,5

D
A

DB
ØD1

(n°4 lamages)

(profondeur D2)

ØD (n°2 trous traversants)

TG

RT

*Ø10: n° 2 écrou de tige

 Ø16: n° 1 écrou de tige

E

E
1

KV

TG

RT

(n°4 trous)

ZJ o ZK + course

WH

ZA o ZB + course

DB

PL PL1

P
M

1

P
M

EE (n°2 trous)

ØD (n° 2 trous

     traversants)

AM

VG

KW*

SW

K
K

AM1

Ø
M

M

D
C

Série 6500Vérins universels
Dimensions et encombrements

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4,5

3,5

AM

AM1

ØD

ØD1

D2

DA

DB

DC

E

E1

EE

KK

KV

KW

ØMM

PL

PL1

PM

PM1

RT

SW

TG

VG

WH

magnétique

non magnétique

ZA

ZB

ZJ

ZK

magnétique

non magnétique

32

4

44

6

84

11

159

17

Poids (gr.)

course 0

chaque 5 mm

36

36

52

52

40

30

56

46

46

36

65

55

50

40

73

63

5.65

Vérins universels
Référence de commande, caractéristiques techniques

Courses standards

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Alésage 5 10 15 20 25 30 40 50

Ø10

Ø16

Ø20

Ø25

Course

Série 6500

Fluide

Pressio minimum

de fonctionnement 

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Amortissement

Tolérance de la course

Vitesse piston 

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

0,6 bar (pour alésage Ø10 - Ø16)

0,5 bar (pour alésage Ø20 - Ø32)

7 bar

-5°C ÷ +70°C

avec amortissement élastique

+1 / 0 mm

50 ÷ 500 mm/sec (sans charge)

Référence de  commande

6500.Ø.course. 1 . _

10
16
20
25

    = non magnétique
M = magnétique

Corps

Tige

Piston

Cartouche guide

Flasque arrière

Rondelle d’amortissement

Joint

aluminium anodisé

acier inox

laiton

bronze fritté

aluminuim anodisé

PUR

NBR

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.66

Tableau dimensionnel

Ø20 Ø25

Alésage

Ø10 Ø16

/

10

Ø3,2

Ø6

5

11

7

9

24

15

M5

M4

7

3

Ø4

16,5

10

/

/

M3

(prof. utile 5)

/

18

16

/

18

15,5

Ø5,5

Ø9,3

9

20

10

20

50

32

M5

M8

13

5

Ø10

21,5

13

9

4,5

M5

(prof. utile 8)

8

38

23

5

14

12

Ø5,5

Ø9,3

8

16

9

16

40

26

M5

M6

10

5

Ø8

19

12,5

9

4,5

M5

(prof. utile 8)

6

30

19

5

12,5

11

Ø4,5

Ø7,6

6,5

14

7

12

32

20

M5

M5

8

4

Ø6

16,5

11,5

4

2

M4

(prof. utile 6)

5

25

16

3,5

D
A

DB
ØD1

(n°4 lamages)

(profondeur D2)

ØD (n°2 trous traversants)

TG

RT

*Ø10: n° 2 écrou de tige

 Ø16: n° 1 écrou de tige

E

E
1

KV

TG

RT

(n°4 trous)

ZJ o ZK + course

WH

ZA o ZB + course

DB

PL PL1

P
M

1

P
M

EE (n°2 trous)

ØD (n° 2 trous

     traversants)

AM

VG

KW*

SW

K
K

AM1

Ø
M

M

D
C

Série 6500Vérins universels
Dimensions et encombrements

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4,5

3,5

AM

AM1

ØD

ØD1

D2

DA

DB

DC

E

E1

EE

KK

KV

KW

ØMM

PL

PL1

PM

PM1

RT

SW

TG

VG

WH

magnétique

non magnétique

ZA

ZB

ZJ

ZK

magnétique

non magnétique

32

4

44

6

84

11

159

17

Poids (gr.)

course 0

chaque 5 mm

36

36

52

52

40

30

56

46

46

36

65

55

50

40

73

63

5.65

Vérins universels
Référence de commande, caractéristiques techniques

Courses standards

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Alésage 5 10 15 20 25 30 40 50

Ø10

Ø16

Ø20

Ø25

Course

Série 6500

Fluide

Pressio minimum

de fonctionnement 

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Amortissement

Tolérance de la course

Vitesse piston 

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

0,6 bar (pour alésage Ø10 - Ø16)

0,5 bar (pour alésage Ø20 - Ø32)

7 bar

-5°C ÷ +70°C

avec amortissement élastique

+1 / 0 mm

50 ÷ 500 mm/sec (sans charge)

Référence de  commande

6500.Ø.course. 1 . _

10
16
20
25

    = non magnétique
M = magnétique

Corps

Tige

Piston

Cartouche guide

Flasque arrière

Rondelle d’amortissement

Joint

aluminium anodisé

acier inox

laiton

bronze fritté

aluminuim anodisé

PUR

NBR

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.68

Unité de translation
 - Ø8Dimensions et encombrements

LA

LB

L6

0
,5

2
2

2
4

Détail X

4

EB EA

6
,5

DB

DA

Plan de pose pour

dispositif de régulation

de la course

Plan de pose pour arrêt

du dispositif de régulation

de la course

9

3
0

4
0

M4 (prof. 6)

(2 taraudages pour

fixation sur la plaque

1
5

6,5

3,5

M3 (prof. 4)

(4 taraudages pour

fixation sur le corps*

Plan de pose pour le dispositif

de régulation de la course

B

B

A

A
FAFB

1
5

CACB

(C - 1) x CB

[(B/2) - 1] x BA

Détail X

Détail X

2
3

1

1

M3 (prof. 5)

(n° taraudages = B)

(taraudages pour

fixation sur la table)

3
H

9
+

0
.0

2
5

( - 0

( (P
ro

f.
 3

)

Ø3 H9
+0.025(- 0 ((Prof. 3)

Ø3 H9
+0.025(- 0 ((Prof. 3)

6

50

5

27

28

88,5

132,5

83

56

38,5

96

151

150,5

158

410

6

38

4

20

23

63,5

82,5

43

46

24,5

60

101

100,5

108

285

755040

Tableau dimensionnel

30

Course standard

10 20

4

25

2

9

28

23,5

/

17

20

13

19,5

49

48,5

56

150

B

BA

C

CA

CB

DA

DB

FA

FB

EA

EB

L

LA

LB

Poids (gr.)

4

50

3

15

28

53,5

/

43

28

10,5

56

83

82,5

90

235

4

40

3

13

20

43,5

/

33

20

9,5

39

65

64,5

72

190

4

25

2

12

30

33,5

/

12

30

8,5

29

54

53,5

61

160

BA

12

Sez- B-B

Ø
7

 (
n

° 
tr

o
u

s 
=

 C
)

8

M
4

 (
n

° 
ta

ra
u

d
a
g

e
s 

=
 C

)

(t
ro

u
s 

p
o

u
r 

fix
a
ti
o

n

su
r 

le
 c

o
rp

s)

Ø
3

,2
 (

n
° 

tr
o

u
s 

=
 C

)

Sez. A-A

Ø
6

,5
 (

n
° 

la
m

a
g

a
e

s 
=

 C
-1

 )

135,5

Vis M3 pour

fixation supérieure

12

Série 6600

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4,5

3,5

M5 (orifices 
d’alimentation)

5.67

20

15

45

34

80

60

126

94

196

151

2

30

23

68

51

121

91

188

141

295

227

3

40

30

90

68

161

121

251

188

393

302

4

51

38

113

85

201

151

314

236

491

378

5

61

45

136

102

241

181

377

283

589

454

6

71

53

158

119

281

211

440

330

687

529

7
Pression de service (bar)

Alésage
2

Surface rèelle (mm ) Force (N)

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

101

75

226

170

402

302

628

471

982

756

Alésage 10 20 30 40 50 75

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Course

Caractéristiques techniques

Courses standards

6600.Ø.course. _ . _

Caractéristiques de construction

Effort théorique

Référence de commande

Corps

Tige

Piston

Cartouche guide tige

Flasque arrière

Rondelle d’amortissement

Joint

Plaque

Table supérieure

alliage d’aluminium anodisé

acier inoxydable

acier inoxydable

bronze fritté

aluminium anodisé

PUR

NBR

aluminium anodisé

aluminium anodisé

Fluide

Pression de fonctionnement

Tempèrature d’utilisation

Amortissement

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

1,5 ÷ 7 bar

-5°C ÷ +70°C

avec amortissement élastique

8
12
16
20
25

Unité de translation
Référence de commande, caractéristiques techniques

Série 6600

Sans accessoire
Double régulation de fin de course
Régulation fin de course avant
Régulation fin de course arrière
Double décélération
Décélération avant
Décélération arrière

=
=
=
=
=
=
=

A
AU
AR
D
DU
DR

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



5.68

Unité de translation
 - Ø8Dimensions et encombrements

LA

LB

L6

0
,5

2
2

2
4

Détail X

4

EB EA

6
,5

DB

DA

Plan de pose pour

dispositif de régulation

de la course

Plan de pose pour arrêt

du dispositif de régulation

de la course

9
3

0

4
0

M4 (prof. 6)

(2 taraudages pour

fixation sur la plaque

1
5

6,5

3,5

M3 (prof. 4)

(4 taraudages pour

fixation sur le corps*

Plan de pose pour le dispositif

de régulation de la course

B

B

A

A
FAFB

1
5

CACB

(C - 1) x CB

[(B/2) - 1] x BA

Détail X

Détail X

2
3

1

1

M3 (prof. 5)

(n° taraudages = B)

(taraudages pour

fixation sur la table)
3

H
9

+
0

.0
2

5
( - 0

( (P
ro

f.
 3

)

Ø3 H9
+0.025(- 0 ((Prof. 3)

Ø3 H9
+0.025(- 0 ((Prof. 3)

6

50

5

27

28

88,5

132,5

83

56

38,5

96

151

150,5

158

410

6

38

4

20

23

63,5

82,5

43

46

24,5

60

101

100,5

108

285

755040

Tableau dimensionnel

30

Course standard

10 20

4

25

2

9

28

23,5

/

17

20

13

19,5

49

48,5

56

150

B

BA

C

CA

CB

DA

DB

FA

FB

EA

EB

L

LA

LB

Poids (gr.)

4

50

3

15

28

53,5

/

43

28

10,5

56

83

82,5

90

235

4

40

3

13

20

43,5

/

33

20

9,5

39

65

64,5

72

190

4

25

2

12

30

33,5

/

12

30

8,5

29

54

53,5

61

160

BA

12

Sez- B-B

Ø
7

 (
n

° 
tr

o
u

s 
=

 C
)

8

M
4

 (
n

° 
ta

ra
u

d
a
g

e
s 

=
 C

)

(t
ro

u
s 

p
o

u
r 

fix
a
ti
o

n

su
r 

le
 c

o
rp

s)

Ø
3

,2
 (

n
° 

tr
o

u
s 

=
 C

)

Sez. A-A
Ø

6
,5

 (
n

° 
la

m
a

g
a

e
s 

=
 C

-1
 )

135,5

Vis M3 pour

fixation supérieure

12

Série 6600

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4,5

3,5

M5 (orifices 
d’alimentation)

5.67

20

15

45

34

80

60

126

94

196

151

2

30

23

68

51

121

91

188

141

295

227

3

40

30

90

68

161

121

251

188

393

302

4

51

38

113

85

201

151

314

236

491

378

5

61

45

136

102

241

181

377

283

589

454

6

71

53

158

119

281

211

440

330

687

529

7
Pression de service (bar)

Alésage
2

Surface rèelle (mm ) Force (N)

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

101

75

226

170

402

302

628

471

982

756

Alésage 10 20 30 40 50 75

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Course

Caractéristiques techniques

Courses standards

6600.Ø.course. _ . _

Caractéristiques de construction

Effort théorique

Référence de commande

Corps

Tige

Piston

Cartouche guide tige

Flasque arrière

Rondelle d’amortissement

Joint

Plaque

Table supérieure

alliage d’aluminium anodisé

acier inoxydable

acier inoxydable

bronze fritté

aluminium anodisé

PUR

NBR

aluminium anodisé

aluminium anodisé

Fluide

Pression de fonctionnement

Tempèrature d’utilisation

Amortissement

air filtré et de préférence lubrifié ou non

(s’il est lubrifié, la lubrification doit être continue)

1,5 ÷ 7 bar

-5°C ÷ +70°C

avec amortissement élastique

8
12
16
20
25

Unité de translation
Référence de commande, caractéristiques techniques

Série 6600

Sans accessoire
Double régulation de fin de course
Régulation fin de course avant
Régulation fin de course arrière
Double décélération
Décélération avant
Décélération arrière

=
=
=
=
=
=
=

A
AU
AR
D
DU
DR

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Unité de translation
Dimensions et encombrements - Ø16

6

55

4

26

35

94

125

61

70

40

85

151

150

162

1090

6

30

3

21

30

69

/

51

30

15

60

101

100

112

760

75504030

Course standard

10 20

4

35

2

16

40

29

/

16

40

10

40

76

75

87

570

B

BA

C

CA

CB

DA

DB

FA

FB

EA

EB

L

LA

LB

Poids (gr.)

4

40

2

16

50

59

/

16

50

10

50

86

85

97

640

4

35

2

16

40

49

/

16

40

10

40

76

75

87

580

4

35

2

16

40

39

/

16

40

10

40

76

75

87

570

8

70

7

19

35

144

223

159

70

68

155

249

248

260

1700

6

65

5

39

35

119

173

109

70

55

118

199

198

210

1370

125100

L10

0
,5

3
6

,5

LA

LB

4
0

M5 (prof. 7)

(4 taraudages pour

fixation sur le corps

12

2
6

6

Plan de pose pour le dispositif

de régulation de la course

M5

(orifices d’alimentation)

EB EA

DA

DB

Plan de pose pour

dispositif de régulation

de la course

Plan de pose pour arrêt du 

dispositif de régulation

de la course

14

6
2

4
8

20

M6 (prof. 10)

(2 taraudages pour

fixation sur la plaque

6

5
 H

9
+

0
.0

3
( - 

0

((P
ro

f.
 4

)

Détail X

3
5

21

BA

[(B/2) - 1] x BA

1

Ø5 H9 +0.03( - 0 ((Prof. 4)

M5 (prof. 6)

(n° taraudages = B

(taraudages per fissaggio su tavola)

12

Ø
5

,1
 (

n
° 

tr
o

u
s 

=
 C

)

Ø
1

0
,5

 (
n

° 
tr

o
u

s 
=

 C
)

M
6

 (
n

° 
ta

ra
u

d
a

g
e

s 
=

 C
)

(t
ro

u
s 

p
o

u
r 

fi
xa

ti
o

n

s
u

r 
le

 c
o

rp
s
)

Sez- B-B

1
2

2410

Vis M5 pour

fixation supérieure

Ø
9

,5
 (

 n
° 

la
m

a
g

e
s 

=
 C

-1
)

Sez. A-A

A

A

B

BDétail X

CACB 

(C-1) x CB

FB FA

2
6

1

Ø5 H9 +0.03(- 0 ((Prof. 4)

Tableau dimensionnel

Série 6600

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4,5

3,5

5.70

Unité de translation
Dimensions et encombrements - Ø12

5.69

Détail X

M4 (prof. 6)

(4 taraudages pour

fixation sur le corps

M5

(orifices d’alimentation)

L80
,5

2
8

,5

LA

LB

3
2

1

5
0

3
8

EB EA

DA

Plan de pose pour

dispositif de régulation

de la course

Plan de pose pour

le dispositif de régulation

Plan de pose pour arrêt du dispositif
de régulation de la course

11,5

16

M5 (prof. 8)

(2 taraudages pour

fixation sur la plaque

5

5

9
,5

9

2
0

DB

Ø4 H9 +0.03(- 0 ((Prof. 3,5)

Ø
4

 H
9

(P
ro

f.
 3

,5
)

+
0

.0
3

( - 
0

(

Ø4 H9 +0.03(- 0 ((Prof. 3,5)

Tableau dimensionnel

6

55

4

25

36

91,5

125,5

61

72

43

85

149

148

158

660

 

35

3

15

36

66,5

/

51

36

22

60

103

102

112

480

75504030

Course standard

10 20

26,5

/

B

BA

C

CA

CB

DA

DB

FA

FB

EA

EB

L

LA

LB

Poids (gr.)

 

50

3

17

25

56,5

/

42

25

 

52

83

82

92

385

 

35

2

15

40

36,5

/

15

40

 

40

71

70

80

325

46,5

/

 

65

5

35

38

116,5

179,5

111

76

52

130

203

202

212

890

100

4

10

17

10

Ø
9

 (
n

° 
tr

o
u

s 
=

 C
)

9,5

Vis M4 pour

fixation supérieure

M
5

 (
n
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ta
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u

d
a

g
e

s 
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)

(t
ro

u
s 

p
o

u
r 

fi
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n
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u
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le
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o

rp
s
)

Ø
4

,2
 (

n
° 

tr
o

u
s 

=
 C

)

Ø
 9

,5

(n
° 

la
m

a
g

e
s 

=
 C

-1
)

Sez- B-BSez. A-A

A

A

B

B

Détail X

CA CB

(C - 1) x CB

FB FA 

2
0

1

Détail X M4 (Prof. 5,5)

(n° taraudages = B)

(taraudages pour

fixation sur la table)

2
8

16

BA

[ (B/2) - 1 ] x BA

Série 6600

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4,5

3,5

55

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



Unité de translation
Dimensions et encombrements - Ø16

6

55

4

26

35

94

125

61

70

40

85

151

150

162

1090

6

30

3

21

30

69

/

51

30

15

60

101

100

112

760

75504030

Course standard

10 20

4

35

2

16

40

29

/

16

40

10

40

76

75

87

570

B

BA

C

CA

CB

DA

DB

FA

FB

EA

EB

L

LA

LB

Poids (gr.)

4

40

2

16

50

59

/

16

50

10
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86
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97

640

4

35

2

16

40

49

/

16
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10
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76

75

87
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4
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39

/
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87
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8
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35
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68
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249
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260
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6

65

5

39
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173
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210
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125100
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0
,5
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LB

4
0

M5 (prof. 7)

(4 taraudages pour

fixation sur le corps

12

2
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6

Plan de pose pour le dispositif

de régulation de la course
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(orifices d’alimentation)
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Plan de pose pour

dispositif de régulation
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Plan de pose pour arrêt du 
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20
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Unité de translation
Charge sur la table

Avec  couple frontal en conditions statiques
avec charge appliquée au point indiqué
par la flèche et le chariot en bout de course

Avec  couple latéral en conditions statiques
avec charge appliquée au point indiqué
par la flèche et le chariot en bout de course

Avec un couple latéral désaxé en conditions 
statiques avec la charge appliquée au point 
indiqué par la flèche à la distance “L” et avec 
la table complètement rentrée
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Unité de translation
Charge sur la table

Avec  couple frontal en conditions statiques
avec charge appliquée au point indiqué
par la flèche et le chariot en bout de course
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avec charge appliquée au point indiqué
par la flèche et le chariot en bout de course

Avec un couple latéral désaxé en conditions 
statiques avec la charge appliquée au point 
indiqué par la flèche à la distance “L” et avec 
la table complètement rentrée

corse corse

corse

corse

corse

corse

corse

corse

corse

corse

corse

corse

corse

corse

corse

L

Série 6600

5.74

flè
c
h

e
 m

m

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

charge (N)

charge (N)

flè
c
h

e
 m

m

Unité de translation
Différentes possibilités de montage

5.73

L

Alésage

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Vis Couple de serrage (Nm)Dépassement max. L (mm)

M3

M4

M5

M5

M6

2,1

4,4

7,4

7,4

18

8

10

12

12

16

L

Alésage

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Vis Couple de serrage (Nm) Dépassement max. L (mm)

M3

M4

M5

M5

M6

1,2

2,8

5,7

5,7

18

13

18,5

24

29

34

L

Alésage

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Vis Couple de serrage (Nm) Dépassement max. L (mm)

M3

M4

M5

M5

M6

0,9

2,1

4,4

4,4

7,4

4

6

7

8

10

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Avec amortissement
élastique

0,027

0,055

0,11

0,16

0,24

Voir

Amortisseurs

6900

Alésage
Avec amortisseurs

hydrauliques

Alésage

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Vis Couple de serrage (Nm) Dépassement max. L (mm)

M3

M4

M5

M5

M6

2,1

4,4

7,4

7,4

18

6

8

10

13

15

Alésage

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Vis Couple de serrage (Nm) Dépassement max. L (mm)

M3

M4

M5

M5

M6

0,9

2,1

4,4

4,4

7,4

5

5,5

6

10

13

L

L

LATÉRALE TROUS TARAUDÉS

LATÉRALE TROUS DÉBOUCHANT

AXIALE TROUS TARAUDÉS

E
n

e
rg

ie
 C

in
é
ti
q

u
e

a
d

m
is

si
b

ile
 (

J
)

Application de la charge

Série 6600

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Unité de translation
Accessoires

P B

C

F A

M

D

DC

M

A

P

B

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

A

7

9,5

11

13

16

Alésage B

23

31

37

45,5

53,5

C

14

14,5

17,5

D

15,5

16

19

26

26,5
23,5

M

M10x1

M14x1,5

M8x1

P

M3x16

M4x16

M5x18

M6x25

M8x25

Q

L

J

K

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Alésage J

7

10

12

13

17

K

15,5

15

18,5

L

14,6

18,5

21

25

31
25,5

Q

M3x16

M4x14

M5x18

M6x25

M8x25

16

D

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

A

38

45

55

70

80

Alésage B

23

31

37

47

54

C

12,5

18

23,5

29

35

F M

M10x1

M14x1,5

M8x1

P

M3x12

M4x12

M5x14

M5x16

M6x20

14

23

10

12

15

8

Support pour amortisseur ou vis de réglage de
la course à l’avant

Référence de commande

6600.Ø.SU

Bloc d’adptation

Référence de commande

6600.Ø.SI

Support pour amortisseur ou vis de réglage
de la course à l’arrière

Référence de commande

6600.Ø.SR

Vis de réglage

Référence de commande

6600.Ø.VR

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

E

36,5

40

44,5

47,5

52,5

Alésage G

12

14

19

H

4

6

M

M10x15

M8x1

M14x1,5

M

E H

G

Série 6600

5.76

Unité de translation
Accessoires - Moment statique

5.75

Dimensions avec amortisseurs hydrauliques

Dimensions avec vis de régulation

D

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

A

7

9,5

11

13

16

Alésage B

8

8

10

12

15

C

26

21

19

28

34

E H max. K

14,5

15

18

24,5

24,5

38,5

45

55

70

80

F G max.

23

31,5

37,5

47,5

54,5

25,5

24,5

29

42,5

39,5

28,5

32

34,5

35,5

37,5

M8x1

M8x1

M10x1

M14x1,5

M14x1,5

F

E

C

K

A B G

D

F

E

K K

D

AH B H

Série 6600

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Unité de translation
Accessoires

P B

C

F A

M

D

DC

M

A

P

B

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

A

7

9,5

11

13

16

Alésage B

23

31

37

45,5

53,5

C

14

14,5

17,5

D

15,5

16

19

26

26,5
23,5

M

M10x1

M14x1,5

M8x1

P

M3x16

M4x16

M5x18

M6x25

M8x25

Q

L

J

K

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Alésage J

7

10

12

13

17

K

15,5

15

18,5

L

14,6

18,5

21

25

31
25,5

Q

M3x16

M4x14

M5x18

M6x25

M8x25

16

D

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

A

38

45

55

70

80

Alésage B

23

31

37

47

54

C

12,5

18

23,5

29

35

F M

M10x1

M14x1,5

M8x1

P

M3x12

M4x12

M5x14

M5x16

M6x20

14

23

10

12

15

8

Support pour amortisseur ou vis de réglage de
la course à l’avant

Référence de commande

6600.Ø.SU

Bloc d’adptation

Référence de commande

6600.Ø.SI

Support pour amortisseur ou vis de réglage
de la course à l’arrière

Référence de commande

6600.Ø.SR

Vis de réglage

Référence de commande

6600.Ø.VR

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

E

36,5

40

44,5

47,5

52,5

Alésage G

12

14

19

H

4

6

M

M10x15

M8x1

M14x1,5

M

E H

G

Série 6600

5.76

Unité de translation
Accessoires - Moment statique

5.75

Dimensions avec amortisseurs hydrauliques

Dimensions avec vis de régulation

D

Ø8

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

A

7

9,5

11

13

16

Alésage B

8

8

10

12

15

C

26

21

19

28

34

E H max. K

14,5

15

18

24,5

24,5

38,5

45

55

70

80

F G max.

23

31,5

37,5

47,5

54,5

25,5

24,5

29

42,5

39,5

28,5

32

34,5

35,5

37,5

M8x1

M8x1

M10x1

M14x1,5

M14x1,5

F

E

C

K

A B G

D

F

E

K K

D

AH B H

Série 6600

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

http://6600.�.su/
http://6600.�.si/
http://6600.�.sr/
http://6600.�.vr/
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5.78

Chariot compact guidé
Dimensions et encombrements

Série 6700

40

Course standard

5

20

58

10

A

B1

B2

B

Poids (gr.)

50

88

20

40

78

30

30

68

20

4

10

215 230 250 260

15 20 25 30

280 290

50 60

325 350 390

 

98

25

6

 

108

30

60

Tableau dimensionnel

16

25

2
6

2
1

.5

5
2

.5

5
3

.5

M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 10)

14

10 5 A 12.5 6
.5

2
5

5
.5

2
7

9

42 + course

56 + course

Orifices M5
bouchés

2
5

6
.5

17

5
.5

2
7

M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 6)

Orifices M5
Ø4.3 (n°3 trous)

Ø7.5 (n°6 lam.)

4
.4

M5 (n°3 taraudages)

1
7

10 + course12

M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 6)

B1

14 B2 B2

1
6

2
4

M4 (n° B taraudages, prof. Utile 9)

Tableau dimensionnel

M5 (n° 4 taraudages
prof. utile 11)Orifices M5

bouchés

M5 (n° 4 taraudages
prof. utile 8)

Orifices M5

Ø5.1 (n°3 trous)

Ø9.3 (n° 6 lam.)

M6 (n° 3 taraudages)
M5 (n° 4 taraudages

prof. utile 8)

8

2
0

10 + course15

3
2

7

20

6
3

4

7
3

2

6
3

4
9

.5

15.5

11 A 15

52.5 + course

68 + course

3
4

2
4

.5

6
3

.5

6
4

.5

M5 (n° B taraudages, prof. Utile 9,5)

B1

14 B2 B2

2
0

3
1

20

32

6

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4.5

3.5

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4.5

3.5

Dimensions d'encombrements - Ø16

Dimensions d'encombrements - Ø20

40

Course standard

5

20

64

10

A

B1

B2

B

Poids (gr.)

50

94

20

40

84

30

25

74

20

4

10

440 455 490 505

15 20 25 30

540 560

50 60

600 660 700

 

104

25

6

 

114

30

70

5.77

Chariot compact guidé
Référ. de commande - caractér. techniques - Dim. et encombrements

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Série 6700

40

Course standard

5

14

49

10

A

B1

B2

B

Poids (gr.)

45

79

20

30

69

30

24

59

20

4

10

117 125 140 148

15 20 25 30

162 170

50 60

192 215 238

45

79

20

6

60

99

30

Courses standards

6700.Ø.course

Référence de commande

Corps

Tige

Piston

Cartouche guide tige

Flasque arrière

Joint

Table

aluminium anodisé

acier inoxidable

aluminium

aluminium

aluminium anodisé

NBR

aluminium anodisé

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Amortissement

air filtré et de préférence lubrifié ou

non (s’il est lubrifié, la lubrification

doit être continue)

1,2 ÷ 7 bar

-5°C ÷ +70°C

avec amortissement élastique

10
16
20

Effort théorique

Dimensions d'encombrements - Ø10

5,7

4,2

15,7

13,2

62,8

52,8

2

8,5

6,4

23,6

19,8

94,2

79,2

3

11,3

8,5

31,4

26,4

125,6

105,6

4

14,2

10,6

39,3

33

157

132

5

17

12,7

47,1

39,6

188,4

158,4

6

19,8

14,8

55

46,2

219,8

184,8

7

Pression de service (bar)

Alésage
2Surface rèelle (mm ) Force (N)

Ø10

Ø16

Ø20

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

28,3

21,2

78,5

66

314

264

40 50 60Alésage 5 10 15 20 25 30

Ø10

Ø16

Ø20

Course

M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 6)

Orifices M5

2
3

5

2
0

6
.5

13

11

20

1
8

2
1

.5

4
6

4
7

M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 7,5)Orifices M5

bouchés

Ø7,5 (n° 6 lam.)

M5 (n° 3 taraudages)
M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 6)

1
3

12 5 + course

4
.4

Ø4.3 (n° 3 trous)

8
2

3
5

7.5 5

11.5 35 + course

A

46.5 + course

12.5

6
.5

2
0

M4 (n° B taraudages, prof. Utile 8)

B1

1
9

1
1

11 B2 B2

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4.5

3.5

Tableau dimensionnel

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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5.78

Chariot compact guidé
Dimensions et encombrements

Série 6700

40

Course standard

5

20

58

10

A

B1

B2

B

Poids (gr.)

50

88

20

40

78

30

30

68

20

4

10

215 230 250 260

15 20 25 30

280 290

50 60

325 350 390

 

98

25

6

 

108

30

60

Tableau dimensionnel

16

25

2
6

2
1

.5

5
2

.5

5
3

.5

M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 10)

14

10 5 A 12.5 6
.5

2
5

5
.5

2
7

9

42 + course

56 + course

Orifices M5
bouchés

2
5

6
.5

17

5
.5

2
7

M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 6)

Orifices M5
Ø4.3 (n°3 trous)

Ø7.5 (n°6 lam.)

4
.4

M5 (n°3 taraudages)

1
7

10 + course12

M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 6)

B1

14 B2 B2

1
6

2
4

M4 (n° B taraudages, prof. Utile 9)

Tableau dimensionnel

M5 (n° 4 taraudages
prof. utile 11)Orifices M5

bouchés

M5 (n° 4 taraudages
prof. utile 8)

Orifices M5

Ø5.1 (n°3 trous)

Ø9.3 (n° 6 lam.)

M6 (n° 3 taraudages)
M5 (n° 4 taraudages

prof. utile 8)
8

2
0

10 + course15

3
2

7

20

6
3

4

7
3

2

6
3

4
9

.5

15.5

11 A 15

52.5 + course

68 + course

3
4

2
4

.5

6
3

.5

6
4

.5

M5 (n° B taraudages, prof. Utile 9,5)

B1

14 B2 B2

2
0

3
1

20

32

6

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4.5

3.5

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4.5

3.5

Dimensions d'encombrements - Ø16

Dimensions d'encombrements - Ø20

40

Course standard

5

20

64

10

A

B1

B2

B

Poids (gr.)

50

94

20

40

84

30

25

74

20

4

10

440 455 490 505

15 20 25 30

540 560

50 60

600 660 700

 

104

25

6

 

114

30

70

5.77

Chariot compact guidé
Référ. de commande - caractér. techniques - Dim. et encombrements

Caractéristiques de construction

Caractéristiques techniques

Série 6700

40

Course standard

5

14

49

10

A

B1

B2

B

Poids (gr.)

45

79

20

30

69

30

24

59

20

4

10

117 125 140 148

15 20 25 30

162 170

50 60

192 215 238

45

79

20

6

60

99

30

Courses standards

6700.Ø.course

Référence de commande

Corps

Tige

Piston

Cartouche guide tige

Flasque arrière

Joint

Table

aluminium anodisé

acier inoxidable

aluminium

aluminium

aluminium anodisé

NBR

aluminium anodisé

Fluide

Pression de fonctionnement

Température d’utilisation

Amortissement

air filtré et de préférence lubrifié ou

non (s’il est lubrifié, la lubrification

doit être continue)

1,2 ÷ 7 bar

-5°C ÷ +70°C

avec amortissement élastique

10
16
20

Effort théorique

Dimensions d'encombrements - Ø10

5,7

4,2

15,7

13,2

62,8

52,8

2

8,5

6,4

23,6

19,8

94,2

79,2

3

11,3

8,5

31,4

26,4

125,6

105,6

4

14,2

10,6

39,3

33

157

132

5

17

12,7

47,1

39,6

188,4

158,4

6

19,8

14,8

55

46,2

219,8

184,8

7

Pression de service (bar)

Alésage
2Surface rèelle (mm ) Force (N)

Ø10

Ø16

Ø20

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

Sortie

Rentrée

28,3

21,2

78,5

66

314

264

40 50 60Alésage 5 10 15 20 25 30

Ø10

Ø16

Ø20

Course

M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 6)

Orifices M5

2
3

5

2
0

6
.5

13

11

20

1
8

2
1

.5

4
6

4
7

M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 7,5)Orifices M5

bouchés

Ø7,5 (n° 6 lam.)

M5 (n° 3 taraudages)
M4 (n° 4 taraudages
prof. utile 6)

1
3

12 5 + course

4
.4

Ø4.3 (n° 3 trous)

8
2

3
5

7.5 5

11.5 35 + course

A

46.5 + course

12.5

6
.5

2
0

M4 (n° B taraudages, prof. Utile 8)

B1

1
9

1
1

11 B2 B2

Détail rainure type “D”
pour capteur magnétique

4

4.5

3.5

Tableau dimensionnel

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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5.80

Chariot compact guidé
Fixations - Charges

ATTENTION : Maintenir le chariot bloqué pour fixer la charge.
Ne jamais effectuer cette opération en bloquant le corps du vérin. Vous pourriez endommager le chariot.

MONTAGE ENTRE LA TABLE ET LA TIGE

Le montage est flottant avec un jeu maximum de 0,15 mm dans la direction de la course.

Max. 0,15

CHARGE

CHARIOT

CORPS

Série 6700

5.79

Chariot compact guidé
Fixations - Charges

LATÉRALE (TROUS TARAUDÉS)

L
1L

LATÉRALE (VIS TRAVERSANT)

L
1

L

AXIALE (TROUS TARAUDÉS)

L

VERTICALE (TROUS TARAUDÉS)

VIS

M4

M4

M5

Ø10

Ø16

Ø20

15,6

20,6

24

2,5

2,5

5,1

Couple max.
(Nm)

L1

11,2

16,2

16

LVIS

M5

M5

M6

Ø10

Ø16

Ø20

15,6

20,6

24

5,1

5,1

8,1

Couple max.
(Nm)

L1

VIS

M4

M4

M5

Ø10

Ø16

Ø20

6

6

8

2,5

2,5

5,1

Couple max.
(Nm)

L VIS

M4

M4

M5

Ø10

Ø16
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6
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2,5

2,5

5,1

Couple max.
(Nm)

L

CHARGE

MONTAGE DEVANT MONTAGE ARRIÈRE

L

L

VIS
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M5

Ø10

Ø16

Ø20

7,5

10

11

2,5

2,5

5,1

Couple max.
(Nm) L VIS

M4

M4

M5

Ø10

Ø16

Ø20

8

9

9,5

2,5

2,5

5,1

Couple max.
(Nm)

L
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5.80

Chariot compact guidé
Fixations - Charges

ATTENTION : Maintenir le chariot bloqué pour fixer la charge.
Ne jamais effectuer cette opération en bloquant le corps du vérin. Vous pourriez endommager le chariot.

MONTAGE ENTRE LA TABLE ET LA TIGE

Le montage est flottant avec un jeu maximum de 0,15 mm dans la direction de la course.

Max. 0,15

CHARGE

CHARIOT

CORPS

Série 6700

5.79

Chariot compact guidé
Fixations - Charges

LATÉRALE (TROUS TARAUDÉS)

L
1L

LATÉRALE (VIS TRAVERSANT)

L
1

L

AXIALE (TROUS TARAUDÉS)

L

VERTICALE (TROUS TARAUDÉS)

VIS

M4
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M5

Ø10

Ø16

Ø20

15,6

20,6

24
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2,5

5,1

Couple max.
(Nm)

L1

11,2

16,2
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LVIS

M5
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15,6

20,6

24
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Couple max.
(Nm)
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Ø16
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6
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Couple max.
(Nm)

L VIS
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M5
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Ø16
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6

6
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2,5

2,5

5,1

Couple max.
(Nm)

L

CHARGE

MONTAGE DEVANT MONTAGE ARRIÈRE

L

L

VIS
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M4

M5

Ø10

Ø16

Ø20

7,5

10

11

2,5

2,5

5,1

Couple max.
(Nm) L VIS

M4

M4

M5

Ø10

Ø16

Ø20

8

9

9,5

2,5

2,5

5,1

Couple max.
(Nm)

L
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Chariot compact guidé
Diagramme de flexion en course maximum - Diagramme de sélection

5.82

Éloignement de la table (par rapport à A) quand la charge est appliquée au point indiqué par la flêche en course sortie.
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Diagramme de sélection 1 à 3 (montage vertical)
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Chariot compact guidé
Diagramme de flexion de la table

5.81

Distance d’éloignement de la table (flêche) quand la charge
est appliquée au point indiquée par la flêche course
du vérin totalement sortie.

Distance d’éloignement de la table (flêche) quand la charge
est appliquée au point indiquée par la flêche course
du vérin totalement sortie.
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Chariot compact guidé
Diagramme de flexion en course maximum - Diagramme de sélection

5.82

Éloignement de la table (par rapport à A) quand la charge est appliquée au point indiqué par la flêche en course sortie.
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Chariot compact guidé
Diagramme de flexion de la table

5.81

Distance d’éloignement de la table (flêche) quand la charge
est appliquée au point indiquée par la flêche course
du vérin totalement sortie.

Distance d’éloignement de la table (flêche) quand la charge
est appliquée au point indiquée par la flêche course
du vérin totalement sortie.
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 5.84

Amortisseur
Référ. de commande, caractér. techniques - Dimensions et encombrements

Série 6900

Par cycle Par heure
Code Energie maxi. (Nm) Force de rappel Poids

Tempèrature
d’utilisation

6900.A

6900.B

6900.C

6900.D

6900.E

4

15

30

100

390

14400

24000

50000

76500

175500

2,5 ¸ 6 N

3,6 ¸ 8 N

13 ¸ 23 N

12 ¸ 23 N

14 ¸ 31 N

10 gr.

20 gr.

50 gr.

140 gr.

340 gr.

-20°C ¸ 80°C

6900.__

Caractéristiques de construction

Référence de commande

A = Taraudages M8x1
B = Taraudages M10x1
C = Taraudages M14x1,5
D = Taraudages M20x1,5
E = Taraudages M27x1,5

Code

6900.A

6900.B

6900.C

6900.D

6900.E

51

56

79

107

126,5

44

49,5

69

88

108,5

A B

11

13

17

24

30

Ch

2,5

3

4

6

8

D

M8x1

M10x1

M14x1,5

M20x1,5

M27x1,5

Kk

3

3

5

6

8

Kw

Tableau dimensionnel

K
k

Kw

Ø
D

Ch

A

B

Dimensions et encombrements

5.83

Chariot guidé compact
Diagramme de sélection

Diagramme de sélection 4 à 12 (montage horizontal)
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Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. 5.84

Amortisseur
Référ. de commande, caractér. techniques - Dimensions et encombrements

Série 6900

Par cycle Par heure
Code Energie maxi. (Nm) Force de rappel Poids

Tempèrature
d’utilisation

6900.A

6900.B

6900.C

6900.D

6900.E

4

15

30

100

390

14400

24000

50000

76500

175500

2,5 ¸ 6 N

3,6 ¸ 8 N

13 ¸ 23 N

12 ¸ 23 N

14 ¸ 31 N

10 gr.

20 gr.

50 gr.

140 gr.

340 gr.

-20°C ¸ 80°C

6900.__

Caractéristiques de construction

Référence de commande

A = Taraudages M8x1
B = Taraudages M10x1
C = Taraudages M14x1,5
D = Taraudages M20x1,5
E = Taraudages M27x1,5

Code

6900.A

6900.B

6900.C

6900.D

6900.E

51

56

79

107

126,5
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Chariot guidé compact
Diagramme de sélection

Diagramme de sélection 4 à 12 (montage horizontal)

Diagramme 4 déport de la charge de 50 mm
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Diagramme 6 déport de la charge de 200 mm

Vitesse Maxi 100 mm / s ou inférieure

P
o

id
s 

m
 (

K
g

)

Distance L (mm)

Diagramme 9 déport de la charge de 200 mm

Vitesse Maxi 300 mm / s ou inférieure

P
o

id
s 

m
 (

K
g

)

Distance L (mm)

Diagramme 12 déport de la charge de 200 mm

Vitesse Maxi 500 mm / s ou inférieure

P
o

id
s 

m
 (

K
g

)

Distance L (mm)

Série 6700



CAPTEURS MAGNÉTIQUES
Capteurs magnétiques avec ampoule REED avec câble

Capteurs magnétiques avec ampoule REED pour connecteur

Capteurs magnétiques avec effet HALL avec câble

Capteurs magnétiques avec effet HALL pour connecteur

Capteurs magnétiques miniaturisés
- section rectangulaire
- section ovale
- section circulaire
- section ronde câble à 90°

6.2 6.16.1 6.2

66

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



CAPTEURS MAGNÉTIQUES
Capteurs magnétiques avec ampoule REED avec câble

Capteurs magnétiques avec ampoule REED pour connecteur

Capteurs magnétiques avec effet HALL avec câble

Capteurs magnétiques avec effet HALL pour connecteur

Capteurs magnétiques miniaturisés
- section rectangulaire
- section ovale
- section circulaire
- section ronde câble à 90°

6.2 6.16.1 6.2

66

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.



6.3

Généralités

Les fins de course, ou capteurs magnétiques, doivent être montés sur des vérins avec piston magnétique. 
Ceux-ci, lorsqu’ils sont sous l’influence du champ magnétique généré par l’aimant du piston, ferment un 
contact et émettent un signal utilisé pour commander des électrovannes, relais, etc, ou dialoguer avec un 
système électronique des gestion d’automatisme. Ils sont disponibles avec une ampoule reed ou avec effet 
hall. Les capteurs sont fixés sur le vérin avec leur propre support ou directement dans les rainures du tube 
profilé du vérin et possèdent une led de visualition du contact.

Note: les capteurs magnétiques sont conformes à la Directive EMC 89/336/CEE et à ses modifications 
ultérieures.

Rappels pour une utilisation correcte des capteurs

Une attention particulière est nécessaire pour une bonne utilisation des capteurs et ne dépasser les limites 
d’utilisation indiquées dans les pages suivantes.
Les capteurs a 2 fils ne doivent jamais être raccordés au circuit si une charge n’est pas connectée en série sous 
peine d’endommager le capteur. Il est important de savoir qu’au moment d’insérer la charge, l’intensité 
absorbée par le ou les capteurs peut augmenter jusqu’à 50% de l’intensité nominale. La conception de 
construction du semi-conducteur de commutation rend ces capteurs extrêmement compatibles, il n'y a pas de 
limitation au type de charge appliquée : inductive, capacitive résistive.
En cas d'alimentation en courant continu (DC), la polarité de la connexion doit être respectée, le fil marron doit 
être relié au plus (+) et le bleu au moins (-). La longueur du câble ne doit pas excéder 10 mètres. Si le câblage 
nécessite une logue supérieure à 10 mètres, il est recommandé d'insérer en série une inductance ou une 
résistance pour contrecarrer la capacité générée par le câble lui-même.
En cas d'utilisation d'un capteur à deux fils de type Reed, il faut s’assurer qu’une charge correcte soit appliquée 
en série sur l'un des deux fils. Lors de l'utilisation d'un capteur équipé d'un connecteur SNAP, il faut prêter 
attention à l'orientation du connecteur (voir fig. page 6.3) car en cas d’inversion, la connexion du circuit sera 
établie mais la led ne s'allumera pas. En cas de deux ou plusieurs capteurs montés en série, prendre en 
considération la tension résiduelle engendrée (environ 3V par capteur) et, éventuellement, utiliser la version 
destinée au montage en série.
Les capteurs à effet Hall, ne comprennent pas de pièces mécaniques en mouvement et sont plus durables si 
on les compare à la version Reed. Par ailleurs, il existe d'autres facteurs externes à prendre en considération, 
comme la proximité de câbles sous tension, de champs magnétiques produits par des moteurs électriques, 
masses métalliques trop proches du capteur, etc, ces facteurs doivent donc être soigneusement évités afin de 
ne pas provoquer d’irrégularité de fonctionnement des capteurs.

Capteurs magnétiques

27 12

1
4

,5

27 15,5

1
4

,5

 

Courant permanent max.

Courant max. (impulsion de 0.5 sec)

Plage de tension

Puissance max. de commutation

Température de service

Chute de tension maximum

Degré de protection

Temps d'appel

Temps à la coupure

Durée de vie

Répétitivité

Contact

 

1,2A

1,5A

12 ÷ 30V

32W

 

1,5A

6A

12 ÷ 230V

375VA

 

3 ÷ 230V

20VA

 

12 ÷ 48V

15W

 

0 ÷ 230V

10VA

 

0 ÷ 48V

8W

 

3V max

 

2V max

 

3V max

 

2x0,34 mm²

Ø4,2 mm PUR

IP 65

2 ms

1 ms
710 cicli

± 0,1 mm

N.A.

 

-20° C ÷ 70°C

 

0V

 

0,5A

1A

 

0,3A

0,8A

 

a.c.

 

U

 

U/1

 

a.c.

 

D.C.

 

A.C.

 

d.c.

 

d.c.
Caractéristiques techniques 

1600.U/1

2CAPTEUR AVEC CABLE 2 FILS (PUR Ø4,2 mm 2 x 0,34mm )

Vérin et microvérin 1500.AC

1500.DC

1500. U

1500.U/1

Vérin sans tige
1600.AC

1600.DC

1600.U

Référence de commande

Schéma de
branchement

brown

blue

LOAD

~

~

Type - AC*

brown

blue

LOAD

Type - U*

brown

blue

LOAD

Type U/1*

LOAD

blue

brown

Type - DC*

6.4

pour vérin et microvérin pour vérin sans tige

la charge (LOAD) peut être reliée indifféremment au pôle négatif ou positif*

Capteurs magnétiques
Version avec ampoule REED avec câble 2 mètres

Sezione cavo

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

Ces capteurs sont utilisés sur les type de vérin suivants: 

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

1319 - 1320

1500

1605

1200

1306 - 1307 - 1308

1390 - 1391

~

~

~

~

capteur universel sans led (seulement l'ampoule REED)

capteur magnétique pour courant alternatif avec led

capteur pour tension continue avec led 

capteur universel sans led (seulement l'ampoule REED)

capteur magnétique pour courrant alternatif avec led

capteur pour tension continue avec led

capteur universel avec led

capteur universel avec led

avec support référence 1320.F

avec support référence 1390.B

avec support référence 1390.C

avec collier référence 1260.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.FX

avec support référence 1306.A

avec support référence 1306.B

avec support référence 1306.C

avec support référence 1306.D

avec support référence 1320.A

avec support référence 1320.B

avec support référence 1320.C

avec support référence 1320.D

avec support référence 1320.E

avec support référence 1390.A

directement dans le profil du vérin
avec support référence 1600.A

avec support référence 1390.D

pour vérin ECOLIGHT Ø50 et Ø63

pour version avec flasques vissés et en technopolymère "TECNO-MIR"

Microvérin "MIR" avec flasque sertis, pour les vérins du Ø16 au Ø32

Microvérin "MIR-INOX" avec flasque sertis

pour les vérins du Ø32 au Ø63

pour les vèrins du Ø80 au Ø125

pour les vèrins du Ø160 au Ø200

pour le vérin du Ø250 (ISO)

pour les vérins du Ø32 au Ø40

pour les vérins du Ø50 au Ø63

pour les vérins du Ø80 au Ø100

pour les vérins du Ø125

Vérin compact "Europe" (du Ø32)

pour les vérins du Ø160

pour vérin ECOLIGHT Ø80 et Ø100

pour vérin ECOLIGHT Ø125 ÷ Ø200

pour vérin ECOLIGHT Ø32 et Ø40
pour les vérins du Ø200

Vérin sans tige
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6.3

Généralités

Les fins de course, ou capteurs magnétiques, doivent être montés sur des vérins avec piston magnétique. 
Ceux-ci, lorsqu’ils sont sous l’influence du champ magnétique généré par l’aimant du piston, ferment un 
contact et émettent un signal utilisé pour commander des électrovannes, relais, etc, ou dialoguer avec un 
système électronique des gestion d’automatisme. Ils sont disponibles avec une ampoule reed ou avec effet 
hall. Les capteurs sont fixés sur le vérin avec leur propre support ou directement dans les rainures du tube 
profilé du vérin et possèdent une led de visualition du contact.

Note: les capteurs magnétiques sont conformes à la Directive EMC 89/336/CEE et à ses modifications 
ultérieures.

Rappels pour une utilisation correcte des capteurs

Une attention particulière est nécessaire pour une bonne utilisation des capteurs et ne dépasser les limites 
d’utilisation indiquées dans les pages suivantes.
Les capteurs a 2 fils ne doivent jamais être raccordés au circuit si une charge n’est pas connectée en série sous 
peine d’endommager le capteur. Il est important de savoir qu’au moment d’insérer la charge, l’intensité 
absorbée par le ou les capteurs peut augmenter jusqu’à 50% de l’intensité nominale. La conception de 
construction du semi-conducteur de commutation rend ces capteurs extrêmement compatibles, il n'y a pas de 
limitation au type de charge appliquée : inductive, capacitive résistive.
En cas d'alimentation en courant continu (DC), la polarité de la connexion doit être respectée, le fil marron doit 
être relié au plus (+) et le bleu au moins (-). La longueur du câble ne doit pas excéder 10 mètres. Si le câblage 
nécessite une logue supérieure à 10 mètres, il est recommandé d'insérer en série une inductance ou une 
résistance pour contrecarrer la capacité générée par le câble lui-même.
En cas d'utilisation d'un capteur à deux fils de type Reed, il faut s’assurer qu’une charge correcte soit appliquée 
en série sur l'un des deux fils. Lors de l'utilisation d'un capteur équipé d'un connecteur SNAP, il faut prêter 
attention à l'orientation du connecteur (voir fig. page 6.3) car en cas d’inversion, la connexion du circuit sera 
établie mais la led ne s'allumera pas. En cas de deux ou plusieurs capteurs montés en série, prendre en 
considération la tension résiduelle engendrée (environ 3V par capteur) et, éventuellement, utiliser la version 
destinée au montage en série.
Les capteurs à effet Hall, ne comprennent pas de pièces mécaniques en mouvement et sont plus durables si 
on les compare à la version Reed. Par ailleurs, il existe d'autres facteurs externes à prendre en considération, 
comme la proximité de câbles sous tension, de champs magnétiques produits par des moteurs électriques, 
masses métalliques trop proches du capteur, etc, ces facteurs doivent donc être soigneusement évités afin de 
ne pas provoquer d’irrégularité de fonctionnement des capteurs.

Capteurs magnétiques

27 12

1
4

,5

27 15,5

1
4

,5

 

Courant permanent max.

Courant max. (impulsion de 0.5 sec)

Plage de tension

Puissance max. de commutation

Température de service

Chute de tension maximum

Degré de protection

Temps d'appel

Temps à la coupure

Durée de vie

Répétitivité

Contact

 

1,2A

1,5A

12 ÷ 30V

32W

 

1,5A

6A

12 ÷ 230V

375VA

 

3 ÷ 230V

20VA

 

12 ÷ 48V

15W

 

0 ÷ 230V

10VA

 

0 ÷ 48V

8W

 

3V max

 

2V max

 

3V max

 

2x0,34 mm²

Ø4,2 mm PUR

IP 65

2 ms

1 ms
710 cicli

± 0,1 mm

N.A.

 

-20° C ÷ 70°C

 

0V

 

0,5A

1A

 

0,3A

0,8A

 

a.c.

 

U

 

U/1

 

a.c.

 

D.C.

 

A.C.

 

d.c.

 

d.c.
Caractéristiques techniques 

1600.U/1

2CAPTEUR AVEC CABLE 2 FILS (PUR Ø4,2 mm 2 x 0,34mm )

Vérin et microvérin 1500.AC

1500.DC

1500. U

1500.U/1

Vérin sans tige
1600.AC

1600.DC

1600.U

Référence de commande

Schéma de
branchement

brown

blue

LOAD

~

~

Type - AC*

brown

blue

LOAD

Type - U*

brown

blue

LOAD

Type U/1*

LOAD

blue

brown

Type - DC*

6.4

pour vérin et microvérin pour vérin sans tige

la charge (LOAD) peut être reliée indifféremment au pôle négatif ou positif*

Capteurs magnétiques
Version avec ampoule REED avec câble 2 mètres

Sezione cavo

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

Ces capteurs sont utilisés sur les type de vérin suivants: 

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

1319 - 1320

1500

1605

1200

1306 - 1307 - 1308

1390 - 1391

~

~

~

~

capteur universel sans led (seulement l'ampoule REED)

capteur magnétique pour courant alternatif avec led

capteur pour tension continue avec led 

capteur universel sans led (seulement l'ampoule REED)

capteur magnétique pour courrant alternatif avec led

capteur pour tension continue avec led

capteur universel avec led

capteur universel avec led

avec support référence 1320.F

avec support référence 1390.B

avec support référence 1390.C

avec collier référence 1260.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.FX

avec support référence 1306.A

avec support référence 1306.B

avec support référence 1306.C

avec support référence 1306.D

avec support référence 1320.A

avec support référence 1320.B

avec support référence 1320.C

avec support référence 1320.D

avec support référence 1320.E

avec support référence 1390.A

directement dans le profil du vérin
avec support référence 1600.A

avec support référence 1390.D

pour vérin ECOLIGHT Ø50 et Ø63

pour version avec flasques vissés et en technopolymère "TECNO-MIR"

Microvérin "MIR" avec flasque sertis, pour les vérins du Ø16 au Ø32

Microvérin "MIR-INOX" avec flasque sertis

pour les vérins du Ø32 au Ø63

pour les vèrins du Ø80 au Ø125

pour les vèrins du Ø160 au Ø200

pour le vérin du Ø250 (ISO)

pour les vérins du Ø32 au Ø40

pour les vérins du Ø50 au Ø63

pour les vérins du Ø80 au Ø100

pour les vérins du Ø125

Vérin compact "Europe" (du Ø32)

pour les vérins du Ø160

pour vérin ECOLIGHT Ø80 et Ø100

pour vérin ECOLIGHT Ø125 ÷ Ø200

pour vérin ECOLIGHT Ø32 et Ø40
pour les vérins du Ø200

Vérin sans tige
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pour vérin et microvérin pour vérin sans tige

6.5

Capteurs magnétiques
Version avec ampoule REED pour connecteur

MCH1 connecteur M8 droit avec câble de 2,5 mètres (3 fils)

MCH2 connecteur M8 droit avec câble de 5 mètres (3 fils)

Câble

Référence de commande
2 CAPTEUR POUR CONNECTEUR SNAP 2 FILS (PVC Ø3,5 mm 2x0,25mm )

Vérin et microvérin RS.DC capteur magnétique pour courant continu avec led N.O.

RS.UA capteur universel avec led normalement ouvert N.O.

RS.UC capteur universal avec led normalement fermé N.F.

RS.UA/1 capteur universel sans led N.O. (seulement avec une ampoule REED)

Vérin sans tige SRS.DC capteur magnétique pour courant continu avec led N.O.

SRS.UA capteur universel avec led normalement ouvert N.O.

SRS.UC capteur universel avec led normalement fermé N.F.

SRS.UA/1 capteur universel sans led N.O.

C1 connecteur avec câble 2,5 mt

C2 connecteur avec câble 5 mt

C3 connecteur avec câble 10 mt

2
CAPTEUR POUR CONNECTEUR SNAP 2 FILS + CÂBLE C1 (PVC Ø3,5 mm 2x0,25 mm )

Vérin et microvérin RS.DCC1 capteur magnétique pour courant continu avec led N.O. et connector avec câble 2,5 m

RS.UAC1 capteur universel avec led N.O. et connecteur avec câble 2.5 m

RS.UCC1 capteur universel avec led N.F. et connecteur avec câble 2.5 m

RS.UAC1/1 capteur universel sans led N.O. connecteur avec trou 2.5 m (seulement l'ampoule REED)

Vérin sans tige SRS.DCC1 capteur universel avec led normalmente fermé N.F. et connecteur avec câble 2.5 m

SRS.UAC1 capteur universel avec led N.O. et connecteur avec câble 2.5 m

SRS.UCC1 capteur universel avec led normalmente fermé N.F. et connecteur avec câble 2.5 m

SRS.UAC1/1 capteur universel sans led N.O. connecteur avec trou 2.5 m (seulement l'ampoule REED)

2CAPTEUR POUR CONNECTEUR M8 3 FILS  (PUR Ø2,6 mm 3x 0,15 mm )

Vérin et microvérin RS8.DC capteur magnétique pour courant continu avec led N.O. avec connexion M8

RS8.UA capteur universel avec led N.O. avec connexion M8 

RS8.UC capteur universel avec led N.F. avec connexion M8

Vérin sans tige SRS8.DC capteur magnétique pour courant continu avec led N.O. avec connexion M8

SRS8.UA capteur universel avec led N.O. avec connexion M8

SRS8.UC capteur universel avec led N.F. avec connexion M8 

Câble

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

MCH3 connecteur droit avec câble de mètres (3 fils) M8  10 

6.6

Capteurs magnétiques
Version avec ampoule REED pour connecteur

capteur universal avec led N.O. et connecteur avec câble 2,5 m.- montage en série (3 fils)

2
CAPTEUR POUR CONNECTEUR SNAP 2 FILS SUIVANT LA NORME IEC 947 (PVC Ø3,5 mm 2x0,25 mm )

Vérin et microvérin RS.DCNO capteur magnétique pour courant continu avec led N.O., suivant la norme IEC 947

RS.UANO capteur magnétique avec led N.O., suivant la norne IEC 947

C1NO connecteur avec câble 2.5 m suivant la norme IEC 947

C2NO connecteur avec câble 5 m suivant la norme IEC 947

C3NO connecteur avec câble 10 m suivant la norme IEC 947

CAPTEUR POUR MONTAGE EN SÉRIE - CONNECTEUR SNAP 3 FILS (PVC Ø3,5 mm 3x0,25 mm )2

Vérin et microvérin RS.UA/1L capteur magnétique universal avec led N.O., pour montage en série (3 fils)

Vérin sans tige SRS.UA/1L capteur magnétique universal avec led N.O., pour montage en série (3 fils)

CH1 connecteur avec câble 2,5 m (3 fils)

CH2 connecteur avec câble 5 m (3 fils)

CAPTEUR POUR MONTAGE EN SÉRIE - CONNECTEUR SNAP 3 FILS + CÂBLE CH1 (PVC Ø3,5 mm 3x0,25 mm )
2

 

Vérin et microvérin RS.UACH1/1L capteur universal avec led N.O. et connecteur avec câble 2,5 m.- montage en série (3 fils)

Cilindri senza stelo SRS.UACH1/1L

2
CAPTEUR POUR MONTAGE EN SÉRIE-CONNECTEUR M8 3 FILS (PUR Ø2,6 mm 3x 0,15 mm )

Vérin et microvérin RS8.UA/1L capteur universal avec led N.O. pour montage en série (3 fils).- connexion M8

Vérin sans tige SRS8.UA/1L capteur universal avec led N.O. pour montage en série (3 fils).- connexion M8

MCH1 connecteur M8 droit avec câble de 2,5 mètres (3 fils)

MCH2 connecteur M8 droit avec câble de 5 mètres (3 fils)

Câble

Cavi

Câble

 

3

 

2

 

2

 

IP65

 

2 ms

 

1 ms

 

0,1 mm±

710  cycle

Type de Contact

Courant permanent max.

Courant max. (impulsion de 0.5 sec)

Plage de tension

Puissance max. de commutation

Température de service

Chute de tension maximum

Degré de protection

Temps d'appel

Temps à la coupure

Durée de vie

Répétitivité

Caractéristiques techniques

N.A.

1,2A

1,5A

12 ÷ 30V

32W

2V

N.A.

0,5A

1A

3 ÷ 250V

20VA

N.C.

0,3A

0,8A

3 ÷ 110V

10VA

N.A.

0,5A

1A

15W

N.C.

0,3A

0,8A

8W

12 ÷ 48V

-20°C ÷ 70°C

N.A.

0,5A

1A

24V

20VA 15W

N.A.

0,5A

1A

0 ÷ 250V

10VA

0 ÷ 48V

8W

<3V 0V

DC
a.c. a.c. a.c.d.c. d.c. d.c.

UA UA/1L UA/1

CapteurCapteur

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Non utilisé

Connecteur

Implantation 2 fils 3 PIN

Ø 3,5 mm

PVC
2

2x 0,25 mm

C1NO

C2NO

C3NO

 SNAP code connectors M8 code connectors

MC1

MC2

MC3

Ø 2,6 mm

PUR
2

2x 0,15 mm

CH1

CH2

CH3

 SNAP code connectors

Connecteur pour capteurs
conformes au standard IEC 947

Connecteur

Capteur

1 Marron (+)
3 Bleu (-)

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Noir (signal)

Connecteur

C1

C2

C3

 SNAP code connectors

Implantation 3 fils 3 PIN Implantation 2 fils 2 PIN

M8 code connectors

MCH1

MCH2

MCH3

Ø 3,5 mm

PVC
2

3x 0,25 mm

Ø 2,6 mm

PUR
2

3x 0,15 mm

Ø 3,5 mm

PVC
2

2x 0,25 mm

Connecteur SNAP et M8
pour capteurs 3 fils

Connecteur pour
capteurs 2 fils

Nombre de câble

CH3 connecteur avec câble 10 m (3 fils)

MCH3 connecteur M8 droit avec câble de 10 mètres (3 fils)
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pour vérin et microvérin pour vérin sans tige

6.5

Capteurs magnétiques
Version avec ampoule REED pour connecteur

MCH1 connecteur M8 droit avec câble de 2,5 mètres (3 fils)

MCH2 connecteur M8 droit avec câble de 5 mètres (3 fils)

Câble

Référence de commande
2 CAPTEUR POUR CONNECTEUR SNAP 2 FILS (PVC Ø3,5 mm 2x0,25mm )

Vérin et microvérin RS.DC capteur magnétique pour courant continu avec led N.O.

RS.UA capteur universel avec led normalement ouvert N.O.

RS.UC capteur universal avec led normalement fermé N.F.

RS.UA/1 capteur universel sans led N.O. (seulement avec une ampoule REED)

Vérin sans tige SRS.DC capteur magnétique pour courant continu avec led N.O.

SRS.UA capteur universel avec led normalement ouvert N.O.

SRS.UC capteur universel avec led normalement fermé N.F.

SRS.UA/1 capteur universel sans led N.O.

C1 connecteur avec câble 2,5 mt

C2 connecteur avec câble 5 mt

C3 connecteur avec câble 10 mt

2
CAPTEUR POUR CONNECTEUR SNAP 2 FILS + CÂBLE C1 (PVC Ø3,5 mm 2x0,25 mm )

Vérin et microvérin RS.DCC1 capteur magnétique pour courant continu avec led N.O. et connector avec câble 2,5 m

RS.UAC1 capteur universel avec led N.O. et connecteur avec câble 2.5 m

RS.UCC1 capteur universel avec led N.F. et connecteur avec câble 2.5 m

RS.UAC1/1 capteur universel sans led N.O. connecteur avec trou 2.5 m (seulement l'ampoule REED)

Vérin sans tige SRS.DCC1 capteur universel avec led normalmente fermé N.F. et connecteur avec câble 2.5 m

SRS.UAC1 capteur universel avec led N.O. et connecteur avec câble 2.5 m

SRS.UCC1 capteur universel avec led normalmente fermé N.F. et connecteur avec câble 2.5 m

SRS.UAC1/1 capteur universel sans led N.O. connecteur avec trou 2.5 m (seulement l'ampoule REED)

2CAPTEUR POUR CONNECTEUR M8 3 FILS  (PUR Ø2,6 mm 3x 0,15 mm )

Vérin et microvérin RS8.DC capteur magnétique pour courant continu avec led N.O. avec connexion M8

RS8.UA capteur universel avec led N.O. avec connexion M8 

RS8.UC capteur universel avec led N.F. avec connexion M8

Vérin sans tige SRS8.DC capteur magnétique pour courant continu avec led N.O. avec connexion M8

SRS8.UA capteur universel avec led N.O. avec connexion M8

SRS8.UC capteur universel avec led N.F. avec connexion M8 

Câble

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

MCH3 connecteur droit avec câble de mètres (3 fils) M8  10 

6.6

Capteurs magnétiques
Version avec ampoule REED pour connecteur

capteur universal avec led N.O. et connecteur avec câble 2,5 m.- montage en série (3 fils)

2
CAPTEUR POUR CONNECTEUR SNAP 2 FILS SUIVANT LA NORME IEC 947 (PVC Ø3,5 mm 2x0,25 mm )

Vérin et microvérin RS.DCNO capteur magnétique pour courant continu avec led N.O., suivant la norme IEC 947

RS.UANO capteur magnétique avec led N.O., suivant la norne IEC 947

C1NO connecteur avec câble 2.5 m suivant la norme IEC 947

C2NO connecteur avec câble 5 m suivant la norme IEC 947

C3NO connecteur avec câble 10 m suivant la norme IEC 947

CAPTEUR POUR MONTAGE EN SÉRIE - CONNECTEUR SNAP 3 FILS (PVC Ø3,5 mm 3x0,25 mm )2

Vérin et microvérin RS.UA/1L capteur magnétique universal avec led N.O., pour montage en série (3 fils)

Vérin sans tige SRS.UA/1L capteur magnétique universal avec led N.O., pour montage en série (3 fils)

CH1 connecteur avec câble 2,5 m (3 fils)

CH2 connecteur avec câble 5 m (3 fils)

CAPTEUR POUR MONTAGE EN SÉRIE - CONNECTEUR SNAP 3 FILS + CÂBLE CH1 (PVC Ø3,5 mm 3x0,25 mm )
2

 

Vérin et microvérin RS.UACH1/1L capteur universal avec led N.O. et connecteur avec câble 2,5 m.- montage en série (3 fils)

Cilindri senza stelo SRS.UACH1/1L

2
CAPTEUR POUR MONTAGE EN SÉRIE-CONNECTEUR M8 3 FILS (PUR Ø2,6 mm 3x 0,15 mm )

Vérin et microvérin RS8.UA/1L capteur universal avec led N.O. pour montage en série (3 fils).- connexion M8

Vérin sans tige SRS8.UA/1L capteur universal avec led N.O. pour montage en série (3 fils).- connexion M8

MCH1 connecteur M8 droit avec câble de 2,5 mètres (3 fils)

MCH2 connecteur M8 droit avec câble de 5 mètres (3 fils)

Câble

Cavi

Câble

 

3

 

2

 

2

 

IP65

 

2 ms

 

1 ms

 

0,1 mm±

710  cycle

Type de Contact

Courant permanent max.

Courant max. (impulsion de 0.5 sec)

Plage de tension

Puissance max. de commutation

Température de service

Chute de tension maximum

Degré de protection

Temps d'appel

Temps à la coupure

Durée de vie

Répétitivité

Caractéristiques techniques

N.A.

1,2A

1,5A

12 ÷ 30V

32W

2V

N.A.

0,5A

1A

3 ÷ 250V

20VA

N.C.

0,3A

0,8A

3 ÷ 110V

10VA

N.A.

0,5A

1A

15W

N.C.

0,3A

0,8A

8W

12 ÷ 48V

-20°C ÷ 70°C

N.A.

0,5A

1A

24V

20VA 15W

N.A.

0,5A

1A

0 ÷ 250V

10VA

0 ÷ 48V

8W

<3V 0V

DC
a.c. a.c. a.c.d.c. d.c. d.c.

UA UA/1L UA/1

CapteurCapteur

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Non utilisé

Connecteur

Implantation 2 fils 3 PIN

Ø 3,5 mm

PVC
2

2x 0,25 mm

C1NO

C2NO

C3NO

 SNAP code connectors M8 code connectors

MC1

MC2

MC3

Ø 2,6 mm

PUR
2

2x 0,15 mm

CH1

CH2

CH3

 SNAP code connectors

Connecteur pour capteurs
conformes au standard IEC 947

Connecteur

Capteur

1 Marron (+)
3 Bleu (-)

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Noir (signal)

Connecteur

C1

C2

C3

 SNAP code connectors

Implantation 3 fils 3 PIN Implantation 2 fils 2 PIN

M8 code connectors

MCH1

MCH2

MCH3

Ø 3,5 mm

PVC
2

3x 0,25 mm

Ø 2,6 mm

PUR
2

3x 0,15 mm

Ø 3,5 mm

PVC
2

2x 0,25 mm

Connecteur SNAP et M8
pour capteurs 3 fils

Connecteur pour
capteurs 2 fils

Nombre de câble

CH3 connecteur avec câble 10 m (3 fils)

MCH3 connecteur M8 droit avec câble de 10 mètres (3 fils)
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6.7

Capteurs magnétiques
Version avec ampoule REED pour connecteur

*la charge (LOAD) peut être reliée indifféremment au pôle négatif ou positif

Schémas de
branchement

L
O

A
D

blue

brownb
lu

e

blue

black

brownb
lu

e

black

blue

brown

black

Type - UA/1L

Type - UC

brown

blue

LOAD

*

Type - UA

brown

blue

LOAD

*

brown

blue

LOAD

Type UA/1

*Type - DC

LOAD

blue

brown

*

*

Type - DCNO

LOAD

blue

brown

Ces capteurs sont utilisés sur les types de vérins suivants:

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

1319 - 1320

1500

1605

1200

1306 - 1307 - 1308

1390 - 1391

~

~

~

~

~

~

~

~

6.8

27 15,5

1
4

,5

27 12

1
4

,5

 

Courant permanent max.

Plage de tension

Puissance max. de commutation

Chute de tension

Température de service

Degré de protection

Temps d'appel

Temps à la coupure

Durée de vie

Répétitivité

Contact

Caractéristiques techniques Schéma de
branchement

PNP

L
O

A
D

blue

brown

black

NPN

blue

L
O

A
D

brown

black

Capteurs magnétiques
Version a effet HALL avec câble 3 mètres

2CAPTEUR AVEC 3 FILS (PUR Ø 4,2 mm 3x0,34mm )

Vérin et microvérin 1500.HAP capteur à effet HALL PNP avec LED normalement ouvert N.O.

1500.HAN capteur à effet HALL NPN avec LED normalement ouvert N.O.

Vérin sans tige 1600.HAP capteur à effet HALL PNP avec LED normalement ouvert N.O.

1600.HAN capteur à effet HALL NPN avec LED normalement ouvert N.O.

 

0,5A

10 ÷ 30V DC

10W

2V

-20° C ÷ 70°C

PUR 4,2 mm
23x0,34 mm

IP 65

0,8 µs

0,3 µs
910  cycle

± 0,1 mm

N.A.

Section du câble

pour vérin et microvérin pour vérin sans tige

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

Référence de commande

Ces capteurs sont utilisés sur les types de vérins suivants:

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

1319 - 1320

1500

1605

1200

1306 - 1307 - 1308

1390 - 1391
pour vérin ECOLIGHT Ø50 et Ø63

pour version avec flasques vissés et en technopolymère "TECNO-MIR"

Microvérin "MIR" avec flasque sertis, pour les vérins du Ø16 au Ø32

Microvérin "MIR-INOX" avec flasque sertis

pour les vérins du Ø32 au Ø63

pour les vèrins du Ø80 au Ø125

pour les vèrins du Ø160 au Ø200

pour le vérin du Ø250 (ISO)

pour les vérins du Ø32 au Ø40

pour les vérins du Ø50 au Ø63

pour les vérins du Ø80 au Ø100

pour les vérins du Ø125

pour vérin ECOLIGHT Ø32 et Ø40
pour les vérins du Ø200

Vérin compact "Europe" (du Ø32)

Vérin sans tige

pour les vérins du Ø160

pour vérin ECOLIGHT Ø80 et Ø100

pour vérin ECOLIGHT Ø125 ÷ Ø200

avec support référence 1320.F

avec support référence 1390.B

avec support référence 1390.C

avec collier référence 1260.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.FX

avec support référence 1306.A

avec support référence 1306.B

avec support référence 1306.C

avec support référence 1306.D

avec support référence 1320.A

avec support référence 1320.B

avec support référence 1320.C

avec support référence 1320.D

avec support référence 1320.E

avec support référence 1390.A

directement dans le profil du vérin
avec support référence 1600.A

avec support référence 1390.D

pour vérin ECOLIGHT Ø50 et Ø63

pour version avec flasques vissés et en technopolymère "TECNO-MIR"

Microvérin "MIR" avec flasque sertis, pour les vérins du Ø16 au Ø32

Microvérin "MIR-INOX" avec flasque sertis

pour les vérins du Ø32 au Ø63

pour les vèrins du Ø80 au Ø125

pour les vèrins du Ø160 au Ø200

pour le vérin du Ø250 (ISO)

pour les vérins du Ø32 au Ø40

pour les vérins du Ø50 au Ø63

pour les vérins du Ø80 au Ø100

pour les vérins du Ø125

pour vérin ECOLIGHT Ø32 et Ø40
pour les vérins du Ø200

Vérin compact "Europe" (du Ø32)

Vérin sans tige

pour les vérins du Ø160

pour vérin ECOLIGHT Ø80 et Ø100

pour vérin ECOLIGHT Ø125 ÷ Ø200

avec support référence 1320.F

avec support référence 1390.B

avec support référence 1390.C

avec collier référence 1260.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.FX

avec support référence 1306.A

avec support référence 1306.B

avec support référence 1306.C

avec support référence 1306.D

avec support référence 1320.A

avec support référence 1320.B

avec support référence 1320.C

avec support référence 1320.D

avec support référence 1320.E

avec support référence 1390.A

directement dans le profil du vérin
avec support référence 1600.A

avec support référence 1390.D

66

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

http://1280.�.fx/


6.7

Capteurs magnétiques
Version avec ampoule REED pour connecteur

*la charge (LOAD) peut être reliée indifféremment au pôle négatif ou positif

Schémas de
branchement

L
O

A
D

blue

brownb
lu

e

blue

black

brownb
lu

e

black

blue

brown

black

Type - UA/1L

Type - UC

brown

blue

LOAD

*

Type - UA

brown

blue

LOAD

*

brown

blue

LOAD

Type UA/1

*Type - DC

LOAD

blue

brown

*

*

Type - DCNO

LOAD

blue

brown

Ces capteurs sont utilisés sur les types de vérins suivants:

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

1319 - 1320

1500

1605

1200

1306 - 1307 - 1308

1390 - 1391

~

~

~

~

~

~

~

~

6.8

27 15,5

1
4

,5

27 12

1
4

,5

 

Courant permanent max.

Plage de tension

Puissance max. de commutation

Chute de tension

Température de service

Degré de protection

Temps d'appel

Temps à la coupure

Durée de vie

Répétitivité

Contact

Caractéristiques techniques Schéma de
branchement

PNP

L
O

A
D

blue

brown

black

NPN

blue

L
O

A
D

brown

black

Capteurs magnétiques
Version a effet HALL avec câble 3 mètres

2CAPTEUR AVEC 3 FILS (PUR Ø 4,2 mm 3x0,34mm )

Vérin et microvérin 1500.HAP capteur à effet HALL PNP avec LED normalement ouvert N.O.

1500.HAN capteur à effet HALL NPN avec LED normalement ouvert N.O.

Vérin sans tige 1600.HAP capteur à effet HALL PNP avec LED normalement ouvert N.O.

1600.HAN capteur à effet HALL NPN avec LED normalement ouvert N.O.

 

0,5A

10 ÷ 30V DC

10W

2V

-20° C ÷ 70°C

PUR 4,2 mm
23x0,34 mm

IP 65

0,8 µs

0,3 µs
910  cycle

± 0,1 mm

N.A.

Section du câble

pour vérin et microvérin pour vérin sans tige

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

Référence de commande

Ces capteurs sont utilisés sur les types de vérins suivants:

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

1319 - 1320

1500

1605

1200

1306 - 1307 - 1308

1390 - 1391
pour vérin ECOLIGHT Ø50 et Ø63

pour version avec flasques vissés et en technopolymère "TECNO-MIR"

Microvérin "MIR" avec flasque sertis, pour les vérins du Ø16 au Ø32

Microvérin "MIR-INOX" avec flasque sertis

pour les vérins du Ø32 au Ø63

pour les vèrins du Ø80 au Ø125

pour les vèrins du Ø160 au Ø200

pour le vérin du Ø250 (ISO)

pour les vérins du Ø32 au Ø40

pour les vérins du Ø50 au Ø63

pour les vérins du Ø80 au Ø100

pour les vérins du Ø125

pour vérin ECOLIGHT Ø32 et Ø40
pour les vérins du Ø200

Vérin compact "Europe" (du Ø32)

Vérin sans tige

pour les vérins du Ø160

pour vérin ECOLIGHT Ø80 et Ø100

pour vérin ECOLIGHT Ø125 ÷ Ø200

avec support référence 1320.F

avec support référence 1390.B

avec support référence 1390.C

avec collier référence 1260.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.FX

avec support référence 1306.A

avec support référence 1306.B

avec support référence 1306.C

avec support référence 1306.D

avec support référence 1320.A

avec support référence 1320.B

avec support référence 1320.C

avec support référence 1320.D

avec support référence 1320.E

avec support référence 1390.A

directement dans le profil du vérin
avec support référence 1600.A

avec support référence 1390.D

pour vérin ECOLIGHT Ø50 et Ø63

pour version avec flasques vissés et en technopolymère "TECNO-MIR"

Microvérin "MIR" avec flasque sertis, pour les vérins du Ø16 au Ø32

Microvérin "MIR-INOX" avec flasque sertis

pour les vérins du Ø32 au Ø63

pour les vèrins du Ø80 au Ø125

pour les vèrins du Ø160 au Ø200

pour le vérin du Ø250 (ISO)

pour les vérins du Ø32 au Ø40

pour les vérins du Ø50 au Ø63

pour les vérins du Ø80 au Ø100

pour les vérins du Ø125

pour vérin ECOLIGHT Ø32 et Ø40
pour les vérins du Ø200

Vérin compact "Europe" (du Ø32)

Vérin sans tige

pour les vérins du Ø160

pour vérin ECOLIGHT Ø80 et Ø100

pour vérin ECOLIGHT Ø125 ÷ Ø200

avec support référence 1320.F

avec support référence 1390.B

avec support référence 1390.C

avec collier référence 1260.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.FX

avec support référence 1306.A

avec support référence 1306.B

avec support référence 1306.C

avec support référence 1306.D

avec support référence 1320.A

avec support référence 1320.B

avec support référence 1320.C

avec support référence 1320.D

avec support référence 1320.E

avec support référence 1390.A

directement dans le profil du vérin
avec support référence 1600.A

avec support référence 1390.D
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2
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Capteurs magnétiques
Version a effet HALL pour connecteur

2CAPTEUR POUR CONNECTEUR SNAP 3 FILS (PVC Ø3,5 mm 3x0,25 mm )

Vérin et microvérin HS.PA capteur à effet HALL PNP avec LED normalement ouvert N.O.

Vérin sans tige SHS.PA capteur à effet HALL PNP avec LED normalement ouvert N.O.

CH1 connecteur avec câble 2.5 m (3 fils)

CH2 connecteur avec câble 5 m (3 fils)

2CAPTEUR POUR CONNECTEUR SNAP 3 FILS + CÂBLE CH1(PVC Ø3,5 mm 3x0,25 mm )

Vérin et microvérin

Vérin sans tige
SHS.PAC1 capteur à effet HALL PNP avec LED normal. ouvert N.O. et connecteur avec câble 2.5 m

2CAPTEUR POUR CONNECTEUR M8 3 FILS (PUR Ø2,6 mm 3x0,15mm )

Vérin et microvérin HS8.NA

HS8.PA

Vérin sans tige SHS8.NA

SHS8.PA

MCH1 connecteur M8 droit avec câble de 2,5 mètres (3 fils)

MCH2 connecteur M8 droit avec câble de 5 mètres (3 fils)

Câble

Câble

HS.PAC1 capteur à effet HALL PNP avec LED normal. ouvert N.O. et connecteur avec câble 2.5 m

Capteur

CH1

CH2

CH3

 SNAP code connectors

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Noir (signal)

Connecteur

Implantation 3 fils 3 PIN

M8 code connectors

MCH1

MCH2

MCH3

Ø 3,5 mm

PVC
2

3x 0,25 mm

Ø 2,6 mm

PUR
23x 0,15 mm

Connecteur et M8 pour capteurs 3 fils

pour vérin et microvérin pour vérin sans tige

Référence de commande

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

CH3 connecteur avec câble 10 m (3 fils)

MCH3 connecteur M8 droit avec câble de 10 mètres (3 fils)

6.10

Schéma de
branchement

NPN

blue

L
O

A
D

brown

black

PNPL
O

A
D

blue

brown

black

 

Courant permanent max.

Plage de tension

Puissance max. de commutation

Chute de tension

Température de service

Nombre de câbles

Degré de protection

Temps d'appel

Temps à la coupure

Durée de vie

Répétitivité

Contact

0,25A

6 ÷ 30V DC 

6W

2V

-20°C ÷ 70°C

3

IP 65

0,8 ms

0,3 ms
910  cycle

± 0,1 mm

N.A.

Caractéristiques techniques 

Capteurs magnétiques
Version à effet HALL pour connecteur

Ces capteurs sont utilisés sur les types de vérins suivants:

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

1319 - 1320

1500

1605

1200

1306 - 1307 - 1308

1390 - 1391

capteur à effet HALL NPN avec LED normal. ouvert N.O. et avec connexion M8

capteur à effet HALL PNP avec LED normal. ouvert N.O. et avec connexion M8

capteur à effet HALL NPN avec LED normal. ouvert N.O. et avec connexion M8

capteur à effet HALL PNP avec LED normal. ouvert N.O. et avec connexion M8

pour vérin ECOLIGHT Ø50 et Ø63

pour version avec flasques vissés et en technopolymère "TECNO-MIR"

Microvérin "MIR" avec flasque sertis, pour les vérins du Ø16 au Ø32

Microvérin "MIR-INOX" avec flasque sertis

pour les vérins du Ø32 au Ø63

pour les vèrins du Ø80 au Ø125

pour les vèrins du Ø160 au Ø200

pour le vérin du Ø250 (ISO)

pour les vérins du Ø32 au Ø40

pour les vérins du Ø50 au Ø63

pour les vérins du Ø80 au Ø100

pour les vérins du Ø125

pour vérin ECOLIGHT Ø32 et Ø40
pour les vérins du Ø200

Vérin compact "Europe" (du Ø32)

Vérin sans tige

pour les vérins du Ø160

pour vérin ECOLIGHT Ø80 et Ø100

pour vérin ECOLIGHT Ø125 ÷ Ø200

avec support référence 1320.F

avec support référence 1390.B

avec support référence 1390.C

avec collier référence 1260.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.FX

avec support référence 1306.A

avec support référence 1306.B

avec support référence 1306.C

avec support référence 1306.D

avec support référence 1320.A

avec support référence 1320.B

avec support référence 1320.C

avec support référence 1320.D

avec support référence 1320.E

avec support référence 1390.A

avec support référence 1600.A

avec support référence 1390.D

directement dans le profil du vérin

66

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.

http://hs.pa/
http://shs.pa/
http://hs8.na/
http://hs8.pa/
http://shs8.na/
http://shs8.pa/


6.9

30

1
4

,5 2
0

,2

M8x1

15,5
30

1
4

,5 2
0

,2

M8x1

12

1230

2
9

1
4

,5

15,530

2
9

1
4

,5

Capteurs magnétiques
Version a effet HALL pour connecteur

2CAPTEUR POUR CONNECTEUR SNAP 3 FILS (PVC Ø3,5 mm 3x0,25 mm )

Vérin et microvérin HS.PA capteur à effet HALL PNP avec LED normalement ouvert N.O.

Vérin sans tige SHS.PA capteur à effet HALL PNP avec LED normalement ouvert N.O.

CH1 connecteur avec câble 2.5 m (3 fils)

CH2 connecteur avec câble 5 m (3 fils)

2CAPTEUR POUR CONNECTEUR SNAP 3 FILS + CÂBLE CH1(PVC Ø3,5 mm 3x0,25 mm )

Vérin et microvérin

Vérin sans tige
SHS.PAC1 capteur à effet HALL PNP avec LED normal. ouvert N.O. et connecteur avec câble 2.5 m

2CAPTEUR POUR CONNECTEUR M8 3 FILS (PUR Ø2,6 mm 3x0,15mm )

Vérin et microvérin HS8.NA

HS8.PA

Vérin sans tige SHS8.NA

SHS8.PA

MCH1 connecteur M8 droit avec câble de 2,5 mètres (3 fils)

MCH2 connecteur M8 droit avec câble de 5 mètres (3 fils)

Câble

Câble

HS.PAC1 capteur à effet HALL PNP avec LED normal. ouvert N.O. et connecteur avec câble 2.5 m

Capteur

CH1

CH2

CH3

 SNAP code connectors

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Noir (signal)

Connecteur

Implantation 3 fils 3 PIN

M8 code connectors

MCH1

MCH2

MCH3

Ø 3,5 mm

PVC
2

3x 0,25 mm

Ø 2,6 mm

PUR
23x 0,15 mm

Connecteur et M8 pour capteurs 3 fils

pour vérin et microvérin pour vérin sans tige

Référence de commande

Rainure type “A”

12

16,2

5
,5

2
,5

CH3 connecteur avec câble 10 m (3 fils)

MCH3 connecteur M8 droit avec câble de 10 mètres (3 fils)

6.10

Schéma de
branchement

NPN

blue

L
O

A
D

brown

black

PNPL
O

A
D

blue

brown

black

 

Courant permanent max.

Plage de tension

Puissance max. de commutation

Chute de tension

Température de service

Nombre de câbles

Degré de protection

Temps d'appel

Temps à la coupure

Durée de vie

Répétitivité

Contact

0,25A

6 ÷ 30V DC 

6W

2V

-20°C ÷ 70°C

3

IP 65

0,8 ms

0,3 ms
910  cycle

± 0,1 mm

N.A.

Caractéristiques techniques 

Capteurs magnétiques
Version à effet HALL pour connecteur

Ces capteurs sont utilisés sur les types de vérins suivants:

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

1319 - 1320

1500

1605

1200

1306 - 1307 - 1308

1390 - 1391

capteur à effet HALL NPN avec LED normal. ouvert N.O. et avec connexion M8

capteur à effet HALL PNP avec LED normal. ouvert N.O. et avec connexion M8

capteur à effet HALL NPN avec LED normal. ouvert N.O. et avec connexion M8

capteur à effet HALL PNP avec LED normal. ouvert N.O. et avec connexion M8

pour vérin ECOLIGHT Ø50 et Ø63

pour version avec flasques vissés et en technopolymère "TECNO-MIR"

Microvérin "MIR" avec flasque sertis, pour les vérins du Ø16 au Ø32

Microvérin "MIR-INOX" avec flasque sertis

pour les vérins du Ø32 au Ø63

pour les vèrins du Ø80 au Ø125

pour les vèrins du Ø160 au Ø200

pour le vérin du Ø250 (ISO)

pour les vérins du Ø32 au Ø40

pour les vérins du Ø50 au Ø63

pour les vérins du Ø80 au Ø100

pour les vérins du Ø125

pour vérin ECOLIGHT Ø32 et Ø40
pour les vérins du Ø200

Vérin compact "Europe" (du Ø32)

Vérin sans tige

pour les vérins du Ø160

pour vérin ECOLIGHT Ø80 et Ø100

pour vérin ECOLIGHT Ø125 ÷ Ø200

avec support référence 1320.F

avec support référence 1390.B

avec support référence 1390.C

avec collier référence 1260.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.F

avec collier référence 1280.Ø.FX

avec support référence 1306.A

avec support référence 1306.B

avec support référence 1306.C

avec support référence 1306.D

avec support référence 1320.A

avec support référence 1320.B

avec support référence 1320.C

avec support référence 1320.D

avec support référence 1320.E

avec support référence 1390.A

avec support référence 1600.A

avec support référence 1390.D

directement dans le profil du vérin
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Capteurs magnétiques miniaturisés

Rappels pour une utilisation correcte des capteurs

Une attention particulière est nécessaire pour une bonne utilisation des capteurs et ne dépasser les limites 
d’utilisation indiquées dans les pages suivantes.
Les capteurs a 2 fils ne doivent jamais être raccordés au circuit si une charge n’est pas connectée en série sous 
peine d’endommager le capteur. Il est important de savoir qu’au moment d’insérer la charge, l’intensité 
absorbée par le ou les capteurs peut augmenter jusqu’à 50% de l’intensité nominale. La conception de 
construction du semi-conducteur de commutation rend ces capteurs extrêmement compatibles, il n'y a pas de 
limitation au type de charge appliquée : inductive, capacitive résistive.
En cas d'alimentation en courant continu (DC), la polarité de la connexion doit être respectée, le fil marron doit 
être relié au plus (+) et le bleu au moins (-). La longueur du câble ne doit pas excéder 10 mètres. Si le câblage 
nécessite une logue supérieure à 10 mètres, il est recommandé d'insérer en série une inductance ou une 
résistance pour contrecarrer la capacité générée par le câble lui-même.
En cas d'utilisation d'un capteur à deux fils de type Reed, il faut s’assurer qu’une charge correcte soit appliquée 
en série sur l'un des deux fils. Lors de l'utilisation d'un capteur équipé d'un connecteur, il faut prêter attention à 
l'orientation du connecteur (voir fig. page 6.3) car en cas d’inversion, la connexion du circuit sera établie mais la 
led ne s'allumera pas. En cas de deux ou plusieurs capteurs montés en série, prendre en considération la 
tension résiduelle engendrée (environ 3V par capteur) et, éventuellement, utiliser la version destinée au 
montage en série.
Les capteurs à effet Hall, ne comprennent pas de pièces mécaniques en mouvement et sont plus durables si 
on les compare à la version Reed. Par ailleurs, il existe d'autres facteurs externes à prendre en considération, 
comme la proximité de câbles sous tension, de champs magnétiques produits par des moteurs électriques, 
masses métalliques trop proches du capteur, etc, ces facteurs doivent donc être soigneusement évités afin de 
ne pas provoquer d’irrégularité de fonctionnement des capteurs.

Généralités

Les fins de course, ou capteurs magnétiques, doivent être montés sur des vérins avec piston magnétique. 
Ceux-ci, lorsqu’ils sont sous l’influence du champ magnétique généré par l’aimant du piston, ferment un 
contact et émettent un signal utilisé pour commander des électrovannes, relais, etc, ou dialoguer avec un 
système électronique des gestion d’automatisme. Ils sont disponibles avec une ampoule reed ou avec effet 
hall. Les capteurs sont fixés sur le vérin avec leur propre support ou directement dans les rainures du tube 
profilé du vérin et possèdent une led de visualition du contact.

Note: les capteurs magnétiques sont conformes à la Directive EMC 89/336/CEE et à ses modifications 
ultérieures.

6.11

Capteurs magnétiques miniaturisés
Vérsion section rectangulaire

Avec câble 2,5 mètres

Avec câble avec
connecteur M8

Poids gr. 27

Rainure type “B”

3
,3

6,6

5,2

X= plage de commutation

MC1 Câble à 2 fils l=2,5m avec connecteur M8

MC2 Câble à 2 fils l=5m avec connecteur M8

MCH1 Câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

MCH2 Câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

Connecteur

Implantation 2 fils

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Non utilisé

Connecteur Capteur

1 Marron (+)
4 Noir (signal)
3 Bleu (-)

Implantation 3 fils

Capteur

Référence de commande cavi

            à effet Hall-PNP, 3 fils             avec ampoule Reed, 3 fils            avec ampoule Reed, 2 fils

*

Schéma et câblage

Référence de commande sensori

Capteur et ampoule reed avec led, Universale, N.O. (Normalement ouvert)

1580.U

MRS.U

1580.UAP

MRS.UAP

Capteur à effet HALL avec led, Universale, N.O. (Normalement ouvert)

1580.HAP

1580.HAN

MHS.P

(2 fils) câble 2,5m

(2 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MC1 ou MC2)

(3 fils) câble 2,5 mt.

(3 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

PNP

PNP

(3 fils) câble 2,5 mt.

(3 fils) câble 2,5 mt.

(3 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

X=plage de commutation

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

X=plage de commutation

8 mm

8 mm

8 mm

PNP

NPN

PNP

 la charge (LOAD) peut être reliée indifféremment au pôle négatif ou positif*

Poids gr. 15

30

X

5.1

6.3

3
.2

5

29.5

X

29.5

30

M
8

x1

300

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load

30

Même si un capteur génère une tension résiduelle, proche de 0 volt, nous conseillons de ne pas connecter plus de 30 capteurs en série.**

PNP NPN PNP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de contact

Type de sortie

Intensité maxi permanente

Puissance maxi permanente

Plage de tension

Température de service

Chute de tension maximum

Degré de protection

1580.U MRS.U 1580.UAP MRS.UAP 1580.HAP MHS.P

N.A.

-10°C ÷ +70°C

2 V

IP 67

2 x 0,14
Ø3,3 mm PUR

3 x 0,14
Ø3,3 mm PUR

10 ÷ 30 V DC/AC

100mA

3,5 V

14 VA - 10 W 4 VA - 3 W

5÷30V DC/AC5÷230V DC/AC

3 W

10 ÷ 30 V DC

2Section du câble (mm ) 2 x 0,14
Ø3,3 mm PUR

3 x 0,14
Ø3,3 mm PUR

0V**

1580.HAN

Load

            à effet Hall-NPN, 3 fils

BLU

BRN

BLK
POWER

M
A

IN
C

IR
C

U
IT

M
A

IN
C

IR
C

U
IT

6.12

MC3 Câble à 2 fils l=10m avec connecteur M8

MCH3 Câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8
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Capteurs magnétiques miniaturisés

Rappels pour une utilisation correcte des capteurs

Une attention particulière est nécessaire pour une bonne utilisation des capteurs et ne dépasser les limites 
d’utilisation indiquées dans les pages suivantes.
Les capteurs a 2 fils ne doivent jamais être raccordés au circuit si une charge n’est pas connectée en série sous 
peine d’endommager le capteur. Il est important de savoir qu’au moment d’insérer la charge, l’intensité 
absorbée par le ou les capteurs peut augmenter jusqu’à 50% de l’intensité nominale. La conception de 
construction du semi-conducteur de commutation rend ces capteurs extrêmement compatibles, il n'y a pas de 
limitation au type de charge appliquée : inductive, capacitive résistive.
En cas d'alimentation en courant continu (DC), la polarité de la connexion doit être respectée, le fil marron doit 
être relié au plus (+) et le bleu au moins (-). La longueur du câble ne doit pas excéder 10 mètres. Si le câblage 
nécessite une logue supérieure à 10 mètres, il est recommandé d'insérer en série une inductance ou une 
résistance pour contrecarrer la capacité générée par le câble lui-même.
En cas d'utilisation d'un capteur à deux fils de type Reed, il faut s’assurer qu’une charge correcte soit appliquée 
en série sur l'un des deux fils. Lors de l'utilisation d'un capteur équipé d'un connecteur, il faut prêter attention à 
l'orientation du connecteur (voir fig. page 6.3) car en cas d’inversion, la connexion du circuit sera établie mais la 
led ne s'allumera pas. En cas de deux ou plusieurs capteurs montés en série, prendre en considération la 
tension résiduelle engendrée (environ 3V par capteur) et, éventuellement, utiliser la version destinée au 
montage en série.
Les capteurs à effet Hall, ne comprennent pas de pièces mécaniques en mouvement et sont plus durables si 
on les compare à la version Reed. Par ailleurs, il existe d'autres facteurs externes à prendre en considération, 
comme la proximité de câbles sous tension, de champs magnétiques produits par des moteurs électriques, 
masses métalliques trop proches du capteur, etc, ces facteurs doivent donc être soigneusement évités afin de 
ne pas provoquer d’irrégularité de fonctionnement des capteurs.

Généralités

Les fins de course, ou capteurs magnétiques, doivent être montés sur des vérins avec piston magnétique. 
Ceux-ci, lorsqu’ils sont sous l’influence du champ magnétique généré par l’aimant du piston, ferment un 
contact et émettent un signal utilisé pour commander des électrovannes, relais, etc, ou dialoguer avec un 
système électronique des gestion d’automatisme. Ils sont disponibles avec une ampoule reed ou avec effet 
hall. Les capteurs sont fixés sur le vérin avec leur propre support ou directement dans les rainures du tube 
profilé du vérin et possèdent une led de visualition du contact.

Note: les capteurs magnétiques sont conformes à la Directive EMC 89/336/CEE et à ses modifications 
ultérieures.

6.11

Capteurs magnétiques miniaturisés
Vérsion section rectangulaire

Avec câble 2,5 mètres

Avec câble avec
connecteur M8

Poids gr. 27

Rainure type “B”

3
,3

6,6

5,2

X= plage de commutation

MC1 Câble à 2 fils l=2,5m avec connecteur M8

MC2 Câble à 2 fils l=5m avec connecteur M8

MCH1 Câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

MCH2 Câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

Connecteur

Implantation 2 fils

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Non utilisé

Connecteur Capteur

1 Marron (+)
4 Noir (signal)
3 Bleu (-)

Implantation 3 fils

Capteur

Référence de commande cavi

            à effet Hall-PNP, 3 fils             avec ampoule Reed, 3 fils            avec ampoule Reed, 2 fils

*

Schéma et câblage

Référence de commande sensori

Capteur et ampoule reed avec led, Universale, N.O. (Normalement ouvert)

1580.U

MRS.U

1580.UAP

MRS.UAP

Capteur à effet HALL avec led, Universale, N.O. (Normalement ouvert)

1580.HAP

1580.HAN

MHS.P

(2 fils) câble 2,5m

(2 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MC1 ou MC2)

(3 fils) câble 2,5 mt.

(3 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

PNP

PNP

(3 fils) câble 2,5 mt.

(3 fils) câble 2,5 mt.

(3 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

X=plage de commutation

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

X=plage de commutation

8 mm

8 mm

8 mm

PNP

NPN

PNP

 la charge (LOAD) peut être reliée indifféremment au pôle négatif ou positif*

Poids gr. 15

30

X

5.1

6.3

3
.2

5

29.5

X

29.5

30

M
8

x1

300

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load

30

Même si un capteur génère une tension résiduelle, proche de 0 volt, nous conseillons de ne pas connecter plus de 30 capteurs en série.**

PNP NPN PNP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de contact

Type de sortie

Intensité maxi permanente

Puissance maxi permanente

Plage de tension

Température de service

Chute de tension maximum

Degré de protection

1580.U MRS.U 1580.UAP MRS.UAP 1580.HAP MHS.P

N.A.

-10°C ÷ +70°C

2 V

IP 67

2 x 0,14
Ø3,3 mm PUR

3 x 0,14
Ø3,3 mm PUR

10 ÷ 30 V DC/AC

100mA

3,5 V

14 VA - 10 W 4 VA - 3 W

5÷30V DC/AC5÷230V DC/AC

3 W

10 ÷ 30 V DC

2Section du câble (mm ) 2 x 0,14
Ø3,3 mm PUR

3 x 0,14
Ø3,3 mm PUR

0V**

1580.HAN

Load

            à effet Hall-NPN, 3 fils

BLU

BRN

BLK
POWER

M
A

IN
C

IR
C

U
IT

M
A

IN
C

IR
C

U
IT

6.12

MC3 Câble à 2 fils l=10m avec connecteur M8

MCH3 Câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8
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Capteurs magnétiques miniaturisés
section ovale

Capteur avec câble 2,5 mètres

Avec câble avec
connecteur M8

Poids gr. 27

Poids gr. 15

Schéma et câblage

Référence de commande

Capteur et ampoule reed avec led, Universale, N.O. (Normalement ouvert)

1590.U

LRS.U

1590.UAP

LRS.UAP

Capteur à effet HALL avec led, Universale, N.O. (Normalement ouvert)

1590.HAP

LHS.P

(2 fils) câble 2,5m

(2 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MC1 ou MC2)

(3 fils) câble 2,5 mt. 

(3 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

PNP

PNP

(3 fils) câble 2,5 mt.

(3 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

X=plage de commutation

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

X=plage de commutation

6 mm

6 mm

PNP

PNP

X= plage de commutation

 la charge (LOAD) peut être reliée indifféremment au pôle négatif ou positif*

6

4
.3

30

X

30

X

M
8

x1

300

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Type de contact

Intensité maxi permanente

Puissance maxi permanente

Plage de tension

Température de service

Chute de tension maximum

Degré de protection

1590.U LRS.U 1590.UAP LRS.UAP 1590.HAP LHS.P

N.A.

-10°C ÷ +70°C

1,5 V

2 x 0,14
Ø3 mm PUR

3 x 0,14
Ø3 mm PUR

10 ÷ 30 V DC/AC

100mA

3 V

14 VA - 10 W 14 VA - 10 W

5÷30V DC/AC

6 W

10 ÷ 30 V DC

IP 67

2Section du câble (mm )

500mA 200mA

            à effet Hall-PNP, 3 fils             avec ampoule Reed, 3 fils            avec ampoule Reed, 2 fils

*

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load

30

0V **

Même si un capteur génère une tension résiduelle, proche de 0 volt, nous conseillons de ne pas connecter plus de 30 capteurs en série.**

Rainure type “B”

3
,3

6,6

5,2

6.13

MC1 Câble à 2 fils l=2,5m avec connecteur M8

MC2 Câble à 2 fils l=5m avec connecteur M8

MCH1 Câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

MCH2 Câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

Connecteur

Implantation 2 fils

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Non utilisé

Connecteur Capteur

1 Marron (+)
4 Noir (signal)
3 Bleu (-)

Implantation 3 fils

Capteur

Référence de commande cavi

MC3 Câble à 2 fils l=10m avec connecteur M8

MCH3 Câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

Capteurs magnétiques miniaturisés
section circulaire

Capteur avec câble et
connecteur M8

Capteur avec câble 2,5 mètres

 la charge (LOAD) peut être reliée indifféremment au pôle négatif ou positif*

Poids gr. 22

Poids gr. 10

Référence de commande

Capteur et ampoule reed avec led, Universale, N.O. (Normalement ouvert)

1581.U

TRS.U

Capteur à effet HALL, avec led, DC, N.A. (Normalement ouvert)

1581.HAP

THS.P

(2 fils) câble 2,5 m

(2 fils) câble 100 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MC1 ou MC2)

(3 fils) câble 2,5 mt.

(3 fils) câble 100 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

X=plage de commutation

10 mm

10 mm

X=plage de commutation

7,5 mm

7,5 mm

PNP

PNP

Schéma et câblage

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Type de contact

Intensité maxi permanente

Puissance maxi permanente

Plage de tension

Température de service

Chute de tension maximum

Degré de protection

3 x 0,14
Ø2,8 mm PUR

1581.U TRS.U 1581.HAP THS.P

N.A.

-10°C ÷ +70°C

1 V

2 x 0,14
Ø2,8 mm PUR

10 ÷ 30 V DC

50mA

3,5 V

8 VA - 1,5 W 1,5 W

5÷30V DC/AC

IP 67

2Section du câble (mm )

X= plage de commutation

            à effet Hall-PNP, 3 fils            avec ampoule Reed, 2 fils

*

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load

X

25.5 120 30

M
8

x1

X

25.5

2.8

4
.5

4
Rainure type “D”

4

4,5

3,5

Rainure type “C”

6.14

MC1 Câble à 2 fils l=2,5m avec connecteur M8

MC2 Câble à 2 fils l=5m avec connecteur M8

MCH1 Câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

MCH2 Câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

Connecteur

Implantation 2 fils

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Non utilisé

Connecteur Capteur

1 Marron (+)
4 Noir (signal)
3 Bleu (-)

Implantation 3 fils

Capteur

Référence de commande câble

MC3 Câble à 2 fils l=10m avec connecteur M8

MCH3 Câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

3.05

Ø4.25

2
.5

5
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Capteurs magnétiques miniaturisés
section ovale

Capteur avec câble 2,5 mètres

Avec câble avec
connecteur M8

Poids gr. 27

Poids gr. 15

Schéma et câblage

Référence de commande

Capteur et ampoule reed avec led, Universale, N.O. (Normalement ouvert)

1590.U

LRS.U

1590.UAP

LRS.UAP

Capteur à effet HALL avec led, Universale, N.O. (Normalement ouvert)

1590.HAP

LHS.P

(2 fils) câble 2,5m

(2 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MC1 ou MC2)

(3 fils) câble 2,5 mt. 

(3 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

PNP

PNP

(3 fils) câble 2,5 mt.

(3 fils) câble 300 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

X=plage de commutation

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

X=plage de commutation

6 mm

6 mm

PNP

PNP

X= plage de commutation

 la charge (LOAD) peut être reliée indifféremment au pôle négatif ou positif*

6

4
.3

30

X

30

X

M
8

x1

300

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Type de contact

Intensité maxi permanente

Puissance maxi permanente

Plage de tension

Température de service

Chute de tension maximum

Degré de protection

1590.U LRS.U 1590.UAP LRS.UAP 1590.HAP LHS.P

N.A.

-10°C ÷ +70°C

1,5 V

2 x 0,14
Ø3 mm PUR

3 x 0,14
Ø3 mm PUR

10 ÷ 30 V DC/AC

100mA

3 V

14 VA - 10 W 14 VA - 10 W

5÷30V DC/AC

6 W

10 ÷ 30 V DC

IP 67

2Section du câble (mm )

500mA 200mA

            à effet Hall-PNP, 3 fils             avec ampoule Reed, 3 fils            avec ampoule Reed, 2 fils

*

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load

30

0V **

Même si un capteur génère une tension résiduelle, proche de 0 volt, nous conseillons de ne pas connecter plus de 30 capteurs en série.**

Rainure type “B”

3
,3

6,6

5,2

6.13

MC1 Câble à 2 fils l=2,5m avec connecteur M8

MC2 Câble à 2 fils l=5m avec connecteur M8

MCH1 Câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

MCH2 Câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

Connecteur

Implantation 2 fils

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Non utilisé

Connecteur Capteur

1 Marron (+)
4 Noir (signal)
3 Bleu (-)

Implantation 3 fils

Capteur

Référence de commande cavi

MC3 Câble à 2 fils l=10m avec connecteur M8

MCH3 Câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

Capteurs magnétiques miniaturisés
section circulaire

Capteur avec câble et
connecteur M8

Capteur avec câble 2,5 mètres

 la charge (LOAD) peut être reliée indifféremment au pôle négatif ou positif*

Poids gr. 22

Poids gr. 10

Référence de commande

Capteur et ampoule reed avec led, Universale, N.O. (Normalement ouvert)

1581.U

TRS.U

Capteur à effet HALL, avec led, DC, N.A. (Normalement ouvert)

1581.HAP

THS.P

(2 fils) câble 2,5 m

(2 fils) câble 100 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MC1 ou MC2)

(3 fils) câble 2,5 mt.

(3 fils) câble 100 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

X=plage de commutation

10 mm

10 mm

X=plage de commutation

7,5 mm

7,5 mm

PNP

PNP

Schéma et câblage

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Type de contact

Intensité maxi permanente

Puissance maxi permanente

Plage de tension

Température de service

Chute de tension maximum

Degré de protection

3 x 0,14
Ø2,8 mm PUR

1581.U TRS.U 1581.HAP THS.P

N.A.

-10°C ÷ +70°C

1 V

2 x 0,14
Ø2,8 mm PUR

10 ÷ 30 V DC

50mA

3,5 V

8 VA - 1,5 W 1,5 W

5÷30V DC/AC

IP 67

2Section du câble (mm )

X= plage de commutation

            à effet Hall-PNP, 3 fils            avec ampoule Reed, 2 fils

*

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load

X

25.5 120 30

M
8

x1

X

25.5

2.8

4
.5

4
Rainure type “D”

4

4,5

3,5

Rainure type “C”

6.14

MC1 Câble à 2 fils l=2,5m avec connecteur M8

MC2 Câble à 2 fils l=5m avec connecteur M8

MCH1 Câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

MCH2 Câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

Connecteur

Implantation 2 fils

1 Marron (+)
4 Bleu (-)
3 Non utilisé

Connecteur Capteur

1 Marron (+)
4 Noir (signal)
3 Bleu (-)

Implantation 3 fils

Capteur

Référence de commande câble

MC3 Câble à 2 fils l=10m avec connecteur M8

MCH3 Câble à 3 fils l=10m avec connecteur M8

3.05

Ø4.25

2
.5

5
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6.15

Capteurs magnétiques miniatures
à section ronde avec câble à 90°

Avec câble et
connecteur M8

Capteur avec câble

 la charge (LOAD) peut être connecté indifféremment au pôle négatif ou positif*

Poids gr. 22

Poids gr. 10

Référence de commande des capteurs

Capteurs avec ampoule Reed, avec led, DC, N.O. (normalement ouvert)

1583.DC

Capteurs à effet Hall, avec led, N.O. (normalement ouvert)

1583.HAP

THR.P

(2 fili) câble 2 mt.

(3 fils) câble 3 m

(3 fils) câble 100 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

X=point de commutation

6 mm

X=point de commutation

6 mm

6 mm

PNP

PNP

Schémas et connexions

MCH1 Câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

MCH2 Câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

Connecteur Capteur

1 Marron (+)
4 Noir (signal)
3 Bleu (-)

Implantation 3 fils

Référence de commande câble

X= point de commutation

effet Hall PNP (3 fils)   avec ampoule Reed (2 fils)  

*

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load
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Caractéristiques techniques

Type de contact

Intensité maxi permanente

Puissance maxi permanente

Plage de tension

Température de service

Chute de tension maximum

Section du câble

Degré de protection

1583.DC 1583.HAP THR.P

N.A.

-10°C ÷ +70°C

0,5 V

Ø2,6 mm PVC - 3 m

4,5 ÷ 28 V DC

50mA

3,5 V

0,6 W 1,5 W

10÷28V DC

IP 67

20mA

Ø2,6 mm PVC - 2 m

Détail Rainure type “D”

4

4,5

3,5

Détail Rainure type “C”

3.05

Ø4.25

2
.5

5

6.16

Capteurs magnétiques miniaturisés

Version section rectangulaire (pour rainure type “B”)

du Ø12 au Ø25:
directement dans le profil du vérin

du Ø32 au Ø50:
directement dans la rainure
ou avec adaptateur 1380.01F

du Ø63 au Ø100:
avec support référence 1380.01F

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

pour version avec flasques vissés et en technopolymère "TECNO-MIR" avec sangle référence 1260.Ø.FS

Microvérin "MIR" avec flasque sertis avec sangle référence 1280.Ø.FS

Microvérin "MIR-INOX" avec flasque sertis avec sangle référence 1280.Ø.FSX

1386-87 / 1396-97 Vérin ECOPLUS conformes au standard ISO 15552

Vérin compact à course brève avec support référence 1380.01F

Vérin compact “Europe“

6100 Vérin compact  guide (Ø20 ÷ Ø63)

6200 Unités de translation bi tiges

6210 Unités de translation bi tiges traversantes

6301 Pince pneumatique à ouverture angulaire standard

6303 Pince pneumatique à ouverture angulaire ouverture à 180°, pignon crémaillère

6410 Actionneurs rotatifs pignon et crémaillère 

directement dans le profil du vérin

1200

1500

6310 Pince pneumatique à ouverture parallèle standard (Ø10)

6312 Pince pneumatique a trois doigts pour prise autocentrée (Ø32 ÷ Ø125)

directement dans le profil du vérin

Vérin ECOFLAT conformes au standard ISO 155521370÷1373 directement dans le profil du vérin

1605 Vérin sans tige

6101 Vérin compact guidé pour fortes charges

avec support référence1600.B

Vérins compacts conformes au standard ISO 21287 ECOPACT directement dans le profil du vérin

1319 - 1320
1325 - 1345
1330 - 1332
1348 - 1349

pour vérin Ø32 ÷ Ø40

pour vérin Ø50 ÷ Ø63

pour vérin Ø80 ÷ Ø100

avec support référence 1320.AS

avec support référence 1320.BS

avec support référence 1320.CS

6311 Pince pneumatique à ouverture parallèle a grande ouverture

directement dans le profil du vérin1390 - 1391

Vérin ECOLIGHT conformes au standard ISO 15552
Attention: à utiliser uniquement dans la rainure latérale
pour les vérins du Ø32 au Ø63.
(ne pas utiliser dans les 2 rainures disposée sur le côté de l’orifice d’alimentation)

Version section ovale (pour rainure type “B”)

du Ø12 au Ø25:
directement dans le profil du vérin

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

1386-87 / 1396-97 Vérin ECOPLUS conformes au standard ISO 15552

Vérin compact “Europe“

6100 Vérin compact  guide (Ø20 ÷ Ø63)

6200 Unités de translation bi tiges

6210 Unités de translation bi tiges traversantes

6301 Pince pneumatique à ouverture angulaire standard

6303 Pince pneumatique à ouverture angulaire ouverture à 180°, pignon crémaillère

6410 Actionneurs rotatifs pignon et crémaillère 

directement dans le profil du vérin

1500

6310 Pince pneumatique à ouverture parallèle standard (Ø10)

6312 Pince pneumatique a trois doigts pour prise autocentrée (Ø32 ÷ Ø125)

directement dans le profil du vérin

1370÷1373 directement dans le profil du vérin

6101 Vérin compact guidé pour fortes charges

Vérins compacts conformes au standard ISO 21287 ECOMPACT directement dans le profil du vérin

6311 Pince pneumatique à ouverture parallèle a grande ouverture

directement dans le profil du vérin1390 - 1391 Vérin ECOLIGHT conformes au standard ISO 15552

Vérin ECOFLAT

Vérsion section circulaire (pour rainure type “C” et “D”)

SÉRIE DÉSIGNATION

6302 Pince pneumatique à ouverture angulaire ouverture à 180°

6310 Pince pneumatique à ouverture parallèle standard (Ø10 et Ø16)

6312 Pince pneumatique a trois doigts pour prise autocentrée (Ø16÷Ø25)

6400 Tables rotatives à double crémaillères

MONTAGE

directement dans le profil du vérin

6500 Vérins universels

6600 Unité de translation

6700 Chariot compact guidé

6100 Vérin compact  guide (Ø12 ÷ Ø16)

Vérsion section circulaire câble à 90° (pour rainure type “C” et “D”)

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

directement dans le profil du vérin6420 Actionneurs rotatifs à palette 

66

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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6.15

Capteurs magnétiques miniatures
à section ronde avec câble à 90°

Avec câble et
connecteur M8

Capteur avec câble

 la charge (LOAD) peut être connecté indifféremment au pôle négatif ou positif*

Poids gr. 22

Poids gr. 10

Référence de commande des capteurs

Capteurs avec ampoule Reed, avec led, DC, N.O. (normalement ouvert)

1583.DC

Capteurs à effet Hall, avec led, N.O. (normalement ouvert)

1583.HAP

THR.P

(2 fili) câble 2 mt.

(3 fils) câble 3 m

(3 fils) câble 100 mm, connecteur M8 (utiliser connecteur MCH1 ou MCH2)

X=point de commutation

6 mm

X=point de commutation

6 mm

6 mm

PNP

PNP

Schémas et connexions

MCH1 Câble à 3 fils l=2,5m avec connecteur M8

MCH2 Câble à 3 fils l=5m avec connecteur M8

Connecteur Capteur

1 Marron (+)
4 Noir (signal)
3 Bleu (-)

Implantation 3 fils

Référence de commande câble

X= point de commutation

effet Hall PNP (3 fils)   avec ampoule Reed (2 fils)  

*

BLU

BRN

POWER

Load

BLK

BLU

BRN

POWER

Load
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Caractéristiques techniques

Type de contact

Intensité maxi permanente

Puissance maxi permanente

Plage de tension

Température de service

Chute de tension maximum

Section du câble

Degré de protection

1583.DC 1583.HAP THR.P

N.A.

-10°C ÷ +70°C

0,5 V

Ø2,6 mm PVC - 3 m

4,5 ÷ 28 V DC

50mA

3,5 V

0,6 W 1,5 W

10÷28V DC

IP 67

20mA

Ø2,6 mm PVC - 2 m

Détail Rainure type “D”

4

4,5

3,5

Détail Rainure type “C”

3.05

Ø4.25

2
.5

5

6.16

Capteurs magnétiques miniaturisés

Version section rectangulaire (pour rainure type “B”)

du Ø12 au Ø25:
directement dans le profil du vérin

du Ø32 au Ø50:
directement dans la rainure
ou avec adaptateur 1380.01F

du Ø63 au Ø100:
avec support référence 1380.01F

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

pour version avec flasques vissés et en technopolymère "TECNO-MIR" avec sangle référence 1260.Ø.FS

Microvérin "MIR" avec flasque sertis avec sangle référence 1280.Ø.FS

Microvérin "MIR-INOX" avec flasque sertis avec sangle référence 1280.Ø.FSX

1386-87 / 1396-97 Vérin ECOPLUS conformes au standard ISO 15552

Vérin compact à course brève avec support référence 1380.01F

Vérin compact “Europe“

6100 Vérin compact  guide (Ø20 ÷ Ø63)

6200 Unités de translation bi tiges

6210 Unités de translation bi tiges traversantes

6301 Pince pneumatique à ouverture angulaire standard

6303 Pince pneumatique à ouverture angulaire ouverture à 180°, pignon crémaillère

6410 Actionneurs rotatifs pignon et crémaillère 

directement dans le profil du vérin

1200

1500

6310 Pince pneumatique à ouverture parallèle standard (Ø10)

6312 Pince pneumatique a trois doigts pour prise autocentrée (Ø32 ÷ Ø125)

directement dans le profil du vérin

Vérin ECOFLAT conformes au standard ISO 155521370÷1373 directement dans le profil du vérin

1605 Vérin sans tige

6101 Vérin compact guidé pour fortes charges

avec support référence1600.B

Vérins compacts conformes au standard ISO 21287 ECOPACT directement dans le profil du vérin

1319 - 1320
1325 - 1345
1330 - 1332
1348 - 1349

pour vérin Ø32 ÷ Ø40

pour vérin Ø50 ÷ Ø63

pour vérin Ø80 ÷ Ø100

avec support référence 1320.AS

avec support référence 1320.BS

avec support référence 1320.CS

6311 Pince pneumatique à ouverture parallèle a grande ouverture

directement dans le profil du vérin1390 - 1391

Vérin ECOLIGHT conformes au standard ISO 15552
Attention: à utiliser uniquement dans la rainure latérale
pour les vérins du Ø32 au Ø63.
(ne pas utiliser dans les 2 rainures disposée sur le côté de l’orifice d’alimentation)

Version section ovale (pour rainure type “B”)

du Ø12 au Ø25:
directement dans le profil du vérin

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

1386-87 / 1396-97 Vérin ECOPLUS conformes au standard ISO 15552

Vérin compact “Europe“

6100 Vérin compact  guide (Ø20 ÷ Ø63)

6200 Unités de translation bi tiges

6210 Unités de translation bi tiges traversantes

6301 Pince pneumatique à ouverture angulaire standard

6303 Pince pneumatique à ouverture angulaire ouverture à 180°, pignon crémaillère

6410 Actionneurs rotatifs pignon et crémaillère 

directement dans le profil du vérin

1500

6310 Pince pneumatique à ouverture parallèle standard (Ø10)

6312 Pince pneumatique a trois doigts pour prise autocentrée (Ø32 ÷ Ø125)

directement dans le profil du vérin

1370÷1373 directement dans le profil du vérin

6101 Vérin compact guidé pour fortes charges

Vérins compacts conformes au standard ISO 21287 ECOMPACT directement dans le profil du vérin

6311 Pince pneumatique à ouverture parallèle a grande ouverture

directement dans le profil du vérin1390 - 1391 Vérin ECOLIGHT conformes au standard ISO 15552

Vérin ECOFLAT

Vérsion section circulaire (pour rainure type “C” et “D”)

SÉRIE DÉSIGNATION

6302 Pince pneumatique à ouverture angulaire ouverture à 180°

6310 Pince pneumatique à ouverture parallèle standard (Ø10 et Ø16)

6312 Pince pneumatique a trois doigts pour prise autocentrée (Ø16÷Ø25)

6400 Tables rotatives à double crémaillères

MONTAGE

directement dans le profil du vérin

6500 Vérins universels

6600 Unité de translation

6700 Chariot compact guidé

6100 Vérin compact  guide (Ø12 ÷ Ø16)

Vérsion section circulaire câble à 90° (pour rainure type “C” et “D”)

SÉRIE DÉSIGNATION MONTAGE

directement dans le profil du vérin6420 Actionneurs rotatifs à palette 

66

Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis. Les paramètres techniques peuvent être sujet à modifications sans préavis.
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Chapitre 6

Capteurs 1500.A.C. 4
Capteurs 1500.D.C. 4
Capteurs 1500.U 4
Capteurs 1500.U/1 4
Capteurs 1500.HAP 8
Capteurs 1500.HAN 8
Capteurs 1500.HCN 5
Capteurs 1500.HCP 5
Capteurs 1580.HAP 12
Capteurs 1580.HAN 12
Capteurs 1580.U 12
Capteurs 1580.UAP 12
Capteurs 1581.HAP 14
Capteurs 1581.U 14
Capteurs 1581.HAN 9
Capteurs 1583.DC 15
Capteurs 1583.HAP 15
Capteurs 1590.U 13
Capteurs 1590.UAP 13
Capteurs 1590.HAP 13
Capteurs 1600.A.C. 4
Capteurs 1600.D.C. 4
Capteurs 1600.U 4
Capteurs 1600.U/1 4
Capteurs 1600.HAN 8
Capteurs 1600.HAP 8
Capteurs 1600.HCN 5
Capteurs 1600.HCP 5
Capteurs C1 5
Capteurs C1NO 6
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Capteurs C2NO 6
Capteurs C3 5
Capteurs C3NO 6
Capteurs CH1 6-9
Capteurs CH2 6-9
Capteurs CH3 6-9
Capteurs HS.NA 6
Capteurs HS.NAC1 6
Capteurs HS.PA 9
Capteurs HS8.NA 9
Capteurs HS8.PA 9
Capteurs LRS.U 13
Capteurs LRS.UAP 13
Capteurs LHS.P 13
Capteurs MC1 12-14
Capteurs MC2 12-14
Capteurs MC3 12-14
Capteurs MCH1 5, 6, 9, 12-15
Capteurs MCH2 5, 6, 9, 12-15
Capteurs MCH3 5, 6, 9, 12-14
Capteurs MHS.P 12
Capteurs MRS.U 12
Capteurs MRS.UAP 12
Capteurs RS.DC 5
Capteurs RS.DCNO 6
Capteurs RS.DCC1 5
Capteurs RS.UA 5
Capteurs RS.UA/1 5
Capteurs RS.UA/1L 6
Capteurs RS.UAC1 5
Capteurs RS.UAC1/1 5
Capteurs RS.UACH1/1L** 6
Capteurs RS.UANO 6
Capteurs RS.UC 5

Capteurs RS.UCC1 5
Capteurs RS8.DCNO 5
Capteurs RS8.DC 5
Capteurs RS8.DCC1 3
Capteurs RS8.UANO 3
Capteurs RS8.UA 5
Capteurs RS8.UA/1L 6
Capteurs RS8.UC 5
Capteurs SRS8.DC 5
Capteurs SRS8.UA 5
Capteurs SRS8.UA/1L 6
Capteurs SRS8.UAC1/1 3
Capteurs SRS8.UC 5
Capteurs SHS.NA 6
Capteurs SHS.PA 9
Capteurs SHS.PAC1 9
Capteurs SHS8.NA 9
Capteurs SHS8.NAC1 6
Capteurs SHS8.PA 9
Capteurs SRS.DC 5
Capteurs SRS.DCC1 5
Capteurs SRS.UA 5
Capteurs SRS.UA/1 6
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